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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY - SIEC WODOCIAGOWA

I. DANE OGOLNE
1. Obiekt budowlany

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
(kategoria XXVI)
DZ. NR EWID. GEODEZ.: 1163/12; 1163/14; 1163/17; 1163/18
w msc. NIWY, gm. DALESZYCE

2. Zleceniodawca opracowania

Inwestor:
Mateusz Mochocki
zam. Niwy 53a; 26-021 Daleszyce

3. Jednostka projektowa

Firma Projektowo — Ustugowa ,A i G PROJEKT” Anna Gregulska
z siedzibg: Niwy 82E; 26-021 Daleszyce

Projektanci:

Projektant:
mgr inz. Marta Gorska

Opracowanie:
inz. Anna Gregulska

Sprawdzajacy:

4. Podstawy opracowania

« Zaswiadczenie - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Daleszyce; znak: GMR.6727.34.2019
z dnia 25.02.2019 r;

«  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Daleszyce dla miejscowosci Niwy |;

« Warunki techniczne na dostawe wody wydane przez ZUK Daleszyce; znak:
ZUK/p/77/2018 z dnia 20.07.2018 r;

- Decyzja na lokalizacie sieci wodociggowej w drodze gminnej znak:
GMR.6727.1.87.2018 z dnia 15.11.2019 r.;

« Mapa do celéw projektowych wraz z uksztattowaniem terenu;

« Protokét narady koordynacyjnej w Kielcach znak GN-111.6630.96.2019 z
13.02.2019r.

+  Wytyczne inwestorskie.

« Obowigzujgce przepisy i normy polskie.

« Uzgodnienia miedzybranzowe.



5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowej
w msc. Niwy; gm. Daleszyce; dz. o nr ewid. Geodez. 1163/12; 1163/14; 1163/17,
1163/18.

Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie przez:
- dziatki prywatne 1163/14; 1163/17; 1163/18, nalezgce do Inwestora;
- czesciowo w pasie drogi gminnej nr 319021 T (w dziatce drogowej nr ewid.
Geodez. 1163/12, nalezacej do Gminy Daleszyce) - zgodnie z projektem zagospoda-
rowania.

Projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i za-
sadami wiedzy techniczne;j.

Zawiera czes$c¢ opisowg, bilansowg i rysunkowa.

Projektowane rzedne terenu przyjeto z mapy do celéw projektowych.

6. Opis projektu zagospodarowania terenu

6.1. Przedmiotowa inwestycja potozona jest zgodnie z miejscowym planem prze-
strzennego zagospodarowania:

e na terenach oznaczonych symbolem MN1 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na;

e na terenach oznaczonych symbolem KD-D2 — gminna droga klasy dojazdowe;j;

e w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce na gruntach oznaczonych w ewi-
dengcji gruntow symbolem ,RVI” - grunty orne;

e na dziatkach nr ewid. geodez. 1163/12; 1163/14; 1163/17; 1163/18 w miejscowosci
Niwy;

Tereny dziatek jest:

e niezabudowany;

e niezadrzewiony.

Uktad rzednych geodezyjnych na trasie projektowanej sieci ksztattuje sie na poziomie
od 270,50 do 271,50 oraz 271,30 do 272,20 m n.p.m.

Teren opada z potudniowego wschodu na pétnocny zachaéd.

6.2. Grunty nie podlegaja ochronie prawnej i nie wymagajg uzyskania zgody na zmia-
ne przeznaczenia na cele nierolnicze i nielesne;

6.3. Zapewnienie ochrony terenéw zieleni, drzew i krzewéw — projektowana siec
(przejécie poprzeczne przez droge) czesciowo uktadana w pasie drogi gminnej klasy
dojazdowej oznaczonej jako KD-D2 (zgodnie z miejscowym planem przestrzennego
zagospodarowania), gdzie nie ma roslinnosci, ktéra podlega ochronie oraz nie beda
stosowane $rodki chemiczne, ktére by szkodzity terenom zielonym lub zadrzewieniom.
6.4. Ewentualne odpady powstate podczas budowy sieci wodociggowej (np. folie z
opakowan, itp.), nalezy usung¢ w sposéb zgodny z Planem Gospodarki Odpadami
oraz Regulaminem utrzymania czysto$ci i porzadku na terenie gminy;

6.5. Brak emisji zanieczyszczen do powietrza z procesow spalania;

6.6. Teren inwestycji znajduje sie w obrebie systemu ochrony przyrody wojewodztwa
Swietokrzyskiego, ktory na terenie msc. Niw tworzy Cisowsko - Ortowinski Park Krajo-
brazowy i Cisowsko - Ortowiriski Obszar Chronionego Krajobrazu (C-OOCHK) i ;

6.7. Teren inwestycji nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemi
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6.8. Przedmiotowa inwestycja nie emituje hatasu; aeall Beles

6.9. Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru i wojewodzkiej
ewidencji zabytkow, dobra kultury wspotczesnej oraz stanowiska archeologiczne;

6.10. Teren inwestycji nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko:;

6.11. Przedmiotowa inwestycja dotyczgca budowy sieci wodociggowej nie jest zaliczo-
na do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko lub do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

6.12. Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturo-
wego i ochrony zabytkow.

6.13. Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczen sposobu zagospodarowania
dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonanie ich prawa wiasnosci:

6.14. Inwestycja nie spowoduje ograniczen w dostepie do korzystania z wody, kanali-
zacji, energii elektrycznej, $rodkéw facznosci — jedynie chwilowe utrudnienia w mo-
mencie budowy sieci w korzystaniu z wody i dojazdu do dziatek - po wczeséniejszym
powiadomieniu mieszkancéw, zarzadcy sieci wodociagowe;j i zarzadcy drogi.

6.14.1. Roboty zwigzane z wykonaniem wigczenia do sieci wodociggowej zgodnie z
punktami 1 - 4 warunkéw technicznych wigczenia do sieci wodociggowe;j;

6.15. Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gorniczych;

6.16. Na terenie inwestycji nie wystepuja obszary szczegolnego zagrozenia powodzia.

7. Obszar oddziatywania obiektu linioweqgo

Obszar oddziatywania obiektu linowego jakim jest teren pod budowe sieci wo-
dociggowej jest obszarem, ktéry nie oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie po-
przez emisje hatasu czy zanieczyszczenia.

Nastgpig chwilowe utrudnienia w korzystaniu z wody w momencie wykonywania wig-
czenia do istniejgcej sieci wodociggowe;.

Obszar oddziatywania obiektu liniowego na etapie budowy sieci wodOCquoweJ obej-
muje pas o szerokosci 1,2m i dtugosci okoto 240,00 m wzdtuz w/w dziatek.

Strefa oddzialywania obiektu liniowego pokrywa sie z linig budowanej sieci wo-
dociggowe;.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Z 2013 poz. 1409 z p6zn.
zm.);

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. W sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Z 2013 poz.
1232 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. Z 2015 poz. 469);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109, poz.719)

8. Opinia geotechniczna

8.1. Charakterystyka projektowanego obiektu liniowego wraz z okresleniem
kategorii geotechnicznej oraz zalecen dotyczacych posadowienia budynku.



W Niwach, gmina Daleszyce na dziatkach nr ewid. Geodez. 1163/12; 1163/14;
1163/17; 1163/18 projektowana jest sie¢ wodociggowa.

Utozenie sieci wodociggowej w gruncie ustala sie na gtebokosci $rednio okoto 1,80 m
od poziomu terenu w zaleznosci od uksztattowania terenu i spadku na projektowanym
przewodzie wodociggowym.

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez Przedsigbiorstwo Geologiczno —
Fizjograficzne GEOSERVICE Masternak Spétka Jawna stwierdzono proste warunki
gruntowe.

Warstwy geotechniczne sg odpowiednie do posadowienia projektowanych obiektow
(piasek $redni, piasek gliniasty i gliny pylaste zwiezte wieku czwartorzedowego).

Wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci 2,0 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych okre$la sie, ze wystgpujg proste warunki
gruntowe, a projektowany obiekt, nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Il. OPIS TECHNICZNY

1. SIEC WODOCIAGOWA

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci wodociggowej wydanymi przez ZUK
Daleszyce woda dostarczana bedzie do projektowanego odcinka sieci wodociggowe;
z istniejacej sieci wodociggowej $160 PVC zlokalizowanej wzdtuz dziatki nr ewid. Geo-
dez. 1163/12 (droga gminna klasy dojazdowej) na terenie gminy Daleszyce, w msc.
Niwy.
Woda dostarczana bedzie do projektowanych budynkéw mieszkalnych jednoro-
dzinnych i wykorzystywana bedzie do celéw socjalno — bytowych oraz na potrzeby
p.poz.
Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej na w/w dziatce od strony pdinocno
- zachodniej.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej wykonany przewodem PVC-110 na
catej dtugosci.
Sie¢ wodociggowg wykonac:

z rur PVC przeznaczonych do przesytu wody pitnej;

o $rednicy 110/ 102 mm,;

typ rury PVC — PN-10

o maksymalnym cisnieniu roboczym 1.0 MPa;

o potaczeniach typu W, czyli kielichowe - wciskane. Potgczenie roztgczne rur
kielichowych polega na wsuwaniu bosego korica do specjalnie uformowanego
kielicha, a szczelno$¢ rur zapewnig pierscienie gumowe w gniazdku kielicha.

Projektowang sie¢ wodociggowa, nalezy uzbroi¢ w zasuwy odcinajgce
kotnierzowe DN 100 i DN 80 oraz hydrant nadziemny DN 80 i podziemny DN 80
(lokalizacja w miejscu przeznaczonym na czg$¢ ciggu pieszo jezdnego przez dziatke
1163/18 od strony zachodniej), armatura na przewodzie wykonana z zeliwa
sferoidalnego.

Projektowane zasuwy kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczel-
nieniem klina, uzbroi¢ w obudowy teleskopowe, a trzpienie zasuw zabezpieczyc
skrzynkami ulicznymi teleskopowymi z zeliwa szarego posadowione na ptytach pod-
ktadowych lub bloczkach podporowych. Skrzynki zabezpieczy¢ krazkiem betonowym.

6
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skrzynkami ulicznymi teleskopowymi z zeliwa szarego posadowione na plytach pod-
ktadowych lub bloczkach podporowych. Skrzynki zabezpieczyc¢ krazkiem betonowym.
Ostone kolumny obudowy zasuwy, nalezy wykona¢ z PE.

Pod zasuwami, nalezy wykonaé bloki podporowe betonowe o wymiarach
40x20x20cm.

Zasuwy oznakowa¢ zgodnie z PN — 86/B-09700 tabliczkg orientacyjng umiesz-
czong na stupku, ogrodzeniu lub na budynkach.

Projektowang sie¢ wodociggowa uktadang w gruncie, nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym uszkodzeniem uktadajgc tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego z wkfadkg magnetyczng z wyprowadzeniem koricéwek do skrzynek
zasuwowych z napisem ,WODOCIAG”.

Przytacze po wykonaniu préby ci$nienia i przed oddaniem do eksploatacii, nale-
zy przeptukac i zdezynfekowad.

1.1. WLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé poprzez
® montaz tréjnika DN 150/100
® potgczenie kotnierzowe do rur PVC DN 160/150 (po lewej i prawej stronie
trojnika DN 150/100);
® montaz (w kierunku projektowanej sieci):
- kréciec dwukotnierzowy FF DN 100 L=800mm
- zasuwe kotnierzowg DN 100 Z-100 z miekkim uszczelnieniem klina, teleskopowg
obudowg trzpienia zasuwy DN 100. Trzpien zasuwy zabezpieczy¢ skrzynkg uliczng
montowang na pierscieniu dystansowym i ptycie podktadowej do skrzynek ulicznych.
Ostony kolumny obudowy zasuw, nalezy wykonaé z PE. Pod Zzasuwa, nalezy wykonac
bloki podporowe betonowe o wymiarach 40 x 20 x 20 cm. Skrzynke wienczaca
obudowe zasuwy Z-150, nalezy zabezpieczyé poprzez obetonowanie lub zalozenie
elementu betonowego prefabrykowanego tzw. ,kwadratu”. Zasuwe nalezy oznakowaé
zgodnie z PN — 86/B-09700 tabliczkg orientacyjng umieszczong na stupku;
- potgczenie kotnierzowe do rur PVC DN 110/100;

1.2. HYDRANTY

Na projektowanej sieci przewiduje sie wykonanie 2 hydrantéw nadziemnych.
Wykonanie odejScia na projektowanej sieci wodociggowej celem zamontowania
hydrantu p.poz. nadziemnego DN 80 zgodnie z rys. nr S1, S4 i S7.

Na projektowanej sieci wodociggowej zasilajacej w wode projektowane w przysziosci
budynki mieszkalne projektuje sie przeciwpozarowe zabezpieczenie w postaci
hydrantéw zewnetrznych nadziemnyc o $rednicy nominalnej DN 80.

- Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej
powinny by¢ wyposazone w odciecia umozliwiajace odtaczania ich od sieci (montaz
zasuwy odcinajacej). Odcigcia te muszg pozostawaé w potozeniu otwartym podczas
normalnej eksploatac;ji sieci.

- Hydranty zewnetrzne powinny spetniaé wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

- Hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdiuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;



2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego —do 75 m;

4) innych niz wymienione w pkt 3 hydrantow wymaganych do ochrony obiektu
budowlanego — do 150 m;

5) od §ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

- Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego
srednicy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz:

1) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm?s;

- Miejsce usytuowania hydrantu, nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi
Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkoéci charakterystycznych
hydrantu;

- Maksymalne ciénienie hydrostatyczne w sieci wodociggowej przeciwpozarowe; nie
moze przekracza¢ 1,6 MPa.

- Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i
konserwacji przez wiasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;j.

Hydranty sktadajg sie z dwoch zespotow:

® kadtuba w sktad, ktérego wchodza: gtowica zeliwna, kotnierze kw. | podstawka
dolna i gérna hydrantu, ktére potaczone sg rurg zewnetrzng o odpowiedniej
dtugosci (zaleznie od odmiany katalogowej).

® zespolu wewnetrznego. Zespdt wewnetrzny skiada sie z grzybka
ogumowanego, kuli ogumowanej, ocynkowanej rury wewnetrznej i zeliwnej
oprawki nakretki wrzeciona i nakretki wrzeciona i tulei mosieznej. Korice rury
wewnetrznej sg zaciéniete odpowiednio na grzybku i oprawce nakretki
wrzeciona, tworzac w ten sposéb sztywny i zwarty zesp6t. Grzybek hydrantu
osadzony jest w podstawce gornej i stuzy do otwierania / zamykania przelotu
gtéwnego oraz zamykania / otwierania otworu odwadniajacego. Prowadniki
oprawki nakretki wrzeciona $lizgaja sie¢ w prowadnicach odlanych na
powierzchni wewnetrznej gtowicy. Glowica zeliwna posiada otwdr gtéwny
montazowy w osi przelotu gtéwnego hydrantu oraz boczne wyloty wody.
W boczne wyloty wkrecone sg nasady aluminiowe T75z-G21/2 (do
przytaczenia wezy strazackich).
Potaczenia nasad z giowicg uszczelnione s3g gumowymi pierscieniami
uszczelniajagcymi typu ,O”.
Nasady zamkniete sg pokrywami nasad T75. Na powierzchni wewnetrznej
glowica posiada prowadnice dla prowadnikéw nakretki specjalnej. Podstawka
dolna hydrantu o $érednicy nominalnej DN 80 mm posiada przytgcze
kotnierzowe DN80 PN16 do potfgczenia z rurociggiem. Natomiast w sciance
podstawki gérnej wykonany jest otwér odwadniajgcy, trwale ostoniety od strony
gruntu. Na czeéci wrzeciona, ktéra znajduje si¢ wewnatrz gtowicy wykonany
jest gwint trapezowy symetryczny. Cze$¢ gwintowana wrzeciona wspoétpracuje
z nakretka wrzeciona umieszczong w oprawce, ktore przesuwajg sie¢ w
prowadnicach w glowicy. Prowadnice uniemozliwiajg obrot oprawki nakretki
wrzeciona i wymuszajg jej ruch wzdtuz wrzeciona, a tym samym zapewniajg
suwliwe prowadzenie zespotu wewnetrznego (w gore/dof).
Dzieki temu ruch obrotowy wrzeciona zamienia si¢ na ruch postgpowy zespotu
wewnetrznego w gére/dét, umozliwiajgc odpowiednio otwarcie/zamknigcie
przelotu gtéwnego w hydrancie, zaleznie od kierunku obrotow wrzeciona.
Elementem bezpos$rednio zamykajacym przelot gtéwny hydrantu jest grzybek
hydrantu oraz kula ogumowana.
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1.2.1. HYDRANT NADZIEMNY DN80 (wezet nr 3 i 4) 25-211 Kielce

Aby zamontowa¢é hydrant p.poz. DN 80 nadziemny, nalezy na projektowanej sieci
wodociggowej:

® zamontowa¢ trojnik kotnierzowy T DN 100/80, zabezpieczony blokiem
oporowym. Przed i za tréjnikiem kotnierzowym T DN 100/80 zamontowaé
potgczenie kotnierzowe do rur PVC DN 110/100.

Uwagal!

Jedynie na zakoriczeniu sieci za wiw tréjnikiem na sieci wodociggowej
zamontowac kréciec dwukotnierzowy FF DN 150 L=100mm zaslepiony
kotnierzem slepym DN 100 i zabezpieczony blokiem oporowym.

Za trojnikiem kotnierzowym T DN 100/80 w kierunku hydrantu zamontowac:

® krociec dwukotnierzowy FF DN 80 L=400mm:

® zasuwe kotnierzowg DN 80 Z-80 z miekkim uszczelnieniem klina, teleskopowg
obudowg trzpienia zasuwy DN 80. Trzpien zasuwy zabezpieczy¢ skrzynkg
uliczng montowang na pierscieniu dystansowym i pltycie podktadowej do
skrzynek ulicznych. Ostony kolumny obudowy zasuw, nalezy wykonac¢ z PE.
Pod zasuwami, nalezy wykonaé bloki podporowe betonowe o wymiarach 40 x
20 x 20 cm. Skrzynke wienczaca obudowe zasuwy Z-80, nalezy Zabezpieczy¢
poprzez obetonowanie lub zatozenie elementu betonowego prefabrykowanego
tzw. kwadratu”. Zasuwe nalezy oznakowaé zgodnie z PN — 86/B-09700
tabliczkg orientacyjng umieszczong na stupku.

® krociec dwukotnierzowy FF DN 80 L=800mm:

tuk kotnierzowy 90° ze stopkg DN 80;
® hydrant nadziemny DN 80 zabezpieczony blokiem oporowym montowanym pod
tukiem kotnierzowym ze stopka. Hydrant obsypac zwirem lub piaskiem zgodnie

z czescig rysunkowa;

1.3. ZASUWY ODCINAJACE

Zasuwy sg urzadzeniami zapewniajgcymi prawidtowe dziatanie kazdej sieci
wodociggowej.

Umozliwiajg otwarcie i/lub zamkniecie przeptywu wody w rurociggu.

Projektowane zasuwy koinierzowe DN100; DN80 z zeliwa sferoidalnego z
miekkim uszczelnieniem klina, uzbroié¢ w obudowy teleskopowe, a trzpienie zasuw za-
bezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi teleskopowymi z zeliwa szarego posadowione na
ptytach podktadowych lub bloczkach podporowych.

Skrzynki zabezpieczy¢ krazkiem betonowym.

Ostone kolumny obudowy zasuwy, nalezy wykona¢ z PE.

Pod zasuwami, nalezy wykonaé bloki podporowe betonowe o wymiarach
40x20x20cm.

Zasuwy oznakowa¢ zgodnie z PN - 86/B-09700 tabliczkg orientacyjng umiesz-
czong na stupku, ogrodzeniu lub na budynkach.

Projektowang sie¢ wodociggowsg uktadang w gruncie, nalezy zabezpieczyé
przed przypadkowym uszkodzeniem uktadajgc tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego z wktadkg magnetyczng z wyprowadzeniem koricowek do skrzynek
zasuwowych z napisem ,WODOCIAG".

Przytacze po wykonaniu proby ci$nienia i przed oddaniem do eksploataciji, nale-
zy przeptukac i zdezynfekowaé.



2. WARUNKI WYKONANIA

2.1. Roboty ziemne
Przed przystagpieniem do robét ziemnych, nalezy wykonac prace przygotowawcze
umozliwiajgce bezpieczne i bezkolizyjne prowadzenie wiasciwych robét ziemnych.
W ramach prac przygotowawczych, nalezy wykonac:
® wytyczenie trasy sieci, na ktorej roboty ziemne bedg realizowane metodg
bezwykopowa pod drogg powiatowg i w pozostatej czesci metodg wykopu
otwartego;
® zlokalizowanie, odkrycie i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
terenu zlokalizowanego w poblizu projektowanej sieci;
@ zabezpieczenia istniejgcych elementéw zagospodarowania na powierzchni
terenu — brak istniejacych elementéw zagospodarowania na terenie;
® wycinka ewentualnych drzew znajdujacych sie na trasie projektowanej
sieci wodociagowej po uzyskaniu stosownych zgéd i decyzji.
Przewiduje sie wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym oraz recznie. Wykopy w
poblizu wigczenia do sieci wodociggowej, nalezy wykonac bezwzglednie recznie.

Wykopy (metoda wykopu otwartego) wykonywac jako waskoprzestrzenne o
écianach pionowych, wzmocnionych przez obudowe (odeskowanie, wypraski
stalowe). Odlegto$é pomiedzy odeskowaniem wykopu a $ciang przewodu powinna
wynosi¢ z kazdej strony min. 0,3 m.

Rury przewodowe, nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym piaszczystym lub na
wykonanej warstwie wyréwnujgcej piaskowej gr. 20 cm. Po zakonczeniu uktadania rur,
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanego przytacza.

Dla wodociagu wykonaé prébe zgodnie z PN-B-10725:1997 na cisnienie 1,0
MPa przez 30 min. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci, nalezy
przewoéd wodociagowy przeptukaé uzywajgc do tego wody wodociagowej. Predkos¢
przeptywu w odcinku ptukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczysz-
czen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda w zaprojektowanej sieci po
zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriolo-
gicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem
wiasnosci chemicznych, fizycznych i bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom poda-
nym w rozporzadzeniu MZiOS. Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe wykona-
nia dezynfekcji, nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu chlorowego roz-
tworu wodnego o stezeniu 20-30 mg Cl wolnego/dm3 wody, czas przetrzymywa-
nia roztworu 48 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewdd,
nalezy ponownie wyptukac.

Po wykonaniu prob szczelnosci sieci wodociggowej mozna przystgpi¢ do ob-
sypki przewodow. Obsypke rurociggéw, nalezy wykonywac recznie gruntem piaszczy-
stym rodzimym badz dowozonym. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o
grubosci 10 — 30 cm. Wymagana minimalna wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury
(po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.

Po zakonczeniu robét montazowych i wykonaniu obsypki rurociggu zageszczo-

nej do wartoéci 97 % zmodyfikowanej préby Proctora grubosci minimum 15 cm nad
rura, nalezy wykona¢ zasypke reczng do wysokosci 40 cm ponad wierzch obsypki, a
nastepnie do niwelety terenu, zageszczajac kazdg warstwe zasypki.
Wraz z wykonywaniem poszczeg6lnych warstw zasypki, nalezy usuwacé ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedo-
puszczalne jest wykonywanie zasypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociggi z samochodéw wywrotek.
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Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko$é
czagstek nie przekracza 30 mm.

Przekopy w jezdni, nalezy zasypywac¢ gruntem piaszczystym zageszczanym mecha-
nicznie do petnej wysoko$ci warstwami grubosci 20 cm. Nadmiar gruntu réwny objeto-
Sci materiatow wbudowanych, nalezy rozplantowaé w obrebie pola roboczego.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
prace ziemne, nalezy wykonywac recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

Po zakonczeniu robét ziemnych, nalezy odtworzyé nawierzchnie jezdni na trasie wy-
kopow i elementy urzadzenia terenu, tj. odtworzenie nawierzchni asfaltowej jezdni, itp.

2.2. Roboty budowlano — montazowe

Roboty instalacyjne zwigzane z ukiadaniem rur, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, warunkami technicznymi i instrukcjg montazu. Montaz prowadzié
recznie.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA TRASIE SIECI

Badany teren potozony jest w msc. Niwy, gm. Daleszyce w obrebie Gor Swieto-
krzyskich na dziatce nr ewid. 1163/12; 1163/14; 1163/17: 1163/18.

Rzedne wahajg sie od 270,50 na poéthocnym zachodzie do 272,20 na potudnio-
wym wschodzie.

Teren opada z potudniowego wschodu na pétnocny zachad.

Na terenach gleb piaszczystych kl. V, VI.

W podtozu badanego terenu wystepujg: piasek $redni, piasek gliniasty i gliny
pylaste zwigzte wieku czwartorzedowego.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

2.4. Ogolne warunki prowadzenia robét

® Catosc robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL

® Catosc¢ robét wykonaé zgodnie z instrukcja montazu systemu wodociggowego.

® Montaz instalacji nalezy wykonaé z materiatéw dopuszczonych i atestowanych
przez wiasciwe instytucje paristwowe.

® Catos¢ prac wykonywaé moga wytgcznie osoby posiadajagce wilasciwe
uprawnienia wykonawcze.

® Roboty, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

® Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapoznaé sie z trescia
uzgodnien dokumentacji i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.

® Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejagcym
uzbrojeniem, prace ziemne nalezy wykonywaé recznie w porozumieniu z
uzytkownikiem sieci.

® Przed przystgpieniem do robét na zewnatrz, nalezy recznie wykonac przekopy
kontrolne w miejscach krzyZzowania sie projektowanych przytgczy z istniejgcym
uzbrojeniem.

® Przewody wodociggowe poddaé prébie cisnieniowej na ci$nienie 1,0 MPa.

® Odbior robét przeprowadzié zgodnie z normami.
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lll. OBLICZENIA

1, ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE BYTOWO - GOSPODARCZE

1.1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo - gospodarcze

Q= Nb*no*q=20*4*100 =8 000 = 8,0 [m¥/d]

gdzie:

No - docelowa liczba budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na osiedlu — 40
[szt.] ;

No — érednia liczba os6b zamieszkujgcych w  budynku mieszkalnym
jednorodzinnym 4 [osoby];

q — przecietna norma zuzycia wody dla budynkéw wyposazonych w lokalne
zrodto ciepta w budynku, a $cieki odprowadzane sg do zbiornikow
bezodptywowych — 100 [dm*mieszkanca, dobe] (wg Rozp. Ministra
infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. W sprawie okreslenia przecietnych norm

zuzycia wody — Dz. U. Nr 8 poz. 70)

1.1.1. Wspotczynnik nieréwnomiernosci zuzycia wody na cele bytowo — gospodarcze
dla obszaréw do 20 tys. Mieszkancow:

- dobowej:
Nd=1,5

- godzinowe;j:
Nh=2,5
1.1.2. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode:

Qumaxa = Qu * Nd = 8,0 * 1,5 = 12,0 [m*/d]
1.1.3. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode:

Qmax,h = QJ * Nh
Quaxn = (8,0 * 2,5) / 24 = 20,0 [m*/d] / 24 = 0,88 [m*/h] = 0,0002315 [m’/s]

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE P. POZ.

Qp.poz. = nupeo * HP80 = 1 * 10 = 10 [dm¥/s] = 36,0 [m*/h]

gdzie:
nweso - liczba hydrantéw nadziemny DN 80 —1 [szt.] ;
HP80 - wydajno$é nominalna hydrantu zewnetrznego DN 80 przy ciSnieniu

nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym — 10 [dm?¥/s];
3. DOBOR PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124/2009 poz.1030):
- érednice nominalne przewodéw wodociggowych, wyrazone w [mm], na ktorych
przewiduje sie instalowanie hydrantow zewnetrznych przeciwpozarowych powinny
wynosi¢ co najmniej:

« DN 100 — w sieci obwodowej;

« DN 125 - w sieci rozdzielczej;

12



Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

« DN 80 - przy budowie Iub modernizacji istniejgcego wodociagu o wydajnosci 5

dm®/s w jednostce osadniczej o liczbie 2000.

3.1. Projektowany odcinek sieci wezet1 -3
Dobrano przewdd firmy WAVIN;

- typ rury

— $rednica rury Dz/Dw

— dtugos¢ odcinka

- PVC - PN10;
-110/102 [mm];
- 84,60 m (0,0846 km)

— ciSnienie nominalne - PN10;
- przeptyw - 10 [dm¥/s];
— strata jednostkowa - 14,09 %o;
— strata catkowita liniowa - 1,19 m st. Wody;
- predkosé - 1,23 [m/s];
— chropowatos$¢ - 0,01 [mm];
3.2. Projektowany odcinek sieci wezet 2 -4
Dobrano przewod firmy WAVIN:;
- typrury - PVC - PN10;

— Srednica rury Dz/Dw
— dtugos¢ odcinka

- 110 /102 [mm];
- 38,40 m (0,0384 km)

— ciSnienie nominalne - PN10;

—  przeptyw - 10 [dm?¥/s];

— strata jednostkowa - 14,09 %o;

— strata catkowita liniowa - 0,54 m st. Wody;
— predkosé - 1,23 [m/s];

— chropowato$é - 0,01 [mm];

Obliczers dokonano na podstawie programu producenta rur.
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