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1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1.  Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy dotyczy zamierzenia inwestycyjnego
w budynku Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach, realizowanego w ramach projektu
,EkoUrzad — termomodernizacja budynku Urzgedu Miasta i Gminy Daleszyce z

wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywnosci energetyczne;j”.

Przedmiotem zamodwienia jest przygotowanie celowej dokumentacji projektowej oraz
wykonanie rob6t budowlanych wskazanych w Audycie Efektywnosci Energetycznej Budynku
Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz w Koncepcji Architektonicznej Przebudowy i
Nadbudowy Budynku UMiG Daleszyce. Dokumentacja projektowa i roboty budowlane maja
uwzglednia¢ wszystkie niezbedne branze (architektura, konstrukcje, instalacje sanitarne,

instalacje elektryczne i inne konieczne dla kompleksowej realizacji zadania).

Lokalizacja inwestycji: 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9, gm. Daleszyce,
woj. $wietokrzyskie, dz. nr ewid. 2464, obrgb 0001.

Termomodernizacja budynku zostanie osiggni¢ta poprzez modernizacje systemu C.O.,
docieplenie $cian zewngtrznych (piwnicy 1 ponad gruntem), docieplenie podtogi na gruncie
oraz wymiang Slusarki/stolarki (bram, drzwi zewnetrznych i okien).

Koncepcja przebudowy i nadbudowy zaktada dostosowanie budynku do obowigzujacych

przepisow BHP, sanitarnych i ochrony pozarowej oraz do potrzeb Inwestora.
Wymagana dokumentacja projektowa przygotowana przez Wykonawce ma zawierac:
- projekt budowlano-wykonawczy
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

- dokumentacj¢ powykonawczg wraz z obliczeniami przedstawiajacymi
osiggni¢cie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonane;j

termomodernizacji
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- swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku

- harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.

W toku realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania koniecznych zgloszen i uzyskania niezbgdnych zgdéd i pozwolen, wymaganych

przepisami Prawa Budowlanego i innych obowiazujacych aktéw prawnych.

1.1.1. Parametry obiektu w stanie istniejagcym.
Funkcja obiektu — administracyjno-biurowa.

Budynek wolnostojacy o zwartej bryle na planie prostokata. Dwie kondygnacje nadziemne, w

catosci podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy — ok. 360,90 m’
Powierzchnia netto — ok. 778,00 m>

Kubatura — ok. 3026,00 m’

Wysokos¢ — ok. 7,80 m.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej.

Fundamenty monolityczne. Sciany zewn. murowane z cegly ceramicznej. Sciany piwnic z
bloczkéw betonowych. Scianki dzialowe z cegty ceramicznej. Schody zelbetowe wylewane.
Stropy zelbetowe gestozebrowe prefabrykowane. Stropodach zelbetowy niewentylowany.

Stolarka okienna z PCV. Drzwi zewngtrzne aluminiowe. Bramy garazowe drewniane.

1.1.2. Parametry obiektu w stanie projektowanym.
Funkcja obiektu — administracyjno-biurowa (bez zmiany).

Budynek wolnostojacy o zwartej bryle na planie prostokata. W catosci podpiwniczony, z

trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem nieuzytkowym.
Powierzchnia zabudowy — ok. 361,00 m’
Powierzchnia netto — ok. 1046,00 m’

Kubatura — ok. 3850,00 m®
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Wysokos¢ w kalenicy — ok. 12,29 m.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej.

Fundamenty monolityczne. Sciany zewn. murowane z cegly ceramicznej. Fasada
aluminiowo-szklana dobudowywanej kondygnacji. Sciany piwnic z bloczkéw betonowych.
Scianki dziatowe z cegty ceramicznej. Sciany dobudowywane z bloczkéw silikatowych.
Schody zelbetowe wylewane. Stropy zelbetowe gestozebrowe prefabrykowane oraz
monolityczne. Wi¢zba dachowa drewniana. Pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej w
kolorze grafit/antracyt. Stolarka okienna z PCV. Drzwi zewng¢trzne aluminiowe. Bramy
garazowe systemowe.

Budynek dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Poszczegodlne przegrody budowlane i budynek jako cato$¢ spetniajace normy energetyczne.

1.1.3. Parametry zakresu robot budowlanych.

Zakres planowanych robot:

- Kompleksowa modernizacja systemu C.O.

- Docieplenie $cian zewnetrznych piwnic — pow. ok. 210,00 m

- Docieplenie $cian zewngtrznych parteru i pietra — pow. ok. 400,00 m’
- Docieplenie podtogi na gruncie (piwnice) — pow. ok. 340,00 m’

- Wymiana okien — pow. 128,46 m*

- Wymiana drzwi zewnetrznych — pow. 5,20 m*

- Wymiana bram garazowych — pow. 8,86 m’

- Wymiana instalacji oswietleniowej — 130 opraw

- Montaz instalacji PV — moc 18,3 kWp

- Przebudowa budynku na poziomie parteru i pictra — pow. uzytkowa ok. 522,40m’
- Nadbudowa II pigtra — pow. uzytkowa ok. 267,70m’

- Wykonanie dachu o konstrukcji drewnianej, z pokryciem blachg.
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1.1.4. Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
- Modernizacja systemu C.O.

Kompleksowa modernizacja systemu c.0. Montaz kotta na biomas¢ w uktadzie biwalentnym z
powietrzng pompa ciepta. Montaz ogrzewania podtogowego (wymiana instalacji grzejnikowej
na podtogowa). Przewody z tworzywa izolowane, montaz zaworéw podpionowych i licznika

ciepta.

- Docieplenie $cian zewnetrznych piwnic.

Materiat dociepleniowy: XPS - styropian ekstrudowany - grubos¢: 0,14 m, lambda: 0,031
W/mK. Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,196 W/(m?K)
Uwagi: Nalezy odkopa¢ $ciany podziemia piwnic do fundamentéw w celu ich zaizolowania
p-wodnego. Uwzgledni¢ prace demontazowe i rozbiérkowe. Po dociepleniu $ciany nalezy

wokoét budynku wykona¢ opaske odwadniajacg (odtworzy¢ nawierzchnig).

- Docieplenie $cian zewnetrznych parteru i pigtra.

Materiat dociepleniowy: styropian typu fasada - grubos¢: 0,14 m, lambda: 0,031 W/mK.
Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,192 W/(m?K).

Uwagi: Uwzgledni¢ niezbedne prace demontazowe i rozbiérkowe. Uwzgledni¢ koniecznos¢
montazu nowych obrébek blacharskich i podokiennikéw zewngtrznych. Przetozenie instalacji

odgromowe;j.

- Docieplenie podtogi na gruncie (w piwnicy).
Materiat dociepleniowy: ptyty ze styropianu twardego - grubo$¢: 0,08 m, lambda: 0,031
W/mK. Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,268 W/(m2K).

Uwagi: Uwzgledni¢ niezbedne prace rozbiérkowe. Wykona¢ warstwy posadzkowe.

- Wymiana okien.
Wymiana okien na szesciokomorowe o U=0,78 W/ m?K, z wktadka termiczng z szyba z ciepla
ramka, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie.

Uwaga: Zaleca si¢ osadzenie okien w warstwie pianki izolacyjnej.
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- Wymiana drzwi zewngtrznych.
Wymiana drzwi zewng¢trznych na energooszczedne o U=1,0 W/ m2K.

Uwaga: Zaleca si¢ osadzenie drzwi w warstwie pianki izolacyjne;j.

- Wymiana bram garazowych.
Wymiana bram garazowych na energooszczedne o U=1,0 W/ m2K.

Uwaga: Zaleca si¢ osadzenie bram w warstwie pianki izolacyjnej.

- Wymiana instalacji oswietleniowe;j.

Demontaz istniejacych opraw o tacznej mocy 9,312 kW i montaz nowych 130 szt.
energooszczednych opraw o$wietleniowych o tacznej mocy 3,329 kW oraz kompensacji
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng poprzez wykorzystanie instalacji PV. Usprawnienie
obejmuje wymiang istniejagcych opraw na oprawy w systemie LED, ktére zapewnig redukcje

mocy zrodta Swiatta.

- Montaz instalacji PV.

Wykonanie 1 eksploatacja instalacji fotowoltaicznej (PV), ma by¢ zrealizowana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona bedzie do pozyskiwania energii elektrycznej z
promieniowania stonecznego. Zostanie potgczona z istniejgcg w budynku instalacja
elektroenergetyczng. Energia stoneczna bedzie zamieniana przez system potaczonych paneli
fotowoltaicznych 1 przetworzona przez inwertery w energie¢ elektryczna. Tak uzyskana
energia elektryczna po korekcie napi¢ecia w transformatorze, bedzie przesytana do istniejace;j
linii przesylowej, gdzie nastgpi dostosowanie parametréw wyprodukowanej energii
elektrycznej do wymogow krajowej sieci przesytu energii.

Wyprodukowana energia elektryczna begdzie wykorzystywana do pokrycia zapotrzebowania
na energi¢ elektryczng na potrzeby o§wietlenia, CO i cwu.

Zgodnie z konfiguracjg sprzetowa, gtéwnymi elementami dla przedmiotowej Instalacji
Fotowoltaicznej (PV) sg moduty fotowoltaiczne (300 Wp) wraz z osprzetem (inwertery,

kable, konektory, zabezpieczenia réznicowo-pradowe).
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W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracy oséb wykonujacych prace konserwacyjne dachu
budynku oraz dla zapewniania bezpieczenstwa ppoz. , planowana instalacja fotowoltaiczna
musi gwarantowac, ze po wylaczeniu zasilania budynku z sieci lub wytaczeniu inwertera,
napiecie po stronie DC spadnie do poziomu bezpiecznego, tj. nie wyzszego niz 1V na kazdym
panelu. Dodatkowo wykonana instalacja musi mie¢ mozliwo$¢ monitorowania mocy oraz
produkcji kazdego panelu fotowoltaicznego oddzielnie w czasie rzeczywistym, a raporty z
produkcji muszg pokazywac produkcje oraz moc panelu, a takze calej instalacji w zestawieniu
na dzien, tydzien, miesigc, rok oraz od poczatku produkcji.

Zakladana ilos¢ paneli fotowoltaicznych 61 szt. (0,3 kWp)

Rodzaj systemu on-grid

Moc instalacji 18,3 kWp

Pow. zabudowy 100 m *

Szacowana roczna produkcja energii 17452,78 kWh/R .

- Przebudowa budynku na poziomie parteru 1 pigtra

Projekt obejmuje przebudowg¢ budynku na poziomie parteru i pigtra, polegajaca na
wyburzeniu cze¢sci Scian wewngtrznych. Do wyburzenia przewidziano dwie klatki

schodowe i zadaszenia nad wejsciami do budynku, w tym rowniez zadaszenie nad wejsciami
do pom. w piwnicy. W czg¢sci srodkowej budynku, wzdluz elewacji potudniowo-wschodnie;j
zaprojektowano 3 biegowa klatke schodowa z miejscem na platforme¢ lub windg, prowadzaca
z pom. na parterze do drugiego pi¢tra wigcznie.

Druga klatka schodowa, zlokalizowana w narozniku potudniowo-zachodnim, w miejscu
dotychczas istn. klatki schodowej. Ze wzgledu na nienormowe wymiary, istn. klatka
schodowa w catosci do wyburzenia, wraz z fragmentami okalajacych ja $cian
konstrukcyjnych zewnetrznych. W jej miejscu zaprojektowano klatke schodowa, biegnaca od
pom. piwnicy do I pigtra. Od I pigtra w gére pom. sg obstugiwane przez jedng klatke
schodowg. Pozostate wymagania p.poz. wg warunkéw p.poz. na etapie PB.

Caty program uzytkowy budynku stanowig pom. biurowe, pom pomocnicze takie jak sale
konferencyjne, pomieszczenie ksero. Uzupetnienie funkcji podstawowej stanowig pom.

sanitarno-socjalne, zlokalizowane na kazdej z projektowanych kondygnacji.
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- Nadbudowa II pietra — pow. uzytkowa ok. 267,70m*

Kondygnacja II pietra z fasad¢ aluminiowo-szklang , cofnietg wzgledem S$cian

parteru i pigtra, z oknami zaczynajacymi si¢ od poz. 0,6m.

Taka nadbudowa ma by¢ lekka i nie obcigza¢ nadmiernie istn. konstrukcji budynku, jak
rowniez ma nada¢ budynkowi nowoczesny charakter.

W ramach nadbudowy nalezy uwzgledni¢ m.in. wykonanie odpowiednich izolacji

termicznych nowoprojektowanych przegréd zewnetrznych.

- Wykonanie dachu o konstrukcji drewnianej, z pokryciem blachg.

Budynek zostaje przekryty dachem kopertowym, o kacie nachylenia potaci dachowej 25

stopni.

- Dostosowanie do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Budynek w catosci dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
W strefie wejscia zaprojektowano pochylnie o spadku 6%, toalety przystosowane dla NPS, a

w klatce schodowej podno$nik lub winda dla os6b NPS.

1.2.  Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
1.2.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji:

- zastosowac optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe

1 kosztowe,

- dotaczy¢ wszystkie niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej), rysunki
szczego6tow 1 detali wraz z doktadnym opisem 1 podaniem wszystkich niezbednych
parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

- podac rodzaj i ilo§¢ odpadéw powstatych w zwigzku z realizacja inwestycji (ilos¢ w tonach),

- dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatno$ci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

tj. wykonania termomodernizacji, przebudowy i nadbudowy budynku zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego,

- dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach,
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- Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobg¢ posiadajaca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez
projektanta i sprawdzajacego,

- w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
realizacji zadania oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajace na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania,

- dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ w sposob czytelny, opisy pismem maszynowym (nie
dopuszcza si¢ opiséw recznych),

- dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach i na no$niku

elektronicznym (CD/DVD).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy wykonac
zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2004 nr 202 poz. 2072 z pézniejszymi zmianami).

Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robét. Szczegétowa forma dokumentu

zostanie uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajacym.

1.2.2. Wymagania w stosunku do realizacji procesu rob6t budowlanych:
- Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowych nalezy opracowac

dokumentacje techniczno-projektowa.
- Zaopatrzenie budynkéw w media zapewniajg istniejace sieci.

- Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drég ponosi Wykonawca i
powinien uwzglednic je w cenie oferty,

- Waszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby zminimalizowa¢
zaktdcenia w funkcjonowaniu budynku,

- Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac, w tym
prace zabezpieczeniowe, porzagdkowe, systematyczny wywoz gruzu, odpadéw budowlanych.
- Zaleca si¢ dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbgdnej

informacji do dokonania prawidlowej wyceny,
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- Waszystkie szkody powstate w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji niniejszego
zadania Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wlasny koszt.

- Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany z materiatow wykonawcy.

- Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia os6b trzecich,
ochrony srodowiska, warunkéw BHP, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

zwigzanego z wykonaniem zadania, zabezpieczeniem terenu robot.

- Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, maja spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu

zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

- Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t. W celu zapewnienia
wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

- Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania wskazanymi w
niniejszym programie nieruchomos$ciami na cele budowlane i nie ma przeszkod w
realizacji zamierzenia

- Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdéwienia spetniajac
wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z
pézn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), innych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do

uwzglednienia w projekcie budowlanym.

1.2.3. Wymagania w zakresie architektury 1 wykofczenia:

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejacej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno- przestrzennego otoczenia.
Szczegbtowe rozwigzania w zakresie kolorystyki, struktury, elementéw

wykonczeniowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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Uzyte materialy wykonczeniowe powinny cechowac si¢ duzg trwatoscig uzytkowa.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.1991.81.351),
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony §rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét, stosowa¢ wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast §rodki chemiczne zabezpieczajace

1 biobdjcze musza posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekow 1 srodkéw
biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi nalozone

prawem ze szczegllnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

1.2.4. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy:

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami oraz chodnikami dla
pieszych. Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania
terenu budowy.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakonczenia a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacego budynku i
znajdujacego si¢ tam wyposazenia a takze sktadowanych wlasnych materiatow
budowlanych i sprzgtu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze bedzie wkalkulowany w koszty Wykonawcy 1 zatozony w cenie ofertowej. W
cen¢ ofertowa wiaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczeg6lnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikéw 1 mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.:
energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W Cen¢ Ofertowa winny by¢ wigczone
rowniez wszelkie oplaty wstgpne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem

z tych mediéw w czasie trwania Zamdwienia oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
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przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Zamowienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikOw 1 mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy 1 w peini jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych

pozwolen 1 zezwolen.

1.2.5. Wymagania w zakresie odbioréw robot:

- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania
realizowanych robot.

- Zgloszenie do Odbioru Koncowego robdt po ich zakonczeniu nastgpuje na pisSmie
(mozliwo$¢ faksem) Zamawiajacemu.

- Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zorganizowania Odbioru Koncowego na wykonane
roboty w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.

- Odbidér Koncowy Przedmiotu Zamdwienia nastapi po zrealizowaniu catego zakresu
Umowy. Przy Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamoéwienia Zamawiajacy dokonuje
rozliczenia ilosciowego i jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robot.

- Warunkiem dokonania Odbioru Koncowego jest posiadanie przez Wykonawce
wszelkich wymaganych prawem protokotéw odbioréw technicznych oraz kompletna
dokumentacja powykonawcza, obejmujgca w szczegdlnosci projekty, atesty na

materiaty, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty pomiaréw, certyfikaty, itp.

1.2.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony ppoz.:

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé
obowiazujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, migdzy innymi:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie

minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz.
1596) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 p6z. 1745).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2003 nr 169 p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
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szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 p6z.
1860)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania,
a takze zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkéw przy pracy (Dz.

U. 1998 nr 115 p6z.744) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 p6z. 117).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118
poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgecznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26 poz.

313) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 p6z. 930).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.
U. 1999 nr 80 poz.912).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.

U. 2003 nr 89 pdz. 828) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 péz. 1184).
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2. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. Dane lokalizacyjne budynku.

Budynek Urzedu Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,
gm. Daleszyce, woj. S§wietokrzyskie, dz. nr ewid. 2464, obreb 0001; 260405_4.0001.2464.

2.2. Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie lezy w strefie

ochrony konserwatorskie;.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.
- ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi
Zmianami)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2033 nr 120 poz.
1133 z p6zniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U. 2003r nr 121 poz. 1137 z p6zniejszymi zmianami),

- inne obowigzujace przepisy.
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