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1  WYKAZ RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut

A -01 RZUT PARTERU 1:50
A-02 RZUT | PIETRA 1:50
A-03 RZUT Il PIETRA 1:50
A-04 ELEWACJE 1:100
A-05 PRZEKROJ 1:50
A-06 PERSPEKTYWY
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2 CZESC OPISOWA
21 INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Budynek Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach

Adres: Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce
Powiat kielecki, gmina Daleszyce

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Daleszycach
Stadium: Projekt koncepcyjny

Jednostka projekt. : K&K Projekt
Architektura wnetrz
Monika Kasprowicz

ul. Zakosciele 5, 26-021 Daleszyce
tel. 665551111, 665561111

22 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest analiza mozliwosci przebudowy i nadbudowy budynku UMIG pod katem
dostosowania do obowigzujacych przepisdw i potrzeb Inwestora.

Zakres opracowania obejmuije: - zmiane formy architektonicznej oraz dostosowanie budynku do
spetnienia wymagan w zakresie przepisow BHP, Sanepid i Ochrony Pozarowe; .
Dotychczasowa funkcja budynku zachowana.
Poza klatkg schodowg prowadzacg do piwnicy, piwnice wytaczone z opracowania.
Przebudowie i modernizacji ulegajg pom. parteru i pietra. Koncepcja zaktada nabudowe budynku o
jedng kondygnacje .
Na parterze zaprojektowano pom. biurowe wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i mata salg
konferencyjna.
Na pietrze przewidziano pom. biurowe wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym.
Na Il pietrze zlokalizowano pom. biurowe wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz duzg sale
konferencyjna.

23 PODSTAWA OPRACOWANI PROJEKTU

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja sporzadzona na potrzeby koncepcii

- Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania.
- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym Warunki techniczne.

3 OPIS OBIEKTU
3.1 LOKALIZACJA

Teren inwestycji polozony jest w miejscowosci Daleszyce gmina Daleszyce, woj.
Swietokrzyskie przy ul. Plac Staszica 9.
Istniejacy budynek znajduje sie centralnie na dziatce ,
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ze zblizeniem do granicy pétnocno-zachodniej w czesci zachodniej dziatki.
Teren ptaski , w catosci zagospodarowany.

3.2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONCEPCYJNY

Stan istniejacy — charakterystyka obiektu

Budynek UiMG jest budynkiem wolnostojacym, na planie prostokata.

Budynek dwu kondygnacyjny, w catosci podpiwniczony.

Konstrukcja budynku jest murowana.

Sciany konstrukcyjne parter + pietro do 7,1m wysokoséci. Dach ptaski o spadku 3 procentowym.
Stolarka okienna i drzwiowa, zaréwno ze wzgledu na wspdtczynniki jak i planowang zmiane elewacii
wymaga wymiany.

Istniejace klatki schodowe nie spetniaja wymagan warunkow technicznych oraz warunkéw PPOZ.
Budynek , nie jest w cato$ci przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Zewnetrzna pochylnia dla niepetnosprawnych nie spetnia wymagan WT, brak rowniez mozliwosci
korzystania z pom na pietrze przez osoby niepetnosprawne, brak sanitariatdw przystosowanych dla
0s6b niepetnosprawnych.

Istniejacy budynek poza w/w uwagami jest w stanie technicznym do$¢ dobrym.

Ze wzgledu na planowang rozbudowe Il pietra oraz przebudowe w obrebie parteru i pietra wymaga
m.in. :

- wykonania opinii technicznej badz ekspertyzy budowlanej pod katem sprawdzenia bezpieczenstwa
istniejgcej konstrukgji

- dostosowania budynkéw do obowigzujacych przepisow w tym Warunkéw Technicznych

- termo modernizacjj,

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, obrébek blacharskich

3.3 PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY

Projekt obejmuje przebudowe budynku na poziomie parteru i pigtra, polegajaca na wyburzeniu czesci
Scian wewnetrznych zgodnie z rysunkami A-01, A-02 . Do wyburzenia przewidziano dwie klatki
schodowe izadaszenia nad wej$ciami do budynku, w tym réwniez zadaszenie nad wejsciami do pom.
W piwnicy.

W czesci Srodkowej budynku, wzdtuz elewacji potudniowo-wschodniej zaprojektowano 3 biegowg klatke
schodowg z miejscem na platforme lub winde , prowadzacg z pom. na parterze do drugiego pietra
wigcznie.

(do decyzji Inwestora na etapie proj. budowlanego).

Klatka schodowa , zlokalizowana centralnie w bryle budynku utatwia komunikacje i spetnia wymagania
p.poz. w odniesieniu do dtugosci ewakuacii.

Druga klatka schodowa , zlokalizowana w narozniku potudniowo-zachodnim, w miejscu dotychczas istn.
klatki schodowej. Ze wzgledu na nie normowe wymiary, istn. klatka schodowa w cato$ci do
wyburzenia, wraz z fragmentami okalajacych jg Scian konstrukcyjnych zewnetrznych. W jej miejscu
zaprojektowano klatka schodowa , zgodnie z WT, biegngca od pom. piwnicy do | pietra.

Od | pietra w gére pom. sg obstugiwane przez jedna klatke schodowa. Przy koncepciji z jedna klatkg
schodowa nalezy pamietac aby na etapie PB, dtugos¢ drdg ewakuacyjnych nie byta dtuzsza niz 10m.
Pozostate wymagania p.poz. wg warunkéw p.poz. na etapie PB.

Caly program uzytkowy budynku stanowig pom. biurowe, pom pomocnicze takie jak sale
konferencyjne, pomieszczenie ksero.

Uzupetnienie funkcji podstawowej stanowig pom. sanitarno-socjalne , zlokalizowane na kazde;j

z projektowanych kondygnacji.

Wykaz ujetych w koncepcji pomieszczen wg pkt.5
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3.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek swojg architekturg nawigzuje bezposrednio do istniejacej elewacii.
Budynek na planie prostokata podnosi sie do gory o jedng kondygnacije i zostaje przekryty dachem
kopertowym , o kacie nachylenia potaci dachowej 25 stopni.
Na dachu majg pojawic sie panele solary lub fotowoltanika (ilos¢ i rodzaj do decyzji Inwestora na etapie
projektu budowlanego).

W celu podniesienia waloréw estetycznych w projekcie zastosowano na parterze i na | pietrze
okna w jednym powtarzalnym rozmiarze : 0,9m x2,4m. Jako element dekoracyjny zastosowano rame z
kamienia naturalnego wokét otwordéw okiennych elewacji frontowe;.
Jedynie przy wejsciu gtdbwnym oraz na duzej klatce schodowej zastosowano wigksze przeszklenia dla
wyrdznienia tych stref.

Na etapie proj. budowlanego nalezy doprecyzowac sposdb otwierania okien na wysokim
parterze oraz na pigtrach
- okna uchylne lub uchylno-rozwieralne + porecze zabezpieczajace przed wypadnieciem.

Kondygnacije Il pietra projektuje sie jako fasade aluminiowo-szklang , cofnigtq wzgledem Scian
parteru i pietra , z oknami zaczynajgcymi sie od poz. 0,6m .
Taka nadbudowa ma by¢ lekka i nie obcigza¢ nadmiernie istn. konstrukcji budynku, jak réwniez ma
nadac budynkowi niepowtarzalny, nowoczesny charakter.

Budynek w cato$ci dostosowany do korzystania przez osoby Niepetnosprawne.
W strefie wejScia zaprojektowano pochylnie o spadku 6%, toalety przystosowane dla NPS, a w klatce
schodowej podnosnik lub winda dla os6b NPS.

3.5 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy w kolorze pastelowym szarym.

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze grafit/czarny z przyciemnianymi szybami.

W elewaciji frontowej parteru i | pietra oraz w fasadzie aluminiowej Il pietra zaleca sie zastsosowac folig
z efektem lustra weneckiego.

Okna elewaciji frontowej parteru i | pietra oraz strefa wejscia gtdwnego w ramie kamienne;.

W projekcie przewidziano kamien naturalny — granit gr. 3cm w kilku wariantach kolorystycznych do
wyboru :

Colonial Gold, Aradis Yellow/Madura, Starwood, Sivakashy Pink.

W elewaciji frontowej i bocznej zastosowano pod$wietlane Scianki w oktadzinie HPL drewnopodobne;j
jasnej z miejscem na herb Daleszyc. Ten sam kolor oktadziny HPL pojawia sie jako pas nadokienny ,
powyzej fasady aluminiowo-szklanej Il pietra.

Pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. min. 0,5mm w kolorze grafit/antracyt,
uktadanej na rabek stojacy podwajny.

Podmurdwka w kolorze ciemnym szarym, cofnieta o 5cm wzgledem $cian parteru.

Schody wejsciowe gtéwne i pochylnia z ptyt granitowych w kolorze szarym , zblizonym do podmurowki.
Do decyzji inwestora ptyty granitowe szare lub ptytki gresowe

Istniejace fundamenty, Sciany no$ne nalezy w razie potrzeby wzmocni¢ ,

Nowoprojektowane fundamenty, Sciany nosne, belki, nadproza wykona¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym na etapie PB.

Sciany zewnetrzne istniejace i projektowane - proponuie sie dociepli¢ styropianem 1x10cm i 2x10cm
Istniejacy strop nad parterem w razie konieczno$ci wzmocnic .

Istniejace Sciany wewnetrzne parteru i pietra w razie konieczno$ci wzmocni¢ pionowymi belkami
podobnie jak Sciany zewnetrzne.

Sciany projektowane murowane wykonaé z bloczkéw Silka :

konstrukcyjne 24cm , a dziatowe gr.12i 8 cm

fragmenty $cian jako zelbetowe zgodnie z PB.
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4 PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU. WYKAZ POWIERZCHNI | KUBATUR

Maksymalna dtugo$¢ budynku : 3518 m

Maksymalna szerokos¢ budynku : 10,26 m

Maks. wysoko$¢ budynku mierzona od poz. gtdwnego wejscia : do attyki 8,66m
Maks. wysoko$¢ budynku mierzona od poz. gtéwnego wejscia : do kalenicy 11,22m
Pow. uzytkowa tacznie :  790,1m?

Pow. zabudowy : 360,9 m2

Kubatura : 3850,0 m3

5 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTER
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA POW [m2]
0.01 WIATROLAP 5,0
0.02 | KLATKA SCHODOWA 11,2
0.03 | KOMUNIKACJA 39,7
0.04 | MALA SALA KONFERENCYJINA 19,7
0.05 | PUNKT OBSLUGI INTERESANTA 13,7
0.06 | KSERO 4,5
0.07 | ANEKS KUCHENNY 6,3
0.08 | POMIESZCZENIE BIUROWE 15,8
0.09 | POMIESZCZENIE BIUROWE 16,6
0.10 | KLATKA SCHODOWA 7,8
0.1 | POMIESZCZENIE BIUROWE 25,0
0.12 |TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 4,5
0.13 | TOALETA MESKA 7,7
0.14 | TOALETA DAMSKA 7,7
0.15 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2.1
0.16 | POMIESZCZENIE BIUROWE 8,8
0.17 | POMIESZCZENIE BIUROWE 10,1
0.18 | KASA 11,4
0.19 | POMIESZCZENIE BIUROWE 1,7
0.20 | POMIESZCZENIE BIUROWE 31,3

POW. UZYTKOWA PARTERU LACZNIE : 260,6m2
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| PIETRO
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA POW [m2]

1.01 | KLATKA SCHODOWA 11,2
1.02 | KOMUNIKACJA 37,0
1.03 | KLATKA SCHODOWA 7,8
1.04 | POMIESZCZENIE BIUROWE 8,3
1.05 |TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH| 4,8
1.06 | TOALETA MESKA 7,5
1.07 | TOALETA DAMSKA 7,5
1.08 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,1
1.09 | POMIESZCZENIE BIUROWE 14,3
110 | POMIESZCZENIE BIUROWE 13,7
111 | ANEKS KUCHENNY 6.3
112 | KSERO 4,6
113 | POMIESZCZENIE BIUROWE 12,0
1.14 | POMIESZCZENIE BIUROWE 8,6
1.15A | OPEN SPACE BIURO 22,0
1158 | OPEN SPACE BIURO 18,5
1.15C | OPEN SPACE BIURO 15,8
116 | POMIESZCZENIE BIUROWE 9,9
117 | POMIESZCZENIE BIUROWE 11,7
118 | POMIESZCZENIE BIUROWE 12,9
119 | POMIESZCZENIE BIUROWE 9,0
1.20 | POMIESZCZENIE BIUROWE 16,3

POW. UZYTKOWA | PIETRA tACZNIE:  261,8m2




PROJEKT Strona 8
PRZEBUDOWY | NADBUDOWY Etap : Projekt koncepcyjny
UMiG W DALESZYCACH

Il PIETRO

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA POW [m2]
2.01 | KLATKA SCHODOWA 9,8
202 | KOMUNIKACJA/POCZEKALNIE 43,0
2.03 |SEKRETARIAT Z ANEKSEM KUCHEN.| 13,8
2.04 |POMIESZCZENIE BURMISTRZA 20,6
2.05 | POM_Z—-CA_BURMISTRZA 0,4
2.06 | POM. BIUROWE — PROMOCJA 26,2
2.07 | POM. BIUROWE — SEKRETARZ 8,3
2.08 | POM. BIUROWE — RADCA PRAWNY | 8,3
2.09 | ARCHIWUM 5,3
2.10 | POMIESZCZENIE BIUROWE 10,0
2.11 | SALA KONFERENCYJNA 92,0
212 |ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ 5,5
2.13 | TOALETA MESKA 8,7
2.14 | TOALETA DLA NPS/DAMSKA 50
2.15 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,8

POW. UZYTKOWA |l PIETRA £ACZNIE : 267,7m2

6 DANE DOTYCZACE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna parter, | pietro

PCV w kolorystyce grafit/antracyt

wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla profili: U=0,8 W/m2K

wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla pakietu szybowego: U=0,5 W/m2K
Wymagania dla pakietu szybowego:

Zestaw szybowy o zwigkszonych wtasciwosciach termoizolacyjnych,

0 wspotczynniku przenikania ciepta U=0,5 W/m2K

2-komorowe zespolenie szyb z zewnetrzng szybg bezpieczna.

Szklenie w elewaciji frontowej— lustro weneckie.

Szyby przyciemniane

Stolarka drzwiowa zewnetrzna oraz fasada aluminiowo-szklana Il pietra
Aluminium w kolorystyce grafit/antracyt

warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla drzwi U=1,1 W/m2K

Szklenie— lustro weneckie.

Szyby przyciemniane
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SCHODY ZEWNETRZNE , TARASY

Schody(poza gtéwnymi) oraz pochylinia kostka betonowa w kolorze grafitowym,

sposéb utozenia wg systemu producenta
Schody zewnetrzne gtéwne i pochylnia zelbetowe wykonczone kamieniem naturalnym — szarym
granitem w podcieciu ukryte linie led

POZOSTALE MATERIALY ROBOT WYKONCZENIOWYCH
WG PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO NA ETAPIE PB

7 CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE , IZOLACJE
WG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO NA ETAPIE PB

Projektowat :

arch. Monika Kasprowicz




