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1 CZESC OPISOWA

11 Informacje ogdine

Obiekt: Urzad Miasta i Gminy w Daleszycach
Adres: Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Daleszycach

Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
Stadium: Opinia techniczna

Jednostka projektowa: K&K Projekt
Architektura i konstrukcja
Grzegorz Kasprowicz
ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie opinii technicznej dla projektu przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy budynku Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach.

1.3  Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Inwentaryzacja budynku z dn. 02.2013r. oraz 04.2017r.

- Wizja lokalna

— Projekt Koncepcyjny z dn. 05.2017 uzgodniony z Inwestorem

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690, zm. Dz. U. 22003 r. nr 33, poz. 270 z p6zniejszymi zmianami)

1.4 Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

— PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
— PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
— PN-80/B-02010  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
— PN-88/B-02014  Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

— PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

— PN/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

— PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

— PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
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— PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne.
Obcigzenie $niegiem.

— PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania wiatru.

— PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty
dla budynkdw.

— PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw.

— PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogblne. Reguty ogdine i reguty dotyczace budynkéw.

— PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

— PN-EN 1996-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2: Wymagania projektowe,
dob6r materiatow i wykonanie murow.

— PN-EN 1996-3 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 3: Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.

— PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogoine.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.5 Planowane prace budowlane — wg Projektu Koncepcyjnego

Planuje sie wykonanie nastepujacych prac:

» demontaz istniejacych obrdbek blacharskich, kominkdw wentylacyjnych oraz kanalizacyjnych,
komindw, pozostatych elementow konstrukcyjnych i instalacji znajdujacych sie na dachu

» demontaz istniejacego pokrycia dachowego do konstrukcji no$nej stropodachu

» demontaz czesci istniejacych attyk

* wykonanie nowych otwordw w stropach oraz otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach

»  zamurowanie/zasklepienie catkowite lub czesSciowe istniejacych otwordw w stropach i Scianach

* wykonanie szybu windowego

e demontaz starej i wykonanie nowej konstrukcji klatek schodowych

* wykonanie nadbudowy - Il pietra, na istniejacej konstrukcji stropodachu

» wykonanie nowego pokrycia dachowego

» zabezpieczenie konstrukcji budynku ppoz.

» wykonanie nowych elewacji oraz docieplenia i ocieplenia scian zewnetrznych budynku

e wymiane istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

»  zburzenie i wykonanie nowych Scian dziatowych

* wymiane istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowe;

* wymiane istniejacych obrdbek blacharskich

* wykonanie instalacji odgromowej

* wykonanie tynkbw wewnetrznych

» wykonanie schoddw i pochylini z kostki betonowe;

* wymiana istniejacych balustrad zewnetrznych

* wypoziomowanie istniejacych wylewek betonowych i wykonanie nowych posadzek
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Zakres prac moze ulec zmianie. Dokfadne zakres i wyszczegolnienie robét wg odrebnego opracowania
- Projektu Budowlanego Architektury dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Urzedu Miasta i
Gminy w Daleszycach.

1.6 Informacje o stanie istniejacym

Istniejacy budynek Urzedu Miasta i Gminy potozony jest w Daleszycach, przy Placu Staszica 9
(skrzyzowanie Placu Staszica z ul. Grottgera) na dziatce o numerze ewidencyjnym 2464. Dziatka, na
ktdrej znajduje sie budynek znajduje sie w potudniowym narozniku Placu Staszica.

Dostep do budynku z zewnatrz zapewniony jest od strony potnocno-zachodniej (od strony PI.
Staszica), potudniowo-zachodniej (od ul. Grottgera) oraz potudniowo-wschodniej. Teren przy budynku
jest nieogrodzony od strony Placu Staszica i cze$ciowo od strony ul. Grottgera. Wokét budynku znajdujg
sie utwierdzone ciggi piesze. Teren dziatki jest ptaski, zagospodarowany i uzbrojony. Na dziatkach
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie omawianego terenu wystepujq obiekty handlowo-
ustugowe oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Budynek posiada niezbedne przytgcza: wode,
prad, kanalizacje sanitarng i deszczowa, teletechniczna.

Budynek Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach oparty jest na planie prostokata o wymiarach
zewnetrznych 35,0m x 10,1m, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami
prefabrykowanymi, podpiwniczony, trzykondygnacyjny (1 kondygnacja podziemna i 2 nadziemne),
przykryty dachem ptaskim dwuspadowym przekrytym papg o kacie nachylenia ok. 3 stopni.
Posadowienie budynku bezpo$rednie na fawach fundamentowych. Kominy spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegty ceramicznej petne;.

Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Na parterze oraz pierwszym pietrze znajdujq sie
pomieszczenia biurowe. Na kondygnacji piwnicznej znajdujg sie archiwa dokumentéw, magazyny,
pomieszczenia techniczne oraz kottownia.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana oraz z PCV. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
wykonane z blachy ocynkowanej/powlekanej. W oknach i drzwiach piwnicznych oraz otworach
pomieszczen specjalnych/archiwéw wykonano kraty stalowe.

Szacuije sie, ze budynek zostat wybudowany na poczatku XX wieku jak wskazuje wiek konstrukcii,
zastosowane materiaty, technologia wykonania oraz relacja srodowiskowa i pracownikow niniejszej
placowki (Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach). Budynek w przesztosci zostat rozbudowany, o czym
Swiadczy przebiegajaca posrodku budynku dylatacja oraz zauwazalny uskok ptyt stropowych na
parterze, | pietrze i obnizenie posadzki w piwnicach. Poziom posadzki pomieszczenia kottowni znajduje
sie ok. 90cm nizej niz pozostatych pomieszczen kondygnacji piwnicznej. W latach pozniejszych zostaty
zmodernizowane i wykonane na nowo klatki schodowe w konstrukcji zelbetowej. Wykonano sufity
podwieszane, ocieplenie zewnetrzne budynku, wymieniono posadzki.

Na stropodachu w czesci prawej budynku, w kalenicy usytuowany jest maszt radiowy o konstrukcji
stalowej z odciggami mocowanymi do attyk.

Opis istniejacych elementow konstrukcyjnych:

— sciany wewnetrzne no$ne - murowane z cegty petnej o gr. sr. 30-60cm

— Sciany zewnetrzne no$ne (ostonowe) — murowane z cegty petnej o gr. 45-50cm ocieplone warstwg,
styropianu o gr. 5¢cm.

—  Sciany piwnic — murowane z kamienia na zaprawie cementowej o gr. $r. 60cm

— Sciany dziatowe — murowane z cegty petnej/kratowki

— warstwy posadzki na gruncie w piwnicach wykonane bezposrednio na wylewce betonowej

— strop nad parterem — wykonane z ptyt stropowych prefabrykowanych kanatowych Zeranskich gr.
24cm

— strop nad piwnicami lany zelbetowy o gr. ok. 20-30cm

— stropodach — prefabrykowany, wykonany z ptyt prefabrykowanych kanatowych zeranskich gr. 24 cm
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attyki — murowane z cegty petnej/dziurawki gr. $r. 40cm — attyki $cian zewnetrznych budynku
ocieplone dodatkowo jednostronnie styropianem gr. 5cm, zabezpieczone warstwg papy dachowe;j
przed dziataniem wody

belki stropowe Zelbetowe

klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej - gr. ptyt spocznikdw o gr. 19-20cm, biegdw schodowych
15-16cm

Zdj. 1 - Widok réznicy poziomdw posadzek na an‘erze w miejscu dylatacji budynku
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Zdj. 2 - Widok uskoku ptyt stropowych na pietrze

Zdj. 3 - Przebieg dylatacji budynku
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Zdj. 4 - Maszt stalowy umieszczony na stropodachu w prawej czesci budynku
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Zdj. 5 - Uskok posadzki pomiedzy klatkq schodowa, a korytarzem prawej czesci budynku

V 4 " e
Zdj. 6 - Warstwy konstrukcyjne stropodachu w miejscu wytazu dachowego
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1.7 Informacje o stanie projektowanym

Projektuje sie wykonanie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Urzedu Miasta i Gminy w
Daleszycach. Nadbudowa polega¢ bedzie na wykonaniu 3-ciej kondygnacji nadziemnej — Il pigtra, na
istniejgcej ptycie stropodachu oraz dachu stalowego czterospadowego o kacie nachylenia potaci 25
stopni. Projektuje sie wykonanie nowych klatek schodowych wraz z szybem windowym
przystosowanym dla 0sdb niepetnosprawnych. Przebudowie ulegnie wyglad zewnetrzny budynku oraz
przestrzen uzytkowa na poszczegéinych pietrach wg odrebnego Projektu Architektury.

Projektuje sie w catosci wykonanie planowanej nadbudowy wraz z konstrukcjg dachu ze stali.
Stupy zamocowane bedg do istniejgcych Scian nosnych.

2 CZESC OBLICZENIOWA
21  Zebranie obcigzen
Do obliczen przyjeto usrednione grubosci i orientacyjne istniejace warstwy wykonczeniowe.

211 Obciazenia istniejace

Obc. state - stropodach (ist.) wg PN-B.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Lepik, papa grub. 6 cm [11,0kN/m3-0,06m] 0,66 1,30 -- 0,86
2. Jastrych cementowy grub. 3 cm 0,63 1,30 -- 0,82
[21,0kN/m3-0,03m]
3. Struzkobeton, niezbrojony, niezageszczony grub. 1,30 1,30 -- 1,69
20 cm [6,5kN/m3-0,20m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
5. Sufit podwieszany z ptyt GK na stelazu 0,25 1,30 - 0,33
systemowym [0,250kN/m2]
s 3,13 1,30 - 4,07
Obc. state — strop nad parterem (ist.) wg PN-B.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 1,5 cm 0,32 1,30 - 0,42
[21,0kN/m3-0,015m]
2. Warstwa cementowa grub. 3 cm 0,63 1,30 -- 0,82
[21,0kN/m3-0,03m]
3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 -- 0,03
4. Warstwa cementowa grub. 3 cm 0,63 1,30 -- 0,82
[21,0kN/m3-0,03m]
5. Lepik, papa grub. 0,2 cm [11,0kN/m3-0,002m] 0,02 1,30 -- 0,03
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
7. Sufit podwieszany z ptyt GK na stelazu 0,25 1,30 - 0,33
systemowym [0,250kN/m2]
s 2,16 1,30 - 2,81
Obc. state - stropy nad piwnicami (ist.) wg PN-B.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 1,5 cm 0,32 1,30 - 0,42

[21,0kN/m3-0,015m]
2. Warstwa cementowa grub. 3 cm 0,63 1,30 -- 0,82



Opinia techniczna dla projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
budynku Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach

Strona 11 z 43
Opinia Techniczna

[21,0kN/m3-0,03m]

3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 -- 0,03
4. Warstwa cementowa grub. 3 cm 0,63 1,30 -- 0,82
[21,0kN/m3-0,03m]
5. Lepik, papa grub. 0,2 cm [11,0kN/m3-0,002m] 0,02 1,30 -- 0,03
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
> 1,91 1,30 - 2,48
Obc. state - Sciany zewnetrzne (istn.) wg PN-B.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 -- 0,03
2. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, 7,74 1,30 - 10,06
petna) grub. 43 cm [18,000kN/m3-0,43m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
s 8,14 1,30 - 10,58
Obc. state - Sciany wewnetrzne (istn.) wg PN-B.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Mur z cegty (cegta budowlana wypalana z gliny, 9,72 1,30 -- 12,64
petna) grub. 54 cm [18,000kN/m3-0,54m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
s 10,30 1,30 - 13,39
Obc. state - sciany fundamentowe zewnetrzne ponizej gruntu (istn.) wg PN-B.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Sciana murowana kamienna na zaprawie 14,40 1,30 -- 18,72
cementowej o grub. 60 cm [24,0kN/m3-0,60m]
2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
> 14,78 1,30 - 19,21
Obc. state - $ciany fundamentowe powyzej gruntu (istn.) wg PN-B.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Tynk systemowy grub. 0,5 cm 0,10 1,30 - 0,13
[19,0kN/m3-0,005m]
2. Styropian grub. 3 cm [0,45kN/m3-0,03m] 0,01 1,30 -- 0,01
3. Warstwa klejowa grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
4. Sciana murowana kamienna na zaprawie 14,40 1,30 -- 18,72
cementowej o grub. $r. 60 cm [24,0kN/m3-0,60m]
5. Tynk cementowo-wapienny grub. 2 cm 0,38 1,30 - 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
> 15,18 1,30 - 19,73
Obc. zmienne (ist.) wg PN-B
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 1,32 1,20 -- 1,58
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ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 2,80 m [1,321kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40
mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)
[1,5kN/m2]
3. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i faznie zaktadéw
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacije
techniczne.) [2,0kN/m2]
4. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran 3,00 1,30
i sale rekreacyjne w szkotach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
[3,0kN/m2]

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

S [kN/m2]

1,440 1,440

Pota¢ bardziej obcigzona:
- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

0,35 2,10
0,50 2,80
0,50 3,90

- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =300 m n.p.m. - Q, = 0,006-A - 0,6 = 1,200 kN/m?

- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 3,0°

C,=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sy = Q-C = 1,200-0,800 = 0,960 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Siyr = 0,960-1,5 = 1,440 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3

7 1p kN/m2]

-0,515
kierunek -0,229
wiatr»u

B=35,0

H=7.8

Potaé¢ nawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=35,0m,L=10,1m,H=7,8 m
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- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 3,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem I; H =300 m n.p.m. - gx = 300 Pa
0k = 0,300 kN/m?

- Wspotczynnik ekspozyciji:

rodzaj terenu: B; z=H =7,8 m - C.(z) = 0,55+0,02-7,8 = 0,71

- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:

B=1,80

- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:

budynek zamkniety - C,, =0

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:

C,=-0,9

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:

C=C,-Cy=-09-0=-0,9

Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = Gc-Co-C-B = 0,300-0,71+(-0,9)-1,80 = -0,343 kN/m’

Obcigzenie obliczeniowe:

P = pe-Yi = (-0,343)-1,5 = -0,515 KN/m?

2.1.2 Obciazenia projektowane

Obc. state - przekrycie dachu (proj.)
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Blacha stalowa ptaska gr.0,6mm uktadana na rgbek stojgcy podwdjny wys. 4cm w arkuszach szer. 50-60cm 0,05
[0,047kN/m2]
2. Obrobki blacharskie, $ruby, gwozdzie, taczniki, itp. [0,020kN/m2] 0,02
3.  Membrana dachowa 3 warstwowa grub. 0,2 cm [0,670kN/m3-0,002m] 0,00
4.  Kontrtaty 5x2,5cm [0,030kN/m2] 0,03
5.  Plyty prasowane o ukierunkowanych wtéknach - OSB, warstwowe, ptatkowe grub. 2,5 cm [7,000kN/m3-0,025m] 0,18
6. Folia PE grub. 0,1 cm [13,000kN/m3:0,001m] 0,01
7. lzolacja termiczna (styropian, wetna mineralna) grub. 25 cm [0,450kN/m3-0,25m] 0,11
8. Folia PE grub. 0,1 cm [13,000kN/m3-0,001m] 0,01
9. Platwie i stezenia dachowe 0,50
10. Sufit podwieszany z ptyt GK na stelazu systemowym 1,5cm [0,300kN/m2] 0,30
11.  Obcigzenie technologiczne stropu - instalacje [0,400kN/m2] 0,40
b3 1,61
Obc. state - stropy miedzykondygnacyjne (proj.)
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?®
1. Gres grub. 2 cm [22,000kN/m3-0,02m] 0,44
2. Zaprawa cementowa grub. 5 cm [23,000kN/m3-0,05m] 1,15
3. Folia PE grub. 0,1 cm [13,000kN/m3-0,001m] 0,01
4.  Styropian grub. 5 cm [0,450kN/m3-0,05m] 0,02
5. Obcigzenie technologiczne stropu - instalacje [0,400kN/m2] 0,40
6.  Sufit podwieszany z ptyt GK na stelazu systemowym 1,5cm [0,300kN/m2] 0,30
bR 2,32
Obc. state - Sciany zewnetrzne (proj.)
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. lzolacja termiczna (styropian, wetna mineralna) grub. 20 cm [0,450kN/m3-0,20m] 0,09
2. Mur z cegly ceramicznej petnej grub. 43 cm [18,000kN/m3-0,43m] 7,74
3. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 2 cm [20,000kN/m3-0,02m] 0,40
3 8,23
Obc. state - Sciany fundamentowe (proj.)
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Folia PE grub. 0,2 cm [13,000kN/m3-0,002m] 0,03
2. Styrodur grub. 10 cm [0,450kN/m3-0,10m] [0,045kN/m2] 0,04
3. Paroizolacja/lepik grub. 0,2 cm [11,000kN/m3-0,002m] 0,02
4.  Sciana murowana kamienna na zaprawie cementowej grub. 60 cm [24,000kN/m3-0,60m] 14,40
5. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 2 cm [20,000kN/m3-0,02m] 0,40

3 14,89




Opinia techniczna dla projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Strona 14 z 43
budynku Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach Opinia Techniczna

Obc. state - sciany wewnetrzne (proj.)

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm [20,000kN/m3-0,015m] 0,30
2. Mur z cegly ceramicznej petnej grub. 54 cm [18,000kN/m3-0,54m] 9,72
3. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm [20,000kN/m3-0,015m] 0,30
3 10,32
Obc. state — wieniec zelbetowy (proj.)
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Obrébki blacharskie, $ruby, gwozdzie, tgczniki, itp. [0,020kN/m2] 0,02
2. lzolacja termiczna (styropian, wetna mineralna) grub. 20 cm [0,450kN/m3-0,20m] 0,09
3. Beton zwykty grub. 43 cm [24,000kN/m3-0,43m] 10,32
4.  Zaprawa wapienno-cementowa grub. 2 cm [20,000kN/m3-0,02m] 0,40
>. 10,83
Obc. zmienne (proj.)
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii H (dach bez dostepu, z wyjatkiem 0,40
zwyktego utrzymania i napraw) [0,400kN/m2]
2. Obcigzenie od ciezaru wtasnego $cian dziatowych w przypadku przestawnych écian dziatowych o ciezarze 1,20
wiasnym >2,0 i <= 3,0 kN/m dtugosci sciany [1,200kN/m2]
3.  Réwnomiernie roziozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii B (biurowa) [3,000kN/m2] 3,00
4. Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - schody [4,000kN/m2] 4,00
5. Roéwnomiernie roziozone obcigzenie uzytkowe - komunikacja kategorii C3 [3,000kN/m2] 3,00
6. Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii E1 (sktadowania) [7,500kN/m2] 7,50
7. Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii C2, uwzgledniono wspétczynnik 2,43

redukcyjny alfaA = 0,61 [2,430kN/m2]

Obc. sniegiem

Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)
przypadek (i) przypadek (i) przypadek (iii) s [kN/m2]

0,960 0,960 0.480 0,960 0,960

E 0E480

\~"25,0° 25,0° 25,0° 25,0° 25,0° 25,0°\Y

N AN NN NN NN AT NSNS NN NSNS N . Z

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =300 m n.p.m. - s¢ =0,006-A - 0,6 = 1,200 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny - C,=1,0
- Wspotczynnik termiczny - C;=1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 25,0°
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zabezpieczenie przed zsunieciem sie sniegu z dachu
My =0,8

Obcigzenie charakterystyczne:
s = t-Ce-Cyp-si = 0,8-1,0-1,0-1,200 = 0,960 kN/m?

Obc. wiatrem dachu [0 st.]
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy czterospadowe (p.7.2.6)

Fw,e [kN/m2]

. przypadek (i) przypadek (ii)
kierunek
wiatru
‘ -0,443 . -0,443
0,201 0,141
0,322 -0,262 -0,363 -0,262
m\ /ﬁ\
G I G I

R NN NTONTNTONAANZN RNLONTNSONANSONAANAN

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
- Dach czterospadowy o wymiarach: b = 35,00 m, d = 10,20 m, h = 12,30 m, katy nachylenia potaci o,
= 25,00, Ogg = 25,00
- Budynek o wysokosci h = 12,30 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 24,6 m
- Wartos$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =300 m n.p.m. - vpo =22 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cq = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cegeason = 1,00
- Bazowa predkos$é wiatru: vp, = Cgir*Cseason*Vo,0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =12,30 m
- Kategoria terenu Ill — wspéiczynnik chropowatosci: ¢.(z) = 0,8-(12,3/10)>"° = 0,83 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): ¢,(z.) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vi(zZe) = C/(Ze)Co(Ze)-Vp = 18,31 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1,(ze) = 0,269
- Gestosé powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1 +7-1(Ze)]-(1/2)-p-ViZ(z) = 604,2 Pa = 0,604 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,533
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze)-Cpe = 1,000-0,604-0,533 = 0,322 kN/m?

Obc. wiatrem dachu [90 st.]
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy ptaskie (p.7.2.3)
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Fw,e [kN/m2]
) przypadek (i) przypadek (ii)
kierunek
wiatru

2,55 -0,725-0,423 -0,725-0,423
55 W 0,121 W -0,121
% TYVVVVVVVVY ¥ AAAAAAAAARR
|
A
b=10,20 /10=1,02
—V

Potaé¢ w przekroju x/b = 0,40 - pole | - parcie:
- Dach o wymiarach: d = 35,00 m, b =10,20 m, h=12,30 m
- Dach ptaski, kat nachylenia potaci -5° < a < 5°, z ostrymi krawedziami brzegu
- Wymiar e = min(b,2-h) = 10,2 m
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =300 m n.p.m. - vpo =22 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cgq = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cegeason = 1,00
- Bazowa predkos$é wiatru: vy, = Cgir*Cseason*Vo,0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =12,30 m
- Kategoria terenu Ill — wspéiczynnik chropowatosci: c(ze) = 0,8:(12,3/10)>'® = 0,83 (wg Zatacznika
krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): ¢.(ze) = 1,00
- Srednia predko$6é wiatru: Vi(zZe) = ¢/(Ze)Co(Ze)-Vp = 18,31 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1,(ze) = 0,269
- Gestosé powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1 +7-1(2Ze)]-(1/2)-p-ViZ(z) = 604,2 Pa = 0,604 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny
- przyjeto wg p.6.2.a csCq = 1
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:
Fuw.e = CsCq-Op(Ze)-Cpe = 1-0,604-0,2 = 0,121 kN/m?

Obc. wiatrem — sciany budynku [0 st.]
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata (p.7.2.2)

.0.725 -0,483 Fw,e [kN/m2]
kierunek W
wia;

N

A B

-0,308
35,00

b

ApPRTETRRES
|7Vl7‘l7<l7‘l7‘l7r;d7d7ﬂ7ﬂ7d

72

_0% 83

e/5=4,92 -e/5=5,28
=10,2
Elewacja nawietrzna - pole D:

- Budynek o wymiarach: d = 10,20 m, b =35,00 m, h=12,30 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 24,6 m
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
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- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =300 m n.p.m. - vpo =22 m/s
- Wspodtczynnik kierunkowy: cgqi, = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Ceeason = 1,00
- Bazowa predkos$é wiatru: Vi, = Cgir*Cseason*Vo,0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h=12,30 m
- Kategoria terenu Ill — wspéiczynnik chropowatosci: c(ze) = 0,8-(12,3/10)>'® = 0,83 (wg Zatacznika
krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): c.(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = C/(Ze) Co(Ze)-Vs = 18,31 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1 (z¢) = 0,269
- Gestosé powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Wartos$¢ szczytowa cidnienia predko$ci:
Op(ze) = [1 +7-1(2Ze)]-(1/2)-p-ViZ(z) = 604,2 Pa = 0,604 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny
- przyjeto wg p.6.2.a csCq = 1
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = +0,800
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1-0,604-0,800 = 0,483 kN/m?

Obc. wiatrem - sciany [90 st.] )
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata (p.7.2.2)

Fw,e [kN/m?2]

0.725  .0483

kierunek -0,302
wiatru 140040440440 0400400404040044 41,
[ a B c 2]
B >
= Plo S
2i+p E[g2 ol
A -2
O—B LS A
> I
2l A B c > |
NI E21212112222222 2222222221 "
0,725 0483 0,302
©/5=204), , 4e/5=816 d-e=24,80 )

¥ ! d=35,00

Elewacja boczna - pole C:
- Budynek o wymiarach: d = 35,00 m, b =10,20m, h=12,30 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 10,2 m
- Wartos$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =300 m n.p.m. - Vpo =22 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cq = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Ceeason = 1,00
- Bazowa predkos$é wiatru: vy, = Cgir*Cseason*Vo,0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h=12,30 m
- Kategoria terenu Ill - wspéiczynnik chropowatosci: ¢.(zs) = 0,8-(12,3/10)>"° = 0,83 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): c,(z.) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vi(zZe) = ¢/(Ze)Co(Ze)-Vp = 18,31 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1,(ze) = 0,269
- Gestosé powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(ze) = [1 +7-1(Ze)]-(1/2)-p-ViZ(z) = 604,2 Pa = 0,604 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny
- przyjeto wg p.6.2.a csCq = 1
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe, 10 = -0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze)-Cpe = 1-0,604-(-0,5) = -0,302 kN/m?




Opinia techniczna dla projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Strona 18 z 43
budynku Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach Opinia Techniczna

2.2 Sprawdzenie obcigzen dziatajacych na plyty kanatowe stropowe prefabrykowane
2.21 Zatozenia obliczeniowe

Ze wzgledu na brak istniejacej dokumentaciji projektowej i na podstawie wykonanej
inwentaryzacji przyjeto do obliczen — bedac po stronie bezpiecznej, typ ptyt stropowych Zeranskich
(kanatowych) przenoszacych najmniejsze obcigzenia stropowe o grubo$ci 240mm.

Ptyty opierajq sie na $cianach nosnych lub belkach zelbetowych za po$rednictwem
wyréwnawczej zaprawy cementowej. Szacowana masa stropu wraz z wypetnieniem stykow, wg réznych
katalogéw waha sie w granicach od 3,0 do ponad 4,0 kg/m?.

Dopuszczalne charakterystyczne (normowe) warto$ci obcigzenia uzupetniajacego (zewnetrznego) dla
ptyt stropowych wynosi od 4,0 do nawet 8,5 kN/m2. Obcigzenie to obejmuje obcigzenie zmienne stropu,
zastepcze obcigzenie $cianami dziatowymi oraz ciezar posadzki, podioza i tynku.

Przyjeto zatem, ze maksymalne obcigzenia charakterystyczne dziatajace na stropy z ptyt
zeranskich nie mogg przekroczy¢ ciezaru istniejgcych warstw posadzek i obcigzen uzytkowych, ktore w
kombinacji wynosza:

K1: 3,13+0,96=4,09 kN/m?

K2: 2,16+3,0+1,32=6,48 kN/m?

Zatozono, ze projektowane obcigzenia uzytkowe na stropy wg EC wynoszg 3,0 kN/m2.

2.2.2 Przykiadowe karty katalogowe ptyt stropowych kanatowych

System konstrukcyjno-montazowy zelbetowych hal przemystowych. Zeszyt 2: Zestaw podstawowych
elementéw systemu. Katalog rozwigzan projektowych. Wyd. 1, 1990. Centralny O$rodek Badawczo-
Projektowy Budownictwa Przemystowego BISTYP.

wyciecie_przystupowe -~ 130 A-A OBRZEZA PODLUZNE
jla ptyt PP /\I_ = N

| MASA ELEMENTU kg 3120 2370

£ RYSUNK

LA | SYSTEM KONSTRUKCYINO MONTAZOWY | 2ES2¥T 2 = @ | 2.3 PLYTY STROPOWE KANALOWE

Ptyty stropowe z kanatami o przekroju kotowym o $rednicy 19,4cm. KB1-31.5.1.(8)-69. Katalog
Budownictwa COIB; grudzieri 1966r.
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") KB1-31.5.1.(3) 2 grudnia 1966 r.
) ¢ Termin zaniechanla produkeji elementéw wg tej karty
i wycofania jej 2z Katalogu Budownictwa — 31.XIL1970 r.

PRZEKROJE POPRZECINE PLYT

m
R r r47 N .
EOLT) 83

i . ., M

Wa{f“\;/k A <
; Y

f, b=149

» 89 9 " . W9

OKRESLENIE ELEMENTU, ZAKRES I WARUNKI JEGO STOSOWANIA

Plyty stropowe kanalowe s stosowane w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym,
w budynkach ze $cianami murewanymi, monolityeznymi i montowanymi z elemen-
téw prefabrykowanych — z wyjatkiem budynkéw wznoszonych na terenach szkéd
goérniczych lub na gruntach o duzej Scisliwoéci.

Uwaga: istotne zmiany w stosunku do KB1-31.5.1.(3):

— zmniejszono liczbe typorozmiaréw plyt, przyjmujac rozpietosci stopniowane co
60 cm w granicach od 240 do 600 cm.

— dostosowano plyty do zunifikowanych obcigzen zewnetrznych: 375 i 450 kG/m?

— zmieniono $rednice otworéw na 194 cm.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Io$¢ materialow w elemencle
Lp. .jeyr:et;lotlu Wymlirg begg‘memu elgirﬁi;“;“ Betonu bbbk

o G m* Isessx| sto | sscs

1 2 3 4 5 6 7 8

B 1 | x:,’;:ggg 236X89 %24 885 0,2730 :::i g;i -

2 !:g:gg:g 236X 119X 24 855 0,3403 :';’: f::: -

3 I:’/;::I’::g 236X 149X 24 1120 0,4484 ;,Z ::;; =

4 xg::g;:g 206X89X 24 850 0,3430 :;; :;: :::

5 Iﬁ:gﬁ:g 296X119%24 955 0,3803 ::;’: ;:: ot

[ l:g::;::oo 206X 149X 24 1250 0,5010 :T; :::; -

7 Ig::g,’:: 356X89X24 1035 0,4143 ::; :.:: :2:

8 Ig;:gg:: 356 X119X24 1150 0,4608 :;: ::g Z:i

9 Ig::g,’::: 356X 149X 24 1515 0,5060 ;;: :;: :;z

| 10 Ig:ﬂ:g 416X89X24 1220 0,4863 i:’,i :;i Z:g
w | Jan e o | s | 27 | 2@ |Tem
w | s PR | o | 20| 480 eas
13 ) l:;::gﬁg 476 X89X 24 1400 0,5578 :;: ;:: _:E:f
Cu | | v | we | eem | 22| 2| B
15 lg::g;::g 476X149%24 2035 0,8129 :;: :::: :.5,;:
w [ s | oo | omm | 22w Ea
}1 li’;::::: 33611924 1740 0,6373 :;: ::: | ;;:g
18 ’:’f:‘;l::z 536149 %24 2295 0,9159 —E:’g— —‘3:_::_{ 2::
19 lt,:zzgg 596X89X24 1750 0,7018 ;;: ::g: ﬁg;
20 l:’:‘;ﬂ:ﬂ 5961193424 1940 0,7763 :;: :;: §§§§
21 l;m;:gg 596X 149 X 24 2560 1,0219 :::: ;':; 33;::2
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Plyty stropowe wzmocnione z kanatami o przekroju kotowym o $rednicy 19,4cm. KB1-31.5.1.(9)-72.
Katalog Budownictwa COIB; grudzier 1966r.

$7/600/150

IA
LI
A za2am
_l_ 149 i
S7/600/120
IA
A BRI HAN 2

? 2,155
1A §22,22,15;
19

r {9

-

’

57/600/90

"’.‘.“r

A—A
e St e B s
/ P

(r:.':::;w::z:t.‘x-', | Fmm= \

95,
e

3 596

OKRESLENTE ELEMENTU, ZAKRES I WARUNKI JEGO STOSOWANIA

Plyty stropowe kanalowe o wzmocnionym zbrojeniu zaprojektowano zasadniczo
dla budynkéw szkolnych wznoszonych metoda uprzemystowiong., Mogg one byé sto-
sowane w innych budynkach uzytecznoéci publicznej oraz uzasadnionych przypad-
kach w budynkach mieszkalnych.

7. ninicjsza karty katalogowsy zwigzance sg nastepujace karty:

KDN-21.2.1.(D-72, stup sali gimnastyezne],

1B1-31.3.1.48)-72, bloki s$cienne kanalowe wewnetrzne i zewnetrzne dla budynkow
szkolnyceh, kondygnacja o wys. 350 ¢m,

KB1-31.3.1.(9)-72, bloki $cienne wewnetrzne drzwiowe dla budynkow szkolnych, kon-
dygnacja o wys, 350 cmn,
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IK131-31.3.4.(4)-72, nadproze dla typowych budynkdédw szkolnych,
KB1-31.6.1.(38)-72, podeigg dachowy dla budynkdéw szkolnych o rozpigtosei 0 em,
KB1-31.7.1.(16)-72, clementy wiclkoptytowej klatki schodowej dla kondygn 0 WYSs.
350 ocm,
Uwaga: istotne zmiany w slosunku do karty KB1-31.5.1.(9)69:

— zmicniono zbrojenic plyty SZ/600/90,

CHARAKTERYSTYKA TECIHNICZNA

Dane techniezne

Ho&é materialbw w elemencie
o S Dopuszcezal-
Cietar ~ stal ne obciaze-
Oznaczenie elementu | elementu “"0_‘_"2'.}‘0 nie zewne-
kG wo 24 S S101 lacznle trznc’
m? kG St38Sx KC: kGim
kG
SZ/00/150 2560 1.022 #7.6 T 166 84,2 /00
SZ/6on[120 1040 07762 55,2 15,5 70,7 &nn
SZ/600/90 1750 0.5708 53.1 ‘ 0.6 63,7 1100

Dopuszezalne odehylki wymiarowe: dingode '10 mm, szerokos¢ 5 mm, gruhnéé
+3 mm.

Klasa odpornosci ogniowej ,,C" (1 godz).

Montaz pltyl powinien odbywad sig przy azveiu diwigu, za pomocesn zawiesia belko-
wego, Plyly uklada sic na &cianach na warsiwic zaprawy cementowej przy uzyciu
spoziomowanych ryg przyéciennych.,

Nastepnie nalezy uwlozy¢ zbrojenie wienca, polaezy¢ je ze zbrojeniem plyt i zabeto-
nowa¢ wienicce. Gdy beton w wicieach osiggnic 0.7 Ry, rygi mozna usungé. Mini-
malne opareie plyty na Scianic wynosi 8 om.

WARUNKI PRODUKCII § ZAOPATRZENIA

Plyty produkuje si¢ w pozyeji wbhudowania w nicodksztatcalnych formach stalowych,
w przemyslowyceh zakladach prefabrykacji. Plyty sy cechowane znakiem wytworni,
daty produkeji i oznaczeniem elementn,

Piyly nalezy transportowac¢ w pozycji whudowania po osiagniceiu przez beton wy-
trzymalogei co najmnici 0,7 Ry.

Uktadanie na $rodkach ftransportowych powinno odbywaé¢ sie przy zastosowanin
przekladek drewnianych w maksymalnej odleglosei 100 cm od koneow piyty.
W jednym stosie nic nalezy ukladaé wigeej niz 4 plyty.

Qdbitr elementow odbywa sie w wytworni i jest przeprowadzany zgodnie z wyma-
ganiami okreflonymi w ,Warunkach technicznyeh wykonania i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych” — czgéé I,
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STROP Z PLYT ZERANSKICH

Plyty stropowe Zzeranskie ( inaczej zwane kanalowymi) s3 od wielu lat stosowane w budownictwie.
Najczescie) uzywane s plyty typu A. szerokosci 890, 1190 lub 1490 mm, grubosci =240 mm. z kanalami o
sredmcy 194 mm. Ich naroza s3 sciete przy podporach (rys.1) Glebokosc oparcia tych plyt ¢ powinna wynosié
co najmniej 50 mm. Szerokos¢ podpory posredniej — przy uwzglednieniu wolnej przestrzen: miedzy plytami
rownej 40 mm. odchylki wymiarowe; wynoszacej 10 mm 1 odchylki montazu 7.5 mm — nie moze by¢
mniejsza niz a—7(5+10+7 5)+40—175 mm W ptaktyce szerokos¢ podpory (scumy) stropOw o rozpietosci
modulamej 1=5.40 1 6.00 m powinna wynosi¢ nie mniej mz 200 mm. Plyty te maja dlugosc 2.36. 2.96, 3.56,
4.16. 5.36 1 5.96 m, a rozpietos¢ modulama (odpowiednio) 2.40-6.00 m, ze stopniowaniem co 0.60 m ( 1ys 2)

a) Q
. Q0000 [O0000O0
JQQAQ b=1190 J—[ b=1490 ﬁg

VA §

O
O
(2
od)

/

12,36, 2,96; 3,56; 4,16
4,76; 5,36; 5,96 m

/e

Rys. 2: Oparcie plyt stropowych kanalowych na podporze posredniej: /g rozpietosé efektywna
(obliczeniowa). /»- rozpietos¢ w swietle podpor

Plyty opiera si¢ na scianach lub belkach zelbetowych za posrednictwem wyrownawczej zaprawy cementowe;.
Do czasu stwardnienia tej zaprawy 1 betonu wiencow plyty mozna opierac na poziomych ryglach
drewnianych (rys 3), gdyz zapewnia to latwe uzyskanie rownej powierzchni dolnej stropow. Styki ( zamki)
miedzy plytami na ich dlugosci wyplenia sie zaprawa cementowg o wytrzymalosci co naymniej 5 MPa. Ma to
na celu zapobiezenie tzw. klawiszowaniu poszczegolnych plyt. a wiec ich niezaleznemu odksztalcaniu sie.
Masa stropu ( wraz z wypelnieniem stykow) z plyt typu A szerokosci 890, 119 1 1490 mm wynosi
odpowiednio 352, 290 i 302 kg/m* . Plyty typu A zaprojektowano, przyjmujac charakterystyczna (normow3)
wartos¢ obciazenia uzupelniajacego (zewnetrznego) p=4.00 kN/ m’Obciazenie to obejmuje obciazenie
zmienne stropu 91.50 lub 2.00 KN/ m? ), zastepcze obciazenie $cianami dzialowymi 9 0.75 lub 1.25 kN/m* )
oraz cigzar posadzki. podloza 1 tynku 9 do1.00 kN/ m?)




Opinia techniczna dla projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Strona 24 z 43

budynku Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach Opinia Techniczna
a
) = . b) 3 2210 (34GS)
;/0{;‘.: 112210 (34GS) o/ =
U 7 47 pa d Q 220
IITVIS WA . N &
AT ANANVAMAN " NN S
il [ o S A &
/f 7777 2 & ol & 2\ YV,
Ly v :; o,
09791} SESTSS L | 80 v X [ " 24,5 co 300 mm
’ 3 ol 15 S Ryga
%% A X &' 345 co 300 mm : :
XL 3 Ryga ; ‘ monltazowa
LS : monlazowa NS
L2 0084100, \1212 (34GS)
i : A e st
L.EXL;__EEL_J \2210 (34GS) 240}

el

W ostatnich latach podjeto produkcje plyt stropowych SZ. szerokosci 590, 890. 1190 mm. grubosci 240 mm,
z kanalami $rednicy 178 1 159 mm. Plyty szerokosci 590 mm obliczono przy zalozeniu charakterystyczne)
wartosci obciazenia uzupelniajacego rownej 5.70 kN/ m’, a pozostale plyty 3.90 kKN m’. Plyty te maja dlugosé
taka sama jak typ A.

W ramach przeprowadzonej modemizacj1 cegly Zeranskiej zmodernizowano plyty typu A, oznaczajac je
symbolem S. przyjeto srednice kanaléow rowng 178 mm. Plyty S dostosowano do przenoszenia obcigzen
uzupelniajacych o wartosci charakterystycznej 3.60, 4.50, 6.00, 7.50, 11.00 kN/ m®. Szerokos¢ plyty przyjeto
rowna 890, 1190 1 1490 mm.

W stropach z plyt kanalowych typu S nalezy w spoinach podluznych ulozy¢ zbrojenie podporowe w postaci
preta o srednicy 12 mm. Spoiny te 1 wienice zabetonowuyje si¢ na budowie stosujac beton klasy B 15.

2.2.3 Uktad konstrukcyjny stropow

Analizujac potozenie $cian nosnych budynku mozna stwierdzi¢, ze zastosowano mieszany
uktad konstrukcji ptyt noSnych stropowych opierajacych sie na Scianach nosnych.
Uktady przedstawiono na ponizszych rysunkach.

Stropodach:

r—-—————"~""~""~""~"">""™""™"™""""“"™""™”"™7 arT T ar -0 T‘f ***** jl

\ I \ |

\ 1 | \ |} :
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Strop nad parterem:
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Strop nad piwnicami:

- a7 0 T TF 77777 1
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Poniewaz strop nad piwnicami jest zelbetowy wylewany, nie jest znane utozenie zbrojenia gtéwnego.

2.2.4 Zestawienie no$nosci
Tabelaryczne zestawienie nosno$ci dla stropu nad parterem:

Obcigzenia charakterystyczne [kN/m2]
Przyjete Obcigzenia istniejgce | Obcigzenia projektowane
dopuszczalne wg PN-B wg Eurokodu
Obcigzenia state 6.4 2,16 2,32
Obcigzenia zmienne 4,32 (3,0+1,32) 4,2 (3,0+1,2)
Wytezenie 100% 100% 100%

Tabelaryczne zestawienie no$no$ci dla ptyt stropodachu (proj. stropu |l pietra):

Obcigzenia charakterystyczne [kN/m2]
Dopuszczalne dla | Obcigzenia istniejace | Obcigzenia projektowane

ptyt Zeranskich wg PN-B wg Eurokodu
Obcigzenia state 3,13 2,32
Obcigzenia zmienne 6.4 - 4,2 (3,0+1,2)
Obcigzenie $niegiem 0,96 -
Obcigzenie wiatrem pominieto -
Wytezenie 100% 63% 100%
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2.3 Zebranie obcigzen na fawy fundamentowe
2.31 Zalozenia obliczeniowe

Zatozono, ze nadbudowa wykonana bedzie w catosci w konstrukcji stalowej szkieletowe;.
Warstwy przekrycia dachu wykonane bedg na ptatwiach stalowych opierajacych sie belkach stalowych
tworzacych konstrukcje no$ng potaci dachu czterospadowego o kacie nachylenia 25 stopni. Na catym
obwodzie dachu projektuje sie dodatkowo konstrukcje wsporcza, ktora bedzie miata na celu ukrycie
odwodnienia dachowego — wg Projektu Architektury. Zaréwno belki dachowe jak i belki wspornikowe
odwodnienia bedg przekazywac obcigzenia na stupy stalowe, utwierdzone do scian no$nych budynku
oraz zewnetrznego wienca obwodowego zelbetowego o szeroko$ci ok. 50cm i wys. ok. 70cm.

Zatozenia obliczeniowe:

— Zalozono charakterystyczne wartosci sumowanych obcigzen

—  Wystepujg tylko sity pionowe

— Przyjeto najniekorzystniejsza kombinacje obcigzen (obc. state + $nieg)

— Sily przedstawiono w jednostkach kN/m

- Przyjeto szacowany cigzar stropow prefabrykowanych i nad piwnicg o wartosci 6,0 kN/m? jak dla
stropdw zelbetowych gr. 24cm

— Przyjeto cigzar stolarki okiennej 0,4 kN/m2

— Ciezar scian no$nych nie uwzglednienia otworéw drzwiowych i okiennych

— Obcigzenia dziatajace na konstrukcje nadbudowy obliczono dla najbardziej wytezonej ramy
(przedostatniej)

2.3.2 Schematy statyczne, przypadki obciazen, kombinacje i obwiednie dla konstrukcji
nadbudowy

Schemat statyczny ramy (nadbudowy):

0,65, 4,72 L 4,72 0,65,
7 7 7 7

2,89

0,48

1,85

0,70 ,
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Obcigzenia z dachu zostaty zebrane na przedostatnig rame stalowa:

559

5

/

Zestawienie przypadkow obciazen (warto$ci charakterystyczne):

Przypadek G1: Obc. state (state)

2,89

048,

1,85

,0.70 ,

“%“ K

0.65,, 4,72 v 4,72 0,65,
A 7 7 7

7

Przypadek Q1: Obc. zmienne (zmienne, ¥, = 0,00, ¥; = 0,00, ¥, = 0,00)

8 2,89

0.48,

1,85

,0,70 ,

0,65, 4,72 v 4,72 0,65,
7 7 7 7
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Przypadek Q2: Obc. $niegiem (zmienne, ¥, = 0,50, ¥, = 0,20, ¥, = 0,00)
5,30 5,30

b J ;

N
@
Q|
N
5,30, 5,30 ok
~
Q(
rey
@
o><
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& A
0,65, 472 L 472 0,65,
7t 7t 7t 7t 7

Przypadek Q3: Obc. wiatrem Ost. | przyp. (zmienne, ¥, = 0,60, ¥; = 0,20, ¥, = 0,00)

/

8 2,89

0.48

1,85

0,70 ,

0,65, 4,72 v 4,72 0,65,
7 7 7 7

Przypadek Q4: Obc. wiatrem Ost. Il przyp. (zmienne, ¥, = 0,60, ¥, = 0,20, ¥, = 0,00)
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Przypadek Q5: Obc. wiatrem 90st. (zmienne, W, = 0,60, W, = 0,20, W, = 0,00)

~

2,89
A

D.48,

1,85

0,70,

‘90,65* 4,72 ¥ 4,72 4¢0,654V
Tablica kombinaciji dla konstrukcji nadbudowy:
Nazwa kombinacji Typ kombinaciji Wzor

K1: 1,35-Obc. state SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K2: 1,35-Obc. state+1,5-Obc. zmienne SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K3: 1,35-Obc. state+1,5-0,5-Obc. $niegiem SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10a)
K4: 1,35-Obc. state+1,5-0,60-Obc. wiatrem Ost. | przyp. | SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10a)
K5: 1,35-Obc. state+1,5-0,60-Obc. wiatrem Ost. |l przyp. | SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10a)
K6: 1,35-Obc. state+1,5-0,60-Obc. wiatrem 90st. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10a)
K7: 1,35-Obc. state+1,5-Obc. $niegiem SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K8: 1,35-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem Ost. | przyp. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K9: 1,35-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem Ost. Il przyp. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K10: 1,35-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem 90st. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K11: 1,0-Obc. state SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K12: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. zmienne SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K13: 1,0-Obc. state+1,5-0,5-Obc. $niegiem SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10a)
K14: 1,0-Obc. state+1,5-0,60-Obc. wiatrem Ost. | przyp. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10a)
K15: 1,0-Obc. state+1,5-0,60-Obc. wiatrem Ost. |l przyp. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10a)
K16: 1,0-Obc. state+1,5-0,60-Obc. wiatrem 90st. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10a)
K17: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. $niegiem SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K18: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem Ost. | przyp. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K19: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem Ost. |l przyp. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K20: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem 90st. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K21: 0,85-1,35-Obc. state+1,5-Obc. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
zmienne+1,5-0,5-Obc. $niegiem
K22: 0,85-1,35-Obc. state+1,5-Obc. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
zmienne+1,5-0,60-Obc. wiatrem Ost. | przyp.
K23: 0,85-1,35-Obc. state+1,5-Obc. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
zmienne+1,5-0,60-Obc. wiatrem Ost. Il przyp.
K24: 0,85-1,35-Obc. state+1,5-Obc. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
zmienne+1,5-0,60-Obc. wiatrem 90st.
K25: 0,85-1,35-Obc. state+1,5-Obc. $niegiem SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
K26: 0,85-1,35-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem Ost. | przyp. [ SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
K27: 0,85-1,35-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem Ost. Il przyp. [ SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
K28: 0,85-1,35-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem 90st. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
K29: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. zmienne+1,5-0,5-Obc. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
$niegiem
K30: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. zmienne+1,5-0,60-Obc. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
wiatrem 0Ost. | przyp.
K31: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. zmienne+1,5-0,60-Obc. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
wiatrem Ost. Il przyp.
K32: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. zmienne+1,5-0,60-Obc. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
wiatrem 90st.
K33: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. $niegiem SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
K34: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem Ost. | przyp. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
K35: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem Ost. |l przyp. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
K36: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem 90st. SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10b)
K37: Obc. state SGU czesta wzér (6.15b)
K38: Obc. state+0,20-Obc. $niegiem SGU czesta wzbér (6.15b)
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K39: Obc. state+0,20-Obc. wiatrem Ost. | przyp. SGU czesta wzoér (6.15b)
K40: Obc. state+0,20-Obc. wiatrem Ost. |l przyp. SGU czesta wzér (6.15b)
K41: Obc. state+0,20-Obc. wiatrem 90st. SGU czesta wzoér (6.15b)

Obwiednia efektow oddziatywan dla kombinacji SGN podstawowa STR:

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet (podpora) Ry [kN] R, [kN] M [KNm] | kombinacja
1(A) 80,47 14,45 -11,91 | K7: 1,35-Obc. state+1,5-Obc. $niegiem
29,83 -5,13 4,70 | K19: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem Ost. Il przyp.
44,39 -7,59 13,87 | K18: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem 0Ost. | przyp.
44,39 -7,59 13,87 | K34: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem 0Ost. | przyp.
2 (B) 80,47 -14,45 11,91 | K7: 1,35-Obc. state+1,5-Obc. $niegiem
30,37 -10,30 6,97 | K20: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem 90st.
40,13 -6,32 5,30 [ K11: 1,0-Obc. state
51,60 -20,42 25,33 | K8: 1,35-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem Ost. | przyp.
10 (C) 98,55 0,00 0,00 | K7: 1,35-Obc. state+1,5-Obc. $niegiem
43,66 -0,72 1,88 [ K19: 1,0-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem Ost. Il przyp.
62,25 -3,05 7,60 | K8: 1,35-Obc. state+1,5-Obc. wiatrem 0Ost. | przyp.

Obwiednia momentdw zginajgcych i reakcji podporowych:
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Obwiednia sit osiowych:
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Obwiednia efektéw oddziatywan dla kombinacji SGU czesta:

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet (podpora) R, [KN] R, [kN] M [kNm] | kombinacja
1 (A) 43,64 7,11 -5,93 | K38: Obc. state+0,20-Obc. $niegiem
38,76 4,79 -3,96 | K40: Obc. state+0,20-Obc. wiatrem Ost. Il przyp.
40,70 4,46 -2,74 | K39: Obc. state+0,20-Obc. wiatrem 0Ost. | przyp.
2 (B) 43,64 -7,11 5,93 | K38: Obc. state+0,20-Obc. $niegiem
38,83 -6,85 5,52 | K41: Obc. state+0,20-Obc. wiatrem 90st.
40,13 -6,32 5,30 | K37: Obc. state
39,79 -7,90 7,72 | K39: Obc. state+0,20-Obc. wiatrem Ost. | przyp.
10 (C) 53,07 0,00 0,00 | K38: Obc. state+0,20-Obc. $niegiem
48,03 -0,10 0,25 | K40: Obc. state+0,20-Obc. wiatrem Ost. Il przyp.
48,23 -0,41 1,01 | K39: Obc. state+0,20-Obc. wiatrem 0Ost. | przyp.

Obwiednia przemieszczen:
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2.3.3 Kombinacje obciazen dla stropow
Nazwa kombinagiji Typ kombinacji Wzor
KS1: 1,35-Obc. state+1,5-Obc. zmienne SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
KS2: 1,35-Obc. state+1,5:0,7-Obc. zmienne SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzor (6.10a)
KS3: 0,85-1,35-Obc. state+1,5-Obc. zmienne SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzor (6.10b)
KS4: Obc. state SGU czesta wzér (6.15b)
KS5: Obc. state+0,70-Obc. zmienne SGU czesta wzdr (6.15b)

2.3.4 Szacunkowe obciazenie faw fundamentowych scianami no$nymi
Schemat obszardw, z ktérych zbierane sg obcigzenia:

- 7777777 777
/"w”lLW‘m‘lE‘ WNETRZNE” ///
i Y /// % % ; . b

/£

?
|

TN \\\\\\ \




Opinia techniczna dla projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Strona 33z 43
budynku Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach Opinia Techniczna

Projektowane $ciany zewnetrzne no$ne:

- Obcigzenie z dachu i konstrukcji nadbudowy:
5,41+3,24+4,21+4,89+5,68+5,52+5,41

State: D¢ = 40,13/ : +0,4%1,7 =89 [kN/m]
Zmienne (§nieg): Doy = 17’52/5,41+3,24+4,21+4,:]9+5,68+5,52+5,41 = 3,6 [kN/m]
- Obcigzenie wiericem Zelbetowym:

State : W = 10,83 0,7 = 7,6 [kN/m]

Zmienne ($nieg) : Wy = 0,96 0,67 = 0,6 [kN/m]

- Obcigzenie stropem nad | pietrem:

Stale : S26x = (2,324 6,0) 0,5 % 4,72 = 19,6 [kN /m]
Zmienne : S20x = (3,0+1,2)x0,5%4,72 = 9,9 [kN/m]

- Sciany zewnetrzne - | pigtro:

Stafe : SZ2x = 8,23 * 2,644 + 8,23 * 0,379 = 24,9 [kN /m]

- Obcigzenie stropem nad parterem:

Stale : Slgx = (2,32+6,0) 0,5 % 4,72 = 19,6 [kN/m]
Zmienne: Slor = (3,0+1,2) % 0,5%4,72 = 9,9 [kN/m]

- Sciany zewnetrzne - parter:

State : SZ1g, = 8,23 % 2,731 + 8,23 0,381 = 25,6 [kN/m]

- Obcigzenie stropem nad piwnicami:

Stale : SO0gx = (2,32 +6,0) 0,5 % 4,72 = 19,6 [kN /m]
Zmienne: S0px = (3,0+1,2) x0,5%4,72 = 9,9 [kN/m]

- Sciany zewnetrzne - piwnice:

Stafe : SZ0g, = 14,89 x 2,11 + 14,89 = 0,3 = 35,9 [kN/m)
Razem - obciazenia charakterystyczne:

State: 89+ 7,6+ 19,6+ 24,9+ 19,6+ 25,6+ 19,6 + 35,9 =161,7 [kN/m]
Zmienne: 3,6+06+994+99+99 = 33,9 [kN/m]

Projektowane $ciany wewnetrzne nosne:

- Obcigzenie z dachu i konstrukcji nadbudowy:

State: Dg j = 48,7/ 22332824889 _ 10,8 [kN/m)]

Zmienne ($nieg): Dgy = 21,87/ 5'41+3'24:4'21+4'89 = 4,8 [kN/m]

- Obcigzenie stropem nad | pietrem:

State : S26x = (2,32 + 6,0) * 4,72 = 39,3 [kN /m]

Zmienne : S20x = (3,0+1,2) x4,72 = 19,8 [kN /m]

- Sciany wewnetrzne - | pietro:

Stafe : SZ26, = 10,32 % 2,644 + 10,32 % 0,379 = 31,2 [kN /m]

- Obcigzenie stropem nad parterem:
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Stafe : Slgr = (2,32 + 6,0) * 4,72 = 39,3 [kN /m)]
Zmienne: Slox = (3,0 + 1,2) % 4,72 = 19,8 [kN/m]

- Sciany wewnetrzne - parter:

Stafe SZ1; = 10,32 % 2,731 + 10,32 * 0,381 = 32,1 [kN/m]

- Obcigzenie stropem nad piwnicami:
Stale : S0gx = (2,32 + 6,0) = 4,72 = 39,3 [kN/m]
Zmienne: SO0k = (3,0 +1,2) *4,72 = 19,8 [kN /m]

- Sciany wewnetrzne - piwnice:

State : SZ0g, = 10,32 % 2,11 + 10,32 % 0,3 = 24,9 [kN/m]
Razem - obciazenia charakterystyczne:

State: 10,8 +39,3+31,2+4+39,3+32,1+ 39,3+ 249 =216,9 [kN/m]
Zmienne: 4,8+ 19,8+ 19,8+ 19,8 = 64,2 [kN/m]

Istniejace Sciany zewnetrzne no$ne:

- Obcigzenie z stropodachu:
State: Dgr = (3,13 +6,0) * 0,5 * 4,72 = 21,5 [kN /m]
Zmienne ($nieg): Do =096x0,5*4,72 = 2,3 [kN/m]

- Sciany zewnetrzne - | pigtro:
Stale : SZ2Gx = 8,14 % 2,644 + 8,14 % 0,379 = 24,6 [kN/m]

- Obcigzenie stropem nad parterem:
Stale : Slgx = (2,16 + 6,0) 0,5 * 4,72 = 19,3 [kN /m]
Zmienne: Slor = (2,0+1,32) % 0,5+ 4,72 = 7,8 [kN/m]

- Sciany zewnetrzne - parter:
State : SZ1g) = 8,142,731 + 8,14 x 0,381 = 25,3 [kN/m]

- Obcigzenie stropem nad piwnicami:
Stale : S0gx = (1,91 + 6,0) 0,5 * 4,72 = 18,7 [kN /m]
Zmienne: SO0k = (2,0 +1,32) 0,5+ 4,72 = 7,8 [kN /m]

- Sciany zewnetrzne - piwnice:

State : SZ0g, = 1518 % 0,81 + 15,18 % 0,3 + 14,78 * 1,3 = 36,1 [kN /m]
Razem - obciazenia charakterystyczne:

State: 21,5+ 24,6 + 19,3 + 25,3+ 18,7 + 36,1 = 145,5 [kN/m]

Zmienne: 2,3+78+78=17,9[kN/m]

Istniejace Sciany wewnetrzne no$ne:

- Obcigzenie z stropodachu:
Stafe: Dgr = (313 + 6,0) * 4,72 = 43,1 [kN /m]
Zmienne ($nieg): Doy =096 4,72 = 4,5 [kN /m]

- Sciany wewnetrzne - | pietro:
State : SZ26 = 10,3 * 2,644 + 10,3 0,379 = 31,1 [kN/m]
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- Obcigzenie stropem nad parterem:

Stale : Slgx = (2,16 + 6,0) = 4,72 = 38,5 [kN/m]
Zmienne: Slox = (2,0 +1,32) * 4,72 = 15,7 [kN /m]

- Sciany wewnetrzne - parter:

Stale : SZ1g, =10,3%2,731 4+ 10,3 % 0,381 = 32,1 [kN/m]
- Obcigzenie stropem nad piwnicami:

Stale : S0gx = (1,91 + 6,0) 4,72 = 37,3 [kN/m]
Zmienne: S0ox = (2,0 +1,32) * 4,72 = 15,7 [kN /m]

- Sciany wewnetrzne - piwnice:

Stale : SZ0gx = 10,3%2,114 10,3 % 0,3 = 24,8 [kN/m]
Razem - obciazenia charakterystyczne:

State: 43,14+ 31,1+ 38,5+ 32,1+ 37,3+ 24,8 =206,9 [kN/m]
Zmienne: 4,5+ 15,7 + 15,7 = 35,9 [kN/m]

2.3.5 Tabelaryczne zestawienie obciazen charakterystycznych na tawy fundamentowe:

Obcigzenia Obcigzenia Procent
Typ obcigzenia | istniejace wg PN-B | projektowane wg EC Zwickszenia
[kN/m] [kN/m]
tawy State 1455 161,7 11,1%
zewnetrzne Zmienne 17,9 33,9 89,4%
Razem: 163,4 195,6 19,7%
Lawy State 206,9 216,9 4,8%
wewnetrzne Zmienne 35,9 64,2 78,8%
Razem: 2428 281,1 15,8%

24  Obliczenia sciany nosnej - filarek miedzyokienny w Scianie zewnetrznej budynku
24.1 Zatozenia obliczeniowe

Zatozenia obliczeniowe:

— Obliczenia wykonano dla projektowanego budynku i uktadu warstw

— Oparcie piyt stropowych na $cianach no$nych wynosi min. 200mm

— Zalozono charakterystyczne wartosci sumowanych obcigzen

—  Wystepuija tylko sity pionowe

- Przyjeto najniekorzystniejsza kombinacje obcigzen (obc. state + Snieg)

— Sily przedstawiono w jednostkach kN/m

— Przyjeto szacowany cigzar stropdw prefabrykowanych i nad piwnicg o wartosci 6,0 kN/m? jak dla
stropdw zelbetowych gr. 24cm

— Przyjeto ciezar stolarki okiennej 0,4 kN/m?2

— Obcigzenia dziatajace na konstrukcje nadbudowy obliczono dla najbardziej wytezonej ramy
(przedostatniej)

— Pominieto roznice cigzaru muru i wieicow zelbetowych i przyjeto ciezar wiencoéw jak ciezar muru
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24.2 Zebranie obciazen

Widok elewaciji i rzuty piwnic (1-1) oraz parteru (2-2) z zaznaczonymi obliczanymi filarami w $cianie

zewnetrzne:
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- Obcigzenie z dachu i konstrukcji nadbudowy:
State: Doy = 487/ 5,4-1+3,24-+4-,21+4,f9+5,68+5,52+5,41 £2.25+ 04 1,7 % 2,25 =
23,9 [kN]
Zmienne (Snleg) DQ,k — 21,87/ 5,41+3,24+4-,21+4,789+5,68+5,52+5,4-1 " 2’25 — 10,0 [kN]

- Obcigzenie z stropu nad | pietrem (stropodachu):

State :
Zmienne:

S26k =(232+6,0) % 2,25 = 18,7 [kN /m]
S2ox = (3,0 + 1,2) * 2,25 = 9,5 [kN /m]
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- Obcigzenie z stropu nad parterem:

Stale : Slgx = (2,32 + 6,0) * 2,25 = 18,7 [kN/m]
Zmienne: Slox = (3,0+1,2) 2,25 = 9,5 [kN/m]

- Obcigzenie z stropu nad piwnicami:

Stale : Slgx = (2,324 6,0) * 1,917 = 15,9 [kN/m]
Zmienne: Slor = (3,0+1,2) 1,917 = 8,1 [kN/m]

- Obcigzenie wiericem zelbetowym:
State : We = 10,83 % 0,7 * 2,25 = 17,1 [kN]
Zmienne ($nieg) : Wox = 0,96 % 0,67 x 2,25 = 1,4 [kN]

- Sciany zewnetrzne - | pigtro:
State : S§Z26 =823 %(2,644%225—-2%05%x09%2,4)+2%0,5%09=x2,4x
0,4 + 8,23 * 2,25 % 0,379 = 39,1 [kN]

- Sciany zewnetrzne - parter:
State : SZ16x =8,23%(2,731%225-2%0,5%0,9%2,4)+2x05%09*2,4
0,4 + 8,23 * 2,25 % 0,381 = 40,7 [kN]

- Sciany zewnetrzne - piwnice:
State : SZ0gx = 14,89 % (2,731 % 2,25 -2 0,5+ 0,9 % 2,4) + 2% 0,5% 0,9 * 2,4 *
0,4 + 14,89 % 2,25 % 0,3 = 70,2 [kN]

2.4.3 Sciana pomiedzy | i Il pigtrem

Materiat:

Sciana z elementéw ceramicznych grupy 1

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementu na $ciskanie f, = 5,00 MPa

Kategoria wykonania elementu |l

Zaprawa murarska: zwykta klasy M5, przepisana - f,=5,0 MPa

- Woytrzymatosc¢ charakterystyczna muru na sciskanie f, = 2,25 MPa

Dorazny sieczny modut sprezystosci (wg Zatgcznika krajowego NA.6) E = 2,25 GPa
Koncowy wspotczynnik petzania muru @, = 1,0

Geometria:

Typ $ciany: Sciana jednowarstwowa

Grubos¢ sciany t=43,0cm

Dtugosc¢ sciany | =225,0 cm

Wysokos¢ Sciany h =264,4 cm

Analizowany przypadek stanowi fragment dtuzszej Sciany — ygq = 1,00
Wezet gbrny:

- $ciana gorna: hy, = 70,0 cm, Jo, = 1490756,3 cm4, EZg = 2,3 GPa; zam. przegubowo

- strop gorny prawy: lya = 420,0 cm, J4, = 259200,0 cm™, E4, = 29,0 GPa; zam. przegubowo
- strop z prawej strony o konstrukcji zelbetowej podparty na czesci grubosci sciany

- szerokos$¢ oparcia stropu gornego by = 20,0 cm

Wezet dolny:

- strop dolny prawy: |y, = 420,0 cm, Jus = 259200,0 cm*, E4, = 29,0 GPa; zam. przegubowo
- §ciana dolna: hy, = 273,1 cm, J4p = 1490756,3 cm4, Eip = 2,3 GPa; zam. przegubowo

- strop z prawej strony o konstrukcji zelbetowej podparty na czesci grubosci sciany

- szerokos$¢ oparcia stropu dolnego by = 20,0 cm

Podparcie sciany:

- Sciana podparta u gory i u dotu

Obcigzenia charakterystyczne:
Obcigzenie pionowe state z wyzszych kondygnac;ji Nuck = 41,00 kN
Obcigzenie pionowe zmienne z wyzszych kondygnacji Nyqkx = 11,40 kN; Wy =0,5
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Obcigzenie state prawego stropu gérnego
Obcigzenie zmienne prawego stropu gérnego
Obcigzenie state prawego stropu dolnego
Obcigzenie zmienne prawego stropu dolnego
Ciezar wlasny charakterystyczny sciany
Wiatr z lewej strony

Obcigzenie poziome od ssania wiatru
Obcigzenie poziome od parcia wiatru

Qsak = 18,70 KN/m

Qaax = 9,50 kKN/m; Wy = 0,7
Oapk = 18,70 KN/m

Qapk = 9,50 KN/m; Wy = 0,7
Gy =39,10 kN

Wik = -1,631 kN/m; Wy = 0,6
Wo = 1,088 KN/m; Wy = 0,6

ZALOZENIA:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Kategoria wykonania roboét: B

- Czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa dla muru W =25

Dla $cian podpierajgcych strop o konstrukcji zelbetowej, obliczanych wg (1) i (2) Zat.C normy PN-EN

1996-1-1 (tzw. model ramowy):

Uwzgledniono wspétczynnik redukcyjny n (redukcje mimosrodéw) wyznaczany zgodnie z (3) Zat.C
Dla Scian podpierajgcych na czesci grubosci strop o konstrukcji zelbetowej obliczenia prowadzono:

-wg (1) i (2) Zat.C normy PN-EN 1996-1-1 (tzw. model ramowy),
- dodatkowo, wg (6) Zat.C normy PN-EN 1996-1-1.

Kombinacje SGN STR utworzono wg tablica A.1.2(B), wzér 6.10 normy PN-EN 1990

WYNIKI - Sciana obciazona gtéwnie pionowo - metoda podstawowa uproszczona wg PN-EN

1996-1-1, Zat.C

11,40
d4a k= 9,50

- (=)
. LVVIDIE ] 4 1= 18,70

2 l4gE420,0

264.,4

h=

h1

Warunek nosnosci u gory sciany:
decyduje kombinacja: K22: 1,35-G+1,5-Q4a+1,5-0,60-W2
®; = 0,401, A=0,968 m? fq="f/yu =0,90 MPa
Nigg= 138,29 kN < Njgg = ®¢-A-fy=348,95 kN
Warunek nosnosci w potowie wysokos$ci sciany:
decyduje kombinacja: K19: 1,35-G+1,5-Q4a+1,5-0,5-Qu+1,5-0,60-W1
®y, = 0,526, A =0,968 m°, fq=f/yy = 0,90 MPa
Nmed = 173,283 KN < Nppg = Py-A-fg = 457,79 kN
Warunek nosnosci u dotu $ciany:

decyduje kombinacja: K15: 1,35-G+1,5-Q4a+1,5-0,5-Qu
®, = 0,670, A =0,968 m? fy="f/yu=0,90 MPa
Nogg = 199,62 kN < Nogg = ®o-A-fy = 583,70 kN

(39,6%)

(37,8%)

(34,2%)
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2.44 Sciana pomiedzy parterem i | pigtrem

Materiat:

Sciana z elementéw ceramicznych grupy 1

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementu na sciskanie f, = 5,00 MPa

Kategoria wykonania elementu |l

Zaprawa murarska: zwykfa klasy M5, przepisana - f,=5,0 MPa

- Woytrzymatosc¢ charakterystyczna muru na $ciskanie f, = 2,25 MPa

Dorazny sieczny modut sprezystosci (wg Zatgcznika krajowego NA.6) E = 2,25 GPa
Koncowy wspotczynnik petzania muru @, = 1,0

Geometria:

Typ $ciany: Sciana jednowarstwowa

Grubos¢ sciany t=43,0cm

Dtugosc¢ sciany [ =225,0 cm

Wysokos¢ Sciany h=273,1 cm

Analizowany przypadek stanowi fragment diuzszej sciany — ygrq = 1,00
Wezet gorny:

- $ciana gorna: hy, = 264,4 cm, Jo, = 1490756,3 cm4, E., = 2,3 GPa; zam. przegubowo

- strop gorny prawy: lya = 420,0 cm, J4, = 259200,0 cm™, E4, = 29,0 GPa; zam. przegubowo
- strop z prawej strony o konstrukcji zelbetowej podparty na czesci grubosci sciany

- szerokosc¢ oparcia stropu gornego by =20,0 cm

Wezet dolny:

- strop dolny prawy: Iy, = 420,0 cm, J4, = 259200,0 cm4, E = 29,0 GPa; zam. przegubowo
- §ciana dolna: hy, = 211,0 cm, Jy, = 1490756,3 cm4, Eip = 2,3 GPa; zam. przegubowo

- strop z prawej strony o konstrukcji zelbetowej podparty na czesci grubosci sciany

- szerokos$¢ oparcia stropu dolnego by = 20,0 cm

Podparcie sciany:

- $ciana podparta u gory i u dotu

Obcigzenia charakterystyczne:

Obcigzenie pionowe state z wyzszych kondygnacji Nuak = 119,37 kN
Obcigzenie pionowe zmienne z wyzszych kondygnacji Ny = 31,35 kN; Wy = 0,5
Obcigzenie state prawego stropu gérnego Qaak = 18,70 KN/m

Obcigzenie zmienne prawego stropu gornego  Quax = 9,50 kN/m; Wy = 0,7
Obcigzenie state prawego stropu dolnego Oapk = 18,70 KN/m

Obcigzenie zmienne prawego stropu dolnego  qupk = 9,50 kN/m; Wy = 0,7

Ciezar wtasny charakterystyczny sciany Gk = 40,70 kN

Wiatr z lewej strony
Obcigzenie poziome od ssania wiatru ~ wy, = -1,631 kN/m; W, = 0,6
Obcigzenie poziome od parcia wiatru  wy = 1,088 kN/m; W, = 0,6

ZALOZENIA:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Kategoria wykonania robét: B

- Czesciowy wspbtczynnik bezpieczenstwa dla muru W =25

Dla $cian podpierajgcych strop o konstrukgcji zelbetowej, obliczanych wg (1) i (2) Zat.C normy PN-EN
1996-1-1 (tzw. model ramowy):

Uwzgledniono wspétczynnik redukcyjny n (redukcje mimosrodéw) wyznaczany zgodnie z (3) Zat.C
Dla scian podpierajgcych na czesci grubosci strop o konstrukcji zelbetowej obliczenia prowadzono:
-wg (1) i (2) Zat.C normy PN-EN 1996-1-1 (tzw. model ramowy),

- dodatkowo, wg (6) Zat.C normy PN-EN 1996-1-1.

Kombinacje SGN STR utworzono wg tablica A.1.2(B), wzér 6.10 normy PN-EN 1990

WYNIKI - Sciana obciazona gtéwnie pionowo - metoda podstawowa uproszczona wg PN-EN
1996-1-1, Zat.C




Opinia techniczna dla projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
budynku Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach

Strona 40 z 43
Opinia Techniczna

31,35

¥- - Q4a k= 9,50
1

] gaq = 18,70

Ql

2 l4g=420.,0

h=273,1

h1

Warunek nosnosci u gory sciany:

decyduje kombinacja: K23: 1,35-G+1,5-Q4a+1,5-0,5-Qu+1,5-0,60-W2

®;=0,517, A=0,968 m®, fy="fi/yu = 0,90 MPa
N1,Ed =267,60 kN < N1,Rd = d¢-A-fy = 450,40 kN (59,40/0)
Warunek nosnosci w potowie wysokosci Sciany:

decyduje kombinacja: K21: 1,35-G+(1,5-Q4a+1,5-Q4b)+1,5-0,5-Qu+1,5-0,60-W1

®y = 0,559, A =0,968 m?, fq=f/yw = 0,90 MPa
Nm,Ed = 295,07 kN < Nm,Rd = cDm'A'fd = 486,57 kN (60,60/0)
Warunek nosnosci u dotu Sciany:

decyduje kombinacja: K9: 1,35-G+1,5-Qu+(1,5-0,70-Q4a+1,5-0,70-Q4b)+1,5-0,60-W1

®,=0,661, A=0,968 m®, fy="f/yu=0,90 MPa
Nogg = 337,08 KN < Napg = Pp-A-fy=575,61 KN (58,6%)

2.4.5 Sciana piwnicy

Materiat:

Sciana z elementéw z kamienia naturalnego

Znormalizowana wytrzymatosc¢ elementu na Sciskanie f, = 7,50 MPa
Kategoria wykonania elementu I

Zaprawa murarska: zwykfa klasy M5, przepisana - f,=15,0 MPa

- Woytrzymatosc¢ charakterystyczna muru na $ciskanie f, = 2,99 MPa

Geometria:

Grubos¢ sciany t=60,0 cm
Dilugos¢ sciany [=191,7 cm
Wysokos¢ Sciany h=211,0cm

Odlegtos¢ miedzy scianami poprzecznymi lub innymi elementami podpierajgcymi b, = 8000,0 cm

Obcigzenia:

Obcigzenie obliczeniowe z wyzszych kondygnacji u géry sciany:
- wywotujgce najbardziej niekorzystny wptyw Nigmax = 337,08 kN
- wywotujgce najmniej niekorzystny wptyw Nigmin = 269,11 kN
Ciezar wiasny charakterystyczny Sciany Gk =70,20 kN
Wysokos¢ zasypania sciany gruntem  h, = 130,4 cm

Ciezar objetosciowy gruntu Pe = 20,0 kN/m*®
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ZALOZENIA:
Warunki stosowania metody uproszczonej, wymienione w p.4.5.(1) normy PN-EN 1996-3 sg spetnione
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Kategoria wykonania robét: B
- Czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa dla muru W =25

Wspotczynniki czeséciowe dla cigzaru wasnego $ciany: Yesup = 1,35, Ya,nr = 1,00

WYNIKI - Sciana piwnic poddana poziomemu parciu gruntu - metoda uproszczona wg PN-EN
1996-3, p.4.5

130,4

he=

172

Obcigzenie obliczeniowe pionowe w potowie wysokosci zasypania sciany:
- wywotujagce najbardziej niekorzystny wptyw Nggmax = 402,57 kN
- wywotujace najmniej niekorzystny wptyw Ngg min = 317,62 kKN

Sprawdzenie warunkéw wg p.4.5 normy:
B =20,0, fq="fdym=1,20 MPa
NEedmax = 402,57 kN < t:1-f4 /3 = 458,31 kN
Negmin = 317,62 kN > pe-l-h-he” /(B-t) = 11,46 kN

Whiosek: Nie jest wymagane dodatkowe sprawdzenie sciany jako $ciany obcigzonej gtéwnie pionowo.
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3 PODSUMOWANIE
3.1 Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, danych uzyskanych od Inwestora, wywiadu
srodowiskowego, projektéw inwentaryzacji i wykonanej analizie stanu technicznego budynku Urzedu
Miasta i Gminy w Daleszycach stwierdza sig, iz stan budynku jest dobry.

Omawiany budynek nie posiada pierwotnej dokumentacji projektowej, dlatego przeprowadzona
analiza konstrukcyjna opiera sie gtownie na wizji lokalnej i wywiadzie Srodowiskowym, podczas
wykonywania prac budowlanych mogg wyniknaé nieznaczne roznice wymiarowe i konstrukcyjne.

Analizie poddane zostaty ptyty kanatowe stropowe prefabrykowane pod katem przeniesienia
obcigzen nowo projektowanych warstw posadzek. Ze wzgledu na brak istniejacej dokumentacii
projektowej, nie jest mozliwe doktadne okreslenie typu oraz parametréw wytrzymatos$ciowych piyt
stropowych kanatowych. Aby okresli¢ ich szacunkowg nosno$¢, zostaty zestawione istniejgce i
projektowane obcigzenia state i zmienne. Na tej podstawie okre$lono dopuszczalne maksymalne
charakterystyczne cigzary warstw konstrukcyjnych posadzek, ktére mogg przenies¢ ptyty stropowe.

Poréwnujgc uzyskane wyniki, stwierdza sig, ze obcigzenia wywierane na istniejacy stropodach
(obcigzenie $niegiem oraz warstwami konstrukcyjnymi dachowymi) sg o prawie 40% wigksze niz
projektowane - z przeznaczeniem pod pomieszczenia biurowe, uwzgledniajace obcigzenia zastepcze
od $cianek dziatowych. Z tego powodu planuje sie wymiane konstrukcji istniejgcego stropodachu wg
ponizszych zalecen.

Poréwnujac zestawienie nosnosci dla stropu nad kondygnacjg parteru, wyniki okazaty sie zbiezne.
Stwierdzi¢ mozna, iz projektowane obcigzenia charakterystyczne nie przekroczg dopuszczalnych
obcigzen dziatajacych aktualnie na istniejace stropy.

Planuje sie nadbudowanie jednej kondygnacji na omawianym budynku (stropodachu) w
konstrukcji ramowej stalowej. Z tego powodu zostaty zebrane i porownane istniejace charakterystyczne
obcigzenia dziatajgce na fawy fundamentowe wewnetrzne i zewnetrzne oraz sprawdzone $ciany nosne
budynku pod katem wytrzymatosci.

W pierwszej kolejno$ci zostat okreslony schemat statyczny projektowanej nadbudowy i zebrane
obcigzenia: state, zmienne uzytkowe, $nieg i wiatr dziatajacy na potacie dachowe jak rowniez na Sciany
pionowe nadbudowy. Przyjeto w obliczeniach bardziej niekorzystng kombinacje obcigzen wg tablicy
A1.2(B), wzor (6.10) normy PN-EN 1996-1-1, ze wzgledu na mozliwo$¢ zmiany obcigzen w dalszym
etapie projektowania. Z otrzymanych wynikdw, mozna wywnioskowac, ze obcigzenie wywierane na
tawy zewnetrzne budynku zwiekszy si¢ o niecate 20% w stosunku do istniejacej sytuaciji, natomiast na
tawy wewnetrzne o niecate 16%. Na tej podstawie mozna stwierdzi¢, Ze istniejace fundamenty sq w
stanie przenies¢ zwigkszone obcigzenia wywierane dobudowang kondygnacjg, poniewaz zestawiono
obcigzenia charakterystyczne, a naddatek zwigkszonych obcigzen zostanie zniwelowany poprzez
zastosowane wspdtczynniki bezpieczenstwa brane pod uwage przy projektowaniu fundamentéw.

Z przeprowadzonej analizy Scian no$nych i filarka miedzyokiennego w $cianie zewnetrznej
budynku, stwierdza si¢, ze wystepuje zapas nosnosci. Projektowana nadbudowa i przebudowa otwordéw
okiennych nie wptynie znaczaco na wytrzymato$¢ Scian nosnych.

Stwierdza sie, ze masz znajdujacy sie na dachu w prawej czesci budynku nie oddziatuje w
znaczacy sposéb na konstrukcje i w obliczeniach jest pomijalny, poniewaz zamocowany jest w $cianie
nosnej budynku.

Zatozono, ze projektowany szyb windowy bedzie oddylatowany od konstrukcji budynku, przez
co stanowi¢ bedzie oddzielny element konstrukcyjny.

3.2 Zalecenia

W zwigzku z projektowang przebudowg, rozbudowa i nadbudowg budynku, zaleca sie:

— Demontaz istniejgcej konstrukcji stropodachu — warstw konstrukcyjnych i ptyt stropowych, wraz z
attykami i wykonanie zelbetowych wiericow obwodowych i wewnetrznych na Scianach nosnych,
nastepnie wylanie plyty stropowej zelbetowej, majacej na celu usztywnienie konstrukcji i
wyrdéwnanie poziomu posadzek w budynku.
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- Wykonanie izolacji termicznych i przeciwwodnych na $cianach fundamentowych — piwnicznych

— Wykonanie izolacji termicznych na Scianach zewnetrznych ostonowych, poniewaz istniejgca
grubosc¢ styropianu (5¢cm) jest niewystarczajaca pod wzgledem wymagar izolacyjnosci cieplnej i
innych wymagan zwigzanych z oszczedno$cig energii zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
sprawdzenie i dostosowanie pozostatych przegréd budynku do wymagan powyzszego
rozporzadzenia.

— Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy zdemontowaé maszt telekomunikacyjny
umieszczony na dachu w prawej czesci budynku w porozumieniu z jego wiascicielem oraz
uzyskaniem wymaganych pozwoler i zachowaniem $rodkdw ostrozno$ci.

— Wypoziomowanie posadzek w celu wyeliminowania pochylni wewnatrz budynku (parter i | pietro).

— W przypadku stwierdzenia braku lub ztego stanu nadprozy wykonanie nowych.

— Nalezy dostosowac projektowany budynek do wymagan i warunkdw ppoz.

— Projektowany szyb windowy oddylatowac od konstrukcji budynku.

— W trakcie prac budowlanych nalezy dokona¢ przegladu stanu technicznego wszystkich elementow
konstrukcyjnych w budynku (belek, nadprozy, stropéw, fundamentéw, $cian nosnych itd.) pod
wzgledem peknie¢, ugie¢, odtupywaniu sie otuliny betonowej, zaprawy, zarysowania, wystepowania
wilgoci, podmoknie€ itd.

3.3  Klauzule i zastrzezenia

Zastrzega sie prawa autorskie niniejszej opinii.

Opracowanie dostarczono Zleceniodawcy w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach na prawach
oryginatu.

Niniejsze opracowanie moze by¢ wykorzystywane jedynie w zakresie i w celu okreSlonym w pkt. 1.2 i
wytycznych zawartych w pkt. 1.3.

Zastrzega sie, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych moga nastapic¢ rozbiezno$ci konstrukcyjne
pomiedzy niniejszg Opinig Techniczng, a naturg, ze wzgledu na brak mozliwosci dostepu do wszystkich
elementdw konstrukcyjnych i miejsc w budynku oraz istniejacej dokumentaciji projektowe.
Udostepnione inwentaryzacje przez Inwestora, wywiad Srodowiskowy i wizja lokalna nie wyjasniaja w
sposbb szczegdtowy omawianych elementéw budynku i ich rozwigzan.

Przy sprawdzaniu zastosowanych do realizacji elementéw i materiatow budynku, nie byto mozliwosci
sprawdzenia wszystkich ich parametrow:

- typu plyt stropowych Zeranskich

- doktadnej grubosci ptyty stropowej nad piwnicami i rozktadu zbrojenia

- parametrow Scian fundamentowych

- rodzaju fundamentéw

- doktadnych wymiarow belek i nadprozy

- technologii wykonania dylatacji budynku (dobudowy czesci budynku)

- doktadnych grubosci i warstw przegréd w budynku

STWIERDZAM, IZ BUDYNEK NADAJE SIE DO WYKONANIA PLANOWANEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO.

Wykonat:

mgr inz. Grzegorz Kasprowicz
upr. bud. nr SWK/0060/POOK/08




