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Krasnik, dnia 06.10.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U 2017 r. poz. 1332z
pbézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze opracowany przeze mnie niniejszy projekt techniczny:

Budowy placu zabaw w Daleszycach

Dziatka nr ewid. 2136/3, obreb geodezyjny 0001 - Daleszyce, powiat kielecki, woj.
Swietokrzyskie, gm. Daleszyce

(podaé nazwe projektu i nazwe inwestycji)
sporzadzony dla:
Gmina Daleszyce

Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

(podaé inwestora)

Zostat sporzadzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem)



Krasnik, 06.10.2018 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych i zezwoleniu na korzystanie z

opracowanej dokumentacji projektowej

Oswiadczam, iz przenosze bezwarunkowo na rzecz Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021
Daleszyce, majgtkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej pn. ,,Budowa
placu zabaw w Daleszycach” oraz wyrazam zgode na nieodptatne jej wykorzystanie, bez
zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. Uz 2016 r. poz.
666 z pézn zm.) oraz w zakresie nastepujacych pét eksploatac;ji:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

wykorzystanie dokumentacji do realizacji inwestycji,

zwielokrotnianie wszelkg mozliwg technikg, w tym technikg drukarskg, kserograficzng,
zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg,

wprowadzanie do pamieci komputera, przesytanie przy pomocy sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym internetu,

publiczne udostepnianie w formie publicznych wystaw i ekspozycji, wigcznie z prawem
udostepniania w internecie,

udostepniania w ramach przepiséw o dostepnie do informacji publicznej,

wykorzystanie do publikacji w celach promocji inwestycji,

wykorzystania dokumentacji w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy
finansowej dla realizacji inwestycji,

zamieszczania na stronie internetowej Gminy Daleszyce, do postepowan o udzielenie
zamoéwien publicznych realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje projektowg,
przy prowadzeniu wszelkich postepowarn o udzielenie zamoéwienn publicznych
zwigzanych z realizacjq inwestycji przez Gmine Daleszyce,

10) wykorzystanie niniejszej dokumentacji przez wykonawcéw wykonujacych kolejng

dokumentacje i opracowania na podstawie oddzielnego zamdwienia.

Upr. bud}d

(pieczeé projektanta wraz z podpisem)
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-PHR-4RM-SCU *

Pan Krzysztof Aleksander Kukuryka o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0386/06

adres zamieszkania ul. Partyzantéw 45, 23-213 Zakrzéwek

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-12-01 do 2018-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-23 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moizna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do prac zwigzanych z zagospodarowaniem czesci dziatki nr ewid. 2136/3

w Daleszycach (teren Szkoty Podstawowej), na potrzeby budowy placu zabaw.

1. Przedmiot inwestycji.

budowe placu zabaw wraz z wyposazeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod
projektowane urzadzenia placu zabaw, montaz ogrodzenia placu zabaw o wys. 1,2 m z dwiema

furtkami, montaz tawek i koszy na Smieci, montaz tablicy informacyjnej, nasadzenia krzewodw i

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw. Niniejsze opracowanie obejmuje:

obsianie terenu trawa.

2. Podstawa opracowania

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem.
Wizja lokalna.
Plan sytuacyjny.

Odnosne przepisy i normy techniczne.

Normy odnoszace sie do placéw zabaw:

PN-EN 1176-1:2017

Wyposazenie placodw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017

Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-5:2017

Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017

Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2017



Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
Sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2017

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 10: Catkowicie obudowany
sprzet do zabaw.

PN-EN 1176-11:2017

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

PN-EN 1177:2018

Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

Normy powotane:

PN-EN 335:2013-07

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Klasy uzytkowania, definicje,
zastosowanie do drewna litego i materiatéw drewnopodobnych

PN-EN 350-10:2016

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Naturalna trwatos¢ drewna litego-
Wytyczne dotyczgce naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkdw drewna majgcych znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:2009

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony -- Czesc¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji sSrodka ochrony
PN-EN 13411-3+A1:2009

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 3: Tuleje i ich zaciskanie
(oryg.)

PN-EN 13411-5+A1:2009

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 5: Zaciski linowe kabtgkowe
(oryg.)

PN-EN ISO 2307:2010

Liny wtékienne -- Wyznaczanie niektérych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych
PN-EN ISO 9554:2010

Liny wtdkienne -- Wymagania ogdlne

PN-EN I1SO/IEC 17025:2005



Ogolne wymagania dotyczgce kompetencji laboratoriéw badawczych i wzorcujgcych
PN-EN 818-1+A1:2008
tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia tadunkéw -- Bezpieczenstwo -- Czes¢

1: Ogdlne warunki odbioru (oryg.)

3. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto teren czesci dziatki nr ewid. 2136/3 potozonej w Daleszycach, na

ktérej projektuje sie:

a) ustawienie i montaz urzadzen oraz wyposazenia placu zabaw,

b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w wyznaczonej strefie bezpieczenstwa pod
projektowanymi urzgdzeniami,

c¢) budowa ogrodzenia placu zabaw o wysokosci 1,2 m z przeset panelowych betonowanych w
gruncie wraz z dwiema furtkami, rozmieszczenie — zgodnie z czes$cig rysunkowaq,

d) montaz tawek parkowych, oraz koszy na $mieci.

e) montaz tablicy informacyjnej,

f) zagospodarowanie zieleni: nasadzenie krzewdw i obsianie terenu trawa.

4. Stan istniejacy zagospodarowania dziatek

Teren dziatki 2136/3 jest terenem szkoty podstawowej, na ktérym znajduje sie budynek
szkoty. Teren szkoty jest ogrodzony, na terenie objetym opracowaniem wystepuje ponadto
fragmentaryczne ogrodzenie z siatki metalowej. W czesci objetej opracowaniem jest terenem
niezabudowanym, obrosniety nielicznymi drzewami i krzewami. Na terenie objetym

opracowaniem nie wystepuje podziemne uzbrojenie terenu.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Opracowuje sie budowe placu zabaw o wymiarach. Niniejsze opracowanie obejmuje:
Budowe placu zabaw wraz z wyposazeniem, montaz ogrodzenia placu zabaw z trzech stron o

wys. 1,2 m z dwiema furtkami o szer. 1,0 m, rozbidrke istniejgcego



ogrodzenia, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod projektowane urzadzenia placu
zabaw, montaz tawek i koszy na S$mieci, montaz tablicy informacyjnej, wycinke drzew
i krzewdw, nasadzenie krzewdw i obsianie terenu trawg. Wszelkie prace bedg wykonywane na
terenie dziatki Inwestora. Usytuowanie budowy placu zabaw - zgodnie z czes$cig rysunkowa

i wytycznymi Inwestora.

Nawierzchnie bezpieczne z piasku

Przy urzadzeniach projektowanego placu zabaw nalezy wykona¢ odpowiednig
nawierzchnie w strefie bezpieczeristwie danego urzadzenia w zaleznosci od wysokosci upadku.
Przy opracowywanym urzgdzeniu ustalono wysokos$¢ upadku swobodnego na maksymalnie
150 cm. Przewidziano wykonanie nawierzchni z piasku w obrebie stref bezpieczenstwa tych
urzadzen.

Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najczesciej stosowany na placach
zabaw rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1177:2009 okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieé¢ przynajmniej
30 cm grubosci dla maksymalnej wysokosci upadku swobodnego powyzej 100 cm. Jako materiat
na projektowang nawierzchnie w strefie bezpieczeristwa nalezy wybraé piasek z atestem -
piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod katem zawartosci
substancji szkodliwych, bez czgstek pytowych i itowych. Wielkos¢ ziaren od 0,2 do 2 mm.
Grubos$¢ nawierzchni z piasku nalezy dobra¢ odpowiednio do wysokosci upadku z danego
urzadzenia rekreacyjno-zabawowego, pod ktdrym bedzie montowana.

Obszar poza strefg bezpieczeristwa nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego i obsiaé trawa.

Zagospodarowanie zieleni
Teren placu zabaw z wytgczeniem nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami zabawowymi
wykonanej z piasku nalezy obsiaé trawg. W zatozonym trawniku nalezy posadzi¢ zgodnie

rysunkiem planu zagospodarowania terenu krzewy ozdobne — Pecherznica kalinolistna - 5 szt.
Posadzone krzewy powinny mie¢ wysoko$¢ min. 80 cm.

Parametry i zalecenia jakosciowe mieszanki trawnikowej
Nalezy stosowaé nasiona traw stosowa¢ wytgcznie w postaci gotowych mieszanek,

odpowiednich dla trawnikdw rekreacyjnych, intensywnie uzytkowanych. Mieszanka traw



powinna miec przeznaczenie do zakfadania trawnikdéw o intensywnym uzytkowaniu, powinna
charakteryzowac¢ sie duzg tolerancja na wydeptywanie, wysokie temperatury, susze oraz
wysoka wytrzymatoscig na mrdéz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawic sie w
mozliwie jak najkrétszym czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania,
a w przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki
nasion, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne

dokumenty, potwierdzajgce poprawng jakos$é mieszanki.

Mieszanka nasion powinna spetniaé nastepujace parametry:

— czysto$é mieszanki co najmniej 90%,

— zawarto$¢ nasion chwastoéw maksymalne 0,5%,

— zawartos$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

Mieszanka nasion powinna zawiera¢ w swoim sktadzie:

— zycice trwatg w ilosci minimum 30%,

— wiechline tgkowa w ilosci minimum 5%,

— kostrzewe czerwong w ilosci minimum 30 %.

Ze wzgledu na specyficzne warunki, jakie beda oddziatywac na powierzchnie trawiaste na placu
zabaw (brak systemu nawadniania, mozliwe wystgpienie suszy, intensywne uzytkowanie,
wystepowanie niskich i wysokich temperatur), zaleca sie zastosowanie gotowej mieszanki
0 przeznaczeniu na tereny intensywnie uzytkowane (mieszanka sportowa lub uniwersalna).
Norma wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta, zaktadajgc powyzsze rodzaje

mieszanek wysiew powinien by¢ w granicach 3-4kg/100m?2

6. Plac zabaw

Zestawienie elementéw placu zabaw:
— zestaw zabawowy statek (P1)—szt. 1,
— karuzela (P2) —szt. 1,
— bujak sprezynowy (P3) — szt. 1,
— bujak sprezynowy (P4) —szt. 1,
— hustawka potréjna (P5) —szt. 1,

— piaskownica (P6), - szt.1,



Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej a ich korice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenistwo.

Wszystkie tgczenia, spawy i mocowania - gtadkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla
uzytkownikéow. Woystajgce tby $rub i nakretki muszg by¢ zabezpieczone plastikowymi
zaslepkami.

Materiaty i pétprodukty uzyte w produkcji muszg posiada¢ atesty higieny wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

Po wyborze urzadzen placu zabaw, Wykonawca ma obowigzek przeanalizowaé¢ wysokosc¢
swobodnego upadku kazdego z nich i w razie potrzeby dostosowaé odpowiedni rodzaj
nawierzchni.

Przy montazu urzgdzen muszg byé zachowane odpowiednie strefy bezpieczeristwa, ktére nie
mogaq na siebie zachodzic.

Teren placu zabaw nalezy ogrodzi¢ z trzech stron ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,2 m
wraz z dwiema furtkami o szerokosci w swietle 1,0 m.

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z normami PN-EN 1176-1:2017 i PN-EN 1176-7:2017, oraz zaleceniami producenta.
Kazde urzadzenie musi byé wyposazone w trwatg tablice informacyjng z opisem, nazwa
producenta, instrukcjg obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami
prawa. Rozmiar, kolor i materiat z jakiego majg by¢é wykonane tablice informacyjne, Wykonawca
uzgodni z Inwestorem.

Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce
normy w tym zakresie oraz posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziec¢mi.
Wykonanie montazu urzadzen mogg wykonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentdéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek dostawcy oraz
instytucji dozoru technicznego.

Na terenie placu zabaw nalezy zamontowac tablice z regulaminem w miejscu dobrze
widocznym, dostepnym dla wszystkich uzytkownikéw i uzgodnionym z Inwestorem. Regulamin

powinien przede wszystkim zawierac takie informacje jak: telefon do wtasciciela lub zarzadcy



oraz adres placu zabaw, numery telefonéw alarmowych, zasady zabaw na placu zabaw oraz
mozliwe zagrozenia.
Ostateczny ksztatt, wyposazenie, kolorystyke i elementy wyposazenia placu zabaw, Wykonawca

uzgodni z Inwestorem.

Zestaw zabawowy statek (P1)

Sredniej wielkosci zestaw zabawowy w ksztatcie statku. Zestaw posiada min:

- dwa pomosty tunelowe z rury,

- wejscie linowe o dt. min 120 cm,

- trap wspinaczkowy o df. min. 120 cm.,

- Scianke wspinaczkowaq pionowa o df. min. 120 cm,

- podesty — min. 20 szt.,

- maszt statku — min. 1 szt.,

- zjezdzalnie o df. min. 120 cm.,

- balkon — min 1 szt.,

- koto sterowe — 1 szt..

Posadowienie zestawu 60 cm ponizej poziomu terenu na metalowych kotwach.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu. Stupy nosne o s$rednicy 12 cm — przekrdj
okragty z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu do
stalowych kotew. Podesty z powierzchnig antyposlizgowq. Boki statku wykonane z ptyt HDPE z
motywami morskimi. Slizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Liny
polipropylenowe o grubosci min. 16 mm z rdzeniem stalowym. Elementy drewniane olejowane,
elementy stalowe lakierowane proszkowo. Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia,

Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

— dtugosé: min. 1000 cm,

— wysokos$¢ catkowita: min. 580 c¢cm,

— wysokos¢ podestéw: min. 120 cm,

— wysokos¢ swobodnego upadku: 120 cm (nalezy dobrac nawierzchnie bezpieczng
dostosowang do wysokosci swobodnego upadku),

— strefa bezpieczenstwa: 1391 x 760 cm,



Rysunek pogladowy (P1)




Karuzela (P2)

Tradycyjna karuzela tarczowa przeznaczona gtéwnie dla najmtodszych uzytkownikéw placow
zabaw. Karuzela posiada bezpieczne siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego HPL o grubosci
min 13 mm. Oparcie siedziska wykonane ze stali nierdzewnej, podest karuzeli wykonany
rowniez z kolorowej ptyty HPL o grubosci min. 13 mm. Karuzela posiada na srodku kierownice,
ktérej wykonczenie wykonane jest z ptyty HDPE o grubosci min. 15 mm. Stup na ktérym
osadzona jest karuzela wykonany z rury stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

$rednica — 150- 160 cm,
wysokos¢ catkowita: 70- 85 cm,
wysokos$¢ swobodnego upadku: 70 -85cm

strefa bezpieczenstwa: srednica — 550-590 cm,

Rysunek pogladowy (P2)




Bujak sprezynowy (P3)

Bujak sprezynowy z motywem morskim np. rybg lub rekinem.

Charakterystyka:

Konstrukcja — stal sprezynowa oczyszczona, ocynkowana i malowana proszkowo farbami

poliestrowymi, odpornymi na UV.

Motyw zwierzecia morskiego wykonany z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o

grubosci 15 mm odpornego na wilgo¢ i UV.

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

27 x 130 cm,
wysokosc¢ catkowita: 81 cm,
wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm,

strefa bezpieczenstwa: srednica —227 x 330 cm,

Rysunek poglagdowy (P3)
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Bujak sprezynowy (P4)

Bujak sprezynowy z motywem morskim np. rybg lub wielorybem,

Charakterystyka:

Konstrukcja — stal sprezynowa oczyszczona, ocynkowana i malowana proszkowo farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV.

Motyw zwierzecia morskiego wykonany z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE
o grubosci 15 mm odpornego na wilgo¢ i UV.

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

— 42x90cm,

— wysokos¢ catkowita: 79 cm,

— wysokosé swobodnego upadku: 46 cm,

— strefa bezpieczenstwa: srednica —242 x 290 cm,



,Rysunek pogladowy (P4)

Hustawka potrdjna (P5)

Hustawka potrdjna przeznaczona do jednoczesnego korzystania przez tréjke dzieci w réznym
wieku: siedzisko ptaskie, siedzisko wiszgce (elastyczne) i siedzisko gniazdo.

Charakterystyka:
- konstrukcja — stal nierdzewna odporna na czynniki zewnetrzne,

- atestowane siedziska: ptaskie (konstrukcja aluminiowa, pokrycie guma EPDM), wiszace
(elastyczne wykonane z miekkiej gumy) oraz gniazdo (rama metalowa opleciona ling
polipropylenowsy) ,

- siedziska zawieszone na atestowanych taricuchach o grubosci min. 6 mm,
- elementy mocujgce: tozyskowane, bezobstugowe,
- zakonczenie stupdw w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM,

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wymiary:
— dtugosé: min. 602 cm,

— szerokos$¢: min. 217 cm,



— wysokos¢ catkowita: min. 240 cm,

— wysokos¢ swobodnego upadku: 133 cm

— strefa bezpieczeAstwa: 750 x 559 cm,

Uwaga: strefy bezpieczeristwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi

producenta wybranego urzgdzenia.

Rysunek pogladowy (P5)

Piaskownica P6

Piaskownica to klasyczny element placu zabaw przeznaczony do wspdlnej zabawy i integracji. Skrzynia
piaskownicy wykonana z drewna suszonego komorowo, impregnowanego. Siedzisko wykonane z ptyty
polietylenowej HDPE.

Wymiary:

— dtugosé: 300 - 330 cm,

— szerokos$¢: 300 - 330 cm,

— wysokos¢ catkowita: 30- 35 cm,

— wysokosé swobodnego upadku: 30 - 35 cm

— strefa bezpieczeAstwa: 600 x 600 cm — 650 x 650 cm.



Ostateczny ksztatt i kolorystyke elementéw zagospodarowania, Wykonawca uzgodni
z Inwestorem.

Rysunek pogladowy (P6)

7. Pozostate elementy zagospodarowania

Elementy zagospodarowania:

ogrodzenie terenu wraz z bramg wjazdowa i furtka,

tawki z oparciem —szt. 2 (£1, £2, 3, t4,),

kosze na smieci — szt. 2 (KS1, KS2, KS3, KS4),

tablica informacyjna placu zabaw —T1.

Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie terenu zaprojektowano jako ogrodzenia panelowe o wysokosci 1,2 m.
Elementy ogrodzenia sktadajg sie z dwdch stupdw stalowych o przekroju min. 40x40x3 mm, na
ktérych zamontowano panele wykonane z pretow pionowych o grubosci 10 mm,
przechodzgcych przez ceownik 30x20 mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane
ogniowego i polakierowane proszkowo. Kolorystyke ogrodzenia wykonawca uzgodni z
inwestorem.

Rysunek pogladowy



Furtka o wysokosci 1,2 m i szerokosci skrzydfa 1,0 m.

W sktad furtki wchodza dwa stupy stalowe, zabezpieczono przez ocynkowanie ogniowe, pokryte
warstwg lakieru proszkowego. Stupy majg przekréj 60x60x3 mm. Zamontowano na nich
skrzydto furtki o szerokosci 1,0 m, sktadajgce sie z ramy o profilu 40x40 mm oraz pretéow o
grubosci 10 mm. W zestawie znajdujg sie Sruby montazowe, zawiasy, zderzak, klamke oraz
zamek. Furtka posiada funkcje samozamykania.

Rysunek pogladowy
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tawki kolorowe z oparciem t1, t2, 3, t4, t5

tawki o stalowej konstrukcji, siedziska wykonane z ptyt HDPE.
Charakterystyka:

- konstrukcja — stal oczyszczona, zabezpieczona przed korozjg przez ocynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na promienie UV.

- siedziska wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min. 15 mm,

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wymiary:

— wysokosé: min 80cm,

— szerokos$¢: min. 48 cm,

— dtugosé: min 160 cm,

Rysunek pogladowy




Tablica informacyjna T1

Tablica informacyjna placu zabaw zawierajgca regulamin obiektu oraz dane zarzadcy bad?
administratora oraz numery telefonéw alarmowych.

Tablica wykonana ze stali oczyszczonej, zabezpieczona przed korozjg przez ocynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na promienie UV.

Tablica wydrukowana na folii odpornej na promienie UV naklejona na blache ocynkowana.
taczniki i klamry wykonane z aluminium.

Wymiary:

- wysokos¢: min. 200 cm,

- szerokos$¢: min. 58 cm,

- dtugos$é: min. 5 cm.

Rysunek poglagdowy



Kosze na smieci (KS1, KS2, KS3, KS4)

Kosze na $mieci o konstrukcji stalowej i szczeblach drewnianych o pojemnosci min. 30 |I.
Elementy drewniane przed malowaniem muszg by¢é sezonowany do czasu uzyskania
odpowiednio niskiej wilgotnosci. Pojemniki (wkfady) ze stali ocynkowanej. Kosze nie moga
posiada¢ ostrych krawedzi, ani szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Ostateczny ksztatt i
kolorystyke koszy na $mieci, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

— wysokos$é: min 80cm,

— srednica: min. 38 cm,

— pojemnosé: min. 30 1.

Rysunek pogladowy

8. Instalacje
Projektowane obiekty nie bedg wyposazone w instalacje.
9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektéw objetych niniejszym opracowaniem ogranicza sie do dziatki na

ktdrych zostang zrealizowane prace, tj. dziatki o numerze ewidencyjnym 2136/3 w Daleszycach.



10. Przyjete zatozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa - systemem zleconym pod kierownictwem osoby posiadajgcej

uprawnienia do kierowania budowag.

11. Ustalenie warunkoéw gruntowych
W zakresie robot dotyczgcych powyiszego zadania nie ma przewidzianych prac

fundamentowych.

12. Ochrona terenu

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkow.

13. Tereny gérnicze
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.
14. Zagrozenie dla srodowiska
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.
15. Uwagi koricowe
Wszystkie  materialy i urzadzenia  winny  posiada¢c  dokumenty  $wiadczace
o dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Montaz urzadzen, rozruch oraz regulacje powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy, wraz
z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Dopuszcza sie zamianeg urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o parametrach rownowaznych.

Opracowat:

upr. bud.\do projek\owahia | ki

robotami bud

inZ. Krzysztof Kukuryka

Krasnik, pazdziernik 2018 r.



