
302.00

296.00

300.00

295.30

296.00

287.40

307.50

290.70

287.30

289.00

280.70

286.00

284.00

283.10

285.50

285.80

1

7

39

2

8
10

11

12
13

15

14

5

4

6

16
D110 PCV

L = 253,8

D90 PCV
L = 366,4

D90
 P

CV
L =

 1
05

,5

D90 PCV
L = 68,4

D90
 P

CV
L =

 1
04

,0

D90 PCV
L = 401,7

D90
 P

CV

L =
 28

7,3

D
110 PC

V

L = 269,9

D
90 PC

V

L = 519,8
D110 PCV

L = 334,5

D110 PCVL = 449,9

D110
L=58,8

D16
0 P

CV

L =
 25

8,2

D90 PCVL = 147,8

D90 PCVL = 565,7

Qgosp. =
Qp.poż. =

Qgosp.   = 0.16 l/s
Qp.poż. = 6.25 l/s

Qgo
sp

.   
= 0.

56
 l/

s

Qp.p
oż

. =
 6.

25
 l/

s

Qgosp.   = 0.63 l/s

Qp.poż. = 6.25 l/s

Qgosp.   = 0.15 l/s

Qp.poż. = 6.25 l/s

Qgosp.   = 0.02 l/s

Qp.poż. = 5.00 l/s

Qgo
sp

.   
= 0.

03
 l/

s

Qp.p
oż

. =
 5.

00
 l/

s

Qgosp.   = 1.05 l/s
Qp.poż. = 6.25 l/s

Qgo
sp

.   
= 0.

85
 l/

s

Qp.p
oż

. =
 6.

25
 l/

s

Qgosp.   = 0.09 l/s

Qp.poż. = 6.25 l/s

Qgosp.   = 1.16 l/s
Qp.poż. = 6.25 l/s

Qgosp.   = 0.43 l/s
Qp.poż. = 6.25 l/s

Qgo
sp

.   
= 0.

23
 l/s

Qp.p
oż

. =
 6.

25
 l/

s

Qgosp.   = 0.03 l/s

Qp.poż. = 5.00 l/s

Qgosp.   = 0.12 l/s

Qp.poż. = 5.00 l/s

Q
gosp.   = 0.07 l/s

Q
p.po
ż. = 5.00 l/s

Q
gosp.   = 1.73 l/s

Q
p.po

ż. = 6.25 l/s

15

14

12

13

11

10

9

8

6

2

7

3

4

5

1

17
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WODOCIĄGOWEJ W M. BRZECHÓW bez skali


