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~ UTWARDZENIE TERENU
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

skala 1:25
NAWIERZCHNIA ZWIROWA
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kraweznik betonowy 20 x 30 x 100cm
podsypka piaskowo-cementowa - 5cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

kruszywo lamane stabiliz. mechanicznie frakcja 8-16mm

mial kamienny - 3cm
kruszywo tamane stabiliz. mechanicznie frakcja 5-10mm - 5cm
-15cm

kruszywo tamane stabiliz. mechanicznie frakcja 31,5-63mm - 20cm

piasek stabilizowany cementem do 1,5MPa

- 15cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKOW,
OPASKI CHODNIKOWEJ
SPADEK JEDNOSTRONNY - skala 1 :25
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plyty chodnikowe betonowe - Scm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie fr. 0/31,5mm -15¢cm

warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie - 10cm

obrzeze betonowe 30 x 6cm

tawa betonowa C12/15

zageszczone podloze min. G4

Ngzwa rysunku: Nr_rysunku:
UTWARDZENIE TERENU K-8
— PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
Obiekt: Skala
PROJEKT POMPOWNI WODOCIAGOWEJ W M. BRZECHOW X
Obreb 0002 Brzechdw, dz. Nr 273, gmina Daleszyce, woj. swietokrzyskie. HNM
Opracowat: Specjalnosé: Nr_uprawnier: Podpis: Data: Stadium:
mgr inz. . . . .| KONSTRUKCYJNA | SWK/0029/ 06.2019r. PB
Dariusz Wbjcicki PWOK /03
Projektowat: Specjalnosé: Nr_uprawnier: Podpis: Data: Firma:
mgr inz. | KONSTRUKCYJNA | SWK/0029/ 06.2019r. PROENCO
Dariusz im._o_o_A_ PWOK /03 ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce




