Opaska chodnikowa
0.5m

FUNDAMENT POD BUDYNEK KONTENEROWY
PRZEKROJ — RYSUNEK SZALUNKOWY

PRZEKROJ POPRZECZNY, RYSUNEK SZALUNKOWY

szt. 1, skala 1:25

10-15

1:25

RN t

Zarys scian

kontenera.

: 0
283,50

S S S AN

S A s S A

Proj. utwardzenie
/ terenu (droga).

— plyta zelbetowa, gr.
— izolacja pozioma wg
— beton podkladowy C

do grubosci 100cm).

— wyprawa z zywicy uszorstkowionej

25cm
opisu technicznego
12/15 = 10cm,

— piasek z cementemn zaggszczony warstwami do 1s=0.98, gr. 30cm
(w przypadku stwierdzenia gruntéw wysadzinowych, podbudowg zwigkszy¢

— grunt rodzimy nosny. Grunt o wytrzymatosci minimalnej 150kPa.

BETON: C30/37, XF3, Dmax20
STAL ZBROJENIOWA: # A-IIIN (B)

UWAGI:
— rysunek rozpatrywac fqcznie z projektem technologicznym
— podczas betonowania osadzic wszelakiego rodzaju rurociqgi, przepusty
kablowe, itp. — rozmieszczenie wg odpowiednich projektow branzowych

— jezeli wymaga tego projekt technologiczny, w plycie nalezy umiescic wpust
sciekowy oraz wykona¢ spadki na jej gorze (w kierunku wpustu) 0.5%.

Ngzwa rysunku: Nr_rysunku:
FUNDAMENT POD BUDYNEK KONTENEROWY K-2
PRZEKROJ — RYSUNEK SZALUNKOWY

Obiekt: Skala
PROJEKT POMPOWNI WODOCIAGOWEJ W M. BRZECHOW .
Obreb 0002 Brzechdw, dz. Nr 273, gmina Daleszyce, woj. $wietokrzyskie. 125

Opracowat: Specjalnosé: Nr_uprawnfen: Podpis: Data: Stadium:

mgr inz. . . .| KONSTRUKCYJNA | SWK/0029/ 06.2019r. PB

Dariusz Wajcicki PWOK /03

Projektowal: Specjalnose: Nr_uprawnien: Podpis: Data: Firma:

mgr inz. | KONSTRUKCYJNA | SWK/0029/] 06.2019r. PROENCO

Dariusz W6]c|ck| PWOK /03 ul. Warszawska 30,/10

25-312 Kielce




