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Projekt pompowni wodociggowej w miejscowosci Brzechow

mgr inz. Dariusz W¢jcicki Kielce, czerwiec 2019r.
Upr. Nr : SWK/0029/PWOK/03

Cztonek Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewidencyjny SWK/BO/0090/04

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2018r., poz.
1202. Art. 20, pkt 4).

oSwiadczam
ze wykonany przeze mnie projekt:

""Projekt pompowni wodociagowej w m. Brzechow — cze$¢ konstrukcyjna”
adres: Obreb 0002 Brzechéw, dz. Nr 273, gmina Daleszyce, woj. $wietokrzyskie.
inwestor: Gmina Daleszyce, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant

mgr inz. Dariusz Wéjcicki
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Projekt pompowni wodociggowej w miejscowosci Brzechow

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 20.01.2004 r.
OKREGOWA

o Il 2 B A

o~ INZYNIEROW

g BUDOWNICTWA

SOIIB.OKK.7131/29/03

SOIIB.OKK.7132/26/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U/ z 2001r. Nr 3 poz. 42, z pézn. zm.)
3art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 7z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z péZn. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
poéin. zm.}
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan Dariusz Janusz Wéjcicki
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 19 wrzesnia 1972 roku w Kielcach
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0029%/PWOK/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SzezegMowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swictokrzyskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
w Kielcach na podstawie protokoléw =z postepowania kwalifikacyjnego oraz =z
przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 2/E z dnia 13.01.2004r. stwierdzita, ze Pan Dariusz
Janusz Waéjcicki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawniefl budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
+ Warszawie, za posrednictwem Swigtokrzyskicj Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy OKKSIIB
G

Otrzymuja:

1.Pan Dariusz Janusz Wajcicki

ul. Warszawska 159/135 1.dr ing Stefan Szatkowski
25-347 Kielce N 7 %’3
2.0krggowa Rada [zby . — 2.mg;¢ inz. Edmind Pienigze
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ™ \‘j g A 7
4.afa T 3.mer inz. Jozef Piwk
/
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Projekt pompowni wodociggowej w miejscowosci Brzechow

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4,51 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku

z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Dariusz Janusz Wéjcicki jest upowazniony w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a i ust. 3b rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia

1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia

budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy

wykonywanin:

a) drég wewngtrznych,

b)drog dojazdowych (D), drdg lokalnych (L), drégebiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

<) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

d)drdg o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju
statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

- - - ¢y roghidiek vbiekiow budowlanych, o Kioryeh mowa w lii. a)-¢), —— s

£) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktéw, estakad i kladek o
rozpietosci przesta do 20 m,

g) budowy mostéw skladanych wedtug stesownych instrukeji,

h)budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych

uwzgledniania wplywow cksploatacji gomicze;.
g WPYW P e ! PRZEW DNICZIT}%EBY o
Okregowe) Kdmisji Kwalifikacyjnel
i v Fynigrow Budownicwe
Swictok i

y iz Stefan Szatkowski
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Projekt pompowni wodociggowej w miejscowosci Brzechow

SWIETOKRZYSKA
L |OKREGOWA
B Z B A
FIINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielee, do. 5 lury 2019

Zaswiadczenie

Panfi)  Wajeicki Dariusz Janusz
miefsce zamieszkania ;
Umer 15a
26-050 Zagnansk
Jest ezlonkiem Swigtokrzyskief Okregowef Izhy Inzvnierdw Budownictwa
o numerze ewidencyimm : SWK/BOMG/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie fest wazne od dnia 01-03-2019 do 31-08-2019

Lup, Pz wnllr-ﬁaju:tpn SO

mgring i’:’fs' Sobavka
DYREKTOR BILURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzyniertw Budownictwa
25-30M4 Kielee, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 54 13, tel. kom. 694 512 632, fax 41 344 63 82
www, swi.plib.org.pl, e-mail: swh@pib.org.pl
Bank Pekao 5.A. | Ofielce, nrrach. 88 1240137 21111000012505214
Godziny pracy bitra: pontedzialek, wiorek, cawartek, pialek - od 10:00 do 16:00, srods - nieczynne
Godziny pracy czyteini: wiorsk - od 10:00 do 16:00

Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY

Strona:

5/21




Projekt pompowni wodociggowej w miejscowosci Brzechow
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Projekt pompowni wodociggowej w miejscowosci Brzechow

CZESC GRAFICZNA
Lp.| Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1 K-1. PLAN SYTUACYJNY 1:250
FUNDAMENT POD BUDYNEK KONTENEROWY - PRZEKROJ - o5
2. K-2. RYSUNEK SZALUNKOWY :
3. K-3. ZBROJENIE FUNDAMENTU POD BUDYNEK KONTENEROWY 1:25
4. K-4. OGRODZENIE - RZUT 1:250
5. K-5. OGRODZENIE - PRZESLO TYPOWE 1:20
6. K-6. OGRODZENIE - BRAMA B-1 1:50
UTWARDZENIE TERENU - PZT - PLAN SYTUACYJNO 1250
7. K-7. WYSOKOSCIOWY '
UTWARDZENIE TERENU - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE o5
8. K-8. NAWIERZCHNI :

Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY
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Projekt pompowni wodociggowej w miejscowosci Brzechow

l. CZESC OPISOWA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjno - budowlany, p.n: "Projekt pompowni
wodociggowej w m. Brzechéw, gmina Daleszyce, woj. Swietokrzyskie".

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt sporzgdzono na podstawie nastepujgcych, gtdbwnych materiatéw:

- Umowa z inwestorem.

- Projekt technologiczny.

- Mapa do celéw projektowych.

- Wizja lokalna, badania wiasne.

- Przepisy prawne, normy branzowe, dane literaturowe, katalogowe i doswiadczenia wtasne.

1.3. Zamawiajacy, Inwestor

Zamawiajgcym opracowanie niniejszego projektu oraz zlecajgcym wykonanie prac objetych
przedmiotowg inwestycjg jest:

Gmina Daleszyce, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt konstrukcyjny nastepujgcych zagadnien:
posadowienie pompowni kontenerowej; projekt ogrodzenia z bramg wjazdowsg; projekt
utwardzenia nawierzchni terenu; informacja BIOZ.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w: Obreb 0002 Brzechéw, dz. Nr 273, gmina
Daleszyce, woj. swietokrzyskie.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE W OBREBIE PRZEWIDYWANEJ INWESTYCJI

Rozpoznano podtoze gruntowe i stwierdzono na poziomie projektowanych fundamentéw
wystepowanie gruntéw nosnych. Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia. Gtebokosé
przemarzania gruntu dla terenu badan wynosi 1,0m ppt.

Wystepuja proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu I. Grunt nadaje sie
do bezposredniego posadowienia obiektu.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PRZYJETE W PROJEKCIE

4.1. FUNDAMENT POD POMPOWNIE KONTENEROWA
4.1.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Projektowany obiekt to prostokatna, zelbetowa ptyta fundamentowa.

Podstawowe wymiary:
* wymiary zewnetrzne: 1=5,00m, s=2,50m
* grubos¢ ptyty: 0,25m

Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY Strona:
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Projekt pompowni wodociggowej w miejscowosci Brzechow

« powierzchnia zabudowy: 12,50m?

4.1.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Rozpoznano podtoze gruntowe i stwierdzono na poziomie projektowanych fundamentow
wystepowanie gruntow nosnych. Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.

Wystepuja proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu I.
Grunt nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektu.
Normowa gtebokos¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m.

Poziom terenu projektowanego: 283,35-:-283,38m n.p.m.
Poziom terenu istniejgcego: 283,90-:-283,40m n.p.m.
Rzedna posadowienia obiektu: 283,25m n.p.m.

4.1.3. ROBOTY ZIEMNE
Rzedna spodu najnizszej czesci fundamentu znajduje sie ~ 10cm ponizej poziomu
terenu istniejgcego.

Przewiduje sie obsypanie obiektu do poziomu projektowanego. Obsypanie piaskiem $rednim
bez kamieni, zageszczanym do 1s=0,98, warstwami gr. 25cm. Na wierzchu utozy¢ warstwe
humusu gr. 5cm.

W przypadku natrafienia pod spodem fundamentu na grunty nienosne lub stabonosne
nalezy je wybrac i zastgpi¢ piaskiem Srednim wymieszanym z cementem (w stosunku 50kg
cementu na 1m? piasku), stabilizowanym mechanicznie warstwami co 25cm, zageszczonym do
ls==min.0.98 lub chudym betonem. Jezeli w podiozu stwierdzone zostang warstwy gruntu
wysadzinowego, dolne warstwy zasypu nalezy zagescic w sposéb nieumozliwiajgcy
uplastycznienie rodzimych gruntéw spoistych. Grunt rodzimy ponizej podbudowy j.w. powinien
posiadac¢ nosnos¢ min. 150kPa.

Ze wzgledu na istniejgcy poziom wod gruntowych, nie zaktada sie potrzeby obnizenia
zwierciadta wod gruntowych. Jezeli taka potrzeba wystagpi nalezy pompowaé wode
bezposrednio z wykopu lub obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej za pomocg zestawu igtofiltrow.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych, kierownik budowy ma stale nadzorowac czy
ewentualnie usunieto wszystkie fragmenty gruntu nienosnego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w suchej porze roku oraz zapewni¢ zabezpieczenie
gruntéw w wykopie fundamentowym przed zawilgoceniem, a teren inwestycji zabezpieczyc
przed naptywem wdd powierzchniowych. Wode opadowg nalezy odprowadza¢ z daleka od
fundamentéw aby nie uplastycznita ona lub rozluznita podtoza podfundamentowego.

4.1.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE DLA OBIEKTU:

4.1.4.1. ZALOZENIA DO PROJEKTU
Uktad konstrukcyjny obiektu: Projektowany fundament to prostokatna ptyta na gruncie.

Przyjete schematy statyczne:
o ptyta na podtozu Winklera
Zalozenia obliczeniowe.

o Obcigzenie charakterystyczne $niegiem wg PN-EN (lll-strefa) S,=1,20 kN/m?.
o Obcigzenie charakterystyczne wiatrem wg PN-EN (1-strefa) qx=300 Pa.
o Gtebokosc¢ przemarzania gruntu wg PN h,=1,00m.

Wymagania materiatowe:

Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY Strona:
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Projekt pompowni wodociggowej w miejscowosci Brzechow

- beton: C30/37, XF3, Dnax20 — beton konstrukcyjny.
C12/15 - beton podktadowy.
- stal zbrojeniowa: - A-1lIN (B)

4.1.4.2. PODLOZE POD PLYTA ZELBETOWA.

Pod ptytg fundamentowg nalezy wykona¢ podbudowe zgodnie z opisem zawartym ponizej (idgc
od gory):

Przebieg warstw podbudowy:

a) izolacja pozioma — patrz opis wg punktu ,5”, ppkt "B".

b) beton podktadowy C12/15 - 10cm

c) piasek z cementem zageszczony warstwami do 1s=0.98 (gr. 30cm lub do gtebokosci
wystepowania gruntéw nosnych). W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw
wysadzinowych, podbudowe pod fundamentem zwiekszy¢ do grubosci 100cm.

d) grunt rodzimy nosny. Grunt rodzimy ponizej podsypki j.w. powinien posiada¢ nosnosc
min. 150kN/m2.

4.1.4.3. KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Ptyta Zelbetowa, monolityczna grubosci 25 cm, z betonu C30/37, XF3, Dmax 20.
Zbrojenie z pretéw #10 co 19.5cm i #10 co 20cm, dwukierunkowo gérg i dotem (stal AllIN).
Podczas betonowania ptyty osadzi¢ wszelakiego rodzaju rurociggi, wpusty $ciekowe, przepusty
kablowe, itp. - rozmieszczenie wg odpowiednich projektow branzowych. Otulenie pretow
zbrojenia gtéwnego - 4cm. Na ptycie wykonaé¢ spadki w kierunku do wpustow - patrz wytyczne
producenta kontenera.

4.1.4.4. ELEMENTY DODATKOWE

» Poziomag powierzchnie ptyty przeznaczong do ruchu pieszego, zabezpieczy¢ zywicg
uszorstkowiong, na bazie epoksydow zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 5
podpunkt B.

4.1.5. UWAGI KONCOWE

- Zbrojenie  przeciwskurczowe zostato policzone dla betonu dobranego i
zaprojektowanego wg dokumentacji. Wbudowanie betonu o wigekszej wytrzymatosci niz
zaprojektowany, wymagato bedzie wiekszego przekroju zbrojenia przeciwskurczowego.

- Konstrukcje zelbetowg obiektu wykonywa¢ wg wskazan zawartych w punkcie 5
podpunkt A.

- Opis powtok izolacyjnych wg punktu 5 podpunkt B.

4.2. OGRODZENIE

4.2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Istniejgce ogrodzenie w miejscu przebiegu ogrodzenia projektowanego, nalezy zdemontowac.

4.2.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Ogrodzenie - zakres prac:
1. Nowoprojektowane ogrodzenie nalezy wykona¢ wg linii A...E, Lc=41,0 [mb].

2. Ogrodzenie z siatki plecionej, ocynkowanej ogniowo, powlekanej otulina z poliestru. Oczko
50x50 [mm].

3. Wysokos¢ ogrodzenia: 1,50 [m].

Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY Strona:
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4. Stupki posrednie: z rur stalowych, wewnetrznie i zewnetrznie ocynkowane ogniowo,
powlekane poliestrem, z kotpakiem pokrywajgcym z tworzywa sztucznego, fi48[mm].

8. Rozstaw stupkéw posrednich: ~2,50 [m] - patrz rozstaw wg rzutu.

9. Stupki naprezajace (naciagowe): z rur stalowych, wewnetrznie i zewnetrznie ocynkowane
ogniowo, powlekane poliestrem, z kotpakiem pokrywajgcym z tworzywa sztucznego,fi60O[mm].

10. Rozstaw stupkdw naprezajacych: ~20,00 [m] -:- 25,00 [m] i w narozach.
11. Stupki zabetonowane w betonie C25/30, XC2, XF2, na gtebokos¢ ~0,70 [m].

12 .Lgcznie z siatkg nalezy zamocowac linki naciggowe. Linki stalowe, systemowe, powlekane,
$r. 5,5mm, SL = 3x41,0 [mb].

Projektowana brama wjazdowa - parametry:
1. Systemowa, typowa, brama dwuskrzydiowa, przemystowa o szerokosci przeswitu 4,0 [m].

2. Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. skrzydto
bramy w konstrukcji zamknietej.

3.Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski (przykrecany do konstrukgiji),
- $rednica drutu poziomego (podwojny): 2x8 [mm],
- Srednica drutu pionowego: 6 [mm],
- wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

4. Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk ogniowy.

5. Wszystkie wymiary podane na rysunku muszg zosta¢ sprawdzone na miejscu budowy.
rysunek jest jedynie schematyczny.

6. Stupki zabetonowane w betonie C25/30, XC2, XF2, na gtebokos¢ ~0,70 [m].

Przed przystapieniem do wykonywania bram lub furtek nalezy zweryfikowa¢ wymiary na
budowie. Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni drogowej nalezy wykonac
fundamenty pod brame wg. rys. Brame montowac¢ po wykonaniu nawierzchni utwardzenia
terenu.

Dane materiatowe:

Beton: C25/30, XC2, XF2, Dmax 20,

Kolor ogrodzenia: ocynk.

UWAGA:

1) W miejscu lokalizacji bram, krawezniki pasowac (wycinac¢) na budowie.

2) W miejscu skarp wysokos$¢ stupkéw oraz paneli nalezy korygowac¢ na budowie przed
zamdwieniem

4.3. PROJEKT UTWARDZENIA NAWIERZCHNI TERENU
4.3.1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE SYTUACYJNE | WYSOKOSCIOWE

Zaprojektowano droge wewnetrzng o nawierzchni zwirowej, szeroko$c¢ - 4,0m.
Dojazd do pompowni od strony wschodniej z istniejgcej drogi 0 nawierzchni asfaltowej.

Spadek podtuzny projektowanej drogi nie przekracza 4,0%.
Spadek poprzeczny jednostronny — 2.75% i 4.0%.
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Wysokosciowo — dostosowano rzedne projektowanej drogi do istniejacej drogi oraz rzednych
projektowanego obiektu.

4.3.2. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
Konstrukcja nawierzchni zwirowej:

- miat kamienny - 3cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja 5-10mm - 5cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja 8-16mm - 15cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja 31,5-63mm -20cm
- piasek stabilizowany cementem do 1,5MPa - 15cm

- zageszczone podtoze min. G4.

Nawierzchnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100cm utozonym na fawie z
betonu C12/15 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Kraweznik z jednej strony
wystajgcy 12cm ponad niwelete drogi, a od strony potudniowo-wschodniej zréwnany z niweletag
drogi.

Powierzchnia drogi zwirowej - 64,15m>.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntu o nosnosci G1 (po wykonaniu korytowania pod
warstwy konstrukcyjne drogi) - mozna zamieni¢ warstwe piasku stabilizowanego cementem na
warstwe piasku gr. 15cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- ptyty betonowe 50x50x5cm - 5cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm - 15cm
- warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie - 10cm

Nawierzchnie ograniczono obrzezem betonowym 6x30x100cm na fawie z betonu.
Powierzchnia chodnika (opaski chodnikowej) - 5,50m?>

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac zgodnie z
technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z producentem danego wyrobu . Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru rob6t budowlano-montazowych, przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP.

5. DODATKOWE WYTYCZNE DO WSZYSTKICH OBIEKTOW ZAMIESZCZONYCH W
OPRACOWANIU (ZGODNIE Z ODNOSNIKAMI W OPISACH POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW)

Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY Strona:
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A. WYTYCZNE BETONOWANIA
A1. PARAMETRY BETONOW
a) Betony na cemencie portlandzkim: C30/37, XF3 ; C25/30, XC2, XF2

b) Betony na cemencie hutniczym (CEM lll), odpornym na siarczany (zgodnym z PN-B-
19707:2003/Az1): - brak

A2. WARUNKI OGOLNE DLA BETONU

Beton ma by¢ zaprojektowany w laboratorium. Ma wykazywaé sie parametrami
zgodnymi z klasami ekspozycji oraz mozliwoscig tatwego wbudowania.

Wytyczne co do wykonania betonu spetniajgcego wymogi sg okreslone w normie PN-EN 206-1.

Obowigzuje ogélna zasada doboru max s$rednicy ziaren kruszywa zaleznie od grubosci
elementu budowlanego i odlegtosci miedzy pretami zbrojeniowymi. Max wielko$¢ ziaren
kruszywa nie powinna przekraczac 1/5 grubosci wykonywanego elementu i dodatkowo musi by¢
mniejsza od odlegtosci miedzy zbrojeniem i miedzy zbrojeniem a szalunkiem.

Ze wzgledu na mrozoodpornos¢ kruszywo uzyte do betonu ma mieé¢ porowatosé nie
wiekszg niz 4% w konstrukcjach zagtebionych w ziemi i 2% w konstrukcjach nadziemnych i
czesciowo zagtebionych.

Reaktywnos$¢ alkaliczna kruszywa oznaczana wg PN-B-06714-46:1992 powinna
spetnia¢ wymagania odpowiadajgce stopniowi "0" reaktywnosci alkalicznej (dla konstrukcji na
wolnym powietrzu, nie zadaszonej, dla zbiornikéw i komoér nie bedgcych zbiornikami) i "1" dla
konstrukcji ostonietych od czynnikow atmosferycznych (konstrukcje pod przykryciem) nie
bedacych zbiornikami.

Zbrojenie elementow zelbetowych stalg kl. A-IlIN. Zbrojenie nalezy wykonywac z duza
starannoscig zapewniajgc zachowanie wfasciwych - podanych na rysunkach - otulin pretéw
zbrojeniowych (stosowa¢ podktadki z tworzywa sztucznego).

Do szalowania elementow konstrukcyjnych obiektu stosowaé inwentaryzowane
deskowanie stalowe, aby uzyska¢ gtadkg powierzchnie zewnetrzng betonu . Do tgczenia
deskowan stosowac patentowe tgczniki zapewniajgce szczelno$¢ elementu po stwardnieniu
betonu.

Przed betonowaniem umiesci¢ w odpowiednich miejscach wszystkie wskazane w
projekcie elementy konstrukcyjne i technologiczne, takie jak np.: marki stalowe, kotwy, przej$cia
szczelne rurociggdéw, obramowania, wpusty oraz szalunki otworéw technologicznych. Przy
rozmieszczaniu tych elementdéw rozpatrywac tgcznie projekt technologiczny i konstrukcyjny.

Do betonowania stosowa¢ mieszanke uprzednio zaprojektowang i kontrolowang
laboratoryjnie. W czasie betonowania nalezy kontrolowa¢ zachowanie sie deskowan, a
szybkos¢ betonowania powinna by¢ limitowana zdolnoscig szalunkéw do przenoszenia parcia
swiezo uktadanej mieszanki. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposob ciggly i
uktadana rownomiernie w warstwach gr. max. 30-:-40cm bez tworzenia ,kopcédw”
przyczyniajgcych sie do rozsegregowania mieszanki. Wysoko$¢ zrzucania mieszanki nie moze
przekracza¢ 150cm.

Zageszczenie  mieszanki  wykonywa¢ przy uzyciu wibratorbw  wgtebnych.
Niedopuszczalne jest opieranie urzgdzenia wibrujacego o prety zbrojenia konstrukcji. Gornej
powierzchni poszczeg6lnych warstw nie powinno sie wygtadzaé (za wyjgtkiem warstwy
wierzchniej).

Powierzchnia betonu ma by¢ gtadka bez odpryskéw, zagtebien, rakéw i wszelkiego
rodzaju porowatosci. W przypadku stwierdzenia po rozszalowaniu takich usterek nalezy
postepowac w sposob opracowany w naprawach betondw, np. firmy Késter, Weber, itp.
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A3. PIELEGNACJA BETONU

PIELEGNACJA SWIEZEGO BETONU JEST BARDZO WAZNYM ETAPEM
WYKONYWANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH. Zta pielegnacja na etapie wykonawstwa
moze doprowadzi¢ do powstawania rys skurczowych. W procesie dojrzewania, na skutek
szybkiej utraty wody z betonu i wydzielania ciepta hydratacji, na powierzchni betonu powstajg
mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, nalezy Scisle przestrzegac
pielegnacji betonu. Nie wolno dopuszcza¢ do nadmiernego nagrzewania sie betonu od stonica.
Swiezy beton nalezy chroni¢ przed nadmiernym wysuszeniem i deszczem.

Beton pielegnowaé postepujac zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN
13670, zatacznik F.

Do prawidtowego wigzania cementu w betonie, konieczna jest jego pielegnacja. Sposéb
pielegnacji Swiezego betonu oraz jej czas trwania jest powigzany z rozwojem wytrzymatosci w
strefie powierzchniowej betonu. Okreslony zostat poprzez klasy pielegnacji zdefiniowane jako
czas badz procent wytrzymatosci charakterystycznej 28 dniowej, przy ktérym mozliwe jest
zakonczenie tego procesu (PN-EN 13670 - tabela 25). Czas pielegnacji swiezo utozonego
betonu jest takze wuzalezniony od panujacych warunkéw atmosferycznych i rodzaju
zastosowanego cementu. Diugos¢ okresu pielegnacji mozna najprosciej i najdoktadniej
kontrolowa¢ poprzez pomiar temperatury powierzchni betonu w odniesieniu do wytycznych
zawartych w normie PN-EN 13670 - tabela 26-:-28.

Im dtuzej utrzymuje sie beton w wilgoci, tym jest to korzystniejsze dla wszystkich jego
wtasciwosci. W zwigzku z tym najkorzystniej jest utrzymywac duze powierzchnie betonu pod
statg warstwg wody. W zwyktych warunkach polewanie wodg nalezy rozpoczaé w okresie letnim
po uptywie okoto 12 godzin a w okresie chtodniejszym po uptywie 24 godzin od zabetonowania.

Zaleca sie stosowac nastepujgcg czestotliwos¢ nawilzania:

- przy temperaturze powietrza powyzej +15 stopni C w ciggu dnia przynajmniej co 3 godziny i
raz w ciggu nocy,

- przy temperaturze powietrza ponizej +15 stopni C nie rzadziej niz 3 razy na dobe
- przy temperaturze powietrza ponizej +5 stopni C mozna zaprzesta¢ nawilzania betonu woda.

Dobrym sposobem na utrzymanie wilgoci w betonie w pierwszym okresie jest nakrycie
go folig z PCV lub polietylenu. Folie mozna uktada¢ na powierzchni betonu bezposrednio po
jego zageszczeniu, zabezpieczajgc beton w okresie najwiekszych strat wilgoci. Zaleca sie
jednak uktadanie folii po 3-5 godzinach od zaformowania. Swiezy beton nalezy chronié¢ réwniez
przed zbytnim nagrzaniem. Podwyzszenie temperatury powyzej +20 stopni C nie jest szkodliwe
o ile beton utrzymywany jest w statej wilgoci. Jednak nagte polanie zimng wodg silnie
rozgrzanego betonu moze doprowadzi¢ do pojawienia sie rys i spekan. Dlatego w czasie
upatéw beton nalezy polewac¢ bardzo czesto lub po nawilzeniu nakry¢ go folig bgdz brezentem.

B. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

wykonana z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowe;j.

UWAGA : zasadg przy wykonywaniu hydroizolacji z mas bitumicznych jest takie
wykonstruowanie zewnetrznych izolacji poziomych i pionowych zeby chronity przed dziataniem
wody od strony podfoza — czyli izolacje poziome i pionowe muszg tworzy¢ rodzaj szczelnej
wanny, chronigcej caty obiekt przed wptywem wody i wilgoci.
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pomalowac¢ wysokiej jakosci farbg do betonu (akrylowa o duzej wodoszczelnosci i dobrej
paroprzepuszczalnosci), majacg stanowi¢ ochrone powierzchni betonowych przed
karbonatyzacjg, kwasnymi deszczami, agresywnym dziataniem dwutlenku wegla, dwutlenkiem
siarki, itp., w kolorze zblizonym do kolorystyki posadzki.

wewnetrznych posadzek betonowych w zamknietych pomieszczeniach technicznych
zastosowac (jezeli nie opisano inaczej w projekcie) 2-sktadnikowe, ekologiczne uszorstkowione
zywice epoksydowe o odpornosci na réznego rodzaju $rednie i duze obcigzenia mechaniczne i
chemiczne w kontakcie z rozcienczonymi kwasami, zasadami i roztworami soli.

Podtoze pod zywice powinno by¢ nosne, mocne, suche, czyste, wolne od kurzu, brudu, bez
zattuszczen oraz wszelkich powtok obnizajacych przyczepnosc.

W przypadku podtoza zanieczyszczonego zalecane jest jego przygotowanie poprzez np.
piaskowanie lub srutowanie.

Podtoze powinno wykazywac wytrzymato$¢ na odrywanie co najmniej 1,5 N/mm2.

W przypadku swiezego betonu nalezy pamieta¢ o jego sezonowaniu co najmniej przez 28 dni.
Wilgotnos¢ podtoza pod zywice epoksydowe nie powinna przekraczac 4%.

Bezwzglednie podczas aplikacji zywic przestrzega¢ zaleceh z zakresu temperatury podtoza
wilgotnosci wzglednej powietrza jak i temperatury wbudowywanego materiatu.

UWAGA:
Materiaty do wykonywania izolacji, 0 odpornosci chemicznej i mechanicznej wg podanych wyzej
wymagan szczego6towych, nalezy dobieraé w porozumieniu i na odpowiedzialnos¢

autoryzowanego przedstawiciela technicznego producenta. Producent za posrednictwem
przedstawiciela technicznego powinien zweryfikowa¢ zaproponowane rozwigzania i udzieli¢
gwarancji na swoj produkt dla kazdego z izolowanych obiektéw z uwzglednieniem warunkow
przyczepnosci do podtoza. Badania wytrzymatosci podtoza nalezy przeprowadzic wg
wytycznych producenta odpowiednio dla kazdego ze stosowanych srodkéw.

Kazdy z produktow powinien posiada¢ karte techniczng (lub jej odpowiednik) w jezyku
polskim a w przypadku zastosowania nietypowego — pisemng instrukcje autoryzowang przez
producenta.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac zgodnie z
technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

6. NORMY ODNIESIENIA

a). PN-EN 1990 Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukciji.

b). PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

c). PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

d). PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlne. Oddziatywanie wiatru.
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e). PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow.

f). PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

g). PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

UWAGI KONCOWE

- Wszystkie materiaty stosowane do wykonania obiektu nalezy zastosowaé zgodnie z technologig
podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac¢ sie z producentem
danego wyrobu.

- Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

— Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektami innych branz.

- W przypadku stwierdzenia innych niz przyjetych do projektowania warunkéw gruntowych w
miejscu lokalizacji obiektu, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ o tym projektanta niniejszego
opracowania.

- Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru rob6t budowlano-montazowych,
przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P-poz.

- Wszelkie roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb do prowadzenia
danego typu robo6t. Roboty zanikajgce i podlegajace odbiorowi powinny by¢ zapisywane i
potwierdzane przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

- Wykonawcy dla celéw przygotowania wyceny realizacji inwestycji zobowigzani sg do wykonania
przedmiaréw w poszczegolnych branzach, uwzgledniajgcych zasady i reguty detalowania wszelkich
charakterystycznych miejsc i przekrojow zgodnie ze sztukg budowlang i niniejszym projektem, w
zakresie pozwalajgcym na okreslenie kosztu realizacji obiektu. Projekty budowlane w
poszczegblnych branzach wraz z przedmiarami stanowig jedynie materiat pomocniczy przy
okreslaniu kosztéw wykonawczych i nie zwalnia to Wykonawcow z obowigzku wykonania wtasnych i
ewentualnego skorygowania opracowanych przez Projektantow przedmiarow.

- Podane w projekcie nazwy wtasne materiatow do wbudowania sg materiatami przyktadowymi.
Mozliwe jest zastosowanie wszystkich znajdujagcych sie w obrocie materiatbw o parametrach
rébwnowaznych z podanymi w projekcie i posiadajgce aprobaty techniczne dopuszczajgce do
zastosowania w budownictwie.
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8.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) -

CZESC KONSTRUKCYJNA

Zawarto$¢ opracowania:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych znajdujacych si¢ na terenie inwestycji;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robo6t budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia;

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7. Okres$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8. Wskazanie Ssrodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

do

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybkg ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Ad. 1) Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji pod nazwa:

"Projekt pompowni wodociggowej w m. Brzechow".

Obiekt zlokalizowany bedzie w: obreb 0002 Brzechow, dz. Nr 273, gmina Daleszyce, woj.
swietokrzyskie.

Przewiduje si¢ realizacj¢ poszczegdlnych obiektow oczyszczalni w nastepujacej kolejnosci:

zniwelowanie terenu zgodnie z potrzebami obstugi zaplecza budowy (drogi dojazdowe,

place) i potrzebami planu docelowego zagospodarowania terenu

przetozenie istniejacej infrastruktury podziemnej potozonej w miejscu projektowane;j
lokalizacji nowych obiektow stacji uzdatniania wody,

budowa obiektoéw nowoprojektowanych
utwardzenie terenu
wymiana ogrodzenia

rurociagi i sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ po wykonaniu gtéwnych obiektow

na biezaco dostosowujgc harmonogram do sytuacji na placu budowy.
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Ad. 2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych znajdujacych si¢ na terenie inwestycji:
- istniejgce ogrodzenie
- stacja trafo

Ad. 3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi:

Elementem zagospodarowania dziatki stwarzajagcym zagrozenie bezpieczenstwa, moze byc¢
wystepowanie na dzialce stacji trafo oraz kabla energetycznego zaglebionego w gruncie w
bezposredniej bliskosci projektowanego fundamentu. Ponadto nie stwierdza si¢ obecnosci
elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Ad. 4) Zakres rob6t powodujacych wystapienie szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- zagrozenie wypadkiem podczas pracy przy obstudze badz przebywaniu w poblizu sprzetu
zmechanizowanego;

- roboty prowadzone w sasiedztwie kabli energetycznych 1 stacji trafo — zagrozenie
porazeniem pradem:;

- zagrozenie zwiazane z ruchem pojazdow na terenie rozbidrki oraz wyjazdem z terenu
prowadzenia prac;

- zagrozenie podczas cigcia materiatéw budowlanych
- zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatow

- wykopy pod fundamenty i uzbrojenie terenu o glebokosci ponizej 1,5m od istniejacego
terenu,

Ad. 5) Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, ktére wymagaja pozwolenia na
budowe¢ inwestor musi zawiadomi¢ o planowanym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych
odpowiedni organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad wykonaniem rob6t zgodnie z
projektem. Do zawiadomienia inwestor zobowigzany jest zataczy¢ oswiadczenie kierownika
budowy lub robét stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
podjecie obowigzkéw kierowania budowg (robotami budowlanymi) wraz z za§wiadczeniem,
ze dany kierownik budowy posiada odpowiednie, wazne uprawnienia budowlane.
Zaswiadczenie takie wydaje samorzad zawodowy w ktérym dany kierownik budowy wpisany
jest na liste. W przypadku, gdy ustanowiono nadzér inwestorski inwestor zatgcza takze
oswiadczenie inspektora nadzoru budowlanego stwierdzajace przyjecie petnienia obowigzkoéw
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z odpowiednim zaswiadczeniem
potwierdzajacy uprawnienia budowlane.

Ad. 6) Przed przystgpieniem do realizacji robdt przeprowadzony zostanie szczegdlowy

instruktaz pracownikow w zakresie sposobu prowadzenia robét i zasad BHP.

Instruktaz ogélny powinien polega¢ na:

e zapoznaniu pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie powstania
wypadku przy pracy;

e zapoznaniu pracownika z zasadami postgpowania w razie zaistnienia pozaru, zapoznaniu
pracownika z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy i1 przepisach
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szczegbtowych, w uktadach zbiorowych pracy, w regulaminach pracy i ze szczegétowymi
zasadami 1 przepisami wynikajacymi z prawa budowlanego, porzadkiem 1 specyfika
pracy, poleceniami witasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego i innych
uprawnionych instytucji oraz kierownika.
Instruktaz szczegétowy prowadzi si¢ na stanowisku roboczym, obejmuje on praktyczne
sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 1 sposoby ochrony przed zagrozeniami
wystepujacymi na stanowiskach pracy. Instruktaz szczegélowy prowadzi mistrz badz
brygadzista posiadajacy niezbedne kwalifikacje 1 doswiadczenie zawodowe oraz
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.
Instruktaz okresowy powinien by¢ przeprowadzany comiesiecznie, szkolenie okresowe
polega na przeprowadzeniu instruktazu przez mistrza badz brygadziste.
Niezaleznie od stopnia szkolefh nalezy zawsze podkresla¢, ze niezastosowanie si¢ do zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez pracownikéw jak 1 dozér zwigksza
prawdopodobienstwo powstania wypadku badz awarii, dlatego tak wazne jest przestrzeganie
przepisow BHP przez wszystkich pracownikéw.

Ad. 7) Przechowywanie materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych
na terenie budowy dozwolone tylko w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach
lub kontenerach, spetniajacych wszelkie wymogi bezpieczenstwa dla ludzi i srodowiska.
Kontenery 1 pojemniki zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy dostanie si¢ do nich
osobom nie uprawnionym.

Przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych na
terenie budowy dozwolone tylko specjalnie do tego celu przeznaczonymi S$rodkami
transportu, doktadnie zabezpieczone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Ad. 8) Nalezy przedsigwzig¢ dzialania techniczne 1 organizacyjne w celu speinienia
wymogéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub
robo6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi 1 ciagi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw, nalezy pozostawi¢ tak zwang
droge bezpieczng. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzarOw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przej$cia i1 strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przej$cia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odst¢pach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejsze]
niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada si¢ z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m. Wolng przestrzen pomig¢dzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w
sposOb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.
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Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrddta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw 1 przepiséw przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajagcego potozenie

instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

* elektroenergetyczne,

* telekomunikacyjne,

* wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w

jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy

tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic

balustrady zaopatrzone w S$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad

powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.

Jezeli wykop osiggnie glgbokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé

zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie

powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Sktadowanie urobku, materialéw i wyroboéw jest

zabronione:

* w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

* w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac¢ si¢ poza granica klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia

nawisow gruntu.

Roboty demontazowe konstrukcji prefabrykowanych moga by¢ wykonywane na podstawie

projektu montazu oraz planu ,,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji

montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn 1 innych urzadzen technicznych.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1,0 m

od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z

wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
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- krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewng¢trznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, itp.).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone s3 prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Ponadto,
nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0
m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie §rodkéw ochrony indywidualne;j
przed upadkiem z wysokosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno - ruchowg
lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

a) zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

b) ostonigte w okresie zimowym.

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy.

Roboty zanikajgce powinny by¢ kontrolowane przez kierownika budowy.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz projektem organizacji
robét, jak rowniez z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”, oraz odpowiednimi Polskimi Normami.

Pracownikéw poinstruowa¢ w zakresie technologii prowadzenia robdt oraz zasad BHP.
Wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej a takze sprzet odpowiedni do
wykonywanych prac. Nalezy zapewni¢ system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz
srodki do udzielania pierwszej pomocy. Roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem
budowlanym.

Przed rozpoczgciem robdt Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia zwany ‘“Planem BiOZ” z zawartymi wytycznymi wyszczeg6lnionymi w
Dz. U. Nr 47 poz. 401 dotyczacymi bezpieczenstwa rob6t budowlanych.

Sporzadzono na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003

r.).
Podpis :
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