
STUDNIA NR. 3

rura tłoczna Dn 80 

do budynku SUW
istn. DN 100

projektowana rura tłoczna dn 80

rura studzienna dn 406 (16")
przedłużyć do poziomu 261.20 m.npm.

istniejaca obudowa 
studni , pozostawić 

pustkę wypełnić piaskiem 
stabilizowanym cementem

246.00 m.npm. - poziom 
zamontowania pompy głębinowej

251.40 m.npm. - poziom dynamicznego 
zwierciadła wody Q = 15 m3/h

259.00 m.npm. - poziom statycznego 
zwierciadła wody 

261.00 m.npm.

10001000 opaska wokół odbudowy studni - płyta 
chodnikowa szer. 1.0 m. na podsypce 
piaskowo cementowej 15 cm.

opaska wokół odbudowy studni - płyta
chodnikowa szer. 1.0 m. na podsypce 
piaskowo cementowej 15 cm.
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OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY 
DLA ZADANIA PN. "URUCHOMIENIE UJĘCIA WODY SMYKÓW/NIWY"

0 .201 r.

OBUDOWA STUDNI
- STUDNIA NR. 3

UWAGA:
opis armatury w załaczniku 
nr.     "obudowa studni"

teren istniejący teren istniejący 


