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BUDYNEK SUW — CZESC TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych urzadzen na stacji uzdatniania wody w m. Smykéow.

1.2. Zakres robot

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng wchodzi dostawa i montaz wyposazenia
technologicznego uzdatniania wody w budynku technologicznym.

Dostawa i montaz obejmuje:

- montaz urzadzen technologicznych,

- wykonanie instalacji technologicznej wraz z montazem armatury,

- montaz aparatury kontrolno-pomiarowej,

- wymiana ztoza filtracyjnego w istniejacych filtrach.

Na stacji uzdatniania wody w m. Smykow przewidziano montaz nast¢pujacych urzadzen.

Lp. | Urzadzenie Parametry [loé¢ | Przyktadowy
producent,uwagi
1 Pompa glebinowa np. typ GBA.2.03/2.5 kW 1 Hydro-Vacuum
- wydajnos¢ Q (m3/h) 0-20 S.A.
- tloczenie H (m) 12-30 ul. Droga Jeziorna
- moc silnika (kW) 2.5 8
- zasilanie (V) 400 86-303 Grudziadz
- $rednica krocea tlocznego 2”
- masa (kg) 54
2 Wodomierz np. typu MWN80-NK WI-10, 1 APATOR
— maks. Strumien objetosci Qmax [m3/h] 200 POWOGAZ S.A.
— maks. Roboczy strumien obj. Qr [m3/h] 120 ul. Janickiego
— min. Strumien objetosci Qmin [m3/h] 0,5 23/25
— warto$¢ impulsu K [m3] 0,1 60-542 Poznan
— $§rednica przytacza d [mm] 80 Uwaga:
— ciezar M [kg] 13,2 WI-10,
montowany w

komplecie z
obudowg studni

3 Przeptywomierz elektromagnetyczny z WI-1,, 2 ,Siemens Sp. z 0.0.
czujnikiem przeptywu ul. Zupnicza 11
MAGS5100W z przetwornikiem MAG5000 2 03-821 Warszaw
- $rednica DN50

- obudowa spawana, stopien ochrony IP67
- przylacze elektryczne: dlawik kablowy
M20x1,5

- zatwierdzenie typu GUM, Atest PZH.

4 Wodomierz np. typu MWN80-NK WI-5 2 APATOR




— przec. strumien objetosci Qmax [m3/h] 100 POWOGAZ S.A.
— ciagly strumien obj. Qr [m3/h] 80 ul. Janickiego

— min. strumien objetosci Qmin [m3/h] 0,5 23/25

— warto$¢ impulsu K [m3] 0,1 60-542 Poznan

— §rednica przytacza d [mm] 80

— ciezar M [kg] 13,7

Aerator np. typu ARDW-3 AE 2 ,,Kotltorembud” S.J.
— $rednica nominalna D [mm] 600 ul. Otowiana 13

— wysoko$¢ H [mm] 920 85-862 Bydgoszcz
— pojemno$¢ V [m3] 0,15

— §rednica doptywu / odptywu wody d [mm] | 100

— §rednica doprow. Powietrza R1 [-] 3/4”

— §rednica odpowietrzenia R2 [-] 1%

— ciezar M [kg] 132

— dopuszczalne cis$nienie pracy p [bar] 6

Zestaw hydroforowy typu ZHA.1.06.5 ZH 1 Hydro-Vacuum

- wydajno$¢ nominalna (m3/h) 24 S.A.

- podnoszenie nominalne (m) 42 ul. Droga Jeziorna
- srednica krdoécea tlocznego (mm) 80 8

- obroty pompy (obr/min) 2900 86-303 Grudziadz
- maksymalna sprawnos¢ (%) 83,6

- mapigcie zasilania 400V 50 Hz

- moc znamionowa (kW) 4,58

- prad znamionowy (A) 34

- liczba pomp w zestawie (szt) 5

- moc jednej pompy (kW) 1.5

Pompa dozujaca NaOCl np. typu DDA 7.5-16 | P-30 1 ,,Grundfos Pompy”
— wydajno$¢ minimalna Q [ml/h] 2,5 Sp. z 0.0.

— wydajnos¢ dla 1 impulsu q [ml/impuls] 0,2875 ul. Klonowa 23

— wysoko$¢ tloczenia H [bar] 16 62-081

— moc wejsciowa N [kW] 0,018 Przezmierowo

— zasilanie [V] 1 x 100-240

- szeroko$¢ W [mm] 168

- wysoko$¢ H [mm] 201

- ciezar M [kg] 3

Osprzet:

— przewdd do sterowania [szt. ]

— zestaw $s3cy z zaworem stopowym, 2

czujnikiem poziomu i

nakretka na zbiornik [kpl.] 1

— zawor dozujacy G1/2” [szt.] 1

— nascienna konsola montazowa [szt.] 1

— waz elastyczny PE 6X9 mm [m.] 1x50

Bezolejowa sprezarka spiralna np. typu SKR2 |SP 1 AIRPOL

— wydajnos¢ Q [Nm3/h] 14,4 61-037 Poznan

— maksymalna wysoko$¢ ci$nienia [bar] 8 ul. Krancowa 24
— moc silnika N [kW] 2,2

— zasilanie [V] 3 x 380




— $§rednica przytacza powietrza G1 [-] 3/4”
— dhlugos¢ L [mm)] 1500
— szerokos¢ W [mm] 608
— wysoko$¢ H [mm)] 1172
— ciezar M [kg] 340
- zbiornik retencji [1] 240

9 Zbiornik retencyjny pneumatyki ZRP 1 ELPIGAZ Sp. z
— $rednica D [mm] 276 0.0.
— dhlugos¢ L [mm)] 756 ul. Perseusza 9
— pojemnos$¢ catkowita Ve [1] 40 80-299 Gdansk
— ciezar G [kg] 10
— dopuszczalne cis$nienie pracy p [bar] 11

10 | Pompa wdd poplucznych 100PJM290 2 Leszczynska
- wydajnos¢ (m3/h) 75 Fabryka Pomp
- wysokos$¢ podnoszenia (m) 23 ,,LFP”
- moc silnika (kW) 7.5 ul. Fabryczna 15,
- masa (kg) 184 64-100 Leszno
wymiary LxBxH (mm) 674x495x178

Poza w/w urzadzeniami zbiorniki filtréw wypeti¢ nalezy zlozem filtracyjnym o uziarnieniu
przedstawionym w dokumentacji. Producentem piaskow i zwiréw filtracyjnych jest SPSM, Opole,
ul. K. Kominka 3. Producentem ztoza zwirowo-piaskowego jest np. Spotdzielnia Pracy Surowcow
Mineralnych z Opola. Producentem zloza brausztynowego ,,Femen jest firma ,,Bartosz z
Bialegostoku.

Na stacji uzdatniania wody przewidziano zastosowanie nastepujacej aparatury kontrolno-
pomiarowe;.

1 Ekonomiczny przetwornik ci$nienia typu PC-50

- zakres pomiarowy - 0+1 MPa

- btad podstawowy - 0,3%

- dopuszczalne przecigzenie - 4xzakres

- stopien ochrony obudowy - I[P54

- materiat kr6¢ca i membrany - 00H17N14M2

- materiat obudowy - 0H18N9

- sygnal wyjsciowy - 4+20mA

(APC-1,5,6) (APC-P1, APC-P2)

producent Aplisens Sp. z 0.0., ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa

2 Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy np. FTL260.

Wersja kompaktowa mata. Dhugos¢ czujnika: 128 mm(razem z przytaczem). Materiat czujnika: stal
k.o. 1.4571/316Ti.

Materiat obudowy: stal k.o. 1.4404

Przylacze procesowe:gwint ISO228 G1, 316Ti

Wyjscie binarne: 2-przew. 19-253 VAC

Wprowadzenie kabla:wtyk 1ISO4400 Pgl1, IP65/67 (EL-01, 02)



producent Endress+Hauser Polska, Sp. z 0.0., ul. Pitsudzkiego 49-57, 50-062 Wroctaw

3 Plywakowy sygnalizator poziomu typu MAC-3

- dlugo$¢ przewodu [m] - 5

- max. cis$nienie - 0,5MPa

- wymiary czujnika - 107x122x53 mm

- stopien ochrony - P68

- materiat przewodu - polichlorek winylu

- materiat ptywaka - polipropylen

EL-40, EL-41 producent: MicrooBest, 60-277 Poznan, ul. Grochowska 26

Dopuszcza si¢ wyroby innych producentéw przy zachowaniu rownowaznego standardu i nizej
wyszczegolnionych cech materiatlowych i1 konstrukcyjnych.

Filtry nalezy zasypa¢ zlozem zwirowo-piaskowym i1 masg brausztynowa o nast¢pujacym
uwarstwieniu liczac od drenazu lateralnego:

* warstwa podtrzymujaca @ 16 +~ 8 mm - wypelnienie dennicy,

* warstwa podtrzymujaca @ 8§ +4 mm h = 0,30 m,

* warstwa podtrzymujaca @ 4 + 2 mm h = 0,30 m,

« warstwa filtracyjna brausztynowa typ Femen h = 0,8 m.

Do wykonania instalacji wytypowano rury i ksztattki ze stali nierdzewnej AISI 304. Polaczenia
pomig¢dzy urzadzeniami i armaturg a instalacjami beda wykonywane jako nieroztaczne - spawane
oraz jako roztgczne - gwintowane lub kolnierzowe, w zaleznosci od rodzaju kroéécoéw
przytaczeniowych oraz $rednicy armatury.

Przewody mocowane sg za pomocg uchwytow. Rozstaw uchwytéw jest zalezny od $rednicy
przewodu, sposobu prowadzenia, temperatury czynnika i ci$nienia w instalacji.

Armature stanowig przepustnice z sitownikami pneumatycznymi oraz z dzwigniami r¢cznymi oraz
kulowe zawory.

Przewiduje si¢ oznakowanie rurociagéw poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzatek w
odpowiednim kolorze wskazujacych kierunek przeptywu i rodzaj medium oraz jego nazwe:

- przewody wody surowej — kolor zielony

- przewody wody uzdatnionej — kolor niebieski

- przewody wody poptucznej — kolor bragzowy

- przewody sprezonego powietrza — kolor zolty

- przewody podchlorynu sodu — kolor pomaranczowy.

1.3. Warunki ogolne wykonania robot montazowych urzadzen technologicznych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg warunki techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych, zawierajace postanowienia wspolne dla wszystkich, lub znacznej czgséci
rodzajow robot w obiektach nowych.

1.3.2. Warunki techniczne podane w nastepnych punktach, dotyczace poszczeg6lnych rodzajow
instalacji sanitarnych, nalezy stosowac¢ tacznie z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszej
Specyfikacji.

1.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych zwigzanych z
instalacjami sanitarnymi - jak np. roboty ziemne, fundamenty pod urzadzenia, kanaty murowane i
prefabrykowane dla sieci przewodow podziemnych i inne - uj¢te sg w tomie I ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych".



1.3.4. Dla instalacji i robot nie objetych niniejsza Specyfikacja wymagania techniczne wykonania i
odbioru powinny stanowig integralng cz¢$¢ dokumentacji techniczne;.

1.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji:

1. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

2. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - rowniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;j.

1.5. Materialy

1.5.1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadajace uprawnienia do wydawania takich
decyzji.

1.5.2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i ubytkow spowodowanych korozjg lub-uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe,
oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie
sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas - w
oddzielnych stosach.

1.5.3. Rury w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztatcen.

1.5.4. Podtoze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, tak by rura byta podparta na catej
dhugos$ci; wysoko$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m.

1.5.5. Wymagania techniczne dla rur z innych materialéw lub rur dostarczonych w zwojach
powinny by¢ podane przez producenta.

1.5.6. Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

1.5.7. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:

a) na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

b) wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione,

c) przy r¢cznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie,

c) armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

d) uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

1.5.8. Armaturg¢ nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armaturg o wigkszych $rednicach
od D =400 mm mozna sktadowa¢ pod wiatami na podktadach drewnianych. Cz¢$ci obrobione
armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozja thuszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

1.5.9. Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy
sterowania automatycznego i tym podobne, powinny by¢ dostarczone w skrzyniach lub opakowane
fatami drewnianymi, a sprezyny i nie pokryte farba powierzchnie, powinny by¢ zabezpieczone
thuszczem (wazelina techniczna). Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug
wymagan i w sposob okreslony obowigzujacymi normami.



1.6. Roboty pomocnicze

1.6.1. Roboty pomocnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z WTWiO, tom I — ,,Roboty ogo6Ino -
budowlane".

1.6.2. Estakady i konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowigce cato$¢ wraz z elementami
konstrukcji budowlanej, np. stupy lub ramy, powinny umozliwia¢ montaz przewodow z
zachowaniem projektowanego spadku i bezpiecznego polozenia przewodow.

1.6.3. Stupy estakad oraz stupy z konstrukcjami wsporczymi. na ktérych znajdowac si¢ bedzie
armatura lub wydhluzki dtawicowe, musza mie¢ statg drabinke z porecza oraz pomost do obstugi i
konserwacji wymienionych elementdw.

1.7. Montaz przewodow rurowych

1.7.1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
1.7.2. Opuszczanie odcinkow przewodoéw, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na
powierzchni ziemi, do wykopow, kanatéw lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na
podporach nalezy wykonywa¢ w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwo$ciag uszkodzenia potaczen
1 izolacji.

1.7.3. Rury ochronne zakladane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny
mie¢ grubo$¢ $cianki dostosowang do przewidywanych obcigzen nie niniejszg jednak niz 6 mm.
1.7.4. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wigksza od érednicy zewnetrznej rury
przewodowe;j:

- dla przewodoéw $rednicy do 150 mm o 1,5 %

- dla przewodow $rednicy 150 mm o 1,25%.

1.7.5. Dla przewoddéw z izolacja antykorozyjng lub cieplng jako $rednice zewnetrzng rury
przewodowej nalezy przyjmowac zewnetrzng $rednice ptaszcza ochronnego izolacji.

1.7.6. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow,
szczegllnie rur uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowa, deszczow3a lub innymi
zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo kroéce z
kotierzem.

1.7.7. Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewoddéw naziemnych lub
podziemnych, uktadanych na podporach, stupach, lub estakadach, nalezy wykonywac w sposob
umozliwiajacy regulacje pozioma i pionowa potozenia przewodu. Potaczenia spawane i
koierzowe rur przewodu powinny znajdowac si¢ w odlegtosci 1/4—1/3 dtugosci przesta od
punktéw podparcia lub podwieszenia

1.7.8. W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
polaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zalozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewnetrzng
$ciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy catkowicie wypeti¢ kitem lub uszczelnieniem systemowym
Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego
wydtuzeniami termicznymi. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6 - 8 mm od grubosci $ciany lub
stropu.

1.7.9. W przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy zachowaé
nastepujaca kolejnos¢, od najwyzej potozonych:

- przewody gazowe,

- przewody co.,

- przewody c.w.,

- przewody wodociggowe i przewody kanalizacyjne.

1.7.10. Przewody poziome dlugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy
mocowac do §cian za pomoca hakow lub uchwytow.

1.7.11. Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktada¢ tak, aby szew byt widoczny na
catej dlugosci przewodu, przy czym szwy dwu faczonych rur musza by¢ talwzajemnie przesuniete
na 1/5 obwodu rury.



1.7.12. Przy rownolegtym potozeniu obok siebie kilku przewoddéw, taczonych za pomoca kothierzy
lub kielichéw, polaczenia nalezy rozmieszcza¢ z przesunigciem.

1.8. Polaczenia rur

1.8.1. Potaczenia gwintowane

1. Poltaczenia gwintowane mozna stosowaé¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu
$redniego 1 cigzkiego przy ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i
temperaturze do 115°C.

2. Polaczenia gwintowane mozna rdwniez stosowac do potaczen przewoddéw z armaturg
gwintowang oraz przyrzadami

kontrolno pomiarowymi, ktérych koncowki sg gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naci¢te i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie zlaczki.

4. Polaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

5. Do uszczelnienia polaczen instalacji tlenowych i1 sprezonego powietrza nie wolno stosowac past
na olejach i ttuszczach.

1.8.2. Polaczenia kohierzowe

1. Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub z
przyspawanym kro¢cem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadia do ptaszczyzny
kotierza.

2. Kohierz nalezy przyspawac¢ do kro¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w
ptaszczyznie kotnierza — tak aby nierdwnosci spoiny nie wystawaly ponad stykowa powierzchnig
kotierza.

3. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3—5 mm od wewnetrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewng¢trzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do
Srub.

4. Przy potaczeniach kolierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokrgcaé parami rownomiernie na
catym obwodzie.

Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakrgtke na wysokos$¢ rowna srednicy $ruby,
nie wigcej jednak niz 25 mm.

5. W czasie wykonywania potaczen kotierzowych nie wolno:

- dociggac¢ srubami polaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2
mm. z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

- pozostawia¢ $ruby niedokrecone,

- pozostawia¢ w kolnierzach §ruby montazowe.

6. Potaczen kolierzowych nie wolno stosowa¢ na tukach.

7. Do Iaczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowac kotierze stalowe, z
uwzglednieniem cis$nienia

wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu:

- do przewodow o ci$nieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kotnierze przyspawane, okragle,

- do przewodow o ci$nieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa — kolierze przyspawane okragle z
szyjka.

8. Do potaczen kohierzowych nalezy stosowac uszczelki:

- gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych o
temperaturze nie przekraczajacej 60°C i o ci$nieniu do 0,6 MPa,

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ci$nieniu do 1.6 MPa,

- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temperaturze powyzej 80°C i
ci$nieniu do 1,6 MPa,

- igielitowe — przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C 1



ci$nieniu do 0,6 MPa,

- z blachy otowianej — przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temperaturze do 180°C i
ci$nieniu do 1,6 MPa.

1.8.3. Potagczenia spawane

Wymagania og6lne dla polaczen spawanych okre§lone sg w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegdlowe, w zaleznos$ci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob badania i
kontroli spawoéw powinny by¢ podane w technologii, wykonania rob6t spawalniczych.

1.9. Montaz armatury

1.9.1. Armaturg w instalacjach wewngtrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

1.9.2. Miejsca ustawienia armatury na sieci zewngtrznej powinny by¢ oznakowane za pomoca
tabliczek orientacyjnych, umieszczonych trwale, np. na najblizej potozonych budynkach.

1.9.3. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez thuszcz, zastosowany jako przej$ciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zeslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic,
czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje si¢ lekko obracacd.

1.9.4. Armaturg o masie przekraczajacej 30 kg - niezaleznie od $rednicy przewodu — nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodow.
1.9.5. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

1.9.6. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

1.9.7. Zawory zwrotne i cigzarkowe zawory bezpieczenstwa nalezy ustawiac tak, aby trzpienie
(osie) grzybkow znajdowaty si¢ w potozeniu pionowym.

1.9.8. Klapy zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika
do gory klapa znajdowata si¢ w polozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosowac klap zwrotnych
na przewodach, ktérymi czynnik ptynie w dot.

1.9.9. Przy montazu zaworow redukcyjnych nalezy sprawdzi¢, czy grzybki siedza szczelnie w
otworach gniazd przy nie napr¢zonych sprezynach.

1.9.10. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢ i
stosowana, wowczas dtugos$¢ odcinka przewodu migdzy kotnierzem lub kielichem armatury a
zwezka, nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

1.10. Montaz urzadzen

1.10.1. Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru
Technicznego przez jednostke posiadajaca uprawnienia do produkcji zbiornikéw cisnieniowych.
Kazdy zbiornik ci$nieniowy powinien by¢ dostarczony wraz z dokumentacja gwarancyjna
wystawiong przez producenta.

1.10.2. Zbiorniki ci$nieniowe przeznaczone do stosowania w pompowniach wody pitnej powinny
by¢ obustronnie ocynkowane lub zabezpieczone farbami, ktére maja dopuszczenie do kontaktu z
zywno$cia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny,

1.10.3. Wentylatory, pompy, spr¢zarki, chtodnice, nagrzewnice, zbiorniki ciSnieniowe i
bezci$nieniowe oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa
z blachy, podajaca:

- nazwe¢ producenta,

- charakterystyke techniczng urzadzenia,

- date produkcji i numer kolejny wyrobu,
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- znak kontroli techniczne;j.

1.10.4. Dostarczona na budowg¢ aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna
powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podziatka aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry,
manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadno$ci odczytu, a jej
zakres powinien przekracza¢ warto$¢ robocza mierzonego parametru.

W szczegdlnosci:

- termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wicksza niz 1°C,

- manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm,

- poziomowskazy tablicowe powinny mie¢ podzielni¢ co 1,0 cm.

1.10.5. Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeplywajacego
czynnika, nalezy montowa¢ w tulejach siggajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wigcej
niz na glebokos$¢ réwna2/3 jego srednicy wewnetrznej. Przy $rednicy nominalnej przewodu ponize;j
80 mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie
przechodzacej przez jego o$. Tuleja dla termometru nie moze by¢ zanurzona na gleboko$¢ mniejsza
niz 5 cm.

1.10.6. Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kro¢cu taczacym rurke
syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien
by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

1.10.7. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne ci$nienie
robocze urzadzenia, do ktéorego manometr jest przytaczony.

1.10.8. Aparature kontrolno-pomiarowg automatycznie rejestrujgca nalezy montowac na tablicach
lub pulpitach z zachowaniem warunkéw i instrukcji podanych przez producenta.

1.10.9. Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej dziatania,

- w miejscach fatwo dostepnych, widocznych i1 dobrze o§wietlonych, przynajmniej $wiattem
sztucznym,

- w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumys$lnym jej uszkodzeniem.

1.11. Montaz rurociggow

Przy montazu rurociggdéw pompowni wody nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

a) rurociagi ssace powinny by¢ utozone ze statym wzniesieniem w kierunku pompy,

b) liczba potaczen kolnierzowych na sieci rurociggdéw w pompowni powinna by¢ jak najmniejsza,
niemniej jednak powinna umozliwia¢ wtasciwe zamontowanie armatury oraz demontaz armatury i
rurociagow,

¢) rurociagi poziome w pompowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,2%, odchylenie
rurociggéow pionowych od pionu nie moze przekracza¢ 1%,

d) odpowietrzenia powinny znajdowac si¢ w najwyzszym punkcie sieci rurociggdéw pompowni,
odwodnienia za$ w najnizszych.

1.12. Odbiory robot

1.12.1. Postanowienia og6lne

1. Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalaja
odpowiednie przepisy.

2. Przez miano obiekt nalezy rozumie¢ budynek, budowe inzynierska, instalacje badz urzadzenie
techniczne, ktére w zestawieniu kosztow zadania inwestycyjnego stanowi odrgbng pozycje.

3. Przedmiotem odbioru umownego sg te instalacje sanitarne i instalacje przemystowe, ktore
wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji, a nie stanowia cz¢sci sktadowej wyposazenia
budynku.

1.12.2. Odbiory migdzyoperacyjne

1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robot poprzedzajacych.
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Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczeg6lnie, jezeli dalsze roboty wykonane bgda
przez inne brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsi¢biorstwa.

2. Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadza¢ nalezy w stosunku do nastgpujacych rodzajow robot:
- wykopy waskoprzestrzenne: glebokos$¢ i szeroko$¢ wykopu, stopien przygotowania podtoza,
odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsuni¢cie odktadu ziemi,
zabezpieczenie przejsé itp..

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworow,

- fundamenty pod pompy, sprezarki, wentylatory — umiejscowienie, wymiary gabarytowe,

- rozmieszczenie 1 wymiary otwordéw pod sruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukeji i podtog
budynku,

- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach — wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos$¢ ich z pionem w przypadku pionow co.,
wod.-kan. itp. i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych
oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewnetrznych),

- kanaty w budynku dla podpodlogowego prowadzenia przewodéw: wymiary, nachylenia, warunki
odwodnienia,

- kanaty dla zewnetrznej sieci — wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje fundamentéw pod
podpory,

- stupy i estakady dla napowietrznego prowadzenia przewodéw — wysoko$¢ nad terenem, warunki
mocowania uchwytow, podpér i wieszadet, wymiary pomostéw dla armatury, drabinki wejsciowe,
- studzienki rewizyjne i komory — wymiary wewngtrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni
wlazowych i drabinek, odwodnienie.

3. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementow do prawidtowego wykonania montazu; protokot podpisuje
kierownik robdt instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robot
zanikajgcych rowniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

1.12.3. Odbiory czgsciowe

W przypadku robdt tzw. ,,zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzelazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podlogowych), ktore
muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem montazu calo$ci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich
odbidr czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych
materiatow, prawidlowos$ci zamocowan, szczelno$ci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszych Warunkéw Technicznych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci polaczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebraé; w
przypadku stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo
nastepne 3% polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa
do podjecia decyzji powtornego wykonania wszystkich potaczen. Odbiory cze$ciowe przeprowadza
si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania
catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami wszystkich czionkow
komisji z wyszczegoInieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuni¢cia oraz z
warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

1.12.4. Odbior koncowy

1. Po zakoniczeniu prob, przewidzianych dla roznych rodzajow urzadzen wyszczegdlnionych w
odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora 1 uzytkownika: w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodza
réwniez: przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Jezeli wykonane urzadzenia
podlegaja takiemu nadzorowi lub maja shuzy¢ zapewnieniu warunkow bezpieczenstwa i ochrony
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pracownikow, - przedstawiciel Urzgedu Dozoru Technicznego (jezeli obowigzujace przepisy
wymagaja obecnos$ci przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowia zatacznik do protokotu odbioru koncowego.
3. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z niniejsza Specyfikacja, a w przypadku odstgpstw uzasadnienie
koniecznos$ci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

4. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,,zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jakoS$ci, wydane przez dostawcodw urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, np.: zbiorniki ci§nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

5. Jezeli szczegotowe postanowienia odpowiednich rozdziatow niniejszej Specyfikacji nie
postanawiaja odmiennie, wymagania odbiorowe dotycza prob i badan w zakresie okre§lonym
dokumentacja techniczng. W szczegdInos$ci proby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sa
jako préby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, Ze urzadzenia moga by¢ przekazane
uzytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktore ma
osiggnac urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i zgodne
z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

2. Wymagania szczegolowe

2.1. Roboty montazowe

2.1.1. Sprezarki oraz zespoly pompowe powinny by¢ posadowione na fundamentach wydzielonych
z konstrukcji budynku i oddzielonych od podiogi dylatacja szerokosci od 5 cm do 10 cm na
obwodzie. Bloki fundamentowe nalezy posadowi¢ na warstwie piasku grubosci od 25 do 50 cm w
zalezno$ci od masy pompy. Dylatacj¢ nalezy zapelni¢ materialem elastycznym wodoodpornym.
2.1.2. Odstegpy pomiedzy fundamentami oraz odstgpy pomiedzy fundamentami a $cianami
pomieszczenia oraz odst¢py pomi¢dzy urzadzeniami montowanymi na wspolnym fundamencie
powinny zapewnia¢ swobodng wymiang poszczegdlnych zespotow, wykonanie niezbednych prac
konserwacyjnych i remontowych.

2.1.3. Rurociagi uktadane w goérnej czesSci pomieszczen nie mogg znajdowac si¢ nad urzadzeniami
elektrycznymi, tablicami sterujacymi i aparaturg kontrolno-pomiarowa.

2.1.4. Odcinki przewodow przylaczonych do pomp, sprezarek i innych urzadzen nalezy tak
umocowac, aby sity pochodzace od ci¢zaru, ugigcia i wydluzenia przewodow nie byly przenoszone
na to urzadzenie.

2.1.5. Montaz rurociaggdw nalezy rozpoczyna¢ od pomp, sprezarek, reduktorow itp. zasadniczych
elementow urzadzenia.

2.1.6. Wszystkie rurociagi powinny przylega¢ do wspornikdéw i by¢ $cisle zamocowane.

2.1.7. Zdalny napgd mechanizmu zamykajacego nalezy wyposazy¢ we wskaznik otwarcia. Naped
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mechaniczny powinien mie¢ wylaczniki, zapewniajace wylgczenie przy skrajnych polozeniach
zawieradta.

2.2. Materialy

2.2.1. Rurociagi pomp wody pitnej nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej typu OH18N9 (AISI 304).
2.2.3. Nalezy stosowac uszczelnienia wynikajace z charakterystyki przeplywajacego czynnika, jego
oddziatywania na tworzywo uszczelki, temperatury i ci$nienia

2.2.4. Armatura stosowana przy budowie rurociggdéw pompowni, stacji sprezarek, stacji
redukcyjnych gazow powinna mie¢ za§wiadczenia producenta o jakosci oraz §wiadectwo badania
szczelnosci przy ci$nieniu ppr = 1,5 pnom.

2.2.5. Przed zamontowaniem armatury nalezy starannie oczys$ci¢, a armaturg, dla ktdrej minat okres
gwarancji lub brak

wymaganych dokumentdw, nalezy rozmontowac, gruntownie oczyscic i po ztozeniu poddac
probom szczelnosci.

2.3. Urzadzenia

2.3.1. Zbiornik hydroforowy wyposazony jest w jeden wspdlny krociec wlotowo-wylotowy.

2.3.2. Zbiorniki filtrow pos$piesznych zamknietych powinny mie¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
2.3.3. Montaz pomp o przeznaczeniu specjalnym, np. dla zracych cieczy lub roztworéw o znacznej
gestosci (osady itp.), nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta.

2.3.4 Pompy powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie uniemozliwiajace ich wlaczenie w
przypadku zaniku dostawy wody z wodociagu, studni lub zbiornika.

2.4. Wymagania szczegotowe dla montazu rurociggow technologicznych

1.4.1. Instalacje wewngtrzne wykona¢ z rur PVC klejonych produkcji Gamrat i ksztaltek klejonych
PVC produkc;ji IBG.

Klejenie instalacji wykona¢ klejem posiadajagcym atest PZH.

Rurociagi instalacji technologicznych, w zalezno$ci od ich funkcji, nalezy wykonac z rur stalowych
nierdzewnych na ci$nienie nominalne:

* PN16 — instalacja pneumatycznego sterowania,

* PN10 — pozostale instalacje, oraz rur i ksztattek stalowych gwintowanych do podtaczen armatury,
kurkoéw probierczych oraz urzadzen pomiarowych (DN15 i DN20).

1.4.2. Przewody taczy¢ przy pomocy ksztattek systemowych (kolana, tréjniki, zlacza kotierzowe,
itp.) klejonych firmy IBG.

1.4.3. Rurociggi mocowac do konstrukeji nos$nej za pomoca uchwytéw wg katalogu IBG.

2.5. Montaz armatury

2.5.1. Samoczynne zawory napowietrzajace i odpowietrzajace nalezy montowacé w pozycji
pionowe;j.

2.5.2. Przed kazdym zaworem bezpieczenstwa nalezy zamontowa¢ manometr.

2.5.3. Zawory bezpieczenstwa powinny by¢ ustawione w miejscu widocznym dla obstugi.

2.5.4. Zawory odpowietrzajace MANKENBERG. Wykonane ze stali nierdzewne;.

2.5.5. Zawory membranowe GEMU.

2.5.6. Przepustnice z uszczelnieniem z EPDM produkc;ji firmy ,,Keystone” w srednicach od DN 50
mm. Zawory sg wyposazone w zaleznosci od potrzeb w dzwignie r¢czne, sitowniki pneumatyczne 1
elektryczne.
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2.6. Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej

2.6.1 Montaz specjalistycznej aparatury pomiarowej, takiej jak wodowskazy, przetworniki ci$nienia
1 roznicy ci$nien, rejestratory itp. nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami podanymi w
instrukcji producenta.

2.6.2. Przyrzady do pomiaru ci$nienia nalezy instalowa¢ mozliwie najblizej punktu pomiarowego,
w miejscach nie narazonych na wibracje i wstrzasy (w zasadzie na niezaleznych podporach), w
polozeniu zgodnym z instrukcja fabryczng.

2.6.3. Manometry nalezy chroni¢ przed nadmiernym oddziatywaniem:

- promieniowania cieplnego — specjalnymi ostonami (np. z blachy ) lub przez usytuowanie w
dostatecznej odleglosci od zrédta ciepta,

- przewodzenia cieplnego — rurkami syfonowymi.

2.6.4. Otwory impulsowe do pomiaru ci$nienia nalezy wierci¢ prostopadle do $cian rurociggu (na
prostym odcinku o statym przekroju) lub $cian urzadzenia technologicznego. Otwoér impulsowy do
pomiaru ci$nienia w poziomym rurociggu pary wodnej powinien by¢ usytuowany w dolnej czesci
rurociggu.

2.6.5. Srednice wewnetrzne przewodow impulsowych powinny wynosié od 6 do 21 mm w
zalezno$ci od rodzaju czynnika, warto$ci mierzonego cisnienia i dlugos$ci tych przewodow.

2.6.6. Przewdd impulsowy od punktu pomiarowego do ci$nieniomierza powinien by¢ jak
najkrotszy.

2.6.7. Termometry techniczne i czujniki termometryczne nalezy montowac w kro¢cach
termometrycznych za pomoca uchwytéw mocujacych i odpowiedniego uszczelnienia. W przypadku
stosowania tzw. ,.tulei termometrycznych", w ktore wkrgcony czujnik lub termometr nie ma
bezposredniej stycznosci z przeplywajacym plynem, tuleje nalezy wypetni¢ dobrze przewodzacymi
ciepto cieczami (olejami), proszkami lub pastami metalicznymi.

2.6.8. Kryzy dtawigce nalezy ustawia¢ na kro¢cach tlocznych pomp.

2.7. Badania i uruchomienie

2.7.1. Przed badaniami nalezy wyregulowac:

- zawory bezpieczenstwa,

- regulatory poziomu, ci$nienia i przeptywu,

- zawory redukcyijne,

2.7.2. Regulatory poziomu ci$nienia (jedno- lub dwupotozeniowe) nalezy ustawi¢ w taki sposob,
aby poziom cieczy w zbiorniku lub warto$¢ ci$nienia byta zgodna z dokumentacja projektowa.
Szczegdlna doktadnos¢ ustawienia wymagana jest przy uktadzie kolejno wiaczonych i wylaczonych
zespoldw pompowych przez niezalezne wytaczniki poziomu i ci$nienia.

2.7.3. Regulatory ci$nienia przeptywu bezposredniego dziatania nalezy ustawi¢ zgodnie z instrukcja
producenta, ustalajac warto$¢ zadang w dokumentacji projektowe;.

2.7.4. Zawory redukcyjne nalezy tak wyregulowac, aby przy zalozonym w projekcie ci$nieniu przed
zaworem, 0siaggna¢ zalozony spadek cisnienia z doktadnoscia do 5%.

2.7.5. W czasie ustawienia zaworéw redukcyjnych i zawordw bezpieczenstwa nalezy obok
manometrow roboczych przytaczy¢ manometry kontrolne.

2.7.6. Po ustawieniu zaworow nalezy oznaczy¢ uzyskane potozenie organu regulujacego jako
nominalne.

2.7.7. Po zakonczeniu robot montazowych wszystkie rurociagi nalezy podda¢ wodnej probie na
szczelnos¢, tak jak rurociagi wodne.

2.7.8. Badania w porze zimowej nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C w pomieszczeniu
pompowni i po uprzednim nagrzaniu §cian zewnetrznych.

2.7.9. Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych i usunigciu wszelkich usterek, calg sie¢ nalezy
dwukrotnie przeptuka¢ woda w celu oczyszczenia z zanieczyszczen. Plukanie polega na
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przepuszczeniu przez przewody doprowadzonej wody z mozliwie duza szybko$cia nie pozwalajaca
na osiadanie zanieczyszczen na dnie przewodoéw, w ciggu 0,5 godz. Predko$¢ wody przy ptukaniu
powinna by¢ wieksza od roboczej co najmniej o 50°/0.

2.7.10. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan ci$nieniowych i doktadnym przeptukaniu
przewodoéw pompowni cate urzadzenie powinno by¢ poddane badaniom prawidtowosci dziatania
pod ci$nieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika.

2.7.11. Uruchomienie pomp nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wszystkich polaczen mechanicznych i elektrycznych,

- zala¢ pompe i przewod ssacy woda, a nastgpnie odpowietrzy¢,

- sprawdzi¢ czy nie ma przeciekéw na rurociggu ssacym, dtawicy, zaworze zwrotnym lub w koszu
ssacym, sprawdzi¢ zgodnos¢ kierunkdé6w obrotu pompy i silnika,

- uruchomi¢ silnik.

2.7.12. Podczas badan prawidlowosci dzialania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ jego szczelno$¢ oraz
szczelno$¢ zamykania zasuw, zaworow, kurkow, wszelkich polaczen kolnierzowych i gwintowych,
prace zaworow zwrotnych, stopowych i1 bezpieczenstwa oraz dziatanie pomp i przyrzadéow
pomiarowych. Nie przerwany czas pracy pomp powinien wynosi¢ 12 godzin.

2.7.13 Podczas pracy bieg pomp powinien by¢ cichy i rownomierny. Pompa i silnik nie moga
wykazywac drgan i nie powinny si¢ nadmiernie nagrzewac. W czasie pracy pompy temperatura
silnika, mierzona w otworach chtodzenia powietrznego, nie moze przekraczaé temperatury
czynnika pompowanego o wiecej niz 30°. Instrukcje obstugi, dostarczone przez producenta moga
okresla¢ inne warunki.

2.8. Odbiory mi¢dzyoperacyjne robot

2.8.1. Technicznemu odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja nastgpujace elementy robot:

- kanaty pod rurociagi,

- fundamenty pod pompy, sprezarki, silniki 1 zbiorniki,

- otwory w przegrodach budowlanych,

- studnie do pomp glebinowych,

- pompy, sprezarki, silniki i zbiorniki po ustawieniu,

- Spawy rurociagow.

- polaczenia klejone i zgrzewane rurociaggéw z tworzyw sztucznych

2.8.2. Czesciowemu odbiorowi robdt podlegaja nastepujace elementy urzadzenia:

- odcinki rurociggoéw w kanatach nieprzetazowych, ktore musza by¢ zakryte przed zakonczeniem
catosci robot

montazowych,

- ustawianie koszy ssacych 1 zaworéw stopowych na rurach ssagcych pomp niezalanych,

- poszczegolne fazy montazu pomp glebinowych dotyczace montazu agregatoéw pompowych.
2.8.3. Odbioru czgsciowego odcinkdw rurociggéw nalezy dokona¢ po probach cisnieniowych na
szczelnos¢.

2.9. Odbiory koncowe.

2.9.1.Przy odbiorze koncowym urzadzenia pompowni, stacji sprezarek nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng i zapisami w dzienniku budowy,

- uzycie wlasciwych materialow, elementéw urzadzenia i aparatury kontrolno-pomiarowe;j,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen gwintowanych, spawanych i kotnierzowych, jako$é
zastosowanego szczeliwa przy

polaczeniach gwintowanych, kotierzowych i1 dlawicach armatury i pomp, spadki przewodow,
jako$¢ wykonanych gigé

na przewodach, prawidlowo$¢ wykonania ksztaltek spawanych,
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- odlegto$¢ rurociggéw wzgledem siebie 1 przegrod budynku,

- istnienie 1 prawidtowe ustawienie odpowietrzen i urzadzen spustowych przewodow i zbiornikow,
- trwalo$¢ umocowania przewodéw do przegrod budynku,

- prawidlowos¢ konstrukcji i rozmieszczenie punktéw stalych i ruchomych rurociagdéw cieplnych,
- skompletowanie i prawidtowo$¢ zamontowania armatury rurociggow, agregatow pompowych,
sprezarek, zespotow

hydroforowych, reduktoréw, zbiornikéw itp.,

- skompletowanie i prawidlowo$¢ zamontowania aparatury kontrolno-pomiarowe;j i automatyki

3.0. Przepisy zwigzane

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cis$nienia i temperatury

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania
PN-99/B-01706/Azl - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-96/B-73002 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania 1 badania
PN-84/B-06210 - Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i
badania

PN-86/B-01705 - Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia

PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK 1994 r.
PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe. Kolnierze stalowe.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncoéw rur i ksztattek do spawania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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