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Kod CPV 45410000 — Tynkowanie — 45411000 wykonanie tynkow zwyklych
wewnetrznych i zewnetrznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zwyklych wewngtrznych i zewngtrznych, ktére zostang wykonane w
ramach zadania pn. ,,Remont uj¢cia i Stacji Uzdatniania Wody w m. Smykow”.

1.2. Zakres robot objetych ST

- Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie Tynki
zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujaca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie, do ktorej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania

powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3. 1.1.

- Podloza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70 /B-10100p. 3.3.2.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow,

Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Zaprawy do wykonania tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowaé mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do



zapraw budowlanych", a w szczego6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.1. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

 Zaprawe¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701; 1997 ,,Cementy

powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowacé cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdIne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikow na wodg.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4



4.2. Transport materialow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 1
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robodt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1

tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy 1 substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydla lub wypelniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkdw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B- 10100 p. 3.3.1.



5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno - i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn¢trznych — w
proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci
jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
6.2.2. Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodporno$ci tynkdw zewngtrznych,

- przyczepnosci tynkow do podloza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.



7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyro6wnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropdw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na plaszczyzne pozioma. Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza
si¢ w rozwini¢ciu wedtug wymiardw w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢
powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,
jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Ilo$¢ tynkow w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt. 8.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1
umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosdci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.1. Odbior tynkow

8.1.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni mi¢dzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate §lady zaciekoOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.1.4. Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.



9. Przepisy zwiazane

9.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jakoS$ci.

9.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.



