SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — drogi i chodniki, ogrodzenie terenu.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.3.

3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:

1 Zagospodarowania SUW - stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest w m. Smykéw gm.
Daleszyce na terenie dzialek nr 3/1, 4/3, 4/4, 4/6, 4/7 obreb Smykéw o ogdlnej powierzchni 0.32ha,
stanowigcej wlasno$¢ Gminy Daleszyce.

2. Dla komunikacji zaprojektowano odtworzenie drogi wewnetrznej i opasek o szerokosci 1 m
wokot studni 1 budynku SUW.

3. Ogrodzenia terenu SUW - Zaprojektowano uzupetniajacy montaz ogrodzenia z siatki ocynk o
wys. 1.5 m. montowanej na shupkach stalowych. Dlugos$¢ ogrodzenia ca. 10 m.

DROGI WEWNETRZNE

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru drég wewngtrznych na terenie stacji uzdatniania wody.

2. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robot drogowych zwigzanych z oczyszczeniem i odtworzeniem
nawierzchni drogowej terenu Stacji Uzdatniania Wody.

Nalezy wykona¢:

Oczyszczenie drogi bitumicznej wewnetrznej na catej powierzchni dlugosci.

Konstrukcja opasek:

* szara ptyta chodnikowa o gr. 6 cm,

* podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm

* podbudowa z betonu klasy B10 o gr.10 cm

* warstwa odcinajgca (wzmacniajaca) grub. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o R=5,0
MPa

* obrzeza betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm i jednowarstwowe;j
podbudowie z betonu

klasy B15 — dtugo$¢ 13 mb dla kazdej studni i 10 mb dla budynku SUW.

3. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania tymczasowej drogi
dojazdowej, docelowej drogi dojazdowej, placow i chodnikdw proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego



sprzetu:

* dzwigu na podwoziu samono$nym do uktadania plyt pod drogg tymczasowa o udzwigu 4,5 T,
» mechaniczne urzadzenie uktadajace nawierzchni¢ z kostki brukowej sktadajace sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Po skonczonym uktadaniu kostek urzadzenie mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami,

» zageszczarki ptytowe i ubijaki mechaniczne z ostonami z tworzywa sztucznego,

* zgarniarki,

* koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe.

* koparko - spycharki

* koparko - tadowarki

* spycharki gasienicowe

* fadowarki

* robwniarki samojezdne

S. Transport

Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje si¢ uzy¢
takich srodkéw transportu, jak:

* samochod cigzarowy z przyczepa dtuzycowa do transportu plyt betonowych,

* samochod skrzyniowy,

* samochod samowyladowczy,

 samochod dostawczy

6. Wykonanie robot

6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdIne” pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

6.2. Nawierzchnia z plyt chodnikowych

Plyty uzyte do uktadania powinny by¢ jednego gatunku. Nie nalezy uktadaé ptyt w niskich
temperaturach tj. ponizej 0°C. Swiezo wykonang nawierzchnie nalezy chroni¢ w sposob podany w
PN-63/B-06251.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do wbudowania.

Plyty chodnikowe pod projektowanymi opaskami na terenie stacji uzdatniania nalezy uktadaé na
podsypce z piasku ziarnistego i podbudowie z betonu. Wypeknienie spoin zaprawa cementowo-
piaskowa. Plyty uklada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa.

6.3. Krawezniki, lawy, obrzeza

Pod krawezniki 1 tawy kraweznikowe nalezy wykona¢ rowki poprzez r¢czne odspojenie gruntu,
wyrownanie dna i §cian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyrownaniem do wymaganego
profilu.

Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na tawie betonowej lub
bez. Lawy betonowe wykonywac¢ nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyrOwnaniem i
ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda. Krawezniki nalezy
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ustawia¢ 1 wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktow wysokosciowych. Spoiny wypetni¢ zaprawa
cementowy. Zewnetrzne $ciany kraweznika zasypac ziemia, ktorg nalezy ubié. Krawezniki
obramowujace jezdni¢ powinny by¢ ustawiane na tawach betonowych z oporem, wykonanych w
szalowaniu. Rzgdne wykonanych taw powinny by¢ zgodne z niweleta i beda sprawdzane
geodezyjnie co okoto 50m, odchylenie od rzednych projektowanych nie moze by¢ wieksze niz 2cm.
Wykonawca przedstawi do akceptacji probki kraweznikow od proponowanych dostawcow. Profil
podhuzny gornej powierzchni powinien by¢ zgodny z niweleta drogi i bedzie sprawdzany
trzymetrowg fatg brukarskg Prze§wit pomiedzy tatg a gorng powierzchnig kraweznika nie moze by¢
wiekszy niz | cm. Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej. Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedlug osi podanych punktow
wysokosciowych. Spoiny wypetni¢ piaskiem lub zaprawa cementowa. Zewnetrzne §ciany obrzezy
zasypac ziemig, ktora nalezy ubic.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

6.4. Korytowanie powierzchni pod plac i drogi

Korytowanie wykonywac poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad
lub na hatde¢. Dno koryta nalezy profilowa¢ z mechanicznym zageszczeniem do wskaznikow:

Is= 1,00 na glebokosci 20 cm

Is= 0,97 na glebokosci od 20 do 120 cm.

Is= 0,95 na glebokosci ponizej 120 cm

Koryta pod plac nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi.

7. Kontrola robot

8. Ogolne wymagania

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.

9. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materialow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej, muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentdéw i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jako$ci podlega
wykonanie:

* koryta drogowego,

* podbudowy,

* nawierzchni drog i chodnikéw, schodow

* liniowosci 1 prawidtowos$ci ustawienia kraweznikow i obrzezy,

» profili podtuznych i poprzecznych drog i chodnikow,

Kazda nastgpna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
wykonania warstwy poprzednie;.

Akceptacja bedzie nastepowac po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentéw
dotyczacych materiatow oraz wynikéw pomiaréw geodezyjnych i laboratoryjnych dot. zageszczenia
gruntu.



10. Obmiar robot

11. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

12. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
- m2 nawierzchni na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
- mb kraweznika betonowego, obrzeza betonowego, pomiaru w terenie.

13. Odbior robot

14. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdIne” pkt 8.
Odbiorowi podlega wykonanie: koryt, taw podkraweznikowych i kraweznikdw, nawierzchni drog i
chodnikéw, schodow i barierek ochronnych. Odbior robdt zanikajacych nalezy zglaszaé
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji
robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych.

15. Przepisy zwiazane

16. Normy

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okres$lenia.
PN-S/02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem. Wymagania i badania.

PN-57/S-06100 Zmiany

BI2/72 poz. 14. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

PN-EN 1436:2000

IDTEN 1423:1997 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan drog.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-88/B-06250 Zmiany BI 9/89 poz. 78,

BI 12/90 poz. 95, BI 10/91 oz. 67. Beton zwykly.

PN-63/B-06251 Zmiany

BI 6/67 poz. 87 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-86/B-06712 Poprawki

BI 6/87 poz. 52. Zmiany

PN-B-06712/A 1:1997 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-11111:1996 Poprawki N 11197 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Errata KNN11/96 Ip. 3. Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych.



PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. Inne

DIN 18501 Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka) Warunki Techniczne Wykonania 1
Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

OGRODZENIE

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ogrodzenia Stacji

Uzdatniania Wody.

2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robo6t jak nizej:

Na terenie stacji uzdatniania wody nalezy uzupetni¢ brakujace ogrodzenie na dlugosci okoto 10 m.
Przewidziano uzupeleninei ogrodzenia z siatki ocynk o wys. 1,5 m. montowanej na stupkach
stalowych zabetonowanych w gruncie. Srednica drutu min. @4.2 mm. Powstate oczko ma wymiar
50 x 50 mm,

3. Wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i

harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

4. Materialy

Siatka z drutéw fi 4.2 mm. Shupki stalowe wg PN-H-74219, Beton B15 i inne drobne materialy
pomocnicze.

5. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

6. Transport

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

7. Wykonanie robdt

7.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdIne” pkt 5.



8. Kontrola jakosci robot

8.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.

8.2. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materialow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Pomiar robot
9.1. Ogolne zasady obmiar robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

9.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
- mb.

10. Odbior robot

10.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdIne” pkt 8.



