SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SIECI WODOCIAGOWE

KOD CPV 45231300-8



Kod CPV 45231300-8 — Roboty montazowe sieci wodociagowych z tworzyw
sztucznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania og6élne dotyczace wykonania i
odbioru sieci wodociggowych przeznaczonych do przesytania wody migdzy obiektami na terenie
Stacji Uzdatniania Wody w m. Smykéow.

1.2.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci wodociggowych, przewodow wodociggowych tranzytowych, magistralnych,
rozdzielczych, przytaczy (potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopdw, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie
wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem nast¢pujacych przewodow wodociggowych:

» wody nieuzdatnionej ze studni giebinowych do budynku SUW — PE100 SDR17 PN10 Dz90mm,

» zasilajacego rozdzielcza sie¢ wodociagowa (przylacze) z zasuwa odcinajacg DN 100 mm — PE100
SDR17 PN10 Dz110mm,

* montaz zasuwy na rurociggu odprowadzajacym wody z samowyplywu studni nr 2 wraz z
ociepleniem rurociggu.

Na istniejacym przewodzie odprowadzajacym wod¢ z samowyptywu nalezy zdemontowaé
istniejgca zasuwe w obudowie studni oraz zamontowa¢ nowg zasuw¢ na przewodzie poza obrysem
studni — zasuwa DN 150 mm.

1.3.0golne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.4.Dokumentacja robot montazowych instalacji wodociagowych

Dokumentacj¢ robdt montazowych sieci wodociggowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czg$ci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywacé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. Materialy

2.1.0golne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub - deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Normga lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

2.2.Rodzaje materialow

ZESTAWIENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

z SUW do rozdzielczej sieci wodociggowej na kierunek Dankéw PE100, SDR17 zgrzewanie
doczotowe

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okre§lone w normach PN-EN 12201-2 i PN-
EN 12201-3.

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spelnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5: 2002
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.3. Bloki oporowe i podporowe

Szczego6lng uwage nalezy zwrocic na zalecenia producenta rur dotyczace wytrzymatosci betonu,



sposobu wykonania bloku (beton wylewany bezposrednio na grunt), pozostawienia zlaczy w
miejscu widocznym.

3. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢
dhuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej 1 desek pod fancuch spinajacy boczne $ciany
skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.2.Skladowanie rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem §wiatla stlonecznego przez przykrycie skfadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wiazki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci
min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy



nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2 m.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich §cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Zaprojektowano rurociagi polietylenowe z rur i ksztalttek PE100 SDR17 PN10, producent np.
Wavin Metalplast-Buk Sp. z 0.0. Sztangi taczy¢ za pomocg ksztaltek elektrooporowych. Podczas
zgrzewania Scisle przestrzegac zalecen producenta rur i ksztattek. Szczegdtowe rozwigzania
weztow pokazano na schematach na poszczegdlnych rysunkach.

Nad przewodami wodociggowymi (ok. 30 cm) nalezy utozy¢ tasme znacznikowa koloru
niebieskiego z wkladka stalowa.

Jako armaturg zastosowac zasuwy kohierzowe krotkie (np. firmy Hawle typu E (DN100,
DNI150mm — nr kat. 4000) wraz z obudowami teleskopowymi (1,3+1,8m dla zasuw DN100,
DNI150mm — nr kat. 9500) 1 skrzynkami ulicznymi z PEHD. Zasuwy oznaczy¢ w terenie za pomoca
tabliczek informacyjnych zgodnych z normg PN-86/B-09700 umieszczonych na ogrodzeniu lub
metalowym stupku.

Przejscia pod fundamentami i drogami w stalowych rurach ostonowych zabezpieczonych
manszetami, z wykorzystaniem ptdz dystansowych np. firmy Integra s.j. z Gliwic.

Przejscia rurociggdéw pod fundamentami budynku wykona¢ rownocze$nie z fundamentowaniem
budynku.

5.2.Montaz rurociagow

Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinké6w rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
catej dtugos$ci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.3.Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ oglgdzin tych materiatow.
Powierzchnie wewngtrzne 1 zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
pordéw, weglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

5.3.1. Polaczenia zgrzewane

W potaczeniach zgrzewanych stosowane sg ksztattki zgrzewane elektrooporowo.

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania pofaczenia zgrzewanego



z bosym koncem lub rura,

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas faczenia. Na wewnetrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatldowanie.

5.3.2. Polaczenia kohierzowe

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatow wykonuje si¢ za pomoca odpowiednich ksztattek
koierzowych (adaptorow czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza tulei kolnierzowej na koncu rury z PE, a
nast¢pnie naktada si¢ na t¢ rur¢ kotnierz stalowy zabezpieczony antykorozyjnie. Koficowka rury z
PE z kotnierzem oraz uszczelka musi znalez¢ si¢ wewnatrz ztacza.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z zeliwa

5.4.1. Polaczenia rur i ksztaltek typu standard

Potaczenie typu standard jest potaczeniem automatycznym wceiskanym na uszczelke. Szczelnos¢
jest zapewniona dzigki $ciskaniu pierscienia uszczelniajacego z elastomeru, ktére uzyskuje sie
podczas taczenia rur (proste wprowadzenie bosego konca rury w kielich).

5.4.2. Polaczenia kolnierzowe

Potaczenia kolnierzowe sg stosowane do taczenia niektorych ksztattek (trojniki, krocce
kolierzowokielichowe, kro¢ce bose) z armaturg wyposazong w kolnierze.

5.5. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadlub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spelnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy faczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste,
pozbawione porow, wgtebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym
spelnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, faczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpilo przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegac
instrukcji 1 zalecen producentdw wszystkich materiatdéw zastosowanych do ich budowy.

Nad przewodami utozy¢ tasme lokalizacyjng niebieskg z wktadka metalowa podiaczajac ja do
armatury i innych metalowych elementow.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne".

6.2.Kontrola wykonania sieci wodociagowej

Kontrolg wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre§lonymi



w zeszycie nr 3 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" pkt 6
,Kontrola i badania przy odbiorze".

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Proby szczelno$ci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu
ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu. Zaleca si¢ przeprowadza¢ probe ci§nieniowa hydrauliczng jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.
Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z probami szczelno$ci sg podane w
normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystagpieniem
do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowa¢ nast¢pujace warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie
albo w szczegotowej specyfikacji technicznej SST,

- odcinki poddawane probie szczelno$ci moga mie¢ dhugos¢ ok. 300 m w przypadku wykopdéw o
$cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie
zlacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach
zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem zlaczy,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajagce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnos$ci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé nastepujacych
warunkow:

- przewod nie mozne by¢ nasloneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1 °C,

- napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin
w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom, wynik proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym
czasie spadek ci$nienia ponizej wartosci ci$nienia probnego.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ocen¢ prawidlowosci wykonania polaczen zgrzewanych.
Oceng te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastgpujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek migdzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglgbiony ponizej zewngetrznych powierzchni
faczonych elementow,

- przesunigcie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubos$ci $cianki rury,

- catkowita szeroko$¢ wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonych przez producenta rur i ksztaltek.

Oceng jako$ci polaczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomoca urzadzen pomiarowych z
doktadnos$cig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przypadkach uzasadnionych



wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé probe pneumatyczna.

Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z probami szczelno$ci sg podane w
normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem
do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowa¢ nast¢pujace warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie
albo w szczegotowej specyfikacji technicznej SST,

- odcinki poddawane probie szczelno$ci moga mie¢ dhugos¢ ok. 300 m w przypadku wykopdéw o
$cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie
zlacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach
zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem zlaczy,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajagce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnos$ci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé nastepujacych
warunkow:

- przewod nie mozne by¢ nasloneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1 °C,

- napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin
w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom, wynik proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym
czasie spadek ci$nienia ponizej wartosci ciSnienia probnego.

7. Obmiar robot

7.1.0golne zasady obmiaru robot.
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych $§cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem
gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla robot ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s3:

- wykopy i zasypka - m3 ,

- umocnienie $cian wykopow - m2 ,

- wykonanie podtoza - m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci 1 przylaczy wodociggowych (w przypadku wyceny robdt w
oparciu o0 KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa)
dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:



- usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miasta,

- rodzaj wykopu - o §cianach pionowych lub skarpowych,

- gleboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.

Dhugos$¢ rurociagdw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdluz ich osi tacznie z ksztattkami w
metrach wedlug rodzajoéw rur i $rednic. Luki w rurociggach mierzy si¢ po ich zewng¢trznej stronie.
Armature tworzacg okreslony wezet oblicza si¢ kompletach.

W przypadku wyceny rob6t w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-
PZITB obmiaru robo6t podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych dokonuje si¢ w zaleznosci
od:

- rodzaju wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowe;j.

Dhugo$¢ rurociagdéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdtuz ich osi w metrach wedtug rodzajow
rur i $rednic.

Ksztattki oblicza si¢ w sztukach z podzialem na $rednice.

Polaczenia zgrzewane oblicza si¢ w sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych elementow.
Armature tworzaca okreslony wezet oblicza si¢ w kompletach.

8. Odbior robot

8.1.0golne zasady odbioru robot.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych

8.1.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robot.

Odbiory techniczne robdt sktadajg si¢ z odbioru technicznego czg¢sciowego dla robot zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugo$ci przewodu z dokumentacja - dopuszczalne odchylenie
w poziomie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodoéw z
tworzyw sztucznych, 0,05 m dla przewodow z Zeliwa sferoidalnego. Dopuszczalne odchylenie
rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych +£0,05 m, dla przewodoéw z zeliwa sferoidalnego +0,02 m

- zbadaniu prawidtowo$ci wykonania zgrzewow,

- zbadaniu usytuowania blokow oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,



- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i
armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czgsciowego
(zafacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci wodociggowe].

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewnic¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,
- zbadaniu protokotow odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikOw stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczelnos$ci komor i studni wodociggowych, szczegolnie przy przejSciach rurociggow
przez $ciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw
technicznych cze$ciowych przewodu wodociggowego (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego (zalacznik 2), na podstawie ktorego
przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powolanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. Przepisy zwigzane

9.1.Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.Nr 62, p0z.627 z pdzn.zm.).
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
p0z.2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

9.2.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemoéw oceny
zgodno$ci wymagan , jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE(Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa I ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

9.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

2. PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czg$¢ 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

5. PN-EN 1074-5:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 5: Armatura regulujaca

6. PN-EN 1074-5:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 6: Hydranty

7. PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociaggowych 1 odwadniajacych. Czg¢$¢ 1: Guma

8. PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czgs¢ 2: Elastomery termoplastyczne

9. PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
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wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania og6lne

10. PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury

11. PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 3: Ksztaltki

12. PN-EN 12201-4:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czg¢$¢ 4: Armatura

13. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do -przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie

14. PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne

15. PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

16. PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

17. PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

18. PN-EN 1452-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie

19. PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

20. PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

21. PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych I kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

22. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

23. PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
24. PN-89/M-74092 - Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
25. PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

26. PN-93/C-89218 - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

27. PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

28. PN-EN 545:2005 — Rury i ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

26. PN-EN 545:2005/AC:2005 (U) - Rury i ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich
zlacza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan..

9.4. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

- PE Instrukcja montazowa Wavin Metalplast-Buk sp. z 0.0.

- Katalog Techniczny- PIPE LIFE.

- Zestawy polietylenowa — zestawienie produktow Wavin Metalplast-Buk sp. z 0.0.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.

Katalog techniczny HAWLE.
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Zalgcznik 1

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1. Identyfikacja instalacji
Instalacja WOdOCIZZOWA ......eevviiiiiiiieeiie e e realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPTOJEKEOWANA PIZEZ ...eovvievieeiieeieeetieetie ettt ee et eete et e e e e ebaeenbeeneeesaessaeeeneanes
2. Przedmiot badania

Badaniem ODJEL0: ....c..iiiiiiiieie e e
(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)

3. Sklad Komisji

Poz - Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1 Inwestor

2 Wykonawca

3 Nadzor

4 Uzytkownik

5 Projektant

1) dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
4. Opis badania:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:

6.1. zostalo przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

6.2. poniewaz wynik badania byl negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do
badania

w terminie do dnia .........cceeeeueenennen. *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)™* (zostaly zamieszczone)™ i
podpisane inne ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.

7. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik 2

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1. Identyfikacja instalacji
Instalacja WOdOCIZZOWA ....c..eeeuvieiiiiiieiie et realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPTOJEKEOWANA PIZEZ ...eovvievieeiieeieeetieetie ettt ee et eete et e e e e ebaeenbeeneeesaessaeeeneanes
Projekt ZzweryfIKOWANY PIrZeZ .....c.ccoveeviieeiiiiiieiieie ettt
2. Przedmiot i zakres odbioru mi¢edzyoperacyjnego

3. Sklad Komisji

Poz - Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1 Inwestor

2 Wykonawca

3 Nadzor

4 Uzytkownik

5 Projektant

1) dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
4. Wykonawca zalaczyl do protokolu nastepujgce dokumenty:

5. Komisja stwierdza, Ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmiotem
odbioru

miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiona dokumentacjq i w sposéb
(umozliwiajacy)*

(nie umozliwiajacy)* prawidlowe wykonanie instalacji;

5.2. poniewaz wynik odbioru mi¢dzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powmny zostaé
przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dnia ....................c..........

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)™* (zostaly zamieszczone)™ i
podpisane pozostate ustalenia Komisji.

6. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik 3

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

1. Przedmiot odbioru

Instalacja WOdOCIZZOWA ....c..eeeuvieiiiiiieiie ettt realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPTOJEKEOWANA PIZEZ ...eovvievieeeieeiieetieetie et ettt etteette et e et e ebaeenbe e e e e saessaeseseanns
Projekt ZzweryfIKOWaNY PIrZez .......ccceevuieiiiiiiiiiieiieee et e
2. Zakres odbioru czeSciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety odbiorem czgsciowym)
3. Sklad Komisji

Poz - Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1 Inwestor

2 Wykonawca

3 Nadzor

4 Uzytkownik

5 Projektant

1) dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
4. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:

Q) UITMOWE 1evvvreeeeuirieeeeiuueeeeseuusaeeeesasaeaeensaese e sssseasssssaeaeasnsseaeaansssaeaessssseessnnsseeesnnsseaesns
b) pozwolenie na budowg i dziennik budowy,

¢) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze cz¢S¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostala zrealizowana
(zgodnie)* (nie

zgodnie)* z umowa, przedstawiona dokumentacjg oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, wobec tego (moze)* (nie moze)* zosta¢ odebrana.

6. (Ustala sie, Ze odebrana cze$¢ instalacji bedzie konserwowana przez)* ......

T e et ettt eh e ehe bttt et b e a bttt e et eabe bt enb et eteenee

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)™ i
podpisane pozostale ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu

1 zgodno$ci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik 4

........................................... ,dnia ..o T

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

1. Przedmiot odbioru

Instalacja WOdOCIZZOWA ....c..eeeuvieiiiiiieiie et realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPTOJEKEOWANA PIZEZ ...eovvievieeiieeieeetieetie ettt ee et eete et e e e e ebaeenbeeneeesaessaeeeneanes
Projekt ZzweryfIKOWaNY PIrzez .......cccveviieiiieiiiiieiie et e
2. Sklad Komisji

Poz - Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1 Inwestor

2 Wykonawca

3 Nadzor

4 Uzytkownik

5 Projektant

1) dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:

Q) UITMOWE ©evvvreeeeuirreeeetueeeeeeuusaeseesasaeaeensasae e sssseasasssaeaeasnsseaesansssaeasssssseasannsseeesnnsseeeans
b) pozwolenie na budowg i dziennik budowy,

4. Wykonawca zalaczyl do protokolu nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbiorow technicznych — czgsciowych instalacji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokot potwierdzajacy kompletnos¢ wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, Ze instalacja zostala zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa,
przedstawiong

dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie
moze)* by¢

odebrana i uzytkowana.

6. (Ustala sig, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)*

e e e e ettt et b e e a et et et es e en e ee

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)™* i
podpisane

pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnos$ci wykonania z
umowa, stwierdzonych

wad 1 terminu ich usunigcia itp.

8. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik 5

........................................... ,dnia ..oooeeevveeeeeeiinnl I

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU
WODOCIAGOWEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd tranzytowy*, magistralny™®, rozdzielczy™...........ccoooveviiinieiiiiiiiniieene ** zrealizowany
W ettt ettt et Ul e na

(nazwa miejscowosci)

o0 $rednicy DN/ID*, DN/OD*......ccooiiiiiiiiieie e dhugosci

wykonany z

INALETIATUL ...t ettt et e a e bttt e ettt et e h e eh e eh et et et ea e bt nh et et
uzbrojony w armature

PIZEZ .ttt ettt ettt e b ettt st bt eh et e et et bt ea et et e sa e enee

2. Sklad Komisji

Poz - Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1 Inwestor

2 Wykonawca

3 Nadzor

4 Uzytkownik

5 Projektant

1) dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg; c) projekt;

b) dziennik budowy; D)ot

4. Wykonawca zalaczyl do protokolu nastepujgce dokumenty:

a) protokot szczelno$ci przewodu; ¢) inwentaryzacje geodezyjna;

b) dla rur, ksztattek i armatury — certyfikaty d)........ccoceeeiiinieinieiiieeee e
zgodnosci z polskimi normami [ub aprobatami; ...........cecceeevuieriiriiiniieniie e
5. Komisja stwierdza, ze przewod wodociggowy bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania robat.

5.2. moze zosta¢* nie moze zostac zasypany.

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)™* (zostaly zamieszczone)™ i
podpisane inne ustalenia Komisji.

6. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik 6

........................................... ,dnia ..o T

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO PRZEWODU
WODOCIAGOWEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd tranzytowy*, magistralny™®, rozdzielczy™...........ccoooveviiinieiiiiiiiniieene ** zrealizowany
W it eteetteeettee e e e e ette s ette et e e e e e teennae e Ul e na

(nazwa miejscowosci)

o0 $rednicy DN/ID*, DN/OD*......ccooiiiiiiiiieie e dhugosci

wykonany z

INALETIATUL ...ttt ettt et ettt eb e st e e bt et eh e bttt et eh e b et et e eaees
uzbrojony w armature

zaprojektowana

10 74722 S PR TPPPURURPSPPRO
uzgodniony

PIZEZ ettt ettt et e a e ettt et eh e bttt et bt et eh e bttt et bt et bbbt et e et e bt et en e eheentes

2. Sklad Komisji

Poz - Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1 Inwestor

2 Wykonawca

3 Nadzor

4 Uzytkownik

5 Projektant

1) dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie Na BUAOWE; C)..veeeuriiiiiiieiie e e

b) dziennik budowWy; d).....ccuveeiiiiiieiieeie e

4. Wykonawca zalaczyl do protokolu nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbiorow technicznych; d) wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
b) projekt z wprowadzonymi zmianami e) inwentaryzacj¢ geodezyjna;

c¢) wyniki badan bakteriologicznych; ) ........ccoooiiiiiiiiiiii e

5. Komisja stwierdza, ze przewod wodociggowy bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania robat.

5.2. moze zosta¢* nie moze zostac zasypany.

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)™ i
podpisane inne ustalenia Komisji.

6. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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