OPERAT WODNOPRAWNY

na pobor wod podziemnych z ujecia w Smykowie
uzdatniania i magazynowania wody,
odprowadzenia wod spustowych, przelewowych i polucznych
dla wodociggu wiejskiego z ujecia
SMYKOW

Obiekt:
Ujecie wod podziemnych i stacja uzdatniania wody w Smykowie gm. Daleszyce pow. kielecki,
wojewddztwo swictokrzyskie.

Zamawiajacy:

Urzad Miasta i Gminy Daleszyce, 26-121 Daleszyce PI. Staszica 9
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Streszczenie w jezyku nietechnicznym informacji zawartych w opracowaniu:

opracowany operat wodnoprawny na pobdr wody podziemnej z ujecia w Smykowie
dla potrzeb wodociggu wiejskiego ,,Smykow - Sierakow” wykonany zostal na zlecenie Urzedu

Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Plac St. Staszica 9.

Woda pobierana ze studni Nr 3 na ujeciu w Smykowie gm. Daleszyce podawana bedzie do
zaopatrzenia wsi: Smykow i Sierakow, Dankow, Wojtostwo.
Na terenie w/w ujecia wody znajduja sie¢ trzy studnie wiercone.

Wykonawca studni Nr 1 1 2 bylo Przedsigbiorstwo Robot Inzynieryjno - Budowlanych w Kielcach -
1979 rok.

Wykonawca studni Nr 3 byl Zaktad Ushug Studziennych Marian Wojcik w 2008 roku

Studnia nr 1 z uwagi na zniszczony filtr nie nadaje si¢ do eksploatacji, a jego stantechniczny nie
pozwala ja rekonstrukcje

Studnia nr 2 byfa studnig zasadniczg. Ujmowata ona wody z poziomu czwartorzedowego. Z uwagi
na spadajaca wydajnos¢ studni oraz wzrastajace ilosci zanieczyszczen w ujmowanej wodzie ponad
mozliwosci techniczne urzadzen do jej uzdatniania, woda podawana mieszkancom wsi Smykow 1
Sierakéw z ujecia w Smykowie byla dopuszczona warunkowo. Jednocze$nie na eksploatatora ujecia
wody natozony byl obowiazek zapewnienia mieszkancom ww wsi dostaw wody odpowiadajacej
wymogom zawartym W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku. Dla

spelienia tego obowigku zostala wywiercona nowa studnia Nr 3 jako studnia zasadnicza. Ujmuje
ona wody z poziomu dewonu $rodkowego.

Studnia zasadnicza Nr 3

Studnia posiada ustalone zasoby eksploatacyine w wysokosci:
Qe =48,4 m3/h S=242m R"=230m

W zasiggu wplywu ujecia wody w Smykowie nie wystepuja inne studnie wiercone, zatem
eksploatacja ujecia nie ma ujemnego wptywu na inne studnie wiercone.

Dla okreslenia wptywu studni Nr 3 na zasobno$¢ wodng terenéw znajdujacych si¢ w zasiegu jej
depresji, obserwowano ksztattowante si¢ zwierciadla wody w istniejacej studni Nr2 ujmujace;j
poziom czwartorzedowy w trakcie pompowania pomiarowego.

W trakcie powyzszego pompowania nie zaobserwowano zmian zwierciadta wody w

studni Nr 2. Tym samym nie wystgpuje obowigzek zapewnienia ciggltego dostarczania wody
innym uzytkownikom z tytutu szkéd gémiczych.

Obstuge techniczng ujgcia prowadzi Zaktad Ustug Komunatnych w Daleszycach.

Do zadan Zaktadu nalezy utrzymywanie dobrego stanu technicznego studni i wszystkich urzadzen do
poboru, uzdatniania i przesylu wody oraz dostawy wody dla wszystkich odbiorcdw.

W skiad obiektow i urzadzen wodociggowych ujecia wody w Smykowie wchodza



-studnia glgbinowa nr3 oglebokosci 96,0m
- stacja wodociggowa wyposazona jest w urzadzenia do uzdatniania wody ze wzgledu na
ponadnormatywng zawarto$¢ manganu
- naziemny zbiornik wody uzdatnionej V =100 m3
- osadnik wod poptucznych o pojemnosci uzytkowej V=16 m3

Uzytkownikowi ujecia wolno korzysta¢ z wody w ilosci okreslonej pozwoleniem wodnoprawnym.

Bilans zapotrzebowania na wodg¢ przez uzytkownikow ujecia w Smykowie sporzadzony zostat
dwoma metodami:

1. metoda bilansu szczegdélowego przy uwzglednieniu ilo$ci mieszkancow i stopnia wyposazenia
mieszkan w urzadzenia wodociggowe 1 kanalizacyjne, ilo$ci 0sob zatrudnionych w sferze
dziatalnosci gospodarczej, szkolnictwie podstawowym, ilo$ci inwentarza i wyposazenia w
sprzet rolniczy oraz $rodki transportu,

2. metodg opartg na rzeczryistym poborze wody wedtug wskazan wodomierza zamontowanego na
przewodzie tlocznym w stacji wodociggowe;j'

Do obliczen przyjeto ilos¢ wody pobranej w latach 2017-2018.

Scieki socjalne z terenu stacji wodociagowej odprowadzane sa do bezodpltywowego
zbiornika znajdujacego sie przy wijezdzie na teren ujecia. Scieki wywozone sa na miejska
oczyszczalnie $ciekow w Daleszycach. Scieki bytowe z terenu wsi Smykow i Sierakow
gromadzone sg rowntez w przydomowych zbiornikach bezodplywowych, a nastgpnie wywozone
na miejska oczyszczalni¢ $§ciekdéw w Daleszycach.

Teren strefy ochrony bezposredniej ujecia w Smykowie jest wygrodzony i zabezpieczony
przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych do wchodzenia na teren ujecia. Studnia zabezpieczona jest
przed przedostawaniem si¢ do niej wod opadowych.

We wnioskach koncowych operatu wnosi si¢ o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy
Daleszyce pozwolenia wodnoprawnego na okes 10lat na:

1. pobdr wod podziemnych z ujecia w Smykowie w ilosci:

Qsr.dob. = 185,0 m3/d Qmax.dob. = 254,0m3/d Qmax.godz. = 15,0 m3/h

2. odprowadzanie wod pophlucznych z ptukania filtrow w ilo$ci:
Qér.d. = 16,0 m3/d Qmax.godz. = 8,0 m3/h

3. awaryjny spust wody pitnej ze zbiornika magazynowego w ilosci: Qsr.dob. = 100.0 m3/d

obowigkiem uzytkownika ujecia,,Smykow-Sierakow bedzie:

1. Utrzymywanie wszystkich urzadzen stuzacych do poboru wody i uzdatniania wody oraz
odprowadzania ww. wod w nalezytym stanie technicznym i ich biezacej konserwacji
2. Prowadzenie pomiaréw ilosci:

- pobieranej wody i zapisywanie wskazan wodomierza (zainstalowanego
wewnatrz obudowy studni ) do kontroli zuzycia wody, raz na miesiac.

- odprowadzanych wod poplucznych z plukania filtréw (za pomoca wodomierza



typu MZ o 80 -pomiar ilosci pobieranej wody ze zbiomika wody czystej),

- awaryjnego spustu wody ze zbiornika magazynowego - w przypadku spustu
jako warto$¢ stata obliczona z wysokosci shupa wody pozostatego w zbiorniku
1 powierzchni zbiornika - po kazdym zrzucie.

3. Prowadzenie pomiardéw jakosci:

- wody pod wzgledem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym (w zakresie i czestotliwoscia
zgodng z rozdz. 14 operatu),
- odprowadzanych wod poptucznych w zakresie - pH i zawiesiny ogolnej - 1 raz na 2 miesigce.

4. Prowadzenie pomiardéw statycznego zwierciadla wody (w przypadku wylaczenia ujecia lub jego

awarii) oraz dynamicznego zwierciadta wody w studni glgbinowej Nr3 — 1 raz na kwartat.

5. Oznaczenie punktu kontrolno-pomiarowego poboru odprowadzanych wod poptucznych tj.

punktu przy wylocie kanalu d200 mm. dtugosci 59 m do kanalu otwartego.

6. W ksigzce eksploatacji ujecia nalezy odnotowywac ilo$ci pobieranej wody z ujecia, jak i
odprowadzanych wod pophlucznych i spustowych oraz wyniki pomiaréw statycznego i
dynamicznego zwierciadta wody w studni glebinowej'

7. Oproznianie zbiornika wod poptucznych wykonywane bedzie w sposob nie powodujacy uszkodzen
skarpy i dna rzeki. W przypadku awaryjnego spustu wody pitnej ze zbiornika magazynowego nie
bedzie wykonynrany spust wod poptucznych.



1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobér wody podziemnej z ujecia w

Smykowie dla potrzeb wodociagu wiejskiego ,,Smykow * jest Miasto i Gmina Daleszyce Pl. St.

Staszica 9 w Daleszycach, powiat kielecki, wojewddztwo $wigtokrzyskie.

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego kozystania z wod jest pobor wéd podziemnych z utworéw dewonu

sSrodkowego ze studni wierconej Nr 3 znajdujacej sie na dzialce o numerze

ewidencyjnym3l1w miejscowosci Smykoéw Gm. Daleszyce.

Zamierzone korzystanie z wod obejmuje swym zakresem zaopatrzenie w wode z wodociggu

wiejskiego mieszkancow miejscowosci Smykow i Sierakow.

3. Podstawy opracowania

zlecenie 1 umowa zawarta pomi¢dzy wykonawca operatu a Urzgdem Miasta i Gminy w
Daleszycach

ustawa z dnia 18 lipca 2001 . Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdznieszymi zmianami )
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,628 z
pOZniejszymi zmianami)

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72 poz.747) oraz z 2002 r. (Dz. U. Nr 113 poz.984 z
pdzniejszymi zmianami)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okres$lenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. nr 8 poz.70)

rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417) w

sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi (Dz.U. Nr137 poz.984 z
pézniejszymi zmianami)

operat wodnoprawny na eksploatacj¢ ujecia wod podziemnych w Smykowie gm. Daleszyce
dla potrzeb wodociagu "Smykoéw” wykonany przez mgr inz. Marian Szlek (kwiecien 2010r.)

sprawozdanie z badania fizyko - chemicznego i bakteriologlcznego wody wykonane przez
Powiatowa Stacje Sanitarno - Epidemiologiczng w Kielcach

wizja lokalna.



4. Stan formalno - prawny w zakresie poboru wod

Gmina Daleszyce decyzja GP6223-3/10 z dnia 07.07.2010 uzyskala pozwolenie wodno prawne na szczegdine
korzystanie z wod w tym:

- pobdr wody podziemnej ze studni glebinowej nr 3w Smykowie dla potrzeb wodociagu wiejskiego Smykow w
ilosci:

Qérd.=185m3/d

Qmax.d. =254.0m3/d

Qmaxh.=15m3/h

Ugjecie wody stanowi studnia nr 3 wykonana w 2008 roku zlokalizowana w granicach dziatki o nr
ewidencyjnym 3/1 w Smykowie, gmina Daleszyce, o glebokosci 96 m. 1 ustalonych zasobach eksploatacyjnych
Qe=482m3/h przy depresji Se=242m.

Studnia ujmuje wode z utwordw dewonu Srodkowego.
- wprowadzenie wod poptucznych z phukania filtrow na stacji uzdatniania wody w Smykowie w ilosci:
Qsr.miesieczne. =40 m3/d
Qmaxh=80m3/h
- wprowadzenie awaryjne wod uzdatnionych ze zbiomika magazynowego w ilosci:
Qmax. d.=100m3/d
Qmax.godz =12.7m3/h
Wprowadzenie wod poplucznych z phukania filtrow 1 awaryjny spust wody ze zbiornika magazynowego w ilosciach
okreslonych powyzej odbywac si¢ bedzie poprzez istniejacy wylot kanatem D200 mm. o dlugosei L= 59 m. i przez kanat
otwarty w dlugosci 140 m. do 1zeki Czarma Nida w km. 47+300 (Belnianka)

Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych wodach poplucznych nie przekrocza wartosci:
-odczyn pH—-6.5-9.0

- zawiesina ogdlna—35 mg/l

- zelazo ogdine— 10 mg/1l

Systematycznie 2 razy w roku przekazywane beda do tut. Starostwa wyniki badan
odprowadzanych wod pophucznych. Urzadzenia stuzace do oczyszczania i odprowadzania wod
pophlucznych utrzymywane beda w nalezytym stanie technicznym oraz prowadzona bedzie ich
biezaca konserwacja.

Obecnie eksploatacja ujecia wody w Smykowie zostala zawieszona z powodu duzej zmiennos$ci
jakos$ci wody surowej i trudnosci w zachowaniu wymogow jakosci jej oczyszczania. Woda dla
potrzeb wodociagu jest dostarczana z wodociagu Daleszyce poprzez rurociag tranzytowy z
m. Dankow i magazynowana w zbiorniku wyréwnawczym.

Zaprojektowano nowy uklad technologiczny, elastyczny, odporny na zmiennosci jakosci wody
surowej pobieranej ze studni nr 3 tak, aby speliata ona po uzdatnianiu normy jakosci wody pitne;.



5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzalywania ujecia.

Ujecie wody Smykow poiozone jest we wschodmej czesci gminy Daleszyce, przy drodze Daleszyce -
Napekoéw w odleglosci okoto 1 km od wsi Smykow na dziatkach oznaczonych numerami :

Studnia Nr 3 — dziatka o numerze ewidencyjnym 3/1
Stacja wodociggowa - dziatki o numerach ewidencyjnych 4/3; 4/4;4/6;4/7
Row otwarty - dziatki o numerach ewidencyjnych 4/5; 536

Dziatki na ktorych znajduje si¢ stacja wodociggowa stanowia wlasnos¢ gminy Daleszyce.
Numery ewidencyjne dzialek sgsiadujacych z terenem, na ktorym zlokalizowane jest ujecie wg
kopii mapy ewidencji gruntow to: 3/3, 4/5, 4/8, 5, 536.

6. Obowiazki wlasciciela studni w stosunku do osob trzecich

Obowiazki wlasciciela ujecia wody w Smykowie w stosunku do os6b trzecich ustalono w
oparciu o wykonane badania hydrogeologiczne i obliczenia zwigzane z odprowadzaniem wod
przelewowych, poplucznych i awaryjnych.

Zasigg oddziatywania dokumentowanego ujg¢cia ustalono na podstawie obliczen zasiggu leja
depresji studni Nr 3 1 wynosi on R" =230 m.

Na obszarze tym, okreSlonym w dokumentacji hydrogeologicznej ujecia jako teren
zasobowy 1 obszar wplywu ujecia, brak jest innych uje¢ wody podziemnej ujmujacych dewonski
poziom wodonos$ny.

Obnizenie poziomu zwierciadta wody wywotane eksploatacja ujgcia nie przeniesie si¢ na
powierzchni¢ terenu (zwierciadto naporowe) ani tez nie bedzie oddziatywaé na czwartorzedowy
poziom wodonosny, co stwierdzono obserwujac ksztaltowanie si¢ zwierciadta wody w istniejacej
studni Nr 2 podczas pompowania pomiarowego studni nr 3.

Odbiornikiem wdd poptucznych i awaryjnych jest rzeka Belnianka w km 47 + 300. Na
podstawie stanow i przeplywow charakterystycznych z lat 1961 - 2000 z posterunku IMGW w
profilu Daleszyce okre§lono nastepujace przeptywy charakterystyczne [ m3/s]

NNQ=0,18
SNQ=0,50
SSQ=1,12
SWQ=521
WWQ=103

Pod wzgledem wskaznikow jakos$ci wody jest to rzeka uymowana w klasie III ale
wylacznie z uwagi na gldwne zanieczyszczenie — miano Coli.

Wyniki analiz probek wody pobranych z odbiornika dla potrzeb zaktadu okreslaty:
BZTS —nw.



ChZt -4.,8- 8,8 mg 0O2/1
Zaw. og. - 0,6 - 1,4 mg/1

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych warto$ci graniczne
wskaznikow jakosci wod dla rzek klasy 11l - V nie ustala si¢. Odprowadzanie wod pophucznych,
awaryjnych 1 przelewowych ze stacji wodociggowej do odbiornika nie bgdzie w znaczacy sposob
wplywac na odbiornik.

W przypadku awarii lub awaryjnego oprdézniania zbiornika wody pitnej, $rednie ilosci wody
wprowadzanej do odbiornika wynosi¢ beda 0,061 m3/s co stanowi¢ bedzie okoto 12% SNQ rzeki.

Czas w jakim bedzie trwalo wprowadzanie wod awaryjnych do odbiornika (oprdznienie pelnego zbiomika
wody uzdatnionej) wynosi¢ bedzie okolo 27 minut.

Rowniez odprowadzanie wod pophucznych nie bedzie miato znaczacego wplywu na jakos¢
wody w odbiorniku.

Stezenie zanieczyszczen w odbiorniku po wprowadzeniu wod poptucznych pozostanie na tym samym
poziomie. Obliczenia zwiazane z odprowadzeniem wod przelewowych, awaryjnych i poptucznych zawiera pkt.
7.3 opracowania. Biorgc pod uwage ilosci wod awaryjnie wprowadzanych do odbiornika , nie beda one
miaty wptyw na wody powiezchniowe, a ich zasieg oddzialywania zamknie si¢ w granicach koryta
rzeki (SSQ — 1,12 m3/s).

Tym samym wprowadzanie wod poplucznych, przelewowych i awaryjnych nie bedzie powodowac
zadnych zobowigzan w stosunku do 0sob trzecich.

7. Charakterystyka ujecia i opis techniczny urzadzen do poboru, pomiaru i
podawania wody

7.1. Ogolna charakterystyka ujecia - warunki hydrogeologiczne

W obrebie dziakki istniejacej Stacji Wodociggowej w Smykowie w ubieglych latach wykonane zostaty dwa
otwory studzienne Nr 1 i Nr 2, uyymujgce wode z czwartorzedowego poziomu wodono$nego. Otwory te wykonano
w 1979 1. na zlecenie Zaktadow Urzadzen Chemicznych i Armatury Przemystowej w Kielcach.

Studnie mialy na celu zaopatrywa¢ w wodg obiekty letniskowo - rekreacyjne inwestora.
Po zlikwidowaniu firmy, w roku 1994, studnie przejgla Gmina Daleszyce celem wykorzystania dla potrzeb wowczas
projektowanego wodociggu wiejskiego w miejscowosci Smykow 1 Sierakow. Wczes’niej studnie te nie byly
eksploatowane. Na podstawie materialow archiwalnych znajdujacych sie u uzytkowmka uJQCla stwierdza si¢, ze
studnie te zostaly trwale wylaczone z eksploatacji z przyczyn technicznych, dlatego nie s3 omawiane w operacie.

Studnia Nr 3

Studnia o glebokosci 96,0 m. Wykonana zostata w okresie od 27 pazdziernika do 23 grudnia
2008 roku przez zaktad Ustug Studziennych Marian Wojcik. Studnia ujmuje poziom wody o charakterze
napigtym z utworéw dewonu srodkowego.

Zwierciadlo wody zostalo nawiercone na glgbokosci 35,8 m pod osadami czwartorzedowymi
w dolnej czgéci wyksztalconymi w postaci glin, a ustabilizowato si¢ na 2 metrach ponize;j
powierzchni terenu.
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Ustalona wydajno$¢ studni :
Qe=484m3/h Se=242m Re=2300m

Wykonana studnia wiercona Nr3 znajduje si¢ na terenie istniejacego ujecia wody w Smykowie.

Zlokalizowana zostata pomigdzy studnig Nr 1 i studnig Nr 2 w odleglo$ci 4 m od studni Nr 11 16 m

od studni Nr 2.
Nizej przedstawiono dane geologiczno-techniczne otworu.

Profil geologiczny
czwartorzed
0,0- 0,2m — gleba piaszczysta
0,2 - 1,5 m - piaski drobnoziarniste i pylaste, zolto - brunatne
1,5 - 10,2m - piaski drobnoziarniste jasno-zotte
10,2-12,0 m. - piaski drobnoziarniste, szaro - z6tte
12,0 -16,3 m - piaski r6znoziarniste z otoczakami
16,3 - 20,6 m - gliny brunatno-szare z otoczakami
20,6-24,1m-piaski drobnoziarniste i pylaste z otoczakami
24,1 -27,4 m - piaski r6znoziamiste, z6tto-szare
27,4 -30,1 m - glina brazowo_szarazotoczakami

30,1 -35,8m— gliny brunatno-szare

dewon Srodkowy
35,8-37,0 m — rumosz wapienia
37,5 - 42,0 m - wapienie grafitowo-szare
42,0 - 55,4 m - wapienie ciemno-brunatno-szare
55,4 - 67,2 m - wapienie ciemno-szare
67,2 -85,3 m - wapienie bragzowo-szare
85,3-91,0 m _ wapienie bezowo-szare

91,0 - 96,0 m - wapienie ciemno-szare

Konstrukcja otworu:
- rury Dn 508 mm (20") do 6,0 m - wyciagnigte z otworu;
- rury Dn 406 mm (16') do 37,5 m - postawione w korku itowym wys. 5 m;
- rury Dn 355mm (14") do 80,0 m - wyciagnigte z otworu;
- od 80 m do 96 m - otwor wiercony bez rurowania $widrem bakowcem Dn 14"
- filtr stalowy Dn 12" dt. 61,1 m (w przelocie 34,9 - 96,0 m) o konstrukc;ji:
- rura nadfiltrowa Dn 12" dt. 26,1 m (w przelocie 34,9 - 61,0 m);

-czes¢ robocza Dn 127, d1.34,0 m (w przelocie 61,0 —95,0m);
- rura podfiltrowa Dn 12 dt. 1,0 m (w przelocie 95,0 - 96,0 m);
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Warunki wodne:
I- zwierciadlo wody nawiercone o charakterze swobodnym na glebokosci 2.0 m;
II - zwierciadlo wody nawiercono na glgbokosci 35,8 m, ktdre ustabilizowalo si¢ na 2.0 m.

Wyniki pompowania:

Q1=194 m3/h przy S1 =84 m.
Q2=38,6 m3/h przy S2=172 m.
Q3=48,4m3/h przy S3 =242 m.

Zasoby eksploatacyjne ujecia ustalone wg stanu rozpoznania hydrodynamicznego
- grudzien 2008 r. wynosza:

Qe=484m3/h, przy Se=24,2 m.

Zbiorcze ze stawienie wynikow w i e rc e ni a studziennego (karta otworu studziennego) - zawiera
zalacznik tekstowy do opracowania

7.2. Polozenie, morfologia i hydrografia

Ujecie wody dla wodociagu wiejskiego ,,Smykéw” potozone jest na terenie wsi Smykow na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 3/1, 4/3, 4/4, 4/6, 4/7, o0 ogblnej powierzchni 0,32ha

Wspbtrzedne geograficzne otworu Nr3: N 50048'44”, E 20050'49”

) Pod wzgledem morfologicznym rejon Daleszyc potozony jest w potudniowej czesci Gor
Swietokrzyskich. Teren ten morfologicznie jest do$¢ znacznie urozmaicony. Obserwuje si¢ tu liczne
wzniesienia poprzedzielane dolinami strukturalnym, powstale wskutek tektoniki trzeciorz¢dowe;.
Od pdémocnego - wschodu biegnie duza dolina Kielecko - Lagowska, powstata na sfaldowanych
wapieniach dwonskich i ma charakter doliny konsekwentnej. Pomigdzy pasmem dewonskim
biegnacym od Napgkowa i piaskowcami kambryjskimi od potudnia znajdje si¢ dolina inwersyjna,
ktéra biegnie wzdlz wychodni lupkéw kambryjskich. Obie te doliny przecina poprzecznie
Belnianka, ktéra za Daleszycami skreca na zachdd i ptynie w kierunku Marzysza gdzie znajduje
ujscie w Czarnej Nidzie.

Na wschod od ujecia rozcigga sie Pasmo Orlowinskie z Gorg Krzemionka o wysokosci
336,4 m n.p.m. Pasmo Orlowinskie lezy w Cisowsko - Orfowinskim Parku Kraiobrazovvym.

W kierunku NW od dokumentowanego ujecia, za rzeka Belnianka, przebiega Pasmo Daleszyckie ze
Swinig Gora o wysokosci 349,0 m n.p.m.

Rzedne terenu w rejonie dokumentowanego ujecia wynosza: Studnia Nr 3 — 261,40 m.npm.
Pod wzgledem hydrograficznym rejon Daleszyc jest stabo urozmaicony. Glownym ciekiem jest rzeka

Belnianka (Czarna Nida) o generalnym kierunku przeptywu wschod -zachéd. Belnianka na drodze przeplywu
zbiera wody mniejszych ciekow bez nazwy oraz wody rzeki Bobrzy i Lubrzanki.

Powierzchnia zlewni rzeki Belnianki wynosi 154,2 km2. W przekroju Daleszyc (43,5 km) $redni
przeplyw SSQ [m3/s] wynosi 1.16.
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Pod wzgledem geologicznym jest to teren wyraznie zréznicowany. Buduja go skaty

paleozoiczne (kambru, ordowiku, syluru i dewonu), w ktorych wyksztalcone sa pasma Orlowinskie i
Cisowskie.

Strukturalnie jest to teren synkliny ortfowinskiej, synkliny bardzianskiej oraz synkliny
borkowskiej. Obok skat osadowych - piaskowcéw kwarcytowych, piaskowcow, chalcedonitoéw,
hipkéw krzemionkowych, mulowcow czy itowcodw, wystepuja tu takze zytowe intruzje magmowe
diabazow i lamprofirow.

7.3. Urzadzenia do poboru i podawania wody

W skiad ujecia wody w Smykowie wchodzg :
- studnia glebinowa Nr 3

- stacja wodociggowa

- naziemny zbiornik wody czystej V = 100 m3 wraz z komorg zasuw
- przeptywowy osadnik wod poplucznych V =16.0 m3

Stacja wodociggowa, naziemny zbiornik wody czystej oraz przeplywowy osadnik wod poptucznych
zostaly wykonane w roku 1996 z przeznaczeniem do uzdatniania wody ujmowanej z czwartorzedowego
poziomu wodono$nego.

Budowa powyzszych obiektow oraz zastosowana technotogia uzdatniania wody pozwoli na
wykorzystanie ich do usuwania nadmiernych ilosci manganu z ujmowanej wody z poziomu
srodkowego dewonu. Aktualnie do czasu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na eksploatacie studni Nr 3,
mieszkancy wsi Smykow i Sierakow s 1 beda zaopatrywani w wode z wodociagu ,,Daleszyce”.

Studnia glebinowa Nr 3
Studnia ta posiada wydajno$¢ zatwierdzong na poziomie:

Qe = 48,4 m3th przy Se = 24,20 m.
Glebokos¢ studni wynosi 96,0 m'

Wykonana jest z rur stalowych 16", ktore po zainstalowaniu filtra podciagnigto do glebokosci
37,5 m.

Po zakonczeniu wiercenia zainstatowano w otworze studziennym filtr perforowany i filtr szczelinowy o
nastepujacej konstrukc;i :

- rura nadfiltrowa o dlugosci 26,1 m i $rednicy 12"

- filtr perforowany o dlugosci 25,0 m i $rednicy 12"
- filtr szczelinowy o dlugosci 9,0 m i §rednicy 12"
- rura podfiltrowa na podsypce zwirowej o dlugosci 1,0 m i §rednicy 12”

Wewnatrz studni na glebokosci 28,0 m znajduje sie pompa glebinowa typu GBA.2.03

Sterowanie praca pompy odbywa si¢ poziomem napehienia zbiornika magazynowego za
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pomoca sygnalow elektrycznych pochodzacych z sond czytnikow poziomu wody w nim
zainstalowanych.

Obudowa studni wykonana jest z elementdw betonowych. Wymiary studni wewnatz
obudowy wynosza 1,50 x 2,40 m. Wysoko$¢ wewnatrz obudowy wynosi 1,40 m. Obudowa studni
przykryta jest ocieplong i zamykang konstrukcja stalowa. Konstrukcja ta po przesunigciu umozliwia
dostep do wnetrza obudowy studni.

Wewnatrz obudowy znajduje si¢ glowica studni, wodomierz MZ dn 65 1 rura prowadzaca wode do stacji
wodociggowej. Armature odcinajacg wewnatrz obudowy studni stanowi zawor zwrotny grzybkowy 1 zasuwa
odcinajaca. Obecnie planyje si¢ przebudowe obudowy tudni polegajaca na przedluzeniu rury nadfiltrowe;,
zasypaniu istniejacej komory piaskiem z cementem i na wierzchu zabudowanie nadziemnej obudowy studni
typu ,,Lange” umieszczonej na plycie betonowej. Ulatwi to zardwno dostgp do armatury i da bezpieczenstwo
eksploatacji.

Rysunek nowej obudowy studni w zataczeniu.

Stacja wodociggowa
Stacje wodociggowa stanowi budynek parterowy, wolnostojacy wykonany wg projektu

indywidualnego.

Wewnatrz budynku znajduja si¢ nast¢pujace pomieszczenia:

- hala technologiczna
- chlorownia

- pomieszczenie obshugi

- wezel sanitamy

W hali technotogicznej zainstalowane sg urzadzenia stuzace do uzdatniania wody i podawania jej
do wodociagu wiejskiego ,,Smykow”.

Obecnie planuje si¢ przebudowe uktadu technologicznego na system zapewniajacy wigksza
elastycznos$¢ pracy i tatwos$¢ sterowania (zasuwy pneumatyczne).

Planuje si¢

- demontaz istniejacych urzadzen, armatury i rurociggéw — w stacji pozostaje tylko zestaw pomp II
stopnia tloczacy wodg¢ uzdatniong na kierunek Smykow/Sierakow,

- montaz aeratoré6w DN600mm — 2 szt.,

- montaz filtrow DN1600 — 2 szt.,

- montaz sprezarki tlokowej bezolejowej wraz ze zbiornikiem sprezonego powietrza — 1 szt
- montaz tablicy spr¢zonego powietrza — 1 szt.,

- montaz szaf zasilajaco-sterujacych — 1 kpl.,

- montaz instalacji technologicznej ze stali nierdzewne;j,

- montaz instalacji elektrycznych i automatycznego starowania,

- montaz awaryjnego uktadu dozujacego NaOCl — 1 kpl,

- wymiana wewnetrznej instalacji wodociggowej,

- montaz wentylatora dla chlorowni,

- montaz zestawu pompy ptuczacej - 1 kpl.,,

- montaz pomp II stopnia na kierunek Dankow — W¢jstostwo — 1 kpl.
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Przyjeto nastgpujaca technologie uzdatniania wody oparta na dwustopniowym pompowaniu:
* [ stopien — naprzemienne tloczenie wody z dwoch studni (zasadniczej Nr. 3 i awaryjnej do
odwiercenia 3bis) pompami glebinowymi do stacji uzdatniania wody.

» Napowietrzanie nieuzdatnionej wody w aeratorach (2 szt.) o $rednicy DN 600 mm. - 2 szt.

» Jednostopniowa filtracja wody z predkoscia okoto 7.5 m/h prowadzona na dwdch, nowych filtrach
o $rednicy @1600mm wypetnionych zlozem katalitycznym braunsztynowym (np. Femen) o
wysokosci ztoza 0.8 m. zabudowanego na podlozu kwarcowym.

» Awaryjne dozowanie $rodka dezynfekujacego do przewodu doprowadzajacego uzdatniong wode
do zbiornikéw retencyjnych oraz do sieci wodociggowej, pompa dozujaca. llo§¢ dozowanego
srodka dezynfekujacego bedzie proporcjonalna do nat¢zenia przeptywajacej wody mierzone;j
zamontowanymi urzadzeniami pomiarowymi.

Dozowanym $rodkiem dezynfekujacym bedzie roztwor podchlorynu sodu w stezeniu
handlowym. Z tego wzgledu nie przewiduje si¢ wykonania we¢zla przygotowania roztworu
roboczego. Roztwor NaOCI bedzie dostarczany w zbiornikach dostosowanych do bezposredniego
wykorzystania jako zbiorniki robocze uktadéw dozujacych.

Uzupetnianie roztworu odbywac si¢ bedzie przez podmiang zbiornika.

» Zasilanie sieci wodociggowej — na przewodach zasilajacych sieci wodociagowe na kierunek
Smykow/Sierakéw 1 Dankéw/Wojtostwo zaprojektowano montaz wodomierzy Dn80 z odczytem
impulsowym.

Proces ptukania filtrow bedzie prowadzony powietrzem i woda. Powietrze do phlukania
filtrow bedzie dostarczane ze zbiornika sprezonego powietrza zasilanego przez sprezarke.
Doptywem powietrza do ptukania filtréw sterowa¢ beda zawory z napedem pneumatycznym. Woda
do ptukania bedzie dostarczana ze zbiornika magazynowego wody czystej poprzez pompe ptuczaca.
Na przewodzie doprowadzajacym wode do plukania przewidziano montaz przeplywomierza,
shuzacego do kontroli nat¢zenia przeptywu wody.

Do ptukania filtéw z usunigtych z wody surowej zwigkdw manganu przewiduje si¢
zastosowanie pompy phluczacej 100 PJM 290 o parametrach:

wydajno$¢ pompy Qp=75m3/h
wysokos$¢ podnoszenia Hp =23 m

Osobne pomieszczenle w budynku hali technologicznej wydzielone zostato jako chlorownia.
W pomieszczeniu tym znajduja si¢ dwa chloratory (pompy dozujace) (jeden pracujacy, drugi
awaryjny). Dezynfekcja wody odbywac si¢ bedzie pzy uzyciu podchlorynu sodu, ktory tloczony
bedzie do rurociggu wody uzdatnionej, kierowanej do zbiornika wody czystej. Woda nie wymaga
stalrego chlorowania - jej jakos¢ pod wzgledem wskaznikow bakteriologicznych spelma
obowigujace normy. Konieczno$¢ zapewnienia awaryjnej dezynfekcji wody wynika z przepisow
sanitamych.

Naziemny zbiornik wody czystej — pozostaje bez zmian.

Dla potrzeb gromadzenia wody czystej (uzdatnionej) wykonano na terenie ujecia w
bezposrednim sasiedztwie budynku technologicznego, naziemny zbiornik wody czystej. Zbiornik
ten pelni funkcj¢ zbiornika wyréwnawczego, przeciwpozarowego z zapasem wody p.poz. V = 50
m3, zbiornika wody do plukania filtréw, a takze zbiornika kontaktowego w przypadku awaryjnego
chlorowania wody. Wykonany jest z elementow Zelbetowych, prefabrykowanych, montowanych na
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miejscu na monolitycznej plycie fundamentowej. Calo$¢ obsypana jest ziemig o nachyleniu skarp
1:1,5.

Doprowadzenie wody do zbiornika zapewnia rurocigg zeliwny Dn 100 mm, pobor wody odbywa si¢
rurociggiem Dn 150 mm.
Do spuszczenia wody ze zbiornika stuzy rura Dn 150 mm.

Rura przelewowa jest rowniez $rednicy Dn 150 mm.

Awaryjnie wody przelewowe 1 spustowe ze zbiomika wody pitnej odprowadzane sa do
odbiornika. Odprowadzane sg kanatem zakrytym Dn 200 na odcinku 59 m i otwartym na odcinku 140 m
do rzeki Belnianki w km 40+300. Row otwarty na odcinku 140 m zabezpieczony jest ptytami chodnikowymi
50x 50 cm.. Rzgdna dna rowu na wylocie do odbiornika wynosi 257,88 m.npm.

Rzgdna dna odbiornika 257,60 m.npm.

Zbiornik posiada pojemno$¢ 100 m3. Wewngtrzna $rednlea zbiornika wynosi 5,80 m.

Maksymalny poziom napelnienia wynosi 3,80 m.

Przeptywowy osadnik wod poptucznych:
- podczas procesu uzdatniania wody, na filtrach zatrzymywany jest katalitycznie mangan, ktory w

wyniku napowietrzania osiadl naztozu filtracyjnym.

Do ptukania filtrow z zatrzymanych zwigzkéw manganu zamontowana pompa pluczaca bedzi

emiala parametry 100 PJM 290 o parametrach:
wydajno$¢ pompy  Qp=75m3/h
wysokos$¢ podnoszenia Hp =23 m

Pompa ta pobiera wode¢ uzdatniong ze zbiornika wody czystej i wprzeciwpradzie tloczy ja
na filtry. Wg. Projektu budowlanego ilo$¢ wody zuzywanej jednorazowo do ptukania filtrow

wynosi 13.65 m3. Przewiduje si¢ ptukanie filtra 1 raz na 3 dni.

Wody poptuczne po przeplywie przez studzienke kontrolng odprowadzane sg do odstojnika
wod pophucznych skad po odstaniu 1 wytrgceniu zawiesiny odprowadzane sg do tego samego kanatu,
ktorym odprowadzane sg do odbiornika wody przelewowe i spustowe ze zbiornika wody czyste;.'

Z chwilg rozpoczecia eksptoatacji studniNr3 zanieczyszczeniem w wodach pophluicznych
odprowadzanych do odbiornika b¢dzie mangan wydzielany w procesie uzdatniania wody.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nrl37 poz.984 z pdzn.zm.)
dopuszczalne ilosci manganu w $ciekach odprowadzanych do wdd nie sg limitowane.

Profil kanatu odprowadzajacego w zataczeniu.
Awaryjne odprowadzanie do odbiomika wod spustowych i przelewowych ze zbiornika
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wody pitnej i wod poplucznych.

W przypadku wystapienia koniecznosci awaryjnego odprowadzenia wody ze zbiornika
wody pitnej (uzdatnionej) do odbiornika, czas w jaki bedzie ona odprowadzana i chwilowe
ilo$ci odprowadzanych woéd wynosza:

pojemnos$¢ zbiornika - 100 m3
$rednica wewnetrzna zbiornika - 5.80 m.
maksymalny poziom napetnienia - 3.80 m.
$rednica przewodu spustowego -0,15 m.

T=2xFxVH /pxFox2g

F - pow. zbiomika [m2]

Fo - pow. otworu spustowego [m2 |
H - wysoko$¢ napehienia [m]

u - wsp.wydatku=0,80

g-9,81 m/sek

T=2x264xV38 /0.8x0.0177xV19.62 =1634s.

Sredni przepltyw wody w okresie awaryjnego opréznienia zbiornika wyniesie:
q=100m3 /1634 s=0.061 m3/s

Dla wdd przelewowych nie przeprowadzano obliczen z uwagi na mata wydajnos¢ agregatu
pompowego zainstalowanego w otworze studziennym.

Obliczenie glebokosci napetnienia rowu otwartego odprowadzajacego wody spustowe ze zbiornika.
Row wylozony ptytami betonowymi (wsp. n =0.012)

1= 3%o

Q=10.061 m3/s

Modut przekroju rowu:

K=Qxn/ Vi =0.061 x 0.012/0.003 =0.013

gteboko$¢ napetnienia dobrana z nomogramu wyniesie 0.11 m.
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Wptyw wod pophucznych na odbiornik okreslono na podstawie dostgpnych danych
literaturowych, analiz wykonanych przez zaklad oraz instrukcji obstugi stacji uzdatniania
wody. Zgodnie z powyzszg instrukcja zanieczyszczenia zatrzymane na filtrach usuwane sg 10
razy w m-cu (co 3 dni). Jednorazowo do ptukania filtrow zuzywa si¢ 13.65 m3 wody

uzdatnionej.

Dziennie podaje si¢ mieszkancom wsi Smykow i Sierakow $rednio 67 m3/dobe wody
uzdatnionej. Dziennie podawac si¢ bedzie mieszkancom wsi Dankow 1 Wojtostwo $rednio 48,5

m3/dobe wody uzdatnionej co daje tacznie dla 4 wsi Qsr.d. = 115.5 m3.//d. (dane z bilansu wody na
2019 rok)

Cykl phukania filtra — 3 dni czyli 3 x 115 .5 =346.5 m3/cykl

W trakcie uzdatniania wody podawanej na filtry zostaje zatrzymane przede wszystkim zelazo i
mangan w ilo$ci:

346 m3/cykl x 0,05 g Felm3 = 17,3 g Fe

346 m3/cykl x 0,22 g Mn/m3 = 76,1 g Mn

Do plukania filtrow zuzywa si¢ 13.65 m3 cykl

Podczas ptukania stezenie zanieczyszczen w wodzie odprowadzanej do odbiornika dla zelaza i
manganu wyniesie:

Z=17.3g:13.65m3 =1,03 g/m3 Fe

Z=76.1g: 13.65 m3 = 5,57 g/m3 Mn (nielimitowany)

Stezenie zanieczyszczen w wodzie odbiornika po wprowadzeniu wéd poplucznych
Z=(QIlxZ1+Q2xZ2) Ql1+Q2

dzie:
%1 = Img/dm3 - stezenie zanieczyszczenw wodzie powyzej zrzutu wod
poplucaych(warto&€ §rednia z analiz wykonany ch przez zaklad)
Zz= 1,03 mgFe/dm3 - st¢zenie zanieczyszczenw odprowadzanych wodach
poptucznych
Qr =500 dm3/s - przeptyw w odbiorniku ponizej zrzutu wod popfucznych
Q2=2,25 dm3/s - odptyw wdd poptucznych

Z=(500x 1 +2.25x 1.03) / (500+2.25) =1.001 mgFe/dm3
Z=(500 x 1 +2.25x 5.57) / (500+2.25) =1.02 mgMn/dm3
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Istniejace stezenie zanieczyszczen w wodzie odbiornika (1 mg/dm3) po wprowadzeniu wod
poptucznych wzroénie do 1'001 mgFe/dm3 dla Zelaza i 1'02 mgMn/dm3 dla manganu.

W procesie uzdatniania wody, zatrzymane zanieczyszczenia wytracg si¢ na filtrach w postaci
zawiesiny.

Korzystajac z powyzszego wzoru i przyjmujac warto$¢ zawiesiny z analizy probek
wody z odbiornika wykonanej przez zaktad, ilo§¢ zawiesiny wzros$nie do:

Z =(500x1,4 +2.25x4.44) / (500+2.25) = 1.414 mg/dm3
gdzie:

Z1 = 1,4mg/dm3 - stezenie zanieczyszczenw wodzie powyzej zrzutu
wod poplucznych (dane z analizy probek wody odbiornika)
72=4,44mg/dm3- st¢zenie zatrzymanych zanieczyszczen wytraconych

W postaci zawiesiny
z = 1,414 mg/dm3 - stezenie zanieczyszczen w wodzie ponizej zrzutu wod pophicznych.

7.4. Urzadzenia do pomiaru ilosci pobieranej wody

Do bezposredniego pomiaru catej ilosci wody ujmowanej ze studni gigbinowej stuzy
wodomiez Mz Dn80 zainstalowany wewnatrz obudowy studni na przewodzie tfocznym
prowadzacym wodg ze studni gigbinowej do stacji wodociggowe;.

Do pomiaru ito$ci wody podawanej do sieci wodociagowej wodociagu ,,Smykow Sierakow”
shizy wodomiez §rubowy typu MZ Dn 80 zainstalowany w stacji wodociggowej na przewodzie
tlocznym.

Do pomiaru ito$ci wody podawanej do sieci wodociagowej wodociagu ,,Dankow Wojtostwo”
stuzy wodomiez srubowy typu MZ Dn 80 zainstalowany w stacji wodociggowej na przewodzie
tlocznym.

Pomiar ilo$ci wody pobieranej ze zbiomika wody czystej do pfukania filtrow odbywa si¢
wodomierzem srubowym typu MZ Dn 80
Woda pobierana na potrzeby wlasne stacji wodociagowej opomiarowana jest wodomierzem Dn 25.

7.5. Automatyka pracy ujecia

Sterowanie pracg urzadzen w stacji wodociggowej odbywa si¢ nastepujaco:
- pompa glgbinowa sterowana jest automatycznie w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku
- po uruchomieniu pompy gl¢binowej nastgpuje doptyw powietrza do aeratorow, wskutek
samoczynnego otwarcia zaworu elektromagnetycznego na przewodzie Sprezonego powietza,
- sterowanie pracg spezarki odbywa si¢ automatycznie przez wylacznik cisnieniowy
zainstalowany na zbiomiku sprezonego powietrza
- praca chloratoréw zostala sprz¢zona z pracg pompy gtebinowej (chlorowanie tylko awaryjne)

Prace 2 zestawow hydroforowych realizuje rownolegly uktad pomp o ptaskich charakterystykach
przeplywu.

Sterowanie odbywa si¢ w tryie progowo czasowym przez uzadzenie mikroprocesorowe typu
SMC. Zmieniajac kolejnos¢ zataczenia, sterownik zmniejsza czestotliwos¢ wlaczen poszczegdlnych
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pomp i zapewnia rownomieme ich zuzycie wigcznie z rezerwa.

W przypadku awarii ktorej kolwiek pompy zestaw zapewnia pokrycie maksymalnego
zapotrzebowania na wode¢. W takim pzypadku mozliwy jest remont lub wymiana uszkodzonej
pompy bez przerwy w pracy calego zestawu.

W celu zabezpieczenia sieci wodociggowe;j i elektrycznej przed przecigzeniami w momencie
rozruchu, zostaty przesunigte w czasie zataczenia poszczegoInych pomp uktadu.

Zestaw posiada zabezpieczenia:
- zwarciowe

- termiczne
- przed zanikiem fazy

- przed suchobiegiem

7.6. Strefa ochronna ujecia

W dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksptoatacyjne dla studni Nr 3 ujecia
wody w Smykowie zaproponowano ustanowiong strefe¢ ochrony bezposredniej w granicach
istniejgcego ogrodzenia stacji wodociggowe;.

Dziatka jest wygrodzona i zabezpieczona pzed wstgpem 0s6b nieupowaznionych
do przebywania na terenie ujgcia wody. Posiada ksztatt nieregulamy o maksymalnych wymiarach:
60,0 x 68,0 m i ogdlnej powierzchni 0,32 ha. Ogrodzona jest siatka metalowg na stupkach

stalowych osadzonyctr w betonowej podmurowce.

Jednocze$nie powyzsza dokumentiacja hydrogeologiczna wnioskuje , ze w oparciu
o analiz¢ budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych i morfologicznych

nie zachodzi potrzeba ustanowienia strefy ochrony posrednie;.

W strefie bezposredniej uzytkownik zobowigzany jest do:

1. Ogrodzenia strefy w ustanowionych granicach i zabezpieczenia przed wejsciem osob
nieupowaznionych

2. Zagospodarowania terenu strefy zgodnie z projektem 1 utrzymania na nim bezwzglednej czystosci.
3' Zapewnienia odprowadzania wod opadowych w taki sposob, aby nie przedostawaly sie¢ do obudowy
studni

4. Umieszczenia na bramie ogrodzenia tablicy informaryjno - ostrzegawczej o tresci:

OBIEKT WODOCIAGOWY

BEZPOSREDNIA STREFA OCHRONY SANITARNEJ UJECIA WODY

Niezatrudnionym wstep wzbroniony

8. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Ujecie wody w Smykowie znajduje si¢ na terenie dorzecza Gomej Wisty. Jest to region
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bedacy w administracji 1 zarzadzie RegionalnegoZarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z
informacji uzyskanych w RegionalnymZazadzie Gospodarki Wodnej wynika, ze zgodnie z trescig
Prawa Wodnego zostal sporzadzony "Plan gospodarowania wodami na obszaze dorzecza Gomej
Wisly. W rozporzadzeniu Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. okre$tono warunki korzystania z wod regionu wodnego Gornej
Wisty (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2014 1. poz. 262, Dz. Urz. Woj. Matop. z 2014 r. poz. 317, Dz. Urz.
Woj. Podka. z 2014 1. poz. 262, Dz. Urz. Woj. Slask. z 2014 1. poz. 371, Dz. Urz. Woj. Swict. z
2014 r. poz. 269 . Cele s$rodowiskowe dla poszczegdlnych jednolitych czesci wod
powierzchniowych (JCWP) 1 jednolitych czg$ci woéd podziemnych (JCWPd) okresla Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, z p6Zn. zm.2)) .

PLRW20008216437 - Czarna Nida od Stokowej do Pierzchnianki

Rzeka Czarna Nida (lewobrzezny doptyw Nidy) podzielona jest na 4 JCWP:
Czarna Nida do Stokowej o typie cieku 6,

Czarna Nida od Stokowej do Pierzchnianki o typie cieku 8§,

Czarna Nida od Pierzchnianki do Morawki z Lubrzankg (od Zalewu Cedzyna do ujscia) o typie
cieku 8

oraz Czarna Nida od Morawki do uj$cia o typie cieku 9.

JCWP Czarna Nida od Stokowej do Pierzchnianki jest silnie zmieniong jednolita czgscig
wod o typie cieku 8 (mala rzeka wyzynna krzemianowa-zachodnia) badang w punkcie
pomiarowym Czarna Nida - Kaczyn (35,4 km biegu). W roku 2013 badano JCWP w ramach
monitoringu operacyjnego oraz monitoringu woéd na obszarach chronionych (eutrofizacja
komunalna). W latach 2014-2015 nie prowadzono badan tej JCWP. Potencjat ekologiczny
sklasyfikowano jako umiarkowany o czym zadecydowata III klasa fitobentosu (2013) oraz
ichtiofauny (2014), pomimo II klasy makrobezkregowcodw bentosowych odziedziczonych z roku
2011. Brak wyniku makrofitow badanych w roku 2011, ze wzgledu na niewystarczajaca liczbe
organizmow wskaznikowych do oznaczenia. Na podstawie terenowych obserwacji warunkow
hydrologicznych i1 morfologicznych nadano elementom hydromorfologicznym 1II klasg.
Odziedziczone wskazniki fizykochemiczne z roku 2013 oraz z roku 2011 (w zakresie
elementow nie badanych w roku 2013) oraz specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i
niesyntetyczne (2011) miescity si¢ w granicach klas I-II. Stan chemiczny oceniono jako dobry
na podstawie odziedziczonych wskaznikow chemicznych z roku 2011. W ramach monitoringu
obszarow chronionych dokonano dziedziczenia oceny spelnienia wymagan pod katem
zagrozenia eutrofizacja wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédel komunalnych.
Wody ocenianej JCWP nie speliatly dodatkowych wymagan dla obszaréw chronionych, ze
wzgledu na III klas¢ fitobentosu. Og6lny stan wod tej JCWP oceniono jako zty, ze wzgledu na
umiarkowany potencjat ekologiczny. Jednoczesnie nie zostaly spetnione wymagania dla
obszaréw chronionych. Zrodtem zanieczyszczen JCWP sa m.in.: - oczyszczalnia $ciekow w
Daleszycach; - oczyszczalnia $ciekéw w Bielinach (poprzez JCWP Czarna Nida do Stokowej).

9. Jakos¢ ujmowanej Wody

Jako$¢ ujmowanej wody obrazuje zalaczone do operatu wodnoprawnego "Sprawozdanie' z
badania wody wykonane przez Wojewo6dzka Stacj¢ Sanitarno Epidemiologiczng w Kielach” z dn.
23.01.2019 .

Zgodnie z zalagczonymi wynikami badania wody jej jako$¢ pod wzgledem fizyko
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chemlcznym nie odpowiada rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417)
ze wzgledu na przekroczenie parametru mangan (0.22 mg/l Mn przy dopuszczalnym 0,05 mg/l Mn)
Pod wzgledem bakteriologicznym badana woda odpowiada w/w rozpozadzeniu .

10. Gospodarka Sciekowa

Ujecie wody w Smykowie posiada zaplecze sanitarne zlokalizowane w budynku stacji
wodociggowej. Scieki sanitame z w/w zaplecza odprowadzane sg do bezodptywowego zbiomika
(szamba) o poj. 6 m3 zlokalizowanego przy wjezdzie na teren uj¢cia. Scieki zgromadzone w w/w
zbiorniku zabierane s3 sprz¢tem asenizacyjnym 1 wywozone na oczyszczalni¢ S$ciekow w
Daleszycach.

Wsie zaopatrywane w wodg z wodociagu wiejskiego tzn. Smykow, Sierakow, Dankow,
Wojtostwo nie posiadaja zbiorczej kanalizacji sanitamej. Kazde z gospodarstw podtaczonych do
wodociggu wiejskiego, sprawg Sciekow rozwiazywato we wiasnym zakresie (szamba)

Gromadzone w nich $cieki wymagaja okresowego oprdzniania i wywozone s3
beczkowozem na oczyszczalni¢ Sciekow w Daleszycach.

11. Wplyw gospodarki wodnej miejscowosci Smykow, Sierakow, Dankow i
Wojtostwo na wody powierzchniowe oraz wody podziemne

Ujecie komunalne dla wsi Smykow, Sierakéw, Dankow i Wojtostwo podaje wode jej
mieszkancom ze studni Nr3. Jest to ujecie pobierajace wode z poziomu dewonu Srodkowego,
ktérego eksploatacja nie ma wptywu na zasoby poziomu czwartorzedowego, co potwierdza analiza,
bowiem podczas pompowania pomiarowego studni Nr3 nie zauwazono zmian w ksztaltowaniu si¢
zwierciadla wody w studni Nr 2 (czwartorzed).

Tym samym eksploatacja studni Nr3 nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na
zasobno$¢ wodng uzytkow rolnych znajdujacych sie¢ w zasiggu obszaru zasobowego ujecia.

Dzialalno$¢ gospodarcza prowadzona w rejonie w/w wsi ogranicza si¢ do prowadzenia
upraw polowych i dzialalno$ci gospodarczej prowadzonej przez i na rzecz mieszkancoOw wsi i
najblizszej okolicy. Brak jest zakladow zuzywajacych duze ilosci wody i1 mogacych
znaczacowptywac na wody powierzchniowe i podziemne.

12. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego koprzystania z wod
lub planowanych do wykorzystania urzadzen wodnych.

Ujecie wody w Smykowie potozone jest na terenie Otuliny Cisowsko — Orlowinskiego Parku
Krajobrazowego (C-OPK).

C-OPK stanowi potudniowo — wschodni fragment zespotu Parkow Krajobrazowych Gor
Swietokrzyskich otaczajacych zwartym komopleksem od polnocy, wschodu i potudnia najcenniejszy
pod wzgledem przyrodniczym Swictokrzyski Park Narodowy.

Na obszarze Parku i strefy ochronnej znajduja si¢ fragmenty Pasma Orlowinskiego, Pasma
Ocieseckiego 1 Pasma Cisowskiego. Pasmo Orlowinskie buduje antyklina Orfowinska, ktorej
przedluzeniem w kierunku N'W jest antyklina niestachowska przechodzaca w strong SW w synkline
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daleszycka, na skraju ktorejzlokalizowana jest dokumentowana studnia ujmujaca wode z utworow
dewonu $rodkowego.

Pod wzgledem plorystycznym opisywany obszar nalezy do najciekawszych w
wojewodztwie. Rozlegle i malownicze taki sgsiadujace z lasami dodajg uroku pigknym krajobrazom.

Park w okoto 63% pokrywaja lasy, zas w otulinie to okoto 28%. Gatunkami dominujacymi w
drzewostanach parku jest sosna i jodfa.

Na obszarze C-OPK stwierdzono wystepowanie 48 gatunkow rostin objetych catkowitg
ochrong gatunkowa.

Ochrong prawng s3 objete roOwniez zwierzeta, ptaki ptazy 1 gady wystepujace na tym
obszarze.

Teren dziatki ujecia w Smykowie,w obrgbie ktérej znajduje si¢ dokumentowana studnia,
objety jest obszarem chronionym (otulina C-OPK), utworzonym na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ohcronie przyrody.

Ujecie wody w Smykowie nie stanowi zagrozenia ani nie ma wptywu na przedstawione
wyzej formy przyropdy, bowiem jego dzialanie nie narusza zakazow okrestonych w Rozporzadzeniu
Wojewody Swietokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Cisowsko — Orfowinskiego Obszaru
Chronionego Lrajobrazu.

- do odbiornika odprowadzane s3 wody awaryjne i przelewowe w ilo§ciach mieszczacych si¢ w
granicach normalnych przeptywow rzeki. Wody odprowadzane sa wodami czystymi
(przeznaczonymi do spozycia przez ludzi).

- wody poptuczne (z uzdatniania uyymowanej wody) nie wptywaja n ajkako$¢ wody w odbiorniku
ponizej miejsca zrzutu, bowiem sg to ilosci $ladowe.

13. Sposob postepowani aw przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci badz
wystapienia awarii.

Sposob postepowania w przy[padku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii winien
by¢ taki, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wody w studni (skazenie bakteriologiczne wody).
Warunek ten spetniajg prawidlowo dziatajace zawory zwrotne (stopowe) zamontowane bezposrednio
w studni.

W przyapdku wystapienia awarii (uszkodzenie pompy) nalezy dokonac wymiany pompy na
sprawna, a nastepnie po wykonaniu dezynfekcji przeprowadzi¢ kilkuminutowe pompowanie wody z
odprowadzeniem jej do zbiornika wod poptucznych.

W przypadku awarii wodomierza i koniecznosci jego wymiany na sprawny, zuzycie wody za
okres niesprawnosci nalezy obliczy¢ na podstawie wczesniejszych notowan zuzycia wody. Calos¢
prac na ujeciu winna by¢ prowadzona zgodnie z instrukcja obstugi ujecia wody. Dtuzsza awaria
ujecia wody skutkowac bedzi edowozeniem wody w beczkowozach bezposrednio do odbiorcow.

W przypadku wystapienia awarii w stacji wodociagowej i koniecznosci awaryjnego spustu
wody ze zbiornika wody pitnej, czynnos¢ ta zgodnie z wezesniejszymi obliczeniami nie bedzie
stwarza¢ zagrozenia dlka srodowiska.

Calos$¢ wod spustowych odprowadzanych do odbiornika w nieznacznym stopniu (okoto
12%) zwiekszy objetos¢ wdd ptynacych ponizej miejsca zrzutu.
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Rowniez niewielkie ilosci wod przelewowych wyliczone z wydajnosci pompy
zainstalowanej w studni nie b¢dg stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska (15 m3/h —4.16 U/s).

Awaryjne odprowadzanie wod poptucznych (bez zatrzymania wod w osadniku) zgodnie z

wczesniejszymi obliczeniami w nieznacznym stopniu (sladowym) wptynie na warto$¢ wskaznikow
jakosci wody w odbiorniku.

14. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania analiz pobieranej wody.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 roku w spraw1e wymagaé dotyczacych
jakosci wody przeznacozneJ do spozycia przez ludzi okresla wymagama dotyczace jakosci wody
przeznacoznej do spozycia przez ludzi oraz minimalng czg¢stotliwos¢ 1 miejsce pobierania probek do
badania a takze zakres badania wody.

Probki wody do badani apobiera Powiatowy Inspektor Sanitarny lub osoba przez niego
upowazniona w obecnosci przedstawiciela producenta wody lub administratora sieci oraz odbiorcy
ushigi.

Minimalna czgstotliwosc pobierania probek wody w/w Rozporzadzeniem MIOnistra Zdrowia
uzalezniona jest od objetosci rozporowadzanej lub produkowanej wody i przy Q$r.d. mniejszym od
100 m3/dobg wynosi 4 probki kontrole w ciagu roku oraz jedna probke przegladowa jeden raz na
dwa lata.

Wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakim powinna odpowiadac woda sa
nastgpujace:

Probki kontrolne — 4 razy 7 ciggu roku

badania fizyczne — badane wskazniki i paramtery
metnose (A)

Barwa (A)

TON (zapach)

TFN (smak)

Odczyn (A)

Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa w 20st.C (A)
badania chemiczne — badane wskazniki i paramtery
zelazo ogdlne (A)

Amoniak (A)

Azotyny

Azotany

Mangan (A)

badania bakteriologiczne — badane wskazniki i parametry

liczba bakterii grupy coli (A)
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Liczba Eischerichia coli

Liczba eneterokokow katowych (A)

Probki przeglgdowe — 1 raz na 2 lata
badania fizyczne — badane wskazniki i paramtery
metnose (A)
Barwa (A)
TON (zapach) w 25st.C.
TFN (smak) w 25 st. C.
Odczyn (A)
Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa w 25st.C (A)

badania chemiczne — badane wskazniki i paramtery
Chlorki (A)

Zelazo (A)

Amoniak (A)

Azotyny (A)

Azotany (A)

Fluorki (A)

Siarczany (A)

Mangan (A)

Kadm (A)

Olow(A)

Miedz (A)

Nikiel (A)

Chrom og. (A)

Arsen (A)
Bromodichtorometan (A)
Chloroform (A)
Dibromochlorometan (A)
Bromoform (A)

> THM" (A)
Benzo(a)Piren (A)
Benzeno(b)fluoranten (A)
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Benzeno(k)fluoranten (A)
Benzeno(ghi)Perylen (A)

Indeno(1,2,3-c,d)Piren (A)
¥ wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych(m) (A)
Trichloroeten (A)

Tetrachloroeten (A)

¥ trichloroetenu i tetrachloroetenu (A)
Cyjanki (A)

Rtec

badania bakteriologiczne — badane wskazniki i parametry

Ogolna liczba kolonii w 22 +/-20C po 72 h inkubacji (A)
Ogolna liczba kolonii w 36 +/- 20C po 48 h inkubacji (A)
Liczba bakterii rupy coli (A)

Liczba Escherichia coli (A)

Liczba enterokokow katowych (A)

Jednoczesnie Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny moze rozszerzy¢ zakres badaf
okrestony w zalacznikach do rpzporzadzenia w zaleznosci od wysteujacych zanieczyszczeh w
srodowisku i sytuacji epidemiczne;.

15. Instrukcja gospodarowania woda
Podstawowym obowigzkiem uzytkownika ujgcia jest jego eksploatacja w granicach ustalonych

w pozwoleniu wodnoprawnym a dotyczacym wydajnosci i depresji przy uwzglednieniu
racjonalnego gospodarowania wodg (nie przekracza¢ zasobdéw eksploatacyjnych studni).

Zasadnicze parametry pracy uje¢cia nalezy odnotowywac w "Ksigzce eksploatacji studni,,. Po
kazdej wymianie pompy oraz w przypadku ewentualnego zanieczyszczenia studni konieczna jest
dezynfekcja, odpompowanie wody, a nastgpnie kilkuminutowa eksploatacja o zmniejszone;j
wydajnosci.

Eksploatacja urzadzen do poboru i podawania wody powinna by¢ prowadzona zgodnie z
instrukcja techniczng obshugi urzadzen

16. Bilans zapotrzebowania na wod¢ — aktualny i w perspektywie roku 2029

Zapotrzebowanie na wode wiejskiego wodociggu zasilanego z ujecia wody w Smykowie
sporzadzono w oparciu o dane uzyskane z Zakladu Ustug Komunalnych w Daleszycach.

Uzyskane dane pozwolily na sporzadzenie szczegdtowego zapotrzebowania na wodg dla
kazdej jednostki osadniczejw okresie aktualnym i perspektywlcznym.
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Szczegdlowy bilans potrzeb wodnych dotaczono na koncu opisu.
Bilansowe dobowe sumaryczne zapotrzebowanie na wod¢ wodociagu wiejskiego z ujecia Smykow

obshigujacego m. Smykoéw, Sierakdéw, Dankow 1 Wojtostwo wynosi na stan obecny:

Qsr.d. = 115,40 m3/d
Qmax dob. = 157,40 m3/d
Qmax godz. = 12,68 m3/h

Chcac okresli¢ wielkos¢ sredniego dobowego poboru wody z podaniem bilansu
zapotrzebowania wody w okresie obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego nalezy okresti¢
potrzeby wodne na okres perspektywy.

W opracowaniach Uzgdu Gminy Daleszyce zakladany byt staly wzrost liczby mieszkanow 1
infrastruktury rolnej dla tych miejscowosci. Prognozujac zuzycie wody przewidziano stalg i
masowa tendencje do wyposazania kazdego domu i1 mieszkania w pelny zakres urzadzen
sanitarnych.

Przewidywane zapotrzebowanie na wod¢ w roku 2029 bedzie wynosic:
Qsr.d = 247,6 m3/d
Qmax.d. =311,0 m3/d
Qmax.h. =21,0 m3/h

17. Whniosek koncowy

Whioskuje si¢ o wydanie na okres 10 lat pozwolenia wodnoprawnego Miastu i Gminie Daleszyce
na:

1. pobér wody podziemnej ze studni Nr 3 na ujeciu w Smykowie dla potzeb wiejskiego
wodociggu grupowego obejmujacego swym zasiggiem miejscowosci Smykow, Sierakow,
Dankéw 1 Wojtostwo w ilo$ci:

na stan obecny:
Qsr.d. = 115,40 m3/d

Qmax dob. = 157,40 m3/d

Qmax godz. = 12,68 m3/h
na perspektywe 2029 r.

Qsr.d =247,6 m3/d

Qmax.d. =311,0 m3/d

Qmax.h. =21,0 m3/h

2. na odprowadzenie wod poptucznych z ptukania fitrow na stacji uzdatniania wody w Smykowie
w iloSci:
Qmax. d. = 13.65 m3/cykl/dobe
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Qmax. Miesiecznie = 13.65 x 10 = 136.5 m3/miesiac

3. awaryjny spust wody pitnej ze zbiornika magazynowego w ilosci:
gsek. =100 m3 / 1634 s = 0.061 m3/s

Qmax.d. = 100 m3/d

Qmax.godz. = 12.5 m3/h

Pobor wod podziemnych z ujecia oraz odprowadzeni awod poptucznych z plukania filtrow
1 awaryjny spust wody ze zbiornika magazynowego kanatem Dn200 mm. O di. 59 m. i kanatem
otwartym o di. 140 m. do rzeki Czarna Nida w km. 47+300 (Belnianka) wymaga:

1. Utrzymywania wszystkich urzadzen stuzacych do poboru wody i uzdatniania wody

oraz odprowadzania ww. wod w nalezytym stanie technicznym i ich biezacej konserwacji.

2. Prowadzenia pomiaréw ilosci:

- pobieranej wody i zapisywania wskazan wodomierza (zainstalowanego wewngtrz obudowy

studni MZ 80) do kontrolki zuzycia wody — 1 raz na miesiac.

- odprowadzanych wdd pophucznych z ptukania filtréw (za pomoca wodomierza typu MZ dn 80 pomiar
ilosci pobieranej wody ze zbiomika wody czystej),

- awaryjnego spustu wody z ezbiornika magazynowego -w przypadku spustu jako wartos¢ stata
obliczona z wysokosci stupa wody pozostatego w zbiorniku i powiezchni zbiornika- po
kazdym zrzucie.

3. Prowadzenie pomiardéw jakosci:

- wody pod wzgledem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym (w zakresie i czestotliwoscia
zgodng z rozdz. 14 operatu),
- odprowadzanych wod poplucznych w zakresie - pH 1 zawiesiny og6lnej - 1 raz na 2 mieslace.

4. Prowadzenia pomiardw statycznego zwierciadta wody (w przypadku wylaczenia ujgcia lub jego

awarii) oraz dynamicznego zwierciadta wody w studni glebinowej Nr3 — 1 raz na kwartat.

5. Oznaczenia punktu kontrolno-pomiarowego poboru odprowadzanych wod pophlucznych t;.

punktu przy wylocie kanatu dn. 200 mm dtugosci 59 m do kanatu do kanatu otwartego.

6. W Ksigzce eksploatacji ujecia nalezy odnotowywac ilosci pobieranej wody z ujecia, jak i
odprowadzanych wod pophucznyclr 1 spustowych oraz wyniki pomiardw statycznego i
dynamicznego zwierciadta wody w studni glebinowe;.

7. oproznianie zbiomika wod poptucznych wykonywane bedzie w sposob nie powodujacy uszkodzen
skarpy i dna rzeki. W przypadku awaryjnego spustu wody pitnej ze zbiornika magazynowego nie
bedzie wykonywany spust wod poptucznych.

Kanat dn 200 mm dlugosci 59 m i kanal otwarty o dlugosci 140 m do rzeki Czarna Nida
biegnie odpowiednio - od terenu ujecia wody przez dziatke o nr ewid. 4/5 obrebu Smykow (wi.
Anna Lidia Wilk, Smykow 49, Daleszyce) i przez dziatke¢ o nr ewid. 536 obrebu Dankoéw-
Wojtostwo (wl. Wojciech i Jolanta Goreccy, Niestachow 150, Daleszyce). Zarzadca rzeki Czama
Nida (Belnianka) sa ,,Wody Polskie” Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Zarzad Zlewni w Kielcach, Nadzor Wodny w Kielcach.
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