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Ori1S TECHNICZNY

A.CZESC OGOLNA

1. Zleceniodawca
Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w ramach umowy nr 346/2018 z dn. 26.10.2018 r., na opracowanie
projektu technologii uzdatniania wody dla zadania pn. ,,Uruchomienie uj¢cia wody Smykow/Niwy”
zawartej pomiedzy Zleceniodawca, a firmg ,,PW Proenco” spdlka z o.0., ul. Warszawska 30/10, 25-
312 Kielce.

3. Cel i zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt remontu uj¢cia i stacji uzdatniania wody w m. Smykow,
gmina Daleszyce. Inwestycja ma na celu dostarczenie do sieci wodociggowej wody o jakos$ci
zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz. 417).

Dokumentacja obejmuje:

- Projekt technologiczno-instalacyjny stacji uzdatniania wody

- Projekt instalacji elektrycznych i automatycznego sterowania

- Kosztorys inwestorski

- Kosztorys ofertowy

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

W dokumentacji, stanowigcej integralng cz¢s$¢ wielobranzowego opracowania, przedstawiono m.in.
rozwigzanie technologiczne transportu wody ze studni wierconej do budynku SUW, uzdatniania
wody i zasilania sieci wodociggowej

Opisano sposdb montazu instalacji technologicznych oraz zawarto wytyczne branzowe.

4. Materialy techniczne wykorzystane przy opracowaniu

W trakcie opracowywania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujace materiaty:

* Umowa na opracowanie projektu technologii uzdatniania wody dla zadania pn. ,,Uruchomienie
ujecia wody Smykéw/Niwy” zawarta pomiedzy Zleceniodawcg tzn. Gming daleszyce, Plac Staszica
9, 26-021 daleszyce, a firmg ,,PW Proenco” spdlka z o.0., ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce.

* Pozwolenie wodnoprawne na pobor wod podziemnych ze studni giebinowej nr 3 , wprowadzenie
wod poptucznych z ptukania filtrow na SUW w Smykowie i wprowadzanie awaryjne wod ze
zbiornika magazynowego wody dla Gminy Daleszyce , wydane przez Starostwo Powiatowe w
Kielcach z dnia 07.07.2010 r.

* mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa terenu objetego modernizacja.



Projekt technologii uzdatniania wody dla zadania pn. ,,Uruchomienie ujecia wody Smykow/Niwy”’

* Wyniki badan wody surowe;.
* Dokumentacja archiwalna.
* uzgodnienia z Inwestorem.

B. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. Lokalizacja stacji i zagospodarowanie terenu

Ujecie i Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest na terenie dzialek nr 3/1, 4/3, 4/4, 4/6, 4/7
obreb Smykow o ogolnej powierzchni 0.32ha, stanowigcej wiasno§¢ Gminy Daleszyce.

Teren SUW jest ogrodzony jest syatka metalowa na stupkach stalowych osadzonych w betonowe;j
podmuroéwce. Urzadzenia technologiczne SUW zostaty zamontowane w budynku. Na terenie stacji
w sasiedztwie budynku usytuowane sg trzy studnie glgbinowe nr 11 nr 2 i nr 3 stanowigce ujgcie
wody podziemnej oraz zbiornik magazynowy wody i odstojnik wod poptucznych.

2. Studnie glebinowe

Na terenie SUW znajduja si¢ trzy studnie glebinowe.

Studnia nr 1 z uwagi na zniszczony filtr nnie nadaje si¢ do eksploatacji, a jej stan nie pozwala na
rekonstrukcje.

Studnia nr 2 posiada zatwierdzone zasoby w kat. B w wysokosci Qe=22 m3/h. Ujowata ona wody
czwartorzgdowe. Z uwagi na spadajaca jej wydajno$¢ oraz wzrastajace zanieczyszczenia w
ujmowanej wodzie ponad mozliwosci techniczne urzadzen do uzdatniania zrezygnowano z jej
eksploatacji.

Studnia nr 3 dla zapewnienia dostawy wody dla SUW wywiercono studnie nr 3 jako zasadnicza
ujmujaca wody z poziomu dewonu srodkowego. Jednakze ze wzgledu na znaczne zanieczyszczenia
w ujmowanej wodzie ponad mozliwosci techniczne urzadzen do uzdatniania zrezygnowano z jej
eksploatacji.

Eksploatator jako zrddlo zast¢pcze wykorzystuje zasilanie stacji z wodociagu Daleszyce, a woda
dostarczana jest rurociagiem do zbiornika magazynowego wody na terenie SUW w Smykowie skad
poprzez uktad pompowy tloczona jest do sieci Smykow/Sierakow.

Ze wzgledu na braki wody w wodociagu Daleszyce Inwestor planuje przywrocic eksploatacije
ujecia ze studni nr 3, 1 poprzez uzdatnienie wody na zmodyfikowanym ukladzie technologicznym
SUW i zasilenia wodociagu Smykéw / Sierakow.

Charakterystyka studni nr 3

Rzedna terenu [m npm] 261,00

Glebokos¢ studni [m] 96,0

Wydajno$¢ eksploatacyjna [m3/h] 48,4

Depresja [m] 24,2

Rok budowy 2008

Wspotrzedna geograficzne N: 50048°44”, E: 20050°49”
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Obudowa studni wykonana jest z elemntow betonowych. Wymiary studni wewngtrz obudowy
wynosza 1.50 x 2.40 m. Wysoko$¢ wewnatrz obudowy wynosi 1.4 m. Obudowa studni przykryta
jest ocieplong konstrukcja drewniano stalowa. Obecnie studnia nie jest eksploatowana dlatego nie
posiada armatury eksploatacyjnej jedynie zabudowana jest glowica studni.

3. Istniejaca technologia uzdatniania wody.

Stacje wodociagowa stanowi budynek parterowy, wolnostojacy wykonany wg projektu
indywodualnego.
Wewngetrz budynku znajduja si¢ nastepujace pomieszczenia:

— hala technologiczna

— chlorownia

— pomieszczenie obstugi

— wezel sanitarny

Budynek jest ogrzewany elektrycznie, posiada wentylacj¢ grawitacyjna.

Stacja miala pracowa¢ w ukladzie dwustopniowego pompowania. Woda ze studni Nr 3 byla
ttoczona do stacji wodociggowej gdzie na dwdch rownolegltych ciagdw technologicznych po
procesie napowietrzania w zbiornikach wodno-powietrznych o $rednicy DN 500 mm podlegata
procesowi jednostopniowej filtracji na filtrach o $rednicy DN 1200 mm. (2 szt) Po filtracji woda
odprowadzana byta do zbiornika magazynowego wody skad zasilata zestaw pompowy II stopnia.
Stacja posiada wydzielong chlorowni¢ gdzie mozna awaryjnie dezynfekowa¢ woda roztworem
podchlorynu sodu. Plukanie filtréw prowadzone bylo poprzez pompy pluczace typu SOPIM 150
zasilane wodg uzdatniong ze zbiornika wody czystej. Wody po ptukaniu filtrow odprowadzane sa

do odstojnika wod poplucznych znajdujacego si¢ na terenie stacji.

Powietrze do procesow technologicznych wytwarzane bylo przez sprezarke typu Polaris 400
wspolpracujaca ze zbiornikiem spr¢zonego powietrza.

W sktad urzadzen uzdatniajacych wodg¢ wchodza:

« filtr ci$nieniowy stalowy o §rednicy 1200 mm - 2 szt.

* mieszacz wodno-powietrzny o $rednicy 500 mm - 2 szt.

* sprezarka typ: Polaris 400 - 1 szt.

* zbiornik magazynowy wody czystej, zelbetowy o V=100ms3 - 1 szt.

* chlorator C-53 (awaryjny — przeno$ny) — nie zamontowany

» wodomierz na rurociggu odprowadzajacym wode do sieci wodociggowej MZ-80 — 1 szt.
» wodomierz na rurociggu odprowadzajacym wode ptuczacg MZ-80 — 1 szt.

4. Zwi¢kszenie wydajnosci wodociagu dla zasilenia m. Dankow i Wojtostwo

W zatozeniach technicznych wodociag miat obstugiwa¢ m. Smykow i Sierakéw. Stacja
wodociagowa w Smykowie byla czasowo wylaczona z eksploatacji, a woda dla potrzeb
zaopatrzenia m. Smykéw — Sierakow byta dostarczana z wodociagu Daleszyce poprzez rurociag
tranzytowy i gromadzona w zbiorniku magazynowym wody. Obecnie z powodu brakéw wody na
wodociagu Daleszyce Inwestor planuje uruchomic¢ ujecie w Smykowie tak aby zaopatrzy¢ w wodg
m. Smykow, Sierakow 1 dodatkowo Dankow 1 Wojtostwo.
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4.1 Bilans potrzeb wodnych

Dla potrzeb ustalenia potrzeb wodnych wykonano obliczenia zapotrzebowania wody przy
zalozeniu :

Norma zuzycia wody na stan obecny 90 l/osobe/dobe, wspotczynniki nierownomiernosci dobowe;j
Nd = 1.4 1 godzinowej Ng = 2.0

Norma zuzycia wody na perspektywe 160 l/osobg/dobe, wspotczynniki nierdwnomiernosci dobowe;j
Nd = 1.3 i godzinowej Ng = 1.6

Bilans wykonano dla m. Smykoéw, Sierakéw, Dankow 1 Wojtostwo

Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie wody dla 4 miejscowosci na stan obecny (przy normie
zuzycia wody 90 l/osobe/dobg) wynosi:

Qsr.d. = 115,53 m3/d

Qmax.d. = 157,40 m3/d.

Qmax.godz. = 12,68 m3/h =3,52 /s

Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie wody dla 4 miejscowosci na perspektywe
(przy normie zuzycia wody 160 1/osobe¢/dobe¢) wynosi:

Qsr.d. = 247,62 m3/d
Qmax.d. =311,05 m3/d. = 12,96 m3/h
Qmax.godz. =21,03 m3/h =5,85 /s

4.2 Mozliwosci pokrycia zapotrzebowania na wode.

Przewiduje si¢ dla zasilania wodociagu w wykorzystanie studni nr 3
Charakterystyka studni nr 3 przedstawia si¢ nastepujaco:

Rzedna terenu [m npm] 261,00

Glebokos¢ studni [m] 96,0

Wydajno$¢ eksploatacyjna [m3/h] Qe = 48,4

Depresja [m] 24,2

Rok budowy 2008

Dla studni nr 3 wydano pozwolenie wodnoprawne na pobdr wod podziemnych w ze studni
glebinowej nr 3 , wprowadzenie wod poptucznych z ptukania filtréw na SUW w Smykowie i
wprowadzanie awaryjne wod ze zbiornika magazynowego wody dla Gminy Daleszyce , wydane
przez Starostwo Powiatowe w Kielcach z dnia 07.07.2010 r. dopuszczalny pobor wody ze studni
okreslono na:

Qsr.d. = 185,0 m3/d

Qmax.d. =254,0 m3/d.

Qmax.godz. = 15,0 m3/h=4,17 /s

pokrywa on w calosci potrzeby wodne wodociagu na stan obecny dla 4 miejscowosci tzn.
Smykow, Sierakow, Dankéw 1 Wojtostwo
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na perspektywe potrzeby wodne wodociagu wynosza:

Qsr.d. = 247,62 m3/d

Qmax.d. =311,05 m3/d. = 12,96 m3/h

Qmax.godz. =21,03 m3/h =5,85 /s

1 mogg zosta¢ pokryte wydajnos$cia studni przy zatozeniu wykorzystania istniejgcego zbiornika
wyrownawczego.

Przy 22 godzinnej pracy studni ilo$¢ wody wyniesie:

Qd =22 x 15 m3/h =330 m3/dobe

Zapotrzebowanie wody na perspektywe wyniesie:

Qmax.d. =311,05 m3/d.

Wymagana pojewno$¢ zbiornika wyrOwnawczego wynosi:
V =Qmax.d x 0.238 (wsp. zespolony) = 311 x 0.238 = 74 m3
pojemnosc istniejacego zbiornika wynosi V = 100 m3 i pokrywa wymog jego retencyjnosci.

Szczegolowy bilans potrzeb wodnych dla wodociagu dotaczono na koncu opisu technicznego.
Kopie¢ decyzji nr GP.6223-3/10 o pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 07.07.2010 dotagczono na
koncu opisu technicznego.

5. Whnioski

a) Urzadzenia wchodzace w sktad stacji uzdatniania oraz instalacje technologiczne sg technicznie
wyeksploatowane po okresie wieloletniego uzytkowania.

b) Aeratory ze wzgledu na zly stan techniczny musza zosta¢ wymienione na nowe, posiadajace
wymagane atesty i dopuszczenia. Jest to warunek konieczny do dopuszczenia stacji do eksploatacji.
c) Instalacje technologiczne nalezy wymieni¢ na nowe dostosowane do nowych potrzeb
umozliwiajace modyfikacje procesu uzdatniania ze wzgledu na zmienno$¢ jakosci ujmowanej
wody, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, co zapewni ich wieloletnia, bezawaryjng prace, a
takze zmniejszy koszty konserwacji stacji.

d) Obecna technologia uzdatniania wody oraz brak wyposazenia stacji w uktady automatycznego
sterowania, utrudniajg kontrole poprawnosci jej dziatania i produkcj¢ wody o dobrej jakosci.

Podczas prac remontowych przewiduje si¢:

1. Ujecie

- demontaz armatury w studni Nr 3

- wymiana pompy w studni Nr 3,

- wymiana rur wzno$nych,

- przediuzenie rur studziennych w studni Nr 3,

- czeSciowy demontaz i zasypanie istniejgcej obudowy, wykonanie fundamentéw pod obudowe typu Lange,
- montaz obudowy typu Lange z kompletnym wyposazeniem,

2. Sieci wodociagowe
- zabudowa nowego rurociagu wody czystej od budynku SUW do istniejacej sieci wodociagowej na kierunek
Wojtostwo — Dankow

3. Urzadzenia i rurociagi technologiczne w budynku SUW
- demontaz istniejacych urzadzen, armatury i rurociggéw — w stacji pozostaje tylko zestaw pomp II stopnia
tloczacy wode uzdatniong na kierunek Smykow/Sierakow,
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- montaz aeratoréw DN600mm — 2 szt.,

- montaz filtrow DN1600 — 2 szt.,

- montaz sprezarki tlokowej bezolejowej wraz ze zbiornikiem sprezonego powietrza — 1 szt
- - montaz tablicy sprezonego powietrza — 1 szt.,

- montaz szaf zasilajaco-sterujagcych — 1 kpl.,

- montaz instalacji technologicznej ze stali nierdzewne;,

- montaz instalacji elektrycznych i automatycznego starowania,

- montaz awaryjnego uktadu dozujacego NaOCI — 1 kpl,

- wymiana wewngetrznej instalacji wodociggowe;j,

- montaz wentylatora dla chlorowni,

- montaz zestawu pompy phuczacej - 1 kpl.,

- montaz pomp II stopnia na kierunek Dankow — Wojstostwo — 1 kpl.

4. Zagospodarowanie terenu
- uzupelnienie ogrodzenia z siatki,
- oczyszczenie i drobne prace naprawcze opaski wokol budynku SUW.

5. Podczas remontu nalezy zapewni¢ ciagtos¢ dostawy wody do odbiorcow.

C. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PRZEWIDZIANE PRACE
BUDOWLANE.

1. Ujecie wod podziemnych.

W zwigzku z remontem uj¢cia wod podziemnych zaprojektowano montaz nowej obudowy studni
Nr. 3.

Przewidziano demontaz pompy, rurociggdw wznosnych, armatury i instalacji.

Istniejaca obudowa podziemna zostanie zdemontowana, rury studzienne zostang wydtuzone, a
glowica studni wyniesiona. W studni nr 3 zostanie zamontowana nowa pompa gtebinowa na
nowych rurociggach wzno$nych wykonanych ze stali nierdzewnej Dn80. Zostang wymienione
przewody energetyczne i sterownicze. Przewidziano montaz nowej naziemnej obudowy studni
glebinowej (wersja kompletna z wyposazeniem — typu Lange). Wokot obudowy zaprojektowano
wykonanie opaski z ptyt chodnikowych o szerokosci 1.0 m. , grubo$c ptyty 6 cm. I zakonczone;j
obrzezem chodnikowym.

Studnie nr 3 ze wzgledu na zlokalizowanie jej na ogrodzonym terenie stacji nie wymaga
oddzielnego wygrodzenia.

2. Budynek SUW.

W budynku technologicznym przewidziano nast¢pujace prace budowlane:

1. Prace wewnatrz budynku.

- wykonanie blizniaczych fundamentéw pod dwa filtry DN1600 - ptyta fundamentowa o wymiarze
200x200cm o grubosci 50 cm z betonu B25.

Zbrojenie z pretow D12 ze stali A-II1, siatka o oczkach 10x10 utozone gora i dotem z pretami
dystansowymi. Izolacja fundamentu zgodnie z wymogami technologii.

- wykonanie fundamentu pod zestaw pomp II stopnia na kierunek Dankow/Wojtostwo plyta
fundamentowa o wymiarze 200x150cm o grubo$ci 50 cm z betonu B25.

Zbrojenie z pretow D12 ze stali A-II1, siatka o oczkach 10x10 utozone gora i dotem z pretami
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dystansowymi. Izolacja fundamentu zgodnie z wymogami technologii.

- wykonanie blizniaczych fundamentéw pod pompy ptuczace - ptyta fundamentowa o wymiarze
40x120cm o grubosci 30 cm z betonu B25.

Zbrojenie z pretow D12 ze stali A-II1, siatka o oczkach 10x10 ulozone gora i dotem z pretami
dystansowymi. Izolacja fundamentu zgodnie z wymogami technologii.

Uwaga: nowe fundamenty pod urzqdzenia wykonac tylko w przypadku braku mozliwosci
wykorzystania istniejgcych lub specjalnych wymogow dostawcow.

2. Prace na zewnatrz budynku.
- uzupehienie opaski wokdl budynku w poziomie terenu przy budynku — ptytka chodnikowa
betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej — szerokos$¢ opaski 1m.

3. Ogrodzenie.

Uzupetnienie ogrodzenia z siatki ocynk na stupkach zabetonowanych w gruncie. Wysko$¢
ogrodzenia 1.5 m. dlugo$c ogrodzenia 12 mb.

4. Chodnik wokot obudowy studni

Konstrukcja:

* ptyta chdnikowa, szara, o gr. 6 cm,

* podsypka cementowo-piaskowa gr. S5cm

* podbudowa z betonu klasy B10 o gr.10 cm

* warstwa odcinajgca (wzmacniajaca) grub. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o R=5,0
MPa

* obrzeza betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm i1 jednowarstwowej
podbudowie z betonu klasy B15 — dlugo$¢ 12 mb dla kazdej studni i 3 mb dla budynku SUW.
Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe - Roboty
ziemne”. Istniejace nasypy nalezy dogesci¢ do wymaganego NP wskaznika zagegszczenia. Roboty
ziemne w miejscu ewentualnych urzadzen podziemnych winny by¢ poprzedzone probnymi
przekopami.

Technologia robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma branzowa PN — S — 02205 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne.

Wymagania 1 badania” oraz “Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robdt Ziemnych” i warunkami
BHP.

D. WYMIANA SIECI ZEWNETRZNYCH

1. Rurociagi

Podczas remontu nie przewiduje si¢ wymiany istniejacych sieci wodociggowych. Wykonana
natomiast zostanie ,,przepinka” wodociagu na kierunek Dankéw / Wojtostwo ze stacji
wodociagowej do istniejacego rurociagu tranzytowego Dn 160 PCV L =10.5 m.

Rurociag znajdujacy si¢ w strefie przemarzania nalezy ociepli¢ np.: otuling lub matg izolacyjng z
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kauczuku syntetycznego K-FLEX ST AL CLAD SYSTEM o grubos$ci S0mm.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosownymi
normami oraz przepisami BHP. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych. W przypadku stwierdzenia poziomu wody
do 0,5m nad dnem wykopu nalezy poglebi¢ dno w najnizszym miejscu i zastosowa¢ pompowanie
bezposrednie pompa do cieczy zanieczyszczonych odprowadzajac wode w kierunku cieku. Jezeli
woda gruntowa zalega wigksza warstwa nad dnem wykopu, nalezy wykona¢ instalacje
odwadniajaca, z wykorzystaniem iglofiltrow zapuszczanych 1,5m pod poziom dna wykopu w
rozstawie co 1,0 m po obu stronach wykopu.

Odprowadzenie wody pompowym agregatem prézniowym w kierunku cieku. Szczegdtowy rozstaw
iglofiltréw, $rednice oraz ilo$¢ kompletow nalezy ustali¢ podczas prac na podstawie rzeczywistego
naplywu wody gruntowe;.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie w rejonie projektowanych przewodow, prace ziemne przy
wykonywaniu wykopow nalezy wykona¢ mechanicznie jedynie w 50%, a napotkane uzbrojenie
starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie oraz podwieszenie. Wymagang
glebokos¢ utozenia przewodow nalezy uzyskaé¢ przez dokopanie reczne.

Przewody z tworzyw sztucznych mozna uktadaé przy temperaturze powietrza 0+-30°C, jednak z
uwagi na zmniejszong sztywno$¢ w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonanie polaczen w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Dno wykopu przed utozeniem rur wyréwnaé. Rury musza by¢ uktadane tak, aby podparcie ich byto
jednolite. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci, w co
najmniej % jego obwodu. Nie wolno wyrownywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie
pod niego twardych elementow takich jak np. kawalki drewna, kamienie. W przypadku natrafienia
na podtoze o niewystarczajacej nosnosci np. pyty, dno wykopu musi zosta¢ wzmocnione. Rur z
tworzyw sztucznych nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

Jako materialu do podsypki o grubos$ci warstwy 10cm nalezy uzy¢ piasku ze zwirem. Material nie
moze by¢ zmrozony, nie moze zawierac ostrych kamieni ani czastek o wymiarach powyzej 20mm.
Obsypka rurociggu ma zagwarantowac dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby
przekazywala obcigzenia. Musi by¢ prowadzona recznie az do uzyskania grubos$ci warstwy
przynajmniej 30cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Nad przewodami utozy¢ tasme
lokalizacyjna niebieskg z wktadka metalowa podlaczajac ja do armatury i innych metalowych
elementow.

Zasypke nalezy sporzadzi¢ z takich materiatow by spelniaty wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika lub terenéw zielonych). Mozna ja wykona¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i zageszcza¢ mechanicznie. Zalecenia dotyczace stopnia zaggszczenia zasypki
zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewoddéw umieszczonych pod drogami
powinien by¢ nie mniejszy niz 98% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora i 85% w
pozostatych przypadkach.

E. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO
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1. Analiza jako$ci ujmowanej wody

Na podstawie analizy wynikow badania jako$ci wody podziemnej — ujmowanej ze studni nr 3,
surowej mozna zauwazy¢, ze przyjety schemat technologiczny uzdatniania jest prawidtowy i nie
wymaga modernizacji, natomiast ze wzgledu na niestabilno$c jakosci wody surowej przyjeto
wigksza $rednice filtrow 1 mniejsza predkos¢ filtracji. Pozwoli to w przysztosci na elastyczne
dostosowanie pracy filtrow do jakos$ci wody i potrzeb wodnych. Uklad moze by¢ roéwnolegly lub
szeregowy z rozdziatem na usuwanie manganu i ewentualnego zelaza, lub zabudowe filtra
weglowego w przypadku pojawienia si¢ organicznego zabarwienia lub zapachu.

Wyniki badan wody (23.01.2019 r.) — woda nieuzdatniona studnia nr 3 w zataczeniu:

Po uzgodnieniu z Zamawiajacym, przyj¢to nastepujace zatozenia remontu technologii:
- stacja uzdatniania wody (SUW) wspodlpracuje ze studnig nr 3. Przewiduje si¢ odwiert studni
awaryjnej 3bis.

Docelowe parametry stacji:

* wydajnos¢ godzinowa urzadzen w linii uzdatniania — Qhmax= 15 m3/h.

» wydajno$¢ dobowa $rednia urzadzen w linii uzdatniania (22 godziny pracy)— Qds-suw = 330 m3/d.
» wydajno$¢ maksymalna godzinowa zasilania sieci wodociggowej — Qhmax-suw = 15 ma/h.

* ci$nienie wody kierowanej do sieci wodociggowej — H = 5 bar.

- urzadzenia technologiczne do uzdatniania wody zostang zlokalizowane w istniejacym obiekcie.

- wody popluczne beda odprowadzane do istniejacego odstojnika wod poptucznych.

- praca stacji bedzie w pelni zautomatyzowana, nie bedzie wymagata statej obstugi a jedynie dozér.

2. Schemat technologiczny SUW

2.1. Technologia uzdatniania

Przyjeto nastgpujaca technologie uzdatniania wody oparta na dwustopniowym pompowaniu:

* [ stopien — naprzemienne tloczenie wody z dwoch studni (zasadniczej Nr. 3 i awaryjnej do
odwiercenia 3bis) pompami glebinowymi do stacji uzdatniania wody.

* Napowietrzanie nieuzdatnionej wody w aeratorach (2 szt.) o $rednicy DN 600 mm. - 2 szt.

» Jednostopniowa filtracja wody z predkoscia okoto 7.5 m/h prowadzona na dwdch, nowych filtrach
o $rednicy @1600mm wypetnionych zlozem katalitycznym braunsztynowym (np. Femen) o
wysokosci ztoza 0.8 m. zabudowanego na podlozu kwarcowym.

» Awaryjne dozowanie $rodka dezynfekujacego do przewodu doprowadzajacego uzdatniong wode
do zbiornikéw retencyjnych oraz do sieci wodociggowej, pompa dozujaca. llos¢ dozowanego
srodka dezynfekujacego bedzie proporcjonalna do nat¢zenia przeptywajacej wody mierzone;j
zamontowanymi urzadzeniami pomiarowymi.

Dozowanym $rodkiem dezynfekujacym bedzie roztwor podchlorynu sodu w stezeniu handlowym.
Z tego wzgledu nie przewiduje si¢ wykonania wezta przygotowania roztworu roboczego. Roztwor
NaOCl bedzie dostarczany w zbiornikach dostosowanych do bezposredniego wykorzystania jako
zbiorniki robocze uktadow dozujacych.

Uzupetnianie roztworu odbywac si¢ bedzie przez podmiang zbiornika.

» Zasilanie sieci wodociggowej — na przewodach zasilajacych sieci wodociagowe na kierunek
Smykow/Sierakow 1 Dankow/Wojtostwo m zaprojektowano montaz wodomierzy Dn80 z odczytem
impulsowym.
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2.2. Plukanie filtrow

Proces plukania filtrow bedzie prowadzony powietrzem i woda. Powietrze do ptukania filtrow
bedzie dostarczane ze zbiornika sprezonego powietrza zasilanego przez spr¢zarke. Doplywem
powietrza do ptukania filtrow sterowaé beda zawory z napedem pneumatycznym. Woda do ptukania
bedzie dostarczana ze zbiornika magazynowego wody czystej poprzez pompe pluczaca. Na
przewodzie doprowadzajagcym wodg¢ do ptukania przewidziano montaz przeptywomierza, shuzacego
do kontroli natezenia przeptywu wody.

2.3. Oczyszczanie wod poplucznych

Wody z ptukania filtréw beda odprowadzane do istniejacego odstojnika wod poptucznych i po
sklarowaniu odprowadzana istniejacym rurociagiem do rzeki Belnianki.

2.4. Sprezone powietrze

Sprezone powietrze wykorzystywane na stacji do aeracji wody oraz do zasilania instalacji
pneumatycznego sterowania bgdzie wytwarzane przez bezolejowa sprezarke tlokowa (SP-1)
wspolpracujaca ze zbiornikiem retencyjnym powietrza. Ze zbiornika, poprzez uktad
redukcyjnopomiarowy, powietrze bedzie kierowane do odbiornikow. Na przewodzie zbiorczym
przewidziano montaz analogowego przetwornika cisnienia (APC-P-1) do kontroli ci$nienia,
reduktora cisnienia (RC-1), zaworu bezpieczenstwa (ZB-1), rotametru (R-A), zaworu
elektromagnetycznego (C-01). Na instalacji dostarczajacej sprezone powietrze do napedow
pneumatycznych zaprojektowano odwadniacz (OW) do usuwania z powietrza zawartej w nim pary
wodnej, analogowy przetwornik ci§nienia (APC-P-2) oraz bocznikowo podiaczony zbiornik retencji
powietrza (ZRP).

3. Dobor urzadzen

3.1. Ujecie wody

Woda z ujgcia, pobierana pompa glebinowa ze studni Nr. 3 bedzie przettaczana przez uktad
uzdatniania do zbiornika magazynowego wody i dalej poprzez dwa zestawy pomp II stopnia do
sieci wodociggowe].

Program modernizacji ujecia wod gruntowych obejmuje:

- studnia nr 3 - demontaz armatury, rur wznos$nych z pompa, przedluzenie rury studziennej o srednicy 16”.
Montaz nowych rur wzno$nych i nowej pompy giebinowej o parametrach: Q=15ms/h i H= 22 mH20 - np.
typu GBA.2.03 o mocy 2,5 kW;

- demontaz obudowy studni nr 3 ;

- montaz obudowy studni wraz z wyposazeniem — typ Lange wersja kompletna z ogrzewaniem awaryjnym
- wymiana kabli zasilajacych i sterujgcych.

3.1.1. Dobo6r pompy.

Dane studni:

- w studni nr 3 poziom zwierciadla statycznego ustabilizowatl si¢ na glebokosci 2,0 m p.p.t. (rzgdna
259,00 m n.p.m.),

poziom terenu przy studni 261,00 m n.p.m. przy eksploatacyjnej wydajnosci studni Qn= 15 ms/h i
depresji s = 7,6 m zwierciadto dynamiczne ustabilizowalo si¢ na poziomie 251,40 m n.p.m.
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Zaprojektowano montaz pompy gtebinowej np. typu GBA.2.03/2,5 kW na glgbokosci 15 m p.p.t..
Szczegotowe obliczenia wymaganej wysoko$ci podnoszenia agregatu pompowego dla studni,
zostaly zamieszczone w ponizej.

Obliczenie wysoko$ci podnoszenia pompy glgbinowej w studni Nr3 przy wydajnosci Q =15 m3/h
Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

1 Rzedna wlotu do zbiornika magazynowego wody [m npm] 265,5 m npm

2 Rzedna poziomu wody w studni [m npm] 251,40 m npm

3 Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia 14,10 m st.w.

4 Liniowe straty ci$nienia 0,6 m st.w.

5 Miejscowe straty ci$nienia 9.3 m st.w.

6 Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy glebinowej 14.1+0.6+9.3= 24 m st.w.

Montaz pompy glebinowej - Pompa w studni zostanie zamontowana na rurociggach wznos$nych
wykonanych z rur ze stali nierdzewnej o §rednicy DN80 mm (fi 88,9x3 mm) taczonych
kotierzowo na uszczelce gumowej. Do potaczenia pompy z rurociggiem wzno$nym
zaprojektowano kotnierz DN80 z kr6¢cem gwintowanym GZ2”.

Obudowa studni - Zaprojektowano montaz prefabrykowanej naziemnej obudowy z wyposazeniem
armaturowym ze stali nierdzewnej w wersji kompletnej (np. produkcji firmy ,,Lange” z Wroclawia).
Obudowa bedzie wyposazona w gltowice studzienng, wodomierz z nadajnikiem impulsow,
mi¢dzykohierzowy zawor zwrotny, przepustnicg, krociec poboru prob oraz manometr.

Obudowa posiada ogrzewanie i wentylacje. Obudowe nalezy dodatkowo wyposazy¢ w czujnik
otwarcia oraz wykona¢ podlaczenie do linii elektrycznej zasilajacej i sterujace;j.

Naziemna obudowa studni jest wykonana z dwdch elementéw poliestrowo-szklanych z
wypetnieniem piankg poliuretanowa jako ociepleniem, co zapewnia utrzymanie dodatniej
temperatury wewnatrz obudowy nawet w czasie silnych mrozow. Dodatkowo obudowa jest
wyposazona w elektryczny ogrzewacz, wlaczajacy si¢ samoczynnie przy spadku temperatury
wewnetrznej ponizej 40C. Dla wentylacji obudowy stuzy kratka nawiewno-wywiewna
zabezpieczona przed przedostawaniem si¢ wody deszczowej 1 owadow. Kratka posiada mozliwo$¢
regulacji stopnia otwarcia. Pokrywa jest zamykana na zamek patentowy.

Proponowane rozwigzanie posiada szereg zalet, z ktorych najwazniejsze to: brak mozliwosci
infiltracji wody gruntowej lub opadowej do wnetrza obudowy, fatwos$¢ utrzymania w czystosci
wnetrza obudowy, fatwos¢ dostepu do armatury, tatwos¢ ewentualnej wymiany pompy glebinowej,
estetyka wykonania.

3.1.2. Instalacje elektryczne zasilania i sterowania pompe glebinowa.

Agregat pompy glebinowe;j zasilany bedzie z szafy zasilajaco — sterujacej, zlokalizowanej w
obiekcie stacji uzdatniania wody.

Szczegdtowe rozwigzania instalacji czujnikdw zamieszczono w opracowaniu pt. ,,Projekt instalacji
elektrycznych i automatycznego sterowania”

3.2. Napowietrzanie wody

W celu napowietrzania wody zaprojektowano montaz 2 aeratoréw cisnieniowych o pojemnosci
Vae= 1,5 m3 i$rednicy Dn600.

Przy wydajnosci stacji Qmaxh-suw = 15,0 ms/h czas kontaktu wody z wprowadzanym powietrzem
wyniesie:
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Tk =3.600 x VAe/ Qn-suw=3.600 x 1,5/ 15,0 =360s

Dobrano aerator @600 mm np typu ARDW-3 firmy ,,Kottorembud” z Bydgoszczy. Zbiornik jest
wykonany ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie wnetrza farbg z atestem PZH,
a z zewnatrz farba epoksydowa chemoutwardzalng. Posiada dopuszczenie UDT. Charakterystyke
aeratora przedstawiono pnizej.

Przy zatozeniu, ze ilo$¢ wprowadzanego powietrza bedzie wynosi¢ 10% ilosci przeptywajace;j
wody, to zapotrzebowanie powietrza wyniesie:

Qpow= 0,10 x Qun-suw= 0,10 x 15,0 = 1,5 Nms/h

Zrédlem powietrza do aeracji bedzie bezolejowa sprezarka tlokowa np. AB6/1-380-50 lub $rubowa
np. typu SKR-2 firmy AIRPOL.

Sprezone powietrze przed wprowadzeniem do aeratordw oraz do zasilania napeddéw sitownikow
pneumatycznych przepustnic bedzie przygotowywane w wezle redukcyjno-pomiarowym
sprezonego powietrza (WRPSP).

Nadmiar powietrza z aeratora bedzie odprowadzany zaworem odpowietrzajacym typu 1.12
3/4”/1/2” Mankenberg.

Ponadto zbiornik zostanie wyposazony w odpowietrzenie r¢czne i automatyczne oraz spust.

W celu zabezpieczenia urzadzen i instalacji na rurociggu zasilajagcym aerator zaprojektowano
montaz zaworu bezpieczenstwa typu SYR 2115 2” (DN50).

3.3. Filtracja

Usuwanie uwodnionych zwigzkdw manganu bedzie prowadzone na projektowanych dwoch filtrach
o $rednicy D=1,6 m z ktorych jeden bedzie pracowat, a drugi bedzie w rezerwie. Rozwigzanie takie
pozwoli w przyszlos$ci petne wykorzystanie wydajnosci ujecia, czyli okoto Qe =40 m3/h.

Filtr o Dn = 1.6 m. ma pole filtracji A=2,0 m2. B¢dzie on wypehiony zlozem piaskowym i ztozem
filtracyjnym katalitycznym - masg brausztynowa.

Przy tacznej powierzchni filtracji:
Ar=1x0xDr2/4= 3,14 x 1,42/4 = 2,00 m2

1 obecnej wymaganej wydajno$ci stacji Qn-suw = 15,0 m3s/h, maksymalna predkos¢ filtracji
wyniesie:
V= Qnsuw/Ar=15,0/2,0="17,5 m/h

Filtry nalezy zasypa¢ zlozem zwirowo-piaskowym i1 masg brausztynowa o nast¢pujacym
uwarstwieniu liczac od drenazu lateralnego:

* warstwa podtrzymujaca @ 16 +~ 8 mm - wypelnienie dennicy,

* warstwa podtrzymujaca @ 8 +4 mm h = 0,30 m,

* warstwa podtrzymujaca @ 4 ~2 mm h = 0,30 m,

« warstwa filtracyjna brausztynowa typ Femen h = 0,8 m.

Cykl filtracyjny
Cykl filtracyjny wyznaczono w oparciu o wyniki badan technologicznych wody z projektowanej
studni, metodg Mamontowa.

Zgodnie z ta metoda dla filtra ze ztozem filtracyjnym o wysokosci 1,4 m. przy dio= 0,7 mm,

chtonnos$¢ ztoza wynosi A = 3.400 g/m2. Dhugos¢ cyklu wyznacza si¢ ze wzoru:
Tr=A/(Vix Z) [h]
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Wspoétczynnik Z okresla ilo$¢ zawiesin wytragcanych z uzdatnianej wody. 11o$¢ zatrzymywanych na
filtrach zanieczyszczen

Z wyznaczono ze WZoru:

Z =191 xFe+ 1,58 X Mn [g/m3]

Z=191x0,84+1,58%x2,2=5,0g/ms3

Maksymalny czas cyklu filtracyjnego wynosi:

Tr=3.400/(7,5% 5,0)= 90,6 h

Zatozono, ze filtry beda ptukane co 3 dni.

Doktadna czegstotliwos¢ ptukania filtrow zostanie ustalona podczas rozruchu technologicznego.

Plukanie filtra

Faza I —rozprezenie filtru i spust wody

Po zamknigciu zaworéw na doplywie i odpltywie wody z filtru zostanie otwarty zawor na
odpowietrzeniu, a nastgpnie zawor na rurociagu spustu I-filtratu. Czas trwania operacji: 3 min.
Faza Il — ptukanie powietrzem

Plukanie powietrzem ( czas tp= 3 min.) bedzie si¢ odbywac z intensywnoscia gp= 20 1/s X m2, co
przy powierzchni filtru Ar= 2,0 mz daje warto$¢ natezenia przeptywu:

Qr=qpx Arx 3,6 =20 % 2,0 x 3,6 = 144 Nms/h

Faza Il - ptukanie wodg

Intensywno$¢ plukania woda przyjeto qw-1= 11 I/s x m, stad po przeliczeniach otrzymamy warto$¢:
Qw-1=qw-1 X Arx 3,6 =11 x2,0x 3,6 =79,2 m3/h

Dla przyjetego czasu ptukania wodg tw-1= 10 min., ilo$¢ zuzytej wody Vw-1 wyniesie:

Vw-1= Qw-1 X tw-1/60=79,2 x 10/ 60 = 13,2 m3

Plukanie bedzie prowadzone woda uzdatniong pobierang przez pompe ptuczaca ze zbiornika
magazynowego wody.

Faza IV — spust pierwszego filtratu

Spust pierwszego filtratu bedzie prowadzony w trakcie pracy pompy pluczace;.

Natezenie przeptywu wody przyjeto

Qw-2=9 ms/h.

Dla przyjetego czasu spustu pierwszego filtratu tw-2= 3 min., ilo$¢ zuzytej wody Vw-2 wyniesie:

Vw2= Qw2 X tw2/60=9 x3/60=0,45 m3

Sumaryczna ilo$¢ wody zuzyta do ptukania jednego filtru (ilo$¢ odprowadzanych wod
poptucznych) Vw wyniesie:

Vw=Vw-1+ Vw2=13,2+ 0,45 = 13,65 m3

UWAGA: Doktadna dlugos¢ faz filtracji zostanie ustalona w czasie rozruchu technologicznego.

SCHEMAT PLUKANIA FILTRA NR. 1

Stan/zawor 14a, 14b l4c 14d 14e 14k
filtracja O O V4 Z V4 V4
rozprezanie Z Z O Z/0 Z Z
Plukanie powietrzem V4 Z O Z V4 O
Ptukanie woda Z Z 0) Z 0) Z
Spust I filtratu O Z Z O Z Z
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O — przepustnica otwarta

Z — przepustnica zamknicta

14a - przepustnica woda nieuzdatniona
14b - przepustnica woda uzdatniona
l4c - przepustnica wod poplucznych
14d - przepustnica pierwszego filtratu
14e — przepustnica woda do ptukania
14k - przepustnica powietrza

Filtr nr 2 plukany analogicznie.

3.4. Uklad awaryjnego dozowania NaOCl

W celu umozliwienia prowadzenia awaryjnej dezynfekcji wody kierowanej do sieci wodociagowej,
przewidziano uktad awaryjnego dozowania podchlorynu sodowego.

Dla awaryjnej dezynfekcji wody kierowanej do sieci zaprojektowano uktad dozowania podchlorynu
sodowego.

Zatozona dawka: dc1= 0,5 g Cl2/m3 wody. Dozowany bedzie handlowy roztwor NaOCl o zawarto$ci
aktywnego chloru

14,5% i

gestosci pnaoci= 1,2 g/ml Faktyczna dawka wyniesie:

dnaoci= dcix 100/(14,5 % pnaoct) = 0,5 x 100/(14,5 x 1,2) =2,87 ml/ms

Pompa dozujaca bedzie sterowana pracg pompy glebinowej. Zataczenie pompy glebinowe;j
powodowac bedzie zataczenie pompy dozujacej. Poniewaz wydajnosc pompy glgbinowej jest stata,
i wynosi 15 m3/h stad dawka podchlorynu wynosi¢ bedzie:

2,87 ml/ms3 x 15 m3 =43 ml/godzing czyli 0.012 ml/s

Dobrano pompe dozujaca Vario C 10008 firmy Prominent lub o podobnych parametrach np. typu
DDA produkcji firmy ,,Grundfos”, dopuszcza si¢ zastosowanie pompy innego producenta o
podobnych parametrach.

Osprzet pompy stanowig zestaw ssacy z zaworem stopowym i czujnikiem poziomu, zawor dozujacy
i kabel do sterowania. Pompa bg¢dzie zamontowana na nasciennej konsoli montazowe;.
Uzupetnianie podchlorynu sodowego odbywa si¢ poprzez zmiane pojemnika roboczego. Pojemno$¢
zbiornika: 35 lub 60 kg. Charakterystyke pompy przedstawiono w karci ekatalogowe;j.

3.5. Zbiornik retencyjny pneumatyKki

Dla wyrownania chwilowych nieréwnomiernos$ci rozbioru i zapewnienia retencji sprezonego
powietrza dla potrzeb pneumatyki zastosowano zbiornik retencyjny o pojemnosci V = 0,04 ms.
Charakterystyke zbiornika przedstawiono w karcie katalogowe;j

3.6. Sprezarka

Dla dostarczenia odpowiedniej ilo$ci powietrza do procesu napowietrzania wody, zasilania
napedow pneumatycznych przewidziano montaz spiralnej spr¢zarki bezolejowej np. SKR2 0,83
MPa produkeji firmy ,,AIRPOL” zabudowanej na zbiorniku sprezonego powietrza o pojemnosci
240 dms

Sprezarka jest wyposazona w wylacznik cisnieniowy, zawor bezpieczenstwa, regulator cis$nienia,
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manometry kontrolne, zawdr zwrotny oraz elektryczny uktad zabezpieczajacy.
Zbiornik jest wyposazony w zawOr spustowy.

Charakterystyke sprezarki przedstawiono w karcie katalogowe;.

Parametry pracy sprezarki: Q = 14 Nms/h, P = 8 bar.

Moze by¢ zastosowana inna sprezarka o podobnych parametrach.

3.7. Pomiary iloSci wody i natezenia przeplywu

W celu pomiaru ilo$ci i natezenia przeptywu wody projektuje si¢ montaz:
* przewdd tloczny pompy glebinowej (studnia nr 3) — wodomierz z nadajnikiem impulséw np. typu
MWN-NK o $rednicy DN 80 mm - 1 szt — w komplecie z obudow3 studni.

* przewdd tloczacy wode do ptukania filtrow — Q = 79,2 ma/h, przeptywomierz elektromagnetyczny
o $rednicy DN 50 mm — 1 szt.

* przewdd zasilajacy sie¢ wodociggowa na kierunek Smykow/Sierakow — Q = 22,0 ms/h,
wodomierz z nadajnikiem impulséw np. typu MWN-NK o $rednicy DN 80 mm — 1 szt.

* przewdd zasilajacy sie¢ wodociggowa na kierunek Dankéw/Wojtostwo — Q = 22,0 ms/h,
wodomierz z nadajnikiem impulsow np. typu MWN-NK o $rednicy DN 80 mm — 1 szt.
Charakterystyke wodomierzy podano w kartach katalogowych

3.8. Sprezarka

Dla potrzeb plukania filtrow powietrzem zaprojektowano wspolne wykorzystanie sprezarki np. typu
SKR2 0,83 MPa produkc;ji firmy ,,AIRPOL” zabudowanej na zbiorniku spr¢zonego powietrza o
pojemnosci 240 dms

Charakterystyke dmuchawy przedstawiono w karcie katalogowe;.

Na instalacji zaprojektowano montaz zaworu bezpieczenstwa, zaworu zwrotnego oraz zaworu
odcinajacego.

3.9 Zestaw pomp II topnia na kierunek Dankow/Wojtostwo.

Dla zapewnienia dostawy wody do m. Dankéw 1 Wéjtostwo ze stacji w Smykowie projektuje sie
zestaw pomp II stopnia czerpigcych wode ze zbiornika magazynowego wody czystej i tloczacy
wode do sieci.

Wykonane oblicznia hydrauliczne sieci okreslity parametry pracy wymagane dla zestawu.
Obliczenia przeprowadzono dla przeptywu gospodarczego i pozarowego (schemat hydrauliczny i
obliczenia dotaczono na koncu opisu technicznego).

Zestaw pompowy musi mie¢ wydajnos¢ Q = 10 I/s przy wysokos$ci podnoszenia Hp = 50 m.st.w.
Przyktadowy zestaw pompowy to ZHA 1.06.5 o parametrach jak ponize;j:

Zestaw hydroforowy typu ZHA.1.06.5 |ZH

- wydajno$¢ nominalna (m3/h) 24

- podnoszenie nominalne (m) 42

- srednica krdéca tlocznego (mm) 80

- obroty pompy (obr/min) 2900
- maksymalna sprawnos¢ (%) 83,6
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- mapigcie zasilania 400V 50 Hz
- moc znamionowa (kW) 4,58

- prad znamionowy (A) 3.4

- liczba pomp w zestawie (szt) 5

- moc jednej pompy (kW) 1.5

3.9. Wykaz projektowanych urzadzen technologicznych

Tabela I: Wykaz projektowanych urzadzen technologicznych

Lp. Urzadzenie Parametry Tlos¢ Przyktadowy
producent,uwagi
1 Pompa glebinowa np. typ GBA.2.03/2.5 kW 1 Hydro-Vacuum S.A.
- wydajnos¢ Q (m3/h) 0-20 ul. Droga Jeziorna 8
- tloczenie H (m) 12-30 86-303 Grudziadz
- moc silnika (kW) 2.5
- zasilanie (V) 400
- $rednica kroéca ttocznego 2”7
- masa (kg) 54
2 Wodomierz np. typu MWN80-NK WI-10, 1 APATOR POWOGAZ
— maks. Strumien objgtosci Qmax [ms/h] 200 S.A.
— maks. Roboczy strumien obj. Qr [m3/h] 120 ul. Janickiego 23/25
— min. Strumien objgtosci Qmin [ms/h] 0,5 60-542 Poznah
— warto$¢ impulsu K [m3] 0,1 Uwaga:
— drednica przylacza d [mm] 80 WI-10, montowany w
—cigzar M [kg] 13,2 komplecie z obudowa
studni
3 Przeplywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przeptywu | WI-1, , 2 »iemens Sp. z 0.0.
MAGS100W z przetwornikiem MAG5000 ul. Zupnicza 11
- §rednica DN50 2 03-821 Warszaw
- obudowa spawana, stopien ochrony IP67
- przylacze elektryczne: dlawik kablowy M20x1,5
- zatwierdzenie typu GUM, Atest PZH.
4 Wodomierz np. typu MWN80-NK WI-5 2 APATOR POWOGAZ
— przec. strumien objgtosci Qmax [ms3/h] 100 S.A.
— ciggly strumien obj. Qr [m3/h] 80 ul. Janickiego 23/25
— min. strumien obj¢tosci Qmin [ms3/h] 0,5 60-542 Poznah
— warto$¢ impulsu K [m3] 0,1
— $rednica przylacza d [mm] 80
—cigzar M [kg] 13,7
5 Aerator np. typu ARDW-3 AE 2 ,,Kottorembud” S.J.
— $rednica nominalna D [mm] 600 ul. Otowiana 13
—wysoko$¢ H [mm] 920 85-862 Bydgoszcz
— pojemno$¢ V [m3] 0,15
— $rednica doptywu / odptywu wody d [mm] 100
— $rednica doprow. Powietrza R1 [-] 3/4”
— $rednica odpowietrzenia R2 [-] 17
—cigzar M [kg] 132
— dopuszczalne cisnienie pracy p [bar] 6
6 Zestaw hydroforowy typu ZHA.1.06.5 ZH 1 Hydro-Vacuum S.A.
- wydajnos¢ nominalna (m3/h) 24 ul. Droga Jeziorna 8
- podnoszenie nominalne (m) 42 86-303 Grudziadz
- srednica kroécea ttocznego (mm) 80
- obroty pompy (obr/min) 2900
- maksymalna sprawnos¢ (%) 83,6
- mapiecie zasilania 400V 50 Hz
- moc znamionowa (kW) 4,58
- prad znamionowy (A) 34
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- liczba pomp w zestawie (szt) 5
- moc jednej pompy (kW) 1.5
7 Pompa dozujaca NaOCl np. typu DDA 7.5-16 P-30 1 ,,Grundfos Pompy” Sp. z
— wydajnos¢ minimalna Q [ml/h] 2,5 0.0.
—wydajnos¢ dla 1 impulsu q [ml/impuls] 0,2875 ul. Klonowa 23
— wysokos¢ ttoczenia H [bar] 16 62-081 Przezmierowo
—moc wejsciowa N [kW] 0,018
— zasilanie [V] 1 x 100-240
- szeroko$¢ W [mm)] 168
- wysoko$¢ H [mm] 201
- cigzar M [kg] 3
Osprzet:
— przewod do sterowania [szt.] 2

— zestaw ssacy z zaworem stopowym, czujnikiem poziomu i
nakretka na zbiornik [kpl.] 1
— zawor dozujacy G1/2” [szt.] 1
—nascienna konsola montazowa [szt.] i

—waz elastyczny PE 6x9 mm [m.] x50

8 Bezolejowa spre¢zarka spiralna np. typu SKR2 Sp 1 AIRPOL
—wydajnos¢ Q [Nms/h] 14,4 61-037 Poznan
— maksymalna wysoko$¢ ci$nienia [bar] 8 ul. Krancowa 24
—moc silnika N [kW] 2,2
— zasilanie [V] 3 x 380
— srednica przylacza powietrza G1 [-] 3/4”
— dhugo$¢ L [mm)] 1500
— szeroko$¢ W [mm] 608
—wysoko$¢ H [mm] 1172
—cigzar M [kg] 340
- zbiornik retenc;ji [1] 240
9 Zbiornik retencyjny pneumatyki ZRP 1 ELPIGAZ Sp. z o0.0.
— $rednica D [mm)] 276 ul. Perseusza 9
— dlugo$¢ L [mm] 756 80-299 Gdansk
— pojemno$¢ catkowita Ve [1] 40
—cigzar G [kg] 10
— dopuszczalne cisnienie pracy p [bar] 11
10 Pompa wod poptucznych 100PJM290 2 Leszczynska Fabryka Pomp
- wydajno$¢ (m3/h) 75 ,,.LFP”
- wysoko$¢ podnoszenia (m) 23 ul. Fabryczna 15, 64-100
- moc silnika (kW) 7.5 Leszno
- masa (kg) 184
wymiary LxBxH (mm) 674x495x178

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentdw o parametrach i cechach
konstrukcyjnych podobnych lub lepszych.

4. Zapotrzebowanie energii elektrycznej

Projektowana modernizacja stacji wodociaggowej powoduje przyrostu mocy przylaczeniowe;j
okreslonej w warunkach technicznych przylaczenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia
instalacji 1 urzadzen elektrycznych o pobdr pradu na dodatkowy zestaw pomp II stopnia na kierunek
Dankow/Wojtostwo w wielkosci 7.5 - 12 kW.
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5. Automatyzacja procesow technologicznych

Przebieg proceséw zachodzacych na stacji uzdatniania bedzie kontrolowany i zarzadzany przez
sterownik mikroprocesorowy. Sterownik jest urzadzeniem swobodnie programowalnym oraz
posiada budowe modutowg umozliwiajacag tatwa rozbudowe konfiguracji bez koniecznos$ci
wymiany catego urzadzenia.

W zakresie czynnosci eksploatacyjnych uktad begdzie automatycznie sterowat:

* praca pompy glebinowej,

* pracg pompy dozujacej podchloryn,

* pracg sprezarki,

* « procesem napowietrzania wody,

* procesem ptukania filtrow,

* procesem zasilania sieci wodociggowe].

Zadaniem sterownika bedzie:

* prowadzenie procesu technologicznego uzdatniania wody,

* kontrolowanie stanu urzadzen,

» zabezpieczenie urzadzen przed mozliwoscia uszkodzenia w chwili wystapienia standw
awaryjnych,

* rozpoznawanie i sygnalizowanie stanéw awaryjnych,

* samoczynne zalaczanie rezerw,

* samoczynny powrdét stacji do pracy po zaniku zasilania elektrycznego.

W celu pomiaru wartosci fizycznych, sterowania i1 kontroli poprawnos$ci dziatania systemu
wodociggowego zaprojektowano montaz urzadzen pomiarowych, w tym:

* wodomierzy i przeplywomierzy do pomiaru objgtosci i natezenia przeptywu wody,

* czujnikéw poziomu napetnienia w odstojniku wod poptucznych.

* manometrow kontrolnych,

* lacznikow cisnieniowych.

Zakres czynno$ci 0sob obstugujacych stacje ograniczaé si¢ bedzie do:
* okresowej wymiany zbiornikéw z podchlorynem sodowym,
* kontrolowania poprawnosci dziatania urzadzen stacji.

F. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE W OBIEKCIE STACJI

1. Instalacje technologiczne w obiekcie SUW.

Do wykonania instalacji wytypowano rury i ksztattki ze stali nierdzewnej AISI 304. Polaczenia
pomigdzy urzadzeniami i armaturg a instalacjami beda wykonywane jako nieroztaczne - spawane
oraz jako roztgczne - gwintowane lub kolnierzowe, w zaleznosci od rodzaju kréécoéw
przylaczeniowych oraz $rednicy armatury.

Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody spawania elektrycznego, a w
szczegolnosci metode TIG (spawanie wolframowa elektroda nietopliwa w ostonie argonu).
Przewody mocowane s3 za pomoca uchwytéw. Rozstaw uchwytow jest zalezny od $rednicy
przewodu, sposobu prowadzenia, temperatury czynnika i ci$nienia w instalacji.

W miejscach, gdzie montaz uchwytow bezposrednio do $ciany lub stropu jest niemozliwy (np. ze
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wzgledu na zbyt duze odsunigcie instalacji) nalezy wykona¢ indywidualne konstrukcje wsporcze z
ksztattownikow stalowych, mocowanych do $cian lub posadzki za pomocg kotkoéw rozporowych.
Na wykonanych wspornikach nalezy zamocowa¢ uchwyty przewodow.

Jako wyposazenie armaturowe zaprojektowano montaz:

» Kulowych zaworow odcinajacych w srednicach %4, 4, 17 — stal nierdzewna”,

» Stalowych gwintowanych ksztattek przejsciowych dla §rednic %47, 727, 1” — stal nierdzewna

» Zaworu elektromagnetycznego 2” typu R2015-P25-S1 z sitownikiem obrotowym TR24, 24V AC/DC,
otworz/zamknij, 3- pkt.

* Przepustnic z uszczelnieniem z EPDM produkcji firmy ,,Keystone” w §rednicach od DN 50 mm fig 320-
112. Zawory sag wyposazone w dzwignie reczne i sitowniki pneumatyczne typu PREMAIR.

* Grzybkowych zaworow zwrotnych w §rednicach 34,17,

* Membranowych zaworow odcinajacych z korpusem z PVC i membrang z EPDM typu 667 NO pilot 324
NO produkgji firmy ,,Gemii”, w $rednicach DN 20 mm,

« Zaworu odpowietrzajacego Mankenberg typu 1.12 G 3/4”%1/2” ( zakresy ci$nien 0-0,6MPa),
» Zaworow zwrotnych ze stali nierdzewnej 17

1.1. Instalacja wody nieuzdatnione;j

Instalacja doprowadza wode nieuzdatniong dwoma przewodami DN100 z ujecia do aeratorow.
Woda do aeratoréw doprowadzana jest rurociggiem ze stali nierdzewnej o $rednicy DN100 mm
Natezenie przeptywu wody w instalacji: Q = 15,0 ms/h. Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie o
$rednicy DN100 mm: v = 0,7 m/s.

Na przewodach zaprojektowano montaz:

» Zawordw czerpalnych G '2” do poboru préb montowanych na opaskach PP na rurze PE D90 mm
—2 szt

* Przepustnic z dzwignig r¢czng DN100 — 2 szt.

* Manometru kontrolnego typu M100-R(0+1,0) MPa z kurkiem manometrycznym typ 525 — 2 szt.
 Zaworu czerpalnego G '42” do poboru prob — 1 szt.

* Przepustnicy z dzwignig reczng DN100 — 2 szt.

* Przeptywomierza DN50 oznaczonego symbolem WI-1 — 1 szt.

» Zaworu bezpieczenstwa np typu SYR 2115 2” — 2 szt

1.2. Instalacje aeratorow

Wyposazenie aeratora stanowia:

* Przewod o $rednicy DN25 mm doprowadzajacy powietrze do aeratora. Na przewodzie jest
zamontowany zawOr zwrotny oraz r¢czny zawor odcinajacy G 17. Polaczenie z aeratorem — mufa
GW1”, srubunek GZ1”/GW1” i nypel do spawania 1”.

* Przewod o $rednicy DN100 mm doprowadzajacy wodg nieuzdatniong. Nat¢zenie przeptywu
wody: Q = 15,0 ms/h,

predkos¢ przeptywu wody: v = 0,7 m/s. Polaczenie z aeratorem - kotnierzowe.

* Przewod o $rednicy DN25 mm odprowadzajacy powietrze z dennicy gornej aeratora. Na
przewodzie jest zamontowany zawor odpowietrzajacy Mankenberg typu 1.12 G 3/4”x1/2” ( zakresy
ci$nien 0-0,6MPa) z zaworem odcinajagcym G 17 i membranowym zaworem o $rednicy DN 20 mm.

21



Projekt technologii uzdatniania wody dla zadania pn. ,,Uruchomienie ujecia wody Smykow/Niwy”’

1.3. Instalacja wody napowietrzonej

Woda po napowietrzaniu kierowana bedzie do filtréw ci$nieniowych.

Natezenie przeptywu wody w instalacji: Q = 15,0 ms/h. Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie o
$rednicy DN100 mm: v = 0,7 m/s,

Na instalacji zaprojektowano montaz przepustnicy z dzwignig r¢czng DN100 mm — 1 szt.

Na przewodzie zaprojektowano montaz:

» Mufki G 1” do podtaczenia instalacji spustu wody z aeratora o $rednicy DN25 mm z zaworem
odcinajacym G 1”.

1.4. Instalacje filtra cisnieniowego

Kazdy filtr posiada uklad przewodow 1 zaworow, w sktad ktérego wchodza:

* Przewod o $rednicy DN100 mm doprowadzajacy wod¢ napowietrzong - przepustnica odcinajaca
DN 100 mm z sitownikiem pneumatycznym oraz przepustnica z dZzwignig r¢czng o §rednicy DN
100 mm. Nypel G 2" do podlaczenia manometru.

* Przewod o $rednicy DN100 mm odprowadzajacy wode uzdatniong - przepustnica odcinajagca DN
100 mm z sitownikiem pneumatycznym. Nypel G %2 do podiaczenia manometru.

* Przewod o $rednicy DN100 mm doprowadzajacy wodg pluczng - przepustnica odcinajaca DN 100
mm z sitownikiem pneumatycznym oraz przepustnica z dzwignig reczng o Srednicy DN 100 mm.
Potaczenie z filtrem kotierzowe.

* Przewod o §rednicy DN100 mm odprowadzajacy wodg popluczng - przepustnica odcinajagca DN
100 mm z sitownikiem pneumatycznym. Polaczenie z filtrem kotnierzowe.

* Przewod o $rednicy DN50 mm - spustu [ filtratu - przepustnica odcinajagca DN 50 mm z
sifownikiem pneumatycznym oraz przepustnica z dzwignia r¢czng o srednicy DN 50 mm.

* Przewod o $rednicy DN50 mm doprowadzajacy powietrze do ptukania - przepustnica odcinajaca
DN 50 mm z sitownikiem pneumatycznym oraz zawor zwrotny o §rednicy DN 50 mm.

* Przewod o $rednicy DN25 mm odprowadzajacy powietrze z dennicy gornej filtra. Na przewodzie
jest zamontowany zawor odcinajacy G 17, membranowy zawor odcinajagcy DN20 mm z
sifownikiem pneumatycznym Potaczenie z filtrem ztaczka GZ11/4”/GZ3/4”.

* Przewod o $rednicy DN25 mm spustu wody z filtru. Na przewodzie jest zamontowany zawor
odcinajacy G1”.

* Osprzet kontrolno-pomiarowy: manometr typu M100-R(0+1,0) MPa z kurkiem manometrycznym
typ 525 — 2 szt., kurek czerpalny G '42” do poboru prob — 1 szt.

1.5. Instalacja odprowadzajaca wody popluczne

Woda z ptukania filtrow odprowadzana bedzie przewodem stalowym (AISI 304) o $rednicy DN100
mm (wewnatrz budynku), ktéry zostanie wlaczony w istniejacy system odprowadzania wody do
odstojnika.

1.6. Instalacja obejsciowa — wody pluczacej filtry

Instalacja taczy instalacj¢ wody napowietrzonej z instalacja odprowadzajaca wode uzdatniong do
sieci wodociggowej oraz doprowadza wode¢ napowietrzong do ptukania filtrow. Maksymalne
natezenie przeptywu wody w instalacji: Q = 79,2 ms/h. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie o
$rednicy DN 100 mm: v = 3 m/s.

Na instalacji zaprojektowano montaz przepustnicy o $rednicy DN100 mm z sitownikiem
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pneumatycznym — 1 szt.
Na rurociggu doprowadzajagcym wodg do filtréw zaprojektowano montaz przepustnicy z dzwignia
r¢czng DN100 mm — 1 szt, przeptywomierza elektromagnetycznego DN50 mm — 1 szt

1.7. Instalacja wody uzdatnionej

Instalacja odprowadza wode uzdatniong po filtracji do zbiornika wyr6wnawczego, magazynowego
wody.

Natezenie przeptywu wody w instalacji: Q = 15,0 ms/h. Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie o
$rednicy DN 100 mm: v = 0,7 m/s.

Na rurociggu zasilajacym zbiornik wyrdwnawczy zaprojektowano montaz:

* recznego zaworu odcinajacego o srednicy DN 100 mm — 2 szt.

* zaworu dozujacego NaOCl — 1 szt.

1.8. Instalacja spr¢zonego powietrza

Instalacja zasilajgca tablice redukcyjno-pomiarowq

Instalacja taczy sprezarke z tablica WRPSP. Polaczenie ze sprezarka nalezy wykonaé wezem
elastycznym z koncowka z gwintem wewnetrznym 3/4”. Przejscie na instalacje tloczng o §rednicy
DN25 mm ze stali nierdzewnej ztagczka GW 3/4”.

Na przewodzie zamontowac:

- zawor odcinajacy G 17 — 3 szt.,

- czujnik ci$nienia oznaczony jako APC-P-1 —1 szt .,

- manometr (M) typu M100-R(0+1,0) MPa z kurkiem manometrycznym fig 525 — 1 szt.,
Doprowadzenie powietrza do tablicy przewodem DN25 mm.

Tablica redukcyjno-pomiarowa

Wyposazenie tablicy stanowig:

* reduktor (RC-1) obnizajacy cisnienie w instalacji do 6 bar , np. typu DO6F-1/2A produkcji firmy
,2Honeywell Braukmann” — 1 szt.,

* zawor bezpieczenstwa oznaczony ZB-2, ustawiony na ci$nienie otwarcia 6 bar, np. typu AW-08 produkcji
Spotdzielczej Wytworni Aparatow Natryskowych "WAN" — 1 szt.

* na przewodzie DN25 mm zasilajgcym aeratory:

- rotametr (RA) ze skalg do powietrza o przeplywie nominalnym 1,8 Nm3/h (6bar), np. typu DFM z
nadajnikiem potozenia — 1 szt

- rgczne zawory odcinajace G 17 — 2 szt,

- rgczna zasuwka regulacyjna G 17 — 1 szt

- zawor elektromagnetyczny R2015-P25-S1 (C-01) z przylaczem G1/2”z sitownikiem obrotowym TR24,
zasilanie 24 V AC/DC, zamknij/otworz, 3-punktowe — 1 szt.

* na przewodzie DN25 mm zasilajagcym instalacj¢ pneumatycznego sterowania:

- zawor zwrotny G 1”7 — 1 szt,

- rgczne zawory odcinajace G 17 — 1 szt.,

- odwadniacz (OW), np. typu LF-3/8-D-MINI-A produkcji firmy ,,Festo” wyposazony w automatyczny spust
kondensatu — 1 szt.

- rgczne zawory odcinajace G 17 — 3 szt.,

- czujnik ci$nienia oznaczony jako APC-P-2 — 2 szt. (nie wchodzi w sktad tablicy).

Instalacja zasilajqca aeratory
Doprowadzenie powietrza do kazdego aeratora wykona¢ przewodem o $rednicy DN25 mm. Na
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koncu przewodu, przy aeratorze, nalezy zamontowac: r¢czny zawor odcinajacy G 17, zawor
zwrotny G 17.

Instalacja pneumatycznego sterowania
Doprowadzenie powietrza nalezy wykona¢ przewodem o $rednicy DN25 mm. Podlaczenie
poszczeg6lnych sitownikow wezykami pneumatycznymi PUN 8x1,25 mm. Przejécie z instalacji
DN25 mm na wezyki ksztattkami z gwintem zewngetrznym 3/8”, koncéwka na wezyk 8x1,25 mm i

zlaczka 8%1,25 na ¥4”. Wykaz zaworow sterowanych pneumatycznie zawarto w tabeli II.

Przewody prowadzi¢ w miejscach pokazanych na rysunkach technologicznych, rozwigzanie
wysokosciowe nalezy dostosowac do pozostalych instalacji.
Bocznikowo na instalacji doprowadzajacej powietrze do pneumatycznego sterowania
zaprojektowano zbiornik retencji powietrza o pojemnosci V=401, ci$nienie pracy — 10 bar.

Tabela Ila: Zestawienie zaworéw pneumatycznie sterowanych.

Oznaczenie Srednica Funkcja technologiczna Typ zaworu | Stan zaworu
Zaworu zaworu DN [mm)] sterujacego | sterowanego/
producent

14a, 14f 100 Doprowadzenie wody napowietrzonej — filtr F-1,F-2 5/2 NO/K
14b,14g 100 Odprowadzenie wody przefiltrowanej — filtr F-1,F-2 5/2 NO/K
l4e,14; 100 Doprowadzenie wody do ptukania — filtr F-1,F-2 5/2 NZ/K
14c,14h 100 Odprowadzenie wody z ptukania — filtr F-1,F-2 5/2 NZ/K
14d,14i 50 Spust I-ego filtratu — filtr F-1,F-2 5/2 NZ/K

14k, 141 50 Doprowadzenie powietrza do plukania — filtr F-1,F-2 35/2 NZ/K
14m,14n 25 Odprowadzenie powietrza z filtra — filtr F-1,F-2 3/2 NZ/G
140,14p 25 Odprowadzenie powietrza z aeratorow 3/2 NZ/G

Zastosowane symbole:
* NO — normalnie otwarty (pod napigciem zamknigty),
* NZ — normalnie zamknigty (pod napigciem otwarty),
* K — producent ,,Keystone”,
* G —producent ,,Gemii”.

1.9. Instalacja spr¢zonego powietrza do plukania filtrow

Powietrze do plukania filtréw wytwarzane be¢dzie przez sprezarke. Na przewodzie ttocznym
sprezarki przewidziano montaz:

- zaworu bezpieczenstwa ZB-3 — 1 szt,

- zaworu odcinajacego DN 50 mm — 1 szt,

- zaworu zwrotnego DN 50 mm — 1 szt ,

- przewdd spustu skroplin z zaworem odcinajagcym DN 25mm — 1 szt.

Na przewodzie zasilajagcym poszczeg6lne filtry przewidziano montaz:
- przepustnicy z nap¢dem pneumatycznym DN 50 — 2 szt,
- klapowego zaworu zwrotnego DN 50 — 2 szt.
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1.10. Instalacja dozowania podchlorynu sodowego

Instalacja jest dostosowana do awaryjnego dozowania podchlorynu sodowego z pompy dozujace;j
do przewodu doprowadzajacego wode do zbiornikdw retencyjnych.

Polaczenie z przewodem przez mufe '4”, w ktorg nalezy wkreci¢ zawor dozujacy G '4” z koncdwka

na wezyk PE 6 x 9 mm.

2. Wykaz zastosowanych oznaczen

Pompa dozujaca NaOCl 40
Aeratory 2

Filtry ci$nieniowe F-1,F-2
Zbiornik retencji powietrza 6
Wodomierze 30,31,32
Zawory sterowane pneumatycznie 14-xx
Sprezarka 5
Odwadniacz ow

Analogowe przetworniki ci$nienia
P-2

APC-1, APC-5, APC-6, APC-P-1, APC-

Rotametr R-A
Manometr M
Zawor bezpieczenstwa ZB-x

G. INSTALCJE WEWNETRZNE

1. Instalacyjne wyposazenie obiektu

Podczas remontu obiekt stacji uzdatniania wody zostanie wyposazony w wewnetrzne instalacje w
tym:

- instalacje technologiczne, montowane w liniach urzadzen uzdatniajacych wodg;

- instalacje wewnetrzng wodociagowa;

- instalacje sprezonego powietrza;

- instalacje¢ pneumatycznego sterowania;

- instalacje¢ wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;

- instalacj¢ automatycznego sterowania,

- osuszanie powietrza,

- ogrzewanie (grzejniki elektryczne).

2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

Pozostaje bez zmian
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3. Wewnetrzne instalacje wentylacji

Pozostajg bez zmian

4.. Wentylacja pomieszczenia chlorowni

W pomieszczeniu chlorowni, w istniejacym kanale wentylacyjnym zaprojektowano wentylator (W-
3) np. firmy Venture Industries typu Silent 100 o wydajnosci 95 ms/h oraz nawietrzak poziomy np.
typu NP-2 firmy Darco zlokalizowany w $cianie pod oknem. Przy wydajnosci wentylatora 95 ms/h i
kubaturze pomieszczenia 18 ms3ilo§¢ wymian na godzing wyniesie ok. 5,2.

Charakterystyka techniczna wentylatora Silent 100

wydajno$¢ (max) 95 m3/h
pobor mocy 8W

ciezar urzadzenia 0,57 kg
poziom dzwieku 26,5 dB (A)

5. Instalacja ogrzewcza.

Pozostaje bez zmian

6. Osuszanie powietrza w hali filtrow.

Z uwagi na wystgpujace przy wysokiej temperaturze zjawisko roszenia oraz zabezpieczenia
elementow urzadzen i instalacji przed korozja zaprojektowano w hali filtrow montaz dwoch
osuszaczy kondensacyjnych np. typu AD520 firmy Aerial ( wys. x szer. x gt — 56,4 x 32,9 x 42,3).

7. Uwagi ogolne

Catos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanomontazowych cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
obowigzujacymi przepisami BHP.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania
o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony §rodowiska. Projektowane
elementy: stacja uzdatniania wody nie ogranicza mozliwos$ci uzytkowania nieruchomosci
sasiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddzialywania projektowanych obiektow nie
wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje
nieruchomosci nr ewid.:

Obreb Smykow:
3/1, 4/3, 4/4, 4/6, 4/7,

Gmina Daleszyce.

Projektowana inwestycja zgodnie z:
1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na
dzialkach sagsiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdow hatasu w srodowisku nie generuje ponadnormatywnych poziomoéw hatasu.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2013 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomoéw pyldw oraz gazow.
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