SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE WENTYLACJI, OGRZEWU
ORAZ OSUSZANIA
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Instalacje wentylacji, ogrzewu i osuszania

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wewnetrznych w budynku stacji uzdatniania wody.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych ST

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng wchodzi dostawa i montaz urzadzen
instalacji:

- wentylacji,

- ogrzewania,

- osuszania.

WENTYLACJA — bez zmian

OGRZEWANIE - bez zmian

OSUSZANIE

Ze wzgledu na wykraplaniu si¢ wilgoci na rurociggach i urzadzenia w hali filtrow pomieszczenie
wyposazono w osuszacze kondensacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z dokumentacja
projektowa oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7

, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne" pkt 1.5.

2. Materialy

WENTYLACJA

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman
i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow i wad walcowniczych. Potaczenia
rozlaczne poszczegdlnych elementdéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe
do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kolnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadiej
do osi otworu.

Powloki antykorozyjne. Blachy i ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i
thuszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usunaé. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powlok
antykorozyjnych 2. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone wymagania
specjalne, jak dla klasy staranno$ci wykonania 2 i typu pokrycia II. Powloki antykorozyjne
powinny by¢ natozone rOwnomiernie.

Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:



- charakterystyki techniczne wentylatorow powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w
dokumentacji techniczne;j

- dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnos$ci i spigtrzenia nie moga przekraczaé + 10%

- zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekraczac¢
nominalnej mocy silnika elektrycznego,

- wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli maja by¢
stosowane wentylatory z przektadniami; wyjatek stanowi¢ moga wentylatory promieniowe duzych
wydajnosci, ktore ze wzgledoéw montazowych wymagaja dzielonej obudowy.

Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczeg6lnie estetyczny wyglad.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwo$cig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki
nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.

Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie chronigce przed
przedostawaniem si¢ opadow atmosferycznych i kurzu do pomieszczen wentylowanych.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordéw, nie wymagaja
opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem §rub i nakretek,
ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

- farb 1 lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

- aparatury kontrolno-pomiarowej, ktora wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

Opakowania szkieletowego wymagaja: wentylatory osiowe i promieniowe, zespoly ogrzewczo-
wentylacyjne, sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze.

2.1. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

2.1.1. Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez
zastosowanie plyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatoréw gumowych lub
sprezynowych, kompensatoréw itp.

2.1.2. Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastrgczat trudnos$ci, ani nie stwarzal zagrozenia dla obstugi.

2.1.3. Przed 1 po montazu wentylatorow nalezy dokona¢ r¢cznej proby ruchu wirnika i stwierdzic,
czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina migdzy
wirnikiem i obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

2.1.4. Jesli istnieje mozliwo$¢ przedostania si¢ do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;.

2.1.5. Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien
by¢ zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.

2.1.6. Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych
kro¢cow amortyzujacych (brezent, skora, igelit itp.)- Dtugos¢ elastycznych kro¢coOw powinna
wynosi¢ 100—150 mm, wymiary i ksztatt kro¢céw powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworow wentylatora.

2.1.7. Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ daszki ochronne
nad silnikami elektrycznymi.

2.1.8. Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i
siatki, z mozliwo$cig tatwego demontazu.

2.2. Montaz urzadzen zakanczajacych uklady wentylacyjne

2.2.1. Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie



ostonigtych 1 przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowa¢ w
odlegtosci poziomej nie mniejszej niz:

- 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

- 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

2.2.2. Nawietrzaki, podokienne powinny by¢ montowane pod parapetami okien w otworach $cian
zewnetrznych za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno
umozliwi¢ swobodne nastawienie przestony regulujacej strumien naptywajacego powietrza.
2.2.3. Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ tatwo dostepne i tak
wykonane, aby topatki kierujace i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. Mozna byto ustawi¢ w
dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.

2.2.4. O$ wywietrzaka dachowego powinna mie¢ polozenie pionowe, konstrukcja dachu za$
powinna by¢ sprawdzona na obcigzenie statyczne taczne z dzialaniem sity wiatru i ewentualnie
cigzaru opadow atmosferycznych.

2.2.5. Potaczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z
blachy ocynkowane;j i

uszczelnione.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczace transportu

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inwestora.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne"..

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne".

6.1. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materialow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Jednostka obmiaru jest:

- szt.: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
- kpl.: dla kompletnej instalacji,

- m3: wykopéw, robot ziemnych,



8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdIne"

8.2. Warunki szczegotowe odbioru robot

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajagcym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw
dotyczacych jako$ci Materiatow 1 wyrobow uzytych do Robot, wynikdw pomiaréw i badan.

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robot,

- dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. Przepisy zwiazane

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robdt budowlano-montazowych” t. Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.
- PN-B-03406 Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen o kubaturze do 600 m3.
— Normy przynalezne.



