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Instalacje kanalizacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej z tworzyw sztucznych w stacji
uzdatniania wody.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”.
Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacymi §cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony
budynku.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnos$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzeni z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewod shuzacy do odprowadzania $ciekow z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odpltywowego.

Przewdd odpltywowy (poziom) — przewod stuzacy do odprowadzenia $ciekow z piondow do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjne;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych,
specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt
L.5.

1.5. Dokumentacja robot montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowg, - projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z p6zniejszymi zmianami),



- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pézniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw cz¢sciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. Wymagania dotyczace wykonania robot

2.1. Warunki przystapienia do robot

Do rozpoczgcia montazu instalacji kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjnych
odpowiadaja zatozeniom projektowym.

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw kanalizacyjnych,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw kanalizacyjnych.

2.2. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 2.1. nalezy przystapi¢ do wtasciwego
montazu rur i ksztattek. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za
pomoca uchwytéw lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic¢
tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
stateczno$ci budowli.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukltadane pionowo. Dla ominigcia przeszkdd dopuszcza
si¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dlugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek



odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do rewizji.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ powietrzng nie mniejsza niz 2 cm.

Niedopuszczalne jest wypehienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi, zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji kanalizacyjne;j.

Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10 cm
od rurociggdw cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odleglos$c¢ ta jest mniejsza
niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje cieplna.

Przewody nalezy réwniez izolowa¢, gdy dzialanie dowolnego zrédta ciepta mogloby spowodowaé
podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu w przewodach kanalizacyjnych powyzej +45°C.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

2.3. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych falezy dokona¢ ogledzin
tych materialow.

Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.
Potaczenia kielichowe na wcisk — montaz polaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu)
konca rury w kielich, z osadzong uszczelka, do okreslonej glebokos$ci. Dopuszczalne jest
stosowanie $rodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzanie konca rury w kielich.

Do odprowadzania $ciekdw z przyborow sanitarnych zaprojektowano wewngtrzng instalacje
kanalizacji sanitarne;j.

2.4. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajagcym spehlienie wymagan norm. Montaz przyboréw i urzadzen nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow okre§lonych przyborow i
urzadzen.

2.5. Materialy

Wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé z rur tworzywowych bezci$nieniowych
(np. nieplastyfikowanego polichlorku winylu). Przewody (podejscia) odprowadzajace $cieki od
przyboréw sanitarnych lub urzadzen przemystowych do pionow spustowych powinny by¢
wykonane w zasadzie z tych samych materialow co piony spustowe. Podejscia odprowadzajace
$cieki o podwyzszonej temperaturze, powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na temperature
100°C. Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych musza spetniaé
wymagania okreslone w odpowiednich normach.

2.6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.



2.7. Wymagania dotyczace transportu i skladowania materialow

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogag by¢
dhuzsze niz 1 m.

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m.

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak $ruby, fancuchy , itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecen producentéw przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0oC do
+300C.

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0oC lub przekraczajaca 40 oC.

Przy dtugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem §wiatta stlonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powtoka
ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i ulegly deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur
mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wiagzki mozna sktadowaé w stosach na
réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie. Rury
kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Urzadzenia sanitarne porcelanowe nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych lub
pod wiatami.

2.8. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywac przy uzyciu pier$cienia gumowego
$rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15—
20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j, tak aby odlegto$§¢ migdzy nim i
podstawa kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodoéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach, 150 mm - od 2 i wigcej misek ustepowych, wpustow
podwodrzowych, piondow deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego
zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewodoéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic¢:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodoéw poziomych, zalozonych w projekcie



technicznym, moga wynosi¢ £+ 10%.

Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow
przewodow.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikdw
o kacie rozwarcia nie wickszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwornikow nie jest
dopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie troéjnikow o kacie 68° dla wpustéw piwnicznych,
podwodrzowych oraz kanalizacji deszczowe;.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub w
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow
od przegrod budowlanych i ograniczenia

rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggow, a
dla przewodow z PVC i1 PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie
elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,

dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm - 1,25 m,

dla rur z pozostatych materiatow - 2,0 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP faczonych za pomoca potaczen
roztagcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur 1
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wlasciwg lokalizacj¢ mocowan statych i przesuwnych.
Kompensacj¢ wydtuzen termicznych przewodow taczonych przez klejenie nalezy zapewnia¢ przez
zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20
cm; dno wykopdéw powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach
kat. I-IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowej. W razie niemoznosci uktadania
przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podtoga piwnic dopuszcza si¢, w wyjatkowych
przypadkach, montaz ich nad podloga. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich wspornikach,
W sposob uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki umozliwiajace:

- ich pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje shuzace do czyszczenia
przewodow;

- czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych
wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz
utrudniajace dostep osobom niepowotanym, Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury
wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w
odleglo$ci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w
zasadzie pionowe przedluzenie przewodow spustowych.

Gorna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna
mie¢ powigkszong $rednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

dla pionéw $rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm.

Dla przewodow srednicy wiekszej niz 100 mm powigkszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5-1,0 m.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polaczenie nie wigcej niz trzech
przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego



przewodu stanowigcego wspolng rur¢ wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze
by¢ mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pdl przekrojow polaczonych przewodow wentylacyjnych.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych. Zamknigcie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo
dostepnych oraz zaktada¢ w sposob nie tamujacy odptywu Sciekdw z wyzej potozonych urzadzen.

2.9. Montaz przyborow i urzadzen

Nie obudowane szatkami zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy nalezy
mocowac do §ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie
przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego silg statyczng rowng 500 N,
przytozona w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢
odksztatci¢ w sposob widoczny. Miski ustepowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzek w sposdb
zapewniajacy fatwy demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny by¢ ze
wszystkich stron dostgpne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustepowych i bidetow mocowanych do $ciany.
Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z
instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosi¢ co najmniej:

- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach.
wannach, automatycznych

pralkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych - 100 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych odwadniajacych balkony - 50 mm.

Zlewy nalezy umieszczaé na wysokosci 0,50-0,60 m nad podtoga, liczac od gory krawedzi miski
zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80-
0,90.

Miski ustgpowe 1 pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace $cieki zanieczyszczone osadami lub blotem powinny mieé
osadniki lub studzienki osadowe. Urzadzenia odwadniajace tereny przeznaczone do obstugi i mycia
pojazdow mechanicznych nalezy zaopatrzy¢ w specjalne osadniki - separatory na btoto, oleje 1
benzyng.

3. Kontrola jakosci robot

3.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6Ine"
pkt. 6.

3.2. Kontrola wykonania instalacji wodociagowych z tw. sztucznych

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nast¢pujacym warunkom:
a) pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich
woda na catej wysokosci,

b) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

¢) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelieniu woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem



poprzez ogledziny

4. Odbior robot

4.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

4.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz WTWiO Rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potaczen,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboroéw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protoko6t odbioru
technicznego — czg¢sciowego (Zalacznik 2).

Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjne;j

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktdre zanikaja w wyniku postgpu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy
sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego - czgsciowego (Zatacznik 3) oraz dotaczy¢ wyniki badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkoéw instalacii,
ktore byly objete odbiorem czesciowym.

Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczeg6lnos$ci:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementoéw urzadzen,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

- prawidlowo$¢ zainstalowania przyboroéw i urzadzen,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czgsciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiatow,
przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego - koncowego (Zatacznik 4).

5. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu



odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony
zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robot,

- wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,

- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

- montaz rurociaggow przyborow i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

6. Przepisy zwiazane

PN-81/B-10700/00Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/011Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekéw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony
polichlorek winylu (PVC-U). Czg¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENY 1329-2:2002(11) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENY 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekéw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENY 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

7. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 .

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. im.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62,p0z.627 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z
2005 r., poz. 729.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75
z 2005 r., poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw



Zalgcznik 1

dnia.....ccccevennene I.

PROTOKOL BADANIA SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Identyfikacja instalacji

Instalacja kanalizaCyjna..........ccccuveiieiiieneciie et realizowana

(nazwa miejscowosci)

zaprojektowana przez

2. Przedmiot badania

Badaniem objgto:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)
Poz. - Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil'

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzoér

4. Uzytkownik

5. Projektant

" dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien
4. Opis badania:

7. zostalo przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

8. poniewaz wynik badania byl negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do
badania w terminie do dnia

*

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)™ i
podpisane inne ustalenia Komisji

dotyczace przeprowadzonego badania.

7. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.

bl



Zalgcznik 2

dnia.....coooeieniininis I.

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
1. Identyfikacja instalacji

Instalacja kanalizaCyjna..........ccccuveiieiiieneciie et realizowana

(nazwa miejscowosci)

zaprojektowana przez

2. Przedmiot i zakres odbioru mi¢edzyoperacyjnego

3. Sklad Komisji

Poz. - Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik

5. Projektant

" dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien

4. Wykonawca zalaczyl do protokolu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmiotem
odbioru

mie¢dzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg i w sposéb
(umozliwiajacy)* (nie umozliwiajacy)* prawidlowe wykonanie instalacji;

5.2. poniewaz wynik odbioru mi¢dzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostaé
przedstawiona do

ponownego odbioru w terminie do dnia

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)™ i
podpisane pozostate ustalenia

Komisji.

6. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

[y

RN



Zalgeznik 3 ANia........ocvveieeiieeieieeeee e e

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru

Instalacja KanaliZacyjna......ceeicvveecisniinsninnsnninssnnnssssnnssssnssssssssssssssssssssssssssssseses realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPTOJEKEOWANA PIZEZ ....evveeeieeiiieiieie ettt ettt e et e stae e staeeae e et e etesssaeesseenseeesaesseessseansens
Projekt ZweryfIKOWANY PIZEZ ......ccooieiiiiiieiiieiieie ettt ettt s erae e
2. Zakres odbioru cze¢Sciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety odbiorem czg$ciowym)

3. Sklad Komisji

Poz. - Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil'

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik

5. Projektant

" dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien

4. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:

b) pozwolenie na budowg i dziennik budowy,
¢) protokoty odbiordw mi¢dzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze czeS¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostala zrealizowana
(zgodnie)* (nie

zgodnie)* z umowa, przedstawiona dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru, wobec

tego (moze)* (nie moze)* zosta¢ odebrana.

6. (Ustala si¢, ze odebrana czes¢ instalacji bedzie konserwowana przez)* .................

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostalty zamieszczone)™ i
podpisane pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci
wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia itp.

8. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

[y

BB W

niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru

Instalacja kanalizaCyjna..........ccoveeiiiiiiniieeiie e e realizowana

(nazwa miejscowosci)

Zaprojektowana przez: ...........

Projekt zweryfikowany przez:

2. Sklad Komisji

Poz. - Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil'
1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik

5. Projektant

" dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien
3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:

b) pozwolenie na budowg i dziennik budowy,

(o) I USSP

4. Wykonawca zalaczyl do protokolu nastepujace dokumenty:

a) protokoty odbiordw technicznych - czg¢$ciowych instalacji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,

c¢) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokot potwierdzajacy kompletno§¢ wykonanych prac,

©) +eutttete et reeeee e eteee e teeeeeietaeeeeaatataeeeaatteeeeatbeaeeaatbeteeeanetaeeeaasaeeeeabaeaeaeasrnaeaeensaeeeenraeaen

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostala zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa,
przedstawiona dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja
(moze)*

(nie moze)* by¢ odebrana i uzytkowana.

6. (Ustala si¢, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)*

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)™* (zostaly zamieszczone)™ i
podpisane pozostate ustalenia, a tak Zze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci
wykonania z umowa,

stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia itp.
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