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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilos¢ IKrot.' Jedn.

1 Boisko sportowe wym. 52*22 m o pow. 1144,0 m2
1 KNR 201/121/1

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod

obiekty

1144/10000 = 0,1144
0,1144 0,11 ha

2 KNR 221/112/1
Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewédw, koszenie na terenie niezadrzewionym
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1 144,0 m2

w

KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na glebokosci 20-cm lacznie 40 cm 1 144,0 m2

=S

KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci 1 144,0| 4,00|m2

5 KNR 201/216/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,60 m3, grunt kategorii III lacznie 5 km

1144*%0,40-211, 36 = 246,24
(42,24+80,76)*0, 20 = 24,6
270,84 270,84 m3

()}

KNR 201/214/8
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 -km
odlegiosci transportu, ponad 0,5 -km przyczepami samowyladowczymi, po drogach

utwardzonych, grunt kategorii III-IV 270,84 4,00|m3
7 KNR 201/314/2

Reczne formowanie nasypdéw z ziemi lezacej na odkladzie, kategoria gruntu III-IV 270,84 m3
8 KNR 201/506/1

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie,

kategoria gruntu I-III 256,36 m2
9 KNR 201/510/1

Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 :cm 256,36 m2

10 KNR 231/103/2
Profilowanie 1 zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii III-IV 1 144,0 m2

11 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, z piasku, zageszczenie mechaniczne, gruboéé warstwy po
zageszczeniu 10 -cm- lacznie 15 cm 1 144,0 m2

12 KNR 231/104/8
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokos$ci drogi, wykonanie i
zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia 1 144,0| 5,00|m2

13 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw lamanych warstwa dolna, grubos¢ warstwy 15-cm - frakcji
31,5-6,3 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 144,0 m2

14 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw lamanych gruboé¢ warstwy 10-cm- warstwa konstrukcyjna kruszywa
tamane - frakcji 0-31,5 mm
= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 144,0 m2

15 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw tamanych grubos$¢ warstwy 5-cm- frakcji 0-4,0 mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 144,0 m2
16 Nawierzchnia z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym frakcji 0,3-0,9 mm
praz granulatem gumowym 1 144,0 m2

17 KNR 231/401/2
Rowki pod obrzeza i tawy obrzezy, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV
(52+22) *2+54+20 = 222,0
— 222,0] 222,00 m

18 KNR 231/402/4
Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem

0,15*(222+29,41) = 37,7115
37,7115 37,71 m3
19 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowg
(52,54+22)*2 = 149,08
5242, 0*2+2, 50+1, 0¥3+12; 50 = 74,0
223,08 223,08 m
20 KNR 231/403/3
Krawgzniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
25,91+1,50+2,0 = 29,41
29,41 29,41 m

21 KNR 231/606/3
Scieki z elementoéow betonowych 50*%60*15 cm, na podsypce cementowo-pliaskowej, grubosc¢
prefabrykatéw 15 -cm
25,91+2,6+52,64+52,54+2,0+1,542,0 = 139,19
139,19 139,19 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilosc¢ Krot.| Jedn.
22 Malowanie 1linii pol gry na nawierzchni boiska

0,15* (52+52+22+22+22) = 25,5
0,15*(6,60*2+7,50+12, 6+2,20*2+

5, 13)*2 = 13,029
0,15*(2*3,14*3,66)+20*0, 15 = 6,44772

44,97672 44,98 m2

2 Elementy wyposazenia boiska -siedziska 70 szt

23 Montaz siedzisk na trybunach np. Prostar typ W0-03 [ 70, 0] [szt'

3 nawierzchnia na trybunach

24 KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii
III-VI, na gtebokosci 20 -cm
52,37%0,96 = 50,2752
50,2752 50,28 m2

25 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii III-IV 50,28 m2

26 KNR 201/415/2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw, lezacej na diugos$ci 1-m wzdiuz
krawedzi, kategoria gruntu III
50,28%*0,20 = 10,056
10,056 10,06 m3

27 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 -cm- tacznie 10 cm 50,28 m2

28 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy

nastepny 1-cm grubos$ci warstwy 50,28 7,00|m2
29 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 -cm 50,28 m2

30 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej, grubo$é¢ 10-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara 50,28 m2

31 KNR 231/401/2
Rowki pod obrzeza i tawy obrzezy, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV

52+0,96*2+0,60*4+1,20*2 = 58,72
58,72 58,72 m
32 KNR 231/402/4
Lawa betonowa B10
(0,30*0,10+0,15*0,10)*58,72 = 2,6424
2,6424 2,64 m3

33 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa 58,72 m

4 budowa chodnika

34 KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii
III-VI, na glebokos$ci 20 -cm 80,76 m2

35 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii III-IV 80,76 m2
36 KNR 201/415/2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw, lezacej na diugosci 1-m wzdiuz
krawedzi, kategoria gruntu III

80,76*0,20 = 16,152
16,152 16,15 m3

37 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po
zageszczeniu 3 -cm— lacznie 10 cm 80,76 m2
38 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy

nastepny 1-cm grubo$ci warstwy 80,76 7,00({m2
39 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 -cm 80,76 m2

40 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie chodnika =z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 10-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara 80,76 m2
41 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie chodnika 2z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 10-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara- schody
4,0%1,20*2 =

|
~ |~
o O

9,60 m2

42 KNR 231/401/2
Rowki pod obrzeza i lawy obrzezy, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV 103,40 m
43 KNR 231/402/4
Lawa betonowa B10

(0,30*0,10+0,15%0,10) *103, 40 = 4,653
4,653 4,65 m3

44 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowg 103,40 m

45 KNR 202/1209/1
Balustrady z pochwytem stalowym schodowe
4+43+3*2 = 13,0
13,0 13,00 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot

Ilos¢ 4J§rot.| Jedn.

5 Pilkochwyt

46 KNR 201/310/2
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku
na odktad, wykopy o giebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

1,0*0,60*0,60%42 = 15,12
1,0%0,60*0, 60*2*4 = 2,88
18,0 18,00 m3
47 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$é¢ do 3'm, kategoria
gruntu I-III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
18-8 = 10,0
10,0 10,00 m3
48 KNR 201/415/2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw, lezacej na diugoséci 1'm wzdiuz
krawedzi, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
8 = 8,0
8,0 8,00 m3
49 Furtki panelowe o h=2,20 m z siatki o oczkach 50/20 mm z drutu 5 mm zgrzewanego
punktowo, na slupkach stalowych sysytemowych
1,20%2,20*4 = 10,56
10,56 10,56 m2
50 KNR 202/1929/1
Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej fi 5 mm o h=6,0 m i szerokosci 2,50 na
slupkach z siatki o oczkach B*8 mm o grub. 5 mm z polipropylenu PP, na stupkach, na
cokole na cokole systemowy prefabrykowanym o h=30 cm - pilkochwyt
152 = 152,0
152,0 152,00 m
51 KNR 202/204/1 (1)
Stopy fundamentowe zelbetowe bramowe, prostokatne o objetosci do 0.5:m3, beton B15
pilkochwyt 1,0*0,40*0,40*42 = 6,72
furtki 1,0%0,40*0,40*2*4 = 1,28
8,0 8,00 m3
6 Elementy wyposazenia boiska ( bramki, slupki)
52 KNR 201/310/2
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku
na odktad, wykopy o glebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu III
0,40*0,40*1,0*8 = 1,28
1,28 1,28 m3
53 KNR 201/415/2 .
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw, lezacej na diugosci 1'm wzdkiuz
krawedzi, kategoria gruntu III 1,28 m3
54 KNR 223/308/1
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15 -m3 - beton B20
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
koszykowka 0,40*0,40*1,0%*2 = 0,32
reczna 0,40%0,40*1,0*2 = 0,32
siatkowa 0,40*0,40*1,0%*2 = 0,32
tenis 0,40%0,40*1,0%*2 = 0,32
1,78 1,28 m3
55 KNR 223/310/6
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek,
bramki do pitki .Wymiary 5x2xlm
R= 0,955 = 1,000 S= 1,000 2,0 szt
56 Kosz na smieci 2:0 kpl
7 zagospodarowanie zielenia
57 KNR 221/101/1
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i zlozenie
zanieczyszczen w pryzmy
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 12,0 m3
58 KNR 221/101/4
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami do 1.0
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 12,0 m3
59 KNR 221/218/3
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski spycharkami
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
0,20*100 = 20,0
20,0 20,00 m3
60 KNR 221/404/3
Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-II
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
100/10000 = 0,01
0,01 0,01 ha
61 KNR 221/702/1
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikoéw dywanowych, na terenie ptaskim
R= 0,955 = 1,000 S= 1,000 100,0 m2
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