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Fundament obrzeze &x30x100 cm trawa syntetyczna zasypana pisakiem
pilkochytu lawa betonowa z oporem
beton C12/15 kwarcowym 0,3-0,9 mm oraz granulatem gumowym
warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0-4 mm, gr. S-5cm
warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakeii 0-31.5 mm, gr. 10cm
warstwa kruszywa stabilzowanego mechanicznie o frakei 31,5-63 mm, gr. 15cm
podsypka piaskowa (wartwa odsqczajgea), gr. 10-15cm
UTWARDZENIE TERENU grunt rodzimy zageszczory
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obrzeze 8x30x100 cm
fawa betonowa z oporem

Fundament trawa syntetyczna zasypana pisakiem kwarcowym 0,3-0,9 mm,

kostka betonowa brukowa gr.6cm kostka betonowa brukowa gr.10cm

- pilkochytu - beton C12/15 oraz granulatem qumowym
kruszywa zaggszezone o frakei 0-4 mm, gr. 5em kruszywa zageszczone o frakcji 0-4 mm, gr. Sem wastva kruszyna stabilzonanego mechaniczne o fakgi 04 mm, gr. J~6cm
kruszywo zaggszczone o frakcji 0-31,5 mm, gr. 10cm kruszywo zaggszczone o frakeji 0-31,5 mm, gr. 10cm werstes ruszywo stebieonanego wechasine o frdf 0-315 mm, @, 10cm
plosek ageszezory gr. 10 em piasek zogeszezony gr. 10 cm warstwa kruszywa stabiizowanego mechanicznie o frakeji 31,563 mm, gr. 15cm
grunt rodzimy grunt rodzimy

podsypka piaskowa (wartwa odsqczajgea), gr. 10-15cm

grunt rodzimy zaggszczony
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Budowy boiska wielofunkcyjnego w
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UWAGI: Adres obiektu: ] \ Branza:
1. Rzedne wysokosciowe podano w metrach dz. nrewid. 268/39, m. Borkow, gm. Daleszyce ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
2. Rysunek rozpatrywaé taczenie z pozostatymi rysunkami, opisem Data: Tresé rysunka: Rysunek N Row

technicznym, oraz projektem zagospodarowania dziatki.

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy zweryfikowa¢ z natury 07.2018 PRZEKROJE PIONOWE \b _ Q N
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