POLE BOISKA

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

PRZEKROJ PODLUZNY A-A
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0x60x15 cm Fundament obrzele 830x100 cm trawa syntetyczna zasypana pisakiem
pilkochytu fawa betonowa z oporem
beton C12/15 kwarcowym 0,3-0,9 mm oraz granulatem gumowym
warstwa kuszywa stabilzowanego mechanicznie o frakeii 0-4 mm, gr. 3-5cm
warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakeii 0-31,5 mm, gr. 10cm
warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakeji 31,565 mm, gr. 15¢m
podsypka piaskowa (wartwa odsqczajgea), gr. 10-15cm
grunt rodzimy zageszczony
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Fundament
piltkochyty

kostka betonowa brukowa gr.6cm

kruszpwa zaggszezone o frakeii 0-4 mm, gr. Sem

kruszywo zageszczone o frakeji 0-31,5 mm, gr. 10cm
piasek zaggszczony gr. 10 cm
grunt rodzimy

obrzeze 8x30x100 cm

fawa betonowa z oporem
beton C12/15

kostka betonowa brukowa gr.10cm

kruszywa zaggszezone o frakeii 0-4 mm, gr. 5em
kruszywo zaggszezone o frakei 0-31,5 mm, gr. 10cm

piasek zageszczony gr. 10 cm

grunt rodzimy

trawa syntetyczna zasypana pisakiem kwarcowym 0,3-0,9 mm,
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Fundament
pilkochytu

oraz granulatem gumowym

warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0~4 mm, gr. J-5em

warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakeii 0-31,5 mm, gr. 10cm

warstwa kruszpwa stabilzowanego mechanicznie o frakeii 31,563 mm, gr. 15cm

podsypka piaskowa (wartwa odsqczajgea), gr. 10-15cm

grunt rodzimy zaggszczony
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1. Rzedne wysoko$ciowe podano w metrach
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