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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU OSWIETLENIA

1. Podstawa opracowania

*  Umowa z Inwestorem

*  Wytyczne uzytkownika

*  Projekt budowlany dla budowy boiska w Méjczy

*  Wizja w terenie

* (Obowigzujace przepisy i normy

* Obowiazujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne

* Uzgodnienia z Inwestorem
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia boiska sportowego do mini
pitki noznej z nawierzchnia ze sztucznej trawy syntetycznej. Instalacje¢ os$wietleniowa
zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12193, Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie.
Projekt zaktada otrzymanie natezen, przy wspotczynniku utrzymania 0,8: Esr = 76x, Emin/Esr =
0,65, Emin/Emax= 0,38, Wspétczynnik ol$nienia GR nie moze by¢ wigkszy niz 50.

3. Lokalizacja

Teren boiska objety opracowaniem znajduje si¢ w gm. Daleszyce, w miejscowosci Mdjcza,

na dziatce o nr ewid. 15/4. Jest to teren sasiadujacy ze szkota Podstawowa w Mdjczy.
4. Inwestor
Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
5. Opis zamierzenia
W celu zapewnienia o$wietlenia przyszkolnego boiska w miejscowosci Mdjcza, zostaty

zaprojektowane 4 stupy o$wietleniowe umieszczone w narozach boiska, po zewnetrznej stronie

ogrodzenia.



Na stupach projektuje sie 8 opraw o$wietleniowych LED 150W, po dwie oprawy na kazdym stupie.
Zasilanie oswietlenia boiska odbywa¢ si¢ bedzie z obwodu o$wietlenia terenu szkoty w Méjczy. Na
ostatnim w obwodzie stupie o§wietlenia terenu szkoty, nalezy zabudowa¢ szafke rozdzielczg w ktorej
zostanie zabudowany licznik energii elektrycznej, pobieranej przez os$wietlenie boiska oraz
zabezpieczenie nadmiarowopradowe tego obwodu. Od ostatniej w obwodzie lampy o$wietlenia
terenu do oéwietlenia boiska, nalezy poprowadzi¢ kabel typu YKY 2x4mm’. Na potudniowo
wschodnim stupie o$wietlenia terenu nalezy zabudowac szatke rozdzielcza wyposazona w wytacznik
oswietlenia boiska. Od potudniowo-wschodniego stupa oswietlenia boiska, do pozostatych stupoéw
zasilanie nalezy prowadzi¢ kabel typu YKY 2x2,5mm’. Kable pomigdzy stupami o$wietlenia boiska
oraz zasilaniem nalezy uktada¢ w ziemi.

Nalezy sprawdzi¢ istniejacy kabel zasilajacy pomigdzy ostatnia a przedostatnig lampa o$wietlenia

terenu szkoty, w przypadku wykrycia uszkodzenia kabla nalezy kabel naprawi¢ lub wymienic¢.

5.1 Ukladanie kabli

Projektowane kable, uktada¢ w wykopie linig falista na gigbokosci 0,7m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm. Utozony kabel, nalezy przysypa¢ druga warstwg piasku o grubosci 10 cm,
a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, a potem przykry¢ folia PVC koloru
niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm nie wigcej jednak niz 35 cm.
Pozostala cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym ubijajac go warstwami co 20 cm.

Na stupie typu ZN kabel pomiedzy gruntem a szafka rozdzielcza oraz pomiedzy szafka
rozdzielcza a miejscem wpigcia w istniejagcy obwdd oswietlenia terenu szkoty, kabel uktadaé w
rurkach elektroizolacyjnych odpornych na promieniowanie UV. W przypadku projektowanych

stupéw oswietlenia boiska kable nalezy prowadzi¢ wewnatrz stupéw.

5.2 Stupy oswietlenia boiska

Zaprojektowano stupy o§wietlenia boiska jako stalowe ocynkowane wysokosci 10m, okragte
o grubosci Scianki 3 mm. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych typu np.
FS150/200, dedykowanych do zastosowanych stupéw. W celu mozliwosci montazu opraw
oswietleniowych kazdy z stupéw nalezy wyposazy¢ w odpowiedniag belke montazowa dla opraw

oswietleniowych.



5.3 Oprawy o$wietleniowe

Projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe z obudowa aluminiowa, szktem hartowanym o grubo$ci
5mm. Wymagana klasa szczelno$ci opraw IP65, odpornoéé na uderzenia IK08. Zywotno$é 50 000h
L80 B20. Gwarancja minimum 7 lat. Optyka cyrkularna. Moc 150W. Strumien $wietlny diod
minimum 24 559 Im. Strumien $wietlny opraw minimum 18 445 Im. CRI>80 RGO0. Temperatura

barwowa 4000K, Waga maksymalna 8,7 kg, np. Inegro LORD 150W lub réwnowazny.

6. Zabezpieczenia

W celu kontroli zuzycia energii elektrycznej przez o$wietlenie boiska, w szafce rozdzielczej
umieszczonej na ostatnim slupie o$wietlenia terenu, projektuje si¢ 1-fazowy licznik energii
elektrycznej. Jako zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe o$wietlenia boiska, projektuje si¢ wylacznik
nadmiarowo-pradowy S301 B10.

W szafce rozdzielczej umieszczonej na potudniowo-wschodnim stupie oswietlenia boiska, nalezy
zamontowac roztgcznik natynkowy typu 0-1.

Szafki rozdzielcze nalezy wykona¢ jako hermetyczne.

W rozdzielni gtéwnej budynku szkoty projektuje si¢ wymiane wylacznika z czujnikiem
zmierzchowego na wytacznik zmierzchowy z zegarem astronomicznym.

Aby zmniejszy¢ obcigzenie obwodu zasilajacego oswietlenie terenu, proponuje si¢ wymiang¢ opraw

oswietlenia terenu na oprawy energooszczedne.



7. Obliczenia

Obliczenia mocy szczytowej i pradow szczytowych

dobor zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego

Moc zainstalowana

P = 1,2 kW
Wspdétczynnik mocy wynosi
Cos ¢ = 0,95
Moc szczytowa wyniesie
P = 1,2 kW
Prad szczytowy wyniesie
L= PJ/(U*cos @)= 5,49 A

Proponuje si¢ nastgpujacy amperaz bezpiecznika
I, = 10 A
Dobrano wytacznik nadmiarowopradowy

S301 B 10A

Sprawdzenie przewodéw ze wzgledu na spadek napigcia:
100%-P-{

2
Y-S Unf

AUy =

AU, = 0,30%
AU, = 0,73%
AUcalk<4%a
1,03%<4%

Whiosek: Warunek spadku napigcia spetniony!

Sprawdzenie przewodéw YKY 2x2,5mm” ze wzgledu na dobrane zabezpieczenie:
1,6xIb < 1,45x1dd

1,6 x 10A< 1,45x28=40,6A

16A< 40,6A

Whiosek : kabel dobrano prawidtowo.



8. Uwagi koncowe

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane uzyte do wykonania prac zgodnie
z niniejsza dokumentacja powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty oraz swiadectwa jak réwniez
odpowiada¢ odpowiednim normom.
Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.
Gruz, zanieczyszczenia i ewentualne inne pozostalosci po pracach ziemnych nie nadajgce si¢ do

wtérnego wykorzystania wykonawca zobowiazany jest wywiesc.

9. Zestawienie materialow

Lp. Materiat Tlos¢ Jednostka
1 Oprawa o$wietleniowa LED 150W 8 SZt.
2 Stup oswietleniowy z fundamentem 4 kpl.
3 Kabel YKY 2x2,5mm’ 150 mb
4 |Kabel YKY 2x4mm’ 30 mb
5 Wylaczniki nadmiarowo-pragdowy S301 B10 1 SZt.
6 Licznik energii elektrycznej 1-f 1 SZt.
7 Roztacznik natynkowy typu 0-1 1 Szt
8 Wylacznik o$§wietlenia z zegarem astronomicznym 1 SZt.
9 Szafka rozdzielcza IP65 2 SZt.
10 |Folia PVC niebieska 80 mb
11 |Piasek 1 m’
12 |Rura elektroizolacyjna 8 mb




B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robot

Prace instalacyjne zwigzane z instalacja oSwietlenia boiska polega¢ beda na nastepujacych

robotach:
e zabudowie stupéw o$wietleniowych
e ukladaniu kabli
* montazu opraw o$§wietleniowych, osprzetu elektroinstalacyjnego
e wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych przewodéw i kabli
® pomiaréw instalacji

e uporzadkowania terenu

1.2. Przewidywane zagrozenia

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy:

e porazenie pragdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne
potaczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.;

e upadek z wysokosci - prace przy montazu opraw o$wietleniowych

® uszkodzenia ciata przez ostre 1 wystajace przedmioty oraz na czg¢Sciach maszyn bedacych
w ruchu - pity tarczowe i fancuchowe, blachy i prety;

* wszystkie zagrozenia wystepuja na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robét.

1.3. Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych zagrozeniu

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogdlne,
podstawowe 1 stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegélnie niebezpiecznych.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczefstwa i higieny
pracy, uzywajac sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie z ich

specyfikacjami.



14. Obowigzki Inwestora

Dodatkowo zwraca si¢ uwage na obowiazki wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane:

e Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa
budowy (rozbiérki) lub okreslonych robot budowlanych, oraz nadzoru nad robotami przez
osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci.

e Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robot) jest obowigzany umiesci¢
na budowie (...), w widocznym miejscu, tablice informacyjng, oraz ogloszenie zawierajgce

dane dotyczace zasad bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia; (...).

1.5.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie, przed rozpoczg¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

1.6. Inne uwagi

Przebywanie na terenie budowy 0séb trzecich odbywac¢ si¢ moze jedynie po wydaniu zezwolenia

przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie.
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2727 T ~ [Nroprawy |  pozycja [m] punkt o$wietlania [m] | kat o$wietlania [°]
X Y 7 X Y 7
1 2154 -11.80 10,00 | 058 545 000 245
2 2154 -11.80 10,00 | 058 -545 000 24.5
3 |-2154 11.80 10.00 | 058 545 000 245
N 4 2154 11.80 10,00 | 058 545 000 245
Zestawienie wynikow. 5 21,76 -11,38 10,00 | -13,70 -1.45 0,00 38,0 D)
Em{X| | Emin{i] | Emax[] | Emin/Em | Emin/Emax § 2076 1138 1000, 1870 145 0.0 B
76 49 128 0,65 0,38 8 21,76 11,38 10,00 | 1370 145 0,00 38,0
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OCHRONA OD PORAZEN — Samoczynne wylqczenie zasilania w uktadzie sieci TN—C
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Budowy oswietlenia boiska w Mdjczy

| Adres oblektu:

dz. nr ewid. 15/4 , m. Méjcza, gm. Daleszyce Brenie ELEKTRYCZNA

Data: Tres6 rysunku: Rysunek Nr: Rew:

03.2020
ek Schemat zasilania o$wietlenia boiska E-02 W
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m mm mm/m  mm kg m
S-60PC-3 6,0 60/136 48 03x03x10
S-T0PC-3 7.0 60/148,5 58 F100/200
S-80PC-3 8,0 60/161 69
S-90PC-3 9,0 60M173,5 125 100 81
S-100PC-3 10,0 60/186 94 03x03x15
S-110PC-3 110 6011985 107 F150/200
$-120PC-3 12,0 60/210 122
@d - Inne $rednice montazowe opraw nalezy okreslic w zapytaniu lub zaméwieniu
N
Bl
S|
2%
Sk
NN
i AR
Dane wytrzymalosciowe
;o Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
S e 7 M
3l @D, aphaw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m']
e | | Il 11}
e kg <300m <500m <300m <950m kNm
n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
F150/200 S-60PC-3 50 0,801 0,573 0,515 0,343 0l
(F100/200 S-TOPC-3 50 0,773 0,544 0,486 0,318 7.2
= dia stupa H<7m) S-80PC-3 50 0697 0481 0427 0,271 85
S$-90PC-3 50 0,671 0,456 0,403 0,252 10,2
S-100PC-3 50 0,644 0,431 0,379 0,234 12,1
S-110PC-3 50 0,618 0,409 0,358 0,216 14,1
$-120PC-3 50 0,592 0,389 0,339 0,199 16,1

a

* - wymiary dotycza stupa HS7m

RYSUNEK E-03 KARTA KATALOGOWA StUPA OSWIETLENIOWEGO
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PG1-2YW-LBZ *

Pan Dominik Andrzej Radomski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0165/18

adres zamieszkania ul. ul. Lesna 46 Bieleckie Mtyny, 26-026 Morawica

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-20 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Kielce 03-2020

Inwestor:
Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9

26-021 Daleszyce

OSWIADCZENIE
projektujacy

Ja nizej podpisany na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(z pdzniejszymi zmianami) o$§wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany:
BUDOWY OSWIETLENIA BOISKA W MOJCZY dz. nr 15/4, MOJCZA, GM. DALESZYCE
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny w stosunku do celu, ktéremu ma stuzy¢.

Inst. elektryczne: mgr inz. Dominik Radomski upr. nr SWK/0139/PWBE/18
(projektujacy)
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