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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBO T
l. CZESC OGOLNA

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru robot, ktore zostamyko-
nane w ramachBudowa boiska sportowego wielofunkcyjnegw Borkowie dz. nr 268/39, Borkéw, gm.
Daleszyce

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBobdt stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustaRrawo zaméwi publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot.

1.3 Zakres rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjarohtecznymi.

1.3.1 Zakres robot
e Budowa budynku w konstrukcji tradycyjnej murowangjokryciem dachu z ptyt warstwowych

1.4 Podstawowe okrélenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione parej okr&lenia naleéy rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Przedmiar robét — opracowanie obejaug zestawienie planowanych robot w kolépidechnologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podanientdioustalonych jednostek przedmiarowych.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegOtowa cenyertyf Materialy i produkty, niezidne do
wykonywania robét, zgodne z dokumengadkosztorysow, powinny by zaakceptowane przez
Zamawiajcego.

Polecenie Zamawiagego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawaezprprzedstawiciela
Zamawiajcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych spraw.

1.5 Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz ich zgodéio ze specyfikag
techniczni i poleceniami Zamawiagego.

1.6 Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy front robat.

1.7 Zgodnd¢ robot z dokumentacp

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specydik@chniczne stanowiintegralm, czgs¢
umowy. Oferent zapoznagst placem budowy i dokona wlasnej weryfikacji przearu w stosunku do
przekazanej dokumentacji kosztorysowej oraz prop@mej technologii rob6t. Po Zeniu oferty
przyjmuje s¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjepdawidtowe] wyceny przedmiotu
zamowienia. Wszystkiezyte materiaty oraz wykonane roboty powinny¢tsgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

Wszystkie ayte w dokumentach przetargowych znaki towarowesmst nazwy produktow oraz
firm maja na celu wydcznie okrélenie parametrow technicznych i jgkmwych uradzen i materiatow
wymaganych przez zamawiaggo do realizacji zadania.
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Wykonawca mee w tych przypadkach zaoferotvaprodukty ,réwnowane” z tym, ze
obowiazkiem Wykonawcy jest wykazaniee oferowane produkty posiadaparametry techniczne
I jakosciowe co najmniej takie jak produkty oklene przez Zamawiagego w dokumentach
przetargowych.

Ciezar wykazania ,rownowanosci” spoczywa ha Wykonawcy. W oparciu o przedstawiprzez
wykonawe dokumenty zamawiagy dokona weryfikacji tych twierdhena etapie badania ofert.

1.8 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialné¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoyaivdo zakdczenia
i odbioru rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budgest whczony w cern ofertowa i nie podlega
odrgbnej zaptacie.

1.9 Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawcadrizie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonaweca hdzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dostpem o0s6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

1.11 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowizany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub znészem wiasngi
publicznej i prywatne;.

1.12 Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji zamoéwienia Wykonawca powinieegtrzegé wszystkich przepiséw tak, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracydrigo
Z przepisami bhp odpowiada Wykonawca.

1.13 Réwnowanosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotaneaskonkretne normy lub przepisy, ktére spetnimajp materiaty, sprat
I inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadaokoty, kxda obowhzywa postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norrpriepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Magoy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajsgwoe
zasadniczo rowny lub wgzy poziom wykonania, pod warunkiem wéziejszej ich akceptacji przez
Zamawiajcego.

2. MATERIALY

2.1Zr6dka uzyskania materiatow
Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotuowsn winny spetnia wymagania
specyfikacji technicznej oraz posigdaymagane prawem atesty i certyfikaty.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjn gakos¢ i whasciwosci. Miejsca czasowego
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skladowania materiatow elda zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza nim w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvwa koszt whasny.

2.3 Réwnowane stosowanie materiatdw
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje ofome normy i rodzaje materiatdw
w wykonywanych robotach, Wykonawca winien zastosotga materiat lub réwnoway.

2.4 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzorazdK rodzaj robot, w ktérym
znajduj sie nie zaakceptowane materialy wykonawca wykazujemasne ryzyko, licgc sk z jego
nie przygciem i niezaptaceniem.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkLiwosci przewaonych materiatow.

4. SPRZET
Wykonawca zobowiizany jest stosowasprzt, ktéry gwarantowébedzie wymagan jakos¢ oraz
terminowa¢ wykonywanych robaét.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, gh zgodné¢ z wymaganiami specyfikacji
techniczne.

5.2 Wspotpraca Zamawiagcego i Wykonawcy
Zamawiapy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gzeinych z interpretagjspecyfikacii
technicznej oraz dotyazych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezKéfyawe. Jest on
réwniez upowaniony do kontroli rob6t i materiatéw dostarczonyenbudow.
Zamawiajcy powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matgriat
i roboty, ktére nie spetnigjwymaga jakosciowych okrélonych w specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli jakéci robét jest takie sterownie ich przygotowanienwykonaniem, aby
osiagm¢ zatlazon jakasé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok jakaosci robot i jakdci
materiatow.
Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- aprobattechniczi ITB
- obowdzkowy certyfikat zgodn&ei i 0znaczenie znakiem
bezpiechstwa ,B” lub ,,CE” lub:
- dobrowolny certyfikat zgodfm i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnai (,PN”, ,E”, ,Q") lub deklaracg zgodndci z obowizujacymi
przepisami oraz Polskimi Normami i@t technicza.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicdnyroboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamaygiego przy udziale Wykonawcy:
- odbior kaicowy
- odbior pogwarancyjny.
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Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamjgegému, ponosg wszelkie koszty zwizane
z w/w odbiorami.
7. 2 Odbi6r kohcowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robotargym zadaniu pod wzglem ich ilgci,
jakosci i wartasci.
1/ Zasady dokonywania odbiorulamwego:
a/ zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru powinna liystwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajicego.

b/ odbiér kacowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligg od dnia
potwierdzenia przez Zamawigpgo zakaczenia robot i prawidtowdei ich wykonania oraz
kompletndci dokumentéw do odbioru Koowego.

¢/ odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawggjo, przy udziale Wykonawcy
d/ komisja dokonuje oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla
i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonywanych robét z dokumentagrojektows
i szczegbtowymi specyfikacjami technicary
f/  podstawowym dokumentem tego odbioru jestqkot odbioru kdcowego robét sposdizony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiago, w ktorym powinien lgyustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorzexkowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortnc&wego roboét jest protokét odbioru
koncowego.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobagany przygotowanasepujace dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszcaegidortymenty robot
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementobot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamaggeago.

7.3 Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zeinych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny powinien bydokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
z uwzgkdnieniem zasad odbioru kcowego.

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zaryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra, zakryciu.
Odbidr rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrmms¢pu robaot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca. OdbiGgddie przeprowadzony
niezwlocznie, nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.
W przypadku niedopetnienia powszego obowszku przez Wykonawg jest on zobowizany
na zadanie zamawiacego do odkrycia na wiasny koszt takich robét, meleimaliwienia
Zamawiajpcemu dokonania odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest cena oferty ryczaltowa brutto, ktéra niedlega zmianie w okresie
obowigzywania umowy.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywiliystawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz zzpi@jszymi
zmianami — Prawo Budowlane, Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietni®Q2r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjada: budynki i ich usytuowanie.
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B-01.00.00 Roboty ziemne
kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budogvi roboty ziemne

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru robét, ktore zo-
stary wykonane w ramachydowa boiska sportowego wielofunkcyjnegw Borkowie dz. nr 268/39, Bor-

kow, gm. Daleszyce
Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumepizetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét ziemnych wymienionycrpwt. 1.1

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&eagfi technicznej dotyezzasad prowadzenia robot
ziemnych budynku j.w.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe podane w niniejszej SS% 2sgodne 2z zamieszczonymi w
SST, Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Glebokas¢ wykopu — r@nica rzdnej terenu i rgdnej dna robdt ziemnych po wykonaniu exii@
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m,
Wykop sredni — wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gkboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odisi@a) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budoobyektu oraz innych prac zgdanych z
tym obiektem.

Wskaznik zag;szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
wzoru:

Is: pd/pds
Gdzie:
P - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mghn

pss — Maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotuod optymalnej, okrdona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448]l $tuzaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [5] (Mg/r).

15. Ogdlne wymagania dotycgce robot
1.5.1. Zgodndé robot z dokumentacp projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynenzekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w dhojednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calekaimentac;i.

W przypadku rozbienoici ustalé poszczegolinych dokumentéw obauije kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie mize wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnia
poprawek.

W przypadku rozbiencsci, opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
1.5.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyystaluje i kdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgzenia zabezpieczge takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
Zapewniagc w ten sposéb bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgaion dziea i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidw bezpiecagstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w
cerg Umowry.

1.5.3 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:
a) utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszystkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub wiasriai spotecznej i innych, a wynikajych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w rgosttwie jego sposobu dziatania.

2. Materiaty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢lyrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi zopgikv, ktéra nie zostanie wykorzystana uvgle
odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie kogatinzane z optatza wysypisko.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” 4kt.
4.2 Transport gruntoéw

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego oddpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégitotransportu.
Wydajna¢ srodkdéw transportu powinna bydostosowana do wydajém sprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zk@izenie odleglxi transportu ponad walci
zatwierdzone nie mi@ by podstaws roszczé Wykonawcy, dotycazcych dodatkowe] zaptaty za
transport, o ile nie zostaty wczeej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5 Wykonanie robét
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotygee zasad wykonania rob6t podano w SST ,Wymagaroéey pkt. 5.

Wykonawca ponosi odpowiedziakkio za dokladne wytyczenie na planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiaramieidnymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi nasmie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek kidu
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spowodowanego przez Wykonawvav wytyczeniu i wyznaczeniu robot zossarjesli wymaga tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawa wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysoku przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcyl o
odpowiedzialnéci za ich dokfadng.

5.2 Dokladnaié¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjce p@&niejszemu zasypaniu naie
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych. Tyczenieysbrwykopu powinno
by¢ wykonane z dokladrigia do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznyahkpw zatamania.

5.3 Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowrek wykonania wykopéw w sposéb zapewsisj prawidtowe
odwodnienie.

Jeli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty uleg@awodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntdw i zasgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawagpgo za te
czynndci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istigigth zbiornikow naturalnych
i urzadzeh odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegaomarddi zgodndci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Szczeglla uwag: nalery zwrdcié na:
0 wiasciwe ukcie i odprowadzanie wod opadowych
0 wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygkow wodnych
6 Kontrola jako $ci robot
Ogdlne wymagania dotyaee kontroli jakéci rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.
7 Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyaze obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne pk
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zwo&ntaci
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wynikimidru zostam wpisane do ksizki
obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdopodanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST, nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robét. &lne dane zostan
poprawione przez Inspektora Nadzoru ripe.

8 Odbidr robdt
Ogdlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST ,\Wymagania ogoélnd. k
9 Podstawa ptatndci

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaz® jednosté& obmiarova
ustalor, dla danej pozycji kosztorysu.

10 Przepisy zwjzane

10.1 Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Oktenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.
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PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapiléchbierne;j.
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wem&rwykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2  Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowldbe.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r DzNU80 poz. 718)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlaniizh U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-02.00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dgtych wykonania i odbioru robét, ktére zo-
stary wykonane w ramachBudowa boiska sportowego wielofunkcyjnegav Borkowie dz. nr 268/39, Bor-
kow, gm. Daleszyce

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbatasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonywaniem nawierzchni z trawy syntetycznej.
Boisko sportowe o wymiarach 31,00 x 19,00 m, z saxahnj z trawy syntetycznej, wys. min 15 mm z
obrzezem betonowym. Na terenie boiska wielofunkcyjnegmemidziano rozgrywanie nggtujacych
dyscyplin sportowych:
« pitka reczna oraz mini pitka nima 20x40 m, 800
* siatkdwka 18x9 m, 162 m2

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.

Nawierzchnia ptyty to trawa syntetyczna o digjozdzbta minimum 15 mm na podkiadzie z maty
elastycznej, wtdkno fibrylowane, sktad chemicznyokvta - polipropylen, waga wtdkna minimum
1050g/m2, catkowita liczbackek minimum 41000/m2,egtas¢ trawy minimum 82000 widkien/m2
wypetnienie piaskiem krzemowym, o granulacji 0,3 @86 mm, w ildci min 22 kg/m2. Kolor trawy
syntetycznej - zielony, liniedtte lub biate.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Trawa syntetyczna - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania w budownrécfegt posiadanie aprobaty techniczne;.

Ponadto zastosowana nawierzchnia powinna posiaaldania na zgodéd z aktuala normy lub aproba-

te techniczn ITB (rekomendagj techniczi ITB) lub wyniki bada specjalistycznego laboratorium bada-
jacego nawierzchrisportowe oraz: kagttechniczi oferowanej nawierzchni, test PZH, autoryzacja pro-
ducenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dl&omawcy na realizowaninwestycg wraz z po-
twierdzeniem gwarancji udzielonej przez producertd, nawierzchn.
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3. sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej
Mate powierzchnie nawierzchni z trawy syntetycamgkonuje s¢ recznie.

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4.

4.2. Transport trawy syntetycznej

Uformowane w czasie produkgji rolki uktadarevsgarstwowo na palecie. Moa réwnie
przewoz¢ samochodami na paletach transportowych producenta

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podiae

wykonanie i profilowanie koryta,
* roztazenie warstwy odgzapcej z piasku 15 cm,
* ustawienie obrzsy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betee) z oporem,
beton C12/15,
* roztazenie warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicarfiakcji 31,5-63 mm gr.15 cm,
* roztazenie warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicarfiakcji 0-31,5 mm gr.10 cm,
* roztozenie warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicarfrakcji 0-4 mm gr.3-5 cm,
* roztazenie warstwy sztucznej trawy,
6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysqpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdezy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 nizigj$SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powimgiac od producenta wynikow
biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdit nasciskanie pobier&6
prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dzienniej @0 n? powierzchni kostek utmnych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakregimaga
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia Izynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgéddnp dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodicoz dokumentagj projektowy oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruichvpolega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiovgci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przaty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nierébwnaci podiwzne

Nieréwnaci podiwzne nawierzchni mierzone fglub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekraczd,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentagcprojektows z toleranci £
0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rdéznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchniwyrantetycznej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna byostosowana do powierzchni wykonanych robaot.

Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w4 bylty przeprowadzone nie
rzadziej nk 2 razy na 100 fmawierzchni i w punktach charakterystycznych dieetety lub przekroju
poprzecznego oraz wgizie tam, gdzie poleci Inspektor.

7. obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z trawmtetyczne;.
8. odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgojojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

Kielce, lipiec 2018 13



8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9. podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— przygotowanie podim (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie trawy ,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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B-03.00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru robét, ktore zo-
stary wykonane w ramachBudowa boiska sportowego wielofunkcyjnega Borkowie az. nr 268/39,
Borkow, gm. Daleszyce

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwe
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadzawaerzchni:
- drdg i ulic lokalnego znaczenia,
- parkingow, placow, wjazdéw do bram i gaya
— chodnikow, placéw zabavciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanatere metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowanudwédch warstwach patzonych ze saptrwale w
fazie produkgciji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikogtkowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnachgwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o grubo < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubo > 80 mm.

2.2.3.Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio
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- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmmych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadtugdci =3 mm,
— na szerokeci 3 mm,
- nagrubéci £5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teaiy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4 Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniaclirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni
60 MPa.

Dopuszczalna najmza wytrzymat& pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nasikliwosé

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosk nie wiecej niz 5%.
2.2.6.0dporna¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalgdana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamsia i odmraania prébek jest wystarczaap,
jezeli:
— prébka nie wykazujegkniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyma probek nie zameanych nie jest

wieksze ni 20%.

2.2.7.Scieralng¢

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
Wynost nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej nt ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadé&
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bae), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaWwyostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptlaboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé, mniejsa nasakliwose i
wieksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
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Stosowane barwniki powinny zapewriostce trwale zabarwienie. Powinny tablgarwniki
nieorganiczne.
3. sprzet

3.1. OgoIne wymagania dotycgee spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jeli powierzchnie § duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna stosowa
mechaniczne ugzizenia ukltadajce. Uradzenie skltada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, shincego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogiéch utgenia. Uradzenie to,
po skaiczonym uktadaniu kostek, maa wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi
do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku trma stosowamechaniczne ugglzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kreimikach.

4. transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine” pkt
4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakzi betonu min. 0,7 R, kostki przewane @ na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w fadi i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe zme rownie przewozt samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podiae

Podtare pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o \¥R5 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nawierzchrng z kostki brukowej
przeznaczomn dla ruchu pieszego, rowerowego Ilub niewielkiegehtu samochodowego, mm
wykonywa: bezpdrednio na podiau z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym dieryGrunt
podtaza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadiskmi przemarzania.

Podioe gruntowe pod nawierzcknipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanid zag;szczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzemie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentacprojektova.

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowd:
- grunt ulepszony pospatkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meiczare,
— podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,
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lub inny rodzaj podbudowy okflenej w dokumentaciji projektowe;.
Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami glkwaymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek eanyich mana stosowé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub ingpyt krawgznikéw zgodne z dokumentacj
projektows lub zaakceptowane przezzimiera.

5.5. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadajy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna I8yzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iave jest utacenie
dowolnego wzoru - wczaiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagdtoevanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdzny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypgt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugevgibratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkoie@m i zabrudzeniem. Wibrowanie rigle
prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyelwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchng.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgeaietgnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.
6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdezy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 nizigj$SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powimgiac od producenta wynikow
biezacych bada wyrobu naciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdit nasciskanie pobier&6
prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dzienniej @0 n? powierzchni kostek utmnych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakregimaga
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia Izynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgéddnp dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodicoz dokumentagj projektowy oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruichvpolega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiovgci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przaty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nierébwnaci podiwzne

Nieréwnaci podiwzne nawierzchni mierzone fglub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekraczd,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentagcprojektows z toleranci £
0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rdéznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna byostosowana do powierzchni wykonanych robaot.

Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w4 byly przeprowadzone nie
rzadziej nk 2 razy na 100 fmawierzchni i w punktach charakterystycznych dieetety lub przekroju
poprzecznego oraz wgizie tam, gdzie poleci Inspektor.

7. obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki
brukowej.
8. odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@AWVymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenégajojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podia,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod kredmiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.

podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podta (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. przepisy zwizane

Normy

1. PN-B-04111

2. PN-B-06250

3. PN-B-06712

4. PN-B-19701

5. PN-B-32250

6. BN-80/6775-

03/04

7. BN-68/8931-01
8. BN-68/8931-04
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Materiaty kamienne. Oznaczejueralngci na tarczy
Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania i ocena zgoéfrio

Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar ro$anaawierzchni
planografem i tat
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B-04.00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYPOSAZENIE BOISKA
CPV 45.22.38.00-4 - momntawznoszenie gotowych konstrukcji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Powyisza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru robo6t, ktére zostan

wykonane w ramaghBudowa boiska sportowego wielofunkcyjnegw Borkowie dz. nr 268/39, Bor-
kow, gm. Daleszyce
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robdét obgtych ST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie rob6t zwwanych z wyposaeniem boiska
1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotycre robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach
wykonania oraz za zgodftoz SIWZ i poleceniami Zamawigego.
1.6. Sprazt Roboty zwazane z wyposegéniem placu zabaw magby¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spetu.
2. Wykonanie robét
2.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod wypasae, Usunicie kamieni i innych materiatow .
Wyréwnanie nierownéci w podtazu materiatem rodzimym — ziemiurodzajn, .
2.2. Wykonanie podtaga z piasku w strefach funkcjonowania uradzen
Wyroéwnanie podiea . Wypetnienie stref piaskiem

2.3. Materiat Piasek wymywany frakcji 0,2 , 2 mm, wolny odastek gliny i mulu wg PN — EN
1177:2000/A1
2.3. Sprat Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
2.4. Transport Piasek mena przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innyndteriatami nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Najego umidci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.
2.5. Wykonanie robd Strefy funkcjonowania usdizen wypetnic piaskiem .
3. Montaz urzadzen zabawowych
3.1. Sprat Roboty zwazane z ksztattowaniem placow zabaw oraz m@mai wznoszeniem gotowych
konstrukcji mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu spetu.
3.2. Transport Materiaty na budow placu zabaw powinny Byprzewaone odpowiednimirodkami
transportu,zeby unikmé¢ uszkodzé, trwatych odksztatae oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
3.3. Wykonanie robot
3.3.1. Zamontowanie elementéw zabawowydWontaz — wykopanie dotkdw pod gotowe prefabrykaty
fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osatzuradzer wg wytycznych producenta.
3.4. Kontrola jakosci robét Kontrola polega na sprawdzeniu zgogtriovykonania robét z umoavpod
wzgledem zastosowanych materiatow i doktagavykonania.

Urzadzenia boiska

Zaprojektowane ugdzenia zgodnie z nogrPN-EN 1176-1-&pelniagce standardy europejskie:

4. Wyposaenie boiska

Wyposazenie boiska:
1. Bramka — 2 kpl
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Bramka o konstrukcji stalowej, ocynkowana. Wymidr2x1m.Bramka wolnoste¢a do
mocowania w tulejach. Siatka treningowa splot 3mm.

2. Zestaw do siatkowki wielofunkcyjny (badmintoenis, siatkbwka) — 1 kpl

Wysokas¢ stupka to ok. 2,85m. Stupki wykonano z profililstaych g 76 mm, ocynkowane,
pomalowane proszkowo. Stupki mocowane w tulejadmplet sktada giz dwdch stupkow,
jeden z napinaczeinubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymilsid&egulacja
zawieszenia siatki w umbwiajaca gry w siatkOwg, tenisa oraz badmintona. Mechanizm
nacagowy oraz siatk z polipropylenu.

3. Kosz na&mieci — 2 szt.

Pojemnd¢ kosza 35 |, kosz opzaiany poprzez obrot pojemnikiem, wykonany ze stalachy ocynko-
wanej, wyposzony w popielnice, kosz kotwiony do pod#- opcja stupek z kot

4. Pitkochwyty — wg cgci rysunkowej

Wys. 6 m z siatki polipropylenowej bezmfowej w kolorze zielonym, grul§é splotu 5mm, wymiar

oczka 8x8cm rozwieszonej na nggnigtych miedzy stupami linach stalowych. Stupy stalowe ocymée

ne malowane fatbchlorokauczukow zamontowane w fundamentach betonowych punktowyadici-
giem stabilizuagcym w polach skrajnych. Stupyseednicy g 60,2 mm, dt. 7,0m. Rozstaw stupéw co 3,5m
1 5,0 m. Stup zabetonowany nalgbkas¢ 100 cm, betonem C15/20, szerékstopy fundamentowe;j
40x40cm. Linka w siatce gruba 3mm

Mocowanie elementow wypogenia sportowego — wg i rysunkowej. Elementy wypogania sporto-
wego: bramki, zestaw do koszykowki oraz siatkdwlalaefunkcyjny mocowanedula w tulejach syste-
mowych, ocynkowanych. Tuleje teda ustawione oraz zabetonowane w padio

5.Trybuny —
Wzdhuz diuzszego boku boiska projektujes grybure jednorzdows w systemie modutowym tj. siedem modutow

trybuny po dziesi siedzisk, np. firmy PROSTAR lub réwnoma Konstrukcja trybuny stalowa, ocynkowana,
mocowana do kostki betonowej gr. 10 cm, ktogdze stanowita posadzkw miejscu zamontowania trybuny. Do
konstrukcji stalowej mocowanedh siedziska stadionowe kubetkowe wykonane z polipieu.

Urzadzenia placu zabaw powinny posiadzertyfikaty Bezpieczaistwa.
5.0. Odbior robét Odbioru robot dokonuje @ina podstawie ogtlizin i stwierdzenie zgodsoi
wykonania robét zgodnie z umaw

6.0. Podstawa ptatnéci

6.1.0g0lne ustalenia dotycgre podstawy ptatnéci Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawza jednostk obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztomysep bedzie uwzgtdniac wszystkie czynndxi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie. Ok&bone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

6.2.Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania monta urzdzenia zabawowego obejmuje ; -
oznakowanie rob6t - dostarczenie agzenia - monta urzadzenia Odbioru rob6t dokonujeg¢sha
podstawie ogldzin i stwierdzenie zgoddoi wykonania robét zgodnie z umaw

6.3. Podstawa ptatnéci Roboty rozliczane ryczattowo .

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Sprzt sportowy stanowacy wyposaenie boiska winien spelfiawymagania normy E 748, E749,
W1270, E 1271
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