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B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T

I.  CZĘŚĆ OGÓLNA               

1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji 

PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wyko-
nane w ramach,, Budowa  boiska sportowego  w  Mójczy  dz. nr 15/4, Mójcza, gm. Daleszyce

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robót.

1.3 Zakres robót

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3.1 Zakres robót
• Budowa budynku w konstrukcji tradycyjnej murowanej z pokryciem dachu z płyt warstwowych

1.4 Podstawowe określenia

UŜyte w Specyfikacji  wymienione poniŜej  określenia  naleŜy rozumieć  w kaŜdym przypadku
następująco:

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.
Kosztorys  ofertowy  –  kalkulacja  szczegółowa  ceny  oferty.  Materiały  i  produkty,  niezbędne  do
wykonywania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  kosztorysową,  powinny  być  zaakceptowane  przez
Zamawiającego.
Polecenie  Zamawiającego  –  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  przedstawiciela
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  ze  specyfikacją
techniczną i poleceniami Zamawiającego.

1.6 Warunki przekazania placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy front robót.

1.7 Zgodność robót z dokumentacją 

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią  integralną  część
umowy.  Oferent zapozna się z placem budowy i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej  dokumentacji   kosztorysowej  oraz  proponowanej  technologii  robót.  Po  złoŜeniu  oferty
przyjmuje się,  Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu
zamówienia. Wszystkie uŜyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi. 

Wszystkie uŜyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktów oraz
firm mają na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów
wymaganych przez zamawiającego do realizacji zadania. 
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Wykonawca  moŜe  w  tych  przypadkach  zaoferować  produkty  „równowaŜne”  z  tym,  Ŝe
obowiązkiem Wykonawcy  jest  wykazanie,  Ŝe  oferowane  produkty  posiadają  parametry  techniczne  
i  jakościowe  co  najmniej  takie  jak  produkty  określone  przez  Zamawiającego  w  dokumentach
przetargowych.

CięŜar wykazania „równowaŜności” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez
wykonawcę dokumenty zamawiający dokona weryfikacji tych twierdzeń na etapie badania ofert.

1.8 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aŜ do zakończenia
i  odbioru  robót.  Koszt  zabezpieczenia  placu  budowy  jest  włączony  w cenę  ofertową  i  nie  podlega
odrębnej zapłacie.

1.9 Ochrona przeciwpoŜarowa.
        Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.

1.11 Ochrona własności publicznej  i prywatnej

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ochrony  przed  uszkodzeniem lub  zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej. 

1.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji zamówienia Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych  Za  bezpieczne  zorganizowanie  pracy  zgodnie
z przepisami bhp odpowiada Wykonawca.

1.13 RównowaŜność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i  inne  dostarczone  towary,  oraz  wykonane  i  zadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia
najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  norm  i przepisów,  o  ile  w  dokumentach  nie
postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające
zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez
Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  winny  spełniać  wymagania

specyfikacji technicznej oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty.

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  do  ich  wbudowania  były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją  jakość  i  właściwości.  Miejsca czasowego
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składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  lub  poza  nim  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę na koszt własny.

2.3 RównowaŜne stosowanie materiałów
JeŜeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  określone  normy  i  rodzaje  materiałów  

w wykonywanych robotach, Wykonawca winien zastosować ten materiał lub równowaŜny.

2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
        Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź  złoŜone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  
znajdują się  nie zaakceptowane materiały wykonawca wykazuje na własne ryzyko, licząc się  z jego  
nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

4. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz

terminowość wykonywanych robót.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  wymaganiami  specyfikacji
technicznej.

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy
             Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji
technicznej  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania  warunków  umowy  przez  Wykonawcę.  Jest  on
równieŜ upowaŜniony do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały 
i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Celem  kontroli  jakości  robót  jest  takie  sterownie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości
materiałów. 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają :
         -  aprobatę techniczną ITB
         -  obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem   
             bezpieczeństwa „B” lub „CE” lub:
         -  dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami   
             zgodności („PN”, „E”, „Q”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi 
             przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1 Rodzaje odbiorów 

W  zaleŜności  od  ustaleń  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  roboty
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
- odbiór końcowy

  - odbiór pogwarancyjny.
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Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane 
z  w/w odbiorami.
7. 2 Odbiór  końcowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości,
jakości i wartości.
 1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego:
    a/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona pisemnym powiadomieniem

Zamawiającego.
   b/  odbiór  końcowy  zadania  powinien  nastąpić  w  terminie  ustalonym w umowie  licząc  od  dnia

potwierdzenia  przez  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  prawidłowości  ich  wykonania  oraz
kompletności dokumentów do odbioru końcowego.

   c/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy
   d/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową 
          i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,
   f/   podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg

wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt
budowy 

2/ Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
  

7.3 Odbiór pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  powinien  być  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  zadania  
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu.

        Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zaryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
W  przypadku  niedopełnienia  powyŜszego  obowiązku  przez  Wykonawcę,  jest  on  zobowiązany  
na  Ŝądanie  zamawiającego  do  odkrycia  na  własny  koszt  takich  robót,  celem  umoŜliwienia
Zamawiającemu dokonania odbioru.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą  płatności  jest  cena oferty  ryczałtowa brutto,  która  nie  podlega zmianie  w okresie

obowiązywania umowy.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi
zmianami  –  Prawo  Budowlane,  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  07  kwietnia  2004r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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B-01.00.00 Roboty ziemne 

kod CPV 45111200-0 

 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1.1.1.1. Wstęp

1.11.11.11.1 Przedmiot SST
PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które zo-
staną wykonane w ramach,,Budowa  boiska sportowego  w  Mójczy  dz. nr 15/4, Mójcza, gm. Daleszyce

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.21.21.21.2 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
ziemnych budynku j.w. 

Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  zamieszczonymi  w
SST„ Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

Określenia dodatkowe:

Głębokość  wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m,

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Odkład  –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z
tym obiektem.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:

Is = pd/pds

    Gdzie:

 pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.5.1.5.1.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Zgodność robót  z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.

W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

1.5.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną.

1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania.

2.2.2.2. Materiały

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być  przez Wykonawcę  wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopów, która nie zostanie wykorzystana naleŜy
odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z opłatą za wysypisko.

3.3.3.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

4.4.4.4. Transport

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2 Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.
Wydajność  środków  transportu  powinna  być  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do
urabiania  i  wbudowania  gruntu  (materiału).  Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości
zatwierdzone  nie  moŜe  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za
transport, o ile nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

5 Wykonanie robót

5.1  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.
5.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  na  planie  i  wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
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projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczeniu robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego
będzie Inspektor  Nadzoru,  poprawione przez Wykonawcę  na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia
robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.

5.2  Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno
być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.

5.3  Odwodnienie robót ziemnych

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  wykopów  w  sposób  zapewniający  prawidłowe
odwodnienie.

Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami
przydatnymi  na własny koszt  bez jakichkolwiek dodatkowych  opłat  ze  strony Zamawiającego za  te
czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych
i  urządzeń  odwadniających  musi  być  poprzedzone  uzgodnieniem  z  odpowiednimi  instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w dokumentacji projektowej.

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:

o właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych

o właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych

6 Kontrola jako ści robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6.

7 Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Wyniki  obmiaru  zostaną  wpisane  do  ksiąŜki
obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST,  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie.

8 Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9 Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10 Przepisy związane 

10.1 Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (Dz.U.  z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
późniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-02.00.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                   
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST.
PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które zo-
staną wykonane w ramach,, Budowa  boiska sportowego  w  Mójczy  dz. nr 15/4, Mójcza, gm. Daleszyce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni z trawy syntetycznej.
Boisko sportowe o wymiarach 31,00 x 19,00 m, z nawierzchnią z trawy syntetycznej, wys. min 15 mm z 
obrzeŜem betonowym. Na terenie boiska wielofunkcyjnego przewidziano rozgrywanie następujących 
dyscyplin sportowych:
•  piłka ręczna oraz mini piłka noŜna 20x40 m, 800 m2

• siatkówka 18x9 m, 162 m2

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. 
Nawierzchnia płyty  to trawa syntetyczna o długości  źdźbła minimum 15 mm na podkładzie z maty
elastycznej,  włókno  fibrylowane,  skład  chemiczny  włókna  -  polipropylen,  waga  włókna  minimum
1050g/m2, całkowita liczba kępek minimum 41000/m2, gęstość  trawy minimum 82000 włókien/m2 ,
wypełnienie piaskiem krzemowym, o granulacji 0,3 do 0,9 mm, w ilości min 22 kg/m2. Kolor trawy
syntetycznej - zielony, linie Ŝółte lub białe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Trawa syntetyczna - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania  w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej.

Ponadto zastosowana nawierzchnia powinna posiadać badania na zgodność z aktualną normą lub aproba-
tę techniczną ITB (rekomendację techniczną ITB) lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium bada-
jącego nawierzchnię sportowe oraz: kartę techniczną oferowanej nawierzchni, test PZH, autoryzacja pro-
ducenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną  inwestycję wraz z po-
twierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
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3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej
Małe powierzchnie nawierzchni z trawy syntetycznej wykonuje się ręcznie.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport trawy syntetycznej
Uformowane w czasie produkcji rolki układane są warstwowo na palecie. MoŜna równieŜ 

przewozić samochodami na paletach transportowych producenta

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. PodłoŜe
wykonanie i profilowanie koryta,

• rozłoŜenie warstwy odsączającej z piasku 15 cm,
• ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,
beton C12/15,
• rozłoŜenie warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakcji 31,5-63 mm gr.15 cm,
• rozłoŜenie warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm gr.10 cm,
• rozłoŜenie warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-4 mm gr.3-5 cm,
• rozłoŜenie warstwy sztucznej trawy,
6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników 

bieŜących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 
próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w 
nawierzchni).

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy

Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej 
SST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłuŜne

Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z trawy sntetycznej, 

wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 

rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor.
7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z  trawy syntetycznej.

8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− przygotowanie podłoŜa,
− ewentualnie wykonanie podbudowy,
− wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy),
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie podsypki,
− ułoŜenie  trawy ,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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B-03.00.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                   

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST.
PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które zo-
staną wykonane w ramach,, Budowa  boiska sportowego  w  Mójczy  dz. nr 15/4, Mójcza, gm. Daleszyce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:

− dróg i ulic lokalnego znaczenia,
− parkingów, placów, wjazdów do bram i garaŜy,
− chodników, placów zabaw, ścieŜek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w 
fazie produkcji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
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− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:

− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 
60 MPa.

Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niŜ 5%.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250 [2].

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca,
jeŜeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest

większe niŜ 20%.

2.2.7. Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niŜ 4 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy

załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną.

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
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Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne.
3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować 

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie to,
po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi
do chwytaka szczotkami.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawęŜnikach.
4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane  w  czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na  palecie.  Po

uzyskaniu  wytrzymałości  betonu  min.  0,7  R,  kostki  przewoŜone są  na  stanowisko,  gdzie  specjalne
urządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co  gwarantuje  transport  samochodami  w
nienaruszonym stanie. Kostki  betonowe  moŜna  równieŜ  przewozić  samochodami  na  paletach
transportowych producenta.
5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. PodłoŜe
PodłoŜe  pod  ułoŜenie  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  moŜe  stanowić  grunt

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].
JeŜeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to nawierzchnię  z  kostki  brukowej

przeznaczoną  dla  ruchu  pieszego,  rowerowego  lub  niewielkiego  ruchu  samochodowego,  moŜna
wykonywać  bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podłoŜa powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

PodłoŜe  gruntowe  pod  nawierzchnię  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymogami
określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj  podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki  brukowej

powinien  być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych,

moŜe stanowić:
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
− podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa,
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lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach

dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować krawęŜniki 

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawęŜników zgodne z dokumentacją 
projektową lub zaakceptowane przez InŜyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do               5 cm. 

Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
InŜyniera.

Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca.
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu.
6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników 

bieŜących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 
próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w 
nawierzchni).

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy

Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej 
SST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłuŜne

Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 

wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 

rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor.
7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej.
8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− przygotowanie podłoŜa,
− ewentualnie wykonanie podbudowy,
− wykonanie podsypki,
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawęŜniki.

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy),
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie podsypki,
− ułoŜenie i ubicie kostki,
− wypełnienie spoin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 

wymagania                  i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-

03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
KrawęŜniki i obrzeŜa

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą.
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B-04.00.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                   

WYPOSAZENIE BOISKA
CPV 45.22.38.00-4 - montaŜ i wznoszenie gotowych konstrukcji 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
     PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach,, Budowa  boiska sportowego  w  Mójczy  dz. nr 15/4, Mójcza, gm. Daleszyce.
1.2. Zakres stosowania ST 
1.3. Zakres robót objętych ST  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z wyposaŜeniem boiska
1.4.  Określenia  podstawowe  Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.
 1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich
wykonania oraz za zgodność z SIWZ i poleceniami Zamawiającego. 
1.6.  Sprzęt  Roboty  związane  z  wyposaŜeniem  placu  zabaw  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub
mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
2. Wykonanie robót 
2.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod wyposazenie. Usunięcie kamieni i innych materiałów .
Wyrównanie nierówności w podłoŜu materiałem rodzimym – ziemią urodzajną . 
2.2. Wykonanie podłoŜa z piasku w strefach funkcjonowania urządzeń 
Wyrównanie podłoŜa . Wypełnienie stref piaskiem
 2.3. Materiał  Piasek wymywany frakcji 0,2 ¸ 2 mm, wolny od cząstek gliny i  mułu wg PN – EN
1177:2000/A1
2.3. Sprzęt Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
2.4.  Transport  Piasek  moŜna  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. NaleŜy go umieścić  równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
2.5. Wykonanie robót Strefy funkcjonowania urządzeń wypełnić piaskiem . 
3. MontaŜ urządzeń zabawowych 
3.1. Sprzęt Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montaŜem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
3.2. Transport  Materiały na budowę placu zabaw powinny być  przewoŜone odpowiednimi środkami
transportu,  Ŝeby  uniknąć  uszkodzeń,  trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  ruchu
drogowego. 
3.3. Wykonanie robót 
3.3.1. Zamontowanie elementów zabawowych MontaŜ – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty
fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta. 
3.4. Kontrola jakości robót Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod
względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

Urządzenia boiska

Zaprojektowane urządzenia  zgodnie z normą PN-EN 1176-1-7 spełniające standardy europejskie:

4. WyposaŜenie  boiska

WyposaŜenie boiska:
1. Bramka – 2 kpl
Bramka o konstrukcji stalowej, ocynkowana. Wymiary 3x2x1m.Bramka wolnostojąca do
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mocowania w tulejach. Siatka treningowa splot 3mm.

2 Trybuny – wg części rysunkowej.
WzdłuŜ dłuŜszego boku boiska projektuje się trybunę jednorzędową w systemie modułowym  tj. siedem

modułów  trybuny  po dziesięć  siedzisk,  np. firmy PROSTAR lub równowaŜy. Konstrukcja trybuny

stalowa, ocynkowana, mocowana do kostki  betonowej gr. 10 cm, która będzie stanowiła posadzkę  w

miejscu  zamontowania  trybuny.  Do  konstrukcji  stalowej  mocowane  będą  siedziska  stadionowe

kubełkowe wykonane z polipropylenu.

3. Kosz na śmieci – 2 szt.
Pojemność kosza 35 l, kosz opróŜniany poprzez obrót pojemnikiem, wykonany ze stali i blachy ocynko-
wanej, wyposaŜony w popielnice, kosz kotwiony do podłoŜa - opcja słupek z kotwą.
4. Piłkochwyty – wg części rysunkowej
Wys. 6 m z siatki polipropylenowej bezwęzłowej w kolorze zielonym, grubość splotu 5mm, wymiar 
oczka 8x8cm rozwieszonej na naciągniętych między słupami linach stalowych. Słupy stalowe  ocynkowa-
ne malowane farbą chlorokauczukową zamontowane w fundamentach betonowych punktowych z odcią-
giem stabilizującym w polach skrajnych. Słupy o średnicy ø 60,2 mm, dł. 7,0m. Rozstaw słupów co 3,5m 
i 5,0 m. Słup zabetonowany na głębokość 100 cm, betonem C15/20, szerokość stopy fundamentowej 
40x40cm. Linka w siatce grubości 3mm

Mocowanie elementów wyposaŜenia sportowego – wg części rysunkowej. Elementy wyposaŜenia sporto-
wego: bramki,  mocowane będą w tulejach systemowych, ocynkowanych. Tuleje te będą ustawione oraz 
zabetonowane w podłoŜu.
Urządzenia placu zabaw powinny posiadać Certyfikaty Bezpieczeństwa.
5.0.  Odbiór  robót  Odbioru  robót  dokonuje  się  na  podstawie  oględzin  i  stwierdzenie  zgodności
wykonania robót zgodnie z umową .

 6.0. Podstawa płatności 
6.1.Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
6.2.Cena  jednostki  obmiarowej  Cena  wykonania  montaŜu  urządzenia  zabawowego  obejmuje  ;  -
oznakowanie  robót  -  dostarczenie  urządzenia  -  montaŜ  urządzenia  Odbioru  robót  dokonuje  się  na
podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową . 
6.3. Podstawa płatności Roboty rozliczane ryczałtowo . 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Sprzęt  sportowy  stanowiący  wyposaŜenie  boiska  winien  spełniać  wymagania  normy  E  748,  E749,
W1270, E 1271
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