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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
I. CZESC OGOLNA

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot — Budowa oswietlenia boiska w Mojczy dz. nr 15/4, Mojcza, gm. Daleszyce

1.2 ZaKkres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych poszczegdlnymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3.1 Zakres roboét

e Budowa budynku w konstrukcji tradycyjnej murowanej z pokryciem dachu z ptyt warstwowych

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegétowa ceny oferty. Materialy 1 produkty, niezbedne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg kosztorysowa, powinny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze specyfikacja
techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.6 Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy front robot.
1.7 Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czg¢sé
umowy. Oferent zapozna si¢ z placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji kosztorysowej oraz proponowanej technologii robot. Po ztozeniu oferty
przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu
zamowienia. Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi.

Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktow oraz
firm majg na celu wylgcznie okreslenie parametrow technicznych i jako$ciowych urzadzen i materialow
wymaganych przez zamawiajacego do realizacji zadania.
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Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowa¢ produkty ,,rOwnowazne” z tym, ze
obowigzkiem Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadajg parametry techniczne
i jakosciowe co najmniej takie jak produkty okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach
przetargowych.

Ci¢zar wykazania ,,rownowazno$ci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez
wykonawce dokumenty zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.

1.8 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia
i odbioru robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w cen¢ ofertowa i nie podlega
odrgbnej zaptacie.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonaweca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywatl sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;j.

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie
z przepisami bhp odpowiada Wykonawca.

1.13 Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy Iub przepisy, ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, begda obowiazywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw
Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy winny spelnia¢ wymagania
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwo$ci. Miejsca czasowego
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sktadowania materiatow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza nim w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce na koszt wlasny.

2.3 Ré6wnowazne stosowanie materialow
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje okre§lone normy 1 rodzaje materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca winien zastosowac ten materiat lub rownowazny.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg si¢ nie zaakceptowane materialy wykonawca wykazuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

4. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagang jakos$¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji
techniczne;.

5.2 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypeliania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
roéwniez upowazniony do kontroli robdt i materiatdéw dostarczonych na budowe.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty
i roboty, ktore nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jako$ci robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i jakosci
materiatow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg :
- aprobate techniczng ITB
- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i 0znaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,,B” lub ,,CE” lub:
- dobrowolny certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,,Q”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbiorow
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr koncowy
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- odbiér pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajagcemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane
z w/w odbiorami.
7.2 Odbior koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

a/ zakonczenie robodt oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

b/ odbior koncowy zadania powinien nastagpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

¢/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy

d/ komisja dokonuje oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa
1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,

f/  podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru koncowego robdt sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktdrym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegodlne asortymenty robot
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

7.3 Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zaryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
W przypadku niedopetlnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany
na zadanie zamawiajgcego do odkrycia na wlasny koszt takich robot, celem umozliwienia
Zamawiajacemu dokonania odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena oferty ryczaltowa brutto, ktora nie podlega zmianie w okresie

obowigzywania umowy.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi
zmianami — Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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B-01.00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV:45310000-3 Instalacje elektryczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot — Budowa oswietlenia boiska w Mojczy dz. nr 15/4, Mojcza, gm. Daleszyce

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robdt obejmuje:

- o$wietlenie terenu
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach

1 przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu imaterialdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzg¢tu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.
2. Materialy

Os$wietlenie terenu

W celu zapewnienia oswictlenia boiska w miejscowosci Mojcza, zostaty zaprojektowane 4 stupy
o$wietleniowe umieszczone w narozach boiska po zewnetrznej stronie ogrodzenia.

Na stupach projektuje si¢ 8 opraw oswietleniowych LED 150W, po dwie oprawy na kazdym stupie.
Zasilanie o$wietlenia boiska odbywac¢ si¢ bedzie z obwodu oswietlenia terenu szkolty w Mojczy. Na
ostatnim w obwodzie stupie o§wietlenia terenu szkoty nalezy zabudowac¢ szafke rozdzielcza w ktorej
zostanie zabudowany licznik energii elektrycznej pobieranej przez o$wietlenie boiska oraz
zabezpieczenie nadmiarowopradowe tego obwodu. Od ostatniej w obwodzie lampy oswietlenia
tereny do o$wietlenia boiska nalezy poprowadzi¢ kabel typu YKY 2x4mmz. Na potudniowo
wschodnim stupie o§wietlenia terenu nalezy zabudowac szafke rozdzielcza wyposazona w wytacznik
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o$wietlenia boiska. Od poludniowo- wschodniego shupa o§wietlenia boiska do pozostatych stupow
zasilanie nalezy prowadzi¢ przewodami YKY 2x2,5mmz. Kable pomi¢dzy stupami o$wietlenia
boiska oraz zasilaniem nalezy uktada¢ w ziemi. Nalezy sprawdzi¢ kabel zasilajgcy ostatnia lampe
Projektowane kable uktada¢ w wykopie linia falista na glgbokosci 0,7m na podsypce z piasku

o grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy przysypac druga warstwa piasku o grubosci 10 cm, a
nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, a potem przykry¢ folia PVC koloru
niebieskiego. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm nie wigcej jednak ni 35 cm.

Pozostala cze¢$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym ubijajac go warstwami co 20 cm.

Zaprojektowano stupy o$wietlenia boiska jako stalowe ocynkowane wysokos$ci 10m, grubo$¢ scianki
3 mm, stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych do
zastosowanych stupow. W celu mozliwosci montazu opraw oswietleniowych kazdy z stupdw nalezy
wyposazy¢ w odpowiednia belke montazowa.

Projektuje si¢ lampy o$wietleniowe z obudowa aluminiowa, szkto hartowane o grubosci Smm.
Wymagana klasa szczelno$ci opraw IP65, odpornos¢ na uderzenia IK08. Zzywotnos¢ 50 000h L80
B20. Gwarancja minimum 7 lat. Optyka cyrkularna. Moc 150W. Strumien $wietlny diod minimum 24
559 Im. Strumien $wietlny opraw minimum 18 445 Im. CRI>80 RG0. Temperatura barwowa 4000K,
Waga maksymalna 8,7 kg, np. Inegro LORD 150W lub réwnowazny.

W celu kontroli zuzycia energii elektrycznej przez o$wietlenie boiska w szafce rozdzielczej
umieszczonej na ostatnim stupie oswietlenia terenu projektuje si¢ 1-fazowy licznik energii
elektryczne. Jako zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe o$wietlenia boiska projektuje si¢ wytacznik
nadmiarowopradowy S301 B6.

W szafce rozdzielczej umieszczonej na potudniowo wschodnim shupie o§wietlenia boiska nalezy
zamontowac roztgcznik natynkowy typu 0-1. Szatki rozdzielcze nalezy wykona¢ jako hermetyczne.
W rozdzielni gtéwnej budynku szkoty projektuje si¢ wymiang wytacznika zmierzchowego na
wylacznik zmierzchowy z zegarem astronomicznym.

Aby zmniejszy¢ obcigzenie obwodu zasilajacego o$wietlenie terenu, proponuje si¢ wymiang opraw
oswietlenia terenu na oprawy energooszczedne.

Przepisy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2002 nr 75, poz.690)

e Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

e PN-EN -12464-2 - Swiatto i o§wietlenie. Miejsca pracy na zewnatrz,

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr.81 poz.351 z dn.24.08.1991) ze zmianami.
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