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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania

Umowa pisemna z Inwestorem Nr 169/2018 z dnia 07.06.2018 r.

Wytyczne uzytkownika

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Daleszyce, uchwalonego uchwatg NR VI/17/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 27.03.2015 r. w sprawie mpzp Mdjcza | na terenie gminy Daleszyce -
za$wiadczenie z dnia 20.07.2018r. Znak GMR.6727.146.2018

Wizja w terenie

Obowigzujgce przepisy i normy

Obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne

Opinia geotechniczna

Koncepcja architektoniczna lokalizacji opracowana przez autora opracowania

i uzgodniona z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany boiska sportowego do mini pitki noznej

Z nawierzchnig ze sztucznej trawy syntetycznej,

Z wyposazeniem sportowym.

3. Lokalizacja

Teren objety opracowaniem znajduje sie w gm. Daleszyce, w migjscowosci Mdjcza, na

dziafce o nr ewid. 15/4.

4. Warunki gruntowe

Na podstawie sporzgdzonej opinii geotechnicznej - stwierdzono, ze dziatke zalegajg pod

warstwg gleby piaski drobne w stanie luznym lub piaski gliniaste w stanie potzwartym.

W trakcie wykonywania prac badawczych zwierciadta wody gruntowej nie napotkano

w wykonanych otworach.

Teren objety opracowaniem charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

na podbudowie mineralnej wraz



5. Stan istniejacy

Przedmiotowy teren jest wolny od zabudowy i czesciowo ogrodzony. Dziatka posiada dostep
do drogi publicznej, oznaczonej w mpzp symbolem KDW5 (droga wewnetrzna), od strony
wschodniej znajduje sie wejscie na boisko.

Obecnie catosc¢ terenu, na ktorym jest planowane przedmiotowe zamierzenie jest placem nie
urzgdzonym, wyrownanym o powierzchni trawiastej stuzgcym jako teren rekreacyjny. Teren

przeznaczony na przedmiotowg inwestycje, charakteryzuje sie spadkiem w Kierunku

wschodnim wynoszgcym pomiedzy krawedziami (zachodnig, a wschodnig) projektowanego
boiska ok. 3,2 m.




6. Opis projektowanego zagospodarowania

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz opracowang koncepcjg zagospodarowania, na terenie
zaprojektowano boisko sportowe o powierzchni: 1144 m?, ditugoéé - 52,00 m, szeroko$é -
22,00 m, z nawierzchnig z trawy syntetycznej, o parametrach dopasowanych do
przeznaczenia boiska, wys. min 60 mm.

Konstrukcja podfoza (warstwa nosna i wyrownawcza) z kruszyw o odpowiedniej granulacji.
Oddzielenie boiska od sgsiadujgcych elementdw terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na tawie betonowej z oporem.

Wzadtuz dtuzszego boku boiska, od strony potudniowej, przewiduje sie trybune jednorzedowag
modutowg typ WO-03 firmy PROSTAR lub rownowazna, o ilosci miejsc 70 szt.

Na terenie boiska o wymiarach 20x48 m, przewidziano pole do gry - mini pitka nozna.
Boisko bedzie posiadato bezpieczny obwdd wychodzgcy poza linie paséw gry o szerokosci
od 1,0 m do 2,0 m.

W sktad wyposazenia sportowego wchodzi bramka stalowa (5x2m), ocynkowana,
montowana w tulejach, z siatkg — szt. 2.

Teren catego boiska zostanie ogrodzony z czterech stron pitkochwytem wys. 6,0 m, z siatki
polipropylenowej, bezweztowej, w kolorze zielonym, grubo$ci splotu 5 mm i wymiarze oczka
8x8cm, rozwieszonej na naciggnietych miedzy stupami linkach stalowych. Stupy stalowe
malowane farbg chlorokauczukowg zamontowane na fundamentach betonowych
punktowych z zastrzatami stabilizujgcymi w polach skrajnych oraz wg wytycznych
producenta.. Pitkochwyt wyposazony bedzie w dwie furtki, o szeroko$ci 1,2 m, wzadfuz boku
z trybunami i po jednej furtce, o szerokosci 1,2 m, na bokach krotszych.

Dodatkowo zaprojektowano utwardzenie terenu (pas szer. od 1,0 m do 1,3 m z koski
betonowej szarej) stanowigce dojscie do boiska i potgczone <z istniejgcymi drogami
utwardzonymi.

Z uwagi na znaczne nachylenie terenu ,zero” boiska zostato posadowione na poziomie
272,00 m n.p.m., lokalizacja ta wymusza wykonanie skarpowania terenu od strony
zachodniej o wysoko$ci ok. 1,9 m, natomiast od strony wschodniej wymaga wykonania
nasypu o wysokosci ok. 1,80 m, od poziomu istniejgcego terenu.

Odwodnienie  terenu boiska poprzez wyprofilowanie spadkéw  dwukierunkowych
wynoszacych 0,6% w kierunku terenow zielonych - do gruntu.

W celu zabezpieczenia terenu boiska przed naptywem wody opadowej ze skarpy,
Zlokalizowanej od strony zachodniej, zaprojektowano wzdtuz krotszego boku od ww. strony
krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm uktadane na tawie betonowej z oporem,
ktorych zadaniem jest zatrzymanie naptywajgcych wod opadowych. Odprowadzenie wod
opadowych w nizsze partie terenu realizowane bedzie poprzez cieki korytkowe betonowe
usytuowane wzdtuz trzech bokéw boiska.



Szczegotowe rozwigzania projektowe zostaty przedstawione w czesci architektoniczno —

budowlanej projektu.

7. Inne ustalenia

» Wedltug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daleszyce dla
Modjcza I, dziatka nr ewid. 15/4 potozona jest na terenie oznaczonym symbolem:

KDWS5 — droga wewnetrzna,

UP — teren ustug publicznych,

R — teren rolnicze.

» Teren projektowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej

» Wplyw eksploatacji gorniczej nie wystepuje, dziatka nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

« W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu, nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wplywu pogarszajgcego stan Srodowiska naturalnego Ilub
spowodowac jego zachwianie. Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko

 Nie przewiduje sie zagrozen w zakresie zdrowia i higieny uzytkownikow projektowanego
obiektu i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

8. Bilans terenu

Powierzchnia w granicach opracowania: 3000,00 m?

Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych — kostka brukowa: 133,00 n
Powierzchnia projektowanej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy: 1144,00 n’
Powierzchnia biologicznie czynna: 1723,00 m?



B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

* Umowa pisemna z Inwestorem Nr 169/2018 z dnia 07.06.2018 r.

+  Wytyczne uzytkownika

*  Mapa do celow projektowych w skali 1:500

«  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Daleszyce, uchwalonego uchwatg NR VI/17/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 27.03.2015 r. w sprawie mpzp Mdjcza | na terenie gminy Daleszyce -
za$wiadczenie z dnia 20.07.2018r. Znak GMR.6727.146.2018

*  Wizja w terenie

«  Obowigzujgce przepisy i normy

«  Obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.

» Opinia geotechniczna

* Koncepcja architektoniczna lokalizacji opracowana przez autora opracowania

* juzgodniona z Inwestorem

2. Dane ogodlne dotyczgce obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany boiska sportowego do mini pitki noznej
z nawierzchnig ze sztucznej trawy syntetycznej, na podbudowie mineralnej wraz

Z wyposazeniem sportowym.

3. Dane konstrukcyjno-materiatowe

Nawierzchnia boiska sportowego
Nawierzchnia pfyty to trawa syntetyczna wykorzystywana do gry w pitke nozng w warunkach
zewnetrznych. Wysoko$¢ wtékna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie trawy:
piasek kwarcytowy i granulat EPDM z pierwotnej produkcji lub recyklingu, w ilo$ci okre$lonej
przez producenta wybranego systemu)

»  Typ wiokna: monofil

»  Skfad chemiczny wtdékna; polietylen

» Ciezar wiokna: min. 11.000 Dtex,

» @Gestosc trawy: min. 97.000 wtokien /m2

* Kolorystyka: zielony (mozliwe dwa odcienie)

» Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie — wg projektu kolor lini: zétte lub biate.



Ponadto zastosowana nawierzchnia powinna posiada¢ badania na zgodnos$¢ z aktualng
normg lub aprobate techniczng ITB (rekomendacje techniczng ITB) lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe oraz: Karte techniczng
oferowanej nawierzchni, test PZH, autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej,
wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji

udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Jako podfoze pod trawe syntetyczng zaprojektowano warstwy stabilizowanego kruszywa
0 roznych frakcjach i grubo$ciach (wg dokumentacji rysunkowej) z nadaniem spadku
dwukierunkowego wynoszgcego 0,6% w kierunku terenow przylegtych. Nawierzchnia
syntetyczna oddzielona bedzie od sgsiadujgcych terendow za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100 cm uktadanych na tawie betonowej z oporem.

Technologia wykonania:

» wykonanie i profilowanie koryta,

* roztoZzenie warstwy odsgczajgcej z piasku 15 cm,

» ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem,
beton C12/15,

* roztoZzenie warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakcji 31,5-63 mm gr.15 cm,
* roztozenie warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm gr.10 cm,

* roztozenie warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-4 mm gr.3-5 cm,

* roztozenie warstwy sztucznej trawy,

» nalezy wyprofilowa¢ spadek dwukierunkowy wzdftuz dtuzszego boku boiska 0,6%
w kierunku terenow zielonych. Odwodnienie nawierzchni - projektowanych bedzie sie
odbywato do gruntu.

W celu zabezpieczenia teren boiska przed naptywem wody opadowej ze skarpy,
Zlokalizowanej od strony zachodniej, zaprojektowano wzdtuz krétszego boku od ww. strony
krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm uktadane na tawie betonowej z oporem,
ktorych zadaniem jest zatrzymanie naptywajgcych wod opadowych. Odprowadzenie wod
opadowych w nizsze partie terenu realizowane bedzie poprzez cieki korytkowe betonowe
usytuowane wzdtuz trzech bokdw boiska. Lokalizacja systemu odwodnienia na zatgczonych
rysunkach zagospodarowania terenu.

Nawierzchnia z kostki betonowej
W miejscu montazu trybuny jednorzedowej wzadfuz dfuzszego boku, teren o szer. ok. 1,0 m
nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg gr .10cm na podbudowie.



Dojscie oraz wejscie na boisko wykonac¢ nalezy z kostki betonowej w kolorze szarym, gr.
6cm. Odwodnienie poprzez nadanie spadku jednostronnego 1% i podtuzny w kierunku
naroznika dziatki 1%, na tereny zielone. Z uwagi na znaczy spadek terenu, wejscie na
poziom terenu boiska realizowane bedzie poprzez schody terenowe wykonane z kostki
betonowej. Lokalizacja na zatgczonych rysunkach zagospodarowania terenu.

Technologia wykonania:

* wykonanie koryta

e ufozenie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na fawie betonowej z oporem,
beton C12/15,

e ufoZzenie | zageszczenie odsgczajgcej warstwy =z piasku, gr. warstwy 10cm po
zageszczeniu,

* wykonanie podbudowy betonowej beton C12/15 o grubosci warstwy 10 cm,

* pielegnacja podbudowy przez polewanie woda,

» wykonanie podsypki piaskowo-cementowej 1:4 grubo$¢ warstwy 4 cm

» utozenie kostki betonowej o grubosci 10cm oraz 6cm w zalezno$ci od przeznaczenia.

* pielegnowanie wodg

* wypetnienie spoin piaskiem

 watowanie
Wyposazenie boiska:

1. Bramka — 2 szt.

Bramka o konstrukcji stalowej, ocynkowana. Wymiary 5x2x1m.Bramka wolnostojgca do

mocowania w tulejach. Siatka treningowa splot 3mm.



2. Kosz na $mieci — 2 szt.

Pojemnos¢ kosza 35 I, kosz oprozniany poprzez obrdt pojemnikiem, wykonany ze stali
i blachy ocynkowanej, wyposazony w popielnice, kosz kotwiony do podfoza - opcja stupek
Z kotwa.

3. Pitkochwyty — wg czesci rysunkowej

Wys. 6 m z siatki polipropylenowej bezweztowej w kolorze zielonym, grubos$¢ splotu 5mm,
wymiar oczka 8x8cm rozwieszonej na naciggnietych miedzy stupami linach stalowych. Stupy
stalowe ocynkowane malowane farbg chlorokauczukowg zamontowane w fundamentach
betonowych punktowych z odciggiem stabilizujigcym w polach skrajnych. Stupy z profila
stalowego RK80x4, diugosci ok. 7,0m. Rozstaw stupdw co 3,5m i 5,0 m. Stup zabetonowany
na gfebokos¢ 100 cm, betonem C15/20, szeroko$c¢ stopy fundamentowej 40x40cm. Linka
naciggowa dla siatki grubosci 5mm. W pitkochwytach projektuje sie wbudowac cztery furki
wejsciowe o wymiarach 1,2 x 2,2 m, lokalizacja furtek wg czesci rysunkowej. Furtke
projektuje sie jako stalowg, ocynkowang, a nastepnie malowana proszkowo.

4. Trybuny —wg cze$ci rysunkowey.

Wzdtuz diuzszego boku boiska projektuje sie trybune jednorzedowg w systemie modutowym
lj. siedem modutdw trybuny po dziesie¢ siedzisk, np. firmy PROSTAR lub réwnowazy.
Konstrukcja trybuny stalowa, ocynkowana, mocowana do kostki betonowej gr. 10 cm, ktora
bedzie stanowita posadzke w miejscu zamontowania trybuny. Do konstrukcji stalowej
mocowane bedg siedziska stadionowe kubetkowe wykonane z polipropylenu.



5. Mocowanie elementéw wyposazenia sportowego — wg cze$ci rysunkowey.

Elementy wyposazenia sportowego tj. bramki mocowane bedg w tulejach systemowych,
ocynkowanych. Tuleje te bedg ustawione oraz zabetonowane w podfozu.

4. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane uzyte do wykonania obiektu zgodnie
Z niniejsza dokumentacja powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty oraz $wiadectwa

jak réwniez odpowiadac¢ odpowiednim normom.

Roboty budowlane i rzemies$inicze nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowigzujgcymi normami.

Gruz, zanieczyszczenia i ewentualne inne pozostatosci po pracach ziemnych nie nadajgce
sie do wtornego wykorzystania wykonawca zobowigzany jest wywiesc.

Wykonawca jest wytwdrcg powstatych w wyniku wykonywania prac odpadow i cigzg na nim
wszystkie obowigzki przewidziane ustawg o odpadach (Dz.U.2018.21 j.t.) w zwigzku
Z realizacjg zadania. Na terenie budowy zostang wyznaczone odpowiednio przygotowane
miejsca na gromadzenie odpaddéw typu komunalnego i odpaddw powstajgcych w czasie
budowy. Odpady budowlane beda sktadowane w sposob selektywny i bedg usuwane
Sukcesywnie lub po zakonczeniu budowy. Sposob postepowania z odpadami ustali Inwestor
z Wykonawcg. W przypadku wytworzenia odpaddw niebezpiecznych (np. oleje) beda one
gromadzone w szczelnych pojemnikach i odbierane przez firmy posiadajgce niezbedne

zezwolenia na dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny byc¢ niepalne lub trudnozapalne oraz muszg
posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Usytuowanie projektowanego boiska w stosunku do istniejgcej zabudowy na dziatce oraz
granic dziatki jest zgodne z przepisami wynikajgcymi z § 12 i warunkow przeciwpozarowych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422 j.t. ze zm.). Odziatywanie projektowanej budowy miesci sie w granicach
aziatki nr ewid. 15/4.



C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego
W celu budowy boiska do mini pitki noznej planuje sie wykonanie nawierzchni ze sztucznej
trawy i kostki brukowej, montaz wyposazenia sportowego, budowe pitkochwytu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Dziatka, na ktorej planowana jest inwestycja jest wolna od zabudowy.

3. Wskazanie elementow dziatki Ilub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Podziemna infrastruktura podczas robdt ziemnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Roboty ziemne, prace na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

W trakcie realizacji inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja, Nalezy
przestrzegac ogdlne przepisy BHP. Szkolenie pracownikéw powinno by¢ przeprowadzone
przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacyjne formalne do
jego przeprowadzenia. W trakcie szkolenia nalezy:

« Dokonac instruktazu pracownikéw na budowie w zakresie podstawowych przepisow BHP

* Przedstawic¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozen

* Przedstawi¢ zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy, obuwia roboczego i sprzetu asekuracyjnego

» Pracownicy biorgcy udziat w przeszkoleniu powinni potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym

podpisem

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:



Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z pracg w strefach i przy robotach
szczegolnie niebezpiecznych, nalezy wdrozy¢ system organizacji robdot zawierajgcy
przynajmniej nastepujgce rozwigzania:

e Wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za nadzor poszczegdlnych rodzajow prac
niebezpiecznych

» Objecie wszelkich robot z zakresu szczegdlnie niebezpiecznych bezposrednim nadzorem
0s0b do tego celu wyznaczonych

 Okreslenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z poszczegolnymi typami
robot niebezpiecznych, w tym okreslenie niezbednych $rodkdéw zabezpieczajgcych

- stosowanie imiennego podziatu pracy

» okreslenie kolejnosci wykonywania zadan

- stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robdt niebezpiecznych
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracami jest zobowigzana:

 Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy

» Organizowac, przygotowywac i prowadzic prace uwzgledniajgce zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
z warunkami $rodowiska pracy

e Dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

» Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen prac i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$c¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba
kierujgca pracami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych  $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi

zagrozeniami.



6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jest obowigzany
sporzgdzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robdét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub migjsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci.



