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1.1 Podstawa i zakres opracowania 
Niniejszy 

a wykonany na 
zlecenie Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, w ramach umowy 
nr 68/2020 z dnia 10.03.2019r. 

1.2 Podstawa prawna kontroli 
Konieczno wykonywania  kontroli 

budowlanych wynika z tre ci art. 62 ust.1 pkt 2 u

w rozumieniu art. 62 ust. 1, pkt 1 w/cyt. ustawy. Zgodnie z art. 62 ust. 4 tej samej 
ustawy kontrola posiadaj c uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalno ci. Niniejsza kontrola obejmuje 

 

1.3 Zawarto  dokumentu 
  oceny stanu technicznego  cz  tekstowa, 

graficzna i dokumentacja fotograficzna. 

1.4 rocznej kontroli stanu technicznego 
a) ustawa b ; 
b) 

J. 2019 r.; 
c)  K. 

2015 r.; 
d) decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym Starosty Kieleckiego z dnia 29.04.2002r., 

znak: RO.II.6223-11/02; 
e) decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym Starosty Kieleckiego z dnia 28.12.2002r., 

znak: RO.II.6223-72/02; 
f) Operat wodnoprawny 

 S. Brelak 2002 r.; 
g)  
h)  
i) wytyczne 

Warszawa-Katowice 2015; 
j) dowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

i ich usytuowanie.; 
k) . 
l)  
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,  gm. Daleszyce, 

pow. kielecki Pierzchnianka w km 5+000
( ). Rzeka Pierzchnianka (VI , uchodzi do rzeki Czarna Nida
w km 36,34 jej biegu (lewostronny Pierzchnianka
wynosi 14,13km, a powierzchnia zlewni wynosi 58,32 km2  
Hydrograficznego Polski). 
w latach 1970-73. zlokalizowana jest w km 5+000 rzeki 
Pierzchnianki, powierzchnia zlewni rzeki w przekroju tej budowli wynosi 49,80 km2.
Zlewnia rzeki Pierzchnianki 
obserwacji wodowskazowych, Grunty 
pod zbiornikiem stanowi   Gminy Daleszyce.  

 
 wodnego  

 

w 

Zbiornik  
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Daleszyc wynosi ok. 10 
 o  o  

3. CHARAKTERSYTYKA ZBIORNIKA 

Pierzchnianka. 
259,90 m n.p.m., dla NPP 104 550 m3, natomiast powierzchnia 
lustra wody wynosi 7,20ha  

. minimalnego MinPP
wynosi 250,00 m n.p.m. dla MinPP 77 250 m3, natomiast 
powierzchnia lustra wody wynosi 6,45ha  
16  do dnia 4 marca  roku. maksymalnego poziomu 

MaxPP  wynosi 251,00 m n.p.m. dla MaxPP 
111 900 m3, natomiast powierzchnia lustra wody wynosi 7,50ha.

 szandory 
 

palczatek. Podstawowym zadaniem zbiornik
powierzchniowych , cele rekreacyjne i wypoczynek, ochrona 

 

w czasie powodzi 
 

ta)
 w 2002 

odbudowano 

 
n

 
Gmina Daleszyce 

( )  oraz aktualne 
pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z r m 

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
budowli.  

3.1 Czasza zbiornika  

Zbiornik jest z
 przy NPP 250,90 m n.p.m. 
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- powierzchnia lustra wody przy NPP  7,20ha 
-  104 550m3 
-  1,45m 

 MaxPP  251,00 m n.p.m. 
- powierzchnia lustra wody przy MaxPP  7,50ha 
-  111 900m3 
-  1,49m 

 MinPP  250,50 m n.p.m. 
- powierzchnia lustra wody przy MinPP  6,45ha 
-  77 250m3 
-  1,20m 

  zbiornika -2,5 m 
  

- miarodajny Qm = 21,2 m3/s 
- kontrolny Qk = 28,0 m3/s 
- nienaruszalny Qn = 0,18 m3/s 

3.2  
Budowla ziemna o przekroju trapezowym, ma za zadanie przegrodzenie doliny 

Podstawowe parametry zapory: 
  210,0m 
  12,0  15,0m, w tym nawierzchnia asfaltowa 6,0m oraz 

chodnik z obu stron drogi (barierki od  
drogowe bariery ochronne 

) 
 nachylenie skarp 

 odwodnej  1:2 
 odpowietrznej 1:2 

 ubezpieczenie skarpy odwodnej   3,0x3,0m,  16 cm 
Terram-1000

0,20 x 0,60m 
  
  2,8-3,3m 
   2,5-2,8m 

3.3   

- a, w km 5+000 
 

 klasa budowli IV 
  4 x 1,35 m + 4 x 0,15 m = 6,0m 
   szandory drewniane 
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 zasuwy  
, 

poprzez mechanizmy  
  

 
 

 poszur 
 (po 5 szt. 

n  
 obustronne obarierowanie od strony WG 
  
  belki szandorowe

 
 poziom progu - 248,50 m n.p.m. 
 poziom niecki wypadowej  246,90 m n.p.m. 
 

 248,50 m n.p.m.) 

3.4  

. Stojak wykonany w postaci 
 30cm. 

 Komunikacja ze stojakiem 

enie skarpy odwodnej
zapory. Obarierowanie jednostronne. Mnich 

 

3.5 Pomost kajakowy 
Zlokalizowany jest na lewym brzegu
Skrzelczyce Konstrukcja 

T o wymiarach 3,0x2,0m, 33,0m, 
Pomost posadowiony jest na 

 wymiarach 30x25cm, 
betonowych 100cm. R

 betonowe zbrojone 
12mm, co 15cm.  

3.6 wodnego 
-  
-  3,0m 
-  1,0-2,0m 
- nachylenie skarp: 1:1-1:2   
-  
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- spadek: 0,0005 
-4+940 

poprzez: 
 w km 4+990   

 koszka faszynowa  20 cm 
  

 
 w km 4+960   

 koszka faszynowa  20 cm  
 narzut 

 

4. O   

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane". 
Obiekt posiada 

stanu technicznego oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne
 

budowlanego. Inne dokumenty nie  

 
 5-  

 

 stanu technicznego i prz  
 estetyki obiektu budowlanego oraz jej otoczenia, 

oceny przeprowadzono dodatkowe pomiary 

i badania: 

a.   
b.  jazu   
c. badania geotechniczne  

  
d.    

Kontrola 5-  
19-20.03.2020 r., 

powiadomieniu 
w okolicy  

 W czasie wizji w terenie dokonano oceny wszystkich 
-3.6. 

5.1.   

 - ci 
wodnej . Brzegi  i 
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. , oberwisk i wyrw.
Stan (techniczny i estetyka)   

5.2.   
Geometria korpusu  Lewa skarpa 

 stanowi 

Prawa skarpa odpowietrzna zapory 
 niewykoszona

  nie stwierdzono oznak 
 Jednak z uwagi na bujny 

 (prawa strona) trudne do jednoznacznej 
oceny.  

w niewielkim stopniu 
sklawiszowane. Na s

- prawdopodobnie woda 
filtruje na styku zapora ziemna  a jazu.  napraw 

, po usuni  
Barierki oraz ubezpieczenie korony zapory w postaci kostki brukowej i drogi 
asfaltowej 
komunikacyjne (spacerowo - 
dobrym). 
(dolny odcinek)  prawa strona jazu, stanowisko Wody Dolnej. 

 

skarpy.  
S stateczny. 

5.3.  

Na budowli nie zaobse
. 

nadwodnej jak i podwodnej. Szczeliny dylatacyjne 
woda dolna - posiada  
(pokryte  
Nie stwierdzono oznak Elementy 

 

 w dniu wizji w terenie nie 
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ach  taki 

 
prawnionych. Brak 

 
Barierki w stanie kompletnym. 
wodowskazowa  

kontroli wodowskazu.  
zgromadz  niewielka  

technicznego. S stateczny.  

5.4.  
Na budowli  

betonowej  Brak zabezpieczenia 

postronne. Barierka w stanie kompletnym, brak obarierowania z drugiej strony
.  S stateczny.  

5.5. Pomost kajakowy 
wykruszenia 

i 

Stan techniczny dobry.  

5.6.  
Koryto r

koryta rzeki niewykoszona. Stan techniczny dobry.  

 

zbiornika i katastrofy budowlanej. 

7. ZALECENIA 

 
W 

z marca 2015 r.  
1. 

  nie wykonano; 
2. a 

z jezdni na koronie zapory   
3.  nie 

zrealizowano; 
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4.  
 nie wykonano; 

5. 
poprzez pomiary geodezyjne  nie zrealizowano; 

6. i 
betonowych jazu  nie wykonano; 

7. 
w miejscach przenikania wody i powietrza  nie wykonano; 

8. 
zastawy jazu  nie wykonano; 

9.  wykonano; 
10. technicznym 

korbowych   wykonano; 
11. 

z ich pomalowaniem na ko  czarny  nie wykonano; 
12. 

preparatami silikonowymi lub iniekcyjnymi  nie wykonano; 
13. 

konserwatora obiektu  nie wykonano; 
 
W 

gm. Daleszyce z 2019 r.  
 

1. 
 

  nie wykonano;
2.  

ny odpowietrznej nie 
wykonano; 

Jaz: 
3. 

w dokumentacji fotograficznej  nie wykonano; 
4. 

  nie wykonano; 
5.  

-wpust).
Czasza i brzegi zbiornika: 
6. 

owej    
: 

7.   
wykonano; 

: 
8.   nie wykonano; 
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9. 
  nie wykonano;

 
 : 

1. 
(pkt 5.3.)

  zalecenie pilne; 
2. 

doko
Do czasu wykonania 

 (pkt 5.2.)
zalecenie pilne; 

3. 
kontrolnych 

  zalecenie pilne (pkt 5.2.); 
4.  

 (pkt 5.2.); 
5. 

 (pkt 5.2.); 
6. 

 opadowe z jezdni (dolny odcinek) (pkt 5.2); 
7.  

 
8. 

brukowej (chodnika) (pkt 5.3.); 
9. 

(pkt 5.3.); 
10. m przed niekontrolowanym 

 

(pkt 5.4.); 
11.  

kajakowy (pkt 5.5.); 
12. Przeprowadz

  zgodnie z decyzj  o pozwoleniu wodnoprawnym 
Starosty Kieleckiego z dnia 28.12.2002r., znak: RO.II.6223-72/02  

 (pkt 5.6.) pkt; 
13. P  ego; 
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14.  
i prowadzenie gospodarki wodnej na zbiorniku wodnym 
budowlanego (art. 64 ustawa Prawo budowlane); 

8. O   
 

1. Czasza zbiornika  
 stan techniczny dobry, 
  -  

2.  
 stan techniczny dostateczny, 
 -  z uwagami 

 
3.  

 stan techniczny dostateczny, 
 -  z uwagami 

 
4. Mnich  

 stan techniczny dostateczny, 
 -  

5. Pomost kajakowy 
 stan techniczny dobry, 
 -  

6.  
 stan techniczny dobry, 
 -  

 
Ocena stanu technicznego  stan dostateczny 

  z uwagami: 
( ) 

 
Obiekt budowlany (zbiornik wodny) pomimo wykazanych 

 w pkt 7.2. 
oleniami. 
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- 
zbiornika 
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W trakcie 
 

1.  
2.  

lewej i prawej  upustowego (jazu 

252,17  

251,81  252,40 m n.p.m.  wych jazu 

nie przekracza 2cm.  
 
kontrolnych 

poprzedniej 5-
jednoznaczne  
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- jazu 
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Sklerometrem Schmidta (wg PN-EN 12504-2) 
     

Obiekt:     Data badania: 20-03-2020 
Budowla:       SH01-006-1466 
Element:       N 
Wiek betonu: > 1000 dni      Odczyt na kowadle: 80 

Tabela 1. Pomiary sklerometryczne  

M
ie

js
ce

 

Odczyty L Odczyt 

 

Li
* 

_
LiL  

2_
LiL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 50.5 51.5 54.5 49.0 54.0 51.5 45.0 47.0 56.5 57.0 51.7 1.9 3.8

2 57.5 52.0 49.0 42.5 50.0 50.5 54.0 49.0 50.0 59.0 51.4 1.6 2.7

3 51.5 52.0 49.5 44.0 58.0 53.0 46.5 51.0 59.0 48.5 51.3 1.6 2.5

4 48.5 52.5 49.0 44.0 49.0 46.5 48.0 47.0 44.0 48.5 47.7 -2.0 4.0

5 49.0 55.0 50.0 46.0 43.5 48.0 44.0 45.0 47.0 45.5 47.3 -2.4 5.8

6 49.5 50.0 45.5 51.0 44.5 46.0 41.5 47.5 48.5 46.0 47.0 -2.7 7.3

7 51.0 50.5 48.5 48.5 48.0 46.0 43.0 49.0 50.5 46.5 48.2 -1.6 2.4

8 51.0 51.0 51.0 45.5 54.5 56.0 53.0 49.5 54.0 58.0 52.4 2.6 7.0

9 51.5 49.0 58.0 48.0 47.0 51.0 50.0 54.0 48.5 48.5 50.6 0.8 0.7

  447.4 - 18.8
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sprowadzania Li do Li( =0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

L  = 49.7 

Odchylenie standardowe  

SL = 2.1 

  

vL = 4.3 % 

 

-  

- wieku betonu:                      0,60 

Ostatecznie: 

R = 20 [MPa] 

 

-  

_ 

R = 55.0 [MPa] 

-  

Rmin = 27.4 [MPa] 

-  

kR = 0,74 

- 

vR = 15.8 % 
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Sklerometrem Schmidta (wg PN-EN 12504-2) 
 

Obiekt:     Data badania: 20-03-2020 
Budowla:       SH01-006-1466 
Element: Umocnienie odwodnej skarpy zapory   N 
Wiek betonu: > 1000 dni      Odczyt na kowadle: 80 

Tabela 2. Pomiary sklerometryczne betonu 

M
ie

js
ce

 

Odczyty L Odczyt 

 

Li
* 

_
LiL  

2_
LiL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 57.5 56.5 56.5 49.5 54.5 55.5 50.0 55.5 55.5 47.5 53.9 0.0 0.0

2 49.5 53.5 49.5 47.0 52.0 50.5 43.0 58.5 57.0 46.5 50.7 -3.1 9.6

3 52.0 58.0 61.0 57.0 56.5 56.5 54.5 58.5 54.5 52.0 56.1 2.2 5.0

4 58.0 58.0 55.5 54.0 57.5 57.0 57.5 55.0 59.0 58.5 57.0 3.2 10.2 

5 57.5 59.5 52.5 56.0 57.0 52.5 60.5 52.0 53.0 49.5 55.0 1.2 1.4

6 52.0 63.0 51.0 50.0 48.0 59.5 56.0 53.5 55.5 57.5 54.6 0.8 0.6

7 54.5 55.0 63.0 50.5 53.0 55.0 5.0 54.5 59.5 55.0 50.5 -3.3 10.9 

8 52.0 56.5 55.5 50.0 56.5 53.0 55.0 50.5 55.0 53.5 53.8 -0.1 0.0

9 50.0 57.0 50.5 65.0 45.5 54.0 58.0 37.5 54.0 50.5 52.2 -1.6 2.6

10 58.5 52.5 54.0 56.5 56.5 48.5 52.5 55.5 55.5 54.0 54.4 0.6 0.4

  538.1  37.9 
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sprowadzania Li do Li( =0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

L  = 53.8 

Odchylenie standardowe  

SL = 2.1 

  

vL = 4.0 % 

 

-  

- wieku betonu:                      0,60 

Ostatecznie: 

R = 25 [MPa] 

 

-  

_ 

R = 66.8 [MPa] 

-  

Rmin = 34.3 [MPa] 

-  

kR = 0,76 

- 

vR = 14.4 % 
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Podsumowanie:
 

-88/B-06250 

-EN 206-  

 Jaz ruchomy -  

o 20 MPa (200 kg/cm2), klasa B20 (klasa C16/20)  

   umocnienie skarpy odwodnej 

o 25 MPa (250 kg/cm2), klasa B25 (klasa C20/25) 

 

Wniosek:  

 

 

 

LITERATURA: 

1. PN-EN 12504-

 

2. 

 betonu w konstrukcji  ITB/Instr. 210, Warszawa 1977 

3. 
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- Badania geotechniczne  ustalenie stopnia 
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W ramach prac badawczych 
e 

sondy dynamicznej DPL. Warunki geologiczno  

ednio 
e D=0,60-0,63. 

enia w budownictwie wodno-melioracyjnym. 
-81/B-03020 

i PN-B-04452. 4,0m 
m  
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-  
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podwodny 

W wyniku przeprowadzonej inspekcji podwodnej dolnego stanowiska jazu 
stwier

z w/w uszkodzeniami nad lustrem 
wypadowej w stanie dobrym, brak  

y

strona  

2-  
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Woda Dolna 

Fot. 1. Widok na 
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 widoczne ubytki betonu
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 widoczne ubytki 
betonu 
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Fot. 7. niecki wypadowej  lewa strona
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Woda  
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Fot. 11. Widok na jazu 
skarpy odwodnej  

Fot. 12  lewa strona zapory  
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Fot. 13  ponur 

Fot. 14  
widoczna dylatacja (prawa strona) 
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Fot. 15  

Fot. 16.   skarpy odwodnej (prawa 
strona) 
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II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  marzec  2020r.  37

 

 

III. Dokumentacja fotograficzna 
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Fot. 1.   

Fot. 2.  
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Fot. 3.  
 

Fot. 4. Widok na WG 
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Fot.5. Widok na  od strony WG. 
 

Fot.6. G  prawa strona.   
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Fot.7.  lewa strona.  
 

Fot.8.  prawa strona. 
.   
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Fot.9.  lewa strona. 
 

Fot.10. 
. 
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Fot.11. Widok na dylatacje . 
 

Fot.12. Widok na sklawiszowane .
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Fot.14. .    
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Fot.15. Lokalizacja 

 
odwodnej zapory.  

 
Fot.16. 

 strony WG.  
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Fot.17.  
dolny odcinek.   

Fot.18.  metoda 
sklerometryczna. 
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Fot. 19. . 
 

Fot. 20. . 
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Fot. 21. Widok na   
szandory

. 

Fot. 22. . 
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Fot. 24. Widok na  
prowadnicy. 
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Fot. 25. mostu (od WD)  widoczne 
. 

 

Fot. 26.  
.   
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Fot. 27. Widok na  widoczne ubytki betonu 
.   

 

 widoczne ubytki betonu 
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 metoda sklerometryczna. 

 

 brak komunikacji ze stanowiskiem WD 
jazu   
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Fot.31.  

Fot.32. Widok na pomost kajakowy.  
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Fot.34. Widok na   

 

 

 

 

 


