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I. CzesS¢ opisowa
1. WSTEP

1.1 Podstawa i zakres opracowania

Niniejszy piecioletnia ocene stanu technicznego zbiornika wodnego
,Wojciechow” (branza hydrotechniczna), gm. Daleszyce zostata wykonany na
Zlecenie Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, w ramach umowy
nr 68/2020 z dnia 10.03.2019r.

1.2 Podstawa prawna kontroli

Koniecznos¢ wykonywania piecioletnich kontroli stanu technicznego obiektéw
budowlanych wynika z tresci art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
Budowlane”. Niniejsza kontrola obejmuje swym zakresem kontrole roczna,
w rozumieniu art. 62 ust. 1, pkt 1 w/cyt. ustawy. Zgodnie z art. 62 ust. 4 tej samej
ustawy kontrola zostata wykonana przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci. Niniejsza kontrola obejmuje czes¢
hydrotechniczna.

1.3 Zawartos¢ dokumentu
Na catoS¢ piecioletniej oceny stanu technicznego skfada sie cze$é tekstowa,
graficzna i dokumentacja fotograficzna.

1.4 Materialy wykorzystane do opracowania rocznej kontroli stanu technicznego

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane’;

b) Roczny przeglad techniczny zbiornika wodnego ,Wojciechéw”, gm. Daleszyce —
J. Chainski 2019 r.;

c) Piecioletni przeglad techniczny zbiornika wodnego ,Wojciechéw”, — K. Skibinski
2015r.;

d) decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym Starosty Kieleckiego z dnia 29.04.2002r.,
znak: RO.11.6223-11/02;

e) decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym Starosty Kieleckiego z dnia 28.12.2002r.,
znak: RO.11.6223-72/02;

f) Operat wodnoprawny zbiornik wodny Wojciechow m. Wojciechow,
gm. Daleszyce, woj. Swietokrzyskie — S. Brelak 2002 r;

g) Instrukcja utrzymania i eksploatacji zbiornika wodnego ,Wojciechoéw”;

h) Ksigzka obiektu budowlanego zbiornika ,\Wojciechéw”;

i) wytyczne Wykonywania Badan, Pomiarow, Ocen Stanu Technicznego i Stanu
Bezpieczenstwa Budowli Pietrzacych Wode, wydanych przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB OTKZ, Edmund Sieinski i Piotr Sliwinski,
Warszawa-Katowice 2015;

j) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie.;

k) Atlas Podziatu Hydrograficznego Polski.

[) Pomiary i obserwacje wtasne
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2. INFORMACJE OGOLNE

Zbiornik  wodny ,Wojciechow”, msc. Wojciechédw, gm. Daleszyce,
pow. kielecki, woj. $wietokrzyskie potozony jest na rzece Pierzchnianka w km 5+000
(Jaz pietrzacy). Rzeka Pierzchnianka (VI rzad rzeki), uchodzi do rzeki Czarna Nida
w km 36,34 jej biegu (lewostronny doptyw). Catkowita dtugos¢ rzeki Pierzchnianka
wynosi 14,13km, a powierzchnia zlewni wynosi 58,32 km? (zrodto — Atlas Podziatu
Hydrograficznego Polski). Jaz z mostem na rzece Pierzchniance wybudowany zostat
w latach 1970-73. Budowla pietrzaca zlokalizowana jest w km 5+000 rzeki
Pierzchnianki, powierzchnia zlewni rzeki w przekroju tej budowli wynosi 49,80 km?.
Zlewnia rzeki Pierzchnianki jest zlewnig niekontrolowana, co oznacza, ze nie posiada
obserwacji wodowskazowych, w zakresie pomiaréw standw i przeptywoéw. Grunty
pod zbiornikiem stanowig wtasnos¢ Gminy Daleszyce
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Potozenie zbiornika wo\anééor ,,Wéjciechéw”

Pod wzgledem geograficznym zbiornik ten jest zlokalizowany w dolinie tgkowej
w msc. Wojciechéw, pomiedzy msc. Komoérki i Szczecno. Zapora czotowa wraz
Z jazem pietrzacym zlokalizowana jest wzdtuz drogi nr 0365T (odcinek Szczecno —
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Komorki). Odlegto$é od Daleszyc wynosi ok. 10 km. Wspétrzedne geograficzne osi
jazu wynosza: N 50 0 44°16,15” i E 20 0 44°46,55”.

3. CHARAKTERSYTYKA ZBIORNIKA

Zbiornik ,Wojciechéw” jest zbiornikiem przeptywowym, potozonym na rzece
Pierzchnianka. @ Rzedna normalnego poziomu pietrzenia NPP  wynosi
259,90 m n.p.m., dla NPP objetos¢ jest rowna 104 550 m®, natomiast powierzchnia
lustra wody wynosi 7,20ha — pietrzenie normalne obowigzuje od dnia 5 marca do
dnia 15 pazdziernika kazdego roku. Rzedna minimalnego poziomu pietrzenia MinPP
wynosi 250,00 m n.p.m. dla MinPP objeto$¢ jest rowna 77 250 m°, natomiast
powierzchnia lustra wody wynosi 6,45ha — pietrzenie minimalne obowigzuje od dnia
16 pazdziernika do dnia 4 marca nastepnego roku. Rzedna maksymalnego poziomu
pietrzenia MaxPP (w czasie przyboréw) wynosi 251,00 m n.p.m. dla MaxPP objetosé
jest rowna 111 900 m3 natomiast powierzchnia lustra wody wynosi 7,50ha.
Pietrzenie i odptyw od zbiornika realizowany jest za pomocg jazu pietrzacego
o Swietle brutto 6,0m. Zamkniecia gtbwne jazu: dwa przesta skrajne — szandory
drewniane, dwa przesta srodkowe — zasuwy drewniane wyciggane za pomocg
palczatek. Podstawowym zadaniem zbiornika jest pietrzenie i retencjonowanie wod
powierzchniowych (obiekt matej retencji), cele rekreacyjne i wypoczynek, ochrona
przeciwpowodziowa (w niewielkim stopniu), a takze ochrona przeciwpozarowa,
wyréwnanie poziomu zwierciadta wéd podziemnych.

Z udostepnionych materiatdw oraz ustnych informacji od Zamawiajgcego
wynika, ze w trakcie dotychczasowe] eksploatacji zbiornika w czasie powodzi
w 2001 r. doszto do katastrofy budowlanej — zniszczeniu ulegta czesS¢ zapora
czotowej (rozmyta), dodatkowo ulegta zamuleniu czasza zbiornika. Powyzsze
uszkodzenia zostaty usuniete w 2002 r. przez Urzad Gminy Daleszyce -
odbudowano zniszczong czeSC¢ zapory, umocniono skarpe odwodng ptytami
zelbetowymi na geowtokninie, wymieniono szandory na jazie (dwa skrajne przesta),
a dwa srodkowe przesta zamieniono na zasuwy ptaskie drewniane wyciggane za
pomoca palczatek oraz ubezpieczono skarpy rzeki ponizej jazu ptytami betonowymi
na dtugosci 5,0m. Poza wyzej wskazang awarig nie zaobserwowano wystepowania
niekorzystnych zjawisk powodziowych i suszy, mogacych powodowaé nadmierny
wzrost lub obnizenie poziomu wody w zbiorniku.

Gmina Daleszyce posiada aktualng piecioletnia ocene stanu technicznego
(wazna do konca marca br.), roczng ocene stanu technicznego oraz aktualne
pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, zbiornik ten zostat zaliczony do IV klasy
budowli.

3.1 Czasza zbiornika ,Wojciechow”

Zbiornik jest zbiornikiem kopanym, przeptywowym o nastepujgcych parametrach:
e przy NPP 250,90 m n.p.m. (pietrzenie normalne obowigzuje od dnia 5 marca do
dnia 15 pazdziernika kazdego roku)
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- powierzchnia lustra wody przy NPP — 7,20ha
- pojemno$é przy NPP — 104 550m?®
- Srednia gtebokos$¢ zbiornika — 1,45m

MaxPP - 251,00 m n.p.m.

- powierzchnia lustra wody przy MaxPP — 7,50ha
- pojemno$é przy MaxPP — 111 900m?
- Srednia gtebokosc¢ zbiornika — 1,49m

MinPP — 250,50 m n.p.m.

- powierzchnia lustra wody przy MinPP — 6,45ha
- pojemno$é przy MaxPP — 77 250m?
- Srednia gtebokos¢ zbiornika — 1,20m

Gtebokos$¢ zbiornika przy zaporze czotowej: 2,0-2,5 m
Przeptywy charakterystyczne:

- miarodajny Qm = 21,2 m3/s
- kontrolny Qx = 28,0 m3/s
- nienaruszalny Q, = 0,18 m3/s

3.2 Zapora ziemna czolowa

Budowla ziemna o przekroju trapezowym, ma za zadanie przegrodzenie doliny
i spietrzenie wody w zbiorniku. Zapora ziemna czotowa stanowi jednocze$nie droge
ze wsi Szczecno do wsi Komoérki. Podstawowe parametry zapory:

dtugos$¢ catkowita — 210,0m

szeroko$¢ w koronie — 12,0 — 15,0m, w tym nawierzchnia asfaltowa 6,0m oraz
chodnik z obu stron drogi (barierki od strony Wody Gobrnej pomiedzy
chodnikiem a skarpg odwodng, oraz drogowe bariery ochronne pomiedzy
drogg a chodnikiem od strony Wody Gérnej na catej dtugosci i od strony Wody
Dolnej czesciowo)

nachylenie skarp

= odwodnej—1:2

= odpowietrznej 1:2

ubezpieczenie skarpy odwodnej — ptyty zelbetowe 3,0x3,0m, grubo$é¢ 16 cm
na geowifokninie Terram-1000, podparte kraweznikiem betonowym
0,20 x 0,60m

ubezpieczenie skarpy odpowietrznej za pomocg darniny

wysokos¢ czesci odwodnej — 2,8-3,3m

wysokos¢ czesci odpowietrznej — 2,5-2,8m

3.3 Jaz pietrzacy

Jaz pietrzacy wykonany jest w postaci doku - konstrukcja zelbetowa, w km 5+000
rzeki Pierzchnianki o nastepujgcych parametrach:

klasa budowli IV

Swiatto brutto—4 x 1,35 m +4 x 0,175 m = 6,0m

zamkniecia gtébwne jazu — dwa przesta skrajne — szandory drewniane
grubosci 80 mm w prowadnicach (stupy wsporcze stalowe), dwa przesta
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Srodkowe — zasuwy ptaskie, drewniane grubosci 80 mm, zwienczone
ptaskownikiem i skrecone $rubami M8 (w stalowych prowadnicach),
wyciggane i opuszczane recznie z mostu poprzez mechanizmy — przektadnie
zebato — Slimakowe oraz palczatki

— ponur wykonany w postaci ptyty betonowej, powyzej narzut kamienny
podparty palisadg

— poszur wykonany w postaci niecki wypadowej o dtugosci L=13,0m, skarpy
ponizej ubezpieczone ptytami betonowymi o wymiarach 3,0x1,0m (po 5 szt.
na kazdej skarpie), podparte za pomoca kraweznika

— obustronne obarierowanie od strony WG

— w podtozu zabita $cianka szczelna w celu wydtuzenia drogi filtracji

— zamkniecia remontowe — belki szandorowe, zaktadane bezposrednio powyzej
zamknie¢ gtbwnych

— poziom progu - 248,50 m n.p.m.

— poziom niecki wypadowej — 246,90 m n.p.m.

— pietrzenie na zamknieciach: H = 2,4 m (réznica miedzy wysokoscig NPP,
a rzedng progu 248,50 m n.p.m.)

3.4 Mnich ujeciowy

Mnich ujeciowy (ujecie wody na stawy) zlokalizowany jest w lewe] czesci zapory
czotowej, w odlegtosci okoto 30,0m od jazu pietrzacego. Stojak wykonany w postaci
konstrukcji zelbetowej, lezak o dtugosci L=20,0m i ¢ 30cm. Zamkniecia za pomoca
szandorow drewnianych, w prowadnicach stalowych. Komunikacja ze stojakiem
lezaka po prowizorycznie wykonanych stopniach z druta zbrojeniowego,
zakotwionych w ptycie Zzelbetowej, stanowigcej ubezpieczenie skarpy odwodnej
zapory. Obarierowanie jednostronne. Pietrzenie na mnichu 250,90 m n.p.m. Mnich
stanowi wtasno$¢ wtasciciela stawéw.

3.5 Pomost kajakowy

Zlokalizowany jest na lewym brzegu, od strony zabudowan, przy drodze na
Skrzelczyce. Stuzy dla celdw rekreacji i sportow wodnych. Konstrukcja zelbetowa
w ksztatcie litery T z ptyt zelbetowych o wymiarach 3,0x2,0m, o dtugosci 33,0m,
z uchwytami do cumowania sprzetu ptywajacego. Pomost posadowiony jest na
wspornikach z pali zelbetowych o wymiarach 30x25cm, wsporniki oparte na kregach
betonowych $100cm. Rzedna poktadu pomostu 251,40 m n.p.m. (50cm powyzej
rzednej NPP wody w zbiorniku). Do pomostu prowadza schody betonowe zbrojone
pretami ¢12mm, co 15cm.

3.6 Koryto rzeki ponizej zbiornika wodnego
- koryto uregulowane na dtugosci 0,54 km
- Srednia szeroko$¢: 3,0m

- Srednia gtebokos$¢: 1,0-2,0m

- nachylenie skarp: 1:1-1:2

- Srednia gtebokosc¢: 2,0m
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- spadek: 0,0005
Koryto rzeki Pierzchnianki na dtugosci 50,0m ponizej jazu tj. w km 4+990-4+940
poprzez:
e wkm 4+990 — 4+960 tj. na dtugosci 30,0m
— koszka faszynowa ¢ 20 cm
— narzut kamienny grubosci 20 cm w ptotkach 1x1m na wysokoSci skarp
2,0m, powyzej obsiew mieszanka traw
e W km 4+960 — 4+940 tj. na dtugosci 20,0m
— koszka faszynowa ¢ 20 cm
— narzut kamienny grubo$ci 20 cm w ptotkach 1x1m na wysokos$ci skarp
1,0m, powyzej obsiew mieszankg traw

4. 0OCENA KOMPLETNOSCI DOKUMNETAC]I

Obowigzek przechowywania dokumentacji obiektu wynika z tresci art. 63
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane".

Obiekt posiada aktualng piecioletnig ocene stanu technicznego, roczng ocene
stanu technicznego oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne, a takze Instrukcje
utrzymania i eksploatacji zbiornika wodnego ,Wojciechow” i Ksigzke obiektu
budowlanego. Inne dokumenty nie zostaty przedstawione.

5. BIEZACA OCENA STANU AKTUALNEGO
Oceng 5-letnig objeto sprawdzenie:
— elementéw budowli narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne
i niszczgce dziatania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,
— stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego,
— estetyki obiektu budowlanego oraz jej otoczenia,
Ponadto, majac na uwadze zakres oceny przeprowadzono dodatkowe pomiary

i badania:

a. pomiar niwelacyjny jazu pietrzgcego i zapory czotowej zbiornika — zat. Nr 1

b. badania wytrzymatosci betonéw zapory i jazu — zat. Nr 2

c. badania geotechniczne — ustalenie stopnia zageszczenia zapory czotowej

—zat. Nr 3

d. przeglad podwodny jazu pietrzacego — zat. Nr 4
Kontrola 5-letnia obejmuje swym zakresem czynnos$ci kontroli rocznej.
Inwentaryzacja zostata wykonana w dniu 19-20.03.2020 r., po wczesniejszym
powiadomieniu Zamawiajacego. W czasie ogledzin poziom wody utrzymywany byt
w okolicy normalnego poziomu pietrzenia (NPP) 250,90m n.p.m. Uwagi szczegétowe
przedstawiono ponizej. W czasie wizji w terenie dokonano oceny wszystkich
elementow i urzadzen wodnych zbiornika, o ktérych mowa w pkt 3.1-3.6.

5.1. Czasza zbiornika ,Wojciechéw”

Lustro wody bez zawirowan i materiatow antropogenicznych - brak roslinnosci
wodnej, ptywajacej. Brzegi tagodne, porosniete roslinnoscig miekka i czesciowo
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twarda. Skarpy na catej dtugosci stabilne, bez wyraznych osuwisk, oberwisk i wyrw.
Stan (techniczny i estetyka) ogdiny dobry.

5.2. Zapora ziemna czotowa

Geometria korpusu zapory czotowej regularna, bez zastrzezen. Lewa skarpa
odpowietrzna poro$nieta roslinnoscig miekka (trawa), czesciowo drzewami — stanowi
ona jednoczesnie groble stawéw rybnych potozonych ponizej zbiornika wodnego.
Prawa skarpa odpowietrzna zapory porosnieta roslinno$cig miekka (trawa) w sposéb
prawidtowy — roslinno$¢ niewykoszona. Nie zaobserwowano stagnujacej wody
i wysigkdbw na skarpie odpowietrznej oraz w jej stopie — nie stwierdzono oznak
niekontrolowanej filtracji pod zaporg ani przez zapore. Jednak z uwagi na bujny
porost ponizej stopy skarpy odpowietrznej (prawa strona) trudne do jednoznacznej
oceny.

Piyty betonowe zlokalizowane na skarpie odwodnej zapory, stanowigce jej
ubezpieczenie, w stanie dobrym (niespekane), czesciowo w niewielkim stopniu
sklawiszowane. Na styku zapory ziemnej i $ciany jazu (prawa strona) powstato
lokalne obnizenie ptyt betonowych na skarpie odwodnej - prawdopodobnie woda
filtruje na styku zapora ziemna — Sciana jazu. Dylatacje cze$ciowo wymagajg napraw
(uzupetnienia), po wczesniejszym usunieciu roslinnosci.

Barierki oraz ubezpieczenie korony zapory w postaci kostki brukowej i drogi
asfaltowej w stanie kompletnym (przebiegajace po koronie zapory ciggi
komunikacyjne (spacerowo - rowerowe) umocnhione kostkg brukowg w stanie
dobrym). Brak prawidtowego odprowadzenia wod opadowych z odwodnienia drogi
(dolny odcinek) — prawa strona jazu, stanowisko Wody Dolnej.

W Kkorpusie zapory nie wystepuja repery do pomiardw przemieszczen pionowych
zapory czotowej zbiornika.

Z uwagi na fakt zabezpieczenia skarpy odwodnej za pomocg ekranu w postaci ptyt
zelbetowych, podpartych kraweznikami nie zachodzi potrzeba liczenia statecznosci
skarpy.

Stan ogolny dostateczny.

5.3. Jaz pietrzacy

Na budowli od strony Wody Gérnej nie zaobserwowano spekan, rys, zarysowan
i wykruszenia powtoki betonowej. Na Scianach jazu na poszurze wystepujg
wykruszenia powitoki betonowej, potaczone z wysigkami wody zarowno w czesci
nadwodnej jak i podwodnej. Szczeliny dylatacyjne na lewej i prawej $cianie jazu —
woda dolna - posiadajg widoczne zawilgocenia oraz wykruszenia krawedzi betonoéw
(pokryte roslinnoscia).

Nie stwierdzono oznak wzmozonej filtracji bocznej i dennej pod budowlg. Elementy
metalowe urzadzen wyciggowych zabezpieczone w sposob prawidtowy przed
korozja, brak widocznych sladéw koroz;ji.

Na zamknieciach jazu widoczne nieliczne przesigki przez szandory. Brak biezacej
konserwacji mechanizméw wyciggowych zamknie¢ jazu — w dniu wizji w terenie nie
udato sie uruchomi¢ (podnies¢) zamknie¢ jazu. Dodatkowym czynnikiem
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powodujgcym unieruchomienie zamknie¢ sg zabite kantowki w prowadnicach — taki
stan rzeczy uniemozliwia bezpieczne przepuszczenie woéd wezbraniowych
i powodziowych przez urzadzenie pietrzace. Dostep do manewrowania zamknieciami
zabezpieczone w sposob prawidtowy przed dostepem os6b nieuprawnionych. Brak
dostepu do urzadzenia wodnego od strony Wody Dolnej (lewy brzeg) z uwagi na
wykonany chodnik z kostki brukowej, uniemozliwiajgcy otwarcie furtki.

Barierki w stanie kompletnym. Na budowli od strony Wody Gérnej zamontowana tata
wodowskazowa — ze wzgledu na brak informacji na temat rzednej ,0” wodowskazu
i odpowiadajacego mu odczytu na tacie brak jest mozliwosci przeprowadzenia
kontroli wodowskazu. W rejonie krawedzi przelewowej w dniu wizji w terenie
zgromadzita sie niewielka ilos¢ roslinnosci. Z uwagi na brak na obiekcie szandoréw
zamknie¢ remontowych, nie ma mozliwosci odniesienia sie do ich stanu
technicznego. Stan ogdlny dostateczny.

5.4. Mnich ujeciowy

Na budowli nie zaobserwowano spekan, rys, zarysowan i wykruszenia powtoki
betonowej, tym samym nie stwierdzono odstoniecia zbrojenia. Brak zabezpieczenia
przed niekontrolowanym zdjeciem pietrzenia (wyjecie szandordéw) przez osoby
postronne. Barierka w stanie kompletnym, brak obarierowania z drugiej strony
i prawidtowo wykonanych stopni. Stan ogdlny dostateczny.

5.5. Pomost kajakowy

Stan techniczny pomostu kajakowego dobry. Brak rys, spekan, wykruszenia
i tuszczenia sie betonu. Ponadto nie stwierdzono odstoniecia zbrojenia oraz ugiecia
elementow nosnych pomostu. Na wejsciu na pomost stwierdzono zapadniety dolny
stopien na schodach. Stan techniczny dobry.

5.6. Koryto rzeki ponizej zbiornika wodnego
Koryto rzeki ponizej zbiornika wodnego drozne. Ro$linnos¢ na skarpach
koryta rzeki niewykoszona. Stan techniczny dobry.

6. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
Nie wystepuja bezposrednie zagrozenia utraty statecznosci ogdlnej obiektow
zbiornika i katastrofy budowlanej.

7.ZALECENIA

7.1. Realizacja zalecen z poprzedniej oceny
W piecioletnim przegladzie technicznym zbiornika wodnego ,Wojciechéw”
z marca 2015 r. sformutowano nastepujgce zalecenia:
1. Wykona¢ w trybie pilnym zastawki remontowe i corocznie sprawdzi¢ ich
dziatanie — nie wykonano;
2. Doprowadzi¢ do niezwtocznego naprawienia odprowadzenia wod opadowych
Z jezdni na koronie zapory — czesciowo zrealizowano;
3. Wykona¢ remont betonéw i dylatacji Scian jazu od strony WD - nie
zrealizowano;
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4. Zdemontowaé sklawiszowang ptyte ostonowg oraz schody WG i dokonaé
naprawy podtoza — nie wykonano;

5. Corocznie monitorowaé stan osiadania jezdni przy krawedzi ptyty mostu
poprzez pomiary geodezyjne — nie zrealizowano;

6. Opracowac¢ technologie uszczelnienia dylatacji pionowych konstrukcji
betonowych jazu — nie wykonano;

7. Opracowac technologie wykonania napraw ubytkow betonéw na Scianach jazu
w miejscach przenikania wody i powietrza — nie wykonano;

8. Minimum 1 raz w roku smarowa¢ mechanizmy podnoszace i opuszczajgce
zastawy jazu — nie wykonano;

9. Zamontowa¢ wodowskaz pomiarowy stanu wody — wykonano;

10.Zabezpieczy¢ i utrzymywaé we wiasciwym stanie technicznym ostony watkéw
korbowych — cze$ciowo wykonano;

11.Wymieni¢é na nowe —,stabilne” szczeble patgkowe zejScia do mnicha wraz
z ich pomalowaniem na kolor zétto — czarny — nie wykonano;

12.0czysci¢ dylatacje ptyt ostonowych WG i WD wraz z wypetnieniem
preparatami silikonowymi lub iniekcyjnymi — nie wykonano;

13.Rozwazy¢ zamontowanie tablicy informacyjnej o obiekcie z telefonami
alarmowymi uzytkownika i konserwatora obiektu — nie wykonano;

W rocznym przegladzie technicznym zbiornika wodnego ,Wojciechow”,

gm. Daleszyce z 2019 r. sformutowano nastepujgce zalecenia:

Zapora czotowa:

1. Wykona¢  biezacag  konserwacje  obejmujgcg  wykoszenie  skarp.
Usunaé¢ roslinno$¢ z dylatacji miedzy ptytami umocnienia skarpy odwodnej
i uzupetni¢ szczeliny materiatem elastycznym typu Hydrostop — nie wykonano;

2. UsunaC zadrzewienie i zakrzaczenie w tych miejscach, w ktérych moze ono

negatywnie wptywac¢ na stan zapory czotowej od strony odpowietrznej — nie
wykonano;

az:

Uzupetni¢ ubytki betonu w przyczétkach w miejscach wykazanych

w dokumentacji fotograficznej — nie wykonano;

Zapewni¢ dostep do urzadzenia wodnego poprzez skrocenie furtki do

wysokosci chodnika — nie wykonano;

5. Monitorowa¢ przesigki przez szandory jazu — w przypadku ich zwiekszenia
zaplanowa¢ wymiane szandordéw na nowe (z potaczeniem typu piéro-wpust).

Czasza i brzegi zbiornika:

6. W celu utrzymania estetyki obiektu wykaszac roslinno$¢ trawiastg w poblizu
zapory czotowej — cze$ciowo wykonano;

Mnich ujeciowy:

7. Wykonanie zabezpieczenia dostepu do obstugi mnicha — czesciowo
wykonano;

Koryto rzeki Pierzchnianka ponizej zbiornika:

8. Wykonac biezgcag konserwacje obejmujacg wykoszenie skarp — nie wykonano;

[

w

e
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9. Usung¢ roslinnos¢ z dylatacji miedzy ptytami umocnienia skarp
i uzupetni¢ szczeliny materiatem elastycznym typu Hydrostop — nie wykonano;

7.2. Zalecenia biezace
Nalezy wykonac¢ nastepujace prace i czynnosci:

1. Podja¢ dziatania zwigzane z uruchomieniem $rodkowych zamknie¢ jazu
(pkt 5.3.). Do czasu zrealizowania zalecenia szczegdétowo monitorowac
sytuacje hydrologiczng w zlewni rzeki pod katem mozliwosci przepuszczenia
wod wezbraniowych — zalecenie pilne;

2. Dokona¢ zdjecia ptyt zelbetowych przy prawej Scianie jazu od strony WG,
dokona¢ uzupetnienia brakujgcego gruntu wraz z jego odpowiednim
zageszczeniem, a nastepnie odtworzy¢ ptyte na skarpie. Do czasu wykonania
remontu zwiekszy¢ czestotliwos¢ monitorowania stanu jazu (pkt 5.2.) —
zalecenie pilne;

3. Opracowac projekt sieci kontrolno pomiarowej reperéw odniesienia i reperow
kontrolnych na jazie i zaporze czotowej. Zastabilizowaé repery
w wyznaczonych w projekcie miejscach i corocznie prowadzi¢ pomiary
i analize przemieszczen — zalecenie pilne (pkt 5.2.);

4. Na biezgco wykaszac¢ roslinno$¢ miekka i twardg porastajacag korpus zapory
czotowej (pkt 5.2.);

5. Przeprowadzi¢ naprawe dylatacji pomiedzy ptytami zelbetowymi na skarpie
odwodnej zapory czotowej (pkt 5.2.);

6. Wydtuzyé $&ciek na prawej skarpie odpowietrznej (stanowisko WD),
odprowadzajacy wody opadowe z jezdni (dolny odcinek) (pkt 5.2);

7. Monitorowa¢ przesigki przez szandory jazu — w przypadku ich zwiekszenia
przeprowadzi¢ wymiane (pkt 5.3.);

8. Zapewni¢ dostep do jazu od strony wody dolnej (lewa strona) poprzez
skrécenie furtki do wysokosci kostki brukowej (chodnika) (pkt 5.3.);

9. Wykonac¢ szandory zamknie¢ remontowych (ztozy¢ na obiekcie) oraz min. raz
w roku dokonywac ich proébnego zatozenia na wszystkich Swiattach jazu
(pkt 5.3.);

10.Na mnichu ujeciowym wykona¢ zabezpieczenie przed niekontrolowanym
zdjeciem pietrzenia (wyjecie szandoréw) przez osoby postronne oraz wykonaé
stopnie w sposéb umozliwiajacy bezpieczng obstuge urzadzenia wodnego
(pkt 5.4.);

11.Naprawi¢ zapadniety dolny stopien na schodach na wejSciu na pomost
kajakowy (pkt 5.5.);

12.Przeprowadzi¢ konserwacje koryta rzeki Pierzchnianki ponizej zbiornika
wodnego na dtugosci 105mb zgodnie z decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym
Starosty Kieleckiego z dnia 28.12.2002r., znak: RO.11.6223-72/02 — obowigzek
wiasciciela stawow rybnych (pkt 5.6.) pkt;

13.Prowadzi¢ biezacag konserwacje catego obiektu budowlanego;
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14.Wyznaczy¢é osobe, ktéra bedzie odpowiedzialna za statg kontrole
i prowadzenie gospodarki wodnej na zbiorniku wodnym oraz ksiazki obiektu
budowlanego (art. 64 ustawa Prawo budowlane);

8. 0CENA KONCOWA
Oceny czgstkowe poszczegolnych obiektéw zbiornika zestawiono ponizej
1. Czasza zbiornika ,Wojciechow”
— stan techniczny dobry,
— stan bezpieczenstwa - niezagrazajacy bezpieczenstwu
2. Zapora ziemna czotowa
— stan techniczny dostateczny,
— stan bezpieczenstwa - niezagrazajgcy bezpieczenstwu z uwagami
(zapadniete ptyty na skarpie odwodnej, prawa strona przy jazie)
3. Jaz pietrzacy
— stan techniczny dostateczny,
— stan bezpieczenstwa - niezagrazajacy bezpieczenstwu z uwagami
(unieruchomione zamkniecia jazu)
4. Mnich ujeciowy
— stan techniczny dostateczny,
— stan bezpieczenstwa - niezagrazajgcy bezpieczenstwu
5. Pomost kajakowy
— stan techniczny dobry,
— stan bezpieczenstwa - niezagrazajacy bezpieczenstwu
6. Koryto rzeki ponizej zbiornika wodnego
— stan techniczny dobry,
— stan bezpieczenstwa - niezagrazajgcy bezpieczenstwu

Ocena stanu technicznego — stan dostateczny
Ocena stanu bezpieczenstwa — stan niezagrazajgcy bezpieczenstwu z uwagami:
(wskazano powyzej)

Obiekt budowlany (zbiornik wodny) pomimo wykazanych nieprawidtowos$ci nadaje sie
do dalszego uzytkowania, pod warunkiem realizacji zalecen wskazanych w pkt 7.2.
Obiekt mozna uzytkowac¢ zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.
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Zalacznik Nr 1 - Pomiar niwelacyjny jazu pietrzacego i zapory
czolowej zbiornika
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W trakcie ogledzin i badan zbiornika wodnego ,Wojciechow” wykonano

pomiary niwelacyjne obejmujace:
1. Zapore ziemng czotowa
2. Jaz pietrzacy

W wyniku wykonanych pomiaréw wykreslono profil podtuzny korony zapory
i skarpy odwodnej oraz jazu pietrzacego w miejscach charakterystycznych. Z analizy
profilu podtuznego zapory czotowej wynika, ze spadek korony zapory, zarbwno jej
lewej i prawej czesci jest w kierunku urzadzenia pietrzaco — upustowego (jazu
pietrzacego). Zaniwelowane rzedne zawierajq sie w przedziale
252,17 — 252,54 m n.p.m. Skarpa odwodna charakteryzuje sie takze spadkiem
w kierunku urzadzenia wodnego. Pomierzone rzedne zawierajg sie w przedziale
251,81 -252,40 mn.p.m. Z dokonanych pomiarbw  wysokosciowych jazu
pietrzacego wynika, ze rzedne zlokalizowane w charakterystycznych miejscach
urzadzenia zaréwno z lewej jak i prawej strony sa zblizone do siebie, a réznica ich
nie przekracza 2cm.

Ze wzgledu na brak sieci kontrolno pomiarowej reperéw odniesienia i reperéw
kontrolnych na obiekcie (zapora ziemna + jaz pietrzacy) nie ma mozliwosci
porédwnania aktualnych pomiaréw z pomiarami archiwalnymi (wykonanych w ramach
poprzedniej 5-cioletniej oceny stanu technicznego zbiornika), co uniemozliwia na
jednoznaczne okreslenie ewentualnych warto$ci przemieszczen pionowych.
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Zalacznik Nr 2 - Badania wytrzymatosci betonéw zapory i jazu
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Sklerometrem Schmidta (wg PN-EN 12504-2)

DZIENNIK POMIAROW

Obiekt: Zbiornik Wojciechow
Budowla: Zapora czotowa
Element: Przyczoltki jazu
Wiek betonu: > 1000 dni

Tabela 1. Pomiary sklerometryczne betonu przyczéltkéw jazu ruchomego

Data badania: 20-03-2020
Nr mlotka: SHO1-006-1466

Typ miotka: N
Odczyt na kowadle: 80

Odczyty L Odczyt
o ~ 2
2 $redni | [, _L Li -L
-§ 1|23 a|ls]|e6] 7] s 9 10 ) !
L;

1 | 23] a]ls|e|]7]8] 9] 0] 12| 12 | 13 14
1 |s05|51.5|54.5]49.0|54.0|51.5]45.0|47.0| 565 | 57.0 | 51.7 1.9 3.8
2 57.5152.0149.0]42.5]50.0]50.5154.0149.0] 50.0 | 59.0 51.4 1.6 2.7
3 51.5152.0149.5|44.0158.0153.0146.5]51.0] 59.0 | 48.5 51.3 1.6 2.5
4 |48.5|52.5|49.0|44.0|49.0]46.5|48.0|47.0] 440 | 485 | 47.7 2.0 4.0
5 |49.0]55.0|50.0|46.0]43.5]48.0|44.0]45.0] 470 | 455 | 473 2.4 5.8
6 |49.5|50.0|455|51.0]44.5|46.0(41.5|47.5]| 485 | 46.0 | 47.0 2.7 7.3
7 |51.0]505|48.5|48.5|48.0|46.0|43.0]49.0] 50.5 | 46.5 | 48.2 -1.6 2.4
8 51.0151.0151.0]45.5|54.5|56.0153.0]149.5] 54.0 | 58.0 52.4 2.6 7.0
9 51.5149.0158.0148.0147.0151.0150.0]154.0] 48.5 | 48.5 50.6 0.8 0.7

447.4 - 18.8
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Srednia liczba odbi¢

L =49.7

Odchylenie standardowe

Si=21

Wspotczynnik zmiennosci

vi=43%

Wspotczynniki poprawkowe w zaleznosci od:
- stanu wilgotnosci betonu: 1,12

- wieku betonu: 0,60
Ostatecznie:

R =20 [MPa]

Wyznaczone wskazniki jakosci betonu:

- wytrzymato$¢ $rednia

R = 55.0 [MPa]

- wytrzymato$¢ minimalna

Rinin = 27.4 [MPa]

- wspotczynnik jednorodnosci

kr=0,74

- wspotczynnik zmiennosci wytrzymatosci

vg=15.8%

* odczyt sredni skorygowany, mtotek z automatyczna detekcja i korekcjg kierunku uderzenia— brak koniecznosci

sprowadzania L; do Lj(,-o)
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DZIENNIK POMIAROW
Sklerometrem Schmidta (wg PN-EN 12504-2)

Obiekt: Zbiornik Wojciechow
Budowla: Zapora czotowa
Element: Umocnienie odwodnej skarpy zapory
Wiek betonu: > 1000 dni

Tabela 2. Pomiary sklerometryczne betonu umocnienia odwodnej skarpy zapory czolowej

Data badania: 20-03-2020

Nr mlotka: SHO1-006-1466

Typ miotka: N
Odczyt na kowadle: 80

Odczyty L Odczyt )
.03_1‘ $redni | .. _ L L. —Ej
g 1| 2|3]a|s5]e6]|7]s8 9 10 . ! '
L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 |57.5|56.5|56.5|49.5|54.5]55.5]50.0|55.5] 55.5 | 47.5 | 53.9 0.0 0.0
2 149.5|53.5]49.5|47.0152.0|50.5|43.0158.5] 57.0 | 46.5 | 50.7 -3.1 9.6
3 ]52.0]158.0161.0|57.0]56.5|56.5|54.5]58.5] 54.5 52.0 56.1 2.2 5.0
4 |58.0]58.0155.5]54.0157.5|57.0]57.5]55.0] 59.0 58.5 57.0 3.2 10.2
5 |]57.5]59.5|52.5|56.0|57.0|52.5|60.5]152.0] 53.0 | 49.5 | 55.0 1.2 1.4
6 |52.0163.0|51.0]50.0|48.0159.5|56.0153.5] 55.5 | 57.5 | 54.6 0.8 0.6
7 |54.5]55.0|63.0/50.5|53.0/55.0| 5.0 |54.5] 59.5 | 55.0 | 50.5 -3.3 10.9
8 152.0]56.5|55.5]50.0|56.5/53.0]55.0{50.5] 55.0 | 53.5 | 53.8 -0.1 0.0
9 ]50.0157.0150.5|65.0]145.5|54.0158.0137.5] 54.0 50.5 52.2 -1.6 2.6
10 |58.5]52.5]154.0|56.5]56.5]48.5]52.5]55.5|] 55.5 54.0 54.4 0.6 0.4
538.1 37.9
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Srednia liczba odbi¢

L =53.8

Odchylenie standardowe

Si=2.1

Wspotczynnik zmiennosci

vi=4.0%

Wspdtczynniki poprawkowe w zaleznosci od:
- stanu wilgotnosci betonu: 1,12

- wieku betonu: 0,60

Ostatecznie:

R = 25 [MPa]

Wyznaczone wskazniki jakosci betonu:

- wytrzymato$¢ $rednia

R =66.8 [MPa]

- wytrzymato$¢ minimalna

Rmin = 34.3 [MPa]

- wspotczynnik jednorodnosci

kg=0,76

- wspotczynnik zmiennosci wytrzymatosci

Ve =144 %

* odczyt sredni skorygowany, mtotek z automatyczna detekcja i korekcjg kierunku uderzenia— brak koniecznosci

sprowadzania Li do Li(a=0)
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Podsumowanie:

W wyniku badan ustalono nastepujace wytrzymatosci betonu wg PN-88/B-06250
(oznaczone literg B) i PN-EN 206-1:2003 (oznaczone literg C):

o Jaz ruchomy - przyczotki
o 20 MPa (200 kg/cm?2), klasa B20 (klasa C16/20)
. Zapora czotowa — umocnienie skarpy odwodnej

o 25 MPa (250 kg/cm?2), klasa B25 (klasa C20/25)

Whiosek:

Elementy betonowe Kkonstrukcji budowli pietrzacej posiadaja odpowiednig
wytrzymalo$¢ na obcigzenia zewnetrzne, jakie sa wywierane na budowle. Uzyskane wyniki

potwierdzaja dostateczny stan techniczny badanych elementow.

LITERATURA:

1. PN-EN 12504-2:2002 ,,Badania betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2. Badanie nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia.”

2. Brunarski L., Runkiewicz L.: Instrukcja stosowania mtotkéw Schmidta do nieniszczacej
kontroli jakosci betonu w konstrukeji — ITB/Instr. 210, Warszawa 1977

3. Praca zbiorowa: ,Instrukcja stosowania milotkéw Schmidta do nieniszczacej kontroli

jakosci betonu w konstrukeji”. Wydawnictwo ITB, Warszawa, 1977.
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Zalacznik Nr 3 - Badania geotechniczne - ustalenie stopnia
Zageszczenia zapory czolowej
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W ramach prac badawczych dla okre$lenia stopnia zageszczenia korpusu
zapory zbiornika ,Wojciechow” wykonane zostaty badania kontrolne przy uzyciu
sondy dynamicznej DPL. Warunki geologiczno — inzynierskie podtoza rozpoznane
zostaty na podstawie dwoéch otworédw badawczych i wynikow badain sondag
dynamiczng. Korone watéw stanowig grunty nasypowe gtéwnie niespoiste, srednio
zageszczone o stopniu zageszczenia w granicach [p=0,60-0,63. Wyksztatcenie
litologiczne i stopien zageszczenia w poszczegdlnych otworach badawczych
przedstawiono na profilach otworow Nr 1 i 2. Wskaznik zageszczenia nasypow
spetnia  wymagania zageszczenia w budownictwie = wodno-melioracyjnym.
Interpretacja wynikéw zostata wykonana w oparciu o normy PN-81/B-03020
i PN-B-04452. Otwory badawcze i sondowania wykonano do gtebokosci okoto 4,0m
w odlegtosci okoto 2,0m od Scian jazu pietrzacego.
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karta Wynikow Badan Sonda DPL

Dokumentacja badan podioza gruntowego: zbiornik Wojciechoéw
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karta Wynikéw Badan Sonda DPL

Dokumentacja badan podioza gruntowego: zbiornik Wojciechow
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Zalacznik Nr 4 - Przeglad podwodny jazu pietrzacego
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Badania podwodne jazu pietrzacego oraz skarpy odwodnej zapory czotowej
(w bezposrednim sagsiedztwie jazu) wykonano przy zastosowaniu dronu
podwodnego, wyposazonego w kamere. Urzadzenie pozwala na inspekcje zdalng
czesci podwodnych budowli hydrotechnicznych do gtebokosci 20,0m. Dron
podwodny obstugiwany jest z powierzchni terenu za pomoca panelu kontrolno —
sterujacego, potagczonego z jednostkg roboczg za pomoca kabla o dtugosci 100m.

W wyniku przeprowadzonej inspekcji podwodnej dolnego stanowiska jazu
stwierdzono ubytki betonu na obu Scianach, korespondujacych z ubytkami betonu
zinwentaryzowanymi nad linig wody. Dodatkowo stwierdzono ubytki betonu na
krawedziach ptyt w obrebie szczelin dylatacyjnych, ktére takze koresponduja
z w/w uszkodzeniami nad lustrem wody. Prég jazu oraz ptyta denna niecki
wypadowej w stanie dobrym, brak widocznych wykruszen.

Podwodne badanie na stanowisku wody goérnej nie wykazaty
nieprawidtowosci. Sciany jazu, ptyta denna, piyta na skarpie odwodnej (lewa i prawa
strona — w sgsiedztwie jazu) oraz kraweznik podpierajgcy w stanie dobrym. Jedynie
w miejscu styku prawego przyczédtka z ptytg skarpy odwodnej stwierdzono okoto
2-3 cm obnizenie ptyty.
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Dokumentacja fotograficzna z badan podwodnych.

Woda Dolna

Fot. 1. Widok na dylatacje prawego przyczétka jazu ponizej mostu (wykruszenie
krawedzi ptyt)

Fot. 2. Widok na dylatacje lewego przyczotka jazu ponizej mostu (wykruszenie
krawedzi ptyt)
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Fot. 3. Widok na prég jazu

Fot. 4. Widok na lewy przyczoéfek jazu (pod ptytg mostowg) — widoczne ubytki betonu
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Fot. 5. Widok na prawy przyczétek jazu (pod ptytga mostowg) — widoczne ubytki
betonu

Fot. 6. Potgczenie progu jazu z lewym przyczétkiem (pod ptyta mostowa)
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Fot. 7. Potaczenie przyczotka jazu z ptytg denng niecki wypadowej — lewa strona

Fot. 8. Ptyta denna niecki wypadowej
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Woda Gérna

Fot. 9. Widok na lewy przyczoétek jazu

Fot. 10. Widok na prawy przyczétek jazu
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Fot. 11. Widok na dylatacje pomiedzy prawym przyczétkiem jazu a ptytg zelbetowg
skarpy odwodnej

Fot. 12. Widok na ptyty zelbetowe skarpy odwodnej i dylatacje — lewa strona zapory
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Fot. 13. Widok na ptyte betonowg jazu — ponur

Fot. 14. Potaczenie ptyty zelbetowej skarpy odwodnej z przyczétkiem jazu —
widoczna dylatacja (prawa strona)
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Fot. 15. Piyta zelbetowa skarpy odwodnej (prawa strona)

Fot. 16. Widok na kraweznik podpierajacy ptyte zelbetowg skarpy odwodnej (prawa
strona)
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II. Czesc¢ graficzna
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III. Dokumentacja fotograficzna
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Fot. 2. Ogolny widok na czasze zbiornika wodnego ,,Wojcieché\&;’
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Fot. 4. Widok na zapore ziemng czotowag od strony WG
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ot.5. Widok na zapore ziemng cz’foa o]

d stronyG.

Fot.6. Widok na zapre ziemng czotowa od stry WG - praa strona.
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Widok na zapore ziemng czotowg od strony WD — lewa strona.

Fot.10. Rejo prawego pzyczé%ka jazu od strny WG. Widoczne zapadiecie
betonowego ubezpieczenia skarpy odwodnej zapory czotowe;.
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Fot.12. Widok na sklawiszowane ptyty karpy owodnej zaporyziemnej co%wj.
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Fot.13. Widok na korone zpory czotowe;j.

Fot.14. Pomiary geodezyjne zapory ziemnej czotowe;j.
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Fot.15. okalizacja punktéw pomiarowych niwelacji podtuznej zapory ziemnej
czotowej — gbra ptyty zelbetowej, stanowigcej ubezpieczenie skarpy
) odwone' zapo

Fot.16. Lokalizacja punktow pomiarowych niwelacji podtuznej zapory ziemnej
czotowej — gora kraweznika chodnika od strony WG.
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Fot.17. Brak prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych z odwodnienia drogi —
don _odciek.

Fot.18. Badanie betonow ptyty zelbetowej odwodnej zapory czotowej — metoda
sklerometryczna.
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Fot. 19. Widok jaz pietrzacy od strony W

e VT

G.
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Fot. 21. Widok na zamkniecia jazu od strony WD — widoczne przesiai przez
szandory, po prawej stronie widoczne skorodowane oktadziny i ubytki betonu
w $cianie doku.
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Fot. 22. Widok na mechanizm wyciago zamkniec jazd.
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Fot. 24 WIdOk na zablokowane za‘mknlemen g’fowné Jazu W|doczna kantowka w
prowadnicy.
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Fot. 25. Fragment prév:/égo przyczétka jazu ponizej mostu (od WD) — widoczne
wysigki wody na przyczétku i dylatacji.

/

e, -

Fot. 26. Fragment lewego przyczétka jazu pon|ZJ mostu (b& W) — widoczne ysiqki
wody na przyczotku i dylatacii.

Piecioletni przeglqd techniczny zbiornika wodnego ,, Wojciechéw”, gm. Daleszyce
marzec 2020r. 50



Widok na lewy przczé’rek jazu pod mostem — w
i wysigki wody.

&
>
-

Fot. 27. idbczne ubyti betonu

Fot. 28. Widok na prawy przyczétek jazu pod mostem — widoczne ubytki betonu
i wysigki wody na szczelinie dylatacyjnej.
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.29. Iéé&anie befo

/ Gz

now jazu pietrzacego — metoda sklerometryczna.

Fot.31. Widok na furtke (lewa strona jazu) — brak komunikacji ze stanowiskiem WD
jazu — niewtasciwie wykonany chodnik uniemozliwia otwarcie furtki.
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Fot.31. idok stojak nihadoprowadzajacego wode do stawéw.

{
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Fot.32. Widok na pomost kajakowy.
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Fot.33. Widok na zapadniety dolny stopien schoddéw na wej$ciu ha pomost kajakowy.
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Fot.34. Widok na koryto rzeki Pierzchnianki ponizej jazu pietrzacego.
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