PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
w msc. NIWY dz. nr. 388/3

km.0+000-0+265

Sprawdzit:

Data .maj 2021r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowe drogi wewnetrznej w obrebie
geodezyjnym Niwki Daleszyckie gm. Daleszyce.

1. Dane ogodlne

1.1.Nazwa budowy:
Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Niwy dz. nr. 388/3”".

1.2. Inwestor:
Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26 -021 Daleszyce

2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Daleszyce
Materiaty wyjsciowe

« Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1 : 1000
« Pomiary uzupetniajgce w terenie

« Uzgodnienia z Inwestorem

« Normy i przepisy zwigzane

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na
przebudowg drogi wewnetrznej o dtugosci odcinek 265m . Przebudowa drogi ma
na celu polepszenie warunkow dojazdu do zabudowan .

4. Zakres i rodzaj opracowania:

Calo$¢ robdt przewidzianych w zwigzku z przebudowa wymienione;
drogi wewngtrznej bedzie si¢ odbywata w obrebie pasa drogowego
stanowigcego dziatki o numerze ewidencyjnym 388/3 w miejscowosci Niwy
gmina Daleszyce.

Projekt przewiduje przebudowg drogi na odcinku o dtugosci 265 mb.
Na cafej dlugoscei drogi pobocza o szerokosei 2 x 0,75m.



W zakresie opracowania ujeto:

roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego
wzmocnienie istniejagcej podbudowy zkruszywa kruszywem niezwigzanym
wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego

wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

utwardzenie nawierzchni poboczy i zjazdéw kruszywem niezwigzanym

vV V V V VYV

S. Stan istniejgcy.

Droga, ktérej przebudowe obejmuje niniejszy projekt przebiega sie w
terenie rOwninnym . Z ww. drogi korzystajg gtownie wiasciciele zabudowan
. Na projektowanym odcinku droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa
zdeformowana ,ktéra powoduje utrudnienia w ruchu dla jej uzytkownikow.
Droga bez przejazdu, tzw.”’ $lepa’’.

Szerokos¢ istniejacej nawierzchni wynosi 3,0m . Szeroko$¢ pasa drogowego
wyznaczajg granice wiascicieli gruntéw i zabudowan . Droga nie posiada
prawidlowych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

1. Stan projektowany.

Dotychczasowy sposdb wykorzystywania terenu pozostaje bez zmian.
Przedmiotowa droga wlacza si¢ do drogi gminnej o nawierzchni bitumiczne;.
Zakres robot drogowych zwigzanych z niniejszym zadaniem miesci sie w catosci
w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana jezdnia drogowa bedzie posiadata nawierzchnie z betonu
asfaltowego o szer. 4,0 m. oraz obustronne pobocza szer.0,75 m, umocnione
kruszywem . Spadek podtuzny podobny do istniejacego, zapewniajgcy jednak
prawidiowe odwodnienie pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni przyjeto
- 2% Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Katalogu Typowych

Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych - zaktadajac, ze bedzie ona obcigzona
ruchem KR1/2.



2. Parametry techniczne projektowanej drogi:

Do opracowania dokumentacji przyjeto nastepujgce parametry

projektowe:
» podtoze gruntowe - Gl
>  warunki wodne - korzystne
»  predkosé projektowa - 30 km/h
» dhlugosc - 265 m w osi drogi
> kategoria obcigzenia ruchem - KR 1
>  szerokos$¢ jezdni - 4,0m
»  szeroko$¢ korony drogi - 5,5m
>  szeroko$¢ poboczy - 2x0,75m
>  spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%
> spadek poprzeczny pobocza - 8%

3. Przekroje konstrukcyjne:
Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujgcg konstrukcje
nawierzchni:

-4 cm (100kg/m2) - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
16W wg PN-EN 13108, oraz wytycznymi technicznymi WT-2 z
2010r dlaKR1.

-4 cm (100kg/m2) - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC

11S wg PN-EN 13108, oraz wytycznymi technicznymi WT-2 z
2010r dlaKR1

- 20 cm gr. wykonanie podbudowy z kruszywa
niezwigzanego/poszerzenie/

- 20 cm gr. wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku/poszerzenie/
Pobocze :

» Nawierzchnia pobocza z kruszywa niezwigzanego gr.10 cm

4. Usytuowanie w planie:

Usytuowanie drogi w istniejacym pasie komunikacyjnym
przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:1000
S. Rozwigzanie wysokosSciowe

W opracowaniu przyjeto nastepujgce zatozenia:
» niwelete drogi zaprojektowano dostosowujac sie do
istniejgcej zabudowy oraz istniejgcej nawierzchni z
pominigciem lokalnych nieréwnosci.



6. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki przekroju poprzecznego drogi zostaty przedstawione na
rysunkach konstrukcyjnych niniejszego opracowania
7. Odwodnienie:

Odwodnienie zapewnia:
- wyniesienie korony drogi ponad teren
- pochylenie poprzeczne drogi
- pochylenie podtuzne drogi
8.Roboty ziemne:
Grunt pozyskany zrobdt ziemnych zostanie wbudowany na miejscu
w podwyzszenie poboczy.
9. Urzadzenia obce:
W obrebie projektowanej przebudowy drogi wystepuje urzadzenie
obce /sie¢ wodociggowal/.
10. Oznakowanie pionowe

Nie wystepuje.

11. Ochrona srodowiska
11.1 Ochrona obiektow przed halasem
Nie wystepuje.
Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

11.2 Ochrona powietrza

Nie wystepuje.

Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejgcym
11.3 Ochrona wéd

Nie wystepuje.

Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejacym.
12. Informacje o terenie

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

UWAGA:

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami BHP,

warunkami technicznego wykonania, obowigzujacymi normami i
wiedza budowlang.
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