PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
w msc. MARZYSZ dz.ewid.195/1

km.0+000-0+190

Sporzadzit:

Data. kwiecied 2020r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowe drogi wewnetrznej w obrebie
geodezyjnym Marzysz. gm. Daleszyce

1. Dane ogdlne

1.1.Nazwa budowy:
“’Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Marzysz ©’
1.2.Inwestor:
Gmina Daleszyce

Plac Staszica 9
26 -021 Daleszyce

2.Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Daleszyce

Materialy wyjsciowe

« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000
« Pomiary uzupetniajgce w terenie

« Uzgodnienia z Inwestorem

o Normy i przepisy zwigzane

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na
przebudowe drogi wewnetrznej dz. nr. ewid. 195/1 w obregbie 006 Marzysz
o dlugosci 190m. Przebudowa drogi ma na celu polepszenie warunkéw dojazdu
gléwnie do zabudowan oraz terenéw lesnych . Poprawe bezpieczenstwa i
wygody ruchu.



4.Zakres i rodzaj opracowania:

Calos¢ robot przewidzianych w zwigzku z przebudowa wymienionej
drogi wewngetrznej bedzie si¢ odbywata w obrebie pasa drogowego
stanowigcego dziatki o numerze ewidencyjnym 195/1 w miejscowosci
Marzysz gmina Daleszyce.

Projekt przewiduje przebudowe drogi o dtugosci 190 mb, szerokoSci
nawierzchni 4m z obustronnymi poboczami szerokos$ci 2 x 0,5m

W zakresie opracowania ujeto:

roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego
wykonanie koryta drogi / km. 0+180-0+190/

wykonanie warstwy odsaczajacej / km. Jw./

wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego niezwigzanego
wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

utwardzenie nawierzchni poboczy i zjazdéw kruszywem

regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych kanalizacyjnych
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5. Stan istniejacy.

Droga, ktérej przebudowe obejmuje niniejszy projekt znajduje si¢ na
terenie msc. Marzysz . Ze wzgledu na swoj przebieg zapewnia dostep
gléwnie do zabudowan i terenéw lesnych. Na projektowanym odcinku droga
posiada nawierzchnie gruntowg utwardzong oraz gruntowa naturalng, z
licznymi nieréwnosciami ,zanizeniami, ktére powodujg utrudnienia w ruchu
dla jej uzytkownikow.

Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni wynosi 4,00m. Szeroko$¢ pasa drogowego
wyznaczajg granice gruntow o zréznicowanym sposobie uzytkowania, oraz
zabudowa jednorodzinna.

Droga nie posiada prawidlowych spadkéw poprzecznych i podtuznych.



6. Stan projektowany.

Dotychczasowy sposdb wykorzystywania terenu pozostaje bez zmian.
Przedmiotowa droga wiacza sie do istniejacej drogi powiatowej nr. 0368T
o nawierzchni bitumiczne; .
Zakres rob6t drogowych zwigzanych z niniejszym zadaniem miesci si¢ w catosci
w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Projektowana jezdnia drogowa bedzie posiadata nawierzchnie z kruszywa
niezwigzanego o szer. 4,0 m z obustronnymi poboczami umocnionymi
kruszywem . Droga bedzie posiadata spadek podtuzny podobny do
istniejgcego , zapewniajacy jednak prawidlowe odwodnienie pasa drogowego.
Spadek poprzeczny jezdni przyjeto - 2%. Konstrukcje drogi przyjeto na
podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych -
zaktadajac, ze bedzie ona obcigzona ruchem KR1

7. Parametry techniczne projektowanej drogi:

Do opracowania dokumentacji przyj¢to nastepujace parametry projektowe:

» podioze gruntowe -Gl

»  warunki wodne - korzystne

> predkosé projektowa - 30 km/h

» dlugosé - 190m w osi drogi
» kategoria obcigzenia ruchem - KR1

»  szerokos¢ jezdni - 4,0m

»  szerokos¢ korony drogi - 5,0m

»  szerokos¢ poboczy - 2x0,5m

» spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%

» spadek poprzeczny pobocza - 8%

8. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

-4 cm (100kg/m2) - warstwa wigzaca z masy mineralno-bitumicznej AC16W
wg PN-EN 13108, oraz wytycznymi technicznymi WT-2 z 2010r dlaKR1.
-4 cm (100kg/m2) - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 wg PN-
EN 13108, oraz wytycznymi technicznymi WT-2 z 2010r dlaKR1
- 10 cm — wzmocnienie z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm 0 W no
80 % 1 zageszczeniu I>1,0 wg PN-S-06102:1997, / w km. 0+000-
0+180/



- 20 cm podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0-63mm 0 W 5080 % 1
zageszezeniu Is >1,0 wg PN-S-06102:1997. / w km.0+180-0+190/

Pobocze i zjazdy:
» Nawierzchnia poboczy i zjazdéw z kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm
gr. 8cm

9. Usytuowanie w planie:

Usytuowanie drogi w istniejgcym pasie komunikacyjnym przedstawiono
na planie sytuacyjnym w skali 1:1000

10. Rozwigzanie wysokoSciowe
W opracowaniu przyjeto nastgpujace zalozenia:

> niwelete drogi zaprojektowano dostosowujgc si¢ do istniejacej
zabudowy oraz istniejgcej nawierzchni z pominieciem lokalnych
nierdwnosci.

11. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki przekroju poprzecznego drogi zostaty przedstawione na rysunkach
konstrukcyjnych niniejszego opracowania

12. Odwodnienie:

Odwodnienie zapewnia:

- wyniesienie korony drogi ponad teren
- pochylenie poprzeczne drogi

- pochylenie podtuzne drogi

13. Roboty ziemne:
Grunt pozyskany z robdt ziemnych wbudowaé na miejscu w podwyzszenie

poboczy.

14. Urzadzenia obce:
W obrebie projektowanej przebudowy drogi przebiega sie¢ kanalizacyjna .



15. Oznakowanie
Oznakowanie pionowe - brak

16. Ochrona srodowiska

16.1 Ochrona obiektow przed halasem
Nie wystepuje.
Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

16.2 QOchrona powietrza

Nie wystepuje.

Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym
16.3 Ochrona wod

Nie wystepuje.

Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

17. Informacje o terenie

Teren, na ktorym projektowana jest przebudowa nie jest
wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

UWAGA:
W miejscach kolizji z urzadzeniami obcymi, roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem duzej ostroznosci.

Pod liniami energetycznymi nalezy zachowac odleglosci pionowe
zgodnie z PN-E-05 100-1_. W obre¢bie projektowanej przebudowy
drogi przebiega sie¢ kanalizacyjna i wodociaggowa.

Rozpoczecie i zakonczenie robot zglosi¢ wlascicielowi , zarzadcey
sieci i urzadzen. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami BHP, warunkami technicznego wykonania,
obowiazujacymi normami i wiedzg budowlang.



0000Z:} - BB

edepy




6-172/31

|
\

64195/1

6-172/26

6-172/27

6-172/70

/69
23962
23863
\73
r.
(B
6-189/2
239.58
B == _
6-190/7

\
|

Koniec km. 0+190

333-41329
\

+

23965
23805

5-198/10

23963
23805 Q

Q

Q

2195

Q




eluzong z emopnqgpod eaklaius]

wog} 16 wAuezkimzalu wamAzsniy

femoruzong Amopngpod [

L

1u3s| ajual uzZp

wiop "46 fsuzolunyiq - oujesaujw Asewz eskzbim emysiep

woayp 16 obamojjejse nuojaq z eujeIa10$ BMISIEM

081+0 'INM OQ 000+0°IAM AO
ANTVINRION roxM3IZyd

002

os




woz "16 nyseid z eoklezokspo emysiepm

wapz "16 obauezkimzalu emAzsny z emopngpod

wop *16 fauzonunjiq - oujelsauiw Asew z eskzeim emisiepy

wop 16 obamojjejse nuojaq z eUlEIDIDS BMISIEA|

! [ ! 00Z 4

061+0 "INM OQ 081+0°'INM AO
ANTVINRION ro¥MaZyd

00z

0s




