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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1145000000-7 [Roboty budowlane
1|[KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1|10119-03 nie réwninnym. Geodezyjne wznowienie pasa drogowego,
0.011 km 0.011
RAZEM 0.011
2)kalkulacja  jOperat geodezyjny powykonawczy kpl.
d.1|wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-31  |Rozebranie chodnika z kostki brukowej m2
d.1/0815-01
3.5 m?2 3,500
RAZEM 3.500
4|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.110813-01
13 13.000
RAZEM 13.000
5/KNR 2-31  |Rozebranie cieku z prefabrykatow m
d.1]0817-01
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
6/KNR 2-31  |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa C12/15 gr.20cm m3
d.1/0605-02
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
7|KNR 2-31  |Wykonanie przepustu z rur PCV /karbowana/ o $r. 40 cm m
d.1/0605-06
2 m 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta o glebokosci 55 cm m2
d.1{0101-01
0101-02
analogia
132 m2 132.000
RAZEM 132.000
8IKNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pad warstwy konsfruk-  |m2
d.1/0103-04 cyjne
analogia
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
10/KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wy- {m2
d.1{0104-07 konanie i zaggszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu
0104-08 20 cm
132 m2 132.000
RAZEM 132.000
11|KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego (dwuwarstwowa) gr. 20 (m2
d.1|0114-05 cm
0114-06
analogia
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
12|KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego dia ruchu KR-3 |m2
d.1|0110-01 gr.7cm
0110-02
anaiogia
L 121 m2 121.000
RAZEM 121.000
13|KNR 2-31  |Wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-bitumicznej dla ruchu KR- im2
d.1/0310-01 3gr.4cm
analogia
121 m? 121.000
RAZEM 121.000
14|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne szer. 1,0 m m2
d.1{0203-01
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
15/KNR 2-31  |Wyréwnanie istnigjacej nawierzchni bitumicznej masa mineralng-bitumicz- |t
d.1/0108-02 ng w ilosci 50 kg/m2
analogia
33.3 t 33.300
RAZEM 33.300
16|KNR 2-31  |Wykonanie warstwy cieralne zj betonu asfatowego gr. 4 cm dla ruchu KR-im2
d.1({0311-01 3
analogia




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
670 m2 670.000
RAZEM 670.000
17IKNR 2-31  |Oczyszczenie rowdw z namulu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp [m
d.1|1403-06 rowu
20 m 20.000
RAZEM 20.000
18|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa C12/15 gr.jm3
d.1]0605-02 20 cm - poszerzenie przepustu o $r. 60 cm
0.14 m3 0.140
RAZEM 0.140
18|KNR 2-31  [Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1/0605-08
1 m 1.000
RAZEM 1.000
20{KNR 2-31 |Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych szt.
d.1/1406-04
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR 2-31  |Montaz prefabrykowanej $cianki czolowej dla przepustu o $r. 60 cm /skrzy- [$ciank.
d.1;0605-05 delka ukosne/
1 $ciank, 1.000
RAZEM 1.000
22/KNR 2-31  |Montaz bariery modulowej focynk i kolor zoity/ m
d.1/0704-01
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-31  |Utwardzenie nawierzchni poboczy Kruszywem szer. 0,25-0,5 m oraz Zjazdy(m?2
d.1|0204-05
0204-06
analogia
96.6 m?2 96.600
RAZEM 96.600
24|KNR 2-31  |Regulacja zasuw do wody szt.
d.1/1406-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-31  |Rozebranie siupkéw do znakéw (materiat do ponownego uzycia) szt.
d.1/0818-08
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
26|KNR 2-31  [Slupki do znakéw drogowych | znaki (materiat z odzysku) szt.
d.1({0702-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000




