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6. Zestawienie przykanalik6w dla msc. Slopiec - zal. nr 4. 

7. Zestawienie kana16w grawitacyjnych - zal. nr 5. 

8. Zestawienie rurociqg6w tlocznych - zal. nr 6. 

9. Zestawienie przykanalik6w na danym kanale - zal. nr 7. 
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VII, KS VilA, KS VIII, KS VIllA 

Str.97-128 

Str. 129-140 

Str. 141 
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Str. 148-189 
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Skala 1:10011000 
Skala 1:100/1 000 

Skala 1:100/1 000 
Skala 1:100/1 000 

Rys. nr 20 - Profile podluZne KS IX, KS lXA 
1 Rys. nr 21 - Profil podlumy rurociqgu tlocznego J 

RT 5, RT 6, RT 7 

I 
Rys. nr 22 Profil podluzny rurociqgu tlocznego 

RT 8,RT9 

j 
Profil podlumy rurociqgu tlocznego od PD 

Rys. nr 23 - Pompownie sciek6w P5, P6, P7, P8 i P9

Skalal :100/1000; 1:100/500 
Skala 1:100/1 000 

Skala 1: 100/1000 

technologia 

9-2.. 



1 

j 


Rys. nr 24 - Przydomowa pompownia sciek6w
technologia 

Rys. nr 25 - Studzienka kanalizacyjna pohtczeniowa 
$1200 mm 

Rys. nr 26 - Studzienka kanalizacyjna przelotowa 
$1200 mm, $1000 mm 

Rys. nr 27 - Studzienka kanalizacyjna kaskadowa 
$1200mm 

Rys. nr 28 - Studzienka kanalizacyjna z tworzywa 
sztucznego $1000 mm ($600 mm) 

Rys. nr 29 - Komora rozpr~Zna 
Rys. nr 30 - Studzienka kontrolna 
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Al.lXWiek6w Kielc 3 
9,5·.5J tiKielce 

Skala 1:25 
Skala 1 :25 
Skala 1:25 Rys. nr 31 Studzienka kontrolna z odpowietrzeniem I 

rurocutgu 
Skala 1:25 Rys. nr 32 - Studzienka kontrolna z zasuwll , I Rys. nr 33 - Studzienka kontrolna z zasuwllna Skala 1:25 

odgaJ:~zieniu 
Rys. nr 34 - Studzienka do odwodnienia rurochtgu 

tlocznego 
Rys. nr 35 - Rury ochronne 
Rys. nr 36 - Schemat zmian kierunk6w na ruroci~u 

tlocznym 
Rys. nr 37 - Bloki oporowe 
Rys. nr 38 - Zabezpieczenie istniejllcego uzbrojenia 
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48 w Kielcach 

ZAL A CzNlTJK,~~~l ~elc 3r Il: l~Uj-'~elLe 

PD 

I 

SCHEMAT KANALIZACn SANITARNEJ
1 

W MSC. SLOPIEC 

~~ .. - projektowany kanaJ: sanitarny; 
projektowany ruroci~ tloczny;- - -4- 

'~ o P - projektowana sieciowa przepompownia sciek6w; 

~ \ 

I 

I 

I 
1 

40 

55 

kY'--J ~ o PD· - projektowana przydomowa przepompowma sciek6w; 
• 29 - Wetzel obliczeniowy; 

~ 0.08 fthnn J'. • k' b d .. 
'A ... - S}Il-]' YV ~Cle, OW z terenu za u owy, 

of &,~ • - obliczeniowy przeplyw sciek6w; 
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1 AI. lX Wiek6w Kielc 3 

25-516 Kielce 
ZALt\CZNIK NR 2 

I 
ZESTAWIENIE WYNIKOW OBLICZEN HYDRAULICZNYCH 

SIECI KANALIZACYJNEJ 

') 

) 

j 

,1 

, I 

,1 

I 
, 

Elem. sieei Przepl. Przepl. Sred. Spadek Przepu Pr~dk. Parametry praey 
kanal. rzeezy obliez. kanalu kanalu stowosc przepl. kanalu 

Kanal -wisty . kanalu dla Qo hID 

Qrz Qobl D i Qo Vo Vrz h 

lis lis mm % lis mls mls em 

KS - I P5 - 1 24,57 25,11 200 1,2 38,5 1,43 64 1,31 12,04 
1 -2 5,09 5,48 200 1,2 38,5 1,43 29 0,83 5,46 
2-3 5,01 5,36 200 1,2 38,5 1,43 29 0,83 5,46 
3-4 4,99 5,32 200 1,0 35 1,27 30 0,76 . 5,65 

4-5 4,95 5,26 200 0,5 25 0,90 36 0,59 6,78 
5-6 4,71 4,94 200 0,5 25 0,90 34 0,57 6,40 
6-7 4,63 4,82 200 0,5 25 0,90 34 0,57 6,40 
7-8 4,59 4,76 200 0,5 25 0,90 34 0,57 6,40 
8-9 4,51 4,64 200 0,5 25 0,90 33 0,56 6,21 

KS -IA 2 - 10 0,08 0,12(1,0) 200 1,7 46 1,70 12 0,54 2,26 
KS -IB 3- 11 0,01 0,02(1,0) 200 1,0 35 1,27 13 0,44 2,45 
KS -IC 4- 12 0,01 0,02(1,0) 200 1,0 35 1,27 13 0,44 2,45 
KS -ID 5 -13 0,16 0,24(1,0) 200 0,5 25 0,90 16 0,38 3,01 

13 - 14 0,08 0,12(1,0) 200 0,5 25 0,90 16 0,38 3,01 
KS -IE 13 - 15 0,05 0,08(1,0) 200 0,5 25 0,90 16 0,38 3,01 

I 

KS -IF 6 - 16 0,07 0,10(1,0) 200 0,9 33,5 1,20 14 0,44 2,63 I 
KS-IG 7- 17 0,03 0,04(1,0) 160 1,5 24,6 1,35 12 0,51 1,81 
KS -IH 8 - 18 0,04 0,06(1,0) 200 0,5 25 0,90 16 0,38 3,01 
KS-II 1 - 19 19,48 19,63 200 1,2 39 1,45 55 1,23 10,35 

19 - 20 5,96 6,11 200 0,5 25 0,90 38 0,62 7,15 
20 - 21 5,77 5,81 200 0,5 25 0,90 37 0,61 6,96 

KS-IIA 20 - 22 0,11 0,18(1,0) 200 4,1 73 2,68 9 0,71 1,69 
22 - 23 0,05 0,08(1,0) 200 0,9 33,5 1,20 14 0,44 . 2,63 

KS-IIB 22 - 24 0,05 0,08(1,0) 200 0,7 29,5 1,10 15 0,41 2,82 
KS - III 25-P9 0,15 0,22(1,0) 200 0,5 ' 25 0,90 16 0,38 3,01 
KS -IV 26 -27 28,67 28,70 315 0,3 63 0,92 52 0,78 .15,42 
KS-V P6 - 33 11,97 12,32 200 2,0 50 1,80 38 1,25 7,15 

33 - 28 11,77 12,02 200 0,5 25 0,90 54 0,77 10,16 
28 - 56 11,72 11,94 200 0,5 25 0,90 54 0,77 10,16 
56 - 29 7,08 7,26 200 0,5 25 0,90 42 0,66 7,90 
29 - 30 6,89 6,98 200 0,5 25 0,90 41 0,65 7,72 
30 - 31 6,84 6,90 200 0,5 25 0,90 41 0,65 7,72 
31 - 32 6,82 6,86 200 0,5 25 0,90 41 0,65 7,72 

KS-VA 33 - 34 0,20 0,30(1,0) 200 1,0 35 1,27 13 0,44 2,45 
34 - 35 0,17 0,26(1,0) 200 0,7 29,5 1,10 15 0,41 2,82 

KS-VB 34 - 36 0,03 0,04(1,0) 160 1,0 20,0 1,15 18 0,50 2,71 
KS-VC 33 - 37 0,05 0,08(1,0) 200 0,7 29,5 1,10 15 0,41 2,82 
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IKS - VD I 29 - 38 
IKS - VE l 29 39 

30 - 40 
31 - 41 
P7 - 42 

KS-VIA I 44 - 4G 
KS - VII I 43 - 47 

47 -48 
KS-VIIA I 47 - 49 
KS -VIIIl 42 - 50 

50 - 51 
KS-VIIIAI 50 - 52 

KS - IX I P8 - 53 
53 - 54 

. KS- IXA T 53 - 55 

0,07 
0,12 
0,05 
0,01 
4,34 
4,12 
3.94 

0,03" 
0,18 
0,04 
0,01 
0,22 
0,03 
0,08 
1,80 
0,08 
1,72 

0,10(1,0) 200 0,5 
0,18(1,0) 200 0,8 
0,06(1,0) 200 1,5 
0,02(1,0) 200 1,7 

4,64 200 3,9 
4,31 200 3,9 
4.03 200 3,9 

200 0,5 
0,04(1,0) . 160 2~1· 
0,28(1,0) 200 0,5 
0,06(1,0) 200 0,5 
0,02(1,0) 200 1,4 
0;33(1,0) 200 0,5 
0,04(1,0) 200 1,0 
0,12(1,0) 200 0,5 

2,70 200 0,5 
0,12(1,0) 200 0,5 

2,58 200 0,5 

25 O,~Q;»·I{'17ft: I~ 0,38 3,01 
32 1,18 14 0,41 2,63 
44 1,58 12 0,51 2,26 
43 1,70 12 0,54 2,26 
72 2,53 20 1,23 3,76 
72 2,53 19 1,18 3,58 
72 2,53 19 1,18 3,58 
25 0,90 31 0,54 3,58 

·29 ".: . 1,61 ·15 0;62 " ·2,26 
25 0,90 16 0,38 3,01 
25 0,90 16 0,38 3,01 
42 1,58 12 
25 0,90 16 
35 1,27 13 0,44 2,4 
25 0,90 16 0,38 3,01 
25 0,90 26 0,50 4,89 
25 0,90 16 0,38 3,01 
25 0,90 25 0,48 4,71 
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'I 
1. WST~P .............................................................................................................................. 2 


2. POLOZENlE, RZEZBA TERENU I HYDROGRAFIA .............................................. 2 
1 
3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ OBSZARU OPRACOWANIA ......................... 2 


4. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA .......................................... 3 
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6. WNIOSKI I ZALECENIA .............................................................................................. 8 


I 

) Spis zal~cznik6w : 

1. Mapa lokalizacyjna wiercen w skali 1:10000. 

2. Karty dokumentacyjne otworow wiertniczych. 

3. Tabela parametrow wiertniczych. 

4. Objasnienia symboli i znakow uzytych na kartach. 

Spis Iitcratury: 

Filonowicz, P., 1976 Szczegolowa mapa gcologiczna Polski w skali 1 :50000, ark. Daleszy

ce (852) wraz z objasnieniami. WG Warszawa. 

Kondracki J., 1998 Geografia regionalna Polski. Wyd. PWN Warszawa. 
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1. WST~P." 

Dokumentaej\, opracowano na zlecenie "GEO-PROJECT" Biuro Projekt6w i Uslug 1 
Teelmieznych Sp. z 0.0. w Kielcach (zleeenie znak: GPC-17/05-01/ZP-2 ZP-3/151/06). 

Opracowanie dotyczy wybranych fragment6w trasy sieci kanalizacyjnej w miejscowo

sci Slopiec, gm. Daleszyee. Opracowanie sporz'ldzono zgodnie z rozporz'ldzeniem MSWiA 

z 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geoteelmieznyeh warunk6w posadowienia obiekt6w bu

dowlanyeh (Dz. U. Nr 126, poz. 839). 

Wedlug ustalen z projektantem przyjmuje si~, ze obiekty sieci kanalizaeji nalez'l do I-ej 1 
kategorii geoteclmicznej. Warunki gruntowe uznaje si~ za proste, a miejscami za zlozone. 

Dla potrzeb ustalenia warunk6w gruntowo - wodnych podloza odwiereono w terenie 39 I 
otwor6w geoteclmieznych, 0 l'lcznym metraZu 121,0 mb. Podloze gruntowe rozpoznano do 

gl~bokosci 2,0 - 5,0 m. Otwory wykonala brygada "Geoconsultu" we wrzesniu i pazdziemiku 

2006 r. pod stalym dozorem geologa R. D'lbrowskiego. Otwory nr 64,65, 74 i 80 wykonano 

w systemie mechanieznym (WH-4). Pozostale w systemie r~cznym (sonda r~czna typu Szkur

lat). 

2. POLOZENIE, RZEZBA TERENU I HYDROGRAFIA. 

Teren badan znajduje si~ w miejscowosci Slopiee, gm. Daleszyce. Polozony jest on 

w obr~bie mezoregionu G6r Swi~tokrzyskich (Kondracki, 1998). 

Pod wzgl~dem morfologieznym obszar badan polozony jest w obr~bie doliny Belnianki 

(taras zalewowy i nadzalewowy - akumulacyjny i erozyjny) oraz na przyleglej wysoczyznie 

(cz~sciowo zdenudowanej). W obr~bie wysoczyzny spod utwor6w lodowcowych, miejseami 

odslaniaj'l si~ skaly lite gl~bszego podloza. 

Rz~dne terenu wzdluz planowanego przebiegu sieci kanalizacyjnej wynosz'l od 245,5 \ j 
do 259,4 m n.p.m. W wi~kszosci spadki terenu nie przekraezaj'l tu 2-3°. S'ljednak miejsca 

gdzie spadki terenu wzrastaj'l- zboeza doliny Belnianki. 1 
W rejonie otworu 47,48, 51 i 82 zaznaczaj'l si~ w rzezbie suehe dolinki sehodz'lce ku 

dolinie Belnianki. Stanowi'lone miejsca uprzywilejowanego splywu w6d opadowych lub roz '1 
topowych. 

Dokumentowany teren odwadniany jest przez Belniank~. 1 
3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ OBSZARU OPRACOWANIA. 

Pod wzgl~dem tektonieznym calosc terenu opracowania polozona jest we wschodniej J 
ez~sci jednostki zwanej synklin'l bolechowick'l (Filonowicz, 1976). Jednostka ta w rejonie 

Slopea dzieli si~ na mniejsze cz~sci: w rejonie Slope a RZ'ldowego i nieco na p6lnoe jest to J 
J 

2 

j 
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')~{Jmo~~~9 POWIi\TOWF 
synklina borkowska, w Slopcu (na wysokosci rzeki) jest to antYJ\\~1}~~~~~'.~ ,na polu

dnie (Slopiec Szlachecki) synklina marzyska. Osie tych jednostek trHg~r.e~~8§8NW-SE. 

W rejonie Slopca upady warstw skalnych podloza (wapieni i dolomit6w stromatoporowych 

i amfiporowych dewonu srodkowego) maj<l wielkosc rz~du 3-80 
• 

Utwory skalne podloza odslaniaj<l si~ na powierzchni terenu lub zalegaj<l w poziomie 

urabiania wrejonie punkt6w 58,50,51,52,74,72,77 (por. zal. nr 1). 

Dno doliny Belnianki wypelniaj<l piaski i mulki rzeczne niekiedy z nadkladem orga

nicznym (torfy, namuly organiczne) wieku holocenskiego (Filonowicz, 1976). Wyzej wznosi 

si~ taras nadzalewowy budowany przez piaski, piaski i zwiry rzeczne, cz~sciowo wodnolo

dowcowe i peryglacjalne z okresu zlodowacen p6lnocno- i srodkowopolskich. W rejonie 

Slopca Szlacheckiego, w wi~kszym oddaleniu od doliny Belnianki, zachowaly si~ osady z 0

kresu zlodowacen poludniowopolskich. S<l to gliny lodowcowe oraz piaski, mulki z domiesz

k<l zwir6w lodowcowe a cz~sciowo wodnolodowcowe. 

Dane archiwalne wskazujet, w rejonie dawnej RSP w Slopcu mi<lZSZOSC czwartorz~du 

si~ga 10m. W rejonie szkoly juz tylko 4 m (przy czym na gl~bokosci 1,8-4,0 m glina lodow

cowa wymieszanajest z rumoszem wapieni dewonskich). 

4. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA. 

W podlozu, pod gleb<llub warstw<l nasyp6w, nawiercono gl6wnie utwory czwartorz~

dowe piaski rzeczne i rzeczno-Iodowcowe, lokalnie torfy, miejscami deluwia (piaszczyste, 

piaszczysto-gliniaste z domieszk<l humusu) oraz gliny i piaski lodowcowe. W kilku otworach, 

lub ich s<lsiedztwie (50,51,52,58, 72, 73, 74, 77) stwierdzono tez plytkie zaleganie zwietrze

lin i skal starszego podloza (wapienie - dewon). 

Grunty te wedlug rodzaju, stanu i genezy podzielono na dziewi~c warstw geotechnicz

nych. 

Nasypy grunty nasypowe stwierdzono w otworach nr 57, 76, 77, 78 gdzie posiadaj<l mi<lZ

szosc od 0,5 m do 1,2 m, i w rejonie otwor6w nr 48, 79. Zbudowane S<lZ piask6w, glin, szla

ki, zuzla, humusu, cegly i popiol6w, gruzu budowlanego. Nasypy uznaje si~ za grunt nieno

sny, nieprzydatny dla potrzeb ulozenia kanalizacji i posadawiania obiekt6w budowlanych. 

Nasypy nie mog<l si~ znalezc ponizej poziomu, posadowienia, ulozenia projektowanych 

obiekt6w. 

Torfy torfy stwierdzono tylko w otworze nr 80, gdzie posiadaj<l znaczn<l mi<lZSZOSC wyno

sz<lc<l 4,4 m. Wyst~puj<l bezposrednio od powierzchni terenu. Podobnie jak nasypy S<l to grun

ty nienosne, nieprzydatne dla potrzeb ulozenia kanalizacji i posadawiania obiekt6w budowla-
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1 
nych. Torfy nie mog'l si~ r6wniez znaleic ponizej poziomu, posadowienia, ulozenia projek

towanych obiekt6w. '1 
Warstwa I - obejmuje piaski pylaste i piaski drobne w stanie sredniozag~szczonym. S'l to 

utwory rzeczne b'ldi rzeczno-lodowcowe. S'l to grunty nosne. Stwierdzono je w otworach nr 

47,49,53,64,67,68 i 71. Posiadaj'l mi'lzszosci wynosz'lce od 0,5 m do ponad 2,5 m (otw6r 

nr 49). Parametry warstwy nr II zestawiono ponizej: 

• stopien zag~szczenia : 0,40 

• wilgotnosc naturalna : 16 % i naw. J 

• g~stosc obj~tosciowa : 1,75 tlm3 i 1,90 tlm3
; 

• k'lt tarcia wewn~trznego : 30,0 0 1 
• edometryczny modul scisliwosci pierwotnej : 52 000 kPa. IWarstwa II obejmuje piaski srednie, piaski srednie zaglinione i lokalnie piaski grube wsta

nie sredniozag~szczonym. S'l to utwory rzeczne, lokalnie rzeczno-deluwialne, lub wodnolo

dowcowe. Stwierdzono je w wi~kszosci wykonanych otwor6w. S'l to grunty nosne. Parametry 

warstwy nr II zestawiono ponizej: I
• stopieii zag~szczenia : 0,40 

• wilgotnosc naturalna : 14 % naw. 
1 

• g~stosc obj~tosciowa : 1,85 tlm3 2,00 tlm3
; 

• k'lt tarcia wewn~trznego : 32,3 0 

1 
• edometryczny modul scisliwosci pierwotnej : 82 000 kPa. 


Warstwa III obejmuje pyly w stanie mi~kkoplastycznym. Jest to utwor rzeczno
 1 
zastoiskowy. Pyly mi~kkoplastyczne stwierdzono tylko w otworze nr 49 na gl~bokosci 0,4 m 

ppt., gdzie posiadaj'l miC\:Zszosc 1,1 m. Konsolidacja C. Pyly mi~kkoplastyczne uznaje si~ za 

nienosne i nie przypisuje si~ im parametrow. Nie mog'l one stanowic podloza gruntowego 

projektowanych obiektow. 1 
Warstwa IV - obejmuje pyly i pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Konsolidacja 

C. S'l to utwory rzeczno zastoiskowe. S'l to grunty nosne. Grunty te stwierdzono tylko J 
w otworach nr 46 i 68, gdzie posiadaj'l mi'lzszosc od 0,4 m do 0,9 m. Parametry warstwy nr 

IV zestawiono ponizej: , J 
• stopieii plastycznosci : 0,20 

• wilgotnosc naturalna : 20 % J 
• g~stosc obj~tosciowa : 2,07 t/m3 

J• spojnosc: 17 kPa 

,} 
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Sl'AROSTWO POWINrOWE 

w Kielcach• k'l.t tarcia wewn~trznego : 14,8 0 

AI. ]X Wiek6\';' Kielc 3 
• edometryczny modul scisliwosci pierwotnej: 29 000 kPa. 25·516 Kielce 

Warstwa V - obejmuje piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny i pyly w stanie twardopla

1 stycznym. Konsolidacja B. S'l. to utwory lodowcowe. S'l. to grunty nosne. Grunty te stwier. I 

dzono na znacznej cz~sci badanego terenu, gdzie posiadaj'l. mi'tZszosc od 0,3 m do ponad 2,5 

m (otw6r nr 59). Parametry warstwy nr V zestawiono ponizej: 

• stopien plastycznosci : 0,15 

• wilgotnosc naturalna : 14 % dla Pg, Gp, G i 22 % dla n 

• g~stosc obj~tosciowa : 2,17 tlm3 dla Pg, Gp, G i 2,05 tlm3
; dla n 

• sp6jnosc: 33 kPa 

• k'l.t tarcia wewn~trznego : 19,0 0 

• edometryczny modul scisliwosci pierwotnej: 42 000 kPa. 


Warstwa VI - obejmuje ily 0 konsolidacji D. Jest to grunt nosny. Ily stwierdzono tylko 


w otworze nr 74, gdzie posiadaj'l. mi'l.ZSZOSC 1,3 m. Parametry warstwy nr VI zestawiono po


nizej: 


• stopien plastycznosci : 0,15 

• wilgotnosc naturalna : 27 % 

• g~stosc obj~tosciowa : 2,15 tlm3 

• sp6jnosc: 60 kPa 

• k'l.t tarcia wewn~trznego : 11,0 0 

• edometryczny modul scisliwosci pierwotnej: 27 000 kPa. 


Warstwa VII obejmuje zwietrzeliny gliniaste 0 skladzie okruch6w skal (wapienie) i wy


pelniacza gl6wnie w postaci glin ale i takze il6w. Grunty te stwierdzono w otworach nr 51 


i 74. S'l. to grunty nosne. Posiadaj'l.mi'l.zSZOSC 0,4-0,8 m. Wytrzymalosc na sciskanie dla okru


I 	 ch6w moma przyj'l.c jako Rc<2000 kPa. Parametry wypelniacza (glin) warstwy nr VII zesta


wiono ponizej: 


I 	 • stopien plastycznosci : 0,00 

• wilgotnosc naturalna : 13 % 


1 
 • g~stosc obj~tosciowa : 2,20 

• sp6jnosc: 30 kPa j 
• k'l.t tarcia wewn~trznego : 18,0 0 

• edometryczny modul scisliwosci pierwotnej: 48 000 kPa. 
.1 
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Warstwa VIIl-'obejmuje zwietrzeliny okruchowe wapieni. Grunty te stwierdzono w otwo

rach 1tr 50, 52, 58, 72, 73 i 77. SEt to grunty nosne. PosiadajEt miEtzszose 0,2-0,7 m. Wytrzyma

lose na sciskanie dla okruch6w wapieni mozna przyjEte jako 2000<Rc<5000 kPa. Zwietrzeliny 

sygnalizujEt wystl(powanie ponizej nich skaly litej. 

Warstwa IX - obejmuje skall( twardEt wapieni dewonskich. Grunty te wystl(pujEt w otworach 

nr 51,52,72-74 i 77. SEt to grunty nosne. Wystl(pujEtplytko bo juz na gll(bokosci 1,0-4,5 m. 

StanowiEt stroPOWEt strefl( skaly litej. Wytrzymalosc na sciskanie dla wapieni mozna przyjEte 

jako Rc>5000 kPa. 

Wydzielone grunty zaliczono wg KNR 2-01 do nastl(pujEtcych kategorii budowlanych: 

nasypy, glebl(, oraz torfy do drugiej kategorii budowlanej, a nasypy lokalnie takze do 

trzeciej kategorii budowlanej, 

- piaski drobne, piaski pylaste, piaski srednie, piaski grube (warstwy geotechniczne I i II) 

i pyly i pyly piaszczyste (warstwy geotechniczne III i IV) - do drugiej kategorii budowlanej, 

a piaski srednie lokalnie takze do trzeciej kategorii budowlanej, 

- piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny i pyly (warstwa geotechniczna V) - do drugiej 

i trzeciej kategorii budowlanej, 

- ily (wars twa geotechniczna VI) - do trzeciej kategorii budowlanej, 

- zwietrzeliny gliniaste (warstwa geotechniczna VII) do czwartej kategorii budowlanej, 

- zwietrzeliny okruchowe (warstwa geotechniczna VIII) do pi~tej kategorii budowlanej, 

- skaly lite (warstwa geotechniczna IX) do si6dmej kategorii budowlanej, 

Szczeg610we przypisanie kategorii budowlanych poszczeg6lnym gruntom przedstawiajEt 

karty otwor6w badawczych - zal. nr 2. 

Grunty wydzielonych warstw I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX sEt nosne, odpowiednie jako 

podloze dla ulozenia projektowanego kolektora kanalizacyjnego. W przypadku grunt6w 

warstw IV, V, VI i VII projektowanEt kanalizacjl( (kolektor) nalezy ulozyc na zagl(szczonej 

podsypce piaszczystej 0 mi'!i:szosci 0,3-0,4 m. 

Grunty naturalne, lecz nienosne stwierdzono jedynie w otworach: 80 (torfy) i 49 (pyly 

mil(kkoplastyczne). PosiadajEt tam jednak znaczne mi'!i:szosci. 

Gleba i nasypy sEt gruntami nienosnymi, nie nadajEt sil( do ulozenia na nich projektowa

nych obiekt6w. 

Generalnie warunki gruntowe podloza projektowanej kanalizacji sanitarnej w przeba

danych miejscach ocenia sitt jako dose korzystne. Pewne utrudnienia wystEtPiEt na tych odcin

kach prac, gdzie wystttpujEt na niewielkiej glttbokosci skaly podloza, lub ich zwietrzeliny 

i plytko zalega woda gruntowa (kwestitt wody przedstawiono w punkcie 5). 
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'I STAROSTWO POWIATOWE 
".~l' T1'1' ~ ~CQ(' ~,' " . k hn' . 'rv,,~ .JJ.J", ..JN 1 a ezy t akze zwrOCIC uwag~ na nast~puJ'lce aspe ty geotec Iczne • .m~~Wl~ltdw ,Kielc 3 

I • w rejonie otwor6w: 50, 51. 52. 58, 72, 73, 74, 77 wyst~puje plytko strop ~a¥Wil&w'i1'e


wonskiego; 


• w rejonie otworu: 80 stwierdzono nienosne torfy, a w otworze nr 49 nienosne mi~kkopla
1 
styczne pyly (warstwa geoteclmiczna nr III); 

• w otworach 57, 76, 77, 78 i w rejonie otwor6w 48, 79 zaobserwowano nienosne nasypy. 1 
Budow~ podloza gruntowego przebadanych miejsc przedstawiaj'l karty otwor6w 

'1 wiertniczych (zal. nr 2). Wartosci charakterystyczne parametr6w grunt6w wydzielonych 

warstw nr I+IX zebrano w tabeli na zal. nr 3. Parametry geotechniczne ustalono na podstawie 

I badan terenowych i metod'lB wedlug normy PN-81/B-03020. 

5. WARUNKI WODNE. 
I W cz~sci wykonanych otwor6w geotechniczych (do gl~bokosci rozpoznania wynosz'l

cej 2,0+5,0 m) stwierdzono wod~ gruntow'l' Wod~ gruntow'lnawiercono w otworach: 

- nr 46 na gl~bokosci 2,4 m, stabilizacja na 2,4 m, 

nr 47 na gl~bokosci 1,6 m, stabilizacja na 1,6 m, 

- nr 48 na gl~bokosci 0,8 m, stabilizacja tez na 0,8 m, 

nr 49 na gl~bokosci 1,4 m, stabilizacja na 0,5 m, 

- nr 64 na gl~bokosci 4,0 m, stabilizacja na 3,5 m, 

- nr 65 i 66 na gl~bokosci 3,0 m, stabilizacja na 3,0 m, 

- nr 68 w postaci s'lczenia na gl~bokosci 2,3 i 2,4 m, stabilizacja na 2,3 m, 

- nr 74 w postaci s'lczenia na gl~bokosci 2,6 m, 

- nr 75 na gl~bokosci 1,1 m, stabilizacja na 1,1 m, 

- nr 80 na gl~bokosci 4,4 m, stabilizacja na 1,1 m, 

- nr 81 w postaci s'lczenia na gl~bokosci 2,4 m. 

Dodatkowo wykonano w terenie kilka pomiar6w zwierciadla w6d gruntowych w stud

niach kopanych (gospodarskich). Wyniki te przedstawiono ponizej w tabeli. 
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"1 
Badania terenowe wykonano w okresie niskiego (wrzesien) stanu wod gruntowych. 

W okresach bardziej wilgotnych woda moze wyst'lPic plycej. Wody gruntowe zasilane sit "J 
glownie wodami z opadu atmosferycznego, ze splywu powierzchniowego i wiosnlt z rozto

c 

pow sniegu. Warunki wodne moglt wi~c okresowo ulec pogorszeniu. Dlatego na cz~sci od J 
cinkow zaleca si~ w miar~ mozliwosci prace ziemne wykonywac w okresach suchych. 

, '1Szczegolna uwag~ (oprocz miejsc-punktow przedstawionych powyzej) nalezy zwrocic 

na odcinki projektowanej kanalizacji w rejonie: 

- punktow nr 49, 75 i 80 polozonych w dnie doliny Belnianki lub na pograniczu z tarasem 1 

wyzszym w okresach wi~kszych illub bardziej dlugotrwalych opadow nalezy spodziewac 

si~ tam podniesienia poziomu wod gruntowych; 1 
- odcinkow kanalizacji projektowanych w rejonie miejsc uprzywilejowanego splywu wod 

opadowych (por. zal. nr 1) - gdzie w okresach wi~kszych i/lub bardziej dlugotrwalych opa ')1 

dow nalezy spodziewae si~ podniesienia poziomu wod gruntowych; 

- ponadto punktow: 65, 72, 81, 82,47,46 polozonych wprawdzie na tarasie wyzszym, nadza

lewowym, ale w sltsiedztwie dna doliny Belnianki. 
}Generalnie warunki wodne pod klttem budowlanym dla realizacji projektowanej inwe

stycji okresla si~ jako dose korzystne, choc miejscami zapewne utrudniajltce prace ziemne. 

Wyniki pomiarow poziomu wod gruntowych zawierajlt karty otworow geotechnicz 1 
nych, stanowiltce zalltcznik nr 2. 

6. 	WNIOSKI I ZALECENIA. 

1. 	 Na podstawie wykonanych badan stwierdza si~, ze podloze projektowanej trasy kanaliza
Jcji sanitamej do przebadanej gl~bokosci budujlt najcz~sciej czwartorz~dowe rzeczne 

i wodnolodowcowe piaski, lodowcowe gliny i piaski gliniaste. W wielu miejscach stwier
\ 

J
dzono rowniez zwietrzeliny skal i skaly lite (podloza dewon), a lokalnie torfy i nasypy. 

2. Stwierdzone grunty uj~to w dziewi~c warstw geotechnicznych. Grunty wydzielonych 	 1 
.1

warstw nr I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX sltnosne. Pyly warstwy nr III sltnienosne. 

3. 	 Nasypy, gleb~, torfy i mi~kkoplastyczne pyly (wars twa geotechniczna nr III) uznaje si~ za J 
nienosne. Nie moglt one stanowic bezposredniego podloza projektowanych obiektow. 

4. 	 Wi~ksze ograniczenia przy budowie projektowanych obiektow wyst'lPilt w rejonie otwo- cl 

row nr 50,51,52,58, 72, 73, 74 i 77, gdzie wyst~pujltplytko skaly podloza, a takze w re

jonie otworu nr 80, gdzie obecne Sit nienosne torfy i w rejonie otworu nr 49, gdzie zalega- ) 

jlt nienosne mi~kkoplastyczne pyly (warstwa geotechniczna nr III). 

5. 	 Grunty warstw nr III-VII Sit gruntami wysadzinowymi. J 
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STARos~rwo POWIATOWE 
w Kielcach 

1 
6. 	 W miejscu wyst~powania w poziomie ulozenia kanalizacji grunt6w SPO~Y~~Wi~~#c 3 

gliniastych lub utwor6w skalistych zaleca si~ kanaly ukladac na zag~szczonej podsypce
1 

i/lub w obsypce piaskowej 0 miqi:szosci 0,3 m + 0,4 m. 
, 1 7. 	 Grunty warstw geotechnicznych I-VIII S'l gruntami urabialnymi. Zaliczono je g16wnie do 

2-3 kategorii budowlanej oraz podrz~dnie (warstwy nr VII i VIII) do 4 b'ldz 5 kategorii 

budowlanej. Grunty warstwy IX S'l to grunty skaliste, podloza skalnego, dla kt6rych kate1 


gori~ budowlana okrdlono na 7. 


8. 	 Woda gruntowa w najwi~kszym stopniu utrudni prace w rejonie otwor6w: 46,47,48,49, 

64, 65, 66, 68, 74, 75, 80, 81. W pozostalych przebadanych fragmentach trasy do gl~bo

kosci rozpoznania slad6w wody nie stwierdzono, ch06 lokalnie moze ona okresowo si~ 

tam pojawia6. 

9. 	 W miar~ mozliwosci prace ziemne nalezy wykonywac w okresach suchych. W czasie 

wiosennych roztop6w lub po obfitych opadach deszczu woda gruntowa okresowo moze 

gromadzi6 na stropie nieprzepuszczalnych glin, py16w, zwietrzelin gliniastych. 

10. Strefa przemarzania podloza dla rejonu badan wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m. 

10') 
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1 Mapa lokaJizacji wiercen geotechnicznych 

w miejscowosci Siopiec 


Skala 1:10000 


OBAJSNIENIA 

82.. _ punkty wiercen geotechnicznych 6.. _lokalizacja studni kopanych, w ktorych 
pomierzono wody podziemne (opis 
wtekscie) 

.- -nasypy 

,.., - wychodnie skat twardych podloza lub 
ich plytkie zaleganie (w poziomie 
urabiania)\ 

<E=-- - miejsca uprzywilejowanego splywu wod 
opadowych 
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KARTA DOKUMENTACYJNAI 

STARosnwo PO\2XAJ:(WF; 

w Kielcach 


I OTWOROW WIERTNICZYCH At IX Wiek(iw Kielc 3 

25..516 Kielce 


Nr otworu: 46, 47.
I Temat: StOPIEC - kanalizacja sanitarna 

Rz~dna: mnp 

Miejscowosc: StOPIEC Data wyk. 21.09.2006r 

System wiercenia: r~czny Nr arch. .... 


'! Dozor geologiczny: R. Dctbrowski 


-~ .~ ~ 0. .2 '0 ti ~ g I 

~l ~ ~c.. .- 0 '0 .2:' 5 0> '§.N 

~:§ ~ ~ ~ _ RODZAJ GRUNTU I BARWA I ~ ~ i .~ ~ f ~~ 
<D :s: 2'- - 0 I' (!) ~ 0 a ~..,;:;g

,.::; .V; ,..., 19 ~ 19 "-;.;;;;; iE <.;) ";;; s: ;:::; z: :.'.2..0 

r- <II 2' 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ,13 
i 
, otw. nr 46 rz. 249,6 m npm

~~~1--~~~~"-'1 0 ._., -~-,.......--..-~-+-~-j--=c:--I---~j---~I----f-c,.,.-1
I I 0.20 I: Gb 0.2 Gleba. szara W ~......... 
}' :.. 

-,:, P S 0,9 Piaski srednie, zolte W szg II 2 

I 1.1G ~. ,(V) . 
~ §'in' 0,4 Pyly, J.br'lZowo-z6he W 111 tpl IV 2 I 

1 5'" ~C.,,' i 

\ 1 : 7~ .1£JL ,°2 P~ask~ sredme_ W szg IT..LJ 

2::,' P r : 0,3 Plaski grube w szg II ~2 

r ·1 _ P!, PSIJi Piaski s~ednie p'rzewars~i?ne piaskami w szg II 3 ..... 
,;: P r-:!" I 1,0 grubyml z dOmleSzk'l ZWlfOWMT'/):; Z ......... , 


- I 3:<'~ ................. 

l 

I 4
otw. nr 47 rz. 249,2 m npm 

- I ~. ;~lhll·iHl"G"bc-t-0"",..2-+G=:c-lec:-b-a-s-za-r-a-- ---------t---+~-w--if-c 2.._ ......--l--t ..: 

I ; 
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Opracowaf:.1~Wagi: 
R. Dctbrowski 
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:'1 KARTA DOKUMENTACYJNA 

OTWOROW WIERTNICZYCH 


Temat: SlOPIEC - kanalizacja sanitarna 

Miejscowosc: SlOPIEC 

System wiercenia: r~czny 


Dozor geologiczny: R. Dqbrowski 


ClTIAl:.IA)I.J'I'WO pZ:,'lJ'A?OW''r;'~)J • .tU~,~ 0' .. OWItlT,.. .c 
1;"-- 1 .\IV r:..te l~aGh 

AI. Wiek6w Kieic 3 

Nr otwcfrrf~lfu~~~ 
Rz~dna: mnp 
Data wyk. 21.09.200Sr 
Nr arch..... 

r
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}' N 0,7 Nasyp&. (piaski srednie+kamienie), 
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- szaro ::tzowe 

! 0.70 
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.........~..........
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:\ Ps 1,0 Piaski srednie przewarstwione piaskarni 
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<l>
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0 naw. szg n 133: 
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w 2 
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2'U W([>
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0 
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3: 

12 f:~ Ps~ 0,6 Piaski srednie za~inione z domieszkll karnieni 
N 

I 
u w 

t< +k (okruchy wapiem . 
2.30 

I_I, 

L-I , 

-

sucho I 3 
I 

-

............... . .  _. 
·.·KW 0,7 Zwietrzeliny okruchowe wapieni w YIn 

Opracowat 

R. Dqbrowski 

I 

'~wagi: 
. I 

,..1 1()6 
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2,5 ! 

RODZAJGRUNTUIBARWA 


KARTA DOKUMENTACYJNA 
'1 OTWORU WIERTNICZEGO 

I 

··1 Temat: StOPIEC - kanalizacja sanitarna 

Miejscowosc: StOPIEC 

1 System wiercenia: mechaniczny, obrotowy 


Dozor geologiczny: R. Dqbrowski 


Zat 2 

b-.rrAROSTWO POWIATOWE 
w Kieleach 

Nfl~ittf?49Gelc 3 
25-516 Kielce 

Rz~dna: 245,70 mnpm 
Data wyk. 21.09.2006 r. 
Nr arch . .... 

6 

7 

1 

i: 

Gleba 

! Pyly, szare 

Pyly przewarstwione pylami piaszczystymi, 
br'lZowe . ......-

Piaski srednie, szare 

Piaski drobne przewarstwione piaskami 

srednimi z domieszkll zwirow, szare 


12w 

w j4/41mPli1lI ! 2 

w • mpl TIl 1 2 

-0.<1>-.:::naw. I szglTI 13 
0 

<:> 
3: 
N 

U 

naw. .szgll13 

Opracowaf: 


J R. Dqbrowski 

fOrI 
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I 

KARTA DOKUMENTACYJNA 
OTWOROW WIERTNICZYCH ST.ARO~1'Y9~~~tr(~¥Evi( Kleicr"(,,,h 

AI. IX Wiek6Y., Ride a 

Nr otvlcfffi~egv~J~.
Temat: StOPIEC - kanalizacja sanitarna 

Rz~dna: mnp 

Data wyk. 21(51)-15(52).09.:
Miejscowosc: StOPIEC 

I System wiercenia: r~czny Nr arch..... 

1 Dozor geologiczny: R. Dctbrowski 

> >::> D-0 c 
.2 gND .(,)I I :i 0 .- § I :~ I ~ ~ !iN (,) o co:::10..... >. ,,-,2c 

0 3:-0 E '00 ",,0) ~ 3: 0; 3J:: 03:0;o~ N <D >- 0 • 0;0:i RODZAJGRUNTUI BARWA~-o 0 ~..c..c N ·N c -0 E! i c 3: 2-0(J)(J)-  0 _ 3J:: ..... + ..... 0"~ <D~ --'I 0 ~ o=> 
<.:)<.:) ; <.:) -:;; s: ;;; z: :..::..0a...'v? 

3 4 6 75 '8 9 10 11[12 113 
f-

otw. nr 51 rz. 252,00 m npm 

~_30"i ! 0,3 (N~ypy (piaski:+:ka~ienie), ~zare ......... ···--I--·-·-··f--+-~.~-j 


iJ PS.+I 07 Piaski srednie z pojedynczymi ZWirami, z6lte w 

w 

Is'S I II I~
-0 
(J)

:"1 Z I ' 
Ii ---l t::l. M 1 ~Gpil 04 .9. willi Itpl V 12Gliny piaszczyste z poj. zwirami, br<.\ZOweN 0 


<n 
 $:1.40" ~!- ~ 
N 

U 

. KwJ 0,8 Zwietrzeliny gliniaste (Gliny+okruchy wapieni) w 1 010 1 pzw VIIi 4 
2 . 
2. 20 ~-c-c-~ 

i 
i 

c 
o···~ST::U 0,8 Skala twarda wapienia (interpretacja) IX 173: 
<D 

l Cl: I sucho 3 -~~~~~~---4-- -----.-------- ----·--+--+-~---···~_4-1I~~ 

I 
I 4I 

otw. nr 52 rz.o ~~.-~+_~~-~------------~..,------~-~-~--+--.+----f__~~f__ ~ 

1,1 Nasypy (piaski srednie+gliny+humus+cegla), 3wI szaro-czarne( 
1. 

szgiIII20,6 IPiaski srednie. szare wI ; 
wapI em 

j 
, J c:: 

oSkala twarda wapienia (interpretacja) IX! 7 3: 
<D 

Cl 

I sucho
I" tl 3 ~=c_"~·""l---+------------- ..-------------- I----~--~-+--~--~. 

-I I I 

Opracowat,I,lwagi: 
R. Dabrowski 

J 1tJ8 
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'-, KARTA DOKUMENTACYJNA 
S'fAROSTWO PoM1¥.reWE\ 


" 

W Kielcach
OTWOROW WIERTNICZYCH 
.AI. IX Wiekoy'? Kielc 3 

25-51,6 l{ie1.ce
Nr otworu: 53, 04. 


1 Temat: SlOPIEC - kanaiizacja sanitarna 

Rz~dna: mnp 

'1 Miejscowosc: SlOPIEC Data wyk. 15.09.2006r 


I System wiercenia: r~czny Nr arch ..... 


Doz6r geologiczny: R. Dctbrowski 

r- , : . ~ 

~ .-= -b 0.. E 0 t; ~ £ 

~ ~.~ ~ ~ ~ - :§ RODZAJ GRUNTU IBARWA '~ ~ i ~ ~ !.~ 
~ ~ "! ~ I~ '::.: Co :~ g ~ 

.v; !,V) ,~ 25 -; 25' Q: == ~ ~ -s 3: ~ ;::; :Z 1315 
<II 2 3 4 ----5 6 7 8 9 10 11 12 13 

~ ~---+----+--~------+--~---------

otw. nr 53 rz. 254,60 m npm I 

I --- ~.20 Ij Gb 02 Gleha ,-w·2 
\ 1 I' -l I 

i : ~- PS91l,4 Piaski srednie zaglinione,j.brctZowe w szg II 2 
\ <"') : 1 -'c' I U 

N ,.... I ~ 
~ t· 0 

1 

\ 1.60- ;;~11106 Piaski pylaste przewarstwione pylami ~ w szg I 2 
2 - ITP , piaszczystymi, j .szare 

, 2.20~~~----~-------------------··----------I _ IP . J! 0,4 Piaski gliniaste z pojedynczymi zwirami, brltZowe w 011 tpi V 2 
, 2.60 ~,-,--_~L='i--__l__--________________'_______-' 

sucho r~G+ ~ 0,4 Gliny z k iarTIl,¥owe w 111 tpi V 3 
~ I 3 -4~~/~~-""'-~--------------------------------+--T--~---~--i---~---

I 
-

l 4 

_ I • I~~w. ~r 54 rz. 256,20 rn npm .......... f-,---j_---+----+------I 

! ~.20 }~! Gb 0.2 Plask! sredme szare I~ 2 

I [I 0,8 PiaskiSrednie, j .z61to-j . brctZowe w szg II 2-i: p s 

i:< 
, 1 - ~~-- : ··········-"-------------..·......--------------......·--1 


i\5 

<'0 Ie:!

t 

[ 

,::::; -I' Ps91l,5 PiaskiSrednie zaglinione,j.Z6lto-j,brctZOwe w szg II 2 

I 2 -r:: I 
. j sue ho 2. 5"a.+i/~I__-+---- + -------------------------........-----~--_i___---~, .......-t___+--_+---i 


1 3

1
~ ~--L----L--~.-----L--~--------------____-------------L--~__-L--~--~~~ 

Opracowat,1~Wagi: 
R. Da..browski 
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KARTA DOKUMENTACYJNA 
~ 	 Zat 2 

srfAROb"'rwO POWIATOWEOTWOROW WIERTNICZYCH wlGekach 
AI. IX Wiek6w Kielc 3 

Nr ot~Hp. ~§\c66.! 	Temat: StOPIEC - kanalizacja sanitarna 
Rz~dna: rnnp 

Data wyk. 15.09.2006r1 	Miejscowosc: StOPIEC 

System wiercenia: r~czny Nr arch ..... 

Dozor aeol k' 
r  ~ 

.  > ~ > N ::> 0 
• ""0 Q. <= 'U U - <D 

N 3: 0 Q. N 
,~ <D c: 0) 

o 3: u 'u 0 - ;:)
""0 0 E 
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Opracowaf:,~wagi: 
R. 	Dabrowski 

,..1 	 ·NO 



~ 'l BI"1.H(X~~~PWO POWIi\1Y)WE:KARTA DOKUMENTACYJNA 
'(,,~, Kieleri;af. 2 

\h( AI. VVieko',I,l' Ride 3OTWOROW WIERTNICZYCH 25~,fn6 Kielce 

Nr otworu: 57, 58. 

'I Temat: StOPIEC - kanalizacja sanitarna 


Rz~dna: mnp 

I Miejscowosc: StOPIEC Data wyk. 15.09.2006r 


Nr arch .....
System wiercenia: r~czny 

Dozor aeoloaicznv: R. Dab k' 

N i ~ 
. ~ E. .~ ..~ ,u -2 Q) 0I 
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II :~ otW. nr 58 rz. 259,40 m npm 
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. I .'!KW 0,5 Zwietrzeliny okruchowe wapienia I ~ w vrn 5 
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~~f/ 2,0 Skala twarda wapienia (interpretacja) c: IX 7 
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Opracowaf:,,~Wagi: 
R. D~browski 
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KARTA DOKUMENTACYJNA!lTAROSTWOPori~WE 
'j ' WWIERTNICZYCH wKieleuehoTW0 R 0 AI. IX Wiekbw IGelc 3 

25-516 KL~ce60
Nr otworu: 5~, . 

Temat: Si.OPIEC - kanalizacja sanitarna 
Rz~dna: mnp 

'I Miejscowosc: Si.OPIEC Data wyk. 21.09.2006r 

System wiercenia: r~czny Nr arch ..... 

Dozor geologiczny: R. Dctbrowski 

RODZAJGRUNTUIBARWA 

rl--+-- 0 --k.-=-:----t I.. .~z. 258,10 m npm 
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Piaski srednie zaglinione przewarstwione 
glinami piaszczystymi, j. br~we 

0,9 IGliny piaszczyste z pojedynczymi zwirami, 
br~we 

szg I II I 2 

w I 112 I tpl I V I 3 

Opracowat,pwagi: 
R. Dqbrowski 
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KARTA DOKUMENTACYJNA 

OTWOROW WIERTNICZYCH 


'I Temat: SlOPIEC - kanalizacja sanitarna 

"\ Miejscowosc: SlOPIEC 
. System wiercenia: r~czny 

Dozor aeoloaicznv: R. Dab k' 

Zat 2 

S7mlOBTWO POWIATOWF 
w.'Kielcach 

t«JO~:va~6&2uelc 3
Nr 0 ~-516 Kielffl, p
Rz~dna. 

Data wy.k 21 .09.2006r 
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Opracowat, pwagi: 
R. Dabrowski 
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KARTA DOKUMENTACYJNA 
Zat 2 

, I OTWOROW WIERTNICZYCH STAROSTW~) POWINJlOWE 
I w Klelol1ch 

Nr1>tIX Wi~JtA~ ~ 3
vt515~6 KMlce .'j Temat SlOPIEC - kanalizacja sanitarna 

Rz~dna: mnp 

Data wyk. 21.09.2006r,25.09.2006r '1 Miejscowosc: SlOPIEC 

System wiercenia: r~czny Nr arch ..... 


1 Dozor geologiczny: R. Dctbrowski 
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Gleba Iw 2 

Piaski srednie przewarstwione piaskami 
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otw. nr 66 rz. 247,30 m npm 
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Opracowat 

R. Dabrowski 
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KARTA DOKUMENTACYJNA z t 2 

OTWORU WIERTNICZEGOSTAROs;;:,fc~~M'O~ 
AI. IX. Wiekow Kielc 3 
Nr~t)If(J~l64 

Rz~dna: 255,00 m npm 
Data wyk. 23.10.2006 r. 

Temat: SlOPIEC - kanalizacja sanitarna Nr arch..... 
Miejscowosc: SlOPIEC 
System wiercenia: mechaniczny, obrotowy 
Dozor geologiczny: R. Dctbrowski 

1 

6 

7 

;; E 
N 
U 

.<.'.(,~1;j _ •• II 

RODZAJGRUNTUIBARWA 

1,6 IPiaski srednie z pojedynczyrni ZWirarni, Z6lte 

0,7 IGliny piaszczyste, szare 

Gliny piaszczyste z pojedynczyrni ZWirarni, 
szare 

, Piaski drobne przewarstwione piaskarni 
srednirni, szare 

Gliny piaszczyste z pojedynczyrni zwirarni, 
szare 

w szglii 12 

w tpllV 13 

w i 111 Itpi I V I 3 

I 

~-l~l:g I I 12 

Iw w 1I21VI3 

i: Opracowat: 

R. Dctbrowski 

.J <lfS 



KARTA DOKUMENTACYJNA 
Zat 2 

, I OTWORU WIERTNICZEGO BTAROSTWOPOWIATOWI' 
\ 11 

W' Kie.lq~
Mr m~w~~elc :3 

I Rz~M~~,50 m npm 
Data wyk. 23.10.2006 r. 

Temat: StOPIEC - kanalizacja sanitarna Nr arch . .... 

Miejscowosc: StOPIEC 

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy 

Dozor geologiczny: R. DG\browski 


RODZAJGRUNTUIBARWA 
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1 	 KARTA DOKUMENTACYJNA 
OTWOROW WIERTNICZYCH1 

ITemat: SlOPIEC • kanalizacja sanitarna 

'\ Miejscowosc: SlOPIEC 
System wiercenia: r~czny 

'j Doz6r geologiczny: R. Dctbrowski 

STAROSTWO PO~{T(?WE'
K'1' hw lfJ cae~". 

AI. IX Wiek6w Kielc 3 

Nr ot~8lU?<¥1';1~. 
Rz~dna: mnp 

Data wyk. 25.09.2006r 

Nr arch ..... 
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KARTA qOKUMENTACYJNA Zaf. 2 

I OTWOROW WIERTNICZYCH S'rARos~~~9pOWIA'r()WFI wJ{.leleac:h 

N~O~~~~~O~'1 Temat: StOPIEC - kanalizacja sanitarna 
Rz~dna: mnp 

Data wyk. 25.09.2006rMiejscowosc: StOPIEC 
Nr arch .....System wiercenia: r~czny 


Dozor geologiczny: R. Dctbrowski 


-~ ! 

"-: -5: c.. ~ E 

I 

IN' :::> 0 
=> ' u Q) 

] ~o ;; 0 I 0.. t! '0 .  2 ~ 0> 

IiIc 3: . ,~ o ' ::> >
. 3i - g 0 RODZAJGRUNTUIBARWA 3: 10, 3:o~ :::.:.::: ~ ....0. N -  '0 I c 3:<1>-.....: ~ 00 

...... 
~ ...:3: ,'5!: o -E; 3: ,~ I 0- ~ I ~ ~ o - ::Z I~E~V':') >'V') ......., c.::> ::> a.. = ::E - "" 
'1 2 3 4 -'0 6 7 8 9 10 11 12 13 - I '_'_>T<__ 

.-.~~ 

otw. nr 69 rz. 255,20 m npm 
-I 0 J~ -'itL..O 2 Gleba w ~-0.20 ...... I ........~ 

.... ;,~j ) 
-0 
<l>

/ P s!l1 1,7 Piaski srednie zaglinione z pojedynczymiI 
N 

0 
II 21 ._

0 
w szg 

",." .,.~. +Z I zwlfaml, bntzowe 3: 
N N 

"" C , u 

lfl.toiW 

, 

: II 
sutho ! 2.90 ~~P3-0i Glinv nll"""'f''7'<ll''t,:. ')1 IL.I..IW' W 

I 
J ~ 

I 3j 
~ 

; 4-
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KARTA DOKUMENTACYJNA 

OTWOROW WIERTNICZYCHSTAROS;~?er~~,lfliwt~ 


AI. IX Wiekow Kielc 3 

Nr 6l.ti'HPtf.ir1~ 72. 
Temat: StOPIEC - kanalizacja sanitarna 

Rz~dna: mnp 

Data wyk. 25.09.2006r"1 	 Miejscowosc: St.OPIEC 
System wiercenia: r~czny Nr arch ..... 

Doz6r geologiczny: R. Dqbrowski 
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KARTA DOKUMENTACYJNASTAROSTWOPOWf~ 
r1 

OTWOROW WIERTNICZYCH Alrx"'W~~6C:~'IC3 
Nr ol~~-iL~J~ 75.'--II Temat: SlOPIEC - kanalizacja sanitarna 
Rz~dna: mnp 

Data wyk. 25(73)-21 (75).09.2006rMiejscowosc: SlOPIEC 

Nr arch.....
System wiercenia: r~czny 

'1 Dozor geologiczny: R. Dctbrowski 
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1 KARTA DOKUMENTACYJNA 

ZaL 2 

, 1 oTWO R U WI ERTN ICZEGO STAROS~O POWIATOWE 
w Kielcach 

, 1 

"j Temat: SlOPIEC - kanalizacja sanitarna 

-, Miejscowosc: SlOPIEC 
l System wiercenia: mechaniczny, obrotowy 

Doz6r geologiczny: R. Dqbrowski 

~r~~iek6~ ~lc 3
:M:.'-wt:6fYiefcEt 

Rz~dna: 247,30 m npm 
Data wyk. 23.10.2006 r. 
Nr arch..... 
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~l KARTA DOKUMENTACYJNA 
S1YiROSTW~ lo~troWF'/ OTWOROW WIERTNICZYCH W Kielcach 


r AI. IX WiekOw Kielc 3 


Nr otwoffi-:,t)¥6¥~1p~
Temat: SlOPIEC - kanalizacja sanitarna 

Rz~dna: mnp 

Data wyk. 15(76)-25(77)09.2006r I Miejscowosc: SlOPIEC 

. System wiercenia: r~czny Nr arch ..... 


I Dozor geologiczny: R. Dctbrowski 
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'"1 KARTA DOKUMENTACYJNA 
Zat.2 

STAROSTWO POWIATOWEOTWOROW WIERTNICZYCH 
 w Kielcach 

1 Temat: StOPIEC - kanalizacja sanitarna 

I Miejscowosc: StOPIEC 

System wiercenia: r~czny 

Dozor geologicznv: R. Dab sk" 

AI. IX Wiek6w Kielc 3 
Nr otWQn:u67J2if!11~. 

Rz~dna: mnp 

Data wyk. 25.09.2006r 

Nr arch ..... 
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~l KARTA DOKUMENTACYJNA 
OTWORU WIERTNICZEGO 

j 

1 Temat: SlOPIEC - kanalizacja sanitarna 

Miejscowosc: SlOPIEC 
System wiercenia: mechaniczny, obrotowy 
Doz6r geologiczny: R. Dqbrowski 

Zat 2 
STAROSTWO POWIA~POWE 

w Kielcaeh 
AI. IX Wiekow Kielc 3 
Nr ot5VUJUKS£)e 

Rz~dna: 247,80 m npm 
Data wyk. 23.10.2006 r. 
Nr arch..... 
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1 KARTA DOKUMENTACYJNA 

OTWORO' W WIERTNICZYCHSTAROST\V9Powrkrl~~
wK1Gleach 

AI. IX Wiek6w Kielc 3 

Nr oi\Rt8tfi~c,e82. 
-\ Temat: SlOPIEC ~ kanalizacja sanitarna 

Rz~dna: mnp 

Data wyk. 15.09.2006rMiejscowosc: SlOPIEC 

Nr arch .....
System wiercenia: r~czny 

Doz6r geologiczny: R. Dctbrowski 
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KARTA DOKUMENTACYJNA 
OTWOROW WIERTNICZYC~r<?erc~:ATl~· 2 

Temat: SlOPIEC - kanalizacja sanitarna 

1 Miejscowosc: SlOPIEC 

System wiercenia: r~czny 

Doz6r geologiczny: R. Dctbrowski 
-

AI. IX Wit:Jkll'W Kielc 3 
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Rz~dna: mnp 
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TABELA PARAML-TROW GEOTECH.JICZNYCH I zal. nr 3 

Te mat: ~t:Qf!.5Q: tr!!sa k!!n!!!!~!!~jj i!!nllarn~j 

Objasnienia 
geologiczne 

I 

>.... 
~ >. Opis litologiczno - I 
.... c 
(/) N genetyczno -
- 0 stratyg rafi czny
~- .---o co 
I... 10.... 

0..01 

Nasypy, gleba, torfy 

Piaski pylaste i drobne 

Piaski srednie i grube 

~~,U:.'<:~~j Pyly 
Nt 
1...) 

21 
Pyly, pyly piaszczyste

!- Piaski gliniaste, gliny piaszczy,/e, 
gliny i pyly

r--" Ily 
1--'-
I Zwietrzelinv gliniaste (okruchy! skal + gliny+ily) 
I ---------------------1------

Zwietrzeliny okruchowe 
I waQlem 

c 
0 

Skala twarda wapienia ::s: 
(l) 

1° 

PARAM.5TRY g,EOTECHN!CZNE 
wartosc charakterystyczna X(n) 

wspokzynnik materiatowy Yin = 1+0,10 

Co co Stan ~ 
>. '0' 9 run t u '0 0 
:s: I S Y m b 0 I co 0 '(/) '(3 

wartosc ustalona metodq B 

IX STew) 

U; I 9 run t u"C'~ .2 :e 
10....' ·CN·C (/)<1» 
co 0 (j);:: (j) Q»•...., 
:s: (J)c 'o.;£. .0. (!) -g

o Ol 0 
10.... o~o j:
Z ~ IV) N V) ':> 

. 10 tm-3 

mIEdometryczny' 't> (!) 

'0 .~ ~ modul scisliw, .~ 'c 
.(/) 0 c: - ttl o Io....N ttI~ 
C i co z E .~ 
...... I'" <I» pierwotnej' wt6rnej' >- t>
'0 I'" c: ~ 'U) 

C. ' aT~ >. m 
CI)~; SC: 
tu <Pu Mo M RIO 
kPa i 0 kPa 

~ 

kPa I kPa 

Grunty nienosne 

14 11,85 
naw·12,00 

I 
0,60! 26 

I 
1,95 

0,20120 2,07 

14 I 2,17 
I 

30,01 52000 

32,31 82000 

Grunt nienosny , -

17 14,~129000, -

19,01 42000, -o151,:-:··r 33 , 22 2,05 

0,15 27 I 2,00 52 11,0, it It III I _ 

VIII 

...>5000 

wg PN-81/B-03020 

c: ttl
c: ttl c:: 
>- ';:: ttl 
N 0-
t> Cl~ 
'0 (I) 0 
c.. ttI
U)Z 

.... "C 
co ::I 

s~ ~..c 

2,3 

2 

2,3 

2 

2 

2,3 

3 

~ ~ 
~.......-:$ 
-.~~J-1

""l I-

7 



'I 


! 


I 

1 
\ 

I 

J 

, I 

j 

I 

I 


J 


STAROS'JlWO POWIATOWE' 
wKieleach 

AI. IX Wiek6vv K~f9. 4. 
25~fi16 

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH 
NA PRZEKROJACH I Kl\RTACH 

Symbole geotechniczne grunt6w 

wg. normy PN-74/B-02480 

GRUNTY NASYPOWE 


NB - nasyp budowlany 

NN - nasyp niek:ontrolowany 


GRUNTY ORGANICZNE 
RODZIME 


H - grunt pr6chniczy 2% < 10m < 5% 

Nm - namul 5% < Iom<300;(' 

T - tod' 30% <10m 


GRUNTY MINERALNE 

RODZIME(NIESKALISTE) 

KW .wietl2eIina 

K.Wg wietrzeIina gIiniasta 

KR ru.riJ.osz - i .k:an+ieniste 

KEg mmosz giiniagy 

KO otoczaki . 

t. Zwir ' 

Zg, :twir . ~~J...T..........., gruboziamiste . 

Po posp6Ik:a' 

Pog c<>m6Hrn gliniasta 

Pr .piasek:gna,yc 

Ps piasek: Sredni 
Pd piasek: drobny drobnozia:rniste, 
PII piasekpy!asty niespoiste 
Pg piasek gIiniasty 
ITp pyl p.iaszczysty 
IT pyl 
Gp glina piaszczysta 
G glina drobnoziMniste , spoiste 
GIl glina pylaSta 
Gpz glina piaszczysta zwiwla 
Gz glina zwi¢.a 
GIIz glina pylaSta zwiwla 
Ip il piaszczysty 
I il 
III il pylasty 

GRUNTY SKALISTE 

8T skala twarda 8M skalami~ 

INNE GRVNTY NIETYPOWE 
NIEOBJF;TE NORMt\ 

lcr kreda} mlode osady cb w~gi.el brunatny 
gy gytia jez.i.ome ck w~giel kantienny 
kp kreda pisutca 

ZNAKI DODATKOWE 
DOTYCZt\.CE OPISU GRUNT6w 

+ domieszld 

II przewarstwienia (wIdadki)

1 na pograniczu 


, } w nawiasie okreSlenia uzupetniajllce 
dot}'cz!lce skladu nasypu, rodzaju grunt6w 
organicznych, petrografii skal' 

1;. nuriter otwom., 

52,7 IZ¢na terenu (otwom) 


OPR6BOWANIE WIERCENIA 

pr6Qb 0 naturalnej struk.tuIze (NNS) 
p:6bb 0 naturalnej wilgotnoSci (NW) . 
p:6bb wody gruntowej (WG.) 

OZNACZENIA WODY 
WWIERCENIU 

wyinterpretoWany max-poziom.wody gruntowej 
(piezometryc;my) 

.piezomenyczny poziom wody ustabllizowany 
ustalonyw czas.ie wiercenia i gl~sc 
nawien:ony poziom wody grunt:owej i gl~kosc 
grunt nawodniony 
~nia 

OZNACZENIE RODZAJU BADAN 
ISONDOWAN 

• penetrometr tloczIrowy (PP) 
x 5cinarka obrotowa (TV) 

sonda cylindtyczna (SPl) 
sonda tcinaj<tC3- obrotowa (VI')l' 
badauia presjometrem. (p.)eI' 

J 
rodzaj sondowania i strefu. przebadania soncbt.: 
ZW - udarowo - obrotowa 
SL - lekka wbijana 
sw - wciskana 
SC - ci¢:a wbijapa 
ST-~ :.' 

zw 

OZNACZENIA STANU GRUNTU 
ID =0,5 - stopien zag~czenia 


IL= 0,20 - stepien plastycznoSci 


INNE OZNACZENIA 

czne 

1 1.38 

http:DOTYCZt\.CE


___J 

Zestawienie przykanalik6w dla msc. Siopiec Zati\cznik nr 4 

Lp. NaZWisko i imi~ Numer Przyk. Odcinek Rz~dna Rz~dna Rz~na Rz~na Spa- Sredn. prze- Kuba- Umoc- Stalowa 
domu z rur terenu przykanal. terenu przykanal. dek gt~bo- kr6j tura nienie rura 

(numer pvc w miejscu w studz. przy kosc wyko rob6t scian och
dziatki) ~160 wh\czenia posr.lub kana przy pu ziem wykopu ronna 

+200· do kanal'u przy bud. lika kanal. nych 

[m] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m. [m n.p.m.] [%] [m] [m2
] [m3

] [m2
] [szt.] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Kanal II KS I .. 

1 Mochocki Ryszard i Matgorzata 55(958/1} 19,0 S3-S3a 246,25 244,70 249,80 247,55 15,0 1,90 1,71 32,49 72,20 
3,0 S3a-bud. 249,80 247,55 249,80 248,00 15,0 2,03 1,82 5,47 12,15 

2 Zemsta Ryszard i Anna bud.(208) 8,0 S6-SSa 250,50 248,74 250,50 248,90 2,0 1,68 1,51 12,10 26,88 
3 Gtuszek Grzegorz i Matgorzata (209/2) 4,0 S7-S7a 249,50 247,67 249,75 248,15 12,0 1,72 1,54 6;17 13,72 
4 W6jcik Janina 46(238) 8,0 S10-S10a 250,50 248,20 250,40 248,80 7,5 1,95 1,76 14,04 31,20 RO(KS) 

5,0 S10a-bud. 250,40 248,80 250,50 248,90 2,0 1,60 1,44 7;20 16,00 
5 BaCkowska-Barchan Monika 45(1156) 21,0 S11-S11a 251,50 249,40 251,90 250,26 4,1 1,87 1,68 35,34 78,54 RO(KS) 

6,0 S11a-S11b 251,90 250,26 252,20 250,51 4,1 1,67 1,50 8,99 19,98 
4,0 S11b-bud. 252,20 250,51 252,30 250,70 4,7 1,65 1,48 5,92 13,16 

6 Jobkiewicz Stanislaw 44(235) 7,0 S12-S12a 253,60 250,95 254,00 252,00. 15,0 2,33 2,09 14,65 32,55 RO(KS) 
7 Dulnik Andrzej .43(233). 8,0 S13-S13a 253,90 251,40 254,40 252,60 15,0 2,15 1,94 15,48 34,40 RO(KS) 
8 Stanistaw Pietrowski 41(231) 9,0 S15-S15a 254,15 252,08 254,00 252,22 1,5 1,93 1,73 15,59 34,65 

5iO S15a-bud. 254,00 252,22 253,90 252,30 1,5 1,69 1,52 7,60 16,90 , 

9 Ciszowski Krzysztof i Matgorzata 28(243) 10,0 S26-S26a 256,40 254,53 256,40 ·254,68 1,5 1,79 1,62 16,15 35,90 
8,0 S26a-bud. 256,40 254,61:\ 25640 254,80 1,5 1,66 1,49 11,95 26,56 RO(tel) 

10 Ludian Mal'gorzata 27b(268/1) . 22,0 S28-S28a 256,80 254,55 257,25 255,65 5,0 1,93 1,73 3a,11 84,70 R0-42 F 
11 Mika Bogdan i Teresa (26812) 31,0 S29-S29a 257,00 255,03 257,30 255,50 1,5 1,89 1,70 5~,59 116,87 RO-4SJ;; 
12 Pawlak Wiestawa bud.(196/1) 12,0 S30-S30a 257,00 254,63 256,80 254,82 1,6 2,18 1,96 23,49 52,20 6r.~' 

5,0 S30a-bud. 256,80 254,82 256,50 254,90 1,6 1,79 1,61 8,06 17,90 
..........ml1l 

13 Sadowski Krzysztof i Grazyna 26a(195) 25,0 S31-S31a 257,20 254,82 256,95 255,21 1,5 2,06 1,85 4q,35 103,00 :A1~ 
6,0 S31a-S31b 256,95 255,21 256,90 255,30 1.5 1,67 1,50 9,02 20,04 ~!A 

14 Ozimina Malgorzata 26(193) 10,0 S33-S33a 257,70 255,35 257,30 255,65 3,0 2,00 1,80 18,00 40,00 RO...f4 (C. 

3,0 S33a-bud. 257,30 255,65 257,30 255,70 1,5 1,63 1,46 4;39 9,75 
r. 
t.'J,

15 Zemsta Ewa bud.(27512) 28,0 S34-S34a 257,70 255,85 257,95 256,28 1,5 1,76 1,58 44,35 98,56 
5,0 S34a-S34b 257,95 256,28 257,95 256,35 1,5 1,63 1,47 7;36 16.35 

16 Maroriski Andrzej 25(192) .~O S35-S35a 257,80 255,61 2.!)~ 25ML 13,()_ 2,09 1,88 ~81 
..

41,80 RO-45 

~ 

~ 

~~ 

~~ 
0~ 
ID'-' 
....... .
0~>-' • 

~ 
~ 
t'l;l 

~ 
I..Q 
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17 

18 

19 

20 
21 

I 

, 22 

23 
24-
25 
26 

27 

28 

29 

30 
31 

32 

33 
34 
35 

Boguschewitz Genowefa 

Pietrowski Pawet i Elzbieta 

Pr~dota Alicja 

Kraska Jan 
Pietrowski Krystian i Jadwiga 

Sobczyk Henryk i Teresa 

Wajda Wilhelm i Jolanta 
Piwonski Arkadiusz 
Sobczyk-Piwonska Lidia 
Wojtas Andrzej i McHgorzata 
Buras Stanis{aw 

Sobczyk Stani${aw 

Sobczyk Jan i Justyna 

Stepien Jerzy i Irena 

Buras Stanis{aw 
Buras Ryszard i Maria 

Kanat II KS IA II 

Mochocki Teodor 

Barchan Jan 
Piotrowska Helena 
Chudzicki Arkadiusz i Anna 

bud.(27712) 
" ' 

23{191.) , 

21a{278/1} 

22(190) 
21(279/1) , 

19A(280/3) 

(189/3) 
62(280/4) 

17(187) 
15A(281/3) 

14a(185/1) 

14(185/2) 

12a(18311)
-' ,', .. 

(281/3) 
12b(18~/3) , 

, "', 

Razem: 

., 

60(961) 

,:56(210) 

59(215) 
47A(209/1) 

3,0 S35a-bud. 257,80 
35,0 S36-S36a 258,10 
29,0 S36a-S36b 258,10 
,20,0 S36b-S36c 258,20 
25,0. S37-S37a 257,95 
6,,0 S37a-S37b 257,50 

A,O S37b-bud. 257,50 
23,0 S38-S38a 257,90 
4,0 ,S38a-bud. ' 258,30 

9,0 S39-bud. 258,00 
23,0 S40-S40a 258,20 
10,0 840a-S40b 258,60 
4,0 840b-bud. 258,40 
9,0 841-841 a 258,25 
4,0 S41a-bud. 258,45 
15.0 S42-S42a 258,30 
24,0 S43-843a 258,45 
15,0 843a-S43b 258,60 
18,0 S44-S44a 258,85 

, 17,0 S45-S45a 258,60 
5,0 845a-bud. 258,90 
11,0 S46-S46a 258,65 
4,0 846a-bud. 258,50 
13,0 847-S47a 258,65 
3,0 S47a-bud. 258,70 
17,0 S48-S48a 258,75 
~,O S48a-bud. 258,/30 
17,0 849-S49a 258,80 
18,0 ' S50-S50a 258,85 
3,0 S50a-bud. 258,90 

674,0 

4,0 S51-S51a 251,20 
3,0 S51a-bud. 251,25 
4,0 S52-S52a 251,60 
8,0 S53-S53a 252,10 
12,0 $54-S54a 253,20 

255,81 257,80 256,20 2,0 1,80 1,62 
255,65 258,10 256,17 1,5 2,19 1,97 
256,17 258,20 256,60 1,5 1,76 1,59 
256,60 258,60 257,00 2,0 1,60 1,44 
255,47 257,50 255,85 1,5 2,07 1,86 
255,85 257,50 255,94 1,5 1,61 1,44 
255,94 257,60 256,00 1,5 1,58 1,42 
255,89 258,30 256,58 3,0 1,87 1,68 
256,58 258,30 256,70 3,0 1,66 1,49 
255,55 258,00 256,40 9,5 2;03 1,82 
256,23 258;60 256,58 1,5 2,00 1,80 
256,58 258,40 256,73 ' 1,5 ' 1,85 1,66 
256,73 258,40 256,80 1,5 1,63 1,47 
255,98 258,45 256,70 8.0 2,01 1,81 
256.70 258,50 256,90 5,0 1,68 1,51 
256,25 258,30 256,70 3,0 1,83 1,64 
256,22 258,60 256,58 1,5 2,13 1,91 
256,58 258,40 256,80 1,5 1,81 1,63 
256,30 258,80 257,20 5,0 2,08 1,87 
256,38 258,90 257,23 1,5 1,94 1,75 
257,23 258,90 257,30 5,0 1,63 1,47 
256,50 258,50 256,79 2,5 1,93 1,74 
256,79 258,50 256,90 2,5 1,66 1,49 
256,41 258,70 256,97 4,3 1,98 1,79 
256,97 258,70 257,10 4,3 1,66 1,50 
256,69 298,80 256,94 1,5 1,96 1,76 
256,94 258,80 257,00 1,5 1,83 1,65 
256,95 258,80 257,20 1,5 1,73 1,55 
256,75 258,90 257,05 1,7 1,97 1,78 
257,05 258,90 257,10 1,7 1,82 1,64 

249,60 251,25 249,65 1,5 1,60 1.,44 
249,65 251,30 249,70 1,5 1,60 1,44 
249,79 251,45 249,85 1,5 1,71 1,53 
250,37 253,30 251,57 15,0 1,73 1,56 
250,55 ,-2.§2.~ 250,73 1,5 2,21 .. 1,99 

4,85 10,77 
68,99 153,30 
46,07 102,37 
28,80 64,00 
46,46 103,25 
a;67 19,26 
5,69 12,64 
38,61 85,79 
5,98 13,28 
10,40 36,45 
41.30 91,77 
HM1 36,90 
5;89 13,08 
1~.28 36,18 
6;{)3 13,40 
24,64 54,75 
45,90 102,00 
24,44 54,30 
33,62 74,70 
29,76 66,13 
7;36 16,35 
19,11 42,46 
5;96 13,24 
23,22 51,61 
4150 9,99 

29,99 66,64 
6;-59 14,64 
29,39 58,65 
34:,99 71,10 
4;93 10,95 

1154,66 2565,91 .. 

'5;:76 12,80 
4;32 9,60 
6,14 13,64 
12,46 27,68 

, 23,87 53,04 

RO-46 

RO(KS) 

RO-47 
RO(KS) 

RO(KS) 

RO-48 
RO(KS) 

RO-49 
RO(KS) 

RO-50 

RO-51 

RO-52 

RO-53 

<:.n
• 
~ 
Q:) 

J;!;:: 

~ 
(6 

RO(teL) 

F= 
M 

-CD 

~ 
~ 
t:':< 

15" 
~ 

~ a 
jX')~Cf.l 

~iJ~ 
(I)" 0 
h"'"t:J 
A:lO 
2~ :s:1... ~ 

()

.:a 
(':1::1 

.... 
CD 
<::> 

23 



~'---" 

.1Kanal"KS IB" ; f 

Kanal"KSIC" , 	
, 
.' 

36 

37 

38 

. 39 -

I 
I 

~ 

41 
42 

43 

44 

45 

46 

47 

Malinowska Elzbieta 

Januchta Andrzej i Tamara 

Kozub Artur, Kozub Tomasz 

Piwonski Andrzej 
Zielinska Agnieszka 

KanaIIlKSID" 
Ciszewski Marian 
Ciszewski Ryszard 
Baran Alicja i Tadeusz 
Rutkowski Marian 

Dziedzic Irena 

Kurkus Zofia 

Waskiewicz Agnieszka i Piotr 

Saletra Krystian 

BqkTeresa 

57(213/1) 

.. 
57(213/2) 

Razem 

bud.(958/4) 

. R~em 

bud.(200Y 

. 

Razem 

39(229) 

83(227} 
bud.(25113) 

84A(251 11) 

(228/4) 
, 

• ~ 'c 

(252). 

bUd.(253/5) 

bUd.(228/1) . 

'. 

Razem 

5,0 S54a~bud. 252,20 250,73 
21,0 S5~S55a 253,80 252,11 
12,0 S55a~S55b 254,50 252,42 
4,0 S55~bud. 254,20 252,60 
8,0 S55a*bud. 254,50 252,80 
81,0 

27,0 S57~S57a 250,70 248,76 
4;0 S57a~bud. 250,70 249,16 
31',0 

. 35,0 S58-S58a 250,60 . 248,42 

35,0 S58a-S58b 251,20 249,26 
28,b S58~S58c 251,70 250,10 
5,0 S58o-bud. 252,55 250,63 

103,0 

26,0 S60~S60a 253,90 251,73 
6,0 S60a-S60b 254,00 252,41 
6,0 S63'-563a 254,44 252,43 
50,0 S6~S65a 254,90 252,14 
50,0 S65a-S65b 255,10 252,64 
21,0 S65~bud. 255,00 253,14 
25,0 S66*S66a 254,90 252,90 
15,0 S66a-S66b 255,10 253,27 
3,0 S66b-bud. 255,10 253,50 
12,0 S6~S69a 255,00 252,77 
10,0 S69a-S69b 254,80 252,95 
14,0 S70-S70a 255,10 252,75 

17,0 S71-S71a 255,50 252,91 

10,0 S71-S71b 255,50 253,70 . 

265,0 
-----	

252,40 250,80 1,5 1,54 1,38 
254,50 252,42 3,3 1,89 1,70 
254,20 252,60 1,5 1,84 1,66 
254,30 252,70 2,5 1,60 1,44 
254,50 252,92 1,5 1,64 1,48 

250,70 249,16 1,5 1,74 1,57 
250,80 249,22 1,5 1,56 1,40 

251,20 249,26 2,4 2,06 1,85 
251,70 250,10 2,4 1,77 1,59 
252,55 250,63 1,9 1,76 1,58 
252,30 250,71 1,5 1,76 1,58 

254,00 252,41 2,6 1,88 1,69 
254,10 252,50 1,5 1,60 1,44 
254,60 253,00 9,5 1,80 1,62 
255,10 252,64 1,0 2,61 2,35 
255,00 253,14 1,0 2,16 1,94 
254,70 253,35 1,0 1,61 1,44 
255,10 253,27 1,5 1,91 1,72 
255,10 253,50 1,5 1,71 1,54 
255,10 253,55 1,5 1,57 1,42 
254,80 252,95 1,5 2,04 1,84 
254,70 253,10 1,5 1,73 1,55 
255,50 253,90 8,2 1,97 1,78 

255,90 254,30 8,2 2,10 1,89 

255,35 253,85 1,5 1,65 1,49 

6,91 
35;63 
19,87 
5,76 
11,81 

132,52 

42',28 
5,,:62 

47,90 

6{89 
55,75 
44;35 
7,90 

172,89 

43;99 
8,61 
9,75 

11'r,50 
97,20 
30,33 
43,09 
23,15 
4;25 
22,03 
15,53 
24,88 

32,05 

14,85 

487,22 

15,35 
79,17 
44,16 
12,80 
26,24 
294,48 

93,96 
12,48 

106,44 

144,20 
123,90 
98,56 
17,55 

384,21 

97,76 
19,14 
21,66 
261,00 
216,00 
67,41 
95,75 
51,45 
9,45 

48,96 
34,50 
55,30 

71,23 

33,00 

1082,61 

RO(tel.) 

RO(KS) 

RO-54 

RO(tal.) 

RO(tel.) 

Ji> 

~lfj 
;n 
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RO(t~.)g 
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~~ 
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48 
49 

150 

51 

52 

53 

54 
55 
56 

57 

58. 

59 
60 
61 

62 

63 

Kana. "KS IE" 
Tumirowicz Ewa 
Saletra Marian 

Pawlik Zbigniew i Zofia 

Wr6blewska Ewa i Jarostaw 

Kana. IlKS IF" 
Komisarczyk Jacek i Teresa 

Pr~ota Marian i Monika 

R...9-.czka Andrzej, Aleksandra 
R~czka Aleksandra, Andrzej 
Kosmala Irena 

Kana. ilKS IGu 

Grzelka Jacek i Maria 

Skrzyniarz Halina i Roman 

Kana. ilKS IH" 
Wozniak Jerzyk i Alieja 
Dziadowicz Barbara i Mariusz 
St~pien Dorota i Rafat 

Kana. ilKS 11" 
Zdrzalik Marek i Krystyna 

Mochocka Halina 

(226/1) 
63(250) 

8.0(22412) 

79(248/4) 

Razem 

~0{26bY 

." 

30A(259) , 

bUd.(258/2) 
30(258/1) 
331255/1) 

Razem 

29(264/1) 

; 

29(20412} 

: RaZem 

27A(27211) 
(26917) 

'(26916) 

RaZem 

.',. -, 

61'A(96211 )
.' 

61(96212) 

13,0 S73-S73a 
6,0 S73-S73b 
3,0 S73b-bud. 
9,0 S74-S74a 
2,0 S74a-bud. 

8,0 S75-S75a 

41,0 

13,0 $71)-S76a 

17,0 S76a-S76b 
5,0 S76b-S76e 
34,0 S76-S76d 
8,0 S76d-bud. 
7,0 S78-bud. 
10,0 S79-S79a 
8,0 S82-bud, 

102,0 

33,0 S83-S83a 
2,0 S83a-bud. 
17,0 S84-S84a 
5,00 S84a-S84b 
57,00 

7,0 S85-S85a 
6,0 S89-S89a 
6,0 S90-S90a 

19,0 

15;0 , S95-S95a 
11,,0 S95a-bud. 
25,0 S95a-S95b 

254,65 252,56 254,80 252,80 1,8 
254,65 252,96 254,65 253,05 1,5 
254,65 253,05 254,70 253,10 1,7 
254,55 252,55 254,90 253,27 8,0 
254,90 253,27 254,90 253,30 1,5 
254,45 252,45 254,90 253,30 10,6 

255,90 254,08 255,90 254,27 1,5 
255,90 254,27 256,20 254,53 1,5 
256,20 254,53 256,20 254,61 1,5 
255,90 253,76 256,50 254,44 2,0 
256,50 254,44 256,50 254,60 2,0 
256,70 255,02 256,80 255,20 2,6 
256,70 254,75 256,50 254,90 1,5 
256,80 255,08 256,80 255,20 1,5 

,256,50 254,70 257,00 255,36 2,0 
257,00 255,36 257,00 255,40 2,0 
256,70 255,07 257,10 255,41 2,0 
257,10 255,41 257,10 255,51 2,0 , 

257,40, 255,38 257,40 255,80 6,0 
259,40 257,51 259,40 257,60 1,5 
259,70 257,81 259,70 257,90 1,5 

250,20 248,40 251,40 249,40 6,7 
251,40 249,60 251,90 250,30 6,4 
251,40 249,40 252,20 ' 250,60 4,8 

2,05 1,84 23,93 
1,65 1,48 8,88 
1,60 1,44 4,32 
1,82 1,63 14,70, 
1,61 1,45 2,91 
1,80 1,62 12,96 

61,70 

1,72 1,55 20~18 
1,65 1,48 2~;24 
1,63 1,47 't33 

2,10 1,89 64,26 
1,98 1,78 14,26 
1,64 1,48 10,33 
1,77 1,60 15,97 
1,66 1,49 11,95 

169,54 

1,72 1,55 51,08 
1,62 1,46 2,92 
1,66 1,49 2p',40 
1,64 1,48 7,38 

8~~78 

1,81 1,63 11,40 
1,84 1,66 9';96 
1,85 1,66 9;96 

31,33 
'. 

'. 
1',90 1,71 25,65 

' 1,70 1,53 16,83 
1,80 1,62 4Q,50 

53,17 
19,74 
9,60 
32,67 
6,46 

28,80 

150,44 

44,85 
56,10 
16,30 

142,80 
31,68 
22,96 
35,50 
26,56 
376,75 

113,52 
6,48 
56,44 
16,40 

192,84 

25,34 
22,14 
22,14 

69,62 

57,00 
37,40 
90,00 

RO-57 
RO(tel.) 

RO-58 

RO(KS) 
RO(tel.) 

. 

RO(KS) 

".e 
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~ -
~ 

e.: 
(5 

RO(KS) 
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;x:~rr. 

~~ 

S"""t1 
PJO 

irQ:::;3
I:.~ :::r >-l 
g:.. 
n 
c¢ 

0> 
~ 
0 

~ 

t! 
t-:> 



c~o~~~_~~~~~~~~~~-----------

-- ,-' 

~ Jakubczyk. Teresa 93(963) 20,0 596-596a 249,90 248,30 250,80 
Zemsta Czes{awa 

65 Drogosz Zofia 66(964) 13,0 597-597a 248,50 246,83 249,60 
18,0 597a-597b 249,60 248,00 250,60 

66 Komisarczyk Jan i Jolanta 74(972) 16,0 51 00-51 OOa 248,60 ·246,65 250,30 
67 Charabin 5tanis{aw 73(971) 6,0 51 00-51 OOb 248,60 246,91 248,60 
68 Buras Waldemar 76(974) 21,0 . 5101-5101a 250,25 248,64 251,90 
69 Buras Eugeniusz :77(975) 21,0 51 02-51 02a 250,60 248,80 252,00 

6,0 5102a-bud. 252,00 250,40 252,20 
70 Piorun Halina 7.9(248/1) 31,0 51 04-51 O4a 250,20 248,23 252,00 
71 Kulik 5tanis{awa 79B(248/3) 17,0 5104-5104b 250,20 247,96 251,50 

14,0 5104b-5104c 251,50 248,21 251,00 
,',. 6,0 51 04c-51O4d 251,00 248,41 250,10 
" Ra,zem 240,0 

Kanal ilKS IIA" .. ' 

,0. 
} 

72 Kusmierz Justyna bud. (965) 22,0 51 05-51 05a 250,00 248,24 250,40 
5,0 5105a-bud. 250,40 248,57 250,25 

73 Wr6blewska Danuta i Dariusz 68(220) 17,0 . 5107-5107a 252,45 250,65 252,50 
74 Wolska Henryka 68A.(102012) 4,0 5110-bud. 253,20 251,36 253,20 
75 Kobryt'J Maciej 78(22211) 16,0 5112-5112a 253,20 251,51 254,45 
76 Komisarczyk Jan i Jolanta bud.(1020/1) 5,0 5112-bud. 253,20 251,53 253,20 

Razem 69,0 

Kanal ilKS liB" 
77 5iekanski Marcin . -219 5,0 5114-5114a 251,75 250,07 251,75 
78 50chanek Jacek 64(217) . 8,0 5114-5114b 251,75 250,03 251,75 
79 Pulut Bogdan i Wanda 65(218) 15,0 5118-5118a 252,70 250,95 253,00 

~ UrzEtd Gminy • bU9.(223) 26,0 5118-5118b 252,70 250,85 253,20 
5zkoia Podstawowa 5,0 5118b-5118c 253,20 251,32 253,00 

.... Razem 59,0 

Kanal ilKS III" ,'. 

81 5yska Krystyna i Zbigniew bqd.(144I2) 30,0 5121-5121a 255,50 253,45 255,80 
28,0 5121a-5121 b 255,80 253,90 256,60 
29,0 5121b-bud. 256,60 254,32 256,35 

82 Jakubek Jerzy i Maria 1(157/1) 13,0 5122-5122a 255,75 253,10 256,20 
83 Mata~owska HaHna i Zenon 2(158) 10,0 5124-5124a 256,30 253,97 256,25 

..''', 5,0 5124a-bud. 256,25 254,42 256,25 
84 Zemsta Ma~olZl:lta i Marek b~t:lJ323n ) 22,"- _5126-5126~ 257,6~ '- ~54,6L 257,2~ 

249,20 4,5 1,60 1,44 

248,00 9,0 1,63 1,47 
249,00 5,6 1,60 1,44 
248,70 12,8 1,78 1,60 
247,00 1,5 1,65 1,48 
250,30 7,9 1,61 1,44 
250,40 7,6 1,70 1,53 
250,60 2,8 1,60 1,44 
250,40 7,8 1,79 1,61 
248,21 1,5 2,76 2,49 
248,41 1,5 2,94 2,65 
248,50 1,5 2,10 1,89 

248,57 1,5 1,80 1,62 
248,65 1,5 1,72 1,54 
250,90 1,5 1,70 1,53 
251,60 6,0 1,72 1,55 
242,85 8,4 6,65 5,98 
251,60 1,5 1,63 1,47 

250,15 1,5 1,64 1,48 
250,15 1,5 1,66 1,49 
251,40 3,0 1,68 1,51 
251,32 1,8 1,86 1,68 
251,40 1,5 1,74 1,57 

253,90 1,5 1,98 1,78 
254,32 1,5 2,09 1,88 
254,75 1,5 1,94 1,75 
254,40 10,0 2,22 2,00 
254,42 4,5 2,08 1,87 
254,65 4,6 1,72 1,54 
254,99 1& 2,60 ~J34 

28,80 64,00 

1.9,13 42,51 
25,92 57,60 
25,56 56,80 
8,88 19,74 

30,33 67,41 
32,13 71,40 
8,64 19,20 

49,80 110,67 
42,30 94,01 
37,04 82,32 
11,31 25,14 

402,84 895,20 
. 

, 

35,54 78,98 
7-,72 17,15 

26,01 57,80 
6;19 13,76 
95,69 212,64 
7,36 16,35 

178,51 396,68 

7~38 16,40 
11.95 26,56 
22,61 50,25 
43,64 96,98 
7,83 17,40 
93',42 207,59 

53,33 118,50 
52,67 117,04 
50,63 112,52 
26,03 57,85 
18,72 41,60 
(,72 17,15 

51,48 114,40 

RO-60 
1:"

~ 
R0-61 ~ 
RO-62 ('I) 

~ SlF ::c 
~ ~ ~ 

:iEJ~ 
~~$3 
~ (D' a 
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85 
86 
87 
88 

89 

_90 
91 

92 
! 

93 

94 

~ 
r-

96 

~ 

98 
99 
100 
101 

102 
103 
104 

Zemsta Marianna i Wladyslaw 
Szczepaniak Andrzej 
Ciszowski Krzysztof i Malgorzata 
tabek Krystyna i Kazimierz 

Baran Alicja i Jan 

Wojciechowski Henryk i Maria 
Kula Barbara i Zygmunt 

KanaIIKSIV" 
Barchan Aleksandra i Edward 

G2I.sior J6zef 
Klimek Helena 
Mochocki Jan 

Kanal"KS V" 
tukawski Leszek 
tukawski ~awomir 
tukawski Tomasz 
tukawski Benedykt 
Arendarska Olga 
Zoch krystyna 
Sierpiriska Krystyna i Ryszard 
Sierpinski Andrzej 
Raus Bozena i Mieczyslaw 
Maj Stanislaw 

Malinowski Marian i Teresa 
P~ota Stanislaw 
Jobkiewicz Artur i Bogumita 

2A(323/2.) 
3(162) 

bUd.(289) 
6(288) 

8A(286/1) 

". 

(175/1) 
19A(282.13) 
.... Razem 

c· 

49A(977/3) 

49(977/4) 

6lK9571 
Razem 

bud.(727/4) 

.' 

35(727/1) 
39(730/2) 
: 

38C(736/1) 
38D(736/3) 
38E(736n) 
bud.(850/2) 

,. 

40(747i1) 
bud ,(749/1) 
17C(1145/2) 

14,0 S126a-S126b 257,20 
3,0 S126b-bud. 256,80 
14,0 S126a-S126c 257,20 
11,0 S127-S127a , 258,25 
23,0 S129-S129a 258,30 
35,0 S130-S130a 258,65 
30,0 S130a-S130b 259,20 
28,0 S130b-S130c 259,50 
17;0 S130c-S130d 259,80. 
23,0. S133-S133a 258,85 
5,0 . S133a-bud. 256,70 
18,0 S133-S133b 258,85 

. 8,0 S135-S135a 258,80 
366,0 

9,0 S142-S142a 250,70 
15,0 S142a-S142b 251,10 
4,0 S142b-bud. 251,40 
10,0 .S144-S144a 251,70 
9,0 S144a-bud. 252,00 
6,0 S145-S14OO 252,00 
53,0 

13,0 S148-S148a 248,00 
5,0 S148a-bud. 249,00 

9,0 S150-bud. 249,30 
7,0 S153-bud. 251,00 

7,0 S157-S157a 252,00 
1$,0 S158-bud. 251,95 
14,0 S159-bud, 251,80 
25,0 S170-S170a 254,20 

8,0 S172-S172a 254,15 
30,0 S174-S174a 255,15 
7,0 S175-S175a 255,25 

254,99 256,80 255,20 1,5 1,91 
255,20 256,80 255,25 1,5 1,58 
255,40 257,60 256,00 4,3 1,70 
255,49 258,60 256,70 11,0 2,33 
256,01 258,30. 256,70, 3,0 1,95 
256,55 259,20 257,08 1,5 2,11 
257,08 259,50 257,53 1,5 2,05 
257,53 259,80 257,95 1,5 1,91 
257,95 259,80 258,20 . 1,5 1,73 
256,68 258,70 257,03 1,5 1,92 
257,03 258,70 257,10 1,5 1,63 
256,38 258,70 257,10 4,0 2,04 
257,08 258,80 257,20 1,5 1,66 

249,13 251,10 249,38 2,8 1,65 
249,38 251,40 249,80 2,8 1,66 
249,80 251,50 249,90 2,5 1,60 
250,10 252,00 250,40 3,0 1,60 
250,40 252,50 '250,90 5,5 1,60 
250,11 251,80 250,20 1,5 1,75 

"246,24 249,00 247,15 7,0 1,80 
247,15 249,10 247,50 7,0 1,72 

247,27 249,00 247,40 1,4 1,82 
249,19 251,00 249,40 3,0 1,71 

250,20 252,15 250,55 5,0 1,70 
250,16 251,95 250,35 1,5 1,69 
249,95 251,90 250,30 2,5 1,73 
252,18 255,00 252,80 2,5 2,11 

252,33 254,05 252,45 1,5 1,71 
252,60 254,65 253,65 1,5 1,78 

,~53,48 255,25 J 253,65 I 2,5 1,69 

1,71 24,00 
1,42 4,25 
1,53 21,42 
2,10 23,07 
1,75 40,26 
1,90 6~,46 

1,84 55,22 
1,72 46,13 
1,55 26,39 
1,73 39,74 
1,47 1.36 
1,83 32,97 
1,49 11,95 

661,81 

.: ~ 

1,48 HI,32 
1,49 22,41 
1,44 5,76 
1,44 14,40 
1,44 12,96 
1,57 9,42 

78,28 
, 

1,62 21,12 
1,55 1i76 

' ~" 

1,63 1.4,70 
1,53 10,74 

1,53 10,71 
1,53 19,83 
1,55 2"1,74 
1,90 47,47 

1,54 1'2,31 
1,60 47,93 
1,52 10,62 

53,34 
9,45 

47,60 
51,26 
89,47 
147,70 
122,70 
106,96 
58,65 
88,32 
16,35 
73,26 
26,56 

1470,68 

29,61 
49,80 
12,80 
32,00 
28,80 
20,94 
173,95 

46,93 
17,25 

32,67 
23,87 

23,80 
44,07 
48,30 
105,50 

27,36 
106,50 
23,59 

RO-63 

RO-64 

RO-65 

RO-66 

RO(KS) 

~'l 

," 

RO(KS) g' 
RO(teL) ~ 
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1051Strzctbam Krystyna 

10610uliriska Agnieszka i Jacek 

1071Zdeb Barbara i Marian 

Kanal "KS VA" 
1081 Baran Krzysztof 
1091Niepsuj Miroslaw 

110lPiotrowska Anna i Jerzy 

1111Stawiarz Marek 

11210lejnik Marianna 
1131Lipa Paulina i Stanislaw 
1141Frankowska Aleksandra 
1151Kania Jan 

1161Wawszczyk Elzbi(!~ i J~gy 

1171 Pr~dota Alina i Edward 

17A(114511) 7,0 S176-S176a I 255,30 253,42 255,25 253,53 
5,0 S176a-bud, 1 255,25 253,53 255,20 253,60 

bud,(848/3) 20,0 S179-S179a 1 255,50 253,80 256,00 254,10 
20,0 S179a-S179b I 256,00 254,10 256,00 254,40 

1,5 1,80 1,62 
1,5 1,66 1,49 
2,5 1,80 1,62 
1,5 1,75 1,58 

11,34 
7,47 
32,40 
31,50 

25,20 
16,60 
72,00 
70,00 

R0-67 
RO(KS) 

. RO(tel.) 
23B(764/3} I 34,0 S180-S180a I 255,60 253,09 255,10 253,41 1,5 2,10 1,89 64,26 142,80 

8,0 S180a-S180b 1 255,10 253,41 255,15 253,53 1,5 1,66 1,49 11,92 26,48 
5,0 S180b-bud, I 255,15 253,53 255,21 253,61 1,5 1,61 1,45 7,25 16,10 

Razemj 237,0 391,06 869,02 

36(728/3) 8,0 1 S183-S183a I 248,30 I 246,64 1249,20 I 247,60 I 12,0 1 1,63 1 1,47 1 1,1,74 I 26,08 
.37(72~) . 19,0 I S184-S184a 1249,30 I 245,93 1247,90 I 246,21 I 1,5 I 2,53 I 2,28 I 43,26 I 96,14 

6,0 I S184a-bud. 1 247,901 246,21 1247,801 246,30 1 1,5 1 1,60 I 1,44 1 a:,61 1 19,14 
3eA(724/2} . 28,01 S184-S184b I 249,30 I 246,79 I 248,801 247,21 I 1,5-1 2;0511.85 r 51,66 1 114,80 

> .. 

6,0 I S184b-bud. I 248,801 247,21 1248,90 I 247,30 1 1,5 1 1,60 I 1,44 1 8;61 19,14 
41 (757/1) 18,0 I S187-S187a 1251,201 249,00 1251,151 249,33 I 1,8 1 2,01 I 1,81 1 32,56 I 72,36 RO(KS) 

4,0 I S187a-bud. 1251,15 I 249,33 1251,001 249,40 I 1,8 I 1,71 I 1,54 I 6,16 1 13,68 
'31(753) 7,0 I S187-S187b 1251,20 I 249,31 1251,401 249,80 I 7,0 I 1,74 I 1,57 1 10,99 I 24,43 
(756/3) 22,0 I S188-S188a 1251,20 I 249,10 1251,251 249,65 I 2,5 1 1,85 , 1,66 I 36,63 1 81,40 RO(KS) 
(756/1) 10,0 1 S190-S190a 1252,65 I 250,65 1252,80 I 251,20 I 5,5 I 1,80 I 1,62 I 16,20 1 36,00 RO(KS) 
30(754) 4,0 I S191-S191a I 252,60 I 250,70 1 252,501 250,76 I 1,5 1 1,82 I 1,64 I 6,55 1 14,56 

3,0 I S191a-bud. I 252,50 I 250,76 I 252,40 I 250,80 I 1,3 I 1,67 1 1,50 I {51 I 10,02 
27A(76415) 28,0 1 S192-S192a 1 252,551 250,43 1 253,401 251,22 1 2,8 1 2,15 1 1,94 I 54,18 I 120,40 RO(KS) 

14,0 I S192a-S192b 1253,40 1 251,22 1253,00 I 251,62 I 2,8 1 1,78 11,60 I 22,43 I 49.84 ROCKS) 
35,0 S192b-S192c 253,00 251,62 254,50 252,60 2,8 1,64 1,48 5:1,66 114,80 ~ 
6;0 S192c-S192d 254,50' 252,60 254,50 252,90 5,0 1,75 1,58 9,45 21,00 RO(KS) > g; 

17B(750/1) 1 21,0 S193-S193a 252,50 251,10 253,20 251,54 2,1 1,53 1,38 28,92 64,26 RO(KS) _ 0 
3,0 S193a-bud. 253,20 251,54 253,20 . 251,60 2,1 1,63 1,47 . 4~40 9,78 ~ ;>G ~ ~ 

118 Maciejski Jarosmw :32(751) 5,0 S193-S193b 252,50 . 250,63' 252,50 250,90' 5,4 1,74 1,56 7;'81 17,35 e:! ~ ~ ~ 
119 Pl5ldota Stanismw 33(74912) 22,0 S194-S194a 252,50, 251,10 252,15 251,73 2,8 0,91 0,82 18,02 40,04 RO(KS,~ §: 6' '"ti 

'.' . 11,0 S194a-S194b 253,15 251,73 253,40 252,04 2,8 1,39 1,25 13,76 30,58 '=; :1l ~ ~ 
4,0 S194b-bud. 253,40 252,04 253,50 252,15 2,8 1,36 1,22 4;88 1 0,84 ~. Ci ::r ;.::;t,.,.... 

LgQ]Oudek Henryk 1:34(748)' 6,0 S195-S195a 252,40 251,05 252,65 251,30 4,2 1,35 1,21 7;29 16,20 RO(KS} ~~ ~ 
!lOudekPiotr .'" 5,0 S195a-bud. 252,65 251,30252,90251,55 5,0 1,351,21 6;07 13,50 i» ~ 

Razem 295,0 46~,35 1036,34 i:rJ 

Kanal ilKS VB' 
121lPlisak-W6jcik Gr~yna 1(781) 14.0 1 S197-S197d 1 250.90 I 248.19 1250,00 I 248,40 I 1,5 I 2,16 I 1,94 1 27,15 60,34 

13,0 I S197d-S197e I 250.00 1 248,40 I 249,801 245,59 I 1,5 I 2,91 1 2.61 I 33,99 75,53 RO-68 

~ 

~ 




,--,.--.... 
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4,0 5197e-bud. 249,80 
122 Pir6g Halina i Leszek 42(757/2) 20,0 5197-5197a 250,90 

15,0 5197a-5197b 250,80 
< 6,0 5197b-5197c 250,80 
, 5,0 5197c-bud. 250,80 

'Razem 77,0 

Kanal"KS veil 
123 tukawska Katarzyna 35A(11414) 18,0 5205-5205a 252,00 
124 Maciajewski Jan i Maria 3S(72912) 10,0 5206-5206a 252,50 

9,0 5206a-S206b 252,00 
4,0 5206b-bud. 251,60 

125 5t~plewska Jadwiga i Krystyn bad.(729/1) 6,0 5207-5207a 252,65 
126 B~ben Agnieszka bud.(730/4) 8,0 S208-bud. 252,90 

Razem 55,0 

Kana. ilKS VO" , . 
127 Harabin Anna i Robert bud.(S54/S) 23,0 5209-5209a 253,30 

, 

128 Kukla Czeslaw i Danuta bud.(854/6) 11,0 5211-5211a 254,20 
129 Wl:\der Lidia i 5tawomir (854/4) 7,0 5213-5213a 254,75 
130 Kucmin Dariusz i Edyta bud.(85412) 5,0 5216-5216a 255,40 
131 Kucmin Michal bud.(854/3) 5,0 5217-5217a 255,40 

" Razem 51,0 

Kana. ilKS VEil 
, . 

132 Laskowska Joanna i Slawomir (1164/6) 26,0 5219-5219a 254,30 

, 1- 8,0 5219a-5219b 254,25 
133 Wl:\S Grzegorz (1164l4) 22,0 5219a-5219c 254,25 
134 Wqs Justyna i Marian (116417) 6,0, 5219c-5219d 254,20 
135 Tobota Pawel ' (116413) 10,0 5220-5220a 254,40 
136 5urowiec Robert b(jd.(85417) 11;0 . 5221-5221 a 254,60 

. ' 

.:: " 5,0 5221 a-bud. 254,50 
137 IMtynarczyk Tadeusz .{1164J2) . 6,0 ' 5222-5222a 254,80 

1 
138 Mlynarczyk Jacek (1164/1.) 6,0 5223'-5223b 255,00 

Mlynarczyk Jadwiga i 5tanislaw 
139 Biemacka Barbara i Jan (854/5)' 12,0 5223-5223a 255,tO 

245,59 249,80 248,65 1,5 2,68 2,41 
248,31 250,80 248,61 1,5 2,39 2,15 
248,61 250,80 248,84 1,5 2,08 1,87 
248,84 250,80 248,93 1,5 1,92 1,72 
248,93 250,80 249,01 1,5 1,83 1,65 

249,63 251,50 249,90 1,5 1,99 1,79 
249,56 252,00 249,71 1,5 2,61 2,35 
249,71 251,60 249,84 1,5 2,02 1,82 
249,84 251,50 249,90 1,5 1,68 1.51 
250,81 252,50 250,90 1,5 1,72 1,55 
250,68 252,40 250,SO 1,5 1,91 1,72 

250,86 254,00 252,40 5,5 2,02 1,82 

252,40 254,60 253,00 5,5 1,70 1,53 
252,81 254,80 253,20 5,6 1,77 1,59 
253,58 255,40 253,80 4,4 1,71 1,54 
253,65 255,40 253,80 3,0 1,68 1,51 

251,49 254,25 251,88 1,5 2,59 2,33 
251,88 254,10 252,30 ' 5,3 2,08 1,88 
251,88 254,20 252,21 1,5 2,18 1,96 
252,21 254,15 252,30 1,5 1,92 1,73 
252,60 254,40 252,80 2,0 1,70 1,53 
252,34 254,50 252,43 1,5 2,16 1,95 

. 252,43 '254,50 252,50 1,4 2,04 1,83 
252,90 254,80 253,20 5,0 1,75 1,58 
253,10 255,00 253,40 5,0 1,75 1,58 

252,86 255,00 253,40 4,5 1,92 1,73 

9,65 21,44 
43,02 95,60 
28,01 62,25 
10,34 22,98 

&J 24 18,30 

1~0,40 356,44 

.. 
32,16 71,46 
23,54 52,30 
1'$,40 36,45 
6,05 13,44 
9;29 20,64 
1$,75 30,56 

10,1,18 224,85 

41,81 92,92 

16,83 37,40 
11,15 24,78 
7,69 17,10 
7;54 16,75 
85,03 188,95 

60,61 134,68 
15,01 3S,36 
43,16 95,92 
10,37 23,04 
15,30 34,00 
2j:,43 47,63 

',; 

SJ6 20,35 
9;;45 21,00 
9,45 21,00 

" 

20;74 46,08 

RO-69 
RO(K5) 

RO(K5) 

RO(K5) 

RO(K5} 
RO(teL) 

RO(eNN) 
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140 Kozub Anna i Waldemar 

Kana." KS VF" 
141 Fmpek Bogumita i Waldemar 
142 Bochnacka Irena i Zbigniew 
143 8trai: Cecylia i 8tanistaw 

144 Kaczor 00rota 

Kana. ilKS VG" 
145 Kotodziej Monika i Ryszard 

Kanal"KS VI" 
146 Malinowski Jerzy 

147 W6jcik Teodor 

148 Witkowski Wojciech 
149 8ierpinski Krystyn 
150 Zdanowska Agnieszka 

151 Pr~dota Piotr 
152 Borek Halina 

153 Buras Lucyna 

154 R~czka Marzena 
155 Buras Teresa i Wojciech 
156 Tartowska Helena i Ryszard 

Kanal"KS VIA" 
157 Pulut Katarzyna 

158 Jaron Barbara i Zbigniew 

56(839/5) 17,0 8224-8224a 255,50 
Razem~ 129,0 

(1164/10) . 12,0 8225-8225a 254,60 
(1164/11) 12,0 8226-8226a 254,95 

bud.(1164/12 12,0 8227-8227a 255,20 
5,0 8227a-bud. 255,20 

bud.(.1164/13 15,0 8228-8228a 255,60 
Razem 56,0 . 

;(850/1) 15,0 8229-8229a 254,90 
.. :.. ' 

! ; Razem: 15,0 

,,8(804) 5,0 8233-8233a ' 250,50 
6,0 8233a-bud. 250,50 

; 9(803) 5,0 8234-8234a 250,70 
21,0 8234a-8234b 251,00 
11,0, 8234b-bud. 250,60 

18B(806/1) , 10,0 8235-8235a 251,00 
(809), 11,0 8236-8236a 251,80 

bud.(810t . 13,0 8237-8237a 251,80 
5,0 8237a-bud. 252,20 

17(812) 9,0 8238-8238a 252,70 
bud.(813) 28,0 8239-8239a 255,60 

8,0 8239a-8239b 256,40 
... 

3,0 8239b-bud. 256,50 
12(799/3) 7,0 S240-S240a 255,55 
..... , . 5,0 8240a-bud. 255,30,., " 

bud.(S'14) . 12,0 8240-8240b 255,55 
12A(798/9) 17,0' 8243-S243a 255,00 
15A(824) 13,0 8244-8244a 255,90 

. , Razem 189,0 
,. 

18(806/2) 6,0 8247-S247a 250,00 
3,0 8247a-bud. 250,00 

-191807) 11,0 8247-8247b 250,ob 
Razem: 20,0 

253,70 255,55 253,951 1,5 1,70 

252,60 254,50 252,90 2,5 1,80 
252,96 254,80 253,20 2,0 1,80 
253,22 255,20 253,40 1,5 1,89 
253,40 255,20 253,60 4,0 1,70 
253,75 255,65 254,05 2,0 1,72 

252,90 255,10 253,50 .. 4,0 1,80 

.. 

248,74 250,50 248,81 1,5 1,72 
248,81 250,50 248,90 1,5 1,65 
248,46 251,00 248,52 1,5 2,36 
248,52 250,60 248,83 1,5 2,12 
248,83 250,60 249,00 1,5 1,68 
248,95 251,15 249,55 6,0 1,83 
249,41 252,00 250,40 9,0 2,00 
249,64 252,20 250,30 5,0 2,03 
250,30 252,20 250,60 6,0 1,75 
250,30 253,90 251,47 13,0 2,41 
253,47 256,40 254,73 4,5 1,90 
254,73 256,50 254,85 1,5 1,66 
254,85 256,50 254,90 1,5 1,63 
253,53 255,30 253,63 1,4 1,85 
253,63 255,30 253,70 3,4 1,64 
253,22 255,30 253,70 4,0 1,97 
251,95 253,SO . 252,20 1,5 2,33 
253,54 255,85 254,25 5,5 1,98 

248,26 250,00 248,35 1,5 1,70 
248,35. 250,OQ 248,40 1,5 1,63 
248,23 250,00 248,40 1,5 1,69 

1,53 26,01 
240,69 

1,62 19,44 
1,62 19,39 
1,70 29,41 
1,53 7,65 
1,55 23,29 

90,18 

1,62 24,30 

24,30 

1,55 1,76 
1,48 8,88 
2,12 10,62 
1,91 40,16 
1,52 16,68 
1,64 16,43 
1,80 19,75 
1,83 26,75 
1,57 7,87 
2,17 19,56 
1,71 47,88 
1,49 11,95 
1,46 4;39 
1,66 11,62 
1,47 i 36 
1,77 21-,22 
2,09 35,57 
1,78 23,17 

334,63 

d 

1:53 9:15 
1,46 4;39 
1,52 16',68 

-.!O,22 

57,80 
534,86 I 

43,20 
43,08 
45,36 
17,00 
51,75 
200,39 

54,00 

54,00 

17,25 
19,74 
23,60 
89,25 
37,07 
36,50 
43,89 
52,78 
17,50 
43,47 
106,40 
26,56 
9,75 

25,83 
16,35 
47,16 
79,05 
51,48 
743,63 

20,34 
9,75 

37,07 
67,16_ 

RO(K8) 
RO(K8) 
RO(K8) 

RO(K8) 
RO(te1.) 

RO(K8) 
RO(K8) 
RO(KS) 
RO(K8) 
RO(KS) 
RO(KS) 

RO(KS)i?: 
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Kanat ilKS VII" 
159 Jaron Krzysztof 11A(802/1) 8,0 5250-5250a 250,60 
160 Jaron Wiestaw bud.(80212) 17,0 5251-5251 a 250,40 

i 5,0 5251 a-bud. 250,30 
161 Jaron Grzegorz 11(80213) 16,0 5252-S252a 250,80 

6,0 5252a-bud. 250,90 
162 5ierpinski Tomasz ;10(801) . 5,0 5254-5254a 250,70 
163 8uras Lucyna 12(799/3) 49,0 5254-5254b 250,70 

24,0 5254b-5254c 252,00 , 
9,0 5254c-5254d 253,90 

164 Ozimina MaJgorzata 10.A(799f1), 19,0 5255-5255a 250,90 
165 5ierpinski Grzegorz 108(799/2) 5,0 5256-bud.  251,00 
166 5ierpinski Grzegorz bud.{799f2) ~,O ' 5257-5257a 251,05 
167 Jakubiak KrystyJia i Wiestaw 128(79871) 20,0 5259-S259a 250,80 

3;0 5259a-bud. 251,00 

168 5t~pier'i Marcin bud.(798/3) 21iO S260-S260a 250,70 

3,0 S260a-bud. 251,10 
169 Kopczynski PaweJ (798/5) 9,0 5262-5262a 250,70 
170 Pir6g Zofia 13(706) 38,0 5263-5263b 251,00 

35,0 5263b-S263c 251,15 
37,0 5263c-5263d 251,40 
27,0 5263d-5263e 251,70 
19,0 5263e-S263f . 252,00 

171 Rzepeccy Kazimierz i Teresa . (794). 24,0 S263-526a 251,00 
R8zem: 405,0 

Kanat ilKS VilA" 
172 Zebrzowski Henryk i 5tani$Jawa (798/11) , 10,0 5268-S268a 254,00 

" Razem 10,0 . 

Kanat ilKS VIII" 
173 Pulut PaweJ (807t2) 26,0 5270-S270a 249,30 
174 Dudek Eltbieta 2Q(Tl4} , 18,0 5271-S271a 248,90 

'.,c'·". . ,. ,. ," 5,0 . 5271 a-bUd. 251,50 

175 Kraska Danuta .'1(775/1, 26,0 5274-S274a 250,00 
,', 

to,O 5274a-5274b 249,30 
" 2,0 5274b-bud. 249,95 

247,45 250,45 248,65 1,5 2,47 
248,36 250,30 248,62 1,5 1,86 
248,62 250,30 248,70 1,5 1,64 
248,98 250,90 249,22 1,5 1,75 
249,22 250,91 249,31 1,5 1,64 
248,55 250,90 249,30 15,0 1,87 
248,90 252,00 250,40 3,1 1,70 
250,40 253,90 252,28 7,8 1,61 
252,28 254,60 253,00 8,0 1,61 
249,30 251,30 249,70 2,1 1,60 
249,33 251,00 249,40 1,5 1,63 
249,25 251,30 249,70 7,5 1,70 
248,79 251,00 249,33 2,7 1,84 
249,33 ·251,00 249,40 2,3 , 1,63 
248,90 251,10 249,45 2,6 1,72 
249,45 251,10 249,50 1,7 1,63 
248,86 250,80 249,00 1,5 1,82 
248,55 251,15 248,92 1,1 2,34 
248,92 251,40 249,30 1,1 2,17 
249,30 251,70 249,71 1,1 2,04 
249,71 252,00 250,11 1,5 1,94 

,250,11 252,00 250,40 1,5 1,74 
248,55 251,00 248,90 1,5 2,27 

251,80 253,80 252,00 1,5 2,00 

247,23 252,25 250,35 12,0 1,99 
247,45 251,50 250,15 15,0 1,40 

250,15 252,50 250,90 '15,0 1,47 
247,50 249,30 247,89 1,5 1,96 
247,89 249,95 248,27 3,8 1,55 
248,27 249,95 248,35 3,8 1,64 

2,23 17,82 
1,67 28,46 
1,48 7.;38 
1,58 25,20 
1,48 8;86 
1,69 8;44 
1,53 74,97 
1,45 34,78 
1,45 13,04 
1,44 2'l,36 
1,47 7,;36 
1,53 9;18 
1,66 3:3,12 
1,47 4;41 
1,55 32,60 
1,46 4,39 
1,64 14,74 
2,11 80',03 
1,95 68,20 
1,84 68,10 
1,75 47,14 
1,57 29,84 
2,05 49,14 

694,55 

1,80 18,00 

18;.00 
, 

' ~ 

1,79 46,45 
1,26 22,68 
1,33 6;64 
1,76 4~75 

1,39 13;91 
1,48 2,95 

39,60 
63,24 
16,40 
56,00 
19,68 
18,75 
166,60 

77,28 
28,98 
60,80 
16,35 
20,40 
73,60 
9,81 
72,45 
9,75 
32,76 
177,84 
151,55 
151,33 
104,76 
66,31 
109,20 

1543,44 

40,00 

40,00 

103,22 
50,40 

14,75 
101,66 
30,90 
6,56 

RO(K5) 
RO(teL) 

RO(teL) 

RO(K5) 

, 
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176 Pr~ota Malian i Monika bud.(772). 22,0 S275-S275a 250,00 248,08 251,90 249,84 8,0 1,99 1,79 39,40 87,56 

·20,0 S275a-S275b 251,90 249.84 253,80 251,44 8.0 2.21 1,99 39,78 88,40 
8.0 S275b-S275c 253,80 251.44 253,SO 252.08 8.0 2.04 1,S4 14,69 32,64 
4,0 S275c-bud. 253,80 . 252,08' 254.00 252,40 8,0 1.66 1,49 5,98 13,28 

177 Kaminski Henryk 7A(766/1) 16.0 S276-S276a 250,30 247,42 250,50 248,53 1,5 2,43 2,18 34,92 77,60 
5,0 S276a-bud. 250,50 248,29 250,50 248.60, . 1,5 2,06 1,85 9,25 20,55 RO(KS) 

178 Sitarz Bogumifa 6(776) . 16,0 . 5277-5277a 250,40 248,04 .250,70 248,28 1,5 2,39 2,15 34;:42 76,48 
8,0 S277a-bud. 250,70 248,28 250,00 248,40 1,5 2,01 1,81 14347 32,16 RO(KS) 

179 Nazary Henryk i Eli:bieta 22A(770) 18,0 . S277-S277b 250,40 248,59 251.00 249,40 4,5 1.71 1,53 27.62 61.38 
180 Nazary Jerzy 5(777). 6.0 S278-S278a 250,40 248.41 250,30 248.61 3.3 1,84 1,66 9,94 22.08 RO(KS) 

. - - 2,0 S278a-bud, 250,30 248,61 250,30 248.70 ·4,5 1,65 1,48 2.96 6,58 
181 Witka Aurelia 4(778/3) 29.0 S280-S280a 250,65 248,41 250,80 248,84 1,5 2,10 1.89 54,81 121,80 

,. 5,0 S280a-S280b 250.80 248,84 250,60 248,91 1.5 1,83 1,64 8,21 18,25 
. 6,0 S280b-bud. 250,60 248,91 250,60 249,00 1,5 1,65 1,48 8,as 19,74 

182 Ryehel Ewa i Wieslaw 41.,(77812) 8,0 S280a-S280e 250,80 249,25 , . 251,10 249,49 3,0 1,58 1,42 11,38 25,28 
.. .' 

J 7,0' S2SDe-bud. 251,10 249,49 251,30 . 249,70 3,0 1,61 1,44 10:11 22,47 
Razern: 267,0 519,65 1154,78 

Kanal ilKS VIllAn 

183 Dudek Marek i Wiestawa . 22 (769) 5,5 S281-S281a 250,20 248,24 250,20 248,60 6,5 1,78 1,60 8,81 19,58 RO(KS) 
2,5 S281 a-bud. 250,20 248,60 250,30 248,70 4,2 1,60 1,44 3,60 8,00 

184 Stawiarz Artur 23(759/2) . 5,0 S282-S282a· 250,00 247,91 249,70 248,00· 1,8 1,90 1,71 8,53 18,95 
185 Ktodnicka Maria 24(767) 6,0 S283-S283a 250,10 248,13 250;3Q 248,55 . 7,0 1,86 1,67 10,04 22,32 RO(KSl 

"' 4,0 S283a-bud. 250,30 248,55 250,50 248,90 < 7,0 1,68 1,51 6,'03 13,40 
186 Stawiarz Wiktor 25(768) 28,0 S284-S284a 250,00 249,00 251,80 250,80 6,4 1,00 0,90 25,20 56,00 RO-72 

7,0 S284a-bud. 251,80 250,80 252,60 251,60 11,4 1,00 0,90 6;30 14,00 
187 Piotrowska Kazimiera ~26(765) 18,0 S285-S285a . 251,20 ,249,18 252,00 249.63 . 2,5 2,19 1,98 3~,56 79,02 RO(KS) 

7,0 S285a-285b 252,00 249,63 252,00 249,73 1,5 2,32 2,09 14,62 32,48 
5,0 S285b-bud.. 252,00 249,73 251,70 249,80 . 1,5 2,08 1,88 9;;38 20,85 

188 Pirog Danuta 27(76417) 18,0 S286-S286a 252,00 249,95 252,50 250,31 2,0 2,12 1,91 34,34 76,32 RO(KS) 

- 13,0 S286a-bud. 252,50 250,31 252,10 250,50 1,5 1,90 1,71 22,17 49,27 ~ 
; Razem: 119,0 184,59 410,19 '!i 

~ 
f!:; g;
H ,-. 
P'Gofd OO 
~ ~-~ 
ti;-~Oa. -- ~CD 
0-· -- "t1 .:~:Kanal ilKS IX" ~ ::A £ a 

189 Dzieri:ak Wieslaw (743/2) 8,0 S297-S297a 248,90 245,91 248,65 246,03 1,5 2,81 2,52 20,20 44,88 ~ 
190 tankiewicz Piotr i Kamila {743(1) - 5,0 S299-S299a 249,75 246,80 249,50 246,88 1,5 2,79 2,51 12,53 27,85. 
191 tankiewicz Piotr i Kamila ' t743/1) , . 5,0 S3OO-S300a 250,95 247,94 250,70 248,02 1,5 2,84 2,56 12,80 28,45 
192 Zurowska Mieczyslawa 

- '(7~211L -7,0 S301-S301a 251,50 249,33 251,25 248,44 1,5 2,49 ~,24 15,69 . 34,86 
-
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193 Detka Halina i Stanislaw bud. (856/1 ,2) 44,0 S301-S301b 251,50 249,50 253,00 251,48 4,5 1,76 1,58 69,70 154,88 RO-73 
RO(tel.) 

RO(eNN) 
5,0 S301b-bud. 253,00 251,48 253,30 251,70 ' 

' , 

4,5 1,56 1,40 7,02 15,60 
194 Dzwonek Krystyna U4211) 7,0 S303-S303a '252;00, ·249,05 251,80· 249,16 1,5 2,80 2,52 17,61 39,13 

Razem: 81,0 155,,54 345,65 

Kanat ilKS IXA" 
19510srodek wypoczynkowy "Uroczysko", ZdzislaW Plebar'iski Istniej~cy przykanalik sanitarny 

., 
., 

196 "STYRBET' Sp. z 0.0. Czestaw Daleszak .' Istniejl:icy przykanalik sanitarny 

t.~czna suma 4166,0 7261,78 16137,10 RO(KS} 

51 szt.x3,Om 
1:153,0 

RO 
31szt.x 1:L 
1:310,0 m 

RO(eNN,tel.} 
26sm3,Omi 

1:78,0 

,Lp. Nazwisko i imi~ Numer 
·domu 
(numer· 
dziatki) . 

Przyk. 
PVC 
+160 

. i PE 

~63 

Odcinek Rz~dna 

terenu 
Rz~dna 

przykanal. 
wmiejscu 
Wf~czenia 

do kanatu 

Rz~dna 

terenu 
Rz~dna 

przykanal .. 
wstudz. 
posr. tub 
przy bud .. 

Spa
dek 

przyk. 

rho] 

Sredn. 
g~bo-

kosc 
przy
kanal. 

prze
kr6j 

wyko
pu 

Kuba
tura 
rob6t 
zil?m
nych 

Umoc
nienie 
scian 

wykopu 

Statowa 
rura 
och

ronna 

b [m] [mn.p.m.] , [rri n.o.m} [m n;p.m. [m Ii.p.m.] [%1 [m] rm 21 rm3 , rm 21 [szt.l. 
1 2 3 4 5 6 7 ,8 9 10 11 12 13 14 16F 

Przykanalik od pompowni ,przydomowej II PO II ~~ 
\!Jt$ 

~ Chatys Jarostaw 
Sienkiewicz-Chatys Anna 

'~(827/1) . 10,0 Si - KR10 255,70 253,93 255,65 254,03 1,0 1,69 1,53 15,25 33,90 ;,n ~ ~ 
.. ' 5,0 KR6 -2 255,65 254,43 255,55 253,95 96,0 1,41 1,27 6:35 ' 14,10 ~~a 
'. " 

78,0 2 -1. 255,55 253,95 254,65 253,14 10,4 1,56 1,40 109,16 242,58 RO(~AlII £ 
35,0 1· PO 254,65 253,14 254,70 253,10 1,0 1,56 1,40 4$,98 108,85 '~~::5 
15,0 PD- bud. 254,70 252,63 254,45 252,85 1,5 1,83 1,65 24,77 55,05 ~ 

Razem: 143,0 204,52 454,48 c; 

~ 
~ a 

~ o 
1'"1:1 
o 
:?:1 
q >-i 

o 
~ 
'-r:l 

Uwaga: przykanalik z poz. 80 rna srednic~ +200 mm (zostat oznaczony *), 
Przykanalik z poz. 197 sktada si~ z cz~sci grawitacyjnej oraz z cz~sci Uocznej (oznaczonej ttustym drukiem), 

~ 
c::) 
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STAROSTWO POWIATOWF 

w Kielcach 


Al IX Wiekow Kielc 3 

?'5..f)lZlfi~oik or 5 

I ZESTAWIENIE KANALOW GRAWITACYJNYCH
I 

Dlugosc 
Oznaczenie i nr studzienki 

Nazwa Srednica oraz pocZ1ltek koniec
Lp kanalu rodzaj materialu 

kanalu 
kanalu kanaluw/mbl 

1 2 3 "4 5 6 
1 KSI +200x PVC. 1349,0 P5 S50 

" 

2 KSIA '20Ox PVC 119,0 S2 S55 
3 KSIB ,20Ox PVC 77,0 S5 S57 

·4 KSIC q,20Ox PVC ~2,0 S9 S58 
5 KSID q,20Ox PVC .243,0 814 871 
6 KSIE ljI200x PVC 74,0 S64 875 

i 7. KSIF cP200x PVC 148,0 S24 S82 
8 KSIG cbl60x PVC 42,0 S26 S84 
9 KSIB cb200x PVC 294,0 S30 S93 
1Q KSII ,200x . PVC 347,0 SI SI04 
11 KSIIA .200x PVC 184,0 S98 S112 
12 KSIIB cb200x PVC 104,0 S106 S118 
n KSm +20Ox PVC 641,0 P9 S135 
14 KSIY ,315x PVC 406,0 S374 S145 

15 KSV +200x PVC 995,0 P6 S180 
16 KSVA IcP200x PVC 266,0 S146 8195 
17. KSVB + 160x PVC 66,0 S186 S197 

.........._. 
18 KSVC I+20Ox PVC 244,0 S147 S208 
N KSVD q,200x PVC 229,0 S165 S217 
al KSVE IcIl200x PVC 143,0 S166 S224 
2L KSVF Iq1200x PVC 112,0 S169 S228 

!22 KSVG ,20Ox PVC 45,0 S170 S229 
21 KSVI +20Ox PVC 473,0 P7 SI 

21. KSVIA i c11160x PVC 21,0 8232 8247 
12'1 KSVII tjI200x PVC 395,0 S231 8263 

ai KSVIIA cIl200x PVC 191,0 S261 8268 
11 KSVIII ljI200x PVC 236,0 8230 8280 

I 
':;B KSvmA .,200x PVC 95,0 8279 8286 
21 KSIX ,200x PVC 637,0 8303 P8 

II KSIXA cb200x PVC 123,0 8289 8309 

RAZEM +160x PVC 129,0 X X 
+lOOx PVC 7793,0 

+315x PVC 406,0 

I L 18328,0 

! 

I 

Hose studzienek Srednica
nakanale i material studzienek 

1m.! 

7 8 
50 41-41200 B 

. 9-41900 T 
5 5-+1200 B 
2 2-~1000 T 
1 1-411200 B 

14 14:tI200 B 
4 4.::c/l1200 B 
7 Z:~1200 B 
2 2-tjI120<LB 
9 9-,1200 B 
11 11-4>1200 B 
8 8:~1200_B 
6 6-~1200 B 
17 )7-fjl1200 B 
10 4-411200 B 

6+1000 B 
35 )5-+1200 B 
15 1?:+1200 B 
2 2.::c/l1200 B 
11 ll-ljI1200 B_ 
9 9-+1~QO B 
8 ~:ljI1200 B .._ 
4 4.::c/ll~Q9.B 
1 1-+1200 B 
17 15-4>1200 B 

2-+1000 T 
1 1-+1200 B 

",. 

16 14-ljI1200 B 
2-ljIlOOO T 

5 5-4>1200 ..~ 
12 11-+1200 B 

HlOOO T 
6 6-+1200 B 
17 14-4>1200 B 

3-0600 T 
6 6-+1200 B 

311 3-+600 
16-4>1000 

I 
292-+1200 

Oznaczenia: 
B studzienka betonowa 
T studzienka z tworzywa sztucznego 

I 


I 


1,,1 




S'I'AfWSTWO POWIATOWE 
i 
I, 

i 

ZESTAWIENIE RUROCI4GOW TLOCZNYCH 
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?'{)jorU6 Kie,lee 


Zal~czoik or 6 

Nazwa kanalu I Srednica oraz Dlugosc kanalu 
rodzaj materialu wfmbf 

2 I 3 4 
RT5 ~180 PE 218,0 
RT6 1.p125 PE 362,0 

r3. T RT7 ~110 PE 311,0 
14. RT8 c!l90 PE 678,0 

- RT9 cb90 PE 672,0 
118,0 

2359,0 

Oznaczenie i nr studzienki 
poc~ek kanalu koniec 

5 6 
P5 8145 
P6 894 
P7 8180 
P8 8164 
P9 850 
PD 8310 
X X 

-1 '- ., 
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STAROSTWO POWIATOWE 

w Kielcach 


AI. DC Wieko'.y Kielc 3 

ZBI~Z'iIti1~nr 7 

ZESTA WIENIE PRZYKANALIK6W NA DANYM KANALE 

j 
. ) 

Oznac7..enie i nr studzienki Hose Srednica PlailOwana 
Oznaczenie I tku Dlugos6 studzienek na i rodzaj ilose sciek6w

Lp • pOczq; konca przykanalika z przykanalikakanalu i przykanalika przykanalika przykanaliku materialu wm3/d 
1 2 3 4 5 6 7 8 

l KSf 83 budynek 22,0 I ~160x pvc
f----

86 86a 8,0 I ~16Ox pvc~ 
:1 87 87a 4,0 I ~160x pvc

f----
810 budynek 13,0 1 ~16Ox pvc4 •y 811 budynek 31,0 2 ~160x pvc

!= 812 812a 7,0 1 ~160x pvc i 

:L 813 813a 8,0 1 ~20Ox pvc 
~ 815 budynek 14,0 1 ~160x pvc 

«;! • 826 budynek 18,0 I ~160x pvc
1-:--' 

828 828a 22,0 1 ~160x pvc,!L
JL 829 829a 31,0 1 ~160x pvc 
r1L 830 budynek 17,0 1 ~16Ox pvc 

~ 
831 831b 31,0 2 ~160x pvc 
833 budynek 13,0 1 ~160x pvc 

.~ 834 834b 33,0 2 4> I60x pvc 
JLJ i 835 budynek 13,0 1 ~160x pvc 

tiD 836 836c 84,0 3 ~16Ox pvc 
18. I 837 budynek 35,0 2 4> 160x pvc 

~i 838 budynek 27,0 1 ~16Ox pvc 
839 budynek 9,0 0 ~160x pvc 

~ 840 budynek 37,0 2 ~160x pvc 
1L I 841 budynek 13,0 1 ~16Ox pvc 
23. 842 842a 15,0 1 ~160x pvc
f----

843 843b 39,0 2 ~160x24 i pvc 
~ 844 844a 18,0 1 ~160x pvc 
~ I 845 budynek 22,0 1 ~160x pvc
f----

846 budynek 15,0 1~ q,160x pvc 
2L ! 847 budynek 16,0 1 q,16Ox pvc 
21 848 budynek 21,0 1 q,160x pvc
I---

849 849a 17,0 1 ~160x;n pvc 
~ 850 budynek 21,0 1 q,160x pvc 
2L KSIA 851 budynek 7,0 1 q,160x pvc 
2L 852 852a 4,0 1 q,160x pvc 
~ 853 853a 8,0 1 +160x pvc 
L 854 budynek 17,0 1 ~160x pvc 
~ 855 budynek 37,0 2 q,160x pvc 

•• o. 

n 855a budynek 8,0 0 q,16Ox pvc 
38. KSIB 857 budynek 31,0 1 tjll60x pvc 
39. KSIC 858 budynek 103,0 3 . tjl160x pvc ' , 

41 KSfD 860 860b 32,0 2 tjll60x pvcf;U........ 
863' 863a 6,0 1 ~160x pvc 

:~ 865 budynek 121,0 2 q,160x pvc 
r1L 866 budynek 43,0 2 tjl160x pvc 
44. 869 869b 22,0 2 ~160x pvc
~.-

I 870 870a 14,0S 1 q,160x pvc 
~ 871 S71a 17,0 1 ~160x pvc 
if!. 871 87lb 10,0 1 +160x pvc 
~KSfE 873 873a 13,0 1 q,16Ox pvc 
~ S73 budynek 9,0 1 ~l60x pvc 
ij} I 874 budynek 11,0 1 ~160x pvc 

-

14~ 
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A l 1''0' 'no ,. Ki 1 ' 

875 875a 80 1 "160x PVC I·~·~" '"""·_LI e c 3
51 
 , 'l' I "',.., . 1 


I'j' 

I 
\ 

I 

y 

J 

(; 

52. iKSIF 
53. 
54. " 

5S. 
1$ 

\~ IKSIG 

jJ. IKSIH 
rm-
'6L 
62. I KS II 
61 
64. 
65. 
(b. 

OJ. 
(iii 

(Q 

m 
71 
,72 I KSIIA 

I~ ~i 
75. 
~ 
I~ IKSHB 

rJ. 
m 
81. IKSm 
82. 
83. 
m 
8S. 
~ 
gz 

8& 
m 
<ll 
91. 

~. IIKSIY 

9:J.! 

~ 
: IKSV 

CJl. 
~ 
9). 
OO~ 

102 ,

Jl~<»~ 

879 879a 10,0 I ~160x PVC I m_ 

~~ 
f17. 
~IKSVA 

876 876c 35,0 3 ~16Ox PVC • ""'~'.'.U 1'.e ce 

S76.. budynek 42,0 1 ~16Ox PVC I ~ 
878 budynck 7,0 1 ~16Ox PVC 

882 budynek 8,0 0 cp160x PVC 

883 budynek 35,0 1m cp160x PV~ 11-----
884 884b 22,0 2 ~160x PVC 
885 885a 7,0 I~160x PVC 
889 889a 6,0 I+16Ox PVC 
890 890a 6,01 I$16Ox PVC 
895 budynek 26,0 I~160x PVC 
895a 895b 25,0 1 q,16Ox PVC 
896 896a 20,0 1 ~16Ox PVC 

H97 897b31,0 2 +160x PVC 
~100 8100a 16,0 1 cp160x PVC 
8100 8IOOb 6,0 1 i ~16Q~_ PVC 
S101 SlOla 21,0 1 q,16Ox PVC .. ---1 

8102 budynek 27,0 1 I+160x PVC 
8104 8104a 31,0 ~160x PVC 
8104 8104d 37,0 3 cp160x PVC 

I 8105 budynek 27,0 I +160x PVC 
8107 S107a 17,0 1 +16Ox PVC 

C SIlO budynek· 4,0 0 +160x PVC I 

8112 mm 8Il2a 16,0 1 +160x PV~ I .._ 
SI12 budynek 5,0 0 q,16Ox PVC 
81]4 8114a 5,0 Iq,16Ox PVC 
8114 8Il4b 8,0 1 I +16Ox PVC 
S118 8118a15,0 1+160x PVC 
8118 8Il8e 31,0 2 Icp200x PVC 
8121 budynek 87,0 2 Iq,160x PVC 
8122 8122a 13,0 1 I+16Ox PVC 
8124 budynek 15,0 I+160x PVC 
8126 I budynek 39,0 2 I+16Ox PVC 
8126a 8126c 14,0 I cp160x PVC 
8127 8127a 11,0 ~16Ox PVC 
S129 8129a 23,0 +16Ox P 
8130 8130d 110,0 4' 1+160x PVC 

r 8133 budynek I 28,0 1+160x PVC 
8133 8133b 18,0 I cpl60x PVC 
S135 8135a 8,0 Icpl60x PVC 
8142 I budynek I 28,0 2 Icp160x PVC 

S~44 budynek 19,0 ,II cp160x PVC I 
IS145 8145a 6,0 cpl60x PVC 

SI48 budynek I 18,0 ICjI160x,PVC 
L-S150 budynek . 9,0 0 cp160x PVC 
'S153 budynek '7,0 ,0 cp160x PVC'" ,,·1 

'8157 SI57a 7,0 1 cpl60x PVC 
8158 .... budynek 13,0 0 cp160x PVC 
8159 budynekI4,OO-- cpl60x PVC 
8170 8170a 25,0 1+16Ox PVC 
SI72 8172 8,0 I~160x PVC! 
8174 8174a 30,0 1+160x PVC 

8175 8175a 7,0 1 ,+160X PVC, '.. 1 

8176 budynek 12,0 1 cp160x PVC 
8179 8179b 40,0 2 Icp160x PVC 
8180 I budynck I 47,0 2 Icp160x PVC 
8183 8183a 8,0 IcpI60x PVC 

1lflt 
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[' 

\ 

\ 
\ 

t 


-
W. 

-

JCL 
11. -
~ 
13.-

1114. 
JL 
I i~ 
~ 
18. •r:=
~ 
~ 
~ KSVB 
122 
gL KSVC 

!?L 
~-
126. 
127. KSVD 
128.c==
~. 
30.m
~ KSVE 

~ 
~ 
~-
~.

lJ~. 
40. 

~ KSVF 

~ 
4L
44. 
45. KSVG 
46. KSVI 
4l 
!= 
~ 
~ 
51. ! 

'52 
I--

~ 
~ 
~ 
56. 

~. KSVIA 
58. 

JL KSVll 

~ 
[61. 

~ 

S184 budynek 
S184 budynek 

• 8187 budynek 
SI87 S187b 
S188 S188a 
S190 8190a 
S191 budynek 
8192 8192d 
8193 budynek 
8193 8193b 

. i 'S19'1 ·budynek 
8195 budynek 
8197 budynek 
8197 budynek 
8205 8205a 
8206 budynek 
8207 8207a 
8208 budynck 
8209 8209a 
8211 821la 
8213 8213a 
8216 S216a 

I S217 8217a 
S219 8219b 
8219a 8219c 
8219c 8219d 
8220 S220a 
S221 budynek 
8222 8222a 
8223' 8223b 

~-. 

8223 8223a 
8224 S224a 
8225 S225a 
S226 8226a 
8227 budynek 
8228 8228a 
S229 8229a 
8233 budynek 
8234 budynek 
8235 8235a 
8236 S236a 
8237 budynek 
8238 8238a 
8239 budynek 
8240· budynek 
8240 S240b 

, .8243 " . S243a 
! S244 8244a 

8247 budynek 
! 8247 8247b 

8250 8250a 
8251 budynek 
8252 budynek 
8254 S254a 
8254 S254d 

...... 

8255 S255a 
S256 budynek 
8257 S257a 

25,0 1 
34,0 1 
22,0 1 
7,0 1 
22,0 1 
10,0 1 
7,0 1 

83,0 4 
24,0 1 
5,0 1 

. ':n,o ~2· 

11,0 1 
31,0 2 
46,0 3 
18,0 1 
23,0 2 
6,0 I 
8,0 0 
23,0 1 
11,0 1 
7,0 1 
5,0 1 
5,0 1 
34,0 2 
22,0 1 
6,0 1 
10,0 1 
16,0 I 
6,0 1 
6,0 I 
12,0 1 
17,0 1 
12,0 1 
12,0 1 
17,0 1 
15,0 1 
15,0 1 
11,0 1 
37,0 2 
10,0 1 
11,0 1 
18,0 1 
9,0 I 

39,0 2 
... ,12,0 1 

12,0 I 
·17,0 1\' 

13,0 1 
9,0 1 
11,0 1 
8,0 1 
22,0 1 
22,0 1 
5,0 I 
82,0 3 
19,0 1 
5,0 0 
6,0 1 

$160x PV~' ~!:J>Hj Kle.lce 

$160x PVC 
cp160x PVC 
cp160x PVC 
cp160x PVC 
$160x PVC 
cp160x PVC 
cp160x PVC 
cpl60x PVC 
cp160x PVC 
cpl6()x 'pVC 
cp160x PVC 
cp160x PVC 
cp160x PVC 
cp160x PVC 
cpl60x PVC 
cp160x PVC 
cp160x PVC 
cp160x PVC 
cp160x PVC 
cj1160x PVC 
4jl16Ox PVC 
cjl160x PVC 
4jl160x PVC 
cp160x PVC 
+l60x PVC 
1jl16Ox PVC 
cp160x PVC 
cjll60x PVC 
cjl160x PVC 
cjll60x PVC 
!Il160x PVC 
+160x PVC 
cpl60x PVC 
+16Ox PVC 
+160x PVC 
cpl60x PVC 
cjl160x PVC 
cp160x PVC 
cjl160x PVC 
+16Ox PVC 
+160x PVC 
cp160x PVC 
+16Ox PVC 
cp160x PVC 
+160x PVC 
cpl60x PVC 
+160x PVC 
cp160x PVC 
+160x PVC 
cp160x PVC 
cpl60x PVC 
cp160x PVC 
cp160x PVC 
$160x PVC 
cpl60x PVC 

.....~ 

+16Ox PVC 
_j!§Ox . _ . Pyc 

f 

fitS 

1 

I 
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~ S259 budynek 23,0 1 q.16Ox PV¢! ~f_i-1H6 Riie,ee 
68. S260 budynek 24,0 1 $160x PVC 

I@. S262 S262a 9,0 1 ~16Ox PVC 
~ S263 S263f 156,0 5. ~160x PVC1 J 
~ S263 S263a 24,0 1 ~160x PVC 
72 IKS VII A I S268 S268a 10,0 1q.160x PVC 

KS VIII I S270 S270a 26,0 1 ~160x PVC 
S271 budynek 23,0 1 ~160x PVC 
S274 budynek 38,0 2 q.16Ox PVC 

I S275 budynek 54,0 3:cjl160x PVC 
~:i76 budynek 21,0 -I q.16Ox PVC 

S277 budynek 24,0 1 ~160x pvg 
S277 S277b 18,0 1 cjl160x PVC I I 
S278 budynek 8,0 1 cjl160x PVC I I 
S280 budynek 40,0 1 cjlI60x~_ 

S280a budynek 15,0 1 ~160x PVCr- IKS VIDA S28' budynek 8,0 I +160x PVC 
84. S282 S282a 5,0 1 cjl160x PVC 
85. S283 budynek 10,0 1 cjl160x PVC I J 
l~ i S284 budynek 35,0 1 ejl160x PVC 
87.i r----s285 budynek 30,0 2 cjl160x PVC 

-~ 
~ 
(}t.. 

I S286 budynek 31,0 1 ejll60x PVC 
KSIX S297 S297a 8,0 1 ejl160x PVC 

S299 S299a 5,0 1 ejlI60x PVC 
S300 S300a 5,0 1 ~16Ox PVC 
S301 S301a 7,0 1 ~16Ox PVC I 
S301 budynek 49,0 1 cjl160x pvg1 I 
S303 S303a 7,0 1 cjl160x PVC I 

Proj.KSwg S310 10,0 cjl160x PVC 
oddz.oprac. budynek 15,0 0 ejl160x PVC 

Razem 4191,0 235 

I: t 
Ii 

~j 
 11t6 
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Lp I Nazwa kanalu Nr studzienki llost 
[szt.] 

1 2 3 4 
1. KSI 89-814 

825-850 
6 
26 

2 . KSIA 82-855 6 
3. KSIC 858 1 

4. KSID 859 862 
864-871 

4 
7 

5. KSIE 872-875 4 
6. KSm 885-893 9 
7. KSIIA 8106-8109 4 
8. KSllB SIB 1 
9. KSID 8119 8135 17 

10. KSIV 8136 8145 10 
11. KSV 8178- 8180 

8147-8149 
3 
3 

12. KSVA 8187 - 8195 9 
13. KSVB 8186 I 

.14. KSVC 8198 1 

15. KSVD 8210-8217 8 
·16. i KSVE 8166-8224 9 
17. KSVF 8169-8228 5 
18. KSVl 8232-8246 15 
19. KSVIII 8273-8280 8 
20. KSVlIIA 8281 8284 4 
21. KSIX 8290 8296 7 
22. RT8 8K7,8K8 2 
23. RT9 8KlO, SKll, 8KI2, 8K13 4 

RAZEM 174 i 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU25~516Rielce 

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 

I. CZF;SC TECHNOLOGICZNA 

1. przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem mmeJszego opracowania jest kanali~cj(l ~<mitarna,. na teren,i~. 

miejscowosci Slopiec w gminie Daleszyce. Obejmuje ona zabudow~ miejscowosci Slopiec 
(przysi6Iki: Slopiec Rz~dowy i Slopiec Szlachecki) oraz Osrodek Wypoczynkowy 
"Uroczysko" w miejscowosci Bork6w. Do ww. kanalizacji zostan<l r6wniez odprowadzone 
scieki z cz~sci msc. Kran6w, a w przyszlosci przerzucona c~s6 sciek6w z oczyszczalni 
Daleszyce. Odprowadzenie sciek6w przewiduje si~ do biologiczno mechanicznej 
oczyszczalni sciek6w w Marzyszu., za posrednictwem projektowanego (wg oddz. oprac.) 
systemu kanalizacyjnego w miejscowosci Bork6w i Marzysz. Z uwagi na uksztaltowanie 
terenu projektuje si~ grawitacyjno - pompowy uklad kanalizacyjny, z 5 pompowniami 
sieciowymi i 1 pompowni<lprzydomow<l. 

W zakres przedmiotowego opracowania wchodz<l: 
a) Kanal sanitarny "KS - I": 0200 PCV - L = 1 349,0 m; 
b) Kanal sanitamy "KS - IA": 0200PCV L= 119,0 m; 
c) Kanal sanitamy "KS - IB": 0200PCV-L= 77,0 m; 
d) Kanal sanitarny "KS - IC": 0200PCV-L= 29,0 m; 
e) Kanal sanitarny ,,KS - ID": 0200 PCV -L= 243,0 m; 
f) Kanal sanitamy "KS - IE": 0200PCV-L= 74,0 m; 
g) Kanal sanitamy "KS IF": 0200PCV L= 148,0 m; 
h) Kanal sanitamy "KS IG": 0160 PCV L= 42,0 m; 
i) Kanal sanitarny "KS - IH": 0200PCV -L 294,0 m; 
j) Kanal sanitarny "KS - II": 0200 PCV-L 347,0 m; 
k) Kanal sanitarny "KS - IIA": 0200PCV-L= 184,0 m; 
I) Kanal sanitarny "KS - lIB": 0200 PCV L= 104,0 m; 
m) Kanal sanitarny "KS - III": 0200 PCV-L 641,0 m; 
n) Kanal sanitarny "KS - IV": 0315 PCV -L = 406,0 m; 
0) Kanal sanitarny "KS - V": 0200 PCV - L = .995,0 m; 
p) Kanal sanitarny "KS - VA": 0200PCV-L= 266,Om; 
q) Kanal sanitarny "KS VB": 0160 PCV -L == 66,0 m; 
r) Kanal sanitamy "KS VC": 0200PCV -L== 244,0 m; 
s) Kanal sanitarny "KS - VD": . 0200PCV -L= 229,0 m; 
t) Kanal sanitarny "KS - VE": 0200PCV-L== 143,0 m'; 
u) Kanal sanitarny "KS - VF": 0200PCV-L= 112,0 m; 
v) Kanal sanitarny "KS - VG"; 0200PCV L== 45,0 m; 
w) Kanal sanitarny "KS - VI": 0200PCV -L== 473,0 m; 
x) Kanal sanitamy "KS - VIA": 0160 PCV -L= 21,0 m; 
y) Kanal sanitarny "KS - VII": 0200PCV-L= 395,0 m; 
z) Kanal sanitarny "KS - VIlA": 0200PCV-L= 191,0 m; 
aa) Kanal sanitarny '"KS VIII": 0200PCV-L= 236,0 m; 
bb) Kanal sanitarny "KS - VIllA": 0200PCV-L= 95,0 m; 
cc) Kanal sanitarny "KS - IX": 0200PCV-L== 637,0 m; 

1~B 
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dd) Kanal sanitamy "KS - IXA": 
ee) Pompownia sciek6w"P5": 
ff) Pompownia sciek6w ,,P6": 
gg) Pompownia sciek6w "P7": 
hh) Pompownia sciek6w "P8": 
ii) Pompownia sciek6w "P9": I 

I ij) Pompownia przydomowa "PO": 
kk) Rurociztg tloczny RT5: 
11) Ruroci~ tloczny RT6: 
nun) Ruroci~ ttoczny RT7: 
on) Ruroci~ tloczny RT8: 
00) Rurociztg tloczny RT9: 
pp) Ruroci~ tloczny od "PO": 
qq) Przykanaliki sanitame do posesji (197 szt.): 

Og6lna dlugosc projektowanych przewod6w wynosi 
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0200 PCV - L 123,0 m; 
1 kpI; 
1 kpI; 
1kpl; 
1 kpI; 
1 kpl; 
1kpI; 
o 180 PE - L = 218,0 m; 
0125 PE. L= 362,0 m; 
o 110 PE - L = 311,0 m; 
090 PE -L= 678,0 m; 
o 90 PE - L 672,0 m; 
o 63 PE L = 118,0 m; 
0200 PCV L= 31,0 m; 
0160 PCV -L=4191,0 m; 

L = 14 878,0 m, w tym: 

2 


- kanal6w sanitarnych: 0 160 - 315 PCV - L = 8 328,0 m; 

- przykanalik6w sanitamych: 0 160 - 200 PCV - L = 4 191,0 m; 

- rurociztg6w docznych: 0 63 - 180 PE - L = 2 359,0 m. 


2. 	 Podstawa opraoowania 

a) 	 Umowa nr 20zl73/2005 z dn. 22.12.2005 r. zawarta pomilt:dzy C3tnim:tDaleszyce, a Biurem 
Projekt6w i Uslug Technicznych "GEO - PROJECT" w Kieicach; 

b) Warunki technicznewydane.przez ZUK Daleszyce: zn. ZUK 67/06 zdn. 05.06.2006r.; 
c) Decyzja 0 ustaleniu Iokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez W6jta Gminy 

Oaleszyce: zn. ITU.7331-89/06 z dn. 09.08.2006 r.; 	 . 
d) 	 Oecyzj a Powiatowego Zarzitdu Or6g w Kielcach, w sprawie loka1izacji projektowanego 

kanalu sanitamego i kabli energetycznych w pasie drogowym dr6g powiatowych: 
zn. PZD-I-5440/236d106 z dn. 07.12.2006 r.; 

e) Opinia ZUDP Kielce Nr 768/2006 z dn. 23.01.2007r; 

f) Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy katializacji sanitarnej dotyczltCa
I 

wybranych fragment6w trasy w miejscowosci Slopiec gm. Daleszyce" opracowana 


i w 2006 r~ przez GEOCONSULT Kielce; . 


I g) Uzgodnienie ze Swi~tokrzyskim Zarzitdem Melioracji i Urzitdzen Wodnych w Kielcach: 


,I 
zn. SZMiUW.TT-442a-402/06 z dn. 02.11.2006 r.; 

h) Uzgodnienia z wlaScicielami dzialek dotyczqce Iokalizacji kanal6w i przykanalik6w 
sanitarnych. 


i) Aktua1ne normy, katalogi, literatura bran.zowa oraz dane ofertowe Producent6w. 


I 3. Warunki gruntowo - wodne 

Warunki gruntowo-wodne w miejscu posadowienia kanal6w sanitarnych zostaly 
ustalone na podstawie 39 otwor6w geologicznych, 0 lqcznej gl~bokoSci 121,0 mb. Podloze 
gruntowe zostalo rozpoznane na gl~bokosci 2,0' - 5,0 m przez firmlt: geologicZlUl 
"Geoconsult" w mieshtcach wrzesien i paZdziernik 2006 r.I 

1 
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Teren badan nalei;y do mezoregionu G6r Swi~tokrzyskich ilei;y w'?'gl)1~%~£(fiffliny 
rz. Belnianki oraz przy leglej wysoczyzny. Rz~dne terenu wzdluz planowanego przebiegu sieci 
kanalizacyjnej wynosUl od 245,5 do 259,4 m n.p.m. 

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, iz podloze ww. inwestycji buduj'l 
najc~sciej czwartorz~dowe, rzeczne i wodnolodowcowe piaski, lodowcowe gliny i piaski 
gliniaste. W wielu miejscach stwierdzono r6wniez zwietrzeliny skal i skaly lite, a lokalnie 
torfy i nasypy. 

N a ob~zarze wysoczyzny, spod utwor6w lodowcowych, miejscami odslaniaj'l si~ skaly 
lite gl~bszego podlo~a. . ,.' . 

Stwierdzone grunty podzielono na 9 warstw geotechnicznych: 
a) warstwa I - piaski pylaste i piaski drobne stanowi'lce utwory rzeczne b'ldz 

rzeczno-lodowcowe; 
b) warstwa II - piaski srednie, piaski srednie zaglinione, piaski grube sredniozag~szczone 

stanowi'lce utwory rzeczne, rzeczno - deluwialne lub wodnolodowcowe; 
c) warstwa III - pyly w stanie mi~kkoplastycznym stanowi'lce utwory rzeczno-zastoiskowe; 
d) warstwa IV - pyly i pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym stanowi'lce utwory 

rzeczno-zastoiskowe; 
e) warstwa V - piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny i pyly w stanie twardoplastycznym 

stanowi'lce utwory lodowcowe; . 
f) warstwa VI - ily 0 konsolidacji D; 
g) warstwa VII - zwietrzeliny gliniaste (okruchy skal - wapienie, gliny, ily); 
h) warstwa VIII - zwietrzeliny okruchowe wapieni; 
i) warstwa IX - skala twarda wapieni dewonskich. 

Wydzielone grunty zaliczono do nast~puj'lcych kategorii budowlanych (wg KNR 2-01): 
a) nasypy, gleb~ oraz torfy: do drugiej kategorii budowlanej, a nasypy lokalnie takZe 

do trzeciej kategorii budowlanej; 
b) grunty warstw I - IV: do drugiej kategorii budowlanej, a piaski srednie lokalnie takZe 

do trzeciej kategorii budowlanej; 
c) grunty warstw V: do drugiej i trzeciej kategorii budowlanej; 
d) grunty warstwy VI: do trzeciej kategorii budowlanej; 
e) grunty warstwy VII: do czwartej kategorii budowlanej; 
f) grunty warstwy IX: do si6dmej kategorii budowlanej. 

Wszystkie stwierdzone grunty S'l nosne za wyj'ltkiem nasyp6w, gleby, torf6w 
i mi~kkoplastycznych pyl6w. Grunty' nienosne nie mog'l stanowic bezposredniego podloza 
projektowanych obiekt6w. 

W rejonie otwor6w nr 50, 5t 52,58, 72, 73, 74 i 77 wyst~puje plytko skala, w rejonie, 
otworu nr 80 nienosne torfy, a rejonie otworu nr 49 nienosne mi~kkoplastyczne pyIy ~ 

Grunty warstw geotechnicznych I-VIII S'l gruntamf urabial~ymi. Zalicrono je gi6wnie 
do 2-3 kategorii budowlanej oraz podrz~dnie (warstwy nr VII i VIII) do 4 lub 5 kat. 
budowlanej. Grunty warstwy IX S'l to grunty skaliste, podloZa skalnego, dla kt6rych kat. 
budowlan'lokreslono na 7. 

Woda gruntowa wyst~puje w rejonie nast~puj'lcych otwor6w: 46, 47, 48, 49, 64, 65, 
66, 68, 74, 75, 80 i 81. W pozostalych otworach wody gruntowej me stwierdzono,. choc 
lokalnie moze ona okresowo wyst~iC. W czasie wiosennych roztop6w lub po obfitych 
opadach deszczu woda gruntowa okresowo moze gromadzic si~ na stropie 

.....-..,.. 
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r nieprzepuszczalnych glin, pyl6W i zwietrzelin gliniastych. Strefa przerr?~~miloza 

wynosi 1,0 m. 
Szczeg610wy opis warstw w poszczeg6lnych otworach podano w opracowaniu: 

"Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy kanalizacji sanitarnej dotyc:lil:.ca 
wybranych fragment6w trasy w miejscowosci Slopiec gm. Daleszyce", stanowiqca zah!cznik 
nr 3 niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego. 

4. Bilans ilosci sciek6w, obliczenia hydrauliczne 

W niniejszym opracowaniu bilansu ilosci sciek6w nie sporz'ldzano, przyj~to wielkosci 
z za1'l.cznika do Projektu Budowlanego oczyszczalni sciek6w w Marzyszu p.n. ,,Bilans jakosci 
i ilosci sciek6w doprowadzanych do oczyszczalni sciek6w "Marzysz" opracowanego 
we wrzesniu 2002 r. przez FPHU "EKO-DOM" Sp61kaz 0.0. Kielce. 

Bilans zostal sporz<ldzony dla stanu obecnego otaz perspektywicznego (2035r;)· 
z uwzgl~dnieniem nast~puj'l.cychpozycji: 
a) mieszkaiicy; 
b) szkola; 
c) punkty gastronomiczne; 
d) osrodki wypoczynkowe; 
e) zaklady pracy; 
f) gospodarstwa agroturystyczne. 

1) Ilose sciek6w wg ww. bilansu dla msc. Slopiec: 

dla okresu obecnego: 

Qhmax =6,75 m3/h = 1,88 lis; 


dla perspektywy: 

Qhmax =15,58 m3th = 4,33 lis. 


2) Ilose sciek6w z c~sci Kranowa, kt6ra zostanie wl~zona do kanalizacji msc. Slopiec, 
wyliczona w P.B. kanalizacji dla msc. Kran6w: 

Qsr.d =37,5 m3/d 

Qhmax =3,85 m3/h =1,07 lis. 


3) Ilose sciek6w przewidywana do zrzutu z oczyszczalni Daleszyce, wg danych Urz~du 
Gminy Daleszyce: 

Qir.d == 200 m3/d 

Qhmax =20,48 m3/h =5,69 lis. 


4) L'l.czna ilose sciek6w doprowadzaj'l.cych do kanalizacji sanitarnej w msc. Slopiec: 

Qsr.d =237,5 m3/d 

Qhmall. =24,33 m3th =6,76 lis. 


j 
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Obliczenia hydrauliczne wykonano dla poszczeg6lnych odcink6w sieo?5Imffitll1zaky1nej na 
podstawie: 

a) ww. bilansu ilosci sciek6w; 


( b) schematu sumowania przeplyw6w obliczeniowych (z uwzgl~dnieniem w6d 
infiltracyjnych) dla docelowego zakresu sieci kanalizacyjnej. 

Splyw sciek6w z zabudowy na poszczeg61nych odcinkach sieci, wyliczonoI 
I proporcjonalnie do ilosci przyhlczy domowych na danym odcinku, poslugujttc si~ 

wskafuikiem jednostkowym (hez uwzgl~dnienia ilosci sciek6w z Osrodk6w 

I Wypoczynkowych): 

q j =: 2,61 lis : 197 bud. = 0,013249 IIslbud. 

l 
I 	 Odplyw sciek6w z Osrodk6w Wypoczynkowych przyj~to jako doplyw punktowy 
) do kanalu "KS IX": 


Qhmax = 6,19 m1/h =1,72 lis 


Splyw sciek6w z poszczeg6lnych odcink6w kanalizacji przedstawiono na schemacie 
obliczeniowym sieci kanalizacyjnej, stanowittcej zal~cznik nr 1 do cz~sci opisowej 
niniejszego projektu. Hose obliczeniowtt sciek6w ustalono, uwzgl~dniaj4.c 50% ilosci w6d 
infiltracyjnych i przypadkowych. Dla odcink6w 0 przeplywie poniZej 1,0 lis przyj~to, 

wynikajttctt z obliczefi sieci wewn~trznej budynk6w - Hose q min = 1,0 lis. 
Obliczefi dokonano w oparciu 0 nomogram dla rur kanalizacyjnych PVC klasy ci~Zkiej. 

W obliczeniach uwzgl~dniono zrzut sciek6w z pompowni sieciowych i pompowni 
przydomowej. 
Wyniki obliczefi przedstawiono tabelarycznie w zal~czniku nr 2. 

Przeplywy obliczeniowe sciek6w, do wymiarowania pojedynczych przy1ttczy, 
. wyliczono na podstawie normy PN-92/B-O 1707 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania 
w projektowaniu", wg wzoru: 

q s = K .J'fAWs , 

wkt6rym: 
K odplyw charakterystyczny w [lIs], zalemy od przeznaczenia budynku; 

dla budynku mieszkalnego - K = 0,5 lis; 
AWS - r6wnowa.znik odplywu, zalemy od rodzaju przylttczonego przylJoru sanitarnego; 

Zakladajttc wyposa.zenie ka.zdego mieszkania w zlewozmywak, umywalk~, pralk~ 
automatycznfb ust~p splukiwany oraz wann~, suma i6wnowairiik6w odplywti. 

""'.',' ',. .' -,""

wyniesie: 

. J 	 a) zlewozmywak: AWs= 1 x 1,0= 1,0; 
b) umywalka: AWs = 1 x 0,5 = 0,5; 
c) pralka automatyczna do 6 kg bielizny: AWs= 1 x 1,0= 1,0; 
d) miska ust~owa: AWs = 1 x 2,5 = 2,5; 
e) wanna: AWs = 1 x 1,0 = 1,0; 

stttd: 	 ~ AWs =6,0; 

q s = 0,5 ~6,0 1,2211s 

J 
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Wyliczone, na podstawie nomogramu do wzoru Darcy-Weisbach'a I Colebrooke'a-White'a 
dla rur kanalizacyjnych PVC-U (k = 0,25), parametry przeplywu dla pojedynczego 
przykanalika, 0 srednicy 0 160 mm wynios'l odpowiednio: 
a) spadek minimalny: i min = 1,5%; 
b) napelnienie przy przeplywie obliczeniowym q s = 1,22 lis: h = 2,6 cm; 
c) pr~dkosc przeplywu: V = 0,6 mls; 
d) przeplyw, przy calkowitym napelnieniu: q 0 = 20,0 lis; 
e) pr~dkosc przeplywu, przy calkowitym napelnieniu: V 0 = 1,3 mls. 

5. Opis projektowanych rozwi~zan technicznych 

5.1. Lokalizacja projektowanych element6w systemu kanalizacyjnego, 
usytuowanie wysokosciowe 

Z uwagi na uksztahowanie kanalizowanego terenu, przewiduje si~ uklad grawitacyjno 
- pompowy doprowadzaj'lcy scieki do projektowanej (wg oddz. oprac.) kanalizacji sanitarnej 
w Borkowie, dalej do projektowanej (rawniez wg oddz. oprac.) kanalizacji w Marzyszu, 
a nast~pnie do biologiczno- mechanicznej oczyszczalni sciekaw w ww. miejscowosci. . 

KaZda z projektowanych pompowni odbiera scieki doplywaj'lce z przynaleZfiej zlewni, 
kanalami grawitacyjnymi, i przepompowuje je do zlewni polozonej wyzej. 

5.1.1. Kanaly grawitacyjne 

KanalKSI 
Kanal doprowadzal b~dzie scieki z calosci msc. Slopca RZ'ldowego i Slopca 

Szlacheckiego, oraz cz~sci msc. Kran6w do pompowni sciekaw P5. Ww. kana! odbieral 
b~dzie scieki doplywaj<lce grawitacyjnie z poszczeg6lnych posesji, zlokalizowanych wzdluz 
jego trasy, a takze przejmowal b~dzie scieki ze zlewni pompowni P9. . 

Kanalzlokalizowano - na odcinku pOcz'ltkowym: w dzialkach prywatnych wlascicieli 
poza budynkarni mieszkalnymi wzdluz rzeki Belnianki, a nast~pnie pod drog<l' powiatow<l 
Bork6w - Trzemoszna oraz ciekiem wodnym i z braku innych moZliwosci w drodze gminnej. 
Na dalszym odcinku kana! zlokalizowano ponownie w dzia!kach prywatnych wlascicieli, ze 
wzgl~du na przelamanie terenu w rejonie dzialki 23211, a w koncowym. odcinku wpoboczu 
drogi gminnej. 

Kanaly boczne KS IA - KS IH 
Kanaly stanowi<l wysi~gniki kanalu KS I obsluguj<lce grupy posesji zlolcalizowanych 

wzdluz dr6g g1p.innych lub oddalonych od drag. ' . . 
Zostaly on~ zlokalizowane w dzia!kach prywatnych i w pOQ?cZach dr6g gminnych. 

. 

, 

I 
) 

Kanal KS II 
Kanal KS II doprowadzal b~dzie scieki z p6lnocnej' cz~sci Slopca Szlacheckiego, 

z posesji usytuowanych wzdluz drogi powiatowej Borkaw - Trzemoszna, po jej zachodniej 
stronie - do przedstawionego wyzej kanalu glawnego KS I, a takZe przejmowal scieki ze 
zlewni pompowni P6 oraz w przyszlosci c~s6 sciek6w z oczyszczalni Daleszyce. 

Zostal on zlokalizowany w dzialkach prywatnych wlascicieli, poza budynkami 
mieszkalnymi, przekraczaj<lc wkoncowym odcinku ww. drog~ powiatow<l . 

, 

I 
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Kanaly boczne KS IIA i KS liB 
Kanaly stano wilt wysiQgniki kanalu KS II i obslugujlt posesje zlokalizowane wzdluz 

drogi powiatowej Bork6w - Trzemoszna, po jej wschodniej stronie. 
Zostaly one zlokalizowane w dzialkach prywatnych oraz w przypadku braku innych 

mozliwosci, w poboczu drogi. 

KanalKS III 
Kanal KS III odbieral bQdzie scieki ze wschodniej cZQsci Slopca Szlacheckiego 

i doprowadzal do pompowni P9. 
Kanal zlokalizowano w poboczu drogi gminnej, po jej p6lnocnej stronie oraz 

w dzialkach prywatnych wlaScicieli. 

KanalKSIV 
Kanal KS IV odbieral bQdzie scieki z calosci m. Slopiec i kierowal je bQdzie 

do projektowanego (wg oddz. oprac.) kanalu sanitarnego KS VII w Borkowie. 
Omawiany kanal zlokalizowano w poboczu drogi gminnej. 

KanalKS V 
Kanal odbieral bQdzie scieki z zabudowy centralnej cZQsci miejscowosci Slopiec 

Rzetdowy i doprowadzal je bQdzie do pompowni sieciowej P5. Stanowil on bQdzie r6wniez 
odbiornik sciek6w ze zlewni pompowni P8 i P7. 

Kanal zostal zlokalizowany na odcinku pocZlttkowym: po stronie poludniowej drogi 
powiatowej Bork6w - Daleszyce, poza budynkami mieszkalnymi, a nastQpnie po jej 
przekroczeniu, wzdluz ww. drogi, po stronie p6lnocnej, a w koncowym odcinku po stronie 
poludniowej. Kanal biegnie w dzialkach prywatnych wlascicieli, jedynie w koncowym 
odcinku - w poboczu drogi powiatowej. 

Kanaly boczne KS VA -- KS VG 
Stano wilt one wysiQgniki kanalu KS V do grup posesji oddalonych od ww. kanalu oraz 

zlokalizowanych wzdluz dr6g powiatowych Bork6w - Daleszyce i Bork6w - Trzemoszna. 
Kanaly te zostaly usytuowane w drogach gminnych stanowiltcych dojazdy 

do posesji oraz w dzialkach prywatnych. Wyjlttek stanowi kanal KS. VB usytuowany po 
stronie p6lnocnej drogi powiatowej Bork6w - Trzemoszna. 

KanalKS VI 
Kanal przezrtaczony jest do skanalizowania p6lnocnej cZQsci zabudowy m. Slopiec 

Rzetdowy, doprowadzajltc scieki do pompowni P7. Kanal odbieral bQdzie scieki doplywaj~ce 
grawitacyjnie z pos~czeg61nych, posesji, zlokalizowanych wzdluz j~go' trasy,'a .takZe 
przejmowal bQdzie scieki z pompowni przydomowej PD oraz z cZQsci m. Kran6w. . 

Na odcinku pocZlttkowym kanal przekracza drogQ powiatowlt Bork6w - Daleszyce, 
a nastQpnie zlokalizowany jest w drodze gminnej. 

Kanal boczny KS VIA 
Kanal sluZyc bQdzie do odprowadzenia sciek6w z dw6ch budynk6w mieszkalnych 

i wlltczony zostal do kanalu KS VI. 
Kanal zlokalizowano po stronie p61nocnej drogi powiatowej Bork6w - Daleszyce 

w dzialkach prywatnych. 
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Kanal KS VII ,.,5-516.Kielce .," 

Zadaniem kanalu jest doprowadzeme sciek6w z zabudowy polozonej po strome 
p61nocnej drogi powiatowej Bork6w - Daleszyce w m. Slopiec Rutdowy, do opisanego wyzej 
kanalu sanitarnego KS VI. 

Kanal zostal zlokalizowany wzdluz ww. drogi powiatowej po jej poludniowej 
a nastfdJme po p6lnocnej stronie. Jego lokalizacja w calosci znajduje si~ w dzialkach 
prywatnych. 

Kanat boczny KS' VIlA 
Kanal stanowi wysi~gnik kanalu KS VII i obsluguje dzialki budowlane zlokalizowane 

wzdluz drogi gminnej, po jej stronie p6lnocnej. 
Kanal znajduje si~ wylqcznie na gruntach prywatnych wlaScicieli. 

KanalKS VllI 
'1 Kanal doprowadzal b~dzie scieki z centralnej c~sci zabudowy IPsc. Slopiec RZqdowy 


do kanalu sanitarnego KS VI, om6wionego powyzej. 

W pocz'!:.tkowym odcinku zostal on zlokalizowany na uz:ytkach zielonych, 

stanowi'!:.cych wlasnosc prywatnq, zaS na dalszym odcinku, w przewai:aj'!:.cej c~sci, kanal 
zlokalizowano w pasie drogi gmirinej. 

! 
Kanat boczny KS VllIA 

Kanal stanowi wysi~gmk kanalu KS VIn i obsluguje posesje zlokalizowane wzdluz 
drogi gminnej. 

Zostal zlokalizowany, na odcinku pocz'!:.tkowym, w pasie drogowym drogi gminnej, 
zas na dalszym odcinku w' dzialkach prywatnych wlascicieli, po strome poludnjowej 
ww. drogi.

I 

KanatKSIX 
Kanal sluz:yc b~dzie do skanalizowania dzialek budowlanych znajduj'!:.cych si~ po 

strome poludniowejdrogi powiatowej Bork6w - Daleszyce. W zachodniej cz~sci Slopca 
Rutdowego i doprowadzal b~dzie scieki do pompowni P8. 

) 
Kanal zlokalizowano na; odcinku pocz'!:.tkowym: w poboczu drogi gminnej, 

a nast~pnie w drodze prowadZ'!:.cej do Osrodka Wypoczynkowego "Uroczysko", nalez'!:.cej 
do Las6w Pruistwowych, zas w koiicowym odcinku - w pasie drogowym drogi powiatowej 
i dzialkach prywatnych wlaScicieli. ' 

Kanat boczny KS IXA. ' '. ' 
I 

1 Kanal stanowi wysi~gmk kanalu KS IX i obsluguje wyl'!:.cznie' Osr~dek 


Wypoczynkowy "Uroczysko" zhajduj'!:.cy si~ w Borkowie, , '" . 

Kanal zostal zlokalizowany w calosci w dzialce prywatnej nalez'!:.cej do P. Zdzislawa 


Plebruiskiego, kt6ry jest wlascicielem ww. osrodk6w. 


5.1.2. Ruroci~gi ttoczne 

5.1.2.1. Ruroci~g od pompowni P5 

Ruroci~ tloczny 0 180 PE sluz:yl b~dzie do transportu sciek6w z pompowni P5 
do projektowanego kanalu sanitamego KS IV w msc. Slopiec Szlachecki, wchodz'!:.cego 
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w sklad systemu kanalizacyjnego tej mleJscowoSC1, doprowla~i~~oIce scieki 
do projektowanej (wg oddz. opracowania) kanalizacji sanitarnej w Borkowie, dalej 
w Marzyszu, a nast~pnie na oczyszczalni~ mechaniczno - biologicZlllt w Marzyszu. 

Ruroci'l,g zlokalizowano - na odcinku pocZl.l.tkowym: wzilluz drogi powiatowej 
Bork6w - Trzemoszna poza budynkami mieszkalnymi i wzdluZ rzeki Belnianki. Na dalszym 
odcinku po przekroczeniu rowu melioracyjnego, ruroci'l,g biegnie po zachodniej stronie ww. 
drogi powiatowej, do pohtczenia z projektowanym kanalem grawitacyjnym KS IV poprzez 
studzienk~ S - 145 adaptowan/:l. na komor~ rozpr~Zn/:l.. 

5.1.2.2. Rurocif!g od pompowni P6 

Ruroci'l,g tloczny 0 125 PE slui:yl ~dzie do transportu sciek6w z pompowni P6 
do kanalu sanitarnego KS II. 

Ruroci'l,g na odcinku pocZl.l.tkowym zlokalizowano w drodze gminnej (dz. 0, nr ewid. 
715) po jej wschodniej stronie, zas na odcinku koncowym pod rzek/:l. Belniankf:l..' Koncowy 
element ruroci'l,gu stanowi komora rozpr~zaj/:l.ca, na kt6r/:l. zostala zaadaptowana studzienka 
S - 94 na kanale KS II. 

5.1.2.3. Rurocif!g od pompowni P7 

Ruroci'l,g tloczny 0 110 PE transportowal b~dzie scieki tloczone przez pompowni~ P7 
do kanalu grawitacyjnego KS V, znajduj/:l.cego si~ w zlewni pompowni P6. ' 

Trasa ruroci'l,gu, na odcinku pocz/:l.tkowym, dostosowana zostala do trasy kanalu 
sanitarnego KS VIII doprowadzaj/:l.cego scieki do pompowni' P7, na dalszym odcinku 
wzdluZ drogi gminnej po dZialce Gminy Daleszyce i prywatnych wlaScicieli. Na koncowym 
odcinku ruroci'l,g usytuowano po stronie poludniowej drogi powiatowej Bork6w - Daleszyce. 
Ruroci'l,g wl/:l.czony zostal do studzienki rewizyjnej S - 180 na kanale KS V, stanowi/:l.cej 
jednoczesnie komor~ rozpr~zaj/:l.c/:l. dla tego ruroci'l,gu. . 

5.1.2.4. Rurocif!g od pompowni P8 

Ruroci'l,g tloczny 0 90 PE tloczyl b~dzie scieki z pompowni P8 do kanalu 
grawitacyjnego KS V, znajduj'tCego si~ w zlewni pompowni P6. 

Na odcinku pOcz/:l.tkowym ruroci'l,g zlokalizowano wzdluz kanalu KS IX w poboczu 
drogi gminnej, po jej poludniowej stronie. Na dalszym odcinku ruroci'l,g i ww. kanal 
przebiegaj/:l. w poboczu drogi prowadz/:l.cej do Osrodka Wypoczynkowego "Uroczysko", 
a naleZl:l.cej, do Las6w Paitstwowych: Na' odcinku koncoWym rurociqgi zlokalizowano 
wzdluz dr()gi powiatowej Bork6w - Daleszyce, po jej poludniowej stronie, w dzialkach 
prywa~ych oraz w przypadku braku innych mozliwosci, wpoboczu drogi. Ruroci'l,g 
wl/:l.czony zostal do studzienki S - 164 na kanale KS V, stanowi'tCej jednoczesnie komor~ 
rozpr~zaj/:l.c/:l. dla tego ruroci'I,gU. 

5.1.2.5. Rurocif!g od pompowni P9 

Zadaniem ruroci'l,gu 0 90 PE b~dzie doprowadzanie, tloczonych przez pompowni~ 
P9, sciek6w do kanalu grawitacyjnego KS I, znajduj/:l.cego si~ w zlewni pompowni P5. 

Tras~ ruroci'l,gu dostosowano do przebiegu kanalu sanitarnego KS III, wl/:l.czaj/:l.c 
go do koticowej studzienki S - 50 na kanale KS I, kt6ra pelnic b~dzie funkcj~ komory 
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25~.!l16 Kielce 
rozpr~Zajq.cej. Na .calym odcinku rurociqg wraz z kanalem KS III znajduje si~ w poboczu 
drogi gminnej, po jej p6lno.cnej stronie. 

5.1.2.6. 	Ruroci~g od pompowni przydomowej PD 

Rurociqg od pompowni PD zostal zlokalizowany w poboczu drogi gminnej, po jej 
p6lno.cnej stronie i whlczony - poprzez wysi~gnik grawitacyjny do studzienki Si, 
znajdujqcej si~ na projektowanym kanale (wg oddz. opracowania) w zlewni pompowni P7. 

Min. zagl~bienie kanal6w grawita.cyjnych przyj~to - 1,20 m, zaS min. spadek - 0,5%. 
Min. zagl~bienie osi rurociqg6w tlo.czny.ch przyj~to - 1,60 m. 

Trasa projektowanych kanal6w sanitarnych i rurociqg6w tlo.czny.ch przedstawiona jest 
na rys. nr 1-14, zas ich usytuowanie wysokosciowe na rys. nr 15-22 . 

5.1.3. Pompownie sciek6w 

5.1.3.1. Pompownia P5 

Pompownia sciek6w P5 zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Slopiec 
Szlachecki na dzial.ce 0 nr ewid. 961, nalezqcej do P. Teodora Mo.chockiego. Ww. dzialka 
znajduje si~ w pobliZli rzeki Belnianki, po stronie zachodniej drogi powiatowej Bork6w -
Trzemoszna. Na dzialce zlokalizowano pompowni~ zbiomikowq, rurociqgi technologiczne: 
grawitacyjne i tloczne, zasilanie kablowe z istniejqcej linii NN wzdluz ww. drogi. 
Rozwi~e lokalizacyjne i technologi.czne pompowni uwzgl~dnia doprowadzenie sciek6w 
z calosci msc.Slopca Rzqdowego iSlop.ca Szlacheckiego, c~sci msc. Kran6w oraz 
w przyszlosci cz~sci sciek6w z oczyszczalni Daleszyce 

Usytuowanie wysokosciowe pompowni wynika z: 
a) zagl~bienia kanalu doplywowego KS I; 
b) zachowania niezb~dnej pojemnosci retencyjnej zbiomika pompowni oraz wymaganych 

gl~bokosci technologicznych. 

Podstawowe .dane charakteryzujq.ce usytuowanie wysokosciowe pompowni: 

a) r~dna terenu istniejqcego: 247,05 m n.p.m.; 

b) ~dna terenu projektowanego: 247,42 run.p.m.; 

c) wysokosc wierzchu pompowni ponad poziom terenu: 0,23 m; 

d) ~dna dna kanalu doplywowego do pompowni: 244,27 m n.p.m.; 

e) r~dna dna pompowni: 242,47 m n.p.m.; 

t) zagl~bienie dna od terenu istniejq.cego: 4,58 m; 
! g) zagl~bienie dna od terenu projektowanego: 	 . "., 4,95 m .. 

, j 5.1.3.2. Pompownia P6 

Pompownia sdek6w P6 zlokalizowana zostala na poludnie od drogi powiatowej 

I 	 Bork6w - Trzemoszna, na dzialce 0 nr ewid. 726, nalezqcej do Skarbu Panstwa -

Panstwowego Funduszu Ziemi. Na dzialce zlokalizowano pompowni~ zbiornikowq, rurociqgi 

technologiczne: grawitacyjne i tloczne, zasilanie kablowe z istniejqcej linii NN w rejonie 


1 	 ww. drogi powiatowej . 
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Rozwi'lZ8flie lokalizacyjne i technologiczne pompowni uwzgh(dn'la-Qj@pi6wOOzenie 
sciekow z istniej'lcej i przewidywanej zabudowy miejscowosci Slopiec Rz'ldowy. 

Usytuowanie wysokosciowe pompowni wynika z: 
a) zagl~bienia kanalu doplywowego KS V;I 
b) 	 zachowania niezb~dnej pojemnosci retencyjnej zbiornika pompowni oraz wymaganych 

gl~bokosci technologicznych. 

I 
Podstawowe dane charakteryzuj'lce usytuowanie wysokosciowe pompowni: 

a) r~dna terenu istniej'lcego: 247,30 lUll.p.m.; 

b) rz~dna terenu projektowanego: 248,18 m n.p.m.; 

c) wysokosc wierzchu pompowni ponad poziom terenu: 0,22 m; 

d) rz~dna dna kanalu doplywowego do pompowni: 245,13 m n.p.m.; 

e) rz~dna dna pompowni: 243,72 m n.p.m.; 

f) zagl~bienie dna od terenu istniej'lcego: 3,58 m; 

g) zagl~bienie dna od terenu projektowanego: 4,46 m. 


5.1.3.3. Pompownia P7 . 

Pompowniasciekow P7 zlokalizowana zostala po stronie poludniowej drogi 
powiatowej Borkow Daleszyce, na terenie dzialki 0 nr ewip. 779115, nalez'lcej 
do P. Elzbiety Dudek, GraZyny Buras, Danuty Sierpinskiej, Marka Dulnika i Walentego 
Dulnika. Na dzialce zlokalizowano pompowni~ zbiornikow<l, ruroci"tgi technologiczne: 
grawitacyjne i tloczneoraz zasilanie kablowe z istniej'lcej linii NN na terenie dzialki. 

Rozwi'lZanie lokalizacyjne i technologiczne pompowni uwzgl~dnia doprowadzenie 
sciekow z istniej'lcej· i przewidywanej zabudowy polnocnej c~sci miejscowosci Slopiec 
Rz'ldowy oraz poludniowej cz~sci wsi Kranow. 

Usytuowanie wysokosciowe pompowni wynika z: 
a) zagl~bienia kanalu doplywowego KS VI; 
b) zachowania niezb~dnej pojemnosci retencyjnej zbiornika pompowni oraz wymaganych 

gl~bokosci technologicznych. 

Podstawowe dane charakteryzuj'lce usytuowanie wysokosciowe pompowni: I a) r~dna terenu istniej'lcego: . . . 248,10 m n.p.m.; 
b) rz~dna terenu projektowanego: 248,65 m n.p.m.; 
c) wysokosc wierzchu pompowni ponad poziom terenu: .0,20 m; 
d) r~a dna kanaludoplywowego do pompowni: 245,67m n.p:m.; 
e) r~dna dna pompowni: .244,32 m n.p.m.; 
f) zagl~bienie dnaod terenu istniej'lcego:3,78 m; 
g) zagl~bienie dna od terenuprojektowanego: ... 4,33 m...: ; 

5.1.3.4. Pompownia P8 

Pompownia sciekow P8 zlokalizowana zostala na terenie dzialki 0 nr ewid. 620, I nalez'lcej do Skarbu Panstwa, a 1ez'lcej na poludnie od drogi powiatowej Borkow -

Daleszyce. Na dzialce zlokalizowano pompowni~ zbiornikow<l, ruroci"tgi technologiczne: 

grawitacyjne i tloczne, zasilanie kablowe z istniej'lcej linii NN znajduj'lcej si~ na terenie 
I 
uj~cia wody. 
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Rozwil:tzanie lokalizacyjne i technologiczne pornpowni uwzgl~dni~5001jft~~nie 

sciek6w z istniejl:tcej i przewidywanej zabudowy zachodniej cz~sci rniejscowosci Slopiec 
Rz::tdowy oraz Osrodka Wypoczynkowego "Uroczysko". 
Usytuowanie wysokosciowe pornpowni wynika z: 
a) zagl~bienia kanalu doplywowego KS IX; 
b) zachowania niezb~dnej pojernnosci retencyjnej zbiornika pornpowni oraz wyrnaganych 

gl~bokosci technologicznych. 

Podstawowe dane charaktetyiujl:tce usytuowanie wysokosciowe pornpowni: 

a) r~dna terenu istniejl:tcego: 246,00 rn n.p.rn.; 

b) rz~dna terenu projektowanego: 246,22 rn n.p.rn.; 

c) wysokosc wierzchu pornpowni ponad poziorn terenu: 0,20 rn; , 

d) rz~dna dna kanalu doplywowego do pornpowni: 243,00 rn n.p.rn.; 

e) rz~dna dna pornpowni: 241,62 rn n.p.rn.; 

:f) zagl~bienie dna od terenu istniej'lCego: 4,38 rn; 

g) zagl~bienie dna od terenu projektowanego: 4,60 rn. 


5.1.3.5. PompowniaP9 

Pornpownia sciek6w P9 zl6kalizowana zostala po stronie poludniowej drogi grninnej, 
I , 	 na terenie dzia'lki 0 nr ewid. '134, naleZt:tcej do P. Zbigniewa i Krystyny Syska. Na dzialce 

zlokalizowano pornpowni~ zbiornikowlt ruroci::tgi technologiczne: grawitacyjne i t{oczne, 
zasilanie kablowe z istniejl:tcej linH NN na terenie rniejscowosci. 

Rozwil:tzanie lokalizacyjne i technologiczne pornpowni uwzgl~dnia doprowadzenie 
sciek6w z istniejl:tcej i przewidywanej zabudowy wschodniej c~sci rniejscowosci Slopiec 
Szlachecki. 
Usytuowanie wysokosciowe pornpowni wynika z: 
a) zagl~bienia kanalu doplywowego KSIII; 
b) zachowania niezbi;?dnej pojernnosci retencyjnej zbiornika pornpowni or~ wyrnaganych 

gl~bokosci technologicznych. 

Podstawowe dane charakteryzujl:tce usytuowanie wysokosciowe pornpowni: 

a) rZi;?dna terenu istniej'lCego: 254,60 rn n.p.rn.; 

b) rZi;?dna terenu projektowanego: 254,77 rn n.p.rn.; 

c) wysokosc wierzchu pornpowni ponad poziorn terenu:, ,0,20 rn; 

d) rZi;?dna dna kanalu doplywowego do pornpowni: 252,33 rn n.p.ro.; 

e) r~dna dnapornpowni: 250,99 mn.p.rn.; , 

:f) zagl~bienie dna od terenu istniejl:tcego: 3,61 m; 

g) zagl~bienie dna od terenu ptojeKtowanego:, 3,78 tn., 


I 5.1.3.6. Pompownia przydomowa PD 

1 	 Pornpownia przydornowa PD zlokalizowana zostala po stronie p61nocnej drogi 
grninnej w rniejscowosci Slopiec Rz::tdowy, na dzialce 0 nr ewid. 827/1 nalezl:tcej 
do P. Jaroslawa Chatysa i P. Anny Stankiewicz-Chatys. Na dzialce zlokalizowano pornpownii;?

I zbiomikowlt ruroci::tgi technologiczne: grawitacyjny i tloczny, zasilanie kablowe z budynku 
l 

wlascicieli. 

Usytuowanie wysokosciowe pornpowni wynika z:
,) 
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b) zachowania niezb~dnej pojemnosci retencyjnej zbiornika pompowni oraz JYriU~JNybw 

gl~bokosci technologicznych. 


Podstawowe dane charakteryzuj'lCe usytuowanie wysokosciowe pompowni: 

a) rz~dna terenu istniej~cego (i projektowanego): 254,70 m n.p.m.; 

b) wysokosc wierzchu pompowni ponad poziom terenu: 0,20 m; 

c) r~dna dna kanalu doplywowego do pompowni: 252,63 m n.p.m.; 

d) r~dnadna pompowm: . 251,93m n.p.m.; 

e) zagl~bienie dna od terenu istniej~cego (i projektowanego): 2,77 m. 


5.1.4. Przykanaliki sanitarne 

Tras~ projektowanych przykimalik6w sanitarnych, uzgodnio~ z wlascicielami 
poszczeg61nych posesji, zlokalizowano w dostosowaniu do: 
a) istniej~cej i przewidywanej kanalizacji wewn~trznej budynk6w; 
b) usytuowania istniej~cej i przewidywanej zabudowy na terenie posesji; 
c) lokalizacji istniej/:l:.cego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 

Min. przykrycie h min := 1,20 m; 

Min. spadek przykanalik6w i min = 1,5% - a w wyj~tkowych wypadkach: 1,0%. 


Wyj~tek stano wi przykanalik sanitamy do KS VIllA, na dz. nr 768 nalez/:l:.cej 
do P. Wiktora Stawiarza, kt6ry zaprojektowano na gl~bokosci 1,0 m do dna rury, ze wzgl~du 
na skal~ w podlozu i bliskosc budynku. Przykanalik ten zostanie ocieplony w spos6b podany 
w dolnej cz~sci opisu. Na ww. przykanaliku naleZy zastosowac otulin~ izolacyjn/:l:. 
poliuretanow~ (np. systemu Izoterma). Dlugosc ocieplanego przykanalika wynosi 35,0 m. 
Otuliny wykonane s~ ze sztywnej pianki poliuretanowej, z wprasowan/:l:. powlok/:l:. zewn~trzn/:l:. 
z folii PVC i wewn~trzn/:l:.z folii alutniniowej. Kraw~dzie wzdluzoe i czolowe posiadaj/:l:.zamki . 
zapewniaj/:l:.ce szczelnosc ciepl~ i ulatwiaj/:l:.ce montaZ. MontaZ otulin umozliwiaj/:l:. elementy 
l/:l:.cz/:l:.ce w postaci samoprzylepnej tasmy PVC lub taSmy polipropylenowej i spinki 
tworzywowej. 

Tras~ projektowanych przykanalik6w przedstawiono na rys. 1 + 14, zas dane 
dotycz/:l:.ce ich usytuowania wysokosciowego w zalqczniku nr 4. 

5.2. Material rurociqgow, posadowienie 

5.2.1. Kanaly sanitarne 

Kanalysanitarne przewiduje si~ z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu PVC-U, 0 sciankach litych typu ci~Zkiego (S), 0 315 x 9,2 rum, 
o 200 x 5,9 mm i 0 160 x 4,7 mm. B~d/:l:. to rury 0 sciankach gladkich, l/:l:.czone na kielichy 
i uszczelnione za pomoc/:l:. profilowanej uszczelki gumowej, wbudowanej w kielich. Rury 
charakteryzuj/:l:. si~ wysok/:l:. odpornosci/:l:. chemic~ zarowno na ~§Cieki agresywne, jak 
i srodowisko oraz wytrzymal/:l:. konstrukcj/:l:. na obcictZenia zewn~trzne (statyczne 
i dynamiczne). Gladka wewn~trzna powierzchnia gwarantuje dobre parametry przeplywu 
i samooczyszczania. Sztywnosc obwodowa rur - SN = 8 kN/m2

• 

Posadowienie rur: 

1.0 

http:dotycz/:l:.ce
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a) na warstWle filtracYJneJ grubOSCI 20 cm, na dlugoSCl odcinkow odwadruan~;)16 Ki'; ,C ,j 

b) na gruncie rodzimym, w przypadku wyst~powania w podlozu gruntu piaszcZystego; e ce I 
c) 	 na 20 cm podsypce piaskowej, na pozostalej dlugosci. 
Podloze naleZy uformowac na kctt 90·. 

I 
5.2.2. Przykanaliki sanitarne 

, I 
Przykanaliki sanitarne przewiduje si~ z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu PVC-Utypu sredniego (N), 0 sciankach lity.ch0200 x 4;9mm 
i 0 160 x 4,0 mm 0 wlasciwosciach przedstawionych w pkt. 5.2.l.Sztywnosc obwodowa rur 

SN=4kN/m2
• 

Posadowienie rur: 
a) na gruncie rodzimym, w przypadku wyst@owania w podlozu gruntu piaszczystego; 
b) na 20 cm podsypce piaskowej, na pozostalej dlugosci. 
Podloze naleZy uformowac na kctt 90°. 

Celem. przylctczenia posesji na trasie projektowanych kanal6w, przewiduje si~ dwa 
typy podlctczen: 
a) typ ,,An bezposrednio z budynku, bez studzienki rewizyjnej na przy1ctczu. Dotyczy 

to kr6tkich przy1ctczy, gdzie brak jest miejsca na 10kalizacj~ studzienki; 
b) typ "B" poprzez studzienk~ rewizyjnct na przy1ctczu. Dotyczy to przyl'tCzy dluzszych 

oraz przy1ctczy z zalamaniami na trasie. 
Zestawienie przykanalik6w wykonano w postaci tabelarycznej jako zal1{cznik nr 4' 

niniejszego opracowania. 

5.2.3. Ruroci1{gi tloczne 

I a) Ruroci~ tloczny od pompowniP5 przewiduje si~ z rur cisnieniowych polietylenowych 
I 

PE-HD 100 SDR 17 0 klasie cisnienia PN 10 0 180 x 10,7 mm, lctczonych za pomocct 
zgrzewania doczolowego. 

b) 	 Ruroci~ tloczny od pompowni P6 przewiduje si~ z rur cisnieniowych jw. PE-HD 100 
SDR 17 0 klasie cisnienia PN 10 0 125 x 7,4 mm, hlczonych za pomocct zgrzewania 
doczolowego. 

J 

c) Ruroci~ doczny od pompowni P7 przewiduje si~ z rur cisnieniowych jw. PE-HD 100 
SDR 170 klasie cisnienia PN 100 110 x 6,6 mm, l'tCzonychjw. 

d) Ruroci~ doczny od pompowni P8 przewiduje si~ z rur cisnieniowych jw. PE~HD 100 
SDR 170 klasie cisnienia PN 10 0 90 x 5,4 mm, lctczonychjw. 

e) Ruroci~ doczny od pompowni P9 przewiduje si~ z rur cisnieniowych jw. PE-HD 100 
SDR 170 klasie cisnienia PN 10 0 90 x 5,4 mm, lctczonychjw. 

f) 	 Ruroci~ doczny od pompowni przydomowej PD przewiduje si~ zrur.ciSnieniowychjw. 
PE-HD 100 SDR 17 0 klasie cisnienia PN 10 063 x 3,8 mm, lctczonychjw. 

I 
Rurociqgi nale2':y posadowic: 

a) na warstwie filtracyjnej grubosci 20 cm, na odcinkach odwadnianych; 

b) na 20 cm podsypce z piasku nienormowanego, na pozostalej dlugosci. 
J 

1 

: J 
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5.3. Uzbrojenie przewod6w, obiekty budowlane 

5.3.1. Zasuwy
·1 

Zasuwy odcinaj:tee przewiduje si~: 
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a) na ruroci~ tlocznym, na odgaJ:~zieniu do studzienki odwadniaj&.cej: 0100 mm szt.l; 
I 	 b) na ruroci~ tlocznym w studzience kontrolnej: 080 mm szt. 2; 

Przewiduje si~ zasuwy nozowe mi~kkouszczelniaj&.ce na, ciSnienie nominalne PN 10 
z wrzecionem oraz trzpieniem przedluZonym i wyprowadzonym poprzez plyt~ stropow&. 

· I studzienki, umoZliwiaj:tee sterowanie z poziomu terenu. Trzpieii kaZdej zasuwy nale:zy 
wyposaZyc w gl6wk~ do klucza do zasuw i zabezpieczyc za pomoc&. skrzynek ulicznych. 
zeliwnych do instalacji wodnych. I 8krzynka winna byc zabezpieczona opask&. z betonu B 10 0 wymiarach: 0,40 x 0,40 x 0,10 m. 

, I 5.3.2. Studzienki kanalizacyjne 

5.3.2.1. Kanaly sanitarne 

8tudzienki na projektowanych kanaJ:ach sluZyc b~ do: 
a) zmian kierunku kanal6w; 
b) rewizji i plukania kanalow; 
c) pol&.czenia kanal6w. 

Og6lem na kanalach sanitarnyeh przewiduje si~ wykonanie 
kanalizacyjnyeh, w tym: 
a) studzienki przelotowe 0 1000 wg KB4-4.l2.1171 typ IlIA: 
b) studzienki przelotowe 0 1200 wg KB4-4.12.1171 typ IlIA: 
e) studzienki pol&..ezeniowe 0 1200 wg KB4-4.l2.1161 typ WIA: 
d) studzienki kaskadowe 01200 wg KB4-4.12.1I81 typ IIIIIA: 
e) studzienki przelotowe 0 1000 z tworzywa sztueznego: 
f) studzienki pol4.Czeniowe 0 1000 z tworzywa sztueznego: 
g) studzienki kaskadowe 0 1000 z tworzywa sztueznego: 
h) studzienki przelotowe 0 600 z tworzywa sztueznego: 

311 szt. 	studzienek 

6 szt. 
.105 szt. 
118 szt. 

63 szt. 
6 szt. 
7 szt. 
3 szt. 
3 szt. 

Studzienki S 136, S - 137, 8 - 138, 8 - 139, 8 - 140 i 8 141, projektuje si~ jako 
przelotowe, betonowe 0 1000 - rui terenach, gdzie nie przewiduje si~ zabudowy. Na terenaeh 
o silnym nawodnieniu projektuje si~ studzienki z tworzywa sztueznego: 

a) przelotowe 0 1000: S 4, 8 -:- 8, 8 - 56, 8 - 248, 8 - 249 is - 269; 

b) pol&.czeniowe 0 1000: 8 - 1, 8 - 2,8 - 3, S - 9, S - 57, S - 230,8 -231; 

c) kaskadowe01000: S 5,8-6,8-7. 

Na terenach Lasow Paiistwowych, w eelu ograniezenia pasa zajmowanego przez proj. 


j 	 uzbrojenie (l,Om) przewidziano studzienki z tworzywa sztucznego +600:8-290, 8-291, 8-292. 

Pozostale studzienki - betonowe 0 1200. 

8tudzienki kaskadowe wykonane ~d&. tam, gdiie r6Znica pol:tezeii kanal6w wynosi > 50 em. 


j 
Studzienki rewizyjne betonowe fa 1000 (1200) mm 

C~SC dolna studzienek z gotowegoprefabrykatu zelbetowego z dnem i otworamina 

J 
,I obsadzenie rur, ustawionego na podloZu betonowym. G6rna ez~sc studzienek wykonana 

z ~g6w betonowyeh 0 1000 (1200), typowyeh wg BN - 86/8971 - 08. Posrednie plyty 
studzienek - prefabrykowane, zelbetowe, typ PP 124/80 (pP - 144/80). Kominy wykonane 

j 	 ;6~ 
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z kryg6w zelbetowych 0 800 z p}:yUt g6I1ll:b typ PP 100/60 z wlazann ze lwnymt I 
przejazdowymi z zeliwa szarego 0 600 mm z pokrywami wypelnionymi betonem, 

posiadaj~ce certyfikat zgodnosci z nOrm1\.PN - EN 124:2000odpowiednio: 

a) typ D 400 na odcinkach lokalizacji w jezdniach dr6g; 
I 
b) typ C 250 w terenie poza drogami. 

W studzienkach, kt6re znajduj~ si\\ w pasach drogowych nalei;y zastosowaC pieclcienie 

odciflZaj~ (zal. nr 8). Og61em przewiduje si\\ 174 szt. studzienek z pierscieniem 

odchp:aj~cym.. 

Studzienki reWizyjned03,0 m wykonaebez komina. 


W celu zachowania szczelnosci studzienek zar6wno na eksfiltracjy sciek6w do gruntu, 
jak i na infiltracjy w6d gruntowych do wnyttza rurocil:lSU, w miejscachprzejsc rurami PVC 
przez sciany studzienek, nalei;y stosowaC przejScia szczelne z uszczelnieniem gumowym. . 

1 	 W tym celu zastosowano przejscia szczelne tulejowe, rownolegle, przelotowe. Izolacjy 
studzienek nalei;y wykonaC z masy izolacyjnej BITGUM w ilosci min. 4 kg/m2 w gr. 
nawodnionych i 3 kg/m2 w gruntach nienawodnionych. 
W gruntach nawodnionych elementy studni ~czyc na uszczelk\\ gumow~ oraz zastosowaC 

.odpowiedni~klasy betonu zapewniaj~wodoszczelnosc min. B-45 .. 
Przy znacznej roZnicy poziom6w pol~czen kanal6w (powyZej 50 cm), pol~czenie wykonac 
za pomoc~ uIdadu spadowego z zastosowaniem element6w PVC. Rur\\ spustow~ 0 srednicy 
r6wnej Srednicy kanalu, z kt6rego siy odgalyzia umiescic na zewruttrz studzienki i obetonowac 
betonem B 20. 

Studzienki rewizyjne z tworzywa szmcznego 0 1000 mm (0 600 mm) 
Studzienki kanalizacyjne wIazowe 0 srednicy wewnytrznej 1,0 m (0,6 m). Konstrukcja 

studzienek sklada si~ z trzech podstawowych element6w wykonanych z polietylenu tj. kinety 
(podstawa studzienki), pier§cieni dystansowych (tworzqcych komin studzienki) oraz stozk~ 
kt6ry zmniejsza sredni~ studzienki tak, aby moZna bylo zastosowaC zwienczeme. W sklad 
zwienczema wchodzi pokrywa zeliwna ukladana bezposrednio na stoZku lub betonowy . 
pierscien odci~ajllCY i wlaz zeliwny. 

Przyjyte rozwi~e z rury karbowanej jako komina studzienki umozliwia wzajemne 
wsp6Igranie w gruncie: wbudowanej studzienki i oka1aj~cego gruntu. Dzi\\ki odpowiedniemu 
stopmu zagyszczenia gruntu wok61 studzienki (0 jeden przedzial wyi;ej) uzyskuje si\\· 
zabezpieczenie przed wyporem. Przy wysokim poziomie· w6d gruntowych dodatkowym 
zabezpieczeniem b~ie plyta dociflZaj~ . 

SzczegOly konstrulccyjne . studzienek oraz ich wyposaZenie technologiczne 
przedstawiono na rys. nr 25 + 28. 

5.3.2.2. PrzykanaUki sanitarne
I 

Studzienki reWizyjne na przykanalikach sanitarnych typ "B"· przewiduje si\\ jako· 
typowe z kr~6w betonowych 0 1000 mm wykonane zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 

1 5.3.2.1.. Og6Iem przewiduje si\\ 235 szt. studzienek. 

5.3.3. Komory rozprfznej 
Na komory rozp~Zne na konc6wkach ruroci~6w tlocznych od poszczeg6lnych 

pompowni sciek6w adaptowano koncowe studzienki rewizyjne nakanalach grawitacyjnychj 
stanowillCych odbiorniki tloczonych sciek6w. SEl to: 
a) dlarurociqgu od pompowni P5: projektowana studzienka rewizyjna S -145 na kanale 

J KS IV w zlewni pompowni P4 (wg oddz~ oprac.); 

163 
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b) 	 dla rurociq,gu od pompowni P6: projektowana studzienka rewizyjn~ ~~llif~;*J.?~lc 3 
KS II w zlewni pompowni P5; 25.!.{j .metee 

c) 	 dla rurociq,gu od pompowni P7: projektowana studzienka rewizyjna S 180 na kanale 
KS V w zlewni pompowni P6; 

d) 	 dla rurociq,gu od pompowni P8: projektowana studzienka rewizyjna S 164 na kanale 
KS V w zlewni pompowni P6; 

e) 	 dla rurociq,gu od pompowni P9: projektowana studzienka rewizyjna S 50 na kanale 
KS I w zlewni pompowni P5; 

t) 	 dla rurociq,gu od pompowni PD: projektowana studzienka rewizyjna S - 310 na 
wysi~gniku od proj. kanalu (wg oddz. oprac.) w zlewni pompowni P7. 

Do zredukowania energii pompowanych sciek6w sluZyc b~1:l. zainstalowane 
na wylocie' ka.'ldego z rurociq,g6w tlocznych przyslony z blachy stalowej nierdzewnej 
grubosci 8 12 mm. 

Konstrukcj~ studzienek, ich wyposa.'lenie technologiczne przedstawiono na rys. nr 29. 

5.3.4. Studzienka odwodnieniowa na ruroci~gu tlocznym od pompowni P6 

Do opr6Znienia rurociq,gu, w rejonie rzeki Belnianki (hm: 3 + 26,0), stanowiqcym 
najnizszy punkt terenowy na jego trasie, przewiduje si~ instalacj~ odwadniajl;lCfl. Spust 
przewiduje si~ do studzienki z tworzywa sztucznego 0 1000 mm, z kt6rej scieki b~dI:l. 
odbierane wozem asenizacyjnym. Na odgal~zieniu, w studzience kontrolnej SK-4 
zamontowana zostanie zasuwa odcinajqca. przew6d odwadniajqcy z PE 0 110 mm 
wprowadzony do studzienki naleZy zabezpieczyc dodatkowo kolnierzem slepym zeliwnym 
"X" 0 100 mm. 

Studzienka odwodnieniowa wedlug rys. nr 34. 

5.3.5. Studzienki kontrolne na ruroci~gach tlocznych 

Dla cel6w prawidlowej eksploatacji rurociq,g6w tlocznych (konserwacja, praceI 
awaryjno-remontowe) przewiduje si~ studzienki rewizyjne z czyszczakiem - 0. 1,20 m: 
szt. 9 i 0 1,40 m: szt. 4 zlokalizowane: 

I 	 a) na rurociq,gu tlocznym od pompowni P5 szt. 1; 

b) na rurociq,gu tlocznym od pompowni P6 szt.3; 

c) na rurociq,gu tlocznym od pompowni P7 - szt. 1; 

d) na rurociq,gu tlocznym od pompowni P8 szt.4; 

e) na rurociq,gu tlocznym od pompowni P9 szt. 4. 


Zlokalizowano je, w rejonie przejsc pod drogami i zalamail tras rurociq,g6w. 

Dodatkowe elementy wyposa.'lenia technologicznego studzienek stanowil;l: 
w studzience SK - 2 (hm: 0 + 12,0) na RT6 zaw6r odpowietrzajl;lco - napowietrzajl;lcy 
dla sciek6w DN 80 mm; 
w studzience SK - 4 (hm: 3 + 26,0) na RT6 zasuwa nozowa; 
w studzience SK - 8 (hm: 3 + 85,0) na RT8 - zasuwa nozowa. 
w studzience SK - 12 (hm: 4 + 3,5) na RT6 - zasuwa nozowa. 

j 

I 
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Celem zasuw w studzienkach SK - 8 i SK - 12 b~dzie odci~eie sci~~fiJHddoos 

awarll. 

Zasuwy szczeg61owo omowiono wpkcie 5.3.1. 

Ww. studzienki naleZy wykonae zgodnie z zasadarni podanymi w pkt. 5.3.2.1 oraz wedlug 

rys. nr 30+33. 


5.3.6. Bloki oporowe 

Bioki oporowe przewiduje si~ dla zabezpieezenia rurocil:\!5oW tlocznych, lokalizujqc je 
w miejscach zalaman przewodow. 
Bloki przewiduje si~jako prefabrykaty betonowe z betonu B 10 wg BN - 81/9192 - 05. Bloki 
nalez:y posadowie na starannie wyrownanym i zag~szczonym gruncie. 
Lokalizacj~ blokow, ich typ i wymiary przedstawiono na rys. nr 36 i nr 37. 

5.3.7. Oznakowanie projektowanych przewodow 

Wykonane rurocil:\!5i tloczne naleZy oznakowae tablicarni orientacyjnymi, zgodnymi 
z PN - 86/B - 09700. Oznakowaniu b~dfl podlegae miejsca przejse pod ciekami, rowami 
i rzekfl Belniankfl. Tablice umieszczone zostanfl na slupkach betonowych .15 x 15 em 
dl. 2,50 mpo jednej stronie roWu lub cieku, natomiast przy przejsciu pod rzekfl - zdwoch 
stron. Og61em przewiduje si~ 5 tablic orientacyjnych Rurocil:\!5i doczne naleZy o:znaczye 
tasmfl oznacznikowo ostrzegawcZfl z wkladkfl metalowfl umieszczonfl nad rurocil:\!5iem. 

5.4. Przejscia pod przeszkodami 

5.4.1. Kanaly sanitarne 

Przejscia przewiduje si~ na odcinkach Iokalizacji kana16w: 

a) pod drogarni powiatowymi: 9 szt. - L == 138,5 m; 

b) pod drogarni gminnymi: 13 szt. - L = 111,0 m; 

c) pod przepustami: 2 szt. - L == 16,0 m; 

d) pod ciekami i rowarni: 3 szt. - L = 22,0 m; 

e) w zbli:zeniu do studni kopanej: 3 szt. L 22,0 m; 

f) w zbli:zeniu do budynku: 1 szt. - L == 14,0 m; 

g) skrzyzowanie z istn. uzbrojeniem: 2 szt. - L = 15,0 m; 

h) skrzyzowanie z istn. wodocil:\!5iem: 22 szt. - L = 66,0 m. 

Ogolem przewiduje si~ 55 przejse 0 lflcznej dlugosci - L = 404,5 m~ 


I 
Przej§cia Wykonane.wstani:l w rurach ochronnych stalowych ze szwemprzewodowych 

wg PN 791H - 74244 0 srednicach 0 355,6x 8 rom, 0 323,9x 8 rom i 273x8rom. Sposob 
IflCzenia rur na styk przez spawanie. Rura powinna posiadae zewn~trznfl izolacj~ 

polietylenowfl w klasie "C" wykonanfl fabrycznie. Miejsca spoin obwodowych powinny bye 

.J
I 	 zaizolowane przy pomocy r~kawow termokurczliwych. WewnQtrzna powierzchnia n:uy 

oehronnej powinna bye zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie fabryczne lakierem 
asfaltowym. 
Wprowadzenie rur kanalizacyjnyeh do rury ochronnej naleZy dokonae za pomocfl p16z 
centrujflcyeh typu AMP. Rozstaw ploz - max 1,50 m. Przestrzen miQdzyrurowfl przy koncach 
rury oehronnej naleZy uszczelnie za pomocflmanszety z PEMD. 

: j 
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Skrzyzowania projektowanego kanalu sanitarnego z istn. wodAt.il\Ji_~~wwigllj\1 si~ 


w rurach ochronnych PVC 0 srednicach 0 250x6,2 i 0 315x7,7. Wyj~6liistilI1tixWieRO-23, 


ktor~ zaprojektowano stalow~w zwi¥ku z tym, iz znajduje si~ w pasie drogowym. 

Przejscia: 

a) w rurze ochronnej stalowej 0 srednicy 0 355,6x8 L = 22,0 m; 

b) w rurze ochronnej stalowej 0 srednicy 0 323,9x8 - L =300,0 m; 

c) w rurze ochronnej stalowej 0 srednicy 0 273x8 - L = 10,5 m; 

d) w rurze ochronnej PVC 0 srednicy 0250x6,2 - L 9,0 m; 

e) wrurzeochronnejPVCosrednicy 0315x7,7 -L 63,Om . 
. I 
Ogolem przewiduje si~: 


I a) przewierty: 20 szt. - L 230,5 m; 

b) przekopy: 35 szt. - L = 174,0 m. 


I 
1 Pod drogami powiatowymi 0 nawierzchni asfaltowej zaprojektowano przewierty, 

wyj~tek stanowi~ przejscia przekopem: RO-8, RO-16, RO-17 i RO-21, ze wzgl~du 

na wystqpienie w podloZu skaly twardej, co uniemozliwia wykonanie przewiertu. 

Szczegoly wykonania przejsc kanalow sanitarnych przedstawiono na rys. nr 35. 

5.4.2. Ruroci=lgi tloczne 

Przejscia przewiduje si~ na odcinkach lokalizacji ruroci~ow: 


a) pod drogami gminnymi: 4 szt. - L = 35,0 m; 

b) pod rowem i rzek~Be1ni~: 2 szt. - L = 34,0 m; 

c) w poboczu dr. powiatowej we wjeZdzie na dzialk~ 1 szt. L = 9,0 m; 

d) w zblizeniu do studni kopanej: 2 szt. L = 16,0 m; 

e) skrzyzowanie z istn. wodoc~iem: 10 szt. - L = 30,0 m; 

Og6lem przewiduje si~ 19 przejsc 0 hlcznej dlugoSci - L = 124,0 m. 


Przejscia wykonane zos~w rurach ochronnych stalowych ze szwem przewodowych 
wg PN 791H -742440 srednicach: 0 323,9x8 rom, 0 244,5x8 rom i 0 159x5,6 rom. Spos6b 
montarurury przewodowej w rurze ochronnej zgodnie z pkt-em 5.4.1. 

SkrZYZowanie projektowanych rurOClllgOW tlocznych z istn. wodoci~iem przewiduje 
si~ w rurach ochronnych PVC 0 srednicach 0 250x6,2 rom i 0 200x4,9 rom. 
Przejscia: 
a) wrurze ochronnej stalowej 0 srednicy 0323,9x8 L = 7,0 m; 
b) w rurze ochronnej stalowej 0 srednicy 0 244,5x8 - L 46,0 m; 
c) w rurze ochronnej stalowej 0 srednicy 0 159x5,6 - L =41,0 m; 

1 	 d) w rurze ochronnej PVC 0 srednicy 0250x6,2 L = 3,0 m; . 

e) w rurze ochronnej PVC 0 srednicy 0200x4,9 - L 27,0 m. 

Og6lem przewiduje si~: 


a) przewierty: 4 szt. L = 55,0 m; 

b) przekopy: 15 szt. L = 69,0 m. 

Szczeg6ly wykonania przejsc ruroci~6w tlocznych przedstawiono na rys. nr 35. 
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5.4.3. Przykanaliki sanitarne 

Przejscia przewiduje si~ na odcinkach lokalizacji przykanalik6w: 

a) pod drogami powiatowymi: 3 szt. L = 46,5 m; 

b) pod drogami gminnymi: 28 szt. - L = 263,5,0 m; 

c) skrzyzowanie z istn. wodoci::u5iem: 153 szt. - L = 459,0 m; 

Og6lem przewiduje si~ 184 przejsc 0 htcznej dlugosci L 769,0 m. 


STAROSTWO Po~n~rowr 
\IV Kieleach 


AI. IX Wiekovv Kiele ;3 

.25-516 Kielce 


Przejscia wykonane zostan~ w rurach ochronnych stalowych ze szwem przewodowych I wg PN 79/H -742440 srednicy 0273,0 x 8 mm. Spos6b montaZil rury przewodowej w rurze 

··1 ochronnej zgodnie z pkt-em 5.4.1. 
Skrzyzowanie projektowanych ruroci::u56w tlocznych z istn. wodoci::u5iem przewidujej 

si~ w rurach ochronnych PVC 0 srednicach 0 250x6,2 mm. 

Przejscia: 

a) w rurze ochronnej stalowej 0 srednicy 0273x8 - L = 294,0 m; 

b) w rurze ochronnej PVC 0 srednicy 0250x6,2 - L = 475,0 m. 

Og61em przewiduje si~: 


a) przewierty: 26 szt. - L = 257,5 m; 

b) przekopy: 158 szt. - L = 511,5 m. 


Pod drogami powiatowymi 0 nawierzchni asfaltowej zaprojektowano przewierty, 
wyj~tek stanowi~ przejscia przekopem: RO-68 i RO-69, ze wzgl~du na wyst~ienie 
w podlozu skaly twardej, co uniemoZliwia wykonanie przewiertu. 
Szczeg6ly wykonania przejse przykanalik6w sanitarnych przedstawiono na rys. nr 35. 

6. Pompownie sciek6w 

6.1. Pompownia P5 

Do pompowni doplywac b~~ grawitacyjnie scieki z calego terenu msc. Slopiec 
(przysi61ka: Slopiec ~dowy i Slopiec Szlachecki). Zadaniem pompowni jest przerzut 
sciek6w do projektowanej (wg oddz. oprac.) kanalizacji sanitarnej w msc. Bork6w. 
Ur~dzenia pompowni przyj~to na podstawie ponizszych obliczefi technologicznych. 

6.1.1. Obliczenia technologiczne 

6.1.1.1. Wymagany wydatek pompowni 

.. Ilose sciek6w, doplywaj~cych do pompowni, wynikaj~ca z bilansu ilosci sciek6w oraz 
. przyj~tegoscherriatU obliczeniowego wynosi: Qhmax =6,76 1/s. Po uwzgl~dnieniu wymaganej 
rezerwy Wydajnosci pompowni - w wysokosci 30% Qhmax i 10% wydajnosci pompowni ! P6 i P9 - jej obliczeniowy wydatek wyniesie: 

I Q pI = 1,3 x Qn + 1,1 x Qp6+ 1,1 x Qp9 

Q pI = 1,3 x 6,76 lis + 1,1 x 13,52 lis + 1,1 x 4,26 lis = 28,35 lis = 102,06 m3/h 

, ) 
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w Kieleach 
AI. rx. Wiekov\. Ri{~le ~,6.1.1.2. Wymagana wysoko§c podnoszenia 

25Q 516 Kielce 

Wysokosc geometryezna (r6:miea pomi~dzy r~drnt osi ruroci£t,gu tloeznego 
w najwyzszym punkcie trasy, a minimalnym poziomem sciek6w w komorze ezerpalnej): 

H II = 250,40 - 243,42 = 6,98 m 

Straty w ruroci~u tloeznym 0180 PE, stanowi~ce sum~ strat liniowych i miejscowyeh (20%) 
H t = 1,20 x 218,0 x 0,011 = 2,88 In . 

Straty w pompowni: 
H mp= 1,0 m 

Straty l~ezne: 
H pI = 6,98 + 2,88 + 1,0 = 10,86 m 

6.1.1.3. Dob6r pomp 

Dla wyliczonyeh parametr6w pracy pompowni przyj~to 2 pompy zatapialne 
(1 pracuj~ca i 1 rezerwowa) 0 przykladowych parametrach, ustalonyeh w oparciu 0 dane 
Instaleompact : 
a) wydajnosc: Qp 28,62 lis = 103,03 m3/h; 
b) wys. podnoszenia: H 10,97 m H20; 
c) moe silnika: N s = 9,0 kW; 
d) typ wimika: otwarty Vortex. 

6.1.1.4. Komora czerpalna 

Przyj~to pompowni~ prefabrykowan~ 0 parametraeh: 

a) sredniea komory: D w 2000 mm; 

b) wysokosc czynna: h cz = 0,45 m; 

c) wysokosc martwa: h rn = 0,95 m. 


Przyj~te poziomy technologiezne: 

a) rz~dna terenu istniej~eego: 247,05 m n.p.m.; 

b) r~dna terenu projektowanego: 247,42 m n.p.m.; 


r c) rz~dna wierzchu pompowni: 247,65 m n.p.m. (0,23 m ponad poziomterenu 

!. proj ektowanego); . 


. '., 	 d) r~diui dna kanalu dopIywowego: 244,27 m n.p.m.; 

e) r~a poziomu minimalnego: 243,42 m n.p.m.; 

f) rz~dna poziomu maksymalnego: 243,87 m n.p.m.; 

g) r~dna poziomu alarmowego: 244,17 m n.p.m.; 

h) rz~dna dna pompowni: : 242,47 m n.p.m. 


I 
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w Kielcach 

6.1.2. Opis pompowni 	 Al. IX Wiek6v;, Kidt: ::I 
25-516 Kielce 

6.1.2.1. Obudowa 

Obudowa pompowni wykonana jest w postaci podziemnego zbiornika 
z polimerobetonu, charakteryzuj£tca si~ nast~puj£tCymi wla.sciwosciami: 
a) wysoka odpomosc na srodowisko agresywne (odpornosc chemiczna pH 1 + 10); 
b) odpornosc na korozj~; 
c) calkowita szczelnosc i nieprzepuszczalnosc; , ',' 
d) lekka konstrukcja w por6wnaniu ze stal£t czy betonem; 
e) nieszkodliwosc dla srodowiska; 
f) wysoka Wytrzymalosc mechaniczna (na sciskanie 90 120 N/roni2

). 

Wymiary plaszcza zbiornika: D w = 2000 rom, H c = 5300 mm. 
Dno komory posiada wyprofilowane dno (skosy 1 : 1) uniemoZliwiaj£tce osadzanie piasku 
i osad6w. Otwory pod rurociqgi i przejscia kablowe wykonane S£tjako szczelne. 
Schemat pompowni przedstawiono na rys. nr 23. 

6.1.2.2. Instalacja technologiczna 

W przedstawionej wyzej obudowie zamontowane zostan£t· 2 pompy zatapialne 
do sciek6w z wirnikiem otwartym Vortex 0 mocy N s = 9,0 kW.Pompy montowane S£t 
do specjalnych kolan spr~gaj£tCych zamocowanych. w dnie pompowni, wyposazonych 
w prowadnice rurowe ze stali kwasoodpornej, umozliwiajl.lce montaZ idemontaZ pomp pod 
zwierciadlem sciek6w. Uszczelnienie pol£tczenia pompy z rurociqgiem tlocznym nastwuje 
poprzez specjalny zaczep na kr6ccu wy lotowym pompy. 

Pompownia wyposazona jest w podest technologiczny oraz drabink~ zlazowl.l 
wykonane ze stali nierdzewnej. Zbiornik pompowni wyposaZony jest we wlaz ze stali 
nierdzewnej, wywietrzniki grawitacyjne oraz szaf~ kontrolno - sterownicz£t. Wlaz posiada 
zamek zabezpieczaj£tcy przed otwarciem przez osoby niepowolane oraz blokad~ 

uniemozliwiaj£tc£t samoczynne zamkni~cie w trakcie obslugi pompowni. 
Pompy sterowane s£t automatycznie, przy pomocy sondy hydrostatycznej. Celem 

r6wnomiernego zuZycia pomp, ich praca odbywac si~ b¢zie naprzemiennie z przelqczaniem 
automatycznym w wybranych przedzialach czasowych. 

Instalacja tloczna pompowni stanowi pol£tczenie kolana stopowego kaZdej pompy 
z rurociqgiem tlocznym wewn£ttrz pompowni. W sklad instalacji wchodz£t: 
a) przewody rurowe, wykonane ze stali nierdzewnej: 0.150 rom ll.lczone na kolnierze zestali 

nierdzewnej; 
b) zawory zwrotne kulowe (samoczyszcz£tce), zabezpieczajl.lce przed cofaniem si~ 

,pompowanych sciek6w; . , " .' 
c) 	 zasuwy odcinaj£tce klinowe mi~kkouszczelniaj£tce, umoZliwiaj£tce zamkni~cie przeplywu 

sciek6w, montowane na poziomych odcinkach przewodow tlocznych od pomp, 
obslugiwane z poziomu terenu poprzez specjalny przegub ze stali nierdzewnej. 

Montaz pompowni wraz z instalacjl.l pompow£t i technologiczn£t winien wykonae 
Dostawca pompowni, kt6ry udziela gwarancji na caly zakres dostawy i wykonywanych rob6t 
montaZowych. 

Poziomy technologiczne liczl.lc od dna pompowni 242,47 m n.p.m. wynosz£t: 

a) + 1,70 m (244,17 m n.p.m.): alarm przekroczenia max poziomu sciek6w; 
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1 b) + 1,40 m (243,87 m n.p.m.): wl~czenie pompy (max poziom sciekow);A1· ~~.iekow Kielc 3I ""fl-,)J6 Ki 1c) + 0,95 m (243,42 m n.p.m.): wy1'lCzenie pompy (min poziom sciekow). " "" e ce 

6.1.3. Sprawdzenie obudowy pompowni na wyp6r wody gruntowej 

Z uwagi na lokalizacj~ pompowni w terenie 0 wysokim poziomie wod gruntowych, 
istnieje koniecznose wyliczenia wyporu pompowni przez wod~ i przedsi~wzi~cie 

ewentualnych srodkowzaradczych: 
Dane do obliczen: 

a) poziom wody gruntowej: 246,55 m n.p.m. 
b) poziom posadowienia pompowni: 242,35 m n.p.m. 
c) ci~zar plaszcza pompowni: 10,0 T 
d) srednica zewn~trznapompowni Dz: 2,20m 
Wyporwody . 
W = 1,1 x 0,785 x (2,20? x (246,55 - 242,35) x 1,0 T/m3 

= 17,55 T 
17,55 T> 10,0 T - pompowni~ naleZy doci~e 
Z uwagi na to, ze ci~zar pompowni nie rownowaZy sHy wyporu przyjmuje si~ doci~zenie 
pompowni plyt~ fundamentow~ 0 wymiarach 3,0 x 3,0 m, grubosci - 0,70 m (zbrojenie typu 
A")

" Laczny ciezar pompowni, przeciwstawiaj'lcy siy wyporowi: 

plaszcz pompwni 10,0 T 

plyta fundamentowa M f = a x b x h x ("(z- "(w) 


Me= 3,0 x 3,0 x 0,70 x (2,4 - 1,0) = 8,82 T 

M = 10,0 + 8,82 = 18,82 T 


W sp6lczynnik bezpieczenstwa 


n= t > 1 
n = 18,82 = 1 07 1

17,55 , > 

Wniosek: stabilnose pompowni na wypor, przy wyzej przedstawionych Srodkach zaradczych 
jest zachowana .. 

, \ 

6.2. Pompownia P6 

I Do pompowni doplywae b~~ grawitacyjnie sciek.i. z centralnej cz~sci Slopca 
Rz~dowego oraz zlewni pompowni P7 i P8. 

Zadaniem pompowni jest przerzut sciekow do" projektowanego kanalu KS II,i 
doprowadzaj ,\:cegopoprzez kanal KS I do pompowni, P5. Wie1k<?~e" urzetdzen pompowni 
przyj~to na podstawie ponizszych obliczen technologicznych.· " ,," , ,," 

i 
6.2.1. Obliczenia technologiczne 

I 6.2.1.1. Wymagany wydatek pompowni 

I Hose sciek6w doplywaj~cych do pompowni, wynikaj~ca z bilansu ilosci sciekow 
1 z przy-j~tego schematu obliczeniowego wynosi: Q h max = 0,68 lis. Po uwzgl~dnieniu 

r , J 
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pompowni P7 i P8 jej obliczeniowy wydatek wyniesie: 25~5l6 Kielce 

I, 	 Q pH =1,3 x Qrz + 1,1 x QP7+ 1,1 x Qp8 

Q pH =1,3 x 0,68 lis + 1,1 x 6,74 lis + 1,1 x 4,56 lis =13,311/s =47,92 m3th 


6.2.1.2. 	Wymagana wysokosc podnoszenia 

Wysokosc geometryczn3 (r6:znica pomi~dzy rz~dn'l osi ruroci~u tlocznego 
w najwyzszym punkcie trasy, a minimalnym poziomem sciek6w w komorze czerpalnej): 

H g =246,40 - 244,40 =2,00 m 

Straty w ruroci~u tlocznym 0 125 PE, stanowi'lce sum~ strat liniowych i miejscowych


! (20%): 


H t = 1,20 x 362,0 x 0,018 = 7,82 n, 

Straty w pompowni: 

Hmp= 1,5 m . 


Straty l'lczne: 

H pH = 2,00 + 7,82 + 1,5 = 11,32 m 


6.2.1.3. 	Dob6r pomp 

Dla wyliczonych parametr6w pracy pompowni dobrano 2 pompy zatapialne 
(1 pracuj'lca i 1 rezerwowa) 0 przykladowych parametrach, ustalonych w oparciu 0 dane 
Instalcompact: 
a) wydajnosc: Q p . 13,521/s =48,66 m3/h; 
b) wys. podnoszenia: H 11,41 m H20; 
c) moc silnika: N s = 3,7 kW; 
d) typ wirnika: otwarty Vortex. 

/. 	 6.2.1.4. Komora czerpalna
. I 	 . 

Przyj~to pompowni~ prefabrykowall'lo parametrach: 

j. 
f 	 a)srednicakomory: D w = 1500 mm; 

b)wysokosc czynna: h~z'~O,33 m; 

I c) wysokosc martwa: h m = 0,69 m. 

J 


Przyj~te poziomy technologiczne: 

a) rz~dna terenu istniej'lcego: 247,30 m n.p.m.; 
, J b) rz~dna terenu projektowanego: 248,18 m n.p.m.; 

c) rz~dna wierzchu pompowni: 248,40 m n.p.m. (0,22 m ponad poziom terenu 


projektowanego ); 
:{ 
d) rz~dna dna kanaru doplywowego: 245,13 m n.p.m.; 

e) rz~dna poziomu minimalnego: 244,40 m n.p.m.; 
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f) rz~dna poziomu maksymalnego: 244,73 m n.p.m.; 
g) rz~dna poziomu alarmowego: 245,03 m n.p.m.; 
h) rz~dna dna pompowni: : 243,72 m n.p.m .. 

6.1.2. Opis pompowni 

6.2.2.1. Obudowa 

, ,o.budowa, pompowni ,wykonana:' jest w 
z polimerobetonu, 0 charakterystyce przedstawionej 
zbiornika: D w = 1500 mm, He 4800 mm. 
Schemat pompowni przedstawiono na rys. nr 23. 

6.2.2.2. Instalacja technologiczna 

STAROSTWO POWIATOWf 

w Kielcach 


AI. IX Wiek6w Kielc 3 

25-516 Kielce 


postaci podziemnego' ·'··zbiomika: ,:'" 
w pkt. 6.1.2.1. Wymiary plaszcza 

W przedstawionej wyZej obudowie zamontowane zostarut 2 pompy zatapialne 
do sciek6w z wirnikiem otwartym Vortex 0 mocy N s = 3,7 kW. Instalacj~ pompow'l:, 
WYPosaZenie technologiczne pompowni oraz spos6b sterowania przedstawiono w pkt. 6.1.2.2. 

Poziomy technologiczne lic~c od dna pompowni 243,72 m n.p.m. wynos~: 
a) + 1,31 m (245,03 m n.p.m.): alarm przekroczenia max poziomu sciek6w; 
b) + 1,01 m (244,73 m n.p.m.): whlczenie pompy (max poziom sciek6w); 
c) + 0,68 m (244,40 m n.p.m.): wyhlczenie pompy (min poziom sciek6w); 
Srednica pionu tlocznego kazdej pompy: 100 mm. ' 

6.2.3. Sprawdzenie obudowy pompowni na wypor wody gruntowej 

Z uwagi na lokalizacj~pompowni w terenie 0 niskim poziomie w6d gruntowych 
nie zachodzi koniecznosc wyliczenia wyporu pompowni przez wod~ i przedsi~wzi~cie 
ewentualnych srodk6w zaradczych. 

W sp6lczynnik bezpieczenstwa 

n Mw > 1 


n= = 1,33> 1 


6.3. Pompownia P7 

Do pompowni doplywac b~d1:l grawitacyjnie scieki z p6lnocnej cz~sci Slopca 
Rz1:ldowego, poludniowej c~sci msc. Kran6w oraz pompowni przydomowej. Zadaniem 
pompowni jest przerzut sciek6w do projektowanego kanalu KS V doprowadzaj1:lcego 
do pompowni P6. Wielkosc ur~dze'n pompowni przyj~to na podstawie ponizszych obliczen 
technologicznych. 

11-2.. 
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6.3.1. Obliczenia technologiczne 

I 6.3.1.1. Wymagany wydatek pompowni 

1 
Ilose sciek6w doplywaj'tCych do pompowni, wynikaj'lca z bilansu ilosci sciek6w 

i z przyj~tego schematu obliczeniowego wynosi: Q bmax 4,341/s. 
Po uwzgl~dnieniu wymaganej rezerwy wydajnosci pompowni - w wysokosci 

30% Q b max i" 10% wydajnosci pompowni PD - jej obliczeniowy wydatek wyniesie: 
, . . ',' ~., ,. ~ . ~ , . 

Q pIll = 1,3 X Qn + 1,1 X QPD = 1,3 X 1,66 lis + 1,1 X 2,68 lis = 5,11 lis = 18,40 m3Jh 

"I 
6.3.1.2. Wymagana wysokosc podnoszenia 

Wysokosc geometryczna (r6mica pomi~dzy r~dn'l osi rurociflgu tlocznego 
w najwyzszym punkcie trasy, a minimalnym poziomem sciek6w w komorze czerp~nej): 

H g = 254,00 - 244,96 = 9,04 m 

Straty w rurociflgu tlocznym 0 110 PE, stanowi'lce st).ll1~ strat liniowych i miejscowych 
(20%): 

H t = 1,20 X 311,0 x 0,0057= 2,13 m 

Straty w pompowni: 

H~p= 1,5 m 


Straty f'lczne: 

H pIlI = 9,04 + 2,13 + 1,5 = 12,67 m 


6.3.1.3. Dob6r pomp 

Dla wyliczonych parametr6w pracy pompowni dobrano pompy zatapiaIne (1 pracuj'lcai 
i 1 rezerwowa) 0 przyldadowych parametrach, ustaIonych w oparciu 0 dane InstaIcompact : 

a) wydajnosc: Qp = 24,271/s = 6,74 m3/h; 

b) wys. podnoszenia: H = 13,82 m H20; 

c) moc silnika: N s 3,1 kW; 

d) typ wimika: otwarty Vortex. 
I 


I 

6.3.1.4. Komora czerpalna 

Przyj~to pompowni~ prefabrykowan'l 0 parametrach: 

a) srednica komory: D w = 1200 mm; 

b) wysokosc czynna: h cz = 0,31 m; 

c) wysokosc martwa: h m = 0,64 m. 


Przyj~te poziomy technologiczne: .J 
f 

a) rz~dna terenu istniej'lcego: 248,10 m n.p.m.; 

b) rz~dna terenu projektowanego: 248,65 m n.p.m.; 
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w Kieh:ach 
c) rz~dna wierzchu pompowni: 248,85 m n.p.m. (0,20 m ponad pOZionN(;~~~.t~~lc 3 


t d) r~dna dna kanaru doplywowego: 245,67 m n.p.m.; ." ~, J) ~ elce 

i) rz~dna poziomu minimalnego: 244,96 m n.p.m.; 


j j) r~dna poziomu maksymalnego: 245,27 m n.p.m.; 

e) rz~dna poziomu alarmowego: 245,57 m n.p.m.; 

t) rz~dna dna pompowni: 244,32 m n.p.m. 


6.3.2. Opis pompowni 

6.3.2.1. Obudowa 

Obudowa pompowni wykonana jest w postaci monolitycmego zbiornika podziemnego 
z polimerobetonu, 0 charakterystyce przedstawionej w pkt. 6.1.2.1. Wymiary plaszcza 
zbiornika: D w = 1200 mm, H c = 4650 mm. 
Schemat pompowni przedstawiono na rys. nr 23. 

6.3.2.2. Instalacja technologiczna 

W przedstawionej wy.zej obudowie zamontowane zostanl{ 2 pompy zatapialne 
do sciek6w z wirnikiem otwartym Vortex 0 mocy N s 3,1 kW. Instalacj~ pompowll, 
WYPosaZenie technologiczne pompowni oraz spos6b sterowania przedstawiono w pkt. 6.1.2.2. 

Poziomy technologiczne licZl{c od dna pompowni 244,32 m n.p.m. wynosZl{: 

a) + 1,25 m (245,57 m n.p.m.): alarm przekroczenia max poziomu sciek6w; 

b) + 0,95 m (245,27 m n.p.m.): wll{czenie pompy (max poziom sciek6w); 

c) + 0,64 m (244,96 m n.p.m.): wyhlCzenie pompy (min poziom sciek6w). 

Srednica pionu tlocznego kaZdej pompy: 65 mm. . 


6.3.3. Sprawdzenie obudowy pompowni na wypor wody gruntowej 

Z uwagi na lokalizacj~ pompowni w terenie 0 wysokim poziomie w6d gruntowych, 
istnieje koniecznosc wyliczenia wyporu pompowni przez wod~ i przedsi~wzi~cie 

ewentualnych srodk6w zaradczych: 
Dane do obliczen: 

a) poziom wody gruntowej: 247,00 mn.p.m. 
b) poziom posadowienia pompowni: 244,20 m n.p.m. 
c) ci~zar plaszcza pompowni: 2,29 T 
d) srednica zewn~trzna pompowni Dz: 1,40m 
Wyp6rwody 
W 1,1 x 0,785 x (l,40f x (247,00 - 244,20) x 1,0 T/m3 =4,74 T 
4,74 T> 2,29 T pompowni~ naleZy docict:lyc 
Z uwagi na to, ze ci~zar pompowni nie r6wnowaZy sHy wyporu przyjmuje si~ docil{zenie 
pompowni plytl{ fundamentowl{ 0 wymiarach 2,5 x 2,5 m, grubosci - 0,35 m (zbrojenie typu I A")
" 
Laczny ci\,zar pompowni, przeciwstawiajacy si\' wyporowi: 


plaszcz pompwni 2,29 T 
, j 
plyta fundamentowa 	 Mr = a x b x h x (Yz- Yw) 


Mr= 2,5 x 2,5 x 0,35 x (2,4 1,0) = 3,06 T 


J 

J 1,.. 
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Wspolczynnik bezpieczenstwa 

n M >1w 
n=id?.=l13>l4,74 , 

Wniosek: stabilnosc pompowni na wypor, przy wyzej przedstawionych srodkach zaradczych 

jest zachowana 


6.4. Pompownia P8 

Do pompowni doplywae b~chi grawitacY.inie scieki z zachodniej cZ~Sci terenu Slopca 

~owego oraz 0srodka Wypoczynkowego "Uroczysko". Zadaniem pompowni jest przerzut 

sciek6w do projektowanego kanalu KS V doprowadzaj/:lcego do pompowni· P6. Wielkose 

illz¢en pompowni PrzY.i~to na podstawie ponizszych obliczen tecbnologicznych. 


6.4.1. Obliczenia technologiczne 

6.4.1.1. Wymagany wydatek pompowni 

nose sciek6w doplywaj/:lcych do pompowni, wynikaj/:lca z bilansu ilosci sciekow 

i z przY.i~tego schematu obliczeniowego wynosi: Q hmax = 1,811s. 


Po uwzg1~dnieniu wymaganej rezerwy wydajnosci pompowni - w wysokosci 30% 

jej obliczeniowy wydatek wyniesie: 


Q pIV = 1,3 x 1,8 = 2,34 Us = 8,42 m3/h 

Z uwagi na wymagania ZUK Daleszyce dobrano pompy z wirnikiem otwartym, s1l:ld 

minimalna srednica rurociqgu tlocznego wynosi 090 PE i przy zachowaniu minimalnej 

pr~dkosci samooczyszczania V = 0,7 mls - przY.iQto Q p IV = 4,0 lis. 


6.4.1.2. Wymagana wysokosc podnoszenia 

Wysokose geometryczna (romica pomi~dzy rz¢nl:l· osi rurociqgu tlocznego 

w najwyzszym punkcie trasy, a minimalnym poziomem sciek6w w komorze czerpalnej): 


H g = 250,90 .;... 24,2,26 =8,64 m 

Straty w rurociqgu tlocznym 0 90 PE, stanowil:lCe sum~ strat liniowych i miejscowych (20%): . 

H t = 1,20 x 673,0 x 0,01 = 8,08 m 

Straty w pompowni: 
Hmp= 1,5m 

Straty l/:lczne: 

H p IV = 8,64 + 8,08 + 1,5 = 18,22 m 


1-.".S 1 
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Dla wyliezonyeh parametr6w praey pompowni dobrano 2 pompy zatapialne 
(1 pracuj~ea i 1 rezerwowa) 0 przykladowych parametraeh, ustalonych w oparciu 0 dane 
Instaleompact: 
a) wydajnosc: Qp = 4,561/s = 16,40 m3/h; 
b) wys. podnoszenia: H = 19,80 m H20; 
c) moe silnika: N s 4,2 kW; 
d) typ wimika: otwarty Vortex. 

6.4.1.4. Komora czerpalna 

Przyj~to pompowni~ prefabrykowan~ 0 parametrach: 

a) srednica komory: D w = 1200 mm; 

b) wysokosc czynna: h cz = 0,34 m; 

c) wysokosc martwa: h m 0,64 m. 


Przyj~te poziomy technologiczne: 

a) rz~dna terenu istniej~cego: 246,00 m n.p.m.; 

b) r~dna terenu projektowanego: 246,22 m n.p.m.; 

c) r~dna wierzchu pompowni: 246,42 m n.p.m. (0,20 m ponad poziom terenu projekt.); 

d) rz~dna dna kanalu doplywowego: 243,00 m n.p.m.; 

k) rz~dna poziomu minimalnego: 242,26 m n.p.m.; 

I) rz~dna poziomu maksymalnego: 242,60 m n.p.m.; 

e) rz~dna poziomu alarmowego: 242,90 m n.p.m.; 

f) r~dna dna pompowni: 241,62 m n.p.m. 


6.4.2. Opis pompowni 

6.4.2.1. Obudowa 

Obudowa pompowni wykonanajest w postaci monolitycznegozbiornika podziemnego 
z polimerobetonu 0 charakterystyce przedstawionej w pkt. 6.1.2.1. Wymiary plaszcza 
zbiornika: D w = 1200 mm, H c 4920 mm. 
Schemat pompowni przedstawiono na rys. nr 23. 

6.4.2.2. Instalacja technologiczna 

W przedstawionej wyzej obudowie zamontowane :zostan~:2 pompyzatapialne :' 

do sciek6w z wirnikiem otwartym Vortex 0 moey N s = 4,2 kW. Insta1acj~ pompow~ 
wyposazenie technologiczne pompowni oraz spos6b sterowania przedstawiono w pkt. 6.1.2.2. I 

.) 

Poziomy technologiczne lic~c od dna pompowni 0 r~dnej 241,62 m n.p.m. wynos~: 


a) + 1,28 m (242,90 m n.p.m.): alarm przekroczenia max poziomu sciek6w; 

b) + 0,98 m (242,60 m n.p.m.): wl'l.Czenie pompy (max poziom sciek6w); 

c) +0,64 m (242,26 m n.p.m.): wyl~czenie pompy (min poziom sciek6w). 

Srednica pionu tlocznego ka:zdej pompy: 65 mm. 


,1 
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6.4.3. Sprawdzenie obudowy pompowni na wypor wody gruntowej ,25-516 Kielce 

Z uwagi na lokalizacj~ pompowni w terenie 0 wysokim poziomie w6d gruntowych, 
istnieje koniecznose wyliczenia wyporu pompowni przez wod~ i przedsi~wzi~cie 

ewentualnych srodk6w zaradczych: 
Dane do obliczen: 


I a) poziom wody gruntowej: 243,00 m n.p.m. 

b) poziom posadowienia pompowni: 241,50 m n.p.m. 

c) ci~Zar plaszcza pompowni: 2,39 T 


'I 	 d) srednica zewn((trzna pompowni Dz: 1,40m 

Wyp6rwody 

W = 1,1 x 0,785 x (1,40)2 x (243,00 241,50) x 1,0 T/m3 = 2,54 T 


I 	 2,54 T > 2,39 T - pompowni~ naleZy doci~6 


Z uwagi na to, ze ci~zar pompowni nie r6wnowaZy sHy wyporu przyjmujesi~ dociq.zenie 

pompowni plyt'l fundamentow'l o.wymiarach 2,0 x 2,0 m, grubosci - 0,10 m (zbrojenie typu 

A")

" 
Laczny cittzar pompowni. przeciwstawiaiacy sie wyporowi: 

- plaszcz pompwni 2,39 T 


plyta fundamentowa Mf = a x b x h x (Yz- Yw) 

Mf = 2,0 x 2,0 x 0,10 x (2,4 - 1,0) = 0,56 T 


. M = 2,39 + 0,56 = 2,95 T 

Wsp6lczynnik bezpieczenstwa 


n= Mw > 1 
2,95n 2,54 1,16> 1 

Wniosek: stabilnose pompowni na wyp6r, przy wyzej przedstawionych srodkach zaradczych 
jest zachowana. 

6.5. Pompownia P9 

Do pompowni doplywae b~d'l grawitacYJme scieki z c~sci zabudowy Slopca 
Rz'ldowego. Zadaniem pompowni jest przerzut sciek6w do projektowanego kanalu KS I 
doprowadzaj'lcego, do pompowni P5. Wielkose urz'ldzen pompowni przyj~to na .podstawie 
poniZszych obliczen technologicznych. 

6.5.1. Obliczenia technologiczne 

6.5.1.1. 	Wymagany wydatek pompowni 

Ilose sciek6w doplywaj'lcych do pompowni, wynikaj'lca z bilansu ilosci sciek6w 
i z przyj~tego schematu obliczeniowego wynosi: Qb max =0,15 lis. 

Po uwzgl~dnieniu wymaganej rezerwy wydajnosci pompowni w wysokosci 30% - jej 
obliczeniowy wydatek wyniesie: 

\ 	 Q pV = 1,3 X 0,15 =0,20 I/s =0,70 m3/h 

J 
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Z uwagi na wymagania ZUK Daleszyce dobrano pompy z silnikiem otwartym, stqd 

minimalna srednica rurocicysu tlocznego wynosi 090 PE i przy zachowaniu minimalnej 

pr~dkosci samooczyszczania V 0,7 mls - przyj~to Q pV = 4,0 lis. 


6.5.1.2. Wymagana wysokosc podnoszenia 

Wysokosc geometryczna (r6mica pomi~dzy r~dnl:l osi rurocicysu tlocznego 

w najwyzszym punkcie trasy, a minimalnym poziomem sciek6w w komorze czerpalnej): 


H g = 257,25 - 251,63 = 5,62 m 

Straty w rurocicysu tlocznym 090 PE, stanowil:lce sum~ strat liniowych i miejscowych (20%): 

H t =1,20 x 672,0 x 0,01 = 8,06 m 

Straty w pompowni: 

Hmp = 1,5 m 


Straty ll:lczne: 

H pV = 5,62 + 8,06 + 1,5 = 15,18 m 


6.5.1.3. Dob6r pomp 

Dla wyliczonych parametr6w pracy pompowni dobrano pompy zatapialne (1 pracujl:lca 
i 1 rezerwowa) 0 przykladowych parametrach, ustalonych w oparciu 0 dane Instaicompact: 
a) wydajnosc: Q p = 4,261/s = 15,35 m31h; 
b) wys. podnoszenia: H 15,35 m H20; 
c) moc silnika: N s = 3,1 kW; 
d) typ wirnika: otwarty Vortex. 

6.5.1.4. Komora czerpalna 

Przyj~to pompowni~ prefabrykowanl:l 0 parametrach: 

a) srednica komory: D w 1200 mm; 

b) wysokosc czynna: h cz = 0,30 m; 

c) wysokosc martwa: h m = 0,64 m. 


Przyj~te poziomy technologiczne: 

a) rz~dna terenu istniejl:lcego: 254,60 m n.p.m.; 

b) rz~dna terenu projektowanego: 254,77 m n.p.m.; 

c) r~dna wierzchu pompowni: 254,97 m n.p.m. (0,20 m ponad poziom terenu 


. projektowanego); 
d) rz~dna dna kanalu doplywowego: 252,33 m n.p.m.; 
e) rz~dna poziomu minimalnego: 251,63 m n.p.m.; 
f) rz~dna poziomu maksymalnego: 251,93 m n.p.m.; 
g) rz~dna poziomu alarmowego: 252,23 m n.p.m.; 
h) rz~dna dna pompowni: 250,99 m n.p.m. 

I 
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6.5.2. Opis pompowni 

6.5.2.1. Obudowa 

Obudowa pompowni wykonana jest w postaci monolitycznego zbiornika podziemnego 
z polimerobetonu 0 charakterystyce przedstawionej w pkt. 6.1.2.1. Wymiary plaszcza 
zbiornika: 
D w 1200 mm, H c = 4100 mm. 
Schemat pompowni przedstawiono na rys. nr 23. 

6.5.2.2. Instalacja technologiczna 

W przedstawionej wyzej obudowie zamontowane zostanet 2 pompy zatapialne 
do sciek6w z wimikiem otwartym Vortex 0 mocy N s = 3,1 kW. Instalacj~ pompow'l:, 
wyposazenie technologiczne pompowni oraz spos6b sterowania przedstawiono w Pkt' 6.1.2.2. 

Poziomy technologiczne licZ'lc od dna pompowni 0 r~dnej 250,99 mn.p.m. wynosZ'l: 

a) + 1,24 m (252,23 m n.p.m.): alarm przekroczenia max poziomu sciek6w; 

b) + 0,94 m (251,93 m n.p.m.): whtczenie pompy (max poziom sciek6w); 

c) + 0,64 m (251,63 m n.p.m.): wyletczenie pompy (min poziom sciek6w). 

Srednica pionu tlocznego kaZd.ej pompy: 65 mm. 


6.5.3. Sprawdzenie obudowy pompowni na wypor wody gruntowej 

Z uwagi na lokalizacj~ pompowni w terenie 0 niskim poziomie w6d gruntowych nie 
zachodzi koniecznosc wy liczenia wyporu pompowni przez wod~ i przedsi~wzi~cie 

ewentualnych srodk6w zaradczych. 
W sp6lczynnik bezpieczenstwa 

n= M > 1w 

n 2,09 5,36> 10,39 

! 

I 

6.6. Pompownia przydomowa PD 

Do pompowni doplywac b~det grawitacyjnie scieki z budynku mieszkalnego na dzialce 
nr 827/1 w miejscowosci Slopiec Rzetdowy. Zadaniem pompowni jest przerzut sciek6w 
do projektowanego kanalu wg oddz. opracowania. Wielkosc urzetdzen pompowni przyj~to 
na podstawie ponizszych obliczen technologicznych. 

6.6.1. Obliczenia technologiczne j 

6.6.1.1. Wymagany wydatek pompowni 

I 
nose sciek6w doplywajetcych do pompowni okreslono, uwzgl~dniajetc WYPosaZenie 

budynku w przybory sanitarne w pkt. 4: Q = 1,22 lis. Po uwzgl~dnieniu wymaganej rezerwy 
wydajnosci pompowni - w wysokosci 30% - jej obliczeniowy wydatek wyniesie: 

Q pVI =1,3 x 1,22 =1,59 Us 

I 
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6.6.1.2. Wymagana wysokosc podnoszenia 

Wysokosc geometryczna (r6mica pomi~dzy rz~dn~ osi ruroci~u tlocznego 
w najwyzszym punkcie trasy, a minimalnym poziomem sciek6w w komorze czerpalnej): 

H g =254,43 - 252,23 =2,20 m 

Straty w ruroci~u tlocznym 0 63 PE,stanowi~ce sum~ 


H t = 1,20 x 118,0 x 0,02 =2,83 m 


Straty w pompowni: 

H ml,= 1,5 m 


Straty l~czne: 


H pVI =2,20 + 2,83 + 1,5 =6,53 m 


6.6.1.3. Dobor pomp 

strat liniowych i miejscoWYGh (20%): 

Dobrano pomp~ zatapialn~'- 1 szt. 0 nast@uj~cych parametrach: 

a) wydajnos6: Q p = 2,68 lis = 9,64 m31h; 

b) wys. podnoszenia: H 7,14 m H20; 

c) typ wirnika: otwarty Vortex; 

d) moc silnika: 0,55 kW. 


6.6.1.4. Komora czerpalna 

Przyj~to pompowni~ prefabrykowan~ 0 parametrach: 

a) srednica komory: D w = 800 mm; 

b) wysokosc czynna: h cz =0,30 m; 

c) wysokosc martwa: h m =0,30 m; 


Przyj~te poziomy technologiczne: 

a) r~dna terenu istniej~cego (i projektowanego): 254,70 m n.p.m.; 


. b) rz~dna wierzchu pompowni: 254,90 m n.p.m. (0,20 m ponad poziom terenu projekt.); 
c) rz~dna dna kanalu doplywowego: 252,63 m n.p.m.; 
d) rz~dna wyjscia z pompowni: 253,10 m n.p.m.; 
e) rz~dna dna pompowni: 251,93 m n.p.m. I 
6.6.2. Opis pompowni

I 
6.6.2.1. Obudowa 

j Obudowa pompowni wykonana jest w postaci monolitycznego zbiornika podziemnego 

z tworzywa sztucznego PEHD (rura WEHOLITE Spiro). Wymiary plaszcza zbiornika: 

D w = 800 mm, H c = 3170 mm. 

Schemat pompowni przedstawiono na rys. nr 24 . 
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I 
W przedstawionej wyzej obudowie zamontowana zostanie 1 pompa zatapialna 

do sciekow z wimikiem typu Vortex. Instalacj~ pompow'l:, wyposai:enie technologiczne 
pompowni oraz sposob sterowania przedstawiono w pkt. 6.1.2.2. 
Srednica pionu tlocznego pompy: 50 mm. 

6.5.3. SpralVdzenie obudowy pompolVni na wypor lVody gruntolVej 

Z uwagi na lokalizacj~ pompowni w terenie, w ktorym nie wyst~puje woda gruntowa 
nie zachodzi koniecznosc ewentualnego dociitZenia pompowni. 

7. Obsluga pompolVni 

Projektowane obiekty Sit obiektami bezobslugowymi pracujltcymi samoczynnie. 
Producent zaleca jednak, aby raz na dob~ kontrolowana byla prawidlowose pracy obiektu, 
celem wczesnego wykrycia ewentualnych awarii. 

Okresowe plukanie pompowni sprowadza si~ do: 

odci~cia pionu tlocznego z odgal~zieniem pluczltcym; 

otwarcia zasuwy na gal~zi obiegu plucZl:lcego; 

przelltczema rozdzielnicy na sterowanie ~czne; 


- jednoczesnego uruchomienia obu pomp. 

Jedna z pomp pracuje w obiegu wewn~trznym, a druga tloczy wzruszone osady. 


Obslug~ i usuwanie usterek pomp i instalacji technologicznej naleZy przeprowadzie 
zgodnie z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami urZ£ldzen, a taki:e rozporZl:ldzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 
i higieny pracy w oczyszczalniach'sciek6w. 

7.1. Sklad obslugi 

Wprawdzie funkcjonowanie obiektow bedzie automatyczne, to iednak kontrola 
codzienna maj§;ca na celu sprawdzenie dzialania poszczeg61nych element6w bedzie nalei:ala 
do obowiazk6w stalej obslugi. Stale miejsce przebywania obslugi przewidziano na terenie 
Zakladu Uslug Komunalnych w Daleszycach. 

Ze wzgl~d6w BHP, przy pompowni winno przebywac jednoczesnie nie mniej nii: 
2 pracownik6w. Wszystkie osoby z obslugi powinny posiadac: 
- ukonczony kurs BHP I - go stopnia, 

uprawnienia do obslugi urZl:ldzen elektrycznych, 

- przeszkolenie na stanowisku pracy. 


I Prace konserwacyjno - projektowe w pompowni winny' bye wykonywane przez 
uprawnionych pracownik6w posiadajltcych odpowiednie uprawnienia i kwaliflkacje. 

1 7.2. PodstalVolVe zadania obslugi 

a) utrzymanie bezzakl6ceniowego przeplywu sciek6w przez przepompowni~ i kra~ 


1 (usuwanie cz~sci, kt6re nie sit w stanie przejse przez pompy, niedopuszczalne jest 

zagniwanie sciek6w w pompowni); 


b) utrzymanie czystosci na calym obiekcie; 

I c) wykonywanie zalecen instrukcji obslugi w wypadku wyst'lPienia awarii; 


d) sprawdzanie prawidlowosci pracy pomp; 


I 
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e) sprawdzame dzlalama przyclskow sterowama r~cznego oraz sprawnoscl illdadu 

1 

sygnalizacji i pomiar6w; 

t) wsp6ludzial w wykonywaniu konserwacji, przeglqp.6w i remont6w zapobiegawczych 


wszystkich UI'Ztl.dzen mechanicznych i elektrycznych w pompowni. 


7.3. Wyposatenie sprz~towe (podstawowe) 

WyposaZenie sprz~towe pompowni winno znajdowaC si~ na zapleczu oczyszczalni 
sciek6w 
i powinno.stanowie: 
- szelki i liny bezpieczenstwa, - 2 kpl. 
- bosak, - 1 szt. 

grabie, - 1 szt. 
1 

- lampa bezpieczenstwa do pracy w a1mosferze gaz6w, - 2 szt. 
- lanca do burzenia zastoisk osad6w, - 1 szt. 
- kasarek do wylawiania cz~sci plywaj/:lcych, kt6re same nie mog/:lprzejse 

przez pomp~, - 1 szt. 
- pojemnik na cz~sciwylowione, - 1 szt. 

wykrywacze zawartosci gaz6w, 
maski przeciwgazowe, 
maski z doprowadzaniem powietrza, 

- aparaty tlenowe. 

7.4. Wytyczne BHP 

W pompowni. sciek6w instalacja elektryczna winna bye. wykonana zgodnie 
z obowiqzuj/:lcymi przepisami 0 budowie urz/:ldzen w tego typu pomieszczeniach. 

Na zapleczu instytucji obslugujl:lCej pompowni~ powinny ponadto si~ znaleie: 

- instrukcja obslugi pompowni, 

- instrukcja 0 sposobie stosowania sprz~tu ochrony dr6g oddechowych, 

- instrukcja 0 udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku. 


Przy pompowni winny bye takZe tablice informacyjne okreslajl:lCe nazw~ obiektu, jego 
wymiary w planie i gl~bokose. . 

I 

Pracownicy przys~uj/:lcy do pracy na terenie pompowni winni bye zapoznani 

z inStrukcjami wymienionymi wyZej. 


Prace· w pompowni winny bye wykonywane przez co najmniej 2· osoby (jedna 

pracujl:lCa i druga asekuruj/:lca). . 


Ur~zenia elektryczne winny bye odl/:lczone od sieci. Pracownik pracuj/:lcy weWlll:ltrz 


1 pompowni powinien bye, tiadzorowany' przez drug/:l osob~ znajduj1:lC/:l si~ na zeWlll:ltrz 0 biektu. 

Pracownik pracuj/:lcy weWlllltrz komory czerpalnej powinienmiee na sobie szelkowe . 


pasy bezpieczenstwa z przymocowaDl:l do nich linkl:l bezpieczenstwa. 

1 Przedprzysuwieniem do robot weWlllltrz komory czerpalnej, nale.zy zawsze sprawdzi6, 


czy nie rna gaz6w trujl:lCych lub wybuchowych - za pomoc/:l odpowiednich czujnik6w. 

Pracownicy stykajl:lCY si~ ze sciekami winni posiada6 r~kawice, odziez i obuwie 


ochronne. 

I 

I 
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8. Dowoz piasku i Zwiru 

Na terenie obj~tym inwestyejEl pod glelxt lub warstwEl nasypow wyst~ujEl glownie 
piaski rzeezne oraz piaski gliniaste. W otworach nr 50, 51, 52, 58, 72, 73, 74 oraz 77 
wys~uje skala, a lokalnie torfy (otw. nr 80). Tak wi~e do zasypki kanalu na odeinkach, 
gdzie wys~uje torf i skala naleZy dowiesc piasek. PrzY.jmuje si~ konieeznosc dowiezienia 
piasku eelem wymiany gruntu i obsypki rur kanalizaeyjnyeh na odeinkach: 
a) kanal sanitarny "K8 IH": ode. 886 - 893 L 213,0 m; 

1 b) kanal sanitarny "K8 vr': ode. P7 - 8231 . L ;::= 11,0 m; 

I e) kana! sanitarny "K8 VII": ode. 8231 - 8249 L = 84,0 m; 


d) kana! sanitarny "K8 VlIT': ode. 8230 8272 L 112,0 m; 

(w tym ruroei~ tloezny) 

e) kanal sanitarny "K8 VIllA": ode. 8284 - 8286 L 41,0 m; 
Ogolna dlugosc odeinkow, na ktore przewiduje si~ dowoz piasku wynosi L:L = 461,0 m. 

Ponadto naleZy wymienic grunt w miejseu posadowienia pompowni seiekow P5, gdzie 
zalegajEl nienosne mi~kkoplastyezne pyly i pompowni P7 - nienosne torfy. 

I Na pozostalyeh odcinkach do zasypki wykorzysroc grunt piaszczysty rodzimy. 
I 
i 

9. Roboty nft terenie zadrzewionym 
IstniejElCe zakrzaezenia, stanowiElee niezorganizowallEl form~ zieleni 0 powierzchni 

ok. 100m2
, naleZy USUllElC. 

10. Wytyczne wykonania robot 

10.1. Sposoby wykonywania robot ziemnych 

Wykopy pod' kanaly i ruroci~ tloczny wykonywaneb~dEl w 70% sprz~tem 

meehanicznym i w 30% sposobem r~eznym. B~dEL to wykopy: 
a) w~koprzestrzenne 0 scianach pionowych, umocnione wypraskami stalowymi 

zakladanymi poziomo, z poszerzeniem na obiekty kubaturowe (szalunki np: p!ytowe, 
klatkowe 0 konstrukcji gwarantujftCej bezpieczeilstwo robot), przewidywane na 
odcinkach: . 

I zabudowy; 
. podlegajElcych odwodnieniu; 

- skrzyzowania z istniejElCym uzbrojeniem podziemnym; 
b) szerokoprzestrzenne, skarpowane 0 1iachyleniu skarp 1 : 0,6 - na pozostalej drugosci. 

Grunty wyzszej kategorii . niz N naleZy odspajac mlotami pneumatycznymi. Pod . 
pompowni~ . przewiduje si~ wykopy obiektowe umocnione . ezterostronme grodzicami . 
stalowymi G-Z zabijanymi pionowo. Warstw~ humusu (ok. 20 em) odloZyc po przeciwnej 

1 	 stronie wykopu niZ pozostala ziemia. Do wykonania zasypki wykop6w naleZy przysUyJic 
natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia kanalu. 
Zasypka wykopu sklada si~ z dwoch warstw: 

j a) warstwy oehronnej rury - obsypki, 

b) warstwy wypel:niajElCej - zasypki. 


Obsypk~ wykonac warstwami 0 grubosci 20 em, zag~szczajElC kaZdEl' warstw~. 
Obsypk~ prowadzic aZ do uzyskania zag~szczonej warstwy 0 grubosci co najroniej 0,30 m 
ponad wierzch rwy. NaleZy zwr6cic uwag~ na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si~ 

J podczas obsypywania, zag~szczania i przejezdZania ci~Zkiego sprz~tu. 

I 
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Dla zapewnienia calkowitej stabilnosci, konieczne jest zadbanie 0 to, aby material 
1 	

obsypki szczelnie wypehrial przestrzeit pod rur'l. WaZue jest zag~szczenie - podbicie gruntu 
w tzw.. "pachach" przewodu. Podbijanie naleZy wykonaC przy uZyciu podbijak6w 
drewnianych. 

Po wykonaniu obsypki moZna dopiero przysUijJic do wypelniania pozostalego wykopu 
(zasypki). Zasypk~ wykonae sprz~tem mechanicznym za wyj'ltkiem odcink6w gl~bionych 
r~cznie, gdzie zasypka wykop6w winna bye r6wniez wykonywana sposobem r~cznym. 
Jednoczesnie z zasypk'l wykopow wClSkoprzestrzennych naleZy prowadzic rozbiork~ 

umocnien. 

Stopien zag~szczenia poszczeg6lnych warstw wykopu: 

a) min. 98% zmodyfikowanej proby Proctora na odcinkach lokalizacji w obr~bie dr6g; . 

b) min. 90% - na pozostalej dlugosci. 


Z uwagi na to, ze roboty ziemne wykonywane ~d'l w pobliZu istniej~ychdrzewI 
I naleZy je prowadzic r~cznie tak, aby nie uszkodzic korzeni lub korony. Pnie drzew w pobliZu 

robOt ogrodzie deskami (klepki w obejmie montowane bezposrednio do pni) i nie obsypywae 
ich. Ponadto w miar~ moZliwosci w rejonie drzew naleZy jak najszybciej zasypae wykopy 
w celu nie dopuszczenia do przesuszania gruntu. Przy zastosowaniu si~ wykonawcy do ww. 
uwag realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje trwalego uszkodzenia istniej'lcego 
drzewostanu. 

Wszystkie roboty ziemne naleZy wykonywac z zachowaniem normy BN 83/8836
02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze", 
a w szczeg6lnosci zgodnie z pkt. 2.2.5 tejZe normy: "Szczeg6lne warunki bezpieczenstwa 
pracy". 

Nadmiar gruntu pozostalego po wykonaniu robOt naleZy wywiezc na miejsce 
wskazane przez Inwestora. Terenrob6t naleZy doprowadzic do stanu pierwotnego. 

10.2. Roboty montaiowe 

Roboty montazowe naleZy wykonaC zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru rob6t budowlano - montazowych, cz. II instalacje sanitarne i przemyslowe" oraz 
zgodnie z instrukcj'l fabryczrut Producentow rur. 

Wykonane odcinki kanalizacji podlegae b~d'lpr6bie na szczelnosc (inflltracj~) zgodnie 
z nOfm'lPN 921B 10735 "Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Rurociqg tloczny podlegae b~dzie pr6bie szczelnoSci (odcinkami 200 -:- 300 m) na cisnienie 
1,0 MPa, zgodnie z norm'l PN-811B-l0725 "Wodociqgi. Przewody ,zewn~trzne.Wymagania 
i badania przy odbiorze" . Proby szczelnosci kanal6w i rurociqg6w cisnieniowych naleZy 
wykonaC przy udziale przedstawiciela Zaldadu Uslug Komunalnych w Daleszycach: 

Wod~ do pr6b szczelnosci kanal6w i rurociqg6w naleZy pobrae z istniej~ej sieci 
wodociqgowej na warunkach okreslonych przez UZytkownika sieci, wzgl~e wody 
pochodz~j z odwodnienia wykop6w. Odbioru technicznego dokonaC na podstawie 
przeglct.du wykonanego kamer'l. 

10.3. Skr.zyZowanie z istniejatcym uzbrojeniem 

Projektowane kanaly i rurociqg cisnieniowy krzyzuj'l si~ na swojej trasie z kablami 
energetycznymi i telefonicznymi oraz istniej~ymi przewodami wodociqgowymi .. Kable 
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telefoniczne oraz energetyczne naleZy zabezpieczyc za pomoc~ rur ochron6~~,a~~elnych 
"AROT" typ PS - 110, dlugosci 3,0 m. 
Og6lem przewiduje si~ na skrzyZowaniach z: 
a) kanalami sanitarnymi - 27 szt. rur ochronnych na kab1ach e1ektrycznych i te1efonicznych; 
b ) ruroci~ami tlocznymi - 1 szt. rur ochronnych na kablach e1ektrycznych i telefonicznych; 
c) przykanalikami sanitamymi - 26 szt. rur ocbronnych na kablach elektrycznych 

i telefonicznych. 
Na czas robot istniej~ce przewody i kable podwiesic do bali drewnianych. Roboty 

ziemne w obr~bie ww. skrzyZOWatl wykonae r~cznie. Roboty prowadzic' w uzgodnieniu 
z instytucjami i sruzbami dysponuj@ymi poszczegolnymi sieciami. Zasypk~ wykop6w pod 
sieciami starannie zag~sciC, aby zapobiec poioiejszemu osiadaniu. 

lOA. Roboty drogowe 

Istniej~e nawierzchnie utwardzone drOg, wjazdow na tereny prywatnych wlascicieli 
naleZy rozebrae, przed rozpoc~ciem robot, na szerokosc pasa roboczego (l,0 + 1,5 m) 
i zabezpieczyc przed zniszczeniem. Po wykonaIDU robot· kanalizacyjnych, zag~szczeniu 
gruntu i wykOIianiu warstwy ods~zaj~ej - z piasku grubosci 20 cm, odtworzyc nawierzchni~ 
do stanu pierwotnego; '. 

nose nawierzchni' asfaltowych do ponownego odtworzenia wynosi ok. 2 200 m2
, 

natomiast drog gruntowych (ewentualnie wzmocnionych Zwirem lub. szlalaO - 6 800 m2
• 

Drogi gminne i prywatne zos~ utwardzone na odcinkach, ktore stanowi~ dojazdy do grup 
posesji i budynkow. 

10.5. Uwagi koficowe 

Tyczenie osi kanal:6w i ruroci~6w cisnieniowych naleZy zlecie do wlaSciwej 
Iednostki Wykonawstwa Geodezyjnego. 

Przed rozpocz~ciem robot naleZy zal:oZye siee stalych reperow roboczych, ktore 
zapewniaj~ mozliwose niwelacji poszczeg6lnych odcink6w sieci kanalizacyjnej. Wytyczenie 
osi projektowanych przewod6w naleZy zlecie uprawnionemu geodecie, ktory rowniez 
powinien sprawdzic zgodnose terenu na profilach poclluZnych z mapami .. W przypadku 
niezgodnoSci z mapami moma wprowadzie niezb~dne korekty projektu przy udziale nadzoru. 
Skorygowany pro:fil winien bye zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze 
on stanowi6 podstaw~ do prowadzenia robot. Realizacje robot naleZy prowadzi6 od dolu 
kanalow. 

Cal:ose robot naleZy wykonywae zgodnie z instrukcjami budowy kanalizacji wydanymi 
przez producenta rur oraz "Warunkatiritechnicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano - ' 
montaZowych, Tom II - Instalacje.sanitame i przemys!owe",a tak.ze waru:ilkamitechnicznymi 
wykonania i odbioru ruroci~ow z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Polslat Kotporacj~ 
Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994 rok. 

Roboty ziemne i montaZowe wykonywae z zachowaniem maksymalnej ostroZnosci 
oraz wszelkich obowi~jllCych przepisow bran.zowych i BHP. 

Dla zapewnienia dojazdu do posesji idzial:ek przewiduje si~ wykonanie 10 szt. 
drewnianych pomost6w przejazdowych. 
Prob~ szczelnosci kanalu przeprowadzie zgodnie z no~PN - 81fB~10725. 

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zlecic jednostce geodezyjnej 
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

185" 
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,·1 , Wykopy w poblizu ruehu ulicznego pieszego i kolowego naleZy zab~~~ge>dnie 
z wymogami dotyc211cymi bezpieezenstwa ruchu drogowego. 

Na etapie wykonawstwa naleZy uwzgl~dnic. wszystkie uwagi i zalecenia zawarte 
w protok6laeh uzgodnien i opiniaeh, szczeg61nie zawartych w opinii ZUDP. 

II. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS ROBOT 

......... ' • .>
. 1. Warunki gruntowo -'wodne 	 " "'",-

Warunki gruntowo - wodne na trasie projektowanyeh przewod6w oraz w miejseu 
lokalizaeji pompowni przedstawiono w pkt. 3 ez. I niniejszego opisu. 

2. Odwodnienie powierzchniowe - drenazem 

2.1. Odwodnienie kanal6w i ruroci~g6w 

Z analizy warunk6w gruntowo wodnyeh wynika, ze odwodnieniu podlegae b~d't 
wykopy pod kanaly i ruroehu~i doczne na odeinkaeh: 
a) kanal sanitarny "K8 I": ode. 89 - 811 L 54,0 m; 

(w tym ruroei~ tloezny RT5) 
b) kana! sanitarny"K8 IB": ode. 856 - 857 L= 31,Om; 
c) kana! sanitarny "K8 Ie": ode. 89 - 858 L = 29,0 m; 
d) kanal sanitarny "K8 IV": ode. 8374 - 8142 L = 337,0 m; 
e) kana! sanitarny "K8 V": ode. 8158 8164 L = 191,0 m; 

I 	
f) kanal sanitarny "K8 VD": ode. 8165 8210 L 47,0 m; 

g) kana! sanitarny "K8VE": ode. 8166 8219 L 41,5 m; 
II 	
h) kanal sanitarny "K8 VI": ode. P7 - 8231 L= 1l,Om; 

i) kana! sanitarny "K8 VII": ode. 8231 - 8260 L = 322,5 m; 

j) kana! sanitarny "K8 VIII": ode. 8230 - 8273 L = 117,5 m; 
· i 

( w tym ruroci~ doezny RT7) 
k) kana! sanitarny "K8 IX": ode. P8 8295 L 332,0 m; 


I \ ode. 8300 - 8303 L = 111,5 m; 

I) kanal sanitarny "K8 IXA": ode. 8289 - 8309 L = 123,0 m; 


· I m) RT6 od pompowni P6:' 	 hm 0+00 - 3+62,0 L 362,0 m. 
I I 

Og6lna dlugosc odcink6w podlegaj'teyeh odwodnieniu wynosi: LL = 2 110,0 m. 
I . 

· I ,Odwodnieniewykop6w ;przewiduje si~ sposobempowierzchniowym,-drenazem,·, 
B~dzie on~ polegalo na ulozeniu dwu rz~d6w s'tezk6w eeramicznyeh (dren6w) lub rur PE 

1 perforowanych 10 10 em w 20 em warstwie filtraeyjnej zlo:zonej z mieszaniny tluezniaj 
kamiennego i piasku (w stosunku 1 : 1). Na ei~aeh drenarskieh wykonane zostan't studnie 
zbioreze z kr~g6w betonowyeh 10 0,80 m, w rozstawie max. 50,0 m. 

II Odprowadzenie w6d drenazowyeh nastlWi pompami przeponowymi 0 nap~dzie 

spalinowym i wydajnosci Q = 36,0 m31h. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki 
piasku z kr~g6w betonowyeh 10 0,80 m, ruroei~iem z rur stalowyeh kolnierzowyeh 
10 200 mm, ulozonym po powierzchni terenu do odbiornik6w. 

II 

,Jj 
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Po zakonczeniu rob6t montaZowych, a przed zasyp!Gt wyk~,~iWm6'di~iie 
I winny bye poprzerywane ekranami z ilu lub dobrze ubitej gliny plastyczn~l)-e1j·lbjfi~~ m 

w celu zabezpieczenia gruntu przed stalym odwodnieniem. 

2.2. Obliczenie ilosci godzin pompowania 

Czas wykonywania odwadnianych odcink6w ustalono zakladaj~c cykl rea1izacji calej 

inwestycji - 1,5 rok tj. C 18 m-cy: 

I Co = 18 m-cy x (2 110,0 m : 14878 m) 2,6 m-ca 

Przy zalozeniu pracy pomp - 12 hid oraz czas prac odwodnieniowych wynoszllCY 80% czasu 
realizacji rooot, Hose godzin pompowania wyniesie: 'I 
T = 2,6 m-ca x 30 d/m-e x 12 hid x 0,80 749 h. 

2.3. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykop6w 

Odbiornikami wody gruntowej poehodzllCej z odwodnienia wykopu pod kanaly 
sanitarne i ruroci~i tloezne ~ istniejllCe rowy i cieki naturalne. Wod~ odpompowan~ 
z wykop6w nale.zy odprowadzie tymezasowym ruroci~em z rur stalowyeh kolnierzowyeh 
0200mm. 

2.4. Zestawienie element6w odwodnienia 

a) dreny ceramiczne (rury perforowane .PE) 0 10 em 4220,0 m; 
2

b) warstwa drena.zowa 2110,0 m ; 

e) studzienki zbiorcze z kr~6w betonowych 0 0,80 m szt. 43; 
d) studzienki osadnikowe z ~g6w jw. szt.43; 
e) pompy przeponowe 0 nap~dzie spalinowym 3 kpl; 
f) ilose godzin pompowania pompami jw. 749 h; 
g) ruroci~ tymczasowe z rur stalowyeh 0 200 mm 3 x 200m. 

3. Odwodnienie iglordtrami 

3.1. Odwodnienie kanal6w i pompowni sciek6w 

Z analizy warunk6w gruntowo - wodnyeh wynika, ze odwodnieniu podlegae b~~ 
wykopy pod pompowme sciek6w P5 +- P9 oraz kanaly na odcinkach: 
a) kana! sanitarny ,,KS I": . ode. P5 - S9 L =174,0 m; 
b) kana! sanitarny "KS ill": ode. S5 - S56 L = 46,0 m; 
e) kana! sanitarny "KS IT": ode. Sl S94 L = 52,0 m. 
Og6lna dlugose odcink6w podlegajllCych odwodnieniu wynosi: ~L = 272,0 m. 
Przyj~to odwodnienie za pomoc~ iglofiltr6w L = 6,0 +- 7,0 m tworz~eyeh wsp6lnie system 
chronillCY wykop przed naplywem wody gruntowej z otaczajftCego terenu. 
Odwodnienie wykopu pod pompowme prowadzone b~dzie etapami: 
a) etap 1 wplukanie iglofiltr6w na powierzehni terenu, wodleglosci 1,0 m od kraw~dzi 

wykopu w rozstawie 1,0 m i tym samym stworzenie, w wyniku pompowania, 
bariery oebronnej przed naplywem wody gruntowej; 

J 
J is 1
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b) etap 2 wbicie grodzic G-Z umacniajl:lCych wykop 0 wymiarach 4,0 x 4,0~k,/H6 Kie.lce 

I 	 c) etap 3 wykonanie wykopu pod komor~ czerpalnlb 

d) etap 4 - montaZ pompowni; 

e) etap 5 - wyci~~ie iglofiltr6w. 


Woda gruntowa odpompowana zostanie za pomoc't pompy wirowej samozasysajl:lCej 
typu APM do odbiornika. 

Celem zabezpieczenia wykopu przed przesiqk:ami wody gruntowej oraz wody 
z opad6w atmosferycznych, dodatkowoprzewiduje si~ drenai; plytowy.o grubosci 20 cm pod 
plyUt fundamentow't pompowni. DrenaZ plytowy wykonany b~dzie z mieszaniny grysu 
kariliennego i piasku (w stosunku 1 : 1). Odprowadzenie wody przewiduje si~ do studzienki 
zbiorczej z kn~g6w betonowych 00,80 ill, usytuowanej w jednym z naroZy wykopu, poza 

I 	 obrysem plyty fundamentowej. Odpompowanie wody pomp't przeponow't z nap~dem 
, j 

elektrycznym, zas jej odprowadzenie ruroci~em tymczasowym z rur stalowych 
kolnlerzowych 0 200 mm ulozonych po powierzchni terenu, poprzez osadnik piasku 
z kr~g6w betonowych 0 0,80 m do odbiornika. 

lednorazowa dlugose odwadnianego odcinka wykopu pod kanal- ok.50 m. 

3.2. Obliczenie ilosci godzin pompowania 

3.2.1. Kanaly sanitarne 

Czas rea1izacji odwadnianych odcink6w prZY,j~to 1 m-c. 
Przy zalo:zeniu pracy pomp 24 hid, ilose godzin pompowania wyniesie: 

T =1,0 m-c x 30 dlm-c x 24 hid x 0,8 x 1 zestaw =576 h. 

3.2.2. Pompownie sciek6w 

Czas realizacji 1 pompowni (montaru) prZY,j~to 0,5 m-ca. 
Przy zalozeniu pracy pomp 24 hid, Hose godzin pompowania wyniesie: 

T = 0,5 m-ca x 30 dlm-c x 24 hid x 0,8 x 1 zestaw =288 h. 

3.3. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykop6w 

Odbiornikiem w6d gruntowych pochodz'tcych z odwodnienia wykopu b~d't pobliskie 
cieki, rowy, kanal Mlynarka. Wod~ odpompowan't z wykop6w naleZy odprowadzie 
tymczasowym ruroci<:tgiem z rur stalowych kolnierzowych (0 200 mm. 

1 

3.4. Zestawienie element6w odwodnienia 
, j 

3.4.1. Kanaly sanitarne 

J a) drenaZ plytowy gr. 20 cm 	 272,0 m2
; 

b) iglofiltry (0 52 mm, L = 6,0 m 272 szt.; 

c) studzienki zbiorcze z kr~g6w betonowych 0 0,80 m 6 szt.; 


J 
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d) studzienki osadnikowe z Im~g6w jw. 
e) pompa pr6miowa APM 80/250-E1 
f) Hose godzin pompowania pompq., APM 
g) ruroeiq.,g tymezasowy z rur stalowyeh 0 200 mm 

3.4.2. Pompownie sciek6w (dla jednej pompowni) 

a) drenaz plytowy gr. 20 em 
b) iglofiltry 0 52 mIn, L 6,0 +·7,0 m 
e) studzienki zbioreze z kr~g6w betonowyeh 0 0,80 m 
d) studzienki osadnikowe z kr~g6w jw. 
e) pompa pr6miowa APM 80/250-E 
f) ilose godzin pompowania pompq., APM 
g) ruroeiq.,g tymezasowy z rur stalowyeh 0 200 mm 

I 

I 

j 

STAROSTWO POWfATOWE 
W' Kielclach 

AI. I.X \VJ(,k6w Kielc 8 
25-516 Kielce 

6 szt.; 
3 szt.; 
576 h; 
200m. 

16,0 m2
; 

.20szt.;· 
1 szt.; 
1 szt.; 
2.szt.; 
288 h; 
200m. 

Opracowali: 

mgr in.z. Jerzy Rajea /:J. _~ 
nrupr. bud. KL 37619VWJ)/ 

mgr !nz. Katarzyna Z~wadzka Jt 
mgr mz. Urszula GaWlOr ~f!jY 

, \ 
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BIURO PROJEKTOW I USLUG TECHNICZNYCH 
Sp6Jka Z 0.0. 

Symbol proj: 
2/5-17/ 

-y /' ,,__/tmrKOW I \,iM. lJALI'.~Ll'LI'. 105-02/02 

Nazwa fvsunku: ORIENTACJA 

,"-. 

i 

'1 

:n 88 

"/I
II 
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mgr inz. Urszula Gawior 

Opracowanie: 
PRO.JEKT ARCHITEKTONICZNO - BUOOWLANY 

Projektowal: Imgr inZ. Jerzy Rajca 

Opracowal: 

SprawdzB: 

mgr inz. Katarzyna Zawadzka 
mgr inz. lJrszuJa Gawior 

mgr inz. Andr.lCj PieniqZck 

Upr. Bud. 
Nr 

KL 376/93 

45/68 <:..J.-.----. 

/ 

.1 
/ 

I 

180 

",>, 11' _~.d P-.;e.=...,:;.:::-'::-·:=--';:'=--
j :...:.:::,::':":-_.....b'.~J.!..1.-...;.;.- --.;.,.

.,'./ rpl( ;.::.
) I . 

















































----

I S'lliHOSTWO POWINl'OWli 
VI Kielcach 

AI. IX Wiek6w Kielc S Dane dotyczqce przydomowej pompowni sCiek6w PO 
25-516 Kielce 

[m n.p.. m.] 

PDI 

Elementy wyposaienia zbiornikowej przydomowej pompowni sciek6w PO 

Ht Hodp 
[m n.p.m.] 

Hdop 
[m n.p.m.] 

Hd Hpp 
[m n.p.m.] I"m n.p.m.] 

Hpok 
[m n.p.m.] 

Dodp 
[mm] 

Ddop 
[mm] 

Hpomp 
[mm] 

Dpomp 
[mm] 

Typ pompowni 

2S4,70 253,10 252,63 251,93 251,73 254,90 63 160 3170 800 PS-IC 1 WP.OOAE.255.50/50 TS 
800/3.1, Qsc=2,68[I/s], H=7,14[m] -

L.p. 
1. 
2. 

3. 
Schemat przydomowej pompownlSciekow PO 4. 

1--. 
5. 
6.I 
7.I 

B-B 

8. 
9. 
10. 

A-A 
10 

" 

D-D 

Nazwa elementu 
Zblomik pompownl z wfazem zakf'ElCSnym 4»600 
Pompa zataplalna 

Zawlesle hakowe 

Zaw6r zwrotny kulowy 
Zaw6r odcinaj~cy 
Szafka sterownlczo-zaslla.Mca 
Kable zasllaMce I sterownlcze 

Orurowanie wewn:jl:rz pompownl 

System podp6r I zamocowan 
Rura wenty!acyjna 

lIose Materiat 
1 kpl. rura Wehollte 

1 szt. -
1 szt. Zellwo 
1 szt. Zeliwo 
1 szt. ZeHwo 
1 szt. -
1 kpl -

Stal kwasoodpoma1 szt. 
1 kpl Stal kwasoodpoma 
1 kpl PVC , . 

j @ 

rl 

~Ij 
~I 

JL 

~ 
~ 

.. + 
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Sp61ka Z 0.0. 

25-655 KIELCE ul.l - gO Maia 191. tel.: cent.34 621 85 fax 34 42302 
Nazwa obiektu budowlanego, adres: RUDOW A KANALlZACJI Symbol proj:

SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI SCIEK6w 5-t7/05-02
I ZASILANIEM ENERGETYCZYM DLA MSC. SLOPIEC "'~ I .!Llij, j ~--L~/' 

GM. DAl~ESZYCE\'/ 
Nazwa rysunku: PRZYDOMOWA POMPOWNJA 

Rys. nr: 24~l SClEK6w - technologia
J Opracowanie: Upr. Bud. Podpis 

Data : PRon;KT ARCHITEKTONICZNO - RUDOWLANY Nr 

J 
)2.2006

Projektowal:lnlgr inz. Jerzy Rajca - KL 376/93 

Opracowal: mgr illi: Katarzyna Zawadzka 
Skala:t-____..-+mgr inl. Urszula Gawior 

Sprawdzil: mgr illz. Andrzcj Pieniqi:ck 45/68 
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STUDZIENKA KANALIZACY JNA II STAROSTWO POWIATUWE 
"1" KielcachPOll-\CZENIOWA <1>1200 mm (<1> 1000 mm) TYP 11/1A 

.AI. IX Wiek6w Riele 3 
25-516 Kielce 

1 
Wariant I 

PierScienie betonowe dystansowe 

1 Whiz zeliwny 4> 600 klasy C250 lub D400 

~ 
·8-8 

.~ 'Q)' 

~~~.-~c
E5, 

w gr. nawodnionych~vA1 rV1: 

Kineta z betonu B ...15 

Wtaz zeliwny klasy D wg PN-EN 124:2000 wg PN-EN 124:2000 z wypelnieniem 

PP-100/® 

K-80/30 
PPs 
144/80 

K-120/30 

w gruntach nienawOdntOrCh 3kg/l 

., 
+ ru 
+'
'" .s:: 
+ 
~ 
+ 
'¢ 

'!! 
+ 
I: 
+ 

'" '"+' 
+ 
'"u 
+ 
In 
ru 
"I 

~ 

betonowym 


~1 
ci~zaj~cy

ij 

Masa BITGUM 

Wariant II 
Zaprawa cementowa 8 Masa BITGUM 

Pierscienie betonowe dystansowe w gruntach nawodnionych 4kg 
uszC?el kQ gl!mov,o 

~topnre ztazowe zel. 
wg PN-64/H-74086 

3: 
~ ::~ ~ I [:):~~~~~~Cyv ~ ..... PP-144/60

Prefabrykat zelbetowy z dnem Przejscie szczelne 2 (SI;
i otworami na obsadzenie rur,do rurz PVC 
ustawiony na podtDzu betonowym 

w gruntach nawodhionych 


2 xpapa z wkhidk~z tkaniny 
 . z dodatkiem srodka . 

fechniczneJ 

125160 It' 
71 

Masa BITGUM uszczelniajacego (B-45) 

I beton podtoZa klasy B 7.5 c-c beton podroza klasy B 7.5 

I podsypka z piasku w gruntach 
podsypka filtracyjna w gruntach 


nienawodnionych 1 Oem
nawodnionych rs 
w gruntach nawodnionych 
warstwa filtracyjna 20 cm 

1 

@A t~ ,.. 'II A "GEO-PROJECT" 
Gp BIURO PROJEKTOW I USLUG TECHNICZNYCH 

Sp61ka Z 0.0. 
1 25-655 KIELCE ul.1-1l0 Maia 191. tel.: cent.34 621 85 fax 34 42302 

Nazwa obiektu budowlanego, adres: BUDOW A KANALIZACJI Symbol proj: 
SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI SclEKOW 5-17105-02 

I ZASILANIEM ENERGETYCZYM DLA MSC. SLOPIEC 
1 GM. DALESZYCE 

0.3 0.3 
Nazwarysunku: STUDZIENKA KANALIZACYJNA 

Rys. or: 25 
POLACZENIOWA cb1200 mm 

PodpisJ ~ 

,I 
Uwaga: 

W studzienkach z pierscieniem odciqzajEt.cym 

nalezy zastosowac w~az klasy D400, w pozostatych- w~azklasy C250 

Opracowanie: Upr. Bud. I 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY . Nr 

Projektowal: Imgr inZ. Jerzy Rajca I KL 376/93 

Opracowal: Imgr inZ. Katarzyna Zawadzka 
mgr ini:. Urszula Gawior 

Sprawdzil: Ilngr inZ. Andrzej Pieni!li:ek 45/68 

.,t-1.r 



I 

wg pN~eN 124:2000 z wypefnleniem 

PP·100/60 

i 
~ 

~AI___ . ___ . ___ • 

~~ 

w grunlach naWOdriiOnYCh. 4~2J 
CL T 

podsypka f1ltracyjna w gruntach 

1114 I5(Ji 

10 

In 

c-c 

~ 

"'d" 
1"'1 

Q 
1"'1 

Q 

2 

J 

M ..... 

~ ..... 

d 
+ 
0 
II 

fI.l 

MasaBITGUM 
beton podtoZa klasy B 7.5 
podsypka z plasku w gruntaeh 
nienawodnlonyeh 10cm 
w gruntach nawodnlonyeh 
warstwa flltraCYJna 20cm 

STUDZIENKA KANALIZACYJNA PRZELOTOWA <1> 1200 mm (<1> 1000 mm)rrlR¥Rr~Jd.OWE 
VII Kielcach 

~ oII ..... 

8~ 
-- cgcCICI
Cl.2 
&i= 
E 

StoDnle zlazowe :teliwne 
wg PN-64JH·74086 

MasaBITGUM 

Zaprawa eementowa 8 
w gr. nawodnionych 
uszczelko gu mowa 

Prefabrykat :telbetowy z dnellJ 
. I otworaml na obsadzenle rur 
ustawlony na podlo:tu betonowym 
w gruntach nawodnlonyeh 
z dodatklem irodka 
uszczelnlaj,cego (B-45) 

8-8 

Kineta z betonu B ·15 

AI. IX Wiek6w Kielc 3 

Warianl~-516 Kielce 

Plerlleienle betonowe dystansowe 

Masa BITGUM 
Plerllclen odciQaJaey 1 

I . 
Wlaz zellwny klasy 0400 
wg PN-EN 124:2000 . 

Wariant II 

Plerllelenle betonowe dystansowe 

Pierllcieil odcililiaJacy 

Wiaz :tellwny klasy 0400 
wg PN-EN 124:2000 

@ 
"GEO-PROJECT" 

Gp BIURO PROJEKTOW I USLUG TECHNICZNYCH 
Sp61ka Z 0.0. 

PP~144160 

K·120/30 

25-655 KIELCE ul.1- gO Maia 191. tel.: cent.34 621 85 fax 34 42302 
Nazwa obiektu budowlanego, adres: BUDOW A KANALIZACH 

SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNlAMl SCIEK6w 
I ZASILANIEM ENERGETYCZYM DLA MSC. SLOPIEC 

GM. DALESZYCE 

Nazwa rysunku: STUDZIENKA KANLIZACYJNA 
PRZELOTOWA +1200, .1000 mm 

Opracowanie: 

Symbol proj: 
5-17/05-02 

Rys.nr: 26 

PROJEKT ARCIDTEKTONICZNO - BUDOWLANY Data: 
Projektowal: mgr inZ. Jerzy Rajca 12.2006 

Opracowal: . mgr int. KatarzynaZawadzka 

mgrinZ. UrszulaGawior 1 
Sprawdzil: mgr mi:. Andrzej Pieni~k 45/68 . ;;1 I 

'I 


'I 

1 
I 

J 

J 


Wlaz zeliwny cp 600 klasy C250 

betonowym 

K-80/30 

PPs 144180 

K·120/30 

Masa BITGUM 


w pozostalych 3 kg/m2 


przellieie szczelne 
do rurzPVC 

2 x papa z wkladk, z tkanlny 

teehnlczneJ 

beton podloZa klasy B 7.5 


nawodnionyeh 

--~~-------...--

Uwaga 

W studzienkach z pierscieniem OdCiil,uJil,cym 
naleZy zastosowac wtaz klasy D400, w pozostatych- wtaz klasy D250 
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II 

II 

II 
1 

J I 

I 
I 
! 
I i 

1 

, 1 

I 
,j 

J 
IL 

A-A 
C250 

z wypelnieniem betonowym 

MasaBITGUM 

cL 

2 x papa z wldadklt z tkaniny 

podsypka flltracyjna 
w gruntach nawodnionych 

Ie 
80 B 

c-c 

\Q 

A 

STUDZIENKA KANALIZACY JNA SPADOWA 
<I> 1200 mm (<I> 1000 mm) TYP 1I1/3A - Spad na dopJywie 

STAROSTWO PQWIl~rfJWP.l 
wKil'dot}oh 

AI. IX Wiiids:6w Kielc 3 
25-516 Kielce 

-i 

lC 

~ 

(") 

Z 
I 

If) 
Z 
v 
+ 
(") 
u 
+ 
L() 
C\J 
II 

I 

B7.5 
wgruntach 

spoistych nienawodnlonych 10cm 
w gruntach nawodnlonych 
warstwa filtracyjna 20cm 

A 

E 'f 
.9.9 

B-B 

. Cl colik
N2 

0 

~ f Nw I~:::::::::::b= ~I 
W gr. nawodni __ . 
uszczel. gumowa - . 

z 

7<>nraw<>cementowa8 - ~)I ===r t~;}hm 

Kineta z betonu 
klasy B-15 

. . na obsadzenie rur 
ustawiony na podfozu 
betonowym w gruntach 
nawodnionych z dodatklem 
~rodka u8Zczelniajltcsgo (8-45) 

s. 
>l I 

ru 
t=l, 
ru 

~r Vl 
II
:; (\J 

...J 
+ 
::J 
+"',.M 

"".J:: 

@ "GEO-PROJECT" 
Gp BIURO PROJEKT6W I USLUG TECHNICZNYCH 

Spolka Z 0.0. 

25-655 KIELCE ul.1 20 Maia 191. tel.: cent.34 621 85 fax 34 423 02 
\Q 

~ 
Uwaga 
W studzienkach z pierscieniem odcil:lzajt~.cym 
nalety zastosowa6 wmz klasy D400w pozostaJych-wtaz klasy D250 

Nazwa obiektu budowlanego, adres: BUDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ ZPRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI SClEKOW 

I ZASILANIEM ENERGETYCZYM DLA MSC. SLOPlEC 
GM. DALESZYCE 

Nazwa rysunku: STUDZIENKA KASKADOWA 
1j>1200mm 

Opracowanie: Upr, Bud, 
PROJEKT ARcmTEKTONICZNO - BUDOWLANY Nr 

Projektowal:1 mgr inZ. Jerzy Rajca I KL 376/93 

Opracowal:1 mgr inZ. Katarzyna Zawadzka 
mgr inZ. Urszula Gawior 

Sprawrlzil: Imgr inZ. Andrzej Pieni!J.Zek 45168 

Symbol proj: 
5-17/05-02 

Rys, nr: 27 

kala: 

.311



1 
Schemat studzienki z tworzywa sztucwe~o <p 1000 

f 1 ~ ~(5()iIA110WE 
wKtelcach 

Al. IX Wiek6w Kielc 8 
25-516 Kielce !1 l' 

....,t 

I 
c '1 

'1 
('r') 

I 

<\ 

'1 
N 
I 

1 

'1 

r< 1:;:OS 

..c: 

I 

OZNACZENIA 

Hl wysokos6 uZyteczna kinety 

H2 - wysokosc u:tyteczna pierscienia dystansowego 

H3 - wysokosc uZyteczna sto:tka 

H4 - sumaryczna wysokost uZytcczna betonowego 


pierscienia odcil1,'lajltcego wraz z wlazem "GEO-PROJECT"
h wartosc zalezna od typu kinety BIDRO PROJEKTOW I USLtJG TECHNICZNYCH@ 

Spolka Z 0.0. 

25-655 KIELCE ul.1 - gO Maia 191 tel.: cent.34 62185 fax 34 42302 
Nazwaobiektu budowlanego, adres: BUDOWA KANALIZACJI Symbol proj:

SANIT ARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI SCIEKOW 5-17/05-02
I ZASILANIEM ENERGETYCZYM DLA MSC. SLOPIEC 

GM. DALESZYCE 

Nazwa rysunku: STUDZIENKA KANALIZACYJNtg~~ 
Rys. or: 28

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1 mm 
PodpisUpr. Bud.Opracowanie:, 1 NrPROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ,./' I Data: 

<tf::",c;.1:~£'" 12.2006Projektowal: mgr inz. Jerzy Rajca KL 376/93 

Opracowal: mgr inz. Katarzyna Zawadzka ~J:.\t l,8kala:mgr int:o Urszula Gawior J 
~Sprawdzil: mgr inz. Andrzej Pienil1,'lek 45168 

-218,J 
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'1 	 SCHEMATY ZMIAN KIERUNKQWJltiAPI)~1E 
RUROCIJ\GU TlOCZNEGO 'Al.;W~~~!C~elC3'1 25-516 Kielr.e 

. I a=90° dla cp180 - 3 szt. 
cp125 - 4 szt. a=60° dla cp180 - 1 szt. ~ 
cp110 - 4 szt. cp110 - 3 s.zt. 


I cp90 - 6 szt. 
 ~I
I 

PE .... .... 
BLOK OPOROWY Z BETONU B1~ KOLANO 90· PE 	 tuK60·PE '\\ 

I ) 	

~ 

\ 
a=45° dla cp110 - 3 szt. 

I 	 \ 
cp90 - 2 szt. 

tuK 45· PE . BLOK OPOROWY Z BETONU B10I 
.... .'60PE ~~ 

a=30° dla cp180 - 1 szt.

" ~ 	 .... 
tuK3Q" PE" 	
~ 

7'",a=15° dla cp180 - 2 szt. 

cp125 - 6 szt. 
 ~ cp63 - 1 szt . 

.... 
tUK 15° PE ~, 

~ 
J 

I 

I 


1 

J 

J 


"GEO-PROJECT" 
Gp BIURO PROJEKTOW I USLUG TECHNICZNYCU@ Spolka Z 0.0. 

25-655 KIELCE uLl gO Maia 191. tel.: cent.34 621 85 fax 3442302 
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1 STAROS'I'WO pOWIArOWEBLOKl POD ZALAMANIA rrRASY 
wKielcach 

I AI. IX Wi~k6w Kielc 3 
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Luki 

Luki 

Luki 

Luki 

Luki 

DIl 

[mm] 

180 

125 

90 

I 110 
90 

I 110 

a h 1 b b l a hi V I nose I 

[m] [m] [m] [m] 
I I Typ[ 0] [m] [m] [m3

] szt. 

90° I 0,70 I 1,00 I 0,36 I 0,13 I 0,30 I 0,32 I 0,196 I 4 I mc 
60° 

90° 0,55 0,75 0,27 0,10 0,20 0,26 0,086 I 4 I lID 

90° 0,50 0,50 0,18 0,08 0,20 0,24 0,038 3 I ID 

90° 0,40 0,50 0,18 0,08 0,20 0,20 0,030 4 I IC 
3 

60° 0,30 0,50 0,18 O~O8 0,20 0,15 0,023 6 I ill 
45° 

LV UWAGA: 
NA RUROCl.t\GU TLOCZNYM $90 PE I ZMIANIE-KIERUNKOW $90 
W GRUNTACH SYPKIeH ZASTOSOWAC BLOK TYPU IC 
ZAS W GRUNTACH SPOITYCH· ID 
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SPOSOB ZABEZPIECZENIA 
ISTNIEJl\CEGO KABLA 

Szerokosc wykopu 

KABEL 

Plyta betonowa 
z BI0 60x30xl0 

Rura ochronna dwudzielna 
~ 160AROT 

Projektowany przew6d 

STAROSTWO POWJI{i'OWE 
w Kif.)lcach 

AI. IX Wit'1k6W Kielc 3 

SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJl\CYM 
RUROCIl\GIEM 

25-fi16 Kielce 

Belka drewniana 16x16 

~8 co 30cm 

Ruroci~ 

Podkladki 
drewniane 

Projektowany przew6d 
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1 GEO PROJE~~POWIA1'owE 
-	 w Kielcach 

BIURO PROJEKT6w I ust.UG TECH-tlI~~~elc31 
Spofka Z 0.0. 

25 - 655 KIELCE, ul. 1 - go Maja 191 Rok zal. finny: 1993 
1 

Tel. centro 346 21 85 

Symbol projektu I6 - 17 IGPC/05 - 02 I fax:. 344 23 02 

EGZ. NR2 

PROJEKT BUDOWLANY 

TOM II 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

cz~sc 2 

Zamierzenie budowlane: Budowa kanalizacji sanitarnej 

I
I 	

Obiekt: 
< 

Opracowanie: 

Brania: 

I ' 	 Adres obiektu: 

Inwestor: 
j 

1 

z przykanalikami, pompowniami sciek6w 
i zasilaniem energetycznym dla msc. Siopiec gm. Daleszyce. 

POMPOWNIE SCIEKOW P5, P6, P7, P8, P9 

Projekt zasilania energetycznego pompowni sciek6w 

instalacje elektryczne 

SLOPIEC, gm. Daleszyce 

Gmina Daleszyce 

Plac Staszica 9 


26-021 Daleszyce 


Nazwisko i imi~ Uprawnienia 
Budowlane nr 

Podpis 

/'"\ 

Projektowal: inZ. Jan Grudniewski KL 274/94 ~ 
Sprawdzil: inZ. J6zefBalaga KL-21O/89 <-,<.~ 

Data wydania opracowania: styczen 2007 r. 
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, , 8l~Ob"TWO POWlltl'OWE 

ZAWARTOSC TOMU II cz~sc 2 w Kielcach 
, 1 AI. IX Wi0k6w Kielc 3 


25·516 Kielce 

1. Strona tytulowa 

2. Zawartosc tom II cz~sc 2 


3. Projekt zasilania w energi~ elektryczn'l pompowni sciek6w P5 
, 1 


4. Projekt zasilania w energi~ elektryczn'lPompowni sciek6w P6 

5. Projekt zasilania w energi~ elektryczn'lPompowni sciek6w P7 

6. Projekt zasilania w energi~ elektryczn'lPompowni sciek6w P8 1 


7. Projekt zasilania w energi~ elektryczn'lpompowni sciek6w P9 
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STARObllJ.WO POWIKrOWE 

w Kielcach 


AI. IX Wiek6w Kielc 8 

?5Rf)l6 Kielce 
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1. Strona tytulowa. 

2. Spis tresci 1 
3. Opis techniczny 

, I 4. Obliczenia techniczne 

5. Wykaz projektowanych materia16w 

, j 6. Uzgodnienia i opinie 

7. Rysunki 
I 

! Rys. nr 1 Orientacja 
I 

Rys. nr 2 Plan HnH niskiego napi~cia pompowni P M 5 w Slopcu 

Rys. nr 3 Schemat zasilania 

I 
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'~l 	 3. Opis techniczny 

3.1. Przedmiot opracowania 

b~ARO~OPOWIATOWE 
w Kit'llCiitch 


AI. IX Wiek6w Kielc 3 

25·516 Kielce 


'1 Przedmiotem opracowania jest zasilanie w energil( elektryczn4 pompowni sciek6w P 5 

w Slopcu gm. Daleszyce. 

'32. Projekty zwiqzane 


projekt technologiczny 


plan zagospodarowania terenu 


3.3. Zasilanie podstawowe w energie elektryczn4 z sieci energetyki 

e 
: I Zasilanie odbywaC si~ ~dzie na podstawie warunk6w umowy przyl4czenia do sieci 

niskiego napi~cia L.dz. R2/TU/2407/06 z dnia 17:11.2006. wydanych przez Rejonowy Zaklad 

Energetyczny Kielce na moe przyh~czeniow4 9 kW. 

Miejscem przyl4czenia b~dzie istniej4CY slup linii nn ... nr 66 (podany 71, niezgodny z 

, 
I 
) 	 numeracj4 w terenie) 

Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V gr. przyl~zeniowej 

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej b~d4 zaciski na listwie ~ciskoweJ w kienmku 

instalacji odbiorcy 

Pohtczenie z sieci4 instalacji objl(tej wnioskiem naleZy wykonacprzyl4czem AsXSn 4x16 

Zl4cze pomiarowe zabudowac na zerdzi istniej4cego slupa nr66zamiasf jak podano w 

warunkach przyl4czenia nr 71 

Przepompownie zasilic wlz-tem kablowym YAKY4x16mm 0 dlugosci 45m 

," 	 W zwiqzku z przyl~czeniem naleZy na istniej4cej linii niskiego napi~cia zasilanej ze stacji 

transf 575 Slopiec Rz4dowy podwiesic dodatkowy przew6d AsXSn 4x50mm2 do slupa 67 

(podany 74 niezgodny z numeracj4 w terenie) 

Wad pomiarow<Frozliczeniowy, beiposredni 230/400V na tablicy .. TL·3/f wzhtczu. 

pomiarowym 

Zabezpieczenie gl6wne typu S 303C 0 pr4dzie znamionowym 20A naleZy zamontowac przed 
~ I ukladem pomiarowym 


Siee nn. zasilana ze staeji 575 Slopiee Rz4dowy praeuje w ukladzie TN-C 

1 

j 


,J 


J 	 3 
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81'AROSTVVO POWIATOWE 
3.4. Zakres rob6t do wykonania na istniej~cej sieei w Kielcach 

AI. .IX Wiek6vv Riele 3 
25-FiW Kielce 

3.4.1. Wyprowadzenie dodatkowego obwodu z rozdzielni stacyjnej 

Od stacji 575 do slupa nr 67 typu RK-lO podwiesic przew6d AsXSn 4x50mm. 

Napr~i:enie przewodu 25 MPa, sila naci~ 500 daN. Sila naci~ od istniej~ych przewod6w 

)xAL25mm2 przy napr~:ieniu 69~t1P3. wynosi 863 daN. Sila naciqguna slupy mocne nr 43 i 

67 wynosi 1363 daN. 

3.4.2. Wymiana i modyfikaeja istniej~cych slup6w na sieci nn 

Dodanie obwoduna odcinku mi~dzy stacj~ 575, a . slupem m 67, zwi~kszy sily 

dzialaj~ce na slupy krailcowe. Aby zwi~kszyc wytrzymalosc tych slup6w projektuje si~ 

zabudow~tozp6rek RS-15 na slupach nr 43 i 67. 

Slup ill 63 typ ZN-IO z uwagi na zlaman~i:erdz wymienic na slup N;.10,5/6 z i:erdzi E. 

3.5. Zabudowa zl~cza licznikowego ZL-I na slupie 66 

Na istniej~ym slupie RN-lO nr 66 zaprojektowano zabudow~ zl~cza licznikowego 

ZL-I typu ZEORK w obudbwie poliestrowej IP 53 i klasie ochronnosci II z wziemikiemdo 

odczytu licznika i drzwiczkami dost~pu do wyl~cznika S 303. Zl~cze wyposaZyc w dwie 

listwy LZ 4x35, zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C20, bezposredni pomiar energii na 

·.tablicy TL:.3fizacisk ochronny. 

Pol~czenie mi~dzy przewodami linii nn. i zl~czem pomiarowym wykonac przewodem AsXSn 

4xl6 w rurzeoslonowej SV 50 

Zacisk ochronny zl~cza przyl~czyc do uziomu 0 rezystancji nie wi~kszej nii: 30n 

3.6. Wewn~rzna linia zasilania WLZ 

Od zl~cza na slupie 66do'rozdzielni na terenie pompowni wykonac wewnQ'trzh<\:linie 

zasilaj<\:c~kablemYAKY 4x16 odlugosci 45m '. . ..... 

Kabel uloZyc wzdlui: trasy przedstawionej na rysunku 2 na gl~bokosci 0,8m na lO-cio cm 

posypce piaskowej, przykryc 10-cio em wars~ piasku i foli<\: kalandrowan<\: koloru 

niebieskiego. Odleglosc' folii od kabla 25-30 cm. W miejscu skrzyi:owania i ruroci<tgiem 

tlocznym kabel uloi:yc W rurze ochronnej AROT DVK 75. Odleglosc kabla od ruroci~ nie 

mniejsza nii: 45cm. 

4 
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BTAROSTWO POWIA1'OWE 
w Kieleach 

, . At. IX Wiekow !Gale 3 
3.7. ZasIlame rezerwowe z agregatu 21)-516 Kielee 

Zasilanie rezerwowe zaprojektowano z przewoinego zespolu pr~dotw6rezego ZAERD 


210/1 12kVAJ9,6kW. Produeentem i dystrybutorem tych agregat6w jest ANDORIA-MOT 


Sp. z 0.0.34-120 Andrych6w ul. Krakowska 14 tel. (033) 875 32 40. 


Wedlug infonnacji ANDORlA-MOT koszt netto agregatu wynosi 24500 zl 


PrzylC\:czenie" agregatu nast~powac ·bfidzie poprzez gniazda wtykowe· 5cleio stykmye 32A' 


zabudowane na tylnej scianie zespolu pr(ldotw6rczego i w zastawie rozdzielni Rz. 


WyposaZenie zespolu pr~dotw6rezego nalezy uzupelnic w kabel oponowy 5-cio zylowy OW 


5x60 dlugosci 10m, zakonczony z obu stron wtyczkarni pi~ciostykowymi 32A 


Przel~czenie zasilania z sieci na agregat odbywac si~ b~dzie r~cznie za porno~ przel~cznika 

siec-agregat zabudowanego w zestawierozdzielni Rz. 

3.8. Instalacje elektryczne na terenie pompowni 

3.8.1. Zewn~trzna rozdzielnia Rz 

Zewn~trzn~ rozdzielnie' elektryc~ na terenie pompowni zaptojektowano' w 

obudowach z tworzywa 0 stopniu ochronnosei lP 54 i klasie oehronnosci n. 
W dolnej szafce zabudowany zostanie przel~znik siec;.;agregat'z pi~ciostykowym gniazdem 

32A do przyl~czenia agregatu i dwustopniowe zespolone ograhiczniki przepi~c ETlTEC· 

VENT (oehrona B i C), a w g6rnej ~dzenia rozdzielczo-zabezpieczaj~ee do zasilania, 

tabliey zasilaj~co-sterowniczej pomp, gniazd remontowych i osWietlenia terenu pompowni. 

3.8.2. Tablicazasilaj~co-sterownicza Ts pompowm 

Tablica Ts dostarczona i rnontowana jest przez dystrybutora pompowrri. W niniejszym ' 

opracowaniu uj~to zasilanie tabbey z rozdzielni Rz kablem YKY 5x6,0 0 dlugosci 2m; przy, 

zalozeniuze Tszostanie zabudowana przY Rz. Spos6b ulozenia' kabla jak w punkcie 3.6: ' 

GI~bokosc zakopania 70 cm. 

3.8.3. Oswietlenie zewn~trzne. 

Oswietlenie zewn~trzne zaprojektowano opra\VEl sodoWl!; typu OUSb-l00 z lamPli 

SON Plus 100E. Opraw~ zaprojektowano na wysi~grtiku staiowym na slupie ZN-IO 

Stanowillcym jednoczesnie maszt antenowy. Zasilanie oswietlenia z pola osWietlenia 

zewn~trznego w rozdzielni zewn~trznej Rz kablem YKSYro 3x2,5 0 dlugosci 18m. Ulozenie 

kablajak w punkcie 3.6. GI~bokosc zakopania 70cm. 

5 
2';5 
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'~l STAROSTWO POWIATOWE 

w Kielcach 


AI. IX Wiek6w Kielc 8 

3.9. Sterowanie i sygnalizacja pracy pomp przepompowni ?5-fi16Kielce'''1 
W pompowni zabudowane zostan4 d\\<1e pompy po 5,5 kW kazda. Pracuje 

; I 
przemiennie jedna pompa. 

1 
Sterowanie pracll, dw6ch pomp odbywa si~ automatycznie z tablicy steruj4cej kontrolno

I sterujll,cej Ts. 

Szufa kontrolno-stemjrtca posiuda; . 


wylll,cznik gl6wny 


zabezpieczenie zwarciowe dia kazdej pompy 


zabezpieczenie przeci4teniowe dia kaZdej pompy 


. prze14czniki pracy pomp: tryb automatyczny i r~czny-kontrola suchobiegu 
1 

wylll,czniki zabezpieczenia tennicznego silnik6w pomp 1 
sterownik mikroprocesorowy wsp6lpracujll,cy z sondll, dod'tglego pomiaru'I) 
zwierciadla sciek6w 

bezprzewodowy system monitoringu przepompowni monitoruj(!Cy' prac~ 

przepompowni oparty 0 pakietowll, transmisje danych GPRS 

Standardowt;! wyposazenie monitoringu zapewnia przesylanie ttast~pujll,cych parametr6w: . 

L Praca pomp -zalll,czenie-wylll,czenie, czas pracy 

2. Awarla. pomp -przeci'iZenie; przegrzanie, usterki'· elektryczne, mechaniczne 1 

zawilgocenie ,: 

3. Poziom sciek6w pomiarcill,gly przy WYPosaZeniu w sond~ hydrostatycznll., 

przekroczenie poziomu maksymalnego, brak sciek6w-praca pomp "na sucho" 

4. Wlamanie - otwarcie pokrywy zbiornika pompowni, drzwi rozdzielni elektrycznej . I 1 

5. Kontrola zasilania sieciowego - zasilanie z sieci, brak zasilania •til 
6. Kontrola zasilania awaryjnego c- zasilanie z agregatu, brak zasilania·· . 

!. ! 
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'1 	 STAROSTWO POWIATOWE 
w Kieleach 

. " .... , AI.:I:4 Wiek~~ Kielc 3 

'I 

, 1 Zastosowame technologu GPRS umozhWla momtorowame urzqdzen w rybi!;-g~~mmte 

bez potrzeby budowania kosztownych urzqdzeil dla przesylania informacji lokalnych. 

Sygnaly z urzqdzenia nadawczego przesylane sq na serwer. Tutaj dokonywany jest zapis i 

I 
archiwizacja danych oraz okreSlany jest adresat wiadomosci. 

UZytkownik za posrednictwem intemetu i przeglqdarki www loguje si~ na serwer, skqd po 

wprowadzeniu os.obistego kodu dostliPu pobiera przypisane domego dane. 


Wszystkie infonnacje sq wizualizowane graficznie na ekranie komputera, skqd w' spos6b 

: J 

czytelny i przejrzysty charakteryzujq rnonitorowany obiekt. 
" 

W przypadku stan6w awaryjnych, pr6cz pojawienia si~ na ekranie rnonitora, 'uZytkownik 

przepompowni jest dodatkowo powiadamiany 0 zdarzeniu za posrednictwem sms-a 

przeslanego pod wskazany numer telefonu kom6rkowego lub e-maila wyslanego na podany 
) 

) 	 adres skrzynki elektronicznej. 

1 

3.10. Dchrona przeciw,porai:eniowa 
I 

, 
I 
) 

Linia zasilajqca niskiego napi~cia ze stacji 575 Slopiec RzqdoWy pracujl{cew.ukladzie 

TN-C. W,' instalacji odbiorczej, zasto$owano ocbron~ dodatkowl\: przez",samoczynne 

wylqczenie zasilania ,w ,ukladzie TN-S, 3-przewodowq dla odbiornik6w I-fazowych i 5-cio 

przewodowq dla odbiomik6w 3-fazo:wych. Zastosowane urzqdzenia ocbronne zapewniajq 

\ 	
samoczynne wylqczenie zasilania chronionego przed ,dotykiem posrednirn obwodu lub,' 


urzqdzenia w.czasie nie 'przekrac,zajqcym wymagail zawartychw pakiecie norm PN lEe ' 

60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"~ 


Obudowa zll:lczapomiarowego, rozdzielnica zewn~ sterownicza pompowm, 

I
I 	

pornpownia ikanalizacja sanitarna wykonane sq z material6w nieprzewodzqcych. 


Ochronie podlegac ~dl:l zaciski ochronne gniazd wtykowych remontowych. ,,' , 


Obw6d gniazd zabezpieczono wylqcznikiem r6i:nicowy'm z zabezpieczeniem nadmiarowo


prqdowym 0 prqdzie znamionowym 16A i prqdzie r6Znicowyrrf30mA 


.1 W rozdzielni Rz zabudowRC zacisk ochronny i przyl~czyc' .do,uziornuo 'rezystancj'i" nie 

wi~kszej nii: 30n 

.1 

, ~ J 

J 

J 	 7 

~!'f 

I 
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w Kie1cach 

AI. IX Wiek6w Kielc 3 


25~516 Kie]ce
, 1 3.11. Ochrona przepi~ciowa 


Dla zapewnienia wlasciwej ochrony przepi~ciowej od wyladowaii atmosferycznych 


I na stacji i w linii zasilajEtcej nn. zainstalowane sEt ochronniki przepi~ciowe zgodnie ze 

! 

wskaz6wkami ochrony przepi~ciowej. W rozdzielni zewn~trznej Rz na terenie pompowni 

l projektuje si~ zainstalowanie kompletu dwustopniowych zespolonych ogranicznik6w przepi~c 

ETITEC VENT (ochrona B i C) za przel~cznikiem sie6~agregat i przyl~czerlie ich do uziomu 

I o rezystancjinie wi~kszej nit IOn 

:[ 3.12. Informacja 0 wpisie terenu do rejestru zabytk6w 


Teren nakt6rym projektuje si~ budow~ pompowni nie jest wpisany do rejestm 


I 
) 

zabytk6w.' 


1) 
3.13. Oddzialywanie obiektu na srodowisko 

Przyj~te rozwiEtZanie nie przewiduje wycinki drzew i krzew6w. Linie elektryczne nie 

emitujEt halasu i tHe SEt Zt6dlem szkodliwych emisji do srodowiska .. 

3.14; Wymogi w zakresieinfrastruktury 

ProjektowanerozwiE\.Zanie nie stawia tadnych wymog6w w zakresiezapotrzebowania . 

na wod~' oraz odprowadzehie sciek6w. Dojazd obslugido projektowanychurZE\.dzefi· 

energetycznych istniejttcymi drogami komunikacji. Zasilaniew energie 'elektrycznEt wg.· 

punktu 3.3. 

11 
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STAROS1'{Y? POWIA:rOWE 
w Kie1caeh 

Al. IX W,;,,,!J-' . Ki'. 
3 15 I (:', . . BIOZ" ,'1 '",nOVl elc 3 . . nionnacJa" 2l': t:'1.6 y.·,a-,). .nlelce 

przed przystqpieniem do robot zapoznac si~ szczegolowo z zakresem prac obj~tych 


niniejszym opracowaniem 


Projektowane roboty wykonywane b~~w terenie plaskim 


w trakcie prowadzenia prac na czynnej linii bezwzgl~dnie przestrzegac zasad ich 


'\rykonania.ob9"wi'lzuj 'lcych w energetyce 


przed rozpocz~ciem prac udzieli6 instruktaiu 0 wyst~powaitiu zagrozen: pora±enie 


pr'ldem, spadek ze znacznej wysokosci, niebezpieczenstwo od pracujllcego sprz~tu, 


zagrozenia od uZywania niewlaSciwych narz~dzi i ewentualnie spadaj/itce z 


wysokosci elementy . 


zachowac ostroznosc w trakcie wykonywania wykopowpod SfUPY i kable 


terminy WYf/itczen uzgodni6 z Rejonowym Zakladem Energetycznym Kielce 


odpowiednio oznaczyc i zabezpieczyc teren na kt6rym prowadzoneb~d/itprace 


3.16. Uwagi koncowe 

Niniejsza dokumentacja zawiera komplet wymaganych dokumentOw orazrysunki z 

tras'l projelctowanych linii zasilajllcych pompownie. Wszystkie prace wykonac 

zgodnie zobowi::tZUj/itcyIlli przepisami i normami. 

9 
.2~Q 
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4. Obliczenia techniczne 
"1 

4.1. Bilans moey 

~ I Odbiory pompowni 

! Pi 

[kW] Pobl [kW]KzUp IGrupe odbiomik6w 
\ 5,51. IZestaw pompowy 2x5,5 10,5 

2. OSwletlenie zewnfltrzne • 0,2 '1 0,2 

0,13 

Razem 11,5 6,0 0,426 2,553 
...., 1 

3. Urzli\dzenia fli\cznosci 0,3 . 1 0,3 

Ib 

[A] cos <P Itg <p 

11,3,0,92 I 0,426 I 2,343 

' 0,9 '0;92 

1,3 • 0,92 

I 13,5 0,92 

! Qobl 

[kVAr] 

'0,426 ,o,oa 
0,426 
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4.2. Zabezpieezenia 
, . 

Obwody pomp w tabliey zasilajqcej zabezpieezone s~ wyl~eznikami instalaeyjnymi 0 

pr~dzie znamionowym 16A. Zabezpieezenie gl6wna jest wyl~eznikieminstalacyjnym S303 

C20A. Spehlla zasad~ selektywnosci zabezpieezen. 

Obw6d 3 
slup 20A Ez 
66 

AsXSn4x50., . YAKY 4x16 
302m 45m 


575 

Slopiec 

R.u!dowy 


5,5kW 5,5kW 

4.3. Obliezenia skuteeznosci zerowania 

Zestawienie wynik6w obliczen 

Up 

1 

2 

Miejsce zabezpieezenia In (AJ la [AJ Miejsee zwarcia Zs 

[0] 

Stacja 63 164 Zt~cze pomiaroweO,44 

Ztctcze pomiarowe 20 200 Rz 0,71 
... 

Zsxla UoM 

32 230 

142· . . 230 

Dla zapewnienia skuteeznosei ochrony przeciwpofaZeniowej spelniony powinien bye 

warunek: Zs x Ia < 230. Warunek spelniony, skuteczno§6 zaehowana. 

4.4. Spadki napi¢ 

I:Au-O,4+0,2=O,6%<5% 

10 
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1 
J 

, I WYKAZ PROJEKTOWANYCH MATERIAt6W 
I 

'1 


i) 
I 

8 


I 

..1 

IPodwieSzenie AsXSn4x50 od slupa 43 do 67, 

wymiana slupa 63 i przy1llcze na slupie 66 

1 Przew6d AsXSn4x50 I mb. 330 

2 • Sruba hakowa szt 10 

;3 UchwYt przelotowy S030 z wkladkqPK 50 szt 6 

4 Uchwyt odci@owy SO 118.50951 szt 4 

5 Slup naromy N-IO,516 wg Lnni tom II kpl .. I 

6 Przyhtcze na slupie 66 przewodem AsXSn4xI6 w kpI 1 

rurze oslonowej AROT SV 50 " . 

.WLZ i instalacje na terenie pompowni 

1 Zhlcze Iicznikowe slupowe ZL-1 kpl 1 
I 

2 KabelYAKY4x16mmk mb.. 60 

3 Ruraoslonowa kabla AROT A 75 .mb 6 

4 Rura oslonowa kabla AROT DVK 75 m 1 

5 Rozdzielnia zewn~trzna Rz kpl 1 

6 Slup z zerdzi ZN-1O .. kpl 1 I 

7 Kabel YKSYzo3x2,5mmz . mb .. 18 

8 Fundament pod. rozdzielniy Rz .' . ·.kpl 1 
I 

9 Oprawa oswietleniowa sodowa OUSb 10O ,kpl. 1 . .. 
. .. 

·10 Wysi~gmk krotki do slupa ZN '. . kpI .,' , 1
I 
III Piasek,do beton6w zWykly .. '. . ." . m>i .' ...'. ..4. 

I 12 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm kg 36 

13 I Agregat prqdotworczy ZAERD21Oil przewomy 0 kpl 1 

f mocy 12 kVA 19,6 kW. 

j 

J .2/11/ 
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REJONOWY ZAKLAD ENERGETVt2~fi(l~rELCE 
HI. Sandmnkrs:kn 10, 
:;';·.124 K,cke 	 td. IJ~ I .14'1 I; 1111 
http://www,'/.l.:urk.t.'ofll.pJ "'x (141 .l4~ '1,1 7~ 

I 

Kielce dnia 05-12-2006L,dz, R2/TU/2407/1" 
J 	 . ()/\

I ( /j....../ .' '1 Urzqd Gminy Oaleszyce 
'I ~.j1" I.. I .1 

Jet .;. I ~ 	 \) l(-ri 
ul.los. Plac Staszica9(-" .... I~ ,\ Il l/ .. '~~. . -",

/",'''' ,Ii", . 	 ,;11(S 
/"'- I I, 	 26-021 Oaleszyce 

---	 It'~ .' 
('1 	 Warunki przylaczenia do sieci niskiego napiE:}cia 

W nawiqzaniu do wniosku z dnia 17-11-2006 l.dz, R2rrU/2407106 okreslamy warunki przylqczenia dis: 

S

Przepompowni sciek6w P-5 W m. Stopiec Szlachecki na moc przylqczaniowq 9kW, 


1 	Miejscem przylqczenia b~dzie: 

l 

istniejqcy s/up linii nn nr71. 


2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V' grupy przylqczeniowej. 
3. Miejscem dostarczania energii elektrycznaj bEldq: 


zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej. 


4. Polqczenie z sieciq instalacji objEltej wnioskiem nalezy wykonac: 

przylqczem AsXSn 4x16 mm; 


zlqcze pomiarowe zabudowac na zerdzi ist. slupa 71; 

Przepompowni~ zasilic wlz-tem kablowym 0 przekroju dobranym do ObCfqZenioa; ., 
i 	 5, W zwiqzku z przylqczeniem nalezy wYkonac nastElPujqce prace wsleci:. ., 	 . 

Podwiesic dodatkowy obw6d od slupa nr 47 do 74 przewodem ASXSn 4x50mm. 

6, 	Uk/ad pomiarowo - rozliczeniowy (miejscezainslalowania i inne wymagania):, 

bezposredni 230/400V na tabllcy TL·3/fw zlqcZU pomiarowym. 


7. Zabezpieczenia glowne..typu· np.: tr6jfazowy wylqcznik nadmiarowo·prqdowy 0 charakterystyce 'C' 
o prqdzie znamionowym: 20A 

nalezy zainstalowac: przed ukiadem pomiarowym, 


8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg <p::;OA 
1. Slec niskiego napiElcia zasllana ze stacji: pracujqcej w uk/adzie. 
10. Warunki przylqczenia wazne Sq 2 lata od dnia ich okreslerita. '~ 
11. Zasady realizacJi warunkow oraz projektowany koszt wykonania przylqczenia okreslony zostanie wumowie 0 przy1a.czenie. 
12. Prace zwiqzane z wykonaniem przy/qcza b~dq realizowane przez ZEORK SA na zasadach dkreslonych w,umowie , 

o przylqczenie, kto};ej projekt zalqczamy do niniejszych warunk6w. 

[. 13. Na powyZsze prace nalezy opracowac projekt techniczfW i przed realizacj<t uzgodnic w RZ~~ '" 


Opracowal: Poiut Robert ., ' .", Z~tvv(erdZil:, .;..," 1<-, 


.... :. " . 'Z n. DYiiE~~'I'~~'''' R""I.. !,II:"·•• 


1 

: ",' , , 	 ' a/"., " . .1. .. _ ' '" 

..j " '. 	 ',' f. 1·:':'-?t9. .V ~···l ! '''. . . "f' . , 	 r·,._J 'f".J~'; ",·h 

. . ; " • " ~ , " ' .'O..4 i.i;.iU· L FlIC' , "I.t.(),/IW) -, , 

Za!"cznik: ProJ'ekl umr"",y oprzy'J<'lczi:mie. " , .' ,', ',', ,.\. )," S .' 
"1 . 'V..... ," . ' . ,. ' sz , zwr,•.TCo; 


Za powyisze warunki przyla.czenia pobrano plzeaptatf! vv wysokosei 146,40 z.l, ktora priylffal1l}if:;i ~~fy,qczei;ia (I.Y:;/c.:i


I zostanie zaliczona na poezet naleinosci za przy/qezenie. 

, ,J 	 pods/awa: "Talyfa dla energii elektryeznej" zalwierdzona deeyzjq Nr DTA-4211-156(15)/200511332/VIIIJS z dnia 16 12,200fi 

przez Prezesa Urz!tdu Regulaeji Energelyki i na pods/, Uchwaly Nr 26212005N Zarzqdu ZEORK S,A z dl1. 20. 12,2005 
obowiazLljqeej poezqwszy od dllia 01.01.2006. 

Za l~n~"r.I:r Zrr.:;;--
J 

IIGEO-PROJECT fl 

~J 	 OlURO ?RoJmdw I USWGTECHlllWlYCH 
Sp6/ko z 0.0. 


25-655 /<k/:e, 1)1. 1-go Mojo 191 

Itll. 041 362 .. ;)9·08 - Prezes


,.1 	 teL 041346-21-85, tel.if.:J.< 041 344·23{)2 
.2111 

http:http://www,'/.l.:urk.t.'ofll.pJ


: I 

, ~~l 

! STAROSTWO POWIATOWEJlJ. Marsz:~d" "'l';udskiego 51 
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lei. 349-12I'. ;dX A4 93-75 (26) 

'J 
I 

Kielce 2007-05-10 

I 
Protok61 nr: 216/2007 

Zesporu Technicznego RZE Kielce 

Opinia dotycz~ca: PB przyictcza wraz z podwieszeniem dodatkowego obwodu na linii nJn. 
Zasilanie przepompowni sciek6w P-5 w m. Siopiec Szlachecki 

I
) 

Opracowany przez: Jan Grudniewski nr upr. KI-274/94 

Inwestor: Gmina Daleszyce 

Sklad Rady Technicznej: 
Przewodniczctcy; I. Tomasz Szwajca 

3. 

Uwagi: 
I. Trasy linii kablowyeh i napowietrznych uzgodnic w ZUDP Kielce. 

2. Robert Polut 
4. 

2. Do zawarcia umowy przytl'lczeniowej dostarczyc zgody wszystkich wiascicieIilwsp6twfaScieieli dzialek 
na umieszczenie W obri(lbie ieh wlasnosci projektowanych urZl'ldzeil energetycznycQ. Wykaz wfascicieli. 
dzialek i zgody umieseic w opracowaniu. . 

Projekt uzgadnia sif pod warunkiem uwzgIfdnienia powyzszych uwag. 

Wamosc uzgodnienia do dnia: 05-12-2008 

Podpisy komisji: l. .....~ ....... 


3 ........................... . 


Ustalenia komisji zatwierdzam: 

I 
ZE

Ix Adresat ~~f KIEROWNIK 0 ) RUCHU
1X RZE Kielce la zg(ufrW&6 1 OfYflbaluffl Rojonowego"1:o '. ~o..KI6~a....

J 

"GEO-PROJECT" 
vi BIURO PROJEKTOW I ~~IJYCH 

SpoiL" 0.0. 

25·655 Kielce, ul. l·g(~ "AGjo 191 
leI. 041 362-09·0::1.

tel. 041 346·21-85. iBL/i0x 041 344-23-02" J 

J 

/7 

4 .............................. . 
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DALESZvt:E:'1 '.:vcj. 4m{ltobzf1!'oc 

Znak: ITD. 7331-89/06

I 

STAROSTWO POWIATOWE 

w Kielcach. 


AI. IX Wiekow Kielc 3 

Daleszyce'2~%-~ei!~ 

DECYZJA Nr 64/06 

I 
 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 


Na podstawie art.4 ust.2. pkt. 1, art.50 ust 1, art.51 ust. I i art. 54ustawy z dnia 27 marca 20030 
.-planowaniu.i zagosp~d!ffowaniuprzestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze poin.zm.) oraz art. 104 
ustawy; z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks post~owania administracyjnego Gednolity tekst Dz.U. Nr 98, 
pOZ. I07t'z 2000 r. z p6±niejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku. : 

GMINY DALESZYCE I
I) 

w sprawie inwestycji polegaja,.cej na:
.\ 

budowie kanalizacji sanitamej z przykanalikami ,pompowniami sciek6w i zasilaniem energetycznym 

dla miejscowosci Borkow i Slopiec, gmina Daleszyce. 

ustala sift warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla inwestycji polegaj~cej na: 

I 
budowiekanalizacji sanitarnej z przykanalikami , pompowniami sciekow 
energetycznym .dla miejscowosci Bork6w iStopiec, gmina Daleszyce 

1. Zak~es i rodzajinwestycji. . 

. I Zakres tzeczowy przedsi~wzi«.cia obejmuje: 

, budow«. kana16w sanitarnych grawitacyjnych, 


przyh'4.czy kanalizacyjnych do posesji, . 


J 
l(~ budow~ rurociqg6w tlocznych, 

wykonanie pompowni sciekow, 
realizacjC( elektrycznych linii kablowych i napowietrznych, 

zasilaniem 

2.Warunki izasady zagospodarowania terenu wynikaj~cez przepis6w odr~bnych... 

: I 2.1.Warunki Jwymagania ochronyi ksztaltowarua ladu p;zestrzennego. 

Wnioskowanl:\. inwestycjC( naleiy zaprojektowa6 i zrealizowac Vi granicach wskazanych liniami' 

rozgraniczenia terenu inwestycji,. oitiaczonych' kblbrem Mltyin na zidl:\.cznikach 'graficznych
! w skali l : 1000 i 1 :500 (rys.. 1 - 180raz 20 - 26) i cyframi rzymskimi od I-CLVII i literami 

A- F (rys. nr 19) z wyll:\.czeniem terenow.lesnych. 


Inwestycj((. naleZy zaprojektowac i. zrealizowac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,, 1 
obowil:\.zuja,cymi Polskimi Nonnami i przepisami, Z uwzgl~dnieniem wymagan wynikajl:\.cych 
z przepisow odr~bnych, a w szczeg61nosci aktualnych przepis6w w zakresie budowy urZl:\.dzen

,1 i system~w sanitacyjnych,~J PrzyjC(te' rozwil:\.Zania materialowo - konstrukcyjne winny gwarantowa6 szczelnose ukladu 
kal1aliza~yjnego, pewnos6 ciqgloscipracy pompowni. Zastosowanie rurocia.g6w tlocznych winno bye

d 
] ~~1 

II 
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2.2. W~runki wynikaj::tce ze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym p~zi~dUij8~ .\: ..' 
re·allzacj~. przedmiotowej inwestycji. . 

Dziaoona ktor:ych przewidziano budowl( przedmiotowej inwestycji i obiektow towarzysz!\.cych s!\. 
w przewa:i:aj!\.cej wi~kszosci wfasnosci!\. indywidualn~ mieszkanc6w we wsi Bork6w i Slopiec, na '1 	 kt6rych wnioskodawca przewiduje g16wnie realizacjl( przyhlczy. Najwainiejsze elementy 

przedmiotowego przedsi~wzi/(cia zlokalizowane S<l jedna,k: . na grumach . skarbu panstwa '. 

pozostaj<lcych w . zarzl:ldzie . Powiatowego Zarz~du Drog WKielcach, Regionalnego 'Zarz~du 

GospodarlG: Wodnej w Krakbwie, Swil(tokrzyskiego ZarZ!\.du Melioracji i Urz!ldzeii Wodnych 

w Kielcach, Agencji Wtasnosci Rolnej Skarbu Paiistwa , Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji . 

w Kieltach oraz kilku znacz!\.cych firm kieleckich.. . 


2.3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikaj~ce z przepisow szczeg61nych. 

I 
l"""\ 	 W swietle art. 5l ust. 1 pkt. I ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska 

_J' ( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz.627) przedsi~wzi~cie mogElce znacZ!\.eo oddziafywac na srodowisko 

wymaga sporZEldzenia raportu 0 oddziafywaniu na srodowisko. Ozaliczeniu. przedmiotowego


I przedsi~wzi~cia do inwestycji mog!\.cych znacz~co oddzialywac nasrodowisko przes!\.dzaj!\. przepisy 

. Rozpor.Z!!dzeIlia Rady. Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 J: ( z pom. zm.) w sprawieokreslenia . I 
rodzaj6w przedsiC(wzi~c mog!\.cych znacz~co oddzialyWac na' srodowisko oraz szczeg61owych' 

. kryteri6w zwi!\.zanych z kwalifikowaniem przedsiC(wziC(c do spqrZ!\.dzenia raportu 0 oddzialywaniu na 
srodowisko( Dz.U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 z poi. zmianami). § 3 ust.l pkt. 72a tegoz 
rozpotz!\.dzenia:·· Zalicza sieci kanalizaeyjne, " kt6rymi odprowadzanes~ scieki z· wyl!\.ezeniem 
przyl~czy odprbwadzaj l:lcych s,cieki z budynk6w ~ do inwestycji mog!\.cych znacZ!\.co oddzialywac na 

J 	
srodowisko, dla ktorych sporZEldzenie raportl): moze bye wymagane. 

Zgodnie z art. 46 ustawyz dnia 27 kwietnia 2001.r. Prawo oehrony srodo.wiska (Dz. U 7. 2001 J. 

Nr 62poz. 627}realizacja takiej inwestycji wymaga przeprowadzenia post~owania w sprawie oeeny· 


.oddzialywania na srodowisko planowanego przedsi~wzi~cia zako6ezonego. decyzj~ 
o srodowiskowych uwarunkowaniach . 	 . . 

I Ponadt'o 

, 

przy 

. 

projektowaniu i reaJizaeji inwestycji naleZy zaehowac . warunki wynikaj!\.ce 
z prz~pis6w ustawy Prawo ochronysrodowiska zgodnie z kt6rymiinwestor jest zobowi!\.zany 

y10 oszczC(dnego korzystania z terenu ( art.74 ustl ) i do oehrony gleby , zieleni, naturalnego 
,~ . uksztaJtowania i stosunk6w wodnyeh (art.75 ustl). 	 ..' 

Przyjl(te rozwi!\.zania projektowe winny gwarantowac pel:n~ ochronC(gIeby ~ 
i atnlosfery przed przedostawaniem sil( zanieczyszczen powstaj\71cych w

~1 iekspfoataeji obiektu. . . 
't 

. 
w6d podziernnych 
trakcie realizacji 

. 

Plano~ane' zamierzenie iriwestycyjne· zlokalizowane jest w gra!}icach, .Podkieleckiego .Obszaru 

, j Chropibnego ',K'raj6brazil', dla ktorego . obowi!\.Zuj!\. pakazyi,zilkazy okreslone .. 
. . wRoZporz~dZeniu Wojewody Swi~tokriyskiego nr 15/2004 z dnia21 wrz~sJ1.ifi40Q4 r. 

] 	 Planowane przedsiC(wzi~cie nie moze stwarzac zagrozenia dla ludzi i oddzialywac niekorzystnie na 
ehrortioneobiekty dziedzictwa kulturowego. 
Teren- plano'wanej inwestyeji obejmuje obszary z obiektami wpisanymi do ewidencji 

J .Swi~tbkrzyskjego·Wojew6dzkiego KonserWatora Zabytk6w M.zesp61 dworski i ruiny mlyna wodnego 
w Slopeu Rz!\.dowym oraz domy drewniany i murowano - drewniany w Slopeu Szlacheckim. . 
Wszelkie prace budowlane w bezposrednim sll,Siedztwie obiekt6w zabytkowych winny 

<1 bye prbwadzone zgodnle z wymaganiamiustawy 0 ochronie d6br kultury. 

~J 
W granicach. i w s!\.siedztWie planowanej inwestyeji znajduj!\. siC( urz~dzenia wodno - melioracyjne i 
cieki-}Vodne w zar~dzie Regionalnego Zar~du Gospodarki Wodnej w Krakowie i Swi~tokrz:Yskiego 

'\ 

2J 	
,z16 
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l ~· , ~ 	 STAROb'TWO POWIAl'OWE 

i i Ur~dzen W?d~ych w Kielc~ch: Proj ektowane, trasy. sieliJ~~':,Wt,Ki,l~,tW~g};'oraz
kolizji tych SleCl z urZfldzemarru wodno mellOraCYJnyrru ~w..t;itf~~~tt~<:Z3 

zarZfldcfl . 
obiektow na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzifl wymagane jest 

pO,zwolenia wodno - prawnego. . 

'W~nki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

Zaopatrzenie pompowni w energi~ elektryczn&, ,na ·warunkach okresJonych przez Rejonowy 
, , Zakl~ Energetyczny Kielce.;, 


Odpr.owadzel)ie wad .opadowych .z terenu pompowni sciek6w powierzchniowe w granicach 

wlasnej dzialki. 

Prowadzenie w granicachpas6wdrogowych dr6g powiatowych( dzialki nr: 368/2, 370,


" " 	 ., I' 
I 	

746/1-,'746/2,760/2,1194,746/1) i w granicach pas6w drogowych drag gminnych elementy 

uzbrojenia', a takZe wykonanie przejsc pod nimi moze bye realizowane na warunkach okresJonyoh 

przez zarZfldce;. drogi i wymagajfljego zgody. 
,I) 
2.5. :~l"ymagania dotyczflce ochrony interesow os6b trzecich: 

,i~ 
:):, 

Inw~stycje naleZy z;:tp'rojektowac i zrealizowac w sposob zapewniajflcy ochrone;. uzasadnionychI inter~6w os6b trzecich. UZytkownik6w nieruchomosci slisiednich, a w szczeg6lnosci: 

> zachowanie dostcwudo drogi publicznej; 
.l)chroo~ przed pozbawieniem ,mozliwosci korzystania z wody, energii elektryczhej i innych 
medi6w. zwilizanych ,z budowfl i ewentualnfl przebudowflistniejflce'j infrastruktury 
technicznej, a takZe przed pozbawieniem prawa przejazdu i przejscia; 

'. 

, Qodatkowo nadmienia si((, Ze ochrona interes6w os6b trzecich wpost((powaniu 0 ustaleme warunk6w 

zabudowy , moie bycrozWazana, jedynie w granicach okreslonych przepisami zwia..z;anymi·" 

zagospodarowaniem przestrzennym. 


: : . 
, UZASADNIENIE 

WnioSKowane zamierzenie inwestycyjne - 0 kt6re z wnioskiem wyst~it W6jt Gminy 

Dale~Zyce ~ polegajflce na budowie siecikanalizacyjnej zprzykanalikami -przyfl\.czami do posesji 


\ Z pOllJ.powniami sciek6w i zasilan-iem ertergetycznym w,m. Bork6w , Slopiec jest inwestycjl\. celu


(~ 	 publicznego,ijest zgodne z warunkami'i'zasadami zagospodarowania terenu. 
, , Wobec braku obowiflZUjflcego dla przedmiotowego terenu mleJscowego planu 


~agosfodar6wania. przestrzennego, ria po.dstawie 'artA ust.2 pkt.2 i art. ~9. ust.1 us~awy opl~nowani~


:1 1 zag9spodarowamu przestrzennym, tuteJszy organ WSZCZfll post<:ai0wame w spraw1e wydanla decyzJl 

o u~,taleniu lokalizacji inwestycji celu pu~licznego okreslajflcej ustalenie warunk6w· jej 

zagospodarowania:· '.' 

Stosownie do, art•. 10 '§l Kodeksu post((powania administracyjnego.; wszystKiestronypost~powania 


zosfai:y zawiad6mioneo 'wszcz~ciu post<:aiowania adminisn:acyJnego w przedmiotowej spraWie 

,poinfornJ,owane oprzyslugujflcychim uprawnieniach, z kt6rych.mogly korzystac bezograniczen . 
.J 	 Zadn.a zeSITon nie wniosla zastrzezen , wniosk6w i uwag. 

, I 

Z przedlozonego wniosku inwestora wynika, Ze projektowane obiekty nie stwartaja" zagrozenia dla 

srodowiska i zdrowia ludzi., a obowia"zek przeprowadzenia postfd)owania w sprawie
" j 
udokumentowania ' zasadnosci tej tezy jest wpisany w niniejsZB" decyzje jako jeden z ustalanych 

waI"llIik6w; .
, I 

;J 

J 
Ponadto . projektowane obiekty i UTZflcizenia nie mogl\. powodowac emisji ucia"iliwosci dla 

srodowiska wwielkosciach przekraczajllcych dopuszczalne normy. 

Bior'lC pod 'uwa:g~ istniejflce zagospodarowanie terenu orazfakt, Ze nie istnieje jakiekolwiek 


l~6J 	 3 



W ,U.I"li.i <;,l;l: 

AI. IX Wiek6w' 
25~516 Kielce 

z t!\ dyspozycjl:\, 

przedsi~wzi~cia 

zagroienie ze strony planowanej inwestycji orzeczono jak w sentencji. 
Stosownie do art. 53 ust.4 decyzjl( 0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydaje sil( po uzyskaniu 
ilzgodnien lub decyzji z wymienionymi w tym przepisie instytucjami. Zgodnie1 	 decyzj~ wydaje si~ po uzgodnieniu z organami wlasciwymi w zakresie ochrony grunt6w rolnych i 
lesnych, melioracji wodnych i wlasciwym zarzlidcli dr6g. W zwitl,Zku z powyzszym przedmiotowa 
decyzja zostala podj~ta po wczesniejszym uzgodnieniu wnioskowanego'\ inwestycyjnego z wlasciwymi organami, a mianowicie: 

- Starostll, Kieleckim w zakresie ochrony grunt6w rolnych i zadan sl.uil\.cych realizacji celu 
publicznego,

\ 	 Regionalny Zarzl\.d Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

S;wi~tokrzyskim Zarzl\.dem Melioracji i Urzl\.dzen Wodnych w Kielcach, 

Powiatowym Zarzl\.dem Dr6g w Kielcach, 


\ , Wojew6dzkimKonserwatorem Przyrody w Kielcach, l 
ZarZl:\.dcl\. Dr6g Gminnych, 

\ 

'1.) 
i \ 

\ 
J 

\ 
j 

iI~ 

\ 
, J 

'.1 

.'.1 

Od niUiejSZ.ej . decyzji~ 
Odwol,awczego w Ki~~~ 
14 dui od duia jej ot 

J 
ZalacZl] iki: 

J, Nr I - granczny, stanowi!tcy integra/n~ cz~sc decyzji" 


'.,' IlGEO-PROJE(T" 
Blmw PRPJEKTOW I IJSl:UG~J , ,', . Sp61ko Z 0,0. 

25-655 Kielce, u\, 1 -90 t,l,Cl!O' '19; 
" tel. 041 362-09-0tl - [<nnE!;;CJ teL 04.1 346-21-85, tel.Lfgx.QA i 34J'2.3-:~ 

., . ~ n~~J;rrr,,.1't"~~'? 

~~'( 1 

POUCZENIB 

odwolauie 'do,< .S~mor~lldowego KolegflllIr 

W6Jta G~iny Daleszyce w terminie: 


¢_,' 

1)ecyzja niniejsza wskutek nie ,.- 

mskarzerua stah\. siC( ostateczna 

. w dniu 16~.kL....R.OO0.\.....-;;
i podlega wykonaniu. 
Ci)cx.tesoZUCI€' Qro6~>d -J).) 


~~ \ 
 4 
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I 
BTARos~nvo POWIA'N)WE"I w Kielct':l.chKielce 2007-01-23 

AI. IX Wiek6w Rielc 3
~lrostwo Powlatowe w Kialcach .?'5-Fi16 KielceI Zespof Uzgadniania 

J Dokumentacji Projektowej 

~~f32 Kielce AI. IX Wiekow Kielc 3 


tel. 342 1196 	 Wr;lyn,lo, dni,.~f.9.'{;'Zt??+. 

Nt ,,!If.... pal1pls 4.;&,·.·, 
'1 OPINIA NR ZUDP·768/2006 	 r , 

:godnienie : gm. Daleszyce w. Barkow, Stapiec, budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

; jrakterystyka : uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej 

uzgodnienie przyt~.cza kanalizacji sanitarnej 

uzgodnienie sieci energetycznej 


. \ uzgodnienie przyt~.cza lin; energetycznej 

_ .. uzgodnienie innego obiektu. , 
~ 
~czenie arkusza mapy : . 144.331.253 

144.331.254 ,.' 
144.333.044 
144.333.051 
144.333.052 
144.333.053 
144.333.054 
144.333.082 

144.333,091 

144.333.092I ,144.333.092.3 
144.333.093 ' 
144.333.094.1 
144.333.094.3 
144.333.094.4 
144.333:101~ IIi 	
144.333.101.1 
144.333';.102 
144.333.103

I 144.333.103.3 
144'.333,141' .," 


144.333.142.1·

I 144.333.142.2 


144.333.1.42.3., , 

'" ·144.333.142.4 


J ' 
144.334.061 

144.334.063 	 , "GEO·PROJECT" 

BIllRO PROJEKT6W I U5WG TECH fllClNYCH 
Sf/6th, :t: ().o.

;J"odawca : Biuro Projekt6w i USfUg Technicznych Sp. z 0.0. 2.5·6.55 K!~k:'!lJ vi. 1"go Maja 191 
"Geo~Project" tel. 0.41 362·09·03· F'rezes 

tel. 041 346·21·85, tal./fax 041 344-23-0225-020 Kielce.1 Chfi'cinska 1 
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STAROSTWO POWIA~rOWE 

w Kielcaeh
l/esto~: Urzqd Gminy Daleszyce AI. IX Wiekow Kielc 3 

25~516 Kielce 
, 	 26-021 Daleszyce 


PI. Staszica 9 


ZEsp6t UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

. 	 1 UWAGII ZALECENIA 
j 	 'I. Uzgodnrenie ZUDP traer wainosc w prtypadku nre zrealizowania projektu w okresie 3-ch lat oddaty • 


zatwierdzenianiniejszej opinii(dotyczyto kazdej wyszezeg6Inonejpranzy). Potym okresie projekt nalezy 

zfozyc do ponownego uzgodnienia. 

2, Wszelkie zaistniafe zmiany uzgodnionego opraeowania projektowego wymagajq, powt6rnego zgodnienia 

w ZUDP, 


" 3. przed rozpoez~eiem rob6t naklada sie obowiq,zek zleeic jednostee wykonastwa geodezyjnego
I wytyczenie uzgOdnionej przez ZUDP inwestyeji a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjnCl ' 
') lwentaryzacje powyk.onawczq,. ' 
~. 4. Integralnq, ez~seiq, opinii jest uzgodniony zafqeznik grafiezny do opinii opieez~towany i podpisany przez 

Przew.odniezqcego Zespolu. 
, I 5. przy zblizeniaeh i skrzyzowaniach projektowanyeh sieei Z istniejqeym uzbrojeniem, prace zie:rnne 

wykonywa6 r~cznie w p.orozumieniu z uzytkownikiem sieei. 
'I' 6~ Nakfada si~ obowiqzak chronienia znak6w geodezyjnyeh'przyprowadzonyehpracaoh ziemnych pod 
I rygorem kary grzywny - p.odstawa prawna Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku, Prawp geodezyjnei 

, kartograficzne (Dz.U; 30 pOz. 163 ze zmianami oraz Rozporzq,dzenie MSWiA z 15 kwietnia 1990 roku 


, Dz.45 paz. 454 ze zmianami). 

7~ Niniejsze uzgodnienie opiniuje si~ pozytywnie pod warunkiem uwzgl~dnienia powyiszych uwag izalecen 


1 oraz zapis6w poszczeg61nyeh Czfonk6w i Konsultant6w Zespofu. 

8. 	Uzgodniono w oparciu .0 Zarzqdzenie nr 3/2002 Starosty Kieleckiego z dnia28 stycznia 2002 roku. 

I 
; 	 ]. 

ZEsp6t UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWeJ , 

~ uzgadnia lokalizasj, 1.".01,' Ssiii4101 bia; IoIWig, " , , , 
2~ uzgadnia lokallzacj~ww obiektu z uwzg/~dnieniem uwag za\YOrtvoh'N zataoznikaoh AF...... ; 
: I ) ........................................ : 
i .~ ,liD uZ€JaEinia lo/<alizaoji YlW oeielEtu 

Uwagi dodatkowo 	 " ", ' , ' 

"J Powiatowy Zarzqd Dr6g w Kielcaeh: Uzyskac decyzj~ lokalizacyjnq, na umieszezenie, urzq,dzen obcyeh w 
pasie drogowym. > 	 , 

;- lTele~omunikacja Polska S.A..,: Na skrzyzowaniachz i$tntejq,cym,ikablami telekam.unikacyjnymi wykonac 
J zabezpieczenia z rur ophrollnych. Prace ziemne wykonyWl:Icpodnadzorem TP 'B.A." ., ,.:'" :.: 

3. 	ZEORK S.A RejonowyZaktad Energetyczny; Studnie: kanalizacyjne min.,2 mod istnlej~cychstup6w-" 
1 nanieSc na planie domi'ary. Na skrZyiowani,ach kanalizacji,zJstnio]etcymi kablamt-zasfosowa6 furyo,chronne 
J dwudzielne (AROT). Przepompownie P~4 przesunEtc spod przewod6w Iinii'15kV.'Zasiianie przepompowni 

, uzgodni6 osobnym protokotem. . '. 	 ~ 
, " 

ill fJf t.3yA~ 

j 	 l~u~\\OSt Qli t:~s:Z-~ / 
, 	 ~# 

IIGEO-PROJECT" 
~Jq,czniki :, i 1xL f 2- BIURO I UStUG TECHNI(ZNYCH 

If. 0.0..;,;, .............H~f..{J,.................. ~ 

'1'00 Ml1ja 191 

. Prezesz ~~ew~~~k;~~ J 1 041 344-23-02J 	 Za~,~o~~~Nm~/anla Dokpmentacji Projeklu, 

-==~ mC!r ;:n/:. ~ ora lIH11"tt".'t.f'I"l'f ••lf1"lft'I ••• t~ 
.2,~g 
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EU\ STW~ POWINrOWE 

. . wKielcaoh
3. OPlS techmczny Al. IX Wiek' r?,>,

: 1 ow .cuelc 8 
! 3.1. Przedmiot opracowania 25~516 Kielce 

Przedmiotem opracowania jest zasilanie w energiQ elektryczn,! pompowni sciek6w P 6 , I 
w m. Slopiec Szlachecki gm. Daleszyce 

~2'P'kty ._. . ~ roJe ZWl'!zane 

c 1 projekt technologiczny 


! plan zagospodarowania terenu 


,1 
3.3. Zasilanie podstawowe w energie elektryczn,!z sieci energetyki 

Zasilanie odbywac siQ b~dzie na podstawie warunk6w umowy przyl,!czenia do sieci 

l 
J niskiego napiQcia L.dz. R2ITU/240S/06 z dnia 17.11.2006. wydanychprzez Rejonowy Zaklad 


Energetyczny Kielce na moc przyl'!czeniow'! 6 kW. 


Miejscem przyl,!czenia bQdzie istniej,!cy slup linii nn. nr 15, 

Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V gr. przyhlPzeniowej 
[ 

l 
Miejscem dostarczenia energii elektrycznej bQd<t zaciski na listwie zaciskowej w kier. 

instalacji odbiorczej 

Pol,!czenie z sieci,! instalacji objQtej wnioskiem naleZy wykonac przyl,!czem AsXSn 4x16 

Zl'!cze pomiarowe zabudowac na zerdzi istniej,!cego slupa 
I 

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni 230/400V na tablicy TL-3f w' zl,!czu 
l pomiarowym, j 

Zabezpieczenie gl6wne typu S 303C 0 pr,!dzie znamionowym 16A naleZy zamontowac przed 

l~... ukladem pomiarowym 

Siec nn. zasilana ze stacji 575 Slopiec Rz,!dowy pracuje w ukladzie TN-C 

J 
3.4. Zabudowa zl,!cza licznikowego ZL-l na slupie 22 

J Na istniej,!cym slupie ZN-9 nr 15 zaprojektowano zabudowQ zl,!cza licznikowego ZL

1 typu ZEORK w obudowie poliestrowej IP 53 i klasie ochronnosci II z wziernikiem do 

odczytu licznika i drzwiczkami dostQpu do wyl,!cznika S 303. Zl'!cze wyposaZyc w dwie,\ 
listwy LZ 4x35, zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C16, bezposredni pomiar energii na 


i tablicy TL-3fi zacisk ochronny. 

, j 

Pol,!czenie miQdzy przewodami linii nn. i zl'!czem pomiarowym wykonac przewodem AsXSn 


'I 4x16 w rurze oslonowej SV 50 

~-" 

" 
Zacisk ochronny zl,!cza przyl,!czyc do uziomu 0 rezystancji nie wiQkszej niz 300 

',_J 

J 
3 
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STAROS1V{O POWI!irOWErl w KieJcach 
AI. 1X Wiek6w Kielc 3 

3.5. Wewn~trzna linia zasilania WLZ 25~fi16 Kielce 
t 1 

Od zl~cza na slupie 15 do rozdzielni na terenie pompowni wykonac wewn~trzn~ linie 

zasilaj~c~kablem YAKY 4x35 0 dlugosci 70m 
~ 1 

Kabel uloZyc wzdluz trasy przedstawionej na rysunku 2 na gl~bokosci 80cm na 10-cio cm 

posypce piaskowej. Przykryc lO-cio cm warstw~ piasku i foli~ kalandrowan~ koloru 
f 
) niebieskiego. Skrzywwanie z drog~ powiatow~ ,vykonac metod~ przewiertu w rurze 

'l oslonowej stalowej 0 srednicy 80mm. W miejscu skrzyzowania z rurociqgiem tlocznym 

\ kabel uloZyc w rurze ochronnej AROT DVK 75. Odleglosc kabla od rurociqgu nie mniejsza 

niz45cm.i~1 

3.6. Zasilanie rezerwowe z agregatu 

'j 

) 
Zasilanie rezerwowe zaprojektowano z przewomego zespolu pr~dotw6rczego ZAER Y 


125/1 7kV Al5,6kW. Producentem i dystrybutorem tych agregat6w jest ANDORIA-MOT Sp. 


zo.o. 34-120 Andrych6w ul. Krakowska 14 tel. (033) 875 3240. 


Wedlug informacji ANDORIA-MOT koszt netto agregatu wynosi 20500 zl 


Przyl~czenie agregatu nast~powac, b~dzie poprzez gniazda wtykowe 5-cio stykowe, 32A 


zabudowane na tylnej scianie zespolu pr~dotw6rczego iw zastawie rozdzielni Rz. 


WyposaZenie zespolu pr~dotw6rczego naleZy uzupelnic w kabel oponowy 5-cioZylowy OW 


, 5x6 0 dlugosci 10m, zakonczony z obu stron wtyczkamipi~ciostykowymi 32A.; I 

'J 
Przel~czenie zasilania z sieci na agregat odbywac si~ b~dzie r~cznie za pomoc~ przel~cznika 

siec-agregat zabudowanego w zestawie rozdzielni Rz. 

,I~" \,~ , 3.7. Instalacje elektryczne na terenie pompowni 

J 3.7.1. Zewn~trzna rozdzielnia Rz 

Zewn~trzn~ rozdzielnie elektryczn~ na terenie pompownizaprojektowano w 

obudowach z tworzywa 0 stopniu uchronnosci IP 54 i klasie ochronnosci II. ' , 1 
W dolnej szafce zabudowany zostanie przel~cznik siec-agregat z pi~ciostykowym gniazdem 

32A do przyl~czenia agregatu i dwustopniowe zespolone ograniczniki przepi~c ETITEC 

VENT (ochrona B i C), a w g6mej urz~dzenia rozdzielczo-zabezpieczaj~ce do zasilania 

tablicy zasilaj~co-sterowniczej pomp, gniazd remontowych i oswietlenia terenu pompowni. it] 

"J 
:J 

4 

~J " 
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3.7.2. Tablica zasilaj~co-sterownicza Ts pompowni 

Tablica Ts dostarczona i montowana jest przez dystrybutora pompowni. W niniejszym 

opracowaniu uj~to zasilanie tablicy z rozdzielni Rz kablem YKY 5x6,0 0 dlugosci 2m, przy 

zalozeniu ze Ts zostanie zabudowana przy Rz, Spos6b ulozenia kabla jak w pUnkcie 3,5, 

Gl~bokosc zakopania 70 cm. 

3.7.3. Oswietlenie zewn~trzne. 

Oswietlenie zewn~trzne zaprojektowano opraw~ sodow~ typu OUSb-lOO z lamp~ 

SON Plus 1OOE. Opraw~ zaprojektowano na wysi~gniku stalowym na slupie 'ZN-IO 

Stanowi~ym jednoczesnie maszt antenowy. Zasilanie oswietlenia z, pola . oswietlenia 

zewn~trznego wrozdzielni zewn~trznej Rz kablem YKSYzo 3x2,5 0 dlugosci 18m. Ulozenie . 

kablajak w punkcie 3.5. G}~bokosc zakopania 70cm. 

3.8. Sterowanie i sygnalizacja pracy pomp przepompowni 

W pompowni zabudowane zostan~ dwie pompy pracuj~ce naprzemiennie. 

Sterowanie prac~ dw6ch pomp odbywa si~ automatycznie.z tablicy steruj~cej kontrolno

steruj~cej.Ts. 

Szafa kontrolno-steruj~ca posiada: 

wyl~cznik g16wny 

zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy 

zabezpieczenie przeci~Zeniowe dla kazdej pompy 

przel~czniki pracy pomp: tryb automatyczny i r~czny-kontrola suchobiegu 

wyl~czniki zabezpieczenia termicznego silnik6w pomp 

sterownik mikroprocesorowy wsp61pracuj~cy z sond~ do ciqglegopomiaru 

zwierciadla sciek6w 

bezprzewodowy system monitoringu przepompowni monitoruj~cy prac~ 

przepompowni opatty 0 pakietow~ transmisje danych GPRS 

5 
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AI. IX Wiek6w Kielc 3 

25-516 Kielce 
~l 

Standardowe wyposazenie monitoringu zapewnia przesylanie nast~pujC\.cych parametr6w: 

1. Praca pomp -zalC\.czenie-wylC\.czenie, czas pracy 

2. Awaria pomp przeciC\.zenie; przegrzanie, usterki elektryczne, mechaniczne"I 
zawilgocenie 

3. Poziom sciek6w - pomiar cictgly przy wyposai:eniu w sond~ hydrostatyczn<:t,I 

l przekroczenie poziomu maksymalnego, brak sciek6w-praca pomp "na sucho" 

4. Wlamanie - otwarcie pokrywy zbiomika pompowni, drzwi rozdzielni elektrycznej 
1 


. 1 5. Kontrola zasilania sieciowego zasilanie z sieci, brak zasilania 


6. 'Kontrola zasilania awaryjnego zasilanie z agregatu, btak zasilania 

J 

j.\ Zastosowanie. technologii GPRS umozliwia monitorowanie urzctdzefi w rybiecictglym, 

bez potrzeby budowania kosztownych urZ'tdzefi dla przesylania informacjilokalnych. 

Sygnaly z urzC\.dzenia nadawczego przesylane sc\. na serwer. Tutaj dokonywany jest zapis. i 

archiwizacja danych oraz okreslany jest adresat wiadomoscL 

UZytkownik za posrednictwem intemetu i przeglC\.darki www loguje si~ na serwer, skC\.d po 

wprowadzeniu osobistego kodu dost~pu pobiera przypisane do niego dane. 

Wszystkie informacje sc\. wizualizowane graficznie na ekranie komputera, skC\.d w· spos6b 

czytelny i przejrzysty charakteryzujC\.monitorowany obiekt ' 

W przypadku stan6w awaryjnych, pr6cz poj awienia si~ na ekranie monitora, uZytkownik 

przepompowni jest dodatkowo powiadamiany 0 zdarzeniu za posrednictwem sms-a 

1(. 	 przeslanego pod wskazany numer telefonu kom6rkowego lub e-mail a wyslanego na podany 

adres skrzynki elektronicznej.· 

I 


, I 

. \ 

1 
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6 



I 
:! 


Sl'AHOS'l'\¥O POWI.tITOWE 
w Kielcach 


AI. IX Wiek6w Kielc 8 

25-fi16 Kielce 


3.9. Ochrona przeciwporaZeniowa 

"1 Linia zasilajl:\:.ca niskiego napi~cia ze stacji 575 Slopiec RzI:ldowy pracuje w uldadzie 

rn-c. W instalacji odbiorczej zastosowano ochron~ dodatkowl:\:. przez samoezynne
: \' 

l 
wyhtczenie zasilania w ukladzie TN-S, 3-przewodowf{ dla odbiornikow I-fazowych i 5-cio 

przewodowl:\:. dla odbiornik6w 3-fazowyeh. Zastosowane urzl:\:.dzenia oehronne zapewniajl:\:. 

samoezynne wyll:\:.czeniezasilania ehronionego przed. dotykiem posrednim obwodu lub 

urzl:\:.dzenia w czasie nie przekraezajl:\:.cym wymagati zawartyeh w pakiecie norm' PN IEC . 

I 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyeh". 


Obudowa zll:\:.cza pomiarowego, rozdzielniea zewn~trzna i 'sterowniezapompowni,' 


I1 pompownia i kanalizacj a sanitarna wy konane Sl:\:. z materia16w nie przewodZl:\:.cych.,.../ 

Oehronie podlegac b~dl:\:.zaciski oehronne gniazd wtykowych remontowych ... 

Obw6d gniazd zabezpieczonowyll:\:.cznikiem r6:znicowym z zabezpieczeniem nadmiarowo


. I pr~owym 0 prl:\:.dzie znamionowym 16A i prl:\:.dzie r6Znicowym 30mA .. 

I W rozdzielni Rz zabudowac zacisk ochronny i przy1l:\:.czyc do uziomu 0 rezystancji nie 

wi~kszej niz 3 on
! 

3.10. Ochronaprzepi~ciowa . 
I 

Dla zapewnienia wlasciwej ochrony przepi~ciowej od ,wyladowaii: .atmosferycznych 

na stacji i w linii zasilajl:\:.cej nn. zainstalowane Sl:\:. ochronniki przepi~ciowe zgodnie ze 
I 

wskaz6wkami ochrony przepif(!ciowej. W rozdzielni zewnf(!trznej Rz na tereniepompowni 

projektuje sif(! zainstalowanie kompletu dwustopniowych zespolonych ogranicznik6w przepi~c1~ 
ETITEC VENT (ochrona B i C) za przell:\:.cznikiem siec-agregat i przyll:\:.czenie ich do uziotnu 

o rezystancji nie wi~kszej nii: IonI 

I 3.11. Informacja 0 wpisie terenu do rejestru zabytk6w 
c 

Teren na kt6rym projektuje si~ budow~ pompowni nie jest wpisany do rejestru 


, 1 zabytk6w . 


. 1 3.12. Oddzialywanie na srodowisko 


. 1 Przyj~te rozwil:\:.zanie nie przewiduje wycinki drzew i krzew6w. Linie elektryczne nie 


J emitujl:\:. halasu i nie Sl:\:. ±rodlem szkodliwych emisji do srodowiska. 


II ".I 
7 
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3.13. Wymogi w zakresie infrastruktury 

Projektowane rozwi~anie nie stawia :zadnych wymog6w w zakresie zapotrzebowania 

na wod~ oraz odprowadzenie sciek6w. Dojazd obslugi .do projektowanych urzl:l.dzen 

energetycznych istniejl:l.cymi drogami komunikacji. Zasilanie w energie elektrycznct wg, 

punktu 3.3. 

3.14. Informacja "BIOZ" 

przed przyst~ieniem do rob6t zapoznac si~ szczeg6lowo z zakresem prac obj~tych 

niniejszym opracowaniem 

Projektowane roboty wy konywane b~rll:l. w terenie plaskim 

w ttakcie prowadzenia prac na czynnej linii bezwzgl~dnie przestrzegac zasad ich 

wykonania obowil:l.zujl:l.cych w.energetyce 

przed rozpocz~ciem prac udzielic instruktaZli 0 wystwowaniu zagrozen: porazenie 

prl:l.dem, spadek ze znacznej wysokosci, niebezpieczenstwo od pracu}l:l.cego sprz~tu, . 

zagrozenia od uZywania niewlasciwych narz~dzi i ewentualnie spadajl:l.ce z 

wysokosci elementy 

zachowaC ostromosc w. trakcie wy konywania wy kop6w pod slupy i kable 

terminy wyll:l.czen uzgodnicz Rejonowym Zakladem Energetycznym Kielce 

odpowiednio oznaczyc i zabezpieczyc teren na kt6rym prowadzone b~dl:l.prace 

3.15. Uwagi koncowe 

Niniejsza dokumentacja zawiera komplet wymaganych dokument6woraz rysunki z 

trasl:l. projektowanych linii zasilajl:l.cych pompownie. Wszystkie prace wykonac zgodnie z 

obowi~j'lCymi przepisami i normami. 

8 
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4. Obliczenia techniczne 
"1 4.1. Bilans mocy 

Odbiory pompowni 
" 1 

Pi Ib Qobl 
LIp Grupa odbiornik6w cos Q)[kWl Pobl [kW] • [Al tQ Q) rkVAr] 

Zestaw pompowy 0921. 2x3,O 3,0 6,9 0,426 1,278 
0,1 0,9 0,92 0,426 0,04Oswietlenie zewnetrzne .. 0,1~ ! ~" 

3. Urzi?ldzenia fi?lcznosci , 0,3 0,3 0,131 3 1.0;92· .. 0;426 

0,92Razem 6,4 3,4 9,1 0,426 1488I 

Kz 
0,5 
1 

1 

ttl/'il . 11(''\Smm'O ponrr .Vn,f \JIf;lJ.'AJ:'i,"' U YV ,!vv:.nJ '~I \V £A 

W Kielca(:h 

AI. IX Wiek6w Kie1c 3 


25·516 Kielce 
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~ 1 
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~ 
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4.2. Zabezpieczenia . 

Obwody pomp w tablicy zasilajilcej zabezpieczone Sil wyli\.Cznikami instalacyjnymi 0 


prildzie znamionowym lOA. Zabezpieczenie gl6wna jest wylilcznikiem instalacyjnym S303 
C16A. Spelnia zasad~ selektywnosci zabezpieczen. '.•. 

slup stup slup stup 
zhtcze Rz4 13 30 15 

575 
115m 81m 41m 32m 

... 

C16A 70mSlopiec 
Rz!l,dowy 

21' 19,5 17,4 12,6 
kW kW kW kW 3kW 

4.3. Obliczenia skutecznosci zerowania 

Zestawienie wynik6w obliczeii 


LIp Miejsce zabezpieczenia In [A] la [A] Miejsce zwarcia Zs 
[0] 

Zsxla Uo [V] 

1 Stacja 100 293 Ztqcze pomiarowe 0,528 155 230 
2 Zlqcze pomiarowe 16 160 Rz 0,6 96 230 

Dla zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwpora.zeniowej spelniony powinien byc . 
warunek: Zs x Ia < 230. Warunek spelniony, skutecznosc zachowana. 

4.4. Spadldnapi((c '. :' 

ELlU=1,31 +0,86+0,39+0,22+0, 12=2,9%<5% 
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BTAROSTWO POWIA'rOWE 

w KieJcach 


AI. IX Wiek6w Kielc 8 

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW?,5-filR Kielce 

Nazwa materiaru 

Przy1llcze ze zlllczem 

Przyhleze na srupie 15 przewodem AsXSn4x16 w rurze SV 50 

Zhteze Zl-l z bezposrednim ukladem pomiarowym na srupie 15 

wlz z instalacjll na terenie, porn powni , 
Kabel YAKY4x35 

Rozdzielnia zewn~trzna Rz 

Kabel YKY5x6mm~ 

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm 

Uziom pr~towy 20mm 0 drugosei 6m 

Rura oslonowa stalowa 0 80 em 

Rura oslonowa kabla AROT A 75 
/ 

Rura oslonowa kabla AROT DVK 75 

Srup z zerdzi ZN-IO 

Kabel YKSYzo 3x25mm 

Oprawa oswietleniowa sodowa OUSb 100 

Wysililgnik kr6tki do srupa ZN 

Piasek zwykly 

Agregat pr¥lotw6rczy ZAERY 125/1 przewomy 0 mocy, 

7kVAl5,6kW 

Jedn. miary 

kpl 

kpl 

m 

kpl 

mb 

kg 

szt 

m 

mb 

m 

'kpl 

m 

kpJ 

kpl 

3 m 

kpl 

Hose 

1 

1 

85 

1 

6 

, 56 

3 

14 

6 

1 

I 

16 

1 

1 

2 

1 

10 

.261, 
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srAl~OSTWO POWIATum
" I w Kielcach 

AI. IX Wiek6"v Kielc 3 
REJONOWY ZAKLAD ENERGiiT.I)Y£Ki~ KIELCEi 1 
ZEORK SA tiL Samlolllil'fsl...:1 105 
KRS (i(I00042I 'I(, ~) J2-i "iL'lu.' Id. 1141 J4') 121111 
Sitd "ejonllwy w Kidc"ch hup: f. \\ \\ \\ .I.L'tlrk.l'OIH.pl lilx 041 J44 '1.1 75"I I 

.~ ( , Kielce dnia 05-12-2006 
Cdi, 

I 
R2/TUl240":"( . 

""''''~~' /
/," V /1'1 Urzqd Gminy Daleszyce 

,i r /1 "'1' I 
"I 

'r", 1'/, (P' I. " "1'+
, --;~ ul./os.Plac Staszica 9I 

I 26-021 Daleszyce .,./"/.... /r+({j' '~ 
Warunki przytgczenia do sieci niskiego napi~cia 

W nawiqzaniu do wniosku z dnia 17-11-2006 L.dZ,R2ITU/2408/06 okreslamy warunki przylqczenia dla: 
Przepompowni sciek6w P-6 w m. Siopiec Szlachecki na moc przytqczeniowq 6kW, 

)

I, 
1. Miejscem przyla,czenia b~dzie: 

Istniejqcy slup nr 33 lub 34. 

~ 1 2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do Vgrupy przylqczeniowej. 
3. Miejscem dostarczania energii elektrycznaj b~dcr 


zac/ski na listwie zaciskowej w k/erunku instalacji odbiorczej. 

4. Polqczenie z sieciq instalacji obj~tej wnioskiem nalezy wykonac: 


przytqczem AsXSn 4x16 mm; 


zlqcze pomiarowezabudowac na zerdzi ist. sfupa; 

przepompowni~ zasilic wlz-tem kablowym 0 priekroju dobranym do obciq'zenia; 

5. W zwiqzku z przylqczeniem nalezy wykonac nast~pujqce prace w sieci: 

6. Uk/ad pomiarqwo - rozliczeniowy (miejsce zainstalowania i inne wymagania): 

bezposredni 230!400V na tablicy TL-3!f w ztqCZU pomiarowym. 


7. Zabezpieczenia gl6wne typu np.: trojfazowy wyfqcznik nadmiarowo·prqdowy 0 charakterystyce 'C' 
o prqdzie znamionowym: 16A 

nalezy zains!alowac: przed ukfadem pomiarowym. 


8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg <p=OA 
9. Siet niskiego napi~cia zasilana ze stacji: 575 SlOPIEC RZJ\DOWY pracujqcej w ukladzie TN-C. 
10. Warunki przylqczenia watne Sq 2 lata od dnia ich okreslenia . 

, 11. Zasady realizacji warunk6w oraz projektowany koszt wykonania przylqczenia okreslony zostanie w umowie 0 przylqczenie. 
12. Prace zwiqzane z wykonaniem przylqcza b~dq realizowane przez ZEORK SA na zasadach okreslonych w umowie ."~ 

o przylqczenie, ktDrej prtijekt zalqczamy do niniejszych warunk6w. /..-----'''''' 
.'. \ 

Opracowal' Polut Robert . ZatWie~q;;jJO;""" A "1.'~ v',,,,',c" 
~, Zup. O:r~;Z:~ ~,.,. .~. ~\'~" t:; 

i . '.r 1 F !'" ":::--)'~~l j",J • K\ ,(.r t. .......,', .... , 'c' ~. .. 
.7,:1 O,•.j'zialu L r1.;\,:'''" ,,,lc,.lOwych 

Zalf!.cznik: Projekt U010 WY 0 przylqczenie. . . • . ';;lbm6.iz Szwujca 
Za powyisze warull1} przy/qczenia pabrano przedplatr:; wwysokosci 146,40 zl. klora przy l~Wza~~~przYIE{aellia do SleCi 
zostanie zaliczona na poczet naletnosci za przy/qczenie, 
podstawa. 'Taryfa dla .-enel'gll elektrycznej" zaf'wierdzana decyzjq Nr DTA-4211-156(1.5jI200511332N/I/JS z dnia IG.i2..2005 
przez Prezesa Urzfidu Regulaeji Energetyki i na pods!. Uchwaly Nr 26212005IV Zarzqdll ZEORK SA z dn. 20,12.2005 _ 
obowiazuJa.cej pOCZqwszy ad dnia 01.01 2006. 

l I" • I ..--
' M '. If' r""r:;ti '!'it:} r

j ZgGUIiDi!G Zu, hi.;'''·'~cd'./ 
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BIURO PROJEKTOW I ustUG mHi'nCZNYCH 

2G; 

J 
Sp61ka Z 0.0. 

2!hS55 Kielce, ul. 1 -go Mo1o 191 
leI. 04.1 362-09-08 - Pn0;c'; 

tel.0413Mr21 tel./fax041 Jl,k2?·i~'2 

J 
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ORK S.A. 
AI. t'llafSzaJk.a J6zefa Plisudsklego 51 

Zt,· \ J0 Skarzysko- Kamlenna 
Rejoflowy Zak~ad Energetyczny Kielce 
25-324 Kloice, ul. Sandomlerska lOS 
tel. 349-12·,77, fax 344-93-75 (26) 

Protok61 nr: 217/2007 
Zespolu Technicznego RZE Kielce 

£-JfAROSTWO POVIIA:l'OWE 

w Kieleach 


AI. IX Wieko'w Kielc 3 

25-516 Kielce 


Kielce 2007-05-10 

Opinia dotycz~ca: PB przylqcza do slupowego zhtcza licznikowego ,Zasilanie 
przepompowni sciek6w P-6 w m. Slopiec . 

Opracowany przez: Jan Gmdniewski 

Inwestor: Gmina Daleszyce 

Sklad Rady Technicznej: 
Przewodniczqcy: 1. Tomasz Siwajca 

3. 

Uwagi: 
1. Trasy linii kablowych i napowietrznych uzgodnic w ZUDP Kielce. 

nr upr. Kl-274/94 

.2. Robert PoInt 
4. 

2. Do zawarcia umowy przy1llcczeniowej dostarczyc zgody wszystkich wlascicielilwsp61wlascicieli dzialek 
na umieszczenie w obr$bie ich wlasnosci projektowanych urZllcdzen energetycznych: Wykaz wlascicieli 
dzialek i zgody umiescic w opracowaniu. 

Wamosc uzgodnienia do dnia: 05-12-2008 

Podpisy komisji: 

3 ........................... . 4 .............................. . 

Ustalenia komisji zatwierdzam: 

Ix Adresat 

Ix RZE Kielce 


I 
IIGEO~PRO.!ECT/! 

BIURO mow 1 .CZflYCH, j spolkc :z 00, 

1 

18 l~n~l\utt 1 \lI~~i",1<>!I\ ~£J 2' 

Kicce, ui,l·q·:J Mcir,1 191 
C-1 

tel. 041 346-":; 
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Znak: lTu. 7331-89/06 

81lJUtOSTWO POWIA1'OWE 

w Kie1cach 


AI. IX Wiek6w Kielc 3 

Dal~~t:e,KOOI.ilj-08-09 

1 DECYZJA Nr 64/06 
o ustaleniu lokalizaeji inwestyeji eelu publicznego

-1 
i 

Na podstawie artA ust.2. pkt. I, art.50 ust I, art.51 ust. 1 i art. 54 ,ustawy z dnia 27 marca 2003 0 

planowaniu,i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze pom.zm.) oraz art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postl(powania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U.Nr 98, 
poz. 1071 z 2000 r. z poiniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku : 

GMINY DALESZYCE 
I~ 

w spravrie inwestycji polegaj&,cej na: 

budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami , pompowniami sciek6w i zasilaniem energetycznym 

dla miejscowosci Bork6w i Slopiec, gmina Daleszyce. ' 

ustala sif( warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla inwestyeji polegajllcej na: 

budowiekanalizacji sanitarnej zprzykanalikami, pompowniami sciekow 

energetycznym dla miejscowosci Borkow i Slopiec, gmina DaJeszyce 

, ' 

I. Zak~es i rodzaj inwestyeji. 

1 Zakres r:zeczowy przedsi~wzif(cia obejmuje:
I 

, budow~ kanalow sanitarnych grawitacyjnych, 

.~ przyl&,czy kanalizacyjnych do posesji , 
budow~ ruroci'USow tlocznych,. I 
wykonanie pompowni sciekow, 

realizacj~ elektrycznych linii kablowych i napowietrznych, 


zasiJaniem 

2.Warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikajllee z przepis6w odr{(bnycb.I 
2.1.Waiunki i wymagaiIi:t ocbrony i ksztaltowania ladu przest~zennego..

I Wnioskowan'l inwestycj~ naleZy zaprojektowac i zrealizowac w granicach wskazanych liniami 
rozgraniczeni'a terenu inwestycji" oznaczonych kolorem Z61tytn na . zi:tl'lcznikachgraficznych 
w skali 1 : 1000 i 1 :500 (r)rs .. 1 - 18 oraz 20 - 26) i cyframi rzymskimi od I-CLVII i literami 

.1 A- F (rys. nr 19) z wy1'lczeniem terenow lesnych . . 

J 

Inwestycj~ naleZy zaprojektowac i zrealizowae zgodnie z zasadami wiedzy teclmicznej, 
obowi'lZ\lj&,cyini· Polskimi Normami i przepisami, z uwzgl~dnieniem wymagan wynikaj&,cych 
z przepisowodr~bnych, a w szczegolnosci aktualnych przepisow· w zakresie budowy urz'ldzeil 
i systemow sanitacyjnych, 
Przyj~te· rozwi'lzania materialowo - konstrukcyjne winny gwarantowac szczelnosc ukladu 
kallalizacyjnego, pewnosc ci'USloscipracy pompowni. Zastosowanie ruroci'USow tlocznych winno bye 

1)1:1 

J 

1 
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ograniczone do niezb~dnego minimum, 	 _" 25··IH6 KIelce ;', '" it Z J:1 '<~''''' '. . "lk .. 

2.2. Warnnki wynikaj~ce ze stann faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sift'" 
. j reaIizacj~, przedmiotowej inwestycji. 

Dzialki na kt6rych przewidziano budow~ przedmiotowej inwestycji i obiekt6w towarzysz!lcych S!l 
w pr~wazaj!lcej wi~kszosci wlasnosci!l indywidualn!l mieszkaflc6w we wsi Borkow i Slopiec, na 

: 1 kt6rych wriioskodawca przewiduje gl6wnie rea1izacj~ przyl!lczy. NajwaZniejsze e1ementy 
1/ 	

przedmiotow~go przedsi~wzi~cia zlokalizowane S!l jednak na gruntach skarbu panstwa , 
Dozostaj!lcych w zarzl:\..dzie Powiatowego Zarz!ldu Drog w Kie1cach, RegionalnegoZarz!ldu 
Gospodarki Wodnej ;", Krakowie, Swi~tokrzyskiego ZarZl:\..du Mehoracji i Urz!\.dzen. Wodnych1 
w Kielcach; Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Paflstwa , Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji 
w Kie1cach oraz kilku znaczl:\..cych firm kieleckich .. 

~ I 
I 

2.3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikaj~ce z przepis6w szczeg6lnych. 

W swietIe art. 51 ust. I pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska 
( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz.62 7) przedsi~wzi~cie mog!lce znacz!lCo oddzialywae na srodowisko 
wymaga sporZl:ldzenia raportu 0 oddzialywaniu na s.rodowisko. 0 zaliczeniu przedmiotowego 
przedsi~wzi~cia do inwestycji mog!lcych znacZl:\..co oddzialywac na srodowisko ,przesl:\..dzajl:\.. przepisy 
RozporZl:ldzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 r ( z p6Zn. zm.) w sprawie okreslenia 
rodzaj6w przedsi~wzi~c mogl:\..cych znaczl:\..co oddzialywac na srodowisko oraz szczeg610wych 

, kryteri6w zwi~anych z kwalifikowaniem przedsi~wzi~c do sporZl:\..dzenia raportu 0 oddzialywaniu na 
srodo~isko ( Dz.U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 z pM.. zmianami). § 3 ust.l pkt 72a tegoz 
rozporzl:\..dzenia zalicza sieci kanalizacyjne, - kt6rymi odprowadzane S!l scieki z wyll:\..czeniem 
przyll:\..czy odprowadzajl:lCych scieki z budynk6w - do inwestycji mogl:\..cych znaczl:\..CO oddzialywac na 
srodoVl(isl<o, dla kt6rych sporZl:ldzenie raportu moze bye wymagane. . 
Zgodnle z /lli. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo.ochrony srodowiska (Dz. U. 7. 2001 r.. 
Nr 62 poz. 627) realizacja takiej inwestycji wymaga przeprowadzenia postC(powania w sprawie oceny 
oddzialywania nasrodowisko planowanego przedsi~wzi~cia zakonczonego decyzjl:\.. 
o srod9wiskowych uwarunkowaniach . 

Pona~no przy projektowaniu i realizacji inwestycji naleZy zachowac warunki wynikajl:\..ceI 

,1 
z przepisow' ustawy Prawo ochrony srodowiska zgodnie z kt6rymi inwestor jest zobowi!lzany 
do oszcz~dnego korzystania z terenu ( art. 74 ust.1 ) i do ochrony gleby ;, zieleni, naturalnego 
ukszUiltowania i stosunk6w wodnych (art.75 ust.I). 

I 

Przyj~te rozwll:\..zania projektowe winny gwarantowac peml:\.. ochron~ gleby , wod podziemnych 
i atrriosfery przed przedostawaniem si~ zanieczyszczen powstajl:\..cych w trakcie realizacji 
i ekspfoatacji obiektu. ' 

Planowane zklmierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w granicac~ Podkieleckiego Obszaru 
Chron~onego KrajQbrazu', dla kt6rego obowi!lzujl:\... nakazy i. .zakazy okreslone.

; 1 w Roiporzl:\..dzeniu Wojewody Swi~tokrzyskiego nr 15/2004", dnia 21 Wfzesnia ~OQ4 r.·, . 
" 

,1 Planowane przedsi~wzi~cie nie moze stwarzac zagroienia dla lu<;izi i oddzialyWac niekorzystnie na 
chronione obiekty dziedzictwa kulturowego. 
Teren: p1anowanej inwestycji obejmuje obszary z obiektami wpisanymi do ewidencji 

J Swi~tQkrzyskiegoWojew6dzkiego Kbnserwatora Zabytk6w - zesp61 dworski i ruinymlyna wodnego 
w Slopcu RzI:l~owym oraz domy drewniany i mutowano - drewniany w Slopcu Szlacheckim. 

J 
Wszelkie pi-ace budowlane w bezpoSrednim sl:\..siedztwie obiekt6w zabytkowych winny 
bye prowadiOne zgodnie z wymaganiami ustawy 0 ochronie d6br kultury. 

W gr$!Ilicach i w sl:\..siedztwie planowanej inwestycji znajdujl:\.. si~ urzl:\..dzenia wodno - melioracyjne i 

, I cieki Wodne w zarZl:\..dzie Regionalnego Zarzl:\..du Gospodarki Wodnej w Krakowie i Swi~tokrzyskiego 

"j 

2 
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w K'ieleac:h 
.. i Urz~dzen Wodnych w Kielcach. Projektowane trasy sieAIklf&~ffi'i)~s

~Wl'l£'uW- kolizji tych sieci z urz~dzeniami wodno melioracyjnymi ~~i1Y'~~dffie z 

zarzlldcll . 
obiektaw na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzi~ wymagane jest 

pozwolenia wodno - prawnego. 

204. ~arunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

Zaopatrzenie pompowni w energi~ elektryczn~ na warunkach okreslonych przez Rejonowy 

Zaklad Energetyczny Kielce. 

Odprowadzenie w6d ,opadowych z terenu pompowni sciek6w powierzchniowe w granicach 

wla~n.ej. dzialki. 

Prow.adzenie w granicach ·pas6wdrogowych dr6g powiatowych ( dzialki nr: 368/2, 370, 

746/1;,74612,760/2,1194,746/1) i w granicach pas6w drogowych drag grninnych elementy


I 	 uzbrojenia, a takZe wykonanieprzejsc pod nimi moze bye realizowane na warunkach okreslonych 

przez zarz~dc~ drogi i wymagaj~jego zgody. 


2.5.:yyyrn~gania dotycZllce ochrony interes6w os6b trzecich : 
.,; 

Inw~stycje naleZy zaprojektowac . i zrealizowae w spos6b zapewnlaJ~cy ochron<t uzasadnionych 
intere'~6w os6b trzecich, ui;ytkownik6w nieruchomosci s~siednich, a w szczeg6lnosci: 

zachowanie dost<tPu do drogi publicznej; 
ochron~ przed pozbawieniem moz/iwosci korzystania z wody, energii elelctryczrteJ j innych 
medi6w zwi€lzanych z budow~ i ewentualn~ przebudow~ istniej~cej infrastruktury 

.', technicznej, a takZe przed pozbawieniem prawa przejazdu i przejscia; 

Dodatkowo nadmienia sif(, ze ochrona interes6w os6b trzecich w post~owaniu 0 ustalenie warunk6w 
zabuQPWY , mQze. bye rozwazana jedynie· w granicachokreslonych . przepisami zwi~zanymj· 
zagospodarowaniem przestrzennym. 

. UZASADNIENIE 

1\ 
. Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne - 0 kt6re . z wnioskiem wystlij)il W6jt Gminy 

Daleszyce' - polegaj~ce na budowie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami -przyl~czami do posesji 
z powppwniami sci~k6w' i zasilaniem energetycznym w m. Bork6w , Slopiec jest inwestycj~ celu 
publicznego i jest zgodne z warunkami i zasadami zagospodarowania terenu. 

Wobec braku obowi~zuj~cego dla przedmiotowego terenu mleJscowego· planu 
zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art.4 ust.2 pkt.2 i art. 59. ust.l ustawyo planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, tutejszy organ wszcz~l postf(powanie w sprawie wydania decyzji 
o l!~taleniu )okalizacji inwestycji celu. publicznego okreslaj~cej ustalenie warunk6w jej 
zagospodarowania. . ,. . '. 

,I 	 Stosownie do art. 10 ~§lKodekSu post~owania administracyjnego, wszystkiestronypost~powania 

I 

zostaIyzawiadonUone' 0 wsiczt(ciu post~owania administFa'eyjnego w przecimiotowej'spraWie i 

.poinformowane 0 przysluguj~cychim uprawnieniach, z ktorych mogly korzystac bezograniczerl. 

iadna ze stron nie wniosla zastrzezen , wnioskow i uwag. . 


. . 

Z przedlozonego -wniosku inwestora wynika, ze projektowane obiekty nle stwarzaja" zagrozenia dla 
srodowiska i zdrowia ludzi., . a obowi~zek przeprowadzenia postfCPowania w sprawie

,\ udoklimentowania zasadnosci tej tezy jest wpisany w niniejs~ decyzje jako jeden z ustalanych 
waruftk6w. 

I Ponadto projektowane obiekty i urza"dzenia nie moga" powodowac emisji uci~zliwosci dla 
".1 	 srodowiska w wielkoSciach przekraczaJllcych dopuszczalne normy. 

Biorllc pod uwag~ istniej~ce zagospodarowanie terenu oraz falct, ze nie istnieje jakiekolwiek 

J '.. 
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przedsi~wzill:cia 

. . . .. . .. BTAROSTWO\ zagrozeme ze strony planowaneJ mWeStyCJl orzeczono Jak w sentencJl. W Kiek:ach 
Stosownie do art. 53 ust.4 decyzje( 0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego }\Y.~~}.R9,~~eNJt3iu 
i.lzgodnien lub decyzji z wymienionymi w tym przepisie instytucjami. Zgod~_A'l~zycj!l

\ decyzjll: wydaje sill: po uzgodnieniu z organami wlasciwymi w zakresie ochrony gruntow rolnych i 

1 


lesnych, 'melioracji wodnych i wlasciwym zarz!ldc!l drog. W. zwittZku z powyiszym przedmiotowa 

decyzja zostala podjll:ta po wczdniejszym uzgodnieniu wnioskowanego 

inw~stycyjnego z wJasciwymi organami, a mianowicie: 


Starost!l Kieleckim w zakresie ochrony gruntow rolnych i zadan srnZl:l,cych realizacji celu 

publicznego,


l Regionalny Zarz!ld Gospodarki Wbdnej w Krakowie, 

.' Swi~tokrzyskim Zarz!ldem Melioracji i Urz!ldzen Wodnych w Kie1cach, 


Powiatowym Zarz!ldem Drog w Kie1cach, 


I Wojewodzkim Konserwatorem Przyrody w Kielcach, 

'I Zarz!ldcEi Drag Gminnych, 


POUCZENIE, I 
W6jt Gminy Daleszyce - stosownie do art. 65 powolanej na wstC(pie ustawy 0 planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza wygasni~cie decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji 

'--i' celu publicznego jezeli: 
'2 inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budow~, na terenie obje(tym niniejszEi decyzjll, 

,~ przed wydaniem decyzji 0 pozwoleniu na budowe(, wejdzie w Zycie plan miejscowy 
, obejmujEicy obszar okreslony w decyzji, a ustalenia tego planu b~dEi sprzeczne z warunkarni 
-okreslonymiw niniejszej decyzji. Stwieidzenie wygasni~cia decyzji nast~puje w trybie art. 162 
" § I pktL Kodeksu postC(powaniaadministracyjnego. 

Niniejsza decyzja 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie rodzi praw do terenu 
oraz nie naruszawlasnosci iuprawnien osab trzecich. 

WnioskOdawcy, kt6ry nie uzyskal prawa do dysponowanianieruchomosciEi nacele budowlane 
nie przysluguje I'Oszczenie ozwrot nakladawponiesionych w zwhtzku z. otrzyman!l decyzj!l. ' 

Roboty,budowlane zwiEizane z przedmiotowEi inwestycj!l moma rozpOCZEiC na podstawie 
ostatec~ej decyzji 0 pozwoleniu ha budow~, uzyskanej w trybie okreslonym przepisami ustawy 
z dnia 71ipca 1994 r- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) Do wniosku 0 pozwolenie na 
budow¢. naleZy 'dolEiczyc: 

f 

- niniejsz!l decyzj((, 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pUblicznego , 

- oswiadczenie 0 prawie do dysponowanianieruchomoscill, 

- projekt budowlany w 4 egz. wraz z projektami branZowymi i niezb((,dnymi opiniami i 


uzgodnh?niami: 
c, 

Od nlniejszej decyzji odwolanie - do. Samorzfldowego Kolegium. 
Odwohlwczego w W6jta Gminy Daleszyce wterminie 
14 dni od dni,a jeJ ottM'lfl 

t 
 prQjekt decy;:ji opracowal: 
 IT r\ T "'" 
v 'A,; 

mgr ini. al'cK Witold Kowalski 

KT-271 nr wpisu na li&t~ czlonkGv.es:.\v;,yj, 

Okr~owej Izby Ufbanist6w z sie&:~~>Wiacll( 


\ SW- 0035 nr,wpisu na list~

; 1 Swi~tokrzyskiej Okr~gowej Izby Archit~~" 


. 

te ,",'n" 
c.c..:.-

\ 
,I 

Zalacmiki: 

J_Nr 1 - graficzny,stanowil\cy integraln!lcz~sc decyzji.. ~. , . 


\ .: . .. :"q*tJ .Decyzja niniejsza wskutek me~ ,,. 
, v ~ OR ~1'IM:if4~ . \' t ~ "\'~ 1~f'~,"f!~~" I?, l.'~ 5;:} •. 

J , /; GEO -PRO JE C T /I. 
SIURO f:.JJEKIGW.1 USlUG IECHHICINYCI1 

Sp61ka Z 0.0. 
Kielce, u\. 1·~o ,MoiCl 191\ 

"J . (Hl 362-09·00" ere}:-:;> 

tel.C4i J46-21-85, tei./lox 041344-23-02 

\ 

za,skarzerua sta1& SIC( OS a i",Pi 
w dniu 16..XL...R.OD.f2i.\.....-;;-_·.. 
i podlcga wykonaniu. 

' I:J)o1.<3.S0Z.U I) € QC()6 ~ >d -Q) 
4"--~ \ 

~. 



"~1 
Kielce 2007-qj:MROSTVVO PO~lIATOWE 


~"lSl'rostwo Powiatowe w Kielcach w Kielcach
! Zesp61 Uzgadniania 
 AI. IX Wiek6w' Kielc 3 
Dokumentacji Projektowej 25·5H3 Kielce

r1- -532 Kielce AI. IX Wiek6w Kielc 3 , ;,§, 0,1. W?~r,I tel. 342 11 96 We,ly"., 10, dnt' ..... .... ·····~'I·= 


~, 1 JJf . ' ....... ..
Nt .. , .• '" ... POdP/S, 

" ! OPINIA NR ZUDP·768/2006 , 
r 

, 1 
,~:zgodnienie : gm. Oaleszyce w. Bork6w, S~opiec, budowa siecikanaliza'cji sanitarnej 

I 

Jharakterystyka: uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej 


uzgodnienie przytctcza kanalizacji sanitarnej 

"1 uzgodnienie sieci energetycznej 

, uzgodnienie przytctcza lini energetycznej 


uzgodnienie innego obiektu 

, }:r'czenie arkusza mapy ; 144.331.253 
144.331.254 
144.333.044 


1 144.333.051 

144.333.052 
144.333.053! 

I 144.333.054
" " i 

144.333.082 
144.333.091 
144.333.092 
144.333.092.3 
144.333.093 ' 


I 144.333.094.1 

144.333.094.3 
144.333.094.4I 144.333~ 101 


"J 

144.333.101.1 

·11 i 144.333.102 


144.333.103i 
144.333.103.3 
144.333.141 
144.333.142.1I 
144.333.142.2 

,I 
 144.333.142.3 ' 

144.333.142.4 
144.334.061 

IIGEO-PRO)ECT"',1 144.334.063. BJURO PROJEKTCiW ! iCZNYCH 
s ,:",,; ,.;~, ,,J, 0 

25·655~leceniodawca : Biuro Projekt6w i Usiug Technicznych Sp. z 0.0. M':ljCl191
tel. 041


"Geo-Project" tel. 041 346-2i -85,


, 1 25-020 Kielce 

Ch~cinska 1 


tlz,ecenia: 1872-1/2006 Za zgodnosc Zoryginalem 
~-\Jwa jednostki proJektowej : Biuro Projekt6w i Ustug Technicznych Sp. z 0.0. 


"Geo-Project" 

25-020 Kielce 

Ch~cinska 1
J .tG3 
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1 /opracowania: .................. . 


' .". '1 lestor : Urzqd Gminy Oaleszyce 

STAROSTWO POWIA:fOWB26-021 Oaleszyce .,\ w KielcachPI. Staszica 9 
AI. .IX Wiek6w ,Kialo g 

25-51 6 Kielce 
[ 

ZEsp6t. UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

l UWAGII ZALECENIA 
1. Uzgodnienie ZUDP traci waznosc w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie 3-ch lat od daty 
zatwierdzenia niniejszej opinii(dotyczy to kazdej wyszczeg61nonej branzy). Po:tyni okresie projekt nalezy 
z~ozyc do ponownego uzgodnienia. , I 
2. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajet powt6rnego zgodnienia 
w ZUDP. 
3. Przed rozpocz~ciem rob6t naktada sie obowiqzek zleci6 jednostce wykonastwa geodezyjnego 

.1 wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP inwestycji a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjnq , I 

inwentaryzacje powykonawczq. 
, I 4. Integralnq cz~sciq opinii jest uzgodniony za~qcznik graficzny do opinii opiecz~towany i podpisany przez 

\ Przewodniczqcego Zespclu. ! . 	 5. przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejqcym uzbrojeniem, prace ziemne 
wykonywa6 r~cznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci. 

l 
 6. Nak~ada si~ obowiqzek chronienia znak6w geodezyjnychprzy prowadzonych pracach ziemnych pod 


'[ 

rygorem kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U. 30 poz. 163 ze zmianami oraz Rozporzqdzenie MSWiA z 15 kwietnia 1990 roku 

Dz.45 poz. 454 ze zmianami). 

7. Niniejsze uzgodnienie opiniuje si~ pozytywnie pod warurikiem uwzgl~dnienia powyzszych uwag i zalecen 
oraz zapis6w poszczeg61nych Cz~onk6w i Konsultant6w Zespo~u. . 
8. 	Uzgodniono w oparciu 0 Zarzqdzenie nr 3/2002 Starosty Kieleckiegoz dnia 28 stycznia 2002 roku. 

I 	 ZEsp6t. UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ" 

.. l 'h-' lJi!!gadnia lokalizasj~ '{'{I .... obioktu eliz uVlag


.' I 2. uzgadnia lokalizaej~ ww obiektu z uwzgl~dnieniem uwag zelt/eliveh 'II zataeznil<asA nr, ..... . 


,,1 3. ~i'~"~~g~d~i~'i~'I~~ii~~'~i":f:~:;'~biektu 
..,j,f . /wagi 

\ 
dodatkowe 

J 
1. Powiatowy Zarzqd Dr6g w Kieleach: Uzyska6 decyzj~ lokalizacyjnq na umieszezenie urzqdzen obeyeh w 


pasie drogowym. 

2. Telekomunikaeja Polska S,A.:Na skrzyzowaniaeh z istniejqeymi kablami telekomunikacyjnymi wykonac 

zabezpieczenia z rur oehronnych. Prace ziemne wykonywac pod nadzorem TP S.A, ' 
3. ZEORK S.A. Rejonowy Zaktad Energetyezny: Studni'e kanalizacyjne min. 2 m od istniejqcyeh stupow - . 

naniesc na planie domiary. Na skrzyzowaniach kanalizacji z istniejqcymi kablami zastosowac rury ochronne ' ti 	 dwudzielne (AROT). Przepompownie P-4 przesunc:jc spod przewod6w linii 15kV. Zasilanie przepompowni 
uzgodnic osobnym protokotem. 

, 1 -PROJECT" 
I USWG TECHN/CINYCH
'0 z: 0.0. 

ul. 7-no Maio 191 
. PrezE::s~~::~~.~.i~~.M~f..~... :r~.~~..?rl :CJ/lax 04J 344-23-02 

z ?r;ewod~k;~~j iJ ., tl!fmY;l'I~'~mZa~l~o/Mj~~lanja Dokpmentacii ProJek!0, la 
~-:-:!!:~;:'~";~~.:-:;'~~~:'~"t#. ..." ""r"PU'M~"""~'''''''-::> 
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Spolka Z 0.0.

I 25-020 KIELCE ul Ch~cinska 1, teL. cent.34 621 85(86) fax 34 4,LJ U":' 

Nazwa obiek:tu budowlanego, adres: BunOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI SCIEK6W 

I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM DLA MSC. BORK6W 
I SI.OPIEC GM DALESZYCE 

Opracowanie: PROJEKT ZASILANIA POMPOWNI P-6 W 
ENERGIEELEKTRYCZN4 

Symbol proj.: 
GPC 6-171 

05-02 

,-",,,,,,,,,,,n' . , Nazwarysunku: ORIENTACJA Upr. Bud. 
~ ~ 

Podpis Rys. nr: 1 
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II 
II 

Projektowal: I ini:, 1. Grudniewski I KL 274/94}. 
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Nazwa obiektu budowlanego, adres: BunOWA KANALIZACJI 
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1 ~, W~if~II 	 BTAROSTWO POWIATOWE~ 

w KielcachDo tablicy ZllsillijacoI, 
slerowniczej prty AI. IX Wiek6w .Kielc 3'I ~~ 
pompowniI ~ ~ Trlnsf. 25-516 Kielce -< s:: lf1/D.4kY YKY5x6mm2 1=6 m 

tJ ~ 100 kYA pompy 2x3,0 kl 

It 
I 

~~i [E'~
.iiil'u 
tJr=:! 
~Sl ~-RB2 ra en ~160 

, 1 I 1.1.12.1.3 

i 	obw6d 1 obw6d 2 obw6d 3 obw6d 4 

4xAL35 4xAU.'i 3xAL25 3xAL25 

+25 +25 +25 +311 
ship I ship I ship 43 stup 43 

I,\~ uIIoia 

~ 

8xAL35+ 
115 m 

! 
, 	 \ 

ISTNIFJACE 

4xAL35+25 


154 m

j 

, l 

(G)'l. 
; j ~ 

ZllSIJaJllca 01 5x6 mm2 1=10 mYAKY4x35 mm2 1=70 m Pml102nyf ttl} 

, ) 

PROJEKTOWAN A 
ROZDZIELNIA 
ZEWN~TRZNA "Rz" 

, WOLNOSTOJ~CA 

moe przylaezeniowa 6.0kW 
moe szezylowa 3.0kW 
I 

Zt4CZE POIlIAROIE ZL-l ZEORK 
NA 2ERDZIISTN. SWPA nr 15 
Z IICZNIKIEII 3-raz. 
BEZPOSREDNIII 

1-----

Wh 

'--

LZ4x 
35, ==PEN 

R<30 II 

lewnell'zlia linm 

GNIAZDA 
REIION'roIE 

Przelllcznlk 
siec-agreg. 
4G 40 63 PK 

aiec 

3xZUG 
-G 4 

ObieUenie 
aewnell'zne 

YKSYIO 
3x2.5 mm2 
1= 18 m 

i 
~ 
IXZG 
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Sl'AROSTWO POWIA1'OWK 
3. Opis techniczny w KieJcachr,] 

AI. IX Wiek6w Kielc 3 
I 3.1. Przedmiot opracowania 25~fil6 Kielce 

Przedmiotem opracowaniajest zasilanie w energi~ elektrycZlUlPompowni sciekow P 7 
'~l 

w Slopcu gm. Daleszyce. 

"1 3.2. Projekty zwiijZane 


projekt technologiczny 

'{ 

plan zagospodarowania terenu 

,1 3.3. Zasilanie podstawowe w energie elektryczn~z sieci energetyki 

Zasilanie odbywae si~ b~dzie na podstawie warunkow przyl~czenia do sieci niskiego 
r 

, \ napi~cia L.dz. R2ffU/2409/06 z dnia 21.09.2006. wydanych przez Rejonowy Zaklad 

Energetyczny Kielce na moc przylf\Czeniow~6 kW. 
! Miejscem przylqczenia b~dzie istniejqcy slup linii nn. nr 12 

! Odbiorca zostanie zakwaliflkowany do V gr. przyl~czeniowej 

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej ~~ zaciski na listwie zaciskowej w kier. 

instalacji odbiorczej 

Pol~czenie z sieci~ instalacji obj~tej wnioskiem nalezy wykonac przyl~czem AsXSn 4x35 

Zl~cze pomiarowe zabudowae na fundamencie betonowym przed ogrodzeniem 


W zwiqzku z przylqczeniem nalezy wykonac nast~pujqce prace w sieci niskiego napi~cia 


- wymienic slupy od 10 do 15 na "E" 


Uklad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni 230/400V na tablicy TL-3f w zl~czu 


J pomiarowym 

Zabezpieczenie glowne typu S 303C 0 pr~e znamionowym 16A naleZy zamontowae w 

zl~czu kablowym 


Siee nn. zasilana ze stacji 920 Slopiec RSP pracuje w ukladzie 1N-C 


3.4. Zakres robot do wykonania na istniejqcej sieci 

j Zgodnie z warunkami naleZy wymienic nastwuj~ce slupy: 

- slup nr 11 typu ZN-8 wymienic na typ N-1O,S/6 

,( - slup nr 12 typu RNK-I0 wymienic na typ RNK-lO,SIlO 

- slup nr 13 typu P-12 wymienic na typ P-12/2,S 

Slupy nr 10, 14 i 15 zostaly juz wymienione na typ ,,E" 1 

! 
j 

~.::f' 
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I w Kielcach 

' dz' I .AI. .IX Wiek6w Kielc 3 
u 	 k bl 

Zgodnie z warunkami przyl~zenia do sieci niskiego napi~cia przy ogrodzeniu dzialki 


pompowni zaprojektowano zabudow~ zestawu kablowo pomiarowego typ ZKP-lO (Zk


1 IA+ZL-lIw3) typu ZEORK w obudowie poliestrowej IP 53 i klasie ochronnosci II z 


wziemooem do odczytu licznika i drzwiczkami dost~u do wyl~znika 8 303. ZI~ze 


1 wyposaZyc w dwie listwy LZ 4x35, zabezpieczenie przedlicznikowe 8303 C16, bezposredni 


pomiar energii na tablicy TL-3fi zacisk ochronny. 

3.5. Zab dowa z I~za a owo pormarowego przy la ce pompo~5~516 Kielce 

1 

l 
Pohtczenie mi~dzy przewodami linii nn. i zl~zem kablowym wykonaC kablem 

Y AKY 4x35mnl. 

Zacisk ochronny zl~za przyhtczyc do uziomu 0 rezystancji nie wi~kszej niz 30n 

3.6. Linia zasilaj~a od slupa 12 do ZKP przy pompowni 

I 

Od przewodu AsX8n linii nn. na slupie 12 do zestawu kablowo pomiarowego ZKP-IO 

przy pompowni uloZyc kabel Y AKY 4x35 0 dlugosci 74m 

Kabel uloZyc wzdluZ trasy przedstawionej na rysunku 2 na gl~bokosci 0,7m na 10-cio cm 
l 

podsypce piaskowej. Przykryc 10-cio cm warstwll piasku i folill kalandrowanll koloru 

" 1 	 niebieskiego. Odleglosc folii od kabla 25-30 em. Na skrzyzowaniach kabla z drogll i innym 

uzbrojeniem podziemnym kabel uloZyc w rurach ochronnych AROT DVK 75. 

Wprowadzenie kabla na slup 12 od 0,2m pod powierzchnill ziemi do wysokosci 2,5m chronic 

rurllAROT 8V 75. 

Na dnie rowu linii kablowej uloZyc bednark~ stalowll ocynkOWaDll 25x4mm kt6ra stanowic 

b~dzie uziom zacisk6w ochronnych i ogranicznik6w przepi~c. 

! 
J 

3.7. Zasilanie rezerwowe z agregatu 

, ! 	 Zasilanie rezerwowe zaprojektowano z przewomego zespolu prlldotw6rczego ZAERY 

12511 7kV Al5,6kW. Producentem i dystrybutorem tych agregat6w jest ANDORlA-MOT 8p. 

z 0.0. 34-120 Andrych6w ul. Krakowska 14 tel. (033) 875 32 40. 1 
Wedlug infonnacji ANDORlA-MOT koszt netto agregatu wynosi 20500 zl 

Przy1llczenie agregatu nas~owaC b~ie poprzez gniazda wtykowe 5-cio stykowe 32A 

zabudowane na tylnej Scianie zespolu Pflldotw6rczego i w zastawie rozdzielni Rz. 

I 
I 

Wyposa.zenie zespolu prlldotw6rczego naleZy uzupelnic w kabel oponowy 5-cio zylowy OW 

5x6 0 dlugoSci 10m, zakonczony z obu stron wtyczkami pi~ciostykowymi 32A. 

;,.'~'. j 	 Przelllczenie zasilania z sieci na agregat odbywac si~ b~dzie r~cznie za pomocll przel~znika 

siec-agregat zabudowanego w zestawie rozdzielni Rz., I 
~,J 

: 1 	 2.l~ 
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3.8. Instalaeje elektryezne na terenie pompowni 

, 1 
3.8.1. Zewn~trzna rozdzielnia Rz 

SfAltOSTWO PO'Wll~roWE 

w Kielea.ch 


AI. IX Wiekc5v\'! Kielc 3 

"5-516 Kielce 


Zewn~trzn~ rozdzielnie elektryezn~ na terenie pompowni zaprojektowano w 

obudowaeh z tworzywa 0 stopniu szezelnosei IP 54 i klasie oehronnosei II. 

-, W dolnej szafee zabudowany zostanie przel~znik siec-agregat z pi~eiostykowym gniazdem 
( 32A do przyl~zenia agregatu i dwustopniowe zespolone ograniezniki przepi~c ETITEC 

. 1 VENT (oehrona B i C), a w g6mej urzqdzenia rozdzielezo-zabezpieczajqce do zasilania 

\ tabliey zasilaj~o-sterowniezej pomp, gniazd remontowyeh i oswietlenia terenu pompowni. 

Zasilanie rozdzielni Rz ze zl~za ZKP kablem Y AKY 4xI6mm2 
0 dlugosci 5,0 m. 

Ulozenie kabla jak w punkcie 3.6. 

I 3.8.2. Tabliea zasilaj£teo-sterownieza Ts pompowni 


Tabliea Ts dostarezona i montowana jest przez dystrybutora pompowni. 

I 

0W niniejszym opraeowaniu uj~to zasilanie tabliey z rozdzielni Rz kablem YKY 5x6,0 

dlugosei 2m, przy zalozeniu ze Ts zostanie zabudowana przy Rz. Spos6b ulozenia kabla jak w 
( 

punkeie 3.6. Gl~bokosc zakopania 70 em. 

3.8.3. Oswietlenie zewn~trzne. 

Oswietlenie zewn~trzne zaprojektowano opraw~ sodow~ typu OUSb-IOO z lamp~ 

SON Plus 1OOE. Opraw~ zaprojektowano na wysi((gniku stalowym na slupie ZN-10 

Stanowi~ym jednoezesnie maszt antenowy. Zasilanie oswietlenia z pola oswietlenia! 
I 

zewn~trznego w rozdzielni zewn~trznej Rz kablem YKSYzo 3e2,5 0 dlugosei 18m. Ulozenie 

kablajak w punkeie 3.6. Gl~bokosc zakopania 70em. , I 
3.9. Sterowanie i sygnalizaeja praey pomp przepompowni 

: 1 
W pompowni zabudowane zos~dwie pompy pracuj~ee naprzemiennie. 


! Sterowanie prae~ dw6eh pomp odbywa si~ automatyeznie z tabliey steruj~ej kontrolno

I 

steruj~eej Ts. 

! 
, 1 


I 

\.. J 

J
,J 

1 .us 

http:Kielea.ch
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BTAROSTWO POWIAl'OWB 
w KieJcachSzafa kontrolno-steruj~ca posiada: 

Al. IX Wiekow Kielc 3fl 
wyl~cznik glowny ,~5-51.6 Kielce 

zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy 
"{ 

zabezpieczenie przecic:tZeniowe dla kazdej pompy 

; 1 przelllCzniki pracy pomp: tryb automatyczny i r~czny-kontrola suchobiegu 


I wy1llCzniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp 


sterownik mikroprocesorowy wsp6lpracuj~cy z sond~ do ciqglego pomiaru 


zwierciadla sciekow 


bezprzewodowy system monitoringu przepompowni monitorujllCY prac~ 


przepompowni oparty 0 pakietow~ transmisje danych GPRS 


. j Standardowe wyposazenie monitoringu zapewnia przesylanie nast~ujf¥::ych parametrow: 


1. Praca pomp -zalllCzenie-wylf¥::zenie, czas pracy 

1 2. A waria pomp - przecic:tZenie, przegrzanie, usterki elektryczne, mechaniczne 1 

I zawilgocenie 

,I 3. Poziom sciekow pomiar chmly przy wyposazeniu w sond~ hydrostatyczn30 

przekroczenie poziomu maksymalnego, brak Sciekow-praca pomp "na sucho" 

4. Wlamanie - otwarcie pokrywy zbiornika pompowni, drzwi rozdzielni elektrycznej 

5. Kontrola zasilania sieciowego zasilanie z sieci, brak zasilania 


I 6. Kontrola zasilania awaryjnego zasilanie z agregatu, brak zasilania 

1 

Zastosowanie technologii GPRS umoZliwia monitorowanie ~dzen w rybie ciqglym, 

bez potrzeby budowania kosztownych urzqdzen dla przesylania informacji lokalnych . 1 
• j 

Sygnaly z urzqdzenia nadawczego przesylane ~ na serwer. Tutaj dokonywany jest zapis i 

archiwizacja danych oraz okreslany jest adresat wiadomoSci. ,1 
UZytkownik za posrednictwem intemetu i przeglqdarki www loguje si~ na serwer, skqd po 

wprowadzeniu osobistego kodu dost~u pobiera przypisane do niego dane. ~ 1 
Wszystkie informacje s~ wizualizowane graficznie na ekranie komputera, skqd w sposob 

J czytelny i przejrzysty charakteryzuj~monitorowany obiekt. 

W przypadku stanow awaryjnych, procz pojawienia si~ na ekranie monitora, uZytkownik 

J przepompowni jest dodatkowo powiadamiany 0 zdarzeniu za posrednictwem sms-a 

przeslanego pod wskazany numer telefonu komorkowego lub e-maila wyslanego na podany 

J adres skrzynki elektronicznej. 

J 
J 
! ~lg 
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"1 b'TAROSTWO POWIM'OWE 

w Kie1cach 
3.10. Ochrona przeciwporaZeniowa 	 AI. IX Wiek6w Kielc 3

1111 
Linia zasilaj~a niskiego napi~cia ze stacji 920 Slopiec RSP pracu~5~liiJhlf~ TN-C. 

W instalacji odbiorczej zastosowano ochron~ dodatkow~ przez samoczynne wyl~czenie
'-1 

zasilania w uldadzie TN-S, 3-przewodow~ dla odbiornikow I-fazowych i 5-cio przewodow~ 

dla odbiornikow 3-fazowych. Zastosowane urz~dzenia ochronne zapewniaj~ samoczynne, 1 
wyl~zenie zasilania chronionego przed dotykiem posrednim obwodu lub ur~enia w czasie 

'1 nie przekraczaj~cym wymagan zawartych w pakiecie norm PN IEC 60364 "lnstalacje
I

'. I elektryczne w obiektach budowlanych". 


Obudowa zl~cza pomiarowego, rozdzielnica zewn~trzna i sterownicza pompowni,
:t 	 pompownia i kanalizacja sanitarna wykonane s~ z materialow nie przewo~ych. 

Ochronie podlegac ~~ zaciski ochronne gniazd wtykowych remontowych. 

Obwod gniazd zabezpieczono wyl~cznikiem roZnicowym z zabezpieczeniem nadmiarowo

pr~owym 0 pr~ie znamionowym 16A i pr~ie roZnicowym 30mA. 

W rozdzielni 	Rz zabudowac zacisk ochronny i przyl~czyc do uziomu 0 rezystancji me 

wi~kszej niz 300 

3.11. Ochrona przepi~ciowa 
1 

Dla zapewnienia wlaSciwej ochrony przepi~ciowej od wyladowan atmosferycznych 

na stacji i w linii zasilaj~ej nn. zainstalowane s~ ochronniki przepi~ciowe zgodnie ze 

wskazowkami ochrony przepi~ciowej. Na slupie nr 12 w miejscu przyl~zenia kabla 

zasilaj~cego pompowni~ zabudowac ograniczniki przepi~c GXO 0,66/5 i przyl~zyc do 

uziomu 0 rezystancji nie wi~kszej niz 10 O. W rozdzielni zewn~trznej Rz na terenie 

pompowni projektuje si~ zainstalowanie kompletu dwustopniowych zespolonych 

ogranicznikow przepi~c ETITEC VENT (ochrona B i C) za przel~cznikiem siec-agregat i 

przyl~zenie ich do uziomu 0 rezystancji nie wi~kszej niz 100 

3.12.lnformacja 0 wpisie terenu do rejestru zabytkow , 1 

Teren na ktorym projektuje si~ budow~ pompowni nie jest wpisany do rejestru 


zabytkow.~1 
, 'I 3.13. Oddzialywanie na srodowisko 
.•... 

Przyj~te rozwi¥anie nie przewiduje wycinki drzew i krzewow. Linie elektryczne nie 

J emituj~halasu i nie s~Zrodlem szkodliwych emisji do srodowiska. 

J 

I 	 260 
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STARos'rwo POWIA'I'OWE'1 w Kielcach! .AI. IX Wieh:6w Klelc 3 

3.14. Wymogi w zakresie infrastruktury 25·516 Kieke 
11 

Projektowane rozwi~e nie stawia Zadnych wymog6w w zakresie zapotrzebowania 

na wod~ oraz odprowadzenie sciek6w. Dojazd obslugi do projektowanych urZltdzen 
l 1 

energetycznych istniejflcymi drogami komunikacji. Zasilanie w energie elektrycZlll\. wg. 

r ] 
punktu 3.3. 

I 

. I 3.l5.lnfonnacja "BIOZ" 

1 przed przysnwieniem do rob6t zapoznac si~ szczeg61owo z zakresem prac obj~tych 

I nini~iszym opracowaniem 

projektowane roboty wykonywane b~dflw terenie plaskim 

wszystkie prace na linii zwiflZane z przyl~zeniem, wykonac po wylflczeniu linti i 

obustronnym uziemieniu miejsca pracy 

. i w trakcie prowadzenia prac na czynnej linii bezwzgl~e przestrzegac zasad ich 
1 wykonania obowiflZUjflcych wenergetyce 

przed rozpoc~iem prac udzielic instruktaZu 0 wyst~owaniu zagrozeil: pOraZenie 
1 

pr~em, spadek ze znacznej wysokosci, niebezpieczenstwo od Ptacujflcego sprz~tu, 

zagrozenia od uzywania niewlaSciwych nar~ i ewentualnie spadajflce z: I 
wysokosci elementy 

zachowaC ostroZnosc w trakcie wykonywania wykop6w pod srupy i kable 

tenniny wylflczeil uzgodnic z Rejonowym Zakladem Energetycznym Kielce 

odpowiednio oznaczyc i zabezpieczyc teten na ktOrym prowadzone b~prace 

3.16. Uwagi koilcowe 

Niniejsza dokumentacja zawiera komplet wymaganych dokument6w oraz rysunki z 

trasfl projektowanych linii zasilajflcych pompownie. Wszystkie prace wykonaC zgodnie z 

obowiflZUjflcymi przepisami i nonnami. 

I 
1 

, I 

J 

J 
1 ZSi 
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4. Obliczenia techniczne 

( 1 
4.1. Bilans mocy 

, I Odbiory pompowni 
I 
I 

il'j 
I 

I 
I 

4.2. Zabezpieczenia 

BTAROSTWO POW!Al'QWB 

w l{.iel,~ach 


AI. IX Wi(~k6'Xi mele 3 

25-I')1fi Kielce 


Up Grupa odbiornik6w 
Pi 
[kW] Kz Pobl [kW] 

Ib 
[A] cos cp tg cp 

Qobl 
[kVAr] 

1. Zestaw pompowy 2x3,0 0,5 3,0 6,9 0,92 0,426 1,278 
2. Oswietlenie zewn~trzne 0,2 1 0,2 0,9 0,92 0,426 0,08 

3. Urzadzenia ~acznosci 0,3 1 0,3 1,3 0,92 0,426 0,13 

Razem 6,5 0,54 3,5 9,1 0,92 0,426 1,488 

Obwody pomp w tablicy zasilaj~ej zabezpieczone s~ wyl~cznikami instalacyjnymi 0 

pr~ie znamionowym lOA. Zabezpieczenie gl6wne przedlicznikowe wyl~cznikiem 

instalacyjnym S303 C 16A, spelnia zasad~ selektywnosci zabezpieczeit. 

, 1 

, I 

stacja 920 
SlopiecRSP 

1\. 80A 
u 0 

100kVA 

AsXSn 
4x70 
447m 

AsXSn 
slup 4x70 
m II 35m 

1 
, 

1 
J 

32,4 

Y AKY zlllcze Y AKY rozdzielnia 
slup 4x35 ZKP-IO 4xl6 Rz 
mI2 74m 5m _-i::~~[;88Q-D~---i::~~-[~3---91 C I6A 

30;6 3,OkW 

Z '= 0,5103 Q do slupa 12 

4.3. Obliczenia skutecznosci zerowania 

Zestawienie wynik6w obliczeit , I 

.1 

, I 

Up Miejsce 
zabezpieczenia 

In [A] la [A] Miejsce 
zwarcia 

Zs[Q] Zsx la Uo [V] 

1 Stacja 80 246 Zh=tcze 
pomiarowe 

0,6391 158 230 

2 Zh=tcze 
pomiarowe 

16 160 Rz 0,6584 106 230 

-

1 Dla zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporaZeniowej spelniony powinien bye 
. i warunek: Zs x Ia < 230. Warunek spelniony, skutecznose zachowana. 

J 4.4. Spadki napi~e 


LL\u=4,34+O,32+0, 13+0,02=4,81 %<5% 

, J 

1
, J 

,j 

J Z8Z 
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10 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
2 
3 
4 

~5-IH6K ip.lf'A 
Nazwa materialu Jedn Ilose 

miary 
wymiana slupow istniejqcej linii nn i przylqcze kablowe 

od slupa 12 do ZKP - 10 przy pompowni 
Slup N-lO,5/6 wg Lnni Tom II kpl 1 
Slup RNK-lO,5/l0 wg Lnni Tom II kpl 1 
Slup P-12/2,5 wg Lnni Tom II kpl 1 
Ograniczniki przepi~e GXO 0,6615 szt 3 
Kabel Y AKY 4x35mm.l mb 80 
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm kg 64 
Piasek do betonow zwykly m j 6 
Folia kalandrowana niebieska mb 70 
Rura oslonowa AROT DVK75 mb 4 
Rura oslonowa AROT SV 75 mb 3 

zlqcze kablowo pomiarowe z wlz do rozdzielni Rz i 
instalacjami na tereniepompowni 

ZI/:lCze kablowo pomiarowe ZKP - 10 kpl 1 
Rozdzielnia zewn~trzna Rz z fundamentem prefabr. kpl 1 
Kabel YAKY 4x16 mb 7 
Kabel YKY5x6mm.l mb 3 
Kabel YKSY zo3x2,5mm.l mb 18 
Slup pojedynczy z zerdzi ZN-I0 kpl 1 
Wysi~gnik stalowy krotki do slupa ZN kpl 1 
Oprawa sodowa OUSb-l00 kpl 1 
Rura oslonowa AROT DVK 50 mb 4 
Rura oslonowa AROT SV 32 mb 3 
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm kg 16 
Uziom pr~towy <1>20 0 dlugosci 6m szt 3 
Piasek do betonow zwykly mj 1,5 
Folia kalandrowana niebieska mb 15 
Agregat pr'ldotworczy przewoZnY ZAERY 12511 kpl 1 
7kVAJ5,6kW 
materialy z demontazu 
Zerdz zelbetowa ZN-8 szt 2 
Zerdz ze1betowa ZN-I0 szt 2 
ZerdZ zelbetowa ZN-12 szt 1 
Klin wierzcholkowy KSW szt 1 
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Zaldady Energetycme Okr~ Radomsko-Kieleddego Spolka Akcyjna 
BTAROS'rWO POWIATOWE 

Rejonowy Zaklad EnergetyCZ.l\:~'*t!f~~~aGh. 
25-324 ul. Sandomiers/«ft· ?i.!~elw;," Kielc 3 

tel. (041) 349 1200; fax (041) 3 ~jl)¥§Kielce 

Kielce dnia 12·10-2006 L.dz. R2/TU/2409/06 

Urzctd Gminy Oaleszyce 

OaJeszyce 
ut./os.Palc Staszica J 

26..(]21 Oaleszyce 

Warunki pmlaczenia do sieci niskiego napiecia 
W nawiO\.zaniu do wniosku z dnia 21-09-2006 L.dz. R2!TUl2409/06 okreSlamy warunki przylqczenla dla: 

Przepompowni iciakow P-7 w m. StopifJC RzO\dowy ns moe pr%)'f<tczenlow~ SkW. 


1. MleJscem przylO\.czenia b~zie: 
istniej-.cystup IInli nn. 


2, Odbiorca zostanie :<:akwalifikowany do V grupy przytqczeniowej. 

3. Miejscem dostal'C2:ania energii efektrycznaj ~<t: 

zaclski ns listwie zac:lskowej w kierunku Jnstalacji odbiorc:zej . 
. 4. potqczenie z sieciO\. instaJacji objliftej wnioskiem nalety wykonac: 

prlyhlczem kablowym YAKY 4x35 mm; 


zhlcze posadowic na fundamencle betonowym przed ogrodzanlem; 


6. W zwiltzku z przylatc:o:eniem nalezy wykona¢ nastlqpujqce prace w sieci niskiego napi~cia: 


Wymlenic stupy od 10 do 15 na'" E". ' 

6, Uktad porniarowo - rozliczeniowy (miejsce zainstalowania i inne wymagania): 


b.zposrednl 230/400V na tabllcy TL-3/f w Z~ctCZu pomiarowym. 

7. Zabezpieczenia gt6wne typu np.: trojfazowyW}'tlcznik nadmiarowo~l'l\dowyo c:harakterystyce 'C' 

o prctdzle 2;namionowym: 16A 

nalety zainstalowac: w zhtczu kablowym. 


a. Wymagany stapien sKompensowania mocy biarnej tg <p=O.4, . 
9. Siecniskiego napi~cia zasilsna ze staeji: 920 st.OPIEC RSP pracuj:i\cej wukfadzie TN~C. 
10. Wqrunki p~ylctGzanla watne Sq 2 lata od dnia ich ok.reslenia. ' 
11. Zailady realizacji warunk6w oraz projektowany kOS2t wykonania pf'2y~czenia okreslony zostanie w umowi0 0 przyl;=tCL:enie. 
12. Prace zwi,\zane z wykona iem przyt<\,cza b~dqreali2:owane przez ZEORK SA na.zasadach okresloriych w umowie 

o przyfctczenie, kt6re' pr i ekt zat.!t.czamy do niniejszych warunk6w. 

Opracowaf: Pol ut Ro 8 7 :.1 ~tiMetdl,ir :. 

KIERO·rJ:-.J1K ..... 0-) ZNY 


. . ~eiono;,eg<j Zakforl', .;ierge .dle~o Kieh 

, . 

zati\cznlk: Projekt U owy 0 przyhtczenie. .• ........,.. J,hTi. ,P .' .'. ;,.;....z
:;;, . ....... il; I.e!"' .... · 

Za powyisze WlJ17Jn przyfqczenia pobrano przedpl:at~ wwysokosci148.40zI,. Idora przy realiz:;icji" .. .Vll'lczenia do sieci 

zostanie za/IC2onu na poclet na/etnosci za przy1litczenie. '. ~'./ . 

podstawa: "Taryfa dla energii e/ektrycznej" zatwierdzona decyzlt:t. Nr OTA4211~156(15)/2QO!j/13,r:r' ~ll!JS z clnia,16.12..2()U5 

przez Prezesa UrZ/ildu Regulacji Emargetyki i na por;/st, Uchwafy Nr 26V2005IV ZalZetdu ZEOR S.A. z dn. 20.12.2005 

obowiaz£ljE:l,cej pocz,,!wszy od dnia 01.01.2006. 
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25-655 Kici': "b]o 191 
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tel, 041 346-2h:,.), ,. J44·23·02 
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m~osTWO POWIA1'OWB 
REJONOWY ZAKLAD ENERGETY~XNfiaWELCE 
ZEORKSA uL Sandomierska 105 AI. IX Wil~k6'1;r Kielc 8 
KRS 0000042196 25·324 Kielce 25-1)16 i!i\!',iQAJ"J:sI9 1200 
S'ld Rejonowy w Kielcach http://www.zeorkcom.pl . . riXlJ4t'~liA 93 75 

Kielce 2007-05-25 

Protok61 nr: 249/2007 
Zespolu Technicznego RZE Kielce 

Opinia dotycz~ca: PB przylqcza do zasilania przepompowni sciek6w P-7 w m. Slopiec 
Rzqdowy 

Opracowany przez: Jan Grudniewski nr upr. KL2 74/94 

Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy DaIeszyce 

Sklad Rady Technicznej: 

Przewodniczqcy: . 1. Tomasz Szwajca 2. Robert Polut 


3. 4. 

Uwagi: 
1. Trasy linii kablowych i napowietrznych uzgodnic w ZUDP Kielce. 
2. Do zawarcia umowy przyh\.Czeniowej dostarczyc zgody wszystkich wlascicieli/wsp6lwlascicieli dzialek 
na umieszczenie w obr~bie ich wlasnosci projektowanych urutdzen energetycznych ..Wykaz wlascicieli 
dzialek i zgody umiescic w opracowaniu. 

Waznosc uzgodnienia do dnia: 12-10-2008 

C 
Podpisy komisji: 1. .........J:J!f...... 


3 .......................... .. 4 .... " ........................ . 


Ustalenia komisji zatwierdzam: 

Z up. DYREKTIx Adresat 
KIEROWNIK 0

Ix RZE Kielce Re/OflOWego' 'fo 

igniew SwierczeVilSki 

"GEO-PROJECT" 

BIURO PROJEKTOW I US,WG TECHNICZNYCH 


spolko Z 0.0. 


25-65,5 Kielce, 1.11. 1-go Maja 191 

reI. OJ! 1 362-09,OB, Pr~z~s 


tel. 041 346-21-85, tel./fox 041 344·23-02 
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, DALESZYC'E 
~.:v('j. t"vi~~,,-: 

\ Znak: ITD. 7331-89/06 

b"TAROS'I'WO PUWIA'J.'OWB 
w Kielcach 

DalesNc£' ~rn.s.6~8!(jelc 8 
, 25-.1J6 KIelce 

DECYZJA Nr 64/06 
o ustaleniu lokalizaeji inwestyeji eelu publicznego 

Na podstawie artA ust.2. pkt.l, art.50 ust 1, artS! ust. 1 i art. 54 ,llstaWy Z drtia 27 marca 2003' 0 

p!anowaniu i zagospodmowaniu przestrzennyrn (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze pom.zm.) orazart. 104 
ustaWy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks post«powania administracyjnego Uednolity tekst Dz.U. Nr 98, 
poz. 1071 z 2000 r. z pomiej szyrni zmianami), po rozpatrzeniu wniosku : 

\ 

\ 
GMINY DALESZYCE 

I 

w sprawie inwestycji po!egaj!;lcej na: 

budowie kanalizaeji sanitamej z przykanalikami , pompowniami sciekow i zasilaniem energetyeznym 
\ dla miejseowasci Barkow i Slopiee, gmina Daleszyee. 

ustala si~ warunki zabudowyi zagospodarowania1 
terenu dla inwestycji polegaj~eej na: 

i , 1 	 budowiekanalizacji sanitarnej z przykanaJikami , pompowniaini 
energetycznym dla miejscowosci Bork6w i Slopiec, gmina Daleszyce 

1. Zakres i rodzaj inwestycji. 

Zakres rzeczoWy przedsi~wzi~cia obejmuje: 
budow~ kanal-ow sanitarnych grawitacyjnych, III I 
przyhlczy kanalizacyjnych do posesji , 
budow~ ruroci!lgoW tlocznych,

1:1 ' I 
!" wykonanie pompowni sciekow, 

,realizacj~ elektrycznych hnH kabloWych i napowietrznych, n 

' 

sciekow' i zasilaniem 

2.Warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikaj~ce z przepis6w' odr~bnych~ill 1
Ii,I " 
it I ,', 
I',' , Z.l.Warunki i w;~agania ochrony i ksnaltowania ladu przestrzenn'ego.' 

I,' "1 1,t. 

, ',' Wnioskowan~ inwestycj~ naleiy zaprojektowac i zrealizowac VI, grahicac'h'· 'wskazanych liiiiii:ini 
I rozgraniczenia terenu inwestycji" oZnaczonych kolorem zoltyiri na 'za:hlcznikach 'graficznYCh 

w skali 1 : 1 000 i 1 :500 (rys.. 1 - 18 oraz 20 - 26) i cyframi rzyrnskimi od I-CLVII i literami 
A- F ( rys. nr 19) z Wyl!;lczeniem teren6w lesnych .'\ I 

,t 
Inwestycjt( nalezy zaprojektowac i zrealizowac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiqzuj'l,cyrni Polskimi Nonnami i przepisami, z uwzgl~dnieniem Wymagan wynikaj'l,cych
J.\ z przepisow odr~bnych, a w szczegolnosci aktualnych przepisow w zakresie budoWy urz!;ldzenl i systemow sanitacyjnych, 


JJ Przyjt(te rozwi'l,zania materialowo konstntkcyjne winny gwarantowae szczelnose ukladu 

kanalizacyjnego, pewnosc ci!'l:,gloscipracy pompowni. Zastosowanie ruroci!lgoW tlocznych winno byei 

J .1 
~ , , 266 ~,' 



,; . 

'-1 S'rAROb~O PO'Wffd'OWB 
, w Kielcach 

ograniczone do niezb~dnego minimum. AI. IX"Wiek6'~' Kielc 8 
~~516 Kidce 

1 
2.2. Warunki wynikaj~ce ze stann faktycznego i prawn ego terenu, na ktorym przewiduje si~ 

realizacj~ przedmiotowej inwestycji. 

I 	 Dzialki na ktorych przewidziano budow~ przedmiotowej inwestycji i obiektow towarzysz'lcych S'l 
w przewazaj'lcej wi~kszosci wlasnosci'l indywidualn'l mieszkancow we wsi Borkow i Slopiec, na 
ktorych wnioskodawca przewiduje glownie realizacj~ przyl:'lczy. Najwainiejsze elementy 
przedmiotowego przedsi~wzif(cia zlokalizowane S'l jednak na gruntach skarbu panstwa , 
oozostaj'lcych vi zarz'ldzie' Powiatowego Zarz'ldu Drog w Kielcach, Regionalnego.larz'ldu, 
GospodarlG Wodnej w Krakowie, SwiC'(tokrzyskiego Zarz'ldu Melioracji i Urz'ldzen Wodnych 
w Kielcach,Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa , Miejskiego Osro,dka Sportu i Rekreacji 
w Kielcach oraz kilku znacz'lcych firm kieleckich .. 

,2.3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikaj~ce z przepisow szczegolnych~ 

W swietle art. 51 ust. I pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska 
( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz.627) przedsi~wzi~cie mog'lce znacz'lCO oddzialywae na srodowisko 
wymaga sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko. 0 zaliczeniu przedmiotowego 

:fff'~j
<;l:'iI:!C

,0 ;:., t: 
::J .... ~'.R

'£1....0 .... 	f''~'O CJt: (I.) '(I.)
n:J 0 1!1 

'~ ,9, 'l' n:J 
\' (I.);;.:Z; 

\ 
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przedsi~wzi~cia do inwestycji mog'lcych znacz'lco oddzialywae na, srodowisko przes~dzaj'l przepis)", ' 
Rozporz'ldzenia Rady Ministrow zdllia 9 Iistopada 2004 r ( z pOin. zm.) w sprawie okreSleni~ 
rodzaj6w przedsiC'(wzi~c mog'lcych znacz'lco oddzialywae na srodowisko oniz szczegMowyeh 

, kryteri6w zwi'lzanych z kwalifikowaniem przedsi~wzi~c dOspOfZ'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu na 
srodowisko( Dz.U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 z pM:. zmlanami).§ 3 ust.lpkt. 72a' tego1: ' 
rozporz'ldzenia zalicza sieei kanalizacyjne, - kt6rymi odprowadzane S'l scieki zwyhtczeniem 
prZYf'lczy odprowadzaj'lcych scieki z budynkow - do inwestycji mog'lcych znaez'lcooddzialywac lla 
srodowisko, dla, kt6rych sporz'ldzenie raportu moze bye wymagane. , ," ,,' , ,'. 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia '2001 r. Prawo ochrony srodowisIca' (Dz. U. 7. 2001 r., 

!' 	 Nr 62 poz. 62?)realizacja takiej inwestycji wymaga przeprowadzenia post~powania w sprawie oceny 
oddzialywania na srodowisko planowanego przedsi~wzi~cia zakonczonego ;d'ecyz;i'l , 
o srodowiskowych uwarunkowaniach . 	 ' ' , ' , ' , 

Ponadto 	 przy projektowaniu i realizacji inwestycji naleiy zachowac warunki wynikaj'lceI I z przepis6w ustawyPrawo ochrony srodowiska zgodnie z ktorymi inwestor jest zobowi'lzany :1 
do oszcz~dnego korzystania z terenu ( art.74 ust.1 ) i do ochrony gleby ; zieleni, naturalnego 
uksztaltowania i stosunk6w wodnych (art.75 ust.1). ',. " ' , , ," ,J .1 	 Przyj~te rozwi'lZ'lnia projektowe winny gwarantowaepeln'l ochron~ gleby , w6d podziemnych 

I 	 i atrnosfery przed" przedostawaniem si~ zanieczyszczen "powstaj 'lcych w trakcie realizacji',' 
i eksploatacjiobiektu;' ' ,,', , " ,

J .1 
I Planowane zamierf;enie 'inwestycyjne zlokalizowane jest, w granicach Podkieleckiego, Obszaru 

, ChronionegoKrajobrazu " ',' dla kt6rego obowi~uj'l.,'nakazYi.' 'z~kaZy , okreslone" 
11 w Rozporz'ldz~niu Wojewody Swi~tokrzyskiego or 1512004 ~ ),inia21 wrzesriia).OO(r. ,
j 
 , ',.' ",," .'.' ; , 'I _ .r, '~_." .",' . ~ ','" ' ': . . . :.'';. ' 


Ii Planowane.. przedsi~wzi~cie nie moze stwarzac zagrozenia dla ludzi i oddzialywac niekorzystnie na 
chronione obiekty dziedzietwa kulturowego. 
Teren 	 planowariej inwestycji obejmuje obszary z obiektami wpisanymi do ewidencjif 
~wi~tokrzyskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w - zesp61 dworski i ruiny mlyna wodnego 
w Slopcu Rz'ldowym oraz domy drewniany i murowano - drewniany wSlopcu Szlacheckim. J1 

f Wszelkie prace budowlane w bezposrednim s'lsiedztwie obiektow zabytkowych winny, 
bye prowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy 0 ochronie d6br kultury. ' 

~'
]J 

W granicach i w s'lsiedztwie planowanej inwestycji znajduj'l si~ urz'ldzenia wodno - melioracyjne i 
\;.1 

cieki wodne w zarz<tdzie Regionalnego Zarz&,du Gospodarki \Yodnej w Krakowie j Swi~tokrzyskiego

JJ 
~ 

'1 	 2 
.1 
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, 

:1~, .e. 
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~ 
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na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzi/:l wymagane jest 

'204. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

Zaopatrzenie pompowni w energi~ elektrycznll. na warunkach okreSlonych przez, Rejonowy 

Zaldad EnergetycznyKielce ., " . 

Odprowadzenie wad ,opadowych z terenu pompowni sciek6w PQwierzchniowe w granicach 

wlasnej dzialki. ' '" " , 

Prowadzenie w granicach pas6w drogowych drog powiatowych ( dzialki nr: 368/2, 370, 

746/1,746/2,760/2,1194,746/1) i w granicach pasow drogowych drog gminnych elementy 

uzbrojenia, a taki;ewykonanie,przejsc pod nimi moze bye realizowane na warunkach okreslonych 

przez zarz/:ldc~ drogi i wymagaj/:ljego zgody. 


2.5. Wymagania dotycz/:lce ochrony interesow osob trzecich : 

Inwestycje naleZy zaprojektowac i zreaIizowac w sposob zapewniaj/:lcy Qchron~ uzasadnionych. 
interesow osob trzecich, uZytkownik6w nieruchomosci s/:lsiedni~h" a w' szczegolnosci: 

zachowanie dost~u do drogi publicznej; , "',, ' '" 
ochron~ przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej iinnych 

, mediow ' zwi/:lzanych zbudow/:l i ewentualn/:l przebudow/:l .istniej<\.cej i:p.frastrulctury 
techniczriej, a takZe przed pozbawieniem prawa przejazdu i przejscia;, 

\, 	 , Dodatkowo nadmienia si~, ze o'chrona interesow osob trzecich w post~owaniu 0 ustaJenie warunkow 
zabudowy', mozeby6: rozwazanajedynie w granicach, ok:re$lonych .przepisami zwi<\.Z<lnymi 
zagospodarowaniem przestrzeimym. ' , 

!I I , UZASADNIENIE 

, I 
Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne - 0 ktore z wnioskiem wystlij)il W ojt Gminy 

1 \ Daleszyce - polegaj/:lce na budowie sieci kanalizacyjnej z przYkanalihmi -przy1/:lczami do posesji 

! ) w m.z pompowniami sciek6w i zasilaniem energetycznym Borkow , Slopiec jest inwestycj<\. celu
] publicznego i jest zgodne z warunkami i zasadami zagospodarowania terenu. , ,.\ , 

Wobec braku obowi<\.Zuj/:lcego dla przedmiotowego, terenumleJscowego plan4
1 zagospodarowaniaprzestrzennego, nll podstawie artA ust.2 pkt.2 i art. 59. ust.1ustawy 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, tutejszy organ wszcz/:ll post~owanie w,sprawie wydania decyzji 
11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji. celu ,publicznego okreslaj/:lcej ustalenie, warun~ow jej. 
i zagospodarowania. , " 

''! 	 Stosownie do' art. 10 § 1 Kodek~u'postf(powania administracyjnego, wszystkiestronYP9st~6wania ' 
zostaly zawladoniio'ne" 0 wszcz~Ciu postf(powania administFacyjnegoiw przedmiotowej'sptawiei ,'- ; ~f ,j 1 

11 

'poinformowane 0 przyslugujli\:.cychim uprawnieniach, z ktorych mogly korzystac bezograniczen. 


ladna ze stron nie wniosla zastrzezen , wnioskow i uwag. 


]1 

.~ Z przedlozonego wniosku inwestora wynika, ze projektowane obiekty nie stwarzaj/:l zagrozenia dla 


srodowiska i zdrowia ludzi., a obowi/:lzek przeprowadzenia postf(powania w sprawie 

udokumentowania zasadnosci tej tezy jest wpisany w niniejsz/:l decyzje jako jeden z ustalanych 

j 	 warunkow. 
Ponadto projektowane obiekty i urz<\.dzenia nie mog<\. powodowac 
srodowiska w wielkosciach przekraczaj<\.cych dopuszczalne normy. 

J 	 Bior/:lc pod uwagf( istniej/:lce zagospodarowanie terenu oraz fakt, ,ze 

'JJ 
~ 

'JJ 

emisji uci/:lzliwosci dla 

nie istnieje jakiekolwiek 
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, . . .. . . .. BTAROSTWO POWIA'l'OWB 
zagrozeme ze strony planowaneJ mwestyCJl orzeczono Jak w sentenCJI. W Klelcmch 
Stosownie do art. 53 ustA decyzj((,o ustaleniu lokalizacji celu publiczneoo..vm:J.W~~ypi!{Wtv&1niu 
Llzgodnien lub decyzji z wymienionymi w tym przepisie instytucjami. Zg~G~{HzHtit)ldiyspozycj&. 
decyzj~ wydaje si~ po uzgodnieniu z organami wlasciwymi w zakresie ochrony gruntow rolnych i 
lesnych, melioracji wodnych i wlasciwym zarz'ldc&. drog. W zwi(j,Zku z powyzszym przedmiotowa 
decyzja zostala podj~ta po wczesniejszyrri uzgodnieniu wnioskowanego przedsi~wzi~cia 
inwestycyjnego z wlasciwymi organami, a mianowicie: 


Starost<tKieleckim w zakresie ochrony gruntaw rolnych i zadati sruz'lcych realizacji celu 

publicznego, 

Regionalny Zarz'ld Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

Swi~tokrzyskirn Zarz'ldem Melioracji i UrZ<tdzen Wodnych w Kie1cach, 

Powlatowym Zarz'ldem Drog w Kielcach, 

Wojew6dzkim Konserwatorem Przyrody w Kie1cach, 

Zarz'ldq Drag Gminnych, 


POUCZENIE 

W6jt Gminy Daleszyce - stosownie do art. 65 powolanej na wst((pie ustawy 0 planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza wygasni~cie decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu pUblicznego jezeli: . ' . . .... .'. . 

- inny wnioskodawca uz;1skalpozwolenie na budow((, na terenie obj((tyln niniejsZ<t decyzj&., 
- przed wydaniem decyzji 0 pozwoleniu na budow((, wejdzie w Zycie plan miejscowy 
obejmuj'lcy obszar okreslony w decyzji, a ustalenia tego planu b~d'l sprzeczne z warunkami 
okreslonymi w n iniejszej decyzji. Stwierdzenie wygasni~cia decyzji nast~puje w trybie art. 162 
§ 1 pkt. L Kodeksupost((powania administracyjnego. . 

Niniejsza decyzja.o ustaleniu lokaJizacji inwestycji celu publicznego, nie rodzi praw do terenu 

oraz n ie narusza w{asnosci i uprawnieti os6b trzecich. 


Wnioskodawcy, kt6ry nie uzyskal prawa dodysponowania ni~l'):lchotiJosci'l n~ cele budQwlane •. 
nie przysluguje roszczenie 0 zwrot naklad6w poniesionych w zwi'lzlru z.otrzyman'l decyzj'l. 

Roboty budowlane zwi'lzane z przedmiotow'l inwestycj'l moma,rozpocz'lC na podstawie 
ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budow~, uzyskanej w trybie okresJonym przepisami ustawy 

. z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ) Do wniosku 0 pozwolenie na 
budow(( nalezydol'lczyc: . 


- niniejsz'l decyzj(( 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pUblicznego , 

- oswiadczenie 0 prawie do dysponowania nieruchomosciq,. ." 

- projekt budowlany w 4 egz. wraz z projektami branzowymi i niezb((dnymiopiniami i 
uzgodnieniami: 

Zal~czniki; CE.O~PROJECT' 
1. NrJ\Ulgrjlficznl't\:lr!0'ivl~,115Ml~nc\\f\\ GN,((~ ..II f\" ".~. \.~ Ik"Q31 ralil''I. cz"sc decV7

'1Sp6 ozo" " J"'''. 

'2 5 .t,:1~' K\elce, ul. 1 -go Maio '\ 91 
".i 041 362-09-0&' Pre;,:e5",i. OA i\~6-21-85. lei} lax OA1 3Ah-23-02. * 
1a llll®'~ 11ll,~m"t\II 

. . 

i~onOIll odwolanie :d,o • Salrtqrzqdowego Kolegium 
lfd"~.ednictwem W6jta 'Gminy Daleszyce .. w terminie·· '" 

" ) '- .. ' . . 

{)ecyzja niniejsza wskutek nie~ 
....k..-zetUa stala si~ ostateczna if> 
r,=:~~~0.\_...~~ 
:J)o.tes.;z.~Gf, Qro6-)d!l~ 4 

l09 

Od 

prolekt decyzii ollracowat: 

l 
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;!lrostwo Powiatowe w Kielcach 
Zesp61 Uzgadniania 

:" Dokumentacjj Projektowej 
~ M532 Kielce AI. IX Wiek6w Kielc 3 

tel. 342 11 96 

i 

I 

Kielce 2007-01-23 
STARosrrWO POWIKeOWE 

w Kielcaeh 
. AI. IX WiekLv;: Kielc 3 

25-5~§"",Iti,~l!fu1 r . 
Wplynf1o, dnl& .. ·• .. ••·•• .. ·:'f 

N,. ,f!f.... podpl. ~0.,..., 
OPINIA NR ZUDp·768/2006 

\ 

U ~odnienie: gm. Daleszyce w. Bork6w, SJopiec, budowa sieei kanalizaeji sanitarnej 

Charakterystyka: uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej 
uzgodnienie przyJc:teza kanalizaeji sanitarnej 
uzgodnienie sieei energetyeznej 
uzgodnienie przyfc:teza lini energetyeznej 
uzgodnienie innego obiektu 

Oznaczenie arkusza mapy : 
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,1 I 
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144.331.254 
144.333.044 
144~333.051 
144.333.052 
144.333.053 
144.333.054 
144.333.082 
144.333.091 
144.333.092 
144.333.092.3 
144.333.093' 
144.333.094.1 
144.333.094.3 
144.333.094.4 
144.333~101 
144.333.101.1 
144.333.102 
144.333.103 
144.333.103.3 
144,333.14.1 . 
144.333.142,1 
144.333.142.2 
144,333.142.3 
144.333.142.4 
144.334.061 
144.334.063 

144.331.253 

' 
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STAROSTWO POWlATOWElostor: Urzqd Gminy Daleszyce w Kieleach 

AI. IX Wiek6vi Kielc 3 26-021 Daleszyce 25-516 Kielce \ PI. Staszica 9 

ZESPot UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

UWAGII ZALECENIA 
1. Uzgodnienie ZUOP traci wainosc w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie3~ch lat od daty , 
zatwierdzenia niniejszeJ opinii(dotyczyto kaidej wyszczeg6lnonej braniy). Potym· okresie projekt naleiy 
zfoiyc do ponownego uzgodnienia. 
2. Wszelkie zaistniafe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajq powt6rnego zgodnienia 
wZUDP. 
3. przed rozpocz~ciem rob6t nakfada sie obowiqzek zlecic jednostce wykonastwa geodezyjnego 
wytyczenie uzgodnionejprzez ZUOP inwestycji a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjnq 
inwentaryzacje powykonawczq., 

I 4. Integralnet cz~sciet opinii jest uzgodniony zafetcznik graficzny do opinii opiecz~towany i podpisany przez 
, Przewodniczetcego Zespoh 

5. przy zbliieniach i skrzyiowaniach projektowanych sieci z istniejetcym I,.Izbrojeniem, prace ziemne 
wykonywac r~cznie w porozumieniu z uiytkownikiem sieci
6. Nakfada si~ obowiqzek chronienia znak6wgeodezyjnych przy prowadzonych pracaoh ziemnych pod 
rygorem kary grzywny- podstawa prawna Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawogeodezyjne i 
kartograficzne (Oz.U. 30 poz. 163 ze zmianami oraz Rozporzetdzepie M$WiA:z 15 kwietni,a 1.990 roku 
Oz.45 poz. 454 ze zmianami). 
7. Niniejsze uzgodnienie opiniuje sj~ pozytywnie pod warunkiem uwzgl~dnjenja powyiszych uwag j zalecer'l 
oraz zapis6w poszczeg61nych Czfonk6w i Konsultant6w Zespotu. 
8. Uzgodniono w oparciu 0 Zarzetdzenie nr 3/2002 Starosty Kieleckiego z dnia 28 stycznia 2002 roku. 

I 
 ZESPOt UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 


4-: tii!:gadnia lol~alizasj, 1,'A\'S9isk-tu bSii IoIwag, ,

r' ~~~.~.~.~~~.~~~~.I!~~~!:.~..~.~~~ktu z uwzgl~dnieniem uwag ~'v'oh IN zataGzRikaoh nr ....... 

f '" \ nie ui!:oadnia lo/<alizaeii ',,,oN ebieldu 
) 

I ~wagi dodatkowe 

d 
-i. Powiatowy Zarzq,d Or6g w Kielcach: Uzyskac decyzj~ lokalizacyjnetn,a,umie,szczenie urzetdzen obcych w 

pasie drogowyrn. " ',""\ 
! J, . Telekomunikacja Polsk~ S.A.: Na skrzyiowaniach z istniejctcymikablarni telekomunikacyjnymiwykona¢ , 

zabezpieczenia z rur ochronnych. Prace ziemne wykonyw~6 -pod, oadzorem TP S.A.' ,: . 
I ZEORK S.A. Rejonowy Zakfad Energetyczny: Studnie kanaJizacyjne min. 2 modistniejqcychsfup6wI, f naniesc na planie domiary. Na skrzyiowani.ach kanalizacjizistniejq,cymi kablamizasto$owa¢ rury 6chronne: ' 

1 dwudzielne (AROT). Przepompowni,e P-4 przesunq,C spod przewod6w Iinii15kV, Zasilanie przepompowni 

:II uzgodnic osobnym protokotem. 

, ! 
PROJECr' 
I UstUG TECHN ICZNYCH.JJ, ~ C Z 0,0.1 a 

25-655 UI, l-QoMalc 191: ~ Zafq,cznikl: '~... !.~.?::~.. ~ rl tel. 0/11 . Prezes : 1 ' j"""........t1.Qyf.... 
 041344-23-02Z ~~ie:;~~k;~~ 1 tel. 041 3,~6-2 i -3J,1 

: 1 Za~l~O~&~Hffi1~lanja Dokpmentacji Projeklu, 
~~-'!~;:~:'::':·~::":"·T''"·-·-:-·-:::>:'1 I Z8 ZRaanosc z'~

.~. 1. __ rh..:;; 1 ,nZ A 'I'J+r>.~or ,
d •••••••••••••• ' ••••••••• ; •• : ••t•• A1-I,p.4\T'~ lvJ(JrallfG" 

J I .tS4 , 
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SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI SCIEK6w 

I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM DLA MSC. BORK6w 
I SLOPIEC GM. DALESZYCE 

Symbol proj,: 

-1---1+-11--11 Opracowarue: PROJEKT ZASILANIA POMPOWNI P·7 W 

GPC 6-17/ 
05-02 

i,, 
,.

---,

_..,.---11 

,.If 1"\ ' II' ,
I 

ENERGlE ELEKTRYCZNA 

Nazwa rysunk:u: ORIENTACJA 

Projektowal: I inz. 1 Grudniewski 
Opracowal: 

int, M, Salwa 

\ 
86 \ 

. " /I I 
II \ 
II'" I 

!i \ 
\ 

Upr. Bud, 
Nr 

KL 274/94 

Podpis Rys. nr: 1 

Skala: 

1: 10000 

\1', 1;//
' \\1 Ii 

/, / I 

I ""'" ' /,"o' \ .. 

"I ' /I~~':~<1>!( I \ \\' 
:, ~( Iy/:' , 'W'2{"/.' ~.' , \ ' " .\ \, • f, ..... \' " /,) \:' ,,: /" ".;:,.... ' 

\. l '\ ., '"'. ,nr .......: ,"'~.,' --. ;.,'
~ 'J I: '- 1 ---......".;::. ;; -~ ,":~:.:-

V ~ 
I; 

If 
II 

j,'
" II 

/',; 
/:' 

It
'-- II 

" II 
'..II 

II 

......... 

\ ,//' 

/-'\@ 

(7) 

\ 
\ ~.:. 

'.' 

Rz 
D 

f)o 

Y \ Ii'/ , IIIf, \ 1.'
I I, 

I J" ,J;f.--. ' 
, ""

/ .. ,., '., ----IlL ....." "" 
../,14 I 'l~?m.8" 

! II 

I ! II / ,// so.fl:J ! II, \ __ . 

I 

. /"I 1 
1 
/' \Iq

if'/,j.71
/tl . / \,_ 

.. / \ ~, 
,IrJ. 

~ 
""'t'l 'f 

, , II~:::::" J I 
253,7 /I ~ / l ' 

, " . /I ""'-.,. ,," ' " ,~. J! 'I.. 
' I' "f!..... / ....... 

ORIENTACJA 'i'~ 

/." . 
I I " ., _, '''@11'-':'"" ' ....,-'-. '~''':~ ."' 

, ....,., ,"'-, .,
SKALA 1 : 1 0 OO@~" ,,/ , 

-_.--..@.
""- ------_._----........ --",..-

----- -"""--

-'-'-'-'-'-'-'-' 

" \ 

'1 
';/ '(115 /! II"',1 ' '//' II ' '\ 

I , I '" II \

'J' / / fl " 
, . /. -' II :;~ 
,/, / I'/, ) ~ ,~.' -/(;f'-"'~~-~-.' '· .. ·1 

, II ... ,.. ' 

/ II,j'" 
q I 

II'v~1"II II.7 ).55.9 /
,,/
"/

1 II ' ....... I' 

i 

STAROST'WO POWIA1'OWE 
..~ ,'Hi Rieleach , " ' . 
'Al'f"Wic;it6w l'Gelc 8 t . //" 

, ,5·51'6 Rielce~L ... 
. " ,'/ ~-----.--:". ., ~ 

.. ,' OZNACZINIA .. -... ,-.' .. 

Oznaczenia: 

• LlNIA KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA 

- LlNIA KABLOWA 08WIETI.ENIA, 

ZE~TRZNA ROZDZIELNIA 
ELEK1RYCZNA 

Sl.UP ZN·IO Z LAMP1\ 
OSWIETI.EN10W 1\ 

,. 

',." 

/.~,.'",~.~, 

29~ 








ra~ 

I 
Lt.L2.f.3 

I~- ~-_:r T 

1 


:/1 


<:I 

'1 
1.0 ~II 
~ 
<:I 
N 
<U 

~ t'raDst

'I -< 15/0.4kV 
~~ 250 tVA 

~~ 
~Q.. 

1 I ~~ 
, 1 
I I 

, 1 I 

Do tablicy zuiIa,ll\co 
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lam!. obiektu. 8Jmbol projBUDOIA KANALlZACn SANITARNEJ WBORKom
bwIo'lflane&lx Z POMPOlYNWfI. POMPOWNIA P7 6-17/GPC/
OpraCO'lllllie: PROJEKT ZASILANIA POMPOWNI WENERGm ELEK'l'RYCZN4 05-01(~) I lNSTALACJE ELEK'l'RYCZNE NA TERENlE POMPOm P7 

moe przylaczeniowa 6 kl 
moe szczytowa 3,Okl 

A111ISn 
4tlO 
+25 I 

lstniejacy 
Nr 11 

ZN-8 
Wym. na 
N-l0,5/6 

Pro). przyWlze 

YAKY 4135 

1=78 m 

I 
, I 

, j 

I 
:J 


, J 


lam!. I'JSIIIIku: SCHEMAT ZASlLANIA Ifr I'J8. & 
Upr.bud. 

Projeldo1llllt Kl.274/94 Data 05.2007int. J.Grudniewski 

Skala 1:Opmcowal inz. M. Salwa 
.,ltl'" 



1 

J STAROSTWO POWIATOWE 
w Kielcach 

AI. IX Wiek6w Kielc 3 

, 1 25-516 Kielce 


I 


, 1 

I 


1 


I 


I 


: I 


Siopiec pompownia P8 
I 


jl 

I 

. I 


\ 
I 


J 

2.Qe:J 


.1 



, 1 
, 

l
i 

SPIS TREseI 
\ 
I 

1. Strona tytulowa. 

2. Spis tresci I 
3. Opis techniczny 

1 4. Obliczenia techniczne i 
" 'N'ykaz projektowanych material6w 

6. Uzgodnienia i opinie 

7. Rysunki 

Rys. nr 1 Orientacja 

Rys. nr 2 Plan linii niskiego napi~cia pompowni P-8 w Slopcu " 

Rys. nr 3 Schemat zasilania 

I
I 

I 
. I 

I 

I 
" 'I 

1 
. I 

,j 

, I 
, ) 

! 
1 

t 
f 

,J 
, 1 

, 
.J 

STAROSTWO POWIKl'(}"v E 

w Kielcach 


AI. IX Wiek6w Kielc 3 

25·516 Kielce 


Str.296 

Str.297 

Str. 298- 303 

Str.304 

, Str.305 

Str. 306-313 

skala 1:10000 Str.314 

skala 1:1000 Str.315 

Str.316 

'\ 2,1 




! 

STAltOSTWO POWIATOWE 


w Kielcach
1 AI. IX Wiek6w Kielc 3
) 

,25-516 J{jelce 
3. Opis techniczny 

f 3.1. Przedmiot opracowania 


przedmiotem opracowania jest linia zasilajl:lca pompownie sciek6w P 8 w Slopeu


I Rzl:ldowym gm. Daleszyce w energi~ elektrycZD<t

, 1 
J 3.2. Projekty zwil:lZaDe 

projekt technologiczny 

plan zagospodarowania terenu 

3.3. Zasilanie podstawowe wenergie elektrycZDl:lz sieci energetyki 

Zasilanie odbywae si~ b¢Zie na podstawie warunkow umowy przyll:lczenia do sieci 

niskiego napi~cia L.dz. R2!fU/2410/06 z dnia 17.11.2006. wydanych przez Rejonowy Zaklad 

Energetyczny Kielce na moc Przyhlczeniowl:l6 kW. 

Miejscem przyll:lczenia b~dzie istniej~ zl'lCze kablowe na uj~ciu wody 

Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V gr. przyl'lCzeniowej 

Miejscem dostarczenia energii elektrycZDej ~dl:l zaciski na listwie zaciskowej w kier. 

instalacji odbiorczej 

Poll:lczenie z siecil:l instalacji obj~tej wnioskiem nalez-y wykonac przewodem wlz 0 przekroju 

I dobranym do obci~enia 

I 


Zll:lcze pomiarowe zabudowaC obok istniej'lCego zl'lCza na terenie uj~ia wody 

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni 230/400V na tablicy TL-3f w zll:lCZll 

pomlarowym 

Zabezpieczenie glowne typu S 303C 0 prqdzie znamionowym 16A nalez-y zamontowac przed 

ukladem pomiarowym 

Siec nn. zasilana ze stacji 1113 Slopiec Osiedle pracuje w ukladzie TN-C 

1 
, i 

.1 
,_1
I 

J .?as!. 
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STAROSTWO POWlA'I'OWE 
l 1· znik ZKP 10 VI Kielcach

'I 	 3 4 Z b d. . a u owa Zl~cza IC owego -	 AI. :IX Wiek6w Kielc 3 

Na terenie uj~cia wody w Slopcu przy scianie budynku zabudowane~{iMit~·ce 

kablowe ZK-1 do zasilania uj~ia., 1 
Do zhlcza wprowadzony jest kabel zasilaj~cy Y AKY 4x240mm2 ze stacji 1113 Slopiec 

Osiedle. 
1 

. 1 W celu zasilania projektowanej pompowni P8, zgodnie z warunkami zasilania RZE Kielce 

istniej~ce zhtcze ZK-1 wymienic na ZK-2 w obudowie 80x60cm. Na projektowanym zl~czu 

ZK-2 ustawic dwa zhlcza pomarowe ZL-l. Dla uj~cia zhlcze istniej~ce, a dla pompowni P8 

zhlcze ZL-1 z bezposrednim pomiarem energii elektrycznej w obudowie poliestrowej IF 53 i 
I klasie ochronnosci II z wziernikiem do odezytu lieznika i drzwiezkami dost~pu do wyl~cznika 

S 303. Zhlcze wyposaZyc w listw~ LZ 4x35, zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C16, I 
! 
I bezposredni pomiar energii na tablicy TL-3f i zacisk ochronny. 

3.5. Wewn~trzna linia zasilania WLZ 

Od zl~eza ZKP na uj~ciu do rozdzielni Rz na terenie pompowni wykonae wewn~trzn~ 

lini~ zasilaj~c~kablem YAKY 4x35 0 dlugosci 375m 

Kabel ulozyc wzdluZ trasy przedstawionej na rysunku 2 na gl~bokosci 80em na 10-cio cm 

podsypce piaskowej, przykryc lO-cio em wars~ piasku i foli~ kalandrow~ koloru 

niebieskiego. Odleglosc folii od kabla 25-30cm. Na skrzyzowaniu z kanalizacj~ wodociBcgow~ 

zachowac minimaln~ odleglosc 50cm od rurociBcgU wodnego. Kabel na skrzyZowaniach z 

: \ innym uzbrojeniem podziemnym prowadzic w rurze oslonowej AROT DVK 75. 

Skrzyzowanie z drog~ powiatow~wykonae metod~ przewiertu, w rurze oslonowej stalowej 0 

• j 	 srednicy 8Omm. Przy zblizeniu z lini~ kanalizacyjn~ zachowae odleglosc min 60cm od 

rurociBcgU kanalizacyjnego grawitacyjnego. 

3.6. Zasilanie rezerwowe z agregatu 

Zasilanie rezerwowe zaprojektowano z przewomego zespolu pr~otworczego ZAERY 
c j 

125/1 7kV A/5,6kW. Producentem i dystrybutorem tych agregatow jest ANDORIA-MOT Sp. 

I 
I. z 0.0.34-120 Andrychow ul. Krakowska 14 tel. (033) 875 3240. 

, j 

Wedlug informacji ANDORIA-MOT koszt netto agregatu wynosi 20500 zl 

, 1 Przyl~czenie agregatu nast@owae b~dzie poprzez gniazda wtykowe 5-cio stykowe 32A 

zabudowane na tylnej scianie zespolu pr~otworczego i w zastawie rozdzielni Rz. 

1 
" I 

J 
i 
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'l AI. IX Wiek6w Kielc 3 
Wyposazenie zespolu pr~dotw6rczego naleZy uzupeluic w kabel oponowy2§:.~l§ ~ OW

'1 5x6 0 dlugosci 10m. zakonczony z obu stron wtyczkami pi~ciostykowymi 32A. 

, 1 Przelqczenie zasilania z sieci na agregat odbywac si~ b¢zie r~cznie za pomoc~ przel~cznika 

I siec-agregat zabudowanego w zestawie rozdzielni Rz. 

I, 3.7.lnstalacje elektryczne na terenie pompowni 

3.7.1. Zewn~trzna rozdzielnia Rz 

Zewn~trzn~ rozdzielnie elektryc~ na terenie pompowni zaprojektowano w 

obudowach z tworzywa 0 stopniu ochrony IP 54 i klasie ochronnosci II. 
I W dolnej szafce zabudowany zostanie przel~cznik siec-agregat z pi~ciostykowym gniazdem 

32A do przyl~czenia agregatu i dwustopniowe zespolone ograniczniki przepi~c ETITEC 

VENT (ochrona B i C), a w g6mej urz~zenia rozdzielczo-zabezpieczajqce do zasilania 

tablicy zasilajqco-sterowniczej pomp, gniazd remontowych i oswietlenia terenu pompowni. 

3.7.2. Tablica zasilaj~co-sterownicza Ts pompowni 

Tablica Ts dostarczona i montowana jest przez dystrybutora pompowni. W niniejszym 

opracowaniu uj~to zasilanie tablicy z rozdzielni Rz kablem YKY 5x6,O 0 dlugosci 2m, przy 

zalozeniu ze Ts zostanie zabudowana przy Rz. Spos6b ulozenia kabla jak w punkcie 3.5. 

Gl~bokosc zakopania 70 cm. 

3.7.3. Oswietlenie zewn~trzne. 

Oswietlenie zewn~trzne zaprojektowano opraw~ sodowfl typu OUSb-l00 z lamp~ 

SON Plus 100E. Opraw~ zaprojektowano na wysi~gniku stalowym na slupie ZN-I0 

stanowi~cym jednoczesnie maszt antenowy. Zasilanie oswietlenia z pola oswietlenia 

zewn~trznego w rozdzielni zewn~trznej Rz kablem YKSYzo 3x2,5mm2 
0 dlugosci 18m. 

Ulozenie kablajak w punkcie 3.5. Gl~bokosc zakopania 70cm. 

r 
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1 	 STAROb"TWO POWIATOWEJ 

W Kielcach 
3.8. Sterowanie i sygnalizacja pracy pomp przepompowni 	 .A1.1X: Wiek6w Kiale 8 

. b d d . . 25-516 KiflJ('A3I W pompowru za u owane zostarut WIe pompy pracuJltce naprzennenrue. . ~. 

Sterowanie praclt dw6ch pomp odbywa sitt automatycznie z tablicy steruj~j kontrolno

1 sterujltCej Ts. 

Szafa kontrolno-sterujltCa posiada: 


wy1ltCznik gl6wny 


zabezpieczenie zwarciowe dla Wdej pompy 


zabezpieczenie przeci~eniowe dla k.aZdej pompy 

prze1ltCzniki pracy pomp: tryb automatyczny i rttczny-kontrola suchobiegu 

wy1l:iCzniki zabezpieczenia termicznego silnik6w pomp 

sterownik mikroprocesorowy wsp6lpracujltCy z sonillt do ci~lego pomiaru 

zwierciadla sciek6w 

bezprzewodowy system monitoringu przepompowni monitorujltCy practt 

przepompowni oparty 0 pakietowlt transmisje danych GPRS 

Standardowe wyposaZenie monitoringu zapewnia przesylanie nastwujltCych parametr6w: 

1. 	 Praca pomp -zalltczenie-wylltCzenie, czas pracy 

2. Awaria 	 pomp - przeci~nie, przegrzarue, usterki elektryczne, mechaniczne I 

zawilgocenie 

3. Poziom sciek6w pomiar ci~ly przy wyposaZeniu w SOndtt hydrostatycZIllb 

przekroczenie poziomu maksymalnego, brak sciek6w-praca pomp "na sucho" 

4. 	 Wlamanie - otwarcie pokrywy zbiornika pompowni, drzwi rozdzielni elektrycznej 

5. 	 Kontrola zasilania sieciowego zasilanie z sieci, brak zasilania 

6. 	 Kontrola zasilania awaryjnego zasilanie z agregatu, brak zasilania 

Zastosowanie technologii GPRS umoZliwia monitorowanie llml,dzeii w rybie ci~lym, 

bez potrzeby budowania kosztownych urzltdzeit dla przesylania informacji lokalnych. 


Sygnaly z llml,dzenia nadawczego przesylane slt na serwer. Tutaj dokonywany jest zapis i 


archiwizacja danych oraz okreslany jest adresat wiadomosci. 


UZytkownik za posrednictwem intemetu i przeglqdarki www loguje sitt na serwer, slGtd po 


wprowadzeniu osobistego kodu dostwu pobiera przypisane do niego dane. 


Wszystkie informacje slt wizualizowane graficznie na ekranie komputera, slGtd w spos6b 


czytelny i przejrzysty charakteryzujlt monitorowany obiekt. 


W przypadku stan6w awaryjnych, pr6cz pojawienia sitt na ekranie monitora, uZytkownik 


. j przepompowni jest dodatkowo powiadamiany 0 zdarzeniu za posrednictwem sms-a 

.I 

. 1 'inA 
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, . 25-516 Kiel~e,
przeslanego pod wskazany numer telefonu komorkowego lub e-malla wyslanego na pooany , I 
adres skrzynki elektronicznej. 

: I 3.9. Ochrona przeciwporai:eniowa 

Linia zasilaj'lCa nn. ze stacji 1113 Slopiec Osiedle pracuje w ukladzie TN-C. 

W instalacji odbiorczej zastosowano ochron~ dodatkow~ przez samoczynne wyl~czenie 

') 	 zasilania w ukladzie TN-S, 3-przewodow~ dla odbiornik6w I-fazowych i 5-cio przewodow~ 
\ 
; 	 dla odbiornik6w 3-fazowych. Zastosowane urzqdzenia ochronne zapewniaj~ samoczynne 


wyl~czenie zasilania chronionego przed dotykiem posrednim obwodu lub urz~dzenia w czasie 


nie przekraczaj~cym wymagan zawartych w pakiecie norm PN IEC 60364 "Instalacje 


elektryczne w obiektach budowlanych". 


Obudowa zl'lCza pomiarowego, rozdzielnica zewn~trzna i sterownicza pompowni, 


pompownia i kanalizacja sanitarna wykonane ~ z material6w nie przewodz~cych. 


Ochronie podlegae b~d~ zaciski ochronne gniazd wtykowych remontowych. 


Obw6d gniazd zabezpieczono wyl~cznikiem r6Znicowym z zabezpieczeniem nadmiarowo


pr~owym 0 pr~zie znamionowym 16A i p~dzie r6Znicowym 30mA. 


W rozdzielni Rz zabudowae zacisk ochronny i przy1'lCzyc do uziomu 0 rezystancji me 


wi~kszej niz 30n 

3.10. Ochrona przepi~ciowa 

Dla zapewnienia wlaSciwej ochrony przepi~ciowej od wyladowan atmosferycznych } 
na stacji i w linii zasilaj~cej nn. zainstalowane s~ ochronniki przepi~ciowe zgodnie ze

, I wskaz6wkami ochrony przepi~iowej. W rozdzielni zewn~trznej Rz na terenie pompowni 


projektuje si~ zainstalowanie kompletu dwustopniowych zespolonych ogranicznik6w przepi~c 


I, ETITEC VENT (ochrona B i C) za przel'lCznikiem siec-agregat i przyl~czenie ich do uziomu 

\- ¥ 

o rezystancji nie wi~kszej niZ IOn 

I 
3.11. Informacja 0 wpisie terenu do rejestru zabytk6w 

r 

[ Teren na kt6rym projektuje si~ budow~ pompowni nie jest wpisany do rejestru 


zabytk6w. 

I 
3.12. Oddzialywanie na srodowisko , I 

i 	 Przyj~te rozwil:lZanie nie przewiduje wycinki drzew i krzew6w. Linie elektryczne nie "._ J 

emituj~halasu i nie s~Zr6dlem szkodliwych emisji do srodowiska. 

, t 
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3.13. Wymogi w zakresie infrastruktury Al. IX Wiek6w Kielc 3 

25-516 Kielce 

1 Projektowane rozwi~anie nie stawia Zadnych wymogow w zakresie zapotrzebowania 


na wod~ oraz odprowadzenie sciekow. Dojazd obslugi do projektowanych ur~zen 

energetycznych istniej~cymi drogami komunikacji. Zasilanie w energie elektryczn~ wg 

punktu 3.3. 

3.14. Informacja "BIOZ" 

przed przystcwieniem do robot zapoznac si~ szczegolowo z zakresem prac obj~tych 

niniejszym opracowaniem 

projektowane roboty wykonywane b~d~w terenie plaskim 

w trakcie prowadzenia prac na czynnej linii bezwzgl~dnie przestrzegac zasad ich 

wykonania obowi<tZUj~cych w energetyce 

przed rozpocz~ciem prac udzielic instruktaZu 0 wyst~owaniu zagro:zen: poraZenie 

p~dem, spadek ze znacznej wysokosci, niebezpieczenstwo od pracuj~cego sprz~tu, 

I 

zagrozenia od uzywania niewlaSciwych narz~dzi i ewentualnie spadajqce z 

wysokosci elementy, prowadzenie robot w pasie drogowym 

zachowae ostroZnosc w trakcie wykonywania wykopow pod slupy i kable 

terminy wyl~czen uzgodnic z Rejonowym Zakladem Energetycznym Kielce 

odpowiednio oznaczyc i zabezpieczyc teren na ktorym prowadzone b~d~prace 
I 

\ 3.15. Uwagi koncowe 
, ) 

Niniejsza dokumentacja zawiera komplet wymaganych dokumentow oraz rysunki z 

tras~ projektowanych linii zasilaj~cych pompownie. Wszystkie prace wykonae, j 
zgodnie z obowi<tZUj~cymi przepisami i normami. 
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4. Obliczenia techniczne 

I 
 25-1H6 Kielce 

4.1. Bilans moey 

Odbiory pompowni 

, I' 
e 

, \ 

2. 
3. 

Razem 

Pi 
kW] Kz 
2><2,2 0,5 
0,2 1 
0,3 1 
4,9 

Pobl [kW] [A] 
2,2 4,3 
0,2 0,9 
0,3 1,3 
2,7 5,4 

cosJt 
0,92 
0,92 
0,92 
0,92 

ti 
0,426 
0,426 
0,426 
0,426 

4.2. Zabezpieczenia 

Obwody pomp w tabliey zasilajqcej zabezpieezone s~wyl~znikami instalacyjnymi 0 

pr¥lzie znamionowym lOA. Zabezpieczenie gl6wne przedliezillkowe wyl~eznikiem 

instalaeY.inym 8303 C 16A spelnia zasad~ selektywnosci zabezpieczeit. 

stacja 1113 YAKY ZK-2 YAKY zl<lCze YAKY rozdzielnia 
Slopiec osiedle 4x120 UJ~Cle 4x50 ZKP-lO 4x35 Rz 

_~l;;,,;;.O..:;.;;OA 420m wody 2m 
LX c::J--------------------?-----------

~ 375m 
---

160kV A Z = 0,2230 Z 0,0030 S303 Z=O,6525 
Z""0,0474 C 16A 

37,OkW 2,7kW 

4.3. Obliezenia skuteeznosei zerowania 

Zestawienie wynik6w obliezeit 

Up Miejsce 
zabezpieczenia 

In [A] la [A] Miejsce zwarcia Zs 
Irol 

Zsxla Uo[V] 

1 Stacja 100 293 Zkt,cze pomiarowe 0,274 80 230 
2 Z'qcze pomiarowe 16 160 Rz 0,93 149 230 

Dla zapewnienia skuteeznosci oehrony przeciwporateniowej spelniony powinien bye 
r 

, l 
warunek: Zs x Ia < 230. Warunek spelniony, skutecznosc zachowana. 

J 
4.4. 8padki napi~e 


l:au=2,7+0,62=3,32%<5% 

,li 

1 
~ t 
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w Kieloach~'t 

AI. IX Wiek6w Kielc 3 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW ?'5~516 Kielce 

~1 

;05 

LIp Nazwa materialu Jedn. miary Ilose 

Przy1llcze ze zlllczem 

1 Kabel Y AKY4x50 m 2 

2 Zlflcze ZKP-l0 z bezposrednim ukJadem pomiarowym kpl I 

wlz z iostalacjll oa tereoie pompowoi 

1 Kabel YAKY4x35 m 385 

2 Rozdzielnia zewnQtrzna Rz kpl 1 

3 Kabel YKY5x6mm'" mb 6 

4 Bednarka staIowa ocynkowana 25x4 mm kg 56 

5 Rura oslonowa stalowa «0 80 mm m 11 

6 Rura oslonowa kabla AROT A 75 mb 6 

7 Rura oslonowa kabla AROT DVK 75 m 2 

8 Slup z zerdzi ZN-IO kpl I 

9 Kabel YKSY zo 3x2,5mm m 16 

10 Oprawa oswietleniowa sodowa OUSb 100 kpl 1 

11 WysiQgnik kr6tki do slupa ZN kpl 1 

12 Piasek zwykly 3 m 30 

13 Folia kalandrowana niebieska mb 370 

14 Agregat pr(ldotw6rczy ZAERY 12511 przewoZnY 0 mocy 

7kVAJ5,6kW 

kpl 1 

, 

t 
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HI. Sanuumit..'rska 105 
25·.124 Kickc lei 041 .l~') 12 Oil 
flllp; 1/\\ ww,zc(lrh.col1l,pl rax 041 J~~ 'iJ 7) 

Kielce dnia 21 :09:06 

Urzqd Gminy Daleszyce 

ul./os.Plac Staszica' 9 
.l'"' 

26-021 Daleszyce /llSs} IIWarunki przytClczenia do sieci niskiego napi~cia 
W nawiqzaniu do wniosku z dnia 17·11-200& Ldz. R2ITUf241 0/06 okreslamy warunki przy/qczenia dla: 
Przepompowni sciek6w P"8 w m. Slopiec Rzt:tdowy na moc przylqczeniowt:t 6kW. 

I ) 1. Miejscem przylqczenia b~dzie: 

ist.. ztqcze kablowe na ujElciu wody. 
2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przyla.czeniowej. 
3. Miejscem dostarczaniaenergii elektrycznaj b~dq: 


zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalaeji odbiorezej. 


4. Polqczenie z sieciq instalacji obj~tej wnioskiem nalezy wykonac: 

przewodem WLZ 0 przekroju dobranymdo obcit:tzenia; 


ztt:tcze posadowic obok ist. zlt:tcza; 

5. W zwiqzku zprzy/qczen iem nalezy wykonac nast~pujqce prace w siee!: 

6. Uk/ad pomiarowo - rozliczeniowy (miejsce zainstalowania i inne wymagania): 

bezposredni 230f400V na tabliey TL-3ff wztt:tczu pomiarowym. 


7, Zabezpieczenia gl6wne typu np.: tr6jfazowy wylt:tcznik nadmiarowo-prqdowy 0 eharakterysty,ce 'C' 
o prctdzie zna mionowym: 16A . 	 . . 
nalezy zainstalowac: przeduktadem pomiarowym, 


8, Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg <p=OA 

9. Siet niskiego napi~cia zasilana ze stacji: 1113 StOPIEC OSIEDi-E. praeujA,eej w.uktadzie TN-C. 
10. Warunki przylqczenia wazne Sq 2 lata od dnia ich okreslenia. ' 
11. Zasady realizacji warunk6w oraz projektowany koszt wykonania przylqczenia okreslony zostanie w umowie 0 przylqczenie. 

I 12. Prace zwiqzan€!z wykonaniem przylqcza b~dq realizowane przez ZEORK S.A. na zasadach okresfonych w umowie 
. 0 przylqczenie, kt6rej projekt ialqczamy do niniejszych warunk6w. '. 

13. Na powyZsze praee halezy opracowac projekt techniczny i przed reCllizacjq uzgodnit w RZE Kielce. 
. , . 


Opracowal: Polut Robert 

"I 

. J-1., 

Zalqeznik: projekiumo~y 0 przylqczenie. ,' ..'. .,',.., . mgT i~i. \Tb~~ $zwajca
r' 	 Za powyzsze warunki przYlqczenia pobrano priedp1at£t w wysokosci 146,40 z/, kt6ra przy realizac}7-Tfrzy/qczellia do
l., 	 !,ostanie zaliczona/lfjpOczet nafeznosci za przylqczenie. '.', ... 

poc/stawa. "Taryfa dla energii e/~ktrycznei' zalwierdzon8 decyzjq Nr DTA-4211' 156(i5)i200511332IVilIJS z dnia 16 12,2005 
przez Prezesa Urz~.du Regu/acji Energetyki i na pods!. Uchwa/y Nr 26212005IV Zarzqdu ZEORK SA z dn. 20.12.2005 
obowiazujcrcej poczawszy od dnia 01.01.2006. 

fiG EO -? RO JE. (,1"
~\~R{) t'\\GlE\C(OIJi \ \.\')\:\lG \wm\(l"~(\\I 5p6\1<-0 z.o. o . 
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Kielce 2007-05-25 

Protokol nr: 248/2007 
Zespolu Technicznego RZE Kielce 

Opinia dotycz~ca: PB przylqcza do zasilania przepompowni sciekow P-8 w m. Slopiec 
Rzqdowy 

Opracowany przez: Jan Grudniewski nr upr. KL274/94 

Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy Daleszyce 

Sklad Rady Technicznej: 

Przewodniczqcy:· 1. Tomasz Szwajca 2. Robert polute 


3. 4. 

Uwagi: 
1. Trasy linii kablowych i napowietrznych uzgodni6 w ZUDP Kielce. 
2. Do zawarcia umowy przylliczeniowej dostarczy6 zgody wszystkich wlascicielilwsp6lwlaSciciei i dziatek 
na umieszezenie w obn;;bie ich wlasnosci projektowanych urZlidzefl energetycznych. Wykaz wtascicieli 
dzialek i zgody umiesci6 w opracowaniu. 

Projekt uzgadnia sis; pod warunkiem uwzglednienia powyzszych uwag. 

Wainosc uzgodnienia do dnia: 21-09-2008 

2 ................... . 
Podpisy komisji: 

3 .......................... .. 4 ............................. .. 


Ustalenia komisji zatwierdzam: 

Ix Adresat 
Ix RZE Kielce d~.#- ".--

At~ 
KIEROWNIK 

"Ii \\fI~'!11b~\,mP., (, I ~ .:~:} gl." ' Re\onoweuo Ii1~ 

"GEO-PROJECT" .~;gniew Swierczewski 


BIURO PROJEKTOW I USUJG TECHNICZNYCH 
Sp61ka Z 0.0. 


25-655 Kielce, ul. l-go Majo 191 

tel. Oit1 362-09-08 - [)re:1:es


tel. 041 346-21-85, tel./lux 041 3/U-23-02 


~l 
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STAROSTWO POWIA1'OWEl";v-oJr1f <GMll:t:llt w Rlelcach 

DALESZYCE Al. IX Wiek6w Kielc 3 
nfcj. gwi~ok:rzy!JIdt: Daleszyce I 2~dbW.iffi. 

Znak: ITD. 7331-89/06 

DECYZJA Nr 64/06 
o ustaleniu Iokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie artA ust2, pkt. 1, art.50 ust 1, art.51 ust. 1 i art. 54 ,ustawy z dnia 27 marca 200.3 o. 
plan0waniuj :zagospodlfrowaniu przestrzennym (Dz. u. Nr 80 poz.. 717ze pom.zm.) oraz art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postt(powania administracyjnego Uednolity tekst Dz.U. Nr 98, 
poz. 1071 z 2000 r. z pomiejszymi zmianami),po rozpatrzeniu wniosku ; 

GMINY DALESZYCE 

w sprawie inwestycji polegajq.cej na: 

budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami ,pompowniami sciek6w i zasilaniem energetycznym 

dla miejscowosci Bork6w i Slopiec, gmina Daleszyce. 

ustala silt warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla inwestycji poIegajllcej na: 

budowiekanalizacji sanitarnej z przykanalikami , pompowniami sciek6w zasilaniem 

energetyczriym dla miejscowo~ci Borkow i Stopiec, gmina Daleszyce 

I. Zakres i rodzaj inwestycji. 

Zakres rzeczowy przedsil(wzil(cia obejmuje: 
budowl( kanalow sanitarnych grawitacyjnych, 
przyhtczy kanalizacyjnych do posesji , 
budowl( iurociqgow tlocznych, 
wykonanie pompowni sciekow, 
realizacjl( elektrycznych linii kablowych i napowietrznych, 

2.Warunki i,zasady zagospodarowania terenu wynikajllce z·.przepis6wodr~bnych. 

Z.1.Warunki i wymagania ochrony i kS2I'taltowania ladu przestrzennego. ' 
.;' -, ' .. '":, " '., 

Wnioskowartll. inwestycjl( nale.zy zaprojektowac i zrealizowac w granicach wskazanych liniami, 
rozgraniczenia terenu inwestycji,· 6Ztiaczonych kolorem z6ltyi:ri na za1'l.cznikach 'gratlcznych 
w skali 1 ; 1 000 i 1 :500 (rys.. 1 18 oraz 20 26) i cyframi rzymskimi od I-CL VII i literarni 
A- F (rys. nr 19) z wyhtczeniem terenow lesnych . 

Inwestycjl( nale.zy zaprojektowac i zrealizowac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowi£tZuj~:Gymi Polskimi' Norrnami i . przepisami, z uwzgll(dnieniem wymagan wynikaj'l.cych 
z przepis6w odr~bnych, a w szczegolnosci aktualnych przepis6w·· w zakresie budowy urz'l.dzeiI 

. i systemow sanitacyjnych, t Przyjl(te rozwi'l.zania materialowo konstrukcyjne winny gwarantowac szczelnosc ukladu 
kanalizacyjnego, pewnosc ciqg-toscipracy pompowni. Zastosowanie rurociqg6w tlocznych winno bye 

, l 
, I 
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2.2. Warnnki wyni~ajllce ze stann faktycznego i prawnego terenn, na kt6rym przewidnje silt ce \, '.

'j reaUzacjlt przedmiotowej inwestycji. 


I 
Dzialki na kt6rych przewidziano budowt( przedmiotowej inwestycji i obiekt6w towarzyszllcych Sll 

w przewaZajllcej wi~kszosci wlasnoscill indywidualnll mieszkancaw we wsi Bork6w i Slopiec, na 
'{ kt6rych wnioskodawca przewiduje g16wnie realizacjt( przylllczy .. Najwazniejsze elementy 

przedmiotowego przedsic:(wzic:(cia z1oka1izowane SQ jednak na gruntach skarbu panstwa , 


C( oozostajllcych w zarzlldzie Powiatowego ZarZlldu Drag w Kielcach, RegionaJnego. Zarzlldu 

Gospodarki Wodnej w Krakowie, Swit(tokt:zyskiego Zarzlldu MeI.ioracji i Urzlldzen.Wodnych 

w Kielcach, Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Paflstwa , Miejskiego Osrodka Sportu i Rekfeacji 


':" I w Kie1cach oraz kilku znac~cych firm kieleckich.. 	 . . 
I. 
) 

2.3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajllce z przepisow szczegolnych. 

\, 	 W swietle art. 51 ust I pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska 
( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz.627) przedsi~wzi~cie mogllce znaczllco oddzialywac na srodowisko 
wymaga SPorzlldzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko. 0 zaliczeniu przedmiotowego 
przedsi~wzi~cia do inwestycji mogllcych znaczllCO oddzialywac na srodowisko przeslldzajll przepisy 
RozporZlldzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r (z' pazn. zm.) w sprawie okreslenia 
rodiajow przedsit(wzit(c. mogllcych znaczllco oddzialywac na srodowisko. orai szczeg6lowych 
kryteriaw zwillzanych z kwalifikowaniem przedsit(wzit(c do sp()rz~dzenia raportU 0 o~dzialywaniu na 
srodowisko( Dz.U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 z pM:. zmianami). § 3 ust.l pkt. 72a tegoz 
rozporzlldzenia za1icza sieci' kanalizacyjne, - kt6rymi odprowadzime Sll scieki z wytllczeniem 
przylllczy odprowadzajllcych scieki z budynk6w - do inwestycji mogllcych znaczllCO oddzialyWac na. 
srodowisko, dla ktorych sporz1l.dzenie raportu moze bycwymagane. . . . 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 kwietliia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska(Dz. U. 7. 2001 L. 
Nr 62 poz. 627) realizacja takiej inwestycji wymaga przeprowadzenia postt(powania wsprawie oeeny 
oddzialywania na srodowisko planowanego przedsl~wzi~cia' 'zakonczonego decyzjll 
o srodowiskowych .uwarunkowaniach . 	 ". . 

Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji naleZy zachowac warunki wynikajllCe 
z przepisaw ustawy Prawo ochrony srodowiska zgodnie z ktorymi inwestor jest zobowillzany 
10 oszcZi(dnego korzystania z terenu ( art.74 ust.l ) i do ochronygleby , zieleni, naturalnego 
uksztaltowania istosunk6w wodnych (art.75 ustJ). . .' .. ..r 
Przyjt(te rozwillzania projektowe winny gwarantowac pemll ochront( gleby , w6d podzieinnych 

iatmosfery przed przedostawaniein sit( zanieczyszczen powstajllcych w trakcie 'realizaeji
I 

) 
i eksploatacji obiektu. ... . , 


Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest W granicach Podkieleekiego, Obszaru 
i. 

r Chronionego 'Krajobrazu', dla kt6rego obowillzujll nakazY ..• i .. zakazy .. 'okreslone 
J w Rozporzlldzeniu Wojewody Swi~tokrzyskiego nr 15/2004 zdni~ 2,lyrrzesnia2004L 

I Plano wane przedsit(wzit(eie nie moze stwarzac zagrozenia dla ludzi i oddzialywac niekorzystnie na 

J 
chronione obiekty dziedzictwa kulturowego. 
Teren planowanej inwestycji obejmuje obszary z obiektami wpisanymi do ewidencji 
Swi~tokrzyskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w - zesp6l dworski i ruiny mlyna wodnego 
w Slopeu ~dowym oraz domy drewniany i murowano - drewniany w Slopeu Szlacheckim. 
Wszelkie prace budowlane w bezposrednim sllsiedztwie obiektow zabytkowych winny 

J byc prowadzone zgodriie z wymaganiami ustawy 0 ochronie d6br kultury. 

W granicach i w sllsiedztwie planowanej inwestycji znajdujll sit( urzlldzenia wodno - melioracyjne i 
cieki wodne w zarzlldzie Regionalnego Zarzlldu Gospodarki Wodnej w Krakowie j Swi~tokrzyskiego 

j 	 2 
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STAROSTWO POWIATOWE 
VI Kielcach 

. i Urzll.dzen Wodnych w Kielcaeh. Projektowane trasy sieci k:Aililrt:aWj~pWr!¥elc 3 
'}.i:t"""'W'" kolizji tych sieei z urzll.dzeniami wodno - melioraeyjnymi nale:iY5n2g6d\\i&lze 

zarzll.dell. . 
obiekt6w na obszaraeh bezposredniego zagrozenia powodzill. wymagane jest 

pozwolenia wodno prawnego. 

2.4. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury teehnicznej. 

Zaopatrzenie pompowni w energi¥. elektrycznll. na warunkach okresJonych przez Rejonowy 

Zaldad Energetyczny'Kie1ce. 

Odprowadzenie w6d ,opadowych .z terenu pompowni sciekOw powierzchniowe w. granicach 

wlasnej dzialki. . . . , 

Prowadzenie w granicachpasow drogowych dr6g powiatowych ( dzialki nr: 368/2, 370, 


~ I 74611,746/2,760/2,1194,74611) i w granicach pas6w drogowych dr6g gminnych e1ementy 
/ uzbrojenia, atakie wykonanie przejse pod nimi moze bye realizowanena warunkach okreslonych 

przez zarzll.dc« drogi i wymagajll.jego zgody. 
1 

. I 2.5. Wymagania dotyczll.ce oehrony interes6w os6b trzecich : 

I fuwestyeje naleiy zaprojektowae izrealizowac w spos6b zapewnlaJ~.cy ocht:on« uZf1s~dnionycl~ 
. ~ interes6w os6b trzecich, uZytkownik6w nieruchomosci sll.siednich, aw szczeg61nosci:. .. 

zachowanie dost((pu do drogi publicznej; . '. 
ochronct1 przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,<mergii elektrycznej i .innych 

. medi6w zwill.zanych z budowll.i ewentualnll. przebuqowll. istniejll.cej infrastruktury 
technicznej, a takteprzed' pozbawieniem prawa przejazdu i przejscia; 

. Dodatkowo nadmienia si«, ze ochrona Inieres6w os6b trzecich w post«powapiu .0 ustalenie warunk6w 
zabudowy' ; 'moze -bye. rozwaiana jedynie w granicach okreslonyc~ przepisami,zwill.zanymi 
zagospodarowaniem przestrzennym. ...\. 

. UZASADNIENIE 

Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne - 0 ktore z wnioskiem wystqpil W6jt Gminy 
Daleszyce - polegajll.ce na budowie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami -przy1ll.czami do posesji 
z pompowniami sciek6w i zasilaniem energetycznym w m. Borkow , SJopiec jest inwestyejll. celu 

( pUblicznego i jest zgodne z warunkami i zasadami zagospodarowania, terenu. 
Wobec' . brakuobowill.zujq,cego dla przedmiotowego terenu· mleJscowego . planu. 

) zagospodarowania przestrzemlego, na podstawie art.4 ust.2 pkt.2 iart. 59. ust.l ustawy 0 planowaniu .' 
i zagospodarowaniu przestrzennym, tutejszy organ WSZCZll.} PQstttpowanie w sprawie.wydania decyzjL\ 
o ustaleniu lokaliziicji ir;westycji celu publicznego okreslaj~ceJ ustalenie. warunk6w jej· 

zagospodarowania, 

Stosownied() art 10 §1 Kodeksu post((powania administracyjnego, wszystkie strony post«powania 


. zosta}y zawiadomione 	0 wszcz~Ciu· post«powania administFa'cyjnego w· przedmiotowej sprawie. i 

.poinformowane 0 przyslugujll.cychim uprawnieniach, z kt6rych mogly korzystac bezograniczen.


( Zadna ze stron nie wniosla zastrzezen , 'Whioskow i uwag. ' 


Z przedlozonego wniosku inwestora wynika, ze projektowane obiekty nie stwarzaj't zagrozenia dla 
srodowiska i zdrowia ludzi., a obowill.zek przeprowadzenia post((powania w sprawie 
udokumentowania zasadnosci tej tezy jest wpisany w niniejszll. decy2Je jako jeden z ustalanych 
warunk6w. 
Ponadto projektowane obiekty i urzll.dzenia nie mogll. powodowac emisji uci'tzliwosci dla 
srodowiska w wielkoseiach przekraczajll.cych dopuszczalne normy. 

J Biorll.c pod uwag« istniejll.ce zagospodarowanie terenu oraz fakt, ze nie istnieje jakiekolwiek 

3

J 	 .,." 

http:istniejll.ce
http:polegajll.ce
http:zapewnlaJ~.cy
http:dotyczll.ce
http:zarzll.dc
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b"'AROSTWO 
w Kielcach 

zagrozenie ze strony planowanej inwestycji orzeczono jak w sentencji. AI. IX Wiek6w Kiele 
Stosownie do art. 53 ustA decyzjt( 0 ustaleniu lokalizacji celu pUblicznego wydaje si~~~ 
uzgodnien lub decyzji z wymienionymi w tym przepisie instytucjami. Zgodnie z t!l; dyspozycj!l; 
decyzj~ wydaje si~ po uzgodnieniu z organami wlasciwymi w zakresie ochrony gruntow rolnych i 
lesnych, meIioracji wodnych i wlasciwym zarZ!l;dc", dr6g. W zwi",zku z powyzszym przedmiotowa 
decyzja zostala podj~ta po wczesniejszym uzgodnieniu wnioskowanego przedsi~wzi~cia 
inwestycyjnego z wlasciwymi organami, a mianowicie: 

Starost!l; Kieleckim w zakresie ochrony grunt6w rolnych i zadan sruz!l;cych realizacji celu 
publicznego, 
Regionalny Zarz!l;d Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
Swi~tokrzyskim ZarZ!l;dem MeIioracji j Urz!l;dzen Wodnych w Kielcach, .'. 
PowiatowymZarz!l;dem Drag w Kielcach, 
Wojew6dzkim Konserwatorem Przyrody w Kielcach, 
Zarz!l;dc!l; Drag Gminnych, 

POUCZENIE 

W6jt Gminy Da1eszyce - stosownie do art. 65 powolanej na wstt(pie ustawy 0 planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza wygasni~cie decyzji o. ustaleniulokalizacji inwestycji 
celu pUblicznego jezeli: . . .' . 

- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowt(, na terenie objt(tyrll niniejsZ!l;decyzjlb 
- przed wydaniem decyzji 0 pozwoleniu na budowt(, wejdzie w Zy'ciepliln miehcowy 
obejmuj!l;cy obszar okreslony w decyzji, a ustalenia tego planu b~d!l; sprzeczne z warunkami 
okreslonymiw riiniejszej decyzji. Stwierdzenie wygasni~cia decyzji nast~puje w trybie art. 162. 
§l pkt. L Kodeksupostt<.Powania administracyjnego. 

Niniejsza decyzja 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie rodzi praw do terenu 
oraz nie narusza wlasnosci i uprawnien osab trzecich. 

. . . 

Wnioskodawcy,kt6ry .nie uzyskal prawa do dysponowania nieruchomosci!l; na cefebudbw\ane. 
nie przysluguje ro~zczenie 0 zwrot nakladaw poniesionych w zwi!l;zku .z.otrZymaD.!l; decyzj!l;.· . 

Roboty budowlane zwi<tZane z przedmiotow!l; inwestycj!l; moma rozpocz!l;C na podstawie 
ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu ila budow~, uzyskanej w trybie okreslonym przepisami ustawy 
z dnia7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (Dt. U. Nr 89, poz. 414) Do wniosku 0 pozwolenie na 
budowt( nalez.ydol!l;czyc: 

- niniejsz!l; decyzjt( 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , 
- oswiadczenie 0 prawie do dysponowania nieruchomoscilb . 
- projekt budowlany w 4 egz. wraz z projektami branzowymi i niezbt(dnymi opiniami i 
uzgodnieriiami: 

_____ . ,. iniejsza wskutek nie-
I. N, 1 grnfi=y, "m'w',.,;.,,~cil De~::.::u. .tala si~ ostateczna 
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S'lmtOSTWo POWIATOWEII t 	 Kielce 2007-01-23 w Kielcach 
slrostwo Powiatowe w Kielcach AI. IX Wiek6w Kielc 3 

"I Zespot Uzgadniania 25-516 Kielce 
Dokumentacji Projektowej 


2 -532 Kielce AI. IX Wiekow Kielc 3 

tel. 342 11 96 wolynf1o, dni,.~f.9.Llf!?f..


'\ 
Nr ,. Pf.... poGfp. Is D~['b ........ . 


, l OPINIA NR ZUDP-768/2006 . 
. , 

• t 
I 

Jzgodnienie : gm. Oaleszyce w. Borkow, Slopiec, budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

. Charakterystyka : uzgodnienie sieci kanalizacji sanitqrnej 
~ 	 uzgodnienie przylC\.cza kanalizacji sanitarnej 


uzgodnienie sieci energetycznej 

uzgodnienie przyfC\.cza lini energetycznej 

uzgodnienie innego obiektu 


'1znaczenie arkusza mapy : 144.3.31.253 

\ . 144.331.2p4 " . 


. 144.333.044 . 

144.333.051

{ 
l' . 	 144.333.052 

144.333.053 
144.333.054 
144.333.082 
144.333.091 
144.333.092 . 
144.333.092.3 .'i 
144.333Ji93 . 
144.,333.094.1" 

144.333.094;3 

144.333.094.4 

144.333~101


[ 144.333.101.1 
, 
144.. 333.102 

144.333.103

I 
1 

144.333.103.3 

144~333.141 . 

144.333..142 . .1 '" 


,( 	 144.333.142.2 . 
144.333.142.3 .
144.333.142.4 
144.334.061:j 
144.334.063 1a 1~o6nQst 1 ~~~~~/

<..::S~cZ/
fleceniodawca : Biuro Projekt6w i USfUg Technicznych Sp. z 0.0. 

L,. IIGeo-Project" lIGEO-PROJECT" 
25-020 Kielce BIURO PROJEKTOW I USt,UG TECHN1CZNYCH

J Sp61ka Z 0,0.Ch~cir'lska 1 25.655 Kielce, ul. 1 -go Majo 191 
te\. 041 362·09·08· Prezes 

tel. 041 346-2185, tel./fax 04'1 344·23{l2:.,lr Zlecenia : 1872-1/2006 

J 
Nazwa jednostki projektowej : Biuro Projekt6w i Us~ug Technicznych Sp. z 0.0. 


"Geo-Project" 

25-020 Kielce 

312, 
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1""1 /opracowania: ................. .. 

lestor : Urzqd Gminy Daleszyce 
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26-021 Daleszyce 
PI. Staszica 9 
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b"fAROSTWO POWIM'UWE 

wKielcach 


AI. IX Wiek6w Kielc 3 

25~516 Kielce 

! 	 ' ( ZEsp6t. UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

UWAGI I ZALECENIA 
, I 1. Uzgodnienie ZUDP traci waznosc w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie 3-ch lat od dafy 
I zatwierdzenia niniejszej opinii (dotyczy to kazdej wyszczeg61nonej branzy)~ Potym okresie projektnalezy 

zlozyc do ponownego uzgodnienia. . . " . 
2. Wszelkie zaistniaJe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajq powt6rnego zgodnienia '( wZUDP. 	 . . . . 

3. przed rozpocz~ciem rob6t naktada sie obowii:[zek zlecic jednostce wykonastwa geodezyjnego 
wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP inwestycjj a po zrealizowaniu (przed zasypaniem)geodezyjnq, 

. inwentaryzacje powykonawczq. "I 
! 4. Integralnq cz~sciq opinii jest uzgodniony zati:[cznik graficzny do opinii opieez~towany i podpisany przez 

Przewodniezqcego Zespoh '. 	 .' , . '. 

I 5. przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieel z istriiejqcym uzbrojeniem, praee ziemne 
) wykonywac r~cznie w porozumieniu z uzytkownikiem siecL ... . ... 

6. Naktada si~ obowii:[zek chronienia znak6w geodezyjnych przyprowad4onych pracach ziemnYch pod 
rygorem kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawogeodezyjnei'" 

kartografiezne (Dz. U. 30 poz. 163 ze zmianami oraz Rozp0rZqdzenie MSWiAz'15 kwietnia 1990 roku' 
I 

\ 
Dz.45 poz. 454 ze zmianami). . . . 	 . '.. ' .. 
7. Niniejsze uzgodnienie opiniuje si~ pozytywnie pod warunkiem uwzgl~dnienia powyzszych uwag i zaleeen I oraz zapis6w poszczeg61nych Czlonk6w i Konsultant6w Zespotu. . 
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J 1. Powiatowy Zarzqd Dr6g w Kieleach: Uzyskac decyzjE? lokaliztileyjOq na umieszezen!e .urzqdzen obcych w 

pasle drogowym. .'. .' .. . ..•. . . '. 


2. Telekomunikacja Polska S.A.> Na skrzyzowanlach z istnlejqcymi kCJblamitelekomunika.cyJnymi wykonac 

zabezpieczenia z rur ochronnych. Prace ziemne wykonywac pod nadzorem TP SA.;,: ; '. .
.J 3. ZEORK S.A. Rejonowy ZakfadEnergetyczny: Studnie kanalizacyj"e min. 2 mod i~tni~j?teych,stupqw - . 


. ' naniesc na planie domiary. 	Na skrzyzowaniach kanalizaeji zistnieji:teymi kablarrii za'stos'owa¢ rurY ochronne 
dwudzi~!ne (AROT). Przepompowni.e P-4 przesunqc spod przewod6w Iinii15kV. Zasila~e przepompowni

\I uzgodmc osobnym protokotem. 
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w Riel 	
. IX Wiek6w Kielc 3 

25-516 Kielce 

Do labUey zllIlilajl\eo 
sterowniezej przy 
pompowni 
YKY518mm2 1=6 m 
pompy 2x2.2 kl 

moe przylaczeniowa 6 kW 
moe szczytowa 2,2kW 

PIIOJEII.'rolAHE 

Zl.4CZB POIftARO'I£ ZL-l ZEORK 

PRZY um:ru IODY 
Z UCZNIKIEII 3-faz. 
BrlJIOOREIlNIIl -	 3J:ZUG ffft 

-G 4 Y:Ij 

Wh 
O$1Iietienie 
zewnetrzne 

YIlSY20 
312,5 mm2 

L- 1= 18 mb 

LZ4x ;",~ 
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REIlOtmlll 
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L - -Inoa Iinia 
011" 518 mm 1=10 mlewneI35 mm 1=375 mYAKY4 Pml1focny 

agregat 

TYP OCHRONY LINII ZASlLAJJ\CEJ TN-C ~~~l~Jk 
TYP OCHRONY INSTALACJI TN-S 
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STAROSTWO POWI Alll0WE3. Opis techniczny 	 . .ru. 

W Kielcach 
'<1 3.1. Przedmiot opracowania AI. IX Wiek6w Kielc 3 . 

25-516 Kielce 
Przedmiotem opracowania jest zasilanie w energi~ elektryczn~ pompowni Sciek6w P 9 

'\ w Slopcu Szlacheckim gm. DalesZyce. 

'( 3.2. Projekty zwi~e 

projekt technologiczny 

plan zagospodarowania terenu 

3.3. Zasilanie podstawowe w energie elektryczn~z sieci energetyki 

Zasilanie odbywae· si~ b~dzie na podstawie warunk6w UnlOwy przyl~czenia do sieci 

I 	 . niskiego hapi~ia L.dz. 2411/06 z dnia 30.12.2006. wydatiych przez Rejonowy Zaldad 


Energetyczny Kielce na moc przybtczeniow~ 6 kW. 
, I 
I 	 . Miejscem przyl~czenia b¢zie linia napowietrzna SN Daleszyce Ujny 


Odbiorca zostanie zakwaliftkowany do V gr. przyl~zeniowej 


Miejscem dostarczerua energiielektrycznej ~d~ zaciskina listwie zaciskowej w kierunku 

instalacji odbiorczej. 
1

• I Pol~czenie z sieci~ instalacji obj~tej wnioskiem naleZy wykonac przyl~czem AsXSn 4x 16 

W zwi¢u z przyl~zeniem wybudowac stacje trafo 15/0,4kV w trzonie linii 15kV na 

: 1 skrzyzowaniu z lini~ nn zasilarut ze stacji Slopiec 576. Na stacji zabudowac odl~czniko. 

uziemnik. Przewidzie6 rozci~cie na linii ze stacji 576. Ze stacji Wyprowadzic dwa obwody , j 
przewodem AsXSn na pierwsze srupy. 

Z~ze pomiarowe zabudowac na zerdzi istniej~ego srupa

J Wad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni 230/400V na tablicy TL-3f w skrzyni nln 

.'j Sie6 nn zasilana zprojektowanej stacji pracuj~cej w ukladzie IN-C 

, I 
3.4. Zakres robot do wykonania na istniej~ej sieci 

, J 3.4.1. Linianapowietrzna 15 kV 

Istniej~cy srup nr 36 typ 0·12 nalezy zlikwidowaC. Na dzialce nr 288 W odleglosciI
; I . 0,5m od granicy z dzial~nr 287 i w trzonie linii nn zabudowaC stacje transformatorow~ 

,1 
 STSPuo 20/250 na zerdzi 12112 typu E i pol~zyc z istniej~~ lini~ SN. ZachowaC obostrzenie 


now kierunku srupa nr 38 i obostrzenie 1° w kierunku srupa nr 35. 

k;! 

J 

J 	 2.Aa 
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BTAROSTWO POWIATOWE~.', '1 w Kielcach 

i' 

", 

3.4.2. Linia napowietrzna niskiego napi~cia 	 AI. IX Wiek6w Kielc 3 
25-516 Kielce !1 Lini~ napowietrznll AL 4x50+25 na odcinku mi~dzy slupem nr 29 i nr 32 

zdemon~owaC. Poprowadzic lini~ napowietrznll od projektowanej stacji transformatorowej do 
('\ slupa 30 przewodem AsXSn 4x35+25. Slup nr 30 typu P-8 wymienic na K-lO,5/6. Slup nr 32 

typu ZR-9 wymienic na slup OR-lOIl2, mi~dzy stacjlla slupem 32 zawiesic przew6dAsXSn 

4x70+25 nawUtzaC istniejllCC linie 4xAL50+25 i 4xAL25. .1 

1c 	 3.4.3. Napowietnna stacja transformatorowa 

Stacje \ zaprojektowano wedlug rozwi~a ZPUE S.A. Wloszczowa typu
'I 

STSPuo 20/250,z transformatorem 15/0,4 0 mocy 63 kVA bez podstaw bezpiecznikowych z ! 
odlllczniko-uziemriikiem 'typu DUN ill 2414. Skrzynia rozdzielcza niskiego napi~ia tr6j

obwodowa wyposaZona w pOnllar sumujllcy i pomiar dla oSwietlenia ulicznego RSW 113,1. 

Schemat i wyposaZenie stacji przedstawiono na rys 4. 

, I 	 3.5. Zabudowa zlllcza ZL-I na slupie 39 
, 
j 	 . Na istniejllcym slupie RN-9Jir 39 zaprojektowano zabudow~ zl@za licznikowego ZL

1 typu ZEORK w obudowie poliestrowej IP 53 iklasieochronnosci II z wziernikiem do 

J odczytu licznika i drzwiczkami dost~u do wy1llcznika S 303. Zbtcze wyposaZyc w dwie 

listwy LZ 4x35'; zabezpieczenieprzedlicznikowe S303 ,C16, bezposredni pomiar energii na 

: :1 tablicy TL-3fi zacisk ochronny. 

PoIllczenie mi~dzy przewodami linii nn. AL 4x50+25mm2 i zlllczem pomiarowym wykonac 'I 
d przewodem AsXSn 4xl6 w rurze oslonowej SV 50 

Zacisk ochronny zlllcza przybtczyc do uziomu 0 rezystancji nie wi~kszej niz 30n: I " 
, 

3.6. Wewnytrzna linia zasilania WLZ 

J 
Od skrzyni rozdzielczej z zabudowanym uldadem pomiarowym do projektowanej 

rozdzielni poprowadzic przew6d YAKY 4x35 0 dlugosci 53m 

iJ 
Kabel ulozyc wzdluZ trasy przedstawionej na rysunku 2 na gI~bokosci 80cm na 10-cio cm 

podsypce piaskowej. Przykryc lO-cio cm warstwll piasku i folill kalandrowallll koloru 

niebieskiego. Odleglosc folii od kabla 25-30 cm. W miejscu skrzyZowania z kanalem 

kanalizacyjnym kabe1 uloZyc w rurze ochronnej AROT DVK 75. Odleglosc kablaod 
J 

rurociqgu nie mniejsza niz 52cm. 

J 
J 
J 	 '2"", 
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~ 1 	 w Kielcach 
AI. IX Wie.k6w Kielc 3 

3.7. Zasilanie rezerwowe z agregatu 25-516 Kielce 

I Zasilanie rezerwowe zaprojektowano z przewomego zespolu pr~otworczego ZAERY 

12511 7kV AJ5,6kW. Producentem i dystrybutorem tych, agregatow jest ANDORlA-MOT Sp. 

I 1 z 0.0. 34-120 Andrychow ul. Krakowska 14 tel. (033) 875 3240. 

Wedlug informacji ANDORlA-MOT koszt netto agregatu wynosi 20500 zl 

'1 Przyhtczenie agregatu nast~POwaC b¢Zie poprzez gniazda wtykowe 5-:cio stykowe 32A 

zabudowane na tylnej Scianie zespolu pr~otworczego i w zastawie rozdzielni Rz. 
, 1 

(I 
WyposaZeniezespolu pr~otworczego naleZy uzupelnic w kabel oponowy 5-cio Zy'lowy OW 

5x6o'dlugosci 10m, zakonczony z obu stron wtyczkami pi~iostykowymi32A. 

Przel~zenie zasilania z sieci na agregat odbywac si~ b~dzie ~znie za pomoc~ przel~cznika 

siee-agregat zabudowanego w zestawie rozdzielni Rz. 

,1 

3.8. Instalacje elektryczne na terenie pompowni 
1 
I 

3.8.1. Zewn~trzna rozdzielnia Rz 

Zewn~~ . rozdzielnie elektryc~ na terenie pompowni zaprojektowano w 

I ·obudowachz tworzywa 0 stopniu ochronnosci IP 54i klasie ochronnoSci II. 

, I 	 W dolnej . szafce zabudowany zostanie przel~znik siee-agregat z pi~ciostykowym gniazdem 

32A do przyl~zeniaagregatu i dwustopniowe zespolone: ograniczniki przepi¢' ETITECI 
. I VENT (ochrona B' i C), a w gomej ~nia rozdzielczo,.zabezpieczajl:\Ce do zasilania 

, I tablicy zasilaj~co-sterowniczej pomp, gniazd remontowych i oswietleniaterenu pompowni. 
I 

• J 

3.8.2. Tablica zasilajl:\Co-sterownicza Ts pompowni I 
'. J . Tablica Tsdostarczona i montowana jest przez dystrybutom pompowni. W niniejszym 

opmcowaniu uj~to zasilanie tablicy z rozdzielni Rz kablem YKY 5x6,0 0 dlugoSci 2m, przy 
,1 ialozeniu ze Ts zostanie zabudowana przy Rz. Spos6b ulozenia kabla jak w punkcie 3.5. 

GI~bokosc zakopania 70 em. 

3.8.3. Oswietlenie zewn~trzne. 

Oswietlenie zewn~trzne zaprojektowano opmw~ sodow~ typu OUSb-l00 z lamp~ 

SON Plus 100E. Opmw~ zaprojektowano na wysi~gniku stalowym na slupie ZN-IO 

Stanowi~cym jednoczesnie maszt antenowy. Zasilanie oswietlenia z pola oswietlenia 

zewn~trznego w rozdzielni zewn~trznej Rz kablem YKSY zO 3c2,5 0 dlugosci 18m. Ulozenie 

kabla jak w punkcie 3.5. Gl~bokosc zakopania 70cm. 

;'-1J 
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~] w Kielcach 
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3.9. Sterowanie i sygnalizacja pracy pomp przepompowni 25~ln6 Kielce 

~] W pompowni zabudowane zostarut. dwie pompy pracuj~ce naprzemiennie. 

Sterowanie prac~ dw6ch pomp odbywa si~ automatycznie z tablicy sterujl.\Cej kontrolno

~l steruj~cej Ts. 


Szafa kontrolno-steruj~ca posiada:


'1 wyl~cznik gl6wny 

zabezpieczenie zwarciowe dla kaZdej pompy Fl 
,.,. 

rl 
, J 

< zabezpieczenie przecittZeniowe dlakaZdej 'P0mpy 

przel~czniki pracypomp: tryb autoinatyczny i r~zny-kontrola suchobiegu 

wyl~czniki zabezpieczenia tennicznego silnik6w.pomp 

sterownikmikroprocesorowy wsp6lpracujl.\CYz sond~ do ciqglego pomiaru 

~ ] zwierciadla sciek6w 

bezprzewodowy ,system monitoringu przepompowni monitoruj~y prac~ 

c. 

I' 1 przepompowni oparty 0 pakietow~ transmisje danych GPRS 

Standardowe wyposazenie monitoringu zapewnia przesylanie nast~ujl:lCych parametr6w:I 

I 	 1. Praca pomp -zall.\Czenie-wyll.\Czenie, czas pracy' , 

2.' Awana pomp przecittZenie, przegrzanie, usterki" elektryczne, mechaniczne 1I 
; 1 zawilgocenie 

! '3. Poziomsciek6w - pomiar' cil:lgly przy wyposazeniu w son~ hydrostatyczn~ 

I przekroczenie poziomu maksymalnego, brak sciek6w-praca pomp ,,na sucho" 

. 4. WlanIanie - otwarcie pokrywy zbiornika pompowni,drzwi rozdzielni elektrycznej , 


I 5.. Kontrola zasilania sieciowego - zasilanie z sieci, brak zasilania 


6. 	 Kontrola zasilania awaryjnego zasilanie z agregatu, brak zasilania 

Zastosowanie technologii GPRS umoZliwia monitorowanie ur~en w rybie ci~lym, 

bez potrzeby budowania kosztOwuych urzqdzen dla przesylania informacji lokalnych. 
~ J 

,J 
Sygnaly z UI'Zl:ldzenia nadawczego przesylane ~ naserwer. Tutaj dokonywany jest zapis i 

archlwizacja danych oraz okreslany jest adresat wiadomosci. 

UZytkownik za posrednictwem intemetu i przegl~darki www loguje si~ na serwer, sk1\d po 

wprowadzeniu osobistego kodu dos~pu pobiera przypisane do niego dane. 
'\ 

I 
Wszystkie informacje s~ wizualizowane graficznie na ekranie komputera, sk1\d w spos6b 

czyteluy i przejrzysty charakteryzuj~monitorowany obiekt. 

W przypadku stan6w awaryjnych, pr6cz pojawienia si~ na ekranie monitora, uZytkownik 

J 
 przepompowni jest dodatkowo powiadanIiany 0 zdarzeniu za posrednictwem sms-a 


J 	 :'22 

I 
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~l STARO~"TWO pOWINrOWE 
w Kielcach 

przeslanego pod wskazany numer telefonu kom6rkowego lub e-maiU. DWW~ J'Jllelp®any 
25-516 Kielce 

adres skrzynki elektronicznej. 

, 1 3.10. Ochrona przeciwporaZeniowa 

Linia zasilaj~ca niskiego napi~cia z projektowanej stacji pracowac b¢zie w uldadzie 
-1 TN-C. W instalacji odbiorczej zastosowano ochron~ dodatk:ow~ przez samoczynne 

wyl~czenie zasilania w uldadzie TN-S, 3-przewodow~ dla odbiornik6w I-fazowych i 5-cio 

L przewodow~ dla odbiornik6w 3-fazowych. Zastosowane urz~nia ochronne zapewniaj~ 

samoczynne wyl~czenie zasilania chronionego przed dotykiem posrednim obwodu lub, I 
ur~dzenia w czasie nie przekraczaj'lCym wymagan zawartych w pakiecie norm PN lEC 

60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych". 

1 Obudowa zl'lCza pomiarowego, rozdzielnica zewn~trzna i sterownicza pompowni, 


pompownia i kanalizacja sanitarna wykonane S<l z material6w nie przewodz<iCych. 


Ochronie podlegae b~~ zaciski ochronne gniazd wtykowych remontowych. 


Obw6d gniazdzabezpieczono wyl~cznikiem r6Znicowym zzabezpieczeniem nadmiarowo


prctdowym 0 p~dzie znamionowym 16A i p~dzie r6Znicowym 30mA . 

. W rozdzielni Rz zabudowae zacisk ochronny i przybtczyc do uziomu 0 rezystancji nie 

wi~kszej niz 300 

3.11. Ochrona przepi\:ciowa 

-Dla zapewnienia wlaSciwej ochrony przepi~ciowej od wyladowan atmosferycznych 
I na stacjii w linii zasilaj~ej nn. zamstalowane s~ ochronniki przepi~ciowe zgodnie ze 

wskaz6wkami ochrony przepi~iowej. W rozdzielni zewn~trznej -Rz na terenie pompowni 
I projektuje si~ zainstalowanie kompletu dwustopniowych zespolonych ogranicznik6w przepi~c 

ETITEC VENT (ochrona B i C) za przelqcznikiem siee-agregat i przyl~czeme ich do uziomu 
i 

o rezystancji nie wi~kszej mz 100 

.1 
3.12. Infonnacja 0 wpisie terenu do rejestru zabytk6w 

Teren na kt6rym projektuje si~ budow~ pompowni me jest wpisany do rejestru 

zabytk:6w . 

.J 
3.13. Oddzialywanie na srodowisko 

Przyj~te rozwi~e me przewiduje wycinki drzew i krzew6w. Linie elektryczne me 
.. 1 

emituj~halasu i me s~Zr6dlem szkodliwych emisji do srodowiska. 

L 1 

.J ;1; 
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kffAROSTWO POWIATOWE 

:1 w Kielcach 
I AI. IX Wiek6w Kielc 3 

25-516 Kielce 3.14. Wymogi w zakresie infrastruktury 

"I Projektowane rozwi~e nie stawia Zadnych wymog6w w zakresie zapotrzebowania 

na wod~ oraz odprowadzenie sciek6w. Dojazd obsrugi do projektowanych utz<tdzen 
'1 energetycznych istniejftCymi drogami komunikacji. Zasilanie w energie elek:tryczn~ wg. 

punktu 3.3. 

1 

3.15. Informacja "BIOZ" 

1 	 przed przysUWieniem d~) robOt zapoznae si~ szczeg61owo z zak:resem prac obj~tych 

niniejszym opracowaniem 

Projektowane roboty wykonywane ~~w terenie plaskim 

w trakcie prowadzeniaprac na czynnej linii bezwzgl¢nie przestrzegae zasad ich 

wykonania obowil4ZUj~ych wenergetyce 

przed rozpoc~ciem prac udzielic instruktaZu 0 wys~owaniu zagro.zeti: poraZenie 

pr~dem, spadek ze znacznej wysokosci, niebezpieczetistwo odpracujftCego sprz~tu, 

zagro.zeniaod uZywania niewlaSciwych. narz¢Zi .. j 'ewentualnie spadaj~e z 

wysokosci elementy 

zachowae ostromosc w trakcie wykonywaniawykop6w pod srupy i kable 

terminy wyl~czeti uzgodnic z Rejonowym Zaldadem Energetycznym Kielce 

odpowiednio oznaczyc i zabezpieczyc teren na kt6rym prowadzone b¢~prace 

1 

3.16. Uwagi koticowe 
I Niniejsza dokumentacja zawiera komplet wymaganych dokumentow oraz rysunki z 

tras~ projektowanych linii zasilaj~ych pompownie. Wszystkie prace wykonac
I zgodnie z obowil4ZUj~cymi przepisami i nOIlll,ami. 

, I 

I 
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4. Obliczenia techniczne 

4.1. Bilans mocy 

Odbiory pompowni 

4.2. Zabezpieczenia 

BTAROSTWO POWIXrOWE 

w Kielcach 


AI. IX Wiek6w Kielc 3 

25-1'\16 Kielce 


Up Grupa odbiornik6w 
Pi 
[kW] Kz Pobl [kW] 

Ib 
[A] cos <P H 

Qobl 
lkVAr] 

1. Zestaw pompowy 2x1,5 0,5 1,5 6,6 0,92 0,426 0,64 
2. Oswietlenie zewn~trzne 0,2 1 0,2 0,9 0,92 0,426 0,08 
3. Urzadzenia facznosci 0,3 1 0,3 1,3 0,92 0,426 0,13 

Razem 3,5 2 8,8 0,92 0,426 0,85 

Obwody pomp w tablicy zasilaj~cej zabezpieczone s~ wy1'lCznikami instalacyjnymi 0 

pr~dzieznamionowym,1OA.· Zabezpieczenie g16wna jest wyl~cznikiem instalacyjnym 8303 

C20A. Spelnia zasad~ selektywnosci zabezpieczen. 

slup Rzslup 16A YAKY4x35AsXSn4x70 32 AL4x50 39 

Proj. L=15m L=165m L=53m. 

stacja 

transform 

atorowa 
 1 1 1

1,5kW35,5kW 8,5kW 

4.3. Obliczenia skutecznosci zerowania 


Zestawienie wynik6w obliczen 


LIp 
1 
2 

Miejsce zabezpieczenia 
Stacja 

Zfq,cze pomiarowe 

In [A] 
80 
16 

la [A] 
246 
160 

Miejsce zwarcia 
Zfq,cze pomiarowe 

Rz 

ZS [Q] 
.·0,26 

0,35 

ZS x la 
63,98 

56 

Uo [V] 
230 
230 

Dla zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporai:eniowej spelniony powinien bye 

warunek: Zsx Ia < 230. Warunek spelniony, skutecznose zachowana. 

4.4. 8padki napi~e 

~tm=1,57%+0,05%= 1,62%<5% 

3~.5 
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Lip Nazwa materialo Jedn. JDiaiY"0 ~. ti .K.I~§e 

Linia 15 kV i stacja transfonnatorowa 

1 Stacja transf. STSu 201250 z transf63kV A kpl 1 

2 Lailcuch LO-20/2 szt 3 

3 Lancuch LO-20 szt 3 

4 Ochrooniki przepi~iowe POLIM D 18N szt -3 

5 Ochronniki przepi~ciowe GXO 0,6615 szt 3 

6 Rozdzielnia stacyjna tr6j. ..obwodowa z p6lposrednim ukladem kpl 1 
pomiarowym sumujl\Cym i ukladem pomiarowym oswietlenia 

'ulicznego w obudowie aluminiowej , . 

7 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm kg 80 
8 'Pr~t sillowy <1>20 0 dlogosci 6m sZt 18 

Nawi:'lza,nie Iinii nn do stacji 
, .... 

1 Przew6d AsXSn 4x35+25 mb 60 

2 Przew6d AsXSn 4x70+25 mb 15 

3 Slop K-I0/6 szt 1 

4 Slop OR-lO/l2 wg Lon tom II szt 1 

5 Hak wieszakowy SOT 21.116 szt 2 

6 Hak do slopOw okrQglych SOT 29 szt 2 

7 Tasma do moc: hak6w COT37 z klamerk~COT36 kpl 2 

8 Uchwyt odciQgowy SO 34.50 szt 2 

9 Uchwyt przelotowy SO 140.02 szt 2 

10 Zaciskodg. jednostronnie przebijaj~cy izolacje SL 9.21, szt 24 

11 Izolator S-80/2 .szt 9 

wlz z instaiacjll na terenie pompowni 

1 Kabel YAKY4x35 m 60 

2 . Rozdzielnia zewn~trzna Rz kj>l 1 

3 Kabel YKY5x6mmk mb 6 

4 Bednarka stalowa oeynkowana 25x4 mm kg 40 

5 Rum oslonowa kabla AROT A 75 mb 6 

6 Slop z terdzi ZN-l 0 kpl 1 

7 Kabel YKSYw 3x2,5mm m 16 

8 Oprawa oswietleniowa sodowa OUSb 100 kpl 1 

9 Wysi~gnik kr6tki do slopa ZN kpl . 1 

10 Piasek zwykly 3 m 2 

11 Agregat pJ1l(iotw6rezy ZAERY 125/1 przewomy 0 moey kpl 1 

7kVAl5,6kW 

;t~ 
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REJONOWY ZAKLAD ENERGETYCZNY KtELCE 
ZEORK S.A. 	 ul. Sandomierska 105, I 
KRS 0000042196 25-324 Kielce tel. 0413491200 
Slid Rejonowy w Kiclcach http://www.zeork.com.pl fax 041 3449315 
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L.dz. 2411/06 "l ~~.1~0~O "	 Kielce dnia 31-12-2006 
'\ , It- -"i" 'l::.Y 

Urzctd Gminy Dale.si:.'lCer, >~ . c ... '.' ..
UKL,,\,J ,.,JA_,,;..". .: ..' ',,".'

Daleszyce'- . . .... w Oalr"~"'r~r'h 

ul.los.Plac 'Staszi~l.,rit:f'> .'2007~:U1~"<"" ~ 
:'" 26-021 Daleszyce ~r .. ~y . ,,' ;,..:1 .~t 

WarullkLp.rzvtaczenia do sieci sredniego~napie:Gia . \. 

awi~zaniudowniosku z dnia 30-12-2006 L.dz.2411/06 okreslamy warun~j przylGtCzenia dla: 


r't'epompowni seiak6w p.g w m. SJoplee Szlaeheekl na moe przyJlt,czeniow'l. 6kW. 

• 

"~" 

lejscem przylqczen~ bQdLit:. 

ilinla napowtetrznaS:N" retacji Oaleszyce Uj ny. 


2. 	 dbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przylqczeniowej. 
3. Ciejscem dostarczania energii elektr'ycznaj b~dq: 


aciskLnalistwie.zaciskoweJ w kierunku instalaeji odbiorczej. 


4. Potqczenie z sieciq instalacji obj~tej wnioskiem nalety wykonac: 

przyJ~czem AsXSn 4x16 mm; 


t~cze pomiarowe zabudowac na zerdzi 1st. stupa; 

5. W zwiqzkuz przyfqczeniem naleiywykonac nast~pujqce prace wsieci: 
trzonie istniejC\cej Iinii 15kV i linil n/n zabudowac stacje trafo 15/Q.4kV :t transformatorem dobranym dQ 

bciazenia .Na stacji zabudowacodJaezko.uziemnik. Przewidzlec rozc!flcia na Ist.l.inU zasiianej z~ stacji' 
76 SJeipiec.Wyjscie ze staeji na pierwsze stupy wykonac przewo'dem'A8.,XSn 4x70+25mm :. • : 

6. 	Ukfadpomiarowo - rozliczeniowy (miejsce zainstalowanla i Inne wyinagania): 

30/400 na TL-3F. 


7. Wymagania odnosnie ukladu pomiarowo - rozliczeniowego: 

8. Dane do projektowania:. 
oc zwarcia trojfazowego: Sz =253MVA na szynach GPZ Wsch6d; 


rltd ~arcia doziemnego: Iz:= 227 A (skompensowany); 


zas nastawy zabezpieczen zlemno-zwarciowych t:= 4sek. 


9. ~Ymagany stopien skompensowania mocy biernej tg q>= 0.4 

10 Siet niskiego napi~cia zasilana ze stacji: PROJEKTOWANEJ pracujilcej w ukladzie TN~C. 


11 Warunki przylqczenia watne Sq 2 lataod dnia ich okreslenia . 


. 12 Zasady r~'alizaCji warunk6v.:0raz projektO\vany kos7t wykonania p~ylqczenia okreslony zo~tar).ie v: umowieo Prz. ylqc:::enie. 
13 Prace ZWlqZane z wykonanlem przytqczab~dq reahzowane przez ZEPRK SA rla.zasa.d<;!cho,kr,eslonych w umowle 

o przylqczenie. kt6rej projekt za1c:lczamy do niniejszych warunk6w. . '. . 


14J Napowyzszepracenalei:~'opracowac projekt technlcznyi przed realizacjC\.uzgodnic w RZE Kielce. 


°przylqczenie. 
powytsze warun I{przylqczenia pobrano przedplat~ w' wysokosci 146,40 zl, ktora {lrzy re1Jl1flcllf/zy 9ll~ 

. 
wa: "Taryfa dla energii elektrycznej" zatwierdzona decyzjq Nr 0 TA-4211-1S6( 1.S)1200SI1332IVIIIJS z dnia 16. 12.2005 

Prezesa Urzfidu Regu/acji Energetyki i na podst. Uchwaly Nr 2621200SN Zarzqdu ZEORK S.A. z dn.20.12.2005 
owiazujqcej POCZqwszyod dnia 01.01.2006. GEO -PRO JE C T"" ,

BIURO PROJEKTOWI UStUG TECHNICZNYCH 
Sp6fka Z 0.0. 

~~~ 25-655 Kielce, ul. 1 'go Majo 191 
~c4: tel. 041 362-09-08 Prezes 

• ..c/ tel. 041 346-21-85, tel./fox 041 344-23{)2 
r'-'~"-r .fJ 
~: .• ;~~;. 	 ;.2.=,

• . ~ 

I 

http:zo~tar).ie
http://www.zeork.com.pl
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Kielce 2007-05-31 

Protok61 Dr: 264/2007 
Zespolu Technicznego RZE Kielce 

Opinia dotycz~ca: PB Stacji trafo > odcinka linii nln wraz z przyhtczem do zasilania 
przepompowni sciek6w P-9 w m. Slopiec Szlachecki 

Opracowany przez: Jan Gmdniewski nr upr. KL274/94 

Inwestor: Urzad Gminy Daleszyce 

SkJad Rady Tcchnicznej: 

Przewodnicz<lcy: 1. Tomasz Szwajca 2. Robert Polut 


3. 4. 

Uwagi: 
I. Trasy linii kablowych i napowietrznych uzgodnic w ZUDP Kielce. 
2. Do zawarcia umowy przyhtczeniowej dostarczyc zgody wszystkich wlascicielilwsp61wfascicieii dzialek 
na urnieszczenie w obr~bie ich wfasnosci projektowanych urlftdzen energetycznych. Wykaz wfascicieli 
dziafek i zgody umiescic w opracowaniu. 

Projekt uzgadnia sir pod warunkiem uwzglednienia powyzszych uwag. 

1/
/1WaZnosc uzgodnienia do dnia: 31-12-2008 

/'1 ! I 
, I / I 
, II ,/ 

Podpisy komisji: 1. .......SZ....... 2 .................... \-lJ
r····· 
3 .......................... .. 4 ........... .. .................... 


Ustalenia komisji zatwierdzam: 

z up. DYREKTORA 
Ix Adresat KIEROWIK ODDZIA UCHU 
Ix RZE Kielce Rela~~~~.Q.U~~~~..Ener ....~~~~..~i~!~~.... ~ __ 

t;>w ::,wierczewski ~;:t;
Ia zeoonost zmyginat~m 

IIGEO-PROJECT" 
BIURO PROJEKTOW I USI:UG TEcrltHCZNYCH 

. Sp61ko Z 0.0. 

25-655 Kielce, ul. l-go MaiO 191 
tel. 041 362-09-08 - Prezes 

tel. 041 3.16-21-85, teljlax 041 344·23{)2 

32. 
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STAROSTWO POWIA:roWE"] l'':.;110.111" 't;M;L.tHTY w Kielcach 
. D··, AL£ I"",£'. ........Z"Vr'I'I':"
'.:) AI. IX Wiek6w Kielc 3 

wcj. jV{j~oltiZ""!'lkSc Daleszyc~?-2~~~9"~I 

Znak: ITU. 7331-89/06 

'1 
DECYZJA Nr 64/06 

o ustaleniu lokaiizacji inwestycji celu publicznego 

. 1 
Na podstawie artAust.2. pkt. I, art.50 ust I, art.51 ust. 1 i art. 54,ustawy z dnia 27 marca 2003 0 .

,1,· planow;miu.i zagospoditrowaniuprzestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 7l7z;e po±n. zm.) oraz art. 104 
i 	 . • ustawy z dnia 14 czetwca1960 Kodeks postt(powania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. NT 98, 


. poz: 1071 z 2000 r. z po±niej szymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku : 
. 1 ' 

1 

'--1 GMINY DALESZYCE 
I 

j 
w sprawieinwestycji polegaJl:\:.cej .na: 

I 	 budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 1 pompowniami .sciekow i z.asilaniem energetycznym 

dla miejscowosci Borkow i Slopiec, gmina Daleszyce .. 
'j 

j 
ustaJa si4( warunki zabudowy itagosp()darowania 

. t~renu dla inwestycji polegajllcej ita:' ' 

budowiekanalizacji sanitarnej . z przykanaJikami , pompowl')iami, sciek6w zasiJaniem 
;energetycznym dla miejscowosci Borkow i Slopiec, gmina Dale~zyce 

,/ 
I. Zakres i rodzaj inwestycji. 

1 
Zakres rzeczowy przedsiC(wzh:(cia obejmuje:I 

budow~ kanalow sanitamych graWitacyjnych, 
przyll:\:.czy kanalizacyjnych do posesji , 

1 1 budow~ ruroci~6w tlocznych, 
\ . wykonanie pompowni sciek6w, 

realizacj~ elektrycznych linii kablowych i napowietrznych, 

,J 2;Warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikajllce z przepis6w odr~bnych. 

2.l.Warunki i wymagania ocbrony i ksztaltowania ladu prz~strzennego..

I • -, r" 

Wnioskowartl:\:. inwestycj€( naleZy zaprojektowac i zrealizowac w granicach wskazanychliniami 
rozgiatticzenia -terenu· irtwestycji, .. '. oztiaczonych' . kolorem Mltyi1111a zal~cznikach 'graficznych 
w skali 1 : 1000 i 1 :500 (rys .. 1 18 oraz 20 - 26) i cyframi rzymskimi od I-CL VII i literami\ I A- F (rys. nr 19) z wyl~czeniem teren6w lesnych . 

J Inwestycj€( naleZy zaprojektowac i zrealizowac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowi1:lZuj~cymiPolskimi Norrnami i. przepisami, z uwzgl~dnieniem wymagan wynikaj~cych 

z przepis6w odr~bnych, a w szczeg61nosci aktualnych przepis6w w zakresie budowy urzl:\:.dzen 
i system6w sanitacyjnych, ,J 	 Przyj~te rozwil:\:.zania materialowo - konstrukcyjne winny gwarantowac szczelnosc ukladu 
kanalizacyjnego, pewnosc ci&gloscipracy pompowni. Zastosowanie ruroci~6w tlocznych winno bye 

2'1/'1 
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'1 S'l'AROSTW~ PciWIA~r(jji.f# 
' . W Kielcach , , . ~ ~ ~ 

ograniczone do niezb~dnego minimum. . , . +1. IX WiekOw Kiel~ '~"$2 1 
. ' "."25-51 6KiI'..;,~~,., • ,. e ce ~..

:1 
2.2. Warunki wyni~aj~ce zestanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si~ 

realizacj~ przedmiotowej inwestycji. . 
:-J 


Dzialki na kt6rych przewidziano budow~ przedmiotowej inwestycji i obiekt6w towarzysza.cych sa. 

w przewazaja.cej wi~kszasei wlasnoseia.. indywidualna. mieszkanc6w we wsi Barkow i Slopiee, na 

kt6rych wnioskodawca przewiduje gl6wnie realizacj~ przy!a.ezy. Najwainiejsze elementy
I 

I 	 przedmiotowego przedsi~wzi~cia zlokalizowane sa. jednak na gruntaeh skarbu panstwa , 

pozostaja.eych . w, zarz.a.dzie Powiatowego Zarza.du Drog w Kielcach, Regionalnego Zarza.du, 


. 1 , Gospodaiki Wodnej w Krakowie, Swi~tolcrzyskiego Zarza.,du Melioraeji i Urza.dzen. Wodnyeh 

w Kieleach, Agencji Wlasnosci RoIriej Skarbu Panstwa , Miejskiego Osrodka Sportu i Relcreaeji 

w Kieleaehoraz kilku znacza.eyeh firm kieleckich.. .
, I 
2.3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajl:lce z przepis6wszczeg61nych. 

W swiede art. 51 ust. I pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo oehtony srodowiska 
( Dz. U. z 2001 t. nr 62 poz.627) przedsi~wzi~cie moga.ce znaeza.co oddziatywa6 na srodowisko 
wymaga sporza.dzenia raportu 0 oddzialywaniu na s.rodoWisko. 0 zalicieniJ,l przedmi6towego 
przedsi~wzi~ia do inwestyeji moga.cych znacza.,eo oddzialywac na srodowisko przesa.dzaja.przepisy· . 
Rozporza.dzenia' Rady Ministr6w.z dnia 9 Iistopada 2004 r C z pom. zm~) w'sprawie. okreSlenia: 
rodzaj6w przedsit(,wzi~c moga.eyehznaeza.eo oddzialywacna srodowisko "oraz szezegOtowyeh 
kryteri6w zwia.zanych z kwaHfikowaniem przedsi~wzi~c do sporza.,dzenia raportu 0 oddzialywaniu na 

( . srodowisko( Dz.U., Nr 257. z 2004 r., paz. 2573 z pM. zmfanami). § 3. ust.l pkt. 72a tegoz 

rozporz~dzenia' zalicza .sied . kanaIlzaeyjne, - kt6rymi odprowadzane .sa. scieki z wyla.czeniem 

przy1a.czy odprowadzaja.cyeh scieki z budynkow - do inwestycji moga.cych znacza.,co oddzialywacna
t 
srodowisko, dla kt6ryeh sporz~dzenie raportu maZe bye wym~gan~. .". . .I· Zgodniez art 46 ustaWy zdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochronysrodowisi<aCDz. U. 7. 2001 r. 
Nr 62 paz. 627) tealizacj a takiej inwestycji wymaga przeprc)\:vadienia postt(,pqwania w sprawie oceny 
oddziarywania na srodowisko planowanego .przedsi~wii~eia· . za¥onczbnegbdecyzja.. 
a srodowiskowyeh uwarunkowaniaeh . .:' r 

. 	 . , .., I Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji naleZy zachowac warunki wynikaja.ce 
z prtepisow, . usta:wy Prawooehrdny srodowiska zgodnie z ktorymHnwestor jest zobowia.zany 
do dszez~dnego korzystania zterenu ( art.74 ust.1 ) i do oehrony gleby ; zieleni, naturalnego 
uksztaltowania i stosunk6w wodnyeh (art.75 ust.1). ". '.j Przyj~te rozwia.zania projektowe winny gwarantowac perna., oC1:rronf(, gleby , w6d podziemnyeh 
i atmosfery. przed przedostawaniem si~ zanieezyszezen pow~taja.cyeh w trakeie realizacji 
i eksploataeji obiektu. ' 

.1 
Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest. VI granicaeh Po<ikieleckiega Obszaru 
ChronI6negoKrajobrazu', dla kt6rego obowia.zuja. n~kazy .. i' zakazy' okrdlone 

. J w Rozporza.dzeniu,Wojewody Swi~tokI:zyskiego nr 15/2004 zQl1iiQI"Yrzesnia,2004,r., 
,. 

Planowane przed~i~wzi~cie nle ino:Ze . stwarzac zagrozenia dla ludzi i oddzialywac niekorzystnie na 
ehronione obiekty dziedzietwa kulturowego. , 1 
Teren planowanej inwestycji obejmuje obszary z obiektami wpisanymi do ewideneji 
8wi~tokrzyskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkow - zesp61 dworski i ruiny mlyna wodnego 
w Slopcu Rza.dowym oraz domy drewniany i murowano - drewniany w Slopeu Szlaeheekim. ; I Wszelkie prace budowlane w bezposrednim sa.siedztwie obiekt6w zabytkowyeh winny 
bye prowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy a oehronie d6br kultury. 

J W granieaeh i w sa.siedztwie planowanej inwestyeji znajduja., si~ urza.dzenia wodno - melioracyjne i 
eieki wodne w zarza.dzie Regibnalnego Zarza.du Gospodarki Wodnej w Krakowie i Swi~tokrzyskiego . 

J 
J 	

2 
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bvrAROSTWO POWIATUWE:"1 w Kielcach 
.. i Urz~dzen Wodnych w Kielcach., Projektowane trasy sieci l&h~av)ljke}~lc 3 

r;Wl~Z!1IU~ kolizjitych sieci z urz~dzeniami wodno - melioracyjnyrni nale~~Mg~k~r'l 
zar~dc~ . 

obiektow na obszarach bezposredniego zagroZenia powodzill, wymagane jest 
pozwolenia wodno prawnego. 

c 1 
2.4. Warunki obsrugiw zalcresie infrastruktury technicznej . 

.' I 
Zaopatrzenie pompowni w energi~ elektryczn~ na warunkach okresJonych przez Rejonowy 
Zaldad EnergetycznyKielce., "'," , ;' . , " 

:1 

Odprowadzenie w6d ,opadowych z terenu pompowni sciekow powierzchniowe wgranicach 
wlasnej dzialki. " , ' , ' 
Prowadzenie w granicachpasowdrogowych drog powiatoWych ( dzialkinr: 36812l 370, 
746/1;746/2,760/2,1194,746/1)i w granicach pas6w drogowych' drog gmirinych elementy 
uzbtojenia, a takZe wykonanieprzejsc pod nimi moze bye realizowane na warunkach okreslonych 
przez zarz~dc~ drogi i wyma:gaj~jego zgody. 

'I ) 
2.5.. Wymagania dotycz~ce ochrony interes6w osob trzecich : 

Inwestycje naleZy zapro}ektowae i zrealizowac w sposob zapewn~aJlilcy ochron~uzasadnionych\ 

[ interesow osob trzecich, uZytkownik6w nieruchomosci sll,siednich, a w szczegolnosci:"

I 

zachowailie dostCclJu do drogi publicznej; " ,", " " " ". ' ' 
ochron/t' przed 'pozbawieniem mozliwoscikorzystania z, wody, energii elektrycznl;lj i innych 

, . ". mediow' zwi~zanych, z biJdow~ i ewentualn~ przebudow~,istniej~cej. infrastruktury 
techn icznej , a takZe przed pozbawieniem prawa przejazdu iprzejscia; . ' 

, Dodatkowo'nadmienia si~, zeochrona interes6w osob trzecich w POfltl(powaniu 0 ustalenie w~k6w 

, zabudowy, , ,mQze, bycrozwaZana, jedynie vi! granicach 'okreslonych, przepisaini ,zwi~zanymj . 


I zagospodarowaniem przestrzennym: . ',. ;' ' "",' 

I
, . , UZASADNIENIE 

Wnioskowane' zamierzenie inwestycyjne - 0 kt6re, z wnioskiem wysta,pil W6jt Gminy 
Daleszyce - polegaj~ce na budowie sieci kanalizacyjnej z przykanalikarni -przyl~czami do posesji 
z pompowniarnisciekow izasilaniern' energetycznym w rn. Borkow , Slopiec jest. inwestycj~ celu 
pubJicznego i jest zgodne z warunkami i zasadami zagospodarowama terenu. , 

Wobec' . braku obowi~zuj~cego dla przedrniqtowego terenu m1eJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, na pod~tawie art.4 ust.2 pkt.2 iart. 59 .. l:lst.l ustawy oplanowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzerinym, tutejszy organ wszcz~l postl(pQwaniew sprawie wydania decyzji " 
o ustaleriiu lokaHz?-cji inwestycjicelu. publicznego okreslajitcej, ustalenie., warunkow jej. 
zagospodarQwah{i. . ' 


I Stosownie. do ~rt: 10.§I, Kodeksu post~powania adrninistraQyjnego, ~s:z;ystkie. stronypost((powania 

I zostaly zawiadonllone' 0 wszcz~ciu post~powania adrninistFa'Cyjnegowprzedmiotowej sprawiei' 


I 

poinformowaneo przysluguj~cych irn uprawnieniach, z ktorychmogly korzystac bezograniczel1: 

Zadna ze stron nie wniosla zastrzezen, wniosk6w i uwag. ' 


I 
Z przedlozonego wniosku inwestora wynika, ze projektowane obiekty nie stwarzaj~ zagrozenia dla 
srodowiska i zdrowia ludzi., a obowi~zek przeprowadzenia post~powania w sprawie 
udokumentowania zasadnosci tej tezy jest wpisany w niniejsz!l. decyzje jako jeden z ustalanych 
warunk6w . 
Ponadto projektowane obiekty i ufZ&.dzenia nie mog~ powodowac emisji uciflZliwosci dla 

. 1 srodowiska w wielkosciach przekraczaj!l.cych dopuszczalne normy. 

Bior~c pod uwag~ istniej~ce zagospodarowanie terenu oraz fakt, zenie istnieje jakiekolwiek 
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STAROSTWO 
zagrozenie ze strony planowanej inwestycji orze:czono jak w sentencji. w Kielcach 

StosoWnie do art. 53 ust.4 decyzj€(. 0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego wya\Je:QkVjSW~sIMf}lQ3 

uzgodnieii lub decyzji z wymienionymi w tym przepisie instytucjami. Zgodnie ~l)~l~j~ 

decyzj~ wydaje si~ po uzgodnieniu z organ ami wlasciwymi vi zakresie ochrony gruntew rolnych i 

lesnych, melioracji wodnych i wlasciwym zarz~dc~ dr6g. VI zwi¢u z powyzszym przedmiotowa 

decyzja zostala' podj~ta po wczesniejszym uzgodnieniu wnioskowanego przedsi~wzi~cia 

inwestycyjnego z wlasciwymi organami, a mianowicie: 


Starost'l Kieleckim w zakresie ochrony grunt6w rolnych i zadaii sluz'lcych realizacji celu 

pUblicznego, 

Regionalny Zarz'ld Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

Swi~tokrzyskim Zarz'ldem Melioracji i Ur~dzeii Wodnych w Kielcach, 


. PowiatowymZarz::tdem Dr6g w Kielcach, 

Wojew6dzkim Konserwatorem Przyrody w Kielcach, 

Zarz::tdq Dreg Gminnych, 


POUCZENIE 

W ojt Gminy Daleszyce - stosownie do art. 65 powolanej na wsttCPieustawy 0 planowaniu i 

zagospodarowaniuprzestrzennymstwierdza wygasni~cie decyzji 0 ustaJeniu lokalizacji inwestycji 

celu pUblicznego jereli: . ' ". . 


- inny wriioskodawca uzyslffii pozwolenie na budow((, na terenie obj~tym niniejsz~decyzj::t,. 
- przed wydaniem decyzji 0 pozwoleniu na budow€(., wejdzie wZycie phin miejscowy .' .. 
obejmuj~cy obszar okreslony w decy~i, a ustalenia tegoplanu b~d~ sprzeczne zwarunkami 
okres!onymiw niniejszejdecYzji. Stwierdzenie wyga~ni~cia decyzji nast~puje wJrybieart.162 . 
§ I pkt. LKodeksu'posttCPowani1t administracyjnego. 

Niniejsza ctecyzja o~staleniu lokalizacjiinwestycji celu pUblicznego; nie rodzi praw' do terenu 
. oraz nie narusza wlasnosci iuprawnieii os6b trzecich. 

Wnioskodawcy, ktory nie uzyskalprawa do dysponowania' nieruchomosci::t na celebudowlane .' 

nie przysluguje rosz~zenie 6'zVITot naldad6w poni~sionych w zwi::tzku z.otrzym~n::t decYzJ:t, ..... . 


Rohoty budowlanezwi::tzane z przedmiotow'l inwestycj'l mama rozpocz::tc na podstawie 
'ostatecznej decyzji 0 pozwdltmiu tla budow~, uzyskanej w trybie okreslonym przepi~amiustaWy 
z dnia 7lipca 1994 r- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 ) Do Wnioskuo pozwolenie na 
budowt( nalezydol::tczyc: . 


-niniejsz~ decyzj€(. 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ; 

.. - oswiadczenie 0 prawie do dysponowania nieruchomosci::t, '. . 


- projektbudowlany w 4 egz. wraz z projektami branzO\vymi i niezb~dnymi opiniami i 

uzgodnieniami: 


Od niniejszej' decyzjt. •.~fPf~Onj odwolanie :do' Samorzlld~wego . J(olegium, . 
Odwolawczego W Ki,(~.edn W6jtaGminy Daleszy~e ":' 'terminie . 
14 dni od dnia jej 

. ,.' lxr A T ~ projekt decyzii opracowal:, 
• 	 _. "" A' mgr in:/;, arch. Witold Kowalski 


KT-271 nr Wpisu na Jistt; czlonkoY6.\ 

Okn,gowej Izby Urbanistow z sie.x.:~,,",K~ibMiiacb:' 

SW- 0035 nr Wpisu na list~ 


Swi~tokrzyskiej Okr~gowej lzby ArchlL"~....... 


Zalaczuikj: 

J, Nr I - graficzny, stanowi~cy integraln!l cz~sc decyzji.. 


l3] 	It· . '.. '.,:"r;~ !,~,*,'/Decyzja n~iejsza ,:"skutek nieM -
,.". ~•• " ~'" (>. ~rn~l~~ za.skarzerua stala Sl~ ostateczna 	 ·l,.n~

w> 

fiGEO"PROJEC \., 	 .~i~)llJ~ P;TO,l~~!OW I UStU' 0lEcHNKZMYCH .I.1.)J! ~ ...VI6..I......~ •• ---	

"/ 
" Sp'. 61k 	 w dnl'U f) lOOP \.).;4......... •. 


'':'>'" 	 "'_ . 0 Z 0.0, • -.At k .>C~"'%~~J<ieke, uL l-go Malo 191 1 p""""-'cga wy onaroU. 
, ,~t~, 041 362·09-08 . Prezes (\'v," ~ Oc.. ..., (\ f'Y'\6 . [ () ,~k~l ~146-21.85, telJbx04l344-23.Q2 <...!-/\...NI....\.....~~ve\ t,l..,VJ" ~>( -6('; 4~" 
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Umowa 
ZawartRw dniu A.1:J???: ..?/:?!P..7..--:..... pomi~dzy: 

Gmin8c. Daleszyce zwan8c. dalej "Inwestorem" 

reprezentowan8c. przez: 

Burmistrza Gminy Daleszyce - Wojciecha Furmanka. 

a Pani8c. Krystyn8c. Lebek i Panem Kazimierzem 

STAROSTWO POWIA'I'UWE 

w Kielcach ' 


AI. IX Wiek6w Kielc 3 

25-516 Kielce 


Lebek - malzenstwem, 

zamieszkalychw Slopcu Szlacheckim nr 8· gm. Daleszyce zwanych dalej 

"Wlascicielami dzialki", 

§ 1 
Wlasciciele dzialki nr 288 polozonej w Slopcu Szlacheckim gmina Daleszyce 

po zapoznaniu si~ z zamierzeniem inwestycyjnym inwestora polegaj8c.cym na 
budowie kanalizacjisanitarnejwmiejsGowosci Slopiec Szlacheq!d\¥Yrazaj8c. zgod~ 
na wybudowanie na w/w dziake nast~puj8c.cych obiektow: 
- stacji transformatorowej srupowej 15/0,4 kV' w odleglosci 0,5m odgranicy 

dzialki nr 287 polozonej W Slopcu, 
... .wybudowani~ SllIP?:J~~wieszenie linii napowietrznej 15 kV ',' 

, ulozenie kabla energetycznego wziemi na gl~bokosCi .. :..afJ.1I:-.:wzdfuz drogi 
asfaltowej przez wies w odleglosci ....dLC?~1......od kraw~dzi jezdni, 

, "V Yr a z a j '~'.' zgod~ na wejscie i wjazdna dzialk~ ill 288 w celu wykonania 
niezb~dnych 'robot zwic\.zanych z budow8c., ,eksploatacj~ i, konserwacj8c. wyzej 
wymienionych obiektow. 

§2 
Za trwaleZaj~ciecz~sci dzialki nr 288 przez wybudowanie w/w obiektow 

Inwestor w czasietealizacjiinwestycji wykona nieodplatnie przykanalik na dziake 
288 zgodnie z projektem budowlanym, uitiozliwiaj8c.cy "wl8c.czenie budynku 
mieszkalnego znajduj8c.cego si~ na w/w dziake do sieci kanalizacyjnej. 

§3 
Wykonany nieodplatnie przykanalik stanowi6, b~dzie , zaspokojenie 

ws z y s t k i c h r 0 s Z c z e nwlascicielidzialki 288 z tytulu wejscia 
i wjazdu, na dzialk~ nr 288· w celuwykonania niezb~dnych,robot- zwi8c.zanych 
z budow8c., eksploatacj8c. i konserwacj8c. wyzej wymienionych obiektow. 

Umow~ sporz8c.dzono w dwoch 
dla kazdej ze stron 

~. I.S:::~:~~"",,··'~"f~:··r:',:,
......~; .. ~.,.::~ciech Furmanek 
GM!V4A DALES"",,-YCE 

,,,(}j. S\.\'jci(}k r'"/\i< ~~ if-'" 

§ 4 "GEq-PROJECT" 
jednobrzmi8c.cY~ ~t~~~~C~tI}Zjlt¥aJnym 

25-655 Kielce, ul, 1-go Mojo 191 ' 
, tel. 041 362-09-08· Prezes 

n jel,Q4.1346'21,'85'~,IJ,fax041344~2--Za ZsOuDOSC 1 rJfvgmt,i~m ~ 
Wlascicielt~ dzialki 

P ...{jI

-Lf t../? II J<~".A .t,.q.l'VI ;)X ~;·.\-.ti"·r""" '~~8. .I.u· "'l

/J t\~1J.A) • ~ (P¥l 
..~................................ .. 
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r-, slrostwo Powiatowe w Kielcach 
Zesp61 Uzgadniania 

: - Dokumentacji ProjektoweJ . I 2' ·532 Kielce AI. IX Wiek6w Kielc 3 
tel. 34211 96 

( 

Kielce 2007-01-23 

&'TAROb"1.WOPOWIATOWE 

w Kielcach 


AI. IX Wi~~~J.$:. 

Wplynf1o,$lilHt':'ffie'l't!e' ~1': 

N, .' Pf.... podp" f~' ... 
OPINIA NR ZUDP·768/2006 . 

\ 

r Uzgodni~f1ie-': grn. DaJeszyce w. Bork6w, Stopiec, budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

_ Charakterystyka: uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej 
. uzgodnienie przyt~cza kanalizacji sanitarnej . 

· / uzgodnienie sieci energetycznej 
uzgodnienie przyt~cza lini energetycznej 

· j uzgodnienie innego obiektu 

Oznaczenie arkusza rnapy: '144.331.253 
· I 

l 

,j 
I 
I 

I 


I 


\ J 

I.

, j . 

1 


.1 


144.331.254 
144.333.044 
144.333.051 
144.333.052 
144.333.053 
144.333.054 
144.333.082 
144.333.091 
144.333..092 
144..333.092~3 
144.333.093' 
144.333.094.1 
144.333:094.3 
144.333.094.4 
144.333~101 
144.333.101.1 
144.333.102 
144.333.103 
144.333.103.3 
144.333.141 
144.333.142,1·· 
144.333.142.2 
144.333.142.3 . 
144.333.142.4 
144.334.061 
144.334.063 

'. jZleceniodawca : Biuro Projekt6w i UsJug Technicznych Sp. z 0.0. 
1 "Geo';Project" 

. 25-020 Kielce 

,j 
Ch~cinska 1 

. 
Nr Zlecenia : 1872-1/2006 

9 ,;GEO-PRO·,..
IURO PROJEKTdW I u Jc CrIt 

2$'(;55 k.SP6fkQ ;~u~ TECf(NIC1NYc-,i
tel le/ee, uf. 7 _ ' 

Fel: 04] 34g~,] 362'09-08g~lr1QiQ 791 
~B5, fsl!fox 0 :':.,:7.es 

4/ J44-2J_Q 

thazwa Jednostki projektoweJ : Biuro Projekt6w i Us/ug Technicznych Sp. z o.ola z .J~ 
"Geo-Project" 'EOunosc ZfJfUpjn J 
25-020 KIelce i<!l :,B:OOl- . .... ~ "OJ 

;2", •. 



! opracowania:: ................. .. 

lastor : Urzi:\d Grniny Daleszyce 

26-021 Daleszyce 
PI. Staszica 9 

STAROBTWO POWlATOWE 

w lCielcach 


Al.JX. Wiek6w Rielc 3 

2.,1;;·516 .'Kielce 
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ZESpot UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

UWAGII ZALECENIA 
. ,'I- U2:goclniEmi~;z:UDPtraci ~aznosc w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie 3~,ch lat od daty . 
· zatWierdzeniia niriiejszej Opinii(dotyczyt6 kazdej wyszczeg6Inonejbranzy).· Potym okresie projekt nalezy 

. .. ZfOZY¢ do ponownego uzgodnienia. . ". . . " . . . . . . . 
. . 2. Wszelkie zaistniafe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajct, powt6mego zgodnienia 

w ZUDP. 	 ..' '. '. 

'3~ Przed rozpocz~ciem rob6t nakfada sie obowiClZek zleci6jednostce wykonastwa geodezyjnego 
'wytyczenie uzgodnionejprzez ZUDP inwestycji a po zrealizowaniu (przed zasypaniem)geodezyjnct, 
inwentaryzacje powykonawczct. . . '. . 

. 4. Integralnct cz~scict opinii jest uzgodniony zafctcznik graficzny do opinii opiecz~towany i podpisany przez' 
Przewodniczctcego Zespotu. , . . .. . ... 
5. przy zblizeniach j skrzyzowaniach projektowanych siecl z istniejctcyni uzbrojenjem, prace ziemne 
wykonywac r~cznie w porozumieniu z uzytkownikiem si~cL . ..... . , '..' ..... . .' .... . . . 

· 6. Nakta<;la si~ obowictzek chronienia znak6w geodezyjnych.przy prowadzonych pracachziemnych pod 
rygorem kary grzywny - pOdstawa prawna Ustawa z dnia 17,maja. 1989 roku Prawo geodezyjne i . ' 
kartograficzne(Dz.U.30 poz.163 ze zmianami oraz Rozporzctdzenie MSWiAz 15 kwietnia 1990 roku 

· Dz.45 poz. 454 ze zmianami). . '" . . . .... . . .' . . 
. 7. Niniejsze uzgcidnienie opiniuje si~ pozytywniepod warunkiem uwzgl~dnienia powyzszych uwag i zalecen 

oraz zapis6w poszczeg61nych Cztonk6w i Konsultant6w Ze~pofu. . ... . . . 
8. Uzgodniono w oparciu 0 Zarzctdzenienr 3/2002 Starosty Kieleckiego.z dnla 28 stycznia2002 r¢ku. 

ZESPO-J=. UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

h 	-tli!gaeinia lokalizasjl2\'P.'l ggiekil.l be,z I.IVlQg· .... .'" •. .... .'. . . 

2. uzgadnia 10kaHzacj~ ww obiektu z uwzgl~dnieniem uwag ZQ'....ortveh'.... z8fOOZnil'Eaeh nr ..... n 

-3. nie ui!!!)odnio lakalizoeji 'It°N obiol(tu
i 	 .. 

Uwag i dodatkowe 

1. Powiatowy Zarzqd Dr6g w Kielcach: Uzyska6 decyzj~ lokalizacyjnct.na. umieszczenie urzct,dzen o~cych.w

pasie drogowym. . . '. .' '. . . . 


2. TelekomUnikacja Polska S.A.: Na skrzyzowaniach z istniejqcymi kablami tel~komunikacyjnymi wyKona¢ .. 

zabezpieczenia i rur ochronnych. Prace ziemne wYkonywac pod nadzoremTP SA.· .... '. . ....... ' .

3. ZEORK S,A. Rejonowy Zaktad Energetyczny; Studnie kanalizacyjne min, 2 IT) od)$tniej~cych s.up6w - .... . .. 
. . ' .. na,!iE?s¢ na planie domia.ry. Na skrzyzowaniach kanalizacji zJstriiejct,cymikabfami'zastosowa¢ rury ochronne . 

. 	 dwudzielne (ARbT), Przepompownie P-4przeSUhqC spod priewod6w Iinii15kV. Zasilanie.przepompowni 

uzgodnic osobnym protokotem. 


"GEO-PROJEC 
8JURO PROJEKTOW I USWG TfCiiilCINYCH 

Sp6lko;z 0.0. 
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lei, 041 362-09·08. Pr(::.,s
~~~:~~.~.i~~.k~f..~....~'~.~~'?rl tel. 041 346·2J '85, i'el./rax 041 .,)~til'23-o2 
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®--
Ii 256,3 .

-·--~_~_x__,_ 
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, , "j:, / SANITARNEJZPRZYKANALIKAMI,POMPOWNIAMISCIEKOW . S bol co', 

PROI. XANAI. 8ANITARNY 

PROJ. RI1.ROCL\G TWCZNY 
PROJ. KANAI. SANlTARNY 
WG ODDZ, OPUe. 

'..... _._,_._._._._.-.- -' -LINIAKABLOWAOS\VIETbENIA ,if,'"I' I ZASILANIEMENERGETYCZNYMDLAMSC.BORKOW ym P 1
II,."- Rz,' 'i\"';,!, !,,/. I SLOPIEC GM. DALESZYCE ~ GPC 6-~71 
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,-, . .' ZEun..Tt7TRZNA RO DZ ........... . , 05 - 02 
L-I . ';'~'"~~L( '. ' Z IELNIA ~,,:::,_, - Opracowanie: PROJEKT ZASILANIA POMP, " OW",',NI P-? W ' . 

ELEKfRYCZNA 1/::.. " '. ENERGIE ELEKTRYCZNt\ 

()o -',' ,'SLUP zN~lO Z,' LAMPJ\ ~ _.~-:- -F~ Nazwa rysunku: ORIENTACJA Upr. Bud. 
OSWIETLENIOWJ\ . ' .•• \ \ Nr 

, \ \ 
• RURA OCHRONNA KABLA \-.. . 

H! 21l-C.8? I X·, IOpmcowal; 

KL274/94Projektowlll: I inz. ], Grudniewski 

Skala: 

OP 
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144.333.182 
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16/0,4kV
63 kVA 

i '----, 
.IFT 22. 

S 301' 
B 6A 

~lOOA wr-I7F 

STACJA TRANsFoRMAf~~rA~:~om 
1. Opis techniczny ~ IX Wiek6w Kielc 3StOPlEC SZLACHECKl ?5-filB Kielcea) Obiekt 


b) Typ stacji STSPuo 20/100 

c) Napiecie znamionowe 15kVA 

d) Prad zwarcia doziemnego Iz=0,2x227=45.4 

e) Reystancja wsp6lnego uziemienia stacyjnego 
 R=99=i&:=1.1 ohm 

f) Typ uziemienia systemu 
 TT po stronie SN i TN-C po stronie NN 

Stacje transformatorowa zaprojektowano w tr'Zonie istniejacej Uni 15kV 

Daleszyce,Ujny.z przewodami 3xAFL50mm2. Stacje' zlokalizowano na dzialce 


. prywatnej nr 288 w odlegloSci 0.5m od granicy z dzialka 287 na skrzytowaniu 
istniejacejIini 15kV i linii nn zasilanej ze stacji Slopiec 576. 
Ist,niejacy slup odporo'WY. nr36 typ 0-12 liniinapowietrznej 15kV Daleszyce 

'. Ujny nalezy zlikwidowae.· Stacje wypozazye'W skrzynierozdzielcza . trzyobwodowa 
z . pomiarem sumujacym ipomiarem dla oSwietlenia ulicznego.· Transformator. 

15/0,4 kV 0 mocy 63 kVA Odlaczniko-uziemnik OUN III 24/4. 

Ze stacji wyprowadzone· beda dwa obwody na istniejaca linie nn zasilana ze 

stacji Stopiec 576. 

2. Schemat ideowy i dob6r aparatury 

ISTH. 3xAFL5O~ DALESZYCE UJNY 

I 
OUN m 24/4 

AALl!S 3x35 

Pl)LIU-D18 
~II R< 1.1 ohm 

TraII8f. roo 

PC 387 

Wh ~ 
A 52 

S 301 
B4 

-.---,.. 

LK-15/2B315
Wyb6r praey
l-Automatyczne~ 
2-Reezne!:\ S SOl

I C25 

SLA32 I 
II C. 220V 

LZ-911 

II GEO - PROJECT" 
0B1I0D 1 OlIO!) 2 _A 
8lup 30 8lup 92 BIURO PROJEKTOW I UstUG TECHNICZNYCH 
Jdar. Jdar. 

AoJSn AIlIIIn 

4-x36+2tI 4-lII7O+2tI 
 25-655 KIELCE, ul.1-go Maja 191 te1.346 21 85,(86) 

lana oblektu BUDOIA KANALIZACJI SANlTARNEJ " BORKOWIE s,mhol proJ 

budo1lanego: Z POMPOWNLUlI. POMPOWNIA P9 6-17/GPC/ 
()pracoRnie:() • PROJEKT ZASILANIA POMPOm f ENERGIF; ELEKTRYCZN4 05-02 

CI(!8e I INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA TERENIE POMPom P9 

NUwa rysWlku: SCHEMAT IYPOSAZENIA STACJJ 
Upr.bud.TRANSFORMATOROWEJ STSPuo20/10 

Projeit.o1llll inZ. I.Grudniewski Kl.274/94 

Opraco1llll i~. M.Salwa 

Nr lJlL 

Data 

~:;g 

3 

05.2007 
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Istniei/lcy
.It!:.]l

P-8 

~ 
lfYMlENICtfA 
AslSo4x35+25 

50m ' 

IstD1elacy
e) ~ . ,ZR;..9 , 

Wym. n,a 
Istniejlcy ( e \, OR-l0,5/12 

.Jlr..]!L 
 IP-8 ISTNIE.J~E

AL4:x50+5 IWym. na 
165m IK-l0,5/10 

I 

I 


I8tnleJilce 

+-E3J1-.ill R< 1,1 ohm 


lIloc przyl/tczeniowa 6 kf 
moe szezytowa l,5kf ' 

OB1lO0' OIIICID 2 IIIIZBII1rA 
1 IIlup III! 

Idm". 
lder.
Siup 00 

allSn -
4:z1l1l+2B -
10m 

i 

zt4tU' pollW'loR ZIP-I0 ZIDRK 
lfA hImzI 1S'ftf. SWP! Dr S9 , 

PElf'--!----6------f- Z IEZNIKIEIf :Haz. BEZPOSREDlfDf 

------
Wh 

Q3O~~' ,,! 

, LZ4x35_ 
PEN 

IZ4x 
35 

== 
8<30 ohm 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I ftnmetmJa Iioiit , ' I 
L..!zaiiTajiOa- - - - --.J 

~ R<10,O ohm. YAKY4J35 mm l=5S m 
GXO 0.66/5 

- TYP OCHRONY LINII ZASILAJ~CEJ TN-C 
'<t TYP OCHRONY INSTALACJI TN-S 

, ~.. 

d'1~AHOS1~WO POWIATOWE 

w Kielcach 


AI. IX Wiek6w Kielc 3 

__..11_

Do tablicy _jI\eo 
sterownlczej przy 
pompom 
YKY5x6mm2 1=6 m 
pompy 2x1.5 kJ 

5xZUG 
-G 10 

~cznik 

3l2UG 
-G ... 

zewnetnne 
, YKSY:to 
3J2.5 mm2 
1= 18 m 

• PSI',
C18! 

~ 
[4= 
0,03A 

'lIlA 16A 

GUD! 
REIOIiTOJE 

I 

25~!H6 Kielce 

PROJEKTOfANA 
ROZDZIELNlA 

,ZEfNF;TRZNA "Hz" 
WOLNOSTOJ1\CA' ' 

32!r-

R<lO.O ohm ~ 
E 32 A 

OJ 516 mm 1=10 m 
PrzellOCIly 
agregal 
pl'400l1l6rczy 
7 kV!/5.6 kJ 

1OJ::: "GEO - PROJECT"C\l«l
+p.
0;:1 BIURO PROJEKTOW I UStUG TECHNICZNYCH~7n 
~.g 25-655 KIELCE, ul.1-go Maja 191 te1.346 21 85,(86) 

lfuwa obiektu 
budollanego: 

0prae0'Rllie: 
(~) 

IIfuwa l'JI!IIlku; 

Data 05.2007•ProjeitoWIII into J.Grudniewski KI.274/94 r4fc!;;' 
Skala 1:IOpracowai in2:. M. Salwa. i~~,.,;, 

'3~g 

BUDOWA KANALlZACn SANITARNEJ , BORKOWIE 

Z POMPOWNWIl POMPOINIA P9 


PROJEKT ZASn.ANIA POMPOm wENERG~ ELEKTRYCZNi\ 
I INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA TERENIE POMPOm P9 

SCHElIAT ZASILANIA 
Upr.bud. Podpls 

Symbol' proj 

6-17/GPC/ 
05-02 

Nrrys. I, 



'1 
;)'llJffiOSTWO pOWIKroWE'-1 

GEO PROJE,-,·ITf Kielce.ch 
- Vi,.Wiekow Kielc 3

, 1 BIURO PROJEKTOW I USt.UG TECHNI~i~6y~~e 
Spotka Z 0.0. 

25 - 655 KIELCE, ul. 1 - go Maja 191 Rok zal. firmy: 1993 

1 
TeL centro 34621 85 

Symbol projektu 13 -17/GPC/05 - 02 fax. 344 23 02 
1 EGZ.NR2 

PROJEKT BUDOWLANY 
'1 

TOM II 

I PROJEKT ARCIDTEKTONICZNO-BUDOWLANY 

cz~sc 3 

Zamierzenie budowlane: Budowa kanalizacji sanitarnej 
z przykanalikami, pompowniami sciekow 

i zasilaniem energetycznym dla msc. Siopiec gm. Daleszyce. 

Obiekt: POMPOWNIE SCIEKOW PS, P6, P7, P8, P9 

Opracowanie: Projekt elementow zagospodarowania terenu 
pompowni sciekow 

Branza: architektoniczna 

Adres obiektu: S~OPIEC, gm. Daleszyce 

Inwestor: Gmina Daleszyce 

Plac Staszica 9 
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Nazwisko i imi~ 

Projektowal: Itechno ElZbieta WoZniak 

Sprawdzil: mgr inZ. Edmund Pieniq?:ek 

Uprawnienia 
Budowlane nr 

KL 177/92 

2428/64 

Podpis 

Data wydania opracowania: styczeti 2007 T. 
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'1 	 b'TAROb'~WO POWIATOWE 
w Kielcach 

Al. IX Wiek6w Kielc 3ZAWARTSC TOMU II cz~sc 3 
,?'5-51R Kielce

Cl 
1. 	 Strona tytulowa Str.340 

2. 	 Spis tresci Str.341 

1 3. Opis techniczny 	 Str. 342-344 

4. 	 Rysunki 

Rys. nr 1 - Rozwini~cie ogrodzenia P-5 skala 1 :250 Str. 345 

Rys. nr 2 - Rozwini~cie ogrodzenia P-6 skala 1 :250 Str. 346 

Rys. nr 3 Rozwini~cie ogrodzenia P-7 skala 1:250 Str.347 

.. I Rys. nr 4 - Rozwini~cie ogrodzenia P-8 skala 1 :250 Str. 348 

Rys. nr 5 - Rozwini~cie ogrodzenia P-9 skala 1 :250 Str. 339 

Rys. nr 6 - Prz~slo ogrodzenia skala 1:25 Str.350
I ) 

Rys. nr 7 - Furtka szer. 1,50m 	 skala 1:25 Str.351 

· I 
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2 
, \' b"l1lliUb'TWO POWIATOWE 

w Kielcach 
AI. IX Wiek6w Kielc 3 

'I 25-516 Kielce 

I OPIS TECHNICZNY 
DO PRQJEKTU OGROOZENIA TERENU POMPOWNI SCIEKOW 
P ~ 5, P - 6, P-7, P - 8, P - 9 NA KANALlZACJI SANITARNEJ 

w m. St.OPIEC SZlACHECKJ gmina DALESZVCE, powiat kielecki woj. 
swi~tokrzyski& 

I. Dane og61ne 

1. Inwestor: Urzetd Gminy w Oaleszycach. 
2. Uzytkownik: j. w. 
3. Podstawa opracowania: 
- Decyzja nr 64/06 0 ustakmie lokaHzacjt tnwestycit celu publicznego 

wydane przez W6jta Gminy Daleszyce - pismo znak ITU. 7331-89/06 
z dn. 09 -08 - 2006 r - zatctcznik zawarty w odr~bnej teczce 

- Map Y sytuacyjno- - wysokoScfowe w skaH 1 : 500 

II. Opis ogolny projektu ogrodzenia i dane techniczne. 

1 	 Opis projektu ogrodzenia pompowni P - 5 zlokalizowanej na dziafce ozn. nr 
961 'vV m. StoPt9C Sz~ach9Ckt gm. Da~eszYCfr 
Zgodnie z wytycznymi technologicznymi projektowana pompownia sciek6w 
oznaczona P- - 5 winn8" bye ogrodzona ogrocizenrerrr z sj8tKr staiowej 
powlekanej zamocowanych w stupkach stalowych, osadzonych w blokach 
fundamentowych. ad drogi dojazdowej projektuje si~ furtk~ z profili 
stalowych wypetnionych dotem blachq. 

Furtka szerokosci 	 - 1,50 m 
Rozpi~tosc prz~et 	 - 2,1(} m 
Wysokose ogrodzenia 	- 1,80 m 

.1 

Dtugose poszczeg61nych dtugosci bok6w ogrodzenia pompowni P - 5: 

A-B = 7,50 m 
:B-C 5,OOm 
:C-D G,OOm 
:D-E 2,50m 


1 E-A = 6,50 m z furtkl:l 


Catkowita dtugose ogrodzenia = 27,50 mI 
2. Opis projektu ogrodzenia pompowni P • 6 zlokalizowanej na dziatce ozn. nr 

J 	 728/3 w m. Stoprec Sztachecki gm. DalesEYce 
Zgodnie z wytycznymi technologicznymi projektowana pompownia sciek6w 
oznaczona P - 6 winna bye ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej 

, 1 	 powlekanej zarooco'i't'anych W stupkach staJowych, osadzonych w blokach 

J 	 3~;' 



,1 

'f 	
3 

fundamentowych. Od drogi dojazdowej projektuje1~bT~iOWI_OfiftE 
stalowych wypemionych dotem blachct. w Kiefcach

I AI. IX Wiek6w Kielc 3 
25~51.6 Kielce 

I 
F urtka szerokosci - 1,50 m 
Rozpi~tose prz~set - 2,10 m 
Wysokose ogrodzenia - 1,80 m 

: 1 	 Dtugose poszczegolnych drugosci bok6w ogrodzenia pompowni P - 6: 

, I 	 A-B = 5,00 m 
I 	 B-C = 5,00 m 


C-D = 5,00 m 

D-A = 5,00 m z furtkct 
"1 

Catkowita dtugose ogrodzenia = 20,00 m 

1 3. 	 Opis projektu ogrodzenia pompowni P * 7 zlokalizowanej na dziatce ozn. nr 
779/15 w m Siopiec Szlachecki gm. Daleszyce 
Zgodnie z wytycznymi technologicznymi projektowana pompownia sciek6w 

I 

I 

oznaczona P - 7 winna bye ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej 
powlekanej zamocowanych w stupkach stalowych, osadzonych w blokach 
fundamentowych. Od drogi dojazdowej projektuje si~ furtk~ z profili 
stalowych wypetnionych dotem blachtt. 

Furtka szerokosci - 1,50 m, j 
Rozpi~tose prz~set - 2,10 m 

I 	 Wysokose ogrodzenia - 1,80 m 

. I 
Drugosc poszczeg61nych dtugosci bok6w ogrodzenia pompowni P - 7: 

A-B = 7,50 mI 
B-C = 5,00 m 

C-D = 7,50 m 


1 D-A = 5,00 m z furtktt 


Catkowita dtugose ogrodzenia = 25,00 m 
J 

4. 	 Opis projektu ogrodzenia pompowni P - 8 zlokalizowanej na dzialce ozn. nr 
620 w m. Bork6w gm. Daleszyce 

,1 

J Zgodnie z wytycznymi technologicznymi projektowana pompownia sciek6w 
oznaczona P - 8 winna bye ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej 
powlekanej zamocowanych w stupkach stalowych, osadzonych w blokach 
fundamentowych. Od drogi dojazdowej projektuje si~ furtk~ z profili 
stalowych wypetnionych dolem blach~.: 

,J Furtka szerokosci - 1,50 m 
Rozpi~tose prz~set - 2,10 m 
Wysokosc ogrodzenia - 1,80 m 

; J 

Otugose poszczeg61nych dtugosci bok6w ogrodzenia pompowni P - 8: 

J 	 3~3 

1 



1 
4 

"1 	 dl1U(OSTWO POWIATOWE 
A-B = 	 w Kielcach 

5,00 m Al.JX Wiek6w Kielc 3B-C = 
F 1 	 5,00 m 25~M,6 KielceC-D = 500 m 

:::D-A 5:00 m z furtket 

"I 	 Cafkowita dfugose ogrodzenia ::: 20,00 m 

I 	 5. Opis projektu ogrodzenia pompowni P - 9 zlokalizowanej na dziafee ozn. nr 
134 w m. Stopiee Szlaeheeki gm. Daleszyee 
Zgodnie z wytyeznymi teehnologieznymi projektowana pompownia seiek6w 
oznaezona P - 9 winna bye ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej 

1 	 powlekanej zamocowanyeh w stupkaeh stalowyeh, osadzonyeh w blokaeh 
fundamentowyeh. Od drog; dojazdowej projektuje si~ furtk~ z profili 
stalowyeh wypefnionyeh dotem blaehet. 

: 1 
Furtka szerokosei - 1,50 m 

, 1 Rozpi~tose prz~sef - 2,10 m 
Wysokose ogrodzenia - 1,80 m 

Dfugose poszezeg61nyeh dtugosci bok6w ogrodzenia pompowni P - 9: 
1 


A-B = 5,00 m 


'I B-C = 5,00 m 

:::C-D 5,00m 
:::D-A 5,00 m z furtket 

1 
:::

, ! 	 Catkowita dtugose ogrodzenia 20,00 m 

6. Elementy ogrodzenia: 

sfupek stalowy z profilu 070/3,6mm osadzony w bloku 
fundamentowym 0 wymiaraeh 40 x 40 x 110 em 
furtka 0 szerokosei 1,50 m wykonae z profili stalowyeh zgodnie zI 

projektem, zamontowae typowe zamki, rygle i zawiasy 
prz~sfo z siatk; 0 szerokosei 1,80 m 

1 

UWAGI: 

Prz~sta i furtk~ nalezy zabezpieezye antykorozyjnie poprzez


1 oczyszezenie, pominiowanie i dwukrotne pomalowanie farbet olejnet 

og61nego stosowania w kolorze zielonym, proponuje si~ kolor RAL 6002. 


Na ogrodzeniu obok wjazdu na teren nalezy zamontowae tablie~
, I 
informaeyjnet 0 nast~pujeteej tresci : 


OBIEKT ZUK DALESZYCE 
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ROZWINI~CIE OGRODZENIA P-5 
skala 1: 250 § 

~ OGRODZENIE WIDZIANE OD STRONY WEWN~TRZNEJ 

POZIOM POROWNAWCZY 240.00n1l1ppm 


RZ~DNA TERENU PROJEKTOWANEGO 


RZ~DNA TERENU ISTNIEJACEGD 

RODZAJ I PRZI;SEL 

ODLEGLOSCI NA PLANIE 

ODLEGLOSCI 

A B C 
I 

D A 

h;r-:..., 
~4 

N 
'N 

. '"'.". 
Ci 

"3;.;: 2,.(10 m 1.50 50 


1.50m 5)OOm 6<00 m :.::'50 m :5.00 In 


~; xL:lcV to 

70.00' 
/90,00'

130.00" 140,00' 
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FURTKA o szerokosei 150 em l : 45 WYKAZ STALl PROFILOWEJ ST3SX .lelce 
I 
I DLA 1 wego SLUPKA STALOWEGO 

I"WIDOK ~ := 
PRZEKROJ B - B 

MONTOWAC DO SLUPKOW STALOWYCH. OSADZONYCH W BLOKU 
FUNDAMENTOW\'M 0 \\·Yllllaraeh 40 x 40 120 em 
W SRODKU ROZPIE;:TOSCI FURTKI NALEZY WYKONAC SLUPEK 
BETONOWY 0 \\ymiaracll 20;; 20 x gO em DO ZAMOCOWANIA RYGLA 
DOLNEGO 

PROFIL 

KATOWNIK. 50 x 50 x 5 1800 4 7,20 3,77 

700 6 4,20 

1450 2 2,90 

J:jLAL;t1A gr 2 mm 0,54 x 0,64 = 0,34 m2 8,34 

27,14 

szer. 180 em 2,7m' 111'2,10 

RAZEM 

5,67 

UWAGI: 
SPAWAC SPOINA CIAGLA gr 5 mm 
ZAMONTOWAC TYPOWE ZAWIASY, ZAMKI I RYCLE 

EZPlECZYC ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OClYSZCZEME. 
POMINIOWAN IE I POMALOWANIE FARBi\ NAWlERZCHNIOWA 
OGOLNECJ0 STOSOW ANIA W KOLORZE IIELONYIv1 

2,88 

58,97 KG 

I 
410--40 -.--~ 

~ CQ 

~ .

Pl<ZEKROJ' A - A 

1 1 " GEO - PROJEKT" 
BIURO PROJEKTOW I USLUG TECHNICZNYCH 

l Spolka Z 0. o. ~ ~O 25-020 KIELCE ul. Ch((cinska I, Icl.: cent. 34 62185(86) fax 34 423 02 

~°h Nazwa obiektu budowlanego. adres: BUDOWA KANALlZACJI SANITARNEJ 
Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI SCIEKOW I ZASILANlEM ISymbol proj.: 

ENERGETYCZNYMDLA WITl. BORK,OW gIll. DALESZYCE .2-17/GPC/ 
_.. .OS..{J2 

Ooirac()wanie: OGRODZENlE TERENU POMPOWNI P-S, P-6, P-7, P-8, P-9 

(cz((s6) ARCHITEKTURA 

Nazwa ryslll1ku: FURTKA szer. 1,50 m Rys. nr 7 

. Elzbieta WoZniak Skala 1 : 500 1 

J 
Data: 
01-2007 

2,.~A 

Cl.I}ZAR 1 mb 
wKG 

14,92 

0,67 

15,59KGRAZEM 

DLA 1 - ej FURTKI szerokosci 150 em 
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b'TAROS'rwo POWIATOWEI 
 "C'~elcach
GE0 ..P, R 0 J ~!~~k~:~elc3 

"I BIURO PROJEKTOW I USlUG TECHNICZNVCH 

Spotka Z 0.0. 


25 - 655 KIELCE, ul. 1 go Maja 191 Rok zal. firmy: 1993 

, 1 


Tel. centro 346 21 85 


Symbol projektu 17 - 17 IGPC/OS - 021 fax. 344 23 02 


EGZ.NR2 

PROJEKT BUDOWLANY 

TOM II

I '\ 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

cz~sc 4
I 

I i 


Zamierzenie budowlane: Budowa kanalizaeji sanitarnej 

Obiekt: 

Opracowanie: 

Brania: 

Adres obiektu: 

Inwestor: 

z przykanalikami, pompowniami seiekow 

i zasilaniem energetyeznym dla mse. Siopiee gm. Daleszyee. 


POMPOWNIA SCIEKOW P5, P6, P7, P8, P9 


Projekt drog i uksztaltowania terenu 


drogowa 


SLOPIEC, gm. Daleszyce 


Gmina Daleszyce 

Plac Staszica 9 


26-021 Daleszyce 


I 


I 


I 


Projektowal: 

Sprawdzil: 

Nazwisko i imi~ Uptawnienia 
Budowlane nr 

mgr inZ. Marian Gogolewski KI.279/87 

mgr inZ. Edmund PieniqZek 2428/64 
,c' 

Data wydania opracowania: styczeri 2007 r. 

Podpis 

/1

LAi 
110i~" 

A "-" 
I 

,[ 
PROJEKT ZAWIERA ..~.t.... KOLEJNO PONUMEROW ANYCH STRON 

, 1 


I 



~I 
'"1 \)l~Ob~rwo POW1A1'OWE 

ZA W ARTSC TOM II cz~sc 4 W R::ielcach 
N. IX Wiek6w Kielc 3 


1 1. Strona tytulowa 25-'Y{t.~1l!e 

2. Spis tresci Str.353 

1 3. Projekt zjazdu i uksztaltowania terenu pompowni sciek6w P5 Str. 354-362 


4. Projekt zjazdu i uksztaltowania terenu pompowni sciek6w P6 Str.363-371 

5. Projekt zjazdu i uksztaltowania terenu pompowni sciek6w P7 Str. 372-380 


6. Projekt zjazdu i uksztaltowania terenu pompowni sciek6w P8 Str. 381-389 


7. Projekt zjazdu i uksztaltowania terenu pompowni sciek6w P9 Str. 390-398 


'1 

I 


I 


I 


I 

, 1 


,\ 

.1 


'I 

~l;~ 



" 

!I 

1 

fl d'lMOSTWO POWIA110WE 
wKielcach 

AI. IX Wiek6w Kielc 3 
1 25-516 Kielce 

F 

;'1 


'1 


I 


1 

'1 

Slopiec pompownia P5 
~ I 

, I 


I 

1 

I 

, J 

: 1 

J 
( 1 

, I 
t j 

Ll 

J 

J ~5"t 
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b'TAROSTWO POWIATOWE 

tv Kielcach'1 Al.DC Wiek6w Kielc 3 
25-516 Kielce 

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego uksztaftowania terenu 
"1 pompowni sciek6w P5 w m. Sfopiec gm. Daleszyce 

«1 	 1. Podstawa opracowania: 

Projekt architektoniczno-budowlany uksztaH:owania terenu pompowni sciek6w P5 w 
'I 	 m. Stopiec gm. Daleszyce zostat opracowany w oparciu 0 umow~ zawartEt pomi~dzy 

przedsi~biorstwem "GEO-PROJECT" Biuro Projekt6w i Ustug Technicznych w 
Kielcach a Inwestorem. 

\ 
2. Projekt opracowano W oparciu 0: 

- podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 :500 1 
- RozporzEtdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 

02.03.1999r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi 


I publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) 


3. Stan istniejctcy: 

Teren przeznaczony pod inwestycj~ znajduje sie na dziatce nr 961 w miejscowosci 
Stopiec gm. Daleszyce. Pod wzgl~dem uksztaH:owania teren dziatki jest 
zr6znicowany wysokosciowo, po stronie potudniowej dzatki znajduje si~ droga 0 

nawierzchni gruntowej . 

4. eel i zakres opracowania: 

Celem opracowania jest projekt konstrukcji nawierzchni terenu wokOt pompowni oraz 
uksztaH:owania terenu pod budow~ pompowni sciek6w P5 w miejscowosci Stopiec. 

5. Rozwictzanie sytuacyjne: 

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje swoim zakresem budow~ nawierzchni 
wokOt pompowni P5. 

Obrzeze betonowe 0 wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej 

Spadek podtui:ny nawiericni wokOt pompowni 5% 
Spadek poprzeczny nawierzchni wokOt pompowni 5% 

6. Rozwictzanie wysokosciowe: 

I Wysokosciowo projektowana nawierzchnia z kostki betonowej brukowejnawit:tzuje' do < 

nawierzchni istniej~cej drogi gruntowej. Na przekrojach podano projektowane rz~dne 
wysokosciowe nawierzchni (przekr6j podfui:ny i przekroje poprzeczne). I 
Spadek podtui:ny nawierzcni wokOt pompowni 5% 

Spadek poprzeczny nawierzchni wokOt pompowni 5% 


,I 

J 
J 
,J 	 ~5.5 



1 
I 

'1 
7. Konstrukeja nawierzehni: 

'j - warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej -Bern 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3em 
- podbudowa zasadnieza z kruszywa lamanego , 1 
stabilizowanego meehanieznie -15 em 
- warstwa mrozooehronna z piasku gruboziarnistego -15 em 

, 1 RAZEM: 41 em 
j 

j'l:tULUtS'J'WO PUWIATOWE 

w Kielcach 


AI. IX Wiek6w Kielc 3 

25-516 Kielce 


0brzeze'betcnowe'Q wymiaraeh 8x30x100 em na podsypce piaskowej: 
. j 

8. Odwodnienie: 

Odprowadzenie wod opadowyeh z powierzehni podjazdu i nawierzehni wok6f ~ I pompowni projektuje si~powierzehniowo poprzez nadanie odpowiednieh spadk6w 
podfu.inyeh i poprzeeznyeh. 

, 
1 
l 9. Uzbrojenie: 

Naplanie sytuaeyjnym pokazano uzbrojenie terenulj:
I - projektowana kanalizaeja sanitarna grawitaeyjna 


- projektowany ruroeiGlQ Uoezny 

- projektowana linia kablowa eN N 


10. Roboty ziemne: 

Nalezy usunqc warstw~ ziemi urodzajnej (hurnusu) grubosei okoto 15 em (wg tabeli). 

lIosc robot ziemnyeh przedstawiono w tabelaeh robot ziemnyeh. Material nanasypy 

nalezy dowiesc. 

Roboty ziemne w'pobli.iu urzqdzen podziemnyeh wykonac r~ezniez zaehowaniem 

szezegolnej ostroznosei. 

Po wykonaniu wszystkieh prae nalei:y dokonac humosowania skarp nasypow z 

obsianiem ziamami traw, przy grubosei warstwy humusu min. 5 em. 


Opraeowali: 
mgr inz. Marian Gogolewski 

/Uj 
mgr inz. t.Uk:r Maaonek 

H~io~I 

j 

, 1 

J 

J 

J ~SG 

http:w'pobli.iu


r'l 311UlOSTWO POWIA1'OWE 
w Kielcach 

AI. IX Wiek6w Kielc 3 
OBLlCZENIE OBJ~TOSCI ROB6T ZIEMNYCH 2!i-Fi16.Kielce" 1 

Nr IHeklornetrl Melr I 

2 3 4 5 

0 0,00 0,4 1,0 

21 0 1.00 0,3 1,4 

3 0 3,00 2,4 2,2 

41 0 4,00 3,1 2,3 

51 0 7,00 0,3 2,0 

srednia rniejscu 

6 7 8 9 10 11 

0,4 1,2 1,00 0,4 1,2 0,0 

1,4 1,8 2,00i 2,7 3,6 0,0 

2,8 2,3 1,00 2,81 2,3 0,0 

1,7 2,2 3,00 5,1 6,5 0,0 

+ 
rn' rna 

12 13 14 

0,4 1,2 

2,7 3,6 

2,8 2,3 
0,01 0,0 

5,1 6,5 
0,01 0,0 

,1 


J 

J :'5' 

1 



1 

1 

'1 Tabela usuni~cia gleby 

0::: z 
....-Q) 

~ 

'u,If) 

~ 
0.... 
Q) 
N en 

'uco ,If) 
.  0 
c~ 
-00 
Q) .... 
.... Q),en N 

If) 

'U 
,If) 

..S2 
Cl 
~ 
-0 
0 

.~ 
c 
..c 
u 
t::! 
Q) 
.~ 

0 
a.. 

mb mb mb m2 
1 2 3 4 5 6 
1 0,0 2,5 

5,3 1,0 5,3 
2 1,0 8,0 

9,5 2,0 19,0 
3 3,0 11,0 

11,0 1,0 11,0 
4 4,0 11,0 

9,8 3,0 29,3 
5 7,0 8,5 

4,3 7,0 29,8 
6,0 14,0 0,0 

14,0 94,3 

'1 
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I 
. I 
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STAROb'TWO POWIATOWE 

w Kielcach 


AI. IX Wiek6w Kielc 3 

25-516 Kielce 
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"GEO-PROJECT" 
BIURO PROJEKT6W I USI,UG TECHNICZNYCH 

Sp6tka Z 0.0. 

25-655 KIELCE ul.l-go Maja 191, tel.: cent.34 62185 fax 3442302 
Nazwa obiektu bUdowlanego, adres: BUDOWA KANALIZACJI I SANrrARNE.J Z PRZYKANALIKAMJ, I'OMI'OWNIAMI SCIEKOW 

~ ZASH.ANIEM ENERGETYCZYM DLA MSC. SLOPIEC 
GM. DALESZVCE 

Nazwa rysllllk:u: PLAN SYTUACYJNY 

ISymbol pmj' 
7-17/GPC/ 
06-02104 

Opracowanie: 
PROJEKT BUDOWLANY UKSZTOLTOWANIA Upr.Bud. 

....Ir 
Podpis 

pkt 

: \ 

C 
: 1 D 

iE 
962o 

A 
B 

Rz~dne 
terenu 

246,65 
246,70 
247,80 
248,20 
247,50 

Rz~dne 
projektowane 

246,65 
247,17 
247,57 
247,65 
247,50 

\ 

~ 
~, 
~ 
~~ .2," 
2~~ 
~R42 
, 'v-::\ 

l--\'I 
1 

" 1 

~,
'\J\ \ ..~ 

, I t\ 
, I ~ 123Mb ', \ 

2'~[ \ 
, I H 244,6
; I 

~I1 

I ~ ~ 
~ 

, 1IH 
\ ~,f,tl "t-J\

24&aW 
woj sw~toknyskie 
pow. Icielecld 
911 f)deszyce 
obr~ 01 SI.opiec $zIochecki 
sekcja 144.JJJ. 1)21 

J 

,J 

"GEO-POMIARU 


BIURO USLUG 

DOKUMENTACYJNCl- GEODEZYJNYCH 


S ..6~KA z 0,0. 

25-020 Kielce. ul. ChGciillska 1 

ie!. 362-09-08- Dyrektor


tel. 362-09-19, fax 3H-23-02 


Niniejsza mq')O It'sI<d/ tSOO pows/ala It' drxIze 

sKCIIOWa'IiQ i wektaryzacji mcpy syt-wys: 


It' skditf)()()przYNtej tXizascbu podrunerem 

, 2529-28/2(KJ6 

18 ltt~dnn$c l rJr',;f?3fem 

tIOl 

b"l~OSTWO POWIATOWl£ 

w Kielcach 


AI, ]X Wiek6w Kielc 3 

2l5.'HS Kielee 
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(I STAROS1WO POWIM'OWE 
1 w Kielcach 


AI. IX Wiek6w Kielc 3 

2-5-516 {ifllt'c, 
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"GEO-PROJECT"@ BllJRO PROJEKT6W I USLUG TECHNICZNYCH 
Spolka Z 0.0. 

25-655 KIELCE ul.l-go Maja 191, tel.: cent.34 62185 fax 34 42302 

Nazwa obiektu budowlanego, adres: BUDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI SCIEKOW 

I ZASlLANIEM ENERGETYCZSM DLA MSC. SLOPIEC 
GM. DALESZYCE 

Symbol proj: 
f.171GPCI 
05-02104 

Nazwa rysunku: PRZEKR~PODLUZNY 
Opracowanie: 

PROJEKT BUDOWLANY UKSZTOl.TOW ANIA 

TERENU 

Upr. Bud. 
Nr 

Podpis Rys. nr:2 

Projelctowal: mgr ini:. Marian Gogolewski KL-279/87 #l7 Data: 
~.2006 

Sprawdzil: 
" 

mgr int. Edmund PienillZek 
-, , -

2428/64~~4tJ1J 360 
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,sTABO~Jl'WO POWIA1'OWE 
w Kie]cachP5 2-2\ Al~ IX Wiekow Kielc 3 

Przekroje poprzeczne 1-1 25~!H6 Kielce 
VI=0)3M2 O+OOLOO 

skala 1::100 VI=OAM2 0+000,00 N=L4M2 
N=LOM2 -

1 

,..p,p,245,00 .' 

" 
C)
-Ii{
;
II "Rzf;1dne '~ "t 
!
:1 

projeKtowane ~ .... .... " "3
:; N :i N 

00 0"lq II') ....~RZf;1dne ~"'l. 
oJ) 00r-. -:r-...Dterenu v vvI;;'; ~ ru ruru " 

II')II') II')II') II') 0Odleglosci 0 ru ruC\!.C\!. ru ...0... ..Dr-. ..D 
- L.- ---,  -
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VI=2AM2 0+003,003-3 
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@ GEO-PROJEct" 
BIURO PROJEKTOW I USLUG TECHNICZNYCH 

Spotka Z 0.0. 

25-655 KIELCE ul.1-go Maja 191, tel.: cent.34 62185 fax 34 423 02 

Nazwa obiektu budowlanego, adres: OUDOWA KANALIZACJI 

p,p.245,00 

Ul.RZf;1dne 
"f'-, ....projektowane' 

0 
II'). C\!.Rz~dne r-. vvterenu 

ru " 
00 00 II')II') 00OdlegloSci 0ruto" 

VI=0.3M2 0+007)005 5 
~ 

---=:::::~V 
~~ 

p,p,245,00 

I 0 r-. ..... SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI SCIEKOW S b '.II')Min 

" 
~ 

" :" 
..0Rz~dne ~ 

:" 
-t I ZASILANIEM ENERGETYCZYM DLA MSC SLOPIEC ym 01 pros·en~ projektowane • 7-17/GPCI...., I ....I~ :i" N GM. DALESZYCE 05.02/04:i N li" 

0;;:::~ ....00~ ~ 55RZf;1dne Nazwa rysunku: PRZEKROJEPOPRZECZNE

I ..D ..D ..D 00 00terenu v vv v vv Opracowanie:ru 
v ;;'; ruru ru " 

~ 

" ru 
aJ 

ruru 
Upr.Bud. PodpisPROJEKT BUDOWLANY UKSZTOLTOWANIA0 0 0 Rys. nr:30 0 C>0 0C>Odleglosci NrC> C>00 0III C> TERENU . v ....".oJ) to -.i ...0 ruru 

Projektowal: Imgr ini;. Marian Gogolewski 1 .-----+-----------+-IK_:-4-:8-:9_:4-~-ii-,;jJf .=.Sprawdzil: Imgr inz. Edmund PieniltZek 
". ", 
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SlMtOb'TWO POWIA'l'OWE 
w Kielcach'C~l 

AI. IX Wiek6w Kielc 3 
9,5-fnfi KielceSzczeg61 konstrukcyjny nawierzchni 

'1 placu manewrowego 

"1 Skala 1 :20 
I 

C l 
J 

TRAWNIK 

@ "GEO-PROJECT" 
BIURO PROJEKT6w I USLUG TECHNICZNYCH 

Sp61ka Z 0.0. 

25-655 KlELCE ul.1-go Maja 191, tel.: cent.34 621 85 tax 3442302 

Nazwa obiektu budowlanego, adres: BunOWA KANALIZACJI 
SANITARNE.J Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI SCIEKOW 

I ZASILANIEM ENERGETYCZYM DLA MSC. SLOPIEC 
GM. DALESZYCE 

Symbol proj: . 
7-17/GPCI 
05-02104 

Nazwa rysunku: PRZEKRO.JE KONSTRUKCYJNE 

Opmcowanie: 
PROJEKT BUOOWLANY UKSZTOLTOW ANIA 

TERENU 

Upr. Bud. 
Nr 

Podpis Rys. nr:4 

Projektowal: mgr inz. Marian Gogolewski KL-279/87 /if#' Data: 
12.2006 

Sprawdzit: mgr inz. Edmund Pieni!\Zek 2428/6}1rr~ A' 
rr;'~ 
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·jlJiliUb'TWO POWI~rOWE 

f1 w Kielcach 
AI. IX Wiek6w Kielc 3 

2Ei-5!6 Kielce 
1'1 

~"1 

, I 
, 1 

'I 

'I 
Siopiec pompownia P6 

1 

j 

I 


I 


:1 


2.r''2 
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SfAROb41fWO POWIATOWE 

r~l w Kielce.ch 

Al. IX Wiek6w Kielc 3 


25-!'i16 Kielce 

1'1 Opis do projektu architektoniczno-budowlanego drogi i ukszta.ftowania 

terenu pompowni sciek6w P6 w m. Stopiec gm. DaJeszyce 

'-1 	 1. Podstawa opracowania: 

Projekt architektoniczno-budowlany drogi i uksztattowania terenu pompowni sciek6w 

:1 	 P6 w m. Stopiec gm. Oaleszyce zostat opracowany w oparciu °umow~ zawartl:t 
pomi~dzy przedsi~biorstwem "GEO-PROJECT" Biuro Projekt6w i Ustug 
Technicznych w Kielcach a Ihwestorem. 

1 
2. Projekt opracowano w oparciu 0: 

I I 
- podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skati 1 :500 
- Rozporzctdzenie Ministra Transportu j Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 

, I 02.03. 1999r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi 
publiczne i fch usytuowanie (Oziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) 

3. Stan istniejctcy: 

Teren przeznaczony pod inwestycj~ znajduje sie na dziarce nr 726 w miejscowosci 
Sropiec gm. Oaleszyce. Pod wzgi~em uksztattowania teren dziatki jest I zrOznicowany WYSOkOSc10WO, po stronie p61nocno-zachodniej dzatki znajduje siEi! 
droga. 

4. Cel i zakres opracowania: 

Celem opracowania jest projekt dragi umozliwiaj~j eksploatacj~ pompowni, prejekt 
konstrukcji nawierzchni terenu wok6f pompowni oraz uksztattowania terenu pod 
budow~ pompowni sciek6w P6 w miejscowosci Stopiec. 

5. RozwictZClnie sytuacyjne: 

Projektarchitektoniczno-budowlany obejmuje swoim zakresem budow~ dregi doI pompowni sciek6w P6 oraz nawierzchni wok6f pompowni. 

Szerokosc podjazdu 4,0 m, dtugosc 6,5 m . 

Kraw~zniki 0 wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. 

Obrzeze betonowe 0 wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej 

Spadek podtuzny dragi 0,8% 


,j 	 Spadek poprzeczny zatoki 2% 

Spadek podtuZnY nawierzcni wokOt pompowni 2% 

Spadek poprzeczny nawierzchni wok6t pompowni 2% 
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I 
6. Rozwi~zanie wysokoseiowe: AI. IX Wiek6w Kielc 3 

25-516 Kielce 

I Wysokoseiowo projektowana nawierzehnia z kostki betonowej brukowej nawit:tzuje do 

nawierzehni istniejt:tcej drogi. Na przekrojaeh podano projektowane rz~dne 


wysokoseiowe nawierzehni (przekroj podtutny i przekroje poprzeezne). 

Spadek pod~utny zatoki 0,8% 

Spadek poprzeczny zatoki 2% 


I Spadek podtutny nawierzeni wokDt pompowni 2% 

! 

) Spadek poprzeezny nawierzehni wokDt pompowni 2% 


7. Konstrukejanawierzehni: 

- warstwa seieralna zkostki betonowej brukowej -8 em 

- podsypka eementowo-piaskowa 1:4 -3 em 

- podbudowa zasadnieza z kruszywa tamanego 

stabilizowanego meehanieznie -15 em 

- warstwa mrozooehronna z piasku gruboziarnistego -15 em 


RAZEM: 41 em 

Kraw~tnikiowymiaraeh 15x30x100 em na ~wie betonowej z oporem. 

Obrzete betonowe 0 wymiaraeh 8x30x100 em na podsypee piaskowej. 


8. Odwodnienie: 

Odprowadzenie wad opadowyeh zpowierzehni podjazdu i nawierzehni wokDt . 
pompowni projektuje si~ powierzehniowo poprzez nadanie odpowiednieh spadkow 
podtutnyeh i poprzeeznyeh. 

9. Uzbrojenie: 

Na planie sytuaeyjnym pokazano uzbrojenie terenu tj: 

- projektowana kanalizaeja sanitarna grawitaeyjna 

- projektowany ruroeiqg Uoezny 

- projektowana linia kablowa eNN 


I, 
10. Roboty ziemne: 

Nalezy usunt:te warstw~ ziemi urodzajnej (humusu) grubosei okrno 15 em (wg tabeli). 
lIose robot ziemnyeh przedstawiono w tabelaeh robot ziemnyeh., Materiat na nasypy 
nalezy dowiese. I Roboty ziemne w poblizu urzt:tdzen podziemnyeh wykonae r~cznie z zaehowaniem , I 
szezegolnej ostrotnosei. 
Po wykonaniu wszystkieh prae nalei:y dokonae humosowania skarp nasypow z 

: j obsianiem ziarnami traw, przy grubosei warstwy humusu min. 5 em. 

Opraeowali: 
~ \ mgr inz. M:r~Gogolewski 

/~f 
mgr inz. t.U~~,MalZonek 

·trJ~o~ 
.1 
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~'.n:tiliO~TWO POWIATOWE q w Kielcach 
AI. IX. Wiek6w Kielc 3 

25-516 Kielce OBLlCZENIE OBJ~TOSCI ROBOT ZIEMNYCH 
rl 

Buma algebraiczna 

.L.J 
° 1,41 0,31 6,50 1 9,11 2,01 0,01 9,11 0,01 

. 21 01 6,501 0,01 0,61 

Nr I Hektometrl Metr Powierzchnia 

3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 

0,01 0,0 

( 

, 1 

Nr Hektometr Metr Powierzchnia 

+wvkop - nasvp 

m 2 m 2 

1 2 3 4 5 

1 ° 6,50 0,1 1,4 

2 ° 10,50 0,0 2,4 

3 ° 11,50 1 0,0 0,0
1 

Powierzchnia OdlegloSt Obj~toS6 ZUZycie ria 
srednia miejscu 

+WVkop - nasvp +wvkop - nasvp 

m 2 m2 m m3 m3 m 3 

6 7 8 9 10 11 

0,1 1,9 4,00 0,2 7,6 0,0 

0,0 1,2 1,00 0,0 1,2 0,0 

Nadmiar obj~toSci Buma algebraiczna 

+ WVkop - nasvp + ~ 

m' m' m3 m' 
12 13 14 15 

0,2 7,4 
0,0 0,0 

0,0 1,2 
0,0 0,0 

" 

J 
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2 

0,0 

6,5 

11,0 

4,0 
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pkt Rz~dne 
terenu 

Rz~dne 
proiektowane i 

A 
B 

247,90 
247,55 

248,17 
247,55 

C 247,47 247,47 
0 247,80 248,07 
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3ililio~nwo POWIATOWE 

w Kielcach 


AI. IX Wiek6w Kielc 3 

25-516 Kielce 


"GEO-PROJECT"
~.-Gp~-BJURO PROJEKT6w I USLUG TECHNICZNYCH \::!J SpOlka Z 0.0. 

25-65, KIELCE uLl-go Maja 191, tel.: cent.34 621 85 fax 34 42302 

NlIZWa obiektu. budowlanego, adres: BUDOWA KANALIZACJI ISANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, POMl'OWNlAM. ScIEK6w ISymbol p,~,
'1 ZASIL,tN]EM ENERGE'ITCZYM DLA MSC. SU)PJEC 7-17/GPCI . 

. (;1\1. DALESZYCE - ----  • . 05.02104 

Nazwa rysunku: PLAN SYfUACYJNY 

Op.racowan~e: 
, PROJEK'f-BHOOWLAN¥ ZATOKI J Upr. Bud. I Podpis 

UKSZTOLTOWANIA TERENU Nr 

Projektowal: Imgr inz. Marian Gogolewski IKL -279/87 ! 

Sprawdzil: Imgr inZ. Edmund Pienh¢ek . t2428/64/Tf'(f V' • "j '1~t.: 
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"GEO-PROJECT" 

BIURO PROJEKT6W I USLUG TECHNICZNYCH 
Spolka Z 0.0. 

25-655 KIELCE ul.l-go Maja 191, tel.: cent.34 62185 fax 3442302 

Nazwa obiektu budowlanego, ad.res: BUDOWA KANALlZACJI 
SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI SClEKOW 

I ZASILANIEM ENERGElYCZYM DLA MSC. SLOPIEC 
GM. DALESZYCE 

Symbol proj: 
7·17/GPCI 
05-02104 

Nazwa rysunku: PRZEKROJPODLUZNY 

Opracowanie: 
PROJEKT BUOOWLANY ZATOKI I 

UKSZTOt. TOWANlA TERENU 

Upr. Bud. 
Nr 

Podpis 

L\ 

Rys. nr:2 

Projektowal: mgdnz. Marian Gogolewski KL-279/87 # Data: 
12.2006 

.,.-'
SprawdzH: mgr ini:. Edmund PienillZek 2428/64 h W-n4i2 
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Nazwa obiektu budowlanego, adres: BUDOWA KANALIZACJI 
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.1ftiliUb'TWO POW1ATOWE 
w Kielcach"I 

AI. IX Wiek6w Kielc 3 
2£)-1)16 KielceSzczeg6fy konstrukcyjne nawierzchni 

placu manewrowego 

Skala 1:20 

, 
Kraw~i:nik betonowy typ lekki 0 wym 15x3ox100cm 
Podsypka cem.-plask.l:4 Ilr. 5em 

i' . i x .. jI ,x15cmz betonu 8-15 

,ruszywa lamanego stabilizowanego 

aSI<U arUOOZlaml 

TRAWNIK 

Kostka betonowa gr. 8 em 

- H  -,uk:~'!..q~i-~s~~wa /amanego stabilizowanego 

em 

l@ "GEO-PROJECT" 
BIURO PROJEKT6W I USLUG TECHNICZNYCH 

SpMkazo.o. 
25·655 KIELCE ul.1-go Maja 191, tel.: cent.34 621 85 fax 34 42302 

Nazwa obiektu budowlanego, adres: BUDOWA KANALIZACJJ 
SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI SClEKOW 

I ZASILANIEM ENERGETYCZYM DLA MSC.SLOPlEC 
GM. DALESZYCE 

Symbol proj: : 
7-17fGPC( . 
06-02104 

Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 

Opracowanie: 
PROJEKT BUOOWLANY ZATOKI I Upr.Bud. Podpis 

NrUKSZTOLTOWANIA TERENU ....... 
Rys. nr:4 

Projektowal: mgr inz. Marian Gogolewski KL -279/87 
~~ 

Data: 
12.2006 

I 

Sprawdzit: mgr in~. Edmund Pieni~k-- 2428/~ rr.f£ 
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Jl1lliUS'l'WO POWIA1'OWE 

w Kielcach
,\ AI. IX Wiek6w Kielc 3 

25-516 Kielce 
Opis do projektu architektoniczno-budowlanego podjazdu (zatoki) i 

"1 uksztattowania terenu pompowni sciek6w P7 
w m. Stopiec gm. Daleszyce 

, 1 
1. Podstawa opracowania: 

Projekt arehitektoniezno-budowlany podjazdu i uksztaftowania terenu pompowni 1 

:1 

seiek6w P7 w m. Stopiee gm. Daleszyce zostat opraeowany w opareiu 0 umow~ 


zawart~ pomi~dzy przedsi~biorstwem "GEO-PROJECT" Biuro Projekt6w i Ustug 

Technieznych w Kielcaeh a Inwestorem. 


2. Projekt opracowano w oparciu 0: 

I 
- podktady sytuaeyjno-wysokoseiowe w skali 1:500 


I - Rozporzctdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz;430 z dnia 

02.03. 1999r. w sprawie warunk6w teehnieznyeh, jakim powinny odpowiadac drogi 
publiezne i ieh usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) 

3. Stan istniejC\cy: 

Teren przeznaezony pod inwestyej~ znajduje sie na dziatce nr 779/15 w 

miejseowosci Stopiee gm. Daleszyee. Pod wzgl~dem uksztaftowania teren dzialki jest 

zr6znicowany wysokosciowo, po stronie p6tnoeno-zaehodniej dzalki znajduje si~ 


droga 0 nawierzehni asfaltowej. 


4. Cel i zakres opracowania: 

Celem opraeowania jest projekt podjazdu (zatoki) umozliwiajClCY eksploataej~ 
pompowni, projekt konstrukeji nawierzehni terenu wok6t pompowni oraz 
uksztaftowania terenu pod budow~ pompowni seiek6w P7 w miejseowosci Stopiee. 

5. RozwictZanie sytuacyjne: 

I 


Projekt arehitektoniczno-budowlany obejmuje swoim zakresem budow~ podjazdu 

(zatoki) do pompowni seiek6w P7 oraz nawierzehni wok6t pompowni: 

Szerokosc podjazdu 2,5 m, dtugosc 2,5 m 

Kraw~zniki 0 wymiaraeh 15x30x100 em na tawie betonowej z oporem. 

Obrzeze betonowe 0 wymiaraeh 8x30x100 em na podsypee piaskowej. 

Spadek podtuzny zatoki 1,2% . 

Spadek poprzeezny zatoki 2% 

Spadek podtuzny nawierzcni wok6t pompowni 3% 


j Spadek poprzeczny nawierzchni wok6t pompowni 2% 


, ! 

J 
\_! . 

,[ 
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~'TAROb'TWO POWIATOWE~'l w Kielcach 

6. RozwiC\zanie ~ysokoseiowe: AI. IX Wiekow Kielc 3 
25·516 Kielce !'1 

Wysokosciowo projektowana nawierzchnia z kostki betonowej brukowej nawiC\zuje do 

istniejC\cego terenu. Na przekrojach podano projektowane rz~dne wysokosciowe 

nawierzchni (przekroj pod~uznyi przekroje poprzeczne). 

Spadek pod~uzny zatoki1 ,2% 

Spadek poprzeczny zatoki 2% 


, 1 	 Spadek pod~uzny nawierzcni wok~.pompowni 3% 
Spadek poprzeczny nawierzchni wok~ pompowni 2% 

, 1 	
7. Konstrukeja nawierzehni: , ! 
- warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej -Bcm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm 


, '\ ., podbudowa zasadnicza z kruszywa ~amanego 


stabilizowanego mechanicznie ., 15cm ' 

., warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego -15 cm
1 

RAZEM: 	 41 em 

, 	1 Kraw~zniki 0 wymiarach 15x30x1 00 cm na mwie betonowej Z oporem.. 
I Obrzeze betonowe owymiarach Bx30x1 00 cm na podsypce piaskowej. 

8. Odwodnienie: 

OdprowadzeniewOdopadowych z powierzchni podjazdu i nawierzchni wok~ 
pompowni projektuje si~ powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkow 
pod~uznych i poprzecznych. 

9. Uzbrojenie: 

Na planie sytuacyjnym pokazano uzbrojenie terenu tj: 

., projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

- projektowany rurociqg t~oczny 


- projektowana linia kablowa eNN 


10. Roboty ziemne: 

Nalezy usunC\c warstw~ ziemiurodzajnej (humusu) grubosci ok~o 15 cm (wg tabeli).III lIosc robot ziemnych przedstawionow tabelach robot ziemnych. Materia~ na nasypy 
nalezy dowiesc. 

, I 	 Roboty ziemne w poblizu urzC\dzertpodziemnych wykonac r~cznie z zachowaniem .. 

szczegolnej ostroznosci. 

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonac humosowania skarp nasypow z 

obsianiem ziarnami traw, przy grubosci warstwy humusu min. 5 cm. 


1 Opraeowali: 

, I mgr inz. Marian Gogolewski 


, I 	 /fi;J;mgr inz. luI( z Malzonek 

~~D'Wlk
J 

.J 	 31 
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iit:U\vblTrwo POWIATOWE 
w Kielcach 

AI. IX Wiek6w Kiele 3 
OBLICZENIE OBJ~TOSCI ROB6T ZIEMNYCH 25-51f) Kielce 

I 

I 

Nr Hektomel 

1 2 

1 0, 

2 a 
'---

Melr 

3 

0,00 

2,50 

Powierzohnia 

+wvkoo - nasvo 

m 2 m 2 

4 5 

2,3 0,0 

0,0 1,2 

Powierzchnia OdlegloM Obj'tllos6 ZuZyoie na 
srednia mieiscu 

+wvko - nasvo +wvkoo - naSl/o 

m 2 m 2 m m 3 m 3 m 3 

6 7 8 9 10 11 

1,2 0,6 2,50 2,9 1,5 0,0 

Nadmiar obj'illoSci Suma algebraiozna 

+wvkoo - nasl/o + -
m 3 m 3 m 3 m 3 

12 13 14 15 

2,9 1,5 
0,0 0,0 

i 

..~EI 2,91 1,51 0.01 2;91 

Nr Hektomet 

1 2 

11 a 

21 a 
3 a 
4: a
. L------' 

Melr 

3 

2,50 

8,50 

11,00 

13,00 

Powierzchnia 

+ wvkop - nasyp 

m 2 m 2 

4 5 

0,0 6,4 

0,0 6,5 

0,0 7,4 

0,0 0,0 

Powierzchnia OdlegloSc Obj~oM Zuiycie na 
srednia mieiscu 

+wvkop - nasyp + WVkop - nasyp 

m 2 m 2 m m3 m 3 m 3 

6 7 8 9 10 11 

0,0 6,5 6,00 0,0 38,7 0,0 

0,01 7,0 2,50 0,0 17,4 0,0 

0,0 3,7 2,00 0,0 7,4 0,0 

Nadmiar obj'iJtosci Suma algebraiczna 

+wykop - nasyp + -
m3 m3 m 3 m 3 

12 13 14 15 

0,0 38,7 
0,0 0,0 

0,0 17,4 
0,0 0,0 

0,0 7,4 
0,0 0,0 
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2,5 

11,0 

13,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

8,5 

2,0 

13,0 

93,5 

22,0 

124,9 
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w Kielcach 

Szczeg6ly konstrukcyjne nawierzchni AI. IX Wiek6w Kielc 8 
25-516 Kielce '1 placu manewrowego 

Skala 1 :20 

, \ 

1 

Kraw~:tnikbetonowy typ lekki owym 15x3Ox100cm 
Pods ka cem. lask.l:4 r.5cm 
awa raw ZnI 0 x15c z betonu 8-15 

iamlsteoo 

TRAWNIK 

~~(1 

" ." .....~, .,,- - _. '..~ ~~''''' ....... -,~,-~-..:,.-'''''' "..,.",
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 .."GEU-PROJECT" 
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jl:tU(OSTWO POWIATOWE'I 
" \ W Kielcach 

, Al. IX Wiekow Kielc 3 
Opis do projektu architektoniczno-budowlanego podjazdu (zcOORipiKieJce 

, uksztaHowania terenu pompowni sciek6w P8 
w rn. Stopiec gm. Daleszyce 

1. Podstawa opracowania: 

Projekt architektoniczno-budowlany podjazdu i uksztaftowania terenu pompowni 
sciek6w P8 w m. Stopiec gm. Daleszyce zostat opracowany w oparciu 0 umow~ 
zawartc:t pomi~dzy przedsj~biorstwem "GEO-PROJECT" Siuro Projekt6w'j Ustug 
Technicznych w Kielcach a Inwestorem. 

2. Projekt opracowano W oparciu 0: 

- podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 :500 
- Rozp0rzc:tdzenie Ministra Transportu i Gospodarki,Morskiej poz. 430 z dnia 
02.03. 1999r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) 

3. Stan istniejctcy: 

Teren przeznaczony pod inwestycj~ znajduje sie na dziatce nr 620 w miejscowosci 
Stopiec gm. Daleszyce. Pod wzgl~dem uksztaftowania teren dziatki jest 
zr6znicowany wysokosciowo, po stronie p6tnocnej dzafki znajduje si~ droga 0 
nawierzchni gruntowej. 

4. Cel i zakres opracowania: 

Celem opracowania jest projekt podjazdu (zatoki) umozliwiajc:tcy eksploatacj~ 
pompowni, projekt konstrukcji nawierzchni terenu wok6t pompowni oraz 
uksztaftowania terenu pod budow~ pompowni sciek6w P8 w miejscowosci Sfopiec. 

5. RozwictZanie sytuacyjne: 

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje swoim zakresem budow~ podjazdu 

(zatoki) do pompowni sciek6w P8 oraz nawierzchni wok6t pompowni. ' 

Szerokosc podjazdu 2,5 m,dtugosc 2,0 m 

Kraw~zniki 0 wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem. 

Obrzeze betonowe 0 wymiarach 8x30x1 00 cm na podsypce piaskowej 

Spadek podfuzny zatoki 5,5% 

Spadek poprzeczny zatoki 4% 

Spadek podtuzny nawierzcni wok6t pompowni 5% 

Spadek poprzeczny nawierzchni wok6t pompowni 3,2% 
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j"l1ffi.OS'I'WO POWIATOWE 


w Kielcach 

AI. IX Wiek6w Kielc 3 


6. Rozwil:f.zanie wysokoseiowe: 	 '),1';-516 Kielce 

I 	 Wysokosciowo projektowana nawierzchnia z kostki betonowej brukowej nawiqzuje do 
nawierzchni istniejqcej drogi gruntowej. Na przekrojach podano projektowane rz~dne 

I 	 wysokosciowe nawierzchni (przekr6j podJuzny i przekroje poprzeczne). 
Spadek podJuzny zatoki 5,5% 
Spadek poprzeczny zatoki 4% 
Spadek podJuzny nawierzcni wok6J pompowni 5% 
Spadek poprzeczny nawierzchni wok6J pompowni 3,2% 

7. Konstrukeja nawierzehni: 

- warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej '-8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa Jamanego 
stabilizowane.go mechanicznie -15cm 
- warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego -15 cm 

RAZEM: 41 em 

Kraw~zniki 0 wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowejz oporem. 
Obrzeze betonowe 0 wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej. 

8. Odwodnienie: 

Odprowadzenie w6d opadowych z powierzchni podjazdu inawierzchni wok6J . 
pornpowni projektuje si~ powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadk6w 
podJuznych i poprzacznych. 

9. Uzbrojenie: 

Na planie sytuacyjnym pokazano uzbrojenie terenu tj: 

- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

- projektowany rurocicw Uoczny 

- projektowana linia kablowa aNN 


10. Roboty ziemne: 

Nalezy usunqc warstw~ ziemi urodzajnej (humusu) grubosci okoJo 15 cm.(wg tabeJi). 

lIosc rob6t ziemnych przedstawiono w tabalach rob6t ziemnych. Material na nasypy 

nalei:y dowiesc. . 

Roboty ziemne w poblizu urzqdzen podziemnych wykonac r~cznie z zachowaniem . 

szczeg61nej ostroznosci. 

Po wykonaniu wszystkich prac nalei:y dokonac humosowania skarp l1asyp6w z 
I 
obsianiem ziarnami traw, przy grubosci warstwy humusu min. 5 cm. 

Opraeowali: 
mgr inz. Marian Gogolewski 

mg. into ~~Malionek

~1~ 
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3'lMOSTWO POWIA1'OWE('1 w Kielcach 
Al. IX Wiek6w .K:ielc 3 

OBLlCZENIE OBJ~TOSCI ROBOT ZIEMNYCH 2!}-516 Kielce 
t' 1 

! 
{'"'. 

" t 

Nr IHektomelri Metr 

2 3 

01 0,00 

2 01 2,00 

+ 
m3 m3 

14 15 

0,0 0,0 

) 

'\ 

! 


Nr Hektomet Metr 

1 2 3 

1 0 2,00 

2 0 6,00 

3 0 7,00 

Powierzehnia 

+wvkop - nasyp 

m2 m2 

4 5 

0,0 0,3 

0,0 0,3 

0,0 0,0 

Powierzchnia Odleglosc Objl[ltosc ZUZycie na 
srednia mieiscu 

+wvkop - nasyp +wykop - nasyp 
m2 m 2 m m3 m3 m3 

6 7 8 9 10 11 

0,0 0,3 4,00 0,0 1,2 0,0 

0,0 0,2 1,00 0,0 0,21 0,0 

Nadmiar objl[ltosci Suma algebraiczna 

+wvkop - nasyp + -
m3 m3 m3 m3 

12 13 14 15 

0,0 1,2 
0,01 0,0 

0,0 0,2 
0,t1 0,0 

E] 0,0] 1,41 0,°1 0.0] 1,41 
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 J'1:tlliOSTWO POWIATOWE 

Szczeg6ly konstrukcyjne nawierzchni AI IXww:~el~ach . 
. lekow Kielc 3 

placu manewrowego 	 2f1-filfl Kil?l~e 

Skala 1 :20 

Kraw~;tnikbetonowy typ le~ki 0 wym 15x3Ox100cm 
podsve.ka cem.-!lask.l:4 Wi' 5 em 
awa od krawECnrk 0 wv .35J(25)(15cm z betonu 8-15 

ISK:I:4 gr. 3 cm 
11cza z Kruszywa /amanego stabilizowanego 

s la o c 

. 	 , 
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I ZASILANlEM ENERGETYCZYM DLA MSC. SLOPIEC 7-17/GPCI
GM. DALESZYCE 05.02104 
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rl 
.jTAROSTWO POWIATOWh 

w Kielcach1('1 
AI. IX Wiek6w Kielc 3 

'),!)-FiJ6 Kif'lc~ 

(~l Opis do projektu architektoniczno-budowlanego podjazdu (zatoki) i 

uksztaHowania terenu pompowni sciek6w P9 


w m. Slopiec gm. Daleszyce 

~ 1 

I 
1. Podstawa opracowania: 

· 1 Projekt arehitektoniczno-budowlany podjazdu j uksztattowania terenu pompowni 
seiek6w P9 w m. Stopiee gm. Daleszyee zostat opracowany w opareiu 0 umow~ 
zawartctPOri1i~dZY przedsi~biorstwem "GEO-PROJECT" Biuro Projekt6w i Ustug 

"I 	 Teehnieznyeh w Kielcaeh a Inwestorem. 

2. Projekt opracowano w oparciu 0:· ( 
- podktady sytuaeyjno-wysokoseiowe w skali 1 :500 

· 'I 	 - Rozporzctdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz.430 z dnia 

02.03.1999r. w sprawie warunk6w teehnieznyeh, jakim powinny odpowiadac drogi 

publiezne i ieh usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999L) 


i 3. Stan istniej~cy: 

Teren przeznaezony pod inwestyej~ znajduje sie na dziatee nr 134 w miejseowosei 
Stopiee gm. Daleszyee. Pod wzgl~dem uksztattowania teren dziatki jest 
niezr6znicowany wysokoseiowo, po stronie p6tnoeno-wsehodniej dzatki znajduje si~ 
droga 0 nawierzehni asfaltowej. 

4. Cel i zakres opracowania: 

Celem opraeowania jest projekt podjazdu (zatoki) umozliwiajctey eksploataej~ 
pompowni, projekt konstrukeji nawierzehni terenu wok6t pompowni oraz 
uksztattowania terenu pod budow~ pompowni seiek6w P9 w miejseowosci Stopiee. 

5. Rozwi~zanie sytuacyjne: 

Projekt arehitektoniezno-budowlany obejmuje swoim zakresem budow~ podjazdu 

(zatoki) do pompowni seiek6w P9 oraz nawierzehni wok6t pompowni. 

Szerokosc podjazdu 2,5 m, dtugosc 2,0 m 

Kraw~zniki 0 wymiaraeh 15x30x1 00 em na tawie betonowejz oporem. 

Obrzeze betonowe 0 wymiaraeh 8x30x100 em na podsypce piaskowej 

Spadek podtuzny zatoki 5,5% 
, l 
Spadek poprzeezny zatoki 2% 

Spadek podtuzny nawierzeni wok6t pompowni 2% 


. \ 
Spadek poprzeezny nawierzehni wok6f pompowni 2% 
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~«l1lliOb"rwu .PUW1A1'UW~, 
w Kielcach 


AI. IX Wiek6w Kielc 3 

21).51 (; Riphp


6. Rozwi~zanie wysokoseiowe: 

Wysokoseiowo projektowana nawierzehnia z kostki betonowej brukowej nawietzuje do 
nawierzehni istniejeteej drogi asfaltowej. Na przekrojaeh podano projektowane rz~dne 
wysokoseiowe nawierzehni (przekr6j podJuzny i przekroje poprzeezne). 
Spadek podJuzny zatoki 5,5% 
Spadek poprzeezny zatoki 2% 
Spadek podJuzny nawierzetti wokOt pompowni 2% 
Spadek poprzeezny nawierzehni wok6t pompowni 2% 

7. Konstrukeja nawierzehni: 

- warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej 
- podsypka eementowo-piaskowa 1:4 
- podbudowa zasadnieza z kruszywa Jamanego 
stabilizowanego meehanieznie 
- warstwa mrozooehronna z piasku gruboziarnistego 

RAZEM: 

-8 em 
-3em 

-15 em 
-15 em 

41 em 

Kraw~zniki 0 wymiaraeh 15x30x1 00 em na tawie betonowej Z oporem.· 
Obrzeze betonowe 0 wymiaraeh 8x30x100 em na podsypeepiaskowej. 

8. Odwodnienie: 

Odprowadzenie w6d opadowyeh zpowierzehni podjazdu i nawierzehni wokOt· 
pompowni projektuje si~ powierzehniowo poprzez nadanie odpowiednieh spadk6w 
podJuznyeh i poprzeeznyeh. 

9. Uzbrojenie: 

Na planie sytuaeyjnym pokazano uzbrojenie terenu tj: 
- projektoWana kanalizaeja sanitarna grawitaeyjna 
- projektowany ruroeicrn Uoezny 
- projektowana linia kablowa eNN 

10. Roboty ziemne: . 

Nalezy USUnetc warstw~ ziemi urodzajnej (humusu) grubosei okoro 15,cm (wg tabeli). 

lIosc rob6t ziemnyeh.przedstawiono w tabelach robot ziemnyeh. Materialna nasypy 

nalezy dowiesc. 

Roboty ziernne wpoblizu urzetdzer'i podziemnyeh wykonac r~ezniez.zaehowanieli1 


szezegolnej ostroznosei. 

Po wykonaniu wszystkieh prae nalei:y dokonac humosowania skarp nasyp6w z 

obsianiem ziarnami traw, przy grubosei warstwy hurnusu min. 5 em. 


Opraeowali: 
mgr ini:. Marian Gogolewski 

mg. in;:. tu~Maltonek ~~~ 


. \ 39,2, 
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OBLlCZENIE OBJI;TOSCI ROB6T ZIEMNYCH AI. IX Wiek6w Kielc 3 
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I 
I 

Nr Heldomet Metr Powierzchnia 

+wykop - nasyp 

m 2 m2 

1 2 3 4 5 

1 0 0,00 1,3 0,0 

2 0 2,00 0,0 0,0 

Powierzchriia Odleglosc Obj~toS6 ZUZycie na 
srednia mie·scu 

+wykop • nasyp +wykop - nasyp 
m2 m2 m m' m3 m3 

6 7 8 9 10 11 

0,7 0,0 2,00 1,3 0,0 0,0 

<)fL n T,..' 
Nadmiar obj~!dsc <:fur"" "rYH"'Hiczna 

+wykop - nasyp + . 

m3 m' m3 m3 

12 13 14 15 

1,3 0,0 
0,0 0,0 

>:1 1,31 0,01 0.01 1.31 0.01 


Nr Heldomet Metr Powierzchnia Powierzchnia 
srednia 

OdiegloS6 Obj~oS6 ZUZycie na 
mieiscu 

Nadmiar obj~oscj Suma algebraiczna 

1 

+wykop - nasyp +wykop - nasyp +wykop - nasyp + wykop - nasyp + -
m2 m 2 m 2 m2 m m' m 3 m 3 m' m' m' m3 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ° 2,00 0,0 0,3 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,1 

0,1 

0,3 

0,2 

4,00 

1,00 

0,4 

0,1 

1,2 0,0 

0,2: O,O! 

0,4 2,0 

0,1 0,2 
2 0 6,00 0,2 0,3 

3 ° 7,00 0,0 0,0 

:,S3 
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( , Tabela usuni~cia gleby ,,'lilliVS'iWO f'(JWIA1'UWh 
w Kielcach:1 

AI. 1X Wiek6w Kielc 3 
25·!51R 1{ie]clO' 
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r.J 
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0 
Il. 
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mb mb mb m2 
1 2 3 4 5 6 
1 

2 

0,0 

2,0 

5,0 

2,5 
3,8 2,0 7,5 

1 

2 

2,0 

6,0 

2,5 

2,5 
2,5 4,0 

6,0 

10,0 

17,5 I 
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w Kielcach 


Al. IX Wiek6w Kielc 3 

25-f'il R T(i~l('", 

.255.0 

.254.6 

JJ4 .. 
Ls 

, 

.25U 

135 

Ps 

134 

'5<1.6 

'WO} sw~tOkrzy$kie 
pew. kieJerJd 
fJ1I. lJdes?yce 
obr~ 0rSlopiec Szhchecki 
setcp: 1#.334,083 

128// I 
Ps ~,J 

Ipkt 
RZQdne 
terenu 

A 254,58 
B 254,55 
C 254,57 
D 254,56 

Rz~ne 
projektowane 

254,58 
254,55 
254,57 
254,56 

Nniejsza ITIq!O Wsl(di t5t){J po~tda wdrodz" 
sktmwaJ;o i wel<toryzqcjimopy syt.-wys. 

wskoli t f){J() przYAtej d:) zosobupodruneretn 
252fk-28/2(X)6 

Za zgodnosc Zlfy!jna!ea1 


"G EO-paM IARII 

BIURQ USLUG 


DOKUMENTACYJNQ,. GEODEZYJNYCH 

SI'"Ot.KA Z 0.0. 


25-020 Kjelce. ul. Ch~cifJ8ka 1 
jet 362-('9-08~Dyreklor 

tel. 362-09-19. fax 344-23-02 

@ "GEO-PROJECT" 
BlUROPROJEKT6W I USLUG TECHNICZNYCH 

Sp61ka Z 0.0. 

25-655 KIELCEul.1-go Maja 191, tel.: cent.34 621 85 fax 3442302 

Nazwa obiektu budowlanego,-adres: BUDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI. POMPOWNIAMI SCIEKOW Symbol prOj: 

I ZASILANIEM'ENEtRGETVCZ\'M DLA MSC. SLOPIEC 7-11IGPCI 
-----GM..,DALE&Z-YCE 06-02104 

Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY 

Opracowanie: 
PROJEKT BUDOWLANy-uroKI ( 

t!KSZTOLTOW ANIA TERENU 

Projektowal: Imgr inZ. Marian Gogolewski 

Sprawdzil: Imgr inZ. 

Podpis Rys. nr:1 

Data: 
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25-655 KIELCE ul.1-go Maja 191; tel.: cent.34 621 85 fax 3442302 

Nazwa. obiektlrbudowlanego, adres: BUOOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI SCIEKQW 

Symbol proj:I ZASILANIEM ENERGETYCZYM DLA MSC. SLOPIEC 
7-17/GPCIGM.J)AbESZYCE 
05'()2104 

Nazwa rysunku: PRZEKROJEPOPRZECZNE :" 
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Opracowanie: 
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J AI. IX Wiek6w Kielc 3 

'l!'l.!>1R l{i.,l"pSzczegOty konstrukcyjne nawierzchni
r·l placu manewrowego 

,\ Skala 1 :20 

~\ 

J' 
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;·1 

Kraw~i:nikbetonowy typ lell:ki owym 15x3Ox100cm 
"~ka Cem"~la$k.l:4 gr. 5 em 

d k--"'- -Ik 0 'mm. 35x25x15cm z betonu B-15 
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"GEO~OJECT"@ BIURO PROJEKTOW I USLUG TECHNICZNYCH 
SpMkazo.o. 

25-655 KIELCE ul.l-go Maja 191, tel.: cent:34 621 85 fax 34 42302 

Nazwa obiektu budowlanego, adres: BUDOWA KANALlZACJI 
SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, POMPoWNlAMI SCIEKOW Symbol pro!: 

I ZASILANIEM ENERGETYCZYM DLA MSC. SLOPIEC 7·17/GPCI 
GM. DALESZYCE 05-02104 

Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 

Opracowanie: 
PROJEKT BUDOWLANY ZATOKl I Upr. Bud. Podpis Rys. nr:4 
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