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Rys. nr 15 - Profile kanal6w KS I, I A, I B, I C skala 1 : 1 00/1000 

Rys. nr 16 - Profile kanal6w KS II skala 1 : 1 00/1 000 

Rys. nr 17 - Profile kana16w KS III, III A - III G skala 1 :100/1000 

Rys. nr 18 Profile kana16w KS IV skala 1 :100/500; 1 :100/1000 

Rys. nr 19 - Profile kana16w KS IV A - IV H skala 1 : 100/1 000 

Rys. nr 20 - Profile kana16w KS IV I, IV J skala 1 : 1 00/500 

Rys. nr 21 - Profile kana16w KS V skala 1 : 1 00/500 

Rys. nr 22 - Profile kanal6w KS V A - V G skala 1 :100/500 

Rys. nr 23 - Profile kanal6w KS V H - V J skala 1 : 100/500 

Rys. nr 24 - Profile kana16w KS VI skala 1 : 1 00/500 

Rys. nr 25 - Profile kana16w KS VI A - VI E skala 1 : 1 00/500 

Rys. nr 26 - Profile kana16w KS VII skala 1 : 1 00/500, 1 : 100/1000 

Rys. nr 27 - Profile ruroci~6w tlocznych RT 1, RT 2 skala 1 : 100/1 000 

Rys. nr 28 - Profile ruroci~6wtlocznych RT 3, RT 4 skala 1 : 100/500 

Rys. nr 29 Pompownia sciek6w PI, P2, P3, P4 

Rys. nr 30 - Studzienka pohlCzeniowa 01200 mm (01000) mm skala 1 : 25 

Rys. nr 31 - Studzienka przelotowa 01200 (01000) mm skala 1 : 25 

Rys. nr 32 - Studzienka kaskadowa 01200 (01000) mm skala 1 : 25 

Rys. nr 33 Studzienka z tworzywa sztucznego 01000 mm 

Rys. nr 34 - Komora rozpr~Zna KRl, KR3, KR4 skala 1 : 25 

Rys. nr 35 - Komora rozpr~Zna z tworzywa sztucznego KR2 

Rys. nr 36 - Studzienka kontrolna RT skala 1 : 25 

Rys. nr 37 - Studzienka kontrolna z odpowietrzeniem RT skala 1 : 25 

Rys. nr 38 - Studzienka kontrolna z zasuw'lnozow'l skala 1 : 25 

Rys. nr 39 Rury ochronne 

Rys. nr 40 Bloki oporowe 

Rys. nr 41 - Zabezpieczenie istniej'lcego uzbrojenia 

Rys. nr 42 - Schemat zmian kierunk6w na ruroci~u docznym 

Rys. nr 43 - Studzienka kontrolna z zasuw'l na odgal~zieniu SK4 

Rys. nr 44 - Studzienka do odwodnienia RT2 

Rys. nr 45 - Studzienka kontrolna z tworzywa Sztucznego SKI, SK2, SK5 
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S1MOS'fWO POWIA'tOWI!! 
ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH w !(h~Jcach 

ul. lug! 1, 26-021 Daleszyce AI. IX Wiek6w Kle1c 3 
NIP 657-10-17-936. Regon 290554009 25·5 Hi Kielce 

tel. (041) 307_20_21,307-24-31 Daleszyce, 05.06.2006r 

tellfax (041) 307-20-54 


ZUK ..G.r,..J06 
Biuro Projektow i Uslug T~hnicznych 

. 	 lJ.Of ./P060Wplyn,lo, dnl'.O; ............... "GEO-PROJECf" ul. Ch~cmska I, 

2S"(}20 Kielce 


Nt )~ro .. 0 porlpl. ofli!.r.
0 

Dotyczy: Kanalizacji sanitarnej dla msc. Bork6w i Slopiec gm. Daleszyce 

W odpowiedzi na pismo zn. GPC-17/05/ZP-4/54/06 z dn. 02.02.2006 r. Zaklad Usrog 
Komunalnych w Daleszycach przedstawia warunki techniczne projektowania w/w kanalizacji sanitamej: 

1. 	Odprowadzenie sciek6w sanitarnych z w/w miej scowosci naleZy przewidzie6 na oczyszczalni€( 
sciek6w w Marzyszu zgodnie. z rozwi<lZ8Iriami~przedstawionymi w ,,Koncepcji programowej 
kanalizacji i oczyszczalni sciek6w dla Gminy Daleszyce". 

2. 	 W tym celu naleZy zaprojektowae system kanal6w grawitacyjnych i rurociflg6w tlocznych wraz 
z przepompowniami sciek6w, wl!:\:Czony.~ do .konc6wki wczesniej zaprojektowanego ukladu 
kanalizacyjnego dla msc. Marzysz (studzienka S 82,4) 

3. 	 Parametry i zagl€(bienie projektowanych kana16w nalezy dobrae na podstawie obliczeii 
hydraulicznych z::uwzgl€(dnieniem calej przynaleinej zlewni - unikae przegl€(bieii w pobliZu obiekt6w 
budowlanych, jei:eli wystmi'l muSZElbye uzasadnione. 

4. 	 System kanalizacjizaprojektowae z material6w gwarantuj'lcych peln'l szczelnose 
iniezawodnoscpracJprzewod6w w dlugim okresie eksploatacji. W przypadk:u-zastosowania rur PVC 
powinny bye to rury 0 sciance litej z uszczelk'l wtopion'l fabrycznie. 

5. 	 W gruntach silnie nawodnionych zastosowae studzienki rewizyjne prefabrykowane z tworzywa 
sztucznego. Na l'lczeniu kolektor6w stosowac studzienki z kr€(g6w betonowych $ 1200 
natomiast na pozostalych odcinkaeh kanal6w zastosowae studzienkiz kr€(g6w betonowych 
$ 1000 mm. Na rurociflgachtlocznych przewidziee studnie kontrolne w odleglosciach co 150,0 m. 

6. 	 Przy projektowaniupompowni sciek6w naleZy przewidzie6: 
a) zbiornikpompowni z laminatu zbrojonego wl6knem szklanym lubpolimerobetonu, 
b) pompy zatapialne z wirnikiem otwartym typu VORTEX, 
c) zastosowac sterowanie pompowniami w oparciu 0 sterowniki SIMENS lub inne 0 tych 

samych parametrach, 
d) 	zbiornik retencyjny w przypadku niewystarczaj'lcej retencji kanalowej, 
e) 	wszystkie elementy stalowe, w tym: pomost, drabinka i laiicuchy do wyciflganiapomp przewidziee 

ze stali nierdzewnej, przeznaczonej do pracy w srodowisku sciekOw, 
f) 	 zapewruc podstawowe i rezerwowe zasilanie pompowni sciek6w, 
g) zapewnie przekazywanie pelnej: informacji 0 pracypompowni dopunktu 

dyspozycyjnego ZUK w Daleszycach. 
7. 	 Dwa egzemplarze projektu budowlanego przedstawic w :lUK Daleszyce do uzgodnienia 

. brani:owego. 

"GEO-PROJECT"La 19nd~~gii\ai~Dl 	 ~"'~ 'Jtll~~BIURO PROJEKT6w I U5!UG TECHNICINYCH 
Sp6Jko Z 0.0. Vi \ ' 25-655 Kielce, ul. 1-go Mojo 191 

leI. 041 362-09-08 - Prezes . 
tel. 041 346·21-85, lel./fox 041 344-23.02 . )
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 


I. CZF;SC TECHNOLOGICZNA 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

." .. :.,..... Przedmiotem calego·opracowaniajest budowainfrastruktury technicznej ohejmujftea siec ' 
kanalizacji sanitamej wraz z podhwzeniami do posesji (przykanalikami), pompowniami 
sciek6w wraz z ich zasilaniem energetycznym na terenie miejscowosci Borkow i Siopiec 
w gminie Daleszyce. Projektowana kanalizacja sanitama odprowadzac b~dzie scieki z w/w 
miejscowosci oraz cz~sci msc. Kran6w (wg. odr~bnego projektu) do mechaniczno 
biologicznej oczyszczalni sciek6w w msc. Marzysz (za posrednictwem zaprojektowanego 
systemu kanalizacyjnego w msc.Marzysz). W przyszlosci przewiduje si~ r6wniez przerzut 
cz~sci sciek6w z przeci~zonej oczyszczalni w Daleszycach.. Z uwagi na uksztaltowanie 
terenu kanalizowanych· miejscowosci projektuje si~ grawitacyjno - pompowy uklad 
kanalizacyjny, z dziewi~cioma pompowniami sieciowymi i jedn~ pompowni~ przydomoWft. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji sanitamej dla msc. 
Bork6w. 

W zakres przedmiotowego opracowania wchodz~: 

.:- Kanal sanitamy "KS - I": o 200 PCV - L = 753,0 m; 


.:. Kanal sanitamy "KS - I A": 0200 PCV - L = 287,0 m; 

.:. Kanal sanitamy "KS - I B": 0315 PCV - L = 4,0 m; 

.:. Kanal sanitamy "KS - I C": 0315 PCV - L = 4,0 m; 

.:- Kanal sanitamy "KS - II": 0315 PCV - L = 692,0 m; 

.:. Kanal sanitamy "KS - III": o 200 PCV - L = 577,0 m; 

.:. Kanal sanitamy "KS - III A": 0200 PCV - L = 121,0 m; 

.:. Kanal sanitamy "KS - III B": 0200 PCV - L = 155,5 m; 

.:. Kanal sanitamy "KS - III C": 0200 PCV - L = 113,0 m; 

.:. Kanal sanitamy "KS - III D": 0'200 PCV - L = 388,0 m; 

.:- Kanal sanitamy ,,KS - III E": 0200 PCV - L = 225,5,0 m; 

.:. Kanal sanitamy "KS - III F": o 200 PCV - L = 81,5 m; 

.:. Kanal sanitamy"KS - III G": 0200 PCV - L =63,0 m; 

.:. Kanal sanitamy "KS - IV": o 200 PCV - L = 796,5 m; 

.:. Kanal sanitamy "KS - IV A';: 0200 PCV - L = 129,0 m; 

.:. Kanal sanitamy "KS - N B": 0200 PCV - L = 131,0 m; 

.:. Kanal sanitamy "KS -;-IV C": 0.200 Pcy- L =220,Om; 

.:. Kanal sanitamy "KS - IV D": o 200 PCV - L = 266,0 m; 

+ Kanal sanitamy ,,KS - IV E": 0200 PCV -L=22,0 m;

\ .:. Kanal sanitamy "KS - IV F": 0200 PCV - L = 93,0 m; 
+ Kanal sanitamy ,,KS - N G": 0200 PCV - L = 316,0 m; 

.:. Kanal sanitamy "KS - IV H": 0200 PCV - L = 79,0 m;


\ .:. Kanal sanitamy "KS - IV I": o 200 PCV - L = 354,5 m; 

.:. Kanal sanitamy "KS - N J": 0200 PCV - L = 344,5 m; 


: ) .:. Kanal sani tamy "KS - V": 0315 PCV - L = 719,0 m; 

v .:. Kanal sanitamy "KS - V A": 0200 PCV - L = 135,0 m; 

+ Kanal sanitamy "KS - VB": o 200 PCV - L = 231,5 m;

I
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.:. Kanal sanitarny "KS - V C": 0200 PCV - L = 77,0 m; 


I ". Kanal sanitarny "KS V D": 0200 PCV - L 49,5 m; 

". Kanal sanitarny "KS - V E": o 200 PCV L = 56,5 m; 


J (. Kanal sanitarny "KS V F": o 200 PCV - L = 63,5 m; 
I 
.:. Kanal sanitamy "KS - V G": o 200 PCV - L = 69,0 m; 
.:. Kanal sanitamy "KS V H": 0200 PCV - L = 381,5 m; 
<- Kanal sanitamy "KS - V I": 0200 PCV L 83,0 m; 
.:. Kanal sanitarny "KS - V J": 0200 PCV - L = 182,0 m; 
(. Kanalsaiiitatny "KS ~'VI": 0200 PCV ~L 798;5.m; 
+' Kanal sanitamy "KS - VI A": o 200 PCV L = 117,0 m; 
+' Kanal sanitarny ,,KS - VI B": o 200 PCV - L = 130,5 m; 
.:. Kanal sanitamy "KS - VI Coo: o 200 PCV L = 62,0 m; 
.. Kanal sanitamy "KS - VI D": o 200 PCV - L = 245,5 m; 
.:. Kanal sanitarny "KS - VI E": 0200 PCV L 169,0 m; 
.:. Kanal sanitamy "KS - VIf': 0315 PCV L = 781,5 m; 
.:. Pompownia sciek6w "P 1": 1 kpl; 
(. Pompownia sciek6w ,,P 2": 1 kpl; 
.. Pompownia Sciek6w "P 3": 1 kpl; 
.... Pompownia sciek6w "P 4": 1 kpl; 
(' Rurociflg tloczny RT1: 0250 PE - L = 391,0 m; 
(. Rurociflg tloczny R T2: o 225 PE· L 436,0 m; 
(. Rurociflg tloczny RT3: 0200PE -L=238,Om; 
+ Rurociflg tl:oczny RT4: 0200 PE - L 539,5 m; 
.:. Przykanaliki sanitarne do posesji ( 163 szt.): 0160 PCV L = 3110,5 m; 

o 200 PCV - L 47,5 m 

Og61na dlugosc projektowanych przewod6w vvynosi L = 15 330,6 m, w tym: 

.:. kana16w sanitarnych: 	 0200 PCV - L = 8 367,0 m; 
o 315 PCV - L = 2 200,5 m; 

L 10567,5m 

.:. rurociflg6w tlocznych: ' 	 0200 PE - L 777,5 m; 
0225 PE L =436,0 m; 
o 250 PE - L = 391,0 m; 

L=1604,5m 

+' przykanalik6w sanitarnych: o 160 PCV - L = 3 110,5, m; 


I 0200 PCV L 47,5 m;' 

J L=3158,Om 


! 2. Podstawa opracowania 

1 
.:. Umowa nr 20zl73/2005 z dn. 22.122005 r. zawarta pomi~dzy GmiIUt Daleszyce, 

a Biurem Projekt6w i Uslug Technicznych "GEO PROJECT" w Kielcach; 
(. Warunki techniczne wydane przez ZUK Daleszyce z dn. 05.06. 2006 r.; 
<- Decyzja 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu puhlicznego nr 64/06, wydana przez W 6jta 

Gminy Daleszyce, znak: ITU733 1-89/06 z dn. 19.06.2006 r.; t 

J 
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.:. Decyzja Powiatowego Zarntdu Dr6g w Kielcach, w sprawie lokalizacji kanalizacji 

\ w pasie drogOwym drogi powiatowej nr 0355T i 0356T, znak: PZD-I-5440/236dd/06 


z dn. 07.12.2006 r.; 
{. Opinia ZUDP Kielce, nr 768/2006 z dn. 23.01.2007 r.; 
.:. Dokumentacja geotechniczna opracowana w pazdziemiku 2006 r. przez GEOCONSUL T 

Andrzej Stoihski Kielce; 
.:. 	 Uzgodnienie ze Swi~tokrzyskim Zarz<t:dem Melioracji i Urzqcizen Wodnych w Kielcach 

dotycZ(lce przejsc ruroci~6w pod ciekami, rowami i przepustami w Borkowie, znak: 
SZMiUW.TT~42a~02/06 z. dn. 02. 11.2006 r.;. . . ' _ " , 

{. Uzgodnienie z Regionalnym ZarZ~dem Gospodarki Wodnej. w Krakowie, Inspektorat 
w Sandomierzu, znak: UIS~514/36/06/2985 z dn. 20.11.2006 r.; 

.;. Uzg()dnienia z wlaScicielami dzialek dotyc~ce lokalizacji kanal6w i przylqczy 
kanalizac)jnych (przykanalikow); , ! .:. 	 Aktualne normy, katalogi, literatura brauzowa oraz dane ofertowe Producent6w urz~dzen.. 

3. 	 Warunki gruntowo - wodne 

Warunki gruntowo - wodne okreslone zostaly na podstawie badan geotechnicznych 
wykonanych na potrzeby projektowanej kanalizacji. 

Dla zbadania gruntu wykonano 45 otwor6w geologicznych 0 gl~bokosci: 2,0 7,5 m 
i l~cznym metrazu 141,5 mb. 

Rz~dne terenu wzdluZ projektowanego przebiegu sieci kanalizacyjnej wynosz~ od 241,8 
do 269,0 m n.p.m .. 

Pod wzgl~dem morfologicznym obszar Borkowa polozony jest w obr~bie doliny 
Belnianki oraz na przyleglej wysoczyznie. W obr~bie wysoczyzny spod utwor6w 
wodnolodowcowych i lodowcowych, miejscami odslaniaj~ si~ skaly lite gl~bszego podloza. 
Poludniowa cz~s6 terenu inwestycji wkracza na stoki grzbietu zbudowanego z piaskowc6w I 

J! 
dewonskich. 

W budowie geologicznej terenu na trasie kanalizacji, udzial bior~ gl6wnie utwory 
czwartorz~dowe - piaski rzeczne, rzeczno - lodowcowe i gliny, lokf;llnie torty i namuly oraz 
miejscami deluwia (piaszczyste, piaszczysto gliniaste, z domieszk~ humusu). W kilku 
otworach stwierdzono rowniez plytkie zalegarue zwietrzelin oraz skal wapienie i piaskowce 
(VII kategoria budowlana). 

Grunty te, za wyj~tkiem nasyp6w, torfow i namul6w, podzielono na siedem warstw 
geotechnicznych: 
{. warstwa I piaski drobne stanowi~ce utwory rzeczne b~dZ rzeczno - lodowcowe; 
.:. warstwa II - piaski srednie, piaski srednie zaglinione i lokalnie piaski grube stanowi~ce 

utwory rzeczne, lokalnie rzeczno - <ieluwialne lub wodnolodowcowe; 
.:. warstwa III zwiry stanowi.q,ce utwory rzeczne; . ' 
.:. warstwa IV - piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gUny stanowiC\:ce utwory polodowc()we;, . 
.:. warstwa V - zwietrzeJiny gliriiaste 0 skladzie okruch6w skal (wapieni) i wypemiacza 

w postaci glin piaszczystych; 

1 .;. warstwa VI - zwietrzeliny okruchowe wapieni i piaskowc6w; 


.;. warstwa VII - wapienie dewonskie (skaly twarde) 

Wydzielone grunty zaliczono do nas~puj~cych kategorii budowlanych (wg KNR 2-01): 
! .:. nasypy, gleb~, torfy i namuly - druga kategoria budowlana; 


.:. piaski drobne, pisaki srednie i pisaki grube - druga kategoria budowlana (piaski srednie 

i grube -lokalnie trzecia kategoria budowlana); 
1 .:. piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny - druga b~dZ trzecia kategoria budowlana; 


.:. i:wiry - trzecia kategoria budowlana; 
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l .:. zwietrzeliny gliniaste i zwietrzeliny okruchowe - czwarta kate goria budowlana; 

.;. skaly lite si6dma kategoria budowlana. 


Grunty te zalicza silt do nosnych, odpowiednich do ulozenia na nich rurociqg6w 
kanalizacji sanitarnej, poza nasypami, gleb'l., torfami i namulami, kt6re nie mog~ stanowie 
bezposredniego podloza projektowanych obiekt6w. Ograniczenia przy budowie 
projektowanych kana16w mog~ stanowie grunty skaliste lub ich zwietrzeliny, w kt6rych 
przewody nalezy ukladae na podsypce piaszczystej. 

W czltsci wykonanych otwor6w geotechnicznych stwierdzono wyst~powanie wody 
gruntowej, na gl~bokosci 0,9 3,5. m, jednakZe w .okresa~h bar9zi~. wilgotnych We 
wszystkich otworach naleZy spodziewae silt podniesienia poziomu w6dgruntowych, 
w rejonie otwor6w nr 2, 8 i 9 nawet zalania terenu. 

Wody gruntowe zasilane s~ gl6wnie wodami z opad6w atmosferycznych, ze splywu 
powierzchniowego i wiosn~ z roztop6w sniegu. 

Lokalizacj~ wykonanych otwor6w badawczych przedstawiono na mapach sytuacyjno 
wysokosciowych na rys. nr 1 -+ 14, zaS ich profile litologicznena rys. nr 15 -+ 28. 

Szczeg610we dane dotycz~ce warunk6w gruntowo - wodnych terenu zawiera 
,,Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy kanalizacji sanitarnej dotycz~ca 
wybranych fragment6w tras), w miejscowosci Bork6w gm. Daleszyce" stanowi~cazabtcznik 
nr 3 do niniejszego opracowania. 

4. Bilans ilosci sciek6w, obliczenia hydrauliczne 

W niniejszym opracowaniu bilansu ilosci sciek6w nie spo~dzano, przyjmuj~c wielkosci 
z Projektu Budowlanego oczyszczalni sciek6w w Marzyszu, W opracowaniu p.ll. " Bilans 
jakosci i ilosci sciek6w doprowadzanych do oczyszczalni sciek6w ,,Marzysz" opracowanego 
we wrzesniu 2002 r. przez FPHU "EKO-DOM" Sp61ka z 0.0. Kielce. 

Bilans zostal sporz~dzony dla stanu obecnego oraz perspektywicznego (2035r.) 
z uwzgl~dnieniem nast~puj4cych element6w: 
a) mieszkailcy; 
b) szkola; 
c) punkty gastronomiczne; 
d) osrodki wypoczynkowe; 
e) zaklady pracy; 
f) gospodarstwa agroturystyczne. 

Ilose sciek6w wg w/w Bilansu dla miejscowosci Bork6w wynosi: 

dla okresu obechego: 
'J Qbmu = 6,17 m3/h = 1,71 Us;
J dla perspektywy: 

Qbmax = 8,69 m 3/h = 2,41 Us. 

I 
. ~ Obliczenia hydrauliczne wykonano dla poszczeg61nych odcink6w sieci kanalizacyjnej na 

podstawie: 
a) w/w bilansu ilosci sciek6w; 
b) schematu sumowania przeplyw6w obliczeniowych (z uwzglltdnieniem w6d 

infiltracyjnych) dla docelowego zakresu sieci kanalizacyjnej. 

1 
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Sp1:yw sciek6w z zabudowy na poszezeg6lnyeh odeinkaeh sieei, wyliezono 
proporejonalnie do il08ei przylqczy domowyeh na danym odcinku, posluguj~e sitt 
wskaznikiem jednostkowym: 

q j = 2,41 1Is : 163 bud. = O,0148l1s/bud. 

Splyw seiek6w z poszezeg61nyeh odeink6w kanalizaeji przedstawiono na sehemacie 
obliezeniowym sieei kanalizacyjnej, stanowil.'\:Cej zal2f.cznik nr 1 .do ez~sci opisowej 
niniejszego projektu. Ilose ,obliczemow::t sciek6w ustalop.o;uwzglttPniaj'le 50%'jlusci. w6d 
infiltraeyjnych i przypadkowyeh. Dla odcink6w 0 przep1:ywie poniZej 1,0 lis przY.ittto, 
wynikaj~c'l z obliczeil sieei budynk6w - ilose q min = 1,0 lis. 

Obliezeil dokonano W oparciu' 0 nomogram dla rur kanalizacY.inyeh PVC klasy cittzkiej. 
W obliezeniaeh uwzglttdniono zrzut sciek6w z pompowni sieciowyeh. 

Wyniki obliczeil przedstawiono tabelarycznie w zal2f.Czniku nr 2. 

Przep1:ywy obliczeniowe Sciek6w, do wymiarowania pojedynczych przykanalik6w, 
wyliezono na podstawie normy PN-921B-01707 "Instalacje kanalizaeY.ine. Wymagania 
w projektowaniu", wg wzoru: 

qs=K .Jf,AWs , 

wkt6rym: 
K' odp1:yw eharakterystyezny w [lIs], zalemy od przeznaezenia budynku; 

dla budynku mieszkalnego - K = 0,5 lIs; 
A Ws - r6wnowamik odp1:ywu, zalemy od rodzaju przyl~czonego przyborU sanitarnego~ 

Zakladajqc wyposa.zenie wdego mieszkania w zlewozmywak, umywalktt, pralk~ 
automatyczn'l, ust~p sp1:ukiwany oraz wann~, suma r6wnowainik6w odp1:ywu· 
wymesle: 

e) zlewozmywak: 
d) umywalka: 

AWs 1 x 1,0 1,0; 

e) pralka automatyezna do 6 kg bielizny: 
A Ws = 1 x 0,5 = 0,5; 

AWs=lx10= 10', , , 
f) miska ust~powa: 
g) wanna: 

AWs = 1 x 2,5 = 2,5; 
AWs=lxl,O= 1,0; 

, st'ld: ~ AWs =6,0; 

q = 0 5 J6,Qs, 1 22 1/s, 

\ 
I 

i 
J 

.{ 

Wyliezone, na podstawienomogramu do wzoru Darey-Weisbach'a I Colebrooke'a
White'a dla rur kanalizacyjnych PVC-U (k 0,25), parametry przep1:ywu dla pojedynezego 
przykanalika,o sredniey 0160 mm wynios~ odpowiedn}o: , ' .. 
a) spadek minimalny: i min 1,5%; 
b) napclnienie przy przep1:ywie obliezeniowym q s 1,22115: h = 2,6 em; 
c) pr~dkos6 przep1:ywu: V = 0,6 mls; 
d) przep1:yvv, przy ealkowitym napelnieniu: q (} = 20,0 Vs~ 
e) prttdkosc przeplywu, przy ealkowitym napel:nieniu: V () = 1,3 m/s. 
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5. Opis projektowanych rozwi~zaii technicznych 

5.1. LokaJizacja projektowanych eJement6w systemu kanaJizacyjnego, 

usytuowanie wysokosciowe 


Z uwagi na uksztahowanie kanalizowanego terenu, przewiduje si~ uklad grawitacyjno 
pompowy doprowadzaj~cy scieki do zaprojektowanej kanalizacji sanitamej i biologiczno 

. mechanicznej oczyszczalni sciek6w w Marzyszu. 
Kazda·z 'projektowanych, pompowniodbiera scieki doplywaj~ce z..pr~aleiQ.ej zle.wni, ... ,.... 

. kanalami grawitacyjnymi i przepompowuje je do zlewni polozonejwyzej. ' 

5.1.1. Kanaly grawitacyjne 

KanalKSI 
Kanal sanitamy zlokalizowany jest w prnnocno - zachodniej cz~sci Borkowa, za rze~ 

Belnianlat, wzdluz drogi gminnej prowadz~cej do Marzysza. Kanal odbieral b~dzie scieki 
doplywaj~ce grawitacyjnie z poszczeg61nych posesji, zlokalizowane wzdluz jego trasy 
i wl~czony zostanie do pompowni Pl. 

Na odcinku pocz/:ltkowym, z uwagi na g~st~ zabudow~ i uzbrojenie terenu, kana1: 
zlokalizowano po wschodniej i poludniowej strome drogi, na dzialkach b~~cych wlasnosci~· 
Nadlesnictwa Kielce i prywatnego wlaSciciela, a nas~pnie, aZ do pompowni PI, po prnnocnej 
stronie drogi, w dzialkach prywatnych wlascicieli. 

Kanal ten odbieral b~dzier6wniez scieki z kanalu bocznego KS lAo 

Kanal boczny KS IA 	 . 
Kanal stanowi wysii(gnik 1amalu KS I w kierunku p61nocnym. Na odcinku pocz~tkowym 

odprowadzal ~dzie sciekl z kilku istniej<lCych budynk6w, aw przyszlosci z nowo powstalych 
budynk6w. Kanal' zlokalizowany zostal na dzialkach prywatnych, przeznaczonych pod 
zabudo~. 

KanalKSffi 
Kanal stanowi kr6tki wysi~gnik, kt6rym doplywac b~d~ scieki tloczone przez RT2 

z gl6wnej cz~sci Borkowa do pompowni PI. Zlokalizowany jest na terenie pompowni PI. 

KanalKSIC 
Jest to kr6tki kanal, kt6ry odprowadzal b~dzie scieki tloczone przez RTI z calego 

Borkowa do zaprojektowanej kanalizacji sanitamej w MarzysZ}l. 

I 
 KanaIKSH·.·. 

Kanal sanitamy zlokalizowany jest w zachodniej cz~sci J:30r1\0!"flwzqluz rzeki Belnianki. 


Na pocz~tkowym odcinku usytuowany jest w poboczu drogi gminnej 0 nawierzchni 
asfaltowej i odbiera scieki z budynk6w zlokalizowanych wzdluZ drogi oraz tloczone przez 

1 	 RT3. Dalej w kierunku poludniowo zachodnim zlokalizowany jest w drodze gminnej 

gruntowej, odbiera scieki z KS III i KS IV i odprowadza je do pompowni P2 nad rzek~ 


Be1niank~. 


KanalKSm, Kanal odbieral b~dzie scieki z poludniowo - zachodniej cz~sci Borkowa, doprowadzaj~c


1 je do KS II. Zostal on zlokalizowany w drodze gminnej gruntowej. Za posrednictwem 

kanal6w bocznych KS IlIA -;- KS IIIG odprowadzal b~e scieki z istniej~cych zabudowaii. 


J 
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Stanowi~ one wysi~gni.k:i kanalu KS III w kierunku poludniowym. Kanaly te zostaly 
zlokalizowane w drogach gruntowych (gminnych i prywatnych) stanowi~cych dojazdy do 
posesji oraz w dzialkach prywatnych wlascicieli. Odprowadzac b~~ scieki z istniej~cych 
budynk6w oraz z teren6w przewidzianych pod przyszl~ zabudow~ do kanalu KS IlL 

KanalKSIV 
Kanal odbieral ~dzie scieki ze srodkowej cz~sci Borkowa, doprowadzaj~c je do kanalu 

KS II. Zlokalizowany Jest pomi~aZyZleWirian:iikanal6w KS II, KS TIl CKS' V, w dtogach' 
gminnych (cz~sciowo wzmocnionych szlak~ lub grysem) oraz na kr6tkim odcinku w pasie 
drogi powiatowej i dzialkach prywatnych wlascicieli. 

Na odcinku pocz~tkowym, po wschodniej stronie drogi powiatowej w kierunku 
Szczecna, kanal ten odbieral b~dzie scieki z posesji usytuowanych wzdluz drogi gminnej oraz 
kanal6w bocznych KS IVG + KS IVJ. Po stronie zachodniej drogi powiatowej scieki 
odprowadzane b~d~ z terenu domk6w letniskowych oraz kanal6w, bocznych KS IVA + KS 
IVF. 

Kanaly boczne KS IVA + KS IVJ . '. , 
Stanowi~ wysi~gniki kanalu. KS IV. Kanaly te zostaly zlokalizowane na p61noc 

i poludnie od karu:tru KS IV, w drogach lokalnych stanowi~ych dojazdy do posesji oraz 
w dzialkach prywatnych. Odprowadzac b~~ scieki z istniej~ych budynk6w oraz z teren6w 
przewidzianych pod przyszl~ zabudow~. Kanal IVH odprowadzi scieki z piekarni 
wBorkowie. 

KanalKSV 
Kanal odbieral b~dzie scieki z zabudowy centralnej (starej) c~sci Borkowa, oraz tloczone 

przez RT4, doprowadzaj~c je do pompowni sieciowej P3. Kanal zostal zlokalizowany na 
odcinku pocz~tkowym na terenie dzialek gminnych, a nast~pnie z uwagi na g~s~ zabudow~ 
i uzbrojenie terenu, w pasie drogi powiatowej w kierunku msc. Trzemoszna. W koncowym 
odcinku kanal zlokalizowano na dzialce prywatnej i gminnej, a po przejsciupod drog~ 
powiatow~w kierunku msc. Szczecno, w kierunku pompowni P3. 

Kanal sanitamy odprowadza scieki z posesji usytuowanych wzdluZ drogi powiatowej, oraz 
z kanal6w bocznych KS VA + VJ. Na pocz~tkowym odcinku kanal KS V b«dzie takZe 
odbiornikiem sciek6w z projektowanych obiekt6w, stanowi~cych zagospodarowanie 
zbiornika wodnego w Borkowie. 

Kanaly boczne KS VA + KS VJ 
Stanowi~ one wy'si~gniki kanalu KS V. Kanal KS VA odprow~dzascieki z cz~sci 

budynk6wzlokalizowanych nazach6dod skrzyzowania dr6g powiatowych. Z powodu g~ejt zabudowy usytuowa.'riy jestw poboczu drogi gminnej onawierzchniasfaltowej.oraz w pasie .:', '" 

drogi powiatowej. Kanaly KS VB, VC i VD zostaly zlokalizowane· w dzialkach prywatnych 
i drogach stanowi~cych dojazdy do posesji. OdprowadzaC b~~ scieki z posesji prywatnych 

f wlascicieli przy drodze powiatowej w kierunku msc. Szczecno oraz Szkoly Podstawowej 

. w Borkowie. Kanaly VB, VF i VG odprowadza6 b~~ scieki z budynk6w usytuowanych 

w niewielkiej odleglosci od drogi powiatowej, a zlokalizowane s~ w drogach b~d~cych
\ 
wlasnosci~ Gminy Daleszyce. Kanaly KS VH, VI i VJ odprowadzac b~~ scieki 
z istniej~cych budynk6w oraz z teren6w przewidzianych pod przyszl~ zabudow«. 
Zlokalizowane s~ w drogach gminnych. 
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KanalKS VI 
Kanal odbieral b~dzie scieki z teren6w poludniowo - wschodniej cz~sci Borkowa. Na 

POCnttkOwym odcinku zlokalizowany jest w poboczu drogi gminnej asfaltowej, a nas~pnie 
biegnie wzdluZ drogi l~cz~cej drogi powiatowe. Po przejsciu pod drog~ powiatow~ 
w kierunku msc. Trzemoszna, usytuowany jest w dzialkach gminnych ci~~cych si~ po 
p6lnocnej stronie drogi w kierunku Slopca. Przed pompowni~ sieciow~ P4, kanall~czy si~ 
z projektowanyrn kanalem KS VII. 

Kanal KS VI odbiera scieki z kanal6w bocznych KS VIA -;.- KS VI D. 

Kanaly boczne KS VIA -;.- KS VIE 
Stanowi~ one wysi~gniki kanalu KS VI. Kanaly te zostaly zlokalizowane w drogach 

grninnych oraz w dzialkach prywatnych wlascicieli. Kanal KS VIA zlokalizowany wzdluZ 
drogi powiatowej odprowadzal b~dzie scieki z istniej~cych budynk6w. Kanal KS VIB 
odprowadzi scieki z Osrodka "Jodla" Z oraz Osrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego TP 
"Exploris", natomiast kanal KS VIC - z terenu domk6w letniskowych nalez~cych do Gminy 
Daleszyce. Kanaty KS VID i KS VIE zlokalizowane na dzialkach gminnych przewidziane s~ 
do odprowadzenia sciek6w z dzialek przewidzianych pod przyszl~ zabudow~. 

Kanal KS VII . 
Kanal sanitarny zlokalizowany zostal na zach6d od Borkowa, w drodze gminnej 

gruntowej, l~cz~cej miejscowosci Bork6w i Slopiec. Zadaniem kanalu jest odprowadzenie 
sciek6w doplywaj~cych grawitacyjnie z msc. Slopiec, oraz sciek6w z Osrodka Rekreacyjno 
Wypoczynkowego ,,Amazonka" do pompowni sieciowej P4. 

5.1.2. Ruroci~gi tloczne 

5.1.2.1. Ruroci2}g tloczny RTI od pompowni PI 

Ruroci~ tloczny sluzyl b~dzie do transportu sciek6w z pompowni PI do projektowanego 
kanalu sanitamego KS IC, odprowadzaj~ego scieki z calego Borkowa do zaprojektowanej 
kanalizacji w Marzyszu. Ruroci~ zlokalizowano po zachodniej stronie drogi gminnej 
asfaltowej z Borkowa do Marzysza. Na odcinku pocz~kowym rurocittg przekracza r6w, 
a nast~pnie biegnie poboczem w/w drogi w odleglosci 1,0 + 1,5 m od kraw~dzi jezdni. 
Koncowy element ruroci~ stanowi komora rozpr~Zaj~a KR1, w ci~ kanalu KS Ie. 

5.1.2.2. Ruroci~g tloczny RT2 od pompowni P2 

Rurocittg tloczny sh.JZy1 b~dzie do transportu sciek6w zpompowni P2 do kanalu 
sanitamego KS IB, doprowadzaj~cego scieki do pompowniPl. Zadaniem RT2jesttransport . 
scie~6w 2; ghJ.'YUego,f3()!fO~~na d!lig&. stron~ rzeki. Na odc~u poczqtk0m'W-:rurociqg. ' 
przekracza rzek~ Belniank~ oraz jej' starorzecze, a nasi~pnie biegnie dolinttw/w rzeki. 
Koncowy elementruroci~ stanowi komora rozpr~zaj~a KR2, w c~ kanalu KS ffi. 

5.1.2.3. Ruroci~g tloczny RT3 od pompowni P3 

Rurocittg tloczny transportowal b~dzie scieki tloczone przez pompowni~ P3 do kanalu 
grawitacyjnego KS II, w zlewni pompowni P2. Trasa ruroci~, na przewazaj~cyrn odcinku, 
dostosowana zostala do trasy kanalu sanitamego KS V i KS VA doprowadzaj~cych scieki do 
pompowni P3. Na koncovvym odcinku ruroci~ usytuowano po p6lnocnej stronie drogi 

9" 
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gminnej asfaltowej. Ruroci&g w1tlCzony zostal do komory rozpr~Znej KR3, w cittgU kanalu KS

l 	 II. 

I 5.1.2.4. Ruroci~g tloczny RT4 od pompowni P4 

Ruroci~ tloczny prowadzil b~dzie scieki tloczone z pompowni P4 do kanalu 
grawitacyjnego KS V, w zlewni pompowni P3. Na odcinku od pompowni P4 do drogi 

\ 	 powiatowej (do msc. Trzemoszna), ruroci~ zlokalizowano wzdluZ kanalu KS VI w dzialkach 

gminnych, po p61nocnej stronie drogi w kierunku Slopca .. Na dalszym.odcinku, .ruroci~ 


zlokalizowano po wschodniej stronie wfw drogi powiatowej, w dzialkach gminnych. . 

Koilcowy element ruroci&gU stanowi komora rozpr~ZajtlCa KR4, w ci&gU kanalu KS V. 


5.1.3. Pompownie sciek6w 

5.1.3.1. Pompownia sciekOw PI 

Pompownia sciek6w PI zlokalizowana zostala w p61nocno - zachodniej cz~sci Borkowa 
za rzelat Belnianktt, po zachodniej stronie drogi gminnej, na dziake 0 m ewid. 31 (obr~b 
Bork6w), nalez~cej do Wsp6lnoty Wsi Bork6w. Na wfw dzialce zlokalizowano projektowantl 
pompowni~ zbiornikow~ ruroci~i technologiczne: grawitacyjne i tloczne, zasilanie kablowe. 
z linii NN oraz ogrodzenie z bram~ wjazdow~. Obslug~ pompowni przewidziano z istniej~cej 
drogi asfaltowej gminnej. Zabudowa najblizsza pompowni wys~puje w odleglosci ok. 40 m 

Rozwi¥anie lokalizacyjne i technologiczne pompowni. uwzgl~dnia doprowadzenie 
sciek6w z istniej~cej i przewidywanej zabudowy p6lnocno zachodniej cZ¢ci Borkowa (za 
rzektl Belniank&) oraz sciek6w z gl6wnej cz~sci Borkowa (doprowadzanych ruroci&giem 
tlocznym) 

Usytuowanie wysokoSciowe pompowni wynika z: 
.:0 zagl~bienia kanalu doplywowego KS I; 
(. zachowania niezb~dnej pojemnosci retencyjnej zbiomika pompowni oraz wymaganych 

gl~bokosci technologicznych.
I Podstawowe dane charakteryzujtlCe Usytuowanie wysokosciowe pompowni: 

+ rz~ terenu istniej~go (projektowanego): 241,70 (242,60) m n.p.m.; 

(. wysokosc wierzchu pompowni ponad poziom terenu: 0,20 m; . 


-<c•. rz~dna dna kanalu doplywowego KS I: 238,54 m n.p.m.; 

.:. rz~dna dna kanalu doplywowego KS IB: 239,22 m n.p.m.; 

(. rz~dna dna komory pompowni: 236,42 m n.p.m.; . 

•:. zagl~bienie dna od terenu istniej~cego (projektowanego): 5,28 (6,18) m .. 

i 5.1.3.2. Pompownia sciek6w P2 

Pompowni~ sciek6w P2 usytuowano w zachodniej cz~sci Borkowa, nad rzelat Belniank:~ 
na dzialce 0 m ewid. 125/2 (obr~b Bork6w) naleztlcej do Gminy Daleszyce. Na wfw dzialce 
zlokalizowano projektowalltl pompowni~ zbiornikow~ rurOCl&gl technologiczne: 
grawitacyjne i tloczne, zasilanie z linii SN, oraz ogrodzenie z bramtl '\\jazdowtl. Obslug~ 
pompowni przewidziano z istniej~cej drogi gruntowej. W najbliZszym s&Siedztwie

1 	 projektowanej pompowni me wys~puje Zadna zabudowa (w odleglosci okolo 35,0 

m przeplywa rzeka Belnianka) 


Rozwil:\Zanie lokalizacyjne i technologiczne pompowni uwzgl~dnia doprowadzenie 
sciek6w z istniejtlcej i przewidywanej zabudowy srodkowej i zachodniej cz~sci Borkowa (na 
zach6d od drogi powiatowej w kierunku msc. Szczecno) 

! 
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Usytuowanie wysokosciowe pompowni wynika z: 

.. zagl~bienia kanalu doplywowego KS II; 

.:. zachowania niezb~dnej pojemnosci retencyjnej zbiomika pompowni oraz wymaganych 


gh~bokosci technologicznych. 
Podstawowe dane charakteryzujllce usytuowanie wysokosciowe pompovmi: 


.:. rz~dna terenu istniej~go (projektowanego): 244,00 (244,26) m n.p.m.; 

+t. wysokosc wierzchu pompowni ponad poziom terenu: 0,19 m; 

.:. rz~a dna kanalu doplywowego KS II: 239,86 m n.p.m.~ 


.:. rz~dna dna komory pompowni: .231,97 m n.p.m.; 

+t. zagl~bienie dna od terenu istniejllcego (projektowanego): 6,03 (6,29)m. 


5.1.3.3. Pompownia sciek6w P3 

Pompownia sciek6w P3 zlokalizowana zostala w p6lnocnej cz~sci Borkowa,. przy drodze 
powiatowej w kierunku msc. Szczecno, na dzialce onr ewid. 134/6 (obr~b Bork6w), 
naleZllcej do Gminy Daleszyce. Na w/w dzialce zlokalizowano projektowanll pompowni~ 
zbiornikowll, ruroci~ technologiczne: grawitac:v.jne i tloczne, zasilanie kablowe z linH NN 
oraz ogrodzenie z bram::t ~azdoWll. W celu obslugi pompowni przewidziano . zjazd . 
z istniejllcej drogi powiatowej asfaltowej. Zabudowa najblizsza pompowniwyst~puje 
w odleglosci ok. 20 m, natomiast w od!. ok. 55,0 m znajduje si~ most na rzece Belniance 
poniZej zapory na zbiorniku wodnym. 

Rozwillzanie lokalizac:v.jne i technologiczne pompowni uwzgl~dnia doprowadzenie 
sciek6w z istniej~cej i przewidywanej zabudowy centralnej (starej)' cz~sci Borkowa 
(usytuowanej wzdluZ drogi powiatowej w kierunku msc. Trzemoszna) 

Usytuowanie wysokosciowe pompowni wynika z: 
.. zagl'tbienia kanalu doplywowego KS V; 
(+ zachowania niezb~dnej pojemnosci retencyjnej zbiomika pompowni oraz wymaganych 

gl~bokosci technologicznych. 
Podstawowe dane chamkteryzujllce usytuowanie wysokosciowe pompowni: 

.:. rz~dna terenu istniejllcego (projektowanego): 245,50 (246,01) m n.p.m.; 

.. wysokosc wierzchu pompowni ponad poziom terenu: 0,15 m; 

.) rz~dna dna kanalu doplywowego KS V: 242,28 m n.p.m.; 

.,. rz~dna dna komory pompowni: 240,53 m n.p.m.; 
(+ zagl~bienie dna od terenu istniejllcego (projektowanego): 4,97 (5,48) m. 

5.1.3.4. Pompownia sciek6w P4 

Pompownia sciek6w P4zlokalizowana zostala we wschodniej cz~sci Borkowa, wpoblizu 
drogi gminnejw.kierunku msc.Slopiec, na dzialce 0 nr ewid: 26-8/9 (obr'tb Bork6w), . 
na1ezllcej do Ominy Daleszyce. Na w/w dzialce zlokalizowano projektowanll pompowni~ 
zbiornikowll, ruroci~ technoiogiczne: grawitacyjne i tloczne, zasilanie 'Z linii SN oraz 
ogrodzenie z bram::t ~azdoWll. Obslu~ pompowni przewidziano z istniejllcego parkingu przy 
drodze gminnej. W najbliZszym sllSiedztwie projektowanej pompowni nie wystwuje zudna 
zabudowa. 

Rozwi~nie lokalizacyjne i technologiczne pompowni uwzgl~dnia doprowadzenie 
sciek6w z istniej::tCej i przewidywanej zabudowy poludniowo - wschodniej cz~sci Borkowa, 
oraz sciek6w z msc. Slopiec. 

Usytuowanie wysokosciowe pompowni wynika z: 
.:. zagl~bienia kanalu doplywowego KS VII; 

g, 
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.:. zachowania niezb'tdnej pojemnosci retencyjnej zbiomika pompowni oraz wymaganych 
gl~bokosci technologicznych. 
Podstawowe dane charakteryzujl.lce usytuowanie wysokosciowe pompowni: 

.:. rz~dna terenu istniejl.lcego (projektowanego): 246,10 (246,49) m n.p.m.; 
.:. wysokosc wierzchu pompowni ponad poziom terenu: 0,20 m; 
.:. rz~dna dna kanalu doplywowego KS VII: 243,88 m n.p.m.; 
.;. rz'tdna dna komory pompowni: 242,06 m n.p.m.; 
-:. zagl'tbienie dna od terenu istniejl.lcego (projektowanego): 4,04 (4,43) m. 

5.1.4. Przykanalikisanitarne 

Trasy przykanalik6w, uzgodnione z wlascicielami poszczeg6lnych posesji, 
zaprojektowano w dostosowaniu do: 
.:. istniejl.lcej i przewidywanej kanalizacji wewn'ttrznej budynk6w; 
-> usytuowarua istniejqcej i przewidywanej zabudowy na terenie posesji; 
-:. lokalizacji istniejl.lcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 

Min. przykrycie - h min = 1,20 m; 

Min. spadek przykanalik6w i mln 1,5% a w wyjl.ltkowych wypadkach: 1,0%. 


Trasy projektowanych przykanalik6w przedstawiono lUi rys. 1 -:- 14, zas dane dotyczl.lce 
ich usytuowania wysokosciowego, spadk6w, kolizji i dlugosci -w zal2lczniku nr 5, 

5.2. Material rurocillgow, posadowienie 

5.2.1. Kanaly sanitarne 

Kanaly sanitarne przewiduje si~ z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu PVC-U, 0 sciankach litych typu ci~zkiego (S) 0200 x 5~9 mm oraz 0 315 x 9,2 mm. 
B~dI.l to rury 0 sciankach gladkich, ll.lczone na kielichy i uszczelnione za pomocl.l profilowanej 
uszczelki gumowej, wbudowanej w belich. Rury charakteryzujl.l si~ wysok/.l odpomosci'l 
chemicznl.l zar6wno na scieki agresywne, jak i srodowisko oraz wytrzymal'l konstrukcj'l na 
obcil.lzenia zewn~trzi1e (statyczne i dynamiczne). Gladka wewn~trzna powierzchnia 
gwarantuje dobre parametry przeplywu i samooczyszczania. Sztywnosc obwodowa rur SN 
= 8 kN/m2

• . 

Posadowienie rur: 

-:. na warstwie filtracyjnej gruhosci 20 cm, na dlugosci odcink6w odwadnianych; 

-> na gruncie rodzimym; w przypadku wyst~powania w podlozu gruntu piaszczystego; 

.:. na 20 cm podsypce piaskowej, na pozostalej dlugoscL 


Podloze halezy ufomlowacna kl.lt 90°. 

5.2.2. Przykanaliki sanitarne 

Przykanaliki sanitarne przewiduje si~ z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego
( 	 polichlorku winylu PVC-U typu sredniego (N), 0 sciankach litych, 0 160 x 4,0 mm oraz 


0200 x 4,9 mm 0 wlaSciwosciach przedstawionych w pkt. 5.2.1. Sztywnosc obwodowa rur 

SN=4 kN/m2

. 
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Posadowienie rur: 

<. na gruncie rodzimym, w przypadku wyst~powania w podlozu gruntu piaszczystego; 
t- na 20 em podsypce piaskowej, na pozostalej dlugosci. 

PodJoze nalezy uformowac na kltt 90°. 

Celem przy1llczenia posesji na trasie projektowanych kanal6w, przewiduje si~ dwa typy 
pod1llczen: 
+ 	 typ "A" bezposrednio z budynku, bez studzienki rewizyjnej na przykanaliku. Dotyczy 

to kr6tkich przykanalik6w, gdzie brak jest miejsca na lokalizacj~ studzienki; 
'. 	 typ "B" poprzez studzienk~ re'.>vizyjnll na przykanaliku. Dotyczy to przykana1ik6w 

dluzszych oraz przykanalik6w z zalamaniami w trasie. 

Typ przykanalik6w, usytuowanie wysokosciowe, spadlci, kolizje i dlugoSci 
poszczeg61nych przykanallk6w przedstawiono w tabeli, stanowil:lcej zab!cznik nr 5. 

5.2.3. Rurociatgi tloczne 

+ 	 Ruroci~ tloczny RTI od pompowni PI przewiduje si~ z rur cisnieniowych 
polietylenowych PE-HD 100 SDR 17 0 klasie cisnienia PN 10 0 250 x 14,8 mm, 
lllczonych za porno ell zgrzewania doczolowego; 

t- Ruroei:u; tloczny, RT2 od pompowni P2 przewiduje si~ z rur eisnieniowych 
polietylenowych PE-HD 100 SDR 17 0 klasie cisnienia PN 10 0 225 x 13,4 mm, 
lllczonych za pomoc~ zgrzewania doezolowego; 

.,. 	 Ruroci:u; tloezny RT3 od pompowni P3 przewiduje si~ z rur cisnieniowyeh 
polietylenowych PE-HD 100 SDR 17 0 klasie cisnienia PN 10 0 200 x 11,9 mm, 
l~czonych za pomocl:l zgrzewania doczolowego; 

<. 	 Ruroci~ tloczny RT4 od pompowni P4 przewiduje si~ z rur cisnieniowych 
polietylenowych PE-HD 100 SDR 17 0 klasie eiSnienia PN 10 0 200 x 11,9 mm, 
lllczonych za pomoe~ zgrzewania doezolowego. 

Ruroci~ tloczne nale.zy posadowic: 

.•) na warstwie filtracyjnej gruboSci 20 em, na odeinkaeh odwadnianyeh; 


(- na 20 em podsypce z piasku nienormowanego, na pozostalej dillgosci. 
, I 
5.3. Uzbrojenie przewodow, obiekty budowlsne 

5.3.1. ZasuwyI 
ZasllWY odcinaj~ce przewidllje si~: 


1 '+ na rurociqgu tloeznym RT2 od pompowni P2 zlokalizowana w studni kontrolnej SK4 

(na odgal~zieniu do studzienki odwadniajlleej): 0100 mm - szt. 1; 


.,. na rurociqgu tlocznym RT4 od pompowni P4 zlokalizowana w studni kontrolnej SK8: 


I 0200 mm - szt. 1. 


Przewiduje si~ zasuwy nozowe mi~kkouszczelniaj~ee na cisnienie nominalne PN ] 0 
j z wrzeeionem oraz trzpieniem przedluZonym i wyprowadzonym poprzez ~ stropow1l 

studzienki, umoZliwiajl:lce sterowanie z poziomll terenu. Trzpien kaZdej zaSllWY nale.zy 
wyposaiyc w glowk~ do klucza do zasuw i zabezpieezyc za pomoc1l skrzynek ulieznyeh 

.1 zeliwnych do instalacji wodnych. Skrzynka winna bye zabezpieczona opask~ z betonu B 10 
o wymiarach: 0,40 x 0,40 x 0,1 0 m. 

I 
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, 1 	 5.3.2.1. Kanaly sanitarne 

Studzienki na projektowanych kanalach SfuZyc b~d'l do: 

.:. zmian kierunku kana16w; 


I .) rewizji i plukania kana16w; 

.:. pol'lczenia kana16w. 


Og6lem na kanalach sanitarnych przewiduje si~ wykonanie - 389 szt, studzienek 
kanalizacyjnyc~ w tym: 
.;. studzienki przelotowe 01200 mm wg KB4-4, 12, 117/ typ IlIA: 182 szt. 
-:. studzienki przelotowe 0 1000 mm wg KB4-4.12.1I7/ typ lilA 34 szt. 

(studzienki: S27, S29, S40 S46, S48 -;- S52, S61 S64, S 374 -;- S389) 
+ studzienki polttczeniowe 0 1200 nnn wg KB4-4.12.1I6/ typ I1I1A: 107 szt . 
.;+ studzienki pol'lczeniowe 0 1000 mm wg KB4-4.12.1/6/ typ TI/IA: 2 szt. 

(studzienki: S28, S30) 
(+ studzienki pol'lczeniowe spadowe 01200 mm wg KB4-4.12.1I8/ typ IIII3A: 62 szt.j 

oraz: 
.:. studzienki z tworzywa sztucznego 0 1000 mm (stu<f?;ienki: SI i S2): 2 szt. 

I WiQkszosc studzienek rewizyjnych pohtczeniowych i przelotowych projektuje siQ jako 

betonowe 0 1200 mm. Studzienki betonowe 0 1000 mm 0 w/w numerach zaprojektowano na

terenac~ na ktorych nie przewiduje si~ zabudowy oraz na tereme nale~cym do Lasow 

Pafistwowych. Studzienki SI i S2 z tworzywa sztucznego zaprojektowano na obszarze 0 


wysokim poziomie woo gruntowych (rejon pompowni PI) Studzienki spadowe wykonane 

b~d'l tam, gdzie r6znica pol'lczefi kana16w wynosi > 50 cm. 


Na studzience S82,4 0 rz~dnych 242,50/240,73, przy w1ttczeniu do kofic6wki wczesniej 
zaprojektowanego ukladu kanalizacyjnego dla rosc. Marzysz, przewidziano wykonanie nowej 
kinety dostosowanej do rzt(dnej kanalu KS Ie. 

Na odcinku od smdzienki S82 do S82,4 ( L=24,Om ) kanalizacji sanitarnej 
w Marzyszu, naldy przewidziee zmian~ srednicy kanalu z 0 200 mm na 0 315 mm. 

Smdzienki rewizyjne betonowe 01000 mm i 0 1200 mm. 
CZ((SC dolna studzienek z gotowego prefabrykatu zelbetowego z dnem i otworami na 

obsadzenie rur, ustawionego na podlozu betonowym. G6ma cz~sc studzienek wykonana z ~ j 	 kr~gow betonowych 0 1000 mm (0 1200 mm)~ typowych wg BN - 86/8971 - 08. Plyty 
po~kednie studzienek prefabrykowane, zelbetowe, typ PP - 124/80 (144/80). Kominy 
wykonane z ~g6w zelbetowych 0 800 rnm z plytfl g6m'l, typ PP - 100/60 z wlazami 

I 	 zeliwnymi przejazdowymi z zeliwa szarego 0 600 mm z pokrywapli wypebrionymi betonem, 

posiadajl.lCe certyfikat zgodnosci z nonn'lPN EN 124:2000odpowiednio: 

.:. typ D 400 na odcinkach lokalizacji w jezdniach drog; 


I .,. typ C 250 w tereme poza drogami. 
W studzienkach, k:tore znajduj'l sit( w pasach drogowych nale.zy zastosowac wlazy typu 

D400 oraz pierscienie odcUttajttce ( Zabtcznik nr 9) Og61em przewiduje si~ 204 szt.I studzienek i 1 komor~ rozprt(zn'l z pierscieniem odci'li:ajl.lCym. 

Studzienki rewizyjne 0 gl~bokosci do 3,0 m wykonac bez komina. 

W celu zachowania szczelnosci studzienek zar6wno na eksfi1tracj~ sciek6w do gruntu, jak 


J 	 i na infiltracj~ w6d gruntowych do wn~rza ruroci~, w miejscach przejsc rurami PVC przez 

sciany studzienek, na:leZy stosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym. W tym 

celu zastosowano przejscia szczelne tulejowe~ rownolegle, przelotowe. Izolacjt( studzienek 

nalezy wykonaC z masy izolacyjnej BITGUM w ilosci min. 4 kglm1 w gruntach 

nawodnionych i 3 kglm1 w gruntach nienawodnionych. 
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W gruntach nawodnionych elementy studni nalezy hlCzyC na uszczelk~ gumowtt oraz 

zastosowac odpowiednitt klasy betonu zapewniaji\ci\ wodoszczelnosc min. B-45. Studnie 
ustawiac na warstwie filtracyjnej 0 grubosci 20 cm. 

Przy znacznej r6znicy poziom6w poll:lczen kana!6w (powyzej 50 cm), pof4czenie 
wykonac za pomoc4 ukladu spadowego z zastosowaniem element6w PVc. Rur~ spustow4 
() srednicy rownej srednicy kanam, z kt6rego siv odgal{(zia umiescic na ze'W!l.£ttrz studzienki 
i obetonowac betonem B 20. 

Szczeg6ly konstrukcyjne studzienek oraz ich wyposaZenie technologiczne przedstawiono 
na rys. nr 30, 31 i 32. 

Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego 01000 mm. 
Studzienki kanalizacyjne w!azowe 0 srednicy wewnvtrmej komina 1,0 m. Konstrukcja 

studzienek sklada si~ z trzech podstawowych elementow wykonanych z polietylenu tj. kinety , 
(podstawa studzienki), pierscieni dystansowych (tworZ4cych komin studzienki) oraz stoi:ka, . 
kt6ry zmniejsza srednic~ studzienki tak, aby mozna byIo zastosowac zwienczenie. W sk!ad 
zwienczenia wchodzi pokrywa zeliwna ukladana bezposrednio na stozku lub betonowy 
pierscien odc1.ttzajttcy i wlaz zeliwny. 

Wraz ze zmian4 pOr roku zmienia si~ rowniez stan gruntu, co rna znacz4cy wplyw na 
zachowanie si~ obiektow umieszczonych w gruncie. Przyj~te rozwiflZ31lie z rury karbowanej 
jako komina studzienki umozliwia jej wzajemJl4 wSpOlprac~ z gnmtem. 

Dzi~ki usztywnieniu pierscieniowemu powierzchni zewn~trznej. przy wlasciwej obsypce 
(stopien zag~szczenia gruntu > 95 %) uzyskuje si~ zabezpieczenie przed wyporem. 

Konstrukcj~ studzienki przed~wiono na rys. nr 33. 

5.3.2.2. Przykanaliki sanitarne 

Studzienki rewizyjne TIa przy14czach kanalizacyjnych typ "B" przewiduje si~ jako typowe 
z kr~gow betonowych 0 1000 mm wykonane zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5.3.2.1. 

Ogokm przewiduje si~ 224 szt. studzienek. 

5.3.3. Komory rozpr~zne 

Na komory rozpr~Zne KR1, KR3 i KR4 nakoilc6wkach ruroch:mow tlocznych RTl,RT3 
i RT4, adaptowano studzienki kanalizacyjne pohl.czeniowe 0 1200 mm typ II/IA. 

Bvd4 to studzienki z krvgow betonowych wykonane w sposob opisany w pkt. 5.3.2.1. 
Do zredukowania energii pompowanych sciekow sfu.zyC ~d4 zainstalowane na wylocie 

kazdego z ruroci~6w t!ocznych przys!ony z blachy stalowej nierdzewnej gntbosci 16 mm. 
Dno komory rozpr~Znejoraz sciank~ na cz~sci dolnej nalezy wyloZyc plytkami 

kwasoodpornymi. Dno komory wyprofilowac w kierunku odplywu. 
Konstrukcj~ studzienek i ich wyposaZenie technologiczne przedstawiono na rys. nr 34. 

Na komor~ rozpr~zn~ KR2 na koncowce ruroci4gll tlocznego R T2, ze wzgl~du na wysoki 
poziom wod gruntowych, przevvidziano studzienk~ do wytracania energiiz tworzywa 
sztucznego (studzienka z okr~lym dnem 0 1000 mm, monolityczna, wodoszczelna, odporna 
na scieki agresywne, z nasad~ z tworzywa sztucznego 0 regulowanej wysokoSci, pokrywa 
z i:eliwa) 

Konstrukcj~ studzienki przedstawiono na rys. nr 35. 

5.3.4. Studzienka odwodnieniowa na rurocillgu tlocznym 

Studzienk~ kontrolntt SK-4 zlokalizowano w rejonie przejScia rurociqgu tlocznego pod 
rzeJat Belnianlab na terenie, gdzie w okresach wi~kszych iJlub bardziej dtugotr\Valych opadow 
nalezy spodziewac si~ podniesienia poziomu woo gruntowych, lub nawet zalania terenu. 
Dla ce16w prawidlowej eksploatacji rurocil.l8U tlocznego przewidziano studzienk~ 
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odwodnieniow~ betonow'l 0 1400 mm, wyniesion~ ok. 1,0 m ponad teren istniej'lcy i 
obsypan'l gruntem. 

Do oproZnienia ruroci~ przewiduje si~ instalacj~ odwadniaj'lc'l. Spust zaprojektowano 1 

do zaadaptowanej studzienki kanalizacyjnej z tworzywa sztucznego 0 1000 mm, z ktorej 

scieki b~d'l odbierane wozem asenizacyjnym. Przewod odwadniaj'lcy z PE 0 100 mm 


I wprowadzony do studzienki nalety zabezpieczyc dodatkowo kolnierzem slepym zeliwnym 

,,x" 0 100 mm. 


W celu odci~ia doplywu sciekow, na odgall.(zieniu, w studzience rewizyjnej SK-4, 

nale:zy przewidziee zasuw~ odcinaj'lC'l nOZow'l0 100 mm. 


Studzienk~ odwodnieniow'l nalei:y wykonac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5.3.2.1 

oraz wedlug rys. nr 44. 


5.3.5. Studzienki kontrolne na rurocU{gach tlocznych 

Dla celow prawidlowej eksploatacji ruroci~ow docznych (konserwacja, prace awaryjno 
- remontowe) przewiduje sil.(: 
a) studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego 0 1000 mm: 

na ruroci~ tfocznym RT1 od pompowni PI - SKI i SK2 

na ruroci~ docznym RT2 od pompowni P2 - SK5 


b) 	studzienki rewizyjne betonowe 0 1200 mm: . 

na ruroci~ tlocznym RT3 od pompowni P3 - SK6 

na ruroci~ tiocznym RT4 od pompowni P4 - SK7, i SK9 


c) 	studzienka rewizyjna betonowa 0 1400 mm: 

na ruroci~ tlocznym RT2 od pompowni P2 - SKJ i SK4 

na rurocittgu tlocznym RT4 odpompowni P4 - SK8 


Dodatkowe elementy zamontowano: 

w studzience SK3 na RT2 - zawor odpowietrzaj~o - napowietrzaj~y dla sciekow 0 80 

mm, 

w studzience SK4 na RT2 zasuwa nozowa odcinaj'l.ca 0 100 mm, 

w studzience SK8 na RT4 zasuwa nozowa odcinaj'lca 0 200 mm. 

We wszystkich studzienkach kontrolnych, na ruroci~ach tlocznych, zostanie 

zamontowany trojnik kolnierzowy zamkni~ty kolnierzem slepym, pclni~ym rol~ czyszczaka. 
Na studzienki kontrolne SKI, SK2 i SK5 zaadaptowano studzienk~ kanalizacyjn'l 

z tworzywa sztucznego 0 1000 mm wedlug rys. nr 45 
Studzienki kontrolne zlokalizowano, w rozstawie do 150,0 m maj'l.c na uwadzesredni 

zasi~g w~za do plukania siecL 
Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych i moZliwosc zalania terenu, studzienk~ SK4 

i SK5 na rurocil@! tlocznym RT2 nalezy wyniesc ok. t,o m ponad teren istniej~ i obsypae 
gruntem. 

Studzienki kontrolne naleZy wykonac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5.3.2.1 oraz 
wedlug rys. nr 33 omz 36, 37 i 38. 

5.3.6. Bloki oporowe i opaski 

Bloki oporowe przewiduje si~ dla zabezpieczenia ruroci~ow tlocznych, lokalizuj'lc je 
w miejscach zalaman przewod6w. 

Bloki przewiduje si~ jako prefabrykaty betonowe z betonu B 10 wg BN - 8119192 - 05. 
Bloki nalezy posadowic na starannie wyrownanym i zag~szczonym gruncie. 

Lokalizacj~ blokow, ich typ i wymiary przedstawiono na rys. nr 40 i 42. 

I 

"04II 

http:odcinaj'l.ca


I f:i'l~\HoEfnw) POWIA'l'OWE 
wKie1cach 

N. IX Wiek6w Kielc 3 
~5-51 (; l(ielce 

Jako zabezpieczenie skrzynek ulicznych przy zasuwach odcinaj/:lcych na ruroci~ 


tlocznym - razem 2 szt. przewiduje sift opaski betonowe wykonane zgodnie z rys. nr 40. 


5.3.7. Oznakowanie projektowanych przewod6w 

Wykonane ruroci~ tloczne naleZy oznakowae tablicami orientacyjnymi, zgodnymi z PN 
86fB - 09700. Oznakowaniu bftd/:l podlegae miejsca przejse pod rowami i rzek/:l Belniank/:l. 

Tablice umieszczone zostan/:l na slupkach betonowych 15 x 15 cm dl. 2,50 m po jednej 
stronie rowu.lubcieku, .,natomiast przy przejsciu pod rzekq - z, dw6ch..stron. Og6Iem ..,~. 
przewiduje sift 4 tablic orientacyjnych. Ruroci~i tloczne naleZy oznaczye tasm/:l 
oznacznikowo - ostrzegawcZl:l z wkladk/:l metalow/:l umieszczonlt: nad ruroci~iem. 

5.4. Przejscia pod przeszkodami 

Przejscia przewiduje sift w miejscach skrzyzowan projektowanych ruroci~6w z trasami 

istniejlt:cych ~ dr6g powiatowych i gminnych, skrzyzowan z istniejqcym wodoci~em omz 

kablami energetycznymi i telefonicznymL 


5.4.1. Drogi powiatowe 0 nawierzcbni asfaltowej 

Pod drogami powiatowymi 0 nawierzchni asfaltowej wszystkie przejscia naleZy wykonae 
metodq przewiertu w rurach oslonowych stalowych ze szwem wg. PN 79JH 74244 
o srednicach i dlugosciach wykazanych w zestawieniu rur ochronnych zalJtcznik nr 4. 
Wyj/:ltek stanowi przejscie poprzeczne,na wysokosci dzialek 141/20 i 230/2, gdzie z uwagi na 
wystftpowanie w podlozu skaly twardej przejscie przewiduje si(( metodq przekopu, w rurze 
ochronnej stalowej przedstawionej wyZej. Symbole i dlugosci rur ochronnych podano 
r6wniez na mapach sytuacyjno - wysokosciowych i profilach kanalizacji sanitarnej. 

Og6lem, pod drogami powiatowymi przewiduje sift 20 przejse poprzecznych 0 lqcznej 
dlugosci L = 188,5 m. 

Rury ochronne powinny posiadae zewntttrZlll:l izolacj~ polietylenow/:l w klasie "C" 
wykonall/:l fabrycznie. Spos6b lqczenia rur na styk przez spawanie. Miejsca spoin 
obwodowych powinny bye zaizolowane przy pomocy r~kaw6w termokurczliwych. 
Wewntttrzna powierzchnia rury ochronnej powinna bye zabezpieczona antykorozyjnie .przez 
malowanie fabryczne lakierem asfaltowym. Rury przewodowe naleiy wprowadzae do, rury 
ochronnej za pomoClt: pl6z centrujqcych typu AMP, przy maksymalnym roz:stawie pl6z do 
1,50 m. PrzestrzeIl miftdzyruroWlt: przy koncach rury ochronnej nalezy uszczelnic za pomoclt: 
manszet z EPDM. 

5.4.2. Drogi gminne 0 nawierzchni asfaltowej 

Pod drogami gminnymi posiadajqcymi nawierzchni~ asfaltoW/:l wszystkie przejscia 
nalezy wykona6 metod.:t przewiertu w rurach oslonowych stalowych ze szwem wg. PN 79/H 

742440 srednicach i dlugoSciach wykazanych w zestawieniu rur ochronnych zabtcznik 
nr 4. Symbole i dlugosci rur ochronnych podano r6wniez na mapach sytuacyjno 
wysokosciowych i profilach kanalizacji sanitamej. 

Og61em, pod drogami gminnymi 0 nawierzchni asfaltowej przewiduje si~ 19 przejse 
poprzecznych 0 l/:lcznej dlugosci L = 155,5 m. 

Przej.scia naleiy wykonae zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5.4.1. 
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PrzejScia pod drogami gminnymi 0 nawierzchni gruntowej (ewentualnie wzmocnionych 
ZWirem lub szlak:V naleZy wykonac metocUt przekopu w rurach oslonowych stalowych wg. 
PN - 791H - 74244 0 srednicach i dlugosciach wykazanych w zab(czniku nr 4. Symbole 
i dlugosci rur ochronnych podano rowniez na mapach sytuacyjno - wysokosciowych 
i profilach kanalizacji sanitamej. 

Przejscia naleZy wykonac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5.4.1. 

5.4.4. SkrZYZowania z wodoci~giem 

W miejscach skrzyzowania z istniej'lcym wodocil\giem przy odleglosciach mi~dzy 
skrajniami rur mniejszymi niz 0,6 m, nalei:y na kanale sanitarnym zamontowac rury 
oslonowe. W zalemosci od lokalizacji skrzyzowania ~dlt to rury stalowe b&dZ rury PVC 
o dlugosciach 3,0 m. Wykaz rur ochronnych zestawiono w zab(czniku nr 4 a ich lokalizacji 
zostala wskazana na mapach sytuacyjno wysokosciowych i profilach. Podobnie jak 
w przypadku przejsc pod drogami rury przewodowe naleZy wprowadzic do rury oslonowej 
z zastosowaniem pl6z centruj'lcych a koiic6wki rur zabezpieczyc manszetami EPDM 

. 

5.45. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telefonicznymi 

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wys~puj'lliczne skrzyzowania z kablami 
energetycznymi i telefonicznymi. Na czas wykonywania rob6t istniej'lce przewody "nalezy 
podwiesic do bali drewuianych a roboty ziemne·w obr~bie skrzyzowan wykonywac r~cznie. 

Roboty nalezy prowadzic w uzgodnieniu z instytucjami· i slui:bami dysponuj'lcymi 
poszczeg61nymi sieciami. W przypadku rob6t wzdluz linii energetycznych prace wykonywac 
po wyl'lczeniu energii. Zakres i terminy wyl~czen energii wykonawca robOt powinien 
uzgodnic z Zakladem Energetycznym. 

W miejscach skrzyzowait projektowanych kanal6w sanitamych· z kablami 
energetycznymi i telefonicznymi naleZy na kablach zamontowaC rury oslonowe dwudzielne 
typu AROT 0 srednicy '" 110 mm i dlugoSci L 3,0 m. 

Spos6b zabezpieczenia istniej~cego uzbrojenia przedstawiono na rys. nr 41. 

5.4.6 PrzejScia pod pozostalymi przeszkodami 

Pozostale przejscia przewiduje si~: 
a) pod rzek~Belniank~ (Czam~NidV ruroci~em tlocznym RT2~ 
b) pod starorzeczem rzeki Belnianki (Czamej Nidy) ruroci~em tlocznym RT2; 
c) pod przepustem na rowie melioracyjnym (ur ewid. dz. 379) kanalem sanitamym KS VII. 

Przejscia pod w/w przeszkodami projektuje si~ metochl przewiertu w rurze ochronnej 
stalowej zgodnie z zasadami podanymiw pkt. 5.4.1. Srednice i dlugoscirut ochronnych 
zestawiono w zab(czniku nr 4. 

6. Pompownie sciekow 

6.1. Pompownia sciekow PI 

Do pompowni PI doplywac ~~ grawitacyjnie scieki: 
kanalem sanitamym KS I z p61nocno - zachodniej cz~sci Borkowa (za rzek~ Be1niankv; 

I 
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kanalem sanitamym KS IB z gl6wnej cz,,8ci Borkowa (tloczone ruroci~em tlocznym 

RT2) 

Scieki doplywajtlce do pompowni ~dtl tloczone ruroci~em tlocznym RTI do 


projektowanego kanalu KS Ie, odprowadzajtlcego scieki do sled kanalizacyjnej w msc. 


'\ Marzysz. 


6.1.1. Obliczenia technologiczne 

6.1.1.1. Wymagany wydatek pompowni PI 

Ilose sciek6w, doplywajtlcych do pompowni, wynikajtlca z bilansu il08ei sciek6w oraz 
przyjtttego schematu obliezeniowego wynosi: Q hmax = 0,30 lis. 

Po uwzglttdnieniu wymaganej rezerwy wydajnosei pompowni w wysokosei 30% Qrz 
i 10% wydajnosci pompowni P2 - jej obliczeniowy wydatek wyniesie: ' 

'hl =1,3 x Qrz + 1,1 X Qp2 ' 

Qpl ::;: 1,3 x 0,30 lis + 1,1 x 48,08 lis = 53,28 lis ::;: 191,81 m3/h 


6.1.1.2. Wymagana wysokosc podnoszenia 

Wysokose geometryczna (r6mica pomittdzy rz"dntl osi ruroeiqgu' tlocznego 
,w najwytszym punkcie trasy, a minimalnym poziomem sciek6w w komorze ezerpalnej):' 

H g ::;: 241,15 - 237,37= 3,78 m 

I 


I Straty wrurociqgu tlocznym 0250 PE, stanowitlce Sumtt strat liniowych i miejscowych 
(20%) 
H t = 1,20 x 391,0 x 0,0077 = 3,61 m 

Stratyw pompowni: 

Brnp= 1,0 in 


Straty ltlczne: 

BpI = 3,78 + 3,61 +1,0 = 8,39 m 


6.1.1.3. Dob6r pomp 

PIa wyliczonych ,parametr6w pracy pompowni przyjttto 2 pompy zatapialne (1 pracujtlCa 
i 1 rezerwowa) 0 przykladowych parametrach, ustalonych w oparciu 0 dane'Instalcompaet: 
a) wydajnosc: ' , Qp = 54,79lJs = 197,25 m 3/h; , , 
b) wys. podnoszenia: H =8;43 in H20; 
c) moe silnika: N s = 12,5 kW; 
d) typ wirnika: otwarty Vortex. 

1 

6.1.1.4. Komora czerpalna 

Przyjttto pompownitt 0 parametrach: 

a) srednica komory: D w 2000 mm; 

b) wysokosc czynna: h cz 0,77 m; 

c) wysokosc martwa: h m 0,95 m. 


1 
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Przyj~te poziomy technologiczne: 

a) rzt(dna terenu istniejl!cego: 241,70 m n.p.m.; 

b) rzt(dna terenu projektowanego: 242,60 m n,p.m.; 

'I c) rz~dna wierzchu pompowni: 242,80 m np,m, 
(0,20 m ponad poziom terenu projektowanego); 


d) rz~dna dna kanalu doplywowego KS I: 238,54 m n.p.m.; 

e) rz~dna dna kanalu doplywowego KS ill: 239,22 m n.p.m.; 

f) rz~dna poziomu minimalnego: 237,37 m.n.p.m.; " 

g) rz~dna poziomu maksymalnego: 238,14 m n:p.m.; 

h) rz~dna poziomu alarmowego: 238,44 m n.p.m.; 

i) rz~dna dna pompowni: 236,42 m n.p.m, 


6.1.2. Opis pompowni 

6.1.2.1. Obudowa 

Obudow~ pompowni stanowi podziemny zbiomik z polimerobetonu,charakteryzujl!cy 
sit( nast((pujltCymi wlaSciwosciami: 
a) wysoka odpomosc na srodowisko agresywne (odpomosc chemiczna pH 1 + 10); 
b) odpornosc na korozj~; 
c) calkowita szczelnosc i nieprzepuszczalnosc; 
d) lekka konstrukcja w porownaniu ze stall! czy betonem; 
e) nieszkodliwosc dla srodowiska; 
f) wysoka wytrzymalosc mechaniczna (na sciskanie 90 - 120 N/mm2, na zginanie 18 - 20 

N/mm2) . 

Wymiary plaszcza zbiornika: D w 2000 mm, He 6500 mm. 
Dno komory posiada wyprofilowane dno (skosy 1 : 1) uniemozliwiajl!ce osadzanie 

piasku i osadow. Otwory pod ruroci::rni i przejscia kablowe wykonanesl!jako szczelne .. 
Schemat pompowni przedstawiono na rys. nr 29. 

6.1.2.2. Instalacja technologiczna 

W przedstawionej wyzej obudowie zamontowane zost~ 2 pompy zatapialne do sciekow 
z wirnikiem otwartym Vortex 0 mocy N s 12,5 kW. Pompy montowane Sl! do specjalnych 
kolan sprz~gajl!cych zamocowanych w dnie pompowni, wyposazonych w prowadnice .rurowe 
ze stali kwasoodpornej, umozliwiaj/:lce montaZ i demontaZ pomp pod zwierciadlem'sciekow. 
Uszczelnienie pol/:lczenia pompy z ruroci~em tlocznym nast~puje poprzez specjaIny zaczep 
na kroccu wylotQwym poropy. 

Pompownia wyposaZona jest w podest technologiczny (otwierany - w przypadku 
wysokosci ibiomika powyzej 6,Om) oraz drabinkt( zlazow/:l wykonane ze stali nierdzewnej. 
Zbiornik pompowni wyposazony jest we wlaz ze stali nierdzewnej, wywietrzniki 
grawitacyjne oraz szaft( kontrolno - sterownicZ/:l. Wlaz posiada zamek zabezpieczaj~cy przed 
otwarciem przez osoby niepowolane oraz blokad~ uniemozliwiajl!c/:l samoczynne zamkni~ie 
w trakcie obsrugi pompowni. 

I Pompy sterowane s~ automatycznie, przy pomocy sondy hydrostatycznej. Celem 
rownomiemego zuZycia pomp, ich praca odbywac si~ b~dzie naprzemiennie z przelqczaniem 
automatycznym w wybranych przedzialach czasowych. 

Instalacja tloczna pompowni stanowi pol~czenie kolana stopowego kazdej pompy1 
z ruroci~em tlocznym weWfll:ltrz pompowni. W sklad instalacji wchodZ/:l: 

,f()5J 
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a) przewody rurowe, wykonane ze stali nierdzewnej: 0200 mm lqczone na kolnierze ze stali 

I 


1 
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nierdzewnej; 
b) zawory zwrotne kulowe (samoczyszczqce), zabezpieczajqce przed cofaniem si~ 

pompowanych sciek6w; 
c) 	 zasuwy odcinajqce klinowe mi~kkouszczelniajqce, umozliwiajqce zamkni~cie przeplywu 

sciek6w, montowane na poziomych odcinkach przewod6w tlocznych od pomp, 
obslugiwane z poziomu terenu poprzez specjalny przegub ze stali nierdzewnej. 
MontaZ pompowni wraz z instalacj~ pompo~ i technologic~ wiillen wykonac 

Dostawca pompowni,ktOry udziela gwarancji na cal)' zakresdostawy i wykonywanych robot 
montaZowych. 

Poziomy technologiczne lic~c od dna pompowni 236,42 m n.p.m wynos~: 
a) + 2,02 m (238,44 m n.p.m.): alarm przekroczenia max poziomu sciek6w; 
b) + 1,72 m (238,14 m n.p.m.): wlqczenie pompy (max poziom sciek6w); 
c) + 0,95 m (237,37 m n.p.m.): wyl~czenie pompy (min poziom sciek6w). 

6.1.3. Sprawdzenie obudowy pompowni na wypor wody gruntowej 

Z uwagi na lokalizacj~ pompowni PI w terenie 0 wysokim poziomie w6d gruntowych, 
istnieje koniecznosc . wyliczenia wyporu pompowni przez wod~ i przedsi~wzi~cie 

ewentualnych srodk6w zaradczych. 

Dane do obliczeft: 
a) poziom wody gruntowej 240,30 m n. p.m. 
b) poziom posadowienia pompowni 236,30 m n.p.m; 
c) ci~Zar plaszcza pompowni (wg. danych Producenta) 11,787 T 
d) srednica zewn~trzna pompowni Dz 2200m 

Wyp6rwody: 
W = 1,1 x 0,785 x 2,22 x (240,30 - 236,30) x 1,0 T/m3 

= 16,72 T 
16,72 T > 11,787 T ~ pompowni~ naleZy doci~Zyc 

Z uwagi na to, ze ci~Zar pompowni rue r6wnowaZY sily wyporu przyjmuje si~ doci~nie 
pompowni plytq fundamentowq 0 wymiarach 2,8 x 2,8 m , grubosci 0,6 m 

L~czny ci~zar pompowni, przeciwstawiaj~cy si~ wyporowi: 
- plaszcz pompowni 11 ,787 T 
- plyta fundamentowa Mf= 2,8 x 2,8 x 0,6 x (2,4- 1,0) = 6,58 T 

M = 11,787 + 6,58 = 18,37 T 

W sp6lczynnik bezpieczenstwa: 


n=MIW> 1 n = 18,37/16,72 = 1,1 > 1 


Wniosek: stabilnosc pompowni na wyp6r wody gruntowej, przy wyzej przedstawionych 
srodkach zaradczych jest zachowana. 
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Do pompowni P2 doplywae b~d~ grawitacyjnie scieki z istniej~ej i przewidywanej 

zabudowy srodkowej i zachodniej cz~sci Borkowa (na zach6d od drogi powiatowej 

w kierunku msc. Szczecno) 


Zadaniem pompowni jest przerzut sciek6w ruroci~iem tlocznym R T2 do 

projektowanego kanam KS I B, doprowadzaj~cego scieki do pompowni Pl. 


6.2.1. Obliczenia tecbnologiczne 

6.2.1.1. Wymagany wydatek pompowni 

Hose sciek6w doplywaj~cych do pompowni, wynikaj~ca z bilansu ilosci sciek6w 

i z przyj~tego schematu obliczeniowego wynosi: Q hmax = 0,95 1/s. 


Po uwzgl~dnieniu wymaganej rezerwy wydajnoSci pompowni - w wysokosci 30% Qrz 

i 10% wydajnosci pompowni P3 - jej obliczeniowy wydatek wyniesie: 


Qp2 = 1,3 x Qn + 1,1 XQp3 
Qp2 = 1,3 x 0,95118 + 1,1 x 40,28 lis =45,54 lis =163,94 mJIh 

6.2.1.2. Wymaganawysokosc podnoszenia 

Wysokosc geometryczna (roznica pomi~dzy rz~d~ osi ruroci~ tlocznego 

w najwyzszym punkcie trasy, a minimalnym poziomem sciek6w w komorze czerpalnej): 


H g = 242,50 - 238,71 = 3,79 m 

Straty w ruroci~ tlocznym 0 225 PE, stanowi~ce sum~ strat liniowych i miejscowych 
(20%): 

H t =1,20 x 436,0 x 0,009 = 4,71 m 

Straty w pompowni: 
Hmp= 1,5 m 

Straty l~czne: 
Hp2 =3,79 + 4,71 + 1,5 = 10,0 m 

6.2.1.3. Dob6r pomp 

Dla wyliczonych parametr6w pracy pompowni dobrano 2 pompy zatapialne (1 pracuj~a 
i 1 rezerwowa) 0 przykladowych parametrach, ustalonych w oparciu 0 dane Instalcompact : 
a) wydajnose: Q p = 48,081/s = 173,10 m3/h; 
b) wys. podnoszenia: H = 11,36 m H20; 
c) moc silnika: N s = 11,8 kW; 
d) typ wirnika: otwarty Vortex. 

III 
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6.2.1.4. Komora czerpalna 

Przyj~to pompowniQ 0 parametrach: 

a) srednica komory: D w = 2000 mm; 

b) wysokosc czynna: h cz = 0,75 m~ 


c) wysokosc martwa: h m = 0,74 m. 


PrzyjQte poziomy technologiczne: 

a) rzC;'!dna terenu istniejftcego:. ". ' 244,00 mn.p.m.~.


II" 
II b) rz\Xlna terenu projektowanego: 244,26 m n.p.m.; II 

c) rzQdna wierzchu pompowni: 244,45 m n.p.m. 
(0,19 m ponad poziom terenu projektowanego); 


d) rzQdna dna kanalu doplywowego KS II: 239,86 m n.p.m.; 

e) rz~dna poziomu minimalnego: 238,71 m n.p.m.; 

t) rz~dna poziomu maksymalnego: 239,46 m n.p.m.; 

g) rZQdna poziomu alannowego: 239,76 m n.p.m.; 


I 
) h) r~dna dna pompowni: 237,97 m . .n.p.m. 

6.2.2. Opis pompowni 

6.2.2.1. Obudowa 

ObudowC( pompowni stanowi podziemny zbiornik z polimerobetonu, 0 charakterystyce 
przedstawionej w pkt. 6.1.2.1. 


Wymiary plaszcza zbiornika: D w 2000 mm, e 6600 mm. 

Schemat pompowni przedstawiono na rys. nr 29. 


\ . 6.2.2.2. Instalacja technoiogiczna 
! 

W przedstawionej wyzej obudowie zamontowane zostan~ 2 pompy zatapia1ne do sciek6w 
z wimikiem ohvartym Vortex 0 mocy N s 11,8 kW. InstalacjC( pompoWcl, wyposazenie 
technologiczne pompowni oraz spos6b sterowania przedstawiono w pkt. 6.1.2.2. 

Poziomy technologiczne liczftc od dna pompowni 237,97 m n.p.m. wynoszft: 

a) + 1,79 m (239,76 m n.p.m.): alarm przekroczenia max poziomu sciek6w; 

b) + 1,49 m (239.46 m n.p.m.): wlftczenie pompy (max poziom sciek6w); 

c) + 0,74 m (238,71 m n.p.m.): wylftczenie pompy (min poziom sciek6w); 


Srednica pionu tlocznego kaZdej pompy: 150 mm. 

JI 6.2.3. Sprawdzenie obudowy pompowni na wypor wody gruntowej 

Z uwagi na lokalizacj~ pompowni P2 w terenie 0 wysokim poziomie wad gruntowych, 
istnieje koniecznosc wyliczenia wyporu pompowni przez wod~ i przedsi~wzi~cie 
ewentualnycb srodk6w zaradczych. 

Dane do obliczeil: 

a) poziom wody gruntowej 240,80 m n.p.m. 

b) poziom posadowienia pompowni 237,85 m n.p.m. 

c) ci~Zar plaszcza pompowni (wg. danych Producenta) 11,932 T 

d) srednica zewnC(trzna pompowni Dz 2200m 


i 
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Wyporwody: 

W 1,1 x 0,785 x 2,22 

X (240,80 237,85) x 1,0 T/m3 12,33 T 

12,33 T> 11,932 T ~ pompownift naleZy doci&.zy6 


Z uwagi na to, re ci~Zar pompowni nie rownowaZy sily wyporu przyjmuje sift docil;lZenie 
pompowni pIyut. fundamentow&. 0 wymiarach 2,3 x 2,3 m , grubosci 0,2 m 

L&.czny ci~Zar pompowni, przeciwstawiaj&..cy sift wyporowi~ , -. - . 

- plaszcz pompowni 11,932 T 


plyta fundamentowa Mf= 2,3 x 2,3 x 0,2 x (2,4 -1,0) = 1,48 T 

M = 11,932 + 1,48 13,41 T 


W spOlczynnik bezpieczer\stwa: 

n=MJW> 1 n = 13,41112,33 1,09> 1 

Wniosek: stabilnosc pompowni na wyp6r wody gruntowej, przy wyzej przedstawionych 
srodkach zaradczych jest zachowana. 

6.3. Pompownia P3 

Do pompowni doptywa6 b((d&. grawitacYJrue scieki z istniej&..cej i przewidywanej 
zabudowy centralnej (stareD c~sci Borkowa (usytuowanej wzdluZ drogi powiatowej 
w kierunku msc. Trzemoszna) 

Scieki ze zlewni projektowanej pompowni ~d&. tloczone ruroci&.giem tlocznym RT3 do 
projektowanego kanalu KS II, doprowad.zaj~cego scieki do pompowni P2. 

6.3.1. Obliczenia technologiczne 

6.3.1.1. Wymagany wydatek pompowni 

TIose sciekow doplywaj&..cych do pompowni, wynikaj&..ca z bilansu ilosci sciekow 
i z przyj~tego schematu obliczeniowego wynosi: QhmaJ{ = 1,09 lis. 

Po uwzgl~dnieniu wymaganej rezerwy wydajnosci pompowni - w wysokosci 30% Qrz 
i 10% wydajnosci pompowni P4 jej obliczeniowy wydatek wyniesie: 

Qp3 = 1,3 x Qrz + 1,1 XQp4 

Qp3 = 1,3 x 1,09 Us + 1,1 x 33,74 Us = 38,53 Us = 138,71 mJIh 


6.3.1.2. Wymagana wysokosc podnoszenia 

Wysokosc geometryczna (roZnica pomi~dzy ~~ osi ruroci&..gU tlocznego 
w najwyzszym punkcie trasy, a minimalnym poziomem sciek6w wkomorze czerpalnej): 

H g = 246,40 - 241,27 =5,13 m 

Straty w ruroci&..gU tlocznym 0 200 PE, stanowi~ce sum~ strat liniowych i miejscowych 
(20%): 

J 409 
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H t =1,20 x 238,0 x 0,0125 =3,57 m .Kipleo 

Straty wpompowni: 

Hmp= 1,5 m 


Straty lqczne: 

H p3 =5,13 + 3,57 + 1,5 10,2 m 


6.3.1.3. Dob6rpomp .. '.," 

Dla wyliczonych parametr6w pracy pompowni dobrano pompy. zatapialne (1 pracujqca 
i 1 rezerwowa) 0 przykladowych parametrach, ustalonych W oparciu 0 dane Instalcompact : 
a) wydajnosc: Q p = 40,28 lIs = 145,03 m 3/h; 
b) wys. podnoszenia: H = 12,09 m H20; 
c) moe silnika: N 8 = 11,8 kW; 
d) typ wirnika: otwarty Vortex. 

6.3.1.4. Komora czerpalna 

Przyj~to pompowni~ 0 parametrach: 

a) srednica komory: D w = 2000 mm; 

b) wysokoscczynna: hcz=0,61 m; 

c) wysokosc martwa: h m = 0,74 m. 


Przyj~te poziomy technologiczne: 

a) rz~dna terenu istniej<:!cego: 245,50 m n.p.m.; 

b) rz~dna terenu projektowanego: 246;01 m n.p.m.; 

c) rz~dna wierzchu pompowni: 246,16 m n.p.m. 


(0,15 m ponad poziom terenu projekt.); 

d) rz~dna dna kanalu doplywowego KS V: 242,28 m n.p.m.; 

e) rz~dna poziomu minimalnego: 241,27 m n.p.m.; 

f) rz~dna poziomu maksymalnego: 241,88 m n.p.m.; 

g) rz~dna poziomu alarmowego: 242,18 m n.p.m.; 

h) r~dna dna pompowni: 240,53 m n.p.m. 


6.3.2. Opis pompowni 

6.3.2.1. Obudowa 

Obudow~ pompowni stanowi podziemny zbiomik z polimerobetonu, 0 charakterystyce 
przedstawionej w pkt. 6.1.2.1. . 


Wymiary plaszcza zbiomika: D w 2000 mm, H c = 5750 mm. 

Schemat pompowni przedstawiono na rys.. nr 29. 


6.3.2.2. Instalacja technologiczna 

W przedstawionej wyzej obudowie zamontowane zost3llil2 pompy zatapialne do sciek6w 
z wirnikiem otwartym Vortex 0 mocy N s = 11,8 kW. Instalacj~ pompo'Mt, wyposazenie 
technologiczne pompowni oraz spos6b sterowania przedstawiono w pkt. 6.1 .2.2. 
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Poziomy technologiczne liCZ4C od dna pompowni 240,53 m n.p.m. wynOSZCl:: 25,·51(; Kielce 

-I, a) + 1,65 m (242,18 m n.p.m.): alarm przekroczenia max poziomu sciek6w; 
b) + 1,35 m (241,88 m n.p.m.): wl4czenie pompy (max poziom sciek6w); 
c) + 0,74 m (241,27 m n.p.m.): wyhtczenie pompy (min poziom sciek6w). 

Srednica pionu tlocznego ka.zdej pompy: 125 mm. 

6.3.3. Sprawdzenie obudowy pompowni na wypor wody gruntowej 

Z uwagi ,na lokalizacj~ pompowni P3 w terenie 0 'wysokim .poziomie w6d gruntowych, 
istnieje koniecznos6 wyliczenia wyporu pompowni przez wod~ i przedsi~wzi~cie 
ewentualnych srodk6w zaradczych. 

Dane do obliczen: 
1 
} 	

a) poziom wody gruntowej 
b) poziom posadowienia pompowni 
c ) ci~zar plaszcza pompowni (wg. danych Producenta) 
d) srednica zewn~trzna pompowni Dz 

Wyp6rwody: 
W = 1,1 x 0,785 x 2,22 x (243,20 - 240,41) x 1,0 T/m3 

= 

11,66 T > 10,7 T -+ pompowni~ naleZy doci4Zyc 

243,20 m n.p.m. 
240,41 m n.p.m. 
lO,7T 
2200m 

11,66 T 

Z uwagi na to, t..e ci~t..ar pompowni rue r6wnowat..y sily wyporu przyjmuje si~ doci£tt..enie 
pompowni ~ fundaffientow4 0 wymiarach 2,3 x 2,3 m , grubosci 0,25 m 

L4czny ci~t..ar pompowni, przeciwstawiaj4cy si~ wyporowi: 
- plaszcz pompowni 10,7 T 
- plyta fundamentowa Mf = 2,3 x 2,3 x 0,25 x (2,4 - 1,0) = 1,85 T 

M = 10,7 + 1,85 = 12,55 T 

W sp6lczynnik bezpieczenstwa: 

n=M/W> 1 n = 12,55111,66 = 1,08> 1 

Wniosek: stabilnos6 pompowni na wyp6r wody gruntowej, przy wyz.ej przedstawionych 
srodkach zaradczychjest zachowana. 

6.4. Pompownia P4 

Do pompowni doplywa6 b~illt grawitacyjnie scieki z istniej4cej i przewidywanej 
zabudowy poludniowo - wschodniej c~sci Borkowa, oraz scieki z msc: Slopiec. 

Scieki ze zlewni projektowanej pompowni sciek6w P4 b~illt tloczone ruroci4giem 
tlocznym RT4 do projektowanego kanalu KS V, doprowadzaj4cego scieki do pompowni P3. 

6.4.1. ObIiczenia technologiczne 

6.4.1.1. Wymagany wydatek pompowni P4 

nosc sciek6w, doplywaj4cych do pompowni, wynikaj£tCa z bilansu ilosci sciek6w oraz 
przyj~tego schematu obliczeniowego wynosi: Q1nnax = 0,12 lis. Po uwzgl~dnieniu wymaganej 

1 
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rezerwy wydajnosci pompowni - w wysokosci 30% Qrz i 10% wydajnosci pompowni P5 
(Slopiec) - jej obliczeniowy wydatek wyniesie: 

Qp4 = 1,3 x Qn + 1,1 X Qps 

Qp4 = 1,3 x 0,12 lis + 1,1 x 28,62 lis = 31,64 lis = 113,9 m3th 


6.4.1.2. Wymagana wysokosc podnoszenia 

I, WysokosG.geometryczna '. (rornica. pomi~dzy rz~dn~ .. QsL nrroci~ . tlocznego .. 
w najwyzszym punkcie trasy, a minimalnym poziomem sciek6w w komorze czerpalnej): 

H g =248,50 - 242,80 =5,70 m 

Straty w ruroci~ tlocznym 0200 PE, stanowi'I:Ce sum~ strat liniowych i miejscowych 
(20%) 
H t = 1,20 x 539,50 x 0,008 =5,18 m 

Straty w pompowni: 

H mp =2,Om 


Straty htczne: 

H pI =5,70 + 5,18 + 2,0 = 12,88 m 


6.4.1.3. Dob6r pomp 

Dla wyliczonych parametr6w pracy pompowni przyj~to 2 pompy zatapialne (1 pracujClca 
i 1 rezerwowa) 0 przykladowych parametrach, ustalonych w oparciu 0 dane Instalcompact : 
a) wydajnosc: Q p = 33,7411s = 121,47 m3/h; 
b) wys. podnoszenia: H= 14,13 mH20; 
c) moc silnika: N s = 11,8 kW; 
d) typ wirnika: otwarty Vortex. 

6.4.1.4. Komora czerpalna 

Przyj~to pompowni~ 0 parametrach: 

a) srednica komory: D w = 2000 mm; 

b) wysokosc czynna: h cz = 0,68 m; 

c) wysokoscmartwa: h m =O,74m. 


Przyj~tepoziomy technologiczne: 

a) rz~dna'terenu'istniej~cego: 246,10 m n.p.m;; 

b) rz~dna terenu projektowanego: 246,49 m n.p.m.; 

c) rz~dna wierzchu pompowni: 246,69 m n.p.m. 


(0,20 m ponad poziom terenu projekt.); 

d) rz~dna dna kanalu doplywowego KS VII: 243,88 m n.p.m.; 

e) rz~dna poziomu minimalnego: 242,80 m n.p.m.; 

f) rz~dna poziomu maksymalnego: 243,48 m n.p.m.; 


""2 


g) rz~dna poziomu alarmowego: 243,78 m n.p.m.; 
h) rz~dna dna pompowni: 242,06 m n.p.m. 

J 
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6.4.2. Opis pompowni 

6.4.2.1. Obudowa 

Obudow~ pompowni stanowi podziemny zbiornik z polimerobetonu, 0 charakterystyce 
przedstawionej w pkt. 6.1.2.1. 


Wymiary plaszcza zbiornika: D w 2000 nun, H c = 4750 mm. 

Schemat pompowni przedstawiono na rys. nr 29. 


6.4.2.2. Instalacja technologiczna 

W przedstawionej wyzej obudowie zamontowane zostan~ 2 pompy zatapialne do sciekow 
z wimikiem otwartym Vortex 0 mocy N s = 11,8 kW. Instalacj~ pompoWlt, wyposazenie 
technologiczne pompowni oraz sposob sterowania przedstawiono w pkt. 6.1.2.2. 

Poziomy technologicme 1ic~c od dna pompowni 242,06 m n.p.m. wyn()S~: 
a) + 1,72 m (243,78 m n.p.m.): alarm przekroczenia max poziomu sciekow; 
b) + 1,42 m (243,48 m n.p.m.): wl~czenie pompy (max poziom sciekow); 
c) + 0,74 m (242,80 m n.p.m.): wylqczenie pompy (minpoziom Sciek6w). 

Srednica pionu tlocznego kaZdej pompy: 125 nun. 

6.4.3. Sprawdzenie obudowy pompowni na wypor wody gruntowej 

Z uwagi na lokalizacj~ pompowni P4 w terenie 0 wysoki,m poziomie wod gruntowych, 
istnieje koniecmosc wyliczenia wyporu pompowni przez wod~ i przedsi~wzi~cie 

ewentualnychsrodkow zaradczych. 

Dane do obliczen: 

a) poziom wody gruntowej 244,40 m n.p.m. 

b) poziom posadowienia pompowni 241,94 m n.p.m. 

c) ci~zar plaszcza pompowni (wg. danych Producenta) 9,25 T 

d) srednica zewn~ pompowni Dz 2200m 


Wyp6r wody: . 

W 1,1 x 0,785 x 2.,22 x (244,40 - 241,94) x 1,0 T/m3 = 10,28 T. 

10,28 T> 9,25 T ~ pompowni~ nalezy doci¥yc 


Z uwagi na to, ze cil(Zar pompowni nie rownowa2:y sHy wyporu przyjmuje si~ docillZenie 
pompowni plyt~ fundamentow~ 0 wymiarach 2,3 x 2,3 m , grubosci 0,25 m 

L~czny ci~zar'pOmpowni, p;Zeciwstawiaj~cy sil( wyporowi: 

plaszcz pompowni 9,25 T 


- plyta fundamentowa Mf= 2,3 x 2,3 x 0,25 x (2,4 1,0) 1,85 T 

M = 9,25 + 1,85 = 11.1 T 


Wsp61czynnik bezpieczeitstwa: 

n=M/W> 1 n 11,1110,28 1,08> 1 

I
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Wniosek: stabilnose pompowni na wyp6r wody gruntowej, przy wyzej przedstawionych 

srodkach zaradczych jest zachowana. 


7. Obsluga pompowni 

Projektowane obiekty S4 obiektami bezobslugowymi pracuj'lCymi samoczynnie. 

Producent zaleca jednak, aby raz na dobft kontrolowana byla prawidlowosc pracy obiektu, 

celem wczes-nego wykrycia ewentualnych awarii. 


Okresowe plukanie pompowni sprowadza sift do: 

odciftcia pionu tlocznego z odgal~zieniem plucZ4cym; 

otwarcia zasuwy na gal~zi obiegu plucZ'lCego; 

Przehlczenia rozdzielnicy na sterowanie r~czne; 


- jednoczesnego uruchomienia obu pomp. 
Jedna z pomp pracuje w obiegu wewn~trznym, a druga doczy wzruszone osady. 
Obslug~ i usuwanie usterek pomp i instalacji technologicznej nalei;y przeprowadzi6 

zgodnie z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami urz(tdzen, a takZe rozporz(tdzeniem Minis-tra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 
i higieny pracy W oczyszczalniach Bciekow. 

7.1. Sklad obslugi 

Wprawdzie funkcionowanie obiekt6w bedzie automatyczne, to jednak kontrola codzienna 
majaca na celu sprawdzenie dzialania poszczeg6lnych elementow bedzie naleZala do 
obowiazkow stalej obslugi.· Stale miejsce przebywania obslugi przewidziano na terenie 
Zakladu Uslug Komunalnych w Daleszycach. 

Ze wzgl~d6w BHP, przy pompowni winno przebywae jednoczesnie nie mniej niz 
2 pracownik6w. Wszystkie osoby z obslugi powinny posiada6: 

ukonczony kurs BHP I - go stopnia, 
uprawnienia do obslugi urz<tdzeit elektrycznych, 
przeszkolenie na stanowisku pracy. 

Prace konserwacyjno - projektowe w pompowni winny bye wykonywane przez 
uprawnionych pracownik6w posiadaj'lCych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

7.2. Podstawowe zadania obslugi 

a) utrzymanie bezzakl6ceniowego przeplywu Bciek6w przez przepompowni~ i krat~ 
(usuwanie c~sci,kt6re nie S4 w stanie przejse przez pompy, niedopuszczalne jest 
zagniwanie Bciekow w pompowni); 

b) utrzymanieczystosci na calym obiekcie; 

c) wykonywanie zalecen instrukcji obslugi w wypadku wysUylienia .awarii; 

d) sprawdzanie prawidlowosci pracy pomp; 

e) sprawdzanie dzialania przycisk6w sterowania r~cznego oraz sprawnoSci ukladu 


sygnalizacji i pomiar6w; 
f) wsp61udziai w wykonywaniu konserwacji, przeghtd6w i remont6w zapobiegawczych 

wszystkich uru¢zeil mechanicznych i elektrycznych w pompowni. 
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Wyposazenie spr~towe pompowni winno znajdowac sil( na zapleczu oczyszczalni 
sciek6w 

i powinno stanowie: 


\ 	 szelki i liny bezpieczetistwa, - 2 kpl. 
bosak, - 1 szt. 
grabie do zgarniania z kratek; - 1 szt. 
lampa bezpieczetistwa do pracy watmosferze gaz6w, - 2 szt. 
ianca do burzenia zastoisk osadow, - 1 szt. 
kasarek do wylawiania cz~sci plywajl:l.cych, kt6re same nie mogl:l. przejse 
przez pompl(, - 1 szt. 
pojemnik na cz~sci wylowione, - 1 szt. 
wykrywacze zawartosci gaz6w, 
maski przeciwgazowe, 
maski z doprowadzaniem powietrza, 
aparaty tlenowe. 

7.4. Wytyczne BBP 

W pompowni sciek6w instalacja elektryczna winna bye wykonana zgodnie 
z obowi~j~cymi przepisami 0 budowie UfZ'ldzen w tego typu pomieszczeniach. 

Na zapleczu instytucji obsluguj'lcej pompowni~ powinny ponadto si~ znaleze: 
- instrukcja obslugi pornpowni, 
- instrukcja 0 sposobie stosowania sprz~tu ochrony dr6g oddechowych, 
- instrukcja 0 udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Przy pompowni winny bye takZe tablice informacyjne okreslaj'lce nazw~ obiektu, jego 
wymiary w planie i gl~bokose. 

Pracownicy przyst~puj'lcy do pracy na terenie pornpowni winni bye zapoznani 
z instrukcjami wymienionymi wyzej. 

Prace w pornpowni winny bye wykonywane przez co najmniej 2 osoby (jedna pracuj'lca 
i druga asekuruj~ca). 

UrZ'ldzenia elektryczne winny bye odhwzone od sieci. Pracownik pracuj'lcy Wewn'ltrz 
pompowni powinien bye nadzorowany przez dru~ oso~ znajduj~C'l si~ na zewnqtrz 
obiektu. 

Pracownik pracuj~cy wewn~trz komory czerpalnej powinien miee na sobie szelkowe 
pasy bezpieczetistwa z przyrnocowan~ do nich li~bezpieczeilstwa. 

Przed przysuwieniemdo robot wewn'ltrz komory czerpalnej, nalezy zawsze sprawdzie, 
czy nie rna gazOw truj~cych lub wybuchowych - za pornoc~ odpowiednich czujnikow. 

Pracownicy stykaj'lcy si~ ze sciekami winni posiadae r~kawice, odziez i obuwie 
ochronne. 

J 	 4;j 
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8. Wytyczne wykonania rob6t 

Przed przysuwieniem do robot naleZy powiadomie 0 tym zamiarze wszystkich 
uzytkownikow istniejflcego uzbrojenia, wlascicieli dzialek, Urzttd Gminy Daleszyce oraz 
administratora drog a takte zlecic wytyczenie trasy przewodu na calej diugosci zgodnie 
z domiarami na mapach sytuacyjno - wysokosciowych uprawnionemu geodecie. 

8.1. Sposoby wykonywania rob6t ziemnych 

Sprz~tem r<;:cznym nalezy wykonywae wykopy kontrolne eelem dokladnego 
zlokalizowania istniejl\cego uzbrojenia podzienmego. W przypadku stwierdzenia odst~pstwa 
w rz~dnyeh posadowienia uzbrojenia istniejflCego naleZy natyehmiast powiadomic 0 tym 
fakeie projektanta, ktory z ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzjct f 

o moz}iwosci rozpoczctCia prac. 
Wykopy pod kanaly i ruroeiqg tloczny wykonywane b~d4 w 70% sprz~tem 

mechanicznym i w 30% sposobem rctCznym. Bctd~ to wykopy: 
-> wflskoprzestrzenne 0 seianaeh pionowych, umocnione wypraskami stalowymi 

zaldadanymi poziorno, z poszerzeniem na obiekty kubaturowe (szalunki np. plytowe, 
klatkowe 0 konstrukcji gwarantuj~cej bezpieczenstwo robOt), przewidywane na 
odcinkaeh: 

zabudowy; 

podlegajflCych odwodnieniu; 

slcrzyzowania z istniejl\eym uzbrojeniem podziemnym; 

wzdluZ drog. 


-> szerokoprzestrzenne, skarpowane 0 naehyleniu skarp 1 : 0,6 - na pozostalej diugosei. 
! 

Grunty wyzszej kategorii niz IV naleZy odspajac mlotami pneumatyeznymi. Pod 
pompownie sciekow przewiduje si~ wykopy obiektowe umoenione czterostronnie grodzicami 
stalowymi G-Z zabijanymi pionowo. Warstw~ humusu (ok. 20 em) odlozye po przeciwnej 
stronie wykopu niZ pozostala ziemia. Do wykonaniazasypki wykopOw nalezy przys~ic 
natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu zakonezonego posadowienia kanalu. 

Zasypka wykopu sklada si~ z dwoch warstw: 

*:. warstwy ochronnej rury - obsypki, 

-> warstwy wypcl.niajflCej - zasypki. 


Obsypk~ wykonac warstwami ogrubosci 20 em, zag~szezajflc kazdfl warstw~. Obsypk~ 
prowadzic az do uzyskania zag~szczonej warstwy ogrubosci co najrnniej 0,30 m ponad 
wierzch rury. NaleZy zwrocic uwag~ na zabezpieczenie rur przed przemieszezaniem si~ 
podczas obsypywania, zag~szczania i przejezdZania ci~Zkiego sprz~tu. 

Dla zapewnienia calkowitej stabilnosci, konieczne jest zadbanie 0 to, aby material 
obsypki szczelnie wypelnial przestrzen pod TUffl. Wazne jest zag~szezenie - podbieie gruntu 
w tzw. "pachach" przewodu. Podbijanie nalezy wykonac przy uzyeiu podbijakow 
drewnianych. 

Po wykonaniu obsypki moma dopiero przystflPic do wypelniania pozostalego wykopu 
(zasypki). Zasypk~ wykonac sp~em mechanicznym za wyj~tkiern odcinkow gl~bionych 
r~cznie, gdzie zasypka wykopOw winna bye rowniez wykonywana sposobem r~cznym. 
Jednoczesnie z zasypkfl wykopOw wl\5koprzestrzennych nale:ty prowadzic rozbiork~ 
umocnien. 

Stopien zag~szczenia poszczegolnych warstw wykopu: 

-> min. 98% zmodyfikowanej proby Proctora - na odcinkach lokalizacji w obr~bie drog; 
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Z nwagi na to, ze roboty ziemne wykonywane b¢~ w poblizu istniej~ych drzew nalezy 
je prowadzi6 r~cznie tak, aby nie uszkodzi6 korzeni lub korony. Pnie drzew w poblizu robot 
ogrodzic deskami (ldepki w obejmie montowane bezposrednio do pni) i nie obsypywae ich. 
Ponadto w miar~ mozliwosci w rejonie drzew naleZy jak najszybciej zasypa6 wykopy w celu 
nie dopns7£zenia do przesuszania grontu. Przy zastosowaniu si~ wykonawcy do w/w uwag 
re.alizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje trwalego uszkodzenia istniejl:lCego 
drzewostanu. 

Wszystkie roboty ziemne naleZy wykonywa6 z zachowaniem nonny BN - 83/8836 02· 
."Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze", 
a w szczegolnosci zgodnie z pkt. 225 tejze nonny: "Szczegolne warunki bezpieczenstwa f 

pracy". 
Nadmiar gruntu pozostalego po wykonaniu robot nalezy wywieze na miejsce wskazane 

przez Inwestora. Teren robot nalezv dop!owadzic do stanu pierwotnego. 
Odwoz (czasowy) ziemi z wykopow przewidziano na odleglosc do 1,0 km. Nadmiar 

ziemi z wykopow nalezy wywieze na odleglosc do 5,0 km w miejsce wskazane przez 
Inwestora Dowoz materialu na obsypkt; i podsypk~ kanalu z odlegloSci do 5,0 kIn. 

8~2. Roboty montaiowe 

Roboty montaZowe nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 
odbioru rob6t budowlano - montaZowych, cz. II instalacje sanitame i przemyslowe" oraz 
zgodnie z instrukcj&. fabryczn&. Producentow rur a takZe Producent6w studzienek z tworzyw. 
sztucznych. 

Wykonane odcinki kanalizacji podlegac b¢&. pr6bie na szczelnose (infiltracjt;) zgodnie 
norm~PN - 92/B - 10735 "Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przyodbiorze". 
Ruroci&.gi tloczne od pompowni sciekow podlegac b~dzie probie szczelnosci (odcinkami 200 
7 300 m) na cisnienie 1,0 MPa, zgodtiie z norm~ PN-81IB-10725 "Wodoci&.gi. przewody 
zewn~rzne. Wymagania i badania przy odbiorze". Proby szczelnosci kanal6w i ruroci~6w 
eisnieniowych naleZy wykonaC przy udziale przedstawieiela Zakl:adu Uslug Komunalnych 
w Daleszycach. . 

Wod~ do pr6b szczelnosci kanal6w i ruroci~6w naleZypobrae z istniej~cej sieci wodo
ciqgowej na warunkach okreslonych przez UZytkownika sieci, wzgl¢nie wody pochodz/tcej 
z odwodnienia wykopow. Odbioru technicznego dokonae na podstawie przegl&.du 
wykonanego kamer/t. 

8.3. Roboty drogowe 

Na terenie Borkowa odtworzenia nawierzchni bt;illt wymagaly drogi powiatowe, gminne 
oraz nale~ do prywatnych wlaScicieli 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej konieczne bt;dzie: 
w pasie drogi powiatowej w kierunku rose. Trzemoszna, w k:t6rej z uwagi na g~sut 
zabudowt; i uzbrojenie terenu zlokalizowano kana! sanitamy KS V; 
w pasie drogi powiatowej w kierunku msc_ Szczecno, gdzie na wysokosci dzialek 141120 
i 230/2 zaprojektowano przejscie poprzeczne metoillt przekopu, z uwagi na wyst~powanie 
w podloZu skaly twardej; 
w pasie drogi gminnej nr ewid. 365, w kt6rej z uwagi na g~stq, zabudowt; i uzbrojenie 
terenn zlokalizowano kana! sanitamy KS VA i KS II omz ruroci~ tloczny RT3. 
Istniej~ce nawierzchnie asfaltowe dr6g naleZy rozebrac, przed rozpocz~ciem robot, na 

szerokosc pasa roboczego (ok. 1,0 - 1,5 m ) i zabezpieczyc przed zniszczeniem. Po 

""~ 
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wykonaniu rob6t kanalizacyjnych, zag~szczeniu gruntu i wykonaniu warstwy odSll.czajqcej 
z piasku grubosci 20 cm, odtworzyc nawierzchni~ do stanu pierwotnego. 

\ Lll.cznie odtworzenia nawierzchni asfaltowych b~dzie wymagalo okolo 1000 m2 dr6g. 

( Drogi gminne i prywatne posiadajll.ce nawierzchni~ gruntowEl (ewentualnie wzmocnione 

Zwirem lub szlakq), odtworzone i utwardzone zostanll. na odcinkaeh, gdzie stanowiEl dojazdy 

do budynk6w i posesji. 


Po zakoilczeniu prae zwi'lZanych z budowEl kanalizacji drogi te zostanEl utwardzone na 
szerokosci okolo 3,0 m warstwEl zwiru, kt6rego g6rna warstwa po zag~szczeniu b~dzie 
wynosic 16 cm. 

1 Odtworzenia nawierzchni b~dzie wymagalo okolo 7500 m2 dr6g. 

Na dzialkach prywatnych, gdzie rozebrane (bll.di uszkodzone) zostanll. nawierzchnie 
utwardzone (kostka, beton, plyta ehodnikowa) teren naleZy przywr6cic do stanu pierwotnego. 

8.4. Dowoz piasku i iwiru 

Na terenie obj~tym inwestycjEl'pod glebEllub warstwEl nasyp6w wyst~pujll. gl6wniepiaski, 
piaski gliniaste i gliny. W kilku miejscach stwierdzono r6wniez zwietrzeliny skal i skaly lite 
(otwory 29, 30,38), a lokalnie nienosne torfy i namuly (otwory 8,9,30). Utwor6w skalnych 
naleZy si~ spodziewac rowniez w rejonie otworow 20 i 21 oraz 37 i 38. Tak wi~c do zasypki 
kanalu na odcinkach, gdzie wyst~pujEl torfy, namuly i skala naleiy dowiese piasek lub 
wykorzystac grunt rodzimy. 

Przyjmuje si~ koniecznosc dowiezienia piasku celem wymiany gruntu i obsypki rur 
kanalizacyjnych na odcinkach: 

1) kanal sanitamy "KSr~: ode. S27 - S30 . L 80,0 m;. 

2) kanal sanitarny "KS ve": odc. S266 - S268 ·L 43~0 m; 

3) kanal sanitarny "KS VD": odc. S258 - S272 L 49,5 m; 

Ogolna dlugosc odcinkow, na ktory przewiduje si~ dowoz piasku wynosi 172,5 m. 

I 
Ponadto naleZy wymienie grunt w miejscu posadowienia pompowni sciek6w P3, gdzie 

zalegajEl piaski srednie przewarstwione namulami, torfy czarne, Zwiry i zwietrzeliny gliniaste 
z okruchami wapieni. 

Na pozostalych odeinkach do zasypki wykorzystae grunt piaszczysty rodzimy. 

8.5. Roboty na terenie zadrzewionym 

Na terenie obj~tym inwestycjll. przewiduje si~ usum~cle drzew na nast~pujll.cych 
odcinkach: 
a) kanal-sanitarny K8 VIB na odcinku od studzienki S346 do S349 oraz S349-do S34ge, 

kanal zlokalizowany zostallni~ domkami letniskowymi osrodka "Jodla", na terenie 
i ! porosni~tym lasem sosnowym; 

b) kanal sanitarny K8 VID na odcinku od studzienki 8332 do S356, kanal zlokalizowany 
zostal na dz. nr ewid. 157/38 naleZElcej do Gminy Daleszyce, na terenach przewidzianych 
pod przyszlEl zabudo~ a obecnie cz~sciowo porosni~ch lasem sosnowym; \ 

c) kana! sanitamy KS VII i ruroci~ tloczny RT4 na odcinku od pompowni P4 do 

studzienki S367, kana! zlokalizowany zostal na dz, nr ewid. 268/9 nalezElcej do Gminy 


_.I
I Daleszyce, na terenie porosni~tym lasem mieszanym. 


Og61em na w/w odcinkach przewiduje si~ wyci~cie okolo 50 drzew. 
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Wycinka drzew odbywae siQ bQdzie za zgodll. wlascicieli dzialek UrzQdu Gminy 
w Daleszycach. 

8.6. Uwagi koncowe 

Tyczenie osi kanalow i rurocill.gow cisnieniowych naleZy zlecic do wlasciwej Jednostki 
Wykonawstwa Geodezyjnego. 

Przed rozpoczQciern robot naleZy zaloZye siee stalych reperow roboczych, ktore 
zapewniajflmozliwose niwelacji poszczegolnych odcink6w sieciJ,canalizacyjnej. Wytyczenk 
osi projektowanych przewodow naleZy' zlecie uprawnionemu geodecie,ktory rowniez 
powinien sprawdzie zgodnose terenu na profilach podrumych z mapami. W przypadku 
niezgodnosci z mapami moma wprowadzic niezbQdne korekty projektu przy udziale nadzoru. 
Skorygowany profil winien bye zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze 
on stanowie podstawQ do prowadzenia robot. Realizacje robot naleZy prowadzic od dolu 
kanalow. 

przed przySiflpieniern do robot ziemnych naleZy powiadornic przedstawicieli instytucji, . 
ktore Sll. wlascicielami poszczegolnych elementow uzbrojenia podziemnego celem 
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sflsiedztwie istniejflcego uzbrojenia. 

Calose robot naleZy wykonywac zgodnie z instrukcjami budowy kanalizacji wydanymi 
przez producenta rur oraz "Warunkami technic7nymi wykonania i odbioru robot budowlano
rnontazowych, Tom II . Instalacje sanitame i przemyslowe", a tabe warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurocill.gow z tworzyw sztucznych, wydanymi przez 
Polskll.KorporacjQ Techniki Sanitamej - Warszawa 1994 rok. 

Roboty ziernne i rnontazowe wykonywac z zachowaniem rnaksymalnej ostroZnosci 
oraz wszelkich obowiqzujflcych przepisow brauzowych i BHP. 

Dla zapewnienia dojazdu do posesji i dzialek przewidujesiQ wykonanie 10 szt. 
drewnianych porno stow przejazdowych. 

ProbQ szczelnosci kanaru przeprowadzic zgodnie z normll. PN -' 811B-l 0725. 
Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniern) zlecie jednostce geodezyjnej 

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
Wszystkie wynilde w trakcie wykonywania wll.tpliwosci nale.zy wyjaSniae z projektantem 

w ramach zleconego nadzoru autorskiego. 
Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kolowego.naleZy zabezpieczyc zgodnie 

z wymogami dotycZll,cymi bezpieczenstwa ruchu drogowego. 
Na etapie wykonawstwa naleZy uwzglQdnie wszystkie uwagi i zalecenia zawarte 

w protok6lach uzgodnien {opiniach, szczegolnie zawartych w opinii ZUDP. 
Technologia wykonania robot przez wybranego w drodze przetargu WykonawcQ winna 

bye zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczeg610wym 
projektem organizacji robot opracowanym przez Kierownika budowy, uwzglQdniajll.cym jego 
rnoZliwosci techniczno - organizacyjne. 

Projekt organizacji robot powinien spelniac wymagania stawiane przez wszystkie 
bran.zowe normy, zarZll,dzenia i przepisy BHP. Z uwagi na skomplikowany i trudny charakter 
projektowanej inwestycji Inwestor winien wybrac na wykonawc~ specjalistyczne 
przedsi~biorstwo dysponujflce doswiadczonll. kadrll. inZynieryjno - technicZllfl z odpowiednimi 
uprawnieniarni oraz z odpowiednim sprz~tern i parkiern maszynowym. 
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II. ODWODNIENIE WYKOp6W NA CZAS ROB6T 

1. Warunki gruntowo - wodne 

Warunki gruntowo wodne na trasie projektowanyeh przewod6w oraz w ImeJseu 
lokalizacji pompowni przedstawiono w pkt. 3 ez. I niniejszego opisu. 

2, Odwodnienie kanalow i rurocillgow 

2.1. Metoda odwodnienia 

Z analizywarunk6w gruntowo - wodnyeh wynika, ze odwodnieniu podlegac b~illl 

wykopy pod kanaty i rurociqgi tloezne na odeinkach: 

"" kana! sanitamy "KS I": 
.> kanal sanitamy "KS - I A": 
.:. kanal sanitarny ,,KS - I B": 
"" kana! sanitamy ~,KS - I C": 
.:. kanal sanitarny "KS - II": 
0) kanal sanitamy "KS III B": 
"" kana! sanitarny "KS - III C": 
(. kana! sanitamy "KS - III D": 
.. kana! sanitamy "KS - III E": 
0:. kana! sanitamy ,~KS - III G": 
<c. kanal sanitarny "KS - IV": 
"" kana! sanitamy "KS - IV A": 
0:. kanal sanitamy "KS - IV B": 
.> kana! sanitamy ~,KS - IV C'~: 
.> kanal sanitamy "KS - IV D": 
.:. kanal sanitamy "KS - V": 
"" kana! sanitamy "KS - V A": 
.:. kanal sanitamy "KS - VB": 
0:. kana! sanitarny "K8 - V coo: 
"" kana! sanitamy "KS - V E": 
0:. kana! sanitamy "KS - V F": 
0) kanal sanitamy ~,KS - V G": 
.) kana! sanitarny "KS - V Hn

: 

.) kanal SaIiltamy "KS - V J": 
"" kanal sanitamy "KS - VI": 
0:. kanal sanitamy "KS - VI A": 
"" kanal sanitarny "KS - VI C": 
.. kana! sanitamy "KS - VI D": 
-:. kanal sanitamy "KS - VII": 
(. RTI od pompowni "PI": 
.) RT3 od pompowni ,,P3": 
.:. RT4 od pompowni ,,P4": 

ode. Pl- S30 
ode. SI2 - S37 
ode. PI KR2 
ode. S82,4 KR1 
ode.P2 S55 
ode. S83 - S86 
ode. S88 - S90 
ode. S93 S94 
ode.Sl04 S107 
ode. S103 S112 
ode. S119 S303 
ode. SI22 S146 
ode.Sl24 S149 
ode.Sl27 SI59 
ode. S128 - SI61 
ode. P3 KR4 
ode.S210 S249 
ode.S217 S260 
ode. S255 S267 
ode. S231 - S275 
ode. S232 - S278 
ode. S238 S280. 
ode.S240 S285 
ode. S243 - S303 
ode. S367 - 8318 
ode. S319- 8342. 
ode. 8325- S352 
ode. S332- S355 
ode.P4 S389 
ode. SK2 - KRI 
ode.P3 SK6 
ode. SK9 KR4 

L=753,0 m; 
L =220,Om; 
L = 4,0 m; 
L=4~0 m; 
L = 577,0 m; 
L=78,5 m; 
L == 67,0 m; 
L = 34,5 m; 
L = 73,5 m; 
L= 4,5 m; 
L = 339,0 m; 
L = 43,0 m; 
L = 29,5 m; 
L = 180,0 m; 
L = 23,0 m; 
L =719,0 m; 
L= 82,0 m; 
L = 201,5 m; 
L = 53,5 m; 
L=56,5 m; 
L = 42,5 m; 
L= 14,0 m; 
L =12,5 m; 
L = 25,5 m; 
L=3630m'" 

" 
, 

L= 117,Om; 
L =62,0 m; 
L= 83,5m; 
L = 781,5 m; 
L = 136,0 m; 
L = 106,0 m; 
L= 129,0 m. 

, I Og6lna dlugosc odcink6w podlegajltcych odwodnieniu wynosi: l:L = 5415,5 m. 
) 

I 
, J 
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Odwodnienie wykop6w przewiduje si~ sposobem powierzchniowym drenai:em. B~dzie 
ono polegalo na ulozeniu dwu rz~d6w sqczk6w ceramieznyeh (dren6w) lub rur PE 
perforowanych 0 10 cm w 20 em warstwie filtracyjnej zlozonej z mieszaniny tlueznia 
kamiennego i piasku (w stosunku 1 : 1). Na ci4g8ch drenarskieh wykonane zostafl4 studnie 
zbioreze z kr~g6w betonowyeh 0 0,80 m, w rozstawie max. 50,0 m. 

Odprowadzenie w6d drenai:owych nasuwi pompami przeponowymi 0 nap~dzie 
spalinowym i wydajnosci Q = 36,0 m:3/h. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki 
piasku z kr~gow betonowych 0 0,80 m, ruroci4giem z rur stalowyeh kolnierzowych 0 200 
mm, ulozonym po powierzchni terenu do odbiornikow. "... .". . ' .. ",," . 

Po zakonezeniu rob6t montazowyeh, a przed zasypkq wykopu, sqczki drenarskie winny 
bye poprzerywane ekranami z ilu lub dobrze ubitej gliny plastycznej co ok. 20,0 m w celu 
zabezpieczenia gruntu przed stalym odwodnieniem. 

2.2. Obliczenie iloSci godzin pompowania 

Czas wykonywania odwadnianych odcinkow ustalono zakladajqc eykl realizaeji calej 
inwestycji - 1 rok tj. C = 12 m-cy: 
Co 12 m-ey x (5415,5 m : 12172,0 m) = 5,5 m-ea 

Przy zalozeniu praey pomp - 12 hid oraz ezas prac odwodnieniowyeh wynoszqey 80% 
czasu realizaeji robot, ilose godzin pompowania wyniesie: 

T = 5,5 m-ea x 30 dlm-c x 12 hid x 0,80 = 1 584 h. 

2.3. 	Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow 

Odbiornikami wody gruntowej poehodzqeej z odwodnienia wykopu pod kanaly sanitarne 
i ruroci~ tloczne b~dl.l. istniejqce rowy i eieki naturalne. Wod~ odpompowanq z wykop6w 
nalei:y odprowadzic tymczasowym ruroci~em z rur sta10wyeh kolnierzowych 0 200 mm. 

2.4. Zestawienie elementow odwodnienia 

+ 	 dreny eeramiezne (rury perforowane PE) 0 10 em 10 831,0 m; 
+ warstwa drtmazowa 54155, m1,. 

-t. studzienki zbiorcze z kr~g6w betonowych 0 0,80 m szt. 109; 

-t. studziertki osadnikowe z kr~g6w jw. szt. 109; 

.:. pompy prieponowe 0 na~dzie spalinowym 3 kpl; 

.:. ilosc godzin pompowania pompami jw. 1584h; 


,-(. ruroci~1ymczasowe z rur stalowyeh 0 200 mm . ;.. ',' 3x200m. 

3. 	 Odwodnienie iglofiltrami 

3.1 Odwodnienie kanalow i pompowni sciek6w 

Z analizy warunkow gruntowo - wodnyeh wynika, ze odwodnieniu podlegac b~dq 
wykopy pod pompownie sciekow PI + P4 oraz kanaly na odcinkach: 
+ 	 RT1 od pompowni ,,PI": ode. P1- SK2 L=255,0 m; 
+ 	 RT2 od pompowni ,,P2": odc. P2 - KR2 L=436,Om; 

Ogolna drugosc odeinkow podlegajl.l.cych odwodnieniu wynosi: :EL 691,Om. 

42-1 
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3.1.1. Sposob odwodnienia pompowni sciekow 

Przyj~to odwodnienie za pomoc~ iglofiltr6w L = 7,0 + 8,0 m twomtcych wsp6lnie 
system chroni~cy wykop przed naplywem wody gruntowej z otaczaj~cego terenu. 
Odwodnienie wykopu pod pompownie prowadzone b~dzie etapami: 
a) etap 1 - wplukanie iglofiltr6w na powierzchni terenu, w odleglosci 1,0 m od kraw~dzi 

wykopu w rozstawie 1,0 m i tym samym stworzenie, w wyniku pompowania, bariery 
ochronnej przed naplywem wody gruntowej; __ . ,.... 

b) etap 2 - wbicie grodzic G-Z umacniaj~cych wykop 0 wymiarach 4,0 x 4,0 m; 
c) etap 3 - wykonanie wykopu pod komor~ czerpalnq; 
d) etap 4 - montaZ pompowni; 
e) etap 5 - wyciqgni~cie iglofiltr6w. 

Woda gruntowa odpompowana zostanie za pomoc~ pompy wirowej samozasysaJ~ceJ 
typu APM do odbiornika. 

Celem zabezpieczenia wykopu przed przesi~kami wody gruntowej oraz wody z opad6w 
atmosferycznych, dodatkowo przewiduje si~ drenaZ plytowy 0 grubosci 20 cm pod ~ 
fundamentow~ Drenaz plytowy wykonany b~dzie z mieszaniny grysu kamiennego i piasku 
(w stosunku 1 : 1). Odprowadzenie wody przewiduje si~ do studzienki zbiorczej z kr~g6w 
betonowych 0 0,80 m, usytuowariej w jednym z naroZywykopu, poza obrysemplyty 
fundamentowej. Odpompowanie wody pomp~ przeponow~ z nap~dem elektrycznym, zas 
jej odprowadzenie ruroci~em tymczasowym z rur stalowych kolnierzowych 0 200 mm 
ulozonych po powierzchni terenu, poprzez osadnik piasku z kr~g6w betonowych 0 0,80 m, 
do odbiornika. 

3.1.2. Sposob odwodnienia kanalow 

Odwodnienie kanal6w przewiduje si~ za pomoc~ bariery iglofiltr6w rozstawionych co 
1,0 m po obu stronach wykopu. Iglofiltry podl~czone zosta~ do kolektora ss~cego pompy 
pr6zniowej APM 0 nap~dzie spalinowym. Odprowadzenie wody ruroci~iem tymczasowym 
j.w. poprzez osadnik piasku z kr~g6w betonowych 00,80 m. 

3.2 Obliczenie ilosci godzinpompowania 

3.2.1. Kanaly sanitarne 

Czas realizacji odwadnianych odcink6w przyj~to 2 m-ce. 

Przy zalozeniu pracy pOlnp 24 bid, ilose godzin pompowania wyniesie: 


T = 2,0 m~c x 30 d1in-~ x 24'Wd x 0,8 x 1 zestaw = 1152 h. 

3.2.2. Pompownie sciekow 

Czas realizacji 1 pompowni (montam) przyj~to 0,5 m-ca. 

Przy zalozeniu pracy pomp 24 bid, ilose godzin pompowania wyniesie: 


T = 0,5 m-ca x 30 d/m-c x 24 hid x 0,8 x 1 zestaw = 288 h. 

J 
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3.3. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow 

1 Odbiornikiem wod gruntowyeh poeho~eyeh Z odwodnienia wykopu b~d~ pobliskie 
eieki, rowy i teren zalewowy rzeki Belnianki. Wod~ odpompowa~ z wykopow naleZy 
odprowadzic tymezasowym ruroeiqgiem z rur stalowyeh kolnierzowyeh 0 200 mm. 

4. Zestawienie elementow odwodnienia 
I 
I 

4.1. Kanaly sanitarne 

2a) drenai: plytowy gr. 20 em 6910, m ,. 
b) iglofiltry 0 52 mm, L = 6,0 m 152 szt.~ 
e) studzienki zbioreze z kr~g6w betonowyeh 0 0,80 m 14 szt.; 
d) studzienki osadnikowe z kr~gow jw. 14 szt.; 
e) pompa pro.zniowa APM 80/250-E 3 szt.; 
f) ilosc godzin pompowania pomp~APM 1152 h; 
g) ruroei£lg tymezasowy z rur stalowyeh 0 200 mm 200m. 

\. 4.2. Pompownie sciekow (dla jedueJpompowui) 

160m2 

b) iglofiltry 0 52 mm, L = 7,0 + 8,0 m 20szt.; 
e) studzienki zbioreze z kr~gowbetonowyeh 00,80 m 1 szt.; 
d) studzienki osadnikowe z kr~gow jw. 1 szt.; 
e) pompa proi:niowa APM 80/250-E 2 szt.; 
f) ilosc godzin pompowania pompfl APM 288h. 

a) drenaz plytowy gr. 20 em , ,. 

Opraeowali: 

mgr ~nZ. Jerz~ Rajea (},A1,';~/1 
mgr mi:. Momka Haba QiffoVl1:L 
into Piotr Gierczak Pr 

J 
I 
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Wbtczenie do zaprojektowanej SCHEMAT KANALIZACn SANITARNEJI ZAL1\CZNIK NiAhO~TWO rOW!AT~W1!:
kim. sanitamej dls. m.sc. Marzysz 

'W I{jelcach 
At IX Wi0k6w Kielc 3 

25···!5W Ki~11ce 

~~:;!i! KSIA 

B 

"~ N~ .2 
l" e<llKSIt';! ~ KR2 IB 

~ 
Pl'o,ao 

I 

.... 
'" ... CO,42) 

I ~ 
34,75 

(35,1!4) 

34,47 
(34,92) 

KSVE 

Wbtczenie projektowanej kan. 
KSVG sanitamej z m.sc. Slopiec 

OZNACZENIA 
- - PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANlTARNA 
- - PROJEKTOWANY RUROCL\G TLOCZNY 

PI-P2 - PROlEKTOWANA SIECIOWA POMPOWNIA ScmKow 
KSI-KSVll- OZNACZENIE PROlEKTOW~.NEOO KANALU SANITARNEGO 

RTI-RT4- OZNACZENIE PROffiKTOWil.NBOO RUROCL\GU TLOCZNEGO 
KRI-KR4- OZNACZENIE PROlEKTOWANRT KOMORY ROZP~ 

1-37 • NUMERY ~W 
28,67 - PRZEPLYW RZECZVWISTY SCIEK.6W 

/ (28,70) • PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW 

1~~ 

http:SCIEK.6W
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 Ai. IX Wiek6w Kielc 3 
" 

ZALi\CZNIK'~H'~C-~..!I.·H-.!:'''' ;,1"., 
q,Obliczenia hydrauliczne kanalow 

Nr kanalu Elementy Przcplyw Przeplyw Srednica spadeki Pr.;:epustowosc Prydkosc I l! ; Parametry pracyi 

sieci 	 rzcczyw. oblicz kanalu kanalu kanalu przeplywu D ~Jl:I~__'I' 	 _ 
kana!. Qrz Qobl D ,Q., dla Q. V. I Vn I .h 

lfs lis mm % lis i m/s I - m/s em 
~ 82,~~_!,-2LJ65 1,13 

KS II \ P2 3 I 41,23 I 41,73 315 0,3 I 63,0,. 0,92 : 65 i 0,871 ]9,28 

: 4 
3i<kF:~:j~T:~:~~ ;-i~ ~J--F{~:~~ ;~- ~:~~-i~}:~~~6~ I"~-!:~~-

KS III 3 ~ 5 0,19~1. 0,33~[L9~~00 I 0,5 1_2J~' 0,90~O,38~Q1_
I 5 - 6 0,12 r0,22 (~~QO I 2,2T 53,0 i 1,9L_WJ-_! 0,6~ 2,9~ 
I, 

I 
 6 - 0,12 0,2~ (1,0) .~OO I 4,1 72,5 i 2,65 9 ,?,71 1,62 

7 8 0,10 0,18 1,0) i 209 ,1,4_ 42,0. , . 1,55 12 1°,49 2,26I 
1 

8 9 0,11 (1,0) '.200~!,,~LL~~2,O__l_I'~~~---I-ll I 0,58~ 2,07 
9 1O~~O,07J1,0) : 200U,0 ......_35,0 ......_i__ 1,30. I 13 I 0,~4_2,45 

KS lIlA 0,03 0,04 1,0 200_+~ 44,0" i 1,~L_I--fH_(}d! 2,~ 
hKS lIm 0,0 0,0 (1,0) 200 I 0,5 25,0 I 0,90 ! 16 . 0,38+.. _2--_ 

. KSme" 0,01 .... 0,02 1,0), 200 I" 0,5\ 25,0"~0 WO,38-+-...~ 
__ .. ________ i KS lIID..... .... 0,04. ...0...,07 (1,0)....,... 20...0.' ... ' 0,5... I 25,0 ... ... 0,90 I 16 I 0,.38 +-1,0!
KS IIIB f9=l1 .. o,o~: 0,04 (I,O) , ~2-.9~ ~ 25,0 __Lj~,90 I 1~ ! 0,38L1Rl_F2 i0,91 i 0,02 1,~ 20Q Q,::;~ 25,0__!,,~~0! 16 ! 0,38~_. 

____ mn___ 12 130,0(1,0) .. ' 200I 0,5 25,0 ......_1__ 0,90 ..~._~13..:...8_+_c:-,.:::..::._ 

~~ ::~+~~01 . 90~02N'o°;:--1~~ T ~:~-1~:~ ······~l--~:~~"! ~1 I ~:~: i i:~~ 
KSIV 4~ 14 I 0,71 I 1,03 ' 200 I 0,5 I 25,0 0,90 16! Ol~,QL 

14 - 15 I 0,67 0,97 (1,0)! 200 ! 0,5! 25,0 0,90 1610,38 3,01 
15 - 16 I 0,63 ! 0,90 (1,0) j 200 i 0,5 25,0 0,90 16 -. 0,38 3,01 
16-17 i 0,49 i 0,72(1,0): 200 0,5 25,0 i 0,90 16 i 0,38 301 
17 20· 0,38 I 0,54 (1,0) -. 200 0,5 25,0, 0,90 16 I 038 3,01 
20 - 21 J 0,34 0,48 (1,0) i 200 I 0,5 25,0 I 0,90 : 16 i 0,38 I 3,01 

i 21 - 22 I 0,31 0,44 (1,0)' 200 0,5 25,0: 0,90 16 • 0,38 3,01 
22 - 23! 0,28 0,40 (1,0)! 200 0,5 25,0: 0,90 I 16 ! 0,38 3,01 
23 - 24 I Q,20 i 0,27 (1,0) i 200 0,5 25,0 10,90 . 16 0,38 3,01 
24 - 25 -. 0,14 ! 0,18 (I,O) i 200 0,5 I 25,0 I 090 16 . 0,38 i 301 
KS IVA I 0,0 0,0 (I,O): 200 3,0 62,5 I 2,25 10 0,65 1,88 

i KS IVB· 0,04 . 007 (I,O) I 200 3,8 I 70,0 , 2,55 . 10 0,74 188 
____________ . KS IVe I 0,14 0,18 (1,0) i 200 0,5 25,0 I 0,90 16 . 0,38' 301 
KSIVDl17-18 i 0,11 018(1,0)' 200 1,0 35,0 I 1,30 13. 0,44·2,45 

18 -19 1 0,01 . 0,02 (1,0) i 200 0,5 25,0 0,90 . 16 I 0,38 3,01 
------------ i KS IVE 1 0,04 0,07 (1,0): 200 0,5 25,0 1 

1 

0,90 16 I 0,3,8 3,01 

i KS IVF i. 0,03 9,04 (1,0) 200 \ 1,0 35,0 i 1,30 I 13 : 0A1J 2,45 
I KS IVG I 0,03 I 0,04 (1,0) 200 i 3,1 64,0 \ 2,30" I 10 ! 0,66 I 1,88 
i KS IVH I 0,03 0,04 1,0) 200 ~... 25,0 0,90 16 1 0,38 i 3,0] 

KS IVI 0,06 0,09 (1,0) 200 I 0,5 25,0 0,90 I 
1 

16 ! 0,38 I 3,01 
KS IV] 0,0 0,0 (1,0) 200 i 1,8 48,0 1,70 I 12 I 0,56 i 2,26 

KS V I 	 P3 - 26 34,83 I 35,35 315! 0,4 i 72,5 ' 1,06. I 541 0,92 I 16,02 
26 27 34,75 I' 35,24 315 r 0,4· 72,5 i 1,06 I 54 i 0,92 16,02 
27 31 34,47 34,82 315 I 0,4 I 72,5 I,Q6 54 , 0,921 

j 

16,0~ 
31 32, 34,18 34,40 315 0,7 -. 98,0 ! 1,44 46 I,ll I 13,64 
32 33 34,14 34,33 3151 0,5 82,5: 1,20" 50 0,99 I 14,83 

. 33 - 34 33,93 34,04 315 I 0,5 1 82,5 . 1,20 50 0,99 I 14,83 
I 34 - 36 33,82 33,87 315, 0,5 82,5 1,20 150 0,99L!.4,831 

m 

36-KR4. 33,75 33,76 3]5! 0,5! 82,5 1 1,20 : 50 0,99 I 14,83 

,1 
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0,08 25,0 3,01 
0,20 25,0 3,01 


28 -29 0,13 I 0,20 (1,0) I 200 I 0,5 25,0 0,90 I 16 I 0,38 1 3,01 

29-30 0,04 I 0,07 (1,0) 200 I 0,5 i 25,0 0,90 I 16 ! 0,38 , 3,01 


! KSVC i 0,06 • 0,09 (1,0) I 200 I 0,6 I 27,0 0,99 i 15 i 0,38 i 2,82
I 
 KSVD 0,08 ! 0,11 (1,0) i 
 KSVE 0,06 0,09 (1,0) I 200 I 0,5 I 25,0 0,90 I 16 ! 0,38 I 3,01 

KSVF i 0,041 0,07 (I,O)' 200 LIT ._ 40~.J 1,4C}_I13 i 0,50 I 2.45 

KSVG i 0,06 i 0,09 (1,0) t-. 200 


0,08 I 0, 13 (1,0) [-=2:c.:c_-'=-0--+--=.J'-=c-+--=--=-=--+----"-'--~_+_.::.::.,-t__=_'=-=---+_=:L.:.:...-34 -35 I 
 O

i KSVH 0,06 I 0,09 (1,0) I 200 05 25,0 0,90 I J6 0,38 301 

r KS VI 0,01 I 0,02 (1,0)--1-200 0,8 .... 32,0 1,13! 14 0,41 2,63
1----······

I KS VJ 0,06 [0,09 (1,0) I 200 0,5 25,0 0,90, 16 0,38 3,01 

KSVI P4-37 28,74 0,3 ..... 1 63,0 0,92 52! 0,781 15,42 


37 38 I 0,06 0,5 25,0 0,90 16 I 0,38 j 3,01 

38 - 39 
 0,05 I 0,09 (1,0), 200 1,6, 45,0 1,63! 12 I 0.52 I 2.26 

39-40 
 0,0 0,0 (1,0) 32,0 14 I 0,41 i 2.63 

40 - 41 I 0,0 0,0 (1,0) I 200 0,5 I 25,0 0,90 16 I 0,38 I 3.01 


I 
 41-42 [ 0,0 10,0(1,0) 1 2()() 2,7 I 59,0 I 2,15 II 
 0,66 I 2,07 

'i(S\,ii)'j 41 - 43 00 I 0,0 (1,0) I 200 0,5 I 25,0 0,90 16' 0,38 . 3,01 


43 44 0,0 j 0,0 (1,0) 200 2,5 56,0 2,05 . 11 0,641 '2,07 

n .... n .... !. KS VIA 0,01 ! 0,02 (1,Q) 200 i 0,5! 25,0 ! 0,90 .. 1 16 0,38 3,01
II 


KS VIB I 0,04 . 0,07 (1,0) 200 L1,9. 49,0 I 1,79 i 11 I 0,55 I 2,07 

KS VIC 0,0 I 0,0 (1,0) 200 0,5 25,0 0,90 I 16 I 0,38 I 3,01
I 


KS V1E I 0,0 I 0,0 (1,0) I 200 5,1 46,0 2,95 9 I 0,80 1,69
I 


KSvn 137-451 28,68 I 28,72 315 0,3 I 63,0 0,92 i 52 i 0,78 115,42

\ 
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L WSTFtP. 

Dokumentacj~ opracowano na zlecenie "GEO-PROJECT" Biuro Projekt6w i Uslug 

Technicznych Sp. z 0.0. w Kielcach (zlecenie znak: GPC-17/05-0 lIZP-2 ZP-3/151/06). 

Opracowanie dotyczy wybranych fragment6w trasy sieci kanalizacyjnej w miejscowo 1 
sci Bork6w, gm. Daleszyce. Opracowanie sporzctdzono zgodnie z rozporzctdzeniem MSWiA 

z 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunk6w posadowienia obiekt6w bu 1 
dowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839). 

Wedlug ustalen z projektantem przyjmuje si~, ze obiekty sieci kanalizacji nalezct do I-ej I 
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe uznaje si~ za proste, a miejscami za zlozone. 

1Dla potrzeb ustalenia warunk6w gruntowo - wodnych podloza odwiercono w terenie 45 I 

otwor6w geotechnicznych, 0 lctcznym metrazu 141,5 mb. Podloze gruntowe rozpoznano do 
I, 
Jgl~bokosci 2,0 - 7,5 m. Otwory wykonala brygada "Geoconsultu" w paidziemiku 2006 r. pod 

stalym dozorem geologa R. Dctbrowskiego. Otwory nr 3, 10, 11, 12, 15,30,33 i 42 wykonano 

w systemie mechanicznym (WH-4). Pozostale w systemie r~cznym (sonda r~czna typu Szkur

lat). 

2. POLOZENIE, RZEZBA TERENU I HYDROGRAFIA. 

Teren badan znajduje si~ w miejscowosci Bork6w, gm. Daleszyce. Polozony jest on 

w obr~bie mezoregionu G6r Swi~tokrzyskich (Kondracki, 1998). 

Pod wzgl~dem morfologicznym obszar badan polozony jest w obr~bie doliny Belnianki l
(taras zalewowy i nadzalewowy - akumulacyjny i erozyjny) oraz na przyleglej wysoczyznie 

(cz~sciowo zdenudowanej). W obr~bie wysoczyzny spod utwor6w wodnolodowcowych 

i lodowcowych, miejscami odslaniajct si~ skaly lite gl~bszego podloza. Poludniowa cz~s6 te

renu projektowanej inwestycji wkracza na stoki grzbietu zbudowanego z piaskowc6w dewon 1 
skich. 

c , 

Rz~dne terenu wzdluz planowanego przebiegu sieci kanalizacyjnej wynoszct od 241,8 
1 

do 269,0 m n.p.m. W wi~kszosci spadki terenu nie przekraczajct2-3°. Sctjednak miejsca gdzie 

spadki terenu wzrastajct - zbocza doliny Belnianki, stoki grzbietu polozonego na poludnie od J 
Borkowa. 

W rejonie otworu 14, 15, 18, 20, 26 zaznaczajct si~ w rzeibie suche dolinki schodzctce I 
ku dolinie Belnianki. Stanowict one miejsca uprzywilejowanego splywu w6d opadowych lub 

roztopowych. J 
Dokumentowany teren odwadniany jest przez Belniank~. 

3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ OBSZARU OPRACOWANIA. j 

J 
2 

I 
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Pod wzglttdem tektonicznym calosc terenu opracowania polozona jest w~5~~2h18~ilej 
. I czttsci jednostki zwanej synklin't bolechowick't (Filonowicz, 1968, 1976). Jednostka ta w 

I 

rejonie Borkowa i Slopca dzieli sitt na mniejsze cz~sci: w rejonie Slopca Rz'tdowego i nieco 

na p61noc jest to synklina borkowska, w Slopcu (na wysokosci rzeki) jest to antyklina bor

kowska, ana poludnie (Slopiec Szlachecki) synklina marzyska. W rejonie Borkowa osie tych 

jednostek zbiegaj't si~. Osie jednostek maj't rozci<tglosc NW-SE. W rejonie badan upady 

warstw skalnych podloza (wapieni i dolomit6w stromatoporowych i amfiporowych dewonu 

srodkowego) maj't wielkose rz~du 3-8 0 Od poludnia do terenu badan przylega grzbiet zbu• 

dowany z piaskowc6w dewonu dolnego. Tu upadu warstw skalnych s't wittksze i wynosz't do 

kilkunastu stopni. 

Utwory skalne podloza zalegaj't w poziomie urabiania w rejonie punkt6w 29 30, i 38 

(por. zal. nr 1). Natomiast z dose duzym prawdopodobienstwem utwor6w skalnych podloza 

(choc wierceniami geotechnicznymi tego nie stwierdzono) mozna spodziewae si~ w rejonie 

punkt6w 21-20 i 37-38 (por. zal. nr 1). 

Dno doliny Belnianki wypelniaj't piaski i mulki rzeczne niekiedy z nadkladem orga

nicznym (torfy, namuly organiczne) wieku holocenskiego (Filonowicz, 1967, 1976). Wyzej 

wznosi si~ taras nadzalewowy budowany przez piaski, piaski i zwiry rzeczne, cz~sciowo 

wodnolodowcowe i peryglacjalne z okresu. zlodowacen p61nocno- i srodkowopolskich. W 

poludniowej cz~sci Borkowa, w wi~kszym oddaleniu od doliny Belnianki, zachowaly si~ osa

dy z okresu zlodowacen poludniowopolskich. S't to gliny lodowcowe oraz piaski, mulki z 

domieszk't zwir6w lodowcowe a cz~sciowo takze wodnolodowcowe. 

Dane archiwalne wskazuj<t, iz w rejonie osrodka wypoczynkowego (w poblizu punktu 

39 i 38) mi'tzszose czwartorz~du si~ga 16 m. Czwartorz~d stanowi't tu utwory lodowcowe 

(gliny zwalowe) przykryte najprawdopodobniej pokryw't stokow't piask6w, zwir6w i rumoszu 

skalnego. 

4. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA. 

W podlozu, pod gleb't lub warstw't nasyp6w, nawiercono g16wnie utwory czwartorz~
'II 


dowe - piaski rzeczne i rzeczno-lodowcowe, gliny lodowcowe i lokalnie torfy, namuly oraz 


} 
 miejscami deluwia (piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, z domieszk't humusu). W kilku otwo


rach (29, 30 i 38) stwierdzono tez plytkie zaleganie zwietrzelin i skal starszego podloza (wa

I pienie, piaskowce - dewon). 

Grunty te za wyj'ttkiem nasyp6w, torf6w i namul6w, wedlug rodzaju, stanu i genezy 

podzielono na siedem warstw geotechnicznych. 

, 
I 

, I 
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Nasypy grunty nasypowe stwierdzono w otworach nr 2, 8, 19, 20, 25+30, 36 i 42, 

gdzie posiadaj'l z reguly niewielk'l mi'lzszosc od 0,3 m do 1,3 m (otw6r nr 28). Zbudowane S'l 

z piask6w, glin, humusu, zwir6w i kamieni. Nasypy uznaje si't za grunt nienosny, nieprzydat

ny dla potrzeb ulozenia kanalizacji i posadawiania obiekt6w budowlanych. Nasypy nie mog'l 

si't znalezc ponizej poziomu posadowienia, ulozenia projektowanych obiekt6w. 
" 1 

Torfy, namuly - torfy stwierdzono tylko w otworze nr 8 w przelocie 0,6-1,2 m ppt., 

gdzie posiadaj'l mi!lZSZOSC 0,6 m i w otworze nr 30 w przelocie 1,5-2,8 m ppt. 0 mi!lZszosci 

1,3 m. Namuly nawiercono tylko w otworze nr 9 w przelocie 0,2-0,8 m ppt, gdzie posiadaj'l 1 
mi!lZSZOSC 0,6 m. Podobnie jak nasypy, torfy i namuly s'l gruntami nienosnymi, nieprzydat

nymi dla potrzeb ulozenia kanalizacji i posadawiania obiekt6w budowlanych. Torfy i namuly 

nie mog'l si't r6wniez znalezc ponizej poziomu posadowienia, ulozenia projektowanych 

obiekt6w. 

Warstwa I - obejmuje piaski drobne w stanie sredniozag'tszczonym. S'l to utwory 

rzeczne b'ldZ rzeczno-lodowcowe. S'l to grunty nosne. Stwierdzono je w otworach nr 9, 16, 

22, 42+45. Posiadaj'l mi!lZszosci wynosz'lce od 0,6 m do ponad 2,4 m (otw6r nr 43), a w 

otworze nr 42 nawet ponad 5,8 m. Parametry warstwy nr I zestawiono ponizej: 

• stopien zag'tszczenia: 0,40 

• wilgotnosc naturalna: 16 % i naw. 

• g'tstosc obj'ttosciowa: 1,75 tlm3 i 1,90tlm3
; 

• k'lt tarcia wewn'ttrznego: 30,0 0 

• edometryczny modul scisliwosci pierwotnej: 52 000 kPa. 

Warstwa II obejmuje piaski srednie, piaski srednie zaglinione i lokalnie piaski grube 

w stanie sredniozag'tszczonym. S'l to utwory rzeczne, lokalnie rzeczno-deluwialne lub wod- J 
, ;J' 

nolodowcowe. Stwierdzono je w wi'tkszosci wykonanych otwor6w (za wyj'ltkiem otwor6w nr 

20, 28, 29 i 41). Dominuj'l w budowie podloza gruntowego. S'l to grunty nosne. Parametry . J 
warstwy nr II zestawiono ponizej: 

• stopien zag'tszczenia: 0,40 .,1 
• wilgotnosc naturalna: 14 % 1 naw. 

• g'tstosc obj'ttosciowa: 1,85 tlm3 200, tlm3,• J 
• k'lt tarcia wewn'ttrznego: 32,3 0 

1 
• edometryczny modul scisliwosci pierwotnej : 82 000 kPa. _ 1l 

4 

J 

1 
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Warstwa III - obejmuje nawodnione zwiry w stanie sredniozag~szczonym. S'l: to utwo

ry rzeczne. S'l: to grunty nosne. Stwierdzono je tylko w otworze nr 30, gdzie posiadaj'l: mi'l:z

szosc 1,3 m. Parametry warstwy nr III zestawiono ponizej: 

\ • stopien zag~szczenia: 0,40 

• wilgotnosc naturalna: naw. 


l • g~stosc obj~tosciowa: 2,05 tlm3
; 


• k'l:t tarcia wewn~trznego: 37,7 0 

• edometryczny modul scisliwosci pierwotnej: 135000 kPa. 

Warstwa IV obejmuje piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny w stanie twardopla

stycznym. Konsolidacja B. S'l: to utwory polodowcowe. S'l: to grunty nosne. Grunty te stwier

dzono w otworach nr 13, 15, 16,20,23,25,26,28,29,36 i 39, gdzie posiadaj'l:mi'l:zSzOSC od 

0,3 m do ponad 1,7 m (otwory nr 20, 26). Parametry warstwy nr IV zestawiono ponizej: 

• stopien plastycznosci : 0,15 

• wilgotnosc naturalna : 14 % 

• g~stos6 obj~tosciowa : 2,17 tlm3 

• sp6jnosc: 33 kPa 

• k'l:t tarcia wewn~trznego : 19,0 0 

• edometryczny modul scisliwosci pierwotnej: 42 000 kPa. 

Warstwa V - obejmuje zwietrzeliny gliniaste 0 skladzie okruch6w skal (wapienie) 

i wypelniacza w postaci twardoplastycznych glin piaszczystych. Grunt ten stwierdzono w 

otworze nr 30 na gl~bokosci 4,10 m ppt., gdzie do gl~bokosci 5,0 m ppt. nie zostal przewier

cony. Jest to grunt nosny. Posiada mictZszosc ponad 0,9 m. Wytrzymalosc na sciskanie dla 

okruch6w mozna przyj'l:c jako Rc<2000 kPa. Parametry wypelniacza (glin piaszczystych kon

solidacji C) warstwy nr V zestawiono ponizej: 

• stopien plastycznosci : 0,20 

• wilgotnosc naturalna : 12 % 

• g~stos6 obj~tosciowa : 2,20 

• sp6jnosc: 17 kPa 


t • k'l:t tarcia wewn~trznego : 14,8 0 


• edometryczny modul scisliwosci pierwotnej: 29 000 kPa. 

l 
Warstwa VI - obejmuje zwietrzeliny okruchowe wapieni i piaskowc6w. Grunty te 

stwierdzono w otworach nr 29 i 38. S'l: to grunty nosne. Posiadaj'l: mi'l:ZSZOSC 0,2m w otworze 

nr 29 i ponad 1,1 m w otworze nr 38. Wytrzymalosc na sciskanie dla okruch6w wapieni i pia-

A..,{) 
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skowcow mozna przyjl.'\.c jako 2000<Rc<5000 kPa. Zwietrzeliny sygnalizujl.'\. wyst~powanie 

ponizej nich skaly litej. °1 
Warstwa VII obejmuje skal~ twardl.'\. wapieni dewonskich. Skal~ stwierdzono w 

:1otworze nr 29 na gl~bokosci 1,3 m ppt. Jest to grunt nosny. Stanowi stropOWI.'\. stref~ skaly 

litej. Wytrzymalosc na sciskanie dla wapieni mozna przyjl.'\.c jako Rc>5000kPa. 

!, 
Wydzielone grunty zaliczono wg KNR 2-01 do nast~pujl.'\.cych kategorii budowlanych: 

- nasypy, gleb~, torfy oraz namuly do drugiej kategorii budowlanej, 

- piaski drobne, piaski srednie, piaski grube - do drugiej kategorii budowlanej, a piaski sred

nie i grube lokalnie takze do trzeciej kategorii budowlanej, 1 
- piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny (warstwa geotechniczna IV) - do drugiej b~di 

trzeciej kategorii budowlanej, 1 
- zwiry (warstwa geotechniczna III) do trzeciej kategorii budowlanej, 

- zwietrzeliny gliniaste, zwietrzeliny okruchowe (warstwy geotechniczne V i VI) do czwar

tej kategorii budowlanej, 

- skaly lite (warstwa geotechniczna VII) - do si6dmej kategorii budowlanej, 

Szczeg610we przypisanie kategorii budowlanych poszczeg6lnym gruntom przedstawiajl.'\. 

karty otwor6w badawczych - zal. 2. I 
\Grunty wydzielonych warstw I, II, III, IV, V, VI, VII Sl.'\. nosne, odpowiednie jako pod

loze dla ulozenia projektowanego kolektora kanalizacyjnego. W przypadku grunt6w warstw 
JIV i V projektowanl.'\. kanalizacj~ (kolektor) nalezy ulozyc na zag~szczonej podsypce piasz

czystej 0 mil.'\.zszosci 0,3-0,4 m. 
1Grunty naturalne, lecz nienosne stwierdzono jedynie w otworach nr 8 i 30 (torfY) i 38 

(namuly). j
Torfy, namuly, gleba i nasypy Sl.'\. gruntami nienosnymi, nie nadajl.'\. si~ do ulozenia na 

nich projektowanych obiekt6w. , 1 
Generalnie warunki gruntowe podloza projektowanej kanalizacji sanitarnej w przebada

nych miejscach ocenia si~ jako dosc korzystne. Pewne utrudnienia wystl.l.Pil.'\. na tych odcin ! 
kach prac, gdzie wyst~pujl.'\. na niewielkiej gl~bokosci skaly podloza, lub ich zwietrzeliny 

i plytko zalega woda gruntowa. J 
Nalezy takze zwr6cie uwag~ na nast~pujl.'\.ce aspekty geotechniczne, mianowicie: 

• w rejonie otwor6w: 29, 30 i 38 wyst~puje plytko strop skal wieku dewonskiego; natomiast 1 
z dose duzym prawdopodobienstwem utwor6w skalnych podloza (choe wierceniami geo

1 
6 
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technicznymi tego nie stwierdzono) mozna spodziewac si~ w rejonie punki6~ 21:20 f~7-
38 (por. za:t. nr 1); 

• w rejonie otworu: 8,30 stwierdzono nienosne torfy, a w otworze nr 9 nienosne namuly; 

• w rejonie otwor6w: 2, 8, 19, 20, 25+30, 36 i 42 zaobserwowano nienosne nasypy. 

Budow~ podloza gruntowego przebadanych miejsc przedstawiajl;l karty otwor6w wiert

niczych (zal. nr 2). Wartosci charakterystyczne parametr6w grunt6w wydzielonych warstw nr 

1+VII zebrano w tabeli na zal. nr 3. Parametry geotechniczne ustalono na podstawie badail. 

terenowych i metodl;l B wedlug normy PN-811B-03020. 

5. W ARUNKI WODNE. 

W cz~sci wykonanych otwor6w geotechniczych (do gl~bokosci rozpoznania wynoszl;l

cej 2,0+7,5 m) stwierdzono wod~ gruntowl;l. Wod~ gruntowl;l nawiercono w otworach: 

I
. y 

2,3 

7 

I 434 



'I 
1 

I 

1 
: '.:-/ 

",
Dodatkowo wykonano w terenie kilka pomiarow zwierciadla wod gruntowych w stud

niach kopanych (gospodarskich). Wyniki te przedstawiono ponizej w tabeli. 1 

Badania terenowe wykonano w okresie niskiego (paidziemik) stanu wod gruntowych. '( 
W okresach bardziej wilgotnych woda moze wystqpic plycej. Wody gruntowe zasilane Set 

glownie wodami z opadu atmosferycznego, ze splywu powierzchniowego i wiosnet z rozto , 1 
pow sniegu. Warunki wodne moget wi~c okresowo ulec pogorszeniu. Dlatego na cz~sci od

cinkow zaleca si~ w miar~ mozliwosci prace ziemne wykonywac w okresach suchych. 

Szczegolna uwag~ nalezy zwrocic na odcinki projektowanej kanalizacji w rejonie: 

- punktow nr 2, 8, 9 polozonych w dnie doliny Belnianki lub na pograniczu z tarasem wyz

szym w okresach wi~kszych i/lub bardziej dlugotrwalych opadow nalezy spodziewae si~ 

tam podniesienia poziomu wod gruntowych, lub nawet zalania terenu; 1 
- odcinkow kanalizacji projektowanych w rejonie miejsc uprzywilejowanego splywu wod 

opadowych (por. zal. nr 1) - gdzie w okresach wi~kszych i/lub bardziej dlugotrwalych opa- \ 

dow nalezy spodziewae si~ podniesienia poziomu wod gruntowych; 

- ponadto punktow: 1, 3,4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 33, 34, 41, 42, 44, 45 polozonych wprawdzie . J 

na tarasie wyzszym, nadzalewowym, ale w s'lSiedztwie dna doliny Belnianki. 

Generalnie warunki wodne pod kettem budowlanym dla realizacji projektowanej inwe- , 1 
stycji okresla si~ jako dose korzystne, choe miejscami zapewne utrudniajetce prace ziemne 

(zwlaszcza w rejonie wyst~powania wod podziemnych znajdujetcych si~ pod naporem). •. J 
Wyniki pomiarow poziomu wod gruntowych zawierajet karty otworow geotechnicz

1 
nych, stanowietce zaletcznik nr 2. J 
6. 	 WNIOSKI I ZALECENIA. 

1. 	 Na podstawie wykonanych badan stwierdza si~, ze podloze projektowanej trasy kanaliza 1 
cji sanitamej do przebadanej gl~bokosci budujet najcz~sciej czwartorz~dowe rzeczne 

i wodnolodowcowe piaski, lodowcowe gliny i piaski gliniaste. W kilku miejscach stwier J 

dzono rowniez zwietrzeliny skal i skaly lite (podloza dewon), a lokalnie torfy, namuly 

1 nasypy. j 

j 
8 
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2. Stwierdzone grunty uj~to w siedem warstw geotechnicznych. Grunty ~d~fMdh~eh 

1
I 	 warstw nr I, II, III, IV, V, VI i VII S'l nosne. 

3. 	 Nasypy, gleb~, torfy i namuly uznaje si~ za nienosne. Nie mog'lone stanowic bezposred

niego podloza projektowanych obiektow. 

4. 	 Wi~ksze ograniczenia przy budowie projektowanych obiektow wystlWi'l w rejonie otwo

row nr 29, 30, 38, gdzie wyst~puj'l skaly podloza, a takZe w rejonie otworow nr 8, 9 i 30, 

gdzie obecne S'l nienosne torfy b'ldi namuly. Natomiast z dose duzym prawdopodobien

stwem utworow skalnych podloza (choc wierceniami geotechnicznymi tego nie stwier

dzono) mozna spodziewac si~ w rejonie punktow 21-20 i 37-38. 

5. 	 Grunty warstw nr IV i V S'l gruntami wysadzinowymi. 

6. 	 W miejscu wyst~powania w poziomie ulozenia kanalizacji gruntow spoistych lub zwie

trzelin gliniastych zaleca si~ kolektor ukladac na zag~szczonej podsypce lub w obsypce 

piaskowej 0 mi<l:Zszosci 0,3 m -;- 0,4 m. 

7. 	 Grunty warstw geotechnicznych I-VI S'l gruntami urabialnymi. Zaliczono je glownie do 2

3 kategorii budowlanej oraz podrz~dnie (warstwy nr V i VI) do 4 kategoriibudowlanej. 

Grunty warstwy VII s'l to grunty skaliste, podloza skalnego, dla ktorych kategori~ budow

lan'lokreslono na 7. 

8. 	 Woda gruntowa w najwi~kszym stopniu utrudni prace w rejonie otworow nr: 1,2,3,4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14,15,20,27,30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43,44,45. W pozo

stalych przebadanych fragmentach trasy do gl~bokosci rozpoznania sladow wody nie 

stwierdzono, choc lokalnie moze ona okresowo si~ tam pojawiac. 

9. 	 W miar~ mozliwosci prace ziemne naleZy wykonywae w okresach suchych. Szczegolnie 

w czasie wiosennych roztopow lub po obfitych deszczach woda gruntowa okresowo moze 
'< ~ gromadzie na stropie nieprzepuszczalnych glin, pylow, zwietrzelin gliniastych. 

10. Strefa przemarzania podloza dla rejonu badan wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m. 
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Zal. nr 1. 

Mapa lokalizacji wierceit geotechnicznych 

w miejscowosci Bork6w 


Skala 1:10000 


OBAJSNIENIA 

If • - punkty wierceii. geotechnicznych 

s. CD - lokalizacja studni kopanych, w kt6rych 
pomierzono wody podziemne (opis 
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~ -nasypy 
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--t- - miejsca uprzywilejowanego splywu w6d 
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. ' \ Temat: BORKOW - kanaJizacja saniiarna 

Miejscowosc: Kaczyn 
System wiercenia: n~czny 
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Nr otworu: 1,2. 

RZQdna: mnp 
Data wyk. 12.10.2006r. 
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Dozor geologiczny: R. Detbrowski 

RODZAJGRUNTUI BARWA 

nr 1 rz. 242,2 m npm 

Piaski srednie zaghnione~ brqzowe 

}' (ry 

. Pr+ Piaski z domleSzkl:l. D01edvnczv(; 
r..virow:. Z 

2 

I 
3 

4 

10m. nr 2 rz. 1 m~.~_~n~.p~m~"~'~_-F'~~! ~.. o~--

0,6 t:;py (torf)r+piaski s:rednie), brunatne 

I1II 

I 

I 
1,-

11 <'? 

1 ~ 

O.60~,~~~~-----,--------------~-------·~~~~· 

1 
Piaski srednle domieszkl.l humusli, szare 

Piaski srednie z pojedyncrymi ZWirami~ 

-u 
IJ>
t:: 
o 
~ 

D 

'" N 

U 

1I12 

II 

r··-·I"·~~dF""_'~ 2 ~·-+"'·..).···-···-·~-r~--f········,··,-~~~""~~,-~--",,,,-~--"-~~~~""'--~-F'~"-"-"-I~~""-----i-----i-'~+~"-'r--~-I 

( 3 _J 

>-

o~ 

.... ,.! 
'psg IJ 

1 

I J 

l~wagi: 	 Opracowaf: 
i 

",1 	 R. Dct.browski 

. ! 	 "zs



__ 

l I 

! 

I . . .LJwagl: 

r 
) 

4 

5 

1 

6 

7 

RODZAJGRUNTUIBARWA 

lA I Piaski sre"inie zaglintone, rolto~brqzowe 

I"-f-l----'~.--j---- 

1,7 IPiaski grube przewarstwione plaskaffil 
;sredniLni z p~i~ynczymj 
br(lzO\1y\)~szare 

w szg i II I 2 

I naw I~g__1_1_Ic-._2_ 

nav.( szgl n 2 

\ KARTA DOKUMENTACYJNA 
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Temat: BORKOW sanitarna 

. i Miejscowosc: Bork6w 
I 
\ 	 System wiercenia: mechaniczny, obrotowy 
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26-G1G IGe1ceOTWOROW WIERTNICZYCH 

Nr otworu: 4, 5. 
Temat: BORKOW - kanaJizacja sanitarna 

Rz~dna: mnp 

Miejscowosc: Bark6w Data wyk. 12(5)-19(4).10.2006r. 
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Miejscowosc: Borkow Data wyk. 19(6)-18(7).10.2006r. 


System wiercenia: r~czny Nr arch..... 


Dozor geologiczny: R. Dctbrowski

I 

0
0. c>- _ E

2 
'" 'u 0

"" I 0 0 o ~".;;- I 
0. 

,":J Q)2 ~ cg ~ ~ -.~ '§ RODZAJ GRUNTU I BARWA (j) >~ ..0 •.- 0 ~ c-
2._" .6 

11 

.:...: ~ '0 (5 .~ (j).....: .3 ~-+- <.')-:;;
2 1 <.')3 ~ 8'II - 4IO:~-f-~E7 :~ 


otw. nr 6 rz. 243,7 m npm 

'u 
0 
<= 
0 
Ol 

s; 

9 

N 
u ~ 

(j) c....... 
 I I!

0 ~ 

OJ~ 
,-::'u 

,~ .20 

10 11 

~ 
~ 
~ 

:z: 

12 


0<: 
·~o 

~ 
(j)0 

o=>-" 
"".0 

13 


O!:q
...... ) 

-J 
--I~-l 

2szg IIIps 1,5 IPiaski srednie, z61te w 

1 -f?i . 
<') 

N :1 I <I>" 
:::'1.50-l~rl-'~!---+~~~~~~- ----.-----  o 
~ 
o<I I ~2 -II 1 u, I 

: i 
naw. szg II 2 

·.·.i P, ~ I 
I 

grubyrm z dOmleSzK:a.:ZW1row, z61to-szare 
--1,.1 P~III 2,0 Piaski s~ednie przewaI~1:\yi(;me p~askami 

.1 ZI 

3 ----i~l I 
:>1 ' 

3 _5CJ--lc'~i~~+-~---+-~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~---+-~---+-~-+-~-+-~-+------l 

4
otw. nr 7 rz. 244,5 m npm 

f-I IO-bl 
>.:"'1' 

--I~·:1 P s 1,3 I Piaski srednie, z61te 

1 ~.:j
1 .30 >'J--~+I~~+--~~~~~~~~~~~~~~~~----I 

(V) <I>
N 
" 

v, ;.~I Dr+ I 8 In: l' b ,.! • k ., 0"i.-:-< ~'i • .! 0, naS1G gru ;e Z UQmtesz tl z..;vrrow, szaTQ"1'"

5 
N4.10t~~L ...... z I 1 brunatne ~~~~~~.~~---j u 

0 

',.1 
'J 

--I i i 

.'~l Pf"!". I 1,4 I Pi~<::ki g..rube z domie<::7kq ZWirow, szarcr 
I-·j Z I hrunahlp.3 i,'j ". I - ~- ~ 

~ , ~ 

,"i 
3.50 • ~ i .----+

[I~i~--~~--~~------~--------~~~~~---' 

~-I 

w szglIII2 

I ml Iszgl II 12 

I---I~-'. 
naw.. zg IT 1 2 

l-------j~__+--+-___i 

Opracowai: 

R. D~browski 

-13~ 

Uwagi:
j 



:J~08'rwo PO'WL~rOWJ:i
\ w KinkachKARTA DOKUMENTACYJNA A.! T'.... iN' . ,_7,gl,,..I')r 3

' k<'\ /,le \a;0l1r~ c 

25··516'I OTWOROW WIERTNICZYCH 
Nr otworu: 8, 9 . 

. ( Temat: BORKOW - kanalizacja sanitarna 
Rz~dna: mnp 

Miejscowosc: Barkow Data wyk. 12.10.2006r. 

System wiercenia: r~czny Nr arch..... 
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Nr otworu: 10 
Rz~dna: 244.2 m npm 
Data wyk. 23.10.2006 r. 

Temat: BORKOW - kanaiizacja sanitarna Nr arch..... 
. , Miejscowosc: Bork6w 
[ System wiercenia: mechaniczny, obrotowy 
i Dozor geologiczny: R. Dabrowski 
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OTWORU WIERTNICZEGO 
Nr otworu: 11 

> 1 
Rz~dna: 245.5 m npm 
Data wyk. 23.10.2006 r. 

1 Temat: BORKOW - kanalizacja sanitarna Nr arch . .... 
1 Miejscowosc: Borkow 

I System wiercenia: mechaniczny, obrotowy 


Dozor geologiczny: R. Dqbrowski 
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OTV"ORU WIERTNICZEGO
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Temat: BORKOW - kanalizacja sanitarna 

, Miejscowosc: Bork6w 
I System wiercenia: mechaniczny, obrotowy 

Doz6r geologiczny: R. Dqbrowski 
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Nr otworu: 13, 14. 
Temat: BORK6w - kanalizacja sanitarna 

Rz~dna: mnp 

Miejscowosc: Bork6w Data wyk. 12.10.2006r. 


System wiercenia: r~czny Nr arch ..... 


Doz6r geologiczny: R. Dctbrowski 
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OTWORU WIERTNICZEGO 


Temat: BORK6w - kanalizacja sanitarna 

Miejscowosc: Borkow 
System wiercenia: mechanicznYJ obrotowy 
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OTWOROW WIERTNICZYCH w J(ielcaeh
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Nr otwortE'-11e:\1"~l! 
'1 Temat: BORKOW - kanalizacja sanitarna 

Rz~dna: mnp 
Data wyk. 12(19)-19(18).10.2006r."\ Miejscowasc: Bark6w 

System wiercenia: r~czny Nr arch..... 

\ Doz6r geolagiczny: R. Dctbrowski 
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KARTA DOKUMENTACYJNA ~l~\l.tC'~nv.? Pt~~~]WE.. 
w hH~ldi:r~


, I OTWOROW WIERTNICZYCH vVioit6w Kiulc 3 
At 
.25",13J.G I{it:ttc6 

Nr otworu: 20, 21. 
j 	 Temat: BORKOW - kanalizacja sanitarna 

Rz~dna: mnp 

Miejscowosc: Borkow 	 Data wyk. 12.10.2006r. 
-1 

System wiercenia: r~czny Nr arch. .... 


Dozor geologiczny: R. Dctbrowski 
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-dl 	 KARTA DOKUMENTACYJNA 
OTWOROW WIERTNICZYCH'I 

I Temat: BORKOW - kanalizacja sanitarna 

- MiejscowoSC: Borkow 

I System wiercenia: r~czny 


Dozor geologiczny: R. Dctbrowski 


~.\JJ,(J"·f'w() r·tJWIA't'tJWE 
w Kif)iafh2 

AI. IX Wiek6w Kie.lc 3 
25-fHC KiHlce 

Nr otworu: 22, 23. 
Rz~dna: mnp 
Data wyk. 17.10.2006r. 
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1 KARTA DOKUMENTACYJNA Err.l\Itb~'r'W'~?';~~ftJW~ 
w KIM81Hi 

AI. IX 'Niek6w Kielc 3 '~ OTWOROW WIERTNICZYCH 

Temat: BORKOW - kanalizacja sanitarna 

Miejscowosc: Bork6w 
System wiercenia: r~czny 
Doz6r geologiczny: R. Dctbrowski 

25-15 If} Kielce 

Nr otworu: 24,25. 

Rz~dna: mnp 
Data wyk. 17.10.2006r. 

Nr arch..... 
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, I KARTA DOKUMENTACYJNA ~'r."~:~,'j~'n1\f?. leJrt:2l'VWE: 

\tV 1{lefe~ffc11 
At IX VViek6w Kielc 3.-I OTWOROW WIERTNICZYCH 

25-510 I\.icke 

'1 Ternat: BORK6w - kanalizacja sanitarna 

Miejscowosc: Borkow 
System wiercenia: r~czny 

Nr o1woru: 26, 27. 

Rz~dna: mnp 
Data wyk. 18.10.2006r. 
Nr arch..... 

Dozor geologiczny: R. Dctbrowski 
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KARTA DOKUMENTACYJNA 
OTWOROW WIERTNICZYCH 

Temat: BORKOW - kanalizacja sanitarna 

a'ty.m)~"f'\~~ 1~~y~ALf~(jWE 
WKl,)rcm:.n 

Ai. IX Vliek6w Kidc 3 
2fH51GKl1'lhx; 

Nr otworu: 28, 29. 

Rz~dna: mnp 

Miejscowosc: Borkow 

System wiercenia: r~czny 

Data wyk. 17(28)-18(29).10.2006r. 

Nr arch..... 

Dozor geologiczny: R. Dctbrowski 
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'1 KARTA DOKUMENTACYJNA S'X',,'J, ~Ot'!TWo t"~,\Mtl,;tlt}WE
"{' lLaf: ~zw JH~ \,:8(;[1 

AJ, Wit'lk6w K{tllc 3'I 20,61(; 
OTWORU WIERTNICZEGO 

Nr otworu: 30 

I Rz~dna: 245.6 m npm 
Data wyk. 23.10.2006 r. 

" Temat: BORKOW - kanalizacja sanitarna Nr arch..... 
, Miejscowosc: Bork6w 

1 System wiercenia: mechaniczny, obrotowy 
Doz6r geologiczny: R. Dqbrowski 
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'Ii\' ,t\IHjJ:,R~ 
Aj. 1:>;:: 'V\l"jfLk6.v r{ide 3'~I OTWOROW WrERTNICZYCH 

25-5lC Kielce 

Nr otworu: 31, 32. 
Temat: BORKOW - kanalizacja sanitarna 

Rz~dna: mnp 

Miejscowosc: Borkow Data wyk. 17(32)-18(31).10.2006r. 


System wiercenia: r~czny Nr arch ..... 


Dozor geologiczny: R. Dqbrowski 

-I 

~ 
, > - > E 0 

N => 0 
, '0 0 C ·U U - (1) 0 

~ 

N 3: 0 0 N ·U (1) C OJ oc 

1 g 3: u .~ 

,  0 0 -; => ';::0'0 0 
o ~ C >E OJ 0 RODZAJGRUNTUIBARWA N OJ 3: C» 3: g;~

I 
o~ , 3: ..ci N (1) > 0 ,~~ n N = 0 ~ 3: (1)0

'N Co OJ ·U Ca.> ' 2' ~ .2 0 .~ -2 
_'0 

~ ...:::;: (5; (1) ~ 
0 :Z o=> 

'V') "C/')","'" <:) a.... :.= ~ <:)C:; 3: V) "",n 
A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-r 

otw. nr 31 rz. 246,3 m npm I 
--, 0 p-J'

I ;\
- ~;; 

I 1 -  k>
I,:> '0<") 

a.>
N : ~ V> 

PsII 3,5 Piaski srednie przewarstwione piaskami 2 II 2

l li< w szg 
IX. Pr grubymi, Z61:to-szare 0 

3: -
N 

2 - [<: 
u 

I 
1(::I - I:>:., naw, 
I~ 

I 
3

I;,' 
,> 

3,5 

I 4

_I otw. nr 32 rz. 244,7 m npm 
I 0 

:;J 
-

I 
-[ 

1 - ,:',jps// 21 Piaski srednie przewarstwione piaskami '0 II 2a.> w szg
~YJ Pd ' drobnymi, z61te ~ 

1 

2 
<") <'j 0 
N : ....• 3: 
V) 

:>1 
N 

u 
T 

c~tps-.:l 0 4 
naw:

j 
"I :)i.) 

~,10 
Piaski srednie z domieszkq, zwirow, z61te naw, szg II 2 

2,50 ~rL Z ' 

j 3

-I -

Opracowat, jWagi: 

R. Dqbrowski 

,j 453 



KARTA DOKUMENTACYJNA m.;rc('i~'\~?";~:t~f:'l~~m 
~. J,JukaCh.

OTWOROW WIERTNICZYCH AI. D{ \Vie,'i:6w Kielc 3 
25·51.0 I'Galee 

Nr otworu: 33, 34. I Temat: BORK6w - kanalizacja sanitarna 
Rz~dna: mnp 

Miejscowosc: Bork6w Data wyk. 17(34)-23(33).10.2006r. 

System wiercenia: r~czny (34), mechaniczny obrotowy (33) Nr arch..... 

Doz6r aeoloaicznv: R. Dabrowsk' 
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KARTA DOKUMENTACYJNA 

OTWOROW WIERTNICZYCH


I 

Temat: BORK6w - kanalizacja sanitarna 

. I Miejscowosc: Bork6w 

System wiercenia: r~czny 

Doz6r geologiczny: R. Dqbrowski 

."St~()(~rrw() POWIA1"OW.E: 

w E~~]\'~ 


,i!tl. Vili(~k6w J:';:io1c 3 

25..516 melee 

Nr otworu: 35, 36. 

Rz~dna: mnp 

Data wyk. 17.10.2006r . 
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!r~~\ltOt3TW(j r't)W,tA1'tlWH;I KARTA DOKUMENTACYJNA 
w Kilsklcf 

I OTWOROW WIERTNICZYCH 1\.1. IX. Wiek6vv Kielc 3 

Nr otworu: 37, 38. 
\ Temat: BORK6w - kanalizacja sanitarna 

Rz~dna: mnp 

I 
Miejscowosc: Bork6w Data wyk. 17.10.2006r. 

System wiercenia: r~czny Nr arch..... 

Dozor geologiczny: R. Dctbrowski 
r-, 

::> ?i 
E-

-g~ 
'u 

~l " <= 0 RODZAJGRUNTUIBARWAN 

i .::~ ~ 

a ·N 

~' 0
(9 :::> (9 0::: :.::: ~'V) I'V> ,<n 

"'j 2 3 4 5 6 7 
. ! 

I otw. nr 37 rz. 269,0 m npm
0I h 

:,~~::: srednie pruwar:ione piagkami , 
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'1 KARTA DOKUMENTACYJNA 
et~UtOr;"r\'Vt1 ~llm'\~t1W~ 

w, I OTWOROW WIERTNICZYCH At Wlr~k6w Ride :3 
IGok:e 

Nr otworu: 39, 40. 

I Temat: BORK6w - kanalizacja sanitarna 

i Rz~dna: mnp 

Miejscowosc: Bork6w Data wyk. 17(40)-18{39).10.200Br. 


System wiercenia: r~czny Nr arch ..... 


Doz6r geologiczny: R. Dttbrowski 
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0) 0 RODZAJGRUNTUIBARWA N 0) ~ ~ N 

~:<-' 

~ 
:2.52 ~ 

(J.) >
'u r;;; :;l:

ft ::> 

'N r;;; 

I'V>:~ 
o 0 0' (J.) 2 ,..,., 0 
~ - ~ l'J-:;; o - ~ 

'V) c =.= - <.n Z_. .-=-I-.--..~. 
"I 2 3 4 5 B 7 8 9' 10.11.12

-I .... ............................~ ....... 

I 
• 

otw. nr 39 rz. 257,1 m npm 
1 0 

i>I I - I. 

I I,: 

1 - I 

Psg 2,2 Piaski srednie zaglinione, z61to-szare III ('0 I.. ' W szg
-U 

N <l>
V? 

I) t: 
1 - 0 

I 
~ 

1'< 
0 
3: 

2
NI,', u 

I 
2.20 

....... 

\ /4P. 1,3 Gliny piaszczyste z domieszk<t ±Wirow, w 2/2 tpl IV 
3 ··.Z br<:\Zowo-szare 

,,;,..: 

I·,"· .. 
3.5" _ ... 

j 

I 41 

i otw. nr 40 rz. 250,6 m npm 
-, 0 l);i 

r 
Ps 1,0 Piaski srednie, z6lte w szg II- I;;I 

I 1:0: -U 

1 <l>
N 

[< Psg 0,7 Piaski srednie zaglinione z domieszk<t 
§ 

II 

! f·· 0 w szg<n 

+2 ±Wirow, z61to-br<:\Zowe 3:N N 
<.n 

1.70 U 
:~.< ·1 

2 ':"j 

I :JPs9108 Piaski srednie zaglinione przewarstwione w szg II.. ·.1 , 

:IJIG, glinami piaszczystymi, j.br<:\ZOWe 
2.50- t:.iiL 

I 3 -

~I-
~ 

I 

.~ 

~~ 
13 

2 

3 

2 

2 

2 

OpracowatjWagi: 
R. Dttbrowski 

t1S':f 1 



I KARTA DOKUMENTACYJNA 
'I 

~l\tit;/j'rwt)~~ttJW~ 
w Kj (d';~H"hOTWOROW WIERTNICZYCH AJ. IX Wiek6w[(ielc 3 

25·ti1(5 HJdce 
Nr otworu: 41,45. 

'I Temat: BORKOW - kanalizaCja sanitarna 
Rz~dna: mnp 

Miejscowos6: Borkow Data wyk. 17(41 )-18(45).1 0.2006r. 

System wiercenia: r~czny Nr arch..... 


Dozor geologiczny: R. Oqbrowski 
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KARTA DOKUMENTACYJNA 

OTWORU WIERTNICZEGO 


Temat: BORKOW - kanalizacja sanitarna 

Miejscowosc: Borkow 
System wiercenia: mechaniczny, obrotowy 
Dozor geologiczny: R. Dqbrowski 

Zat 2 
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KARTA DOKUMENTACYJNA 
OTWORU WIERTNICZEGO 

I 

I 

\ 

Temat: BORKOW - kanalizacja sanitarna 

Miejscowosc: Bork6w 

System wiercenia: r~czny, obrotowy 

Dozor geologiczny: R. Dqbrowski 

Sfr.t":~~~I:jt'l,1(:) ro~A~w1t1 
V" 

Y 
lr. 1 \!e each 


Al IV' TN'"!' r"
'~" It; ..OW l'tieli.: 3 

Nr otviJrt~64~(lleO; 
Rz~dna: 246.9 m npm 

Data wyk. 18.10.2006 r. 
Nr arch ..... 

iJ 
;:: 

J 
it

r\ 
I 

: 

( 

I 
I 

i 

I 
I 

I 
i 

_I 

I 

I 

j 

1 

-~ > E. "0 
3: 0

N 'u 
"0 

0 
o 3: ,~ 

c . 0 RODZAJGRUNTUIBARWA~~ . 3: N 

I·~.~ .n N .N 
(l)o - 03: 0~ 

0" 
C::.=I'':;:;'~ :E 

2 3 4 5 6 7 
I' 

" 

- [, 
,:VPs 1,5 Piaski srednie, z6lte 

1 -I)
t:,' 

1 _5~ 1:".: 

tit Psg 0,6 Piaski srednie zaglinione, Z6lto-br'l,ZOwe 
~.10 , 

-
~; ::. 

Pd 1 2,43 ..·····,',.. Piaskidrobne,j. Z6lte 

4 

4.5" 

5 

-

' 6 -" 

~ 

7

-

0 
'l) I d :::;, 

-"i~,-! 
(J) 0-.~ (J) c 0> OC.~ 0 o -o ~ c 0 ::> > -;::0 

N Ol 

I i 
0> 3: g;~

(!) >
3k (J)Oc- C 

(J) 2 0 _"0 
~ 0:::;'

0't;; -V> :z :..::.n 

8 9 10 11 12 13 

w szg II 2 

"0 szg II 2(l)o 

t: 
....... 0-

0 
3: 
N 

u r-- 

naw. szg I 2 

Opracowat 

R. Dqbrowski 

460 

, LWagi: 

, j 



-1 KARTA DOKUMENTACYJNA 

'1 
OTWORU WIERTNICZEGO 

Temat: BORKOW - kanalizacja sanitarna 

Miejscowosc: Borkow 

System wiercenia: r~czny, obrotowy 

Dozor geologiczny: R. Dqbrowski 


'J:~O~'TWt' l"~~~W1t 
W Kielcac'Fl' 


At \-Vichow FGele 3 

25~61C IGelce 


Nr otworu: 44 

Rz~dna: 249.3 m npm 

Data wyk. 18.10.2006 r. 
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TABELA PARAMETROW GEOTECH-NICZNYCH 
------r' 

zaL n r 3 

Temat: BORK6w: trasa kana!1~acjl sanltarnej 

Objasnienia 
geologiczne 

PARAMETRY GEOTECHN!CZNE wg PN-81/8-03020 

I 
>. 
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~ >. 
+" c
(/) N 

o 
.......... 
o co .... .... 
!l.0) 

Opis litologiczno -
genetyczno -
stratygraficzny 

Nasypy, gleba, torfy, namuly 

Piaski drobne 

wartosc charakterystyczna X(n) 

wsp6fczynnik materiafowy Ym = 1+0,10 

>. 
~ .... 
(/) .... 
co 
~ 
.... 
Z 

Symbol 
gruntu 

NN,Gb, 
T,Nm 

co 
"0 
co 
"0.--
0 
(/) 

C 
0 
~ 

Stan '0 
'(/) 

gruntu 0 
0 
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u .... r:::: 

c: ,'" On;
<l,) 0 

'C:: N 'C:: c: 0) ..... 
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0..:;;" 
.- >-

~~0..-
o OJ 2~ 

- 0 WnV") N V")Q. 

10 IL % 
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3: '0 

'o.~ '(/) 
'(/) 0 0
0'1/) C .... 0 ........ 
(/)+" '0CD'Q»........ a.C)-g (J) 

~ "eu 
tm"3 kPa 

wartosc uslalona metodq B 

co g, Edometryczny 
'0 ~ moduJ scisliw. 
.... N 
co ..... 

+" 

: ~I pierwotnej I wt6rnej 
co'3: 
~Q) 

3: 
~ I Mo M 

o I kPa kPa 

:~ Q) ~ 
o r:::: r:::: ca 
-ca r:::: car:::: 

E I/) N 0-
ca~ >- ..... ca 

>- '0 ~:=. C) 3: 
N 'I/) '0 0 Q) 0
.!:; a. ca ...."0 
>- ca I/).!:; ca:::l 
s:r:::: s:~~..c 

Rc 
kPa .....:.mJ=d--l-_ 

Grunty nienosne 2 

I Pd 0,40 
16 1,75 

2naw. 1,90 30,0 52000 

~J-- 14 1,85 
Ps, Pr _nn, "rIrI 32,3 82000 2,3 

.... I 1 --- -I -, -- 1 1 1o. . 
+" .... 
co • 
~ f-""~~-+-Pl-'as-ki-'gliniaste, gliny piaszczyste, 
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r:::: 
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;: 
Q) 

Cl 
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wapieni +gliny piaszczyste) 

Zwietrzeliny okruchowe 
• wapieni i piaskowc6w 

Skala twarda wapienia 

0,40 naw.l 2,05 37,71 135000, -

0,151 14 12,17133 1 19,0142000' -

parametry dla wypdniacza - glin piaszczystych I <2 00 
0,20112 12,201 17 1 14,81 29000 1 _ ... 0 

.. >2000 
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.. >5000 
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w .Klflkt\lch 


AI. Wi~!~tlmieM.3 

25~tSl6 J(ieice 


I OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAkOW UZYTYCH 
NA PRZEKROJACH I Kl\RTACH 

Symbole geotechniczne grunt6w ZNAKI DODATKOWE 
DOTYC14CE OPISU GRUNT6w 

wg. nonny PN-741B-02480 
GRUN1Y NASYPOWE 	 + domieszIdI 

I/. 	 przewarstwienia (wkiadki)NB - nasyp budowlaity 1 na pograniczu NN • nasyp niekontrolowany 
( ) 	w nawiasie okreSlenia uzupelniaj~ce

I do~ s1dadu nasypu, rodzaju g:runt6w
GRUN1Y ORGANICZNE organicznych, petrografii skat· 

RODZIME 4 numerotwom, 
H - grunt pr6chniczy 2% < 1.:,.,. <5% 52, 7 IZ~ terenu (otwom) 
Nm - namul 5% <Lx..<30010 
T - ton 30% <1om 

I 
OPR6BOWANIE WIERCENIA 

jr 	 pr6bka 0 naturaInej struktuIze (NNS) 
pr6bka 0 naturaInej wllgotnoSci (NW) 

GRUN1Y MINERALNE 
RODZIME(NIESKALISTE) 

"" pr6bka wody gruntowej (WG.)KW .wietrzelina 

KWg wietrzelina gliniasta 

KR mmosz - / .ka.n+ieniste 
 OZNACZJ£NIA WODY 
KRg mmosz gIiniasty WWIERCENIU 
1;.0 otocza1d ~ wyinterpretoWany ma:x-poziom.wody gruntowej
Z ZWir. (piezometcyc;zny)Zg ZWir gliniasty gruboziarniste . .piezometI)'czny poziom wody ustabilizowany
Po' posp6Ika' 

. ~ ustalony w cz.asie wiercenia i glccbokosc
Pog I.?O§p6Ilm gIiniasta nawiercony poziom wody gruntowej i gl~kosc
Pr 	 .Piasek"n.r.:.h.,

CTWJJ. grunt nawodniony
Ps piasek sredni 	 ~ 

S<p:enia

Pd piasek drobny . drobnoziamiste. 

PIT 	 piasek pyIasty niespoiste 

.........,... 


OZNACZENIE RODZAJU BADANPg piasek gliniasty 

I IIp pjI piaszczysty ISONDOWAN. 


II pyl • penetrometr tloczIrowy (PP) 

Gp glina piaszczysta )( 
 Scinarlat obrotowa (TV)


I G glina drobnoziamiste , spoiste 
 sanda cyIindtyczna (SPI) 
GII glina pylaSta ~~ sanda Scinaj<tCa obrotowa (VI) 
Gpz: glina piaszczysta ~¢a <P badania presjomet:rem (p.) 
Gz glina zwi¢a rodzaj sandowania i strefu przebadania son~:zwI GITz glina pyJasta zwi~la ZW - udarowo - obrotowa 
Ip il piaszczysty SL - lekka wbijana 

I I il sw - wciskana
I ill ilpylasty 
 ] sc - ci¢ka wbij~ 
ST-~ , 

GRUN1Y SKALISTE 
OZNACZENIA STANU GRUNTU 

ST skala twarda 8M skala mi~kk:a In= 0,5 - stepien zag~czenia 
IL= 0,20 - stopien plastyCZlloSci 

: J 

INNE GRUNTY NIETYPOWE 
INNE OZNACZENIA 

1 
NIEOB~TE NORMt\ 

) I . 	 nr warstwy geotechnk:znejlcr kreda} mlode osady cb w~giel brunatny 
1--_-1 aut projektowanego obiektu na pIZekr6jgy gytia jeziome ck w~giel kal1lienny 

projektowany poziom posadowienia kp lcreda pisz~ca 
podstawowe granice litotogiczno-stratygraficzne 
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ZESTA WIENIE RUR OCHRONNYCH ZAL1\C~,&i~a 
'tZest - -h-- - h na kanalach --~. ---- - -- 

SYMBOL 
RURY 

SREDNICA 
RURYOCHR. 

SREDNICA DLUGoSC 
I RODZAJ ROURY 

PLOZY 
L. 

OCHR. MATERIAL PRZEWODU OCHR. 
DtlmmJ Dl[mml LIm] Imml 

h 

KSII0200PVC ........ 
~ 

RO-lx 323,9x8,0 stal 10200 PVC 6,0 • 323,9 i 200 I 2 42x6A 5 200 
RO-2 I 315,Ox7,7PVC • 10200PVC 10,0 315,0 • 200 . 2 42x6A 8 200 
RO-3x 323,9x8,0 stal i 10200 PVC 6,0 323,9 200 2 42x6A 5 200 

RO-4 315,Ox7,7PVC I 0200PVC 3,0 315,0 i 200 I 2 42x6A 3 
I 

200 

KSn 10 315 PVC 
200RO-5 406,4x8,0 staJ 10315 PVC 5,0 . 406,4 i 315 2 25xl0A I 5 
200RO-6 406,4x8,0 staJ 0315 PVC 4,0 406,4 315 2 25xlOA I 4 
200RO-7 400x9,8 PVC 0315 PVC 3,0 400,0 315 2 2Sxl0A I 3 
200RO-8 400x9;8 PVC 0315PVC 3,0 400,0 315 2 25xlOA I 3 

RO-9 315,Ox7,7 PVC 8 200 
RO-IO 315,Ox7,7 PVC 0200 PVC 6 200 

KSillA 0200PVC 
RO-11 I 323,9x8,0 stal 0200 PVC 3,0 323,9 200 2 42x6A 3 200 
RO-12 131S,Ox7,7PVC 0200 PVC 3,0 315,0 200 2 42x6A 3 200 
RO-13 • 315,Ox7,7 PVC 0200 PVC 3,0 315,0 200 2 42x6A 3 , 200 

KSillB 0200 PVC 
RO-14 323,9x8,0 stal I 0200 PVC I 3,0 I 323,9 I 200 I 2 42x6A 3 1200 

Ksmc 0200PVC I 

RO-15 323,9x8,0 stal I 0200 PVC I 3,0 I 323,9 I 200 I 2 I 42~6~3·:2OOl 
KSillD 0200 PVC . 

RO-16 323,9x8,0 stal 0200PVC I 3,0 323,9 I 200 1 2 I 42x6A 3 200 

KS III E 10 200 PVC ....... 


I RO-17 323,9x8,0 stal 0200 PVC 3,0 I 323,9 I 2001 2 I 42x6A I 3 1200_1........ 

KS IV 10 200 PVC 

RO-18x 323,9x8,0 stat 0200PVC. 15,0 323,9 I 200· 2 I 42x6A 11 200 

RO-19 315,Ox7,7 PVC ~noopvc I 3,0 315,0 200 2 I 42x6A 3 200 


..... 

RO-20 315,Ox7,7 PVC 0200PVC i 3,0 315,0 I 200 I 2 42x6A 3 200 
RO-21 315,Ox7,7PVC 0200PVC I 3,0 315,0 I 200 2 I 42x6A 3 200

I KSIVC 0200 PVCI RO-22 315,Ox7,7PVC 0200PVC 4,0 315,0 I 200 2 I 42x6A 4 200I 

KSIVD 0200 PVC 
~ 

RO-23 I 315,Ox7,7PVC I 0200PVC 3,0 I 315,0 I 200 2 42x6A 3 [200I 

KSIVF 0200PVC 
RO-24 315,Ox7,7 PVC I 0200PVC 3,0 I 315,0 200 I 2 42x6A 3 200 
RO-25 315,Ox7,7 PVC i 0200PVc i 3,0 315,0 200 2 42x6A 3 I 200 
RO-26 I315,Ox7,7 PVC I 020oi>vc 3,0 315,0 200 2 42x6A 3 200 

KSIVG 0200PVC 
RO-27 315,Ox7,7 PVC 0200 PVC 3,0 315,0 200 2 42x6A 3 200 

..... 
RO-28 315,Oxy,? PVC I 10200 PVC 3,0 315,0 200 2 42x6A 3 200 
RO-29 315,Ox7,7 PVC I 0200 PVC 3,0 315,0 200 2 42x6A 3 200 
RO-30 315,Ox7,7 PVC I 0200PVC 3,0 315,0 200 2 42x6A 3 200 
RO-31 323,9x8,0 stal I 0200 Pyc 12,0 323,9 200 2 42x6A 9 200 

KSIVB 0200PVC 
RO-32 323,9x8,0 stal I 0200 PVC 4,0 323,9 200 2 42x6A 4 200 
RO-33 315,Ox7,7PVC 0200PVC 3,0 315,0 200 2 42x6A 3 200 
RO-34 323,9x8,0 stal··1 0200 PVC 8,5 323,9 200 2 42x6A 7 200 

J 


J 

,J 
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25",5JG r(i~1(;8 

RO-35 

RO-36x 
RO-37 
RO-38 
RO-39 
RO-40 
RO-41 
RO-42 
RO-43 
RO-44 
RO-45 
RO-46 
RO-47 
RO-48 
RO-49 
RO-50 
RO-51 
RO-52 
RO-53 
RO-54 

RO-55x 
RO-56 
RO-57 
RO-58 

RO-59x 
RO-60 
RO-61 
RO-62 
RO-63 

RO-64 
RO-65 

RO-66 

RO-67 
RO-68 
RO-69 

--
RO-70x 
RO-71 
RO-72 

RO-73 
RO-74 
RO-75 

RO-76x 
RO-77 

RO-78x 

323,9x8,0 stai 

406,4x8,0 stal 
400x9,8 PVC 
400x9,8 PVC 
400x9,8 PVC 
400x9,8 PVC 
400x9,8 PVC 
400x9,8 PVC 
400x9,8 PVC 
400x9,8 PVC 
400x9,8 PVC 
400x9,8 PVC 
406,4x8,0 stal 
400x9;8 PVC 
400x9,8 PVC 
400x9,8 PVC 
400x9,8 PVC 
400x9,8 PVC 
400x9,8 PVC 
406,4x8,0 stal 

323,9x8,0 stal 
315,Ox7,7PVC 
315,Ox7,7 PVC 
315,Ox7,7 PVC 

323,9x8,0 stal 
315,Ox7,7PVC 
315,Ox7,7PVC 
315,Ox7,7PVC 
315,Ox7,7 PVC 

315,Ox7,7 PVC 
323,9x8,0 stal 

315,Ox7,7 PVC 

315,Ox7,7 PVC 
315,Ox7,7PVC 
315,Ox7,7PVC 

323,9x8,0 stal 
315,Ox7,7 PVC 
315,Ox7,7 PVC 

315,Ox7,7 PVC 
315,Ox7,7 PVC 
315,Ox7,7 PVC 

323,9x8,0 stal 
315,Ox7,7 PVC 
323,9x8,0 stal 

KS IV I 0200 l'Vt: 

0200 PVC 4,0 323,9 

KSV 0315 PVC 
0315 PVC 14,0 406,4 

0315 PVC 3,0 400,0 

0315 PVC 3,0 400,0 

0315 PVC 3,0 400,0 

0315 PVC 3,0 400,0 

0315 PVC 10,0 400,0 

0315 PVC 3,0 400,0 

0315PVC 3,0 400,0 

0315PVC 8,0 400,0 

0315 PVC 3,0 400,0 

0315 PVC 3,0 400,0 

0315 PVC 3,5 406,4 

0315 PVC 3,0 400,0 

0315 PVC 3,0 400,0 

0315 PVC 3,0 400,0 

0315 PVC 3,0 400,0 

0315PVC 6,5 400,0 

0315 PVC 7,0 400,0 

0315PVC 7,0 406,4 

KS V A 0200PVC 
0200 PVC 15,0 323,9 

0200 PVC 3,0 315,0 

0200 PVC 15,0 315,0 

0200 PVC 3,0 315,0 

KS VB 0200 PVC 
0200 PVC 6,0 323,9 

0200 PVC 3,0 315,0 

0200 PVC 3,0 315,0 

0200 PVC 10,0 315,0 

0200 PVC 3,0 315,0 

KS V C 0 200 PVC 
0200 PVC 3,0 315,0 

0200 PVC 10,0 323,9 

KSVD 0200PVC 
0200 PVC 5,0 315,0 

KS V E 0 200 PVC 
0200 PVC 35,0 315,0 

0200 PVC 9,0 315,0 

0200 PVC 9,0 315,0 

KSVF 0200 PVC 
0200 PVC 6,0 323,9 

0200 PVC 3,0 315,0 

0200 PVC 3,0 315,0 

KSVG 0200 PVC 
0200 PVC 3,5 315,0 

0200 PVC 7,5 315,0 

0200 PVC 10,0 315,0 

KSVH 0200 PVC 
0200 PVC 11,0 323,9 

0200 PVC 4,5 315,0 

0200 PVC 7,5 323,9 

200 2 

315 2 
315 2 
315 2 
315 2 
315 2 
315 2 
315 2 
315 2 
315 2 
315 2 
315 2 
315 2 
315 2 
315 2 
315 2 
315 2 
315 2 
315 2 
315 2 

200 2 
200 2 
200 2 
200 2 

200 2 
200 2 
200 2 
200 2 
200 2 

200 2 
200 2 

200 2 

200 2 
200 2 
200 2 

200 2 
200 2 
200 2 

200 2 
200 2 
200 2 

200 2 
20Q 2 
200 2 

42x6A 4 200 

25xl0A 11 200 

25xl0A 3 200 

25xl0A 3 200 

25xl0A 3 200 

25xlOA 3 200 

25xl0A 8 200 

25xl0A 3 200 

25xl0A 3 200 

25xl0A 6 200 

25xl0A 3 200 

25xl0A 3 200 

25xl0A 3 200 

25xl0A 3 200 

25xlOA 3 200 

25xl0A 3 200 

25xl0A 3 200 

25xl0A 5 200 

25xIOA 6 200 

25xl0A 6 200 

42x6A 11 200 

42x6A 3 200 

42x6A 11 200 

42x6A 3 200 

42x6A 5 200 

42x6A 3 200 

42x6A 3 200 

42x6A 8 200 

42x6A 3 200 

42x6A 3 200 

42x6A 8 200 

42x6A 5 200 

42x6A 24 200 

42x6A 7 200 

42x6A 7 200 

42x6A 5 200 

42x6A 3 200 

42x6A 3 200 

42x6A 3 200 

42x6A 6 200 

42x6A 8 200 

42x6A 8 200 

42x6A 4 200 

42x6A 6 200 

I 

1 

I 

j 

1 
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25-516 Kielce 


RO-79 200 


RO-80x 

RO-81 
RO-82 
RO-83 
RO-84x 

I RO-85 
RO-86 
RO-S7 
RO-88x 

RO-89 
IRO-90 

i 

RO-91x 
RO-92 

RO-93x 
RO-94x 
RO-95x 

K.~ V J 10 :WlJ rVL 

323,9x8,0 stat 0200 PVC I 12,5 315,0 

KS VI 0200 PVC 
323,9x8,0 stal 0200PVC I 18,0 323,9 
323,9x8,0 stal 0200PVC I 15,5 323,9 

315,Ox7,7 PVC 0200PVC i 3,0 315,0 
323,9x8,0 stal 0200PVC I .10,0 323,9 

, 315,Ox7,7 PVC 0200PVC i 3,0 315,0 
315,Ox7,7 PVC 0200PVC I 3,0 315,0 

i 315,Ox7,7PVC I 0200PVC ' 3,0 i 315,0 
323,9x8,0 stal 0200PVC I 12,0 323,9 

KS VIA 0200 PVC 
315,Ox7,7 PVC 0200PVC I 5,0 315,0 
315,Ox7,7 PVC 0200PVC I 3,0 I 315,0 

KS VI B 0 200 PVC 
323, 9x8, 0 stal 0200PVC! 18,0 323,9 

315,Ox7,7 PVC 0200PVC I 3,0 315,0 

KS VII 0315 PVC 
406,4x8,0 stal 0315PVC I 7,5 406,4 
406,4x8,0 stal 0315 PVC I 6,5 406,4 

200 i 2 

200 2 
200 2 
200 i 2 
200 2 
200 2 
200 2 
200 2 
200 2 

200 i 2 

200 J 2 

200 i 2 
200 2 

315 2 
315 2 

i 

42x6A 91 200 

42x6A 13 200 

42x6A 11 200 . 

42x6A 3 200 

42x6A 8 200 

42x6A 3 200 ' 

42x6A 3 200 

42x:6A 3 200 

42x6A 9 200 

42x6A 5 200 

42x6A 3 200 

I 42x6A 13 I 200 

42x6A 3 200 ! 

1 
• 25x10A 6 200 

25xlOA 6 200. 
406,4x8,0 stal 0315PVC I 9,0 406,4 I 315 2 I 25xlOA 7 I 200 I 

Zestawienie rur ochronnych na rurocittgach tlocznych 
RT 1 0250PE 

RO-96 i 400,Ox9,8 PVC I 0250 PE 4,0 J 400,0 250 2 61x7A 4 200 ' J 
RO-97 400,Ox9,8 PVC' 0250 PE 4,0 400,0 250 2 61x7A 4 200 . 

.... 

RO-98 . 400,Ox9,8 PVC 0250PE 3,0 I 400,0 250 2 61x7A 3 200 
! itT 2 0225PE 

RO-99x 355,6x8,0 stal 0225PE 13,0 355,6 225 2 42x7A 10 200 
RO-IOOx 355,6x8,0 stal 0225 PE 10,0 355,6 I 225 2 42x7A 8 200 

RT3 0200 PE 
RO-101x 323,9x8,0 stal 0200PE . 14,0 323,9 200 2 42x6A 11 200 
RO-I02 315,Ox7,7 PVC 0200PE 3,0 315,0 200 ' 2 42x6A 3 200 I .. _. 

i RO-103x 323,9xS,0 stal 0200PE 15,0 I 323,9 i 200 2 42x6A 11 200 
RO-104 315,Ox7,7 PVC 0200PE 3,0 315,0 200 2 42x6A 3 200 
RO-I05 315,Ox7,7PVC 0200PE i 15,0 315,0 200 21 42x6A 1 11 200 

IRO-I06 315,Ox7,7 PVC 0200PE 3,0 315,0 200 ' 2 42x6A 3 200 

RT40200PE .... 

RO-I07 315,Ox7,7 PVC 0200PE 3,0 315,0 200 2 42x6A 3 200 
RO-I08 323,9x8,0 stal 0200PE 18,0 . 323,9 200 2 I 42x6A i 13 200 
RO-109 323,9x8,0 stal 0200PE 15,5 323,9 200 2 42x6A 11 200 
RO-110 315,Ox7,7PVC 0200PE 3,0 315,0 200 2 42x6A 3 200 

i RO-lll 315,Ox7,7 PVC 0200PE I 3,0 315,0 200 2 42x6A 3 200 . 
RO-112 323,9x8,0 stal 0200PE 1 7,5 323,9 200 2 1 iA 6 l200l

-'- '-- 

4" 


1 
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Zestawienie rur ochronnych na przykanalikach (na poszczeg6lnych kanalach g16wnych) 
I KSI0200PVC 

RO-113x 273,ox7,1 stal 0160 PVC 6,0 273,0 160 2 42xSA I S 200 
RO-114 2S0,Ox6,2 PVC 0160PVC. 3,0 2S0,0 160 2 2SxSA i 3 '200

I RO-llS i 250,Ox6,2 PVC 0160PVC 3,0 250,0 160 2 2SxSA 3 200 
-

RO-116x 273,Ox7,1 stal 0160 PVC 6,5 273,0 160 2 42xSA I S 200 
I RO-l17x 273,Ox7,1 stal 0160 PVC 6,5 273,0 160 2 42~SA I S 200 
! RO-118x 273,Ox7,1 stal 0160PVC 6,5 273,0 160 2 42x5A S 200 

RO-119x 273,Ox7,1 stal 0160 PVC 11,0 273,0 160 2 42x5A 9 200 
i RO-120x , 273,Ox7,1 stal . 0160 PVC 8,0 • 273,0 160 2 I 42x5A i 6 200 

RO-l~l_ ! 2S0,Ox6,2 PVC! 0160 PVC 3,0 i 250,0 160 2 2SxSA 3 200 
RO-122 250,Ox6,2 PVC I 0160 PVC i 3,0 I 250,0 160 i 2 I 25x5A 3 200 

! RO-123x 1 273,Ox7,1 stal10160PVC • 8,0 I 273,0 160 I 2 I 2'ix'iA 6 200 

RO-124 
RO-125 
RO-126 
RO-127 

RO-128 
RO-129 

KSID 0200 PVC 
250,Ox6,2 PVC 0160PVC I 3,0 250,0 I 160 J 2 
250,Ox6,2 PVC 0160PVC • 3,0 2S0,0 I 160 I 2 

...-... 

250,Ox6,2 PVC 0160 PVC 3,0 250,0 I 160 2 
250,Ox6,2 PVC 0160 PVC I 3,0 250,0 160 1 2 

.... '----. 

KSIDA 0200PVC 
250,Ox6,2 PVC 0160PVC I 3,0 250,0 I 160 2 
250,Ox6,2 PVC 0160PVC I 3,0 250,0 I 160 i 2 

KS IV 0 200 PVC 


25xSA 3 

25x5A 3 

2Sx5A 3 

25x5A 3 

25xSA 3 

25xSA 3 

200 
200 
200 
200 

200 
200 

RO-BO 250,Ox6,2 PVC 0160 PVC 3,0 2S0,0 160 2 25x5A 3 i 200 
RO-131 250,Ox6,2 PVC 0160 PVC 10,0 ! 2S0,0 160 2 2Sx5A 8 200 

RO-132 ,250,Ox6,2 PVC • 0160 PVC 3,0 250,0 160 2 25xSA 3 200 
RO-132A 2S0,Ox6,2 PVC 0160 PVC 3,0 2S0,0 160 2 2SxSA .3 200 
RO-133 273,Ox7,1 stal 0160PVC 4,0 273,0 • 160 2 42xSA I 4 200 

! RO-134 273,Ox7, 1 stat 0160 PVC 4,0 273,0 . 160 2 42xSA 4 200 
RO-13S 273,Ox7,1 stal 0160PVC. 4,0 273,0 160 2 42x5A 4 200 

...... 

RO-136 2S0,Ox6,2 PVC 0160PVC I 3,0 2S0,0 160 2 2SxSA 3 200 
RO-137 250,Ox6,2 PVC 0160PVC I 3,0 250,0 I 160 2 2SxSA 3 200 
RO-l38 2S0,Ox6,2 PVC 0160 PVC 3,0 250,0 . 160 2 2SxSA 3~ 

KSNC 0200 PVC 
RO-139x i 273,Ox7,1 stal ! 0160 PVC 2S,0 273,0 160 ! 2 42xSA 18 200 
RO-140 2S0,Ox6,2 PVC 0160 PVC 10,0 2S0,0 160 2 2SxSA 8 200 
RO-141 2S0,Ox6,2 PVC 0160 PVC 3,0 2S0,0 160 2 2SxSA 3 200 

KSNF 0200PVC 
RO-142 2S0,Ox6,2 PVC 0160 PVC 4,0 250,0 160 2 2SxSA 4 200 

KSNG 0200PVC 
RO-143 2S0,Ox6,2 PVC 0160 PVC 3,0 ! 250,0 160 2 25xSA 3 200 

KSNB 0200 PVC 
RO-144 2S0,Ox6,2 PVC 0160 PVC 3,0 250,01 160 1 _.2 1 2SxSA I 3 I 200 

KSNI0200PVC 
RO-14S 273,Ox7,1 stal 0160 PVC 4,0 I 273,0 I 160 2 42xSA 4 200 
RO-146 273,Ox7,1 stal 0160 PVC 4,0 • 273,0 • 160 2 42xSA 4 200 

KSV 0315PVC 
RO-147x 273,Ox7,1 stal 0160 PVC 9,0 273,0 I 160 2 42xSA 7 200 
RO-148 250,Ox6,2 PVC 0160 PVC S,O 2S0,0 I 160 2 ! 25x5A S 200 
RO-149x 273,Ox7,1 stal 0160 PVC 6,S , 273,0 ! 160 2 42x5A S 200 
RO-1S0 2S0,Ox6,2 PVC! 0160 PVC 3,0 2S0,0 160 2 2Sx5A 3 200 

i RO-1S1 2S0,Ox6,2 PVC 0160 PVC 4,0 2S0,0 160 2 2SxSA I 4 200 
I RO-1S2x 273,Ox7,1 stat J (Q160PVC S,O 273,0 • 160 i 2 J 42x5A I S 200 

-
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273,0 160. 2 I 42x5ARO-lS3x 
R()"154 

25·511':11(it.> 
I 6 

250,Ox6,2 PVC I, 0160 PVC i 10,0 
273,Ox7,1 stal ! 0160 PVC 7,0 

250,0 160 I 2 I 25x5A 

RO-lS5 
 3,0 I 250,0 I 160 I 2 I 25x5A I 3 I 200 i 
R()"156 3.0 i 250.0 I 160! 2 I 2'ix'; A I 3 I 200 iI 250, 

RO-lS7x 
 7,S 

RO-ISS 3,0 


-+----" 
RO-159 5,0 

CCRO~i60< 5,0 

r RO-l62xi273:Ox7:1 stat ~ 0i60pvcliO,o- , 273:0 ' 160' 2 l 4~~5A' 8 '200 

I RO-163 250,Ox6,2 PVC! 0160PVC 3,5 250,0 160 [2 25x5A, 3 ! 200 
RO-l64 250,Ox6,2 PVC : 0160 PVC 3,0 250,0 160. 2 i 25x5A 3 200 

RO-165x 273,Ox7,1 stal 0160PVC 12,0 273,0 160 2 ~ 42x5A 9 200 
RO-166x 273,Ox7,1 stat 0160PVC 6,0 273,0 160 2! 42x5A 5 200 

I RO-167x I 273,Ox7,1 stat 0160PVC 5,0 273,0 160: 2 42x5A 5 200 
,RO-16&x 273,Ox7,1 stat 0160PVC 5,0 273,0 160 2 42x5A 5 200 
: RO-169 250,Ox6,2 PVC 0160PVC 3,0 250,0 160 2 25x5A 3 200: 

RO-170 250,Ox6,2 PVC I 0160PVC 4,0 250,0 160 2 2SxSA 4 200 I 
RO-171 250,Ox6,2PVC i 0160PVC 3,0 250,0 i 160 2 2SxSA 3 I 200 
RO-l72 273,Ox7,1 stal I 0200PVC I 7,0 273,0 l 200 2 l 42xSA f 6 200 I 
RO-173 273,Ox7,1 stal I 0200PVC t &,5 273,0 200 2 42x5A 7 200 

KSV A 0200PVC 
RO-174x 273,Ox7,1 stat 0160 PVC 7,5 273,0 160 I 2 25x5A 6 200 
RO-175x 273,Ox7,1 stal ; 0160PVC 7,5 273,0 160 2 25x5A 6 200 

I RD-176x 273,Ox7,1 stal i 0160PVC f 6,0 273,0 160 2 25x5A S 200' 

KS V C 0 200 PVC -----J 
RD-}?? 250,Ox6,2PVC 0160PVC 3,0 250,0 160 2 25x5A 3 200 i 

~____-,________~____~K~S~V~D~0~2~O~OPVC i 

RD-178 250,Ox6,2 PVC 1 0160PVC 3,0 250,0 160 2 25x5A 3 200 

KSVE 0200PVC 
RD-179 250,Ox6,2 PVC I 0160 PVC 3,0 250,0 t 160 i 2 f 25x5A 3 200' 
RD-1S0 250,Ox6,2 PVC 0160PVC f 3,0 250,0 f 160 I 2 25x5A 3 200 

KSVF 0200PVC 
RD-181 I 250,Ox6,2 PVC 0160 PVC 4,0 250,0 160 2 25x5A 4 200 
RD-182 i 250,Ox6,2PVC 0160PVC! 3,0 250,0 160 2 25x5A 3 200 

KSVG 0200 PVC 
RO-183 250,Ox6,2 PVC 0160PVC 10,5 I 250,0 160 2 25x5A 8 200 
RO-184 250,Ox6,2 PVC i 0160 PVC 6,5 . 250,0 160 2 25x5A 5 200 i 

RO-185 r 250,Ox6,2 PVC 0160PVC 3,0 250,0 160 2 25x5A 3 200 ' 
RO-186 250,Ox6,2 PVC 0160PVC 5,0 250,0 160 2 25x5A 5 200 ' 

KSVH o zoo PVC i 
, RO-187 i250,Ox6,2 PVC 0160 PVC 3,0 250,0 160' 2 25x5A 3 200 
I RO-188 250,Ox6,2 PVC 0160 PVC 3,0 250,0 160 ~ 2 25x5A 3' 200 
. RO-189 '250,Ox6,2 PVC 0160 PVC 3,0 r 250,0 160 2 25x5A 3 200 

RO-190 250,Ox6,2 PVC 0160 PVC' 3,0 I 250,0 160 2 25x5A 3 200 

KSV J 0200 PVC 
r RO-191 r 250,Ox6,2PVC 0160PVC i 6,5 i 250,0 160 2 25x5A 5 200 

j KSVI 0200 PVC ·1 
RO-192x I 273,Ox7,l stal 0160 PVC 10,0 273,0 160 2 42x5A 8 200 


KSVIA 0200 PVC 

r-----~...... c ______~------~ 

RO-I93 250,Ox6,2 PVC 0160 PVC r 3,0 250,0 160 I 2 25x5A 3 200! 

KSVIB 0200 PVC I 
RO-194 250,Ox6,2 PVC 0160 PVC r 3,0 250,0 160 2 25x5A 3 200 
RO-195 I250,Ox6,2 PVC I 0160 PVC I 3,0 I 250,0 I 160 I 2 I 25x5A I 3 200I 
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S1AROS1'WO POWrATOWE 
w Kielcach 


Al. IX Wieko w KiCle 3 

26-5161Gelce 


R dach teleCi .---- _ ... _I... _.. - -- _. - ----- r - -- - h 
KANALY GRAWITACYJNE 

AROT I 0110 I I 3,0 I 53 szt, 
-

RUROCIt\GI TLOCZNE -

AROT I 0110 I I 3,0 I 1°szt. 
PRZYKANALIKI 

AROT I 0110 I 3,0 1 48 szt. 
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Zestawienie przykanalik6w 
Nrdomu Przykanalik RZ/ildna teranu Rz~na terenu Spadek 

Lp Na<:Wisko i imi~ (nr dzialki) z rur pvc Irz~dna przyk. Irz~dna przyk. przykan. 

16014 0 (200/4,9) w miejscu w studz.posr. 

[m·l odcinek w!~enia lub przy bud. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

KSI 
1 Kaczor Bronislaw i Stanstawa 55 (30/3) 16,0 S3-S3a 242,65/240,55 242,40/240,79 1,5 
2 Banasik Janusz 55a (3917) 31,0 S4-S4a 242,60/240,49 242,55/240,95 1,5 
3 Zr6dtowski Jan i Ewa 54 (41/2) 20,5 S5-55a 243,00/240,65 243,00/241,38 3,6 

6,0 S5a-bud 243,00/241,38 243,20/241,60 3,6 
4 5zuster Anna 54 (41/3). 16,5 S6-56a 243,10/240,99 243,30/241,70 4,3 
5 ZarodAnna 53 (44/2) 19,0 S7-57a 243,40/241,71 243,60/241,99 1,5 
6 Jablonski Mieczyslaw i Helena 53a (44/1) 21,0 510-510a 243,701241,29 243,20/241,60 1,5 
7 Brudnik Wojciech i Urszula (55/20) 10,0 514-514a 243,60/241,75 243,70/241,90 1,5 
8 Ciszewski Pawet i Marzena (55/11 ) 10,0 517-517a 244,10/242,30 244,30/242,50 2,0 
9 Pawlik Robert (55/9) 16,5 S19-519a 244,55/241,95 244,55/242,20 1,5 

22,0 519a-519b 244,55/242,20 244,30/242,53 1,5 
9,0 519b-51ge 244,30/242,53 244,30/242,66 1,5 
2,5 519c-bud 244,30/242,66 244,30/242,70 1,5 

10 Musiat Grzegorz i Danuta (55/8) 18,0 520-S20a 244,50/242,03 244,401242,30 1,5 
7,0 S20a-520b 244,40/242,30 244,40/242,40 1,5 

17,0 S20b-520c 244,40/242,40 244,40/242,66 1,5 
7,0 S20c-520d 244,401242,66 244,40/242,76 1,5 
2,5 S20d-bud 244,40/242,76 244,40/242,80 1,5 
2,5 S20a-bud 244,40/242,30 244,40/242,55 10,0 

11 Gaworek Aleksandra 52b (55/3) 30,0 S23-523a 244,60/242,46 244,58/242,91 1,5 
6,0 523a-S23b 244,58/242,91 244,60/243,00 1,5 

12 Pawlik Ryszard 52a (55/2) 19,0 524 k 524a 244,601242,72 244,60/243,00 1,5 
13 Pawlik Stanistaw i Marianna 52 (55/5) 11,0 S25-525a 244,50/242,60 244,751243,05 4,1 

2,5 525a-bud 244,75/243,05 244,75/243,15 4,1 
14 5tarzyk Jerzy 51 (54/2) 15,0 S28-S28a 244,30/242,13 244,60/242,61 3,2 

12,0 S28a-bud 244,60/242,61 244,60/242,99 3,2 
15 Miszczyk Ryszard 50 (57/1) 26,0 530-S30a 244,30/242,34 244,45/242,83 1,9 

2,5 S30a-530b 244,45/242,83 244,501242,88 1,9 
5,0 S30a-S30e 244,50/242,83 244,501242,92 1,9 

KSIA 
16 Sarek Justyna (55/18) 8,0 S31-531a 243,60/241,48 243,40/241,60 1,5 
17 Goworek Elzbieta (55/14) 6,5 534-S34a 243,70/241,80 243,70/241,90 1,5 
18 Mlynarczyk Jacek Stanislaw i Jadwiga (55/16) 4,0 S36-536a 243,95/242,14 244,00/242,20 1,5 
19 Miszczyk Marian 50e (53/6) 33,5 S39-539a 244,20/242,14 244,301242,58 1,3 

Srednia Przekr6j Kubatura 

glfi!b wykopu robOt 

przyk. ziemnych 

[m] m2 m3 

9 10 11 

1,86 1,674 26,784 
1,86 1,674 51,894 
1,99 1,791 36,716 
1,61 1,449 8,694 
1,86 .1,674 27,621 
1,65 1,485 28,215 
2,01 1,809 37,989 
1,83 1,647 16,470 
1,80 1,620 16,200 
2,48 2,232 36,828 
2,06 1,854 40,788 
1,71 1,539 13,851 
1,62 1,458 3,645 
2,29 2,061 37,098 
2,05 1,845 12,915 
1,87 1,683 28,611 
1,69 1,521 10,647 
1,62 1,458 3,645 
1,98 1,782 4,455 
1,91 1,719 51,570 
1,64 1,476 8,856 
1,74 1,566 29,754 
1,80 1,620 17,820 
1,65 1,485 3,713 
2,08 1,872 28,080 
1,80 1,620 19,440 
1,79 1,611 41,886 
1,62 1,458 3,645 
1,63 1,467 7,335 

1,96 1,764 14,112 
1,85 1,665 10,823 
1,81 1,629 6,516 
1,89 1,701 56,984 

ZAt.ACZNIK NR 5 
umocnienie Rura Rura 

scian Ochr. Ochr. 

wykopu Symbol 

m2 [m] 

12 13 14 

59,520 
115,320 RO-113x 6,0 
81,590 RO-114 3,0 
19,320 
61,380 RO-115 3,0 
62,700 
84,420 
36,600 
36,000 
81,840 
90,640 
30,780 

8,100 
82,440 
28,700 
63,580 
23,660 

8,100 
9,900 

114,600 RO-116x 6,5 
19,680 
66,120 RO-117x 6,5 
39,600 RO-118x 6,5 

8,250 
62,400 RO-119x 11,0 
43,200 
93,080 RO-120x 8,0 

8,100 
16,300 

31,360 
24,050 
14,480 

126,630 

Wyst. 

kaskady 

K 

15 

K 
K 
K 

K 
K 
K 
K 
K 
K 

K 

K 

K 
K 

K 
K 
K 
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''---
I I 7,0 S39a-S39b 244,30/242,58 244,301242,68 

KS II 
1,5 1,67 1,503 10,521 23,380 

, 
; , 
~ 
:'! 

20 Zdanowska Dorota i Jarosfaw 48b(144/23) 8,5 S54-S54a 245,201243.47 245,25/243,63 1,8 1,68 1,512 12,852 28,560 K 
8,5 S54a-bud 245,25/243,63 245,401243,78 1,8 1,62 1,458 12,393 27,540 

21 Wojcik Jacek i Anna 48 (397/2) 33,0 S56-S56a 246,00/243,66 246,90/245,28 4,9 1,95 1,755 57,915 128,700 RO-121 
RO-122 

3,0 
3,0 

22 Wojcik Zofia i Bogdan 48 (397/1) 9,5 S58-S58a 246,201243,76 246,60/244,44 7,1 2,30 2,070 19,665 43,700 RO-123 8,0 
13,0 S58a-bud 246,601244,44 247,00/245,36 7,1 1,90 1,710 22,230 49,400 

23 Wrona Anna Krystyna Krzysztof 47 (130/9) 22,0 S58-S58b 246,20/243,76 245,75/243,98 1,0 2,11 1,899 41,778 92,840 
12,0 S58b-S58c 245,75/243,98 246,00/244,14 1,4 1,82 1,638 19,656 43,680 
4,0 S58c-bud 246,00/244,14 246,00/244,20 1,4 1,83 1,647 6,588 14,640 

KS III 
24 Siczek Jarostaw i Katarzyna (146/9) 6,0 S65-S65a 246,60/244,21 246,10/244,30 1,5 2,10 1,890 11,340 25,200 
25 Siczek Jarostaw i Katarzyna (146/10 14,0 S67-S67a 246,90/244,79 246,60/245,00 1,5 1,86 1,674 23,436 52,080 RO-124 3,0 
26 Pizuch Michal (146/12 40,0 S68-S68a 246,90/244,88 247,401245,60 1,8 1,91 1,719 68,760 152,800 RO-125 3,0 
27 Machocki Marcin i Jolanta (144/17 6,0 S71-S71a 250,50/248,71 250,60/248,80 1,5 1,80 1,620 9,720 21,600 K 
28 Wiewi6ra Malgorzata i Krzysztof (142/29) 7,0 S74-S74a 254,90/252,83 254,75/252,93 1,5 1,95 1,755 12,285 27,300 K 
29 Grudzinski Andrzej i Joianta (15217) 13,0 S75-S75a 255,20/253,09 255,30/253,54 3,5 1,94 1,746 22,698 50,440 RO-126 3,0 

6,0 S75a-bud 255,301253,54 255,35/253,75 3,5 1,68 1,512 9,072 20,160 
30 Cichosz Zbigniew (155/4) 22,5 S77-S778 255,80/253,59 256,201254,40 3,6 2,01 1,809 40,703 90,450 RO-127 3,0 

31 Kotodziej WiesJaw i Mirosfawa 
32 Szymanski Jarosfaw i Beata 

33 Gtadysz Dariusz i Agnieszka 

(146/3) 19,5 S78-578a 
(14614)! 21,0 S79-579a 

(148/12) 3,0 S87-S87a 

KS III A 
247,501245,44 247,80/245,99 
247,70/245,55 247,90/246,10 

KS III C 
251,00/249,30 251,40/249,60 

KS III 0 

2,8 
2,6 

10,0 

1,93 1,737 
1,98 1,782 

1,75 1,575 

33,872 
37,422 

4,725 

75,270 RO-128 
83,160 RO-129 

10,500 

3,0 
3,0 

K 

34 Steinhoff tukasz (148/8) 7,0 593-S93a 253,70/251,80 253,60/251,90 1,5 1,80 1,620 11,340 25,200 
35 Maturlak Piotr i Teresa (148/7) 10,0 595-S95a 258,801256,95 258,90/257,10 1,5 1,83 1,647 16,470 36,600 
36 Maturlak Piotr i Teresa (148/6) 11,0 S97-S97a 263,80/262,04 264,00/262,20 1,5 1,78 1,602 17,622 39,160 

37 Siwiec Remigiusz i Edyta (152/5) 9,55102-S102a 
KS III E 

255,20/252,55 254,50/252,70 

KS III F 
1,6 2,23 2,007 19,067 42,370 

38 Rycombel WOjciech i Teresa 78b(155/6) 4,0 S111-S111a 257,70/256,00 257,80/256,20 5 1,651 1,485 5,940 13,200 

KSIV 
39 Miszczyk Leszek (144/4) 23,0 5118-S118a 245,70/243,42 245,401243,76 1,5 1,96 1,764 40,572 90,160 RO-130 

RO-131 
3,0 
10,0 

K 

25 S118a-bud 245,40/243,76 245,40/243,80 1,5 1,62 1,458 3,645 8,100 
40 Blaszczyk Andrzej i Barbara (144/6) 20,0 S119-S119a 245,90/243,67 246,00/244,23 2,8 2,00 1,800 36,000 80,000 RO-132 3,0 K 

2,5 S119a~bud 246,00/244 23 245,90/244,30 2,8 1,69 1,521 3,803 8,450 ~ 
41 Kozief Jan i Natalia (144/11) 17,0 S122-S1222 247,20/245,05 247,101245,30 1,5 1,98 1,782 30,294 67,320 RO-132A 3,0 K 
42 Pietras Leopold 39c(141/16) 26,0 S131-513HI 247,90/245,51 248,201245,90 1,5 2,35 2,115 54,990 122,200 RO-142 4,0 K 

7,0 S131a-131b 248,20/245,90 247,60/246,00 1,5 1,95 1,755 12,285 27,300 

.... 
;.s. 
~ 



43 W~grzyn Dariusz i Malgorzata 66b(173/4) 11,0 S135-S135a 247,60/245,33 247,70/246,10 7,0 1,94 1,746 19,206 42,680 RO-133 4,0 

1 
( 

44 Mochocki Marek i Grazyna 67a(216/1) 19,0 S136-S136a 247,401245,47 247,501245,76 1,5 1,84 1,656 31,464 69,920 

3,0 S136a-S136b 247,50/245,76 247,50/245,80 1,5 1,72 1,548 4,644 10,320 
45 Jonczyk Arkadiusz j Lucyna 68b(216/6) 23,5 S137-S137a 247,501245,70 248,30/246,59 3,8 1,76 1,584 37,224 82,720 RO-134 4,0 

1,5 S137a-S137b 248,30/246,59 248,35/246,65 3,8 1,71 1,539 2,309 5,130 
46 Kawir'iski Mariusz i Marta 67d(174/9) 11,0 S138-S138a 247,40/245,41 248,00/246,30 8,1 1,85 1,665 18,315 40,700 

47 Jurek Krzysztof i Teresa 29(213/1) 20,5 S139-S139a 247,601245,90 248,15/246,45 2,7 1,70 1,530 31,365 69,700 

48 Jurek Stanislaw i Matgorzata (175/4) 22,0 S139-S139b 247,601245,90 248,20/246,56 3,0 1,67 1,503 33,066 73,480 RO-135 4,0 
3,0 S139b-bud 248,20/246,56 248,251246,65 3,0 1,62 1,458 4,374 9,720 

49 Skrzypek Anna 30a (211) 16,0 S141-S141a 249,10/246,78 248,60/247,02 1,5 1,95 1,755 28,080 62,400 K 
2,0 S141a-S141b 248,60/247,02 248,65/247,05 1,5 1,59 1,431 2,862 6,360 

50 Banasik Marek i Anna 30b (210 10,0 S141a-S141c 248,60/247,02 248,90/247,17 1,5 1,66 1,494 14,940 33,200 
51 Wilczkowski Norbert i Janina (206/5) 29,5 S142-S142a 249,50/246,43 249,10/246,90 1,5 2,64 2,376 70,092 155,760 

31,5 S142a-S142b 249,10/246,90 249,20/247,35 1,5 2,03 1,827 57,551 127,890 
3,5 S142b-S142c 249,20/247,35 249,10/247,40 1,5 1,78 1,602 5,607 12,460 

52 Wojnarowski Grzegorz i Krystyna 19 (179/5) 12,5 S143-S143a 249,00/246,77 249,30/247,51 5,9 2,01 1,809 22,613 50,250 RO-136 3,0 
1,5 S143a-S143b 249,30/247,51 249,30/247,60 5,9 1,75 1,575 2,363 5,250 

53 Majchrzak Andrzej i Beata 121 (179/6) 10,0 
12,0 

S144-S144a 
S144a-S144b 

249,40/247,20 
249,50/247,46 

249,50/247,46 
249,451247,77 

2,6 
2,6 

2,12 
1,86 

1,908 19,080 42,400 RO-137 3,0 
1,674 20,088 44,640 

54 Litwin Jan i Grazyna (205.) 13,5 S144-S144c 249 40/247,20 249,90/248,13 6,9 1,99 1,791 24,179 53,730 
2,5 S144c-bud 249,90/248,13 249,90/248,30 6,9 1,69 1,521 3,803 8,450 

55 Ciuron Zbigniew i Ewa 26a (203/1) 4,5 S145-S145a 250,20/248,50 250,30/248,56 1,5 1,72 1,548 6,966 15,480 K 
2,5 S 145a-S 145b 250,30/248,56 250,301248,60 1,5 1,72 1,548 3,870 8,600 

56 Kozlowski Bogumit i Teresa (19717) 18,5 S145-S145c 250,20/247,84 250,30/248,51 3,6 2,08 1,872 34,632 76,960 RO-138 3,0 

KSIVB 
57 Litwin Grzegorz 154 (143116) 24,0 5150-S150a 249,90/248,00 250,80/249,20 5,0 1,75 1,575 37,800 84,000 
58 Mysliwiec Marek i Teresa 152 (143/6) 11,0 S151-S151a 251,30/249,54 251,50/249,70 1,5 1,78 1,602 17,622 39,160 
59 Misztal Ryszard i Stanislawa (14317) 9,0 5152-S152a 252,85/251,17 253,10/251,30 1,5 1,74 1,566 14,094 31,320 

KSIVC 
60 Backowski Marek i Janina 66a (142124) 

(141/25) 
18,0 S154-S154a 246,10/244,45 246,60/244,72 1,5 1,77 1,593 28,674 63,720 K 
19,0 S154a-S154b 246,60/244,72 246,60/245,00 1,5 1,74 1,566 29,754 66,120 
32,0 S 154a-S 154c 246,60/244,72 246,80/245,20 1,5 1,74 1,566 50,112 111,360 RO-139x 25,0 
23,0 S 154c-S 154d 246,80/245,20 247,20/245,55 1,5 1,63 1,467 33,741 74,980 

61 Backowski Zbigniew 39d (141/5 27,0 S155-S155a 246,10/244,48 246,90/244,86 1,5 1,83 1,647 44,469 98,820 
25,0 S155a-S155b 246 901244,89 247,20/245,26 1,5 1,98 1,782 44,550 99,000 

8,0 S155b-S155c 247,20/245,26 247,201245,38 1,5 1,88 1,692 13,536 30,080 
13,0 S 155c-S 155d 247,20/245,38 247,401245,58 1,5 1,82 1,638 21,294 47,320 
13,0 S155d-S155e 247,40/245,58 247,401245,77 1,5 1,73 1,557 20,241 44,980 RO-140 3,0 
2,0 S155e-bud 247,40/245,77 247,40/245,80 1,5 1,62 1,458 2,916 6,480 " 

62 Goralski Stanislaw i Miroslawa 42d (143114) 11,0 S157-S157a 246,30/244,44 246,30/244,60 1,5 1,78 1,602 17,622 39,160 l 

63 Frydrych Krzysztof i Barbara (142/14) 23,0 S158-S158a 246,60/244,60 247,50/245,75 5,0 1,88 1,692 38,916 86,480 RO-141 3,0 
5,0 S158a-bud 247,50/245,75 247,60/246,00 5,0 1,68 1,512 7,560 16,800 

64 Dobrowolska Dorota 39c (141/2) 27,5 S158a-S158b 247,50/245,75 248,30/246,33 2,1 1,86 1,674 46,035 102,300 
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Zajdel 5tanistaw i Danuta 
65 Goralski Zygmunt 
66 5teplowski Tadeusz i Danuta 
67 Iwan Jakub 

68 Krzeminski Andrzej i Teresa 
69 5taniszewski Bogustaw i Krystyna 
70 Lisicki Andrzej i Grazyna 

71 Litwin 5tanistaw 

72 Wiewiora Anna i Krzysztof 

73 Tobiasz Wadystaw i Emilia 
74 5iarek J6zef 
75 Tobiasz Wtadystaw i Emilia 

76 Dziedzic Adam 
77 Kasiriska Wioleta 

78 Pawlik Marian 
79 Rokicki Marian i Aleksandra 

80 5iwonia Ryszard 
81 Zielinski Krzysztof 

Zielinski Jozef i Marianna 

82 Kruk Leszek i Elzbieta 
83 Pason Monika 
84 Pason Grzegorz 
85 Ciszewski Marek i Gra:zyna 

86 Frydrych Krzysztof i Barbara 
Grz~da Wiesiaw ; Krystyna 

87 Pawlik 5tanistawa 

88 Wiewi6ra Krzysztof i Matgorzata 

89 Dziedzic Danuta 

22,5 5 158b-5 158c 
42d (143112) 12,5 5159-5159a 
42(143/11) 13,0 516o..5160a 
41a (142132) 6,0 516o..5160b 

(142/5) 7,0 5161-5161a 
69 (142/6) 24,0 5162-5162a 
73 (142/7) 24,0 5163-5163a 

4,0 5163a-5163b 
74 (142/8) 17,0 5164-5164a 

4,0 5164a-5164b 
(142/36) 10,0 5169-5169a 

8,0 5169a-bud 

78 (141/24) 5,5 5170-5170a 
77 (141/21 6,0 5170-5170b 
78 (141/24) 7,0 5171-5171a 

(141/15) 18,0 5172-5172a 
(141/13) 6,0 5174-5174a 

(173/5) 9,0 5175-5175a 
80 (172/8) 23,0 5179-5179a 

66 (217/2) - 5185 
36f (227/2) 6,0 5188-5188a 

6,0 5188a-5188b 

67c(174f29) 12,5 5189-5189a 
36d (173/8) 9,5 5191-5191a 
36d (173/10) 10,0 5192-5192a 

(174/22) 13,0 S 196-5 196.a 

36a (235/1) 10,5 5212-5212a 
10 5212a-bud 

19 (237/4) 4,5 5213-5213a 
14,0 5213a-5213b 

7,0 5213b-5213c 
(268/6) 3,0 5213b-5213d 

14,5 5213d-5213e 
36 (234) 8,0 5215-5215a 

7,5 5215a-5215b 

248,30/246,33 248,401246.80 2,1 1,79 1,611 36,248 
247.20/245,31 247,20/245,50 1,5 1.80 1,620 20,250 
247,951246,03 248,10/246,39 2,8 1,82 1,638 21,294 
247,95/246,03 247,90/246,20 2,8 1,81 1,629 9,774 

KSIVD 
247,35/245.50 247,401245,60 1,5 1,83 1,647 11,529 
248,00/246.14 248,20/246,50 1,5 1,78 1,602 38,448 
250,50/248,39 251,40/249,68 5,4 1,92 1,728 41,472 
251,40/249,68 251,501249,90 5,4 1,66 1,494 5,976 
251,30/249,25 251,90/250,10 5,0 1,93 1,737 29,529 
251,90/250,10 251,90/250,30 5,0 1,70 1,530 6,120 
254,20/252,44 254,30/252,64 2,0 1,71 1,539 15,390 
254,30/252,64 254,401252,80 2,0 1,63 1,467 11,736 

KSIVE 
255,20/253,02 254,70/253,10 1,5 1,89 1,701 9,356 
255,20/253,50 255,50/253,90 6,7 1,65 1,485 8,910 
255,40/253,70 255,70/254,00 4,3 1,70 1,530 10,710 

KSIVF 
248,201246,44 1248,50/246,80 2,0 1,73 1,557 28,0261 
251,701249,91 1251,80/250,00 1,5 1,80 1,620 9,7201 

KSIVG 
249,00/247,07 248,80/247,20 1,5 1,77 1,593 14,337 
253,30/251,26 1253,40/251,60 1,5 1,92 1,728 39,744 

KSIVH 
247,50/245,46 przepiecie istnieiaceQo przykanalika 
247,90/245,86 247,80/245,94 1,4 1,95 1,755 10,530 
247,80/245,94 247,80/246,03 1,4 1,821 1,638 9,828 

KSIVI 
247,60/245,76 247,65/245,95 1,5 1,77 1,593 19,913 
248,40/246,26 248,50/246,70 4,6 1,97 1,773 16,844 
249,50/247,33 249,70/247,90 5,7 1,99 1,791 17,910 
256,85/254,81 256,80/255,00 1,5 1,92 1,728 22,464 

KSV 
246,55/244,32 246,70/244,76 4,2 2,09 1,881 19,751 
246,70/244,76 246,75f245,18 4,2 1,76 1,584 15,840 
246,40/243,62 246,20/243,69 1,5 2,65 2,385 10,733 
246,20/243,69 245,60/243,90 1,5 2,11 1,899 26,586 
245,60/243,90 245,70/244,00 1,5 1,70 1,530 10,710 
245,60/243,90 246,10/243,95 1,7 1,93 1,737 5,211 
246,10/243,95 246,00/244,20 1,7 1,98 1,782 25,839 
246,25/244,03 24635/244,38 4,3 2,10 1,890 15,120 
246,35/244,38 246,40/244,70 4,3 1,84 1,656 12,420 

80,550 
45,000 
47,320 
21,720 

25,620 
85,440 
92,160 
13,280 
65,620 
13,600 
34,200 
26,080 

20,790 
19,800 K 
23,800 K 

62,280 
21,600 

31,860 
88,320 RO-143 3,0 

23,400 
21,840 RO-144 3,0 

44,250 
37,430 RO-145 4,0 
39,800 RO-146 4,0 
49,920 

43,890 RO-147x 9,0 K 
35,200 RO-148 5,0 
23,850 K 
59,080 

23,800 
11,580 K 
57,420 
33,600 RO-149x 6,5 K 
27,600 
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90 Golmento Zbigniew i Lucyna 19a(239/5) 10,0 5216-5216a 246,001243,06 245,50/243,66 6,0 2,39 2,151 21,510 47,800 RO-150 3,0 
4,0 5216a-bud 245,501243,66 245,501243,90 6,0 1,72 1,548 6,192 13,760 

91 Dziedzic Janina 18 (240) 7,0 5218-5218a 246,00/243,75 245,55/243,85 1,5 1,98 1,782 12,474 27,720 RO-151 4,0 K 
92 tukawski Ryszard i Grazyna 34 (232) 10,5 5219-5219a 245,601243,27 246,15/244,45 11,2 2,02 1,818 19,089 42,420 RO-152 5,0 
93 Olczyk Alicja, Rokicka Barbara 33 (224) 22,5 5220-5220a 245,60/243,38 246,30/244,50 5,0 2,01 1,809 40,703 90,450 RO-153 7,0 
94 Nogacka Irena i Tadeusz 17 (241/2) 10,5 5220-5220b 245,60/243,94 245,90/244,10 1,5 1,73 1,557 16,349 36,330 K 
95 Basa Wiesfaw i Zofia 16a(242/5) 29,0 5222-5222a 245,701243,44 245,80/243,90 1,6 2,08 1,872 54,288 120,640 RO-154 

RO-155 

10,0 

3,0 
8,5 5222a-5222b 245,801243,90 245,75/244,04 1,6 1,81 1,629 13,847 30,770 RO-156 3,0 

96 Zwierzynska Helena 15 (246) 19,0 5223-5223a 245,851243,63 246,801243,92 1,5 2,55 2,295 43,605 96,900 
12,5 5223a-5223b 246,801243,92 245,901244,10 1,5 2,34 2,106 26,325 58,500 
6,5 5223b-5223c 245,901244,10 245,89/244,20 1,5 1,75 1,575 10,238 22,750 

97 Terlinski Tadeusz 31a (21511 9,0 5223-5223d 245,85/243,50 245,90/243,68 2,0 2,29 2,061 18,549 41,220 RO-157x 7,5 
11,0 5223d-5223e 245,90/243,68 246,00/244,30 5,6 1,96 1,764 19,404 43,120 RO-158 3,0 

98 Blilben 5tanistawa 32 (223) 3,0 5223d-5223f 245,90/243,68 245,90/243,79 3,8 2,17 1,953 5,859 13,020 
12,0 5223f-5223g 245,90/243,79 246,20/244,25 3,8 2,03 1,827 21,924 48,720 
6,0 5223g-5223h 246 201244,25 246,20/244,48 3,8 1,84 1,656 9,936 22,080 
3,0 5223h-bud 246,20/244,48 246,20/244,59 3,8 . 1,67 1,503 4,509 10,020 

99 5tr6jw~s Irena 13 (248/5) 14,5 5225-5225a 24620/244,04 246,00/244,26 1,5 1,95 1755 25,448 56,550 
3,0 5225a-bud 246,00/244,26 245,90/244,30 1,5 1,67 1,503 4,509 10,020 

100 51iwinski Artur i Dorota (24817) 11,5 5226-5226a 246,10/244,27 246,10/244,44 1,5 1,75 1,575 18,113 40,250 K 
4,0 5226a-bud 246,10/244,44 246,10/244,50 1,5 1,63 1,467 5,868 13,040 

101 Dziedzic Ryszard i Helena 12a(248/9) 12,0 5227-5227a 246,15/244,37 246,25/244,55 1,5 1,74 1,566 18,792 41,760 K 

102 

103 

Basa Irena Kawinska Marta 
Nowicka Janina Kruk Elzbieta 
Majkowska Wtadystawa 
Mochocka Graiyna Basa Wiestaw 

(250/9) 
(250/10) 
(250/11) 

36,5 5229-5229a 246,501244,01 246,301244,56 1,5 2,12 1,908 69,642 154,760 
8,0 5229a-bud 246,301244,56 246,20/244,68 1,5 1,63 1,467 11,736 26,080 

14,5 5229a-5229b 246,301244,56 246,30/244,78 1,5 1,63 1,467 21,272 47,270 
8,0 S229b-bud 246,301244,78 246,30/244,90 1,5 1,46 1,314 10,512 23,360 

104 Wos 5tanisfawa (250/9) 11,5 5230-5230a 246,70/244,68 246,55/244,85 1,5 1,86 1,674 19,251 42,780 K 
105 5ta~Halina 7 (253) 10,5 5233·5233a 246,60/244,67 246,401244,81 1,3 1,76 1,584 16,632 36,960 RO-159 5,0 
106 Jurek Zygmunt (20313) 21,5 5234-5234a 246,80/244,80 247,50/245,60 3,7 1,95 1,755 37,733 83,850 RO-161 4,0 
107 5t~plowski Edward i Kazimiera 6a (254) 24,5 5234-5234b 246,80/244,80 246,60/245,04 1,0 1,78 1,602 39,249 87,220 RO·160 5,0 
108 Dziedzic 5tanistaw Dziedzic Alina 25 (202) 11,0 5235-5235a 246,801244,85 246,80/244,96 1,0 1,90 1,710 18,810 41,800 RO-162 10,0 I 

I 

109 Ghtb Mieczystaw i Irena 24 (200) 28 5236-5236a 246,901244,96 248,20/245,17 1,0 2,49 2,241 62,748 139,440 RO·165 12,0 
4,5 5236a-5236b 248,20/245,17 248,30/245,60 9,5 2,87 2,583 11,624 25,830 

10,5 5236b-5236c 248,30/245,60 248,30/246,60 9,5 2,20 1,980 20,790 46,200 
110 Kowalik Henryk i Lidia 4 (256) 13 5236-5236d 246,901244,96 246,90/245,09 1,0 1,88 1,692 21,996 48,880 RO·163 3,5 

3,0 5236d-5236e 246,90/245,09 247,00/245,13 1,5 1,84 1,656 4,968 11,040 

111 Olejnik Tadeusz 6 (255) 8,0 5236d-5236f 246,90/245,09 246.90/245,15 1,5 1,78 1,602 12,816 28,480 RO-164 3,0 
4,0 5236f·52369 246,90/245,15 246,90/245,30 3,7 1,68 1,512 6,048 13,440 

112 Jaron Henryk i Kazimiera 23 (199) 19,5 5237-5237a 247,20/245,04 248,00/246,40 7,0 1,880 1,692 32,994 73,320 RO·166 6,0 
113 Pawlik Tadeusz i Helena 22 (198) 10,0 5238-5238a 247,70/245,30 247,80/246,20 9,0 2,0 1,800 18,000 40,000 RO-167 5,0 

114 Dziedzic Zenobiusz i Walentyna 19 (197) 17,5 5239-5239a 248,801246,53 249,00/246,88 2,0 2,16 1,944 34,020 75,600 RO-168 5,0 K 
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11,0 8239a-S239b 
115 Grzegorczyk Czes~aw 20(268/80) 14,5 S241-8241a 

9,5 S241a-8241b 
116 Gmina Daleszyce (268/81) 16,5 S242-8242a 
117 Gm!na Daleszyce (268/5) 16,5 S245-8245a 

.1 

118 Iwan:Jakub (113412) 4,5 S248-8248a 
119 Dzii;ldpwicz J6zef 41 (138) 12,0 8248,S248b 
120 Sojda Wanda i Jan 44c(134/3) 26,0 S249-S249a 

3,5 8249a-S249b 
121 Kruk Wiestawa 42 (139) 18,0 S250·8250a 

St~Plowski Tadeusz i Danuta 
122 St~pier'i Miros~aw i Matgorzata 43 (140/2) 7,0 8252-8252a 

123 Dziedzic Danuta 36 (234) 6,5 8253-S253a 
124 8zkcla Podstawowa 36b(230/2) 12,5 8256-8256a 

2,0 S256a-8256b 
125 Pason Zofia Lubczynska Krystyna 36d (229/1) - S260 

8okclowska Walentyna 
126 Rycombel Krystyna 36e (228) - S262 
127 Dulnik Jolanta Dulnik Ryszard 36k (227/1) - 8263 

8topa Barbara Stopa Jan 

128 Grzybowska GraZyna 36b (23011 12,0 8264-8264a 
129 Prokop Janina 36b(23011 17,5 8267-8267a 
180 Czajkowski Zdzistaw 37a (136) 22,5 S268-8268a 

14,5 8268a-S268b 
10,0 S268b-S268c 

, 3,5 S268c-S268d 
131 Filip Wiestaw i Wanda 39b (141/20) 5,5 8268·S268e 

132 Swit~k Weronika 36h(400/1) 27,0 8269-8269a 
(400/2) 15,5 8269p-S269b 

133 Wieczorek Bozena 36g (221) 8,0 8270·S270a 

134 8zafraniec Jan i Irena 36j (220/3) 17,0 8271~8271a 
135 Nowak Janusz 36j (222/3) 4,0 8272·8272a 
136 8zafraniec Jan i Irena 36j (220/3) 10,5 8272~8272b 

2,0 $272b-bud 

137 Kozicl Janusz i Kozicl Ryszard 10 (25017) 4,0 8273-8273a 
1~~lTrepko 8tanistawa 8 (252) 6,0 8274-8274a 

249,00/246,88 248,70/247,10 2,0 1,86 1,674 1~,414 
249,00/246,05 249,00/246,27 1,5 2,84 2,5513 31,062 
249,00/246,27 248,30/246,60 3,5 2,22 1,998 18,981 
249,10/245,61 248,50/245,77 1,0 3,11 2,799 46,184 
250,10/247,51 249,60/247,68 1,0 2,26 2,034 33,561 

KSVA 
247,50/245,24 247,00/245,31 ' 1,5 1,98 1,7;82 ~,O19 
247,50/245,24 247,50/245,80 4,7 1,98 1,782 21,384 
247,90/245,44 247,40/245,70 1,0 2,08 1,~12 4a,672 
247,40/245,70 247,40/245,75 1,3 1,68 1,q1~ !:/,292 
248,00/245,56 248,10/246,41 4,7 2,07 1,ear 3~,534 

, 
248,00/245,70 248,00/246,20 7,2 2,05 1,84p 12,915 

KSVB 
246,10/244,10 245,90/244,20 1,5 1,85 1,665 10,823 
247,70/245,90 248,55/246,76 6,9 1,80 1,620 20,250 
248,55/246,76 248,60/246,90 6,9 1,75 1,575 3,150 
247,80/245,45 przepi~cie istniejqcego przrkanalika 

247,80/245,57 przepiecie istnieiaceQo przykanalika 
247,60/245,60 przepi~cie istniejqcego przykanalika 

KSVC 
248,50/246,72 248,50/246,90 1,5 1,69 1,541 18,~5? 
249,00/246,85 249,00/247,30 2,6 1,93 ~ ,7'q7 ' 30,398 
249,30/246,84 249,00/247,17 1,5 2;15 1,935 43,538 

249,00/247,17 249,10/247,39 1,5 1,77 1,59:3 23,099 
249,10/247,39 249,20/247,55 1,5 1,p8 1,512 15,120 

249,20/247,55 249,20/247,60, 1,5 1,63 1,4,67 ~,135 
249,30/247,50 249,60/247,90 7,3 1,7S . 1,~75 8,663 

KSVD 
248,20/245,46 247,95/245,73' 1,0 

, 
2,48 2,2~2 60,264 

447,95/245,73 248,201246,50 5,0 1,96 1,7;~4 27,342 
448,10/246,40 248,30/246,60 2,5 1,70 ,1,5~0 12,240 

248,10/246,18 248,30/246,60 2,5 1,81 ,1,929 27,693 
248,20/246,24 247,90/246,30 1,5 1,78 1,602 6,408 

248,20/246,45 248,30/246,66 2,0 1,7d 1,530 16,065 
248,30/246,66 248,30/246,70 2,0 1,62 1,458 2,916 

KSVE i 

246,20/244,34 1246,10/244,40 1,5 1,78 1,602 6,408 
246,30/244,34 1246,70/244,74 6,7 1,96 1,764 10,584 

RO-169 
40,920 
82,360 RO-170 
42,180 RO-171 

102,630 RO-172 
74,580 RO-173 

17,820 
47,520 RO-174x 

108,160 
11,760 
74,520 RO-175x 

28,700 RO·176x 

24,050 
45,000 

7,000 

40,560 
67,550 RO-177 
96,750 

51,330 
33,600 

11,410 
19,250 

133,920 
60,760 RO-178 
27,200 
61,540 
14,240 

35,700 
6,480 

14,240 
23,520 RO-179 

3,0 

4,0 
3,0 
7,0 
8,5 

7,5 

7,5 

6,0 

K 
K 

3,0 

K 

3,0 
K 

3,0 
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139 Kawiriska Marta, Kruk Elzbieta (250112) 8,5 S275-S275a 1246,50/244,57 1246,30/244,70 1,5 1,77 1,593 13,541 30,090 
140 Sabat Danuta, Baran Elzbieta 9 {251 12) 5,0 S275-5275b j246,501244,44 1246,90/244,99 11,0 1,99 1,791 8,955 19,900 RO-180 3,0 

KSVF 
141 St~pjeri Jarostaw i Beata 28 (207) 4,5 S277-S277a 246,70/245,06 246,80/245,20 3,0 1,62 1,458 6,561 14,580 

3,5 S277a-bud 246,80/245,20 246,90/245,30 3,0 1,60 1,440 5,040 11,200 I 

142 Adamczyk Agnieszka 28b(206/2) 16,5 S279-S279a 249,10/246,82 249,00/247,20 2,3 2,04 1,836 30,294 67,320 RO-181 4,0 

143 Litwin Marek i Agnieszka 27 (204) 7,5 S279-S279b 249,101246,82 249,50/246,99 2,3 2,40 2,160 16,200 36,000 
10,5 S279b-S279c 249,501246,99 249,90/248,20 11,5 2,11 1,899 19,940 44,310 RO-182 3,0 

,KSVG 
I 

I 

144 tukasik Adam i Joanna 3 (258) 17,0 S281-S281a 247,90/245,65 247,50/245,90 1,5 1,93 1,737 29,529 65,620 

145 Oszczepalska Agnieszka 21 (260) 7,5 S282-bud 248,00/246,09 247,80/246,20 1,5 1,76 1,584 11,880 26,400 ! 

146 Blaszczyk Walentyna 2 (259) 15,5 5283-5283a 248,50/246,02 248,401246,21 1,2 2,34 2,106 32,643 72,540 RO-183 10,5 

11,0 S283a-S283b 248,40/246,21 248,20/246,40 1,7 2,00 1,800 19,800 44,000 RO-184 6,5 

147 Szatas Mieczystaw i Maria 1 (262) 18,0 5284-S284a 249 00/246,73 248,90/247,14 2,3 2,02 1,818 32,724 72,720 RO-185 3,0 I 

2,5 S284a-S284b 248,90/247,14 248,90/247,20 2,3 1,73 1,557 3,893 8,650 RO-186 5,0 

KSVH i 

148 Gwizda Mieczyslaw i Malgorzata 110(195/6) 13,5 S285-S285a 249,30/247,53 249,50/247,80 2,0 1,74 1,566 21,141 46,980 
149 Stadnik Wojciech i Jolanta 108 (195157) 18,0 S289-5289a 251,60/249,51 251,70/250,00 2,7 1,90 1,710 30,780 68,400 RO-187 3,0 

150 Zieja Ireneusz i Zofia 107(195/9) 12,5 S290-S290a 251,90/249,79 252,00/250,09 2,4 2,01 1,809 22,613 50,250 RO-188 3,0 

13,0 S290a-S290b 252,001250,09 252,10/250,40 2,4 1,81 1,629 21,177 47,060 
151 Zieja Leszek i Teresa 105 (195111) 

(195/56) 
16,0 S291-S291a 253,001250,82 253,10/251,14 2,0 2,07 1,863 29,808 66,240 RO-189 3,0 
9,0 S291 a-S291 b 253,10/251,14 253,201251,50 4,0 1,83 1,647 14,823 32,940 

6,5 S291 a-S291 c 253,10/251,14 252,90/251,30 2,5 1,78 1,602 10,413 23,140 
152 Pawlik Jerzy i Celina 100 (195116) 4,5 S296-S296a 257,801255,83 257,90/255,90 1,5 1,99 1,791 8,060 17,910 RO-190 3,0 

153 St~plowski Stanistaw i Bozena 99 (18912) 14,OjS300-S300a 249,501247,59 250,10/248,32 5,2 1,85 1,665 23,310 51,800 
1,5 S300a-S300b 250,10/248,32 250,10/248,40 5,2 1,74 1,566 2,349 5,220 

KSVJ 
154 Czajkowski Stanislaw 20(195/19) 7,5 S304-S304a 251,50/249,69 251,50/249,80 1,5 1,76 1,584 11,880 26,400 K 
155 Cyran Andrzej 124 (195/35) 8,0 S306-S306a 251,80/249,29 251,80/250,09 10,0 2,11 1,899 15,192 33,760 RO-191 6,5 
156 Przybylska Dorots (195/37) 8,5 S308-S308a 253,50/251,60 253,65/251,85 2,9 1,85 1,665 14,153 31,450 
157 Wilczkowski Henryk i Halina (195/28) 10,5 S30B-5308b 253,501251,60 253,551251,85 2,4 1,80 1,620 17,010 37,800 

KSVI 
158 Stachura Piotr i Dorota (266/10) 15,5 S310-S310a 247,401245,33 247,40/245,56 I 1,5 1,96 1,764 27,342 60,760 RO-192x 10,0 

138,0 S310a-S310b 247,40/245,56 247,80/246,30 1,5 1,67 1,503 57,114 126,920 

159 Plucinski Daniel 28c (195122) 126,0 5339 -S339a 250,50/248,37 250,85/249,15 3,0 1,92 1,728 44,928 99,840 RO-193 3,0 
1 5,0 S339a -bud 250,85/249,15 250,90/249,30 3,0 1,65 1,485 7,425 16,500 

KSVIB 
(157/8) 5344-S344a 251,10/249,07Rosowski Janusz i Wtadystawa 12,0 251,20/249,31 2,0 1,96 1,764 21,168 47,040 RO-194 3,0 

3,5 
160 

251,20/249,31 251,20/249,60 1,75S344a-bud 8,3 1,575 5,513 12,250 

161 (157/8) 30,0 253,201250,89 253,801251,70 2,7Rosowski Janusz i Wtadystawa S349-S349a 2,21 1,989 59,670 132,600 RO-195 3,0 

KSVI 


KSVIA 
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6,5 S349a-S349b 253,80/251,70 253,75/251,88 2,7 1,99 1,791 11,642 25,870 
8,0 S349b-S349c 253,75/251,88 253,70/252,00 1,5 1,79 1,611 12,888 28,640 

5,0 S349b -bud 253,75/251,88 253,80/252,20 6,4 1,74 1,566 7,830 17,400 
162 Osrodek Wypoczynkowy TP (15717) 21,0 S349-S349d 253,20/250,89 253,65/251,42 2,5 2,27 2,043 42,903 95,340 

19,5 S349d-S34ge 253,65/251,42 253,70/251,91 2,5 2,01 1,809 35,276 78,390 
4,5 S34ge-S349f 253,70/251,91 253,701252,02 2,5 1,74 1,566 7,047 15,660 

KS VII 
163 Krzywicki Michal (266/4) 18,5 S372-S372a 247,10/245,23 247,60/245,60 2,0 1,94 1,746 32,301 71,780 K 

35,0 S372a-S372b 247,60/245,60 248,10/246,30 2,0 1,90 1,710 59,850 133,000 
9,0 S372b-S372c 248,10/246,30 248,35/246,48 2,0 1,84 1,656 14,904 33,120 

11,0 S372c-S372d 248,35/246,48 248,40/246,70 2,0 1,79 1,611 17,721 39,380 
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Lp Nazwa i Srednica oraz Dlugose 
kanalu rodzaj rnaterialu kanalu 

w/mbl 

1 2 3 4 
1 KSI q.200x 5,9 PVC 753,0 

2 KSIA +20Ox 5,9 PVC 287,0 
3 KSIB +315x 9,2 PVC 4,0 
4 KSIC +315x 9,2 PVC 4,0 
5 KSII q.315x 9,2 PVC 692,0 

6 KSm q.200x 5,9 PVC 577,0 

I--

~« KS m A +200x 5,9 pvc 121,0 
8 KS m B «b200x 5,9PVC 155,5 
9 KSmC +200x 5,9 PVC 113,0 
10 KSmD +20Ox 5,9 PVC 388,0 
11 KSmE «b20Ox 5,9 PVC 225,5 
12 iKSmF .p200x 5,9 PVC i 81,5 
11 KSmG 1.p200x 5,9 PVC 63,0 
14 KSIV 41200x 5,9 PVC 796,5 
15 KSIVA 1 +200x 5,9 PVC 129,0 
16 KSIVB +20Ox 5,9 PVC 131,0 
11 KSIVC 1+20Ox 5,9 PVC 220,0 
18 KSIVD I«b200x 5,9 PVC 266,0 
:& KSIVE 1+200x 5,9 PVC 22,0 

ill KSIVF 1+20Ox 5,9 PVC 93,0 

121. KSIVG 1 +200x 5,9 PVC 316,0 
22. KSIVH 1.200x 5,9 PVC 79,0 

i21 KSIVI 1+200x 5,9 PVC 354,5 

~< KSIVJ 1+20Ox 5,9 PVC 344,5 
25. KSV +315x 9,2 PVC i 719,0 
Ji KSVA ! +200x 5,9 PVC 135,0 
Zl. KSVB I 41200x 5,9 PVC 231,5 
:;R KSVC +200x 5,9 PVC 77,0 
21 KSVD +200x 5,9 PVC « 49,5 
II KSVE 41200x 5,9 PVC 56,5-< 

S Mllrzysz 

3L KSVF 41200x 5,9 PVC 63,5 
32. KSVG ,200x 5,9 PVC 69,0 
:n KSVH ,20Ox 5,9 PVC 381,5 
3t KSVI . 41200x 5,9 PVC 83,0 

i35 KSVJ +20Ox 5,9 PVC 182,0 
~«« 

KSVI q.20Ox 5,9 PVC 798,5>--- < 

+200x 5,9 pvCJl. 

8232 

KSVIA 117,0 

~ KSVIB 41200x 5,9 PVC 130,5 
11 KSVIC +200x 5,9 PVC 62,0 
41 KSVID +200x 5,9 PVC 245,5 
41 KSVIE +200x 5,9 PVC 169,0 
LQ KSVII qm5x 9,2 PVC 781,5 

RAZEM +200x PVC 8367,0 
q,31Sx PVC« 2200,5 
L q,200+q,31Sil0567,S 

Oznaczenie i nr studzienki nose studzienek na 8rednica i materia! 

pOCZl\1:ek koniec 
kanalu kanaIu 

5 6 
PI 830 

812 839 
PI KR2 

KRI 
P2 KR3 

847 S77 

869 S81 
S70 886 
S72 890 
873 899 
S74 S107 
Sloo SIll 
S103 S114 
S55 S145 

S122 8148 
S124 8152 
8127 S160 
S128 S169 
8168 SI71 
S131 8174 
S132 8184 
S133 8188 
S136 S198 
S140 8206 _... 

P3 KR4 
S210 8252 
S217 8263 
S255 8268 
S258 8272 
S231 S275 

8279 
8238 S284 
S240 S298 
S286 S302 
S243 S308 
S367 S336 
S319 8342 
S323 S349 
S325 S352 
S332 S360 
S355 8365 
P4 S389 

X X . 389I 

1 I 

kanale Is'll.! studzienek 

7 8 
30 24-q.1200 beton 

4-q,1 000 beton 
2-q.1000 two sztucz. 

9 ~1200beton 

- -
-

21 9-q.1200 beton 
12-t1000 beton 

17 13-q.1200 beton 
_ 4-q. 1000 beton ...~ 

4 4-~1200 beton 
5 5:t1200 beton 

~ 

4 4-+ 1200 beton 
9 9-+ 1200 beton J 
8 8-t1200 beton 
4 4:t1200 beton 
3 3-~1200 beton 

31 31-+ 1200 beton 
3 3-+1200 beton 
4 4:t1200 beton__ 
8 . 8",1200 beton 
9 9-+1200 beton 
2 ~:!1200 beton 
3 3-+ 1200 beton 
10 lO-+1200 beton 
4 4-+ 1200 beton 
10 10-+1200 beton 

~« 8-+1200 beron 
39 39:t1200 beton 
7 7-+1200 beton __ 
11 11-+1200 beton 
5 5~J200 beton 
4 '!::t1200 beron 
3 3-+ 1200 beton 
4 4-+1200 beton 
5 5:t1200 beron 
14 14-~1200 beton 
4 4-q.1200 beton 
6 6-+1200 betonl 

28 28:!1200 beton 
6 6:t1200 beton 
7 7-+ 1200 beron 
3 3-+1200 beton 
8 8~1200 beton 

<~ 

5 5:t1200 beton 
24 8-+ 1200 beton 

16",1000 beton 

2-~lOOO two sztucz. 
351-~1200 beton 
36~lOOO beton 

J 


1~8 


1 

cl 
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ZALt\t~&lU~<; 
Lp I Nazwa kanalu D1ugosc kanalu w Oznaczenie i nr studzienki 

Imbl pocZltwk kanalu koniec kanalu 

I 
 2 I 4 5 6 

1. RTl cjl250 x 14,8 PE 391,0 PI KRI 
~............ 


2. RT2 cjl225 x 13,4 PE 

RT3 i ~200 v II 0 DR 


4. I RT4 !~200 x 11,9 PE 
RAZEM 1604,5 X X 


j 

. ) 

4~ 

1 
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Zestawienie przykanalik6w na danym kanale ZALt\CZNIK NR 8 , -1 

19( 

Lp Oznaczenie 
kanalu 

Oznaczenie i lIT studzienki Dlugosc 
przykanalika 

w [m] 

nose 
studzienek na 
przykanaliku 

Srednica i 
rodzaj 

materialu 

Planowana 
ilose sciek6w z 
przykanalika w 

[m3/d] 

poczl\.tku 
przykanalika 

konca 
przykanalika 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 -
2 

-
3
1 
4 
1

5 
~ 
I---- 

+I---- 

r2
lQ 

I---- 

I~ 
I---- 
11 

I---- 
14. n 

KSI S3 S3a 16,0 
31,0 
26,5 

I 
I 
I 

<l>160x4,0 PVC 
<l>160x4,0 PVC 
<l>160x4,0 pvc 

0,01478 
0,01478S4 

S5 
S4a 

budynek 0,01478 
S6 S6a 16,5 I <l>160x4,0 PVC 0,01478 
S7 S7a 19,0 1 <l>160x4,0 PVC 0,01478 

SIO SlOa 21,0 I <I> 160x4,0 pvc 0,01478 
SI4 SI4a 10,0 I <l>160x4,0 PVC 0,0 l478 
SI7 SI7a 10,0 I <l>160x4,0 PVC 0,01478 
SI9 budynek 50,0 3 <l>160x4,0 PVC 0,01478 
S20 budynek 54,0 4 q,16Ox4,0 PVC 0,01478 
S23 S23a 36,0 2 q,16Ox4,0 PVC 0,01478 
S24 S24a 19,0 I q,16Ox4,0 PVC 0,01478 
S25 budynek 13,5 1 q,16Ox4,0 pvc 0,01478 
S28 budynek 27,0 I q,16Ox4,0 pvc 0,01478 
S30 S30c 33,5 2 q,16Ox4,0 pvc 0,01478 

16 
r-----

I~; 
I---- 
19 

KSIA S31 S31a 8,0 1 <jJ 16Ox4,0 PVC 0,01478 
S34 S34a 6,5 1 <l>160x4,0 PVC 0,01478 
S36 S36a 4,0 I <l>160x4,0 PVC 0,01478 
S39 S39b 40,5 2 <l>160x4,0 PVC 0,01478 

:J) 
I---- 
21. 
I---- 
22.
1 
23. 

KSII S54 budynek 17,0 1 <l>160x4,0 PVC 0,01478 
S56 S56a 33,0 I <!>16Ox4,0 PVC 0,01478 
S58 budynek 22,5 I <l>160x4,0 pvc 0,01478 
S58 budynek 38,0 2 <l>160x4,0 pvc 0,01478 

~ 
21,
I---- 

~ 
n. 
I---- 

~ a-
Jl 

KS III S65 S65a 6,0 I <l>160x4,0 pvc 0,01478 
S67 S67a 14,0 I <l>160x4,0 PVC 0,01478 
S68 S68a 40,0 1 <!>16Ox4,0 PVC 0,01478 
S71 S71a 6,0 1 <l>160x4,0 PVC 0,01478 
S74 S74a 7,0 I <!>16Ox4,0 pvc 0,01478 
S75 budynek 19,0 1 <l>160x4,0 PVC 0,01478 
S77 S77a 22,5 I <!>16Ox4,0 PVC 0,01478 

31. 
r------
32 

KS III A S78 S78a 19,5 I <jJ16Ox4,0 PVC 0,01478 
S79 S79a 21,0 1 <l>160x4,0 PVC 0,01478 

33. KS III C S87 S87a 3,0 I <l>160x4,0 pvc 0,01478 

34 
~ 

~ 
36 

KS III D S93 S93a 7,0 1 <jJ16Ox4,0 pvc 0,01478 
S95 S95a 10,0 1 <jJ16Ox4,0 PVC 0,01478 
S97 S97a 11,0 1 <jJ160x4,0 PVC 0,01478 

J7. KS III E S102 S102a 9,5 1 <jJ16Ox4,0 PVC 0,01478 

~. KS III F Sill Sllla 4,0 1 <l>160x4,0 PVC 0,01478 

39 -
~ 
41. -
~ 
43. 
~ 

~ 
45. 
-
45. 
~ 
-
48 
-
.v 
-:n 
-

~ 

KSIV S118 budYl1ek 25,5 1 <l>160x4,0 PVC 0,01478 
S119 budynek 22,5 1 <l>160x4,0 PVC 0,01478 
SI22 SI22a 17,0 I <l>160x4,0 PVC 0,01478 
SI31 S131b 33,0 2 <!>16Ox4,0 PVC 0,01478 
S135 SI35a 11,0 1 <l>160x4,0 PVC 0,01478 
S136 SI36b 22,0 2 <I> 16Ox4,0 PVC 0,01478 
S137 SI37b 25,0 2 <jJ16Ox4,0 PVC 0,01478 
S138 SI38a 11,0 1 <l>160x4,0 PVC 0,01478 
S139 S139a 20,5 1 <l>160x4,0 PVC 0,01478 
S139 budynek 25,0 1 <l>160x4,0 PVC 0,01478 
S141 SI41b 18,0 2 <!>16Ox4,0 PVC 0,01478 
SI41a S141c 10,0 1 <!>160x4,0 PVC 0,01478 
S142 S142c 64,5 3 d>16Ox4.0 pvc 0,01478 

j 

'«C, J 
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~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

57. KSIVB 
-
~ 
-
~ 

~ KSIVC 

~ 
~ 
63. -
M 
t--

IEO. 
t--
6l 
t--
6Z 

~ 
f!L 

KSIVD 

1). 
r-
2h
12 
73. KSIVE 
r--. 
74 • 
~ 
11 i KS IVF r-
77. 

~ KSIVG 
71 

$L KSIVH 
8l 
82 KSIVI 
r-
~ 
84. 
,'--

.&5. 

~ 
KSV 

,'if!. 
~ 
F

~ 
9J. -
91. 
92 
-----, 

2L 
~ 
~ 
~ 
~ 
9!. 
-:c:--. 

~ I 

~ 
~ 
02 

~=.;.~ 
ilL 
~....... 

~-
S!L 
~ 

3143 S143b 
S144 SI44b 
SI44 budynek 
SI45 S145b 
S145 SI45c 
S150 S150a 
S151 SI51a 
SI52 S152a 
SI54 S154d 
SI55 budynek 
S157 S157a 
SI58 budynek 
S158a S158c 
S159 S159a 
SI60 SI60a 
SI60 S160b 
SI61 SI61a 
SI62 Sl62a 
SI63 S163b 
SI64 S164b 
SI69 budynek 
SI70 S170a 
S170 SI70b 
SI7l SI71a 
sin Sina 
SI74 SI74a 
S175 SI75a 
SI79 S179a 
S185 
SI88 S188b 
SI89 SI89a 
SI91 SI91a 
SI92 SI92a 
S196 SI96a 
S212 budynek 
S213 S213c 
S213b S213e 
S215 I S215b 
S216 budynek 
S218 S218a 
S219 S219a 
S220 S220a 
S220 S220b 
S222 S222b 
S223 S223c 
S223 S223e 

S223d budynek 
S225 budynek 
S226 budynek 
S227 S227a 
S229 budynek 
S229a budynek 
S230 S230a 
S233 S233a 
S234 S234a 
S234 S234b 
S235 S235a 

14,0 2 
22,0 2 
16,0 1 
7,0 I 2 
18,5 1 
24,0 1 
11,0 1 
9,0 1 

92,0 4 
88,0 5 
11,0 1 
28,0 1 
50,0 2 
12,5 1 
13,0 i I 

I 6,0 I 
7,0 I 
24,0 1 
28,0 2 
21,0 2 
18,0 I 
5,5 I 

! 6,0 I 
7,0 I 
18,0 1 
6,0 1 
9,0 1 

23,0 I 

--

•tjl160:l:4,0 PVC 
q,160x4,O PVC 
ljI16Ox4,0 PVC. 
<l>160x4,0 PVC i 

<l>160x4,0 PVC 
<l>160x4,0 PVC 
q,160x4,0 PVC 
4>160x4,0 PVC 
tjl160x4,0 PVC 
q,16Ox4,0 PVC 
<j>160x4,0 PVC 
4>16Ox4,0 PVC 
q,16Ox4,0 PVC 
41160x4,0 PVC i 

i cj>16Ox4,0 PVC 
4>16Ox4,0 PVC 
tjl16Ox4,0 PVC 
<jl16Ox4,0 PVC 
q,160x4,0 PVC 
tjJ16Ox4,0 PVC 
tj>16Ox4,0 PVC 
1j>16Ox4,0 PVC i 

tjl16Ox4,0 PVC i 
<l>160x4,OPVC ! 
<l>160x4,0 PVC 
<l>160x4,0 PVC 
<l>160x4,0 PVC 
<l>160x4,0 PVC 

0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 
0,01478 

-
0,01478 
0,01478 
0,01478 

przepi~cie istniejll.cego przykanalika 0,01478 
12,0 2 q,16Ox4,0 PVC 0,01478 

i 12,5 I q,16Ox4,0 PVC 0,01478 

I 9,5 1 4>16Ox4,0 PVC 0,01478 
10,0 I 4> 160x4,0 PVC I 0,01478 
13,0 I 4J!6Ox4,0 PVC • 0,01478 
20,5 I i 1jl16Ox4,0 PVC 0,01478 
25,5 3 4>16Ox4,0 PVC 0,01478 
17,5 2 4>160x4,0 PVC 0,01478 
15,5 2 <jl16Ox4,0 PVC 0,01478 
14,0 1 tjl16Ox4,0 PVC 0,01478 
7,0 I c\J16Ox4,0 PVC 0,01478 
10,5 1 q,160x4,0 PVC 0,01478 
22,5 I q,16Ox4,0 PVC i 0,01478 
10,5 1 ! q,160x4,0 PVC i 0,01478 
37,5 2 . 4>160x4,0 PVC 0,01478 
38,0 3 4>16Ox4,0 PVC 0,01478 
20,0 2 4>160x4,0 PVC! 0,01478 
24,0 3 4>160x4,0 PVC 0,01478 
17,5 I <J>16Ox4.0 PVC 0,0147& 
15,5 I oj>16Ox4,0 PVC 0,0147& 
12,0 1 4>160x4.0 PVC 0,0147& 
44,5 I 4>160x4,0 PVC 0,01478 
22,5 t 4> 16Ox4,0 PVC 0,01478 
11,5 1 4>160x4,0 PVC 0,01478 
10,5 1 <jl16Ox4,0 PVC 0,01478 
21,5 I q,160x4,O PVC. 0,01478 

• 
24,5 1 q,160x4,0 PVC • 0,01478 
11,0 I tjl160x4.0 PVC 0,01478 

~ I 4S1 
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I 


I 


J 

lB. I S236 

Flq ! S236 

r1L S236d 

12 S237 
F=-

S238~ 
14. S239 

I-- 
S241~ 

J2: S242 

17. S245 

~ KSVA 5248 

~ S248 

Pl S249 
[21. S250 

b. S252 

1!23. KS V B S253 
I-- 

~.. S256 

~ S260 

~ S262 

lm. S263 

~KSVC S2641---. 

~ S267 

~ S268 
31. S268 

32 KSVD S269 
I-- 

~ S270 

L S271 

~ S272 

tl36. S272 
~7. KS VE S273 
I-- 

S27438. 

~ ~ S275 
40. S275 
41. I KS VF 
I~ 

S277 

4L S279 
43. S279 

~. KSVG S281 

45.• S282 
46.. S283 
147 S284 
1.48. ·KSVH S285 
1 

S289I~ 
I~ S290 

I~ S291 
152 S296 
153. KSVI 5300 
iLs4. KS V J 5304 
i-. 

-5306155. • 
,156. I S308 
57. S308 
58. KSVI 5310 

t59. KSVIA 5339 
1ill. KSVIB 5344 
I-- 

S349L. 
162 S349 

1.63. KSVII S372 

Razem 

S236c 
S2300 
S236g 
S237a 
S238a 
S239b 
S241b 
S242a 
S245a 
S248a 

I S248b 
S249b 
S250a 
S252a 
S253a 
S256b 

S264a 
5267a 
S268d 
S268e 
S269b 
S270a 
S271a 
S272a 

budynek 
S273a 
S274a 
S275a 
S275b 

budynek 
S279a 
S279c 
S281a 

budynek 
S283b 
S284b 
S285a 
S289a 
S290b 
S291c 
S296a 
S300b 
S304a 
5306a 

S308a 
S308b 
53 lOb 

budynek 
budynek 
budynek 
S349f 
S372d 

X 

43,0 3 <P 160x4~O PVC I 0,01478 
16,0 2 q,16Ox4,0 PVC 0,01478 
12,0 2 q,16Ox4,0 PVC 0,01478 
19,5 I q,16Ox4,0 PVC 0,01478 
10,0 L q,160x4,0 PVC 0,01478 
28,5 2 1j1160x4,O PVC 0,01478 
24,0 2 .p160x4,0 PVC 0,01478 
16,5 1 1jJ200x 4,9 PVC 0,01478 
16,5 1 •1jJ20Ox 4,9 PVC 0,01478 
4,5· I !j>16Ox4,0 PVC 0,01478 
12,0 I <jJ160x4,0 PVC 0,01478 
29,5 2 tj>16Ox4,0 PVC 0,01478 
18,0 I qd60x4,0 PVC 0,01478 
7,0 I q,16Ox4,0 PVC 0,01478 
6,5 I <jl16Ox4,0 PVC 0,01478 
14,5 2 +20Ox 4,9 PVC 0,01478 

przepi~cie istniej<\cego przykanalika 0,01478 

przepi~cie istniej<l.cego przykanalika 0,01478 

przepic;cie istniei<l.cego przykanalika 0,01478 
12,0 1 q,16Ox4,0 PVC 0,01478 

• 17,5 I q,16Ox4,0 PVC 0,01478 
50,5 4 cj>16Ox4,0 PVC 0,01478 

! 5,5 1 i !j>16Ox4,0 PVC 0,01478 
42,5 2 i .p16Ox4,0 PVC 0,01478 
8,0 I Cj>16OX4,O PVC 0,01478 
17,0 1 <p16Ox4,0 PVC 0,01478 
4,0 1 <p16Ox4,0 PVC 0,01478 
12,5 1 +160x4,O PVC 0,01478 
4,0 1 cp16Ox4,0 PVC 0,01478 
6,0 1 · cp16Ox4,0 PVC I 0,01478 
8,5 1 •+16Ox4,0 PVC 0,01478 
5,0 I •q,16Ox4,0 PVC 0,01478 
8,0 1 q,160x4,0 PVC 0,01478 
16,5 1 +160x4,0 PVc: 0,01478 
18,0 2 <l>160x4,0 PVC 0,01478 
17,0 1 <l>160x4,0 PVC 0,01478 

i 7,5 0 </l16Ox4,0 PVC 0,01478 
26,5 2 q,160x4,O PVC 0,01478 
20,5 2 q,160x4,0 PVC 0,01478 
13,5 1 q,16Ox4,0 PVC 0,01478 
18,0 1 •q,16Ox4,0 PVC 0,01478 
25,5 2 . $ 16Ox4,0 PVC 0,01478 
31,5 3 lji160x4,0 PVC 0,01478 
4,5 1 tjl160x4,0 PVC 0,01478 

i 15,5 2 lji160x4,0 PVC 0,01478 
75 I lji160x4,O PVC 0,01478 
8,0 I tj>16Ox4,0 PVC 0,01478 
8,5 1 •<jl16Ox4,0 PVC1 0,01478 
10,5 1 $16Ox4,0 PVC I 0,01478 
53,5 2 <jl16Ox4,0 PVC' 0,01478 
31,0 1 q,16OX4,O PVC 0,01478 
15,5 1 q,160x4,0 PVC 0,01478 
49,5 3 $16OX4,O PVC 0,01478 

I 45,0 3 <jl16Ox4,0 PVC 0,01478 
73,5 4 q,16Ox4,0 PVC 0,01478 

3158,0 224 X 2,41 

1p>'J. 

I 

1 
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ZESTA WIENIE STUDNI Z PIERSCIENIEM ODCL\ZAJ1\CYM 


I 

L 

I 

Lp. i 
1 
1. I 
2, 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

.. 

8, 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. i 
17. i 
18. 
19. 
20, 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Nazwa kanaru Nr studzienki nose 
i[sz.] 

2 3 4 
Ksn S53  860 - KR3 7+KR3 
Ksm S65 -877 13 I 

KS IlIA 869-8g1 4 
Ksnm S70- 886 6 
KSllID 873 - S99 9 
KSIIIE 874-S104 5 
KSIV S55 - S122 9 

S127-S130 4 
S133 - S145 13. 

KSIVA S122- S148 3 
KSIVC i 8127-81QO 8 
KSIVD 8128 S165 5 
KSIVI S136 8198 10 

-~---------

KSIVJ 8140 8206 8 
KSV 8214 8240 27 

KSVA 8247 8252 6 
KSVB S258 S259 2 
KSVC 8264 8267 4 
KSVD i 8258  8272 4 
KSVE 8231- 8275 3 
KSVF S232- 8278 4 
KSVG 8238 -8284 5 
KSVH S285 S297 13 
KSVI 82&6- 8302 4 
KSVJ 8303- 8308 6 

KSVIB S343 S345 3 
KSVII 8371 - 8389 19 

RAZEM 204 + KR3 

, j 


I 

, 1 
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PROJ. KANA.LI7.A..c.JASANlTARNA 

_ .. _ ~ --I PROJ. RUROCL\G TLOCZNY 

o f' PROJ. POMPOWNIASclEK6W 

~ NUMER RYSUNKU 
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" 

0256.3 

e 
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" "GEO-PROJECT" 7W, 'U'; I 
BIlJRO PROJEKTOW I USLUG TECH~~lXY,~Hr.;l,Cmt~l: 

Sp61ka Z 0.0. " . - ttdmw I<Jeie 3 
25-655 KIELCE ul. i-go Maja 191, tel.: cent.34 621 88l~lW14~&f! 

Nnzwn obiektu budowlnnego. mires: Budowa kanalizacjl sanltarnej 
Z pl"'Lykanalikami, pompmvniami sciekinv i zasllaniem cnergetycmym dla I Rys. nr: 0 
miejscowoicl Borkitw, gmina DalCllzyce. 

ORIENTACJA 

Symbol proj: 
2-17IGPC/05

011112 
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STUDZIENKA KA'NAL I ZA.CYJt\rA 
PO~~CZENIOWA ~ 1200 rom (4- 100 a mm) 

lub 0400 
wg IPN'-EN 124: 2000 z 
wypelnieniem betonowym 

Masa "SITGUM" 
W grunt.ach nawodnionyc~- 4ki7m " 
w gruntachnienawodnionych - 3kg/m2 

c~ 

(")~L~_
. f' g.. _ . -~!l34 ...0 '. 

r  1I:t[
",n,hAl :;t.J: ~ 

vi .J:(") +(")J 
i 
..-< 
+ 

~I if'iv ..-< 
I.(l + 
~ c 

~ -.~::::::"- _.+ 

~'11 -.iC ~ 
c1 
(") 

... 
.:-s. 
+' 
'!;. 
U 
+ 
tD 
(\J 
II 

I 

~".~~-:;--~ 
. Pr:zejscie szc:zelne 
do rur z PVC 

2 x papa z wkladk~ ~ tkanin~ 
technicznej 
beton podloza klasy B 7.5 c-c 
podsypka filtracyjna w grunte.ch 
nawodnionych ra

i!(l 
',", 

AT 
liD .~ 

0.3 

UWAGI: 	 ~ 


Sa .,..... 
•.-1 (l) 
N '>-t :;r:o ~j ()
r;lq:) .j.l 0 

'I: I:l 

i.' e en 

~ 

Masa "BITGUM" 

cenu:mtowa 
w gruntach 
nawodnionych 
uszczelka gum.owa 

stopnie zlazowe :2:e1. 
W9 PN-64/H-74086 

~-.-
- ~ 

Prefabrykat zelbetowy z dne 
i otworarni na obsadzenie rur, 
ustawiony na podlozu betonowym. 
(w gruntach nawodn,ionych 
zdodatkiem srodka 
uszczelniaja.cego - Beton 
B-45) 

Masa "BITGUM" 
beton podlota klasy B 7.5 

0,2 podsypka z piasku w 
15 	 gruntach nienawodnionych 


spoistych 10cm 

w gruntach nawodnionych 

warstwa 

A 

0.;'1 

filtracyjna 20cm 

1. D1, 02 i 03 	= 15 •. 30 ern, a 04 = 20 - 50 em 
2. Wyrniarowanie w em. 
3. Kregi 0 wysokosei 30 em. rnozna %ast~ic kregami 0 wysoko~ci 50 ern 
4. 	Obciazenie normowe podloza wynosi q = 1.2daN/cm. wg PN-74/B-03020 p. 3.3.1.d 

zastosowania pier~cienia odciazajacego wlaz zeliwny klasy D400 

"'fl"iLl,;.. ~ 

b'T.c\ltOe't'WO r'OWtl'lrr::rwL 

w Kielcach 


AI. rx WieJcow E{ielc 3 

25-5161(ielceTYP II/1A 

"GEO-PROJECT" 
Gop BIURO PROJEKT6W I USLUG TECHNICZNYCH 

Sp61ka Z 0.0• 

25-655 KIELCE ul.l - go Maja 191, teL: cent.34 621 85 fax 34 42302 
~ 

Nazwa obiektu budowlanego, adres: Budowa kanalizacjl sanitamej ISymbol proj: 
z przykaruillkami,. pompowniami 5ciekOw i zasilaniem energetycznym dill 5-17/GPC/05
miejscowosci Borkow, gmina Daleszyce. 01 

Skala'
Nazwa rysunku:STiJDZIENKA POL1\CZENIOWA cj>1200MM(1000MM) 11:25 . 

Opracowanie: Upr. Bud. 1 Podpis 

PROJEKf ARCHITEKfONICZNO - BUDOWLANY Nr 'jRys. nr: 30 
Projektowal: mgr into Jerzy Rajca r 

Opracowal: inZ. Piotr Gierczak ata: 12. 2006 
mint. Monika Haba 

Sprawdzil: . I mgr int. Andrz~ PieniltZek 

14 

Wariant I 

Podkladki dj7stansowe pod wlaz zeliwny 


Wlaz zeliwny klasy Club D wg PN-EN 
1'24T2dQ(r--

Pierscien odci~zaj~cy 

~ 
("I').. , 
~ 
.-; 
~. 

("I') 

Wariant II 

Podkladki dystansowe pod wlaz teliwny 

WlsLZ 
wg 

Pierscien 

~I 

~1~ 

~·i·'("1'). 

teliwny klasy C lub 
PN-EN 124:2000 

PP-144/60 

http:grunte.ch


STUDZ.TEN[{A KANALIZACYlINA PRZELOTOWA cf> 1200 mm (~ .1000 mm) 	 TYP I/.1A 
S'rAROBTWO 

Wlaz ze1iwny • 600 k1asy C250 Iub 0400 	 " POWIATOvvi 
wq AI w ItJelcarh 
betonowym: Wariak't yYiak6w Rielc 3 

PN-EN 124:2000 z wypelnienie 

PP 

PP-IOO/tiQ 

K-80/30 

K-120/3Jl----

qruntaeh nawodiilonyCli-4 kg 
w qruntaeh nienawodn1onyeh-3 

P~z.e~ 
PVC 

II! 

~l l"I 

Ii) 

o 

I::l 
+ o 
II 

fI'J 

£ 
I 

~ 
~ 

f 

~ o 
:i .f"'ot 

a ~ 0 0
.r-t-IJ c 

1:1:: 

~q~
0::3 
o.~ 

Stopnie zlazowe teliwne 
PN-64/H-74086 

~I Masa "BITGUM" 
+ 
Q 

+ 
~ 
II 

Zaprawa cementowa 8 
w gruntach nawodnionych
uazczelka gumowa 

. ,:r:re~abryk,:-t zel!=>etow 

B-B 

Podkladki 

wkladkC\. z tk¢lin1'''''........-.----'----' --1 z betonu B - 15 
Masa "B1TGUM" 	

25~516 1{" 1
~le Ce 

Podkladki dystansowe pod wlaz z~~iYmy 
Wlaz zeliwny klasy Club D 
wg PN-EN 124:2000 

Pierscien OdCi~~~ 

~~~I !*17_ 

('\I 
~ 

~ 

'~~asa "BITGUMII 

~ 

Wariant II 

wlaz teliwny------, 

Club D 

del rur z 

2 x pap~ z ~~~==~~~~ 


teehnieznej beto.n podloza klasy D--l.B 
 hetonpodlota klasy B 7~5
B 7.5 podsypka filtraeyjna w .D I podsypka z piasku w gruntaeh
gruntaeh nawodnionyeh 	 c-c nienawodnionyeh spoistych 10em 

I w gruhtaclil nawodnionyc:h warstwa filtraeyjna 20cm 

1 

I Ai 	 :-~ iA 

! 
, 1 

!JUWAGI:,1 
1. D = 15 - sa ern 
2. Wymiarowanie w cm 
3. Kr",gi 0 wysokosei 30 ern rnozna zq,stapic kr~gami 50 ern 

1 4. Obciazenie normowe podloza wynosi q = 1.2 daN/cm wg PN-74/B-03020 p. 3.3.1.d 
5. W przypadku zastosowania pierscienia odeiazajacego wlaz zeIiwny klasy D400 

(9 
 "GEO-PROJECT'~ 

Gp BIURO PROJEKTOW I USLUG TECHNICZNYCH 

Sp6lka Z 0.0. 


25-655 KIELCE utI go Maja 191, tel.: cent.34 621 85 fax 34 423 02 


Nazwa obiektu budowlanego, adres: Budowa kanalizsu:ji sanitarnej t Symbol proj: 

z przykanalikami, pompownlami sciekDw i zasHaniem encrgctycmym dla 
 3-17/GPC/05. 
micjscowoiici BorkDw, gmina Daleszyce. 	 . 

Skala' 
Nazwa rysunku: STUDZIENKA PRzELOTOWA q,1200MM (q, lOOOMM) 11:25 ' 

Opracowanie: 
PROJEKT ARCRITEKTONlCZNO - BUDOWLANY 

Projektowal: Imgr inZ. Jerzy Rajca 

Opracowal: I inZ. Piotr Gierczak 
ini, Monika Haba 

Sprawdzil: Imgr inZ. Andr~ PieniijZek 

Upr, Bud. 
NT 

fa: 12. 2006 

215" 


01 



lirrAlto~rwo .r-t;;WtNroWE 
\IV Kit!llcftc)hSTlJDZIENKA KANALIZACYJNA SPADOWA Al. Xx Wiokow Kielc 3 

25-5161{ielce 

~ 120() rTlm (4) 10100 mm) TYP 1III/3A - Spad na dopfywie 
A~A 

B-B 

PP-100=/6=O'--__ 

Mass wBITGUM" 

K-B~=O__. 

I 

wgrumaon 
uSZC4!elka gumowaI CL 
Uass 

<0 

~ 
~ 
~I Vl 

ru 
:;' 

~ 
>Jl 
M 

0. " s: 

na obsad:z:enle IlUr 

us1:aw1onlf ns podbtu2 x papa z wkfadkrt z bniny bellonowymtechnlc:znej (w gruntal!:h nawodnionych zbeton podfota klasy B 1.5 
dodatklem 'rodka podsypka f1ltracyjna uszczelniajaoego - Beton B-45)~"1fw gruntach nawodnlonych 80 --1r-

w gruntach nawodnlonych warstwSI flltracyjna 20cm 

·1,, 

, I 

1 

Af m~~\-~~~tfh-A 

spolstyclil nienawodnionych 10cm 

BIURO PROJEKTOW I USI.UG TECHNICZNYCH 

] Spolka Z 0.0. 

25-655 KIELCE uLl - go Maja 191, teL: cent.34 621 85 fax 3442302 

Nazwa obiektu budowhmego, adres: Budowa kanalizaeji sanitarneJ ISymbol proj: 
z przykanaJikami, pompowniami kiekOw 1 zasiJaniem energetycznym dJa 5-17/GPC/05
miejscowoscl Barkow, gmlna Daleszyce..J 

Skala: 
Nazwarysunk:u:STUDZIENKAKASKADOWAIjl1200MM(f1!XX)HfiI 

J 
1:25 

Opracowanie: Upr. Bud. I Podpis 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY Nt

l~ Projektowal: Imgr inZ. Jerzy Rajca I KL 376193 

Opracowal: I inZ. Piotr Gierczak~J mlrr inZ. Monika Haba 
Sprawdzil: Imgr ini:. Andrzej Pieni!lzek 45168

1- . 2~ 

1 ',,," 

"ata: 12. 2006 

UWAGI: 

1 •. 01; 02 (02') =15 + 30cm 

2. 03 =20 + 5Oc:m 
3. 01; D2 (02') S 03 
4. C1; C2 (C2') ~ C3 
5. Kan~ IlcowaO sklepienlem 
6. Islnleje mo!llWoIi6 pod!q,CZiElnia druglego 

pozlomego doplywu bocznego (02') (C2') 
7. Wymlarowanle wem 
8. Kr!Qg1 0 wyaokc*:i 30 em moma zasq,1f. 

krQgaml 0 wysoko6c160 em 
9. Obcll\tenle normowe podloZa wynosl 

q == 1.5 cIaN/em2 wg PNl-74/B.fl3020 p. 3.3.1.d 
10. W p1'ZYllladku zastosowanla plerAclenla 
odclEtZakcego wfaz klssy D400 

< 

"GEO-PROJECT" 

01 



"1 Schemat studzienki z tworzywa sztucznego 4»1000 
~r4tlo~rw.Q t"tj'WtNJiUV" ,"~I ,w KloJCi'wh . 

'I 

'1 


--t 
I 

("") 

I 

N 
I 

.I: 

AI. IX Wil'kOw Itiele ;:; 
25·51(; [GAlee 

OZNACZENIA 

HI - wysokosc uZyteczna kinety 
1 
H2 - wysokosc uZyteczna pierscienia dystansowego , I H3 wysokos6 uty1eczna stozka 

H4 sumaryczna wysokosc uzyteczna betonowego 


pierscienia odci<tZajl\Cego wraz z wlazem 
I h - wartosc zalewa oct typu kinety . 

",.' , ,,' ."."'," J 

" 

6) 

"GEO-PROJECT" 


Gp BIURO PROJEKTOW I USLUG TECHNICZNYCH 

Spolka Z 0.0.] 25-655 KIELCE uLl - go ~ja 191, teL: cent.34 621 85 fax 34 42302 

J 
Nazwa obiektu budowlanego, adres: BudoWll kanallzacji sanitarnej Symbol proj: 
z pnykanalikami, pompownlami sciekiiw i zasilaniem energetycznym dla 5-17/GPCf05
miejscowoici Borkiiw, gmina DaIeszyce. 01 

Nazwa rysunku: STUDZIENKA Z TWORZYW A SZTUCZNEGO Skala: 

q,lOOOMM 

Opracowanie: Up!' Bud, I PodpisJ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Nr . /l Rys. nr: 33 
Projektowal: : mgr inZ. Jerzy Rajca KL 376/93 (r HJ ~ , I.A..7'--~ . 
Opracowal: I inZ, Piotr Gierczak •iflrE-lf' k>a: V lta: 12. 2006.1 I mgr inZ. Monika Haba I ~~ 
Sprawdzil: Imgr ini:. Andrzej Pieniltzek 45168 ( "':-".'1
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KOMORA ROZPRIj:ZNA KR2 


-r o 0o I,~
Q IIg II 
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0_ 
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("fj 

1~,!~Wt?-~t, 

U<~~oh ,Anx Wi~k6w Kieic :3 

'1" ,_ ,:'.... lh)161{ieJee 

i 

.., J239,70 _ 

> I =::::.... V.............-: I \ 
 ,_-j~~ ___ 
,I 

i cp 315 PVC 

cp 225 PE 

:1 

I "'" 
I 
\1 

... 
1 

t 
1 

I, 

J
I ' 

1 

I 

]1 


J 
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' C9 "GEO-PROJECT" 
" .: ; I Gp, ' BIURO PROJEIITOW I USLUG TECHNICZNYCH 

Sp6Jka Z 0.0. 

25-655 KIELCE uLl- go Maja 191, teL: cent34 62185 fax 34 42302 

sanitamej Isymbo,1 proj: Nazwa obiektu bUdowlane,go, ames: BudoW8, kanalluu.:Ji 
z pnykanalikaml, pompowniami scleJi;ow I zasUaniem energetycmym dla 
miejsCDwoid Borkow, gmina Dales~e. 

5-171GPCIOS. 
01 

Nazwa rysunku: KOMORA ROZP~ZNAKR2 

Opracowanie: Upr, Bud, Podpis 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY NT 

Pr~iektowal: mgr int, Jerzy Rajca KL 376/93 

Rys. ur: 35 

Opracowat: int. Piotr Gierczak 
m int. Monika Haba 

Sprawdzil: mgr int. Andrzej Pienia,tek 

1118: 12. 2006 
1 

,9~q 
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1 

eTMOr!!TWO rt'wtNtOW1t 
w l{l~l~L'!ch 

N. IX Wleltow l<telc :3 
25.!S 10 Rlt;llceRury ochronne 

i--';:w..!///~ 
t 6 

J. 
~1,5m 3 

I 
1 

I 

.... 


.... 


1. ~lanszeta do uszczelniania przepustow 
2. Ploza centruj!lca z PE 
3. Rurka sygnalizacyjna $ 20 mm 
4. Rura ochro~na 
5. Skrzynka uliczna 
6,. Opaska skrzynki ulicznej 

:J 

J 
J 
: j 

1 


=200mm .... 

.... 

hp 

". 

(f£) "GEO-PROJECT" 
BIURO PROJEKTOW I USLUG TECHNICZNYCH 

Spolka Z 0.0. 

25-655 KIELCE utI go Maja 191, tel.: cent.34 621 85 fax 3442302 

Nazwa obiektu budowlanego, adres: Budowa Im.naJ.Iza£ji sanitarneJ ISymbol proj: 
z przykanalikami, pompowniami iciekow i zasDaniem energetyc:mym dJa 5-17/GPC/flS
mlejscowotici Borkow, gminll Daleszyee.. 01 

Nazwa rysunku: RURY OCHRONNE 
Skala: 

Opracowanie: Upr. Bud I Podpis 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Nr 

Projcktowal: mgr inZ, Jerzy Rajca KL 376/93 

Opracowal: inZ. Piotr Gierczak 'ata: 12. 2006 
mgr,inZ. Monika Haba 

Sprawdzil: •mgrinZ. Andrzej Pieni4tck 45/68 

~-:------'----~-----,.r.t.3 
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I 

Dn a h 

[mm] [ 0] [m] 

Luki 250 
900 0,75 
600 

Luki 225 90° 0,70
60° 
45° 

Luki 200 90° 0,70
60° 
45° 0,55 

................. 

1 h hi a hi V nose 
[m] [m] [m] [m] [m] [m3] szt. 

1,50 0,55 0,20 0,35 0,35 0,469 4 

1,00 0,36 0,13 0,30 0,32 0,196 5 

1,00 0,36 0,13 0,30 0,32 0,196 
16 

0,75 0,27 0,10 0,20 0,26 0,086 
... - - - -  ---  -_._ ---  - ---  -_.__.-

Typ 

!VB 

me 

me 

lID 
--- 

$'l'i'~nO"''rWb f"OWtltl'tJWI! 

w KielcJl!tch 


At IX Wif~k6w Kielc 3 
BLOKI OPOROWE POD ZALAMANIA TRASY 25·1516 Rielee 

.t:: 

OPASKA SKRZYNKI ZASUWY «1>100 «1>200 
WYKONAC 2 SZT. 

0,35 
0.20 

. I 

{f-1 

] 


It 

, I 


"GEO-PROJECT" 
~ BIURO PROJEKT6W I USLUG TECHNICZNYCH 

Spolka Z 0.0. 

. 25-655 KIELCE ul.l go Maja 191, teL: cent34 621 85 fax 34 42302 
Nazwa obiektu budowlanego, adres: Budowa kBnalizacji sanitarnej Symbol proj: 
z przykanalikami, pompowniami sciekiiw i zasiJaniem energetycznym db 5-17/GPC/05
miejscowosci BorkOw, gmlna Daleszyce. 01 

Skala:Nazwa rysunku: BLOKI OPOROWE 

Opracowanie: Upr. Bud. Podpis 
PROJEKf ARCHlTEKfONICZNO - BUDOWLANY Nr /J Rys. nr: 40 

KL 376/93 '{ tt/,., :"".:.4Projek1owal: Imgr int. Jerzy Rajca 

h~ Data: 12. 2006Opracowal: J inZ. Piotr Gierczak ~. 
fl!gf 1m. Monika Haba 

....,: '<:>Sprawdzil: Imgr into Andrzej Pienil\.zek 45168 \I 



!I 
I 

SPOSOB ZABEZPIECZENIA 
ISTNIEJ1\CEGO KABLA 

1 

Szerokosc wykopu , 1 

, \ KABEL 
, I 

Plyta betonowa 
z BI0 60x30xI0 

Rura ochronna dwudzielna 
cp I60AROT 

Projektowany przew6d 
.1 

I 

j" 

i 
.1 

J 

STAll01!'l1'Wt; ~OWUtttjWJS, 


w Ri(}hmch 

AI. XX: Wiek6w Kieic :3 


!J5,,516 Kielce 


SKRZYZOW ANIE Z ISTNIEJ1\CYM 
RUROCI1\GIEM 

Belka .drewniana I6xI6 

cp 8 co 30cm . 

Ruroci~ 

Podkladki 
drewniane 

Projektowany przew6d 

e 
 "GEO-PROJECT" 

Gp BIURO PROJEKTOW I USLUG TECHNICZNYCH 

Spolka Z 0.0. 

25-655 KIELCE ul.l - go Maja 191, teL cent34 62185 fax 34 42302 

Nazwa obiektu budowlanego, adres: Budowa kanalizacji sanitarnej Symbol proj: 
z przykanatikam.i., pompowniami kiekow i ZIIJlUaniem energetycmym dia 5-11/GPCI05
miejscowosci Bork6w, gmina Dales~ce. 61 

Nazwarysunk:u: ZABEZPlECZENIE ISTNIEJ.;\CEGO UZBROJENIA Skala: 

Opracowanie: Upr, Bud. Pod pis 

PROJEKT ARcHITEKTONfCZNO - BUDOWLANY Nr /l Rys. m: 41 
Projektowal: Imgr inZ. Jerzy Rajca KL 376/93 /tl~ 
Opracowal: inZ. Piotr Gierczak I~~ ,Data: 12. 2066 

•mgr inZ. Monika Haba Ip~ f1f 
Sprawdzil: Imgr inZ. Andrztj PienitlZek 45/6S<v-",,; 

:t15" 
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'1 ZMIANY KlERUNK6w NA RUROCI1\GU it5~ft1WE 
A!. IX WioJ{ow Kielc 3 

25-516 Kielce 

a 90° 

BLOK OPOROWY Z BETONUBIO 
'TYP me v- 0,196 m 3 - 1ft 200; .; 22S 
TYP IVB V= 0.469 rr.i3 -.; 250; 

..... - ;4 " 
KOLANO 90"0200 

(0225,250) 


~JI II 
1i01 ' a; 60° 

~ \ II 
-

I (~ .... -=~n~ 
LUX 60" 0200BLOKOPOROWY Z BETONU BIO 
(022S,250)PE TYPmeV-O,196m3 -+200;,225

3TYP IVB V= 0,469 m - • 250; 

~-t,..0,=45° ~~4'~,~"",,'l/ ,/~ 
LUK4S"0200 a-3QO 

---=~ 

(02.2S,2S0)PE ~/ 
---I.........0200(0225,250)PB .~ ..... -7/

LUX 30" 0200 
BLOK OPOROWY Z BETONU BlO (0225,250)PE- ' 
TIP lID V== 0,086 m 3 -+200 
TIP me V== 0,196 m: -,225 
TIP IVB V- 0,469 m - • 250; 

I 
a=15° 

I .-~J~~~~. 
LUKlS"0200 

J (1'ZI225,250)PE 

'-,."":".*,'."'" "'"'-,"',,, .L-"" 

j 

, 1 

,J 

e 
 "GEO-PROJECT" ' 

BIURO PROJEKTOW I VSLVG TECHNICZNYCH 

Sp61ka Z 0.0. 
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3. Opis techniczny 

3.1. przedmiot opracowania 

~'thltt.,t;1f'Wt1 t't7 wtAlfowt!1 

W l{ielcnch 


AJ. IX Wiel(()w !(j(~lc :3 

:2:),15 )"r; }~,il~lc\:: 


przedmiotem opracowaniajest zasilanie w energi~ elektryczn~pompowni sciekow PI 

'I i P2 w Borkowie gm. Daleszyce. 

3.2. Projekty zwi'lZRlleI 
projekt technologiczny 

j 	
. . 

plan zagospodarowania terenu 

3.3. Zasilanie podstawowe z sieci energetyki I 
3.3. L Zasilanie pompowni PI 

l~ 	 Zasilanie odbywae si~ ~dzie na podstawie warunkow przyl~czenia do sieci ~kedniego 


napi~cia L.dz. 1807P/07 z dnia 13.03.2007. wydanych przez Rejonowy Zaklad Energetyczny 


Kielce na moc przyl~czeniow~ 15 kW.
1 

,Miejscem przyl~czenia ~dzie projektowany slup nr 36/2 linii sn. 15 kV dla zasilania 


pompowni P2 


Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przyl~czeniowej . 


Miejscem dostarczenia energii b~~ zaciski na listwie zaciskowej w kier. instalacji odbiorczej. 


Pol~czeniez sieci~· instalacjiobj~tej wnioskiem naleZy wykonae przyhtczem AsXSn 


4x16mm2
, zl~cze pomiarowe zabudowa6 na zerdzi projektowanej stacji. 


W zwi¢uzprzyl~czeniem nalezy wykonac nast~puj<tce pracew sieci: 


Wybudowac odcineklinii 15kV izolowanej w systemie PAS od projektowanego srupa 36/2 


zasilaj<tcego stacj~ transf dla pompowni P2 do projektowanej stacjiprzy pompowni PI, 


15/0,4kV typ STSu 20/250 z odpowiednio dobranym transformatorem. 


Nawi"l.ZRc lini~ nn zasi1an<t ze stacji Borkow 585 


Uklad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni 230/400V na tablicy TL-3f. w zl<tczu 


pomiarowym. Zabezpieczenie przedlic:znikowe 32A 


Dane do projehowania: 


zwareii! tr6jfazo'Nego Sz=l7:?MVA na ~?:YDach GPZ Morav,;ca 


Prftd zwarcia doziemnego 61A (skompensowany) do obliczen rezystancji uziom6w przy.ittto 


O,2x61 12,2 A. Czas nastaw), zabezpieczen ziemno-z\varcimvyeh t=4,O sek. 


\Vymagany stopien skompensowania moey biernej tg<.p~A 


Siec nn zasilana z projektmvan~i stacji w ukladzie TN-C 


;.1 

J 	 1!.~~ 
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3.3.2. Zasilanie pompowni P2 
I 

Zasilanie odbywae si~ b~dzie na podstawie warunk6w przyl~czenia do sieci sredniego 

napi~cia L.dz. 1807/1/P/07 z dnia 13.03.2007. wydanych przez Rejonowy Zaklad 

Energetyczny Kielce na moc przyl~zeniow~ 12 kW. 

Miejscem przyl~czenia ~dzie linianapowietrzna SN relacji Morawica~Kielce 

Odbiorca zostanie zakwaliftkowany do III gr. przyl~zeniowej 

Miejsceru dostarczenia energii b~ :laciski na proj. bramce odl~cznikowejw kier. instalacji 

odbiorcy. 

Pol~czenie, z sieci/tinstalacji obj~tej wnioskiem naleZy wykonacWLZ 0 przekroju dobranym 

do obci~eni~ zl~ze pomiarowe zabudowac na zerdzi projektowanej stacji. 

I,~ , W zwi¢U z przyl~czeniem naleZy wykonac nast~uj~ce prace w sieci: 

Wybudowac odcinek linii 15kV izolowanej w systemie PAS od istniej~cej linii Daleszyce

Morawica do slupowej stacji trafo 15/0,4kV STSu 20/100. przed stacj~ przewidziec 

odl~czniko -uziemnik. 

Wad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni 230/400V na tablicy TL-3f. w zl~czu 

pomiarowym. Zabezpieczenie przedlicznikowe 25A 

Dane do projektowania: 

Moe zwareia trojfazowego Sz= 172MV A na szynach GPZ Morawiea 

Pr~d zwareiadoziemnego 61A (skompensowany) do obliczen rezystanejiuziomow przyj~to 

O,2x61 = 12,2 A., Czas nastawy zabezpieczen ziemno-zwareiowyeh t=4,O sek. 

I ' Wymagany stopien skompensowania mocy biemej .tgq>=O,4' 


£" 
 Siec nn zasilana z projektowanej stacji w ukladzie TN-C 
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Al. tx Wieltow l{ialc :33.4. Zakres rob6t do wykonania na istniejttcej sieci 

Hi Klf!lc~1 
3.4.1. Budowa linii napowietrznej 15 kV'] 

I 

Zgodnie z warunkami zasilania pompowni PI i P2 projektuje si~ budow~ Hnii 

napowietrznej 15 kV z przewodami 3xAALXS35mm2 wedlug katalogu LSN PAS uklad 

ptaski na slupach z Zerdzi E-12/2,5 slupy przelotowe i E-12/12 slupy mocne. 

Projektowana linia ~e nawiltZalla na slupie nr 36 typ P-I 0 do istniejttcej Morawica Kielce 

wykonanej przewodami 3xAFL35mm2 wg katalogu LSN tom 1. 


IstniejttcYm 36 Wyrnienie na RPKI0-12112 wg katalogu LSN-35/Y. i LSN-O/C

1 


Dlugose linii 606 m. lIose slup6w 7 szt w tym 4 szt przelotowe i 3szt mocne. 


Dla slup6w36; 3611, 36/2 gl~bokose zakopania i ustoje jak dla grimtu sredrnego, dla 
: 1 

, pozostalych gl~bokose zakopania i ustoje jak dla gruntu slabego. 
'1 ...
I '~ 	 Izolatory stojttce L WP8-24-S, lancuchy wisZtl.ce z izolator6w kompozytowych SDI 80. 


Mocowanie przewodow do izolatorow stoj'lCych za pomoctt uchwytow oplotowych LT 35 a 


do lancuchow izolatorowych za pomoctt uchwytow odcilmowych SO 85. 


Nap,;:'\,zenie przewodow w odgal~zieniu od slupa 36 do 3616, 85 MPa, sila naci~ 892,5 daN, 


napr~zenia przewodow na odgal~zieniach do stacji' 60MPa, sila nacittgu 630 daN. 


Wypadkowa,sila obliczeniowa dla slupa 3616 wynosie ~dzie 1092,5 daN i jest mniejsza od 


sHy uzytkowej tego typu slupa wynosZtl.cej 1147 daN. 


Odittczniko uziemniki zabudowane w linii na slupach: 36, 36/2 i 3616 typ OUN III 24/4 WK. 

I 

Na slupie 36 zabudowae ograniczniki przepi~e POLIMD 18NI 
Urzttdzenia podlegajClce ochronie na slupach 36,,3612 i 3616 przy1ttczyedo uziomu 0 


j rezystancji Rzg)5/12,2=5,3Q. Do obHczen rezystancjiuziomow przyjmuje si~ rezystywnose 

f""" gruntu 200nm. Rezystancj~ mniejsZtl. rnz 5,3Q uzyska si~ ukladajttc w zierni taSm~ stalowtt 


1 )
I,' 

ocynkowantt 25x4mm 0 dlugosci nie mniejszej nizl=I,8x200/5,3 68 m., 

Tras~ linii przedstawiono na rysunku 2 i 3. 

1 
,3.4.2. Slupowe stacje transformatorowe 

, J Przy pompowniach PI i P2 projektuje si~ zabudow~ stacji transformatorowych 

upro~?:czonych. podsta\v bery, po stronie sredniego napiecia na pojedynczych zerdziach 

E-12/12 z transfonnatorami po przeciwnej stronie linii sn. 


przy pompov.ui PI zaprojektowano stac:i~ typu STSu 201250 z transformatorem 100 kVA, 


, I 
'J rozdzielniCl niskiego napi~ia RS-W-5 W obudowiealuminiowej, z pomiarem su,mujttcym po 

stronie nn. i llI'Z4dzeniami do pomiaru, zasilania i sterowania oswietleniem ulicznym.

J 	 PolClczenie transformatora z rozdzielnittnn przewoda.rni LYd 2x(4x95mm2) 

:J 
;J 	 ')'Ae 

http:pompov.ui
http:wisZtl.ce
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Ze stacji wyprowadzone b~Wt dwa obwody kablowe: 

~ jeden obwod do zl<\:cza pomiarowego ZL-l dla pompowni PI usytuowanego na zerdzi stacji 

transf. przewodem AsXSn4x16mm2 

- drugi kablem Y AKY 4x120mm
2 

do srupa nr 33 linii niskiego napif(.cia zasilanej ze sta<:ji 

transfonnatorowej Borkow 585 

Ze stacji wyprowadzi6 obwod oswietleniowy do srupa 33 ka~lem YAKY 4x35mm2. 

Obci~enie stacji: 

- pompownia PI, moc przyl<\:czeniowa 15 kW 

.-' odbiory komunalne, 16 odbiorcow X 7,0 kW = 112kW x 0,393=44kW 

l'lCzne obci<iZenie stacji 59kW/(cos<p=0,8)=74kVA, transfonnator 100kVA, zabezpieczenie 

gi6wne 160A. 

Zabezpieczenia obwodow: 

obw6d pompowni - zabezpieczenie przedlicznikowe w zl<\:czu pomiarowym 8303 C32A, prttd 

znamionowy bezpiecznika zabezpieczaj<\:cego obw6d 50A 

obw6d komunalny 44/"3xO,38xO,8 84A, pf<id bezpiecznika zabezpieczaj'lcego obw6d 100A 

Dla zabezpieczenia 100A,kabel od stacji do srupa 33 YAKY4x120mm2 0 obci/tZalnosci 157A 

Ochrona przepi~ciowa; po stronie sredniego napi~cia, ograniczniki przepi~6 POLIM D 18N a 

po strome niskiego napi~cia GXO 0,66/5 

Rezystancja wsp6lnego uziomu roboczego i ochronnego 50/12,2=4,OQ. W celu uzyskania tej 

rezystancji uziomu naleZy w gruncie 0 rezystywnosci 200Qm uloZyc 1=1,8x200/4=90m 

bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm 

Schemat i wyposaZenie stacji przedstawiono na rys 4. 

Przy pompowni P2 zaprojektowano stacj~ typu STSu 20/100 z transfonnatorem 25 kVA, bez 

rozdzielni niskiego napi~cia, z rozhtcznikiem RSA 00/30 obciltZalnosci 160A. 

Obci'lZenie stacji tylko pr.lez pompowni~ P2 0 mocy przyl<\:czeniowej 12 kW i pr<\:dzie 

zabezpieczenia przeliczniko\vego 25A 0 charakterystyce C. Pf<id znamionowy wkladek 

bezpiecznikowych w rozl<\:czniku RSA 40A. 

Pol<\:czenie transformatora z rozl'lcznikiem, przewodami 4xLYd70lTI1112
. Na zerdzi stacji 

- • '. <.: . 

zaprojckto\vano Zf'lCZ(; pomiarowe LL- i dla zasilanla pompowni P1. Pohtczenie mi~dzy RSA 

i ZL-l przewodem AsXSn4x16mm2
, 

Ochrona przepi~ciowa; po stronie sredniego napi~cia, ogra'niczniki przepi~6 POLIM D 18N a 

po stronie niskiego napi«cia GXO 0,66/5 

.2~1 
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RezystaneJa wsp61nego uziomu roboczego i ochronnego 50/12,2=4,00. W celu'2~~~tl~~IC:3 
rezystancji uziomu naleZy w gruncie 0 rezystywnosci 200nm ulozyc 1=1,8x200/4=90m , 1 
bednarki stalowej oeynkowanej 25x4mm 


Schemat i wyposaZenie stacji przedstawiono na rys 5. 

1 

3.4.3. Nawiqzanie linii nn. zasilanej ze stacji Bork6w 585 

Dla poprawy warunk:6w napi~iowych ezt(sci odbiorc6w zasilanych ze staeji transf 

Bork6w 585 zaprojektowanowyprowadzenie obwodu kablowego ze stacji przy pompowni PI 

kablem YAKY4x120mrn? 0 dlugoSci 85m do.slupa krallcowego RK~lO nr 33. Miydzy stacj~i 
1 slupem 33 uloZycr6wruez Kabel oswietleniowy YAKY4x35mm2 

0 diugosci 85m. 
J 

Kable w ziemi uloZyc na glt(bokosci 0,8m na 10 cio cm podsypce piaskowej, przykryc 10-cio 


~ em warstw~ piasku i foli~ koloru niebieskiego. Kabel zasilaj!:t:Cy i oswietleniowy uloZyc we 

I 

wsp6lnym wykopie, r6wnolegle z projektowanym kanalem sanitarnym w odleglosci 0,75 rn. 


Na skrzyZowaniach kabli z drogl.b wjazdem i przyl~czem kanalizacyjnym, kabel Y AKY 4x120 


chronic rur£t AROT DVK 110, a Y AKY 4x35, DVK 75. Wprowadzenie kabli na slup 33 i do 


rozdzielni nn w stacji w rurach AROT SV 75 i 110. 


Po wykonaniu nawiqzania do stacji, proponuje sit( wykonac rozcit(cie sieci nn mit(dzy slupami 


25 i 26. 

1 

3.5. Zasilanie pompowni 

3.5.1. Uldad pomiarowy. 
1 

Naprojektowanych srupach stacji transformatorowych zaprojektowano zabudow~ 

zl~cz porniarowych ZL-I typu ZEORK w obudowie. poliestrowej IP 53 i klasie ochronnosci II 
1 

r~ z wziernikiem do odczytu licznika i drzwiczkami dost~pu do wyl~cznika S 303. Zl~cza 

wyposaZyc w dwie listwy LZ 4x35, zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C32A dla 

pompowni PI i S303 C2SA dla pompowni P2, bezposrednie porniary energii na tablicy TL-3f 

i zacisk ochronny. I 
Pol~czenia mi~dzy rozdzielni~ stacji i zl'tczem porniarowym wykona6 prLewodem AsXSn 

I 4x16 w rurze oslonowej SV 50 . J 

ochronnv zl~("z-~ pnvl~c7.v6 do lJzlomu 0 rezys;:ancii nie wiekszei niz 30n 

1 
3 Wewn~tl711a linia zasilaj'tca wiz 

1 Od zlqcZ pomiarowych na stacjach do projektowanych rozdzielni Rz na terepie 

pompov'ini, wykonac wewTIytrzne linie zasilaj"l:.ce kab 1 ami Y AKY 4x35 0 drugosci 25m dla 

.1 pompowni PI i YAKY4x16mm2 
0 drugosci 20m dla pompowni P2. 

1 

J ,"'!:: 

.2~J:I 
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lO-cio cm posypce piaskowej, przykryc to-do cm warstw~piasku i foliltkoloru niebieskiego. 
PI 

Kable na .zerdziach stacji chronic rll11l AROT SV50 a na skrzYZowaniach z innym 

uzbrojeniem podziemnym DVK 75. 

3.5.3. Zasilanie rezerwowe z agregatu 
1 Zasilanie rezerwowe pompowni zaprojektowano z przewomego zespolu 

:prltdotworczego ZAE4C90/420kVAJ16kW. Producentem i dystrybutoremtych agregatow 
1 jestANDORlA~MOT Sp. Z 0.0.34-120 Andrychow ul. Krakowska 14 tel. (033)875 3240., 

Wedlug informacji ANDORlA-MOT koszt netto agrega11l :wynosi 32500 zl 
1 Przyl~czenie agregatu nast~powat b~dzie poprzez gniazda wtykowe 5-cio stykowe. 32A 

zabudowane na tylnej scianie zespolu p~dotworczego i wzastawie rozdzielni Rz"l~ 

I 
I Wyposazenie zespolu pr~dotworczego naleZy uzupelnic w kabel oponowy 5-cio Zylowy OW 

5x6 0 dlugosci 10m, zakoficzony z obu stron wtyczkami pi~ciostykowymi 32A. 

Przel~zenie zasilania z sieci na agregat odbywac si~ b~ie r~cznie za pomoc~ przel~cznika 

siec-agregat zabudowanego w zestawie rozdzielni Rz. 
1 

3.6. Instalacje elektryczne na terenie pompowni 

3.6.1. Zewn~trzna rozdzielnia Rz 

Zewn~trzn~ rozdzielni~ Rz na terenie pompowni zaprojektowano w obudowach z 

tworzywa 0 stopniu ochrony IP 54 i klasie ochronnosci II. 

W dolnej szafce zabudowany zostanie przel~cznik siec~agregat z pi~ciostykowym gniazdem 

.! 
('~' 32A do przyl~czenia agregatu i· dwustopniowe zespolone ograniczniki przepi~6 ETITEC 


VENT (ochrona B i C), a w gomej ur~dzenia rozdzielczo-zabezpiecz.aj~ce do zasilania 


. tablicy zasilajqco-sterowniczej pomp, gniazd remont?wych i oswietlenia terenu pompowni. 

3.6.2. Tablica zasilaj~co-sterownicza Ts pompovvni 

Tablica Ts dostarczona i montowana jest przez dystrybutora pompowni. W niruejszym 
1 

I 

.opracowaniuuj~to zasilanie tablic):'z rozdzielni Rz kablem YKY 5x6,Oo drugosci 2m, przy 


zaiozeniu ze Ts zostanie zabudowana przy Rz. Spos6b ufozenia kabla jak w punkcie 3.4.4. 


GI~bokos6 zakopania 70 em. 

3.6.3. Oswietlenie zewn~trzne..1 
Oswietlenie . ze\vTI~trzne zaprojehowano oprawLl. sodow~ typu OUSb-100 z lampq 

J SON Plus 1 ODE. Oprmv~ zamocowac na wysi~gniku stalowym na slupie L:N-l 0, stanowiqcym 

U 

J Z~9 
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jednoczesnie maszt antenowy. Zasilanie oswietlenia z pola oswietlenia ze~~'ftlh~tw 
rozdzielni Rz kablem YKSYzo 3x2,5 0 dlugosci 15m. UloZenie kablajak w punkcie 3.4.4. '1 
GI~bokosc zakopania 70cm. 

~ 1 
3.7. Sterowanie i sygnalizacj a pracy pomp przepompownl 


W pompowniach zabudowane zostaml,'po dwie pompy pracuj~ napr:r..emiennie.

1 

Sterowanie prac'l pomp odbywa si~ automatycznie z tablicy zasilaj'lcO sterowniczej Ts.· 
'-.,

Szaf<i'zasilajftco sterownicza Ts posiada: 

wyl'lcznik gl6wny 

zabezpieczenie zwarciowe dla kai:dej pompy 

zabezpieczenie przeci~niowe dla kaZdej pompy 

przelftczniki pracy pomp: tryb auiomatyczny i r~czny-kontrola suchobieguI,' 
wyl'lczniki zabezpieczenia termicznego silnik6w pomp 

sterownik mikroprocesorowy wsp6lpracuj'lcy z sond'!. do ci~lego pomiaru 

zwierciadla sciek6w 

- bezprzewodowy system monitoringu przepompowru monitoruj'lcy prac~ , 

przepompowni oparty 0 pakietow'l transmisje danych GPRS 

Standardowe wyposai:enie monitoringu zapewnia przesylanie nast~ujftcych parametr6w:1 
1. Praca pomp -zalftczenie-wyhtczenie, czas pracy 

2. A waria pomp - przeci£ti:enie, przegrzanie, usterki elektryczne, mechaniczne 

zawilgocenie 
'. 

3. Poziom ,sciek6w pomiar ci~ly przy wyposaZeniu w 
.' 

sond~ 
. 

hydrostatyczn'l, 


r" , przekroczenie poziomu maksymalnego, brak sciekow-praca pomp "na sucho" 


, j > 4. Wlamanie - otwarcie pokrywy zbiomika pompovv11i, drzwi rozdzielni elektrycznej 

5. Kontrola zasilania sieciowego zasilanie z sieci, brak zasilania 

6. Kontrola zasilania awaryjnego - zasilanie z agregatu, brak zasilania : 1 
Zastosowanie technologii GPRS umozliwia monitorowanie ufZftdzen w rybie ci~lym, 

. 1 

bez potrzeby budowania kosztownych urzqdzen dla przesylarua informacji lokalnych. ; I 
8ygnaiy! tlr7.4dzen!>l. nadawczego Df?:esylane sa~ !1;;t,' sen.verTutal dokon;."yanj' jest 

archiwizacja danych oraz okreslany jest adresat wiadomosci. 1 

Uzytkownik za posrednictwem intemetu i przeghtdarki \V\vw loguje sit( na serwer, skftd po 


I
, I 	 wprowadzeruu osobistego kodu dostt(pu pobiera przypisane do niego dane. 


Wszystkie informacje Sq, v.izualizowane gratlcznie na ekranie komputera, skq,d w spos6b


J 	 czytelny i przejrzysty charakteryzU:.lq, morutorO\vany obickt. 

j 

J 	 2IJn 
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o 1 

przepompowni jest dodatkowo powiadamiany 0 zdarzeniu za posrednictwem srns-a 

przeslanego pod wskazany numer telefonu komorkowego lub e-maita wyslanego na podany 

adres skrzynki elel-tronicznej. 

'1 3.8. Ochrona przeciwporaZeniowa 

W stacj i transfonnatorowej po stronie sredniego napiycia - uziemianie. 

Wszystkie elen1entystacji wymagajqce ochrony i punkt neutralny transfortnatora przylqczyc 

~owsp61nego uziomu ochronnego i roboczego 0 rezystancji Rzs50/12,2~4,OO. 

Po stronie niskiego napi~cia typ uziemienia systemu TN-C. 

I,~ 
pfOjektowana 
stacja 
Borkow WI-IIF 
Pl 50A 

pomiar 

A<XSn4x16 ~ 

1"'8m S 303\ ' : Rozdzielnia 


C 32A \ : YAKY4x35mm2 Rz 
L__ _ _____________ _'!==2Sm 0 

Z=O,077Q Ia=122A Z=O,03Q la==320A Z = O,044Q 


Lip Miejsce In 
zabezp. [A] 

la 
[AJ 

Miejsce 
zwarcia 

ZsxIa LO 
[V] 

stacja • 50 122 pomiar 
dlaPl 

' 14 230 

Zestawienie wynik6w oblicz.en 
 pp IMiejsce In la 
zabezp. [A] [AJ 

I 2 I pomiar 32 320 
dlaFl 

Miejsce Zs ZsxIa 
zwarcia [n] 
fOzdl.. Rz 0,151 49 

i 

Y~Ji
230 

Dla zapewnierua skutecznosci ochrony przeciwpOfaZeniowej powlruen bye spelruony 
nast~puj'lcy warunek: Zs x Ia <. 230 V vvamnek spelnioriy, skutecznose ochrony zachowaIla 

1 r 
\ I i 

projektowana 
stacja

I Borkow \\J-llF AsXSn4x16 
P2 40A l=Sm 

CD C:::J 
: j Z=0,362Q Ja=96A Z"'O,0312 

poml2f 

WI ' 
S 303\ Rozdzielnia 

YAKY4x It'r:lm
2 RzC 25A ~ 

1=20m' -0 
1:::=250A Z =O,073Q 

I
, 1 

J 
J 

J 24· 
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Dla zapewruema skutecznosci ochrony przeciwporaZeniowej powinien'"by~Hj JP~lbIDny 
nastwujq,cy warunek: Zs x Ia < 230 V wf::1\illek spelniony, skutecznosc ochrony zachowana 

'\ 
Zastosowane UI'2'4.dzenia ochronne zapewniajq, samoczynne wylq,czenie zasilania chronionego 

, 1 przed dotykiem posrednim obwodu lub urzq,dzenia w czasie nie przekraczajq,cym wymagafi . 

zawartych w pakiecie norm PN lEC 60364 "Instalacje elektryczne W obiektach 

, 1 budowlanych" . 
I 

Rozdzielnica zewn~trzna isterownicza pompowni, pompownia kanaHzacja sanitarna 

, 1 wykoilane sq, z material6w nie przewodzq,cych. 

Ochroniepodlegae b~dq, zaciski ochronne gniazd wtykowych remontowych. 
. '. . 

'1 
. . 

Obwod gniazd zabezpieczono wylq,cznikiem r6micowym z zabezpieczeniem nadmiarowo

i 
prq,dowym 0 prq,dzie znamionowym 16A i prq,dzie r6Znicowym 30mA. 

W rozdzielni Rz zabudowac zacisk ochronny i przylq,czyc do uziomu 0 rezystancji rue'.1' 
wi~kszej niz 3 on 

1 
3.9. Ochrona przepi~ciowa 

Dla zapewnienia wlaSciwej ochrony przepi~ciowej od wyladowatl atmosferycznych 

, na stacjachi w linii zasilajq,cej sn na slupie 36 (polq,czenie linii z przewodami golymi z liniq, z 

I przewodami izolowanymi) zaprojektowano ochronniki przepi~ciowe POLIM D18N. 

Na stacjach po stronie nn i na slupie 33 linii nn zaprojektowano ochronniki GXOO,66/S. 


W rozd7ielni zewnytrznej Rz na terenie pompowni projektuje si~ zainstalowanie kompletu
1 


dwustopniowych zespolonych ogranicznik6w przepi~6 ETITEC VENT (ochrona B i C) za 


, 1 prze1'lcznikiem siec-agregat iprzy1'lczenie ich do uziomu 0 rezystancji nie wi~kszej ruz IOn 

r 

: 1 ( 
3.10. Infonnacja 0 vvpisie terenu do rejestru zabytk6w 

Teren na kt6rym projektuje siy budow~ pompowni rue jest wpisany do rejestru 

zabytk6w. 

! 3.11. Oddziafy\vanie obiek.'1ow na srodowisko 

I\zyj~te rozwiqzallle prze\\1duJe \vycink~ podrostow drzew i krzewow pod istniej,w'l: 

.1 liniq sredniego napi~cia . Linie elektryczne nie emituj'l halasu i nie s'l irodlem szkodliwych 

emisji do srodowiska. 

: 1 
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3.12. Wymogi w zakresie infrastruktury 

Projektowane rozwi'lZaDie nie stawia Zadnych wymogow w zakresie zapotrzebowania 

na wod~ oraz odprowadzenie sciekow. Dojazd obslugi do projektowanych urZ<tdzen 

energetycznych istniejllcymi drogami komunikacji. Zasilanie w energie elektryczn't wg. 

punktu 3.3. 

3.l3. Informacja "BIOZ" 

przed przysUyJieniem do robot zapoznac' sl~ szczeg61owo z zakresem prac obj~tych 

niniejszym opracowaniem 

projektowane roboty wykonywane b~d't wterenie plaskim 

w trakcie prowadzenia prac na czynnej linif bezwzgl~dnie przestrzegac zasad ich. 

wykonania obowi1lZUj'l:Cych w energetyce 

przed rozpocz~ciem prac udzielic instruktaZu 0 wyst~powaniu zagrozen: poraZenie 

Pf'tdem, spadek ze znacznej wysokosci, niebezpieczenstwo od pracuj'tcego sprz~tu, 

zagroZenia odui:ywania niewlaSciwych narz¢zi i ewentualnie spadaj'tce z 

wysokosci elementy 

zachowac ostroZnosc w trakcie wykonywania wykop6w podslopyi kable 

tenniny wyl'tczen uzgodnic z Rejonowym ZaKtadem Energet}'cznym Kielce 

.. odpowiednio oznaczyc i zabezpieczyc teren na kt6rymprowadzone b¢'t prace 

3.14. Uwagi koncowe 

Niniejsza dokumentacja zawiera komplet wymaganych dokumentow oraz rysunki z 

tras't. projektowanych. linii zasilaj'tcych pompownie. Wszystkie' prace wykonac 

zgodnie Z obowi'-1Zujq.cymi przepisami i normami. 

243 
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25.516 l{iAjoe4. Obliczenia techniczne 

'1 4.1. Bilans moey dla pompowni Pi 

QoblPi Ib 
rkVAr][kW]Up [Al coS!pGrupa odbiomik6w Kz to cPPobtlkW] 
4,051. Zestaw pompowy 0,4262x9,5 0,5 9,5 19,4 0921 0,082. 0,9 04260,92Oswietlenie zewnetrzne 02 1 02 

0,426 0,133. 0,92Urzqdzenia iqGznosci 0,3 1,30,3 1 
4,260,92 0,426Razem 10,0 20519,5 0,5121 

I 4.2. Bilans moey pompowni P2 

,Ib QoblPi 
Up [kVAr1[kW]Grupa odbiornlk6w", Pobl rkWl cos cP tQ cPKz rAl 

2x7,5 . 0,5 0,92 !O,426 3,21. Zestaw pompowy 7,5 15,3
\ 0,082. 0,2 0,92 0,426Oswietleniezewnetrzne 0,2 1 0,9 

0,130,4260,3 1,3 0,923. i Urzqdzenia lqcznosci : 0,3 1
'I ., 3,4117,5 0,92 0,4260,516 8,0, Razem l 15,5! ,

4.3. Zabezpieezenia 

Obwody pomp w tabliey zasilaj'lcej przy Pi zabezpieezone S'l wy1'lcznikami 

instalacyjnymi 0 pr'ldzie" znamionowym 25A. Zabezpieezenie. g16wne wy1'leznikiemI ' 

I" 

instalacyjnym S303 C32A. Spelnia zasad~ selektywnosei zabezpieczeii.. 


Obwody pomp w tabliey zasilaj'leej przy P2 zabezpieezone S'l wy1'leznikami 

\ 

instalacyjnymi 0 pIqdzieznamionowym 20A. Zabezpieczenie glowne wy1'lcznikiem 


instalacyjnym S303 C25A. Spelnia zasad~ selektywnoscizabezpieczeii.. 


4.4. Spadek napi~cia 

RzYAKY4xJ550A
,--,---.,CJ -

Proj. L=25m 
stacja 

przy Pl 


I 

r 1\ 

---r 
I IO,OW 

L6U=O,14%<5% 

1 
RzYt\KY 4x16 

- - - - --1:~2-0~- ---- --- - --- - --- - - --- - -- -J 
J 

Proj, 

stacja 

prz) P2 


, I 

8,OkW 

J 
 L6u=O,19%<5% 
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW DLA pOM:bUtl~~ }tlt}le 3 

Jedn, miary Nazwa materialu 
WYJDiana slupa nr 36 w linii 15 kV Morawica Kielce 
Slup przelotowo krancowy RPK 10 - 12112 wg LSN-35N 
- ust6j z betonu B7,5 dia gt~bokosci zakopania 2,2 m 

odtllczniko uziemnik OUN III 24/4 WK z nap~dem 
- ogranicznik przepi~c POLlM D iBN 
- poprzecznik krancowy PK-liVE wg LSNPAS uklad plaski 
- bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm 
Materialy z demontaiu 
- zerdi zelbetowa ZN-I 0 
- pOJ'lrzecznikprzelotQwy ptq51 
- izolator LWP8-24 
Linia 15 kV odtugosci 53~m od stupa 36 do stacji pny 
pompown!Pl wg I,sN PAS uklad plasM _. __. 
Stup prze1otowy typ P-12/2,5 ill 3611; 36/3 i 3614 

. - ust6j z betonu B7,S dla gl~bokoiici zakopania 2,4 m 
Stup przelot.- krane. z od!~cznikiem RPK40 - 12112 nr 36/2 
~ ust6j z betonu B 7,5dlaglt;bokosci zakopallia 2,4 m 
- odl~czniko uziemnik OUN III 24/4 WK z nap~dem 
- bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm 
Slup naroimy NI-12/4,3 do zalom6w do 1500 nr 36/5 
- ust6j z betonu B 7,5 dla glt;bokosci zakopania 2,7 m 

S.Jup rozg - kraticowy RKKlo-12f12 z odi~cznikiem nr 36/6 
ust6j z betonu B 7,5 dla gl~bokosci zakopania 2,8 


- odt~ezniko t.lziemik OUN III 2414 WK z napliidem . 

- bedn~r.ka stalowa oCYllkowa.na 25x4 mm 

przew6d AALXS 15mm2 


~ Linia 15 kV od SlUI!8 36/2 do stacji ~r.l;r ~oml!owuiP2 
3.1 .i Przew6d AALXS 35rom1 

• 3.2 I,ancuchodci/:lgowyLO-201l z izolatorow sm 80 . 

--. 
4 Stacje transformatorowe . . 

4.1 StacJa transf STSu 20/250 z transf 100 kVA pr:zy pomp. PI 
- transforma.to[ 15/0,4 kV 100 kVA typ TNOSCT 
- ogranicznik przepi~c POLIM D I8N 
- ogrnnicznik przepi~c GXO 0,66/5 
- przew6d L Y d 95mm2 

- rozdzielnica stacyjna RS-W-5 w obudowie AI. 
- bednarka stalowa ocynkowa.na 25x4mm 
- pr~t uziomowy sta10wy <1>20 0 dlugosci 6m 

4.2 Stacja transf. STSu 20/1 00 z transf 25 kVA przy pomp. P2 
- transformator 15/0,4 kV 25 kVA typ TNOSeT 
- ogranicznik przepi~cPOLIM D 18N 
- ogranicznik przeplJilc GXO 0,66/5 
- rozhwznik bezpieczrrikowy RSA-00/3 
- przewOd L Y d 10 mm2 

- bednarka sfalowa ocynkowana 15x4mm 
- pr~ uziomowy stalowy tJ>20 0 dJugosci 6m 

5 NliwillZanie linii nn ze stacji Barkow 585 z rozci~cielJ1 sieci 
5. ] Kabel Y AKY 4x120 rom:.! 
5,2 Kabel Y AKY 4x:35 mm}. 
5.3 Rura osfollowa AROT SV110 
5.4 Rura osloullwa AROT SV 75 
5.5 Rura.0810nowa AROT DVK 110 
5.6 Rura osl:onowa AROT DVK 75 
5.7 Piasek do beton6w zwykly 

kpl 
3 m 

kpJ 
kpJ 
kpl 
kg 

szt 
kg 
szt 

kpJ 
3 m 

kpJ 
3m

kpl 
kg 
kpl 

3 m 
kpl 
m~ 

kpl 
kg 
rob 

mb 

. kpJ 


kp] 
szt 
szt 
szt 
mb 
kpl 
kg 
szt . 

kpl 
szt 
szt 
!lzt 
flzt 
mb 
l:g 
szt 

mb 
rob 
mb 
rob 
mb 
mb 

3 ro 

... 'h.A";~ :.:r,;q

Hose 
! 

1 

0,25 


1 

3 

1 


60 


1 
, :29 

3 

3 
1,0.5 

1 .' 

0,97 
1 

60 
1 

0,39 
1 

1,13 
1 

60 
1650 

210 
1 

1 
1 
3 
3 

60 
I 

72 
3 

1 
I 
3 
3 
1 

30 
i 72 

3 

-
85 
85 
5 
5 
3] 
31 
 ! 


9 I 

2~5 

http:ocynkowa.na
http:transforma.to
http:oCYllkowa.na
http:bedn~r.ka


--

1 

! 5.8!'1 
5.9 

5.10 
5.11

'1 5.12 
5.13 

STAltOlS'rvvO ~OW1Nrt:Jv~ 
W 1\it)lCtlc:h

tV,n1.1. 
• "''' V.~'l!JIWWSlup krancowo krancowy KKb-l 0,5/1 0 wg Lnn tomTI . kpl eJc 3 

25-5i()f<ielPoprzecznik kraiicowy dla l~ii LNN 100 z izoJatorami kpJ 
Poprzecznik krancowy dla HnH wg LNN tom II z izol!ltorami kpl 1 
Ogranicznik przepi¢ GXO 0,66/5 6 
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm 

szt 
kg 40 

Materialy z demontaiu 
- srup rozkraczny z zerdzi ZN-lO 1 
- poprzecznik przelotowy dla 1inii LNN 100 z izolatorami 

szt 
kpJ 1 

- poprzecznik krancowy dla linii wg LNN tom n z izolatorami kp\ I 
- przew6d AFL 35mm2 35kg 

1 ~~-
i 6.1 

.6.2 

.J!!:.~l!!Eze ze z~zem ~L Idla pompowni P1 --1-------,4 ' przy.J:tilcze przewodem AsXSn4x16mm2 na zerdzi stacji rob 
kpl'zlilC2\e·pomiarowe Zl;-l ,';; ',' I I 

1 
7, 

7,] 

pr:liyb!cze ze zI~czem pomiarowym dla pompowni :P2 
przylcl.czeprzewodetrt AsXSn4x16mm:l nazerdzi stacji mb' '" , 7 

7.2 zl!l,CZe ~onllarowe ZL-I kpl I 

., 
) 

8 

. 

8.1. 
8,2 
8.3 
8.4 
8.5 

wlz z instalac.iQ na terenie pompowni P1 
kabel YAKY4x35mm2 

kabel YKY5x6mm2 

kabel YKSYzo3x2,5mm2 

rozdzielnia zewn~trzna Rz ziPrzefi\cznikiem sie6 agregat 
sJup z i:erdzi tN-iO 

, mb 
mb 

, mb 
kpl 

. kp1 

25 
6 
16 
1 
1 

8.6 
8.7 

wysi~gnik kr6tki na slup.iN dla oprawy os-wietleniowej 
oprawa oswietleniowa sodowa OUSb 100 

kpJ 
kpJ 

1 
1 

8.8 ruca osl:onowa kabia AROT DVK 50 mb 6 
8.9 
8.10 

bednarka sta!owaocynkowana 25x4 rom 
piasek do beton6w zwykty ~~ 25 

2,8 

.1 8.l} agregat prtl,dotw6rczy ZAE4C 94/4 przewoZnY 0 moey 
20kVN16kW 'kpl ' 1 

9 wlz z instalac.ht na terenie pompowni P2 

I 9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5I 
9.5 
9.7 
9.8 
9.9I 

(" 9.10 

, I 
\'~ 

I 

~ 1 

, 1 

J 

kabel YAKY4x16mr 
kabel YKY5x6mm1 

kabel YKSYzo3x2,5mm2 

,rozdzielnia zewn~trzna Rz z przelftcznikiem siec agregat 
smp z rerdzi ZN-I 0 
wysi~gnik kr6tki na siup .iN dia oprawy oswietleniowej 
oprawa oSwietleniowa sodowa OUSb 100 
rora osl:onowa kabia AROT DVK 50 
bednarka stalowa ocynkowana 25x4 rom 
piasek do betonow zwykly 

nib 
mb 
mb 
kpl 
kpl 
kpJ 
kpl 
rob 

~~ 

20 
6 
16 
1 
1 
I 
1 
6 

20 
2 

, 1 

J 

J .24' 
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vD· ~ . URZJ\n MJAST,-\l r;:MINY 
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. r .... '.~I'f. '" ""f"'"'' 

Warunki przvtaczenJa do _feci sredniego ngpi,cia. .' 

Wnawil;~zanil,.l downi'osku z dnia 03-06-2007 l...dl_1807~/07 okrdlamy warunk.1 pl'2.yl~:cZe(lia dla:' . . 

pompowni soiekow 1'1 w m. Borkow na moe przyf4\czenioWl\ 15kW. . .. 


.1. Miejscem przylc\czenia blidzie: 

Projektowany stup 1,.-15kV (dla pompowni P-2). 


2. Odblorca zostanie zakwellflkowany do V grupy przy1c:tczeniowej. 
3. 	Mi~jscem dosts(czanla energii elektrycznaj ~dlt: 


taCiski na listwie zaciskow9j w Iderunku Instalacji odbiorczej. 


4. Pofii\.czenie z sieci<\ insflillacjl objQtej wnloskiem nalety wykolVlc: 

przyl"lCZGm AsXSn 4x16 mm; 


. zlii\cze pomiarowe zabudowat na ierdZi Pr'oJ. stacjlj ..... 

5.vyzwilitzku z przyliil,czeniem nslaty wykonac nast~puAce prace Vol sleci: 
.' 	 WYbudoW<lc odeinek Iinil15kV igolowanej w sY$lemie PASdd projektowanego sll.lpa linii 15kV 


z<l\silajacegostacjevafo dIe pOmpowrll nr 2. Linlt 15kV zakoncqc na s1acji trafo 15104kV STSp 20/250 z. 

odpowiedl'lio dobranym transfonnatorem .Nawl~c Unit nln zasilanitze stacjitrafo Borkow 585 .. 


6. Uklad pomiarowQ • rozliczenlowy (miejsc.e zalnstalowanla I inne wymagania): 

bezposrednl 230/400V na tablicy TL-31f w zti\C2!U pomiarowym.•. 


7. Wyrriagania odno$nie ukladl,l pomiarowo ~ (ozli~eni()wego: 

I 


8 . .Dane do projektowania: . . 

moe zwarcla trojfaowego: s.z:l 172MVA na szynach GPZ Morawlca; 

prli\d .!wareia doziemnego: Iz '" 81A (skompensowany): 

c:as nastawy ubezpieczen :riemno-zwareiowych t:;l 4sek. 


9. Wymagany stopien skompensowania moc)' biernej tg qJ= 0.4 
10: Sie¢ niskiego napi~cla zasi/ana ze stacji: PROJEKTOWANEJ pracujllcej w ukladzie TN.C. 
11. Warunki przy1lltczenia weine s:!\ 2 lata ad dnia ich ol<reslenia. 

'12. Zasady reali4:9cji warunk6w orazprojektowany koszt wykonania przyl~Czenia okreslony zostanie wumowie 


o przyf/oiczerue. 	 . . 
13. Prace i:wjqzane z wykonanlem przylqcza ¥lll reali2:owane przez ZEORK SA na zBsadach okre$lonych wumowie 

o pr;l:yi;qczenie, kt6rej projekt zallilCZtirriY do niniejszych warunk6w. . 
14. He powyzs,::e prace naleiy opracowac projekt techniczny i przed realizacjl\ uzgodni¢ w RZE Kielce . 

. 15. Anul\,.lje si~ WPnr 2~O:yp6. ~,ptab: wniesiono przy WP nr 2403/06. 1. up. DYREKT~~ 
I Cipracowa/: Polut RObr'itt 1/ '. .'-.. ' '. 	 l<'EROI!VIX~l!! RefonoWJgo t(l. , . 

ZatCl,cznik: Projekt umrIJI0 przyh\czenie.Jan",~ 
Za powytsze warunki przyl~czenla pobrafJO przedplatF2 w wysoko$ci 146,41) zJ. kt6ra przy rea,,~z' .. przYlctczenia do sieoi 

zostanie zaliOlona n8 poozel naJetnoSci za fJrzyf<t.czenie. 

podstawa: "Taryt(3 dJa energll eJekttycznej" zlltwierdzons d:Jcyzj<t. Nr DTA-4211"~O(12.)!2006/ ,3 2IV1fl/J$ z dnia 

1512.2006 przez Prezesa Um;du Regulsl;ji Energfiityki ina por;lst. Uchwe:ly Nr 35112006 ~8rz<tdt.J ZEORK S.A. 

z (In. 21. 12.2006 obowlazujif,cej pocz~wszy ad dnla 01.01.2001. 
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Kielce dnia 13~03"2007 
L.dz, 180711/P/07 

UtZ(d Miasta i Gmlny Daleszyce 

ul./os.Plac Stauh::a 9 
26-021 Dale.lyee 

vyarunkl przvtaczenia do sieci sredniegonapiecia 

Wnawi<l,zaniu do wniosku z dnia 03-Qe).2007 Ldl.1807111P/07 okreslamy wBl'l.lnki przyl!tczenia die: 

pompowni sciek6w P-2 wm. Bork6wna moe przyh\c.zenlowl\12kW; . 


1 ' Miejscem przylotc.zenia ~zje: 


IInls napowletrzna SN reJac,' Morawica -oal~•• 

2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do III grupy przY~!lczeniowej, 
3. Miejscem doetarczania energii elektryClMj blld~: 


z;aciski no. projektoWanej bramce odIaeznikcwej W kJerunku iostacji odblorcy, 


4. PofO\czenie Z siecitt instalacji objttej wnioskiem nalely wykonac; 

przewodem WLZ 0 przekroju dobranym do obc'",*enia; 


z:t....c:ze pomiarowe zabudowa6 na t.rdzJ proJ. Stacji;' 

S.w zwiq,zk.u z p~zyl~czeniem nale.ty wykonae nastepuMce praC/il w siec;: . . 

Wybudowac odclnek linii 1skV Izolowanej wsystemie PAS od istnieJacej lird Oaleszyce -Morawicedo 

sfupowej stacki trafo STSup20/100. Przed stacja prlewidzie6 odlacmiko-uziemnik .. 


6. Uktad pomlarowo - rozlicz~niOwy (miejsce zainstalowania j inne wymagania): 

. be;tposredni 230/400V na tabllcy TL-3If wzhtczu pomiarowym. 


7. Wymagania odnosnie uktadu pomiarowo ~ rozliczenicwego: 

Zabezpiec&nenie prudlicznlkowe 25A 


8. Dane do projektowsnia: 

moC zware!a trojfazowego: Sz 0;: 172MVA na szynaeh GPZ Morawica; 

pr'ld %warcla doziemnego! Iz =614 (skompensowany); . 

C28S nastawy zabezplRUtn :tJemno-zwarciowych t =4sek•. 


9. VVymagany stopien sk;ompenwwania mccy biernej tg <!Ill: 0;4 

10. Siec niskiego napi'2cia zasilan4ize staCji: PROJEKTOWANEJ pracuj~cej wuldadzie TN-C. 
11. WSrLmki przylClczenia waZJ:'\e ~ 2 late od dnia ich okreslenia. 
12. Zasedy reaJizacji warunk6w oraz projektow21ny koszt wykonanja p~yl<!l.czania okreslony zostahie w umowle 

o przylClczenie. , " . 
13. Prace twiqZlilne z~~~ reaIIzowane pae.z ZEORK SA. na zasadad'I okreSlOilyM w umowie 

o przytl:l.czeniel Jdorej projeJdzak\czamy do niniejszycfl warunk6w. . 
14, Na powyisze praee rialeZy opraeowac projekt technlczny i p~ed reall;Z:;Jcjq uzgodnic w RZE Kielce. 

15. Anuluje si~ WP:t:nr240,%06 • Oplaifl wrtiesiono pn;y WP 2404/06. 
Opracowal: Polut Robe', j.' .., 

t., ? 

Zalll¢%nik: Projekt '0 p/'Z)'htezooie. Ja.n ~\t!tl5m::7.M0 
Z8 powyi.sze wan.mki przyla,czflnJa pobrano Przedplatf W WY$okosci 146,40 zl , ktora pl%y rea.lfzacji P qczem'a dO feci 
zO$lanie laliczona na poczel na/einoSci Z8 przy/ttczenle, , 
podsf8wa: "Tsryfs dla energii elektryczrn!Ji"zatwierdzona recyZj41 Nt DTA-4211·S0(12)1200$/1 S.s I fl!IJS z dnia 
15.12,2006 przez Prezesa Ul%fjdu ReguJacji EnergetyJd i rl8 pod$(. {)Chwafy Nr 351/i006N ". ftdu ZEORK S.A. 
z dn. 21, 12.2006 obowiazuletpej POCZlf,W$zy ad dnia 01.01.2007. E(" l' /I 
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REJONOWY ZAKLAD ENERGETYCZN~K£l1tt13 
ZEORKSA uL Sandomierska 105 
KRS 0000042J96 25-324 Kielce tel. 041 349 J2 00 
S'ld Rejonowy w Kielcach http://www.zeork.com.pl fax 041 34493 75 

Kielce 2007-06-25 

protok61 Dr: 310/2007 
Zespolu Technicznego RZE Kielce 

Opinia dotycz~ca: PB linii 15kV ,stacji transformatorowej linii kablowej, rozci~cia sieci 
przyhtcza do przepompowni sciek6w P-1 . 

Opracowany przez: Jan Grudniewski nr upr. KL274/94 

Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy Daleszyce 

Sklad Rady Technicznej: 

PrzewodnicZ<tcy: 1. Tomasz Szwajca 2. Robert Polut 


3. 4. 

Uwagi: 
1. Trasy linii kablowych i napowietrznych uzgodnic w ZUDP Kielce. 
2. Do zawarcia umowy przyl/:lczeniowej dostarczyc zgody wszystkich wlascicieli/wsp61wlascicielidzialek 
na umieszczenie w obr~bie ich wlasnosci projektowanych urz/:ldzen energetycznych. Wykaz wlascicieli 
dzialek i zgody umiescic w opracowaniu. 

Projekt uzgadnia sic pod warunkiem uwzglednienia powyzszych uwag. 

WaZnosc uzgodnienia do dnia: 13-03-2009 

Podpisykomisji: 1. .....<ii;........... 2 .......... : ... , .. ~. 

3 ........................... . 4 .............................. . 


Ustalenia komisji zatwierdzam: 

Ix Adresat z up. D 
Ix RZE Kielce ...K\EB.o.~ 

Re\onowego , 
Zbigniew ~wierczewsld 

1f 

Gt.O _?RO)\:C1 
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n1d./ Sp6\ko z 0,0, 9 
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Kielce 2007-06-25 

Protok61 nr: 311/2007 
Zespolu Technicznego RZE Kielce 

Opinia dotycz~ca: PB linii 15kv ,stacji transformatorowej linii kablowej , rozci~cia sieci 
przyhtcza do przepompowni sciek6w P-2 . 

Opracowany przez: Jan Grudniewski nr upr. KL274/94 

Inwestor: Urz'ld Miasta i Gminy Daleszyce 

Sklad Rady Technicznej: 

Przewodnicz:2lcy: 1., Tomasz Szwajca 2. Robert Polut 


3. ' 4. 

Uwagi: 
1. Trasy linii kablowych i napowietrznych uzgodnic w ZUDP Kielce. 
2. Do zawarcia umowy przyhtczeniowej dostarczyc zgody wszystkich wiascicielilwsp6lwiaScicieli dzialek 
na umieszczenie w ol:m;~bie' ich wlasnosci projektowanych urZ<l.dzen energetycznych. Wykaz wlascidieli' 
dzialek i zgody lliniescic w opracowaniu. 

Projekt uzgadnia sic pod warunkiem uwzglcdnienia powyzszych uwag. 
A 

Wamosc uzgodnienia do dnia: 13-03-2009 

Podpisy komisji: I. .......~........ 2 ................ .. 


3 ........................... . 4 .......... ' ................... .. 


Ustalenia komisji zatwierdzam: 

Ix Adresat 
Z up. DYREIx RZE Kielce 

K'IEROVVNt'K' ·OPy.w\l.V
ReIonowego ZOkl!l,;(vf.~ 

" 
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Sp6\ka z 0.0. 

Kle\ce,u\. I-go Ma':r 
041 362-09"08 - Pre;~" 

Ie .~' :\t'.6,21-85, te\./foxOAl 3, 
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Swi~tokrzyski Zarzlld Melioracji 
1 Ul'Zlldzen Wr,,.j\1ych wKielcach'] 25-56) ,KIELCE 

lit VVitosaNr 86 
lSi. 04 J ,344,89-B5, fax 041-:144,54·14 

1 SZMiUW.TT-442a - 182/07 
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25·/316 l(iEllc(l 

Kielce, dn. 2007.04.18 

GEO-PROJECT' 
Biuro Projektow i Uslug Technicznych 
ul. I-go Maja 191 
25-655 Kielce 

1 ... W'odpowiedzi na pismo znak: GPC -17/84/2007 z dnia 10.04.2007 r. 

Swi~tokrzyski Zarzctd Melioracjl i Urzctdzen Wodnych w Kielcach informuje, te 

, I opiniujepozytywnie projekt przejscia projektowanymi liniami 'sredniego iniskiego 

. napi~cia nad starorzeczem rzeki Czarna Nida (Belnianka) - dziafka nr ewid. 385 

1 .., w m. Borkowgm. Oaleszyce ria wysokosci dziarek 0 nr ewid. 85 i 38 dla tlPB 
., , 

. budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami/ pompowniami sciekow i 

zasilaniem energetycznym dla msc. Borkow i Sfopiecgm. Oaleszyce'l podj 
nast~pujctcymi warunkami: 

...; . sfupy energetyczne nie mogq bye zlokalizowane blitej nit 2/0 mb od gornej
1 

kraw~dzi skarpy starorzecza/ 

:- przywroceniado stanu pierwotnego zniszcionych' na skutek prowadzonych prac
, 1 

skarp starorzecza oraz terenu przylegtego do niego, 
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REGIONALNY ZARZ.t\D GOSPOHARKI WODNEJ'1 RZGW 
WKRAKOWIE 

, 1 Zarz~d Zlewni Wisly sandomierskieJ 
Sekretariat: (0-15) 832-27-97 ul. Dlugosza 4a 

832-73-80 ~ 27-600 Sandomierz fax: (0-15) 833-27~7
:1 

Sandomierz, dni~ 20 kwieden 2007 r.",
j Nr: UIS-S14/13/07-12S7 , 

I 
GEO - PROJEKT , 	 '". Biuro Projekt6w i Ustug Technicznych Sp61ka Z 0.0. 


" , ' QD,OU ,}J:b+ 25-655 Kielce ul.l-go Maja 191 

' 'W;,:, lynf1o, onlll. •••••• ••••••• on ., 

, I 	
H, J?l:l oodn/s (~A:\ ..,I" .~.{:. .......... I 1'" ~·l 

[ 
Wodpowiedzi na pismo Biura Projektow i Vslug lechnicZ1}ych GEO-PROJEKT 

w Kielcachznak : GPCI17/83/2007 z dnia 10.04.2007 r. w sprawie uzgodnienia przejscia I' 
linii sredniego i niskiego napi~cia nad rze~fl Behriankl:l ( dzialka m ewid., 383/3 ) na 

wysokosci dzialek 0 m ewid.125/3 i 362 Regionalny Zar~d Gospodarki Wodnej wKrakowie 
, I'," ZarzEld Zlewni Wisly Sandomierskiej z siedzibEl w Sandomierzu informuje,Ze po zapoznaniu 

, si~ z materialami nie wnosi uwag do przedmiotowej sprawy. 
I 

r 
Otrzymuia:I 
1. Adresat 

2.AJa. 

Ec\1f 
f{,,"i7& 	 "Gcq-?~\\~i\J \\:.nWYJ,\\~t\\
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DALESZYCE 

wcj. j'Wit;tob:zlpl*SC 

'1 Znak: lTV. 7331 ~89/06 

S1"MO~'tWCt t'owtA~t1W~ 
W [{ialcach 

N. rx WieHOW l{l"le :; 

Daleszyce, 2Crd'6!btfJo~e 

DECYZJA Nr 64/061 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu puhlicznego 

Na podstawie art.4 ust.2. pkt. I, art.50 ust I, art.51 ust. I i art. 54ustawy z dnia 27 marca 2003 0 

,'planowaniu.i zagospod!?fowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80poz.' 7l7ze pofn.zm.) oraz art. 104 

1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks.post~owania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. Nr 98, 

, 
poz. 1071,z 2000 r. z pofniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku ; 


GMINY DALESZYCE 


w sprawie inwestycji polegajllcej na: 


budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami , pompowniami sciekOw i zasilaniem energet)lcznym 


dla miejscawosci Barkow i Slapiec, gmina Daleszyce. 

ustala si~ warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu dJa inwestycji polegajqcej na: 

budowiekanalizacji sanitarnej, z przykanaJikami , pompowniami ~ciekow 

,energetycznym dla miejscowosci Borkow i Slopiec, gmina Daleszyce 

I. Zakres i rodzaj inwestycji. 

Zakres rzeczowy przedsi~wziftcia obejmuje:
I 
I budow~ kanal6w sanitarnych grawitacyjnych, 

C przylllCzy kanalizacyjnych do posesji , 
T' 	 budow~ ruroci'l:,g6w tlocznych, 


wykonanie pompowni sciek6w, 

realizacj~ elektrycznych linii kablowych i napowietrznych, 


zasilaniem 

, 2.Warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikajqce z przepisow odrcrhnych. 

2.1.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego. 

I Wnioskowanll inwestycj\i. nale:zy zaprojektowae i zrealizowae w granicach wskazanych liniami 
rozgranic:z;enia terenu inwestycji" ,oznaczonych' kblorem Mltym na 'zirtllcznikach 'graficznych 

w skali 1 :1000 i 1:500 (rys .. 1 - 18 oraz 20 26) i cyframi rzymskimi od I-CLVII i literarni 


I A- F ( rys. nr 19) z wy1llczeniem terenow lesnych . 


I 
Inwestycj~ nale:zy zaprojektowae i zrealizowae zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
obowillzujllcymi Polskimi Normami i przepisami, z uwzgl\i.dnieniem wymagafi wynikajllcych 
z przepis6w odr~bnych, a w szczegolnosci aktualnych przepis6w w zakresie budowy urZl\dzen 
i system6w sanitacyjnych, 
Przyjf(te rozwillzania materialowo - konstrukcyjne winny gwarantowac szczelnosc ukfadu 

1 kanalizacyjnego, pewnosc CillgfOSci 'pracy pompowni. Zastosowanie rurocillgoW tlocznych winno bye 

1 

2521 



, 1 
ElritIt08'l'Wo p~~1i 

w l(j~lc~ch.g ~ P~ 
I 
I[ 

'1 	 N. IX Wiekr}w Ki~":I j f' ., 25-516 Riel ,Z, ~ a] 

ograniczone do niezb((dnego minimum. 	
, 

. t:Il;;;>.;:: 1 
"'-. 	 ..i'.~.oi, 	 ~' 

'\~L"'I 
~t.2.2. Warunki wyni~aj~ce ze stanu faktycznego i prawnego terenu, na kt6rym przewiduje si~ 

realizacj~ przedmiotowej inwestycji. ' 

, J 


Dzialki na kt6rych przewidziano budow(( przedmiotowej inwestycji i obiekt6w towarzysz!\;cych s!\; 
w przewazaj!\;cej wi~kszosci wlasnosci!\; indywidualn!\; mieszkanc6w we wsi Bork6w i Slopiec, na 

" kt6rych wnioskodawca przewiduje g16wnie realizacj(( przyl!\;czy. Najwazniejsze elementy 
przedmiotowego przedsif(wzi«,(cia zlokalizowane sa, jednak na gruntach skar'bu panstwa , 
:oozostaj!\;cych w zarz!\;dzie Powiatowego ZarZ!\;du Dr6g w Kielcach, Regionalnego, Zarz!\;du 

•.""l  'Gospodarlci Wodnejw' ,Kra:k~wie, Swi((tokrzyskiego Z~rz!\;d~ ,M~I.ioracjijUr?~dzefi.",W()dnych,


I w Kielcach, AgencjiWlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa ,Miejskiego Osrodka Sportu'i Rekreacji 

w Kielcach oraz kilku znaczl'lcych firm kieleckich.. ' ' , , 


2.3. Warunki zabudowy i zagoS'podarowania terenu wynikaj:ilce z przepis6w szczeg6lnych. ., W swietle art. 51 ust. 1 pk.f. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochronysrodowiska 
( Oz. U. z 2001 r. nr 62poz.627) przedsi~wzi~cie mog!\;ce znacz!\;co oddzialywac na srodowisko 

wymaga spotz!\;dzenia raportu 0 oddzialywaniu na Srodowisko. 0 zaliczeniu przedmiotowego 

przedsi~wzi~cia do inwestycji mog!\;cych znacz!\;co oddzialywac na srodowisko przes!\;dzaj!\; przepisy 


j RozporZ!\;dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 r ( z pom. zm.) w sprawie okreslenia 

rodzaj6w przedsi((wzi((c mog!\;cych znacz!\;cooddzialywac na srodowisko oraz szczeg610wych 


" kryteriow zwiltzanych z kwalifikowaniem przedsi((wzi((c do sporz!\;dzenia raportu 0 oddzialywaniu na 
srodowiskb( Oz.U,Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 z p6z. zmiatlami). § 3 ust.l pkt. 72a tegoz 
rozporz4dzerlia ,zalicza sieci kanalizaoyjne, - ktorymi odprowadzane s!\; scieki z Wyf!\;czeniem 
przyff!:Czy odprowadzaj!\;cych scieki z budynk6w - do inwestycji mog!\;cych znacZ!\;co oddzialyWa6 na 
srodowisko, dla ktorych sporZ!\;dzenie raportu moze byc wymagane. . . 
Zgodnie z art 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 7. 2001 r. 
Nr 62 poz. 6:27) realizacja takiej inwestycji wyrnaga przeprowadzenia postC(powania w sprawieoceny 

.oddzialywania .na' srodowisko planowanego przedsi<2wzi~cia zakonczonego decyzj!\;
j o srodowiskowych uwarunkowaniach . . 

. Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalei;y zachowa6 warunki wynikaj!\;ce 
z przepis6w . ustawy Prawo ochrony srodowiska zgodnie z ktorymi inwestorjest zobowi!\;zanyI 

(""" 	 do Oszcz((dnego korzystania z terenu ( art.74 ust.1 ) i do ochrony gleby ; zieleni, naturalnego 

uksztahowania i stosunk6w wodnych ( art.75 ust.l). '. , 


j 	 Przyj((te rozwi!\;zania projektowe winny gwarantowac peIn!\; ochron(( gleby , wod podzienmych 

i atmosfery przed przedostawaniem si(( zanieczyszczen powstaj!\;cych w trakcie realizacji 

i eksploatacji obiektu. . . 


Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w granicach Podkieleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu', dJa. ktorego obowi!\;Zuj!\; nakazy i zakazy okreslone 
w RozporZ!\;dzeniu Wojewody Swi~tokrzyskiego nr 15/2004 z dnia 21 wrzesnia 2004 r.1 

" 

J 
P1anowane ptzedsi~wzi~ci'e;nie moze:stwarzac zagrozenia dla ludzi 'j oddziaiywa6 niekorzystnie na 
chronione obiekty dziedzictwa kulturowego. 
Teren planowanej inwestycji obejmuje obszary z obiektami wpisanymi do ewidencji 
~wi<2tokrzyskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkow - zesp6l dworski i ruiny mlyna wodnego 
w Slopcu RZ!\;dowym oraz domy drewniany i murowano - drewniany w Slopcu Szlacheckini ... j Wszelkie 	 prace budowlane w bezposrednim sl:\.Siedztwie obiektow zabytkowych winny 
bye prowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy 0 ochronie d6br kultury. 

J W granicach i w s!\;siedztwie planowanej inwestycji znajduj!\; sil( urz!\;dzenia wodno - melioracyjne i 
cieki wodne w zarZ!l;dzie Regionalnego Zarz!\;du Gospodarki Wodnej w Krakowie i Swi~tokrzyskiego 

;'j 
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2s.LH(j l'elt1llcf. 

i i Urzl:\.dzen Wodnych w Kielcach. Projektowane trasy sieci kanalizacyjneJ oraz . 

'l'l.:Gi:UHa kolizji tych sieci z urzl:\.dzeniami wodno - melioracyjnymi naleiy uzgodnie z 

zarzl:\.dcl:\.. 
obiekt6w na obszarach bezposredniego zagroienia powodzil:\. wymagane jest 

pozwolenia wodno - prawnego. 

'204. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej, 

Zaopatrzenie pompowni w energi" elektryczn~ na warunkach okreslonych przez Rejonowy 

Zaldad Energetyczny K,ielce. 

·Odprowadzenie~6d ,opadowych z terenu pompowni,. s~iekow powi~rz~hJ}\?we wgranic,ach . 


,"'"> 

wlasnej dzialki. . . '. ' . .' •.. 


Prowadienie wgrap:icachp~s6w drogowych dr6g powiatowych (dzialki nr: . .368/2, 370, 

74611,746/2;760/2,1194,74611) iw granicach pasow drogowych dt6g' groiimych elernenty 

uzbrojenia,a takZe wykonanie przejse pod nimi moze bye realizowane na warunkachokres]onych 
I.··· 
przez zarz~dc~ drogi i wyrnagajl:\.jego zgody, 

I' 2.5. Wymagania dotyczllce oCMony interes6w os6b trzecich : 

Inwestycje 	naleiy zaprojektowac i zrealizowae w spos6b zapewruaJl:\.cy oCMon~uzasadnionych 
interesow osob trzecich, uiytkownik6w nieruchomosci sl:\.siednich; a w szczeg6lnosci: 

zachowanie dost«pu do drogi publicznej; 
ochron"przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej.i innych 

.' .. ' medi6w ~i!lzanych z ·budowll i ewentualnllprzebudowl:\.. istniejllcej infrastruktury 
technicznej, a takZe przed pozbawieniem prawa przejazdu i przejscia; . 

Dodatkowo nadmienia si((, ze oCMona interes6w os6b trzecich w post«powaniu 0 ustalenie warunkow 
zabudowy , moze bye rozwa:iana jedynie w granicach okreslonych przepisamizwil:\.zanymi· 
zagospodarowaniein przestrzennym. . . 

. UZASADNIENlE I 
WniQskowane zamierzenie. inwestycyjne - 0 kt6re z wnioskiem wystqpH W6jt Grniny 

Daleszyce - polegajllce na budowie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami -przy1llczami do posesji 
I z pompowniami sciek6w i zasilaniem energetycznym w m. Borkow , Slopiec jest inwestycjll celu (

y .. publicznego i jest zgodne z warunkarni i zasadarm zagospodarowania terenu. 
I 

Wobec braku obowi!iZllj~cego dla przedrniotowego terenu mleJscowego planu 
, 1 

zagospodarowania przestrzennego, na. podstawie artA ust.2 pkt.2 i art. 59. ust.1 ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, tutejszy organ wszczlll post((powanie w sprawie wydania decyzji 

j 	 oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslajl:\.cej ustalenie warunk6w jej 

zagospodarowania. 

Stosownie do art. 10 §1 Kodeksu post«powania administracyjnego, wszystkiestrony post«powania 

zostaly zawiadornione 0 wszcZ«ciu post((powania adrninisttacyjnego W' przedmiotowej sprawie i 

poinformowane 0 przystugujs,.cych jm uprawnieniach, z kt6rych mogly korzystae bezograniczen. 

ladna ze stron nie wniosfa zastrzezen , wniosk6w i uwag. ' 


J Z przedlozonego wniosku inwestora wynika, ie projektowane obiekty nie stwarzaj~ zagrozenia dla 
srodowiska i zdrowia ludzi., a obowillzek przeprowadzenia postcwowania w sprawie 

.; j 
I 	 udokumentowania zasadnosci tej tezy jest wpisany w niniejsz~ decyzje jako jeden z ustalanych 

warunk6w. 
Ponadto projektowane obiekty i Ufzl:\.dzenia nie mog~ powodowac ernisji ucillzliwosci dla

! srodowiska 	w wielkosciach przekraczaj~cych dopuszczalne normy. cJ 
Biorllc pod 	uwag~ istniejllce zagospodarowanie terenu oraz fakt, ze nie istnieje jakiekolwiek 

,J 	
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~AntJ~'rWo 1, 

W 1\ielcach 
AI. IX Wii!l{ow !{i~J(j 

zagrozenie ze strony planowanej inwestycji orzeczono jak w sentencji. 213·100 Kit/leo 

StosoWnie do art. 53 ust.4 decyzjl( 0 ustaleniu lokalizacji celu pUblicznego wydaje sil( po uzyskaniu 

uzgodnien lub decyzji z wymienionymi w tym przepisie instytucjami. Zgodnie z tl\ dyspozycjl\ 

decyzj~ wydaje si~ po uzgodnieniu Z organami wlasciwymi w zakresie ochrony grunt6w rolnych i. 

lesnych, melioracji wodnych i wlasciwym zarZl\dcl\ dr6g. W zwil\Zku z powyzszym przedmiotowa 

decyzja zostala podj~ta po wczesniejszym uzgodnieniu wnioskowanego przedsi~wzi~ia 


inwestycyjnego z wlasciwymi organami, a mianowicie: 

Starostl\ Kieleckim w za1cresie ochrony gruntow rolnych i zadan sluzl\cych reaIizacji celu 

. publicznego, 

Regionalny Zarzl:ld Gospodarki Wodnej w Krakowk 

Swi~tokrzyskim Zarzl:ldem Melioracji i Urzl:ldzen Wodnych w Kielcach; 

Powiatowym Zarzl:ldem Dr6g w Kiekach, 

Wojew6dzkim Konserwatorem Przyrody w Kielcach, 

ZarZl\dcl:l Dr6g Gminnych, 


POUCZENIE 

W6jt Gminy Daleszyce . stosownie do art. 65 powolanej na wstl(pie ustawyo planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza wygasnj~cie decyzji 0 ustaJeniu Jokalizacji inwestycji 

celu publicznego jezeli: 


- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowl(, na terenie objl(tym niniejszl:l decyzjlt, . 
- przed wydaniem decyzji 0 pozwoleniuna budoWl(, wejdzie w Zycie plan miejscowy 
obejmujl:lcy obszar okresJony w decyzji, a ustalenia tego planu b~dl:l sprzeczne z warunkami 
okresJoliymiw ninieJszej decyzji. Stwierdzenie wygasni~ci~ decyzji nast~puje w trybie art. 162 

. § 1pkt. L Kodeksu post<aJowania administracyjnego. . 

Niniejsza decyzja 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie rodz! praw do terenu 
oraz nie narusza wlasnosci i uprawnien os6b trzecich. 

Wnioskodawcy, kt6ry nie uzyskafprawa d~ dysponowania nieruchomo§cil:l nacele budowlane. 
nie przyslugUje roszczenieo mot naldad6w poniesionych w zwil:lzku z. otrzymanl\.decyzJI:l. 

RODOty budowlane zwil:lzane z przedmiotowl:l inwestycjl:lmoZna rozpoczl:lc na podstawie 
ostateczneJdecyzji 0 pozwoleniu na budow~, uzyskanej w trybie okreslonymprzepisami ustawy 
z dnia 7lipca 199.4 r··Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) Do wniosku 0 pozwolenie na 
budowl(naleZydoll:lczyc: . . . . 

- niniejszl:l decyzjl( 0 ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznego , 
-oswiadczenie 0 prawie do dysponowania nieruchomoscilt, 
- projekt budowlany w 4 egz. wraz z projektami branzowymi i niezbl(dnymi opiniami i 
uzgodnieniami: 

Od niniejszej decyzji 
Odwolawczego' W Kil14~~r,-'"i.~' ..._a:Y""'" 

14 dni od dnia jej ot 

jl.T6:::~: 

Za!ac~iki: 
I. Nr 1 - graficzny, stanowi'lcy integraln'l cz,,~c decy~L 

Decyzja niniejsZ3 wskutek nie~ ,.- 

:raskarzerua stahl sifi! ostateczna~.~$\~ 
'"ff.f1;"-;;i\\:


,j\.\,.v· 

f~~"l\~~ l~" w dniu 16..XL.JLQQ~'\H";;;-'t:-. "'\ \)~ \,t": 


_c,-.,"t .1." 
 i podlcga wykonaniu.'t",;::,':~~J:;~»"~"/ J)ul~uCJe QCX)6 ~)d -Q..)'\:,b:\:B'-" ?>iZ,j 4~'\. \ 



$'l'IUlO~'r'WO PO'WtNl'tiWEKielce 2007N 01 N 23 
wKi01CftCtl'1 slrostwo Powiatowe w Kielcach At IX Wiok6w Rielc 3 , Zesp6J Uzgadniania 

2S.51/31{ielce
" Dokumentacji Projektowej 

j2 ·532 Kielce AI. IX Wiek6w Kielc 3 


tel. 342 11 96 	 Wp Iynf Ie;, dnia. ~f:.9.( .2f??f.' 
'j 	

N' pt.... podpl'r~' ... 
OPINIA NR ZUDP·768/2006 

j 

, lUzgOdnh~r1le':gm.'Da,e'Szyce w. Bork6w, Sfopiec, budowa sieci kanalizacjlsanitarnej 

'Charakterystyka: uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej 
, , 


uzgodnienie przy~C\cza kanalizacji sanitarnej

j uzgodnienie sieci energetycznej 


uzgodnienie przYfC\cza lini energetycznej 

, .. uzgodnienie innego obiektu 

I '~ 	 , ' , 
Dz"aczenfe arkusza mapy : 144.331.253 

144.331.254 
144.333.044 

1 
144.333.051 
144.333.052 
144.333.053 


, 144.333.054 

144.333.082 
144.333.091I 144.333.092 
144.333.092.3

I 
144.333.093'

I 144.333.094.1 
144.333.094.3 

I 
I 	 144.333.094.4 


144.333~ 101
(" 
144..333.101.1'r' 

I 
! 144.333.102 

144.333.103 
144.333.103.3 
144.333.141 

1 144.333.142.1
144.333.142.2 
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ZESPOt UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1 	 UWAGI I ZALECENIA 
1. Uzgodnienie ZUOP traci wai:nosc w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie 3-ch lat od daty 

:.' 5zatwierdze1i~a niniejszeJopinii (dotyczyto.ka,tdeJwyszczeg6Inonejbrani:y). Po tym·o.kresie projektnale:ty;,· .. 
> r zfoi:y6 do ponownego uzgodnienia. 

.2. Wszelkie zaistniaJezmiany uzgodnionego, opracowania projektowego wymagajc:t powt6rnego.zgod.n!en[a
wZUOP.. '. . '. '. . . ' " .... 
3. przed rozpocz~cieh1 rob6t nakfada sie obowictzek zlecic jednostce wykonastwa geodezyjnego .'1' 

. . 

wytyczenie uzgodnionejprzez ZUOP inwestycji a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjnc:t 
" inwentaryzacje powykonawczc:t. '. . .' . .... . .' . 
. .., 4. Integralnc:t cz~scic:t opinii jest uzgodniony zaJClcznik graficzny do opinii opiecz~towany i podpisany przez

/ Przewodniczc:tcego ZespoJu. '. 
5. przy zblii:eniach i skrzyi:owaniach projektowanych sieci z istniejc:tcym uzbrojen;em, prace ziemne 
wykonywac r~cznie w porozumieniu z ui:ytkownikiem sieci. . 
6, Naklada si~ obowictzek chronienia znak6w geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod 
rygorem kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i 
kartograficzne(Dz.U. 30poz,163 zezmianam; oraz Rozporzc:tdzenie MSWiAz 15 kwietnia 1990 roku 
Oz.45 poz. 454 ze zmianami). '. . .i 
7, Niniejsze uzgodnlenieopiniuje sl~ pozytywnie pod warunkiem uwzgl~dnieniapowyi:szych uwag i zalecen 
oraz zapis6w poszczeg61nych CzJonk6w i Konsultant6w ZespoJu. 
8. Uzgodniono w oparciu 0 Zarzctdzenie nr 3/2002 Starosty Kieleckiego z dnia 28 stycznia 2002 roku.! 

. . 
ZESp6t UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ,

~-: uzgadAia lol,alizasj~ 'HW ggieicotlrJ b&iZ IrJ'Nli9 	 ' 
2. uzgadnia lokaliZacj~ WW obiektu z uwzgl~dnieniem uwag zaw'ortvoh w zataoznil'Eaol=! AF. ..... ; 

r' nie uzeaElAia lolmlizaeii '/vON obioktu 

"") 


,",wagi dodatkowe I 
1. Powiatowy Zarzc:td Or6g w Kielcach: Uzyska6 decyzj~ lokalizacyjnc:t na umieszczenie urzc:tdzen obcych w; I pasie drogowym. '. 

I 	 2. Tele~omunikacja Polska S.A.: Na skrzyi:owaniach z istniejc:tcymi kablami telekomunikacyjnymiwykonac 

. zabezpieczeriia z rur ochronnych. Prace ziemne wykonyWac. pod n.adzorem TP SA. 


3. ZEORK S.A Rejonowy Zaktad Energetyczny: Studnie kanalizacyjne min. 2 m od istniejClcych stup6w 
J nanieM na planie domia.ry. Na skrzyi:owani,ach kanalizacji z.istniejc:tcymi kablami zastosowa¢ rury ochronne . 

·dwudzielne'(AROT). Przepompowni.e P-4 prz9sunc:tC spod przewod6wlinii15kV. Zasilanie przepompowni 
uzgodnic osobnym protoko~em. /~ _DROJECT" 
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Starostwo Powiatowe w Kielcach 

'1 t 
Zespof Uzgadniania w Kielcmch 

Doku)1'Ientacji Projektowej AI. Wick6w Klute 3 
2 -532 Kielce AI. IX Wiek6w Kielc 3 25·516 Rielce 

tel. 342 11 96 

" 1 
OPINIA NR ZUDP-392/2007 

1 
Uzgodnienie : gm. Oaleszyce w. Bork6w, S~opiec 

. 1 Charakterystyka: uzgodnienie sieci energetycznej SN 
uzgodnienie przYfqCZa lini energetycznej 

, 1 . uzgodnienie innego obiektu-stacja transformatorowa . 
uzgodnienie s~upa 

Oznaczenie arkusza mapy: 144.333.091 
144.333.093

1 
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Nazwa jednostki projektowej: GEO-PROJECT 

Biuro Projekt6w i Usfug Technicznych Sp. z 0.0. 

25-655 Kielce 

1-go Maja 191 


Autor opracowania: .................. . 


Inwestor : Urzqd Gminy Daleszyce 
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ZESPOt UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

. J 	 UWAGI I ZALECENIA 
1. Uzgodnienie ZUOP traci waznosc w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie 3-ch lat od daty 
zatwierdzenia niniejszej opinii (dotyczy to kazdej wyszczeg61nonej branzy). Po tym okresie projekt nalezy 
z~ozyc do ponownego uzgodnienia. 
2. Wszelkie zaistnia~e zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajct powt6rnego zgodnienia 
wZUOP.1

, I 	 3. Przed rozpoczEZciem rob6t nak~ada sie obowictzek zleci6 jednostce wykonastwa geodezyjnego 

wytyczenie uzgodnionej przez ZUOP inwestycji a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjnct 

inwentaryzacje powykonawczct. 


,j 	 4. Integralnct CZEZscict opinii jest uzgodniony za~ctcznik graficzny do opinii opieczEZtowany i podpisany przez 
Przewodniczctcego Zespo~u. 
5. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejctcyrn uzbrojeniem, prace ziemne 


i wykonywac rEZcznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci. 

LJ 6. Nak~ada siEZ obowictzek chronienia znak6w geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod 

rygorem kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Oz. U. 30 poz. 163 ze zmianami oraz Rozporzctdzenie MSWiA z 15 kwietnia 1990 roku .J 	 Z!r§ 



1 Dz.45 poz. 454 ze zmianami). 
7. Niniejsze uzgodnienie opiniuje si~ pozytywnie pod warunkiem uwzgl~dnienia powyzszych uwag i zalecen 
oraz zapis6w poszczeg61nych Czionk6w i Konsultant6w Zespoiu. 
8. Uzgodniono w oparciu 0 Zarzctdzenie nr 3/2002 Starosty Kieleckiego z dnia 28 stycznia 2002 roku. '1 
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25-020 KIELCE ul. ChQciiJ.s~::! 1, tel.: cent.34 62 J 85(86) fix 34 423 02 
bi I 1 

Nazwa obiektu budowlanego, adres: BUDOWA KANALlZACJI 
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Schemat zasilania ad strany 
sredniego napiecia 

Morawica Nr 36 Kielce 

---.........:............:-............"'-.'"-'.'~'f'e" 


3xAFL 35mm2 

1=85m 

Nr 36/He 

1=84m 

1=68m .Stacja 
Nr 36/2le ,. transformatorowa 
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Stacja 

Nr 36/6( e ) 1-50m transformatorowa 
przy pompowni P2 
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STACJA,· TRANSFORMATOR@~~/le~6~:~elc 8 
",,5~!51f:l .V' 11. Opts teohJ;liozny ! BORKOW P 1 ;) UI'J Ce, ) 

. a) Obiekt 
b}Typ staojl 81'8 u 20/2150 . 
c) Napieoie 2namionowe 15kVA 
d) Prad zwarcia d01'iemnego Iz-0.2x61-12,2

1 e) Reystancja wspOlnego uziemienla stacyjnego R-I=6-4.0 ohm 
f) Typ uziemienia systemu 'M' po strome SN i TN-C po strome, NN 

'1 Zasilaniestacjf ze slupa nr 36/6 typ K2o-12/12 linii 15kV 
Morawica Kiel ceo odga!ezienie Pl, P2. Pol"ezenie miedzy linla 

" SN ',a:-stacj~prze~dem AALXS 35mm2.Stacje zltikeJlztnrano na; 1 
dzialee gminnej nr 31 . 
Stacje iwyposazy~ w rozdzielnie stacyjn" RS-W-5 W obudowie 
alUmin[owej i transformator 15/0.4kV 0 moey 100kVA 
Odlaczniko-uziemnik OUN 24/4 WI( zainstalowa~na slupie nr:1 
36/6 K2o~12/12. . 

1 2. Sohemat ideowy 1 dob6r aparaturyI 
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Al'!'M05T'WO ~0Wt . 

. STACJA TRANsFoRMATORO,JY"lw~:l~rif~:~ 

I 1. OplS ~echniczny BORKOW P2 25·51G l{lelce 

I 
. a) Oblekt 
b) Typ stacji . STSu 20/100 
c) Napiecie znamionowe 15kVA 
d) Prad zwarcia doziemnego Iz=0.2x61=12.2 

. e) Reystancja wsp61nego uziemienia stacyjnego R=II=.4.0 ohm 
f) Typ uzlemienla systemu 'l'T po strome SN 1 TN-C po strome NN1 

I 
Zasilanie stacji ze slupa nr 36/2 typ RPK4o-l2!12 linii l5kV 

',< , . ¥orfiwica. f( jet c e odgalezie,nie Pl, P2. Pole.czenie miedzy linie. 
. 'SN a st.aCje. przewodem AALXS 35ri1rn2.;Stacj~;ilokalizowano na 

dzialce gminnejnr 125/2. " " 
stacje wyposazY(l w transformator ·15/0.4kVo· mocy 25kVA . 

·Odla.czniko..... uziemnik OUN 24/4 WK zainstaloWac' naslupie 

'.'j 


I 
 RPK4o-l2/l2. 

I~: 
 2.Schemat ideowy 1 dob6r aparatury 

proJ. linla 15kV 

I 
 Pr°lMrn;@ 

1 
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I (',. 

I 
Lz 4,,16

I AsXSn 4x16mm2 

Hfi 
..ali.I 

I I 
PEN 

L ___________ J 
~ YAKY 4x16mm2 

I QO-ponipowriI 
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Istoler' 

-10 

As XSn 4>< 16 mm 2 

STtJ:loetwo rOW1liro'!tV~ 
w Kielcfl0h 

Do tablIo)' ~ AI. IX Wiek6w Kk'lc 3
It.ennmIezej przy 

25.616 Kielce
~1=8m 
pompJ 21:9.5 kl 

tldUG 
-G 10 

PROJEKTOWANA 
ROZDZIELNIA 
Z~NA WHz" 
IOLNOSTOJ4CAmoc przyl/tczeniowa 15 kJ 

moe szczytowa 9,5kW ", • 9 , 

. C til 
.' 'lJ:', .' '. /11=.P314 

. . o,o3A 

lOA lIlA 
GNlAZDA 
RIIfOIIl'OR 

IftlIetrml 

YIISYZo 

3l2,6 mm2 

1= 18 m 


I 
I 

R<3l ohm 1JZG 
I -G 26{ 

TS35I 
I 
I 
I 
I 

• R<10,O ohmI I (~ 

i 

ZL\t'ZE FOII.JAIM). ZIrlZibRlt
_til ItA UIrD'a SWPA PlIOI B'l'ACJI

ZImnaD 3-1u. BEZPOSRIDJID(" 

1 e 

Wh 

m~ :-,' ~'=b == 
PElf 

I 
I 

,tile 

~1= 
_~____ -lLJewnetnna Ibda . . I . '. E32 A 

01 SJ8 mm 1..16 m PrmIomyYAKY4:d6 mm 1=25 m 

~~.
TYP OCHRONY IJNII ZASILAJl\CEl TN-C ~VA/18 kl 

TYP OCHRONY INSTALACJI TN-S 

"GEO - PROJECT" 
BIURO PROJEKTOW I UstUG TECHNICZNYCH 
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32 A -=,t RdO,O ohm 

01 51t nnn 1=10 III 

"GEO - PROJECT" 

~ 
E32 A 
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..t 
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20 kVA/16 kl 
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Spis tresci 	 2f)·5 1(J R:ildea 

I. 	 Strona tytulowa str.270 
"1 

2. 	 Spis tresci str.271 

'I 3. Opis techniczny 	 .str 272-277 

4. 	 Obliczenia techniczne str.278 
, , 

I 5. Zestawienie projektowanych materia16w dla pompowni P3 str.279 

6. 	 Uzgodnienia i opinie str. 280-287 

7. 	 Rysunki 

Rys. nr 1 - Orientacja skalal:l0000 str.288 

Rys. nr 2 - Plan linii niskiego napi~cia pompowni P-3 w Borkowie 

skala 1 :500 str. 289 

Rys. nr 3 - Schemat zasilania str.290 
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'1 3. Opis techniczny 

3.1. Przedmiot opracowania 

ST~'\1to~'rWO 1"~WtA'rt)WJJJ 

VI Ktt+1cach 

A1 IX Wielt6w Kielc 8 


25..15161{Jelce 


'1 Przedmiotem opracowania jest zasilanie w energi~ elektrycZlli:l pompowni sciekow P 3 


w Borkowie gm. Daleszyee. 


I 
3.2. Projekty zwi3cZane 

, 1 
projekt technologiczny 

plan zagospodarowania terenu 

3.3. Zasilanie podstawowe wenergie elektryczni:l z sieei energetyki 

I Zasilanie odbywac si~ b~dzie na podstawie warunk6w przy1i:lczenia do sieci niskiego 

'"). napi~cia L.dz. R2/TU/2405106 z dnia 21.09.2006. wydanych przez Rejonowy Zaklad 

I. 

I 
I EnergetycZllY Kielce na moc przyli:lczeniowi:l12 kW. 

Miejscem przyli:lczenia bQdzie istnieji:lcy slup linii nn. nr 22 

Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V gr. przylqpzeniowej 

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej b~~ zaciski na listwie .zaciskowej w kierunku . 

instalacji odbiorczej 

Poli:lczenie z siecii:l instalacji obj~tej wnioskiem naleZy wykonac przylqczem AsXSn 4x16 

Zli:lcze pomiarowe zabudowac na zetdzi istnieji:lcego slupa 

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni 230/400V na tablicy TL-:-3f w zli:lczu 

pomlarowym 

Zabezpieczenie glowne typu S 303C 0 pri:ldzie znamionowym 25A nalezy zamontowac przed 

ukladem pomiarowym 


Siec nn. zasilana ze stacji 585 Borkow 1 pracuje w ukladzie TN-C 

i 

3.4. Zabudow~ zli:lcza licznikowego ZL-l na slupie 22 

Na istnieji:lcym slupie P-12 nr 22 zaprojektowano zabudow~zlqcz,aJiczwkowegQ ZL.-l , !' 

I typu ZEORK w obudowie poliestrowej IF 5.3 i klasie ochronnosci II z wziernikiem do 

J 
odczytu licznika i drzwiczkami dost~pu do wyhlcznika S 303. Zli:lcze wyposazyc w dwie 

listwy LZ 4x35, zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C25, bezposredni pomiar energii na 

,j 
tablicy TL-3f i zacisk ochronny. 

Pohwzenie mi~dzy przewodami linii nn. AsXSn 4x120mm2 i zli:lczem pomiarowym wykonac 

przewodem AsXSn 4x16 w rurze oslonowej SV 50 

:1 Zacisk ochronny zli:lcza przyli:lczyc do uziomu 0 rezystancj i nie wi~kszej niz 30n 

.J 3 
ONto 



~\Vto"'rWo rOWtA~ttWE 
W 1{1@lcuu:h1 

Ai. rJ( Wia/t6w Kif!jle 8 
215.516 ltiolljeI 

I 	 3.5. Wewn~trzna linia zasilania WLZ 

Od zbteza na slupie 22 do rozdzielni na terenie pompowni wykonac wewn~trzn~ linie 

zasilaj~~ kablem YAKY 4x35mm 0 dlugosei 40m 

Kabel uloZyc wzdluz trasy przedstawionej na rysunku 2 na gl~bokosei 80em na 10-eio em 

podsypee piaskowej. Przykryc 10-do em warstw<t piasku i foli~ kalandrow~ koloru 

niebieskiego. Skrzyzowanie z droAAPowiatoW<t wykonaC. metod<t . przewiertu w rurze 

oslonowej stalowej 0 sredniey SOmm. 

3.6. Zasilanie rezerwowe z agregatu 

Zasilanie rezerwowe zaprojektowano z przewoinego zespolu· pIqdotworezego ~AE4C 

90/4 20kVA116kW. Produeentemi dystrybutorem tych agregat6w jest ANDORIA-MOT Sp. z 
.~~) 

0.0.34-120 Andryeh6w uL Krakowska 14 teL (033) 875 32 40. 
I 
) 	 Wedlug informaeji ANDORIA-MOT koszt netto agregatu wynosi 32500 zl 


Przyl<tezenie agregatu nast~powac b~dzie poprzez gniazda wtykowe 5-cio stykowe 32A 


zabudowane na tylnej sdanie zespolu pr~otw6rezego i w zastawie rozdzielni Rz; 


Wyposazenie zespolu pn\dotw6rezego nalezy uzupelnic w.kabel oponowy 5-eio Zylowy OW 


5x6 0 dlugosci 10m, zakOllczony z obu stron wtyczkami pi~eiostykowymi 32A 

. . 


) . 
Przel<tczenie'zaSilania zsieci na"agregat odbywac si~ b~dzie r~eznie za pomoc<t przel<tcznika· 


I 

.' " . , 


siec-agregat zabudowanego w zestawie rozdzielni Rz. 

3.7. Instalaeje elektryczne na terenie pompowni 

I~ 
3.7.1. Zewn~trzna rozdzielnia Rz 

Zewn~~ rozdzielnie elektryczn<t na terenie pompowni zaprojektowano wj 
obudowach z tworzywa 0 stopniu ochrony IP 54 i k1asie ochronnosci II. 


W dolnej 'szafce zabudowany zostanie 'przel~cznik siec-agregat z' pi~eiostyk~wym ,gmazdem . 

.. 1 

32A do' 'przyl~czenia agregatti'I'clWusiopniowe zespoloneograniczniki przepi~c ETlTEC 

VENT (ochrona B i C), a w g6mej urz~dzenia rozdzielezo-zabezpieczaj~ee do zasilania 
f 

tablicy zasilaj~eo-sterowniczej pomp, gniazd remontowych i oswietlenia terenu pompowni. 

, j 

,l 
.J
! 

J 	 4 
1'11", 
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3.7.2. Tablica zasilaj~co-sterownicza Ts pompowni 

Tabliea Ts dostarezona i montowana jest przez dystrybutora pompowni. W niniejszym 


~ 1 opraeowaniu ujltto zasilanie tablicy z rozdzielni Rz kablem YKY 5x6,0 0 dlugosci 2m, przy 


zalozeniu ze Ts zostanie zabudowana przy Rz. Spos6b ulozenia kabla jak w punkcie 3.5. 

, 1 

Gl~bokos6 zakopania 70 em. 

3.7.3. Oswietlenie zewn~trzne. 

1 Oswietlenie zewn~trzne zaprojektowano opraw~ sodow~ typu OUSb-lOO z lamp~ 

I 

1 SON Plus lODE. Opraw~ zaprojektowano na wysiltgniku stalowym na slupieZN-lO 


stanowi~cym jednoczesnie maszt antenowy. Zasilanie. oswietlenia . z pola. oswietlenia. 


zewnlttrznego w rozdzielni zewnlttrznej Rz kablem YKSYzo 3x2,5 0 dlugosci 18m. Ulozenie 


kabla jak w pUnkcie 3.5. Glltbokosc zakopania 70em. .1:) 
3.8. Sterowanie i sygnalizacja pracy pomp przepompowni 

W pompowni' zabudowane zostan~ dwie pompy 0 mocy po 7,5 kW kazda, pracuje .. 


I naprzemiennie jedna pompa. 

I 

Sterowanie prac~ dw6ch· pomp odbywa si~ automatycznie z tablicy steruj~eej kontrolno- . 
1 steruj~cej Ts.I 

. I. 

Szafa kontrolno-steruj~ca posiada: 

wyl~cznik gl6wny, I 
zabezpieczenie zwareiowe dla kaZdej pompy 

zabezpieezenie przeci¥eniowe dla kaZdej pompy,I. 
przel~ezniki pracy pomp: tryb automatyczny i r~czny-kontrQl~suchobiegu. 

I . wyl~czniki zabezpieezenia termicznego silnik6w pomp 
I 

, J 
sterownik mikroprocesorowy wsp61pracuj~cy .z· sond~ do ei~legopomiaru 

!' I ". • zwierciadla sciekow . 

"... 1.'0: 


bezprzewodowy system inonitoringu przepompowni' monitoruj~y praCIt . 


J przepompowni oparty 0 pakietow~ transmisje danych GPRS 

I

, j 

,1 


J 

J 5 

9011. 
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Standardowe wyposaZenie monitoringu zapewnia przesylanie nast~puj~eyeh parametrow: 

L Praca pomp -zal~czenie-wylq.czenie, ezas pracy 
/1 '[ 2. Awaria pomp - przeei~enie, przegrzanie, usterki elektryczne, meehaniczne 


Ii zawilgocenie 

!I 

3. Poziom sciekow - pomiar ei~ly przy wyposateniu w sond~ hydrostatyeznll,
II 
I 

przekroczenie poziomu maksymalnego, brak sciek6w-praca pomp ,;na sueh~)C 

4. Wlamanie - otwarcie pokrywy zbiornika pompowni, drzwi rozdzielni elektryeznej 

5. Kontrola zasilania sieciowego - zasilanie z sleei, brak zasilania 

6. Kontrola zasilania awaryjnego ...,.. zasilanie z agregatu, brak zasilania 

Zastosowanie.technologii GPRS umo.tliwia monitorowanie urzq.dzen w rybie ci~Iym, 

bez potrzeby budowania kosztownych urzlledzen dla przesylania informaeji lokalnych. 
) 

I 

Sygnaly z urzlledzenia nadawezego przesylane Slle na serwer: Tutaj dokonywany jest zapis i 

archiwizaeja danyeh oraz okreslany jest adresat wiadomosei. 

UZy'tkownik za posrednictwem intemetu i przegilledarki www loguje si~ naserwer, sklled po 

wprowadieniu osobistego kodu dos~pupobiera przypisane do niego dane. 

Wszystkie informacje S4 wizualizowane graficznie na ekranie komputera, sk~ w spos6b 
}. 	

czytelny i przejrzysty charakteryzuj4. monitorowany obiekt. 


W przypadku stan6w awaryjnych, pr6cz pojawienia si~ na ekranie monitora,. UZytkownik . 


przepompowni jest dodatkowo powiadamiany o. zdarzeniu za posrednictwem 'sms-a 


przeslanego pod wskazany numer telefonu komorkowego IUb e-mail a wyslanego na podany 


adres skrzynki elektronieznej. 

i., 

t. 

I 

I 


j 

J 	 6 
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3.9. Ochrona przeciwporaZeniowa 


Linia zasilajllca niskiego napi~cia ze stacji 585 Bork6w 1 pracuje w ukladzie TN~C. 

VI 


W instalacji odbiorczej zastosowano ochron~ dodatkow~ przez samoczynne wyl~czenie 


zasilania w uldadzie TN~S, 3-przewodow~ dla odbiomik6w 1-fazowych i 5-cio przewodowll , j 
dla odbiornik6w 3-fazowych. Zastosowane UfZlldzenia ochronne zapewniaj~ samoczynne 


, I wylqczenie zasiIaruacbronionego przed dotykiem posrednim obwodu lub UTZlldzenia w czasie .' 


I 	 nie przekraczaj~cym wymagan zawartych w pakiecie norm PN IEC 60364 ,,Instalacje 


elektryczne w obiektach budowlanych". 


Obudowa zlllcza pomiarowego, rozdzielnica zewn~trzna sterownicza pompownl, 

. . 

pompownia i kanalizacja sanitarna wyko~ane s~ z materialQw nie przewo~cych.I 
Ochronie podlegac b~~ zaciski ochronne gniazd wtykowych remontowych. 

J 
Obw6d gniazd zabezpieczono wy1llcznikiem r6znicowym. z zabezpieczeniem nadmiarowo


prqpowym 0 pr~dzie znamionowym 16A i prlldzie r6znii;owym 30mA. 


W rozdzielni Rz zabudowac zacisk ochronny i przyl~czyc. do uziomuo rezystancji nie 


wi~kszej niz 30n 

3.10. Ochrona przepi~ciowa 

Dla' zapewnienia wlasciwej ochrony przepi~ciowej odwyladowan atmosf~rycznych· 

na stacji i w linii zasilajqcej nn. zainstalowane sllo~hronniki przepi~ciowe zgQdnie ze 
.. . 	 ." -'.' 

wskaz6wkami ochrony przepi~ciowej. W rozdzielni zewn~trznej Rz na terenie pompowni I 
J 

projektuje si~ zainstalowanie kompletu dwustopniowych zespolonych ogranicznik6w pIZepi~c 

I. ETITEC VENT (ochrona B i C) za prZefllcznikiem siec-agregat i przyl~czenie ich do uziomu 

o rezystancji nie wi~kszej nii: Ion 

3.11. Inforrnacja 0 wpisie terenu do rejestru zabytk6w '. 


Teren na kt6rym projektuje si~ budow~ pompowni nie jest wpisany do rejestru • 


zabytk6w. 


1 

3.12. Oddzialywanie na srodowisko 

Przyj~te rozwi~nie nie przewiduje wycinki drzew i krzew6w. Linie elektryczne nie 

emitujll halasu i nie s~ ir6dlem szkodliwych emisji do srodowiska. 

, I 
:J 

I


\.~3 

J 	 7 
7JC 



S1r4.nO~'rWt7 l-!."JwtAttJ'W:fIj'1 w kh~lcach 
Al. IX W1f.lk(iW Ki€llc 8 

25"51(J, rfietearl 
I 3.13. Wymogi w zakresie infrastruktury 

Projektowane rozwi/.lZRnie nie stawia zadnych wymogow w zakresie zapotrzebowania 

'1 na wodl( oraz odprowadzenie sciekow. Dojazd obslugi do projektowanych urzll.dzen 

energetycznych istniejll.cymi drogami komunikacji. Zasilanie w energie elektrycmll, wg. 
'1 punktu 3.3. 

, I 
, 3.14. Informacja ,,BIOZ" 


przed przystll,pieniem do robot zapoznac si~ szczeg61owo z zakresem prac obj~tych
1 

niniejszym opracowaniem 


I Projektowane roboty wykonywane b~dll, w terenie plaskim 

w trakcie prowadzenia prac na czynnej linii bezwzgl~dnie przestrzegac zasad ich ') 
I wykonania obowillzujll.cych w energetyce 
\ przed rozpocz~ciem prac udzielic instruktaZu 0 wyst~powa,niu zagrozen: porazenie. 

prll,dem, spadek ze znacznej wysokosci, niebezpieczenstwood pracujll.C~gosprz~tu, 

zagrozenia od ,uzywania niewlasciwych nar~dzi i. ewentualnie spadaj~ce z 

wysokosci elementy 

zachowac ostroznosc w trakcie wykonywania wykopOw pod slupy i kable 

terminy wy1ll.czen uzgodnic ZRejonowym Zakladem Energetycznym Kielce' 

odpowiednio oznaczyc i zabezpieczyc teren na ktorym prowadzone b'tdll.pra,ce 

!. 
 3.15. Uwagi koncowe 


Niniejsza dokumentacja zawiera komplet wymaganych dokumentow orazrysunki zr ' 

trasll. projektowanych linii zasilajll.cych pompownie. Wszystkiep~acewykonac zgodnie z 

obowill,Zlljll.cymi przepisami i normami. 

I 

, ) 

J 
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AI. IX Wieh6w kieJe ::1 
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4. Obliczenia techniczne 

4.1. Bilans moey 

Odbiory pompowni 

Up Grupa odbiornik6w 
P'[k~ I 

Kz Pobl [kW] 
Ib 
[AI cos cp tg cp 

loob' 
[kVAr] 

1 
2. 

Zestaw pompowy 
Oswietlenie zewn~trzne 

2x7,5 
02· 

• 0,5 
! 1 

7,5 
0,2 

15,3 0,92 
..,---~-

0,9 . ,0,92 ~ 
0,426 • 3,195 
,0,426~-I'O,OR---

3. i Urzqdzenia tqcznosci 0,3 i 1 0,3 ! 13, 0,92 . 0,426. 0,13 . 
Razem 15,5 • 8,0 .u],5ill~ ~,4:26 L3AQ5 

4.2. Zabezpieezenia 

Obwody pomp w tabliey zasilajltcej zabezpieezone Sit wyllteznikami instalaeyjnymi 0 

prtl,dzie znamionowym 20A. Zabezpieezenie g16wne" wylqcznikiem instalacyjnym 8303 C 
':) 

25A spelnia zasad~ selektywnosei zabezpieczen. 


AsXSn AsXSn YAKY 


slup22 4x16 4x35zlilcze Rz
P-12 8m 

I 40m'D 
585 e25A 
Bork6w 1 

47,6kW 7,5kW 

4.3. Obliezenia skuteeznosei zerowania 

Zestawienie wynikow obliczen 

I. 
.c-. 

Up 

1 
2 

Miejsce zabezpieczenia i In [AJ la [AJ 
' .. '. 

Stacja 125 370 
Zfqcze poniiarowe 25 250 

Miejsce zwarcia ZS . Zsxla Uo'[V] 
Ir01 

Z{qcze pori1iarowe 0,2 74 ' 230 
Rz 0,27 !67,5 .. 230 

. I 
Dla zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporateniowej spelniony powinien bye I 

warunek: Zs x Ia < 230. Warunek spelniony, skutecznosc zachowana. 

4.4. Spadek napi~ia od stacji do rozdzielni Rz 


LAu=2,4+0,17=2,57%<5% 


, 1 

I 
J 9 

R!:FB 



- - - - - -

1 

, 1 


'I 	 ~Mc;~ t't1Win.'f0Wi!i 
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AJ. 	IX. Wil;k6w Riolo [3 

2iLtS 16 f<i,~10e 

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW 

Jedn, miary HoseLip 	 Nazwa materialu Jl 
Przyl1!cze ze zlllczem 

kpi 1PrzyJll:cze na slupie 22 przewodem AsXSn4x16 w rurze SV 50 1
, 1 

kplZll\cze Zl-I z bezposrednim ukladem pomiarowym na slupie 22 1i 2 

wlz z, lnstaIQ~j1! na ter,enie pOm~owni ..- .. 

I 
J 

1 Kabel YAKY4x35 m 54 

'12 Rozdzielnia zewn~trzna Rz' kpl 
I 

Kabel YKY5x6mm·3 mb 6 
I 

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm kg 

I 
40 

I 
5 

4 

Uziom pr~towy 20mm 0 dlugosci 6m 3"szt 
! 

Rura oslonowa stalowa 0 80 cm m 146 

7
J 	 "
Rura oslonowa kabla AROT A 75 mb 6 

8 
 1 
 ,
I	 Slup z :rerdzi ZN-I 0 l<pl) 

9 Kabel YKSYzo 3x25mm m 16 

I'Oprawa oswietleniowa,sodowa OUSb 100 kpl10 
i 

11 Wysil2gnik kr6tki do slupa ZN " kpl .1 
I 

12 	 !3Piasek zwykly 2m' 
I 

Agregat prl\dotw6rczy ZAE4C 94/4 przewomy 0 mocy,13 kpl ",1 i 

20kVAl16kW 
I- -

I. 
, J 

,1 

J 

J 

J 
,J 

J 10 

£.!J'9 
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Zaklady Energetyczne Okr~ RadoDlsko-Kieleckiego SpOlka Akcyjna 

~MtIC~1:i ,.. 
Rejonowy ZakJad Energetyczny Kielce w Ki~l:~:A:r~WE 

25-324 uf. $andomierska 105 Al. IX Wi~k6w I{ 
tel. (0 41) 349 1200; fax (041) 344 9375 28.51G l{jf!lt)~f1I(J S 

L.dz, R2JTUl240S/06 Kielce dnla 11-'10-2006 

Urz4d Gminy Daloszyce 

Daleszyce 
ul.los.Plac Staszica 3 
26-021 Oaleszyce 

Warunki Rrzvfaczenia do sieci "'skiego napiecia 
W nawili!.zeniu do wnioskll Z dnia 21-09-2006 L.dz. R2/TU/2405!06 okreslamywarunki przyt\il.c:l:'enia dla: 

Przepompownl sci.ek6w P·3 w m. BorkOw. dzlatka numar 134/6 na mac przyt4czenlow~ 12kW:. 


1 . MleJscem przyfq,czenla b~dzie: 


istnifj'tcy slup IInll nn. 

2. Odbiorca zo$l:l;mie 2:skwalifikowany do V grupy przyflit(:Zertiowtlj. 
3. MleJscem dO$1$rc<:sniaenergii elektrycznaj ~dar 


zaclskl na Jlstwie z8ciskowej W klerunku Instalacji odbiorczej. 


4, PDt<tczenie z sieei~ im~tallacjl obj~tej wnioskiemnaieZy wykonac: 

przyhl.czem AsXSn 4x18 mm; 


. ztf'lCZIl pomiarowe %abudowac na .terdzi .lst. slupa; 


5. W zwi~zku z przyl,\czenlem naleZy wykonac na:st~pujlitce prace w sieci nisk;iego napi~cia: 
6, Ukfad pomiarowo • rO%IiCZElniQWY (miejsce zainstalowania i inne wymElgf;jlnia): 


bezposredni 230/400V na tablicyTL.3lfw zhtc:zu pomlarowym. 

7. Zabezpieezenie gl6wnet typl,l np.: tr6jfuowyYlyt.tcznlk nadmiarowo-pntdowy 0 charakt&l)'l5tyce 'C· 

o Pnltdlie znamionowym: 2SA 

naltty zainstalowac: przed uktadf.'m pomlarowym. 


8. Wymagany stopler'! skompensowania mocy biemej tg q>=O.4 ..' . .. 
9. Siec nlskiego napi~ia :l:asilana ze stacji: 585 BORKOW 1 pracuj~cej w ukladzie TN-C. 
10. Warunki przyl~czenia watne s~ 2 lat$ od dnia ich okreslenia. . 
11. Zas/Ildy rsaliz8cji warunk6w oraz projektowany kOS2:t wykonania przyl<:tczenia okreSlony zo$tanie W llmowieu przyli!!.czenie. 
12. Prace zwi~~ane z WYkOna2fm przyietCl9 b~dct reaUzowane prze<: ZEORK SA na zasad@ch okreslonych w umowie 


Cl przy/titczenie, kt9\ej P~1Kt zafli!.c-Ulmy do niniejszych wan.mkOW. 


Qpracowat: Polut R 

. . to.. S"'wajcct 
Za powyt.sie w8run~~':/0f{czen;i3 pobrano przedpfalej Wwysokosci 146,40 d. ktora PIZY rea/izaeji prz .' enia.do $ililCi 
lostanif!l zaliezona /Z ~oczet nsl/ili:nosci za przyfE(czenie. .... ... , . . . .. I ... .. . 

podstswe: "TeJryfa dIe energii e/ektryczner zatw/err/zona decyzjq Nr DTA-4211-t56(15)/2005!1332NIIIJS z dnia 'Y6.12.:Z005 . 
przez Prf!lze$(;I Urzfidu Regulatji Energetykii 118 podst. Uchwafy Nr2621200SIV Zarza.du ZEORK.SA zdn. 20.12.2005 . 
ofJowiazuj/4cej pOCZCf,wszy ad dnia 01.01.2006. . . , . 

Za'ltc.:nik: Projekt I.l 0 przytl:l,c.tenie. • ... .. . m.p (.il?'. ~ ., 

.. (".,.. /1
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26.\. I. 0 'r; ,[lTlicnna 

ReIOH()W'f Z.aV\ad ~nerl',etvCDW Kielce 
ZS_3Z4KiO\ct, ut. S'H7d~mlcrska 105 
tel. 349-12·77, fax 344-93-75 (26\ 

Protok61 nr: 218/2007 
Zespotu Technicznego RZE Kielce 

S1'.s\ilO"1"'Wo t*t1WtA~~Wl!; 
W l{iolMch 

AI. I" Wiak6w Riote 8 
!2f5"f!, 16 Rlelce 

Kielce 2007-05-10 

Opinia dotycz~ca: PB przyl~cza do stupowego zl~cza licznikowego . Zasilanie 
przepornpowni sciek6w P-3 w rn. Slopiec . 

Opracowany przez: Jan Grudniewski 

lnwestor: Grnina Daleszyce 

Sldad Rady Technicznej: 
Przewodnicz~cy: 1. Tomasz Szwajca 

3. 

Uwagi: 

nr upr. Kl -274/94 

2. Robert Polut 
4. 

1. Trasy Hnii kablowych i napowietrznych uzgodnic w ZUDP Kielce. 

2 .. Do zawarcia umowy przy1llczeniowej dostarczyc zgody wszystkich wlascicieii/wsp6lwlascicieJi dzialek 

na umieSZCZeJlie w obrl(bie ich wlasrlosci projektowanych urz'tdzen energetycznych. Wykaz wlascicieJi 

dzialek i zgody umiescic w opracowaniu. 


Projekt uzgadnia sir pod warunkiem uwzglednienia powyzszych uwag. 

Waznosc uzgodnienia do dnia: 11-10-2008 

Podpisy kornisji: L ...... ~....... 

3 .......................... .. 4 ............................. .. 


Ix Adresat 
lx RZE Kielce 

.~~
11:t:i 

'\, 

Ustalenia kornisji zatwierdzarn: 

/lGEO-PROJECT" 
BlURQ PR01EK10W \ USl:.UG 1W\H\CIH~(H

Sp61ko Z 0.0'. 

25-655 Kielce, ul. l-go "AGiO 191 

jel. 04\ 362-09-08 - P'er.:es 


tel. ott1 3A6·2Hi5, teL/lox 041 344-23.02 


.eSt 

http:344-23.02


!:W'l~\ltOSTwO %»O'WtA'ttlW1:. 
w 1<:i01cach 

N. IX Wft'lkOw Kielc 3 
25-016 Kielce rJi!OJ1}f i;M:liN" 

, DALE3Zvt:E, 1 
'.Yoj. jvn~~c Daleszyce, 2006-08-09 

'1 Znak: lTD. 7331-89/06 

DECYZJA Nr 64/06
, 1 o ustaleniu lokalizacji inwestyeji eelu publieznego 

'] Na podstawie artA ust.2.pkt. 1, art.50 ust 1, art.51 ust. 1 1 art. 54 ,ustawy z dnia 27marca 20b3 0 
I 

planowaniu,i zagospoda'fowaniu przestrzennym (Dz. u. Nr 80 paz. 7l7ze poin.zm.) oraz art. 104 
ustawy z ~ni~ 14 czerWca 1960 Kodeks post@owania administracyjnego (jednolity tekstDz.U. Nr98, 
poz. 1071, z 2000 r. z poiniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku : 

GMINY DALESZYCE 

J 
w sprawie inwestycji polegaj!\,cej na: 

budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowriiami sciek6w.i zasilaniem energetyeznym 

dla miejscowosci Borkow i Slopiee, gmina Daleszyce. 

ustala siC( warunki zabudowy i zagospodarowania 
, terenu dla inwestycji polegaji!:cej na: ' 

1 

budowiekanalizacji sanitarnej z przykanalikami ,'pompowniami, sci~kow zasilaniem 

energetycznym dla miejscowosci Borkowi Siopiec, gmina Daleszyce 

I. Zakres i rodzaj inwestycji. 

Zakres rzeczowy przedsi~wzi~cia obejmuje: 

budowQ kanalow sanitarnych grawitacyjnych, 
I " ' ' 
przy1fJ:.czy kanalizacyjnych do posesji , .~ 
budowQ ruroci~6w tlocznych, 

wykonanie pompowni sciekow, 


I , realizacjQ elektrycznych linii kablowych i napowietrznych" " I , " 2.Warunkii zasady zagospodarowania terenu wynik~ji!:ce zprzepisow odrl(bnych. 

'] 2.1.Warimki iwymagap.ia ociirony i ksztaltowania ladu przestrzennego. ~, 

Wnioskowanq: inwestYcj:~: nalezy';zaprojektowac i zrealizowac'w grimicach wskazaliych'firiiarrit" 

rozgraniczenia terenu inwestycji" oZliaczonych kblorem i6ltym na zalq:cznikach 'gratlcznych


1 w skali 1 :1000 i 1:500 (rys.. 1 - 18 oraz 20 26) i cyframi rzymskimi od I-CLVII i literami 

A- F (rys, nr 19) z wyl!\,czeniem terenow lesnych . 


, ] 

J 
Inwestycj~ naleiy zaprojektowac i zrealizowae zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowi!\,zujq:cymi Polskimi Normami i przepi s ami, z uwzgl~dnieniem wymagan wynikaj!\,cych 

z przepisow od~bnych, a w szczeg61nosci aktualnych przepis6w w zakresie budowy urzq:dzen 


.J 

i systemow sanitacyjnych, 

Przyj~te rozwi'l.zania materialowo - konstrukcyjne winny gwarantowac szczelnose ukladu 

kanalizacyjnego, pewnosc ci1:jgloscipracy pompowni. Zastosowanie ruroci~ow tlocznych winno bye 


, I 
• j .2132 

http:iwymagap.ia


STAt~OIl3~,~ rt:JWtf{rtlHvl~ IJ' '/ 

W I(I(llJtl6l0h ~ 0 £S ~ 


At IX Wla!i6W r<t&l~ ~ f'~ 

25.516 Ki~Jc~ ff ~ '%l'u f' 

' I-; 	 0, I . ~ , 	 , (I;J 9.
." 	 .•1, ograniezone do niezb((dnego minimum. 	 ~~ ~21 

f"~""'" \~,
2.2. Warunki wynikajltce ze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sit( 


"I realizacjt( ~ przedmiotowej inwestycji. ' 


Dzialki na k:torych przewidziano budowe;. przedmiotowej inwestyeji i obiek:tow towarzysz~eych s~


I w przewazaj~cej wi~kszosci wlasnosci~ indywidualn~mieszkanc6w we wsi Barkow i Slopiee, na 

I 

ktarych wnioskodawca przewiduje glownie realizacj« przyl~ezy. Najwamiejsze elementy 
~I przedmiotowego przedsi((wzi«cia zlokalizowane Sll jednak na gruntaeh skar!JU ,panstw.a " , , 

I, 

oozostajllcyeh wzarz~dzie, Powiatowego, Zarz~du Drag w I<ie1cach, RegionalnegoZarz~d).k 

'Gospodarki Wodnej' w Krakowie, Swi~tokrzyskiego Zarz~dll Me1ioracji i Urz~dzefi, W~d~ych 
w KieIcach, Ageneji W!asnosciRolnej Skarbu Panstwa , Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji 
w Kielcach oraz kilku znacz~cych firm kieleekich.. ' 

" ;" J 2.3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajltce z przepisow szczeg6lnych. . 	 . . \ .. 
') 

~~' 	 W swietle art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 ,r. Prawo ochrony srodowiska 

(Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz.627) przedsi~wzi~cie mog~ce znacz~co oddzia1ywac na srodowisko 

wymaga sporz&,dzenia raportu 0 oddzia1ywaniu na s,rodowisko. 0 zaliczeniu przedmiotowego 

przedsi~wzi~cia do inwestycji mog~cych znacz~eo oddzialywa6 na srddowisko przes~dzaj~ przepisy , 

Rozporz~dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r ( zpozn; zm.) w sprawie ot<reslenia 

rodzajow przedsi«wzi~c, mog~cych inacZlleo oddzialywac na srodowisko, oraz szczeg6!owych 


, kryteri6w zwi~zanych z kwalifikowaniem przedsi~wzi«c do spdrz~dA!niaraportu 0 oddzialywaniu na 
srodowisko( Dz.U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 z poz. zmianami). § 3 ust 1 pkt. 72a tegoz 

'rozporz&,dzenia zalieza sied kanalizacyjne, - kt6rymi odprowadzane s~ sci~ki z wy{~czeniem, 'I 
przyhlczy odprowadzaj llcyeh scieki z budynkow - do inwestycji mogllcych znacz'lco oddzialywac na 

~ 	 srodowisko, dla kt6rych sporz'ldzenie raportu moze bye wymagime;, : , 
Zgodnie z art 46 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska(Dz.U. 7. 2001 r. 
Nr 62 poz. 627) realizacja takiej inwestycji wymaga przeprov;iadzenia post«powaiiia w spraWie oceny 

,oddzialywania na srodowisko planowanego przedsi~wzi~cia 'zakoI1czonego decyzj~ 
o srodowiskowyeh uwarurtkowaniach . 	 " 

Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalet;y zachowae warunki wynikaj~ce 

, j , z przepisow ustawy Prawo ochrony srodowiska zgodnie z -kt6rymi inwestor jest zobowillzany , te.; , do oszcz«dnego korzystania z terenu ( art.74 ust.1 ) i do ochtonygleby ; zieleni, naturalnego 
uksztaltowania i stosunkow wOdnyeh (art.75ust.l). " " 
Przyj~te rozwi~zania projektowe winny gwarantowac peIn~' ochron~ gleby , wad podziemnych 
i atmosfery, przed ,przedostawaniem si~ zanieczyszczenpowstaj'lcych w trakcie' fc;lalizacji 

, J
I 

i eksploatacjiobiektu. ' 	 " 

I . Planowane za!llierzenie inwestycyjne, zlokalizowane jest w granicach ,Podkieleckiego Ob~zaru 

ChronionegoKrajobrazu " dla ktorego obbwi<tZujllnaka~i zakazyokres!one 
wRozporz~dzeniu 'Y?jewody_S>vJ~t?kr~~kiego nr 15/2004,z drlia2rYJr~esriia ;004 r. 

Planowane przedsictwzi~cie nie moze stwarzac zagrozenia dla ludzi i oddzialywac niekorzystnie na 
chronione obiekty dziedzictwa kulturowego . 
Teren planowanej inwestycji obejmuje obszary z obiektami wpisanymi do ewidencji

.I 	 Swi~tokrzyskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w - zesp61 dworski i ruiny mlyna wodnego 
w Slopeu Rz~dowym oraz domy drewniany i murowano - drewniany w Sropcu Szlacheckim. 
Wszelkie prace budowlane w bezposrednim s~siedztwie obiekt6w zabytkowyeh winny

1 	 bye prowadzone zgodniez wymaganiami ustawy 0 oehronie d6br kultury. 

W granicach i w s~siedztwie planowanej inwestycji znajduj'l sict urz~dzenia wodno - melioracyjne i 
J cieki wodne w zarZitdzie Regionalnego Zar~du Gospodarki Wodnej w Krakowie i Swi~tokrzyskiego 

j 	
2 
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i i Urz::tdzen Wodnych w Kielcach. Projektowane trasy sieci kanalizacyjnej oraz 
lctL.aU.a koHzji tych sieei z urZ4dzeniami wodno - melioraeyjnymi naleZy uzgodnic z 

zarzlldcll . 
obiekt6w na obszarach bezposredniego zagroZenia powodzill wymagane jest 

pozwolenia wodno - prawnego. 

2.4. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury teehnicznej. 

Zaopatrzenie pompowni w energiy elektryezn~.f111~arunkach, 0kresJ~:my~h ,przez Rejonowy 

Zaldad Energetye.zny Kielce., , . ' _.... ' . 

Odprowadzenie w6d ,opadoWych z terenu pompowni sciek6w powierzchniowe w granicach 

wtasnej dziaUd. 

Prowadzenie w granicachpas6wdrogowych dr6g powiatowych ( dzialki nr: , 36812, 370, 

74611,746/2,76012,1194,74611) i w granicach pas6w drogowych dr6g gminnych elementy 

uzbrojenia, a takZe wykonanieprzejsc pod nimi moze bye realizowane na warunkach okreslonych 


I, 	 przez zarZ4dc«drogi i wymagajlljego zgody. 

J 2.5. Wymaganiadotyczllce ochronyinteres6w.os6b trzecich :' 

I 	 Inwestycje naleZy zaprojektowae i'zrealizowae w spos6b zapewmaJllcy ochront( uzasadnionych 

interes6w os6b trzecich, UZytkownik6w nieruchomosci sllsiednich; a w szczeg6lnosci:,' 


zaehowariie dost~u do drogi publicznej; . ,','. ", ' 
ochron<;:.przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,energii elektrycznej i innyeh 
medi6w . zwillzanych z budowll i ewentualnll przebudow::tistniejllcej infrastruktury 
technicznej, a takie przed pozbawieniem prawa przejazdu i przejscia; , 

Dodatkowo nadmienia sit(, ze ochrona interes6w os6b trzecich w PQst<:Q)owaniuo ustaleniewar:unk6w: 
zabudowy , moze, bye rOiwazanajedynie wgranicach okreslonychprzepis~i.zwiitzanymi 
zagospodarowaniem przestrzennyrri.. 

, UZASADNIENIE 

Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne - 0 kt6re z wnioskiem wystcwil W 6jt Gminy 
Daleszyce - po1egajllce na btidowie sieci kanalizacyjnej z przykanalilci.mi -przy1llczami do posesji 
z pompowniamisCiek6w i zasilaniem energetycznym w m. Bork6w , Slopiec jest inwestycj~ celu'. !\.i) 
publicznego i jest zgodne z warunkami i zasadami zagospodarowania terenu. 


Wobechraku obowillzuj::tcego ',' dla przedmiotowego terenu" , roiejscowegoplanu 

zagospodarowanlaprzestrze~ego, ria podstawie art.4 ust.2 pkt.2 i art. 59, liSt.! ustawy 0 planowaniu . 
l i zagospodarowaniu przestrzennym, tutejszy organ WSZCZIlI postt(powanie w.sprawie wydaniadecyzji 

o ustaleniJl, lokalizacji inwestycJi celu publicznego okreslajllcej, ustiilenie warunk6w, jej 
zagospodarowania.. , , 

J 	 Stosownie do .art.' 10 §1. Kodeksu post<:Q)owania administracyJnego".wszystkie,strony Post<:Q)9w~ia, 


zostaly zawiadomione' 0 wsiczt(ciu' postt(powania administfa:eyjnego wpTzedmiotowej sprawie'i :"~ 
t': 

.poinfonnowane 0 przyslugujllcychim uprawnieniach, z kt6ryctr mogly korzystac bezograniczen.· 

ladna ze stron nie wniosla zastrzeien , wniosk6w i uwag. ' 


I Z przedloZanego wniosku inwestora wynika, ie projektowane obiekty nie stwarzajll zagroienia dla 
srodowiska i zdrowia ludzi., a obowillzek przeprowadzenia postt(powania w sprawie 
udokumentowania zasadnosci tej tezy jest wpisany w niniejszll decyzje jako jeden z ustaJanych 

J warunk6w. 
Ponadto projektowane obiekty i urzlldzenia nie mogll powodowac emisji ucia.,iliwosci dla 
srodowiska w wielkosciach przekraczajllcych dopuszczalne normy. ' 

J Bior~c pod uwagt( istniejllce zagospodarowanie terenu oraz fakt; ze nie istnieje jakiekolwiek 

,J 	 3 
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zagrozenie ze strony planowanej inwestycji orzeczono jak w sentencji. 

StosoWnie do art. 53 ustA decyzjt( 0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydaje si((, po uzyskaniu 

ilzgodnien lub decyzji z wyrnienionymi w tym przepisie instytucjami. Zgodnie z tl't dyspozycjl't 

decyzjl( wydaje si~ po uzgodnieniu z organami wlasciwymi w zakresie ochrony gruntow rolnych i 

lesnych, melioracji wodnych i wlasciwym zarzl'tdc~ dreg. W zwi!l,Zku z powyzszym przedmiotowa 

decyzja zostala podjl(ta po wczesniejszym uzgodnieniu wnioskowanego przedsi/ilwzi~cia 


inwestycyjnego z wlasciwymi organami, a mianowicie: 

StarostftKieleckim w zakresie ochrony grunt6w rolnych i zadan sruUicych realizacji celu 

publicznego, 

Regionalny Zarzl'td Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

Swi/iltokrzyskim Zanftdem MeIioracji i Urzl'tdzen Wodnych w Kielcach, 

PowiatoWym Zarzl'tdem Dr6g w Kielcach, 

Wojew6dzkimKonserwatorem Przyrody w Kielcach, 

Zarzl'tdctl, Dr6 g Gminnych, 


POUCZENIE 

W6jt Gminy Daleszyce - stosownie do art. 65 powolanej na wst((.pie ustawy 0 planowaniu i, 

zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza wygasni/ilcie decyzji 0 ustaleniu Jokalizacji inwestycji 

celu pubJicznego jeze1i: , , ',' ' ' , " , 


- inny wnioskodawca uzyskal pozWolenie na budowt(, na terenie objt(tym niniejszf\. decyzJIb 
- przed wydartiem decyzji 0 pozwoleniu na budowt(, wejdzie w ~cieplan miejscowy , 

obejmuji{cy obszar okreSlony w decyzji, a ustalenia tego planu b~dA. sprzeczne z warunkami 

okreslonymiw niniejszej decyzji. Stwierdzenie wygasni/ilcia decyzjinast\lpuje w tiybie art. 1.62 

§ I pkt. L Kodeksu post((.powania administracyjnego. ' " , 


Niniejsza decyzja 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie rodzi pr~w do terenu , 

oraz nie narusza wlasnosci iuprawnien os6b trzecich. 


Wnioskodawcy, kt6i-ynie uzyskal piawado'dysponowania nieruchomoscltl, mi cele budowlane, ' ' 

nie przysluguje roszczenie 0 zWrot naklad6w poniesionych w zwil'tzkuz. otrzymantl,decyzJI't. 


Roboty budowlane zwitl,zane z przedmiotowtl, inwestycjl't moma t~zpoczl'tc'na PQ'dstawie 

ostatecznej decyzji °pozwoleniu tla budow/i?, uzyskanej w trybie okreslonym przepisami'ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) Do wniosku 0 pozwolenie na 

budowt( nalezy 'doll'tczyc: ' 


- niniejszl't decyzjt( 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz;nego , 

- oswiadczenie 0 prawiedo dysponowania nieruchombscilb " " , 

- projekt budowlany w 4. egz, wraz zprojektami branzowymi i niezb((,dnyrni opiniarni i " ' 


uzgodnieniami: ' ' 

,', Od niniejszeJ decyzj( .......,""'"_,~.. 

Odwolawczego w KilJlf(~!t;-"'l.ttl...•Jn'''Y 

.... 11\ .', 
, "'O·?RO' ' ' 

Gt~"', , II(\;~IJ 
II' ~v\C\'N \ \)J " .'(). ," '\ 9 \ 
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5 ,("eke. ~090\)' tnz, 

'}.5-65\, Oi\\ 36l \e\,/lrJf
Ie '2\ -'6;;. ' aA\ 'jAb' .\Zamczniki: Ie· ,

l. Nr 1 graficzny, stanowhlcy integralnil CZI<SC decyzji.. 
Decyzja niniejsza ~skutek nie
zaskarzenia stala. 81ft ostateCzna t,ri -.. ~:i:!/~~
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OPINIA NR ZUDP-768/2006'1 
r'1 ' ," , 

Jgodnienie : gm. Daleszyce w. Barkow, Sfopiec, budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

:harakterystYka ; uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej 
, ) uzgqdnienie przyfctcza kanalizacji sanitarnej 

uzgodnienie sieci energetycznej 
, 1 uzgodnienie przyfctcza lini energetycznej 

, uzgodnienie innego obiektu 
-' 

"'jnaCZenie arkUSZ,amapy : , 144.331.253 
, , 144.331.254 ' 
, 144:333.044 

, 144;333.051 
144.333.052I 
144.333.053 ' 
144.333.054 
144.333.082 
144.333.091 
144.333.092 
144.333.092.3 ' I 144.333.093 
144.333.094.1 
144.333.094.3I 144.333.094.4 ' 


) 144.333'.101 

'~.), 144.333.101.1 

144.333.102 
144.333.103 
144.333.103.3I 144.333.141 
144.333.142.1, 


, '144.333.142.2 
! 144.333.142.3 
144.333.142.4


J 144.334.06'1 

144.334.063 

!~CenIOdawca : Biuro Projekt6w i Us~ug Technicznych Sp. z 0.0. 
, ' "Geo.;.Project" 
, J 25-020 Kielce 
~,' Ch~cinska 1 

'] Zlecenia = 1872-112006 

Biuro Projekt6w i Us~ug Technicznych Sp. Z 0.0.\Jazwa Jednostkl proJektowej : 

"Geo-Project"


J 25-020 Kielce 
 2Rc. 
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I 25-516 Kielce 

lestor : Urzc:td Gminy Daleszyce 

"1· 26-021 Daleszyce 
PI. Staszica 9 

1 

ZESPot UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
, I 

UWAGII ZALECENJA 
1. Uzgodnienie ZUDP traei waznosc w przypadku nie zrealizowania projektu W okresie 3-ch lat od daty 
zatwierdzenia' niniejszej opinii (dotyezyto kazdej wyszezeg61nonej branzy) ~ Potym okresie. projekt: nalezyi 
ztozy6 do ponownego uzgodnienia. '. . 
2. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opraeowania projektowego wymagajq powt6rnego zgodnienia 
wZUDP. ., I 3. Przed rozpoezt:2eiem rob6t naktada sie obowiqzek zleci6 jednostce wykonastwa geodezyjnego 
wytyezenie uzgodnionejprzez ZUOP inwestyeji a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjnq


I inwentar-yzaeje powykonawczq. . 

4. Integralnq cZt:2sciq opinii jest uzgodniony zatqeznik graficzny do opinii opieezt:2towany i podpisany przez 

,,./ Przewodniezqcego Zespofu. . .' ..' 
5. przy zblizeniaeh i skrzyzowaniach projektowanyeh sieei z istniejqeym uzbrojeniem, praeeziemne 
wykonyWac rt:2cznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci. . 
6. Naktada sit:2 obowiqzek chronienia znak6w geodezyjnych przy· prowadzonych praeaoh.zi~mnych pod 
rygorem'kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia 1Tmaja 1989 roku Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Oz.U. 30 poz; 163 ze zmianami oraz Rozporzqdzenie MSWiA z 15 kwietnia 1990 roku 
Oz.45 poz. 454 ze zmianami). 
7. Niniejsze uzgodnienie opiniuje sit:2 pozytywnie pod warunkiem uwzglt:2dnienia powyzszych uwag i zalecen 
oraz zapis6w. poszczeg61nych CZfonk6w i Konsultant6w Zespofu. 
8. Uzgodniono w oparciu 0 Zarzqdzenie nr 3/2002 Starosty Kieleekiego z dnia 28 styeznia 2002 rqku. 

ZESPOt UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

I 4-:- uzgeanj~ 19keli~aej,! v;w ebisktt.l be. 1"lIlli9 . • . '.... . .' " . 


I 2. uzgadnia'lokalizacjt:2 ww obiektu z uwzglt:2dnieniem uwag zav;artvoh 'N zalaoznikaoh nr..... " 


~ i nie uzge~nie lol<alizeeji '.Wi obiol<tu 

I U • d d "tk . .wag. 0 fl owe . 

I 1. PowiatowY Zarzqd Or6g wKieleach: Uzyskac decyzit:2 lokaliz~l(~yjnq na umieszczenie urz'ldzen obcy6hw 

I pasie drOgoWYm. . .: . ....... . . 


2. Telekomu:hikacja Polska S.A.: Naskrzyzowaniach z istniejqcymi kablami telekoffiunikaeyjnymi wykonac,., 

r zabezpiepzenia z rur ochronnych. Prace ziemne wykonywa6 pod nadzorem TP SA~· . .' .... . .... 

j 3. ZEORK S.A Rejonowy Za~rad Energetyczny: Studni~ kg:lnalizacyjne min. 2 m odjs~r:liejct.eyeh.srup6w,- .'.'. 


naniesc na planie domiary. Na skrzyzowantach kanalizaeji zjstniejct,cymi kablami zasto$owa'¢ rury ochronne . 
dwudzielne (AROn. Przepompownie P~4 przesunqc spod przewod6w Iinii1SkV. Zasilanie przepompowni 

I uzgodnic p~obnyril protoko~em. .. ,;~t:1~~ 
GE'O P(1'11f-CT"

o!o "." <J< 1/ • '(\,..- ..,;...~
".': ,.:;c 

BIURO PROJEKTOW I USkUG TECHNICINYCH 
spolko z u.o.

1 ,&... ~ 25-655 Kielce, ul.l-go Maid 191 

"j'r?'d4 . tel. 041 362-09-0H" Prezes 


. Zarqczniki: 21 >« fill . tel. 041 346-21-85, reUbx 011 i 344-23-D2 
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SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI SCIEK6w ' , 
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" "GEO-PROJECT:'" _ " 
,Bri/RO PROJEKTOW I USLUGTECHNICZNYCH 

Sp61ka Z 0.0. 

25-020 KIELCE u!. Cl1~cit1ska 1, teL: cent.34 62185(86) fax 3442302 

Nll.zwa obiektu budowlanego, adres: BUDOW A KANALIZACJI 
SANITARNEJ ZPRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI SCIEK6w 

I ZASlLANIEM ENERGETYCZNYM DLA MSC. BORK6W 
I Sl,OPIEC GM. DALESZYCE 

pracowanie: PROJEKT ZASlLANIA POMPOWNI P-3 W 
ENERGIE ELEKTRYCZNl\. 

azwa rysunku: PLAN LINII 
,NISKIEGO NAPIF;CIA 
POMPOWNI P-3 W BORKOWIE 

ojektowal: I ini. J. Grudniewski 

inz. M. Salwa 

Upr.Bud. 
Nr 

Symbol proj.: 
GPC 6-171 
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Do tablicy zasila~co 
slerowniczej przy . 
pompowni 
YKY5x6mm2 1=6 m 
pompy 2x1.5 kJ 

~l o islniejace
10 t-8JJ...l11 
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Transr. 
15/0.4kV 
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moe przyl&czeniowa 12 kW 
moe szczylowa 7.5kW 

Zt4CZE POIlIAROIE. ZL-I ZIDRK 

NA ZERDZI ISTN. StlWA nr 22 

Z lJCZNIKIEJI 3- tal. 

BEZPOSREDNili' 


1----

Iw h I 
~rze~nik . 3x2,5 mm2 
SieC!;..agreg.. I =18 m 
4G 4053 PK

1 aiel! 

0 
ug~.. , 
C 25A ., R;~~!'·4xZDC DYBmm 
. LZ4x 35 

LZ4x 
-G 35 32 A 


·25_ IiIiiIIIiIiil 
 . tiIiIiJiJ IxZO 
.:.G 25/


I'~N I n . J n ta'TS35 


32A -=R<30 e . T R<1~Oe ~ 
E 32 A 

OJ 516 mm 1=10 m 
Pnewocny 
agregal 

. p~do~w6rczy
TYP OCHRONY'LINII ZASILAJACEJ TN-C 2O'kVA/16 kJ ' 

lYP· OCHRONY INSTALACJI TN-S' 

"GEO - PROJECT" 

BIURO PROJEKTOW I UStUG TECHNICZNYCH 


25-655 KIELCE, ul.1-go Maja 191 te1.346 21 85,(86) 
S}'IIIboI projHazwa oblekLII BUDOIA KANALlZACJI SANITARNEJ WBORKOWIE 

blldowlanego: Z POMPOWNIAMI. POMPOWNIA P3 
6-17/GPC/

Opracowanie: 05-01 .PROJEKT ZASILANIA POMPOWNI WENERGIF; ELEKTRYCZNJ\
(czeac) I INSTALACJE ELEKTRYCZNE NATERENIE POMPOWNI P3 

Nez. l"JBunku: SCHEMAT ZASlLANIA I I INr I"JB. 
Upr.bud. 

Projekto.t int. J.Grudniewski Kl.274/94 I ~I Data 01.2007 

Sprawdzlt 
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3. Opis techniczny'1 
3.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest zasilanie w energi~ elektryczn~ pompowni sciek6w P4 
:1 

w Borkowie gm. Daleszyce. 

1 

3.2. Projekty zwi~e 


projekt technologiczny 

1 


plan zagospodarowania terenu 


1 

3.3. Zasilanie podstawowe z sieci energetyki 

Zasilanie odbywac si~ b~dzie na podstawie warunk6w przyl~zenia do sieci niskiego 
1 

napi~cia L.dz. 2406/06 z dnia 21.09.2006. wydanych przez Rejonowy Zaldad Energetyczny 


Kielce na moc przyl~zeniow~ 12 kW. 


Miejscem przyl~zenia b~e istniej~cy srup P-I 0 nr 491inii sn 15 kV Morawica Kielce 


Odbiorca zostanie zakwalifikowany do III gr. przyl~zeniowej 


Miejscem dostarczenia energii ~ zaciski pr'lrlowe na istniej~ym srupie nr 49 linii sn, 


Pol~czenie z sieci~ instalacji obj~tej wnioskiem naleZy wykonru5 wewn~~ lini~ zasilaj~c~ 


przewodem 0 przekroju dobranym do obci~enia 


W zwiqzku z przyl~zeniem wybudowaC srupow~ stacj~ trafo 1510,4kV zasil~ lini~ 


napowie~ 15kV z przewodami izolowanymi AALXS. Stacj~ wyposaZyc w skrzyni~ 


stacyj~ z ukladem pomiarowym dla pompowni sciek6w. 


Uldad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni 230/400V na tablicy TL-3f. 


1 	 Siec nn zasilana z projektowanej stacji w ukladzie TN-C 


Pr'lCl jednofazowego zwarcia z ziemi~ 61A (skompensowany) do obliczen, rezystancji 

) uziom6w przyj~to 0,2x61 = 12,2 A. 

1 	 3.4. Zakresrob6t do wykonania na istniej~ej sieci 

3.4.1. Budowa linii napowietrznej 15 kV 
,1 

,I 

W bezposrednim ~iedztwie pompowni Sciek6w P4 usytuowany jest srup nr 49 


typ P-IO linii napowietrznej 15 kV Morawica Kielce wykonanej przewodami 3xAFL35mm2 


wedlug katalogu LSN tom I w uldadzie tr6j~tnym. 


, I W odleglosci 8m od istniej~cego srupa 49 projektuje si~ zabudow~ srupa kraJicowego nr 49/1 

J 

I 
typ Ko-12/6 z Zerdzi E-12/6 z odl~zniko uziemnikiem OUN ITI 24/4 WK (izolatory 

kompozytOwe ). 

29:3 
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Przy ogrodzeniu pompowni w odleglosci 25m od projektowanego slupa 49/1 zaprojektowano~ 
ustawienie slupowej stacji transfonnatorowej. 

: 1 	
Pol~czenie mi¢zy slupem 49 i stacj~ wykonac przewodami 3xAALXS35mm2 wg LSN PAS 

ukIad plaski. Mi~ slupem 49 i 49/1, luiny naci~ przewod6w a mi~dzy slupem 4911 i 

stacj~ napr~zenie 50 MPa, sila naciqgu 3x194 daN. Izolatory wisZflCe kompozytowe SDI 80 z 
1 

uchwytami SO 85. Dlugosc linii Sn od slupa 49 do stacji wynosic b¢zie 33 m. 


Na slupie 49 zabudowae poprzecznik rozgal~Zny PR-353, ograniczniki przepi¢ POLIM D 
I 
18N i przyll:f:Czyc do uziomu 0 rezystancji nie wi~kszej niZ 10Q . 

• 	 1 Urz~nia podlegajl:f:Ce ochronie na slupie 49/1 przyll:f:Czyc do uziomu 0 rezystancji 

Rz~66/12,2=5,4Q. Tras~ linii przedstawiono na rysunku 2. 

3.4.2. Slupowa stacja transformatorowa 

Stacj~ zaprojektowano' typu STSu 20/100 na pojedynczej zerdziE-12/1 0 bez podstaw 

bezpiecznikowych po stronie sredniego napi~ia z transformatorem25 kV A usytuowanym po 

przeciwnej stronie lOOi sn. Rozdzielnica stacyjna un. typ RSW 112 AL. dwuobwodowa 

w obudowie aluminiowej z bezposrednim pomiarem po stronie nn. dla pompowni. 

Pol~zenie transformatora z rozdzielnic~ kablem Y AKY 4x95mm2 Zaciski ochronne ~dze6. 

stacji podlegaj~ych ochronie oraz punkt neutfalny transformatora przyl~zyc do wsp6lnego 

uziomu 0 rezystancji Rz~50112,2 4,09Q. 

Schemat i wyposa.zenie stacji przedstawiono na rys 3. 

3.4.3. Uklad pomiarowy. 

Wad pomiarowy bezposredni 230/400 na typowej tablicy TL 3f. zaprojektowano w 

skrzyni rozdzielczej nn. stacji. Schemat ukIadu przedstawiono na rys 3. 

3.4.4. Wewn~trzna linia zasilaj~a wlz 

Od rozdzielnicy stacyjnej z zabudowanym ukIadem pomiarowym do projektow~ej.' 

rozdzielni Rz na terenie pompowni, wykonae wewn~t:rznIt lini~ zasilaj~ kablem Y AKY I 
J 	 4x35 0 dlugosci 10m. Kabel uloZyc wzdlui: trasy przedstawionej na rysunku 2 na gl~bokosci 

80cm, na 10-cio cm posypce piaskowej, przykryc 10-cio cm wars~ piasku i foillt koloru 

niebieskiego. Kabel na i:erdzi stacji chronic rur~ AROT SV50 ana skrzy.zowaniach z innym 

uzbrojeniem podziemnym DVK 75. 

t,g"J 
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3.5. Zasilanie rezerwowe z agregatu 

Zasilanie rezerwowe zaprojektowano z przewomego zespolu pr~otw6rczego ZAE4C 

] 	 90/420kV Al16kW. Producentem i dystrybutorem tych agregat6w jest ANDORlA-MOT Sp. z 


0.0.34-120 Andrych6w uL Krakowska 14 tel. (033) 875 3240. 


Wedlug infonnacji ANDORlA-MOT koszt netto agregatu wynosi 32500 zl 
: I 
Przyb.lczenie agregatu nast~powaC b~dzie poprzez gni~ wtyko'Ye S-cio stykowe 32A 

-I 	 zabudowane na tylnej scianie zespolu pr~otw6rczego i w zastawie rozdzielni RZ. 


WyposaZenie zespolu pr@otw6rczego naleZy uzupelnic w kabel oponowy 5-cio :iylowy OW 


5x6 0 dlugosci 10m, zakonczony z obu stron wtyczkami pi~ciostykowymi 32A.
I 
Przelflczenie zasilania z sieci na agregat odbywac si~ b~dzie~cznie za pomocfl prze1l.lCznika 


··1 siec-agregat zabudowanego w zestawie rozdzielni Rz. 

I 

'·.1 	 3.6. Instalacje elektryczne na terenie pompowni 

3 .6.1. Zewn~trzna rozdzielnia Rz 

Zewn~trZllfl. rozdzielni~Rz· na terenie pompowni zaprojektowano w obudowach z 

tworzywa () stopniu ochrony IP 54 i klasie ochronnoSci II. 

W dolnej szafce zabudowany zostanie przcll.lCznik siee-agregat z pi~iostykowym gniazdem 

32A do przylflczenia agregatu i dwustopniowe zespolone. ogranicZ(lilci przepi~ ETITEC 

VENT (ochrona B i C)~ a w g6mej ur11l.dzenia rozdzielczo-zabezpieezajl.lCe do zasilania 

tablicy zasilajl.lCo-sterowniczej pomp~ gniazd remontowycb i oswietlenia terenu pompowni. 

. I 
3.6.2. Tablica zasilajl.lCo-sterownicza Ts pompowni 

I 	 Tablica Ts dostarczona i montowanajest przez dystrybutora pompowni. W niniejszym 


opracowaniu uj~to.zasilanie tablicy z rozdzielni Rz kablem YKY 5x6,0 0 dlugosci 2m, przy 

. I· zalozeniu Ze Ts zostanie zabudowana przy Rz. Spos6b ulotenia kabla jak w punkcie 3.4.4 .. 

Gl~bokosc zakopania 70 cm. . I 
3.6.3. Oswietlenie zewn~trzne. 

, ) Oswietlenie zewn~e zaprojektowano oprawfl sodoWfl typu OUSb-100 z lampfl 

SON Plus 100E. Opraw~ zamocowaC na wysi~gniku stalowym na srupie tN-IO, stanowil.lCym 
j 

jednoczesnie maszt antenowy. Zasilanie oswietlenia z pola oswietlenia zewn~trznego w 

rozdzielni Rzkablem YKSYzo 3x2,5 0 dlugosci 15m. Ulozenie kabla jak w punkcie 3.4.4. 

,\ 


Gl~bokosc zakopania 70cm. 
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3.7. Sterowanie i sygnalizacja pracy pomp przepompowni 

W pompowni zabudowane zostaru:t dwie pompy pracuj'l.ce naprzemiennie. 


Sterowanie prac'l.pomp odbywa si~ automatycznie z tablicy zasilaj'l.CO sterowniczej Ts. 


Szafa zasilajl:lCo sterownicza Ts posiada: 


wy1'l.cznik glowny 

zabezpieczenie zwarciowe dla kaZdej pompy 

zabezpieczenie przeci'l.i:eniowe dla kaZdej pompy 

przell:\Cznikipracy pomp: tryb automatyczny i r~czny-kontrola suchobiegu 

wy1'l.czniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp 

sterownik mikroprocesorowy wsp6lpracujl:lCY z sond'l. do ch,mlego pomiaru 

zwierciadla sciekow 

bezprzewodowy system monitoringu przepompowni monitoruj'l.cy prac~ 

przepompowni oparty 0 pakietow'l. transmisje danych GPRS 

Standardowe wyposaZenie monitoringu zapewnia przesylanie nas~pujl:lCych parametr6w: 

,1. Praca pomp' -za1'l.czenie-wyll:\Czenie, czas pracy 

2. Awaria pomp przeci'l.i:enie, przegrzanie, usterki elektryczne, mechaniczne 1 


zawilgocenie 


3. Poziorn sciekow pomiar ci~ly przy wyposazeniu 'w son~ hydrostatycznq, 


przekroczenie poziomu maksymalnego, brak sciekow-praca:pomp "na sucho" 


4. Wlamanie..;.. otwarcie pokrywy zbiornika pompowni; drzwi rozdzielni elektrycznej 

5. Kontrola zasilania sieciowego zasilanie z sieci, brak zasilania 

6. Kontrola zasilania awaryjnego - zasilanie z agregatu, brak zasilania 

Zastosowanie technologii GPRS umoZliwia monitorowanie 1lfZ'l.dzen w rybie ci~ym, 

bez potrzeby budowania kosztowriych UfZ'l.dzen dla przesylania informacji lokalnych. " 

Sygnaly z ur~dzenia' nadawczego przesylane S'l. na serwer. Tutaj dokonywany jest zapis. i 

archiwizacja danych oraz okreslany jest adresat wiadomoSci. 

UZytkownik za posrednictwem intemetu i przegl¥larki ww:w,logujesi~ na se~er, sk'l.d po 

wprowadzeniu osobistego kodu dost~u pobiera przypisane do niego dane. 

Wszystkie informacje S'l. wizualizowane graficznie na ekranie komputera, sk<t.d w spos6b 

czytelny i przejrzysty charakteryzuj'l. monitorowany obiekt. 

W przypadku stanow awaryjnych, procz pojawienia sift na ekranie monitora, UZytk:ownik 

przepompowni jest dodatkowo powiadamiany 0 zdarzeniu za posrednictwem sms-a 

przeslanego pod wskazany numer telefonu komorkowego lub e-maila wyslanego na podany 

adres skrzynki elektronicznej. 

2g6 
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'I '3.8. Ochrona przeciwporaZeniowa 


W stacji transfonnatorowej po stronie sredniego napi~cia - uziemianie. 


Wszystkie elementy stacji wymagajflCe ochrony i punkt neutralny transformatora przylflCzye 


do wsp6lnego uziomu ochronnego i roboczego 0 rezystancji ~5Q/12,2=4,09Q.


'[ Po stronie niskiego napi~cia typ uziemienia systemu TN-C. 


skrzynia 
rozdzielcza nn. , I 

I 

I 
projektowana 
stacja 
Bork6w WT-l/F S 303\ ' I Rozdzielnia 
pompownia 32A C 25A \ YAKY 4x35mm2 Rz 

, 1 ____ l __ lQ!Q ____ ~---~ 

Z=O,3620 Ia=76A 

L.eSraWleme wymik6w oblicien 
LIp Miejsce . In Ia Miejsce 

zabezp. [AJ [A] zwarcia 

Ia=250A R=0,018n 

Zs Zsxla Uo Uo 
[0] [V] [V] 

1 stacja 25 250 rozdziel 0,38 95 230 
obw6d niaRz 


do na 

pompo ., terenie
j 

wni pompo 

!.. wni ! 


Dla zapewmema skutecznosci ochrony przeciwporaZe'riiowej pOWllllen bye spelniony 

I nast~pujflCY warunek:· Zs x la < 230 V warunek spelniony, skutecznosc ochrony zachowana 


Zastosowane urntdzenia ochronne zapewniajq, samoczynne wylq,czenie zasilania chronionego . 


przed dotykiem posrednim obwodu lub urz::tdzenia w czasie nie przekraczajflCym wymagaii 


f zawartych w pakiecie nonn PN IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach 


budowlanych"... 


I Rozdzielnipa zewn~trzna i sterownicza pompowni, pompownia i kanalizacja sanitama 


wykon,ane S::t z material6w nie przewodzfl:Cych. 


I Ochrom,e pod~egaC !b~AA zaciski ochronne gniazd wtykowych re~ontowych. 


Obw6d gniazd zabezpieczono wylflCznikiem roZnicowym z zabezpieczeniem nadmiarowo


.1 pr~owym 0 pntdzie znamionowym 16A i pr~e r6Znicowym 30mA. 


VI rozdzielni Rz zabudowaC zacisk ochronny i przylq,czye do uziomu 0 rezystancji nie 


J wi~kszej niZ 300 

J 
~J 

j 
,tg:r 



~AnOE1'l'WO ;r~WtArClWt
'1 w K1tt;lcilc.it 

AI. IX WIElMw kiclc 8 
2{;·l'HtSrt:lelee, j 3.9. Ochrona przepif(ciowa 

Dla zapewnienia wlaSciwej ochrony przepi~iowej od wyladowan atmosferycznych 

na stacji i w linii zasi1aj~ej na srupie 49, zaprojektowano ochronniki przepif(ciowe POLIM 
1 

DI8N. Na stacji po stronie nn zabudowano ochronniki niskiego napif(cia GXOO,6615. 

W rozdzielni zewnf(trznej Rz na terenie pompowni projektuje sif( zainstalowanie kompletu 

dwustopniowych zespolonych ogranicznik6w przepif(c ETITEC VENT (ochrona B i C) za 

przel~znikiem siec-agregat i przyhtczenie ich do uziomu 0 rezystancji nie wif(kszej niZ IOn 

! 3.10. Informacja 0 wpisie terenu do rejestru zabytk6w 


Teren na kt6rym projektuje sif( budowf( pompowninie jest wpisany dorejestru 


zabytk6w. 


3.11. Oddzialywanie na srodowisko 

Przyj~te rozwi~e przewiduje wycinkf( podrost6w drzew,i krzew6w pod istniej~c~ 

, lini~ sredniego 'napif(cia . Lime elektryczne nie emituj~hmasu i nie s~ Zr6dlem szkodliwych 

emisji do srodowiska. 

3.12. Wymogi w zakresie iufrastruktury 

Projektowane rozwi~e nie stawia Zadnych wymog6w w zakresie zapotrzebowania 

na wodf( oraz odprowadzenie, sciek6w. Dojazd obslugido pfojektowanych, urZ<:tdzen 

energetycznych istniejqcymi drogami komunikacji. Zasilanie w energie elektryc~, wg. 

punktu 3.3. 

3.13. Informacja "BIOZ" 

- przed przyst~ieniem do robOt zapoznae sif( szczeg6l0wo z zakresem prac objf(tych 

niniejszym opracowaniem, 

projektowane roboty wykonywane ~d~w terenie plaskim 

- w trakcie prowadzenia prac na czynnej linii bezwzglf(dnie przestrzegae zasadich 

wykonania obowi~jqcych wenergetyce ':.: 

- przed rozpoc~iem prac udzielic instruktaZu 0 wys~powaniu zagrozen: poraZenie 

p~dem, spadek ze znacznej wysokoSci, niebezpieczenstwo od pracujflCego spr~tu, 

zagrozenia od UZywania niewlaSciwych ~ i ewentualnie spadajflCe z 

wysokosci elementy 

- zachowac ostrozuosc w trakcie wykonywania wykop6w pod srupy i kable I 
1 

- terminy wylqczen uzgodnic z Rejonowym Zakmdem Energetycznym Kielce 

- odpowiednio oznaczyc i zabezpieczyc teren na kt6rym prowadzone b~prace

1 
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3.14. Uwagi koncowe 

Niniejsza dokumentacja zawiera komplet wymaganych dokumentow oraz rysunki z 

I trasft projektowanych linii zasilaj~ych pompownie. W szystkie prace wykonae 

zgodnie z obowi~j~ymi przepisami i normami. 

4. Obliczenia techniczne 

4.1. Bilans mocy 


Odbiory pompowni 


LIp 
1. 
2. 
3. 

--

Grupa odbiornik6w 
Zestaw pompowy 
Oswietlenie zewn~trzne 
Urzadzenia tacznosci 

Razem 

Pi 
[kW] 
2x7,5 
0,2 
0,3 

~,? 

Kz 
D,S 
1 
1 

~---

Pobl [kW] 
7,5 
0,2 
0,3 

8,0 

Ib 
fA] 
15,3 
09 
1,3 

17,5 

cos <p 
0,92 
0,92 
0,92 

0,92 

tg <p 
0,426 
0,426 
0,426 

0,426 

Qobl 
[kVAr] 
3,195 
0,08 
0,13 

3AP5 ' 

4.2. Zabezpieczenia 

Obwody pomp w tablicy zasilaj~ej zabezpieczone sft wyl~znikami instalacyjnymi 0 

pntdzie znamionowym 20A. Zabezpieczenie g16wne wylflcznikiem instalacyjnym 8303 

C25A. 8pelnia zasad~ sele~osci zabezpieczen. 

D. 25A 

-- YAKY4~5 
Proj. 
stacja 
transform 
atorowa 

I
, I 

CJ ------------~~l-O~ 


Rz 

---------- J' 

7,5kW 

4.3. Obliczenia skutecznosci zerowania 

Zestawieniewynikowobliczen 
! LIp 

1 

Miejsce zabezpieczenia In [Al la [A] 

Rozdzielnica stacyjna 25 250 
-'- L-

Miejsce ZlJIIarcia . Zs ,Zsxla ' 
. irQl 

rozdzielnia Ri 0;38' 95' 
'-- -

U6M 

230' < 

, I 
Dla zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwpornzeniowej spelniony powinien bye 

warunek: Zs x Ia < 230. Warunek spelniony, skutecznose zachowana. 

4.4. 8padek napi~cia 
.. 1 

LAu=0,07%<5% 

, 1 Zgg 

I 
I 

I 
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ZESTAWIENIE PROJEKTOW ANYCH MATERIALOW 
1 

Lip Nazwa materialu 

:1 
 Linia 15 kV i stacja transformatorowa 


1 Istniej/lCY slup przelotowy Dr 49 typ P-I 0 
- poprzecznik rozgal((Zoy PR-353 
- ogranicznik przepi((c POLIM D 18N 
-lancuch odc~owy LO-20 z izolator6w SOl 80 
- uchwyt SO 85 
- zacisk odgal((ZoY AL. 35 
- bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm 

2 Slupkrancowy Ko-12116 wg. LSN-35N 
- odl/lczniko uziemnik OUN II 24/4 WK. 
-lancuch odc~owy LO-20 z izolator6w SOl 80 
- uchwyt SO 85 
- poprzecznik rozgal((Zoy PRP-353N 
- bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm 

3 Przew6d AALXS 35mm" I, 
4 Stacja transf. STSu 20/100 z transf25kVA 

- tra'Qsformator ·15/0,4 kV 25 kVA typ TNOScr 
- ochronniki sn POLIM D 18N 
- ochronniki nn GXO 0,66/5 
- kaoot Y AKY4x95mm2 

-lancuch LO-20 z izolator6w SOl 80 
- uchWyt odcj~owy SO 85 
- rozdzielnica stacyjna RSW-1I2 AL. z pomiarem dia pompowni 
- bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm 
- pr~t uziomowystalowy <1)20 0 dlugoSci 6m 
wlz z instalacjll na tertinie pompowni 

Kabel YAKY4x35 1 

2 Rozdzielnia zewn((trzna Rz 

Kabel YKY5x6mm l3 

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm4 

Rura oslonowa kabla AROT A 75 5 

Slup z zerdzi ZN-l 06 
.. 1 

Kabel YKSYzo 3x25mm 7 

Oprawa oswietleniowa sodowa OUSb 100 8 

Wysi((gnik kr6tki do slupa ZN9 

Piasek zwykly10 
' : 

Agregat pr~dotw6rczy ZAE4C 94/4 przewoiny 0 mocy11 
" " , ~.., .,-, . 

20kVAll6kW 
-

[ 

,.1 


,J 


J 

Jedn. miary Ilose 

kpl 
szt 
szt 
szt 
szt .. 
kg 
kpl 
szt 
szt 
szt 
kpl 
kg 

kpl 
szt 
szt 
szt 
mb 
kpl 
szt 
kpl 
kg 

' szt 

1 
3 
3 
3 

'. 3 
16 
1 
1 
6 
6 
1 

28 
mb 110' 

1 
1 ' 
3 
3 
8 
3 
3 
1 

40 
3 

! 

10 

kpl 

mb 

1 

6 

kg 

mb 

20 

mb 6 

kpl I 


m 
 16 
i 

1kpi 

kpl 1 


3 
 2 Im 

kpl I 

300 
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Zaklady Energetyczne Okr~ Radomsko-Kielmflb~gl~a AkC~jna 

• W l<i~l ~llttJWE 
Rejonowy Zaklad Energetyczny ~l~WIf!:6 tl{ft,lh . 

25-324 ul. Sandolllierskll105 al>.1516. w 1{/alc: 8 
tel. (041) 349 1200; fax (041) 344 93 75 melee 

L. dz. 2406/06 Kielce dnia 12·10-2006 

Urz~d Gminy Daleszyce 
Daleszyce 
ul.lo$.Plac Staszlca 3 

.~ 26..021 Daleszyce 

Warunki przyfaczenia do siecisredniego napiecia 

W n~wi:!\Zaniu do wnioskuz dnla 21-09-2006 L.dz.24Q6/06 okresllilmy warunki przyiqczenia dla: 

Przepompowni sclekow P-4 w m. Bork6w, dziafka numer26819 na moe przyt~CZGniowil( 12kW; . 


1. Miejscem przyl/ilczenia b~ie: 


istnijJj~cy stup linii SN Wsc:hod Morawica. 


2. Odbiorca zostanie :ii:<ilkwalifikowany do III grapy przyl/ilczeniowej. 
3. Miejscem dostarczanie energii elektrycznaj bEld<t: 


istnlej~cy slop IlnIiSN. 

4. Pol~czenje z siecl~ instalecji obilltej wniosklem naleZy wykonac: > 

przewodem WLZ 0 p~okroju dobrlilnym do obciatiania; 

5, W zwilit~ku z przylctczeniem nalety wykonac na$t~pujctce pr1iice w sleci: 
6. Uktad pomiarOwo - rQzliczeniowy (mleJscezainstalowania iinne Wymagarda): ".. 

bezposredni 230/400V natabli(:yTL.3/f W 5kr.tyn1 li/n. 
7. Wymaganla odnosnie ukladu pomiarowo - rozliczeniowego! 


IW skrzynllstaCyjnoj n/n ' 

a. Dane do projektowania: 


moc zWarcia .troJfaz(lwegQ:Sz =17'2MVA na szynach ~PZ Monrwic3; 

prild zwarela clozilJmnego: Iz .. 61A (skompensowanY)i" 

czas nastawy zabe.zpieczeli ziemno-zwareiowych t"" 4!i&ek. 


9. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej tg <pI:! 0;,4 ....... . 

10. SleG niskiegonapi~cja zaSiiana ze stacji; PROJEKTOWANEJ Pr.acujilcej w.ukladzi,e. TN-C. 
11. Warunki Przyf<tc6enia wazne sct21ata od dnia Ich okreslenia. 
12. Zaesdy realizacJI warunk6w oraz projektowany ko$2i Wykollania przylq,czenia okreslony zostanie W I,lmowie 0 pr7.yfCl,czenie. 
13, /=)race zwi/ilzane zwykonanlem przy1ctcza biid<tre$lizowane p~ez ZEORK SA na zasadach C)kre~19nych w umowie 

. 0 przyii\czenil;l, kt6rej projekt zaf<tczamy do niniejszych w~wr:lk6w. . . .. . . 
14. Wybudowac odclnek linii 15kV rzolowaneJ w systemIe PASkt6ry z.a.koficzyC na stacjl.tr~fo 15f0.4~V • 

dobrac tr8t'1sforma\or do obt:I¥9t:\ia. ... . 

15" Opracowac p.. rOjr..,clczny I przed reaUzacJI\ uzgodnic w ~EKI$'c••k 
OpracowliI;; Polut Ro . '... . . 

,I . .' I 

Zai~e.tnlk: Projekt IJ· wy 6 prty'iltczenie. 
'~~ 

.....~ ...... 
li ..-. 
m.l.PWr.r.!Z 

,~~,---- ,,'_ EO-PROJECT" 
u'IURO PROJEK10'fl \ UStUC l£CHH\CI~~(H.'~~ 

Sp6\ko z 0,0 

25-655 rCle\ce, ul. 1-00 Maio 191 

I"L 041 362-09-0b ·· Prezes 


leL C,n'rJ/Zl-85, re\.Ifox Q'" 'I 34A-23.{)2 
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.. .Vi. Kiolol'lch 

REJONOWY ZAKLAD ENERGETY~~~~~~~C 3 

ZEORKSA ut. Sandornierska 105 
KRS 0000042196 25-324 Kielce . tet. 0413491200 
Slid Rejonowy w Kielcach http://www.zeork.com.pl fax 041 344 9375 

Kielce 2007-05-31 

Protok61 nr: 265/2007 
Zespolu Technicznego RZE Kielce 

Opinia dotycz~ca: PB odcinka linii 15kV , stacji trafo oraz przy1'lcza do zasilania 
przepompowni sciek6w P-4 w m.Bork6w. 

Opracowany przez: Jan Grudniewski nr upr.KL274/94 

Inwestor: Urzad Gminy Daleszyce 

Sklad Rady Technicznej: 

Przewodniczqcy: 1. Tomasz Szwajca 2. Robert Polut 


3. 4. 

Uwagi: 
1. Trasy linil kablowych i napowietrznych uzgodnic w ZUDP Kielce. 
2. Do zawarcia umowy przyhlczeniowej dostarczyc zgody wszystkich wlascicieli/wspOlwlaScicieli dzialek 
na umieszczenie w obr«bie ich wlasnosci projektowanych urz'ldzen energetycznych. Wykaz wlascicieli 
dzialek i zgody umiescic w opracowaniu. 

Projekt uzgadnia sis; pod warunkiem uwzglednicnia powyzszych uwag. 

Wamosc uzgodnienia do dnia: 12-10-2008 

,/ /I'1//: 
/1 

1//
;' i/ 

2. .......
Podpisy komisji: ...... .. "..... .........../l.d'/..........
1 ....... fiit 

j3 ........ •••••• * .............. . 4. ....... ........................ . 


Ustalenia komisji zatwierdzam: 

Ix Adresat RA RZE 
1X RZE Kielce ;~U·RUCHU 

Energetycznego (!eke 

G FO-PR(') ': Til
1/;/-, ... I 

BIURO PROJ£KTOW I USWG TU.diilCZNYCii.,~- Sp6!ka Z ('.0 

25-655 Kielce, ul.: . I ';q 191I 

leI. 041 362-09 "; 
~\~S~~ tel 041 346-21'85, tel./., I 3'::4-23-02 

1 
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Daleszyce, 2006-08-09 

DECYZJA Nr 64/06 

'[ o ustaleuiu lokalizacji inwestycji celu publicznego 


Na podstawie artA ust.2. pkt. 1, art.50 list 1, art.51 ust. 1 i art. 54,ustawy z dnia 27 marca 2003.0 
p1anowaniuj zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717ze poZn.zm.) oraz art. 104 
ustawy z dnia 14 ci"erwca 1960 Kodeks postt(powania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. Nr 98, 

1 	 poz. 1071 z 2000 r. z poiniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku :
I 

GMINY DALESZYCE 
1 

w sprawie in:westycji polegaj!l.cej na: 

budowie kanctlizacji sanitarnej z przykanalikami , pompowniami sciek6w i zasilaniem energetycznym 

dla miejscowosci Borkow i Slopiec, gmina Daleszyce. 

ustala. s~f( w3Tunki zabudowy i zagospodarowania 
tereim dla inwestycji polegajqcej na: 

budowiekanali~cji sanitarnej z przykanalikarni , pompowniami sciekow zasiJaniem 
energetycznyrn dla rniejscowosci Borkow i S!opiec, grnina Daleszyce 

l. Zakres i rodzaj inwestycji. 

.l 
Za1cres rzeczowy przedsi~wzi~cia obejmuje: 


budow~ kana16w sanitamych grawitacyjnych, 

j. 	 przyl!l.czy kanalizacyjnych do posesji > 


budow~ ruroci~6w tlocznych, 

wykonanie pompowni sciekow, 


. realizacj~ efektrycznych linii kablowych i napowietrznych, 

2.Warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikaj~ce z'PfzepisoW odr~bnych~, 


2.hWartinki i wymagania ochroDy'lksztaitowania ladu przesfrzennego. 

, Wnioskowaril:i.: inwestycj~ naleiyza:projektowac i zrealizowac w granicach . wskazanych'liniami 
rozgraniczenia terenu inwestycji, .oZtiaczonych· kblorem zol:tytri na . zal!l.cznikach 'graficznych~ I w skali 1 : 1000 i 1 :500 (rys.. 1 - 18 oraz 20 - 26) i cyframi rzymskimi od I·CLVII iliterami r 

A~ F ( rys. nr 19) z wyll:lczeniem teren6w lesnych . 

J Inwestycjf(. nalety zaprojektowac i zrealizowac zgodnie z zasadami wiedzY technicznej, 
obowil:lzuj!l.cymi PoIskimi Normami i przepisami, z uwzgl!(dnieniem wymagan wynikajl:lcych 
z przepis6w odr~bnych, a w szczeg6Inosci aktualnych przepis6w w zakresie budowy urzI:ldzen

.J 	 i system6w sanitacyjnych, 
Przyj<tte rozwi!l.Zania materiaJowo - konstrukcyjne winny gwarantowac szczelnosc ukJadu 
kanalizacyjnego, pewnosc cil'tglosci pracy pompowni. Zastosowanie ruroci,~6w tlocznych winno bye

"J 

1 
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I 
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"I. V ::: f»J.'I 	 ~ttlno~O r~4'#1~/Ji 
W I(jQ1Cl'lcJ& .;.f' .R 

Ai. IX WfeMw 1ffe~:~ f' 
rl 25·516 ~.§. f 2 1.' .J. ograniczone do niezbttdnego minimum. 	

>~ 

'2.1'1/• 

f "'~.J'.." \
2.2. Warunki wynikaj~ce ze stann faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewidnje si~ 

"I realizacj~ przedmiotowej inwestycji. 

Dzialki na ktorych przewidzii:mo budowtt przedmiotowej inwestycji i obiekt6w towarzys:lllcych s~ 
w 	przewazaj~cej wi~kszosci wiasnosci~ indywiduatn~ mieszkancow we wsi Borkow i Siopiec, na 
k:t6rych wnioskodawca przewiduje glownie realizacj~ przyl~czy. Najwainiejsze elementy 
przedmiotowego przedsittwzif(cia zlokalizowane 811. jednak na gruntach skarbu paJ1stwa , 

I oozostaj~cych w zarzltdzie Powiatowego· Zarz~du Drog w 'Kielca~h: R~gionalnego Zarz~dl.l 
Gospodarki Wodnej w Krakowie, Swit(tokrzyskiego Zarz~dyMe1ioracji i Urz~dzen.Wodnych 
w Kielcach, Agencji WlasposciRolnej Skarbu Paflstwa , Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji 

j w Kielcach oraz kilku znacz~cych firm kieleckich .. 

1 2.3. Warunki zabndowy i zagospodarowania terenn wynikaj~ce z przepisow szczeg61nych. 

I 
W swietIe art. 51 ust. I pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska 
( Dz. U. z 2001 r. or 62 poz.627) przedsil\!wzi~cie mog~ce znacz::t.co oddziatywaC na srodowisko 
wymaga spor:llldzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko. Ozaliczeniu przedmiotowego 
przedsil~wzi~cia do inwestycji mog~cych znacz~co oddziaiywac na srodowisko przesl:ldzajltpr?episy . 
Rozpor~dzenia Rady. Ministrow idnia 9 listopada 2004r ( zpozn. zm.) wsprawie okreSlenia . 
rodzaj6w przedsi~wzi~c mog::t.cych znac~co oddzialywac na srodowisko. oraz szczeg61owych . 

. kryteri6w zwi~zanych z kwalifikowaniem przedsi~wzi~c do sporz'ldzeJ;lia raportu 0 oddzialywaniu na 
srodowisko( .bz.U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 z p6z. zmianami). §3'ust.lpkt. 72ategoz 
rozporz~dzenia zalicza s'ied kanalizacyjne, - kt6rymi odprowadZane s4§cieki Z . wyi'lczeniem 
przyl~czy odprowadzaj~cych scieki z budynk6w - do inwestycji mog'lcych znacz~co oddzialywac na 
srodowisko, dla ktorych spor~dzenie raportu moZe bye wym!lgane. . . ' . 
Zgodnie z art.' 4'6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochron), srodowiska (Dz. U. }. 2001 r: . 
NT 62 poz. 627yrealizacja takieJ inwestycji wymaga przeprowadiepia. postC(PQwania wsprawie 9ci;my'. 
oddzialywania na srodowisko planowanegoprzedsiltw:ii~Cia zakonczonego .. decyzj~ 
o srodowiskowych uwarunkowaniach . . 	 . . 

Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji naleiy zachowac warunki wynikaj~ce 

, 	 z przepisow ustawy Prawo ochrony srodowiska zgodnie z kt6rymi inwestor jest zobowi~zany 
do oszcz'tdnego korzystania z terenu ( art.74 ust.1 ) i do ochrony gleby; zieleni, naturalnego 
uksztaltowania i stosunk6w wodnych (art.75 ustJ). . .. 
Przyj'tte rozwi~zania projektowe winny gwarantowac peln~ oChron~ gleby , w6dpodziernnych 
i atmosfery. przed przedostawaniem si~ zanieczyszczen powstaj~cych. w tx;akcie realizacji. 
i eksploatacji gbi~k,ttr.. . . 

. Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w granica~h Podkiel,eckiego Obszaru. 
Chronionego'lOaJ6orazu' ,·dlaktorego obowi~zuj~ nakazy .. i; :zakazy . okrdlone. 

".,' 

wRozpor~dzeniujVQjewody Swi~tokrzyskiego nr 15/2004 z d,ni!!,)! wrzesn,ia20Q4 r, 
.' '., • . , ". ,"." : • • t : .•-' ~~. ., .• , .' .,'. '.,' .' .", 

J 

.Planowane 'przedsi~wzi~cie niemoze 'stwarzac zagrozenia dla ludzi i oddzialywa6 niekorzystnie na 
chronione obiekty dziedzictwa kulturowego. 
Teren planowanej inwestycji obejmuje. obszary z ·obiektami wpisanymi do ewidencji 
~wi~tokrzyskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w - zesp6i dworski i ruiny mlyna wodnego 
w Slopcu Rz~dowym oraz domy drewniany i murowano - drewniany w Siopcu Szlacheckim. 
Wszelkie prace budowlane w bezposrednim s~siedztwie obiekt6w zabytkowych winny 
bye prowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy 0 ochronie d6br kultury. 

W granicach i w s~stedztwie planowanej inwestycji znajduj~ si~ urz~dzertia wodno - melioracyjne i 
, j cieki wodne w zar~dzie Regionalnego Zar~du Gospodarki Wodnej w K.rakowi~ i Swi~tokrzyskiego 

1 	 2 
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