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Ad.1. Oczyszczalnie hybrydowe, to oczyszczalnie pracujące w technologii osadu czynnego 

wspomaganego złożem biologicznym i taka technologia  będzie przez Zamawiającego wymagana. 

 

Ad.2. Nie dopuszczamy zbiorników oczyszczalni wykonanych z płyt. Zbiorniki oczyszczalni muszą być 

wykonane z PEHD metodą rotowania lub rozdmuchu lub z włókna szklanego i spełniać pozostałe 

wymagania zapisane w SIWZ. 

 

Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza zbiorników oczyszczalni, w których ściany grodziowe(przegrody), są 

wstawiane jakąkolwiek metodą  po procesie rotacji zbiornika, a zatem ścian grodziowe(przegrody)nie 

mogą być wykonane z płyt. 

 



Ad.4. Dopuszczamy wydłużenie terminu zakończenia I etapu zadania, czyli wykonania projektów 

PBOŚ do 15 stycznia 2015 r. 

 

Ad. 5. Oczyszczalnie hybrydowe, to oczyszczalnie pracujące w technologii osadu czynnego 

wspomaganego złożem biologicznym i taka technologia  będzie przez Zamawiającego wymagana do 

wykonania zadania. Natomiast jeśli chodzi o wymagania w  zakresie wiedzy i doświadczenia, to 

dopuszczamy, zgodnie z SIWZ, wykazanie się doświadczeniem w zakresie budowy oczyszczalni 

działających w oparciu o  osad czynny(technologia tlenowa), w skład której to technologii wchodzą m. 

inn.  oczyszczalnie hybrydowe, czyli pracujące w oparciu  o  osad czynny wspomagany złożem 

biologicznym.  

 

 



Ad.6. 

- serwisy i przeglądy gwarancyjne należy wykonywać raz na rok zgodnie z SIWZ 

- badania ścieków oczyszczonych zgodnie z SIWZ pkt 5.2.15 i 16 

- wywóz osadów zgodnie z dokumentacją producenta PBOŚ 

- serwisy, badania, przeglądy i wywóz osadów prowadzić w ciągu zaoferowanego okresu gwarancji 

 

Ad.7. Potwierdzamy, 84 miesiące (7 lat). 

 

Zamawiający dopuszcza wykazanie osobno doświadczenia zdobytego  
w projektowaniu i realizacji budowy oczyszczalni. 



 

 



Ad.1.  

Zamawiający potwierdza zapis zawarty w SIWZ. Zbiorniki muszą cechować się 

odpornością na zgniatanie nie mniejszą niż 50 kN/m2 również potwierdzoną 

raportem z badań z notyfikowanego w UE laboratorium w zakresie normy PN-EN 

12566-3+A1:2009 lub certyfikatem producenta materiału, z którego wykonano 

zbiorniki oczyszczalni. 

Ad.2.  

Minimalne pojemności osadników wstępnych są pojemnościami brutto. 

Ad.3.  

Badania typu muszą obejmować całą oczyszczalnię. 


