
nr 

pręta

rodzaj 

stali typ

długośc 

pręta [m]

liczba 

sztuk Ø6 Ø10 Ø12

1 18G2A strzeniona ław Ø6 co 300mm 1,52 720 1094,4

2 18G2A główne na długości 6Ø10 216,00 6 1296

3 18G2A główne na długości 2Ø10 216,00 2 432

4 18G2A poprzeczne Ø10 co 200mm 0,90 1080 972

5 18G2A trzpień T1 strzemiona Ø6co150mm 0,86 280 240,8

6 18G2A trzpień T1 główne 4Ø12 5,22 32 167,04

7 18G2A siatka Ø12 dołem 6100,00 1 6100

8 18G2A siatka Ø10 górą 6100,00 1 6100

9 18G2A dozbrojenie dołem Ø12 2,40 24 57,6

10 18G2A dozbrojenie górą Ø10 1,80 177 318,6

11 18G2A dozbrojenie górą Ø10 1,80 87 156,6

12 18G2A dozbrojenie górą Ø10 1,80 38 68,4

13 18G2A dozbrojenie górą Ø10 1,80 75 135

14 18G2A dozbrojenie górą Ø10 1,80 87 156,6

15 18G2A dozbrojenie górą Ø10 2,95 38 112,1

16 18G2A dozbrojenie górą Ø10 2,25 28 63

17 18G2A dozbrojenie górą Ø10 2,95 38 112,1

18 18G2A dozbrojenie górą Ø10 3,65 38 138,7

19 18G2A dozbrojenie górą Ø10 4,40 168 739,2

20 18G2A zbrojenie attyki Ø10 1,60 1025 1640

1335,2 10800,3 6324,64

0,222 0,620 0,888

296,414 6696,19 5616,28

Zestawienie stali zbrojeniowej (płyta stropowa)

długość razem [m]

masa jednostkowa  [kg/m]

masa [kg]

masa ogółem [kg]

zbrojenie    fundamentów (rys K1)

zbrojenie stropu (rys K2)

12608,88


